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1. Date de identificare
* Proiectant de specialitate: SC LOGINSPECT SRL. Tirgu Mures, jud. Mures
* Amplasament:Mun. Bistrita, str. Grénicerilor nr. 30, cf/nr.cad. 81 166, jud Bistrita Nasaud
e Beneficiar: INSTITUTIA PREFECTULUI BISTRITA NASAUD-reprezentant Frent Ovidiu Vicor

e Data prezentarii proiectului pentru verificare: 03.06. 2019

2. Caracteristici principale ale proiectului
STUDIUL GEOTEHNIC CUPRINDE:
* STUDIU GEOTEHNIC cu datele generale referitoare la amplasament, lucrarile de investigare

geotehnica efectuate, buletine de analizi si interpretarea rezultatelor incercarilor de investigare
geotehnicd, concluzii si recomandiri privind terenul de fundare;

* Anexe grafice §i tabelare: Plan de incadrare in zoni. fisa forajului geotehnic, buletine de analizi
ale incercérilor geotehnice de laborator efectuate.

3. Documente prezentate la verificare:
® Memoriu tehnic in care se prezinta solutia adoptatd pentru respectarea cerintei verificate:

STUDIU GEOTEHNIC AL AMPLASAMENTULUI
e Caietele de sarcini: -
e Breviar de calcul: -

* Plansele cu solutia proiectata: -
Alte documente: Plan de incadrare in zona, fisa forajului geotehnic, buletine de analizi ale
incercérilor geotehnice de laborator efectuate.

4. Observatii si recomandari
* STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde din punct de vedere al exigentelor impuse de
legislatia de specialitate in vigoare si indeplineste conditiile tehnice si de calitate necesare
NP 074/2014 ~Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii.

5. Concluzii finale
*STUDIUL GEOTEHNIC verificat corespunde scopului solicitat furnizind elementele
geotehnice necesare intocmirii proiectului tehnic CENTRU INTEGRAT DE SERVICII
PUBLICE, MUN. BISTRITA COMUNITARE, STR. GRANICERILOR NR. 30,
CF./NR. CAD 81166, JUD. BISTRITA - NASAUD

Am primit,
INVESTITOR




GEOLOQ
popa Calin
Tirgu-Mures
0742085487

STUDIU GEOTEHNIC

Telefon: 0770925758
e mail: calin_po@yahoo.com

( Elaborare PUZ pentru \

“CENTRU INTEGRAT DE SERVICII PUBLICE
COMUNITAR

municipiul BISTRITA, strada Granicerilor nr. 30
jud. Bistrita-Nasaud

\ identificat prin CF/ nr.cad : 81166/Bistrita j

BENEFICIAR: INSTITUTIA PREFECTULUI Bistrita-Nasaud
reprezentata prin dl: FRENT OVIDIU VICTOR

proiectant de specialitate . S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L.

(701/125/2015 CUI : RO34090016 )
sediul in ALBA-IULIA str. BRANDUSEI nr. 24 jud. AB

reprezentata prin dl: Todor Marius Traian
legitimat cu CI seria ........ nr

-----------------------------

v ERIFICATOR A’F
Conr.Dr.InG. _TONS

INTOQWT? C4 f‘"\'-;?,,
GeoLoG : POP, QE!\N %)

N Sra=zr

c }y{@ _k;g@%_ﬁ@;l}"l vw.Loginspect.ro

CC!
L



S.C. LOGINSPECT S.R.L. Tg-Ms, jud. MS, geol. Cilin Popa tel. 0770925758 / 0742085489
m

FOAIE CAPAT

1. DENUMIRE PROIECT :

Elaborare PUZ pentru
“CENTRU INTEGRAT DE SERVICII PUBLICE
COMUNITARE”

2. LOCALITATEA : municipiul BISTRITA,strada Granicerilor nr. 30
jud. Bistrita-Nasaud

identificat prin CF/ nr.cad : 81166/Bistrita

3. FAZA DE PROIECTARE : D.T. — P.U.Z. - STUDIU GEOTEHNIC

4. BENEFICIAR : INSTITUTIA PREFECTULUI Bistrita-Nasaud
reprezentata prin dl: FRENT OVIDIU VICTOR

proiectant de specialitate : S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L.

(301/125/2015 CUI : RO34090016 )
sediul in ALBA-IULIA str. BRANDUSEI nr. 24 jud. AB

reprezentata prin dl: Todor Marius Traian
legitimat cu CI seria ........ N sosssmmnaniig

5. DATA ELABORARII : Mai2019

VERIFICATOR AF,
Coxne.Dr.InG. ION.BOC [NTOCM},{-}‘—‘;‘.‘—F;:‘;_‘

GEOLOG : PQFA‘CQ?L{N/ \

1 copyright2016@www.Laginspeet.ro



eol. Calin Popa tel. 0770925758 / 0742085489

S.C. LOGINSPECT S.R.L. Tg-Ms, jud. MS,

BORDEROU

» PIESE SCRISE

1. FOAIE CAPAT
2. BORDEROU
3. STUDIU GEOTEHNIC

» PIESE DESENATE

1. FISA FORAJ (F1 Granicerilor)

» Doc. Aditionale : DA/NU
v" Referatul de specialitate al verificatorului autorizat Af

v" C.U.-copie
v Plan situatie cu marcare foraje si sondaje

2 copyright2o16Cwww.Loginspect.ro



S.C. LOGINSPECT S.R.L. Tg-Ms, jud. MS, geol. Calin Popa tel. 0770925758 / 0742085489
M

STUDIU GEOTEHNIC

1. DENUMIRE PROIECT :

Elaborare PUZ pentru
“CENTRU INTEGRAT DE SERVICII PUBLICE
COMUNITARE”

2. LOCALITATEA : municipiul BISTRITA,strada Granicerilor nr. 30
jud. Bistrita-Nasaud

identificat prin CF/ nr.cad : 81166/Bistrita

3. FAZA DE PROIECTARE : D.T. - P.U.Z. - STUDIU GEOTEHNIC

4. BENEFICIAR : INSTITUTIA PREFECTULUI Bistrita-Nasaud
reprezentata prin dl: FRENT OVIDIU VICTOR

proiectant de specialitate : S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L.
(301/125/2015 CUI : RO34090016 )

sediul in ALBA-IULIA str. BRANDUSEI ur. 24 jud. AB

reprezentata prin dl: Todor Marius Traian
legitimat cu ClI seria ........ DT sosovnssivsvisissiasniiigs

5. DATA ELABORARII : Mai2019

INTOCMIT,_
GeoLoG : POPA CALIN

coyyrigﬁtzoz.ﬁ_‘f‘




executant/prestator servicii geotehnice/servicii geologice avand scopul determinar ,Au_nﬁ‘\r-éjﬂ 220/
terenului bun pentru fundare/conditiilor de fundare si elaborarii studiului geotehnic netesarATOR
fazelor de documentatie tehnica-faza PUZ pentru obiectivul mentionat in titlu si:

S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. (JO1/125/2015 CUI : RO34090016 )

sediul in ALBA-IULIA str. BRANDUSEI nr. 24 jud. AB reprezentata prin dl: Todor Marius

Traian legitimat cu Cl seria ........ Nl peNtru obiectivul mentionat in CU emis

si atasat,respectiv:

Elaborare PUZ pentru
“CENTRU INTEGRAT DE SERVICII PUBLICE
COMUNITARE”

Prestatorului i-a fost solicitata executarea studiului geotehnic la adresa din UAT loc.Bistrita.strada
Granicerilor nr.30 identificat prin CF nr : 81166/Bistrita,proprietar statul Roman fiindu-i transmise de
asemenea verbal , schitat, viitorul proiect.
Studiul geotehnic a fost intocmit conform urmatoarelor prevederi tehnice:

* Normativul NP 074/2014 - Normativ privind documentatiile geotehnice pentru

constructii;
* SR EN ISO 14688/1 — 2004 si SR EN ISO 14688/2-2005 — Cercetari si incercari
geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare si

descriere; Partea 2: Principii pentru o clasificare;

* STAS 3300/1-85 si STAS 3300/2-85 — Teren de fundare. Principii generale de calcul.
Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe;

* Normativul NP 112-2014 — normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata;

* P 100/1-2013 - Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare pentru cladiri;

* C 159-89 — Instructiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda
penetrarii cu con, penetrare statica, penetrare dinamica, vibropenetrare;

* NORMATIV NP 126/2010 - Fundarea constructiilor pe pdmanturi cu umflari si
contractii mari;

* SE EN ISO 22476-2 — Cercetari si incercari geotehnice. Incercari de teren. Partea 2:
Incercarea de penetrare dinamica;

* SR EN ISO 22476-3 - Cercetari i incercari geotehnice. Incerciri pe teren. Partea 3:
Incercare de penetrare standard;

= NE 0001-96: Cod de proiectare si executie pentru constructii fundate pe pamanturi cu
umflari §i contractii mari;

= CP012/1-2007 - Cod de practicd pentru producerea betonului:

* (COD DE PROIECTARE - EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII ASUPRA
CONSTRUCTIILOR - Indicativ CR 1-1-3/2012;

= COD DE PROIECTARE - EVALUAREA ACTIUNII VANTULUI ASUPRA
CONSTRUCTIILOR - Indicativ CR 1-1-4/2012;

* LEGE nr.575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea ,,Planului de amenajare a
teritoriului national — Sectiunea a V-a — Zone de risc natural™;

» Au fost folosite si alte surse, inclusiv academice. mentionate la bibliografie.

4 copyright2016@www.Loginspect.ro



S.C. LOGINSPECT S.R.L. Tg-Ms, jud. MS, geol. Cilin Popa tel. 0770925758 / 0742085489
I e e e e L e

1. DATE AMPLASAMENT TEREN

1.Pozitia

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Bistrita jud. BN nr. CF/ nr.cad
: 81166/Bistrita iar accesul se face din intravilanul localitatii .

Pozitia indicata.inclusiv cea de pe ortofotoplan este strict orientativa si neoficiala determinata
pe teren de modulul GPS este : Lat N: 47°08°40" "/ long E: 24°31°00"" alt ~364m

<7

*
—

Nota: Pozitie strict orientativa,fara valoare juridica si indicata auxiliar. Sursa: google maps

2. Date geologice si pedologice generale

Amplasamentul face parte din bazinul Transilvaniei (N-E), avand ca si roca de baza frecvent
interceptata in forajele de adancime mica si medie ca apartinand epocii Paleogen/v.pannonian
si Neogen/v.sarmatian. Varsta pannonian este compusa din pietrisuri, nisipuri, argile
marnoase, iar sarmatianul din marne cenusii, nisipuri si pietrisuri, care reprezintd de fapt
partea finala a umpluturii neogene a Depresiunii Transilvaniei. Peste aceste sedimente s-au
depus straturi de suprafatd de varstd cuaternara ( holocenul superior) asociate ultimelor
glaciatiuni, alcatuite din argile, argile nisipoase, pietrisuri, nisipuri. Ca si alternanta
stratigrafica, geologia generali a zonei,functic de pozitionarea geomorfologica se
caracterizeaza prin prezenta la suprafata a unui strat vegetal de sol din clasa argiluvisolurilor
de tip cenusiu si brun — roscat, clasa cambisolurilor cu tipurile brun — roscat de padure si brun
— acide de padure in alternanta cu un tip de sol argilos cu grosime variabila 20-80 cm peste
care se gaseste un strat de argila prafoasd maronie - galbena, contractila si potential senzitiva
la umiditate cu posibilitatea crearii in principal functic de inclinatia pantei si drenajele ori
epuizmentele existente a unor paturi de alunecare. in profil vertical pe adancime acest strat
argilos este urmat de o argild nisipoasi si un nisip argilos cu pietris. Depozitele sedimentare
descrise apartin perioadei cuaternarului sunt alcdtuite din roci aluviale — deluviale, care
alcatuiesc stratificatia zonelor de terasa si de lunca majora (nisipuri, pietrisuri cu bolovanis),
respectiv baza versantilor (roci deluviale de natura argiloasa,priafoasi) a caror dezvoltare

g copyright2o16©www.Loginspect.ro
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este pe verticala perimetral si zonal. In Neogen pe teritoriul Transilvaniei era instalati Marea
Paratethysului Central. Atunci a avut loc definitivarea Bazinului Transilvaniei. Inceperea
activitatii magmatice subsecvente din Carpatii Orientali si Muntii Apuseni au dus la
depunerea de tufuri vulcanice, care formeaza formatiunea de Dej al carui nivel este alcatuit
din bancuri de tufuri dacitice si este raspandit in tot Bazinul Transilvaniei constituind un bun
reper stratigrafic .Orizontul sérii- formatiunea Ocna Dej- se dispune peste tuful de Dej. Sarca
apare la suprafatd in zonele marginale, datorita anticlinalelor diapire din zona intens cutata.
Exista doud aliniamente diapire: unul de V (Ocna Sibiu, Blaj, Ocna Mures, Turda, Cojocna)
st altul de E (Odorhei, Bentid, Praid, Sovata, Gurghiu, Saritel)

GEOLOGICAL MAP OF ROMANIA

*

WW.grro

Lagand

—_ .. L. o )

Sursa: IGR

3. Cadrul geomorfologic , hidrografic si ecologic

Geomorfologia: Amplasamentul este situat pe partea dreapta-privire spre aval-la contactul
dintre albia majora si prima terasa a raului Bistrita. Zonal se incadreaza suprafetei
plane,medii altitudinal marginita de o zona cu dealuri de inaltimi medii spre inalte (~360m
fata de M.Neagra). La nivel macromorfologic si ca aspect general zona se poate descrie ca o
regiune colinara cu aspect fragmentat de numeroase vii locale, prezentind un relief de
versanti cu pante prelungi, inclinatii diverse , uneori abrupte datoriti alunecirilor de teren
mai vechi sau mai noi. Relieful local este o subunitate ce apartine depresiunii Bistritei de
origine eroziv acumulativa, aici incadrandu-se si dealurile Bistritei ale caror altitudini se
intind pana spre muntii Calimani spre N-E si este format in general din interfluvii majore,
separate in culoarele de vale extinse, orientate de la est la vest, cu versanti intens degradati
prin alunecari, pluvio-denudare si torentialitate, cu suprafete si nivele de eroziune, terase,
diverse forme structurale cu pante prelungi sau scurte si inclinari in general cuprinse intre 5°
s1 30°. Local,punctual pantele sunt abrupte diferenta dintre terasa si albia r.Bistrita fiind de 6-
7m pe lungime foarte mica ceea ce ne duce la ideca existentei unei meandre “colmatata”
artificial in ideea regularizarii si sigurantei exploatarii terenului.

Hidrografia: Principalul factor hidrografic al zonei este raul Bistrita aflat limita terenului
inferior altitudinal,separat de o panta abrupta partial inicrbata. Vezi foto.

6 copyright2o16©www.Loginspect.ro
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Local sunt identificati afluenti cu debit relativ mic, paraul Ghinzii si paraul Jelnei si paraul
Castailor care se varsa in raul Bistrita intre Bistrita si Viisoara.

Zonal sunt identificate si alte parauri semipermanente partial regularizate cu diverse denumiri
locale, cu rol colector, hidroregulator si de drenaj al apelor de suprafata provenite din partile
superioare altitudinal.
Hidrogeologia: Ape dulci cu alimentare de pe versant (pluvio-nivale/meteorice),
nepresurizate ,care sub rezerva nivelului hidrostatic fluctuant sezonier (static si dinamic) sunt
identificate in zona la ~7.50m cantonate in stratul de pamanturi partial coezive.Local,nu s-a
identificat NH -surse- si analogii la aprox.= 7.00/8.00 m nepresurizat si organoleptic= apa
dulce in totala dependenta cu prezenta pamanturilor necoezive.

Clima: Localitatea se incadreaza tipului continental-moderat cu o temperatura medie
multianuald de 8-9 °C specifica zonalitatii de deal si cu mici diferente locale cu aspect
microclimatic determinate de pozitionarea in apropierea cursurilor de apa ori a zonelor
depresionare impadurite.

Tmin/TMAX= -33/+38°C. Temp<0°C~44z/an.

Conditii climaterice nefavorabile 15 Nov la 15 Martie.

Vegetatia regiunii: este reprezentata de paduri de amestec stejar si fag in zona deluroasa si
conifere in zonele inalte , muntoase cu versanti impaduriti mentionat ca factor benefic pentru
echilibrul gravitational local.

Fauna: Zonal variaza atat urban,semiurban si rural, de asemenea in functie de tipul reliefului
si altitudine sau mediu de viata fiind reprezentata de diferite specii de animale
caprioara,mistret,lup,vulpe,urs, acvafauna si pasari specifica zonelor de deal si podis
respectiv altitudinal zonei de stejar intrepatrunsa la altitudini mai mari cu etajul fagului.
Ecologie: Pe alocuri prin extinderea arealelor urbane, sau lucrari de infrastructura s-au creeat
unele dezechilibre in ecofauna,habitatele animalelor fiind mutate sau distruse insa prin masuri
de protectie legislative , incluzand crecarea ariilor protejate, s-a reusit inmultirea unor specii
considerate pe cale de disparitie. Ca un factor derivator al inmultirii ori distrugerii arealelor
rezulta presiunea exercitata de catre animale asupra unui teritoriu tot mai restrans ce are ca
rezultat aparitia in proximitatea localitatilor incluzand caile de comunicatii. Un aspect negativ
de mentionat este ca padurile pe alocuri au fost supuse unor exploatari necontrolate chiar
taierilor abuzive pe alocuri fiind inlocuite de pasuni, fanate si terenuri pretabile culturilor
agricole partial si in proportie crescanda, puse in productie.

4. Istoricul amplasamentului,situatia actuala
Imobilului actualmente este :

Tehnic: intravilan,zona T2.

Economic:curti constructii,cai comunicatie

Juridic: proprietar:Statul Roman .S=2640mp.
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3. Vecinatati,utilitati
Zona, are in general destinatia de locuinte in general nou construite precum si zone cu foste
functiuni servicii ,locatia fiind o parcare marginita de o unitate militara si raul Bistrita cu o
diferenta de nivel de aproximativ 6-7m.
Acesta poate fi racordat la utilitatile existente in zona,de tip urban bine dotata edilitar.
6.(a) Zonarea seismica (b) evaluarea actiunii zapezii (c) evaluarea actiunii
vantului,(d) alunecari de teren (e) riscuri de inundatii
6(a) Conform normativ P100-1/2013, acceleratia terenului pentru proiectare ( componenta
orizontala a miscarii) amplasamentul se incadreazi in zona seismica de caracterizata prin:

- Acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0.15 g

-Valoare perioada de colt Tc=0.70s
Interval mediu de recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani
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Figura 3.2 Zonarca wertoniului Remdnah in termeni d: penioada de control (solg), T, a spectrulel de raspuns
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Figura 3,1 Romania - Zonasea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ¢, cu IMR = 225 ani 5i 20% probabilitate de depasire
in 50 de am
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6(b) Conform Cod de proiectare - Indicativ CR 1-1-3/2012 respectiv, evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor amplasamentul se incadreaza in zona caracterizata prin:
sk = 1.5 kN/m2

Zonarca valorilor caracteristice ale incdrcdrii din zipada pe sol sk, kN/m2, pentru altitudini A <1000 m
Nota: Valoarea caracteristica a incarcarii din zdpadd pe sol este definitd cu 2%
probabilitate de depasire intr-un an (interval mediu de recurentd IMR=50 ani)

6(c) Conform Cod de proiectare - Indicativ CR 1-1-4/2012- evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor amplasamentul se incadreaza in zona caracterizati prin:

presiunea dinamica a vantului @b = 0.4 kPa avand IMR = 50 ani
LEGENDA

Chisina;ﬂ
@ 1

-
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6(d) Harta regionala a probabilitatii alunecarilor de teren

Prababilitates

the alunccare

[ Virusl nala
] Reduns

. Modie

1 Medieridicata
I Rniaete

[ I T

Moaoldara

Nota — Valoare informativa si se aplica local functie de amplasament

Nivel de risc mediu .exista posibilitatea aparitiei fenomenelor gravitationale de suprafata de
tipul averselor cu rezultate in scurgeri nepermanente de tip siroire,scurgeri pe versanti —
ogase , ravene,alunecari care aici au o rata medie de probabilitate a aparitiei si se pot
manifesta sezonier, izolat , in special la dezghet sau ploi torentiale.

6(e) Riscuri de inundatii — Conform LEGII nr.575/ 2001 privind aprobarea ,,Planului
de amenajare a teritoriului national — Sectiunea a V-a — Zone de risc natural” amplasamentul
este in evidenta nu se poate considera fara riscuri datorita distantei si elevatiei fata de
principalul factor hidrografic al zonei, raul Bistrita care are albiile partial regularizate si cu
sisteme de hidrogospodarire (de tip SGA) de prevenire, destul de complexe , in amonte
raportat la locatie, mentionam barajul de acumulare in relativa apropiere cu un important rol
de captare ,regulator.

7. Caracteristicile de inghet — incadrare, recomandari.
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Adancimea medie de inghet , conform STAS 6054/77 si NP 112/2004, este de 0,90 m de la
cota terenului amenajat-sistematizat cu corectiile de rigoare si mentiunea ca normativele
recomanda ca ,, Talpa fundatiei va patrunde cel putin 15- 20 c¢m in stratul natural bun de
fundare sau in stratul de fundare imbunatatit

H; H Adincimea minimi de fundare
adancimea de adiancimea apei (cm)
Terenul de fundare inghcy subteranc fagh dc Terenuri S
cota terenului ipicadtiing Terenun fq):tc
i nzzt;;al Saolitids de inghet
__ Rocistancoase |  oricare  orcare | 30740 | = 20
Pietrisuri curate, H>2.00 H; 40
i T Ay S H<2.00 H+10 40
mijlocii curate ] -
ks - H;<70 ; 06 o 3
Pietrig sau misip | H<2.00 90 50
argilos, argild grasa H>2.00 H;i+10 50
Hi=70
H<2.00 H;+20 50
5, s H>2.50 80 50
<
N:s;;: gfit::; [s)r:i";l,ipraf H;<70 H<2.50 90 50
BEEOR R . ; H2250 |  H+10 50
prifoasi si nisipoasi H=70 H<2 50 TH20 e

Obs : Detalii,calcule,recomandari suplimentare pot fi furnizate la cerere

1 INFORMATII OBTINUTE DIN CERCETAREA TERENULUI DE FUNDARE

Observatia in teren a fost inceputa printr-o identificare si evaluare vizuala a amplasamentului
si vecinatatilor anterior deciziei de amplasare si efectuare a forajului in sistem de percutie
folosind unelte mecanico-hidraulice recunoscute si acreditate international furnizate de catre
firma Atlas-Copco si Nordmeyer, lideri in furnizare de echipamente de geotehnica. Forajul a
fost efectuat folosind carotiere cu retinator de proba ( steel basket retainer) de diferite
diametre 50mm,40mm si 35mm extrase in sistem mecanico-hidraulic — probele prelevate
fiind partial tulburate si netulburate 50% / 50 % cu un grad de recuperare de 100 %.

Lucrareca pe teren a fost desfasurata la mijlocul lunii Mai 2019 o parte dintre indicii
geotehnici fiind obtinuti in laborator,determinati ,,on site”,prin analogii cu alte studii
desfasurate in zona sau pe baza normativelor si calculelor existente.

A fost completata de sondaje,dezveliri si corelari topogeomorfologice si/sau prin metode
minim invazive determinate de situatia din teren (parcare nou amenajata cu covor asfaltic)

1. Stabilitatea generala si locala a terenului pe amplasament,recomandari :

» Terenul este plan la limita cu raul Bistrita cu diferenta de nivel de aproximativ 6-7
m.

» Este situat la nivelul drumului , este o platforma (parcare) amenajata ,acoperita de
un covor asfaltic si cu dotari edilitare. Descarcarea apelor meteorice se face
inclusiv gravitational in albia raului.

» Locatia este o fosta meandra regularizata (cot) a raului Bistrita , este actualmente
supusa eroziunii,la nivelul albiei majore, motiv pentru care se recomanda pentru
siguranta exploatarii tercnului actual si/sau viitoarelor constructii amenajarea
malului.

» Indiguirea nu este necesara deoarece elevatia este mare.
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» Local,la nivelul albiei sunt vizibile urme semnificative de procese gravitationale de
versant de tip siroire,scurgeri pe versanti local acestea se pot accentua in timpul
precipitatitlor abundente ori a topirii bruste a zapezii . Apele de suprafata
genereaza pe intervale scurte de timp prin infiltrare ori spalare instabilitatea
versantilor actionand prin reducerea parametrilor mecanici ai rocilor respective,
scaderea coeziunii stratelor, a indicelui de rezistenta la forfecare , cresterea
umiditatii , umectarea argilelor cunoscute ca hidrofile — active in raport cu apa —
pamanturi partial coezive ,argile PSU-PUCM.

» Se recomanda inierbarea,mentinerea si inmultirea vegetatiei de pe versant sau
plantari de pomi , arbusti etc. cu rol de fixare datorita radacinilor si a absorbtiei
umezelii prin capilaritate.

» Se recomanda amenajarea malului raului pe portiunea dinspre terenul in cauza,
precum si intretinerea sau imbunatatirea sistemelor adiacente de drenaj, scurgere
din categoria : santuri , rigole de scurgere ori alte lucrari de drenaj cu rol benefic in
stabilitatea gravitationala si structurala la nivel local si zonal.

» Corelat cu stratificatia terenului exista posibilitatea

exfiltratiilor din albia r.Bistrita prin pamanturile

necoezive,asadar concluzionam cu recomandarea unei
proiectari adecvate situatiei in cazul construirii subsolului.

De asemenea consideram obligativitatea prezentei la faza

sapaturilor a wunui specialist pentru confirmarea naturii

terenului de fundare.

‘/1’

2. Stratificatia terenului — descriere sumara litologica a forajului F1
si a sondajelor efectuate
* Foraj efectuat de la actuala CTA considerat “0”

Terenul este o umplutura din pamanturi necoezive identificate
si dedus topogeomorfologic prin corelare ca fiind-pietrisuri si
nisipuri mari,grosiere, terenul este amenajat in mod controlat
si sistematic este bine tasat/asezat este traversat de utilitati ,
nu sunt urme de instabilitate , este asezat pe un strat stancos
identificat datorita eroziunii de la nivelul albiei minore ca fiind
roca stancoasa care in stratificatie de la nivelul albiei raului
apare de la aproximativ 7m privit in profil transversal spre
CTA-cota superioara a terenului.

Forajul si sondajele precum si interpretarea prin corelare
denota o continuitate a asezarii stratelor.

®* 0.00m - 0.20m = 0.20m : Sol vegetal inierbat , mediu indesat partial cu umplutura
* 0.20m - 0.70m = 0.50m : Argila galben inchis usor nisipoasa teren natural,
foraj efectuat langa parcare
"1 Dezveliri — 0.10m- strat de uzura —covor asfaltic
* 0.70m - 6.00m = 5.30m : Umplutura din pietrisuri si nisipuri grosiere bine indesate
ID>65% cu o Pconv = 350-500 KPa

Nu a fost identificata apa in foraj(NH ~ 7.50m- static-) prin corelare cu

pamanturile necoezive si gradul de indesare al acestora.
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!!! Exista posibilitatea infiltratiilor si a spalarii particulelelor fine chiar
daca actualmente starea de indesare este optima.
e Materiale umplutura : DA, bine indesate>65% .
® Nivel Hidrostatic NH- Nu a fost interceptat —surse-aprox. 7.50 m — nivelul static de
tip liber. ( Nu sunt semnalate in zona strate acvifere sub presiunc )-surse-alimentare
din exfiltratii.
Exista posibilitatea infiltrarii apelor de suprafata inclusiv de pe carosabil in timpul

sapaturilor

IV. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE
a. Consideratii anterioare incadrarii geotehnice

Nr. Gradul de semibiliesie Demvemima smmintubul Tipul Granulositale
ba inghey o plrinturil conform STAS 1243.48 imintulai
o £ o £ Diametrul Procenie
paniculelor din avaea totadi
mm a nrohel
sub 9,002 wih |
] Insevpss ke Pletrty cu nisip P, sub 0,02 sub {0
CTL L A sub 20
sails .02 1.6
Pletrig o1 nitip LA b 4 62 L.
ssh 0} 20 40
2 Sensibile
Misin, miwip pesive P, J
Argils grasi P, conform STAS 1243-48 i
Nislp prifos P,
Niaip argihos
Prof, praf nisipos, pemf swh 0,002 peste 6
3 Frarte senaibile nbsipes argilos. penf P, b 0,02 peste 20
urgilos ssh 0,1 st 40
Argilh nisdpossd, arpild
prifossd, argiit prifon- P,
s nisi poasd,argi#
! J
» Valorile presiunilor conventionale extrase din normative sunt evidentiate

cu aprecierea SL (starilor limita) si adaptate la conditiile din teren.
Stratul de baza se incadreaza dpdv al comportametului:
Sapaturii in:
Manual: tare spre foarte tare
Mecanic: 11/ 111
Sensibilitate la inghet P2 si P 3 — sensibile
Conditii hidrologice ~mediocre
Adancimea de inghet = 1.00 m- unde este inclus si un spor al adancimii de
inghet cu mentiunea ca aceasta este influentata in principal de rigorile iernii ,
respectiv intensitatea si durata temperaturilor negative precum si de
caracteristicile termice ale pamantului (caldura specifica si latenta) in conditii
de compactare specifice terasamentului rutier si de umiditate caracteristice
conditiilor hidrologice ale acestuia.
» Valoare indice de inghet= MAX = 749/Med=666 cf.STAS 1709/1/90
» Modulul deformatiei Eq (PD — 177/2001) pentru tipul de pamant de fundatie:

P3 - conform PD 177/2001 are valoarea de calcul E4=65 daN/cm?

Valori de calcul pentru coeficientul Poisson: P3-0.30

YV

YV VYV

13 copyright2016Cwww.Loginspect.ro



S.C. LOGINSPECT S.R.L. Tg-Ms, jud. MS, geol. Cilin Popa tel. 0770925758 / 0742085489
e e e L . et T T PO P W T P e e TR T S e i S T TS

1. Conform Normativalui NP 074 / 2014 intitulat »NORMATIV PRIVIND
PRINCIPIILE, EXIGENTELE SI METODELE CERCETARII GEOTEHNICE A
TERENULUI DE FUNDARE?”, se stabileste nivelul de risc geotehnic:

Factorii de avut in CORELARE

vedere- norma PUNCTAJ PUNCTAJ PUNCTAJ

Conditiile de teren Terenuri bune 2 | Terenuri medii 3 | Terenuri dificile 6

Apa subterana Fara epuismente Cu epuismente | Cu epuismente
1 normale 2 | exceptionale 4

Clasificarea Redusa 2 | Normala 3 | Deosebita, exceptionala

constructiei 5

dupa categoria
de importanta

Vecinatati Fara riscuri I | Risc moderat 3 | Risc major 4
Zona seismica Scazuta_ag < 0,15g | Normala ag = (0.15 | Importanta ag =0,25g
0 ... 0.25)g i 2
Nr. crt. | Riscul geotehnic Categoria geotehnica

Tip Limite punctaj
1 Redus 6...9 1
2 Moderat 10...14 2
3 Major 15...21 3

La punctajul stabilit pe baza celor 5 (cinci) factori se adauga 2 puncte determinate de conditiile de

teren ale amplasamentului.
Rezulta un total de 12 _(douasprezece) puncte, ceea ce incadreaza lucrarea din punct de vedere al :

Categoriei riscului geotehnic : MODERAT
Obiectivul de realizat se incadreaza conform NP 074-2014 in :
categoria geotehnica = 2

DEPLASARI SAU DEFORMATII ADMISE. VALORI ORIENTATIVE

Deplasari sau deformatii orientative 17317b124r admise
Deformatii Deplasari (tasari)
Tipul constructiei Valoare
- : . . |Valoare| .. - :
lpul deformatiei . Tipul deplasarii |admisa,
admisa
mm
Constructii civile si industriale cu tasare relativa 0,002 | tasare absoluta 80
structura
de rezistenta in cadre: Maxima, Sy,
a) Cadre din beton armat fara umplutura
1 |de
zidarie sau panouri
b) Cadre metalice fara umplutura de tasare absoluta
zidarie tasare relativa 0,004 120
sau panouri Maxima, Sy

14 copyright2016©www.Loginspect.ro




S.C. LOGINSPECT S.R.L. Tg-Ms, jud. MS, geol. Calin Popa tel. 0770925758 / 0742085489
e e e e e e R T

c) Cadre din beton armat cu umplutura tasare absoluta
de tasare relativa 0,001 80
zidarie maxima, Sy
d) Cadre metalice cu umplutura de tasare absoluta
zidarie tasare relativa 0,002 120
sau panouri Maxima, Smx
Constructii in structura carora nu apar | tasare relativa tasare absoluta
2 | eforturi suplimentare datorita tasarilor 0,006 150
neuniforme Maxima, Sy
Constructii multietajate cu ziduri incovoiere relativa, f| 0,0007| tasare medie, s,, 100

portante din:
a) panouri mari

b) zidarie din blocuri sau caramida, fara

3 incovoiere relativa, f| 0,001 | tasare medie, s,, 100
armare
c¢) zidarie din blocuri sau caramida
armata incovoiere relativa, f| 0,0012| tasare medie, s,, 150

sau cu centuri armate

OBS.
MASURI VALABILE PENTRU FUNDARE adaptabile si in functie solutia adoptata

Ceea ce nu prezinta interes ptr. proiectul dat se poate neglija , masurile descrise mai jos
fiind desprinse din normativele in vigoare:

2. CONDITII DE FUNDARE -recomandari si masuri de proiectare .constructive,
organizatorice si de executie:

Masurile descrise mai jos sunt desprinse din normativele in vigoare:

Desi pamanturile sunt necoezive acestea au particule diferite granulometric in compozitia lor asadar

masurile enumerate pot fi adoptate cu succes in_proiectul propus putandu-se plia pe solutia de

fundare adoptata de proiectant.
Se impune prezenta unui specialist la confirmarea naturii terenului de fundare care se propune a fi

in_masura_viabilitatii_economice fundare directa,continua de tip elastic iar calculele de
structura ale incarcarii finale vor fi facute in functie si de SL ( stari limita) cu mentiunea
evitarii SLU si SLE (_ultime si de exploatare) si considerarii in ecuatiile de calcul a tuturor
factorilor amintiti in capitolele anterioare referitori la zona/regiunea de incadrare a imobilului
precum si_caracteristicile descrise in_stabilitatea locala a amplasamentului eventualele
neclaritati putand fi lamurite prin contactarea autorului studiului-tel.0742085489

*Observatie : Masurile constructive enumerate se refera la cota teren amenajat (CTA) si se vor adapta
diferentei de nivel rezultate in urma eventualei reamenajari a terenului
v" Conform Normativ P 126-2010, Indicativ P. 70-79, Indicativ NE 0001-96-msurile
ce se adopta la proiectarea constructiilor fundate pe Paméanturi cu Umflari si
Contractii Mari (PUCM)- se aleg in functie de adincimea de fundare stabilita, de
importanta si destinatia constructiei, de caracteristicile de contractie-umflare ale
terenului de fundare.
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Pentru orice fel de constructie cu caracter definitiv, fundata pe pamanturi contractile,
adancimea minima de fundare D, se recomanda a fi:

— D =1,50 m, pentru terenurile de fundare din cazul I (cand nivelul hidrostatic al apei
subterane este la o adancime mai mica de 2,00 m);

— D =2,00 m, pentru terenurile de fundare din cazurile IT (cand nivelul hidrostatic al apei
subterane este la adancime intermediara intre 2 si 10 m) si III (cand nivelul hidrostatic al apei
subterane este la adancime mai mare de 10 m).

In acest sens, masurile de proiectare si executie sunt gradate pentru urmatoarele cazuri:

a) fundarea constructiilor la addncimea minima indicatd mai sus: 1,50 m pentru cazul I si 2,00
m pentru cazurile II, III.

b) fundarea la o adancime mai mica decit cea previzutd mai sus se va putea realiza numai
prin luarea unor masuri constructive speciale.

Alegerea masurilor constructive speciale se face de proiectant avand in vedere potentialul de
contractie umflare al pamantului si capacitatea portantd a terenului. pe baza urmatoarelor
criterii:

o 1mportanta, marimea si structura de rezistenta a constructiei;
o nivelul apei subterane in amplasamentul constructiei;
o grosimea si potentialul de contractie-umflare a pimanturilor care alcituiesc
terenul de fundare;
o variatia umiditatii pAmantului de fundare in perioada executiei si exploatarii
constructiei;
o gradul de asigurare admis al constructiei (grad I sau II).
Se recomanda ca proiectantul si foloseasca experienta locala referitoare la comportarea
constructiilor existente fundate pe terenul activ respectiv, pentru toate obiectivele ce
urmeaza a se realiza in continuare.
3. Masuri constructive in cazul fundirii la adidncimea minimi indicati
In cazul fundarii directe la adincimea minima indicatd mai sus si pentru constructii
fara conditii speciale de exploatare, pentru prevenirea degradarilor sunt suficiente de regula
urmatoarele masuri:
a ) Sectionarea cladirii si fundatiei in tronsoane de maximum 30 m, prin rosturi de

tasare;

b ) Conductele purtatoare de apa ce intrd si ies din cladiri vor fi previzute cu racorduri
clastice si etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor;

¢ ) Se recomanda realizarea de trotuare etanse in jurul cladirilor; trotuarul din jurul
constructiilor, care va avea litimea minima de 1 m se va aseza pe un strat de pamant
stabilizat, in grosime de 20 cm, prevazut cu panta de 5 % spre exterior. El trebuie s fie etans,
putind fi confectionat din asfalt turnat sau din dale, din piatrd sau din beton, rostuite cu
mortar de ciment sau mastic bituminos. Etanseitatea in timp necesitd o bund compactare a
stratului de pamant stabilizat;

d ) Evacuarea apelor superficiale si amenajarea suprafetei terenului inconjuritor cu
pante de scurgere spre exterior.Evacuarea apelor de pe acoperis trebuie ficuti prin burlane la
rigole impermeabile, special prevazute in acest scop, cu debusee asigurate si preferabil direct
in reteaua de canalizare.Prin masurile de sistematizare verticala trebuie sd evite stragnarea
apelor superficiale la distante mai mici de 10 m in jurul fiecirei constructii.

e ) Se recomanda evitarea plantarii sau mentinerii_de arbori ornamentali, pomi
fructiferi. arbusti sau plante perene in apropierea constructiilor, cu un spatiu intre cladire si
copac de 3 m ... 5 m, in functie de importanta constructiei, natura arborilor si potentialul de
contractie umflare a terenului.
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') Anexele cladirilor (scdri, terase, etc.) vor fi fundate de regula la aceeasi adincime
cu constructiile respective, pentru a se evita degradarea lor datorita tasarilor sau umflarilor
diferite de la un punct la altul.

umflare, se va studia fie legarea rigida a anexelor constructiilor, fie separarea lor completi si
tratarea independenta.

g ) Urmdrirea comportarii si miscarii constructiilor (deplasiri, inclindri), se va efectua
conform prevederilor si dupa metodele din:

— STAS 2745-90 “Teren de fundare. Urmarirea tasarii constructiilor prin metode
topografice™;

— C 61-94 “Instructiuni tehnice pentru determinarea deformatiilor terenului de fundare
al constructiilor prin metode topografice”.

4. Masuri constructive in cazul fundarii la 0 adincime cuprinsi in zone de

variatie sezoniera a umiditatii

In_cazul fundarii la o adincime mai mica decat cea prevazutd mai sus in special
PUCM cu contractilitate foarte mare sau mare (cf. STAS 1243-88), pe lingd misurile
anterioare sunt necesare unele masuri constructive speciale ce se stabilesc de proiectant in
vederea asigurarii rezistentei, stabilitatii si exploatérii normale a tuturor constructiilor fundate
pe PUCM. Aceste masuri speciale sunt urmatoarele:

a ) trotuar etans din jurul constructiei va avea latimea minima de 1,50 m si se va aseza
pe un strat de pamant stabilizat.

b ) reducerea umflarii terenului prin marirea presiunii efective pe talpa fundatiei, pana
la o valoare cel putin egald cu presiunea de umflare, stabiliti conform spectrului cu
traiectoriile modificdrilor de stare rezultate in urma incercarilor edometrice multiple, care
insd nu va depasi capacitatea portantd a terenului, stabiliti conform STAS 3300/2-82
“Terenul de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe”.

¢ ) presiunea orizontald de umflare, care in cazul argilelor supra-consolidate poate fi
chiar mai mare decdt presiunea verticald de umflare, se manifestd prin impingeri asupra
fetelor laterale ale fundatiilor si peretilor exteriori sau asupra lucrérilor de sustinere.

d ) prevederea unor structuri sau a unor masuri constructive care si permita preluarea
impingerilor sau deplasarilor neuniforme cauzate de umezire, respectiv uscarea terenului de
fundare:— Centuri de beton armat, continue pe intreaga lungime a peretilor exteriori si
interiori, portanti sau autoportanti, amplasate la fiecare nivel al constructiei, inclusiv la
nivelul solului.

Calculul se va efectua pe baza sensului predominant al deformatiei terenului, in
functie de conditiile din momentul executarii fundatiei (anotimp ploios sau secetos). Efectele
deformatiilor neuniforme vor fi considerate actiuni temporare de lunga durata.

— Proiectarea unor constructii putin sensibile la deformarea neuniforma a terenului de
fundare, in cazurile in care este necesar o asigurare de grad 1.

in acest sens se pot proiecta fie constructil cu structurd foarte rigida (ca si poata
prelua in bune conditii eforturile suplimentare ce apar in suprastructurd), fie constructii
flexibile (care sa se adapteze la deformatiile specifice terenului). Structura trebuie proiectata
astfel incat sa asigure rigiditatea, respectiv flexibilitatea constructiei atit in plan vertical cét si
in plan orizontal.

— Imbinarile elementelor de rezistentd din beton armat prefabricat trebuie proiectate si
realizate cu luarea in considerare a efectelor deformarii neuniforme a terenului.

Calculele se vor efectua pe baza celor mai defavorabile ipoteze privitoare la contractia
sau umflarea terenului, functie de conditiile de umiditate rezultare din studiile geotehnice si
din_momentul executiei fundatiei. Efectele deformatiilor neuniforme vor fi considerate
actiuni temporare de lunga durata.
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S. Masuri privind organizarea si_executia lucririlor de fundatii pe

pamanturi cu umfliri si contractii mari

v Inainte de inceperea sapaturilor pentru fundatii, este absolut necesar ca
suprafata terenului sa fie curdtatd si nivelata, cu pante de scurgere spre exterior, spre a nu
permite stagnarea apelor din precipitatii si scurgerea lor in sapaturile pentru fundatii.
Aceste lucriri se vor prevedea in proiect ca lucrari de baza.

v Toate lucrarile ciclului zero se vor efectua pe tronsoane, fard intreruperi si in
timp cit mai scurt, pentru a se evita variatiile importante de umiditate a pimantului activ
in timpul executiei.

v Ultimul strat de pamant, de circa 30 cm grosime, din sipitura pentru fundatie
trebuie_excavat pe portiuni_esalonate in timp — pe masura posibilititii de executie a
fundatiilor in ziua respectiva — si imediat inainte de turnarea betonului in fundatie, pentru a
se evita efectele negative cauzate de variatiile de umiditate.

v In cazul in care nivelul de fundare al constructiei se afld in zone de variatie
sczoniera _a umidititii pamantului, executantul este obligat sd solicite prezenta
proiectantului inainte de inceperea turnarii betonului in fundatii, pentru a verifica masura
in care ipotezele luate in considerare la proiectare corespund cu situatia reala din teren.

v Umpluturile sub pardoseli se vor executa fie din pAménturi lipsite de potential
de contractic-umflare (daca se dispune de un astfel de material in zoni), fie din PUCM
stabilizate; in toate cazurile, umpluturile vor fi bine compactate, in straturi de 15 cm ... 20
cm grosime, fiind interzisd utilizarea in acest scop a materialelor drenante.

v Solutia de realizare a umpluturilor va fi, in mod obligatoriu, mentionati in
proiectul de executie.

v Pentru controlul realizarii umpluturilor de orice fel, se va proceda conform
STAS 1913/13-83, aceste lucrari fiind prevazute in proiect ca lucrari de baza.

v Stabilizarea PUCM folosit la umpluturi, care se realizeazd cu scopul de a se
reduce umflarea relativd a paméntului sub limita care-l face insensibil la variatiile de
umiditate, se poate efectua fie prin metode chimice, fie prin degresare cu nisip.

v Pentru stabilizarea prin metode chimice, se recomanda utilizarea prafului de
var nestins, in proportie de 3 % ... 6 % (din greutatea pamantului uscat), procentul
stabilindu-se prin incercari, fiind in functie de natura si umiditatea naturald a pamantului
activ respectiv. Stabilizarea prin degresare cu nisip necesita un procent de 20 % ... 40 %
nisip grauntos care de asemenea se stabileste prin incercari.

4 incercarile pentru stabilirea proportiilor optime de praf de var nestins sau de
nisip grauntos, constau din efectuarea in laborator a unor amestecuri de proba cu PUCM ce
urmeaza a fi stabilizat, carora li se determina capacitatea de variatie a volumului. Pe baza
acestor incercari de laborator, proiectantul va stabili valorile umiditatii optime wy si a
densitatii in starc uscatd, necesare a fi realizate de executant pe santier, mentionand aceste
valori in proiect, impreuna cu procentele de var nestins, respectiv de nisip grauntos.

v Operatia propriu zisa de stabilizare a PUCM consta din amestecarea cit mai
omogena a pamantului respectiv cu praful de var nestins, respectiv de nisip grauntos, in
proportiile si la umiditatile rezultate din incercari, si prescrise de proiectant. Punerea in
operd a pamanturilor stabilizate se face in straturi orizontale de 15 cm ... 20 ecm grosime in
stare afanatd, bine compactate.

v In toate cazurile, pentru asigurarea calititii lucririlor, toate operatiunile trebuie
realizate intr-un timp cdt mai scurt, inclusiv compactarea pamantului stabilizat pus in
opera, pentru ca umiditatea materialului sa nu se modifice cu mai mult de +2 % fatd de
umiditatea prescrisa in raport.
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Altele:

Peon.5-a calculat conform STAS 3300/2/85 si este valabila pentru Dy = 2.0m si B = 1.0 m.
Pentru alte ldfimi ale talpii fundayiei sau alte addncimi de fundare P se calculeaza conform STAS 3300/2/85
pet. B2,
Addncimea de inghet dari de STAS 6054/77 este de 0.90 m.
Formula de calcul pentru depasirea Dy=2.00m si B= 1.0 m.
Pconv= Pconv ~ Cb + Cd in kPa, unde :
Pconv = presiunea conventionald inifiald pe cat. de strait in kPa
Cbh = corecyia de latime in kPa
Cd = corectia de adédncime in kPa
La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor convenfionale trebuie s se
respecte conditiile:
- la incdrcdri centrice:
pef < pconv 5i
pef< 1.2 pconv
- la incaredri cu:
- excentricitati dupd o singurd directie:
pef max < 1,2 pconv in gruparea fundamentald;
p'ef max < 1.4 pconv in gruparea speciald;
- excentricitifi dupd ambele directii:
pef max < 1.4 pconv in gruparea fundamentald;
p'ef max < 1,6 pconv in gruparea speciald:
pef. p'ef— presiunea medie verticald pe talpa fundafiei provenitd din incércdrile de calcul din gruparea
JSundamentald, respectiv din gruparea speciald;
peony — presiunea conventionald de calcul;
pef max, pef max — presiunea efectiva maximd pe talpa fundatiei provenitd din incércdrile de caleul din
gruparea fundamentald, respectiv din gruparea speciald.
Proiectantul constructor va alege addncimea de fundare cat si litimea fundatiilor astfel
incit pef < pcony.

4 In cazul modificarii amplasamentului , a neconcordantelor privind litologia ori a
investigatiilor suplimentare va rugam contactati firma elaboratoare a proiectului
cu detalii contact in antetul studiului. Tel. 0742085489

Surse bibliografice:

* Geologia Romaniei, petrologie sedimentara — colectiv de autori —

= Institutul geologic Roman

* Normativele in vigoare , enumerate la inceputul studiului-Introducere

= Note de cursuri universitare - UBB /UTCB/UPT

= Studii geotehnice anterioare

Nota : reproducere partiala cu adaugiri particulare bazate pe probe, cercetari si rezultate probate din
analiza loco a arealului.

VERIFICATOR AF,
Conr.Dr.Ing. ION BOGDAN INTOCMIT,..
GeoLoc : POPATALIN,
A~LOPA O
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ROMANIA Qfl ‘\4}%‘«'& ffémw
JUDETUL BISTRITA - NASAUD OF. 0L X019
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
PRIMAR
Nr. 6487 din 29.01.2019

CERTIFICAT DE URBANISM i
Nr. . AT din L’“jc’»{ﬂ)’(f e

in scopul: elaborare P.U.Z. si intocmire documentatie in vederea obtinerii autorizatiei de construire
pentru obiectivul de investitii "Centru integrat de servicii publice comunitare "

Ca urmare a cererii adresate de INSTITUTIA PREFECTULUI reprezentata prin FRENT OVIDIU

~ VICTOR, cu sediul in Romania, judetul Bistrita-Ndsaud, municipiul Bistrita, cod postal ....., Piata

Petru Rares, nr. 1, bl. ....., SC. ..., €t. ....., @p. ....., telefon/fax 0743136333, e-mail ....., inregistrat la nr.
6487 din 29.01.2019, Pentru imobilul teren situat in: judetul Bistrita-Nasaud, municipiul Bistrita,
localitatea componenta Bistrita, , cod postal ..... , Strada Granicerilor, nr. 30, bl. ..... , SC. weeeny BLL i,
ap. ... , Cartea funciara nr. 81166; nr. cad/topo 81166;

Plan de incadrare in zona nr.41913/24.08.2018 - vizat O.C.P.l.; Plan de situatie nr.1570/12.01.2018 -
vizat 0.C.P.l;

In temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. B-URB-10-03U/2010, faza PUG , aprobata
prin Hotararea Consiliului Local Bistrita nr. 136/2013, In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991,
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC:
- imobil teren in suprafatd de 2.640 mp situat in intravilanul municipiului Bistrita, conform P.U.G. al

municipiului Bistrita aprobat prin H.C.L.nr.136/2013, proprietatea Statului Roman - domeniu public,
conform CF 81166;

- terenul este afectat de zona de protectie a albiei raului Bistrita si se aflad in apropierea unei zone
speciale;

2. REGIMUL ECONOMIC:
- folosinta actuald: teren curti constructii in suprafatd de 2.640mp, apartindnd domeniului public al
Statului Roman; terenul este integrat in suprafata totala de 9.434 mp cu destinatia de: parcare (2.640
mp+1.782 mp) - 46,87%, cai de comunicatie - drumuri (2.130 mp)-22,68%, spatii verzi (2.882
mp)-30,55%;

- destinatie: conform P.U.G. al municipiului Bistrita aprobat prin H.C.L.nr.136/2013, U.T.R.31: (T2) -
subzona transporturilor rutiere si amenajarilor aferente, (V2) - subzona spatiilor verzi amenajate cu
acces ljmitat - agrement amenajari sportive, baze de agrement, cai de comunicatii;
- zona(A de |mp02|tare
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