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3. AMPLASAMENTUL SI IMPREJMUIRILE
ELEMENTE PRIVIND CONSTRUCTIA

Obiectivul este o cladire cu doud nivele, parter si etaj, amplasata in localitatea Bistria,
pe Str. Aleea Pliiesului P.T., jud. Bistrifa-Nas&ud, intr-o zona rezidentiald, si este impértita intr-
o gradinitd (Gradinita nr. 3) §i o cresa (Crega ar. 3).

Obiectivul se invecineazi cu:
- la nord cu Aleea Pliiesului
- la sud cu Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare”
- laest cu o parcare auto
- la vest cu o parcare auto de pe Aleea Parcalabului
Intrarea in incinta gradinitei, din exterior, se poate realiza la parterul cladirii, printr-o
intrare principal situatd in partea sud-esticd, cu acces intr-un hol central si o intrare secundara
cu acces intr-un hol secundar situatd in partea nordica. Existd incd doud intrdri cu acces: una cu
acces Intr-un hol spre sala de mese 1 si cealaltd cu acces in sala de mese 2.
Intrarea in incinta cresei, din exterior, se poate realiza la parterul cladirii, printr-o intrare
principald cu acces intr-un hol principal si o intrare secundari cu acces intr-un hol secundar.
Ferestrele si usile de acces sunt din timplirie PVC cu geam termopan.
Perefii sunt confecfionafi din ciramida iar structura grinzilor de sustinere, al tavanelor si

plangeelor este din beton armat. Peretii exteriori au grosimea de 40 cm iar cei interiori de 25 cm.
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4. PLAN DE SITUATIE

Adresa: loc. Bistrita, Str. Aleea Pliiesului P.T., jud. Bistrita-Nasaud
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5.1. STRUCTURA SISTEMULUI DE ALARMA

Sistemul de alarmi va fi realizat cu urmatoarele echipamente:

= (Centrala de alarmi cu cutie si transformator, cu 2 partitii- 1 buc.
¢ Tastaturd Led - 2 buc.

s Modul de extensie cu 8 zone — 1 buc,

s Detector de migcare pasiv, cu infrarogu — 21 buc.,

u  Sirend de exterior — 1 buc.

s Sirend de interior — 1 buc.

s Acumulator de 12V / 18Ah — 1 buc.

= Acumulator de 12V / 7Ah - 1 buc.

s Cablu UTP cat. 5e - 300 m,
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5.2. SPECIFICATII DE MATERIALE

Nr. | Denumire echipament | Tip echipament Producitor Cantitate
Crt. (buc., m.)
1 | CENTRALA ALARMA cu?
PARTITII SI 1 PARADOX & ‘IL"‘ ‘Dd 22:¢ 1
TASTATURA td.
2 TASTATURA PARADOX PARADOX 1
SUPLIMENTARA Ltd.
3 MODUDE EXTENSIE 8 PARADOX PARADOX 1
ZONE Ltd.
4 | DETECTORDEMISCARE | PARADOX PARADOX 21
Ltd.
5 | SIRENADEEXTERIOR | PARADOX PARADOX 1
Ltd.
6 SIRENA DE INTERIOR 1
7 | ACUMULATOR 12V /18Ah SUNLIGHT 1
8 ACUMULATOR 12V / 7Ah SUNLIGHT 1
9 CABLU UTP 300
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5.3. DESCRIEREA ZONELOR PROTEJATE

Sistemul de alarmare la efractie realizeazi o supraveghere 5i comandi unici asistati de
citre unitatea centrala, a zonelor i a ciilor de acces ce ar permite intrarea prin efractie.
Sistemul este comandat de o centrald de alarmi cu 2 partifii ce primeste informatii de la

o refea de 21 detectori de migcare §i comandi o sirend de avertizare exterioarii cu flash si o

sirend de interior.,

Partitia | Zona | Denumire zoni El(;:menf e Localizare Tip zona
etectie
1 1 PIR Sala grupi 1 PIR 1 Sald grupi 1 Instantanee
1 2 PIR Sali grupa 2 PIR 2 Sald grupa 2 Instantanee
1 3 PI}.{ 11:1trar-e PIR 3 Intrare principald | Intrziata
principald
1 4 PIR C;'as'a seattt PIR 4 Cas_a .Scfal;“ Instantanee
gradini{d __gradinitd
1 5 PIR Sala grupi 3 PIR 5 Sald grupd 3 Instantanee
i 6 PIR Sala grupa 4 PIR 6 Sala grupi 4 Instantanee
1 7 PIR Salid de mese PIR 7 Sald de mese Instantanee
1 8 PIR Bucitérie PIR 8 Bucitérie Instantanee
1 9 PIR Depozit PIR 9 Depozit Instantanee
1 10 PII.‘ Cen_tra}la. L PIR 10 Centrald termicad | Instantanee
termicd gradinifd
1 11 PIR Dep. zarzavat PIR 11 Depozit zarzavat | Instantanee
1 12 PIRAcces | pra Acces secundar | o tanee
secundar gradinitd gridinita
2 |l piR 13 | Centraldtenmicd \ o tanee
termica cresa cresa
2 14 PIR Acces PIR 14 Acces seciundar Instantanee
secundar cresd cresé
2 15 PIR (2?;:;0&1‘1] PIR 15 Casa scirii crega | Instantanee
2 16 | FIRHolacces PIR 16 Holacces | /s iars
principal cresd principal cresé
2 17 PIR Dormitor 1 PIR 17 Dormitor 1 Instantanee
2 PIR Camera de Camer.
18 ioach PIR 18 And ESMManee
2 19 PIR.Canjera de PIR 19 C%’l&ra Jjoacd | a
joaca 2 - /2 b
2 20 PIR Dormitor 2 PIR 20 13D ito%’ E" K
2 21 | PIR Administrator PIR 21 A drini6igai s,
Tamper cutie N NG V4]
1 22 centrala T1 \\ fie veoprala
antiefractie s !
SIU/FoTE |
1 23 Tamper sireni T2 Sirena d\\g?x‘tgﬁor I
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Toate elementele de detectie vor fi montate conform plan, astfel incét sa fie utilizati la
maxim capacitatea lor de supraveghere. Montarea detectorilor se face pe suporfi, care permit
orientarea acestora in functie de particularitatile topo ale zonei de protejat. Montarea suportilor
pe perete se va face cu holtzguruburi de 4 mm in dibluri de plastic de 6 mm la inaltimea de 2,2
m iar pe tavanul casetat §i pe rigips cu dibluri de rigips.

Reteaua de cabluri se realizeazi conform plan cu cablu UTP cat. 5e protejate in tuburi
din PVC sau prin paturi de cablu. Montarea patului de cablu se va face cu suruburi de 4 mm in
dibluri de plastic de 6 mm. Trecerile prin ziduri se vor proteja prin tub PVC, iar traseul de
cabluri va fi previizut cu doze de ramificatii acolo unde instalatia o cere, legaturile electrice din
acestea fiind executate prin lipire. Centrala sistemului de alarmare la efractie va fi amplasata in
holul de acces din gradinifa spre cresd la o inilfime de minim 2,5 m de la pardoseald. Cele 2
tastaturi se vor monta astfel: una in zona intrdrii principale gradinita iar cealaltd in zona intrérii
principale cresd. Centrala va fi conectat la centura de pimantare a cladirii.

in caz de alarma de efractie:

-~ Se produce avertizarea sonord prin intrarea in functiune a unei

sirene de exterior §i a unei sirene de interior

- Apar semnalizéri optice i acustice pe cele 2 tastaturi.
Sirena de exterior va fi amplasati la o iniltine de 3,5 m fafi de sol iar sirena de
interior la 3 m fati de sol.
Alimentarea cu energie a centralei de alarmare se va face:
o de la refea de 220V pe circuit separat fajd de alfi consumatori prin
sigurante calibrate
© de la acumulatorul tampon de 12V / 18Ah in cazul disparitiei tensiunii de

la reteaua de 220Vca
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5.4. CALCULUL ENERGETIC AL SISTEMULUI

Alimentarea secundara se face dintr-un acumulator aflat in cutia centralei. Acumulatorul
este permanent incarcat de sursa proprie a centralei. Trecerea pe alimentarea de avarie se
face automat ia intreruperea tensiunii pe reteaua de curent alternativ si nu provoac efecte
secundare nedorite asupra sistemului de alarma.

In mod asemanitor, centrala de alarma controleazs si starea de incarcare a bateriei de

catre sursa sa proprie, starea de alimentare fiind astfel permanent monitorizata.

T Tensiune | Consum/buc T iL Consum total
:,-V,; Echipament alimentare (mA) Nr. buc. |_vegl;; !_alarma‘
rezerva i veghe alarma
1 | Centrala 12V | 12Vee | 100 | 100 1 | 100 | 100
| 2 Tastatura | 12V ce J 12V oo : 50 [ 50 I 2 J 100 | 100 |
ca | el avee | tavee l 30 30 1 30 30
4 teféct@ﬁ ‘:“1“2'\1:;_(::' e | 9 | 15 i 21 * 189 | 315 |
Total consum (mA) 419 545
Total consum pentru 24 h (Al) 1 10,056 | 13,08 |
Sirens exterioars [ 1200
-Sirenanterioaré“ o N [ -1 ] M 433 ‘
[Tota( CO{TSU”TEU@?E mffr.ﬂgla@:a; (Aﬁ) ) _ - _ - _‘ 6,85 |
i_TotaI consum {Af_), pentru 24 h + 30 min. alfarmaf‘s.:_'ren_a' ) [ 1891

In concluzie, sistemul va fi echipat cu un acumulator tampon de 12Vec / 18Ah, In cutia
metalica a centralei, care in lipsa tensiunii refelei de alimentare vor asigura alimentarea
sistemului minim 24h.

Sirena de exterior va fi echipata pt sigurantd cu un acumulator tampon de 12V / 7Ah,
care sa asigure alimentarea acesteia in cazul sabotarii cablului de conexiune cu centrala.
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5.5. CARACTERISTICI TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR

Centrala antiefractie

Centrala de alarmai la efractie trebuie sé aiba urmétoarele caracteristici:

- 8 zone complet programabile cu dublare de zona

- minim 2 partitii independente

- 1 iesire de alarma

- cel putin 2 iesiri open-colector programabile

- s accepte minim 2 tastaturi LED sau LCD

- fiecare element al sistemului (zona, tastatura, iesire programabila etc) si poati fi
alocatd la partifii, dupd necesitéti

- 3 moduri de armare (armare globala sau 2 moduri de armare partiala)
- auto-armare dupi orar prestabilit pe fiecare partitie

- dezarmare temporar cu autoarmare dupd un timp prestabilit

- 24 coduri de utilizator (4-6 cifre)

- 53 memoreze evenimente

- memoria de evenimente poate {i cititd de la tastatura LCD

- formate de comunicare 4+2, CESA, Contact ID

- minim 2 numere de telefon

- port serial RS232

- soft pentru programare in mediu Windows (95,98, ME,2000,XP)

- programare de la distan{a pe linie telefonica

Tastaturi LED

- afisare LED

- tensiune de alimentare maxima: 13.8 VDC
- temperatura de operare +5°C ~ 40°C

Modul de extensie cu 8 zone

- asigurd suplimentarea zonelor existente pe centrala de alarma la efractie
- tensiune de alimentare maximé 13,8Vce

Detector de miscare

- detector PIR QUAD cu imunitate la animale (pané la 25kg);
- Imunitate RF excelentd 80MHz-1GHz;

- analiza QLIT (quad linear imaging tehnology)
- sensibilitate reglabila

- latime impuls reglabila

- Stil atractiv pentru orice decor;

- detectie 15m, 90 grade

- iegire NC (normal inchis)

- Imunitate excelenti la lumina;

- compensare automata cu temperatura
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Sireni de exterior

Sirena de exterior autoalimentata cu flash,
Carcasa dubla policarbonat + metal,

Autoprotectie contra taierii firelor si a sabotajului,
Timp de alarmare programabil ( 3 sau 10 minute ),
Sunet sirena programabil ( sabotaj sunet diferit ),
Activare pozitiva sau negativa,

lesire suplimentara pentru semnalizare defect

120 dB/3 m.

Necesitd acumulator de 12V /7 Ah

Sireni de interior

- presiune acusticad 110 dB / m.

- Tensiune alimentare nominald 12Vee
- consum sirend: 450 mA

Secret de serviciu
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5.6. JURNAL DE CABLURI

C(;‘l))(l]u Dela Prin Pani la C:i)[;u
KE1 Tablou electric CA MyyM 3x1
KE 2 CA Tst 1 6AF22
KE 3 CA Tst 2 6AF22
KE 4 CA PIR 1 6AF22
KE 5 CA PIR 2 6AF22
KE 6 CA PIR 3 6AF22
KE 7 CA PIR 4 6AF22
KE 8 CA PIR 5 6AF22
KE9 CA PIR 6 6AF22
KE 10 CA PIR 7 6AF22
KE 11 CA PIR 8 6AF22
KE 12 CA PIR 9 6AF22
KE 13 CA PIR 10 6AF22
KE 14 CA PIR 11 6AF22
KE 15 CA PIR 12 6AF22
KE 16 CA PIR 13 6AF22
KE 17 CA PIR 14 6AF22
KE 18 CA PIR 15 6AF22
KE 19 CA T1 6AF22
KE 20 ME 1 PIR 16 6AF22
KE 21 ME 1 PIR 17 6AF22
KE 22 ME 1 PIR 18 6AF22
KE 23 ME 1 PIR 1%&@&
KE 24 ME 1 PIR /}6 N A

KE 25 ME 1 PI / ﬁéf ¢

KE 26 ME 1 1\\’ ’\ . /

KE 27 CA S ‘o

KE 28 CA Slnt\{b,;‘
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5.7. LEGENDA

CA - Centrala de alarmi In caz de efractie

Tst 1, Tst 2 — Tastaturi LED

ME 1 - modul de extensie cu 8 zone

PIR 1 ... PIR 21 - Detectori de miscare pasivi, cu infrarosu
T1 - Tamper cutie centrala de alarma in caz de efractie

T2 - Tamper cutie sirend de exterior

Sext - Sirené de exterior

Sint - sirenil de interior
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6.1. STRUCTURA SISTEMULUI DE CONTROL ACCES SI INTERFONIE

Sistemul de control acces are rolul de a limita accesul in anumite zone pentru anumite
persoane. Acesta este compus dintr-o centrald de control acces cu module de control acces
pentru controlul a 6 usi de acces, gase cititoare de cartele cu proximitate, sase butoane de cerere
iesire si sase yale electromagnetice.

Centrala de control acces va fi amplasatd in biroul “ADMINISTRATOR”.

Spatiile previzute cu acces controlat sunt: intrare principald gradiniti, intrare sald de
mese 2 (Gradinitl), intrare secundard gradinitd, intrare principala cregs, intrare secundari cresd,
intrare hol cu acces spre spélator si sala de mese 1.

Deschiderea usilor din interiorul spatiilor controlate se va realiza prin intermediul
butoanelor de cerere iesire care vor comanda acfionarea yalelor electromagnetice.

Autonomia energeticd al sistemului de control acces va fi asigurati de ciitre patru
acumulatori de 12V / 7Ah.

Sistemul de interfonie este alcatuit din: doua seturi de interfon cu cite un post exterior si
doud posturi interioare §i doud sursd de alimentare, cite una pentru fiecare set interfon. Unul
dintre posturile din exterior va fi amplasat la intrarea principald gradinitd iar celalalt va fi
amplasat la intrarea principald cregd. Doud posturi de interior vor fi amplasate pe holurile celor
doud nivele ale gradinifei si celelalte doud posturi de interior vor fi amplasate pe holurile celor
doud nivele ale cresei. Sursele de alimentare aale celor doud seturi de interfonie vor fi

amplasate in incaperea “Administrator”,
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6.2. NECESAR ESTIMATIV DE MATERIALE

grl:'i* DENUMIRE PRODUS CANTITATE
) CENTRALA DE CONTROL ACCES 6 USI ey
2 MODUL LAN CENTRALA CONTROL ACCES oy
3 CITITOR PROXIMITATE (TASTATURA SAU CARD) 6 buc.
4 TAG PROXIMITATE 10 buc.
s SETINTERFON CU i POST DE EXTERIOR §12 b
POSTURI DE INTERIOR :
6 SURSA ALIMENTARE INTERFON 2 buc.
7 ACUMULATORI 4 buc.
8 YALA ELECTROMAGNETICA 6 buc.
9 CABLU 2X0.75 150 m.
10 CABLU UTP 350 m.
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6.3. DESCRIEREA ZONELOR CU ACCES CONTROLAT

Echipament de control acces Localizare
CIT 1 INTRARE PRINCIPALA GRADINITA
CIT 2 INTRARE SALA DE MESE 2 GRADINITA
CIT 3 INTRARE SECUNDARA GRADINITA
CIT 4 INTRARE PRINCIPALA CRESA
CIT 5 INTRARE SECUNDARA CRESA
CIT e INTRARE HOL ACCES SPALATOR SI SALA DE
MESE 1

Legenda: CIT 1 .... CIT 6 - cititoare de proximitate
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6.4. JURNAL DE CABLURI SISTEM CONTROL ACCES SI INTERFONIE

Nr. | codcablu | dela | prin | panidla [ tipcablu
SISTEM DE CONTROL ACCES

1 KA1 TE CCA MYYUP 2*0,75
2 KA2 CCA CIT1 UTP cat 5e

3 KA3 CCA Y1 MYYUP 2*0,75
4 KA4 CCA BCE 1 UTP cat 5e

5 KAS CCA CIT2 UTP cat 5e

6 KAB CCA Y2 MYYUP 2*0,75
7 KA7 CCA BCE 2 UTP cat 5e

8 KAS CCA CiT3 UTP cat 5e

9 KA9 CCA Y3 MYYUP 2*0,75
10 KA10 CCA BCE 3 UTP cat Se
11 KA11 CCA CiT4 UTP cat 5e
12 KA12 CCA Y4 MYYUP 2*0,75
13 KA13 CCA BCE4 UTP cat Se
14 KA14 CCA CITs UTP cat 5e
15 KA15 CCA Y5 MYYUP 2*0,75
16 KA16 CCA BCES UTP cat 5e
17 KA17 CCA CIT6 UTP cat 5e
18 KA18 CCA Y8 MYYUP 2*0,75
19 KA19 CCA BCE 6 UTP cat 5e

SISTEM DE INTERFONIE

1 K1 TE Sint1 MYYUP 2*0,75
2 KI2 Sint1 PE 1 MYYUP 2*0,75
3 Kl3 PE1 PI1 UTP cat 5e
4 Ki4 PI1 PI2 UTP cat 5e

5 Kt 5 TE Sint2 MYYUP 2*0,75
6 KI6 Sint2 PE 2 MYYUP 2*0,75
7 KI7 PE 2 PI3 UTP cat 5e
8 Ki 8 PI3 Pl 4 UTP cat S5e

Legenda: TE - Tablou electric
CCA - Centrala de control acces
M — modul de control acces
CIT 1 ... CIT 6 - cititor de proximitate
BCE 1 ... BCE 6 - buton de cerere iesire
Y 1...Y 6 - yald electromagnetica
Sintl, Sint2 - surse pt. interfon
PE 1, PE 2 - posturi de exterior
PI 1, P12, PI 3, PI 4 - posturi de interior
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7.1. STRUCTURA SISTEMULUI DE TV-CI

Necesitatea acestui sistem rezidi din dorinta de a realiza o supraveghere, cu posibilitate
de inregistrare, a activitatii in diferite zone. Zonele supravegheate de citre camerele video au
urmitoarea configuratie:

PEDVR I:

- camera CV 1 — monitorizeaz activitatea din incinta “Salii Grupa 1 Gridinifa”

- camera CV 2 — monitorizeaza activitatea din incinta “Salii Grupa 2 Gradinita”

- camera CV 3 — monitorizeaza activitatea din incinta “Salii de Mese 1 Gradinifa”

- camera CV 4 — monitorizeaza activitatea din incinta holului intrarii principale in gradinita

- camera CV 5 — monitorizeaza activitatea din incinta “Salii de Mese 2 Gradinita”

- camera CV 6 — monitorizeaza activitatea din incinta “Silii Grupa 3 Gradinita”

- camera CV 7 — monitorizeazi activitatea din incinta “Salii Grupa 4 Gradinita”

- camera CV 8 — monitorizeaz activitatea din zona coridorului din partea din spate a gradinitei
- camera CV 9 — monitorizeaza activitatea din holul intririi secundare de la parter gradinita

- camera CV10 — monitorizeaz3 activitatea din zona coridorului din partea din spate a gradinitei
- camera CV 11 — monitorizeaz3 activitatea din incinta “Salii Grupa 5 Gradinita” de Ia etaj

- camera CV 12 — monitorizeaza activitatea din incinta “Salii Grupa 6 Gridini{d” de la etaj

- camera CV 13 — monitorizeazi activitatea din incinta “Silii de Mese 3 Gradinita” de la etaj

- camera CV 14 — monitorizeazi activitatea din incinta “Salii de Mese 4 Gradinita” de la etaj

- camera CV 15 — monitorizeaz3 activitatea din incinta “Slii Grupa 7 Gridinifa” de la etaj

- camera CV 16 — monitorizeaz3 activitatea din incinta “Silii Grupa 8 Gridinita” de la etaj

Pe DVR 2:

- camera CV 17 — monitorizeazi activitatea din holul de la etaj gradinita

- camera CV 18 — monitorizeaza activitatea din holul de la etaj gradini{a

- camera CV 19 — monitorizeazi activitatea din exteriorul intririi secundare parter cresi

- camera CV 20 — monitorizeaz3 activitatea din holul intririi secundare parter cresa

- camera CV 21 — monitorizeaz3 activitatea din holul intririi principale de la parter cresa

- camera CV 22 — monitorizeaza activitatea din incinta incaperii “Dormitor 1 cresd” de la parter
- camera CV 23 — monitorizeazi activitatea din incinta incaperii “Camera de joacd 1 cresi” de
la parter

- camera CV 24 — monitorizeazi activitatea din incinta incaperii “Camera de joaca 2 cresa” de
la parter

- camera CV 25 — monitorizeaza activitatea din incinta incéperii “Dormi 8. de la parter
- camera CV 26 — monitorizeazi activitatea din holul principal de la q&ﬁs v s
- camera CV 27 — monitorizeazi activitatea din incinta incaperii 1 oG

- camera CV 28 — monitorizeazi activitatea din incinta inc3perij/
la etaj

la etaj
- camera CV 30 — monitorizeaz3 activitatea din incinta incéperii ¢
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Sistemul este realizat pe baza a doud unitati digitale de inregistrare video (HCVR), care
realizeazd inregistrarea semnalelor primite de la camerele video, amplasate in spatiile
menjionate, precum §i prelucrarea acestora. HCVR-ul pentru camerele video CV 1... CV 16 va
fi amplasat in incdperea ”Administrator” si va fi dotat cu un HDD cu capacitatea de 2TB iar
HCVR-ul pentru camerele video CV 17... CV 31 va fi amplasat in inciperea “Cabinet” .
Vizualizarea imaginilor transmise de la camera video se va realiza local pe cite un monitor
LCD de 17 care se gaseste in incéperile in care se gisesc cele doui HCVR-uri..

Fiecare cameri video va fi alimentata din céte un alimentator proprin SD de 12V / 1A.
HCVR-urile i alimentatoarele ce alimenteaza camerele video sunt alimentate din céte un UPS
ce asigurd o autonomie de minim 20 minute a acestora. UPS-ul petru HCVR 1 va fi amplasat in
inc@perea ,,Administrator” jar UPS-ul pentru HCVR 2 va fi amplasat in inciiperea ,,Cabinet”.

Semnalul dintre camerele video §i HCVR-uri vor fi transmise prin cablu UTP cat. 5E.
Conectarea cablului UTP atat la HCVR, cit si la camere video se va realiza prin intermediul
adaptoarelor de impedanti BALUN. Toate cablurile vor fi protejate de canal de cablu PVC.
Fixarea suportilor camerelor video se va realiza cu dibluri de rigips de ®6 si holtzsuruburi de

4x35 mm.
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7.2. NECESAR ESTIMATIV DE MATERIALE SISTEM TVCI

NR

CR’i‘ DENUMIRE PRODUS CANTITATE
1 HCVR 16 CH INREGISTRARE 720P 2 buc.
2 CAMERA HDCVI 1MP(1280X720) IR 30M 30 buc.
3 ALIMENTASTOR SD 12V 1A 30 buc.
4 ADAPTOR IMPEDANTA 60 buc.
5 HDD 2TB 2 buc.
6 CABLU ALIMENTARE 300 m.
7 CABLU UTP 900 m.
8 UPS 2 buc.
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7.3. DESCRIEREA ZONELOR MONITORIZATE

Echipament de monitorizare Localizare

CV1i Sald Grupa 1 parter Gradinita
CvV2 Sald Grupa 2 parter Gridiniti
CvV3 Sald de Mese 1 parter Gradiniti
CvV4 Hol intrare principald parter gradiniti
CV5 Sald de Mese 2 parter Gradinita
CV6 Sald Grupa 3 parter Gradinita
Cv7 Sald Grupa 4 parter Gradini{a
CVse Coridor spate parter gradinita
CvV9 Hol intrare secundari parter gradinita
CV 10 Coridor spate parter gridini{a
CVvIl Salad Grupa 5 etaj Gradinita
Cv 12 Sala Grupa 6 etaj Gradiniti
CvV13 Sald de Mese 3 etaj Gridinita
CV 14 Sald de Mese 4 etaj Gradinita
CV 15 Sald Grupa 7 etaj Gradinita
CV 16 Sald Grupa 8 etaj Gradinia
Cv 17 Hol etaj gradinita

CV 18 Hol etaj gradinita

CV 19 Exteriorul intrare secundar parter cresa
CVv 20 Hol intrare secundari parter cresa
Cv 21 Hol intrare principali parter cresa
Cv 22 Dormitor 1 cresi

CV 23 Camera de joacd 1 cresd

CV 24 Camera de joaca 2 cresi

CV 25 Dormitor 2 cresa

CV 26 Hol principal de la etaj cresa
Cv 27 Dormitor 3 cresa
CV 28 Camera de joacd 3 cresa

CVv 29 Camera de joacs 4 cresa

CV 30 Dormitor 4 cresa
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7.4. CALCULUL ENERGETIC AL SISTEMULUI TVCI

In cazul caderilor de tensiune, sistemul riméne in functiune peste 20 min cu toate
aparatele (unitatea de inregistrare, camere, monitor).

Nr. Tensiune de Putere Nr. Consum total
crt. Echipament alimentare consum Buc. (W)
(W)
1 Unitate de inregistrare HCVR 16 canale 60 2 120
2 Camerd video HDCVI 12Vec 4 30 120
TOTAL CONSUM TVCI (W) 240
Timp de functionare al sistemului la 1/2 din cap. UPS 2000VA (1200W) in minute 25 minute

Timp de functionare al sistemului la 1/2 din cap. UPS 1200W/2 = 600 W este de
10 min, 600/240=2,5

Timp de functionare sistem TVCI : 2,5 x 10 minute = 25 minute > 20 minute

Datorita uzurii acumulatorilor se recomanda schimbarea periodici a acestora la 12 luni.
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7.5. CARACTERISTICI TEHNICE ALE ECHIPAMENTELOR
HCVR cu 16 canale video

DVR TRIBRID Analog/HDCVI/IP - 16 canale 1080P

Inregistrare: 400 FPS/720P(1280x720) 25fps/canal, 240FPS/1080P(1920x1080)
15fps/canal

Camere suportate: HDCVI 1.0,1.3, 2.0 MP/Analog/IP

Vizualizare: 1080P (1280x720);

Playback: 1-16 canale sincronizate;

Intrari: 16 x BNC; LAN 10/100, 2xUSB, 1 x audio

Tesiri: 1 HDMI, 1 VGA, 1 x audio

Stocare: 1 x HDD SATA max 4000GB

Stream: principal 1080P/720P/WD1/D1; stream secundar D1/CIF

Altele: pre-record, zoom digital, detectie de miscare, continua sau calendar,
alarma pierdere semnal, mouse, telecomanda, software de monitorizare, acces din
Internet explorer, 3G de pe Symbian, Android, iPhone, Windows Mobile,
BlackBerry.

Camera video HDCVI

Camera HDCVI de exterior cu IR, 1 Megapixel
Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC

Smart IR 30m, lentila varifocala 2.7~12mm
25fps@1280x720

Transmisie pe cablu coaxial sau UTP(cu videobalun)
Maxim 500m/RG59 sau 700m/RG6

S S

UPS 2000VA (1200W)

- capacitate: 2000VA

- putere 1200 W

- protectie la suprasarcina, descarcare, suprai
- timp comutatie 10 ms maxim

- are 6 prize

- timp incércare 4-6 ore

- indicator LCD

- baterie: 2 x 12V / 9Ah
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7.6. JURNAL DE CABLURI TVCI

Secret de serviciu

C(;‘t))(llu Dela Prin Péni la C::)l;u
K1 TE UPSI1 MyyM3x1
K2 TE UPS 2 MyyM3x1
K3 UPS 1 HCVR 1 MyyM3x1
K4 UPS 2 HCVR 2 MyyM3x1
K5 HCVR 1 CV1 UTP cat. 5e
K6 HCVR 1 CV2 UTP cat. 5e
K7 HCVR 1 Cv3i UTP cat. 5¢
K38 HCVR 1 CV 4 UTP cat. 5¢
K9 HCVR 1 CVs UTP cat. 5e
K10 HCVR 1 CV6 UTP cat. 5e
K11 HCVR 1 CV7 UTP cat. 5e
K12 HCVR 1 Cvg UTP cat. 5S¢
K13 HCVR 1 Cv9 UTP cat. 3¢
K 14 HCVR 1 Cv10 UTP cat. 5S¢
K15 HCVR 1 CV 11 UTP cat. 5e
K16 HCVR 1 CV i2 UTP cat. 5e
K17 HCVR 1 CV 13 UTP cat. 5e
K18 HCVR 1 CvVi4 UTP cat, 5e
K19 HCVR 1 CV 15 UTP cat. 5e
T S
{8
K22 HCVR 2 cv 1/%6/4) ?’%}FE
K 23 HCVR 2 CV i \ﬂ "?'lﬁ%ga}% °
K 24 HCVR 2 CV 20, S \CAUTP cat be™
K 25 HCVR 2 Cv 21\&{7\% A T cat, S
K 26 HCVR 2 cv22 \&wﬁ‘cat_ 5e
K 27 HCVR 2 Cv13 UTP cat. e

e ———
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K28 HCVR 2 CvV24 UTP cat. 5e
K29 HCVR 2 CV2s UTP cat. 5e
K30 HCVR 2 CV 26 UTP cat. Se
K31 HCVR 2 Cv 27 UTP cat. 5e
K32 HCVR 2 Cv2s UTP cat. 5e
K33 HCVR 2 ' CvV 29 UTP cat. Se
K34 HCVR 2 CV 30 UTP cat. 5e
e
o,
5 sol:;\g&o
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8. ASIGURAREA SERVICE-ULUI

Garantia echipamentelor instalate de cétre firma instalatoare autorizata va fi specificata
conform contractului cu aceasta. in aceasts perioads, societatea instalatoare va asigura gratuit
repararea sau inlocuirea oricdrui subansamblu care se defecteazdi ca urmare a unor vicii de
fabricatie sau de proiectare.

Gratuitatea nu se aplicd in cazul in care defectiunea provine ca urmare a nerespectirii
instructiunilor de exploatare.

Societatea comerciald instalatoare va asigura intretinerea instalatiilor realizate si n
perioada de post-garantie, pe bazi de contract de service.

In orice situatie, echipa de service va avea obligatia sa intervin in maxim 24 ore de la
sesizarea defectiunii.

in cazul unor defectiuni minore acestea vor fi remediate pe loc, iar in celelalte cazuri
subansamblul defect va fi inlocuit si dus la sediul societétii pentru depanare.

Fiecare interventie va fi consemnata in jurnalul de evenimente al sistemului.

Exploatarea si intrefinerea sistemului se vor face conform “Caietului de service”

intocmit conform standardelor internationale §i roménesti pentru astfe] de instalatii.
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9. PLAN DE AMPLASARE ECHIPAMENTE $I TRASEE DE CABLU SISTEME
SECURITATE

- Plan parter -
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- Plan etaj -
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10. CERTIFICAT DE ATESTARE

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET

Nr. 159282 din 08062085
INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETEAN Ex.ur.
BISTRITA NASAUD
SERVICIUL DE ORDINE PUBLICA
Cod de operator date cu carrcier personal 23096

CATRE,
S.C. SMART SECURITY SOLUTIONS S.R.L.
Bistrita, b-dul. Independentei, nr. 4, sc.B, ap.40
La adresa dumneavoastrd nr. 24/19.05.2015, urmare a verificérilor efectuate si in
conformitate cu art. 31, alin.3 coroborat cu art.36 din Legea nr. 333/2003 si art.80 anexa
HG 301/2012, vii facem cunoscut ci DI SALAJAN DUMITRU TIBERIU, C.N.P.
1730614123151, cu domiciliul in Bistrita, str. Impératul Traian, nr.39, sc.A, ap.13, a fost
avizat favorabil, in functia de personal tehnic- proiectare. instalare si intretinere a
sistemelor de alarma |a cfractic
Prezentul aviz T§i incctcazi valabilitatca la picrderea calitaii de conducitor al societaii
specializale sau ca urmare a neindeplinirii conditiile carg ay 4 baza acordirii acestuia.

de politie
HARAPASCU ILIE SORIN

Bisriga . strada Micolae Balcescu, nr ) Telefon 0263 203008 | fux 0263 232052 Emial vatbnvl o 5 poditnar, niwra
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