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3. MEMORII TEHNICE

3.1. MEMORIU TEHNIC_Instalatie detectie + semnalizare incendiu
1. Obiectul proiectului
Prezenta documentatie cuprinde detaliile de executie si montaj pentru :
" SISTEMUL de DETECTIE si SEMNALIZARE INCENDIU", la : “ Gradinita cu
program prelungit nr.3 si Cresa nr.3 ”, str. Aleea Plaiesului, nr. 41, mun.
Bistrita , jud.Bistrita-Nasaud .
2. Baza de proiectare
Prezenta documentatie s-a elaborate avand la baza urmatoarele documente :
» Detalii de arhitectura + rezistenta : * Gradinita cu program prelungit nr.3 si
Cresa nr.3 ”, str. Aleea Plaiesului, nr. 41 , mun. Bistrita , jud.Bistrita-
Nasaud .
o Cartile tehnice ale echipamentelor produse de: Conform fise echipamente;

o Normele tehnice emise de ISU, Normativ P 118-3 / 2015, N.P. 17 / 2011, SR-EN

54 /delalla 25.

Prevederi Conform P 118-3 / 2015
CONDITII PRIVIND PROIECTAREA INSTALATIILOR DE

DETECTARE,SEMNALIZARE SI AVERTIZARE INCENDIU
(1) Echiparea cu instalatii de semnalizare a incendiilor se prevd in mod
obligatoriu la urmatoarele compartimente de incendiu, constructii si incaperi:
a) toate categoriile de constructii {(compartimente de incendiu , incperi) prevzute,
conform reglementrilor specifice cu instalatii automate de stingere cu apa, tip
sprmklere deschise (drencere) sau pulverizatoare, cu ceata de apa si substante speciale,
in conditii in care actionarea acestora se face prin astfel de instalatii ;
b) constructii inchise de importana exceptionala si deosebita (A, B), incadrate conform
legislatiei specifice, neechipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor, precum
si cele echipate la care este necesara semnalizarea incendiilor inainte de intrarea in
functiune a instalatiilor automate de stingere;
¢) cladiri civile avand destinatia :
- cladiri administrative cu aria construita mai mare de 600 m2 sau mai mult de patru
niveluri supraterane sau cu peste 300 persoane ;
- cladiri de cultura cu mai mult de trei niveluri supraterane sau cu aria construita
mai mare de 600 m2 cu peste 300 persoane ;
- cladiri, compartimente de incendiu si incperile pentru comert cu mai mult de
doua niveluri sau cu aria construita mai mare de 600 m2 ;
- cladiri de sport inchise cu capacitatea mai mare de 300 de persoane ;
- cladiri de cult cu mai mult de trei niveluri supraterane si aria construita mai mare
de 600 m2 sau cu peste 300 de persoane ;
- cladiri Tnalte , cu excepia locuintelor, si foarte Tnalte indiferent de destinatie ;
- cladiri cu sali aglomerate ;
- cladiri/constructii avand destinatia de invataméant cu mai mult de 200 persoane
sau cu aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de doua niveluri ;
- cladiri cu destinatia de cazare a elevilor, studentilor, sportivil

niveluri supraterane ;
- structuri de primire turistica cu functiunl de cazare cu

- cladiri de ingrijire a sanatatii cu paturi stationare, supra Eau‘?/é
cazarea/adapostirea copiilor prescolari, batréni, persoane I]p5|t de
adapost, indiferent d *‘3"'_""' :

- cladiri de sport inc
- cladiri civile subtg
multe niveluri su 7}
- parcaje subtera
cu mai mult de tfek
d) cladiri de prod
depozitare amplasg



desfumata mai mare de 500 m2 , precum si cele cu risc mijlociu cu aria desfurata

mai mare de 800 m2 ;

e) depozite cu stive avand inaltimea mai mare de 4 m ;

f) cladiri de productie si/sau depozitare monobloc sau blindate , indiferent de riscul de

incendiu ;

(2) Pentru cldirile enumerate la alin. (1) trebuie supravegheate suplimentar urmtoarele

zone:

- incintele lifturilor, ale dispozitivelor de transport si transmisie;

- canalele si puturile de cabluri ;

- instalatiile de climatizare, de aerisire si de ventilatie, precum si canalele de admisie si

evacuare a aeruluj ;

- canalele si puturile pentru materiale si deseuri, precum si incintele de colectare ale

acestora;

- spatiile de depozitare a materialelor combustibile ;

- spatiile delimitate de tavane false si de podele tehnice ;

- compartimente ale incperilor in care sunt amenajate spatii pentru depozitare pe

verticala la care marginea superioara se afla la o distanta mai mica de 0.5 m de tavan

sau de alte elemente aflate la partea superioara a incaperii.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) spatiile de depozitare pentru cereale in vrac .
Alegerea detectorului in functie de inaltimea spatiului supravegheat

Inaltimea ‘ Detector de fum | Detector de caldura SR-EN Detector de
camerai SR-EN 54-7 54-5 - Clasa : flacara
(m) | Al A2,B,C,.D,EF,G SR-EN 54-7
Hs45 | 1 1 1 1
_45<Hs6 1 1 1 1
6<H=<75 1 i 0 1
75<H=12 i 0 0 1
12<Hs16 0 ; 0 0 1
16<H=<45 0 | 0 0 1
0 - nepermis
1 - permis o

In cazul in care este posibila stratificarea aerului in spatiul de supravegheat (in
caz de incendiu, fumul se va aplatiza si va forma un strat inainte de a ajunge la tavan),
pe ldnga detectoarele ce se vor amplasa la tavan se vor prevedea si detectoare ce se
vor amplasa la Inatlimea de stratificare.

Numarul de detectoare va fi calculat astfel incét aria de detectare a unui
detector A max sa corespunda valorii din tabelul 3.3.

Aria A max din tabelul 3.3 se poate reduce cu :

- 30% pentru detectoarele de fum punctuale unde doua detectoare (sau doua zone de
detectare ) se afla in interdependenta . Distana minima intre detectoarele aflate in
interdependenta este 2,5m ;

- 50% pentru detectoarele de caldura punctuale unde doua detectoare (sau doua zone de
detectare) se afla in interdependenta . Distanta minima intre detectoarele aftate in
interdependenta este 2,5m ;

- 50% pentru detectoarele de fum si cladura punctuale atunci cdnd zona supravegheata
este prevazuta cu instalatii de stingere a incendiului .

3. Descrierea obiectivului
3.1. Amplasament : mun. Bistrita , str. Aleea Plaiesului, n
Nasaud .

Caldire : ™ Gradinita si Cresa nr. 3 - Bistrita ™, la aEene e
lucrarea , este amplasata la adresa susmentionata . Cladirea/4re L]
S+P-+E+M partiai si are destinatia de spatiu invatamant prelcolafi . [
structura din : pereti din caramida 24 cm + termoizolatie , ifivelitparea ti

4. Descrierea instalatiei de detectie incendil’s
4.1. Generalitati PRGNS

Sistemul de detectie si semnalizare incendii , are ca sco Qe,ﬁ'pz &
contra incendiilor a salilor aglomerate si a spatiilor in care se depbz a
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In cazul de fata s-a adoptat sistemul de detectie si semnalizare incendii , ca si o
masura obligatorie , avand in vedere ca , cladirea va avea functia de cladire
invatamant prescolari si creasa , cu grad mediu de pericol de incendiu .

La realizarea proiectului s-a avut in vedere faptul ca , cladirea are 2 functiuni :
Gradinita si Cresa .

Prin urmare se va monta o centrala de detectie pentru toata cladirea, cu
monitorizare atat pentru Graduinita nr.3 cat si pentru cresa nr. 3.

Pentru aceswata manipularea sistemului se va realiza de catre personal autorizat
si anume, activarea si dezactivarea zonelor din cladire de la tastatura de control si
comanda a centralei de incendiu si a panoului repetoar .

Prin urmare centrala de incendiu se va monta in Birou ADMINISTRATOR -
gradinita nr.3 ( supraveghere permanenta ), iar Panoul repetoar in Cabinet -
cresa nr.3( supraveghere permanenta ).

ECS - ISDAI (centrala de incendiu) este de tip adresabila cu doua bucle de
incendiu si patru zone de detectie, cu monitorizare a fiecarui element montat ( detectori
, butoane , sirene , etc. ) si transmitere |a distanta prin modul telecomunicatii GSM.
Centrala de incendiu, are memorie de 1000 evenimente si afisaj LCD, instructiuni de
montaj si utilizare in limba Romana.

ECS (panou repetoar)este de tip adresabil cu o bucla de incendiu, pentru
automatizare ferestre desfumare in caz de incendiu, cu monitorizare a fiecarui element
montat ( modul ferestre desfumare + contacte magnetice ferestre desumare) si
transmitere la ECS - ISDAI (centrala de incendiu). Panoul repetoar are memorie de
1000 evenimente si afisaj LCD, instructiuni de montaj si utilizare in limba Romana.

Prin fiecare element al sistemului de detectie , care are un IP specific { detector de
fum / flacara , buton de incendiu , sirena exterioara , sirena interioara , etc. ), se va
monitoriza si detecta , fiecare zona si parte a Sistemului de Detectie Incendiu , astfel
incat sistemul sa detecteze / monitorizeze fiecare incapere / zona in parte . Pentru
marirea eficientei sistemului de detectie si semnalizare incendiu propus , s-au avut in
vedere urmatoarele masuri speciale de securitate si anume :

Sistemul acustic al instalatiei de detectie incendiu este bazata pe 2 bucati module
avertizoare optoacustice autoailimentate pentru exterior ( 110 db ) cu FLASH , amplasat
pe fatada principala, iar in interior vor fi amplasate zece ( 10 ) sirene de interior ( 86
db ) . Pentru asigurarea continuitatii functionarii sistemului de detectie fara alimentare
de la retea timp de cca. 30 min in stare de alarma si 48 de ore in stare de veghe , s-a
prevazut doua acumulatoare tampon de 12 vec / 24 Ah pentru centrala de incendiu, un
acumulator in modulul de panou repetoar 12 vcc / 18 Ah si cate un acumulator in
modulul de sirena de exterior de 12 vec/ 7 Ah .

Unitatea centrala a sistemului de detectie si alarmare incendiu ESC -ISDAI , va fi
alimentata din T.E.G. prin cablu (N)YM-] 3*1,5 mm2, inainte de intrerupatorul general .
4.2. Structura instalatiei

Sistemul este structurat astfel :

- centrala de avertizare incendii cu 2 bucle , cu modul de transmitere radio-
telecomunicatii GSM incius, avand memorie de 1000 de evenimente, cu maxim 250
elemente/bucla, cu maxim 32 elemente/zona, cu afisaj LCD in limba Romana .

- panou repetoar cu 1 bucla , avand memorie de 1000 de evenimente, cuafisaj
LCD in limba Romana .

Centrala de incendiu sl panoul repetor , corespunzand din punct de vedere al
calitatii conform normelor europene in vigoare .

- zone de detectie tip : - Instantanee; - Temporizate; - Conditi

- un sistem de avertizare : - modul de avertizare optoacustic
exeterior (2 bucati) si sirena interioara { 10 bucati ) ;

4.3 Breviar de calcul - detectori fum sau caldura
Considerente :
- Detectorii de fum si caldura se monteaza la min. 50
element de construct:e ( pereti, grmz: tavane efc

rezistent la foc 90 minute ;
- Calculul s-a facut in baza : Tabel 3.3 ~ P118-3 / 2015 ;
- In incaperea - Oficiu( bucatarie ) si in C.T. se vor monta dete
caldura SR EN 54-5;
- In incaperile obisnuite , se va monta detectoare de fum SR EN 54-7 ;



Incapere 5 h S/dect Nr::.t.c l:l:;lc::: _m‘f'i:; . N:.:aelt. Identiﬂ;:nt; EI:mente
(m32) {m) {m2) | (buc) | {buc) {m) {buc) (buc)
Parter gradinita _ ' _ ' 26 Zona 1
Alimente 11,02 | 3,20 | 80,00 | 0,04 | 1 6,60 1 Df 1.1.1
CTgradinita | 27,26 | 3,20 | 3000 | 091 | 1 4,40 1 De 1.1.1
Depozit 21,28 | 3,20 | 80,00 | 0,27 | 1 6,60 1 Df 1.1.2
Spalare + Depozit|{ 11,21 3,20 80,00 0,14 1 6,60 1 Df 1.1.3
Magazle 11,21 | 3,20 | 80,00 | 014 | 1 6,60 1 Df 1.1.4
Vestiar 8,66 | 3,20 | 80,00 | 0,01 | 1 6,60 1 Df 1.1.5
Satademese | 41,25 | 3,20 | 8000 | 0552 | 1 6,60 2 |Pf (lll'lf’l‘i_';ill'?l)_’;as'
Sala grupa 1 | 66,60 | 3,20 | 8000 | 083 | 1 6,60 2 Df (1.1.8-1.1.9)
Sala grupa 2 | 66,92 | 3,20 | 80,00 | 084 | 1 6,60 2 | Df(1.1.10-1.1.11)
Cab.medical | 11,29 | 3,20 | 8000 | 0,14 | 1 6,60 1 Df 1.1.12
Salagrupa3 | 68,69 | 3,20 | 80,00 | 0,86 | 1 6,60 2 | Df(1.1.13-1.1.14)
Salagrupa 4 | 69,02 | 3,20 | 80,00 | 0,86 | 1 5,60 2 | Of(1.1.15-1.1.16)
Oficiu 2,97 | 3,20 | 80,00 | 004 | 1 6,60 1 Df 1.1.17
D (1.1.18-
Sala de mese 43,50 3,20 80,00 0,54 1 6,60 2 1.1.19)+1Bi121.1.3+5I
Hol central 22,23 | 3,20 | 8000 | 028 | 1 6,60 1 1_1‘?2 j'sll'f?:aisslm
Oficlu 10,87 | 3,20 | 80,00 | 0,14 | 1 6,60 1 Df 1.1.21
Bucatarie 34,94 | 3,20 | 2000 | 1,75 | 2 3,50 2 De (1.1.2-1.1.3)
Zarzavat 6,15 | 3,20 | so,00 | 0,08 6,60 1 DF1.1.22
Coridor 22,68 | 3,20 | 80,00 | 0,28 6,60 1 | Df 1.1.23+Bsi 1.1.1
Mansarda gradinita , | _ 10 Zona 2
Oficlu 7,60 | 3,20 | 30,00 | 0,25 | 1 4,40 1 De 1.2.1
Casa scarll 1540 | 3,20 | 80,00 | 019 | 1 6,60 1 e
Hol 39,60 | 3,20 | 80,00 | 050 | 1 6,60 1 Df 1.2.2
Sala festivitatt | 179,68 | 3,20 | 60,00 | 2,09 | 3 5,70 a |PF (11_'22.51';;21'2;55'
Sala sedinte | 39,80 | 3,20 | 8000 | 050 | 1 6,60 1 DF 1.2.7
Casa scaril 16,67 3,20 80,00 0,21 1 6,60 1 Df 1.2.8
Cablnet 35,00 | 3,20 | 80,00 | 0,44 | 1 6,60 1 Df 1.2.9
Etaj gradinita | | 24 Zona 3
Administaror | 672 | 3,20 | 8000 | 008 | 1 6,60 1 | ESCISOATY o
Spalatorie 17,77 | 3,20 | 80,00 | 022 | 1 6,60 1 Df 1.3.2
Salademese | 41,25 | 3.20 | 80,00 | 0,52 | 1 6,60 2 foﬂ'i‘é‘f"i‘;);_es'
Salagrupa 5 | 66,60 | 3,20 | 80,00 | 0,83 | 1 6,60 2 DF (1.3.6-1.3.6)
Salagrupa 6 | 66,92 | 3,20 | 80,00 | 084 | 1 6,60 2 DF (1.3.7-1.3.8)
Director 26,31 | 3,20 | Bo,00 | 037 | 1 6,60 1 Df 1.3.9
Hol 22,23 | 3,20 | so,00 | 0,28 1 6,60 1 'i’f;zi;?ﬂsi
Salagrupa7 | 68,69 | 3,20 | 80,00 | 086 | 1 6,60 2 | DfF(1.3.11-1.3.12)




Sala grupa 8 69,02 3,20 80,00 0,86 1 6,60 2 Df (1.3.13-1.3.14)
Oficiu 2,97 3,20 80,00 0,04 1 6,60 1 Df 1.3.15
Sala de mese 43,50 3,20 80,00 0,54 1 6,60 2 (1.3.16+]I?.f3.17)+55|
1.3.34+511.3.3
Oficiu 10,87 3,20 80,00 0,14 1 6,60 1 Df 1.3.18
Contabllitate 11,28 3,20 80,00 0,14 1 6,60 1 Df 1.3.19
Cab metodic 12,30 3,20 80,00 0,15 1 6,60 1 Df 1.3.20
Coridor 24,56 3,20 80,00 0,31 1 6,60 1 Df 1.3.21+Bsl 1.3.4
Vesela 7,84 | 3,20 | 80,00 | 0,10 1 6,60 1 Df 1.3.22
Birou{magazie) 13,74 3,20 80,00 0,17 1 6,60 1 DFf 1.3.23
Spalatorle 9,88 3,20 80,00 0,12 1 6,60 1 Df 1.3.24
Etaj cresa ' 7 Zona 4
Izolator 9,36 | 3,20 | 60,00 | 0,16 1 6,60 1 Df 1.4.1
Cabinet 9,36 | 3,20 | 60,00 | 0,06 | 1 6,60 1 | ESC-Purep.+0f
Dormitor 3 35,10 3,20 80,00 0,44 1 6,60 1 Df 1.4.3
Camera joaca 3 35,70 3,20 80,00 0,45 1 6,60 1 Df 1.4.4
Camera joaca 4 35,10 3,20 80,00 0,44 1 6,60 1 Df1.4.5
Dormitor 4 35,10 3,20 80,00 0,44 1 6,60 1 Df 1.4.6
Hol 38,16 | 3,20 | so00 | 048 | 1 6,60 1 DF 14 ebsl
Parter cresa ' ' 9 Zona 4
Hol acces 38,16 | 3,20 | 80,00 | 048 | 1 6,60 O A
Dormitor 2 35,10 | 3,20 | 80,00 | 0,44 1 6,60 2 Df (1.4.9-1.4.10)
Camera joaca 2 35,10 3,20 80,00 0,44 1 6,60 2 Df (1.4.11-1.4.12)
Camera joaca 1 35,70 3,20 80,00 0,45 1 6,60 1 Df 1.4.13
Dormitor 1 35,10 3,20 80,00 0,44 1 6,60 1 Df 1.4.14
Hol acces 7,80 3,20 80,00 0,10 1 6,60 1 Df 1.4.15
CT cresa 10,92 3,20 30,00 0,36 1 4,40 1 Dcl.4.1
Total detectori fum / caldura adresabili cu izolator de defectinclus| 75

4.4 Calcul energetic al instalatiei - Incarcarea instalatiei se calculeaza pe baza
consumului detectoarelor in cazul cel mai defavorabil pentru fiecare consummator .

Consumator / acumulator tampon 12 Nr, Consrl‘.l il ST Total Total
Vce / 24 Ah Buc. veghe alarma consum consum
{mA) {mA) | veghe (mA) {alarma {mA)

Centrala incendiu 1 150 700 150 700

Panou repetoar 1 20 700 20 700

Modul desfumara MAD 1 20 100 20 100

Modul I-O trape fum 2 0,15 0,15 0,3 0,3

Detectoare punctuale fum / flacara 76 0,025 0,15 19 11,4

Buton semnalizare incendil 12 0,03 0,14 0,36 1,68

Sirena interioara 10 10 15 100 160

Sirena exterioara 2 10 350 20 700

TOTAL consum mA 312,56 2373,38
TOTAL consum pentll;u (st::ihb)y 48 h sl alarma 0,5 48 0,5 16189,57
Consum acumulatori real : Se adauga 20 % pentru timpil cand bateriile sun aproapr
19,43
descarcate (Ah)
Acumulator tampon 12 Vce / 24 Ah, 2 2
bucati in cutia centralei de incendiu - —_
Acumulator tampon 12 Vec / 18 Ah, 1 2
bucata in cutia panoulul repetoar
Acumulator tampon 12 Vec / 7 Ah, 1 2
bucati in carcasa sirenel exterioare i




Verificare : 19,43 * 20% = 23,31 < 24 Ah.

In concluzie , sistemul pentru Gradinita nr, 3 si Cresa nr. 3, va fi echipat cu
doua acumulatoare tampon de 24 Ah/ 12 Vcc , pentru ECS - ISDAI(centrala Incendiu)
+ un acumulator tampon de 18 Ah/ 12 Vcc , pentru ECS (panou repertoar).

Acumulatorii sunt amplasati in cutiile centraleli , care in lipsa tensiunii retelei de
alimentare va asigura alimentarea sistemelor cca. 48 ore in standby si 30 minute in
conditiile cele mai grele de consum ale detectoarelor si sirenelor . Modulele de avertizare
exteriorioare vor fi de asemenea , pentru siguranta , echipate cu un acumulatoare
tampon - 7 Ah/12 Vcc(2 bucati) , asigurand alarmarea optoacustica , chiar in cazul
sabotarii cablului de conexiune cu centralele de incendiu .

4.5, Date tehnice ale echipamentelor

Caracteristicile tehnice ale echipamentelor folosite sunt date in urmatoarele fise tehnice :
4.4.1. Centrala adresabila incendiu este prezentat in Anexa nr.1 ;

4.4.2. Panou Repetoar este prezenta in Anexa nr.2 ;

4.4.3. Certificat Buton de Semnalizare Incendii este prezentat in anexa nr.3 ;

4.4.4, Certificat Detector de fum - adresabil este prezentata in Anexa nr.4 ;

4.4.5. Certificat Detector de caldura - adresabil este prezentata in Anexa nr.5 ;

4.4.6. Certificat Sirena de exterior - adresabila este prezentata in Anexa nr.6 ;

4.4.7. Certificat Sirena de Interior-adresabila este prezentat in Anexa nr.7 ;

4.6 Functionarea sistemului

La orice incendiu neavizat in zonele supravegheate , la actionarea butoanelor de
semnalizare incendii, la orice atentat impotriva sistemului ( taierea cablurilor ,
deschiderea unui detector , butoanelor de semnalizare ) se declanseaza alarma ,
semnalizata optic si sonor de sorenele si telealarmare .

3. Conditii tehnice de montaj

Centrala sistemelor de detectie incendii se amplaseaza la indemana , intr-un loc
cat mai vizibil pentru a putea fi usor monitorizata .

Tastaturile de comanda / control a centralei se amplaseaza langa accesul
principal la o inaltime convenabila accesului usor la taste .

Sirena de exterior , cu avertizor optic si autoalimentare cu accumulator , se
monteaza in exterior intr-o pozitie cat mai viziblla , greu accesibila .

Butoanele de semnalizare cu memorie se monteaza pe calle de acces cu acces
rapid din partea personalului angajat .

Toate conexiunile la aparate se realizeaza in interiorul acestora , in dozele cu
contact de protectie, pentru a asigura protectia si siguranta maxima a instalatiei .

Retelele de cabluri se vor realiza conform planurilor din proiect .

Tubulatura aferenta pentru sistemele de detectie si avertizare incendii , ingropat
in tub de protective PVC ( 18 - 25 ) mm sau pozat aparent deasupra tavanului fals , la o
distanta de minum ( 30 - 50 ) cm de circuitele electrice si de prize pentru a evita
posibilele alarme false datorate interferentelor .

Pozarea cablurilor se face conform normativelor in vigoare .

Retetele de cabluri se vor realiza in tuburi de plastic sau in pat de cabluri .

Tuburile de plastic se vor monta in jgheab PVC sau in tub PVC , pozat in santuri -
in zid , la distanta de alte circuite electrice conform planurilor din proiect . Santurile din
zid , se vor acoperi cu mortar { in cazul in care cablurile se vor poza in tuburu PVC
mgropate ) . Se va acorda o atentie deosebita la pozarea / instalarea cablurilor pentru a
nu deteriora izolatia , forma. Se vor realiza curburi cu raza mare
admisa , in acest caz de 10 cm } . Nu se va trage de cabluri ,
paturile de cabluri , jgheaburi . In cazul in care se trag prin t
atentie , de la un capat se va trage cu forta mica iar de la ce
pregati/aseza si impinge usor .

La pozarea cablurilor se va tinte cont de normativele
instalatiile de curenti slabi si instalatii electrice ( P 118-3 /

Vl oé\eR r@"ﬁ!s
15, N.P.I7 /




6. Masuri de protectia muncii
Instalatia proiectata indeplineste conditiile de securitate pentru agregate si operatiuni
impuse de normativele in vigoare.

Se vor lua urmatoarele masuri de protective a muncii :
4 Legarea la pamant a centralei , a celorlalte echipamente aflata sub tensiunea de

230 Vca .

4 Dotarea cu extintor a postului de comanda .

La montaj se vor respecta toate masurile de protectia muncii specific lucrariilor de
construcii montaj si automatizari , cat si normele specifice de protectia muncii din
constructii . In acest sens se va intocmi un process verbal pe linie de protectia muncii
intre consumator si beneficiar .

7. Masuri tehnico-economice avute in vedere la proiectare
Prin realizarea instalatiei automate complexe de detective si semnalizare incandiu,
pot fi evitate :
= Pagube directe ale fondurilor fixe, prin posibilitatea interventiei eficace , pe baza
semnalizarilor sistemului.
» Crestearea numarului eventualelor tentative de incendiu datorita montarii sistemului ,
prin descurajarea acestora .
Din punct de vedere economic, investitia se justifica avand in vedere
considerentele de mai sus.
Din punct de vedere tehnic, instalatia este fiabila, competitiva si prezinta o rata
scazuta de alarme false sau defecte ; utilizarea este simpla si intretinerea usoara .
Instalatia este conceputa sa functioneze cu un consum mic de energie .

8. Instructiuni de exploatare
Sistemul de detectie si semnalizare , mod de lucru :

= Starea sistemului este vizualizata permanent pe panoul de comanda (centrala) ;

« In caz de alarma semnalizata sonor de sirene oprirea acesteia se poate face numa
prin formarea codului de catre peroanele autorizate sau in lipsa acestora sirenele se
vor opri dupa o perioada programata ( 4 - 30 minute). Paznicul de serviciu va
constata zona alarmata actionand pentru stingerea incendiului daca este intr-o faza
incipenta , sau sunand la 112,

= In caz de alarma falsa se va determina motivul real al acesteia , avand la baza
certitudinea functionarii corecte a aparatului si in nici un caz faptul de nefunctionare
al aparaturii ; eventual , se solicita consultarea personalului firmei noastre .

* Beneficiarul va desemna un administrator de coduri care va gestiona coduile de acces
pentru sistemul de detectie si semnalizare a incendiilor , va acorda sau anula , va
schimba periodic aceste coduri.

= Se va intocmi un contract de mentenanta ( intretinere ) cu o firma specializata in
acest gen pentru verificarea si intretinerea instalatiei , atat in perioada de garantie
cat si in perioada de post garantie

= Se va instrui personalul autorizat cu deservirea sistemuiui contra incendiilor , si
anume : personalul de paza si / sau alti , desemnati la conducerea beneficiarului .

Instructiuni detaliate de utilizare , precum si instruirea personalului , se va realiza
la punerea in functiune a sistemului .Pentru buna functionare si siguranta , este

obligatorie verificarea periodica a instalatiei automate de detectie si semnalizare incendii
. Modul de verificare este prezentat mai jos :

+ se verifica functionarea semnalizarilor optice / acustice la

defect ;

* se verifica functionarea mijloacelor de telecomunicati
» se verifica functionarea semnalizarilor retransmise |
s se testeaza comunicatorul telefonic digital ; J - ;
o se verifica LED - urile indicatoare de functlonare a |stemuN’R 078;1
s se informeaza schimbul urmator despre starea de functlonﬁge
sistemuiui : :
- defectiuni aparute solutionate si cele nesolutionate inca ; ‘p P
- masuri de izolare a sistemului ; o,V

v se verifica global functionarea semnalizarii la incendii ;




= se va actiona prin rotatie astfel incat la 12 saptamani sa se actioneze toate
detectoarele sistemului

= se verifica conditille de mediu in care sunt amplasate detectoarele si degajarea
spatiilor din jurul detectoarelor si butonul de alarmare ;

= prin controlul in Instalatie la locul de amplasare al acestora , daca se constata
umiditate excesiva , praf , etc . , sau obturarea detectoarelor , se va remedia pe loc (
in jurul detectoarelor trebuie sa existe spatiu liber de cel putin 60 cm , iar pentru
butoanele de semnalizare incendii trebule sa se permita un acces usor) ;

= se recomanda ca aceste verificari sa faca obiectu! unui contract de service cu o firma
specializata ;

* se verifica global functionarea semnalizarii la defect ;

» se executa simularea reala a tuturor conditillor de defect : intrerupere , scurtcircuit ,
punere la masa a circuitelor si buclelor , lipsa surse alimentare , scoaterea
detectoarelor din circuit ; si trebuie sa se constate semnalizarea la centrala a tuturor
aceste defecte ;

» se verifica comutarea pe zona tampon de alimentare , se verifica semnalizarile la
sirene sperat cu alimentarea pe fiecare sursa de alimentare ;

= se verifica vizual placile din centrala , starea de integritare a circuitelor si contactelor ,
curatire de praf si impuritati daca este cazul ;

« intretinere profilactica a detectoarelor si butoanelor de semnalizare ;

« se verifica vizual , starea de integritare a acestora , curatire de praf si Impuritati a
detectoarelor , daca este cazul ;

» se verifica starea de integritate a cablurilor , traseelor de protectie cabluri , dozelor de
conexiuni , dispozitivelor de izolare , a sirenelor de alarmare , vizual in instalatie ,
pentru a se constata starea de Integritate a elementelor ; se remediaza defectele ;

« se verifica individua! fiecare detector sau buton prin actionare ; trebuie sa se constate
functionarea acestora si prezenta semnalizarilor specifice la detectoare si centrala ;

Verificari anuale { aceste verificari se executa de firme specializate )

intretinerea profilactica a elementelor auxiliare ;

se verifica rezistenta la impamantare ;

se verifica rezistenta de izolatie a cablurilor ;

se verifica starea marcajelor la detectoare,butoane,dispozitive,cabluri,doze

conexiuni - vizual prin control in instalatie ;

s se verifica sensibilitatea detectoarelor cu trusa de testare ;

9. Dispozitii finale

Montarea aparaturii se face spre sfarsitul montajului,pentru a se evita deteriorarea
ei . Utilizarea instalatiei necesita o pregatire corespunzatoare.

Pentru a asigura o functionare sigura a instalatiei se recomanda testarea intregii
instalatii , cel putin o data pe luna , prin simularea de alarme de la toate detectoarele.

Acesta poate constitui obiect de service cu firma noastre avizata de 1.G.S.U. in
acest sens . Pentru a nu plerde garantia aparaturii si instalatiel , cat si pentru a-i asigura
o utilizare sigura sl indelungata , se recomanda a se evita interventiile necalificate sau
improvizatiile de orice fel .

In caz de incendiu se va parasi cladirea in cel mal scurt timp , se vor anunta la
numarul de telefon 112 organele abilitate pentru a se actiona pentru stingerea incendiului

Butoanele au fost amplasate spre iesiri , in locuri usor accesiblle , la distante nu
mai mari de 25 m din orice punct al incaperilor , spre iesire.

10 . Jurnalul de Cabluri

Nr.c De la Spre Tipul de cablu | Tip Zona
t. / bucla
incendiu

1 ESC - 1. Bucla 1 incendiu - 101 elemente | Cablu incendiu | Instantanee

IDSAI Zona 1 - 34 elemente Parter Gradinita JYstY

{centrala (4*Bsi+23*Df+3*Dc+3*Si+1*Se) 2x2x0,80 mm=2

incendiu, Zona 2 - 14 elemente Mansarda

adresabila. Gradinita

min.1000 (2*Bsi+9*Df+1*Dc+2*51)




eveniment Zona 3 - 31 elemente Etaj Gradinita

e, afisaj (4*Bsi+24*Df+3*SI)
LCD) Zona 4 — 22 elemente Cresa
(1*P.rep.+2*Bsi+15*Df+1*Dc+2*Si+
1*Se)

2. Bucla 2 desfumare - 3 elemente
(1* Mofdul desfumare + 2 contacte
magnetice ferestre desfumare

1 ESC - Alimentare electrica de la T.E.G. Cablu rezistent
IDSAI Gradinita + Cresa nr.3 la foc (N)YM-]
(centrala | ( ESC - ISDAI - Centrala de incendiu | 3*1,5 mm?
incendiu, adresabila se va racorda la T.E.G.

adresabila)| inainte de intrerupatorul general )

12, Extras de aparatura : Sistem de Detectie si Semnalizare
Incendiu

Nr. Denumire tip aparatura Producator UM | Cantit.
Crt
1 | ESC- ISDAI ( Centrala adresabila sistem | Conform specificatii +| Buc. 1
de detectie incendii , cu doua bucle de fisa de date
incendiu , cu modul radiotelecom de echipamente
transmitere date inclus, minim 1000
evenimente )
2 ESC - ( Panou repetoar - adresabill, Conform specificatii +| Buc. 1
minim 1000 evenimente, cu transmitere fisa de date
date la centrala de incendiu) echipamente
3 Buton adresabil semnalizare incendil | Conform specificatii +| Buc. 12
fisa de date
echipamente
4 Senzor punctual de fum adresabil , cu | Conform specificatii +| Buc. 71
izolator de defect inclus fisa de date
- Detectie Incendii echipamente
5 Senzor punctual de caldura adresabil , |Conform specificatii +| Buc. 5
cu izolator de defect Inclus fisa de date
- Detectie Incendii echipamente
6 Sirena de exterior adresabila, cu flash | Conform specificatii +| Buc. 2
min 110 dB fisa de date
achipamente
7 | Sirena de interior adresabila, min. 86 dB | Conform specificatii + | Buc. 10
fisa de date
echipamente
8 ! Acumulator tampon de 24 Ah / 12 Vec Conform specificatii +| Buc. 2
fisa de date
echipamente
8 | Acumulator tampon de 18 Ah / 12 Vcc |Conform specificatii +| B
fisa de date 0(,_;:,'0 Uvr

echipamente

8 Acumulator tampon de 7 Ah / 12 Vec | Conform specificatii
fisa de date
echipamente




| _ | _é;hipamenfe _
8 | Acumulator tampon de 24 Ah / 12 Vcc | Conform specificatii + Buc. 2
fisa de date -

echipamente

8 Acumulator tampon de 18 Ah / 12 Vcc | Conform specificatii +1I Buc, 1
fisa de date
echipamente

1l — ] 1 B
8 Acumulator tampon de 7 Ah / 12 Vec | Conform specificatii +| Buc. 2
fisa de date

.| _echipamente |

14. Verificarea / Mentenanta SISTEMULUI DE DETECTIE INCENDIU

1. VERIFICARI GENERALE/MENTENANTA PREVENTIVA
II. VERIFICARI SPECIFICE IN CAZ DE :
1)ALARMA
2)DEFECT
3)REVIZIE LA 3 LUNI
III. TESTARI FUNCTIONALE
1V. ASIGURAREA CALITATII

I, VERIFICARI GENERALE / MENTENANTA PREVENTIVA
1). Verificarea centralei de semnalizare incendiu cuprinde :
- examinarea aspectului exterior pentru observarea eventualelor defectiuni ;
- pregatirea centralei pentru o deconectare alternativa de scurta durata in vederea
verificarii
interne a acesteia;
- deconectarea alternativa a alimentarii primare si a celei secundare a centralei;
- examinarea circuitelor imprimate ale centralei pentru eventuale semne de
supraincalzirl,
intreruperi de circuite sau alte tipuri de defectiuni;
- examinarea starii sursei de alimentare, incluzand sursa primara de alimentare si a
bateriilor de acumulator ;
- examinarea blocurilor terminale, a cablurilor de interconectare si remedierea legaturilor
imperfecte ;
- reconectarea alimentarii si repunerea centralei in mod de lucru normal;
- examinarea listei de evenimente accesand memoria centralei sau observand list-ingu!
imprimantei unde este cazul ;
-verificarea sistemului propriu de testare al centralei pentru observarea indicatorilor
luminosi, a afisajului si a buzzer-lui intern (prin apasare) ;
- preventiv se vor curata si contactele sursei de rezerva {(acumulator).
2). Verificarea componentelor sistemului de detectie si semnalizare incendiu va cuprinde

- verificarea integritatii buclelor si a numarului de componente din sistem.
- verificarea nivelului de semnal provenit de la fiecate detector, iar in cazul in care unul
sau mai multi detectori de fum au ajuns la pragul de prealarma se vor curata pentru
aducerea lor la pragul normal.

Procedura va fi mentionata in jurnalul de evenimente. Se vor nota explicit seriile
detectorilor sau componentele schimbate.
- se vor actiona unul sau mai multe detectoare automate sau butocane manuale la alarma
de incendiu si la defect spre a observa corect a lor operare, afisare in i si
actionarea dispozitivelor auxilia re corespunzatoare. In cadrul aces
izolarea sirenelor.  Aceasta testare va fi mentionata in jurnalul
urmatoarele verificari se vor actiona alte dispozitive decat cele v r@c?-
0 acoperire cat mai mare a sistemului. o

I1. VERIFICARI SPECIFICE
1). Verificarile specifice la alarma vor cuprinde :
- Identificarea dispozitivului ce a provocat alarma de incendiu ;



- Gasirea si analizarea cauzei care a denclasat dispozitivul si, daca este cazul,
indepartarea ei;

- In cazul in care alarma a fost reala, se va repune in functiune dispozitivul (daca mai
este posibil) sau se va inlocui cu unul de rezerva;

- In cazul in care alarma este falsa, se va notifica in jurnalul de evenimente, dupa ce
sistemul va fi repus in functiune,

In cazul unui eveniment major (incendiu cu implicatii sau un eveniment la care a
fost solicitata interventia pompierilor militari) se vor oferii toate informatiile necesare
catre beneficiar si numai cu acordul beneficiarului catre terti ;

Aceste activitati vor avea un caracter confid ential si nu pot fi facute publice fara
acordul expres al beneficiarului in cauza.

2). Verificarile specifice in caz de defect vor cuprinde :

- Identificarea tipului de defect si a locatiei acestuia;

- Gasirea si analizarea cauzei care a produs defectul;

- Inlaturarea cauzei si remedierea defectului;

- Notificarea in jurnalul de evenimente.

3). Verificari trimestriale

Pe langa verificarilegenerale se vor mai verifica urmatoarele:

- Verificarea unei parti din totalul dispozitivelor automate si manuale de detectie si
semnalizare incendiu astfel incat la sfarsitul unui an calendaristic de service sa nu
ramana nici un dispozitiv neverificat.

- Verificarea sirenelor, hupelor si dispozitivelor auxiliare ;

- Curatarea detectorilor de fum ajunsi la pragul de prealarma, din cauza depunerii de
particule de praf sau fum de tigara. Se vor notifica in jurnalul de evenimente seriile
detectorilor de furn ce au fost curatati. In caz

ul in care, unul sau mai multi detectori dintre cei care au fost curatati la verificarea
trimestriala anterioara, au ajuns din nou la pragul de prealarma.

La fiecare verificare trimestria la se vor intocmi rapoarte de sistem in care vor fi
specificate starea sistemului si interventiile executate in cadrul lui.

III, TESTARI FUNCTIONALE
1). Testarea starii de alarma la incendiu va cuprinde :
- Initierea si resetarea unei stari de alarma deincendiu de la un dispozitiv de detectie ;
- Verificarea conformitatii semn alizarii si activitatea iesirilor spre echipamentele auxiliare
2). Testarea starii de defect va cuprinde :
Initierea si resetarea defectelor corespunzatoare la :
- pierderea unei surse de alimentare electrica;
- un scurtcircuit spre un circuit de detectie ;
- 0 intrerupere spre un circuit de detectie ;
- scoaterea unui detector / dispozitiv de bucla ;
Verificarea conformitatii semnalizarilor si, daca este cazul, activitatea iesirilor spre
echipamentele auxiliare.
3). Testarea starii de deconectare va cuprinde :
- Deconectarea si reconectarea unui circuit de detectie.
- Deconectarea secventiala a surselor de alimentare ;
- Verificarea semnalizarii corecte la centrala a deconectarii accide
semnalizare sonora.

IV. ASIGURAREA CALITATII
Toate verificarile si testarile implica folosirea testerului pen 2
adresabile (seriile 90 si XP95), a testerului pentru detectoare conveiiti

Intocmit,
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3.2. MEMORIU TEHNIC_Instalatie hidranti de incendiu

OBIECTUL PROIECTULUI : Prezentul proiect trateaza la faza P.Th.+D.T.A.C.
instalatiile sanitare aferente : “ Gradinita cu program prelungit nr.3 si Cresa nr.3 ",
str. Aleea Plaiesului, nr. 41 , mun. Bistrita , jud.Bistrita-Nasaud .

Instalatiile sanitare s-au proiectat conform 1 9/1994 si P 118 — 2 / 2013.

A. Instalatii exterioare

Alimentarea cu apa potabila se va face din reteaua de apa potabila existenta in
zona , retea executata din teava Otel Dn 200 mm . Bransamentul este executat , cu
teava Otel Dn 200 mm .

In caminul de apometre se vor monta doi contori astfel :

- Gradinita nr. 3 - contor combinat Dn 80 mm - Q min / Q max = ( 2,50

/ 40 ) m3/h, pentru masurarea debitului de apa rece uz mtern s: a
debitului de apa de incendiu la gradinita .

~ Cresa nr. 3 - contor combinat Dn 80 mm - Q min / Q 56 ,{g
40 ) m3/h , pentru masurarea debitului de apa rece u /‘.f
debitului de apa de incendiu la cresa . ‘EL TC /4

pamant la adancimea de 1.20 m + pichet incendiu complet echi pt
Racordul de apa pentru instalatia de hidranti interiori - G DI ITA se
realiza cu teava PeHd Dn 75 mm , pozata in pamant la adancimea _
Racordul de apa pentru instalatia de hidranti interiori - CRE
teava PeHd Dn 75 mm , pozata in pamant |a adancimea de 1.20 m . “'&
La intrarea in cladiri , la distanta de 2,00 m, se va monta mufa tra*qutl
Dn 75 mm / Ol.Zn. @2 1/2" de la care se va monta teava Ol.Zn. @2 1/2""%-1 ata-'-
pana la hidrantii interiori , pentru fiecare locatie in parte ( un racord pentru Gradinita
nr.3 si un racord pentru Cresa nr.3 ) .
Se vor monta 14 bucati hidranti interiori ( doi hidranti in functionare simultana ).
4  Debit de incendiu interior : 4,2 1/s ( 2 hidranti in functiune
simultana timp de 60 minute ) - Gradinita nr.3;
4  Debit de incendiu interior : 4,2 1/s ( 2 hidranti in functiune
simultana timp de 60 minute ) - Cresa nr.3;

Racordul pentru hidrantul exterior se va realiza cu PeHd Dn Eﬂ(n‘im p po}’&

; va:é‘hlf&a cu,f : i

é“’-

NOTA : pentru fiecare nivel al imobilului : Gradinita + Cresa
nr.3, se va asigura un debit de incendiu interior avand q = 4,2 I/s
( 2 hidranti in functiune simultana timp de 60 minute ).

4+ Debit de incendiu exterior : 10 I/s ( 1 hidrant in functiune timp de
3ore );

B. Instalatii hidranti
Conform normativului P 118 - 2 / 2013 cladirea va fi dotata cu 14 bucati
hidranti de incendiu interiori , marcati corespunzator conform : ISO 3864 / 1,2,3,4 si ISO

7010 . Robinetul hidrantului de incendiu, impreuna cu echipamentul de serviciu_format
din furtun, tambur cu suport si dispozitivele de refulare a apel se montea
speciala, amplasata la inaltimea de ( 1 -1,5 ) m de la pardoseala finita
Hidrantii de incendiu interiori se echipeaza cu furtunuri semiri
671-1 / 2002) sau plate (STAS SR EN 671-2 / 2002) si cu tevi de re

montate la extermitatiile futunurilor pentru a forma, dirija si control §t =
Furtunurile plate vor avea diametrul nominal maxin 52mm sifllung|mbaERie P8 (o
cele semi - rigide Dn ( 25 - 32 } mm si Iunglrnea nominala de 30 ¥ 0

alimentarii cu apa, cu deschidere lenta . Robinetul trebuie sa se inchidz P\
unei roti de manevra in sens orar, iar sensul de deschidere trebuie marcay~ G I N E?‘\QF'

Cutiile trebuie preevazute cu o usa si pot fi echipate cu incuietoare: IGRCH 9
pot fi zavorate trebuie prevazute cu dispozitiv de deschidere in caz de urgenta care sa fie
protejat cu ajutorul unui material transparent, ce poate fi spart cu usurinta,



Usile cutiilor trebuie sa se deschida cu minim 170° pentru a permite furtunulul sa
fie miscat liber in orice directie

Reteleie instalatiilor interioare de apa pentru incendiu, se executa din conducte
metalice otel zincat) , sunt interzise cele din materiale plastice.

Pentru executia lucrarilor se va folosi material tubular: teava otel zincat Dn 2" si 2
1/2” pentru reteaua interioara .

Reteaua extrerioara pentru alimentarea hidrantului exterior , se va realiza cu
conducta PEID ¢ 110 mm (PE ¢ 110 SDR 11), si conform SR EN 14384 ( SR EN
14339 ).

Probarea instalatiilor de alimentare cu apa rece a hidrantilor se face la o presiune
de 1,5 ori presiunea de regim dar minimum 9 bari timp de 20 minute dupa aerisirea
instalatiei .

Probarea instalatiilor se va face conform SR EN 671 - 1si SREN 671 - 2.

Utilizarea altor categorii de tevi sau a altor materiale decat cele prevazute in
proiect se va face numai cu aprobarea proiectantului. Materialul tubular va fi insotit de
certificatul de calitate.

In executia lucrarilor se vor folosi numai materiale in ceea ce priveste respectarea
conditiilor tehnice din proiect si corespondenta cu normele aflate in vigoare. Jevile
folosite vor fi standardizate gi agrementate. Acestea se vor verifica din punct de vedere al
aspectului, fiind interzisa utilizarea portiunilor de teavd care prezints defecte.

Capetele fevii trebute sa fie taiate neted si perpendicutar pe lungimea tevii si vor fi
protejate cu capace de polietilena.

La inceperea lucrdrilor se va intocmi un proces verbal de predare a amplasamentului
intre proiectant, beneficiar si executantul lucrdrii .

Schema si functionarea instalatiei de distributie a apei reci pentru combaterea
incendiilor

Hidrantii subterani ( STAS 695 ) se executa cu diametrul de 80 mm , pentru
presiune de 10 bari , marcati corespunzator conform : ISO 3864 / 1,2,3,4 si ISO 7010 .
Se racordeaza la reteaua exterioara prin intermediul unei piese de legatura fixata cu
flansa de corpul subteran al hidrantilor . Hidrantii subterani sunt prevazuti cu dispozitive
de golire a apei pentru a se evita inghetarea in timpul iernii . Furtunurile de incendiu si
racordurile la hidrantii subterant prin intermediul hidrantilor portativi cu robinete ( STAS
697 ) care pot fi cu 2 racorduri fixe s-au fara robinete de inchidere ( STAS 698 ) care pot
fi cu cot simplu sau dublu.

Hidrantii exteriori de incendiu ai retelelor de joasa presiune se amplaseaza la 2 m
de bordura partii carosabile a drumului, daca reteaua exterioara de alimentare cu apa
este amplasata intr-o zona verde , distanta de la bordura partii carosabile a drumuritor
pana la hidranti va fi de maximum 6m . Hidrantii exteriori de incendiu se monteaza la
5m de suprafata zidurilor cladirii si la 10+15m de sursele de caldura.

Hidrantii exteriori se monteaza la 0 adancime de 1.25m + 1.5m sub adancimea
de inghet si sunt deserviti de pichetul de incendiu, echipat cu :

4  hidrant portabil Dn 80 mm 1 bucata ;
4 cheie pentru deschiderea gurii de apa 1 bucata ;
4 distribuitor tip™ B ™ 1 bucata ;
A furtun plattip“B™ 5bucati( 5bucx20m = 100 m);
4 lopata 1 bucata ;
A cange 1 bucata ;
4 lada nisip 0,50 m3 E
4 teava de refulare pentru formarea si dirijarea jetului de X,
cu diametrul orificiului stropitorului de 20 mm
4 costum pompieri complet echipat ( inclusiv masca ga
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Hidrantii exteriori pentru incendiu sunt alimentati cu apa di Rt l%@i xterloare g ':—I; '
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Montarea hidrantilor exteriori subterani se va face astfel incat distanta de peretii
cladirilor sa nu fie mai mica de 5 m, distanta intre doi hidranti sa nu fie mai mare de 100
m iar fata de marginea drumurilor 2 m . Pentru racordarea hidrantului la conducta de
alimentare cu apa se montea pe ea un teu sau se sudeaza o ramificatie.Inainte de
montare se verifica daca hidrantul este in stare de functionare si daca se inchide-
deschide in mod normal,daca orificiul de descarcare nu este infundat si daca intre flanse
exista garniture de cauciuc cu insertie de panza .Se unge tija hidrantului cu vaselina in
punctele in care au loc frecari . Piciorul hidrantului se sprijina pe un bloc de beton turnat
direct in sant . Rolul acestui bloc este de a nu permite deplasarea in jos a hidrantului in
timpul exploatarii. Pentru absorbtia apei ce se scurge din hidrant la inchidere , se
executa un drenaj, cu trei galeti de pietris turnate in dreptul orificiului de golire .

Hidrantul se monteaza pe blocul de beton ,verificand verticalitatea corpului si se
racordeaza la conducta de apa .In timpul probei ,hidrantul se sprijina cu bile scurte de
lemn ,pentru a nu se deplasa.

Pentru executia lucrarilor se va folosi material tubular: teava PEHD 80 SDR11, Dn
{ 75-110 ) mm , SR EN 14384 ( SR EN 14339 ) avand Pn 10 bar . Conducta de
distributie nu va traversa canale, camine sau alte constructii subterane conform STAS
Inainte de darea in exploatare conductele executate din polipropilena reticulata se umplu
cu apa si se golesc dupa 24 h, timp de 2 zile consecutiv.

Probele de presiune ale conductelor din polipropilena reticulata se vor putea face
dupa cel putin 24h de la executarea ultimei suduri ,

Caracteristici functionale - INSTALATII INCENDIU ( conform fise tenhice ) :

1* Hidrant exterior subteran Dn 80 mm 1 bucata ;
2* Hidrant interior complet echipat ®2 " 14 bucati ;
3* Contor combinat (Q max.= 40 m3/h ~ Q min.= 2.5 m3/h) , Dn 80 mm 2 bucati ;

Intocmit,
ing.Bogdan Catalin BERECHET
( Proiectant sisteme de siguranta )
Aut,00108363/2010)
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Vizat :

1.5.C. D.R.C.NORD VEST

4.1.10. PROGRAM DE CONTROL PE SANTIER AL CALITATII LUCRARILOR
SI FAZE DETERMINANTE,conform art.”22" litera “e” din Legea 10/95

PROIECT : " Gradinita cu program prelungit nr.3 si Cresa nr.3 ", str. Aleea
Plaiesului , nr. 41 , mun. Bistrita , jud.Bistrita-Nasaud .

OBIECTIV : INSTALATIE HIDRANTI

FAZA : P.Th.+D.T.A.C.

Nr. | Denumirea fazei de control a Actul care se | Cine Observatii
crt | calitatii incheie participa
1 Predarea/primirea PVPA B+P+E+I+C
amplasamentului
2 Trasarea lucrarilor: PV P+C+E
-trasarea conductelor
3 Verificarea calitatii lucrarilor ce PV C+E
devin ascunse :
4 Verificarea calitatii materialelor ce | PV C+E Buletin de
prin montaj,devin ascunse calitate
5 Probe: PVFD P+C+I+E(RTE)
- de presiune HIDRANTI
- de functionare
"_‘:-_:}-\-:.""\-_
6 | Receptia instalatiilor la terminarea | PVR Comisia de.‘//\\e, BRI
lucrarilor receptie ,’/.5'3\ AN, A
r 1 FEd O r.qu Y 7
LEGENDA:
PVPA - proces verbal de predare amplasament
PVFD - proces verbal de faza determinanta
PV - proces verbal de receptie calitativa
PVR - proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
I - Inspectoratul in Constructii
B - beneficiar
E - executant
( pentru instalatiile de hidranti - numai societati autorizate )
p - proiectant de specialitate - HIDRANTI
C - consultant ( inspector de santier - de specialitate Is )

In conformitate cu:

Legeal0/1995"Legea privind calitatea in constructii”
C56/85Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente
HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de
calitate a executiei constructiilor,completat cu indrumatorul de aplicare MLPTL 77/N/1996
NOTA: -Convocarea participantilor la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante
sau care urmeaza a fi vericicate,se face prin adresa oficiala,prin grija ant
10 zile inaintea datei la care urmeaza a se face verificare,numai daca
supusa verificaril sunt indeplinite toate conditiile prevazute in proiecty/ o
-Beneficiarul va lua toate masurile ce i se impun conform ,,LEGII 10/ @5'@% wrhasi

respectarea executiei printr-o persoana autorizata MLPAT-inspector gts nﬁeﬁ. ?

PROIECTANT BENEFICIAR
SC VIOELMINA SRL Municipiul BISTRITA

i5g: BaodanRERBCHET X,

/ 1
A )
RO 16973965 J06/875/2 e SN P?\o\(" :
Autorizare O.M.A.l. 87/201 W
P - proiectare nr, A-1089/201
E - execulie nr, A-1113/2011
Autorizatie AN.R.E. P+E rr. 5010/22.10.2009
P - 0740-657.662 E- 0742-024.266




3.3. MEMORIU TEHNICO - JUSTIFICATIV Instalatii gaze nat.

privind necesarul de gaze,solutii si instructiuni tehnice pentru
executia instalatiei de utilizare gaze naturale,la imobilul situat in :

1* Mun.Bistrita str. Aleea Plaiesului,nr.41,jud.B-N - Gradinita nr.3
BENEFICIAR : Municipiul Bistrita ., jud.Bistrita-Nasaud .

Dosarul preliminar s-a facut in baza aprobarii nr. ,eliberata de
E.ON GAZ ROMANIA-Centrul Operational Bistrita-Nasaud , pentru urmatorii receptori:
RECEPTORI NOI:

Denumire Debit UM
Pentru camera | O Nm3/h
Pentru cazan 25,40 Nm3/h
Pentru boiler 0 Nm3/h
Pentru 5,32 Nm3/h
bucatarie
TOTAL d.i. 30,72 Nm3/h
TOTAL RECEPTORI
INSTALATI: 30,72 Nm3/h

2* Mun.Bistrita,str. Aleea Plaiesului,nr.41,jud.B-N - Cresa nr.3

BENEFICIAR : Municipiul Bistrita , jud.Bistrita-Nasaud .

Dosarul preliminar s-a facut in baza aprobarii nr. .eliberata de
E.ON GAZ ROMANIA-Centrul Operational Bistrita-Nasaud , pentru urmatorii receptori:

RECEPTORI NOI:

PBenumire Debit UM
Pentru camera | O Nm3/h
Pentru cazan 7,40 Nm3/h
Pentru boiler 0 Nm3/h
Pentru 3,32 Nm3/h
bucatarie
TOTAL d.I. 10,72 Nm3/h
TOTAL RECEPTORI
INSTALATI: 10,72 Nm3/h

Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor de mai sus se va face din bransament
existent .

Volumul incaperilor corespund cu Normele tehnice pentru proiectarea,executarea
si axploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008.Suprafata ferestrelor
incaperilor in care se introduce gazul este mai mare decat cea necesara conforma
planselor anexate.

Instalatia de utilizare se compune din:

- instalatia exterioara, care se monteaza subteran,situata in exteriorul cladirii, intre
robinetul de bransament, respectiv intre P.R.M. si robinetul de incendiu montat Ia
intrarea instalatiei in cladire;

- instalatia interioara care este montata in interiorul cladrii intre robinetul de incendiu si
si aparatele de utilizare, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelr arse;

- racord conducta de legatura dintre instalatia exterioara si instalatia interioar
Pentru dimensionarea instalatiilor,in breviarul de calcul s-au insumat debi
ale aparatelor de utilizare.Traseele instalatiei de utilizare vor fi rectilinii,
posibil stalpi, grinzi, pereti.

La alegerea traseelor, conditiile de siguranta au prioritate fata ecge

Alegerea traseelor din cladiri mari se face astfel incat fiecare agaRa
racordat la coloana montata sau instalatia exterioara proprie, printr-o|deri azgig;ro

Nu este admisa trecerea conductei de gaze care deserveste un\apar RP prm
alt apartament.Conductele comune alimentand mai multi consumatori k.
apartamente. : »0,}0 E?‘ <

Este interzisa trecere a conductelor prin:cosuri, canale de ventllatle,\%;égy
camere pentru ascensoare,incaperi cu umiditate pronuntata,incaperi cu medi

sau cu degajare de noxe, incaperi in care se depoziteaza materizle inflamabile,closete,




subsoluri tehnice si canale tehnice, ghene, nise comune, podurile neventilate, in locuri
greu accesibile in care intretinerea normala a conductelor nu poate fi asigurata.

Se va evita trecerea conductelor prin camere de dormit neprevazute cu aparate de
utilizare.

Conductele instalatiilor interioare se vor monta aparent.Este interzisa montarea
lor in pardoseala, cu execeptia imobilelor cu un grad ridicat de finisare, unde se admite
montarea lor in canale vizitabile si ventilate, De asemenea se vor lua masuri de etansare
a conductelor de gaze naturale la trecerea prin pereti sau plansee prin protejarea cu tub
de protectie si eliminarea imbinarilor in tubul de protectie. Se vor lua masuri de etansare
a conductelor de apa si canalizare pozate direct in pamant, la intrarea in subsolul cladirii.

De asemenea, se vor etansa toate intrarile conductelor de incalzire, apa,canalizare
de la subsol la parter.Pentru evacuarea eventualelor infiltratii de gaze se va asigura
ventilarea subsolului prin orificli de ventilare pe conturul exterior al cladirii si intre
incaperile din subsol prin legarea unor canale de ventilare naturala cu subsolul
cladirii.Distantele intre conductele de gaze si elementele instalatiei electrice vor fi cele
prevazute de Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice. Este
interzisa punerea la pamant a aparatelor electrice sau altor instalatii prin conductele de
gaz.

Trecerea conductelor de gaze prin pereti sau plansee se va face prin tub de
protectie. In tubul de protectie,conducta va fi fara imbinari.Tuburile de protectie se vor
fixa cu ciment sau ipsos, vor depasi pardoseala cu 50 mm si cu 10 mm peretii si
plafoanele.

Fixarea conductelor aparente se face cu bratari, sau console la distanta de 1.5-
8m, in functie de diametrul conductei.

In instalatia de utilizare,conductele de gaze se vor monta deasupra conductelor de
apa, incalzire centrala.Fata de perete se va pastra o distanta de 20-30 mm in functie de
diametrul conductei.

Conductele orizontale se vor monta numai in partea de sus a peretilorla o
distanta convenabila de plafon, deasupra usilor si a ferestrelor.

Conform art. 8.34 din Normele tehnice pentru proiectarea,executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008 conducta instalatiei de
utilizare se va amplasa astfel incat sa fie protejata impotriva degradarii prin: lovire
directa sau trepidatii, contactul cu lichide corozive, contactul indelungat cu apa,radiatie
sau conductie termica.

In instalatiile intericare se vor monta robineti de inchidere la vedere, in locuri
ventilate accesibile, in urmatoarele puncte:

-inaintea fiecarui contor, daca instalatia dintre robinetul de incendiu si contor nu
depaseste 5 metri, robinetul de incendiu tine loc si de robinet de contor in instalatiile cu
un singur contor;

-pe fiecare ramificatie importanta a instalatiei;

-la baza fiecarei coloane montate, in cladiri cu peste 5 nivele;

-inaintea fiecarul arzator, doua robinete(unul de manevra si unul de siguranta)
sau un singur robinet daca aparatul de utilizare este dotat cu robinet de manevra
propriu.

-pe fiecare conducta care alimenteaza grupuri de arzatoare montate la aparate,
mese de lucry, laboratoare, ete.

Se vor utiliza robinete in functie de treapta de presiune a instalatiei pe care se
monteaza.

Se vor folosi la executie tevi cu grosimea de perete impusa prin art. 9.2. din
Normele tehnice pentru proiectarea,executarea si exploatarea sistemelor de_ali
cu gaze naturale - 2008. Materialele folosite vor fi insotite de certificat
incaperile in care se monteaza aparate de utilizare a gazelor vor fi pg

caramlda}, 0.03 m= fereastra pe metru cub de volum incapere(co gu tii Bet fr at)y

0.02 m2 fereastra pe metru cub volum incapere(incaper! cu detectioare dé\ri?etéh}ﬂp@ut u
geamuri cu grosimea max.4mm, fara armare.Pentru cazul in care
mai mare de 4mm sau sunt de constructie speciala(securizat, ter
obligatoriu detectoare automate de gaze cu limita inferioara de sensibititat
aer, care actioneaza asupra robinetului de inchidere al conductei de ali




gazelor arse(racordate la cos), exceptie fac bucatariile la care se folosesc aragaze,
resouri unde se prevad orificii spre exterior.

Volumul incapeii in care se instaleaza aparate consumatoare de gaze trebuie sa fie
cel putin 18 m3.

Pentru bucatarii, bai si orificii din institutif, velumul minim va fi de 7,5 m3. Se va
respecta conditia : 15 m3 inc@pere pentru fiecare m? pe ora debit instalat numai pentru
aparatele cu flacara libera.

Cénd volumul incaperii este mai mic se pot monta aparate de utilizare care au
atestare/agrement tehnic sau aviz I.5.C.I.R, pentru functionare in alte conditii (cazane cu
focar etans si tiraj fortat).

Pentru toate aparatele de utilizare a gazelor racordate !a cos sau cu flacara libera,
se va asigura accesul aerului necesar arderii si evacuarii complete fara riscuri, a gazelor
de ardere astfel incat in atmosfera incaperii sa nu se depaseasca concentratia de noxe
admisa.Pentru introducerea in incaperi a aerului necesar arderii gazelor, se vor prevedea
orificii in legatura cu exteriorul.Accesul aerului direct din exterior (prize )se va prevedea
in toate cazurile in care raportul V al incaperii (m3) si debitul nominal de gaze Q (Nm3/h)
al aparatului instalat are valoarea mai mica de 30.Sunt exceptate bucatariile din
locuintele cu incalzire centrala in care nu exista alte aparate consumatoare de gaze, la
care se admite solutia cu orificii spre incaperile invecinate, cu conditia satisfacerii regulii
V/Q egal sau mai mare cu 30 (in care V este volumul bucatariei si al incaperii
invecinate).Daca si in incaperea vecina spre care sunt prevazute orificiile sunt instalate
aparate consumatoare de gaze, raportul dintre volumele insumate ale incaperilor (V in
mc) si debitele insumate ale aparatelor consumatoare (Q in Nm3/h) va trebui sa satisfaca
relatia:suma volumelor sa fie egala sau mai mare cu 30 inmultit cu debitele insumate. In
caz ca aceasta conditie nu poate fi indeplinita, se vor ameneja prize de aer in legatura
exterioara.

Pentru evacuarea infiltratiilor si scaparilor de gaze care se pot acumula in casele
de scari ale cladirilor etajate fara suprafete vitrate, se prevede la partea superioara a
acestora in planseul sau acoperisul cladirii, un orificiu cu diametrul de 150-200mm,
prevazut cu un tub racordat la un deflector.

Sectiunile libere ale orificiilor spre incaperile vecine, respectiv ale prizelor de aer
spre exterior, se determind dupa regula: 25 cm patrati pentru fiecare metru cub gaze
instalat, Orificiile si prizele pentru accesul aerului nu vor avea dispozitive de micsorare
sau inchidere a sectiunii. Pentru bucatarii se vor prevedea fie canale individuale, fie
colectoare, cu dimensiunile si executia preschisa prin standardele 6724 si 6793, anexa
13. In cazul cladirilor, din fondul vechi de locuinte, cu numar redus de nivele, in care
incaperile nu sunt prevazute cu canale de ventilatie, se admite practicarea in peretele
exterior sau in tocul ferestrei, la partea superioara a incdperii, a orificiilor pentru
evacuarea gazelor arse.

Dimensionarea cosurilor si canalelor de fum se va face conform prevederilor
standardului 6793.

Se interzice intrebuintarea canalelor de fum pentru aparate de consum alimente
cu gaze combustibile si aparate alimentate cu alti combustibili. Se vor evita canalele de
fum comune chiar la instalatiile care folosesc numai gaze.

Pentru montajul burlanelor de tabla care fac legédtura dintre aparatul de utilizare si
cos se fac precizari in art. 8.19,8.20.8.21,8.22 si 8.23. din Normele tehnice pentru
proiectarea,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008.

Pe cosul de fum se va monta o caciula de ventilatie pentru evacuarea integrala a
gazelor arse, indiferent de conditiile meteorologice de afara, pentru evitarea creen
suprapresiunii la gura din afara a cosului de fum.In instalatiile de utilizare s
numai arzdtoare avizate conform prevederilor 1.S.C.LR. in vigoare.Apar
consumatoare de gaze se vor racorda rigid la instalatiile interioare.Fac
cu debit nominal sub 3 m3, precum si arzatoarele industriale indepen g
aparate mobile, care pot avea si racorduri flexibile |a instalatia de utilizare/c¥ £esp@éfa,
prevederilor art. 8.15 din Normele tehnice pentru proiectarea,executpréa é;l X oq«;a)rga
sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008. 5’ AP

Aparatele de utilizare se pot monta, in functie de conceptia co struél;lva' %ef hy
peretii de zidarie sau beton,fara strat |zolator combustibil la suprafata éqetelU| ["o;pE}
pardoseala incombustibila(art. 8.9). 2, ”G I N E?‘\Q, 3

Imbinarea tevilor in executie aparenta se face cu ajutorul Ftlngurllor Hﬂﬁiﬁ ?9,0
sudura conform fisei tehnologice pentru sudura, folosind sudori auterizati ISC m




art.10.39. - 10.57. din Normele tehnice pentru proiectarea,executarea si exploatarea
sistemeior de alimentare cu gaze naturale-2008. Pentru imbinarile filetate, etansarea se
va face cu banda de teflon sau fuior de canepa cu pasta de etansare.

Masurarea gazelor consumate se va face cu ajutorul unui contor volumetric care
se va monta la limita de proprietate,conform Regulamentului de masurare a cantitatilor
de gaze naturale pentru consumatorii captivi.Protectia instalatiei de utilizare se face in
functie de modul de montare subteran sau aparent.Pentru conductele montate subteran
se va realiza protectia catodica a conductelor conform prevederilor din EN 12954-2001
respectand:"Normativul pentru protectia contra coroziunii a conductelor metalice
ingropate”- 114 si art, 11.8;11.9 din Normele tehnice pentru proiectarea,executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008.Pentru conductele montate
aparent protectia acestora se va realiza prin grunduire si vopsire, operatiuni care se
execura dupa efectuarea verificarilor la presiune.Conductele aparente din sistemele de
distributie si cele din instalatiile de utilizare industriale exterioare vor fi vopsite in
culoarea galbena.Inainte de punerea in functiune,instalatia de utilizare se supune la
verificari de receptie constituite din urmatoarele:

A*pentru instalatia de utilizare ( teava OTEL , presiune joasa,montaj aparent )
-incercarea de rezistenta la presiunea de 1 bar si o durata de 1 ora,cu o durata de
egalizare de 10 minute.
-incercarea de etanseitate la presiunea de 0,2 bar si o durata de 24 ore,cu o durata
de egalizare de 10 minute.
B*pentru instalatia de utilizare ( teava PE 100,presiune joasa,montaj ingropat )
-incercarea de rezistenta la presiunea de 2 bar si o durata de 1 ore,cu o durata de
egalizare de 10 minute.
-incercarea de etanseitate la presiunea de 1 bar si o durata de 24 ore,cu o durata de
egalizare de 10 minute..

Incercarile se fac cu aer. Conditiile de incercare si metodele de lucru vor fi
conf.cap.12, tab.8 si tab.9 din Normele tehnice pentru proiectarea,executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale - 2008. Imbinarile instalatiei de
utilizare si racordul care nu au fost probate cu aer se vor verifica cu produs spumant sub
presiunea gazelor din instalatie.Pentru receptia instalatiei de utilizare, instalatorul
autorizat al constructorului va prezenta dosarul definitiv care contine piesele desenate pe
care s-a trecut modul real de executare a lucrarilor. Incercarile de rezistenta si
etanseitate se vor executa de constructor prin instalatorul autorizat in prezenta
delegatului operatorului licentiat al sistemului de distributie .Daca se considera necesar la
receptia si punerea in functiune a instalatiilor, va fi convocat si proiectantul . Dupa
efectuarea probelor pentru lucrarile care au satisfacut controlul calitatii, se va incheia un
proces verbal de receptie tehnica, conform anexei nr. 3 din Normele tehnice pentru
proiectarea,executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008,
care se va anexa la dosarul definitiv.

La punerea in functiune a instalatillor de utilizare se va urmarii comportarea
arzatoarelor si aparatelor de utilizare, verificandu-se stabilitatea aspectul calitativ al
flacarii, atét cu toate arzatoarele in functiune cat si cu un arzator(cel cu debitul cel mai
mic din instalatie). La fiecare arzator se va verifica modul in care se face evacuarea
gazelor de arderea, atat la functionarea separata cat si la functionarea simultana a
tuturor aparatelor, in cazul in care se racordeaza la acelasi cos de fum mai multe aparate
consumatoare de gaze. In cazul functionarii defectuoase a evacuarii gazelor, punerea in
functiune se va sista, iar robinetele arzatorului(aparatului) respectiv se vor sigila.

Aparatele consumatoare de gaze racordate la cos se vor pune in functiune numai
dupa ce beneficiarul va prezenta dovada cu data recenta(nu mai veche de 30 de Zile) de
verlf“care si curatire a cosurilor de fum de catre o Frma specuahzata La pupet

anexa nr,5, semnat de delegatul operatorului licentiat al sisternului
distributie,instalatorul executantului autorizat A.N.R.E., prestator

-monteze contorul de gaze naturale
-verifice incheierea contractului de furnizare gaze



-incheie cu consumatorul si instalatorul autorizat pentru executie procesul verbal de
deschidere
-predea beneficiarului instructiunile privind utilizarea gazelor conform anexei nr. 8
-ofere explicatiile necesare in legatura cu utilizarea corecta a instalatiei.
Dupa primirea instructiunilor beneficiarul semneaza procesul verbal de punere in
functiune a instalatiei.
Intocmit,
Ing.BERECHET
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MONTAJUL CONDUCTELOR DE PEHD

Conductele de polietilena se pot amplasa prin doua procedee:-sudare cap la
cap{peste 63mm);-electrosudare (electrofuziune).Asamblarea se va efectua de catre
sudori autorizati pentru cele doua tipuri de procedee, cu respectarea specificatiilor din
fisele tehnologice din prezenta documentatie.Conductele vor fi lansate in sant la scurt
timp dupa asamblarea tronsoanelor, dar nu inainte de incheierea ciclului de racire al
fiecarei suduri, indiferent de procedeul utilizat.Se va urmari instalarea tronscanelor in
sapatura, in aceeasi zi in care au fost asamblate, pentru a se evita expunerea lor la
variatii de temperatura sau la actiunea razelor solare.Toate imbindrile realizate intre tevi
sau intre tevi si armaturi sau elemente de asamblare trebuie sa prezinte cel putin aceeasi
rezistenta cu a tevii utilizate.Armaturile utilizate la montarea conductelor de polietilena,
pot fi confectionate din otel sau polietilena(La aceasta lucrare nu se vor monta armaturi
pe retea).Pentru montarea armaturilor din otel, se vor folosi fitinguri de tranzitie PE-otel,
partile metalice ale acestora fiind protejate impotriva coroziunii prin metode clasice
utilizate la tevile de otel. Vanele de sectionare se vor monta pe flanse sudate de capul de
otel al elementului de tranzitie.Armaturile din polietilena, se vor monta pe conducte prin
sudare cap la cap sau prin electrofuziune, functie de tipul armaturii.Indiferent de tipul
armaturilor, ele se vor instala astfe! incdt sa nu supuna teava de PE la tensiuni sau
sarcini suplimentare, cauzate de greutatea armaturii sau de manevrarea acesteia in
timpu! utilizérii. Toate armaturile se vor monta subteran si vor fi prevazute cu elemente
de actionare de la suprafata. Ele vor putea fi instalate in cdmine de vizitare sau ingropate
in pamant, cu tub de protectie si cutie de acces pentru actionare.La coborarea
conductelor in sant se vor utiliza franghii, chingi sau scénduri. Este interzisa utilizarea
dispozitivelor mecanice metalice, pentru aceasta procedura.Lansarea conductei in sant se
va face cu evitarea contactului acesteia cu peretii santului sau cu alte obstacole aparute
in sapdtura. Teava va fi pozitionata pe cat posibil pe mijlocul santuiui, eventualele
schimbari de directie necesare, fiind posibile in limita unei raze de curbura minime de
30Dn. Curbele se vor realiza fara aport de caldura.Pentru identificarea ulterioara
executiei a traseelor conductelor, s-a prevézut instalarea pe toata lungimea acesteia a
unui fir trasor. Se va folosi un fir metalic din cupru izolat cu izolatie corespunzatoare unei
tensiuni de strdpungere de minim 5 kV , de sectiune minim 0,8 mm?®. Acesta se va monta
la adédncimea generatoarei superioare a conductei, fiind prins de aceasta, |a distanta de
maxim 5 m, cu banda adeziva. In zonele extravilane capetele firului trasor vor fi
introduse in cutii de acces, pozate la distanta de 300 m una de alta, in trotuar sau zone
verzi care vor permite instalarea echipamentelor de detectare la suprafata
solului.Evitarea distrugerii conductelor de gaze din polietilena, cu ocazia unor lucrari
ulterioare in zona retelel de distributie, se va preveni prin instalarea, in sapatura, a unei
benzi avertizoare, din polietilena, de culoare galbena, cu inscriptia "GAZ METAN". Banda
se va poza la o indltime de 25 cm, de |la generatoarea superioara a
conductei.Rasuflatorile se monteaza in zone de construit, aglomerata cu diverse instalatii
subterane se monteaza astfel:La distante cuprinse intre 150-300 m;La capetele tuturor
tuburilor de protectie;La ramificatii de conducte sau alte situatii deosebite;La iegirea
capetelor de bransament din pamant.

Intersectia traseului conductelor de gaze naturale cu traseul altor utilitati
subterane se face astfel:

Perpendicular pe axul instalatiei sau lucrarii subtraversate;La cel putin 200mm
deasupra celorlalte instalatii;

In cazuri exceptionale se admit traversari sub alt unghi, dar nu
grade . Pentru distante mai mici de 200mm), la traversarea celorlal
tuburi de protectie.

La conductele instalatiilor de orice utilitate pozate direct
de protectie care intra sau ies din cladiri,se vor realiza masuri
infiltratilor de gaze naturale prin locurile de patrundere a insta
subsolul cladirilor. De asemenea se etanseaza toata trecerile cgndudt
peste subsol pentru evitarea patrunderii gazelor naturale la ni furil
infiltrare a acestora in subsol.La terminarea lucrérilor de gaze s& face
lucrdrilor de etansare pe baza proceselor verbale de lucrdri ascuhsé‘;;
sondaje.Pentru evacuarea eventualelor infiltratii de gaze naturale, i
asigura ventilarea naturala a subsolului cladirilor prin orificii de ventila
exterior al acestora , intre incaperile din subsol precum si prin legarea subsolului
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cladirilor la canalele de ventilare naturale prevézute pentru anexele
apartamentelor.Elementele componente ale instalatiei de utilizare sunt:cuplele de
electrofuziune,teava, capatul de brangament(raizer) si robinetul de incendiu.

Capatul de bransament este elementul care asigura tranzitia de la teava de
polietilena, a IUG, la extremitatea de otel a acestuia, care iese din pamant, pana la
robinetul de incendiu.Traseul conductelor va fi rectiliniu, perpendicular pe conducta de
distributie, avand panta ascendenta cétre capatul de bransament. Ele se vor monta
subteran.Elementele de identificare a traseelor conductelor, firul trasator si banda
avertizoare, se vor prelungi si pe traseul IUG, se vor racorda la acestea si se vor instala
in acelagi mod. Firul trasator se va cupla galvanic la firul trasator al conductei prin
utilizarea unor conectori din teava de cupru, legétura fiind izolata electric cu bitum sau
mastic.

STOCAREA, TRANSPORTUL SI MANIPULAREAMATERIALELOR-Tevile de polietilena
sunt livrate in colaci, pe tambur sau in bare. Tevile drepte trebuie depozitate, sub forma
de fascicule, pe o suprafata plana, lipsita de asperitaii sau obiecte ascutite (pietre), ce ar
putea provoca deformatii sau deteriorari ale peretilor tevii. Cadrele care sustin tevile, vor
fi agezate la distante egale intre ele si vor fi construite astfel incat greutatea fascicolului
sa fie transmisa numai prin cadre. InaI;Imea admisibila de stivuire a tevilor, depinde de
materialul tevii, diametrul acesteia, grosimea de perete, temperatura exterioara, etc. si
nu trebuie sa provoace deformarea tevilor. In acest sens se vor respecta indica;iile
producatorului, cu privire la conditiile de stocare.Pentru tevile livrate in colaci, trebuie ca
ambalajul acestora sa protejeze teava in timpul depozitarii si al transportului, precum si
la actiunea razelor ultraviolete.Tamburii pe care se va livra teava trebuie sa indeplineascs
urmatoarele conditii: extremitétile tevilor sa fie fixate pe armatura tamburului, spirele sa
fie legate in straturiPentru evitarea derularii fevii iar intre teava si sol, in tlmpul
depozitarii si transportului, sa existe un spatiu suficient pentru impiedicarea zgarierii
tevii.Fitingurile de polietilena, se vor stoca in ambalajele originale, pana la folosirea lor.

Este necesar sa se evite contactul tevilor sau a fitingurilor cu produse chimice sau
hidrocarburi lichide.Stocarea tevilor si a fitingurilor in aceste conditii, nu trebuie sa
depaseascd, din nici un motiv o durata mai mare de doi ani.Pentru transportul tevilor,
indiferent de modul in care sunt livrate, trebuie folosite vehicule cu podeaua neteda,
obloane laterale fara denivelari pronungate, iar pe timpul deplasérii tevile drepte, colacii
sau tamburii, vor fi ancorate atent pentru a se preintdmpina julirea sau strivirea
materialului tubular.La punerea in opera a tevilor, se va evita deplasarea acestora pe
santier prin tragere sau rostogolire. In momentul debitarii, cu ajutorul uneltelor manuale
sau mecanice teava va fi prinsa In dispozitive specifice cu bacuri profilate pentru
diametrul exterior corespunzator.

Fitingurile se vor desface din ambalajul original, numai inainte de utilizarea
efectiva, se vor manevra cu atentie, iar eventualele deforméri constatate la extragerea
din ambalaj, nu se vor remedia prin nici o metoda. Fitingul defect se va inlocui cu un
altul, care nu prezinta defectiuni.

FISA TEHNOLOGICA PENTRU SUDARE PRIN ELECTROFUZIUNE A
CONDUCTELOR DE POLIETILENA PE BO SR-IS0Q 4437

Sudarea prin electrofuziune este un procedeu de asamblare a conductelor de
polietilena, la care incdizirea suprafetelor de sudat se realizeaz3 prin rezistenta electrica.

Suprafetele de sudat sunt: exteriorul tevii, respectiv interiorul fitingului
electrosudabil, care are inglobat in structura sa aproape de suprafata interioara,
rezistenta electrica.Procedeul este complet automatizat, etapele desfasurarii lui fiind
urmétoarele:-se introduc cele doua capete de sudat ale tevii in piesa de electrosudare,
sau se ageazd piesa de electrosudare pe suprafata tevii (ex.in cazul T-urilor de
brangament);-se cupleazé legaturile electrice ale aparatului si ale eIectroF tin

de sudare . Prin punerea sub tensiune a rezistentei electroﬁtingul j
incdlzirea tevii si are loc o dilatare a materialului (controlata), c
necesara sudurii, Se pot suda prin electrofuziune doar material

trebuie avuta in vedere la utilizarea diferitelor tipuri de electro
de tevi de polietilena PE 80 SR-1SO 4437. In cazul in care se ¢

“electrofiting-teava” a componentei necorespunzitoare.
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Procedeul fiind complet automatizat, iar introducerea datelor privind parametrii
sudurii, in memoria maginii de sudat realizandu-se prin cititorul codului de bare de pe
corpul electrofitingului sau prin cartela magnetica, tipul {evii care se va folosi va fi ales
conform cu specificatiile electrofitingului utilizat.

PREGATIREA SUDURII-Teava se va taia la dimensiunea necesara pentru aplicarea
electrofitingului. Capatul tevil se va curata de stratul de oxid, prin rdzuire, pe o lungime
mai mare decdt lungimea care intra in electrofiting sau pe portiunea pe care se va aseza
electrofitingul. Se recomanda curatarea pe o portiune mai mare pentru a se putea
efectua o verificare ulterioara, in ce priveste corecta imbinare a pieselor.Suprafata

rézuita se va degresa cu ajutorul unui servet special, curat, impregnat cu alcool
izopropilic sau similar.Se va desface electrofitingul din ambalaj, fara a se atinge suprafata
sa de sudare.In cazul in care, accidental, suprafata de sudare a fost atinsa cu mana sau a
venit in contact cu apa sau grasimi, se va degresa prin acelasi procedeu, aplicat la
suprafata de sudare a tevii Capatul tevii, rézuit si degresat, se introduce in interiorul
electrofitingului (sau se fixeaza electrofitingul pe suprafata de sudare a tevii). Piesele
astfel montate se asigura impotriva deplasarii prin dispozitive corespunzitoare.Se
monteaza racordurile electrice intre aparat si electrofiting.Se citeste codul de bare sau se
foloseste cartela magnetica pentru a introduce in memoria aparatului de sudat parametrii
sudurii.

SUDAREA-Operatiunile pregatitoare fiind executate, se manipuleaza aparatul de sudura,
conform instructiunilor din cartea tehnica, in vederea executarii operatiei de sudare.Dupd
expirarea timpului de desfasurare a procesului (sfargitul procesului de sudare fiind
semnalat de aparatul de sudare prin semnal acustic sau optic), se va efectua controlul
vizual al sudurii, prin observarea zonelor speciale de topire sau a indicatoarelor de
terminare a sudurii, de pe suprafata fitingului electrosudabil.Proba de presiune se poate
efectua, de regula, la o ora de la terminarea ultimei suduri pe tronsonul asamblat.

FISA TEHNOLOGICA A IZOLATIEI - Pentru conducte montate aparent

Conductele montate aparent se izoleaza anticoroziv prin grunduire si vopsire dupa
efectuarea verificarilor de presiune,Inainte de aplicarea vopselei se vor efectua
urmatoarele operatii:-curatirea suprafetelor prin degresare,decapare sau mecanic. La
curatirea conductei la luciul metalic se va verifica calitatea metalului tubular in vederea
depisterii eventualelor defectiuni de fabricatie.Urmele de grasime se inlatura cu benzina,
dupa care suprafetele vor fi bine sterse.

-aplicarea stratului de grund se face la temperatura mediului ambiant, la adapost de
intemperii: ploaie, ninsoare, vant.Stratul de grund se aplica pe portiuni de conducta care
poate fi izolata in intregime in aceeasi zi. In cazul in care raman pentru a doua zi portiuni
grunduite si neizolate, inaintea aplicarii vopselei se vor lua masuri ca suprafata stratului
de grund sa fie uscata, curata si fara defecta. Aplicarea stratului de grund se va face cu
pensula in doua straturi. Grundul va fi omogen si de consistenta corespunzatoare astfel
incat sa nu se scurga de pe suprafetale pe care se aplica.Dupa aplicarea stratului de
grund se vor aplica doua sau trei straturi de vopsea, executate cu pensula sau prin
sprituire,

Intocmit,
Ing.BERECHET BOGDA



BREVIAR DE CALCUL
Instalatie de utilizare gaze naturale
Benrficiar. Municipiul Bistrita , jud.Bistrita-Nasaud
Cladire :  Gradinita program prelungit + Cresa nr.3 - str. Aleea Plaiesului , nr. 41

Dimensionarea instalatiei s-a facut in conformitate cu Normele tehnice pentns proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gazenaturale NTPEE 2008 , tabel 6.1 si 6.2
verificandu-se traseul cel mai dezavantajat din punct de vedere hidraulic ,

in ummatoarerie ipoteze :

* la iesirea din regulator-presiune de 2500 Pa ;
* toate aparatele de utilizare functioneaza la o presiune nominala de 2000 Pa :
* caderea de presiune disponibila pentiu dimensionare,s-a luat de 500 Pa,efectiv utilizata :

* lungimile de calcul s-au obtinut prin insumarea lungimilor fizice cu lungimile echivalente |,
reprezentand rezistentele locale ( amaturi , coturi , teuri, etc. )

INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE PROIECTATA — GRADINITA nr.3

Nrcrt. |Tronson| L fizica| L caleul Q D AH AHxLcalc | P-tronson
{m) J{Lfiz.x1,2)| (m¥h) {") (Pa/m) {Pa) (Pa)

1 A-B 1,5 1,80 25400 | @11/2" 11,00 19,80 2480,20

3 B-C 54 64,80 25,400 Dn 63 2,30 149,04 2350,96

4 C-D 1,5 1,80 30,720 Dn 63 3,30 5,94 2494 06

5 D-E 1,5 1,80 30,720 | @1 1/2" 15,00 27,00 2473,00
6 Contor 50 Nmc/h - - - 100,00
TOTAL 1 301,78

7 1-2 3 3,60 5,320 ®1" 5,00 18,00 248200

8 2-C 38 45,60 5,320 Dn 32 4,00 182,40 2317,60

{2350,96 - 2317,60 )/ 2350,96 = 1,41%

INSTALATIE UTILIZARE GAZE NATURALE PROIECTATA — CRESA nr.3

Nr.cit. |Tronson| L fizica| L calcul Q L] AH AHxLcalc | P-tronson
{(m) [{LAiz.x1,2)] (m¥h) (") (Pa/m) (Pa) (Pa)
1 A-B 1.5 1,80 7.400 $1 9,20 16,56 2483,44
3 B-C 45 54,00 7,400 Dn 63 0,25 13,50 2486,50
4 CD 1,5 1,80 10,720 Dn 63 0,62 1,12 2408,88
5 D-E 1,5 1,80 10,720 P1" 19,00 34,20 2465,80
6 Contor 50 Nmc/h - - - 100,00
TOTAL 1 165,38
7 1-2 2 2,40 3,320 $1” 2,20 5,28 249472
8 2-C 33 39,60 3,320 Dn 32 1,50 59,40 2440,60

(2486,50 — 2440,60 ) / 2486,50 = 1,84%

NECESAR MATERIALE - gradinita NECESAR MATERIALE - cresa

Teava Ol. ©1" — 3m Teava Ol. ®1" o T A S0
Teava OI. ®1 1/2" 1,5m Teava Ol ®1 1/2" oY ] g’&%_
Teava Pehd Dn 32 mm 38 m Teava Pehd Dn 32 mmy’ & / M AN
Teava Pehd Dn 63 mm 55,5 m Teava Pehd Dn 63 mfih =" /&« S \’,-,(‘1 £ 4605 e
Rob.gaz 1" 4 buc [Rob.gaz ©1" @ | .. "4 5bucq
Rob.gaz ®1 1/2° 4 buc [Robgaz &1 172 ||, | peis: U 0%hic )
Electiowentil ® 1" Tbuc Electroventl 077\ N 7R 7Jrg 2bic
Electroventil ®1 1/2” 1 buc Electroventil $1 1/2” \\AA \ Ce. gy 70 /
Detector gaz 2 buc Detector gaz NV A e ©2
Regulator antifiuct.+ filtru 2 buc Regulator antifluct. + filtru \C‘.q ;r(', T
Reiser Dn 32 mm 1 buc [Reiser Dn 32 mm

Reiser Dn 63 mm 2 buc Reiser Dn 63 mm




MASURI DE PROTECTIA MUNCII, PREVENIRE SI DE STINGERE A INCENDIILOR
Instalatii gaze naturale

Personalul muncitor inainte de inceperea instructajului de protectia muncii specific
meseriei si lucrarilor ce le va executa si se va prelucra in mod obligatoriu si articolele
necesare din: -Normele republicane de protectia muncii in vigoare, elaborate de
Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatit;

-VolI- Norme generale comune tuturor categoriilor de lucrdri de constructii
montaj; -Vol. 4. -Lucrari de organizare si lucrari pe timp friguros;

-Vol.10.-Obligatii si raspunderi precum si delimitarea lor in domeniul protectiei
muncii ale organizatiilor de proiectare, executie si beneficiar, la realizarea lucrdrilor de
constructii-montaj.

Inainte de inceperea lucrului se vor verifica:

—Intregul personal muncitor sa aiba facut inscrisul de protectia muncii si vizita medical3
periodica.

-Personalul muncitor sa nu fie bolnav, obosit sau sub influenta bauturilor alcoolice; sa fie
dotat cu echipament de lucru corespunzator lucrarilor ce le au de executat conform

Normativului republican pentru acordarea echipamentului de protectie si
echipamentului de lucru.

—Locurile periculoase vor fl marcate prin indicatoare vizibile, gropile si puturile vor fi
imprejmuite. Se va acorda atentie deosebita lucrarilor de manipulare mecanizata pe
orizontala si verticala in conformitate cu art. 2.18.-2.23. din NPMG. si cap. V din Normele
republicane. La executarea sapaturilor se vor respecta prevederile din cap. IX (art.300-
312) din Normele republicane la prepararea si transportul betonului se vor respecta
prevederile din vol. 2 NPMB. la lucrarile de duigherie pentru cofraje, scheme si esafodaje
se vor respecta prevederile din vol. 5 NMPD. acordidndu-se deosebiti atentie art. 1.1-
1.42 iar pentru lucrarile de zidarie si montaje de prefabricate se vor respecta prevederile
din vol. 3 NPM LP, acordindu-se atentie deosebit3 transportului mortarului (atr. 1.1.2.1.-
1.3.2.15), executarii tencuielilor si altor lucrari de pe schele.De asemenea se va acorda
atentie deosebita la montarea prefabricatelor, la prinderea lor in timpul transportului,
depozitarii, la ridicarea si montarea prefabricatelor cit si la montarea si demontarea
schelei.Pentru lucrarile de instalatii electrice se vor respecta normele specifice din cap.
VIII din Normele republicane, iar la lucrari de instalatii termice, gaze, hidro, se vor
respecta prevederile din vol. 7.NPM II. La montarea utilajelor tehnologice se vor respecta
prevederile din vol. 6 NPM UT, dandu-se deosebita importanta art. 4 privind pistolul de
implantat bolturi. Pentru lucrarile de izolatie si pregatire a materialelor izolatoare se vor
respecta prevederile din vol. 8 NPM 1.1, se va da important3 deosebita lucrarilor la
inaltime precum si modului de depozitare, transport si ventilatie in timpul lucrului cu
materiale volatile, inflamabile, explozibile, toxice( vopsele, lacuri, emailuri}.Se vor
respecta masurile de protectie prevazute in normativele pentru executarea lucrarilor de
constructii, precum si instructiunile fabricilor producitoare de materiale. Pentru alte
categorii de lucrari pentru care nu sunt reglementari privind nornele de tehnica securitatii
si protectia muncii, inainte de inceperea lucrarilor, constructorul si beneficiarul vor
solicita proiectantului sa elaboreze masuri speciale de protectia muncii adeptate la
specificul catagoriei de lucrari respective. Masurile de protectia muncii din prezentul
proiect sunt limitate. Constructorul si beneficiarul trebuie sa faca propuneri de
imbunatatire a masurilor de protectia muncii totdeauna cand este posibil si necesar.
Obligatiile si raspunderile pentru prevenirea si stingerea incendiilor revin i :
locurilor de munca si personalului de executie. Mijloacele de stingere a j
amplaseaza la loc vizibil si usor accesibil si se verifica la termenele pt
instructiunile prevazute de furnizor. Pentru executarea lucrarilor cu
cu pericol de incendiu, este obligatoriu obtinerea permisului de lucr o%; i
tuturor masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor si num de c'aig1 chi
instruite in acest scop si dotate cu echipament de lucru, protectie sj inte }%
prevad organizarea de catre conducatorul lucrarii organizarea echipet de ipt

caz de incendiu cu atributii concrete si stabilirea de masuri pentru alertare
pompieri. Se vor respecta “"Norme generale de prevenire si stingere a i@(dﬁ
nr. 60/1997- Ordonanta Guvernului Romaniei privind apararea impotriv: &
aprobata cu Legea nr. 212/1997; Instructiuni de lucru si de protectie @ mun
activitatii de distributie a gazelor naturale; Norme specifice de prevenire si de stingere a
incendiilor.




PROGRAM DE CONTROL
Pentru controlul calitatii lucrarilor la
obiectivul:™ Gradinita si Cresa nr. 3, mun.
Bistrita , str. Aleea Plaiesului, nr. 41,
jud.Bistrita-Nasaud .
Posturi de reglare masurare gaze naturale
Instalatie ulilizare PE-OL

Beneficiar : Municipiul Bistrita
Loc.consum: " Gradinita si Cresa nr.3,

mun. Bistrita , str. Aleea Plaiesului, nr.
41 , jud.Bistrita-Nasaud ,

Nr | Baza de lucrare
. supusa Participa Documentatie ce
crt | obligatiei Benefici | Proiecta | Constr
contractului ar nt uctor 1.5.1.C B-N va trebui intocmits
Predarea,
1 primirea da da da nu Proces verbal
predare
amplasamentului, amplasament
a bornelor de
reper
Trasarea
2 lucrarilor da nu da nu Proces verbal
traseele
conductelor, trasare lucrari
amplasament
Lucrari ce vor Proces verbal
3 deveni da nu da nu verificare
ascunse a calitatii lucrérii
Calitatea
4 materialelor da nu da nu Certificate
prefabricate si
utilajelor
5 Probe de presiune | da da da da /
3 !
6 | Receptia lucrarilor | da nu da nu - focss Ver
o
" :

Prezentele se vor face de catre constructor, cu participarea sis

participantilor,

in conformitate cu Legea nr. 10 / 1995.

intocmit,
Ing.Bogdan
Berechet




5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII ( Instalatii )

In toate etapele cuprinse in operatiile de executie ale instalatiilor vor fi respectate
cerintele esentiale referitoare la protecgia, siguranta si igiena muncii si
anume:Osiguranta in exploatare;Oigiena si sdn&tatea oamenilor;Oprotectia impotriva
zgomotului;Osiguranta la foc.

In mod obligatoriu se vor respecta prevederile din: Normele generale de protectia
muncii/1996, Reglementdri privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu
Ord.MLPAT nr.9/NI 15.03.1993.Verificirile, probele si incercérile echipamentelor
componente ale instalatiilor, vor fi efectuate respectdndu-se instructiunile specifice de
protectie a muncil in vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.Conducitorii de
intreprinderi, sau de sectoare care executd instalatiile, au obligatia sa asigure:Oluarea de
masuri organizatorice si tehnice pentru crearea conditiilor de securitate a
muncii;Crealizarea instructajului de protectie a muncii a intregului personal de executie
la cel mult 30 de zile si consemnarea acestuia in fisele individuale sau alte formulare
specifice care urmeaza sa fie semnate individual; Ocontrolul aplicsrii si respectirii de
catre intreg personalul a normelor sl instructiunilor specifice; Overificarea cunogtintelor
asupra normelor si masurilor de protectie a muncii.Realizarea instructajelor specifice de
protectia muncii, verificarea cunostintelor si abaterilor de la normele in vigoare, inclusiv
sanctiunile aplicate, vor fi consemnate in fisele de instructaj individuale.Zonele cu
instalatii in probe sau zonele periculoase se ingridesc si se avertizeaz3, interzicindu-se
accesul altor persoane decét celor autorizate.Persoanele care schimb3 zona de lucru
(locul de munca), vor fi instruite corespunzétor noilor conditii de lucru.Instructajul va
avea in vedere §i masurile ce se impun pentru manevre urgente in scopul evitérii
producerii unor accidente. Masurile de protectia muncii indicate in prezenta lucrare nu
sunt limitative, acestea urménd a fi completate de executant cu instructiuni specifice,
care vor fi afigate la locul de munca . Pentru executarea instalatiilor electrice, formatia de
lucru va fi dotata cu urmatoarele mijloace de protectie individuala: indicator de tensiune
de j.t.,ochelari de protectie,casca de protectie, covor electroizolant in fata tablourilor
electrice.Toate lucrarile de executie, se vor face numai in afara tensiunii de alimentare cu
energie electrica.

6. PREVENIREA INCENDIILOR ( Instalatii )

La executia instalatiilor se vor respecta prevederile din P 118 - Normativ de
Sigurantad la foc a constructiilor si din Manualul privind exemplificiri, detalieri si solutii de
aplicare a prevederiior Normativului P 118 / 99 - Siguranta la foc a constructiilor si din
Normativul C 300/94 - "Normativ de prevenire a incendiilor pe durata lucrérilor de
constructii s instalatii aferente acestora.Respectarea reglementérilor de prevenire si
stingere a incendiilor, precum si echiparea cu mijloace si echipamente de prevenire si
stingere a incendiilor este obligatorie in toate etapele de executare a instalatiilor.La
executarea instalatiilor se vor respecta prevederile specifice din "Normele generale de
prevenire si stingere a incendiilor” (Crd.MI nr.381/4.03.94), a normativului C 300
{Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executdrii lucrrilor de
constructii si instalatii aferente acestora), precum si alte normative in vigoare.Obligatiile
si raspunderile privind prevenirea si stingerea incendiilor revin unitatilor si personalului
care executd.Activitatea de prevenire si stingere a incendiilor este permanent$ si const#
in organizarea acesteia atdt la nivelul central al unitétii care executd instalatiile de
incalzire cét gi locul de executare al lucrérii.Personalul care executd instalatiile va fi
instruit atat inaintea inceperii executdrii instalatiilor ¢at si periodic in timpul executérii
instalatiilor, verificindu-se insusirea cunostintelor.Inainte de executarea unor operatii cu
fos deschis (sudurd, lipire cu flacara, arcuri electrice, topire de materiale hidroizolante
etc.) se va face un instructaj special personalului care realizeaz$ aceste operatii
de lucru vor fi dotate cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor {
de functionare, amplasate in locuri accesibile.Locurile cu pericol de inc

vor fi marcate cu indicatoare de avertizare conform prevederilor STA i'e\
atvent ibati

vederea interventiei in caz de incendiu vor fi organizate echipe de i 7
concrete sl se vor stabili masuri de alertare a serviciilor proprii de pprapiér! st a 349
pompierilor militari. In timpul executiei lucrérilor de reparatil, revizdjri? etc ¥R & 07




respectate toate masurile specifice de prevenire si stingere a incendiilor, conform
Normativului C 300 . Lucrérile de sudur# vor fi executate astfel incat s3 se evite riscul
producerii de incendii sau explozii si cu permis de lucru cu foc deschis.Nu vor fi executate
concomitent sudura electrica si tiierea cu flacars oxiacetilenica.Spatiile in care se
realizeaza sudurile vor fi imprejmuite cu panouri rezistente la foc evacuandu-se
materialele combustibile si interzicindu-se accesul altor persoane decat cele care
efectueaza lucrarile.Generatoarele de acetilen3 vor fi amplasate in spatii ventilate si la
distante de minim 10 m de surse de cildurd, cabluri electrice, arzatoare si la cel putin 5
m fata de butelia de oxigen. Generatoarele de acetilend vor fi amplasate la distanta de
zona de executie a sudurilor si de substante sau materiale combustibile. Vor fi utilizate
generatoare de sudur3, recipienti de oxigen, furtunuri, butelii, reductoare etc., in stare
perfectd, care s nu prezinte pericol de incendiu sau explozie.Spatiile in care se executs
tucrari de vopsitorii sau decapéri vor fi ventilate corespunzator fara recircularea
aerului.Se interzice prezenta oricirei surse de foc la distantd de minim 25 m de zona de
vopsire.Aceste zone vor fi fmprejmuite cu panouri de protectie.In spatiile de lucru este
interzisa aprinderea focuiul, fumatul, utilizarea de dispozitive sau unelte care pot produce
scantei.Cantitatea de vopsea, diluanti sau alte lichide inflamabile afiate |a locul
operatiunii va fi limitata la strictul necesar.

LISTA DOTARI
( conform pct.9.85. Normativ I 13-2002 ) : in incaperile unde se vor monta centrale
termice — gaz metan , se va echipa cu urmatoarele mijloace de prima interventie in caz
de incendiu :

1* stingator portabil cu spuma - 6 kg - 3 bucati
2* Stingator portabil cu pulbere - 6 kg - 3 bucati

Dotari pentru hidranti exteriori :

1* Pichet de incendiu complet echipat - 1 bucata

Intocmit,
ing.Bogdan BER
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