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1). Investitia: "REABILITARE $1 MODERNIZARE GRADINITA CU PgRoém.lgheﬁuﬂm;Tf
Nr. 3 §| CRESA nr. 3, municipiul BISTRITA, aleea PLAIESULUI,~"/CAT0% =~
judetul BISTRITA — NASAUD.

2). Proiectant general: S.C.”UNIDAL GRUP” S.R.L. BISTRITA, strada Graniecrilor, nr. 3,
judetul Bistrita-Naséud.

3). Beneficiar: MUNICPIUL BISTRITA, PIATA CENTRALA nr. 6, JUDETUL BISTRITA -
NASAUD.

DESCRIEREA LUCRARILOR

1. Amplasamentul: Investitia pentru care se proiecteaza regele exterioare de incint3 este
amplasata in municipiul Bistrita pe aleea Plaiegului nr. 3, judetul Bistrita - Nasaud.

2. Necesitatea si oportunitatea investitiei:

Avand in vedere vechimea retelelor de incinta existente pe amplasamentul investitiei, si
gradul ridicat de degradare al acestora (sunt realizate din tuburi de be
colectorul de canalizare menajera si din fevi de otel pentru brangame
conditiile impuse prin Avizul Inspectoratului pentru Situatii de Urgg,( q
impune ca fiind necesara si oportuna schimbarea in totalitate a aces of-
brangamentului de apa si a racordului de canalizare.

3. Impactul asupra mediului:

A Ce v
- eliminarea infest&rii solului, subsolului, a apelor de supraf%tgféiga, Ezaei{@_‘é‘ilce de
apa, prin eliminarea exfiltrafiileor de ape uzate Tn sol sau in panza freaticé‘%gi@i@!__q:ﬁ?/ﬂ/

- eliminarea pierderilor de apa potabila prin Tnlocuirea conductelor existente din
otel cu conducte din polietilena de Tnalta densitate.




4. Descrierea functionala si tehnologica:
4.1. Colector canalizare menajera:

Se propune nlocuirea coelctorului de incinté din tuburi de beton simplu cu un colector nou
realizat din tevi PVC KG SN8 in [ungime totala de 130,00 metri, din care pe diametre:

- PVC GK SN 8 cu D = 315 mm in lungime de L = 40 metri;

- PVC GK SN 8 cu D = 200 mm in lungime de L = 55 metri;

- PVC GK SN 8 cu D = 160 mm in lungime de L = 25 metri;

- PVC GK SN 8 cu D = 100 mm n lungime de L = 10 metri;

De asemenea se propune Tnlocuirea separatorului de nisip si a separatorului de grasimi
cu altele noi performante care sa permita evacuarea in colectorul de canalizare menajera de
incinta a unor ape uzate preepurate care sa corespunda prevederilor din NTP 001.

Colectorul de canalizare menajera de incinta se va racorda in colectorul de canalizare
unitard cu D = 40/ 60 cm., existent pe aleea Plaiesului.

Pe colectorul de canalizare menajera se vor realize un numar de 4 camine de vizitare, un
separator de nisip $i un separator de grasimi.

Pe colectorul de canalizare menajera, in punctul de racord cu coelctorul de canalizare
existent, B.40 / 60 cm se va monta o clapeta antiretur pentru evitarea inundarii colectorului de
incinta in cazul in care poatze aparea posibilitate ca, colectorul de canalizare B. 40 / 60 cm sé&
intre sub presiune

4.2. Colector canalizare meteorica:

Se propune realizarea unui colector de incinta pentru apele meteorice provenite de pe
sarpante, alei si platforme gi de pe locurile de joaca, collector ce se va realiza din tevi PVC KG
SN8 in lungime totald de 288,00 metri din care:

- PVC GK SN 8 cu D = 250 mm n lungime de L = 168 metri;

-PVC GKSN8cuD=160 mminlungimede L= 20 metri;

- PVC GK SN 8 cu D = 100 mm in lungime de L = 100 metri;

Colectorul de canalizare meteorica de incintd se va racorda in colectorul de canalizare
menajera propus cu D = 315 mm..

Pe colectorul de canalizare meteorica se vor realize un numar de 10 camine de vizitare si
2 guri de scurgere cu sifon si depozit.

In colectorul de canlizare meteorica de incinti vor fi racordate 17 burlane de scurgere de
pe sarpanta cladirilor precum $i un numar de 2 guri de scurgere cu sifon gi deposit pentru
colectarea apelor meteorice de platforme, spatii de joac3, efc.

Burlanele de scurgere de pe cladire vor fi racordate prin intermediul unor tuburi de

scurgere din fonta cu D = 100 mm etangate cu franghie alba si ciment. P rare se va
monta cate o piesa de curatire din fontad cu D = 100 mm, iar la baza fi %@-\c Ibacf‘lﬁss monta
cate un cot la 45 gr din fonta cu D = 100 mm.. M A 1\ 3/
Racordul dintre burlane gi colectorul de canalizare meteonc{ g€ va‘?e cgm fie
direct in collector gi vor fi din tevi PYC KG SN8 cu D = 100 mm < wm

4.3. Retele apa de incinta si brangament apa:

L.

Se propune realizarea unor refele de apa potabila de incinta, separata |
gradinita {i separate pentru corpul cresd. Ambele retele se vor realize din texuq pat na de
inalta densitate cu D = 110 mm §| Pn = 10 at. In lungime totalad de 95 metri, :

-PEID cuD =110 mm $i Pn =10 at. in lungime de L = 51 metr pentru grédiﬁité;
- PEID cu D =110 mm si Pn = 10 at. in lungime de L = 44 metr pentru cresa.



Brangamentul de apa existent, datoritd vechimii mari a acestuia si a stadiului avansat de
degradare (feava din otel este corodaté datorita distrugerii izolatiei) se va fnlocui cu un
brangament nou ce va fi realizat din fevi de otel cu diametru D = 125 mm in lungime totala de
L = 35,00 metri, $i este cuprins Tntre punctual de injectie n conducta TM-200 mm si caminul
pentru contoare apa din incinta gradinitei.

Brangamentul nou de apa va avea punct de injectie in conducta serviciu ap din TM cu
D = 200 mm, existenta pe aleea Plaiesului.

In incinta gradinitei, in locul ciminului de apometru existent se va realiza un camin pentru
contoare de apa nou din elemente prefabricate din beton acoperit cu placé din beton armat cu
capac si rama din fonta de tip lll a carosabil, cdmin ce va avea dimensiunile interioare de
LxIxH=190mx1,50mx1,90m.

Caminul pentru contoare de apa va fi echipat cu un distribuitor din feava de OL.Zn.
cu D =100 mm, din care vor pleca doua conducte, astfel:

Pentru gradinita nr. 3 o plecare din teava de PEID cu D = 110 mm gi Pn. = 10 at.,
conducta ce va fi echipati cu:

- filtru de impuritati tip “Y” cu flanse cu D = 100 mm (4");

- robinet sferic cu flange cu D = 100 mm (47);

- contor de apa combinat cu D = 100/20 mm;

- robinet sferic cu flange cu D = 100 mm (4");

- supapa de sens cu flange cu D = 100 mm (4");

- mufa mixta din polietilend cu D = 110 mm / 4”;

Pentru crega nr. 3 o plecare din teava de PEID cu D = 110 mm si Pn. = 10 at., conducta
ce va fi echipata cu:

- filtru de impuritati tip "Y” cu flange cu D = 100 mm (4");

- robinet sferic cu flange cu D = 100 mm {4");

- contor de apa combinat cu D = 100/ 20 mm;

- robinet sferic cu flange cu D = 100 mm (4");

- supapé de sens cu flange cu D = 100 mm (4");

- mufa mixta din polietilend cu D =110 mm / 4";

S-a ales varianta cu contoare combinate intrucat in ambele corpuri de cladire exista
hidranti interiori de incendiu.

5. STANDARDE S| NORME CE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA IN DOMENIU:

1). STAS 4163/ 80 - Relele exterioare de distributie a apei;
2). C.16/1990 - Executarea lucrarilor pe timp friguros; P
5). C.56/1985 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia Iucrérilo;:d%qpﬁﬁtrt@jy
montaj si instalatiile aferente; D —~_ o
6). Norme specifice de protectie a muncii, pentru lucrérile de alimentar&cuap y ?an %%
zare, aprobate de M.M.P.S. prin Ordinul nr. 359 din 24.10.1995 —pubficat | (faﬁﬁr
nr. 19 din 1995 editata de M.M.P.S. - Departamentul Prc:tectiei|l N'FUﬂCiib; 7849
7). Norme Republicane de prevenire si stingere a incendiilor; | e L R APR 70y
8). Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea constructiilor si instalatiilor\'afqrehge; o
9). Normativul 1.22 / 1999 - Proiectarea si executarea conductelor de‘édqcﬁgd&s_ @ O
retelelor de alimentare cu apé si canalizare a localitatilor, cu tuburi din:, foritd 5,&
polietilena de inalta densitate, poliesteri armati cu fibre din sticl3, etc.: w
10). Normativ departamental M.L.P.A.T. - |.C.L.P.U.A.T. privind sistemul informational in
activitatea de executie pentru constructii si instalatii.
11). GP-043 /1999 "Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de ali-
mentare cu apa si canalizare, utilizind conducte din: PVC, polietilen si polipropilena.
12). Legea nr. 50/ 1991 "Lege privind autorizarea lucrérilor de constructii si instalatii®, cu
modificrile cuprinse in Legea nr. 453 din 18 iulie 2001.

» 3%



13). Normativul european NE-012 /99 - " Normativ pt. executarea lucrarilor din beton si beton
armaf"

14). STAS SR-EN-752 - 1,2,3 / 1998 - Retele de canalizare in exteriorul cladirilor;

15). STAS 2448 / 1982 - Camine de vizitare pentru canalizare;

16). STAS 3051 / 1991 - Canale ale refelelor exterioare de canalizare.
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CAIET DE SARCINI \*//\\SN’
Cap. 1. Predarea amplasamentulm si trasarea lucrarilor: ‘,\Q CT . 'L
In vederea inceperii executiei lucrarilor, se va preda amplasamentuj pscntru?L ,1I8 d

conducte: refea apa de incinta, retea canal de incinta, de cétre pronectant si henefi
prezenta executantului (antreprenorului general), si a delegatilor umtétllor deg:: re d utilitati
d

in zonad (SC."ELECTRICA" S.A., ROMTELECOM S.A. Bistrita, E-ON GAZ), ocazie cu,gare se/vgJ_..-’
incheia Procesul-verbal de predare amplasament, semnat de catre toti ceid td

Dupa predarea amplasamentului, se va face trece la trasarea lucrarilo 4”nfpn.=.'z'ta'nt§c
proiectantului, beneficiarului, executantului (antreprenorului general). Cu aceasté ocalie, seva

Tncheia Procesul-verbal de trasare, semnat de toti cei Tn drept.
Cap. 2. Tehnologia de executie a lucrdrilor:

2.1. Lucréri de terasamente:

Saparea transeii: Lucrérile de sapaturi se vor realiza mixt, mecanizat si manual. Pamantul
rezultat din excavatii se va depozita la o distan{a de minim 2,00 metri fa{d de marginea transei
(cu exceptia pamantului dezlocuit de patul de nisip, de conducte gi de cdmine, pdmant ce se va
incérca Tn auto si se va transporta la o groapé de Tmprumut, locatia acesteia urmand a fi indicata
de catre beneficiar). Lungimea maxima a transgeii deschise pentru conductele de api si cana-
lizare nu va depagi 200 metri. Dupa Incheierea lucrarilor pe un tronson, realizarea probelor de
presiune si realizarea umpluturilor, se va trece la sdparea urmatorului tronson, astfel incat s& nu
fie afectatd intreaga incinta.

Toate trangeele conductelor de apa si canalizare, vor fi sprijinite pe ambele suprafete
verticale, si pe intreaga inaltime a sapéaturilor cu dulapi de fag. ldem pentru cdminele de viziotare
pentru canalizare si pentru gurile de scurgere. Suprateran, de-a lungul tuturor trangeelor pe
ambele laturi se vor monta parapete metalice de inventar, pe toata durata de realizare a
lucrarilor, pana la finalizarea umpluturilor, pentru evitarea accidentelor. Peste santuri se vor
monta podefe metalice.

Realizarea umpluturilor: Daca proba de presiune pentru conducta de apa si proba de
etangeitate pentru colectorul de canalizare a dat rezultate corespunzatoare $l a fost intocmit

\/
=4

Procesul-verbal de fazad determinantd semnat de beneficiar, dirigipte "-~- , proietant si
delegatul Inspectiei de stat in construclii, se vor incepe lucrérj At e pamant peste
conductd. Umpiuturile se vor realiza in straturi de 20 cm grg: la% Tef: ALui strat, iar
compactarea umpluturilor se va realize mixt mecanizat gi Yactare va fi

Proctor 90% < | =

Dupi finalizarea lucrérilor (realizarea patului de nigigsubgipesld ﬁé&l Ct%l
umpluturilor gi implicit a compactérilor, suprafefele de tergq af cta;e rea [
readuse la starea initiald, spatiile verzi vor fi nivelate si Tnierbat rédpat@\ terkaléle rimase vor

fi evacuate din gantier. Ay
1&9 (PEI B)Eed

2.2. Montaj conducte din polietilena de inaltd den

Pozarea conductelor: Conductele din polietilena de Tnaltad den51ta PEID) 'se vor imbina
prin electrofuziune in tronsoane pe malul santului, si vor fi apoi lansate in sant, pe patul de nisip
compactat. Adancimea de pozare a conductelor de alimentare cu apa va fi de de -1,50 m. fata



de cota terenului amenajat (in trangee de 1,40 m adancime, in care s-a asternut in prealabil un
pat de nisip10 cm grosime dupa compactare, conductele urmand a fi acoperite apoi cu un strat
de nisip de 20 cm grosime dupa compactare, (ambele straturi avand 80 cm latime).

2.3. Montaj conducte din PVC KG SN8:

Conductele din PVC KG se vor imbina cu mufe si garniture de cauciuc direct in transee
dupa ce in prealabil in acesta a fost pozat patul de nisip bine compactat (grad de compactare
Proctor 90%). Conductele se vor monta in sant la adancimea de cca. — 1,70 metri fata de cota
terenului natural. Dupa lansarea in sant a conductelor, peste acestea se va realiza patului de
nisip de 20 cm grosime dupa compactare.

Stratul de nisip de sub conducte §i cel de peste conducte, va avea latimea de 80 cm
(latimea sapaturii).

Realizarea caminelor de vizitare pentru canalizare:

Céaminele de vizitare pentru canalizare se vor realiza din elemente prefabricate din beton, i vor
cuprinde:

- baza camin de vizitare; inel drept pentru camin; placé acoperire camin; piesa de racord
pentru camin; capac si rama fonta tip Ill-A carosabil.

2.5. Realizarea probelor de presiune si etangeitate:

Probele de presiune la conductea de apa se va realiza numai cu apa (este interzisa
efectuarea probelor de presiune cu aer comprimat), la 15 bari (respectiv 1,5 x presiunea de
regim = 10 bari).

Incercarea se va face pe tronsoane de conducta la care au fost montate toate armaturile,
si a caror lungime nu trebuie sa depaseasca 200 m.

Incercarile se incep dupa ce conducta a fost acoperitad cu un strat de nisip de 20 cm
grosime. lasandu-se libere toate Imbinéarile.

Fiecare tronson de conducta supus probelor de presiune se va inchide la ambele capete,
cu dopuri prevazute cu ramificaiie filetatd din ofel cu D = 1 *, in vederea montérii manometrului si
racordarea |a conducta de alimentare cu apa pentru proba, precum si cu o ramificatie din teava
cu D = %" pentru evacuarea aerului.

Presiunea in conducte se va realiza cu o pompa de ména cu piston, nefiind admise
pompe centrifuge. Ridicarea presiunii incepe de la 2 bari, si se va face treptat, ridicandu-se cu
circa 2 bari la fiecare 15 min., pana la realizarea presiunii de incercare. Durata mentinerii
presiunii de ncercare este de 1 ora.

Incercarea se considera reusita, daca dupa trecerea intervalului de 1 ora, scaderea
presiunii la tronsonul Tncercat, nu depéseste 0,1 % din presiunea de incecare, si nu apar
scurgeri vizibile de apa.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, se revizuieste tronsonul supus incercarii si se
repeta incercarea, pana la obfinerea rezultatului cerut.

Proba de etangeitate la colectorul de canalizare se va realiza numai cu apa , umplandu-
se colectorul ntre dou& camine adiacente (montandu-se un dop provizoriu din cauciuc in capétul
aval al colectorului), pana ce apa ajunge In cdminul cap-amonte la cota - 0,50 metri sub cota
capacului de fonta al caminului. Se traseaza cu creta nivelul apei.

Proba de etangeitate se incepe dupa ce conducta a fost acoperita cu un strat de nisip de
20 cm grosime. lasandu-se libere toate mufele.

Incercarea se considera reusitd, daca dupa trecerea intervalului de 1 ora, scaderea
nivelului apei in cdminul amonte, nu depaseste 5 cm. (respectiv 0,1 % din volumul de ap#
acumulat de cétre tronsonui de colector), si nu apar scurgeri vizibile de apa pe la imbinérile
tuburilor de canalizare.

Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, se revizuieste fronsonul supus fncercarii si se
repeta incercarea, pana la obtinerea rezultatului cerut.

Efectuarea probelor de presiune la conducta de apa i a probelor de etangeitate la
colectorul de canalizare se constituie Tn “FAZA DETERMINANTA”, faza la care executantul va
convoca beneficiarul, proiectantul i delegatul Inspectoratului Teritorial in Constructii, in vederea



verificarii lucrarilor gi incheierii Procesului-verbal Tn “fazé determinant&” in conformitate cu
Ordinul ICLPUAT-Bucuresti nr. 02/1994, fara de care se interzice continuarea lucrarilor de
executie pentru fazele urmatoare.

Spalarea conductelor de alimentare cu apa se va face inainte de punerea lor in functiune,
cu apa potabild, timp de minim 2-3 ore, dupa care urmeaza dezinfectarea lor cu apa confinand
30 mgfiitru clor, care trebuie sa rdmana in rejea, cel putin 24 ore.

Dupé acest interval de timp, se elimina apa cu clor, si se spala conductele de apa
din nou, cu un curent de apéa potabild, timp de minim 4 ore.

Reteaua de apa se considera dezinfectata, daca apa din conducte Tndeplineste conditiile
de potabilitate din STAS 1342, putand fi data In exploatare numai cu avizul Inspectoratului de
Séanétate Publica al judetului Bistrita-Nasaud.

Cap. 3. Personalul de executie

Pregatirea personalului: In scopul realizérii la un nivel calitativ superior precum si
in vederea cunoasterii celor mai moderne tehnologii $i echipamente existente pe plan mondial,
personalul de executie, conform prescriptiilor tehnice ISCIR, va fi autorizat Tn urmatoarele
domenii:

- SD, sudare cu element Tncalzitor drept {(sudura cap la cap), pentru diametre mai mari de
100 mm, cu grosime de panala 15 mm;

- 8P, sudare cu element incalzitor profilat (sudura cap la cap), pentru diametre cuprinse
intre 200 si 450 mm, cu grosime intre 2,50 i 30 mm;

- SR, sudare cu rezisten{a electrica;

- SRM, sudare cu rezisten{a elctrica ambientald, suprapusd cu mangon, pentru diametre
pentru diametre cuprinse ntre 200 $i 460 mm, cu grosime Tntre 2,50 si 30 mm;

- 8RS, sudare cu rezistenta elctrica a imbinarilor de tip "SA" (derivatie);

Cap. 4. Sistemul informational.

3.1. La realizarea lucrarilor, va respecta sistemul informational in activitatea de
constructii, cu semnaturile celor in drept (Procese verbale de predare amplasament, trasare,
lucréari ascunse, probe de presiune, certificate de calitate aferente; materialelor, izolatiilor
anticorozive executate Tn baze de productie, etc.). 5

3.2. Se interzice continuarea lucrarilor ajunse in “FAZA DETERMINANTA®, fara
incheierea Proceselor verbale de verificare a lucrarilor Tn faza determinata "efectuarea probelor
de presiune”;

3.3. In caz de nerespectare a prezentelor instructiuni si a caietului de sarcini, intreaga
raspundere Ti revine executantului, care va suporta consecinfele prevazute in legea nr. 10 /95.
Cap. 5. Responsabilitati privind calitatea materialelor gi ale lucrarilor, si responsabilitati

pentru teste, verificari gi probe:

Toate materialele ce vor fi puse in opera vor fi omologate, agrementate tehnic si fiecare
lot va fi insotit de Certificat de conformitate, responsabilitéti ce-i revin executantului si dirigintelui
de gantier al beneficiarului. Idem pentru tehnologia de punere in opera, probe si verificari, toate
urmand sa respecte prescriptiile tehnice Tn vigoare si prevederile proiectului tehnic, memoriilor
tehnice gi caietelor de sarcini din prezenta documentatie. Se vor folosi numai conducte marcate
longitudinal de cétre producator, cu dunga albastra longitudinald, si avand inscriptionate pe
conducta toate caracteristicile: tip granula (PE-80), presiune de lucru, diametrul. Nu se admite
folosirea conductelor nemarcate §i neinscriptionate !l
Cap. 6. Urmarirea comportarii in timp a lucrarilor:

Se va realiza in conformitate cu prevederile Normativului C.167 /2000., responsabilitate
ce-i revine beneficiarului, ce va Tntocmi i completa la zi Fige tehnice de urméarire a comportérii in
timp pentru fiecare obiect din cadrul investitiei.

Cap. 7. Masuri gt actiuni de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea in mediul
natural a deseurilor), dupa expirarea duratei de viata (postutilizarea):

Pentru conductele de apa realizate din tevi de polietilena de Tnaltd densitate (PeHD), si
pentru conductele de canalizare, durata normata de via{a este de 50 de ani, dar teste de



laborator realizate cu ocazia omologérii produsului au concluzionat cu durata efectivi de viata
poate depasi 80 de ani.

La expirarea duratei efective de functionare, conductele pot fi scoase din pamant (pentru
a fi inlocuite cu altele noi), iar cele vechi pot fi reciclate integral (prin regranulare) consituindu-se
apoi In materie prima pentru diverse alte intrebuintri.

Cap. 8. Alte preciziri:

7.1. Pentru orice neconcordanta intre proiect si situatia reala din teren, executantul va
anunia proiectantul si beneficiarul, care vor stabili masurile necesare ce se impun, indicand
totodaté sursele de finantare pentru eventualele lucrari suplimentare.

7.2. Orice modificare fata de prevederile proiectului se va realiza de catre executant,
numai dupé obtinerea in prealabil in scris, a acceptului din partea proiectantului si a
beneficiarului, in caz contrar intreaga raspundere revenindu-i executantului, care va suporta
consecintele prevazute de Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea in constructii.

7.3. Tolerantele admise in executie, fad de situatia proiectatd, sunt cele specificate Tn
normativul C.56 /1995. ~ R
Cap. 8. STANDARDE Si NORME CE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA iN DOMENIU:

1). STAS 1343/ 1/ 2006 ~ Determinarea cantititilor de apa potabila.

2). STAS 4163 /1980 - Retele exterioare de distributie a apei;

3). STAS 148/ 1990 — Alimentarea cu ap4 la cladiri civile si industriale.

4). Normativul 1.9 / 2009 - Proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare in cladiri

si de alimentare cu apa si canalizare din ansambluri de cladiri.

). Normativul 1.22 / 1999 - Proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a
refelelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor.

6). STAS 695 / 1980 — Hidranti subterani de incendiu.

7). NP 086 / 2005 ~ Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatar

stingere a incendiilor. ;

8). STAS 3051/ 1991 - Canale ale refelelor exterioare de canalizare.

9). STAS SR-EN-752 - 1,2,3/ 1998 - Retele de canalizare in exterior

10). STAS 2448 / 1982 - Camine de vizitare pentru canalizare;

11). C.16/1990 - Executarea lucrarilor pe timp friguros;

12). C.56 /1985 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrajj
montaj si instalatiile aferente;

13). Norme specifice de protectie a muncii.

14). Norme Republicane de prevenire si stingere a incendiilor: g

15). Legea nr. 50/ 1991 "Lege privind autorizarea lucrarilor de constructii i instalatii", cu
medificarile cuprinse in Legea nr. 453 din 18 iulie 2001.

16). Legea nr. 10/ 1995 — Calitatea in constructii, modificat’ i completata prin Legea nr. 177/

2015.
Intocmit, Uﬂ 1
ing. Dumitrag loan

ing. Dumitrag Dan

th. Danciu loan

BISTRITA, aprilie 2018.
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PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATIl LUCRARILOR
INCLUSIV IN FAZE DETERMINANTE

Nr. ert. Lucrari ce se controleaza, se verificd, | Documentul scris Cine participa
sua se receplioneazd care se inchele

1. Predare amplasament PVLA B.E
2. Realizare pat de nisip PVLA B.E
3. Cota de pozare a conductelor canalizare PVLA B.E
4, Efectuare probe de presiune la conducte

de apa si etangeitate la cond. canalizare PVLA B.E

PVLA ~ Proces verbal de lucrdri ascunse;
B.E. — Beneficiar, executant.
Beneficiar Vereificator

i‘-.g“ 5 p/7
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