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1. Proiect

Proiect

Faza

Descriera

| Autor

Structura

Nr. noduri

iNr. de elemente liniare:
Nr. placi :

Nr. solide :

Nr. profile utilizate :

Nr. de cazuri de incarcare :
Nr. materiale utilizate :
Acceleratie gravitationala
[m/s?]

Normativ national

Anexa nationala
Descriere incarcare

Reabilitare si Modernizare Gradinita |

! cu program prelungit Nr.3 si Cresa
Nr.3 , Mun.Bistrita,Aleea Plaiesului ,
Bistrita-Nasaud

P.T.
Analiza - Structura Existenta
| §.C UNIDAL GR
General X '
198
154
15
0
4
5
4
9.810
{EC - EN

AN SR-EN Romania

Presiune vant conform cu EC1

V bo 30.00 V_b,0 - viteza initiala vant
; C dir 1.00 c_dir - factor directional
C -sezon 1.00 c_season - factor de
anotimp

Csau 1.00  c_o - factor orografic
k11.00 k_| - factor turbulenta

C prob 1.00 c_prab - factor
probabilitate

ro1.25 ro - densitate aer

Probabilitate

p 2.00 P
K 0.20 K - factor forma
n 0.50 n - exponent

Teren - II

Kr - factor teren 0.190

2_0 - lungime rugozitate 0.050
Z_min - inaltime minima 2.00

Presiune interna pt. vant 2D - fara
presiune interna

adancime 100.00 b - latime
structura

inaltime z0 0.00 Nivel de referinta
teren

Presiune exterioara pt. vant 3D -
Utilizare coeficienti generali Cpe,10

EC - normativ zapada

Sk 1.50 kN/m2 val. caracteristica a
incarcarii din zapada

Ce 1.00  coefident de expunere
ICt 1.00 coeficient termic

' Cesl 2.00 coef. exceptional de zapada




—,

2. Analiza Structura

3. Materiale

Beton EC2
C12/15 | Beton 2500.0] 2.7100e+04 0.2 0.00 12.00
[C16/20 | Beton 2500.0] 2.8600e+04 0.2 0.00 16.00

Modul E/" [ Dilatare termica || Incovoiere (fm,k) || Compresiune (fc,0.k%)
fkPa}
| Poisson - nu | Intindere (ft,0,k) | Compresiune (fc,90,k)}

e e e ot L] | ! [kia | S S [Pa] =7
Tipul de lemn I ‘Mod. G Intindere (ft,90,k) Forfecare (fv, k)
[MPa] | Al | ILGE]

Lemn 0 11000.0 2200.0
| Solid 5.6000e+02 400.0. 3400.0




Zidarie

Tip' || Masalunitara® " Modul E 7 T Paissen’-nu [ Mod."G T [T Dilatare termical [T Rezistental
[kg/m’] [MPa] {MPa] [m/mK] caracteristica la

compresiune (fk})

Zidarie Caramida | ' 1300.0] 3.1000e+03 25] 1,2400e+03 |

4. Sectiuni transversale

Pop/Talpa/Pana 15x20 ¢ :
Tip DREP
Raport detaliat 150; 200
Tip forma Pereti grosi
Material obiect cis
Fabricatie lemn
A [m?] 3.0000e-02
Ay [m?], Az [m?] 2.5000e-02 | 2.5000e-02
AL [m?fm], AD [m¥/m)] 7.0000e-01 | 7.00002-01
cYUCS [mm], cZUCS [mm] 75 100
o [deg] 0.00
Iy [m*], Iz [m*] 1.0000e-04 | 5.6250e-05
iy [(mm], iz [mm] 58 43
Wely [m?], Welz [m’) 1.0000e-03 | 7.5000e-04
Wply [m?], Wplz [m) 1.1379¢-03 | 8.5345e-04
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2.05e+04 2.05e+04
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] | 1.54e+04 |  1.54e+04
dy [mm], dz [mm] | 0 0
1t [m*], Iw [mf] 1.2166e-04 | 1.7495e-08
B y [mmi], B z [mm] 0 o
Imagine

Caprior 8x16 cm

Tip DREP

Raport detaliat 80; 160

Tip forima Pereti grosi

Material obiect cig

Fabricatie lemn

A[m?] 1.2800e-02
| Ay [m?], Az [m?] 1.0667e-02 | 1.0667e-02
AL [m#/m], AD [m*/m] 4.8000e-01| 4.8000e-01
cYUCS [mim)], cZUCS [mm] 40 80
o [deg] 0.00

Iy [m], 1z [m"] 2.7307e-05| 6.8267e-06
iy [mm], iz [mm] 46 23
Wely [m?], Welz [m?] 3.4133e-4 | 1.7067e-04
Wply [m*], Wplz [m®] 3.8841e-04 | 1.9421e-04
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 6.9%+03 6.99e+03
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 3.50e+03 3.50e+03
dy fmm], dz [mm)] 0 0
Tt [m*], Iw [m®) 1.8701e-05| 5.2650e-09
B ¥ [mm], B z [mm] 0 0

imagine




H 160

Fundatie Continua’ ™
Tip

Raport detaliat

Tip forma

Material obiect
Fabricatie

A[m]

Ay [m], Az [m?)

| AL [m?/m], AD [m?/m]
¢YUCS fmm], cZUCS [mm)
a [deg]

Iy [m?], Iz [m")

ty [mm], iz [mm]

Wely [m?], Welz [m?]
Wply [m*], Wplz [m®]

Dreptunghi
1200; 800
Pereti grosi
| C16/20
beten
9.6000e-01
8.0000e-01 ' 8.0000e-01
4,0000e+00  4.0000e+00
400 600
0.00
1.1520e-01  5.1200e-02
346 231
1.9200e-01, 1.2800e-01

0.0000e+00 | 0.00002+00

[ Mply+ [Nm), Mply- [Nm] 0.00e+00 0.00e+00
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 0.00e+00 0.00e+00
dy [mm], dz [mm)] 0 0
It [m*], Iw [m®] 1.2010e-01| 9.8014e-04
By [mm], B z {mm] 0 0

Imagine

Tip
Raport detaliat
Tip forma

Material oblect

Fabricatie

A [m?]

Ay [m?], Az [m?]

AL [m?fm], AD [m¥fm]
cYUCS [mm], c2UCS [mm]
a [deg]

Iy [m*], Iz [m*]

iy [mm), iz [mm]

Wely {m?), Welz [m*]
wply [m], Wpiz [m?)
Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
dy [mm], dz [mm]

It [m*], Iw [m)

B y [mm], B z [mm]

Clesti 2x5x20cm|

2 Drep
50; 200; 80
Pereti grosi
ci8
lemn |
2.0000e-02
1.6667e-02| 1.6667e-02
1,0000e+00 | 1.0000e+00
90 100
0.00
6.6667e-05| 8.8667e-05
58 67
6.6667e-04| 9.8519e-04
7.5862e-04| B8.6820e-04
1.37e+04 1.37e+04
1.56e+04 1.56e+04
0 0
1.3965e-05  2.9146e-07
0, 0




imagine

fa i)
-
1 fW)
-

tha 50 At 30 ¢

Ay Aria de forfecare pe directie principala

y - Calculat cu analiza FEM2D |
Az Aria de forfecare pe directie principala

| z - Calcutat cu analiza FEM 2D |
AL | Circumnferinta pe unitate de lungime |
AD | Suprafata uscata pe unitate Jungime

cYUCS | Coordonata centru de greutate pe
| directia Y a sistemului de axe introdus
¢ZUCS | Coordonata centru de greutate pe
directia Z a sistemului de axe introdus
IYSCL | Moment de inertie pe axa YLCS
1Z5CL | Moment de inertie pe axa ZLCS

|
IYZSCL Produs ‘moment inertie in sistem SCL !

' o | Unghi rotlre sistemn pnnq:lal deaxe
1' Moment de inertie pe axa principalay
Moment de inertie e axa prindpalaz
i'_r Raza de giratie pe axa principala y
iz Raza de giratie pe axa principala z
Wely | Modulul de rezistenta elastic pe axa
| principala y
Welz | Modulul de rezistenta elastic pe axa
| principala z

Wply | Modulul de rezistenta plastic al sectiunii
| pe axa principala y
| Wplz Modulul de rezistenta plastic al sectiunii

Mply+ Moment plastic p pe axa principala y pt.
moment My pozitiv
Mply- Moment plastic pe axa principala y pt.
________ moment My negativ
Mplz+ "Moment plastic pe axa pnncnpala z pt
moment Mz pozitiv
Mplz- Moment plastic pe axa principala z pt.
- moment Mz negativ. i
dy | Coardenata centrului de forfecare pe
directia principala y, masurata din
centrul de greutate - Calculat cu
| analiza FEM 2D
dz | Coordonata centrului de forfecare pe
directia principala z, masurata din
centrul de greutate - Calculat cu
: analiza FEM 2D o
It Constanta de torsiune - Calculat cu
i _analiza FEM 2D
Iw ' Constanta de rasudire - Calculat cu
analiza FEM 2D
By Constanta mono-simetrie pe axa
| principala ¥
Bz [ Mono-simetrie constanta pe axa
| principala z




5. Elemente 2D

Nume ' Layer ' Tip_ | Model analiza Material Tip grosime |
L It
|Layerl |perete (80) |Standard Zidarie Caramida
|Layerl | perete (80) |Standard | Zidarie Caramida_
S3 Layerl | perete (B0) Zidarie Caramida__ 300
&4 Layeri |perete (80) [Standard Zidarie Caramida | constant 300
85 Layerl |perete (80) [Standard Zidarie Caramida | constant 300
S6 Layerl |placa (90) | Standard C12/15 constant 150
S7 Layerl |perete (80) |Standard Zidarie Caramida | constant 300
58 Layerl | perete {80} | Standard Zidarie Caramida | constant 300
59 Layer] | perete (80} [Standard Zidarie Caramida | constant 300
510 Layerl |perete (80) |Standard Zidarie Caramida | constant 300
S1t Layerl :perete (80) |Standard Zidarie Caramida | constant 300
512 Layerl |placa (90) Standard C12/15 constant 150
Si3 Layerl |perete (80) |Standard Zidarie Caramida | constant 200
514 Layerl |placa (20) Standard C12/15 constant 100
515 Layert | perete (80) | Standard Zidarie Caramida__| canstant 200
6. Soluri

Cly Rigiditate | C2x

[MN/m?t 0 [MN/m?] 1L fMN/m]

c2y
[MN/mj
3.0000e+01

Sigma oc
[kPa]

|Teren Fundare | 5.0000e+01 | Flexibila | 5.0000e+01]| 2.0000e+01  3.0000e+01

7. Reazeme liniare pe element
INun “Tipl - CElement1TPozx; " ‘Coor’

Sistem | Poz Xz Orig

Fundatie continua H Rela
De la inceput

Slh2 Fundatie continua | B151 0.000 | Rela
| SCL 1.000 | De la inceput

Sh3 Fundatie continua | B150 0.000 | Rela
1A | SCL 1.000 | De la inceput

Sib4 Fundatie continua | B153 0.000 | Rela
S 1.000 | De la inceput

Slb5 Fundatie continua | B154 0.00C | Rela

| SCL 1.000 | De la inceput

Slbe Fundatie continua | B155 0.000 Rela

| SCL 1.000  De la inceput

8. Gestiune configurari
Editare combinatie

Anexa - Categoria H nu trebuie combinata cu zapada sau vant

Ca ria H nu trebuie combinata cu zapada sau vant Da
Factori Psi

I Incarcare |l Psi0 T Psi1ifPsi2k
CategorieA 0.7 0.5 0.3
CategorieB 0.7 0.5 0.3
CateqorieC 0.7 0.7 0.6
CategorieD 0.7 0.7 0.6
CategorieE 1 0.9 0.8
CategorieF 0.7 0.7 0.6
CategorieG 0.7 0.5 0.3
CategorieH 0.7 1] 0
Zapada 0.7 0.5 04
Vant 0.7 0.2 0
Temparatura 0.6 05 0

Factori pt. combinatii de incarcari

[ Actiune permanenta - defavorabila 135

| Actiune permanenta - favorabila 1.00
|

Actiune variabila principala 1.50

Actiune variabila secundara 1.50

Factor de reducere ksi 0.85




Actiune permanenta - defavorabila
Actiune permanenta - favorabila

Actiune variabila principala
Actiune variabila secundara

1.00
1.00

1.30
1.30

9. Cazuri de incarcare
Tip actiune

Nume Descriere

Spec

Tip incarcare |

Grupa Directia | Durata

incarcare

Caz de
incarcare

| _principal |

Greutate Proprie  Permanenta LG |-Z
Greutate proprie |
2 Finisaje Plansee  Permanenta LG1 |
(Curent+Terasa)
bt Standard |
LC3 Utita Variabila LG2 | Scurta Nimic
Standard __Static . k
LC4 Invelitoare | Permanenta LG1 i
i sStandand | |
LCS Zapada Uniferm | Variabila LG3 Scurta Nimic
Standard | Static

10. Panouri de incarcari

PI1 margini sl pe elem. liniare ale pancului

tot (SCL panou)

P12 Pe marginile si pe elem. liniare ale panoulul

tot (SCL panou)

11. Incarcare pe suprafata

Nume | Dir " Tip' |F Valoare ' Element 2D Caz incarcare Loc
|O[kN/m:]

SF1 Zz Forta -1.30 LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) Lungime
SF2 z Forta -4.00 LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) Lungime
SF3 Z Forta -4,00 | 56 LC3 - Utila SCL Lungime
SF4  {Z |Forta -1.50 (512 | LC3 - Utila SCL Lungime
SFS Z forta -1.20 LCS - Zapada Uniform SCG Lungime
SF6 |2 |Forta -1.20 LCS - Zapada Uniform SC6 |Lungime |

SF7 z Forta -1.00 | LC4 - Invelitoare SCL Lungime \
SF8 |Z_|Fora -1.00 LC4 - Invelitoare SCL [Lungime | /7 : -
SF9 Z Forta -1.30| 514 LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) | SCL Lungime

12. Grupe de incarcari

INume ! Incarcare |l Relatii Tip
LGl Permanenta

LG2 Variabila Standard | Cat C: Sali
LG3 Variabila Standard | Zapada
13. Combinatii

Descriere

Cazuri de incarcare

SLU-Grupare Fundamentala | EN-ULS {STR/GEQ) Set B | LC1 - Greutate Proprie d
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.00
LC3 - Utila 1.00
LC4 - Invelitoare 1.00
I LCS - Zapada Uniform 1.00
co2 SLS-Stare limita de serviciu | EN-SLS Caracteristic LC1 - Greutate Proprie 1.00
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.00
LC3 - Utila 1.00
LC4 - invelitoare 1.00
LC5 - Zapada Uniform 1.00
co3 Liniar - starea uitima LC1 - Greutate Proprie 1.35
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.35
LC4 - Invelitoare 1.35
co4 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.00
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.00
LCS - Invelitoare 1.00
o5 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.35




o

Descriere | ) Cazuri de incarcare

LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) .
LC4 - Invelitoare 135
A ) LCS - Zapada Uniform | 1.05
Cos Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie | 135
LC2Z - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.35
LC3 - Utila 1.50
| LC4 - Invelitoare . 135
a7 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie | 135
LC2 - Finisaje Plansee {Curent+Terasa) 1.35
LC3 - Utila 1.50
L.C4 - Invelitoare 1.35
1 LGS - Zapada Uniform 1.05
co8 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.00
' LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.00 |
LC4 - Invelitoare 1.00
o ) _LC5-Zapada Uniform 1.05
co9 Liniar - starea ultima | LC1 - Greutate Proprie 1.00
| LC2 - Finisaje Plansee {Curent+Terasa) 1.00
LC3 - Utila 1.50
LC4 - Invelitoare 1.00
CO10 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.00
LCZ - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.00
LC3 - Utila 1.50
LC4 - Invelitpare 1.00
— =S S = LCS - Zapada Uniform | 1.05
Cco1t Liniar - starea ultima LCt - Greutate Proprie 1.35
LC2 - Finisaje Plansee {Curent+Terasa) 135
LC3 - Utila 1.05
| B LC4 - Invelitoare | 135
co12 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.35
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.35
LC4 - Invelitoare 1.35
LCS - Zapada Uniform 1.50
CO13 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.35
LC2 - Finisaje Plansee {Curant+Terasa) 1.35
LC3 - Utila 1.05
LC4 - Invelitoare 1.35
i n LCS - Zapada Uniform 1.50
€014 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.00
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.00
LC3 - utila 1.05
| LC4-Invelitoare 1.00
co1s Liniar - starea ultima LCt - Greutate Proprie 1.00
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.00
LC4 - Invelitoare 1.00
|LC5 - Zapada Uniform 1.50
COl16 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.00
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.00
LC3 - Utila
| LC4 - Invelitoare
| LC5 - Zapada Uniform

14, Intensitate pe element
Calcul linfar, Extremn : Globale

Selectie : Toate

Combinatii : CO1

CO1/1 |[Sbl | 7.054 -0.60 000 122.84 0.00 0.00

COt/1 |Sb3 | 6.046 0.46 0.00 120.83 0.00 0.00

C01/2 |Sb4 | 0.000 0.00 -0.65 120.33 0.00 0.00

c01/2 | 5lb2 ! 10.500 0.00 0.65 12031 0.00 0.00 0.00
cO1/3 (52 | 0.000 0.00 030, 7632 0.00 0.00 0.00
Co1/2 |[5IbS | 7.0 0.02 000/ 138.16, 0.00 0.00| 0.00
1C01/4 [SIb1 | 0.000 0.11 000 103.12] 0.00 0.00 0.00




15. Eforturi pe talpa fundatiei 80x120 cm

Pconv= 180 kPa
Per=138.16 kPa/ 0.80 m = 172.7 kPa

( Peff < Pconv

Intocmit,

S.C UNIDWUP S.R.L
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1. Proiect

Anexa nationala
Descriere incarcare

Prolect Reabilitare si Modernizare Gradinita cu program
prelungit Nr.3 si Cresa Nr.3 , Mun.Bistrita,Aleea
Plaiestlui , Bistrita-Nasaud

Faza P.T.

Descriere Analiza — Structura metalica mansarda - propusa

Autor S.C UNIDAL GRUP S.R.L

Structura ' General XYZ

Nr. noduri : 115

Nr. de elemente liniare: 127

| Nr. placi : ]

Nr. solide ; 0

Nr. profile utilizate : 5

Nr. de cazuri de incarcare : 3

ir. materiale utilizate : 1

Acceleratie gravitationala [m/s?] 9.810

Normativ national EC-EN

AN SR-EN Romania

Presiune vant conform cu ECL

V bo 30.00 V_b,0 - viteza initiala vant

C dir 1.00 c_dir - factor directional

C -sezon 1.00 ¢_season - factor de anolimp
Csau 1.00 c_o - factor orografic
k11.00 k_ - factor turbulenta

C prob 1.00 c_prob - factor probabilitate

o 1.25 ro - densitate aer

Probabilitate

p 2.00 p
K0.20 K - factor forma

n 0.50 n - exponent
Teren - If

Kr - factor teren 0.190
| 2_0 - lungime rugozitate 0.050
z_min - inaltime minima 2.00

Presiune interna pt. vant 2D - fara presiune interna
adancime 100.00 b - latime structura

inaltime z0 0.00 Nivel de referinta teren

Presiune exterioara pt. vant 3D - Utilizare coeficienti generali

Cpe, 10

EC - normativ zapada

Sk 1.50 kN/m2 val, caracteristica a incarcaril din zapada
Ce 1.00 coeficlent de expunere

Ct1.00 coeficient termic

Cesl 2.00 coef. exceptional de zapada

P &

N/
6\'9/,@/ INGINER o\ﬁc/
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2. Model Structural - Zona Mansarda

3. Sectiuni transversale

Stalp IPE2700 1 T

Tip 1PE270

Formcode 1 - Sectiuni 1

Tip forma Pereti subtiri

Matesial oblect | 235

Fabricatie laminat

Flambaj prin incovoiere y-y, Flambaj prin incovolere 2=z |a

Alm? 4.5500e-03

Ay [m?), Az [m} 2.8071e-03|  1.8022¢-03
| AL [m?*/m], AD [m*fm] 1.0409e+00| 1.0409e+00
[ eYUCS [mml], cZUCS [mm)] 68 135
a [deg] 0.00

Iy [m*], iz [m*] 5.7900e-05| 4.2000e-06
iy [mm], iz [mm] 112 30
Wely [m*], Welz [m’] 4.2900e-04|  6.2200e-05
Wply [m'], Wpiz [m] 4.8400e-04| 9.7000e-05
Mply+ [Nmi, Mply- [Nm} 1.14e+05 1.142+05
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 2.28e+04 2.282+04
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [}, Iw [m®] 1.5077e-07| 6.9341e-08
(B y [mm], B z [mm] 0 0

I‘.."-.. L 1 &QI
& O
\{?/p, INGINER O\‘(?__.»-’/
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Imagine

Grinda IPE 271
Tip I+1var
Raport detaliat IPE270; 135
Tip forma Pereti subtiri
Material oblect 16235
Fabricatie sudat
Flambaj prin incovoiere y-y, Flambaj prin incovoiere 2-2 b c
A[m?] 6.8971e-03
Ay [m?], Az [m?] 4,1875%-03  2.7653e-03
AL [m?/mi, AD [mfm)] 1.55482+00 1.5548e+00
| £YUCS [mm], cZUCS [mm] 68 190
a [deq] 0.00
Iy [m", 1z [m*] 1.4995e-04  6.2986e-06
| Ty [mm], iz {mm] 147 30
Wely [m?], Welz [m] 6.9706e-04 | 9.3312e-05
Woly {m], Wplz [m?] 8.5317e-04| 1.4547e-04
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 2.00e+05 2.00e+05
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 3.42e+04 3.42e+04
dy [mm)], dz [mm] 0 -8
1t [m"], Iw [mf] 2.2201e-07  1.6637e-07
By [mm], B z [mm] N 51 0
Imagine

va 135

Tip IPE120

Formcode 1 - Sectiuni I

Tip forma | Pereti subtiri

Material obiect 5235

Fabricatie laminat ]
Flambaj prin incovolere y-y, Flambaj prin incovoiere z-z a b

A[mY] 1.3200e-03

Ay [m?], Az [m?] 8.5827e-04 | 5.3066e-04
AL [m¥/m], AD [m?/m] 4.7513e-01| 4.7513e-01

cYUCS [mm), cZUCS [mm)] 32 60



a [deg]
Iy [mY], 1z [m*]
iy [mm], iz {[mm]
Wely [m*], Welz [m"]
Wply [m’], Wplz [m’)
Mply+ [Nm], Mply- [Nm)
| Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm]
dy [mm)], dz [mm)]
It [m*], Iw [m']
By [mm], B z [mm]

Imagine

0.00|

3.1800e-06 |
49
5.3000e-05
6.0700e-05

1.43e+04
3.19e+03
0
1.643%e-08

1] D

2.7700e-07
14
8.6500e-06
1.3600e-05

1.43a+04 |

3.19e+03
0
8.6955e-10
0

\Tip Channel

Raport detaliat 180; 55; 2; 2; 2

Formcode 5 - Sectiuni U

Tip forma Pereti subtiri

Materia! oblect $235

Fabricatie laminat

Flambaj prin incovolere y-y, Flambaj prin incovoiere z-z C c

A[m?] 5.7375e-04

Ay [m?, Az [m] 1.9303e-04 | 3.494%-04

AL [m?/m], AD [m?/m)] 5.7428e-01| 5.7428e¢-01

cYUCS [mm], cZUCS [mm] 11 a0

a [deq] 0.00

Iy [m*], Iz [m*) 2.6647e-06| 1.5078e-07

iy [mm], iz [mm] 68 16

Wely [m?], Welz [m*) 2.9608e-05| 3.4398e-06

Wholy [m’], Wplz [m?] 3.5221e-05| 5.9491e-06

| Mply+ [Nm], Mply- [Nm] B.28e+03 8.28e+03

Mplz+ [Nm3, Mpiz- [Nm) 1.40e+03 1.40e+03

dy [mm)], dz [mm)] -27 0

It [m*], Tw [m®] 7.618%-10| 8.6156e-10
4] 204

Imagine

_nss
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Tip | CFCHS76.1X2.5

Formcode 3 - Sectiuni cu goluri circulare

Tip forma Pereti subtiri

Material obiect 5235

Fabricatie prelucrata la rece

Flambaj prin incovoiere y-y, Flambaj prin incovoiere z-z = | ¢ c

A [m?] 5.76800e-04

Ay {m?], Az [m?] 3.8571e-04| 3.8571e-04
AL [m¥m], AD [m?/m] 2.3900e-01 | 4.6242e-01
cYUCS [mm], cZUCS [mm] 38 38
a[deg] 0.00

Iy [m*], Iz [m*] 3.9190e-07 ' 3.9190e-07
Iy [mm], iz fmm] 26 26
Wely [m®], Welz [m?] 1.0300e-05  1.0300e-05
Wply [m*], Wplz [m?] 1.3550e-05  1.3550e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 3.18e+03 3.18e+03
Mplz+ [Nm]), Mplz- [Nm] | 3.18e+03 3.18e+03
dy {mm]), dz [mm] 0 0
It [m*], Iw (m%] 7.6688e-07 | 1.0981e-24
By [mm], Bz [mm]. L 1 (] 0
Imagine

Z
y

formcode | h - Inaltime

b - Latime talpa

t -~ Grosime talpa

s - Grosime inima

r - Raza racordare talpa-inima
rl - Raza rotunjire talpa

@ - Panta talpa

W - Distanta Iinterna surub
. wm - Rasucire unitara talpa jos

A ae ..
Ay Aria Cgf fclJarfecare pf dir:é:ﬂezgﬁncipala ,\Q,_.-'
¥ - Calculat cu analiza O
Az Aria de forfecare pe directie principala CING’NERRO\Q.'-""
~|z-Calculat cu analiza FEM 2D ATOR PT—
AL Circumnferinta pe unitate de lungime -
AD Suprafata uscata pe unitate lungime

cYUGS Coordonata centru de greutate pe
directia Y a sistemului de axe introdus
cZUcs Coordonata centru de greutate pe
directia Z a sistemului de axe introdus |

TYSCL Moment de inertie pe axa YLCS
1Z5CL Moment de inertie pe axa ZLCS
TYZ5CL Produs moment inertie in sistem SCL
a Unighi rotire sistermn principal de axe
Iy Moment de inertie pe axa principala y
Iz Moment de inertie pe axa principala z
iy Raza de giratie pe axa principala y
iz Raza de giratie pe axa principala z
Wely Modulul de rezistenta elastic pe axa
principala y
Welz Modulul de rezistenta elastic pe axa
principala 2
Wply Modulul de rezistenta plastic al sectiunii
pe axa principala y |




Pl

Explicari simboluri

| Wplz Modulul de rezistenta plastic al sectiunii
' pe axa principala z
Mply+ Moment plastic pe axa principala y pt.
moment My pozitiv
Mply- Moment plastic pe axa principala y pt.
_______ moment My negativ :
Mplz+ Moment plastic pe axa principala z pt.
moment Mz pozitiv
Mplz- Mement plastic pe axa principala z pt.
moment Mz negativ
dy Coordonata centrului de forfecare pe

directia principala y, masurata din
centrul de greutate - Calculat cu
analiza FEM 2D
dz Coordonata centrului de forfecare pe
directia principala z, masurata din
centrul de greutate - Calculat cu
| analiza FEM 2D

It Constanta de torsiune - Calculat cu
i  analiza FEM 2D

Iw Constanta de rasucire - Calculat cu
Bhii: it ,analizaFEM2D
By Constanta mono-simetrie pe axa
principala ¥
Bz Mono-simetrie constanta pe axa
principala z

4. Materiale

Otel EC3
Nume™ [ Masa unitara | [™ Modul'E " Poisson - nul | TLimita inferioara 71 F Limita superioara |7 Fy (domeniu) TR Fu (domeniu)T
[ka/m’] ' [MPa]| | [mm] ! [mm] ) [MPa]

Mod. G Ditatare termica
[MPa}l
2.1000e+05 0.3
8.0769e+04 0.00

§235 7850.0

40 235.0 360.0
215.0 360.0

8o
8

5. Cazuri de incarcare

Nume Descriere Tip actiune Grupa Directia = Durata Caz de
incarcare incarcare
- =_il7 _._principal |
Spec Tip incarcare
c1 Greutate Proprie | Permanenta LG1 -z
Greutate proprie
L.C2 Invelitoare si Permanenta LGL
Inchider
Standard
LC3 Zapada Uniform | Variabila LG2 Scurta Nimic
Standard Static

6. Panouri de incarcari

LP1 Pe marginile si pe elem. liniare ale panoului tot (SCL panou Dupa tip

LP2 Pe marainile si pe elem. liniare ale panoului | tot {SCL panou]} . Dupa tip

7. Generator de plan

Caz incarcare Dir i Elemente 1D incarcate :

LC2 - Invelitoare si Inchideri | 2

8. Incarcare pe suprafata

SF1 FA Forta -1.20 | LC3 - Zapada Uniform SCG Lungime
SF2 z Forta -1.20 | LC3 - Zapada Uniform SCG Lungime
SF3 Zz Forta -1.00 | LC2 - Invelitoare si Inchiderd | SCG Lungime
SF4 Z Forta -1.00{ LC2 - Invelitoare si Inchideri [ SCG Lungime

9. Grupe de incarcari

TNume ™ Incarcare!["Relatii!
LGE Permanenta
LG2 Variabila Exclusiv | Zapada

Tip




10. Combinatii

Nume || Descriere Tip Cazuri de incarcare |' Coef.
1 {-]

SLU | EN-ULS (5TR/GEQ) Set B | LC1 - Greutate Proprie 1.00
LC2 - Invelitoare si Inchider 1.00
| LC3 - Zapada Uniform 1.00
SLS | EN-SLS Caracteristic LC1 - Greutate Proprie 1.00
LC2 - Invelitoare si Inchideri 1.00
| LC3 - Zapada Uniform 1.00

11. Verificare otel

Caleul liniar, Extremn : Globale

Selectie : Toate

Combinatii : SLU

Sectiune transversala : Stalp IPE270 - IPE270

'Element mat Caz dx verificare unitara’ | verificare sectiune ' verificare stabilitate

L [m] [-] [-] [-]

Stalp IPE270 - IPE270  [S5235 [SLUM1

12. Verificare otel
Caleul liniar, Extrem : Globale
Selectie : Toate

Combinatii ; SLU
Sectiune transversala ; Grinda IPE 27% - 1 + 1 var (IPE270; 135)

Element mat Caz dx verificare unitara || verificare sectiune || verificare stabilitate

1 . fm] [-] [-] 1 [-]
B892 Grinda IPE271 -T+Ivar (5235 |SLU/1 | 0.600 0.62 0.29

13. Verificare otel

Calcu! liniar, Extrem : Globale

Selectie : Toate

Combinatii : SLU

Sectiune transversala : Cleste IPE120 - IPE120

Element css mat Caz dx: || verificare unitara ° verificare sectiune " verificare stabilitate ©

-]

0.63

B112 Cleste IPE120 - IPE120 | 5235 (SLU/1 | 5.090]  0.63] ~ 0.28

14. Verificare otel

Calcul liniar, Extrem : Globale

Selectie : Toate

Combinatii : SLU

Sectiune transversala : CV-Acoperis - CFCHS76.1X2.5

Element css Caz dx 1! verificare unitara 1/ verificare sectiune' " verificare stabilitate

i [m] [-] : [ -] N 1.

CV-Acoperis - CFCHS76.1X2.5 | 5235 | 5LU/1




=

15. Verificare otel; Cadru Mansarda

Intocmit,

S.C UNIDAL GRUWR.L



1. Proiect

| Prolect

Faza
Descriere

Autor

Structura

Nr. noduri :

Nr. de elemente liniare:

| Nr. pladi :

Nr. solide ;

Nr. profile utilizate :

Nr. de cazuri de incarcare :
Nr, materiale utillizate :
Acceleratie gravitationala {m/s?]
Normativ national

Anexa nationala

Descriere incarcare

| Reabilitare si Modernizare Gradinita cu program
prelungit Nr.3 si Cresa Nr.3 , Mun.Bistrita,Aleea
Plaiesului , Bistrita-Nasaud

PT.
Analiza — Structura propusa
S.C UNIDAL GRUP S.R.L
General XYZ
145
119
15
0
7
S
5
9.810
EC-EN
AN SR-EN Romania

Presiune vant conform cu EC1

V bo 30.00 V_b,0 - viteza initiala vant

C dir 1.00 ¢_dir - factor directional

C -sezon 1.00 ¢_season - factor de anotirmp
Csau 1.00  c_o - factor orografic
k1100 k_I - factor turbulenta

C prob 1.00 c_prob - factor probabilitate

o 1.25 ro - densitate aer

Probabilitate

p2.00 p
K 0.20 K - factor forma

n 0.50 n - exponent
Teren - 11

Kr - factor teren 0.190
Z_0 - lungime rugozitate 0.050
z_min - inaltime minima 2.00

Presiune interna pt. vant 2D - fara presiune intema
adancime 100.00 b - latime structura

inaltime z0 0.00 Nivel de referinta teren

Presiune exterioara pt. vant 3D - Utilizare coeficienti generali
| Cpe,10

EC - normativ zapada

Sk 1.50 kN/m2 val. caracteristica a incarcarii din zapada
Ce 1.00 coeficient de expunere

Ct 1.00 coeficlent termic

Ces) 2.00 coef. exceptional de zapada




2. Sectiuni transversale

Fondatie Continua

Tip Dreptunghi
Raport detaliat 1200; 800
Tip forma Pereti grosi
Material obiect | C16/20
Fabricatie beton
[A[m3 9.6000e-01
Ay [m?], Az [m?] 8.0000e-01| B.0000e-01
AL [m¥/m], AD [m¥/m] 4,0000e+00 | 4.0000e+00
¢YUCS [mm)], cZUCS [mm] 400 600
a [deg) 0.00
Ty [mY], iz [m*] 1.1520e-01 | 5.1200e-02
iy [(mm], iz [mm) 346 23t
Wely [m?], Welz [m] 1.9200e-01| 1.2800e-01
Wply [m*], Wplz [m?} 0.0000e+00 | 0.0000e+00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 0.00e+00 0.00e+00
Mplz-+ [Nm], Mplz- [Nm] 0.00e+00 0.00e+00
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m*], Iw [m%] 12010e-01| 9S.8014e-04
By [mm], Bz [mm] 0 0

Imagine




Tip z
Raport detaliat 530; 250; 900; 200; 250; 550
Tip forma Pereti grosi
Material oblect C20/25
Fabricatie general
Am?) 3.6000e-01
Ay [m?], Az [m?] 3.4162e-01
AL [m¥/m], AD [m‘/m] 3,5000e+00
cYUCS [mm)], cZUCS [mm] 414
IYSCL [m*), IZSCL [m*] 3.1018e-02
IYzscL [m'] -1.243%e-02
o [deg] 26.56
Iy [m"], Iz [m*] 3.7236e-02
iy {mm], iz [mm) 322
Wely [m®], Welz [m’] 6.1441e-02
Wply [m?), Wplz [m’] 0.0000e+00
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 0.00e+00
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm} 0.00e+00
dy [mm], dz fmm)] 4
It [m*], Iw [m®] 6.5375e-03
By [mm], Bz [mm] -41
Imagine
S 3501
2 Fhct
S
tha 250 ~
=
AS50 19
=)
=

Explicari simboluri

A | Arie
Ay | Aria de forfecare pe directie principala
| ¥ - Calculat cu analiza FEM 20 -
Az | Aria de forfecare pe directie principala
z - Calculat cu analiza FEM 2D
AL | Grcumferinta pe unitate de lungime
AD | Suprafata uscata pe unitate lungime

cYUCS | Coordonata centru de greutate pe
. directia Y & sistemului de axe introdus |
1 €2UCS  Coordonata centru de greutate pe
directia Z a sistemului de axe introdus
IYSCL  Moment de inertie pe axa YLCS
| 1ZSCL | Moment de inertie pe axa ZLCS
IYZSCL  Produs moment inertie in sistem SCL
ia | Unghi rotire sistem principal de axe
1y | Moment de inertie pe axa principala y
1z | Moment de inertie pe axa principala z

2.6586e-01
3.5000e+00
459
1.2346e-02

6.1293e-03
130
1.9211e-02
0.0000e-+00
0.00e+00
0.00e+00

8

7.7632e-04
9
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Tz F— | Raza de giratie pe axa principala z
Wely | Medulul de rezistenta elastic pe axa
| principala y
'Welz | Modulul de rezistenta elastic pe axa
pincipalaz
Wply Modulu! de rezistenta plastic a! sectiunii
peaxa principalay

Wplz Modulul de rezistenta plastic al sectiunii
pe axa principala z
|Mply+  Moment plastic pe axa principala y pt.
moment My pozitiv
Mply- Moment plastic pe axa principala y pt
| moment My negativ
Mplz+ | Moment plastic pe axa principala z pt.
| moment Mz pozitiv :
Mplz- i Moment plastic pe axa principala z pt.
| moment Mz negativ i
dy | Coordonata centrului de forfecare pe
directia principala y, masurata din
centrul de greutate - Calculat cu
___| analiza FEM 20 R
dz | Coordonata centrului de forfecare pe
directia principala 2, masurata din
centrul de greutate - Calculat cu

1t Constanta de torsiune - Calculat cu
analiza FEM 2D
Iw Constanta de rasucire - Calculat cu
analiza FEM2D
By Constanta mono-simetrie pe axa
. principala y
Pz Mono-simetrie constanta pe axa
! principala 2

Tip IPE270

Formcode 1 - Sectiuni 1

Tip forma Pereti subtiri

Matesial oblect §235

Fabricatie laminat

Flambaj prin incovoiere y-y, Flambaj prin incovoiere z-z a b
A [mY 4.5500e-03

Ay [m?], Az [m?) 2.8071e-03 1.8022e-03
AL [m*fm), AD [m¥m] 1.0409e+00 | 1.040%e+00
cYUCS [mm], cZUCS [mm] 68 135
‘0 [deg] 0.00

Iy [m*], 1z (m"] S.7900e-05| 4.2000e-06
iy [mm], iz [mm] 112 30
Wely [m’*], Welz [m?] 4.2900e-04| 6.2200e-05
Wply [m], Wplz [m*] 4,8400e-04|  5.7000e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 1.14e+05 1.142+05
Mpiz+ [Nm], Mpiz- [Nm] 2.28e+04 2.282+04
dy [mm], dz [mm] o 0
It [m*], Iw [mf] 1.5077e-07 | 6.9341e-08
By [mm], 2 [mm] 0 0
imagine




Grinda IPE 271

Tip

Raport detaliat
‘Tip forma
| Matenial obiect
Fabricatie

A [m¥]

Ay [w°], Az [m?]
a [deg]

ly [m"], 1z [m*]

Wely [m?], Welz
wply [m®], Wplz

It {m*), iw [mf]

Imagine

Tip forma
Material oblect
Fabricatie

A [m

Ay [m?], Az [m?]
a [deg]

Iy [m*], 1z [m"*]

Wely [m®], Welz
Wply [m?], Wplz

Flambayj prin Incovolere y-y, Flambaj prin incovolere z-z

AL [m%/m}, AD [m’/m]
cYUCS [mm], cZUCS [mm]

iy [mm), iz [mm]

[m’]
m']

Mply+ [Nm], Mply- [Nm]
Mplz+ [Nm}, Mplz- [Nm)
dy [mm], dz [mm]

By [mm], B z [mm]

Flambaj prin incovolere y-y, Flambaj prin incovoiere z-z

AL [m*/m], AD [m*m]
cYUCS [mm], cZUCS [mm}

iy {mm], iz [mm)

[m?)
[m*]

Mply+ [Nm], Mply- [Nm]

Mplz+ [Nm], Mplz- {Nm]
dy [mm], dz [mm]

It [m"], Iw [m®]

By [mm], B z [mm]

Imagine

1+1var

IPE270; 135
Pereti subtid
5235
sudat
b
6.8971e-03
4.1875e-03
1.5548e+00
68
0.00
1.4995¢-04
147
6.9706e-04
8.5317e-04
2.00e+05
342e+04
0
2.2201e-07
51

1PE120

1 - Sectiuni [
Pereti subtini
S 235
faminat

a

1,3200e-03
8.5827e-04
4.7513e-01
32

0.00
3.1800e-06
49
5.3000e-05
6.0700e-05
143e+04
3.19e+03
0
1.643%-08

0

2.7653e-03
1.5548e+00
190

6.2986e-06

30
9.3312e-05
1.4547e-04
2.00e+05
3.42e+04
-8
1.6637e-07
1]

5.3066e-04
4,7513e-01
60

2.7700e-07
14
8.6500e-06
1.3600e-05
1.43e+04
3.19%+03
0
8.6955e-10
0




Pana C-180

Tip Channel

Raport detaliat 180; 55; 2; 2; 2

Formcode 5 - Sectiuni U

Tip forma Pereti subtiri

Material obiect 5235

Fabricatie laminat

Flambaj prin incovoiera y-y, Flambaj prin incovoiere z-z c

Ami 5.7375e-04

Ay [m?], Az [m1] 1.9303e-04| 3.494%-04
AL [m¥fm], AD [mm] 5.7428e-01| 5.7428e-01
€YUCS [mm], ¢ZUCS [mm] 11 90
a [deqg] 0.00

Iy [m"], Iz [m"] 2.6647e-06| 1.5078e-07
!y [mm], iz [mm] 68 16
Wely [m?], Welz [m?] 2.9608e-05| 3.4398e-06
Wply [m*], Wplz [m*] 3.5221e-05| 5.9491e-06
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 8.28e+03 8.28e+03
Mplz+ [Nm), Mplz- [Nm] 1.40e+03 1.40e+03
dy [mm)], dz [mm)] =27 0
It [m"], Iw [mf] 7.618%-10| B8.6156e-10
B ¥ [mm], B z [mm] 0 204

Imagine

B35

:

II,!{HIJ
s

CV-Acoperis
Tip
Formcode
Tip forma
Material oblect

CFCHS76.1X2.5

3 - Sectiuni cu goluri circulare

Pereti subtiri
§235




Fabricatie | prelucrata la rece
Flambaj prin incovolere y-y, Flambaj prin incovoiere 2.2 |c 4
Alm?) 5.7800e-04
Ay [m?], Az [m?] 3.8571e-04 | 3.8571e-04
AL [m¥/m], AD [m¥/m] 2.3900e-01 | 4.6242e-01
cYUCS [mm), cZUCS [mm)] 38 38
a [deg] 0.00
Iy {m"], 1z [m*] 3.9190e-07 | 3.9190e-07
iy [mm], iz [mm) 26 26
Wely [m?), Welz [m] 1.0300e-05| 1.0300e-05
Wply [m’], Wplz [m?] 1.3550e-05| 1.3550e-05
Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 3.18e+03 3.18e+03
Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm) | 3.18e+03 |  3.18e+03
dy [mm}, dz [mm)] 0 0
It [m*], Iw [m®] 7.6688e-07 1.0981e-24
By [mm], 8z [mm] 0 0
Imagine

Z

y

\ Formcode | h - Inaltime

| b - Latime talpa

t - Grosime talpa

s - Grosime inima

r - Raza racordare talpa-inima
ri - Raza rotunjire talpa

a - Panta talpa

W - Distanta intama surub

wm - Rasucire unitara talpa jos

A Arie — — - S —)
Ay Aria de forfecare pe directie principala

¥y - Calculat cu analiza FEM 2D
Az Aria de forfecare pe directie principala

2 - Calculat cu analiza FEM 2D
AL | Circunferinta pe unitate de lungime
'AD___ | Suprafala uscata pe unitate lungime

1 eYUCS Coordonata centru de greutate pe

| directia ¥ a sistemului de axe introdus

cZUCS Coordonata centru de greutate pe
directia Z a sistemului de axe introdus |

T¥SCL Moment de inertie pe axa YLCS

L EZSCL Moment de inertie pe axa ZLCS

TYZSCL Produs moment inertie in sistem SCL

a Unghi rotire sistern principal de axe

Iy Moment de inertie pe axa principala y

Iz | Moment de inertie pe axa principala z

iy | Razade giratie pe axa principala y

iz Raza de giratie pe axa principala z

Wely Modulul de rezistenta elastic pe axa
principala ¥ . -

Welz Modulul de rezistenta elastic pe axa
principala z

Wply Modulul de rezistenta plastic al sectiunil |
pe axa principalay

Whplz Modulu! de rezistenta pIastc al sectiunii

| peaxaptincipala z
Mply+ Moment plastic pe axa principala y pt

|  moment My pozitiv
Mply- Moment plastic pe axa principala y pt.
rmoment My negativ




Moment plastic pe axa principata z pt.

*l Mplz+

. moment Mz pozitiv _ o
Mpiz- Moment plastic pe axa principala z pt.
. moment Mz negativ
dy Coordonata centrulul de forfecare pe

directia principata y, masurata din
centrul de greutate - Calculat cu
analiza FEM 2D

dr Coordonata centrului de forfecare pe
directia principala z, masuratz din
centrul de greutate - Calculat cu
analiza FEM 2D

It Constanta de torsiune - Calculat cu
analiza FEM 2D
Iw Constanta de rasucire - Calculat cu
~ |analizaFEM 2D
By Constanta mono-simetrie pe axa
principala y
Bz Monao-simetrie constanta pe axa
| principala 2

3. Materiale
Beton EC2

Nume | Tip Masa unitara |l Modul E Poisson - au |7 Pilatare termica Rezistenta
[ka/m’] [MPa] [m/mK} caracteristica pe

dalindru la
compresiune

[C12/15  Beton | 2.7100e+04 ) . 00,
'C16/20 Beton | 2500.0| 2.8600e+04 0.2 000 1600
C20/25 Beton |  2500.0| 3.0000e+04 02 000 2000
Zidarie

Nume " Tip | Masa unitara Modul E Poisson -.nu Mod. G Dilatare termica Rezistenta
[ka/m’] [MPa] [MPa] [m/mK] caracteristica la
compresiune (fk)
18 | [kPa}
1300.0] 3.1000e+03 .25 1.2400e+03

Otel EC3

Nume || Masa unitara Modul ET 77 Poisson= nu Limita inferioara’ ' [ Limita superioara’ | Fy (domeniu)’| Fu {domeniu}
[mm] ~ [mm] . [MPal = [MPa]

[kg/m’] [MPa]
Mod. G Dilatare termica
[m/mK]

|
5.0 360.0

4. Elemente 2D

Layer Tip Model analiza Material " [ Tip grasime |}

perete (80) | Standard Zidarie Caramida L
| perete (80) |Standard Zidarie Caramida | constant | 300
perete (80) | Standard Zidarie Caramida | constant | 300
perete (80) | Standard Zidarie Caramida | constant 300
55 Layerl |perete (80) |Standard Zidarie Caramida | constant 300
S6 Layer] |placa (90} | Standard C12/15 constant 150
S7 Layerl |perete (80} |Standard Zidarie Caramida | constant 300
S8 Layerl |perete (80) [Standard Zidarie Caramida | constant 300
S9 Layerl |perete (80) [Standard Zidarie Caramida | constant 300
S10 Layerl |perete (80) |Standard Zidarie Caramida | constant 300
S11 Layerl |perete (80) |Standard Zidarie Caramida | constant 300
512 Layerl |placa (90) Standard C12/15 constant 150
513 Layert |[perete (80) |Standard Zidarie Caramida | constant 200
514 Layerl |placa (90) Standard C12/15 constant 100
515 Layer] |perete (80} | Standard Zidarie Caramida | constant 200




5. Panouri de incarcari
Nume

LP1

LP2

Tip panou
Pe marginile si pe elem. linlare ale pancului

Pe manginile si pe elem, linlare ale panoului

Directie transfer.incarcare || Selectie entitati
tot {SCL panou} . Dupa tip
tot {SCL panou) Dupa tip |

6. Cazuri de incarcare

Nume

Descriere

Spec

Tip actiune

Tip incarcare

Grupa Directia | Durata

Incarcare

Caz de
incarcare

principal ©

Greutate Proprie Permanenta
| Greutate proprie |
Lcz Finisaje Plansee | Permanenta LG1
(Curent+Terasa) |
| Standard
LC3 Utila Variabila LG2 | Scurta Nimic
Standard | Static ;
LC7 Invelitoare si | Permanenta LG1 i
inchideri
| Standard |
LC8 Zapada Uniform | Variabila LGS | Scurta Nimic
Standard | Static

7. Generator de plan

Caz incarcare

Dir;

LC7 - Invelitoare si Inchided | Z

Sistem | q
L kN/m?]

Elemente 1D incarcate :

Nume

Dir

[ valoare
| [kN/m?)

Element 2D

Caz incarcare

Z | LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) Lungime
SF2 Z Forta -1.30 512 | LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) | SCL Lungime
SF3 Z Forta -4.00 [ S6 | LC3 - Utila | SCL Lungime
SF4 z Farta -4.00 | 512 | LC3 - Utila | SCL Lungime
SF9 z Forta -1.30 514 | LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) | Lungime
SF10 2 Forta -1.20 LC8 - Zapada Uniform 1SCG_ | Lungime
SFiy | Z Forta -1.20 LCB - Zapada Uniform ISCG | Lungime
SFi2  |Z Forta -1.00 LC7 - Invelitoare si Inchideri | SCL Lungime |
SF13 | Z Forta -1.00 1LC7 - Invelitoare si Inchideri |SCL Lungime
9. Combinatii

Descriere Cazuri de incarcare

co1

€02

SLU-Grupare Fundamentala

EN-ULS (STR/GEO) Set B

LC1 - Greutate Proprie

LC2 - Finisaje Plansee {Curent+Terasa)
LC7 - Invelitoare si Inchideri

LC3 - Utila

LCB - Zapada Uniform

EN-SLS Caracteristic

LC1 - Greutate Proprie

LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa)
LC3 - Utila

LC7 - Invelitoare si Inchideri

L.CB - Zapada Uniform

co3

Liniar - starea ultima

LC1 - Greutate Proprie
LC2 - Finisaje Plansee (Curant+Terasa)
LC? - Invelitoare si Inchideri

Liniar - starea ultima

LC1 - Greutate Proprie
LC2 - Finisaje Plansee {Curent+Terasa)
LC7 - Invelitoare si Inchideri

cos

Liniar - starea ultima

LC1 - Greutatz Proprie

LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa)
LC7 - Invelitoare si Inchideri

LC8 - Zapada Uniform

coz7

Liniar - starea ultima

Liniar - starea ultima

LC1 - Greutate Proptie

LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa)
LC3 - Utila

LC7 - Invelitoare si Inchiden

LC1 - Greutate Proprie

LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa)
LC3 - Utila

LC7 - Invelitoare si inchideri

LC8 - Zapada Uniform




Descriare [ Cazuri de incarcarel

cos Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.00
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.00

LC? - Invelitoare si Inchideri 1.00

LCB - Zapada Uniform 1.05

co9 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.00
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.00

LC3 - Utila 1.50

LC? - Invelitoare si Inchideri 1.00

cO10 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.00
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.00

LC3 - Utila 1.50

LC7 - Invelitoare si Inchideri 1.00

LCB - Zapada Uniform 1.05

co11 Liniar - starea uitima LC1 - Greutate Proprie 1.35
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa} 1.35

LC3 - Utila 1.05

. o LC7 - Invelitoare si inchideri 1.35

Co12 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.35
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.35

LC7 - Invelitoare si Inchideri 1.35

LC8 - Zapada Uniform 1.50

COt3 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.35
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.35

LC3 - Utila 1.05

LC? - Invelitoare si Inchideri 1.35

LC8 - Zapada Uniform 1.50

CO14 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.00
LC2 - Finisaje Plansee {Curent+Terasa) 1.00

LC3 - Utila 1.05

. LC7 - Invelitoare si Inchideri 1.00

Co15 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.00
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.00

LC7 - Invelitoare si Inchideri 1.00

LC8 - Zapada Uniform 1.50

col6 Liniar - starea ultima LC1 - Greutate Proprie 1.00
LC2 - Finisaje Plansee (Curent+Terasa) 1.00

LC3 - Utila 1.05

LC7 - Invelitoare si Inchider 1.00

LCB - Zapada Uniform 1.50

10. Intensitate pe element
Calcul liniar, Extrem : Globale

Selectie ; Toate
Combinatii : CO1
Caz || Reazemljniar’™ "dx || Rx" || Ry Rz M <l My Mz
fm] ./ [kN/m]_[[kN/m]. [kN/m]__[kNm/m] . [kNm/m]__[kNm/m]

C01/1 [Slbl | 7.054 -0.36 0.00 | 131.50 0.00 0.00 0.00
Co1/2 |Sb3 + 13.100 1.42 000, 12440 0.00 0.00 0.00
Co1/3 |slb4 | 10.500 0.00 -0.71| 124.52 0.00 0.00 0.00
CO1/1 |Sb2 | 10.500 0.00 0.75 | 124.63 0.00 0.00 0.00
Co1/4 |Sb4 | 4.200 0.00 -0.30 | 73.69 0.00 0.00 0.00
C01/3 _|Slb5 | b6.046 0.25 0.00, 137.15 0.00 0.00 0.00
C01/5 |[Sbl ! 0.000 0.39 0.00| 103.77 0.00 0.00 0.00




11. Eforturi pe talpa fundatiei 80x120 cm

11. Soluri
Cly Rigiditate | C2xXT €2y " Sigmaoc
[MN/m?} [MN/m?} L [MN/m] [ [MN/m]___[kPa]
5.0000e+01 | Flexibila | 5.0000e+01| 2.0000e+01| 3.0000e+01; 3.0000e+01

Pconv=180 kPa
Pes=137.15 kPa/ 0.80 m =171.43 kPa

Pett < Peonv

Intocmit,

S.C UNIDAL GRUW.L
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