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2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI §I CONSTRUCTIILOR
Referatul geotehnic prezentat urmareste identificarea stratigrafica si caracteristicile geologice si
fizice.mecanice ale stratelor pe zona activastabilind capacitatea portanta probabila.adancimea
de fundare.

3.DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Piese scrise:
-referat geotehnic :
-geologia,
-stratificatia ;
-concluzii
Piese desenate:
-plan incadrare in zona
-plan cu amplasarea a forajelor geotehnice :
-coloana stratigrafica;

CONCLUZH _ASUPRA VERIFICARII
Studiul geotehnic este intocmit in conditiile respectarii cerintelor de proiectare in vigoare §i
contine toate datele necesare pentru faza preliminara a proiectului.
Se vor respecta concluziile studiului geotehnic.

Se avizeaza favorabil pentru faza -STUDIU GEQXFEH

Am primit doua exemplare
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STUDIU GEOTEHNIC

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 3 SI CRESA NR.3, IN MUN. BISTRITA, ALEEA

PLAIESULUIL NR. 41, JUDETUL BISTRITA- NASAUD.

Prin tema de lucru elaboratd s-a cerut intocmirea unui studiu geoeotehnic,
necesar pentru a stabilirea urmatoarele date:

o identificarea succesiunii litologice a terenului existent in zona cercetata

o nivelul apelor freatice

o presiunea conventionald
Amplasamentul este situat in municipiul Bistrita,Aleea Plaiesului,nr.41, pe prima

terasa de eroziune a raului Bistrita

GEOLOGIA

Depresiunea Transilvaniei este o regiune mai coborata a structurilor geologice
din interiorul Carpatilor. )

Neogenu! din Bazinul Transilvaniei este impartit in treil zone:
—zona externa a stratelor cu inclinari usoare catre interiorul depreesiunii;
-zona intens cutata,a cutelor diapire
-zona centrala formata din domuri brachianticlinale si anticlinale.

Fundamentul este format din sisturi cristaline si conglomerate cretacice.La
sfarsitul Cretacicului,aceasta arie a inceput sa se scufunde lent,depunandu-se

depozite paleogene §i neogene.

Ultimele sedimente(pliocene) s-au depus marginal,urmarige~agile de retragere a

marii pliocene(pe Somes,Mures,Olt).

transformarea acesteia in uscat.



fn urma eruptiilor vulcanice din est,curgerile de lave au acoperit stratele
sedimentare,formind un relief cu aspect de platouri ugor inclinate.

Odata cu ridicarea Carpatilor,pe margini s-au format cutele diapire(cu sdmburi
de sare).

Zona studiata se afla in zona pericarpatica interna,intre anticlinalul Taure-Jelena
JlaV si sinclinalul Mintiu -Jelena la E.

Zona amplasamentului apartine ciclului de sedimentare sarmatian superior -
volhinian.

Deporzitele de suprafata apartin Cuaternarului.
GEOMORFOLOGIA

Din punct de vedere geomorfologic ,municipiul Bistrita este situat in partea de
NE a Podisului Transilvaniei ,depresiunea intracolinara (eroziv-acumulativa)
Livezile-Bistrita-Bérgau,subunitatea morfologica dealurile Bistritei.

Judetul Bistrita-Nasdud este situat in nordul Roméniei, in partea de nord est
a Transilvaniei, intre paralelele 4648’ latitudine nordic# i meridianele 2327 si 2536
longitudine estici si se desfisoard pe o suprafata de 5.355 km/p, reprezentdnd 2,24%
din suprafata tarii (situdndu-se pe locul 28 printre judetele Roméniei din punct de
vedereal suprafetei).

Judetul include zona de legatura dintre Carpatii sudici si Podisul Transilvaniei,
bazinul de sus al raului Somesul Mare si afluentii sai, cat si o mica parte din bazinul
mijlociu al raului Mures. Judetul Bistrita-Nasaud are un relief variat distribuit in forma
de amfiteatru spre Podisul Transilvaniei. Relieful este alcatuit in principal din trei zone:
Zona montani (48 % din suprafata totala a judetului), include partea
muntoasa a lantului Carpatiilor Estici, partea nordica si centrala a limitei muntoase
incluzénd :

Muntii Tiblesului, la nordul judetului, cu indtimi de pana la 1800 m
Muntii Rodnei desfasurati in parte de nord-est a judetului, cunoscuti i sub numele de
Carpatii Maramuresului si Bucovinei

Muntii Bargiului, amplesati in partea de est a judetului



Muntii Ciliman, aflati Ia sud de Muntii Bargaului si avind forma aproximativé a unui
dreptunghi se intind pe o suprafata de circa 2000 km/p.

_Zona dealurilor , mai inalte i mai fragmentate citre munte, mai domoale si

mai joase spre Podisul Transilvaniei, acoperite cu pasuni si livezi de pomi fructiferi,
cuprind, impreund cu numeroasele depresiuni componente, 49,3 % din suprafata totala
a judetului §i apar ca unititi bine individualizate, cum ar fi :

Dealurile Nisiaudului — dealuri monoclinale, faliate puternic, fragmentate, cu creste si
etaje structurale etajate, unde se regiseste Varful Magura cu o altitudine de 858 m.
Dealurile Bistritei, la sud de primele, cu cele trei bazinete depresionare Budacul,
Livezile-Bistrita,si Dumitra.

Piemontul Cilimanilor, la sud de Dealurile Bistritei, aflat al periferia Muntilor
Caliman, s-a format in urma actiunii de eroziune si acumulare a apelor curgatoare.
Culmea Sieului, in partea de sud a Piemontului Calimanului, are ca limita vesticd
Valea Dipsei si este alcatuit din conglomerate tortoniene.

Zona de cAmpie — spre vest este evidentiatd de Campia Transilvaniei, de fapt

o unitate de coline inalte. Prezinti inaltimi de 500 — 600 m, cu formatiuni de

marne, argile, tufuri, cu intercalatii de gresii si nisipuri. In aceasti regiune viile

sunt largi, adénci, fari terase, cu aspect de culoar, cu versanii degradati.

Zona de lunci ( 2,7 % din suprafata totala a judetului), se extinde de-a lungul
cursurilor principale de ap4, in special de-a lungul raului Somesul Mare si a afluentilor

sél.

RETEAUA HIDROGRAFICA a judetului include in principal afluenti de suprafata,
lacuri glaciare, ape subterane, dar mai ales, importante rezerve de ape minerale
(carbogazoase, bicarbonatate, feruginoase si clorosodice). Reteaua Insumeaza circa
3.030 km si se axeaza pe cteva rauri principale — Somesul Mare, Sieu, Bistrita — care
isi au obdrsia in zone cu umiditate ridicata, al caror regim este in slaba masura afectata
de afluenti. Afluentii principali ai Somesului Mare sunt : Aniesul, Cormaia, Rebra,
Salauta, Ilisua, Valea Mare, Ilva cu Lesu, Sieul cu Budacul, Bistrita si Dipsa.

Pe intreg teritoriul judetului, lacurile naturale sunt prezente doar in Muntii Caliman si

Rodnei si sunt de origine glaciard. Singura amenajare care are resurse si functiuni
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privind asigurarea apei este Lacul de acumulare Colibita, cu un volum de 75,12

milioane mc.
CLIMA

Judetul se incadreaza in zona continental moderaté, cu unele influente polar
maritime i temperat maritime.

Vanturile sufld din sector estic i au o medie de 3,1 m/s.

Evolutia temperaturii aerului este de tipic continentald cu maxima in luna iulie $i
minima in luna ianuarie. Cantitatea de precipitafii, in functie de anotimp, depaseste in
general media pe {ard, precipitatiile medii anuale, urmérind treptele de relief, cresc

treptat de la 630 la peste 1000 ml, pe culmile inalte.
EVALUAREA ZONELOR DE RISC

1. Din punct de vedere al riscului geologic,depozitele litologice intélnite pe
amplasament apartin sarmatianului si sunt formate la suprafata din argile prafoase
nisipuri prafoase sau argiloase,agezate pe un strat de de balasturi indesate. Sub
acesta se gaseste o argila marnoasa,cenusie plastic vértoasa.
Depozitele sedimentare de suprafata(pana la balast) sunt, macroporice, susceptibile
la tasari mari si diferentiate .

Actualmente amplasamentul studiat este stabil din punct de vedere al
alunecarilor de teren.
2. Din punct de vedere geomorfologic,amplasamentul este situat pe o zona plana
si face parte dintr-un platou care apartine luncii majore (prima terasa de
eroziune) a riului Bistrita.
3. Din punct de vedere hidrologic,nivelul apei subterane este situat la adéncimi
de cca. 2,00m de la CTN.
in perioadele cu ploi abundente,nivelul hidrostatic prezinta fluctuatii pe verticala

de cca 1,00 m.



4. Din punct de vedere al riscului la alunecare amplasamentul

incadreaza

in categoria zonelor cuprins intre

redus la alunecare).

Riscul geotehnic conform NP 074-2011

Constructia se incadreaza In

2 conform clasamentului urmator:

studiat se

Km =0,25-(zone cu potential

riscul geotehnic moderat,categoria geotehnica

Factori de
avut in T 5 &
vedere 3 2 3
Conditii Terenuri Terenuri 2 Terenuri
teren bune medii dificile
Apa Fara Epuismente
. 2 .
subterana epuismente normate epuismente
exceptionale
Cat.de Deosebit de
. Redusa normala p exceptionala
imp.a
constr.
Vecinatati Fara riscuri Rise 3 Risc major
moderai
Incadrare ag=0,10 1
seismica
Riscul
. Redus Moderat 10 | Mare

geotehnic

Nr. Riscul geotehnic

crt Tip Limite punctaj | Categoria geotehnica

1 Redus 6..9 1

2 Moderat 10...14 2

3 Major 15..21 3




STRATIFICATA

Pentru determinarea stratului de umplutui si sol vegetal, studierea stratificatiei
nivelului apei subterane au fost efectuate 2 foraje si o dezvelire de fundatie, din
care s-au recoltat probe tulburate si netulburate.

Pozitia prospectiunior este reprezentata in planul de situatie anexat iar
rezultatele determinarilor de laborator, sunt centralizate pe fisele incercarilor de
laborator.

in urma cartariior s-a stabilit urmatoarea succesiune generaie de straturi:

- Umplutura de pamant, moloz, balast;

- Argila nisipoasa cu elemente de pietris, strate macroporice;
- Pietris cu interspatii umplute cu nisip;

- Argila marnoasa cenusie, plastic vartoasa.

DESCRIEREA FORAJELOR

Foraj F1

-0,00-0,90 m - umplutura de pamant, moloz, balast;

-0,90-1,70 m - argila nisipoasa bruna plastic consistenta, la vartoasa cu elemente de
pietris;

-1,70- 3,50 m - pietris cu interspatii umplute cu nisip

-3,50- 6,00 m - argila marnoasa cenusie, plastic vartoasa, cu intercalatii de nisip.

Foraj F2

-0,00- 0,90 m - umplutura de pamant, moloz, balast;

-0,90- 1,60 m -argila nisipoasa bruna plastic consistenta la vartoasa cu elemente de
pietris;

-1,60-3,50 m -pietris cu interspatii umplute cu nisip;

-3,50-6,00 m -argila marnoasa, cenusie, plastic vartoasa, cu interspatii de nisip.



CONCLUZII SI RECOMANDARI

I. Terenul cercetat este situat pe un platou de energie de relief redusa, amplasat pe
prima terasa de eroziune a raului Bistrita.
In contextul geotehnic si meteorologic actual, amplasamentul este stabil din punct
de vedere al alunecarilor de teren si nu este inundabil.
Amplasamentul prezinta risc geotehnic moderat si se incadreaza in categoria
geotehnica 2.

2. Stratul de fundare este format din depozite de terasa fine sau grosiere, asezate
peste o argila marnoasa sarmatiana.

3. Adancimea de fundare a obiectivului se va stabilj respectand normativele in
vigoare in functie de clasa de importanta a obiectivului si caracteristicile geotehnice
ale terenului de fundare.

4. Presiunea conventionaia pentru stratul de fundare (argila nisipoasa bruna,
plastic consistenta la vartoasa, cu elemente de pietris se poate considera:

Pconv= 275 kPa

Pentru stratul de pietris indesat, cu interspatii umplute cu nisip se poate
considera:
Pconv= 350 kPa

Pentru stratul de argila marnoasa plastic vartoasa se poate considera:
Pconv=250Kpa

Presiunile conventionale sunt date conform STAS 3300/1/2 pentru Hf =2,00 de la
CTN si latimea fundatiei de 1,00m.

Pentru alte latimi de fundatie sau adancimi de fundare presiunea se va corecta
conform NP in vigoare.

DEZVELIRE FUNDATIE

- GROSIME FUNDATIE = 0,60 m;

- GROSIME PERETI= 0,45/0,60m 50% /50%
- ADANCIME FUNDATIE= 1,60 M;

- ELEVATIE =0,30M

Se va respecta conditia:



Pef.<Pconv.

6. Intrucit determinirile de laborator indicd teren cu caracteristici scazute, cu
compresibilitate ~ mare §i foarte mare, porozitate foarte mare, se recomanda
rigidizari suplimentare pentru preluarea tasarilor mari si diferentiate si de
asemeni tronsonarea cladirilor ,functie de normativele in vigoare.
Se va evita fundarea in strate diferite pentru a se evita tasarile mari si
diferentiate.
7 Nivelul hidrostatic nu a fost intdlnit in forajele efectuate,Nh fiind situat la
adancimi de cca. 2,00 m.
Nivelul hidrostatic fluctuiaza pe verticala (cca. 1,00 m)si este strict dependent de
cantitatea de precipitatii si pierderile din retelele apa canal .In perioadele
secetoase Nh coboara in stratul de pietris cu nisip si cantoneza pe argila marnoas
sarmatiana.
Din analizele de apa efectuate la obiectivele invecinate apa subterana are o
corozivitate puternica asupra metalelor(Mundlein),o  agresivitate slaba la
intensa(CO liber= 55-68,2 mg/l)precum si agresivitate sulfatica slaba asupra
betoanelor SO4= 68,2 mg/l .(rezultate preluate din studiul precedent).
8 Inainte de turnarea fundatiilor va fi chemat obligatoriu proiectantul de specialitate
pentru a verifica natura terenului de fundare §i va recomanda soluiile pentru
situatiile nou impuse.
9.Ca sapatura ,terenul se Incadreaza conform Normativului TS dupa cum
urmeaza :

- sol vegetal , teren mijlociu, categoria I-a

- argila nisipoasa, teren mijlociu,cat a IIa

- argila, teren tare,cat a Il a
10.Adancimea de inghet a judetului Bistrita este cuprinsd intre 0,90-100 ml.

11.Conform Normativului P 100/1-2013 ,zona studiata se Incadreazad in zona de

Zonarea valoril de varf

a acceleratiei terenului s-a luat In functie g€
R COMEN '\v;_'s”'




FISA DE STRATIFICATIE

REABILITARE SI MODERNIZARE GR:&HDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SI CRESA NR.3,
iN MUN. BISTRITA, ALEEA PLAIESULUJ, NR. 41, JUDETUL BISTRITA- NASAUD.

Cota foraj Gros. | Nivel

0.00 m strat | hidro. Stratificatie Descrierea litologica
topo | 0.00 NH

foraj

FORAJ 194
| —— Umplutura de pamant si sol
TR vegetal, afanata

0.60 0.60 LR

W | EHO: Umplutura de moloz,piatra si balast
0.90 0.30 ki cu liant argilo-prafos cafeniu

Argila nisipoasa,bruna,plastic
consistenta la vartoasa,cu elemente
de pietris
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CCCCCEECE
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3.50 1.80

) Argila marnoasa cenusie,plastic
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REZULTATUL INCERCARILORDE LABORATOR

REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SI CRESA NR.3,
iN MUN. BISTRITA, ALEEA PLAIESULUI, NR. 41, JUDETUL BISTRITA- NASAUD.
Stratificatiee Descriere Cota PROBE FIZICE
litologica pro- s
YW y w n e ]
Desc ba
riere
a
litolo gleme | gleme % % . %
gica
FORAJ F1
HAHEHHHHERG
Umplutur:fx de
A pamant si sol
i vegetal,afanata
0.60 S
0. S a0 1 Umplutura de e
0.90 it e moloz,piatra  si
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00 __:0
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REZULTATUL INCERCARILOR DE  LABORATOR

REABILITARE S1 MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SI CRE§A NR.3,

C-tin Zfamia

iN MUN. BISTRITA, ALEEA PLAIESULUIL NR. 41, JUDETUL BISTRITA- NASAUD. ‘
Stratificatiee | Descriere Cota Plasticitati Granulometrie |
Litologica PO~ I'W¢ [We | Ip | W | lc [MOJA [P |N|
Desc ba
riere
a
blolo % | % % % 1% 1% |%
gica
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FISA DE STRATIFICATIE

REABILITARE §1 MODERNIZARE GR:\!)INITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SI CRESA NR.3,
N MUN. BISTRITA, ALEEA PLAIESULUI, NR. 41, JUDETUL BISTRITA- NASAUD.

Cota foraj Gros. | Nivel

0.00 m strat | hidro.
topo | 0.00 NH
foraj

Stratificatie

Descrierea litologica

0.20 0.90

Umplutura de molozpiatra si balast
cu liant argilo-prafos cafeniu

1.60 0.70
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REZULTATUL INCERCARILORDE LABORATOR

REABILITARE $I MODERNIZARE GR.A'\_.DINIT:A CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 §1 CRESA NR.3,
iN MUN. BISTRITA, ALEEA PLAIESULUI, NR. 41, JUDETUL BISTRITA- NASAUD.

Stratificatiee Descriera Cota PROBE FIZICE
litologica pro- 5
yw ¥ w n e 5
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gica
FORAJ F2
A Umplutura de
m%##### mOlDZ,piﬂtra si
B balast cu liant
Wm argilo-prafos cafeniu
R
0.90 !
_0_0_ 0 Argila 1.00 1,7 1,32 28,54 50,65 | 1,026 0,75 |
:;3—_:;3:;3 nisipoasa,bruna,plasti |
_0_0_ 0 ¢ consistenta la
__’g__g.._.g vartoasa,cu elemente 1.30 1,78 1,37 30 49,05 0,963 0,84
T 00 de pietris
@000
0 0__:0
08
1.60 1.60 1,76 14 26,15 4784 | 0917 0,78
000:000:000: Pietris cu X
Pty | interspatiile umplute
000:000:000: cu nisip
000:000:000: !
000:000:000: 5 _
000:000:000: | |
000:000.000: |
000:000:000: .
000:000:000:
3.50 B | B o g
S Argila marnoasa
' i‘f""_,‘_‘ cenusie,plastic
R Y S vartoasa cu _
. - i de nisi '
T intercalatii de nisip
N |
B R !
R . |
J._J__.J_l'__ 1 i
R S
i B J A
o0 | ————+ |

Elaboratof
SC Gomas SRE
geol.Galko los




REZULTATUL INCERCARILORDE LABORATOR

REABILITARE 51 MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 §I CRESA NR.3,

N MUN. BISTRITA, ALEEA PLAIESULUI, NR. 41, JUDETUL BISTRITA- NASAUD.
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FISA DE STRATIFICATIE

REABILITARE SI MODERNIZARE GRAP]NIT.EL CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 51 CRESA NR.3,
IN MUN. BISTRITA, ALEEA PLAIESULUI, NR. 41, JUDETUL BISTRITA- NASAUD.
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IN MUN. BISTRITA, ALEEA PLAIESULUI, NR. 41, JUDETUL BISTRITA- NASAUD,
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