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ING DUDASU [ION CRISTIAN
Verificator de proiecte atestat M.L.P.A.T, Nr.06861 Ig
Bistrita str. Turnului nr.22 Tel/Fax: 0745 260 156

REFERAT NR:
334 08.06.18

Privind verificarea de calitate in conformitate cu Legea 1071995 la cerintele ABCDEFGin :
specialitatea instalatii gaze naturale a projectului:

PROIECT nr. 334 08.06.18

1. Date de identificare

Proiect de specialitate: INSTALATIE UTILIZARE
» Amplasament: BISTRITA AL.PLAIESULW!
¥ Beneficiar Municipiul Bistrita GRADINITA-CRESA NR.3
» Proiectant: SC INSTNISTOR MURAR CLAUDIU
> Data prezentarii proiectului
pentru verificare: 334 08.06.18

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructici

> Tipul si caracteristicile constructive:
- material si dimensiuni
oL
Functia principala
alimentare cu gaz

3. Documente ce se prezinta Ia verificare
.- Solutie de acces :Operator licentiat
> Memariu tehnic elaborat de proiectant in care s¢ justifica solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate
» Caiete de sarcini in care se descriu procedurile tehnice de executie si masurile de protectia muncii,
# a mediului inconjurator, precum si apararea contra incendiilor,
» Piese desenate si detalii de exceutie

4. Concluzii asuprs verificarii

In urma verificarii proiectului in conformitate cu legea 10/1995, acesta se considera corespunzator
din punct de vedere al cerintelor A,B,C,D,E,F,G,in specialitatea gaze,iar piesele scrise si

desenate au fost stampilate si semnate conform indrumatoruluj

Beneficiarul si executantul vor respecta conditiile impuse prin PROIECTUL TEMNIC si

Normele Tehnice in vigoare, privind proiectarea executarea si exploatarea sisemelor de
alimentare cu gaze naturale

La incaperile dotate cu geam peste 4mm grosime.sau’termopan,se va monta detector de gaz.

-




OPIS

Cu continutul dosarului preliminar al instalatiei de utilizare, conform art.2.5 si 2.7 din
Norme tehnice pentru Proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu qaze naturale -2008

e Foaie de capat

o Opis

e Copie dupa autorizatiile de proiectare si executie

o Copie dupa legitimatiile instalatorilor autorizati pt proiectare si executie
e Acordul de acces la sistemul de distributie

o Memoriu tehnico-justificativ

e Plan de situatie sau plan de incadrare in zona

o Planse relevee (parter, etaj, efc)

e Schema izometrica

e Breviar de calcul

e Planse detalii



MEMORIU TEHNICO-JUSTIFICATIV

privind necesarul de gaze, solutii si instructiuni tehnice pentru
executia instalatiei de utilizare la imobilul situat in localitatea BISTRITA

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
Dosarul preliminar s-a ficut in baza aprobdrilor Centr.Op.Bistrita, pentru urmatorii receptori:

Denumire Debit UM
Pentru camera 0 Nmc/h
Pentru incalzire 31.90 Nmc/h
Pentru boiler 0 Nmc/h
Pentru bucatarie B.64 Nmc/h
Total d.i.= 40.54 Nmec/h

Alimentarea cu gaze naturale a receptorilor de mai sus se va face din bransament existent.

Volumul incaperilor corespund cu Narmele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor
de alimentare cu gaze naturale-2008. Suprafata ferestrelor incaperilor in care se introduce gazul este mai mare decat
cea necesara conforma planselor anexate.

Instalatia de utilizare este alcatuitd din ansamblul de conducte, arméaturi, accesorii montate in incintd, in aval
de robinetul de bransament, respectiv dupd robinetul de iesire din PR - de la capul robinetului pana la cosul de
evacuare a gazelor arse.

Instalatia de utilizare se compune din;

-instalatia exterioara, care se monteaza aerian, situatd in exteriorul cladirii, intre robinetul de bransament

respectiv intre PRM si robinetul de incendiu montat la intrarea instalatiei in cladire

-instalatia interioara, care este montata in interiorul cladirii intre robinetul de incendiu si aparatele

consumatoare de combustibili gazosi, inclusiv focarul si cosul de evacuare al gazelor arse

-racord conducta de legatura dintre instalatia exterioara si instalatia intericara.

Pentru dimensicnarea instalatiilor, in breviarul de calcul s-au insumat debitele nominale ale aparatelor
consumatoare de combustibili gazosi Traseele instalatiei de utilizare vor fi rectilinii, urmand pe cat posibil stalpi, grinzi,
pereti. La alegerea traseelor, conditile de siguranta au prioritate fata de cele estetice. Alegerea traseelor din cladiri
mari se face astfel incat fiecare apartament sa fie racordat 1a coloana montata sau instalatia exterioara proprie, printr-
o derivatie proprie. Nu este admisé trecerea conductei de gaze care deserveste un apartament, prin alt apartament.
Conductele comune alimentand mai multi consumatori nu vor trece prin apartamente. Este interzisa trecerea
conductelor prin: cosuri, canale de ventilatie, puturi si camere pentru ascensoare, incaperi cu umiditate pronuntats,
incaperi cu mediu coroziv sau cu degajare de noxe, incaperi in care se depoziteaza materiale inflamabile, closete,
subsoluri tehnice si canale tehnice, ghene, nise comune, podurile neventilate, in locuri greu accesibile in care
intretinerea normal& a conductelor nu poate fi asigurata.

Se va evita trecerea conductelor prin camere de dormit neprevazute cu aparate de utilizare. Conductele
instalatiilor interioare se vor monta aparent. Este interzisa montarea lor in pardoseala, cu execeptia imobilelor cu un
grad ridicat de finisare, unde se admite montarea lor in canale vizitabile si ventilate. Deasemenea se vor lua masuri
de etansare a conductelor de gaze naturale la trecerea prin pereti sau plansee prin protejarea cu tub de protectie si
eliminarea imbinarilor in tubul de protectie. Se vor lua masuri de etansare a conductelor de apa si canalizare pozate
direct in pAmant, la intrarea in subsolul cladirii. De asemenea, se vor etansa toate intrarile conductelor de incélzire,
apa, canalizare de la subsol la parter. Pentru evacuarea eventualelor infiltrati de gaze se va asigura ventilarea
subsolului prin orificii de ventilare pe conturul exterior al cladirii si intre incaperile din subsol prin legarea unor canale
de ventilare naturala cu subsolul cladirii. Distantele intre conductele de gaze si elementele instalatiei electrice vor fi
cele prevazute de Normativul pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice. Este interzisa punerea la pamant
a aparatelor electrice sau altor instalatii prin conductele de gaz.

Trecerea conductelor de gaze prin pereti sau plansee se va face prin tub de protectie. In tub de protectie,
conducta va fi férd imbin&ri.Tuburile de protectie se vor fixa cu ciment sau ipsos, vor depasi pardoseala cu 50 mm si
cu 10 mm peretii si plafoanele.Fixarea conductelor aparente se face cu bratéri, sau console la distanta de 1.5-8m, in
functie de diametrul conductei. In instalatia de utilizare, conductele de gaze se vor monta deasupra conductelor de
apé, incalzire centrala. Fatd de perete se va péstra o distanta de 20-30 mm in functie de diametrul conductei.
Conductele orizontale se vor monta numai in partea de sus a peretilor la o distanta convenabila de plafon,
deasupra usilor si a ferestrelor. Conform art. 8.34 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008 conducta instalatiei de utilizare se va amplasa astfel
incat sa fie protejata impotriva degradarii prin: lovire directa sau trepidatii, contactul cu lichide corozive, contactul
indelungat cu apa, radiatie sau conductie termica.



In instalatiile interioare se vor monta robineti de inchidere la vedere, in locuri ventilate accesibile, in
urméatoarele puncte:

-inaintea fiecarui contor,;

-pe fiecare ramificatie importanta a instalatiei;

-la baza fiecarei coloane;

-inaintea fiecarui aparat consumator de combustibili gazosi.

-pe fiecare conducta ce alimenteaza grupuri de arzatoare montate la aparate, mese de lucru, laboratoare,etc.

Se vor utiliza robinete in functie de treapta de presiune a instalatiei pe care se monteaza.

Se vor folosi la executie tevi cu grosimea de perete conform art. 9.2. din Normele tehnice pentru proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008. Materialele folosite vor fi insotite de
certificate de calitate.

In sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea tevilor sudate longitudinal.

Toate incaperile in care se monteaza aparate consumatoare de combustibili gazosi se prevad, spre exterior
sau spre balcoanefterase vitrate, cu suprafete vitrate (conf. art.8.2, lit.e), cu suprafata minima totals de :0,05 metri
patrati pe fiecare metru cub de volum net de incapere ( constructii zidarie ); 0.03 metri patrati pe fiecare metru cub de
volum net de incapere (constructi beton armat); 0.02 metri patrati pe fiecare metru cub volum net de incapere
(incaperi cu detectoare de metan, pentru geamuri cu grosimea max.4mm, fara armare).Pentru cazul in care geamurile
au o grosime mai mare de 4mm sau sunt de constructie speciala (securizat, termopan), se vor monta obligatoriu
detectoare automate de gaze cu limita inferioara de sensibilitate 2% metan in aer, care actioneaza asupra robinetului
de inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzatoarelor.

Pentru evacuarea eventualelor infiltratii de gaze naturale, in toate cazurile, se asigura ventilarea naturala a
subsolului cladirilor prin orificii de ventilare effectuate pe conturul exterior al acestora, intre incaperile din subsol,
precum si prin legarea subsolului cladirilor la canale de ventilare naturala, special destinate acestui scop, in afara
ventilatiilor natural prevazute pentru anexele apartamentelor sau cladirilor.

Pentru evacuarea infiltratiilor si scaparilor de gaze care se pot acumula in casa scarilor cladirilor etajate, fara
suprafete vitrate, se prevede |la partea superioara a acestora, in acoperisul cladirii, un orificiu cu diametrul de 150-200
mm, prevazut cu un tub racordat la un deflector.

Se vor folosi numai aparate la care este asigurata evacuarea gazelor arse (racordate la cos), exceptie fac
bucatariile la care se folosesc aragaze, resouri la care se prevad orificii spre exterior. In incaperi cu volum mai mic de
18me si in bai, nu sunt admise: - aparate consumatoare de combustibili gazosi pentru prepararea instantanee a apei
calde de consum; aparate consumatoare de combustibili gazosi pentru incalzirea centrala sau locala prevazute cu
arzator atmosferic si rupere de tiraj chiar daca au termostat de cos. Volumul incaperii in care se instaleaza aparate
consumatoare de combustibili gazosi (cu exceptia bailor si bucatariilor) trebuie sa fie de cel putin 18 metri cubi cu
respectarea conditiilor impuse prin Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale-2008, art 8.2. Pentru bucatérii si bai, volumul minim va fi de 7,5 m cubi. Se va respecta
conditia : 15 mc inc&pere pentru fiecare metru cub pe ord debit instalat numai pentru aparatele cu flacar libera. Cand
volumul inc&perii este mai mic se pot monta aparate consumatoare de combustibili gazosi care au atestare/agrement
tehnic sau aviz I.S.C.I.R. pentru functionare in alte conditii (cazane cu focar etans si tiraj fortat). Pentru toate
aparatele consumatoare de combustibili gazosi racordate la cos sau cu flacra libera, se va asigura accesul aerului
necesar arderii si evacuarii complete fara riscuri, a gazelor de ardere astfel incat in atmosfera incaperii sa nu se
depaseasca concentratia de noxe admisa. Pentru introducerea in incaperi a aerului necesar arderii gazelor, se vor
prevedea orificii in legatura cu exteriorul. Accesul aerului direct din exterior (prize) se va prevedea in toate cazurile in
care raportul V al inc&perii (mc) si debitul nominal de gaze Q (mcN/h) al aparatului consumator de combustibili gazosi
are valoarea mai mica de 30. Sunt exceptate bucatériile din locuintele cu incllzire centrald in care nu exista alte
aparate consumatoare de combustibili gazosi, la care se admite solutia cu orificii spre incaperile invecinate, cu
conditia satisfacerii regulii V/Q egal sau mai mare cu 30( in care V este volumul bucatariei si al incaperii invecinate.)
Daca si in incaperea vecina spre care sunt prevazute orificile sunt instalate aparate consumatoare de combustibili
gazosi, raportul dintre volumele insumate ale incaperilor (V in mc) si debitele insumate ale aparatelor consumatoare
de combustibili gazosi (Q in mcfh) va trebui sa satisfaca relatia: suma volumelor sa fie egala sau mai mare cu 30
inmultit cu debitele insumate. In caz ca aceasta conditie nu poate fi indeplinita, se vor ameneja prize de aer in
legatura exterioara.Pentru evacuarea infiltratiilor si scaparilor de gaze care se pot acumula in casele de scari ale
cladirilor etajate fara suprafete vitrate, se prevede la partea superioara a acestora in planseul sau acoperisul cladirii,
un orificiu cu diametrul de 150-200mm, prevazut cu un tub racordat 1a un deflector.

Sectiunile libere ale orificiilor spre incaperile vecine, respectiv ale prizelor de aer spre exterior, se determiné
dupa regula: 25 cm patrati pentru fiecare metru cub gaze instalat. Orificiile si prizele pentru accesul aerului nu vor
avea dispozitive de micsorare sau inchidere a sectiunii. Pentru bucatarii se vor prevedea fie canale individuale, fie
colecteare, dimensionate si executate conform standardelor si prescriptiile tehnice in vigoare. In cazul bucatariilor din
consiructii existente, construite fara canale de ventilare, se admite practicarea in pereiele exterior sau in tocul
ferestrei, la partea supericara a incdperii, a unui gol (grila de ventilare), pentru evacuarea gazelor arse.

Dimensionarea cosurilor si canalelor de fum se va face conform prevederilor standardului 6793. Se interzice
intrebuintarea canalelor de fum pentru aparate de consum alimente cu gaze combustibile si aparate alimentate cu alti
combustibili. Se vor evita canalele de fum comune chiar la instalatiile care folosesc numai gaze. Pentru montajul
burlanelor de tabld care fac legétura dintre aparatul de utilizare si cos se fac precizari in art. 8.19, 8.20, 8.21, 8.22,



8.23 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-
2008, Pe cosul de fum se va monta o caciula de ventilatie pentru evacuarea integrala a gazelor arse, indiferent de
conditiile meteorologice de afara, pentru evitarea creeri supraprasiunii la gura din afara a cosului de fum.

In instalatile de utilizare se pot monta numai arz&toare avizate conform prevederilor |.S.C.L.R. in vigoare.
Aparatele consumatoare de gaze se vor racorda rigid la instalatiile interioare.Fac exceptie aparatele cu debit nominal
sub 3 mc/h, precum si arzatoarele industriale independente utilizate la aparate mobile, care pot avea si racorduri
flexibile la instalatia de utilizare cu respectarea prevederilor art. 8.15 din Normele tehnice pentru proiectarea,
executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008.

Aparatele de utilizare se pot monta, in functie de conceptia constructiva; - pe peretii de zidarie sau beton, fara
strat izolator combustibil |a suprafata peretelui; - pe pardoseala incombustibila(art. 8.9).

Imbinarea tevilor in executie aparenta se face cu ajutorul fitingurilor sau prin sudura conform fisei tehnologice
pentru sudurd, folosind sudori autorizati de organisme abilitate, conform art.10.39-10.57 din Normele tehnice pentru
proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008. Pentru imbindrile filetate,
etansarea se va face cu banda de teflon sau fuior de c&nepé cu pasta de etansare.

Masurarea gazelor consumate se va face cu ajutorul unui contor volumetric care se va monta la limita de
proprietate , conform Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale pentru consumatorii captivi.

Protectia instalatiei de utilizare se face in functie de modul de montare subteran sau aparent.Pentru
conductele montate subteran se va realiza protectia catodica a conductelor conform prevederilor din EN 12854-2001
respectand: “Normativul pentru protectia contra coroziunii a conductelor metalice ingropate” 114 si art. 11.8;11.9 din
Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-
2008.Pentru conductele montate aparent protectia acestora se va realiza prin grunduire si vopsire, operatiuni care se
execura dupa efectuarea verificarilor la presiune.Conductele aparente din sistemele de distributie si cele din
instalatiile de utilizare industriale exterioare vor fi vopsite in culoarea galbena.

Inainte de punerea in functiune, instalatia de utilizare se supune la verificari de receptie constituite din
urmatoarele:

-incercarea de rezistenta la presiunea de 1 bar si o durata de 1 ora, cu o durata de egalizare de 10min.
-incercarea de etanseitate la presiunea de 0,2 bar si o durata de 24 ore cu o durata de egalizare 10min.

Incercarile se fac cu aer. Conditiile de incercare si metodele de lucru vor fi conf.cap.12, tab.8 si tab.9 din
Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008.
Imbinarile instalatiei de utilizare si racordul care nu au fost probate cu aer se vor verifica cu produs spumant sub
presiunea gazelor din instalatie.

Pentru receptia instalatiei de utilizare, instalatorul autorizat al constructorului va prezenta dosarul definitiv
care contine piesele desenate pe care s-a trecut modul real de executare a lucrarilor. Incercérile de rezistenta si
etanseitate se vor executa de constructor prin instalatorul autorizat in prezenta delegatului operatorului licentiat al
sistemului de distributie .Daca se considerd necesar [a receptia si punerea in functiune a instalatiilor, va fi convocat si
proiectantul . Dupa efectuarea probelor pentru lucrdrile care au satisfacut controlul calitatii, se va incheia un proces
verbal de receptie tehnica, conform anexei nr. 3 din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008, care se va anexa la dosarul definitiv.

La punerea in functiune a instalatiilor de utilizare se va urmarii comportarea regulatoarelor si a aparatelor
consumatoare de comhustibili gazosi verificandu-se stabilitatea aspectul calitativ al flacarii, atat cu toate arzétoarele
in functiune cat si cu un arzétor{cel cu debitul cel mai mic din instalatie). La fiecare arzétor se va verifica modul in
care se face evacuarea gazelor de ardere, atat la functionarea separatd cat si la functionarea simultand a tuturor
aparatelor, in cazul in care se racordeaza la acelasi cos de fum mai multe aparate consumatoare de gaze. In cazul
functionarii defectuocase a evacuarii gazelor, punerea in functiune se va sista, iar robinetele arzatorului(aparatului)
respectiv se vor sigila. Aparatele consumatoare de combustibill gazosi racordate la cos se vor pune in functiune
numai dupa ¢e beneficiarul va prezenta dovada cu data recentd(nu mai veche de 30 de zile) de verificare si curatire a
cosurilor de fum de catre o firma specializatd. La punerea in functiune se va incheia un proces verbal de punere in
functiune, conform modelului din anexa nr.5, semnat de delegatul operatorului licentiat al sistemului de distributie |,
instalatorul executantului autorizat A.N.R.E., prestator de specialitate autorizat 1.5.C.I.R si beneficiar(care se va
anexa la dosarul definitiv). Este obligatoriu ca la punerea in functiune delegatul operatorului licentiat al sistemului de
distributie sa :

- monteze contorul de gaze naturale

- verifice incheierga contractului de furnizare gaze

- Instruiesca consumatorul pentru folosirea corecta a instalatiei de utilizare

- inchele cu consumatorul si instalatorul autorizat pentru executie procesul verbal de punere in functiune,

- predea beneficiarului instructiunile privind utilizarea gazelor conform anexei nr. 8

- ofere explicatiile necesare in legatura cu utilizarea corecta a instalatiei.

Dupa primirea instructiunilor beneficiarul semneaza procesul verbal de punere in functiune a instalatiei.
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2.5. FISA TEHNICA DE SECURITATE S| SANATATE_IN_MUNCA

Toate lucrarile de executie si exploatare a sistemelor de distributie gaze naturale se vor executa cu respectarea
prevederilor din:

Legea Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006

HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a LSSM nr. 319/2006

HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Ordinul MMSSF nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica a coordenatorilor in

materie de securitate si sanatate in munca

¢ Hotararea 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitéii §i s&natatii in
muncéa

o HG nr. 971/20086 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca
HG nr. 1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

e HG nr. 1146 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor de munca

e HG nr. 1876/22.1.2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la
riscurile generate de vibratii

o HG nr. 493/12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la
riscurile provocate de zgomot

s HG nr. 1048/02.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

¢ HG nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si séindtate pentru manipularea manuala a maselor care
prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare

s HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si s3n&tate in munca pentru asigurarea

protectiei lucratorilor Tmpotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si séin&tate pentru santierele temporare sau mobile

Instructiuni de Protectia Muncii Specifice Activitatil de Distributie a Gazelor Naturale

Instructiuni-cadru de securitate si s&ndtate In munca pentru lucrul In spatii Inchise - INCDPM Bucuresti

Instructiuni-cadru de securitate i s&natate Tn munca pentru activitatea de manipulare, transport si depozitarea

manuald a maselor - INCDPM Bucuresti

e [nstructiuni cadru de securitate §i s&ndtate in munca pentru fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei -
INCDPM Bucuregti

e Instructiuni-cadru de securitate gi s@nataie In muncd pentru fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea
oxigenului gi azotului - INCDPM Bucuregti

¢ Instructiuni-cadru de securitate gi s3nétate in muncd pentru activitati desfigurate in cadrul santierelor de
constructii civile si industriale - INCDPM Bucuresti

s HG nr. 115/2004 privind stabilirea cerintelor esenfiale de securitate ale echipamentelor individuale de proteciie si
a conditiilor pentru introducerea lor pe piata

o HG nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piatd a masinilor industriale

» HG nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

o Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/2008

In toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se respecta
prevederile legale referitoare la prevenirea accidentelor de munca si imboindvirilor profesionale, precum si cele legate
de proteciia consumatorilor.

La executarea lucrarilor se va folosi numai personal instruit si, in cazul coordonatorilor de activitati, autorizat, cu
instruire profesionala corespunzatoare, cu aptitudini, experienta si capacitate fizica si neuropsihica normala.

In documentatiile tehnice de executie a lucrarilor se includ recomandari cu privire la prevederile actelor normative
care permit executarea si exploatarea sistemului de distributie Tn conditii de deplina securitate si sanatate, pe de o
parte pentru personalul de executie, iar pe de alta parte pentru personalul de exploatare.

Conducatorii locurilor de muncal/coordonatorii de activitati trebuie sa realizeze urmatoarele:

a) instruirea personalului 1a fazele si intervalele stabilite prin legislatia in vigoare, precum pentru lucrari periculoase in
functie de complexitatea activitatilor efectuate, Intocmirea si semnarea cu personalul instruit a documentelor
doveditoare;

b) dotarea cu echipament individual de protectie si de lucru corespunzator sarcinilor de munca si riscurilor
profesionale la care pot fi expusi lucratorii,

c) acordarea, dupa caz, a alimentatiei de protectie si a materialelor igienico-sanitare pentru prevenirea imbalnavirilor
profesionale;



d) verificarea starii utilajelor, agregatelor, aparatelor si sculelor cu care se lucreaza si inlaturarea sau repararea celor
care prezinta defectiuni;

e) luarea de masuri organizatorice de securitate si sanatate in munca, specifice lucrarilor de gaze naturale, ca:
formarea si componenta echipelor de lucru, anuntarea consumatorilor afectati de lucrarile Tn sistemele de alimentare
cu gaze naturale la nchiderea si deschiderea gazelor, lucrul pe conducte sub presiune, manipularea recipientelor sub
presiune;

Personalul de executie are urmatoarele obligatii:

a) sa participe la toate instructajele in conformitate cu legislatia in vigoare;

b} sa poarte echipamentul de lucru si de protectie la locul de munca si sa il Intretina in stare de curatenie;
c) sa nu utilizeze scule, aparate si echipamente defecte;

d) sa aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat cunostinta in cadrul instruirilor, precum si orice alte
masuri necesare pentru evitarea accidentelor;

Principalele masuri obligatorii la executarea lucrarilor/ interventia pentru remedierea defectelor / reparatii curente si /
sau capitale in sistemul de alimentare cu gaze naturale sunt:

a) transportul tevilor spre santiere sau domiciliul consumatorului se va face numai cu mijloace de transport apte
pentru aceasta operatiune;

b) Incarcarea si descarcarea tevilor se face cu utilaje de ridicat ori pe planuri inclinate sau manual prin purtare directa,
astfel Incat sa se evite pericolul de lovire, ranire sau electrocutare a persoanelor care efectueaza operatiile
respective;

e) in timpul transportului sau manipularii butelilor de oxigen sau de acetilena se iau toate masurile pentru
impiedicarea caderii sau lovirii acestora, fiind interzisa deplasarea prin rostogolire a acestora;

f) buteliile sunt purtate de doi lucratori sau deplasate pe carucioare speciale;

g) nu este permisa asezarea buteliilor de oxigen si acetilena in bataia razelor de soare sau in locuri cu temperaturi
ridicate;

h) manipularea buteliilor cu oxigen se face numai de lucratori care au mainile, hainele si instrumentele de lucru
curate, lipsite de urme de materii grase;

i) la executia lucrarilor de sapatura se va acorda atentie deosebita pentru evitarea deteriorarii retelelor altor tipuri de
utilitati (energie electrica, apa si canalizare, telefonie etc.).

In timpul lucrului, lucratorii utilizeaza echipament de protectie adecvat pentru a evita contactul cu substantele utilizate
pentru curatirea conductelor si fitingurilor.

Manevrele necesare exploatarii in conditii de siguranta a instalatilor de gaze naturale se efectueaza numai de
personalul instruit in acest scop.

Prelucrarea materialelor din polietiliena se executa numai in spatii aerisite, pentru eliminarea noxelor rezultate la
efectuarea sudurilor.

In toate situatiile care necesita interventii la conductele din polietilena In functiune, se iau masuri de protectie a
personalului operator impotriva accidentelor cauzate de aparitia sarcinilor electrostatice.

Dupa deschiderea santului, inainte de accesul la conductele defecte, se iau masuri de legare la paméant a conductei
si a tuturor sculelor si aparatelor de sudare si masuri de echipare a personalului operator cu echipament specific.

Legarea la pamant a conductelor din PE se efectueaza prin infasurarea acestora cu banda textila imbibata 1n solutie
de apa si sapun, legata la tarusi metalici introdusi 1n pamant in zona de desfasurare a lucrarilor de reparatii.

Pe toata durata interventiei asupra conductelor din polietilena, personalul operator utilizeaza manusi de protectie din
cauciuc.

La desfasurarea activitatii si executia lucrarilor in incinta agentilor economici cu norme proprii interne in domeniul
securitatii si sanatatii in munca, se va tine cont de continutul si specificul acestor reglementari.

Pentru lucrarile in santiere temporare sau mobile, se va asigura elaborarea si implementarea Planului de securitate si
sanatate conform preverilor HG nr. 300/2006 si se vor respecta masurile tehnice, organizatorice igienico-sanitare si
de alta natura stabilite in raport cu factorii de risc identificati si riscurile profesionale evaluate.

Consumatorii casnici au obligatia sa foloseasca instalatiile de gaze naturale potrivit cu Instructiunile de utilizare a
gazelor naturale, primite la punerea in functiune a acestora.



2.6. FISA_TEHNICA PRIVIND SITUATIILE DE URGENTA

In ceea ce priveste situatiile de urgenta, trebuie respectate prevederile urmatoarelor acte normative:

» OUGR nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgent3, aprobata de
Legea nr. 15 din 28 februarie 2005

Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea Impotriva incendiilor

Legea nr. 481 din 08 noiembrie 2004 privind protectia civild, cu modificarile si completdrile aduse de Legea nr.
212 din 24 mai 2006

Ordinul MAI nr. 163 din 28 februarie 2007 de aprobare a Normelor Generale de Aparare impotriva Incendiilor
HGR nr. 537 din 06 iunie 2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire §i stingere
a incendiilor

OMAI nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul
situatiilor de urgentd (in domeniul prevenirii §i stingerii incendiilor si Tn domeniul proteciiei civile), modificat si
completat prin OMAI nr. 786 din 02 septembrie 2005

HGR nr. 762 din 16 iulie 2008 pentru aprobarea Strategiei nafionale de prevenire a situatiilor de urgenta

HGR nr. 1.739 din 6 decembrie 2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii §i amenajéri care se supun
avizarii gifsau autorizarii privind securitatea la incendiu

OMAI nr. 80 din 06 mai 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare §i autorizare privind securitatea
la incendiu gi proteciia civila

OMI nr. 108 din 01 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiitor generale privind reducerea riscurilor de incendiu
generate de Incarcari electrostatice - D.G.P.S.1.-004

OMAI nr. 130 din 25 ianuarie 2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la
incendiu

OMIRA nr. 210 din 21 ami 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul
riscurilor de incendiu

OMIRA nr. 607 din 09 septembrie 2008 privind aprobarea Metedologiei de certificare a conformitatii in vederea
introducerii pe piatd a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor

HGR nr. 822 din 21 aprilie 2004 privind stabilirea condifiilor de introducere pe piatd a produselor pentru
constructii, republicata

HGR nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

Normativ privind protectia constructiilor impotriva trasnetului Indicativ; 1 20-2000

Legea nr. 50 din 22 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata

OMLPAT 27/N/1999 Normativul de siguranta la foc a constructiilor - Indicativ P118-99
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OBLIGATIILE PROIECTANTILOR DE CONSTRUCTII §I AMENAJARI, ,
DE ECHIPAMENTE, UTILAJE SI INSTALATII IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

A. Conform Legii nr. 307/12.07.2006 privind apdrarea impotriva incendiilor, actualizatd cu modificarile gi
completarile aduse de Rectificarea nr. 307/12.07.2006.
ART. 23 Proiectantii de constructii i amenajdri, de echipamente, utilaje si instalatii sunt obligafi:

a) sé elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de constructii, instalatii si amenajri stabilite pe
haza criterillor emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgent si s& evalueze riscurile de incendiu, pe baza
metodologiei emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si publicatd Tn Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea |;

b) s& cuprinda in documentatiile pe care le intocmesc masurile de ap&rare Tmpotriva incendiilor, specifice naturii
riscurilor pe care le contin obiectele proiectate,

¢) s& prevada in documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, mijloacele tehnice pentru
apdrarea impotriva incendiilor gi echipamentele de protectie specifice,

d) s& includa in prolecte si s& predea beneficiarilor schemele si instructiunile de funciionare a mijloacelor de
apdrare Tmpotriva incendillor pe care le-au prevazut in documentatii, precum $i regulile necesare de verificare §i
intrefinere In exploatare a acestora, intocmite de producatori;

e) sd asigure asistenta tehnicd necesard realizéri masurilor de apéarare impotriva incendiilor, cuprinse in
documentatii, pana la punerea in funcfiune.

ART. 25 Proiectantilor le sunt aplicabile, dupa caz, si dispozitiile previzute ia art. 19-22.

B. Conform Legii nr. 481/08.11.2004 privind protectia civila, actualizatd cu modific&rile i completérile aduse de
Legea nr. 212/24.05.2006
ART. 30
(1) Proiectantii de investi{ii au urmatoarele obligatii:
a) s& prevad3 in documentaliile tehnice ale investitiilor masurile specifice, echipamentele si dotérile necesare,
conform normativelor in vigoare,;



b) s& obtind toate avizele, autorizatiile §i acordurile privind protectia civild, conform legii, si s8 urmareasca
realizarea masurilor stabilite in cuprinsul acestora;

c} sa evalueze riscul seismic al zonei In care se executd lucrarile si s& intocmeascd proiectul constructiei sau
instalatiei conform gradului de risc seismic evaluat.

(2) In toate fazele de proiectare, constructiile §i amenajérile, echipamentele, utilajele si instalatiile tehnologice
pentru autorizare in domeniul protectiei civile se supun unei examinari sistematice si calificate pentru identificarea,
evaluarea si controlul riscurilor, in condiiile prevazute de reglementarile specifice.

(3) Obligatia executarii activitafilor prevazute la alin. (2) revine persoanelor care concura la proiectarea
constructiilor, echipamentelor sau instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor si rAspunderilor prevazute de lege.

(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor se elaboreazé de Inspectoratul General
pentru Situatii de Urgenta, se aproba prin ordin al ministrului administrafiei si internelor si se publicd in Monitorul
Oficial 2l Romaniei, Partea I.

(5) Pentru actele eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administratiei si
internelor.

OBLIGATIILE EXECUTANTILOR LL!_CRI'\RILOR DE CONSTRUCTI $1 DE MONTAJ
DE ECHIPAMENTE S| INSTALATII IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

A, Conform Legii nr. 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor, actuzalizatd cu modificarile si
completdrile aduse de Rectificarea nr. 307/12.07.2006
ART. 24 Executantii lucrdrilor de constructii $i de montaj de echipamente si instalatii sunt obligati:

a) s& realizeze integral i la timp masurile de apérare impotriva incendiilor, cuprinse in proiecte, cu respectarea
prevederilor legale aplicabile acestora;

b) s& asigure luarea masurilor de apdrare impotriva incendiilor pe timpul executarii lucrarilor, precum si la
organizdrite de santier;

c) s& asigure functionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor prevadzute in documentatiile de executie la
parametrii proiectati, inainte de punerea n functiune.

ART. 25 Executantilor le sunt aplicabile, dupa caz, si dispozitiile prevazute la art. 19-22.

ART. 19 Administratorul sau conducatoru! institutiei, dupd caz, are urmatoarele obligatii principale:

a) sa stabileasca, prin dispozifii scrise, responsabilitifile i modul de organizare pentru apdrarea mpotriva
incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificsri si sa le aduca la cunostinta salariatilor,
utilizatorilor i oric&ror persoane interesate;

b) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de
aparare mpotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

c) sa solicite §i sa obfind avizele si autorizafile de securitate la incendiu, prevazute de lege, si sa asigure
respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora; in cazul anulrii avizelor ori a autorizatiilor, sa dispuna
imediat sistarea lucraritor de constructii sau oprirea functionarii ori utiliz&rii constructiilor sau amenajarilor respective;

d) sa permitd, in condiiiile legii, executarea controalelor si a inspeciillor de prevenire impotriva incendiilor, sa
prezinte documentele $i informatiile solicitate i sa nu Ingreuneze sau sa obstructioneze n niciun fel efectuarea
acestora;

e} sa permité alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta;

f) sa intocmeasca, sa actualizeze permanent si sa transmitd inspectoratului lista cu substantele periculoase,
clasificate potrivit legii, utilizate Tn activitatea sa sub orice forma, cu mentiuni privind: proprietétile fizico-chimice,
codurile de identificare, riscurile pe care le prezintd pentru sanitate si mediu, mijloacele de protectie recomandate,
metodele de interventie si prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

g) sa elaboreze instructiunile de ap&rare impotriva incendiilor i sa stabileasc3 atributiile ce revin salariatilor la
locurile de munca;

h) sa verifice dacd salariafii cunosc gi respecta instructiunile necesare privind masurile de apérare impotriva
incendiilor §i sa verifice respectarea acestor mésuri semnalate corespunzater prin indicatoare de avertizare de cétre
persoanele din exterior care au acces in unitatea sa;

i) sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum
si functionarea acestuia conform reglementarilor in vigoare ori sa incheie contract cu un alt serviciu de urgenta
voluntar sau privat, capabil sa intervind operativ $i eficace pentru stingerea incendiilor;

j) sa asigure intocmirea §i actualizarea planurilor de interventie si condifiile pentru aplicarea acestora in orice
moment;

k} sa permitd, la solicitare, accesul fortelor inspectoratului in unitatiea sa in scop de recuncastere, instruire sau de
antrenament §i sa participe la exercifiile si aplicatiile tactice de interventie organizate de acesta;

I) sa asigure utilizarea, verificarea, intrefinerea si repararea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor cu personal
atestat, conform instructiunilor furnizate de proiectant;

m) sa asigure pregatirea $i antrenarea serviciului de urgenta privat pentru interventie;



n) sa asigure $i sa pund in mod gratuit la dispozitie fortelor chemate Tn ajutor mijloacele tehnice pentru aparare
Impotriva incendiilor §i echipamentele de protectie specifice riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii
sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

0) sa stabileasca si sa transmits catre transportatorii, distribuitorii gi utilizatorii produselor sale regulile si masurile
de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul si
depozitarea produselor respective;

p) sa informeze de Indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii
a oricdrui incendiu, iar In termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimit3 acestuia raportul de interventie;

q) sa utilizeze In unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

r) sa indeplineasca orice alte atributii prevazute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

ART. 20 Persoanele fizice, asociafiile familiale sau persoanele juridice care detin parii din acelasi imobil trebuie
sa colaboreze pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin din prezenta lege, in vederea asigurérii masurilor de apérare
impotriva incendiilor pentru Tntregul imobil.

ART. 21 Utilizatorul are urmatoarele obligalii principale:

a) sa cunoasca si sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducatorul
institutiei, proprietar, producétor sau importator, dupa caz,

b) sa intretind si sa foloseascd, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea impotriva
incendiilor, puse a dispozitie de administrator, conducétorul institufiei, proprietar, producitor sau importator;

c) sa respecte normele de aparare mpotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizeazi sau le
desfagoard;

d) sa nu efectueze modificdri neautorizate si f&rd acordul scris al proprietarului, al proiectantului inifial al
constructiei, instalatiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic
atestat potrivit legislatiei in vigoare;

e) sa aducé la cunostinia administratorului, conducatorului institufiei sau proprietarului, dupa caz, orice defectiune
tehnica ori alta situatie care constituie pericol de incendiu.

ART. 22 Fiecare salariat are, la [ocul de munca, urmatoarele obligatii principale:

a) sa respecte regulile si mésurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de
administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

b) sa utilizeze substanfele periculoase, instalatiile, utilajele, maginile, aparatura si echipamentele, potrivit
instructiunilor tehnice, precum $i celor date de administrator sau de conducatorul institutiei, dupé caz;

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificdri neautorizate ale sistemelor si instalafiilor de apérare
Impotriva incendiilor;

d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incélcare a normelor de apé&rare
impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice
defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;

e) sa coopereze cu salariatii desemnafi de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are
atributii Tn domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent
de incendiu;

g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea
incendiilor.

B. Conform Legii nr. 481/08.11.2004 privind protectia civila, actualizatd cu modificérile si completarile aduse de
Legea nr. 212/24.05.2006
ART. 30

(1) Constructorii de investitii au urmatoarele obligatii:

a) s respecte masurile specifice prevazute In documentatiile tehnice ale investitiilor si s& asigure echipamentele si
dotdrile necesare, conform normativelor in vigoare, pe toata durata de executie a investitiilor;

b) s& respecte prevederile inscrise in avizele, autorizafiile si acordurile privind protectia civila, obfinute conform
legii, si sa realizeze masurile stabilite In cuprinsul acestora;

c) sa execute constructia sau instalatia conform evaludirii gradului de risc seismic al zonei in care se executa
lucrariie,

(2) In toate fazele de execufie, constructiile si amenajarile, echipamentele, utilajele si instalatiile tehnologice
pentru autorizare in domeniul proteciiei civile se supun unei examinari sistematice §i calificate pentru identificarea,
evaluarea si controlul riscurilor, in conditiile prevazute de reglementarile specifice.

(3} Obligatia executdrii activitidfilor prevazute la alin. (2) revine persoanelor care concura realizarea
constructiilor, a echipamentelor si a instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor $i raspunderilor prevazute de lege.

(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor se elaboreaza de Inspectoratul General
pentru Situatii de Urgentd, se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se publicd In Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea |.

(6) Pentru actele eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administratiei si
internelor.



2.7. EISA TEHNICA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

in toate etapele de proiectare, executare si exploatare a sistemului de alimentare cu gaze naturale se vor respecta
prevederile legale specifice protectiei mediului:

e Ordin 860/26 septembrie 2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere
a acordului de mediu

e Ordin 1037/2005 privind modificarea Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru
aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului §i de emitere a acordului de mediu

¢ QUG 195/2005 privind protectia mediului

¢ Ordin 2/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament

e HG 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental

¢ QUG 243/2000 privind protectia atmosferei

e QUG 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile

e QUG 61/2006 pentru modificarea i completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul
deseurilor

e OUG 78/2000 privind regimul deseurilor

e HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor

e HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase §i nepericuloase pe teritoriul Romaniei

e HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a degeurilor de ambalaje

e HG 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, s&natatea, securitatea muncii
si protectia mediului

¢ HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului

Pentru lucrérile de infrastructurd rutierd care pot avea un impact asupra mediului prin natura, dimensiunea sau
amplasarea lor, dupa consultarea autoritalilor locale, se vor efectua studii de impact asupra mediului, conform
ordinului 860/2002 anexele 1 si 2.

In evaluarea impactului asupra mediului se vor lua in considerare cel putin urmatoarele:

a} lucrérile din perivada executiei conductei:

b} amplasarea si termenul de functionare a conductei;

c) eventualele pierderi de gaze naturale;

Dup& terminarea lucrarilor terenul va fi adus la starea inifiald, atat carosabilul cat si spatiul verde afectat, iar deseurile
rezultate din desfagurarea activitatii vor fi colectate selectiv §i valorificate sau eliminate conform legisiatiei specifice.

La utilizarea substanielor chimice periculoase se vor respecta regulile de siguranta, colectare a deseurilor, de
interventie si prim ajutor in caz de necesitate prevézute in Fisele Tehnice de Securitate pe care utilizatorii trebuie sa
le detfina.

Pentru orice poluare accidentald a solului ce intervine ca urmare a desfagurarii activitaiii, se va actiona imediat pentru
limitareafindepartarea poludrii.
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