BREVIAR DE CALCUL
INSTALATIA INTERIOARA

Dimensionarea instalatiei s-a facut in confarmitate cu Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008 tabel 6.1 si 6.2 verificandu-se traseul cel mai
dezavantajat din punct de vedere hidraulic in urmatoarele ipoteze:

-la iesirea din regulator o presiune de 2500 Pa.

-toate aparatele de utilizare functioneaza la o presiune nominala de 2000 Pa.

-caderea de presiune disponibila pentru dimensionare s-a iuat de 500 Pa efectiv utilizata

-lungimile de calcui s-au obtinut prin insumarea lungimilor fizice cu lungimile echivalente reprezentand
rezistentele locale (armaturi, coturi, teuri, etc)

Se considera presiunea la iesire din regulator: 2500.00 Pa
Se considera o cadere suplimentara de presiune de; 0.00 Pa
Nr.{ Indicatia | Lungime| Lungime | Qcalcul} Dtronson | chtronson | Zhtronson | Pf tronson pt.
crt.jtronsonulul  fizicd | de caleul
Lf(m)y| Le (m) | (meh) (inch) {Pa/m) (Pa) (Pa)
0. 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8.
1 12 2.00 240 2540 112 10.37 2489 2475.11
2 23 54.00 64.80] 2540, &3 219 141.91 2333.20
3 34 1.00) 1200 30.72 63 3.13 376 232944
4 45 2.00 240, 30.72 2 421 10.10 2319.34
5 56 1.00 120, 3072 2 4.21 5.05 2314.29
6 67 1.00 120 4144 2 9.68| 11.62 2302.67
Contor 125.00
TOTAL 322.33
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BREVIAR DE CALCUL
INSTALATIA INTERIOARA

Dimensionarea instalatiei s-a facut in conformitate cu Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale-2008 tabel 6.1 si 6.2 verificandu-se traseul cel mai
dezavantajat din punct de vedere hidraulic in urmatoarele ipoteze:

-la iesirea din regulator o presiune de 2500 Pa.

-toate aparatele de utilizare functioneaza la o presiune nominala de 2000 Pa.

-caderea de presiune disponibila pentru dimensionare s-a luat de 500 Pa efectiv utilizata

-lungimile de calcul s-au obtinut prin insumarea lungimilor fizice cu lungimile echivalente reprezentand
rezistentele locale (armaturi, coturi, teuri, ete)

Se considerd presiunea la iesire din regulator: 2500.00 Pa
Se considera o cadere suplimentara de presiune de; 0.00 Pa
Nr.| Indicatia Lungirnel Lungime | Qcalcul{ Dtronson| Shtronson | Zhtronson |Pf tronson pt.
crt.tronsonuly]  fizicd | de caloul
Lf (m| Lec (M | (mch) (inch) (Pa/m) (Pa) (Pa)
0. 1 2, 3. 4, 5. 6. 7. 8.
1 ab 2.00 240 7400 1" 9,05 21.72]  2478.28|
2] be 45000 54000 740 63 0.28 1512] 246316
3 od 3000 360 1072] 63 055 198  2461.18]
4 de 2.00 240 1072| 11/ 2.05 492  2456.26
5 e6 1.00 1200 1072 2 0.63 0.76] 245550
6 67 1.00 120 4144 2 9.68 11.62|  2443.89
Contor 125.00
TOTAL 181.11

Intocmit

Instalator Autorizat Gaze Nalurale
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