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MEMORIU TEHNIC

o  Motivul efectudrii expertizei

Prezenta expertiza tehnica se elaboreazi la cererea beneficiarului in conformitate cu prevederile
legale in vigoare pentru a constata starea tehnicd a constructiei existente in vederea realizarii
lucrarilor de reabilitare si modernizare a acestei constructii. Constructia este amplasatd in
Bistrija, strada Aleea Plaiesului, nr. 41.

* Baza documentari a expertizei. Investigatii intreprinse
Elaborarea expertizei se bazeazi pe urmitoarele:

Investigarea (decembrie 2013) constructiei existente si a elementelor sale
structurale §i nestructurale executate: geometrie generald, geometrie sectionala,
corespondenta elementelor structurale in plan vertical, aspectul suprafetelor de
betoane (grinzi, stilpi, scard, intrados planseu peste etajul al 111-lea);

Releveele constructiei existente intocmite de SC KLEVER SYSTEM SRL din
Bistrita (Proiect nr. AE BN 17 14 din 2013 faza RLV);

Structura elementelor din lemn ale acoperisului tip sarpanta;

Normativul P100 — 3/2008 pentru Evaluarea seismicé a constructiilor existente;
Legislatia specifica elaborata de MLPTL.

- Analiza conformirii seismice a structurii existente cu prevederile actuale
(Normativul P100 — 1/2006 Cod de proiectare seismici - Partea | - Prevederi de
proiectare);

- Evaluarea seismic3 prin calcul (conform Normativului P100-3/2008 Cod de
proiectare seismicd — Partea a IIl-a ~ Prevederi pentru evaluarea seismicad a
constructiilor existente;

- Stabilirea prin calcul a capacitatii portante la forfecare a unui perete transversal;

- Stabilirea — prin calcul — a clasei de risc seismic a cladirii existente;

- Prevederile in vigoare elaborate de MLPTL privind elaborarea expertizelor
tehnice.

Beneficiarul expertizei nu detine proiectul initial al constructiei expertizate.

s Investigatii intreprinse
Expertul a efectuat urmétoarele investigatii:

Studierea auditului energetic privind lucrarea de’’REABILITARE si
MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, STR.
ALEEA PLAIESULUI" elaborat de SC KLEVER SYSTEM SRL din Bistrita
(Proiect nr. AE BN 17 14 din 2013 faza RLV

Degradari si avarii existente;

Deficiente de executie;

Existenta unor modificiri ulterioare executirii initiale;

Geometria generald si cea secfionald;

Conformarea seismicd a structurii existente cu prevederile actuale Q}Iormatxvul
P100 - 1/2006 Cod de prmectare seismica - Partea | - Prevederi de-p Iolgdtarg)
Evaluarea seismicd prin calcul (conform Normativului PIODV-ZMQ S-T:Qd
proiectare seismicd — Partea a Ill-a — Prevederi pentru evzﬁu@i‘ea’ @asnpgg?h
cladirilor existente) a constructiei existente. ; " »
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e Descrierea constructiei existente

Constructia existenta este o cladire cu regimul de indlfime parter + etajul I + avand functiunea
de gradiniia si cresd. Clidirea este amplasatd in Municipiul Bistrita strada Aleea Plaiesului, nr.
41. Constructia a fost executatd inainte de anii 1990 si are in prezent functiunea de gridinita si
cresa.

in plan, salile cladirii sunt dispuse in retragere unele fai de aitele, si in simetrie
partea stanga fatd de cea dreapta. Cladirea se imparte in 3 corpuri legate intre ele: corpul
principal in care este localizata gradinita, corpul central in care se alfa incaperile cu
functiuni anexe si de intretinere si corpul secundar in care se afla cresa. La parter, se
observa o extindere realizata ulterior, in partea stanga a corpului central. Dimensiunile
exterioare totale sunt 39.50 m latime si 58.15 m lungime.

Structura de rezistenta a gradinitei este constituita din 19 travei transversale din
beton armat, alcatuit din grinzi si stalpi iar in ochiurile cadrelor din beton se afla pereti din
zidarie de caramida ce delimiteaza longitudinal diferite functiuni. Compartimentarea
nivelelor a impus introducerea a unor pereti transversali din zidarie de caramida in
ochiurile cadrelor din beton armat. Structura corpului central este alcatuitd din 7 travei
transversale, iar partea destinata cresei are 8 travei transversale, alcdtuirea fiind tot tip
cadru- grinzi si stilpi, intre acestia peretii sunt din zidarie de caramida.

Fundatiile sunt de tip continue din beton armat cu evaziri in dreptul stalpilor,
elevatia fiind tot din beton armat. Planseele sunt executate din placi si grinzi din beton
armat, plicile au grosimea de 15 cm.

Amplasarea scarilor: una in zona centrala a gradinitei, iar cealalta in partea stanga a
cresei.

Acoperisul este de tip sarpanta din lemn, cu invelitoare din tigla, accesul pe
planseul ultimului nivel se face print-un chepeng din zona corpului central.
Compartimentarea parterului si a etajului este executata din perefii perimetrali
(transversali si longitudinali) executati din zidarie de cdrdamidd (30 c¢m grosime) cu
termoizolatie din BCA, din pereti transversali din ziddrie de cardmida (20 cm grosime) si
din pereti despartitori din placaj de lemn sau PVC.

o Degradiri si avarii constatate la clidirea existenta.
Din investigarea cladirii rezulta urmatoarele:
- nu s-a evidentiat nici o degradare a elementelor sale structurale;
- nu se constatd degradari nici fa nivelul elementelor nestructurale, deficiente de
executie si nici modificéri ulterioare executirii initiale.
Se constata degradari ale urméatoarelor elemente:
- deterioriri ale tencuielilor;
- degradiri biologice ale unor elemente structurale ale acoperigului de tip
sarpanta;
- sistemul de indepartare §i colectare al apelor pluviale de pe acopens este
deteriorat;
- deteriorarea trotuarelor de garda din jurul cladirii;
- deteriorarea timplariei, g
- deteriorarea ﬁmsajelor vopsitoriilor ale peretilor exteriorigi lntenon

Nu se constati degradéri sau avarii produse de cutremure precedente. [/ f LTk
\




o Incadrarea cladirii in clasa de risc seismic

Conform Normativului P100-1/2006 ,,Cod de proiectare seismicd — Partea I — Prevederi de
proiectare pentru cladiri, construcfia expertizatd este amplasaté in zona asociatd cutremurelor
produse in sursa Vrancea §i are acceleratia terenului ag = 0,08g si perioada de control Te = 0,7
sec. Incadrarea in clasa de risc seismic a constructiei expertizate se face pe baza prevederilor
Normativului P100-3/2008 ,,Cod de proiectare seismicid — Partea a IlI-a — Prevederi pentru
evaluarea seismica a cladirilor existente.

Conform acestui Normativ (paragraful 6.7), pentru determinarea clasei de risc seismic a
cladinii existente trebuie aplicatd metodologia de nivel 1.

- Evaluarea calitativa a constructiei pe baza criteriilor de conformare, de alcétuire structurald
si de detaliere sectionald;

- Verificéri prin calcul, utilizdnd metode rapide de calcul structural si verificari rapide ale stani
de eforturi (ale efectelor actiunii seismice) in elementele esentiale ale structurii.

Incadrarea constructiei in clasa de risc seismic se face pe baza valorilor indicatorilor Ry, Rz §i R3
calculate conform metodologiei de nivel 1 din Normativul P100 — 3/2008;

¢ Indicatorul R; — in functie de alcdtuirea structurald §i de materialul din care este
confectionatd structura;

o Indicatorul Rz — in functie de degradarile si avariile existente 5i de materialul din care
este alcituita structura;

e Indicatorul R; — in functie de capacitatea de rezistentd §i de deplasirile laterale ale
structurii la forte laterale.

INDICATORUL R;

Calculul valorii indicatorului R; se face conform Tabelului B.1. a — Lista de conditii pentru
structuri in cadre din beton armat in cazul aplicini metodologiei de nivel 1.

I Conformarea i alcdtuirea structurald a cladirii (configurafia structurii)

Structura (cadre din beton armat si — local - pereti portanti din zidérie de caramida) asigura un
traseu continuu al incdrcirilor din zona de aplicare a acestora la fundatie. Legaturile prin rigle
orizontale amplasate pe ambele directii ortogonale creeazd un sistem mecanic suficient de
redundant. Continuitatea elementelor verticale pe toata indlfimea structurii §i constanfa
sectiunilor transversale ale stilpilor evitd existenta unor niveluri mai pufin rezistente.
Structura de la nivelul parterului are continuitate pe toatd indlfimea cladirii. Nu se constata
existenfa unor niveluri mai flexibile. Distribujia uniforma pe verticala §i distribujia cvasi-
uniforma a rigiditatii laterale i a maselor de la cele trei niveluri (nivelurile celor trei plansee)
conduc la o comportare usor de identificat §i, in acelasi timp favorabild la actiunea
solicitdrilor laterale produse de cutremure. Funcjiunea cladiri, alcituirea structurald si
diferentele mici ale dimensiunilor in plan (de la o trami la alta) conferd o distribufie cvasi-
uniforma a maselor pe verticald.

Geometria generald in plan impreund cu existenta planseelor din beton armat asigura o buna
comportare la torsiunea generald indusi seismic §i asigurd o conlucrare spa;mla—faverablla a

elementelor structurale verticale. *j-.P* 4 [,‘\.
Punctaj I = 39 puncte (criteriul este moderat neindeplinit) -_ -\,z 60 MA AN €0 \
t" i & LPg TN
\

I Conditii privind interactiunile structurii ﬂ|'
Cladirea expertizatd nu se invecineaza cu alte constructii. Nu ex1st§'sta1£1 caﬁ'{ﬁq5ﬂﬁ exmt"* .l
supante. Peretii nestructurali sunt legati rigid de structura.

Punctaj I1 = 7 puncte (criteriul este moderat neindeplinit). \* & / N A2
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Il Conditii privind alcdtuirea (armarea) elementelor structurale

Investigarea sectiunilor elementelor (stalpi §i grinzi), studiul prevederilor de alcdtuire
(armare) sectionald valabile in perioada anilor 1980 precum §i rezultatele analizelor seismice
al cadrului din zona sélii E.0.7 conduc la urmatoarele concluzii i punctaje:
- Armarea stalpilor §i grinzilor asigurd formarea articulatiilor plastice in grinzi §i
nu in rigle;
- Efortul secfional de compresiune a stilpilor v = 0,52 este moderat;
- Armarea transversald a nodurilor este egald cu cea a stélpilor in zonele de capat
ale stélpilor;
- La partea superioard a grinzilor sunt prevézute doua bare continue pe toatd
deschiderea acestora.
Punctaj III = 22 puncte (criteriul este moderat neindeplinit)

Total punctaj realizat pentru ansamblul condijiilor R1 = 68 puncte

INDICATORUL R:

Calculul valorii indicatorului R2 se face conform Tabelului B.3. — Starea de degradare a

elementelor structurale pentru structuri in cadre din beton ammat in cazul aplicdrii
metodologiei de nivel 1.

I Degradidri produse de actiunea cutremurului

Nu se constati fisuri in elementele structurale (stalpi, grinzi, plici, fundatii)
Punctaj [ = 50 puncte (criteriul este indeplinit)

I Degraddri produse de incdrcirile verticale
Nu se constata.
Punctaj = 20 puncte (criteriul este indeplinit)

III Degradari produse de incarcarea cu deformatii
Nu se constata
Punctaj = 10 puncte (criteriul este indeplinit)

1V Degraddri produse de executie defectuoasd
Nu se constata
Punctaj = 10 puncte (criteriul este indeplinit)

V Degraddri produse de factori de mediu
Nu se constata
Punctaj = 10 puncte (criteriul este indeplinit)

Punctaj total pentru ansamblul conditiilor Rz = 100 puncte




INDICATORUL Rs

Acest indicator se calculeazd conform prevederilor din Normativul P100-3/2008 — paragraful
8.2, formula (8.3):

R3:= (EVRd) / (ZV*Edj / qj)
unde:
VR4 este forfa tiietoare capabild a unui stalp al cadrului iar ZVrq este forta tdietoare capabili a
celor trei stalpi ai cadrului. Efectuand calculele, rezulta:
YVra=0,44*10° kN;
q; este factorul de comportare al stélpilor cadrului. Conform Normativului P100 — 3/2008,

Tabelul B.4 — Valorile factorului de comportare q, pentru stalpii avand o comportare
neductild se considera q = 2,0.

ZV*Edj este forta seismicd tdietoare de baza asociatd cadrului din axul C. Din analiza
seismica efectuati rezulta:
ZV*ggi = 1,2%10°kN
Rezulta:
R3=0,74% = 74,0

Valorile de mai sus ale celor trei indicatori incadreaza cladirea existentd in clasa de risc
seismic Rs 111 corespunzdtoare constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot
suferi degraddri structurale care nu afecteazd semnificativ siguranfa structurald, dar la care
degraddrile nestructurale pot fi importante.

in acelasi timp, avand in vedere valoarea indicatorului R3 si anume R3 = 0,74 > 0,65 nu sunt
necesare interventii structurale pentru reabilitarea cliddirii existente (conform
Normativului P100 - 3/2008 paragraful 8.4).

e Modificari propuse
Prin auditul energetic privind lucrarea de “REABILITARE si MODERNIZARE
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, STR. ALEEA PLAIESULUI"’ elaborat
de SC KLEVER SYSTEM SRL din Bistrita (Proiect nr. AE BN 17 14 din 2013 faza RLV se
propun urmétoarele lucrari de interventie:

1. IZOLAREA TERMICA A PARTI OPACE A FATADELOR
Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioard a acestora, cu polistiren
expandat ignifugat cu specificafie de fabricatie “pentru utilizarea la placarea
fatadelor”, realizat in sisteme termoizolante agrementate in Romania. Se va utiliza
polistiren expandat ignifugat avind conductivitatea termicd de A=0,038 W/mK.
Polistirenul se va monta continuu pentru evitarea puntilor termice, eliminindu-se
complet spatiul dintre plécile de polistiren.

Grosimea sistemului termoizolant pentru pereii exteriori este de 20 cm.

2. INLOCUIREA TAMPLARIEI EXTERIOARE EXISTENTE, INCLUSIV A CELEI
AFERENTE ACCESULUI iN CLADIRE, CU TAMPLARIE TERMOIZOLANTA
(PARTEA VITRATA) o
Se propune inlocuirea tdmplériei existente, inclusiv a timplariei aferente/acﬁé%ﬁ'!ﬁi'fm’t\
cladire cu tamplirie performanta energetic 74D AL

3. IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL N gﬁﬂﬁﬁ@ Q‘ \
EXISTENTEI SARPANTEI [/ vPapy

Se propune montarea unui strat termoizolant din polistiren expagdat ifgn‘-%.lgat gu
protejat corespunzitor cu o sapd de beton slab armat. Straturil Qd’é ignn&iglat?e
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avand conductivitatea termica de A=0,036 W/mK. Grosimea stratului termoizolant
pentru planseul acoperisul tip sarpanta este de 20 cm.

Din analiza seismicd efectuati de expert, cladirea propusd (reabilitatd si modernizare) se
incadreaza in aceeasi clasa de risc seismic ca §i clidirea existenta (clasa Rs III).

e Concluzii si masuri
Referitor 1a necesitatea lucririlor de interventie structuralé la cladirea existenta
Incadrarea cladirii in clasa de risc seismic Rs III atdt inainte cit §i dupd reabilitare si
modernizare, $i conservarea valorii indicatorului R3 > 0,65 atét inainte cat §i dupa reabilitare

si modemizare conduc la concluzia cd nu sunt necesare misuri de consolidare structurala a
cladirii existente in ipoteza.

Referitor la alte lucrdri care sunt necesare pentru reabilitarea termica si modernizare

inainte de executarea lucrarilor de reabilitare termica si modernizare se vor executa lucririle
necesare pentru reparatia §i remedierea degradarilor constate:

- reparatii la finisajele §i vopsitoriile peretilor exteriori §i interiori;

- reparatii ale trotuarelor din jurul cladirii;

- reparatii la tencuielile peretilor exteriori;

- reparaii ale sistemului de colectare al apelor pluviale, burlane §i jgheaburi;

- tidierea arborilor care se afld la o distantd mai micé de 2 m fat& de cladire;

- se vaindepdrta tencuiala scorojitd de pe fatadele cladirii;

- se vor reabilita zonele cu mucegai §i umiditate;

- inlocuirea invelitorii degradate;

- inlocuirea elementelor din lemn ale sarpantei afectate biologic §i de umiditate.
Dupd executarea acestor lucrdri de reabilitare nestructurald se pot executa lucririle de
reabilitare §i modernizare.

Avind in vedere lipsa degradirilor elementelor structurale, nu sunt necesare lucriri de
reabilitare structurali a cladirii existente.

Memoriul Tehnic contine 6 (sase) pagini semnate §i stampilate.

Clyj - Napoca, 16 decembrie 2013 intocmit

Dr, ing; Pavel- ALEXA
ﬁxgen TeHi’n’tWTL
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ANEXALARAPORTUL DE EXPERTIZA TEHNICA
NR. 149/2013 PENTRU ANALIZA POSIBILITATII EXTINDERII PE
VERTICALA A CLADIRII EXISTENTE

In urma analizei structurii de rezistenta a cladirii cat si a conditilor amplasamentului in vederea

extinderii pe verticald prin mansardarea partialé a cladirii se constatd urmitoarele:

Aspecte pozitive. Urmétoarele aspecte pot i considerate pozitive din punct de vedere al
conceptiei §i dimensiondrii structurii cladirilor amplasate in zone seismice:
|. Seismicitatea redusa (ag = 0,10g) a amplasamentului;
2. Compactitatea structurala. Alcatuirea in plan conferd o transmitere simpla
si aproape directa a incércérilor verticale la teren;
3. Comportare spatiala favorabild conferitd de efectul de saiba al planseelor
din beton armat;
4. Nu exista retrageri pe verticald;
5. Regimul mic de inal{ime;
6. Terenul bun de fundare (argila nisipoasd brunad plastic consistenta, la
virtoasé, Pconv=275kPa);

7. Comportarea buna pana in prezent.

Aspecte negative cuprind urmatoarele;

1. Perioada de executie a cladirii (inainte de anii 1990).
2. Armarea sectiunilor din beton corespunde prevederilor din perioada de
execujie (inainte de 1990). Prevederile actuale impun, mai ales din conditii
de deformatii (starea limita de serviciu (SLS)) procentaje de armare mai
ridicate.
Conform informatiilor de la proiectant, fundatiile in dreptul peretilor exteriori sunt de tip
fundatii continue, centrate sub peretii de zidarie cu talpa de 60 c¢m §i fard evazari in dreptul

stdlpilor. Addancimea de fundare este de 1,60 m faja de CTA.

~3~



Conform studiului geotehnic rezulta ca terenul de fundare la talpa fundatiei existente este in

stratul de argila nisipoasa plastic consistenta. la virioasa cu elemente de pietris.

Extinderea pe verticald a cladirii existente prin mansardare este posibila fard interveniii asupra

structurii existente.

Expertul recomanda alcdtuirea sarpantei astfel incat aceasta s descarce pe peretii perimetrali ai
cladirii. In acest fel, incircarea asociatad sarpantei nu este transmisa planseuiui din beton armat

de peste etaj.

Colectivul de analiza format din expert si d-] dr.ing. Emanuel Megyesi a verificat starea de
eforturi la talpa fundatiei existente in ipoteza mansardarii cladirii. Valoarea presiunii pe teren n

aceastd ipoteza (238,4 kPa) nu depidseste valoarea presiunii capabile (corectate) a terenului
(242kPa).

Cluj - Napoca, mai 2016 intocmit
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Pentru evaluarea presiunilor pe talpa fundatiei, a fost considerat in calcul peretele reprezentat in
schita de mai jos.

11,9 N 3,05
il

5,60
NN
5,60

Arie de descarcare st.
k=7.84 mp

I,

e de e
A=8.54 mp

Drept urmare, latimea de planseu aferenta care ii revine peretelui/fundatiei in cauza este:
Laf=7,84/5,6m+3,05m/2=2,95m

A. EVALUAREA iNCARCARILOR LA NIVELUL PLANSEULUI PESTE PARTER
SI PESTE ETAJ

1. Incérciiri permenente

Stratificatia planseului :

Nr. Denumire strat Grosime Greutate Incarcare Coeficient Incarcare de
Crt. strat [m] | specifica strat | caracteristic | siguranja calcul G5tV
Y[kN/m?] G* [kN/m?) SLU nStY [kN/m?]
1 | Marmoleum - - 0,10 1,35 0,14
2 | Sapa egalizare 0,05 19,00 0.95 2,35 2,23
Planseu b.a. din
3 | fasii cu goluri 0,18 16,00 2.88 1,35 3,89
18cm
Tencuiala
4 | interioara tavan 0,02 18,00 0,27 1,35 0,36
{mortar)
TOTAL 4.20 6,62

2. Inciirciiri cvasipermanente

Pentru plangeele care permit o distribuire laterald a incarcarilor, greutatea proprie a peretilor
despartitori mobile poate fi luatd in considerare ca o incarcare uniform distribuita gk, care se
adauga incdrcarilor utile. Aceastd incarcare uniform distribuitd depinde de greutatea proprie a
peretelui despdrtitor, dupa cum urmeaza:

- Pentru pereti desparitori mobili cu greutatea proprie <I,00kN/mi din lungimea peretelui:
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qk=0,5kN/m2

- Pentru pereti despirjitori mobili cu greutatea proprie 1,00 <2,00kN/ml din lungimea
peretelui: gk=0,8kN/m?

- Pentru pereti despartitori mobili cu greutatea proprie <3.00kN/ml din lungimea peretelui:
qk=1,2kN/m?

3. Greutatea proprie a peretelui interior (20cm-cirimida plind)

Nr. Denumire strat Grosime Greutate Incarcare Coeficient Incarcare de
Crt. strat [m] | specifica strat | caracteristica | siguranta caicuj G* StV
yIKN/m?] | G*[KN/m?) | SLU nStY [kKN/m?]
o P 0,02 19,00 0,38 1,35 0,51
extenoara
2 Zidarie plind 0.20 18,00 3,60 1,35 4,86
| P 0,02 19,00 0,38 .35 0,51
exterioard
TOTAL 4,36 1,35 5,89

4, Incireciri variabile

a. Pentru spatiile cu mese/activititi

—

Conform Codului de Proiectare in vigoare in momentul de faji pe teritoriul Romaniei, SR EN
1991-1-1-2004, cladirea care face obiectul prezentei Expertize Tehnice se incadreazd in
categoria C, zone unde apar aglomerdri umane, cu subcategoria C1- zone cu mese, etc., de
exemplu zone din scoli, cafenele, restaurant, sufragerii, sdli de lecturd, receptii.

- Pentru aceastd categorie, normativul stabileste un interval de incarcari de
2,0...3.0kN/mp, Valoarea subliniatd este valoarea recomandatd, Conform Anexei
Nationale a aceluiasi Cod de Proiectare, cliadirea se incadreaza in subcategoria Cl,1-
Spatii dotate cu mese: de exemplu: inciperi din scoli, sili de lecturd in care nu se
depoziteazd utilaje sau materiale grele;

- Pentru aceastd categorie, Anexa Nationala stabileste o valoare a incarcarii utile de

2,0kN/mp;
Nr. | Valoarea caracteristica a Coeficient de Valoarea de calcul a
Crt. incarcarii variabile siguranta n°-Y incarcarii variabile
Qk [kN/m?] Q¢ [kN/m?)
1 2,0 1.5 3,0

b. Pentru spatiile comune (coridoare. béi. etc)

Conform Codului de Proiectare in vigoare in momentul de fata pe teritoriul Roméniei, SR EN
1991-1-1-2004, cladirea care face obiectul prezentei Expertize Tehnice se incadreazd in
categoria C, zone unde apar aglomerdri umane, cu subcategoria Cl- zone cu mese, etc., de
exemplu zone din scoli, cafenele, restaurant, sufragerii. sali de lecturd, receptii.
- Pentru aceastd categorie, pe zonele de corridor, scari, bdi, normativul stabileste un
interval de incércari de 2,0...3.0kN/mp. Valoarea subliniatad este valoarea recomandata,
Conform Anexei Nationale a aceluiasi Cod de Proiectare, cladirea se incadreazid in
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subcategoria C1,1- Spatii dotate cu mese: de exemplu: incaperi din scoli, sili de lectura
in care nu se depoziteaza utilaje sau materiale grele:

- Pentru aceasta categorie, Anexa Nationala stabileste o valoare a incarcarii utile pe zonele
de coridoare, bai, scari de 3,0kN/mp;

Nr. | Valoarea caracteristica a Coeficient de Valoarea de calcul a
Crt. incércdrii variabile siguranta n5"V incarcarii variabile
Q¥ [kN/m?] Q¢ [kN/m?]
| 3.0 1,5 4.5

In consecintd, incarcarea de calcul la nivelul planseelor peste Parter, respectiv, peste Etaj, pentru
calculul la Starea Limita Ultima, este:

o incircari din greutatea planseu (inclusiv stratificatia)
P1=2,95m*6,62kN/mp=19.53kN/ml

o Incarcari variabile

P2=2,95m*3,00kN/mp =8.85kN/mi

e incarciri din greutatea proprie perete (hnivel=3,00m)
P3=3,00m*5,89kN/mp=17.67kN/ml

Nota:
1. Calculul de mai sus reprezintd valorile incércérilor pentru un (1) singur nivel.

2. Pentru calculul greutdtii peretelui, acesta a fost considerat ce fiind tot timpul cel de sub
planseul considerat.

Incarcarea ce revine fundatiei studiate, din sarcinile aplicate la nivelul planseului peste Parter,
respectiv peste Etaj, este:

QI E=2*(P1+P2+P3)=92,10kN/ml

B. EVALUAREA INCARCARILOR LA NIVELUL ACOPERISULUI

1. Incirciri permanente

Stratificatia sarpantei:

Nr. Denumire strat Grosime Greutate Incércare Coeficient Incarcare de
Crt. strat [m] | specifica strat | caracteristicad | siguran{a calcul G¢-5tY
y[kN/m’] G* [kN/m?] SLU pSWY [kN/m?]
1 | Tabla de acoperis - - 0,10 1,35 0,14
Elemente
2 | structurale 0,30 5,00 0,7 1,35 0,94

mansarda (metal)

3 Termoizolatie

i 0,20 1,60 0,32 1,35 0,43
4 | Placi de gips 0,02 8,20 0,16 1,35 0,21

carton
TOTAL 1,28 1,35 1,72




2. Actiuni variabile, Actiunea zipezii

B 1,20 kN/m?
Sk = i+ Ce €1 SOk

sox = valoarea carateristica a incircarii din zipadi pe sol

sox = 1,5 kN/m? (peniru amplasamnet Bistrifa)

c. = coeficient de expunere al amplasamentului constructiei

¢, = coeficient termic

w; = coeficient de formé pentru incarcarea din zapada pe acoperis
p =0,8

In consecinta, incarcarea de calcul la nivelul Sarpantei, pentru calculul la Starea Limita Ultima,
este:

o Incarcari din greutatea sarpantei (inclusiv stratificatia)
P1=10,53/2m*1,72kN/mp=9.06kN/ml

e incircari variabile (2&pada)
P2=10,53/2m*1,20kN/mp*1,5=9.48kN/ml|

Nota: Calculul de mai sus s-a realizat considerdnd descércarea sarpantei numai pe peretii
laterali.

incarcarea ce revine fundatiei studiate, din sarcinile aplicate la nivelul sarpantei este:
Qr'=P1+P2=18,54kN/ml

La nivelul talpii fundatiei va actiona inclusiv greutatea proprie a acesteia,

Dimensiunile fundatiei, conform Studiul Geotehnic si a sondajelor efectuate la amplasament,
sunt:

B=0,6m

H=1,60m, rezultand o sarcina, pentru calcului la Starea Limitd Ultima,
Gr=1.35*25kN/mc*0,60m™*1,60m=32.4kN/ml

Incarcarea ce actioneazi la nivelul talpii fundatiei, in Starea Limita Ultima, este:

Qrtl= Qf*F+ QM+G=92,1 kN/m +18,54 kN/m +32,4kN/m=143,04kN/m)

Rezulta astfel o presiunea pe talpa fundatiei Pef, egala cu:

Pef=Q'sLu/B=238,4kN/mp



Conform Studiului Geotehnic, elaborat in perioada august 2014, de citre societatea SC GOMAS
SRL, pentru dimensiunile fundatiei existente. asa cum rezultd acestea din sondajul realizat in
amplasament, precum §i pentru caracteristicile de rezisten{a ale stratului de argila nisipoasa
plastic consistenta, la vartoasa cu elemente de pietris de la contactul cu talpa fundatiei, prin
aplicarea corectiilor impuse de metodologia de calcul, rezulta o portania cu valoarea:

Pcun\:Pton\'b+CB+CD=275kPa-5,5kPa-27,5kPa=m
Aceasta reprezintd rezisten{a la incarcare a terenului care trebuie sa fie comparata cu presiunea
efectiva evaluatd mai sus, in urma lucririlor de modemizare propuse, intre aceste doud presiuni

urménd si existe o corelare conform relatiei:

Pef<Pconv
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