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Ing.Davidescu Gheorghe Nr.1682/2 Data 05.04.2018
Cc-07849
Ci-07849
Aleea Riginari nr.3,ap.32, Cluj-Napoca
Telefon 0724225193 email davidescu51@yahoo.com
REFERAT
privind verificarea la cerinta de calitate “Ci” Securitate la Incendiu
a proiectului: REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 3 SI CRESA NR. 3
Faza PTh. ce face obiectul contractuluj
1.Date de identificare:

-proiectant general: SC UNIDAL GRUP SRL

-proiectant de specialitate : SC UNIDAL GRUP SRL si SC VIOELMINA SRL

-investitor : MUNICIPIUL BISTRITA

-amplasament:jud. Bistrita Nasaud, Mun. Bistrita, Aleea Pliiesului, nr. 41

-data prezentdrii proiectului la verificare : 03.04.2018
2.Caracteristicile principale ale proiectului i ale constructiei:

Obiectivul functioneaza cu destinatia de activitati civile cu functiuni mixte, de
invatimént prescolar, asistenta medicala pentru cresa si spatii anexa acestora — in
constructie existenta. Activitatea gradinitei si a cre§e1 se desfasoara pe doua nivele (parter
si etaj) / P+E intr-o cladire alcituita din 3 corpuri separate din care un corp pentru
gradinita, un corp pentru cresd, si un corp administrativ de legatura. Se intentioneaza sa
se amenajeze in pod o mansarda (partial).

Cladire civila (publica) cu functiuni mixte, care nu intruneste conditiile pentru
cladire cu sali aglomerate, cu aglomerari de persoane, sau cladire inalta. /?414’/5" 4

parter+etaj+mansarda / P+1E+M si V = 8680mc
Aria construita, utila, desfasurata si cu principalele destinatii ale incapémlor:
Parter: Sc=1059,00mp; Sd =1059,00 mp

Etaj: Sd=972,20 mp
Mansarda: Sd = 380,00 mp
Total: Sc=1059,00 mp; Sd=2411.20 mp
Destinatia incaperilor:

parter: gradinita+corp administrativ - hol acces gradinita, hol central, cabinet
medical, casa scarii(CS), 4 sali grupa+debara, 2 grupuri sanitare copii, 1 wc
educatori, 1 wc PH, 2 sali mese, 2 oficii, oficiu servire masa, }m
sala zarzavat, hol acces secundar, centrala termica(CT) grzch% &al
magazie alimente, spalare depozitare vesela, camera frigofifc

eR) -
hol acces cresa, hol acces secundar cresa, casa scarii(C$; gplrﬁ &,
dormitoare, spalator, 2 sali joaca, debara jucarii si CT cr sa. '




Numele si prenumele Arhitect Vilson Veronica Anexa2a

Firma: VILVERA SRL Nr. 1835 data 18.052018
Cluj-Napoca, Str.Negoiu nor. 8739 conform registrului de evidenta
T: 0264/566920; 0745 326 730

s

REFERAT
privind verificarea de calitate a proiectului de arhitectura:

REABILITARE SIMODERNIZARE GRADINITA
CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 SICRESANR. 3 -« .

D - igiena, sanatate si mediu
E - economie de energie si izolare termica.
F — protectie impotriva zgomotului \\:‘_ b, BT

:;" A

Mun. Bistrita, aleea Plaiesului, Jud. Bistrita-Nasayd . ¥ ERg..
Faza DTAC+PT Vi G gyl 4,
N
la cerintele fundamentale: {"." Ny
B1 - siguranta in exploatare ‘i
\

1. Date de identificare:

- proiectant general: UNIDAL GRUP SRL, mun. Bistrita, str. G-ral Grigore Balan, nr. 56/21;
proiectant de specialitate;: UNIDAL GRUP SRL, mun. Bistrita, str. G-ral Grigore Balan, nr. 56/21;
beneficiar. MUNICIPIUL BISTRITA, loc. Bistrita, piata Centrala, nr. 6, jud. Bistrita-Nasaud;

- amplasament: Jud. Bistrita-Nasaud, mun. Bistrita, aleca Plaiesului, nr. 41;

- data prezentarii proiectului pentru verificare: 17.052018.

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

- constructie existenta, cu destinatia de gradinita cu program prelungit si cresa;
- regim de inaltime P+E;

Documentatia cuprinde lucrarile de reabilitare si modemizare ale cladirii existente, realizare
mansarda partiala, pe structura metalica, in podul rezultat din acoperisul sarpanta propus, amenagari
exterioare in incinta,

- regim de inaltime proiectat P+E+M.

Caracteristici constructive:

- stalpi din beton armat; pereti portanti din zidaric caramida; pereti despartitori neportantt din zidarie
si gipscarton; plansee din fasii cu goluri, sarpanta in sistem prefabricat pentru zona cu pod;
mansarda pe structura metalica; invelitoare din tabla tip tigla; tamplarie exterioara din profile PVC
cu geam termopan;

Cerinta Bl - siguranta in exploatare

- s-au prevazut parapete de protectie, la scarile dintre etaj si mansarda, din elemente verticale;
- s-au prevazut pardoseli adecvate functiunilor incaperilor si antiderapante, dupa caz;
- sc respecta gabarnitele privind circulatia utilizatorilor;

Cerinta D - igiena, sanatate si medin

- s-aprevazut iluminat si ventilatie naturala in incaperi prin ferestre;

- s-a compartimentat grup sanitar gradinita Sali 1 si 2 si grup sanitar cresa;
- s-aprevazut grup sanitar PHL pentru gradinita;

- s-aprevazut grup sanitar pentru personaful de Ia bucatarie;

- s-arcalizat spatiu pentru medic la cresa;



Ing. Nistor M. Mihai Nr. 096 din 27.04. 2018
Verificator de proiecte atestat M.D.R.T. conform registrului de evidenta
Securitate la incendii constructii :

Ce / pentru toate domeniile

Certificat de atestare nr. 08643

Bistrita, str. Sergent Major Octavian Popa, nr. 13A
Tel. 004-0744-60.00.57

privind verificarea de calitate la cerinta securitate la incendiu (Cc), in baza Legii 10-1995 cu
modificirile si completarile ulterioare, a proiectului nr. 14/2015 actualizat in 2018 privind ,Reabilitare
si modernizare Gradinita cu program prelungit nr. 3 si cresa nr. 3", care face obiectul contractului nr.
230 Inregistrat la nr. 375 din 26.03.2018.

1. DATE DE IDENTIFICARE:
1.1. Proiectant general: "UNIDAL GRUP” SRL Bistrita, jud. B-N
1.2, Proiectant de specialitate:
- arhitectura: arh. SUCIU Adrian
- rezisten{a: ing. DUMITRAS loan
- scenariu: arh. SUCIU Adrian, ing. DUMITRAS loan, etc.
1.3. Proprietar: PRIMARIA BISTRITA, Piata Centrala, nr. 6, jud. B-N
1.4. Beneficiar/Investitor: PRIMARIA BISTRITA, Piata Centrala, nr. 6, jud. B-N
1.5. Obiectiv: Reabilitare §i modernizare Gradinita cu program prelungit nr. 3 si cresa nr. 3
1.6. Amplasament: Bistrita, Aleea Plaiesului, nr. 41, jud. B-N
1.7. Faza de proiectare: PAC/P.T.E.
1.8. Data prezentdrii proiectului pentru verificare: 26.03.2018.

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI CONSTRUCTIEL:

2.1. Felul constructiei: cladire existentd aflatd in functiune din anul 1977, la care se intentioneazi si se
efectueze lucriiri de reabilitare, modernizare si mansardare.

2.2, Functiuni analizate: mixte civile(publice) de invitimént pentru gridinita, administrative pentru corpul
intermediar si de sanatate pentru cresa (ingrijirea si supravegherea prescolarilor).

2.3. Regim de inéltime al clddirii: - s
- existent:parter+etaj(P+1E). / 0/ /3/ 541
- proiectat:parter+etaj+Mansarda partial(P+1E+Mp).

2.4. Categoria de importantd: C - normali

2.5. Clasa de importan{d: Il - construcfie importanta

2.6. Caracteristici constructive:

17 MAL 73]

- situatia existenta:
- 8c = 1059,00mp, Sd = 2031,20 mp
- V= 7350 mg;

- situatia proiectata:
- Sc = 1059,00mp, Sd = 2411,20 mp
- V= 8680 mc;

2.7. Destinatia spatiilor analizate: cladirea este alcatuita din trei corpuri: corpul principal gradinita, corpul
secundar cresa si un corp de legatura intre cele doud cu functiuni administrative. Astfel:



2.15. Numdr cai de evacuare propuse: M/
-de la parter: din corpul de gradinitd sunt patru cdi de eva pe
corpul cregei dispune de doui cai de evacuare pe usi de mini ‘tp/g r
accese separate, direct din exterior.
-de la etaj din gradinita exista o cale de evacuare pe usi de minim go cm latime libera spre casa de
scari interioara inchisa / crega dispune de o cale de evacuare pe usi de minim 100 cm latime libera
prin casa de sciri interioard inchisa. Se va realiza o cale de evacuare suplimentard de la gradinita pe o
scara exteriocara deschisa, dar si cea de-a doua cale de evacuare din cresa tot pe o scara exterioara
deschisa.
-de la mansarda: 2 cii de evacuare pe cele doud scari interioare inchise ce vor fi prelungite la
mansarda(una din corpul gradinitei si cealaltd din corpul cresei), dar si o evacuare pe scara exterioara
deschisa ce va fi nou executat.

2.16. Alcdtuirea cdilor de evacuare: evacudrile se asigura pe culoare, usi, holuri, coridoare si case de sciri

atime libera /
CT dispun de

cu latimi libere care respectd normele in vigoare. Cdile de evacuare sunt incombustibile si vor dispune de

gabarite care s# poat# asigura conditiile de evacuare, conform normelor in vigoare. 7. MAL.239
2.17. Numdrul de fluxuri de evacuare a persoanelor, lungime/timp evacuare: | |
De la parter: / J// 4/‘5“'3“)\
- din zona grddinitei cele patru cai de evacuare pot asigura cinci fluxuri, fatd de . patru fluxuri
necesare.

- din zona cregei cele doud cai de evacuare se pot asigura trei fluxuri fata de doua fluxuri necesare.
De la etaj:

- din zona gridinitei cele doua cai de evacuare pot asigura trei fluxuri fa{3, de trei flwauri necesare.

- din zona cregei cele doui cai de evacuare pot asigura trei fluxuri fad de doud fluxuri necesare.
De la mansarda:

- cele trei cdi de evacuare pot asigura cinci fluxuri fatd de trei fluxuri necesare.

Se pot asigura conditiile prevdzute in normele in vigoare atdt in ce priveste numirul de cai de
evacuare cat si lungimea/timpul de evacuare doar prin realizarea lucrdrilor propuse, conform
scenariului.

2.18. Nivelul de stabilitate la foc (Gradul de rezistentd la foc): II, conform scenariului.
2.19. Numarul compartimentelor de incendiu/arie compartiment: un compartiment de incendiu, admis.
2.20. Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei:

— prin elemente verticale: pereti incombustibili rezistenti la foc conform normelor in vigoare. Se

respectd separarea corespunzitoare a incaperilor destinate utilizatorilor atét intre ele, cit si fata de
spatiile invecinate cu risc de incendiu, sau fata de caile de evacuare.
Inciperile CT sunt realizate separat fata de incaperile adiacente, prin pereti si plansee
incombustibile §i rezistente la foc conform prevederilor normelor in vigoare. Inciperile in care vor
fi montate centrale de semnalizare/detectare/avertizare incendiu dispun de pereti si plangee
incombustibile si rezistente la foc peste 60 minute minim admis.

— prin elemente orizontale: planseele sunt incombustibile si rezistente la foc conform normelor in

vigoare.
2.21. Protejarea golurilor de acces/evacuare: usile propuse de pe ciile evacuare vor fi pe balamale,
iar cele de la casele de sciri si cele rezistente la foc vor fi echipate cu mecanisme de autoinchidere.
Usile de la incdperile centralelor de semnalizare/detectare/avertizare va fi minim EI 30, usile
pentru acces la podurile de la mansarda vor fi minim EI 45, conform normelor in vigoare. Golurile
amplasate in gabaritul scailor exterioare deschise vor fi protejate cu timplarie rezistenta la foc
minim 15 minute, iar usile de acces la aceste scdri §i usa de la oficiul de la mansarda vor fi etange la
foc minim 15 minute echipate cu sisteme de autoinchidere, conform normelor in vigoare. Usa de la
magazia de la parter va fi incombustibila.



4.3.Verificatorul nu raspunde pentru eventualele modificdri sau completdri ce pot sd apard pe parcursul
realizdrii obiectivului si care nu i-au fost aduse la cunogtin{d. Se vor supune verificdrii detaliile
relevante privind securitatea la incendii, dispozitiile de santier gi orice completdri aduse proiectului
prezentat, inaintea realiz&rii lor. Executia lucrdrilor ce devin ascunse si elementele cu rol de protectie
la foc, vor fi justificate prin Procese-Verbale intocmite si semnate conform normelor in vigoare, iar
calitatea acestora va fi demonstrata prin declarafii de performante, agremente tehnice, certificate de
conformitate, 5.a.m.d. prin care sd se confirme indeplinirea conditiilor de performan{d prevazute.
Orice modificare adusd documentafiei verificate, fdrd acceptul verificatorului, atrage nulitatea
verificdrii gi exonerarea de rdspundere a acestuia.

4.4.Verificarea proiectului este valabila atat pentru obtinerea Avizului de securitate la incendiu, cit si
pentru Autorizatia de securitate la incendiu. Documentatia pentru Autorizatia de securitate la
incendiu se va intocmi conform prevederilor Ordinului MAI nr. 129/2016.

4.5.Referatul contine 5 pagini, fiind fntocmit in 4 exemplare semnate si stampilate fn original.

Am primit 4 exemplare semnate si stampilate, Am predat 4 exemplare sernnate si stampllate
Beneficiar/Proiectant

/3 it
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SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

P

Intocmir conform prevederilor Legii privind apdararea impotriva incendiilor nr. 3@74-’2006,
' elar de

1. Caracteristicile constructici sau amenajarii

Gradinita cu program prelungit si cresa nr. 3 dinBistrita  esie dnctiune(de la
cdificarea sa in anul 1977). intr-o cladire proiectata si exccutata conform normelor de la
acea data. Amplasamentul este situat in intravilanul municipiului Bistrita.

Beneficiarul intentioncazd sa laca o serie de lucrdri de reabilitare, modernizare si
mansardare partiald a cladirii existente. in conformitate cu expertiza tehnica a structurii de
rezistentd, rezulla ca structural clidirca se afla In stare buna, cu exceplia sarpantei
exccutate din lemn de rasinoasce, ulterior anului 1990. La sarpanta s-au identificat degradan
cauzate de infiltratiile de apa, biologice, precum si exfolierea invelitorii. Astfel, o data cu
refacerca sarpantei, beneficiarul a decis sa amenajeze in volumul podului astfel refacut, o
mansarda (partial), pe zona centrala de legatura intre cele doua scari interioare ale cladirii.
Spatiile de ta mansarda vor fi destinate in principal unor festivitati ocazionale ale copiilor
de la gradinita. Deoarcce documentatia se refera la o cladire existenta, realizata mult
inainte de aparitia normativelor aflate azi in vigoare, exista posibilitatea ca in unele situatii
acestea s nu poala i respectate. In aceste cazuri se vor adopta masuri alternative de
protectic.

In cele ce urmeaza se analizcaza modul in care sc pot respecta normele tehnice,
standardele si legislatia in vigoare privind sccuritatea la incendiu, precum si interacliunca
cu celelalte cladiri/amenajari invecinate. in scopul identificarii eventualelor riscuri privind
sceuritatea la incendiu precum si asigurarii pe viitor a masurilor de proteclie la foc
necesare.

Activitatea de verificare a amplasamentului si culegerea datelor a fost efectuata
impreuna cu beneficiarul in decursul funii martie 2018.

1.1 Dare de identificare
A. Se inserin darele de identificare a constructiei/amenajarii

PRELUNGIT NR.3 SECRESA NR. 3
Amplasamenr: Bistriita. Aleca Plaiesutul, nr. 41, jud. | 2N /
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA ( 07849
Cu sediuf . Bistrita, Piata Centrala, nr. 6, jud. Bistri 4~ Nasaud




Scenarinl are la baza vrmdtoarele documente:

- Extras din proicctul faza PAC arhitecturatrezistental instalatii nr. 14/2015 actualizat in
1018 intocmit de “UNIDAL GRUP” SRL Bistrita, sef proicct ing. Dumitras loan, arh.
Suciu Adrian, ing. Dumitras Dan;

- Ixtras din proicctul de semnalizare/detectare/avertizare incendiu si de hidranti faza PTL
ar. BBC 68/ 20135 intoemit de SC *PRO INSPECTIN” si SC "VIOELMINA” SRL din

Bistrita, ing. 1.30[-(:(:]101 ‘Bogdfm—(“élftlin; //3//%5{/{6/)’
- Act de proprictate: CIF 77157 17 M4l 133
g i

- Act functionare, beneficiar: CIIF - 29873429

- Certilicat de Urbanism nr. 302/9423 din 23.02.2017 eliberat de Primaria B_i&iri@a.
prelungit valabilitaie péna la 22.02.2019.

B. Se fuc referiri cu privire la profilul de activitate si, dupd caz. privin | programul
de lwern al obiectivului. in functie de situatia in care se elaboreaza scenariul de securitate
la incendi,

Profil de activitare: invagamant pentru prescolari(corpul aradinitei) conform art. 4.2.90
din P 118-1999. administrativa(corpul de legaturd) si ingrijirca sdnatatiasistenta medicala
pentru corpul cresei) conform art. 11.1.1 din NP 022-1997.

Program de lucry: activitatea se desfasoard de luni pana vineri intre orele 06 si 18, pe
perioada anului scolar.

1.2 Destinatia si functiuni
Obicclivul functioneaza cu destinatia de activitati civile cu functiuni mixte(iii), de
invatdmant pentru prescolari, asistenta medicala pentru cresa si spatii administrative anexa
acestora — in constructie existenta. Activitatea gradinitei $i a cresei se desfasoara in prezent
pc doua niveluri (parter si etaj), se intentioneazd sa sc amenajeze in pod o
mansarda(partial).
Cladirea analizatd este conformata in trei corpuri astlel:
~corpul principal — destinat pentru gradinita/la Sud
-corpul secundar — destinat cresei/la Nord
~corpul central de legdtura intre cele doua corpur descrise n
administrative, inclusiv de preparare a hranei necesare copiilol
Functivnile obicetivului analizar sunt wrmdtoarele:

- functiuni principale; invalamany(gradinita) si sanatate(cresa);

coridoare, holuri, grupuri sanitare, etc.

1.3 Categoria si clasa de importanta

A. Categoria de importania - conform regulame @jm ;iﬁ 766/1997 si a
metodologiei specilice claborate de MLPAT, dar '3 hi\,ﬁﬂnemﬁologﬁ i aprobate de
MILPAT prin Ordinul nr. 31/N/1993, obice Tvul categoria dc
importanta "C" - normala. 4

iJd



B. Clasa de importania - conform normativului P100-1/2013 este il — constructii

importante. Y2 //M',’U AN

1.4 Particularitati specifice constructici (instala-’ti’ci“t.gl}n?logicc)

Obicctivul analizat va respecta prevederile reglementarilor tehnice prevyziite in/dl.egea
307/2006. in normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118-1999, in Manualul
privind exemplificari. detalieri si solutii de aplicare a prevederilor normatit@!ui P 11§-
1000 indicativ. MP 008-2000, in  normativul privind proiectarea, executarea s
intretinerea constructilor pentru gradinite de copii NP 011 -97. in normativil NP 022-97
privind proiectarea. executarea si intretinered constructiflor pentru crese $i crese
speciale. in Normele Generale de Apdrare Impotriva Incendiilor (N.G.A.1.1) aprobate
prin. Ordinul M.A1 nr. 1632007, in Dispozitiile Generale de Aparare impotriva
incendiilor la constructii i instalatii (D.G.ALCA) aferente aprobate cu Ordinul
166/2010, precum si in celelalte norme si normative aplicabile in vigoare.

A. Se prezinta principalele caracteristici ale constructiei/amenajarii privind:

a) Tipul cladirii: - (iii)civila (publica) cu functiuni mixte, care nu intruneste conditiile
pentru cladire cu sali aglomerate, ori fara a fi cladire inalta. Sala de festivilati amenajata
la mansarda va indeplini conditiile unei incaperi cu aglomerari de persoanc, conform ari.
1.2.28 din P 118-1999.

h) Regimul de inaltime si volumul constructiel.
- Regim de inaltime:
Existent: partertetaj / P+IE
Proiectat: parter+ctaj+mansarda partial / P+1E+Mp
- Volumul constructiei:

Volumul existent al constructici: V = 7350me
Volumul proiectat al constructiei: V = 8680mc

aferente constructiei:
In situatia existenta: Sc = 1059,00mp, Sd = 2031,20mp
In situatia propusa: S¢ = 1059.00mp, Sd = 2411,20mp

Destinatia incaperilor:
Functiuni existente:
parter:

gradinita: 4 sali grupa, 2 sali mese, 2 spalatoare pentru e
central, bucatarie, depozitare, oficiu servire, vesela, spalare vese
si secundar, scara principala de acces la etaj, cabinet medical.
cresa: 2 dormitoare, 2 camere joaca, 2 spalatoarc copii, we copii, hol central, acces
principal, acces secundar, scara principala de acces la etaj, CT.



elay.
gradinita: 4 sali grupa, 2 sali mese, 2 spalatoare pentru copii, wce copii, debarale, hol
central, depozitare, spalatorie, administrator, vesela, contabilitate, cabinet metodic,
magavii, director.
¢cresa: 2 dormitoare, 2 camere joaca, 2 spalatoare copii, we copii, hol central, acces
principal, acces secundar, scara principala de acces la claj. },3//;;/9;-?;”

Functiuni propuse: 1T MAL T3

parter. ;
eradinitat corp administrativ: hol acces, hol central, cabinet medical cu we, casa scarii(CS).
4 sali grupat debara, 2 grupuri sanitare copii, 1 we educatori, | we PH, 2 sali inese, 2 oficii,
oficiu servire masa, coridor. bucataric, sala zarzaval, hol acces secun lar,/ centrala
termica(CT) gradinita, vestiar personal, magazie(alimente), spalare depozildre vescla,
camera frigorifica, depozit;
cresa: hol acces, hol acces secundar, casa scarii{CS), spalator, wc, 2 dormitoare, spalator,
2 sali joaca, debara jucarii si C'T cresa.

elaj:
gradinitatcorp administrativ: casa scarii{(CS), hol, birou director, 4 sali grupatdebara, 2
grupuri sanitare copii, 1 we educatori, 2 sali mese, 2 oficii, oficiu servire masa, coridor,
contabilitate, cabinet metodic, vesela, birou, grup sanitar personal, spalatorie, arhiva,
administrator, spalatorie,
cresa: hol principal cresa, cabinet, izolator, casa scarii(CS8), spalator, wc, 2 dormitoare,
spalator, 2 sali joaca, debara jucarii, scara exterioara deschisa.

mansarda: casa scarilor, cabinct logopedie, sala sedinte, sala festivitati, scara exterioara
deschisa, scena, hol, 2 grupuri sanitare, oficiu, casa scarilor.

dj Numarul compartimentelor de incendiu si ariile acestorg
S-a constituil anterior un compartiment de incendiu pen
conform planului de incadrare in zona si planului de si L@i : AT
compartimentului este de 1059mp. Conform art. 3.2.4 siffiab. 3N}§_c&j9§orn agvil P 118-
1999 avand in vedere gradul de rezistenta la foc proicctatjal o Qﬁﬂp’l%l TR
construita (la sol) sub 2500 mp si trei niveluri, se poate ad ‘1'%3 m@éau
astfel alcatuit, cu conditia asigurérii distantelor de siguranta Hie pﬁ}‘i@huq&*}c limitrofe.
¢) Precizari referitoare la numarul maxim de wtilizatori(persoane, animale, eic.):
Numarul maxim de persoane ce vor fi admise in cadrul obiectivului conform
proiectului cste:
- parter:
- gradinita: 100copii + 4 educatori;
- cresa: 50 copii + 2 ingrijitori
- blocul administrativ: 4 angajali
- cla):
- gradinita: 100copii ¢ 4 educatori;
- cresa: S0copii + 2 ingrijitori
- bloc administrativ: 4 angajati

o,




mansarda: 50copii t 2educatori + 70parinti(apartinatori) = 122 persoanc
TOTAL P+E+M = 160+160+70=390persoane 17 b1
. ML
NOTA: ,,,/ g
-Spatiile de la mansarda vor (i utilizate de o parte din persoanele “de la
gradinita(parter si ctaj), dar si de parintii(apartinatorii) copiilor.
-Prin regulamentul de functionare se va stabili ca spatiile de la mansarda, sa nu fie
folosite de mai mult de 2 grupe de gradinita simultan pentru a nu se depasi
capacilatca stabilitd mati sus!

) Prezenta permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a acestora:

Utilizatorii(copiii prescolari} sunt persoane valide care nu se pol evacua singure, in
cazul evacuarii copiii vor fi asistati obligatoriu de cétre angajati. Pentru acest scop
angajatii vor fi instruiti corespunzator procedurilor in vigoare.

Incadrarea in categoriile de constructii:amenajari care se supun avizdarii/autorizarii:

gradinita si cresa fac parte din categoria constructiilor de invatamant, supravegherea,
ingrijirea sau cazarea/adapostirea copiilor prescolari, etc. care conform art. | pct.
H.(e) din anexa | la H.G.R. nr. 5371/2016, se supune obligativitdtii avizarii/autorizarii
avand aria desfasurata de peste 150mp;

cresa fuace parte sio din categoria constructiilor pentru ingrijirea sandidfii fard
spitalizare continud, conform art. I pct. HL.(d) din anexa | la H.G.R. nr. 571/2016, nu
se supun obligativitdtii avizarii/autorizarii pentru arie desf@suratd de sub 600mp.

g) Capacitati de depozitare sau addpostire: nu se poale speci
depozitare pentru cladirea civila analizata, cantitatile de m
incaperi (cc pot avea n timp unele modificari de cantitati d
scenariu) vor fi estimate la pet. 2.A.a privind calculu
stabilirca riscului de incendiu. Cladirea va putea adapips
persoane.

Depasirea numarului maxim de persoane se face pe
beneficiarului!

) Caracteristici ale proceselor tehnologice si cantitati de materiale per lculoase pon ivit
clasificarii din Legea nr. 39/2016 privind controlul asupi
major in care sunt implicate substante periculoase:
Procesul tehnologic: nu se poate preciza pentr
analizata.
Materialele periculoase: nu este cazul /
analizat.

sunt

i) Numerul cailor de evacuare si, dupé caz, al ke

Caile de evacuare din obiectivul analizat treban obliga —=a asigure afluirca

direct in exterior a persoanelor. Caile de evacuare trebuie sd respecte gabaritele,
lungimile si timpi de evacuare conform normativului P 118-1999,



3.

Pentru obicctivul analizat, in prezent, sunt asigurate:

-de la parter; din corpul de gradinita sunt patru céi de evacuare pe usi de minim 90
cm latime libera / corpul cresei dispune de doud cai de evacuare pe usi de minim
100 ecm latime libera. CT dispun de accese separate, direct din exterio
-de la elal din demlla C)\l‘%[’l 0 C"IIC dc evacuare pe usi de mm .QOJ&'IMLM}

usi de minim IOO cm latime I1bma prin casa dc scari interioard 1
Pentru obicctivul analizal, sunt propuse prin proiect: ’” ;
-de la mansy@ cai de evacuarc pe cele doua scari lntenoa > i

R. 08643

chise ce vor {}

respecta precizarile art, 4.2,107 din normativul P 118-1999, dar si cea de-a doua
cale de evacuare din cresa pentru a respecta art. V.3.2.4 din NP 022-1997.

l.a incaperile in care prezenta persoanclor este de mai putin de 8 ori pe schimb si
la grupurile sanitare, conditiile prevazute pentru cdile de evacuare nu sunt
obligatorii conform prevederilor art. 2.6.1. din normativul P 118-1999.

Refiigii: persoancle vor fi evacuate pe caile descrise mai sus, se vor deplasa apoi
fie spre trama stradala existenta, fie spre platforma de incinta si apoi pe spre trama
stradala. Pentru respectarca lungimii/timpului de evacuare la etaj si in cazul sélii de
grupa 5 prin sala de mese, s-a stabilit ca scara exterioara deschisd sa se monteze in
zona delimitatd de sala de mese-vestiar(grup sanitar)-depozit, astfel cd nu sunt
necesare refugii(degajamente protejate).
77MAI 1
Precizari privind instalatiile wtilitare aferente cladirii scn//¢{11fenaﬂmf predum, si
componentele lor, din care sa rezulte indeplinirea cerintelor reglémentarilor
rehnice privind securitatea la incendiu: \

- de incalzire: se asigura cu doud CT pe gaz tip Heat Master(una pentru g:iradinilé

de 201 kWsi cealaltd pentru cresd de 70 kW), cu tiraj natural, monlalé\/n spatii

special destinate si amenajate. Agentul termic cste apa calda recirculata. Inicaperile
in care sunt montate cazanele dispun de sistem de ventilatie conform art. 7.194 din

113-2015, iar conform art. 2.3.56 din P 118-99 pentru decomprimare in caz de

cxplozie se asigura goluri de minim 0,05mp la | mc de volum al camerei(respectiv

27,26mpx2,8x0,05-3,82mp la CT gradinitd si 10,92mpx3,2x0,05=1,75mp la C1

cresd) / golurile vor fi protejate cu tdmplarie care sa cedeze la presiunea de maxim
118 daN/mp. Sc vor respecta prevederile normativului 113-2Q15 si ale Ghidului
incombustibile din beton armat rezistent la fo
prevederilor art. 2.3.48, 3.4.3, 3.4.8 din normati
Se va imtoemi contract de verificare tehnica periodica cu o persouna/firmé
autorizala.

tehnic GP 051-2000.
3 N
W# ]a%% ele  sunt
minim< a i, conimm
trebuic verificate conform prescriptiilor tehnice i

Incaperile destinate CT sunt realizaie separat fat
pereti  incombustibili RF peste 3 ore mini
izolale fatd de elementele combustibile structurale /%: ‘ale, dgespunzator
normelor in vigoare. :

§]



- de ventilare: sc asigura prin goluri protejate cu ferestre avand ochiuri mobile si
prin usile exterioare.

- de climatizare: nu este cazul

- electrice: instalatia clectrica in functiune va fi verificatd si reabilitald in baza
proicctului anexat, cu respeclarea normelor tehnice in vigoare. Se vor remedia
clementele neconforme(dupd caz), se va asigura proiectarea si realizarea
instalatiilor de protectie necesare carce la data verificarii lipsesc, cu scopul de a se

respecta normele privind securitatea la incendiu in vigoare, s
Instalatii Electrice-Gradinita: o 4
g . . I 2y
Alimentarea cu cnergic clectrica 7 MAL 239

Pentru alimentarea  cu  cnergic  electrica  a  receptoarclor/ -din 7 cadrul

consumatorului, a fost prevazut tabloul general de distributie - T:E.G..amplasat
la parter, in 1ol central.
Consumatorul va (i alimentat cu energic electrica dintr-un B.M.PAT AT.D.C.P.)
cu contorizare . montat pe percicle exterior , inspre intrarea principala la 20 m
fata de T.1-.G . Intre firida de bransament (B.M.P.T.) si tabloul T.1=.G. racordul
se va exccuta cu conductor CUPRU, CyAbY 5*10(16) mm?, retea de tip TN-C (
cu conductor comun de neutru si PE ). Din tabloul general de distributic T.E.G.
,se vor alimenta T.E.1, T.E2 T.E3, T4 TESTEG6TET7T.ESRTEY Si
T.Ct . Tablourile T.E.1, T.E.2, T.E3, T.E4  TEST.E6TE 7,T.E8T.E9si
T.Ct , vor alimenta receptorii de iluminat si prize din @ Gradinita nr.3. Avand in
vedere ca nu se montcaza grup pompare incendiu, iar iluminatul de siguranta
oste alimentat din 2 surse : a). c.a. — 230 V 1 b). acumulatori si/sau Ki'T de
emergenta — 24V, NU cste necesara montarea unui generator electric ( grup
clectrogen ), de rezerva . In tablouri protectia circuitelor se face cu disjunctoare
de protectie. La alimentarca T.E.G. , s-a prevazut un intrerupator diferential
tripolar , care asigura protectia automata impotriva curentilor de defect la 300
mA si un declansator {(bobina) minima tensiune tip MNS - 110 A | automata , cu
temporizare la 0,20 secunde . Principalele  date  electroenergetice  ale
consumatorului sunt: Pi = 43.39 kW , Pa = 28.20 kW , U = 380/ 220V/50 Hz .
Cs=10,65,cos @ 0.65,Ic =60 A, lamin= 060 A.

Instalatia de protectic impotriva tensiunilor accidentale - Instalatia de protectic
prin legarca la nulul de protectie. Nulul de protectie se {ormeaza la cofretul de
bransament prin Iegxrca prin picsa de separatie la priza de pamant. Nulul de
protectic este distribuit in toata instalatia, la acest artilc metalice ale
tablourilor si corpurilor de iluminat(acolo
protectic al prizelor.dn C.T. se va monta BFRENZ3MS. cn'u ]egarea la
pamanat a partilor metalice ale utilajelor.l.ef '
se va Face cu VLLPY 16 mm-.

Priza de pamant - Pentru legarea la pamani a Ic 5})14” 3/U[EH pl*/ de pamant
artificiala multipla, alcatuita din electrozi & ¢k€gi-1g}/~zia
lungimea de 3,0m si platbanda Ol.Zn 40x4mifR /ﬁkl@@ﬂigrﬂf ersie a prizei
de pamant nu trebuic sa depaseasca valoarea deikL RP1€Y, fiind comuna cu
priza de pamant pentru instalatia de nul de protectie si cu pma pentru instalatia
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de paratraznct. l.a excecutic, daca in urma masuratorilor sc¢ constata ca R d > 1Q
, accasta va {1 completata cu “n” clectrozi verticali  pana cand rezistenta va
scadea sub valoarcade R d = 1Q).

[nstalatii de fora:

Boilerele electrice se vor alimenta printr-un circuite separate , prin tablourile
electrice aferente, cu cablu CYY-F 3*2,5 mm?tcablu MYYM 3*2.5 mm?, prin
intermediul contactorului automat - AC3. Centrala termica 1, se vor alimenta
prin circuite separat ¢ , prin tabloul T.Ct. . cu cablu CYY-F 3*2,5 mm*+cablu
MYYM 3%2.5 mm3, prin intermediul contactoarului automat - AC3. Pompele
pentru incalzire si pompa C.T.A. se vor alimenta prin circuite separatc , prin
tabloul T.Ct. , cu cablu CYY-F 3*2,5 mm*tcablu MYYM 3*2.5 mm?®, prin
intermediul contactoarelor automate - AC3. }L‘J,/MQJ)-PJM

Instalatii inlerioarc ; 1

Circuite priza: Circuitele clectrice de prize qc v0| ededuta\cu cablu CYY-F
3*%2.5 mm* (rezistent la loc) pozat in b COPEX sau Ri :lD din PVC ,
REEZISTENTIE LA IFOC . S-au prevazul prize bipolare cu contactide protectic
pentru uz general ( montate aparent ) in toate incaperile, la 1:3'm  fata de
pardoseala finita conform 17-3.4.25 ,mai putin grupuri sanitare. In bucataric , sc
vor monta 7 prize separate , duble , fiecare avand P=2000 W Circuitele de prize
normale , vor avea maxim P = 200 W . Circuite lumina - parter : Circuitele
clectrice de iluminat sc vor executa cu cablu CYY-F 3%1,5 mm?® (rezistent {a
foc) pozat in b COPEX din PVC REZISTENT LA FOC . Circuite lumina
etaj : Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu cablu CYY-IF 3*1,5 mm?
(rezistent la foc) pozat in tub COPEX din PVC REZISTENT LA FOC . Circuite
lumina — mansarda : Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu cablu
CYY-F 3*1.5 mm? ( revzistent la foc ) pozat in tub METALIC FLEXIBILA(
mentaj in clemente din femn ) . Huminawl artificial , se va realiza cu corpuri de
iluminat cu tuburi fluorescente sau incandescente cu [LED , normale sau etanse,
functic de destinatia incaperilor , normale in incaperile uscate si etanse in
incaperile umede si in Anexa . Pentru lampi | se va folosi tuburi fluorescente 18
W si becuri incandescente cu LED = 20 W -corp FIRA 03-418 si aplica simpla
( consum redus dc energie . duraia de functionare - 8000 ore) . Gradul de
protectic al corpurilor de iluminat este :IP20 in incaperile U °IP33 in bai si
[P54 la exterior.Nivelele de iluminare vor fi cuprinse intre 250 si 500 Ix si au
fost stabilite in conformitate cu normele CIE, asimilate in Romann potrivit cu
destinatia fiecarei categorii de incaperi, pentr . SHRura confortul
utilizatorilor si siguranta in exploatare. Aprinder 5
va realiza local pentru fiecare incapere ANpAitey q ; @p are sau
comutatoare.in constructic normala sau ctansg, c%'c:‘ W{ﬁf{ i i
destinatia  incaperilor,amplasate langa  usile
iluminare,la inaltime de 1,50 m fata de pardose fa | nt'ﬂjl}%‘p}n
[P33 in bai si P54 la exterior. ot ra
Huminatul de siguranta — CL - ( continuarca lucr % I
Incendiu si a celei de Desfumare , se vor monta COrpurs fminat alimentate
prin Kit de emergenta ( 12 V ), cu timp de punere in functivne de (0,5 - 5))
secunde si autonomic de minim 2 ore.




Huminatul de siguranta - IN - ( de interventic ), deasupra tablourilor electrice si
in sala Centralei Termice, se vor monta corpuri de iluminat alimentate prin Kit
de emergente ( 12 V), cu timp de puncre in functiune de ( 0,5 = 5 ) secunde si
autonomic de minim 2 ore.

[uminatul de siguranta — AP - ( impotriva panicii ), in salilccu S > 60 m* |, in
WC PHIL. si in Sala festivitati , se vor monta corpuri de iluminat alimentate prin
Kit de emergente ( 12 V), cu timp de puncre in functiune de maxim 5 secunde
si autonomie de minim 2 ore.

Huminatul de_siguranta (_de evacuare si marcarc cai evacuarc ) s¢ vor monta
luminoblocuri cu baterii de acumulatoare uscate incluse 2*¥§ W, cu timp de
maxim 5 secunde si autonomic de minim 2 ore. }/3/15/5() B
Huminatul de siguranta(marcare echipament de interventie),” se vor monta
luminoblocuri cu baterii de acumulatoare uscate incluse 2*§ W , cu timp de
maxim 5 secunde si autonomie de minim 2 ore. 17 84 129

[luminatul de sicuranta (marcare hidranti_interiori) se vor monta luminoblocuri
cu baterii de acumulatoare uscate incluse 2*8 W, cu timp de maxim-3:secunde
si autonomic de minim 2 ore .

Circuitele tluminatului de siguranta se vor racorda la tablourile, prin circuitele
de iluminat scparate , cu cablu CYY-F 3*1,5 mm?. Se vor n'loma._‘paisprczccc
butoane de atarmare ( buton cu revenire , marcat corespunzator) , fiécare buton
avand cate o o soncric de avertizare mai putin in grup sanitar PHL (min. 65 dB
). Principalele date electroenergetice ale consumatorului sunt : Pi = 4339 kKW |
Pa=28.20kW,U = 380/220V/50 Hz ,Cs = 0.65 ,cos p = 0.5, lc= 110 A,
Dimensionarea conductoarelor - Dimensionarea conductoarelor aferente
circuitelor si coloanelor s-a facut in conformitate cu Normativul 1 7 / 2011
(conform art.5.2.5.1. picrderca de tensiunc cste de max.3% pentru receptoare
de lumina si 3% pentru  restul  receploarclor ). Pentru  asigurarca
electrosecurilatii circuitelor monofazate, sc utilizeaza disjunctoarc bipolare de
protectie(fazatnul)de 30 si 100 mA,ar la intrarea in tabloul general sc
utilizcaza intreruptor tripolar (fazetnul)ce limiteaza valoarea curentulut de
defect la 300 mA. Sc vor monta luminoblocuri cu baterii de acumulatoare
incluse , cu o autonomie de minim 2 orc - cladire de invatamant pentru
cvacuare si marcare cai de evacuare, marcare hidranti, marcare echipamente de
interventie, de interventie, continuarea lucrului si impotriva panicii) .

Instalatia de CATV:

S-a prevazut o instalatic CATV prevazuta cu Prize TV simple. Fiecare priza TV
cste coneclata punu -un cablu coaxial tip TCC2YY- l I *0.7 mm,la spliter-ul
TV cu o intrare si douazeci de icsiri ,care constjbes retelei. Cablurilc
instalatici de CATV vor fi pozate in tubuj IPEY, D=16
mm,montate ingropat in percteie de zidarig /%L in tuburi de
protectic tip HEFXP,D=16 mm,montate ingr ip@cyrion. Nu se
vor realiza conexiuni de cablur altele dece NRp@lﬁgﬁc cehipamentelor.
Distanta intre instalatiile de curenti slabi si fcg trqhi

minim 30 cm. Pe trasee comune circuitele | '{m wipstalaiiil dc%c ‘enti slabi se

v
vor monta sub cele ale instalatiilor electrice. ’A‘,’ZG INER c-"'
T OV




Instalatia de voce-date:

S-a prevazut un sistem de cablare structurata pentru transmisii de voce-date.
Vor fi prevazute cui prize simple RJ 45, montaj ingropat in perele ,in cabinet
medical .dircctor.contabilitate si etc ,care va deservii un post telefonic.
Conexiunca dintre firida de voce-date si priza de telefon si internet s¢ va
realiza cu cablu tip FTP 4%2*%0.50 mmp,pozat in tub de protectie tip IPEY, D16
mm,montale ingropat in perete. Etichetarea cablului se va face inainte si dupa
stabilirea legaturilor,la ambele capete avand o eticheta cu acceasi marca,Se¢ va
lasa o rezerva generala a cablului orizontal si vertical. Nu se vor realiza
conexiuni de cabluri ,altele decat cele din carcasele echipamentelor. Distanta
intre instalatiile de curenti slabi si instalatiile clectrice trebuie sa fie de minim
30 cm. Pe trasee comune ,circuitele pentru instalatiile de curenti slabi se vor
monta sub cele ale instalatiilor electrice. /[}/[(/%N

Instalatii Electrice-Cresa:
Alimentarea cu cnergic electrica: 17 M& 759
Peniru alimentarca cu energic clectrica a receptoarelor. ,din / cadrul
consumatorului. a fost prevazut tabloul general de distributie\- T.F:.G.,/amplasat
la parter , in Hol acces principal. Consumatorul va {i alimentat cu cnergic
clectrica dintr-un B.M.PUT. (F.D.C.P.) cu contorizare montat pe peretele
exterior , inspre intrarca principala la 20 m fata de T.E.G . (ntre firida de
bransament (B.M.P.T.} si tablout T.E.G. racordul se va executa cu conductor
CUPRU, CyAbY 5%10(16) mm? , retea de tip TN-C ( cu conductor comun de
neutru si Pl2 ) . Din tablou! general de distributic T.E.G. | se vor alimenta 1.1
si T.CtL . Tablourile T.L.1 si T.Ct , vor alimenta receptorii de iluminat si prize
din : Cresa nr.3. Avand in vedere ca nu se monteaza grup pompare incendiu,
iar iluminatul de siguranta este alimentat din 2 surse : a). c.a. — 230 V ; b).
acumulatori si/sau KIT de emergenta — 24 V , NU este necesara montarea unui
generator electric ( grup electrogen ), de rezerva . La alimentarea T.I=.G. , s-a
prevazut un intrerupator diferential tripolar , care asigura protectia automata
impotriva curcntilor de defect la 300 mA si un declansator (bobina) minima
tensiune tip MNS - 25 A | automata . cu temporizare fa 0,20 sccunde .

Principalele date clectroenergetice ale consumatorului sunt :
Pi— 13.94 kW, Pa— 9.058 kW , U = 380 /220V/50 Iz, Cs = 0,65, cos ¢
0.65,1c= 60 A ,lamin— 60A.
[nstalatii de forta :

2, prin tablourile
2.5 mm?, prin

intermediul contactorului automat - AC3,
Centrala termica 2, sc vor alimenta prin ci
cu cablu CYY-F 3%¥2,5 mm?tcablu M
contactoarului automat - AC3. Pompele

: % loul T.Ct. .,
ANRS ImGako rp intermediul
W il APRIMS fomida C.T.A. se

WQCE._QUQ\al;Lﬁ' YY-F 3*%25
Cgé‘mm yafelor  automate -
TOR

Pr

mm?tcablu MYYM 3%2.5 mm?, prin intermc
AC3.



[nstalatii intcrioare:
Circuite priza : Circuitele electrice de prize sc vor exccuta cu cablu CYY-F
3%2.5 mm?* (rezistent la foc) pozat in tub COPEX sau RIGID din PVC |
REZISTENTE LA FOC . S-au prevazut prize bipolare cu contact de protectic
pentru uz general (montate aparent ) in toate incaperile, la 1.5 m fata de
pardoscala finita conform 17-5.4.25 ,mai putin grupuri sanitare. Circuitele de
prize normale , vor avca maxim P 200 W . Circuite lumina - parter
Circuitele electrice de iluminat se vor exccuta cu cablu CYY-F 3*1.5 mm?
(rezistent la foc) pozat in tub COPEX din PVC REZISTENT LA FOC . Circuite
lumina — ctaj : Circuitele electrice de iluminat se vor execula cu cablu CYY-I-
3%1.5 mm? (rezistent la foe) pozat in tub COPEX din PVC REZISTENT LA
FOC . Huminatul artificial , se va realiza cu corpuri de iluminat cu tuburi
fluorcscente sau incandescente cu LED , normale sau etanse, functie de
destinatia incaperilor , normale in incaperile uscate si ctanse in incaperile
umede si in Anexa . Pentru lampi , se va folosi tuburi fluorescente 18 W si
beeuri incandescente cu LED — 20 W -corp FIRA 03-4i8 si aplica simpla (
consum redus de encrgic , durata de functionare - 8000 ore) . Gradul de
protectic al corpurilor de iluminat este :IP20 in incaperile U °IP33 in bai si
P54 la exterior.Nivelele de iluminare vor fi cuprinse intre 250 si 500 Ix si au
fost stabilite in conformitate cu normele CHIE, asimilate in Romania. potrivit cu
destinatia  ficcarci categorii de incaperi, pentru a se asigura confortul
utilizatorilor si siguranta in exploatare. Aprinderea si stingerca tluminatului,se
va rcaliza local pentru fiecare incapere in parte,cu intreruptoarc sau
comutatoarc,in constructic normala sau ctansa,functie de tipul instalatiilor si
destinatia incaperilor,amplasatc langa usile de acces sau in zonele de
iluminare.la inaltime de 1,50 m fata de pardoscala finita: IP20 in incaperile U °,
[P33 in bai si P54 la exterior.
lluminatul de sieurama — CL - ( continuarca lucrului ) , deasupra repertorului
se vor monta corpuri de iluminat alimentate prin Kit de emergenta ( 12V),cu
timp de punere in functiune de ( 0,5 5) secunde si autonomic de minim 2 ore.
Huminatul de siguranta — IN - ( de interventie ), deasupra tablourilor electrice si
in sala Centralei Termice, se vor monta corpuri de iluminat alimentate prin Kit
de emergente ( 12 V), cu timp de punere in functiune de (0,5 - 5 ) secunde si
autonomic de minim 2 ore.
Hluminatul de siguranta { de cvacuare si marcare cal evacuarc ) se vor monta
luminoblocuri cu baterii de acumulatoare uscate incluse 2#*8 W | cu tmp de
maxim 35 secunde si autonomic de minim 2 ore.
Huminatu! de_siguranta(marcare _echipament_de
[uminoblocuri cu baterii de acumulatoare uscat
maxim 5 secunde si autonomie de minim 2 ore.
{luminatul de siguranta (marcare hidranti inie
cu baterii de acumulatoarc uscate incluse 2*8
si autonomic de minim 2 ore .
Circuitele iluminatului de siguranta sc¢ vor rac

se vor monta
cu timp de
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Se vor monta doua butoane de alarmare (buton cu revenire, marcat
corespunzator). fiecare buton avand cate o o soneric de avertizare (min. 65 dB ).
Principalele date clcclrocncrs_clicc alc consumatorului sunt:

Pi= 13.94 kW, = 9.058 kW, U =380/220V/50 Hz , Cs = 0.65 , cos ¢
0.5, lc=25A.
Dimensionarea conductoarclor - Dimensionarea conductoarelor aferente

circuitelor si coloanelor s-a Facut in conformitate cu Normativul 1 7 / 2011 (
conform art.5.2.5.1. picrderea de tensiune este de max.3% pentru receptoare de
lumina si 3% pentru restul receptoarclor). Pentru asigurarca electrosecuritatii
circuitelor monofazate,sc utilizeaza disjunctoare bipolare de
protectic(fazatnul)de 30 si 100 mA.ar la intrarca in tablou! gencral sc
utilizeaza inureruptor tripolar (fazetnul)ce limitcaza valoarea curentului de
defect la 300 mA.
Instalatia de CATV:

S-a prevazut o instalatie CATV prevazuta cu Prize TV simple.Fiecare priza TV
este conectata printr-un cablu coaxial tip TCC2YY-I | *0.7 mm,la splitter-ul
TV cu o intrarc si douazeci de iesiri .care constituic nodul retelei. Cablurile
instalatici de CATV vor {1 pozate in tuburi de protectic tip IPEY, D=16
mm,montate ingropat in perctele de zidarie ,si respectiv pozate in wburi de
protectic tip HEXP,D=16 mm,montate ingropat in perete de gipscarton. Nu se
vor realiza conexiuni de cabluri ,altele decat cele din carcasele echipamentelor.
Distanta intre instalatiile de curenti slabi si instalatiile electrice trebuie sa fic de
minim 30 cm. Pe trasce comune .circuitele pentru instalatiile de curenti slabi se

vor monta sub cele ale instalatiilor electrice. /f;//gﬁ;r}‘f.w
Instalatia de voce-date: 17 MAL 293

S-a prevazut un sistem de cablare structurata pentru tlansmlsn dc voce-dale.
Vor fi prevazuic cui prize simple RJ 45,montaj ingropat in p retei;in éabmcl
care va deservii un post tetefonic. Conexiunea dintre firida de voce Halc si priza
de telefon si internet se va realiza cu cablu tip FTP_4*2%0.50 mmp,p dzatin wb
de proteciie tip IPEY,D=16 mm,montate ingropat in perete. D%tama intre
instalatiile de curenti slabi si instalatiile electrice wrebuie sa fie de minim 30 cm.
Pe trasee comune .circuitele pentru instalatiile de curenti slabi se vor monta sub
cele ale instalatiilor electrice.
- sanitare: alimentarea cu apa este asigurata din reteaua locala, prin bransament
propriu cu contorizare. Bransamentul de apa al gradinitei se va face din retcaua
existenta de apa potabila a localitatii, cu teava PeHd Dn 110 mm. Apa va fi
contorizata printr-un camin de apomectru,in care se va monta contor combinat
(Q max.= 40 m3/h Q min = 2.5 m"/h) Dn 80 mm , pentru masurarea debitului

P+E+M se va 1(—:'\!1/3 cu teava Peld Dn 75
de 1.2 m. Bransamentul de apa al cresei s dgXysienta de apa
potabila a localitatii,cu tcava Pelld Dn 11 va l" 1o tﬁl ata printr-un
camin de apometru,in care s¢ va monta ¢ ' haxgg 40 mh - Q
min.~ 2.5 m*h).Dn 80 mm , pentru masur
a debitului de incendiu.



Racordul de apa pentru cladirca PHET se va realiza cu teava PeHd Dn 75 mm |

pozala in pamant la adancimeade 1.2 m..

- de gaze: sc asigurd la C'T si bucatarie.

- de automatizare: 1a C'T.

Instalatiile constitiie, de regula, surse de initiere, propagare si dezvoltare a
incendiilor, motiv pentru care trebuie sa fie executate, exploatate, intretinute si
verificate doar in baza proiectelor tehnice de specialitate intocmire conform
regulamentelor, instructiunilor, normativelor in vigoare.  +———

2 Riscul de incendiu j/b//’bb‘ﬂ”
| PTMAL 2\ v 1 7 4 1 )
Riscul de incendiu reprezinta probabilitatea izbucnirii incendiilor tn spati,
incaperi. constructii sau compartimente de incendiu ori instalatii; in cele cu functiuni civile
s¢ exprima prin riscuri de incendiu, iar in cele destinate activitatilor de, productic si de
depozitare se exprima prin categorii de pericol de incendiu.

La constructiile civile, functie de densitatatea sarcinii termice conform ari. 2.1.2 din
normativid P 118-1999 riscul de incendiu poate fi mare, mijlociu seau mic, respectiv cdupd
destinatie (finctiune) incaperile/spatiile se incadreaza in riscuri de incendiu conform art
2.1.3 din acelasi normativ.

A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se face conform
rewlementarilor tehnice specifice, ludndu-se in considerare:

a) Densitatea sarcinii termice (qs), stabilita conform SR 10903-2 din 2016, s1a
precizarilor MP 008-2000:
qs — Sg/As, iar Sq — Qi x Mi
in care: ¢ - densitateca sarcinii termice(in Mj/mp);
Sq - sarcina termica (in Mj):
Mi- masa(kg) materialelor combustibile de acelasi fel. atlat
Qi - puterea calorificd inferioard 2 unui material (in My/ky < Q_\\@
As — suma ariilor pardosclilor inciiperilor ce alcatuiesc sppul u%,]zn 6)?{5351;& ré&nimp).
Se jau in considerare loale materialele combustibile, fiXg sat mglﬁ’f@,?ﬂ!ﬂ'

respectiv sau care intrd in componenta elementelor /' opistfiactii 'nsl\qj
tehnologice, inclusiv cele din componenta pardosclilor, lﬁlﬁ/@fif, Nﬁ%ﬁ&
sugravelile si vopsitoriile), izolatiilor, rafturilor, containerelor, pa T_LQ[%PC-\. halajelor, ctc.
Pentru spatiile a caror destinatic nu presupune depozitarca de materiale combustibile,
calculul nu va fi efectuat!

siderare:

n spatiul
i, utilaje

—_—

Parter:
Gradinitat zona administrativ;
- sala de grupa:
QT lemn = 770kg x 18,400Mj/kg = 14168M;j
QT textile = 85kg x 20,950Mj/kg = 1781M;]
QT plastic* = 150kg x 40,000Mj/kg = 6000M;j




QT hartic/carton = 35kg x 16.300Mj/kg = 570M;j
Q1 poliurctan — 30kg x 24,300kj/kg = 729M
Sq = 23248Mj
g~ = 23248Mj/ 68,69mp = 338,44M}/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DE INCENDIU MIC.

- debara:
QT femn = 15kg x 18,400Mj/kg = 276M;j v
QT hartic/carton = 20kg x 16,300Mj/kg = 326Mj //3//[!/5)15«;-
QT plastic* = 6kg x 40,000Mj/kg = 240Mj
QT textile = 15kg x 20,950Mj/kg = 314M; T7 ML 29
Sq = 1156M]
q- = 1136Mj/ 3,14mp = 368,15Mj/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DE INCENDIU MIC.

- sala de mese:
QT lemn = 750kg x 18.400M)/kg = 13800M]
Q1 plastic* = 25kg x 40,000Mj’kg = 1000M]j
Q7T textile = 55kg x 20,950Mj/kg = 1152M)
Sq = 15952Mj
qs = 159352Mj/ 41,25mp = 386,71 Mj/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DE

- vestiar:
QT lemn = 45kg x 18,400Mj/kg = 828Mj

Q1 hartic/carton — 24kg x 16,300Mj/kg = 391M;

Q1 plastic* — 12kg x 40,000Mj/kg = 480Mj

Q" textile = 35kg x 20.950Mj/kg = 1132M]

Sq = 2851Mj

g~ 2851Mj/ 8,66mp = 329,21Mj/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DE INCENDIU MIC.

- magazie(alimente):
QT lemn = 130kg x 18,400Mj/kg = 2392M;j
QT textile = 12kg x 20,950Mj/kg = 251M]
QT plastic* = 15kg x 40,000Mj/kg = 600M]
QT hartie/carton = 24kg x 16,300Mj/kg = 391M)
QT faina ~ 25kg x 16.750Mj/kg = 419M)j
QT grasimi diverse = 12kg x 39.750Mj/kg = 477M]
Q1 paste fainoasc = 10kg x 14,950Mj/kg = 150Mj
QT painc — 22kg x 10,450Mj/kg = 230M;j
Q1 ulei = 25kg x 38,700Mj/kg — 968Mj
QT zahar = 12kg x 16,750Mj/kg = 201 M;j
Q1 miere = 7ka x 13,750Mj/kg = 96M;j
Q1 dulciuri = 8kg x 25.650Mj/kg = 205M;]
Sq = 6380M,




g~ = 6380Mj/ 11.21mp = 569,13M)/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DL INCENDIU MEJLOCIU.,

- cabinct medical:
QT lemn = 55kg x 18.400Mj/kg = 1012M]
QT textile = 25kg x 20,950Mj/kg = 524M]
QT hartic/carton = 30kg x 16,300Mj/kg = 489M;j
QT plastic® = 12kg x 40,000Mj/kg = 480M]
Sq = 2505M;j
q~ = 2505Mj/ 11,29mp = 221,87Mj/mp

- depozit(diverse):

QT lemn = 180kg x 18,400Mj/kg = 3312M,

QT plastic* = 85kg x 40,000Mj/kg = 3400M;j

QT hartic/carton — 35kg x 16,300Mj/kg = 897M]

QT faina ~ 50kg x 16,750Mj/kg ~ 838M]

Q7 pasic fainoase = 60kg x 14.950Mj/kg = 897Mj

QT ulei = 65kg x 38,700Mj/kg = 2516Mj

Q1 zahar = 30kg x 16,750Mj/kg = 503M;j

Sq— 12363Mj
q- = 12363Mj/ 21,28mp = 580,96M)/mp

Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DE INCENDIU MIH.OCIU.

(.resa: A T
- camera de joaca: /ID}WQJ'B ] \
QT lemn = 255k x 18,400Mj/kg = 4692M] 17 M4 X3

QT textile = 75kg x 20,950Mj/kg = 1571M)
QT plastic* = 90kg x 40,000Mj/kg = 3600M;
QT hartic = 35kg x 16,300Mj/kg = 570M]
QT poliuretan = 25kg x 24,300Mj/kg = 608M;j
Sq — 11041M;j
g~ = 11041 Mj/ 35,70mp = 309,27Mj/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DI
¢
NG

- dormitor:
QT lemn = 455kg x 18,400Mj/kg = 8372Mj
QT textile = 75kg x 20,950Mj/kg = 1571Mj
QT plastic* = 95kg x 40,000Mj/kg = 3800Mj
QT poliuretan = 35kg x 24,300Mj/kg = 851M;j
Sq = 14594Mj % ”
qo = 14594Mj/ 35,10mp = 415,78Mj/mp @a PRON

Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulia RISC DE lNCITN-DIU MIC.

- debara:
QT lemn = 15kg x 18,400Mj/kg = 276M]



QT hartie/carton = 20kg x 16,300Mj/kg = 326M;
QT plastic* = 6kg x 40,000M)/kg = 240M
QT textile = 15kg x 20,950Mykg = 314M;j
Sq = 1156M;
qs = 1156Mj/ 4,12mp = 280,58Mj/mp
Conform art. 2.1.2 din normativut P 118-1999 rezulia RISC DE INCENDIU MIC.

Flaj:
Gradinitat zona administrativa:
- sala de grupa:
QT lemn = 770kg x 18,400M)/kg = 14168M;
QT textile = 85kg x 20,950Mj/kg = 1781M;
QT plastic* = 150kg x 40,000Mj/kg = 6000M;
QT hartie/carton = 35kg x 16,300Mj/kg = 570M)
QT poliuretan = 30kg x 24,300kj/kg = 729M]
Sq = 23248Mj
q- = 23248M)/ 68,69mp — 338.44M)/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rczulta RISC DE INCENDIU MIC.

- debara:
QT lemn = 15kg x 18,400Mj/’kg = 276Mj )
QT hartic/carton — 20kg x 16,300M)/kg = 326M x}z,d’bN-
QT plastic* — 6ke x 40.000Mj/kg = 240Mj Jr
QT textile = 15kg x 20,950Mj/kg = 314M); 174
Sq = 1156M;
qs = 1156Mj/ 3,14mp = 368,15Mj/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rczulta RISC Di: INCENDIU MIC.

aﬂll z-}
kv

- sala de mese:
QT lemn = 750kg x 18,400Mj/kg = 13800Mj
Q1 plastic* = 25kg x 40,000Mj/kg = 1000M;j
QT extile = 55kg x 20.950Mj/kg = 1152M)

Sq = 15952M
Qs = 153952Mj/ 41,25mp = 386,7 I Mj/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DE : 1U MIC.

- birou:

QT lemn = 120kg x 18,400M)/kg = 2208M

QT textile = 28kg x 20,950Mj/kg = 587TM;j

QT plastic* = 20kg x 40,000M)/kg = 800M,]

QT hartie = 40kg x 16,300Mj/kg = 652M]

QT poliurctan = 10kg x 24,300Mj/kg = 243M;j

Sq ~ 4490M;
q- = 4490Mj/ 13.74mp = 326,78M)/mp

Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DE INCENDIU MIC.



- spalatorie/calcatoric:
QT lemn = 35kg x 18,400Mj/'kg = 644M,
QT plastic* = 85kg x 40,000Mj/kg = 3400M;j
QT textile = 275kg x 20,950Mj/kg = 5761 M;j
Sq = 9805M;j
g. = 9805Mj/ 17,77mp = 551,77M)/mp
Conform art. 2.1.2 din normativui P 118-1999 rezulta RISC DE INCENDIU MULOCIU.

Cresa:
- camera de joaca:
QT lemn = 255kg x 18,400Mj/kg = 4692Mj
QT textile = 73kg x 20,950Mj/kg = 1571Mj
QT plastic* = 90kg x 40,000Mj/kg = 3600M;j
QT hartic = 35kg x 16,300Mj/kg = 570M]
QT poliurctan = 23kg x 24,300Mj/kg = 608M]
Sq = 11041Mj
q- = 11041Mj/ 35,70mp = 309,27Mj/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DE INCE NDIU M]C

- dormitor:
QT lemn = 455kg x 18,400Mj/kg = 8372Mj

QT textile = 75kg x 20,950Mj/kg = 1571M; B/,g/suflb"’
QT plastic* = 95kg x 40,000M)/kg = 3800M; n
QT poliurctan = 33kg x 24,300Mj/kg = 851 M 17 MAL 20

Sq ~ 14594M;j
q- = 14594Mj/ 35,10mp = 415,78M)/mp j
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DE INCENDIU MIC.

- debara:
QT lemn = [5kg x 18.400Mj/kg = 276M;j
Q' hartie/carton = 20kg x 16,300Mj/kg = 326Mj
QT plastic* = 6kg x 40,000Mj/kg = 240M]
QT textile = 15kg x 20,950Mj/kg = 314M]
Sq = 1156M;j
q- = 11536Mj/ 4.12mp — 280,58Mj/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulia RISC DL

- izolator:
QT lemn = 35kg x 18,400Mj/kg = 644M]j
QT hartic = 10kg x 16,300Mj/kg = 163M;
QT textile = 35kg x 20,950Mj/kg = 733M;
QT plastic* = 40kg x 40,000Mj/kg = 1600M]
QT poliurctan = 14kg x 24,300Mj/kg = 340M
Sq = 3480M
g- — 3480Mj/ 9,36mp = 371,79Mj/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulia RISC DI INCENDIU MIC.



- cabinet medical:
QT lemn = 50kg x 18,400Mj/kg = 920M;j
QT textile = 25kg x 20,950Mj/kg = 524M;
QT hartie/carton = 30kg x 16,300Mj/kg = 489Mj
QT plastic* = 10kg x 40,000Mj/kg = 400M;
Sq = 2333M;
Qs — 2333Mj/ 9,36mp = 249,25Mj/mp

Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DE INCENDIU MIC.

- arhiva:
QT lemn = 15kg x 18,400Mj/kg — 276Mj
QT hartic/carton = 50kg x 16,300Mj/kg — 815Mj
QT plastic* = 12kg x 40,000Mj/kg = 480Mj
Sq = 1571 M;j
q-~ = 1571Mj/ 2,00mp = 785,50Mj/mp
Conform art. 2

2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DE INCENDI '\flljl OCI1U.

Mansarda:
- sala festivitati+scena:
QT lemn = 950kg x 18,400Mj/kg = 17480M]
QT textile = 130kg x 20,950Mj/kg = 2724M]
QT plastic* — 385kg x 40.000Mj/kg = 15400M
QT hartie/carton = 35kg x 16,300Mj/kg = 571 Mj

>

QT poliuretan = 40kg x 24,300Mj/kg = 972M; o AT o
Sq = 37147M; D)
qs = 37147Mj/ 179,68mp = 206,73M)/mp v

Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DE INCLNDIU MIC.

2l
- sala de sedintc: I /MI) LWL
QT lemn — 320kg x 18,400Mj/kg = 5888Mj
QT hartie/carton = 90kg x 16,300Mj/kg = 1467M)
QT textile = 128kg x 20,950Mj/kg = 2682Mj
QT plastic* = 22kg x 40,000Mj/kg = 880M;j
Q' poliuretan ~ 20kg x 24,300Mj/kg = 486Mj
Sq = 11403M;j
qs — 11403Mj/ 39, 80mp = 286,51 Mj/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulia RISC DJz

%%C,U i G

- cabinct logopedie:

QT lemn — 50kg x 18.400Mj/'kg = 920Mj
QT textile = 15kg x 20.950Mj/kg = 314M);
QT hartie/carton ~ 20kg x 16,300Mj/kg = 326
QT plastic* = 50kg x 40,000Mj/kg = 2000M;j

Sq = 3560M;j
g~ = 3560Mj/ 35,0mp = 101,71 M)/mp
Conform art. 2.1.2 din normativul P 118-1999 rezulta RISC DE INCI NDIU MIC.



NOTA:

A.Pentru spatiile/incaperile in care s-a constatat, ca nu exisla materiale
combustibile, calculul nu s-a efectuat. Pe caile de evacuare este interzisa
depozitarea de materiale ori dotari combustibile sau care sa reducd latimea
fluxurilor nccesare.

B. Pentru incaperile cu aceeasi destinatic ori destinatii asemanatoare (de exemplu
salile de grupa, camere de joaca, dormitoare, debarale, sali de mese, vestiare,
birouri., etc.), se poate admile cad sarcina termica se incadreaza in limita
maxima stabilita in exemplul prezentat.

C.In calcul. a fost estimat si materialul combustibil din alcatuirea pardoselilor,
tamplariei, precum si din alcatuirea dotarilor, echipamentelor, ori
mobilierului.

D. Centralele termice (CT), oficiile cu preparari calde si bucétaria se considera
cu risc mijlociu de incendiu dupa destinatie, iar arhivele cu risc mare de
incendiu, conform precizérilor art. 2.1.3 din normativul P 118-1999.

E.plastic* - valoarea qi considerata in calcul este o medie a unei mari
sortimentatii existente pe piata!

Chiar daca aceste cantititi de materiale prezentate mai sus pot fi variabile in
timp, recomandiim si nu fic depisita sarcina termica estimata!

In cazul depasirii acestor valori, utilizarea altor materiale sau schimbarea
destinatici incaperilor, scenariul isi pierde valabilitateal

privind clasificarca si incadrarca produsclor de
performantelor de comportare la foc, aprobat prin Ordi
transporturilor, constructiilor si turismului si al min
internelor nr. 1822/394/2004 sunt:

- Clase de performanta minime privind reac[ialf' :
Clasa de performanta pentru fundatii si elevatii din beton: A1, (C0)
Clasa de performanta pentru zidéria de rezistenta si neportantd: Al, (C0)

Clasa de performanta pentru pereti exteriori neportanti: B_s2.di, (C1)

Clasa de performanta pentru grinzi si stilpi din beton armat: Al,
T
%QU G;,u€

S

Clasa de performanta pentru plansce din beton armat: Al,

Clasa de performanta pentru acoperisul autoportant fara
B <241, (C1)

Clasa de performanta pentru pardoseli: Al_FL; C_FL

- Clasificarea privind performantele minime de rezistenta
Pereti structurali din zidarie: REI 120

Stalpi din beton armat: R 120

Stalpi metalici protejali cu vopsea termospumantd, la mansarda: R1120
2 |-

Plansce: REI 30 ﬂbﬂs 5—(.

17'\A} u] . oy



- Acoperis autoportant fara pod din elemente metalice, avand tavanul realizat prin
placare cu gipscarton RF pentru zonele orizontale si inclinate, la mansardéa: REI 30

- Pereti interiori neportanti: I 30

Fatade, pereti cortina, pereti exteriori inclusiv elemente vitrate: E 15

I:lemente pentru ctansarea trecerilor si rosturilor de elansare: EI 45

Usi cu rol de protectic la foc: usa EI 30 la incaperile in care vor {i montate
echipamentcle sistemului de semnalizare/detectare/avertizare incendiu, t@amplarie
etansa la foc minim |5 minute la golurile din gabaritele scarilor exterioare deschise
si la oficiul cu prepariri calde de la mansarda, usi incombustibile la magazia de la
parter, usi [:1 45 la mansarda pentru acces in pod.

- Finisaje pentru pereti: K_2 / 60min.

- Cabluri sau sisteme de cablaje de diametre mici: PH 15min.

- Mijloacele de evacuare naturala a fumului si gazelor fierbinti: B_300 / 30min.

- Clasa de performanta la foc exterior pentru acoperisuri/invelitori:

C_ROOF(13)

Se observa ca din punct de vedere constructiv, alcaruirea obiectivului analizaf
prezinta rise de incendin. pentru elementele combustibile ale sarpantei din lemn,
motiv pentru care acestea vor fi protejate prin ignifugare!

Clasele de periculozitate ale materialelor sau substantelor ce se pdstreaza in
spatiile de depozitare/magazii, conform art. 6.2.19 din normativul P 118-1999
sunt:

- lextile P33

- lemn clasa P2B

- hartic clasa P43

- maleriale plastice P3B

- lichide incombustibile in ambalaje din plastic P2C
- carne vrac P!

- produse de panificatie P28

- zahar P33

- grasimi diverse P33

- ulei vegetal P3C

Criteriile de preformanta pentru reactia la foc sunt conform tab. | din regulament:
- d'T — cresterca de temperatura; B/'W'BM 17 MAL 33
- dm — pierderea de masa; "_'5}| 4 ]
- t_f— durata de persistenta a flacarii;

- PCS - putere calorilica superioara;

- FIGRA — viteza de dezvoltare a focului;

- THR 600 s - caldura totala degajata:

- LIS — propagarca laterala a Nacarilor;

20



- SMOGRA — viteza de emisic a fumului;
- TSP 600 s - cmisia totala de fum;
- F's - propagarca flacarii.

Principalele criterii de performanta pentru rezisienia la foc sunt conform tabel 5:
R — capacitate portanta,
I — clanseitate la loc;

I - izolarc termica la log; il
. ) I

W — radiatie termica;

M — acliune mecanica; PTHA 29

C - inchidere automata;
S — ctanseitate la fum;

P sau PH - continuitate in alimentarea cu curent electric si/sau transmisie de semnal
pe durata incendiului;

K — capacitatea de protectic la foc a acoperisurilor

Tabel inlocuire clase de combustibilitate cu clase de reactie la foc conform Ordin nr.
269 din 04.03.2008:

Clasa de combustibilitate Clasa de ~reac ie la foc
{} | 2
Co  (CAD Al l -
A2 |_ s1.do
Cl (CA2a) A2 _ sl.dl
} _ s2. d0
- s2. dl
| s3.d0
| $3. d1
B | s1.do
| si.dl
s2.d0
s2,dl
s3. d0
| s3.dl
C2 (CAZD) C , sl. d0
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NOTA: 7 MAL 70

I. Clasa de combustibilitale se inlocuieste in functic de utilizdrea finala preconizata
cu una dintre clasele de reactic la foc din tabel.

2. La inlocuirea clasclor de combustibilitate cu clase de reactic la foc.se va avea in
vedere adoptarca nivelurilor de pereformanta pentru emisia de fum si picaturi/particule
arzande corespunzator utilizarii preconizate/finale a produsului, conform precizarilor din
tabelul nr. 2 din prezentul regulament.

c)Sursele poientiale de aprindere si imprejurarile preliminare care pot favoriza
aprinderea:

Surse de aprindere posibile:

-surse de aprindere cu flacara:

flacara deschisa

flacara inchisa

- surse de aprindere de natura electrica:
arcuri si scantei clectrice

scurteircuit

cfect termic al curentului electric

- surse de aprindere de natura termica:
obiecte incandescenle sau supraincalzite
caldura degajata de aparate termice

- surse de aprindere naturale — trésnet;

- surse de aprindere datorate exploziilor;
- alte surse, dupa caz.

In corelare cu sursele posibile prezentate,
determina sau favoriza aprinderea pot fi:

- utilizarea defectuoasa a sistemelor si mijloacel
improvizate;



- exccutarea lucrarilor cu loc deschis fara respectarca regulilor si masurilor
specifice privind securitatea la incendiu;

- ulilizarea si cxploatarea instalatiilor eclectrice si echipamentelor cu defectiuni
si/sau improvizatii si/sau de catre personal necalificat:

- receptori eleetrici lasati sub tensiune, nesupravegheati;

- neasigurarca dispozitivelor de protectie a circuitelor electrice (cabluri, conducte)
impotriva supracurentilor (de suprasarcina, de scurtcircuit), utilizarea de astlel de
dispozitive necalibrate corespunzator sau improvizatc,

- utilizareca defectuoasa a instalatiilor utilitare de gaz, ventilare-climatizare;
- fumatul in locuri cu risc mediu si mare de pericol de incendiu;

- scurgeri (scapari) de produse intlamabile;

- nereguli organizatorice;

o P
- actiune tentionata(arson);

- (rasnet.

S

- lemn uscalt de rasinoase 225°C

- lemn 316°C

- hértie 363°C

- textile (tesatun) 255°C

- bumbac 200 - 220°C
- polictilena 341°C

- poliuretan 310°C

- grasimi animale 340 - 450°C
- zahar 377 - 410°C

Se poate observa faptul ca mare parte din sursele de aprindere posibile, au
temperaturi de aprindere mai mari decat a materialclor/substantetor ce vor afla in
spatiilc  analizate.  Contactul  dinwe aceste  surse  de aprindere  si
materialele/substantele combustibile sau inflamabile poate duce la aprinderca
aceslora.

Timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: estimat_la_90min. / se pot

in trei
directii:

- cvacuarea persoanelor aflate in cladiri
- evacuarea si protcjarca bunurilor materiale din incd

- ¢vacuarea/protejarea constructiilor invecinate



B. Nivelurile riscului de incendi:

a - functie de destinatia spatiilor: conform art. 2.1.3 din normativul P 118/1999
pentru constructiile civile (publice) respectiv pentru cladirca cu spatii de invatamant
analizata, riscul de incendiu este considerat:

- mare - unde sc utilizeaza sau depoziteaza materiale combustibile (arhive,
biblioteci, parcari autoturisme, etc.)

- mijlociu - in care se utilizeaza foc deschis (bucatarie, centrala termica, oficii cu
preparari calde, cte.)

- mic - pentru celelalte spatii /!9//6)05\;

t 7R o4
|r.||\| Lu

Pentru cladirea analizara riscul de incendiu este MIC, conform art. 2.1.3.din P 18-
1999 este riscul cel mai mare ce reprezinig mai mult de 30% din volumul constructiei.

b) Categoriile de pericol de incendin, conform naturii a -1’6&1% dﬁ Qurate:
nu se stabilesc pentru constructii civile(publice). /\x\ ON‘A

&L DR ):q

lltﬁ\t(}d la incéndis:

3. Nivelurile criteriilor de performanta privind

3.1 Stabilitatea la foe

Stabilitatea la foc a constructiilor sau compart "'*’"lﬂgaﬁf‘@o\ brezinta
caracleristica acestora de a-si pastra capacitatea portanta pe o durata ¢ P considerata
intre izbucnirea incendiului si pierderca capacitatii de rezistenta partiala sau totala ca
urmare a efectelor incendiului.

Din punct de vedere al stabilitatii la foc, aceasta se apreciaza ca fiind "corespunzaroare”
fiind determinata de rezistenta si comportarea la foc influentata de masurile adoptate,
pentru limitarca efectelor negative ale agentilor care pot interveni in caz de incendiu.

Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor, normelor generale, n functie de:

a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie:

rezistenta la foc se stabileste conform criteriilor din Regulamentul privind clasificarea si
incadrarca produselor de constructii pe baza performantelor de comportare la foc,
rcglementarile tehnice si standardele curopene de referinta. A fost prezentata la pet. 2. b,
materialele din sistemul constructiv al cladirii analizate avand rezistente la foc (RI)
corespunzatoare corelate cu cele impuse prin art. 2.1.8 din normativul P 118-1999.

b) eradul de rezistenta la foc a constructiei sau a compartimentului de incendiu‘

T
de ade IC::B UCbLllC sa
Mmﬂﬁ&d@, lem

b. ") lee clementele pnncmpale alc constructiei, fi it
indeplineasca conditiile minime de combustibilitate {krexi
incadrarea in gradul respectiv de rezistenta la foc,
constructiet.



b.3) Rezistenta la foc a principalelor clemente de constructii din alcituirea
obicctivului conform art. 2.1.8 si tab. 2.1.9 din normativul P 118-1999 cste:

Elementul de constructice : R.F. [ Clsade reacue la fue.
" s . | tehasa de combastdaltane )
| in ore(h) si minute
- pereti structurali, din zidaric de ; .
caramida de 25 cm grosime, | 5h 30 min Al,(CO)
tencuiti pe ambele fete |
18min ! Al (CO)

- stalpi din beton armat de minim 2h
25x25¢cm ‘
- stalpi metalici protejati cu vopsea | .
lCrmos : la mansarda : Zh AL (CO)
spumanta, la mansarda
- ferme metalice, la mansarda |5min | Al, (CO) '
- plansee din beton armat ' 2h | Al, (CO)

- rampe si podeste scar inlerioare
din beton armat Ih A1,(CO)

- pereu din zidaric de caramida de . '
|,, ’ ) .. 4h 2Imin | Al,(C0)
20cm grosime, tencuiti |

- pereti neportanti din zidaric de
caramida de 6cm grosime _ 45min | Al, (C0)
- acoperis autoportant din elemente |

i ik Tipscar . .
mc[al;cc,‘| lacat cu gipscarton la 30 min Bl wai, (C1)
zonele orizontale si inclinate | .

" . - |
- celemente de inchidere in zona cu |
pod, inclusiv termosistemul t5> min

241, (C1)
NOTA:

I - nu s-au prezentat elementele sarpantel din lemn utilizate la zonele de pod fara
mansarda, deoarcce conform prevederilor art. 2.1.11.1 din normativul P 118-1999 sarpanta
st suportul invelitorii constructitlor de GRI 1T sau Il cu pod nu se iau in considerare la
stabilirca gradului dc rezistenta la foc pentru céd planseul spre pod nu este suspendat de
sarpanta acopcrisului iar golurile de acces vor fi protejate corespunzator.
2 — conform art. 3.2.6 din normativul P 118-1999, cste admisd mansardarca in volumul
podului. doar dam clementele din structura portantd a acop d 3 y
amenajate sunt incombustibile si scparate de restul podului g \f"? VK # &\la foc
minim 3 orc.

Constructia analizaia are urmatoarea alcatuire:

- fundatii continue si izolate din beton armat
- stalpi si grinzi din beton armat
- pereti din 2idarie, de 25 sau 35 ecm grosime

- pereti despartitori (neportanti) din zidarie, de 6, 15 sau 20 cm grosime

;l‘bﬂdﬂ" o
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- plansec din beton armat pe parter si ctaj

- clemente de inchidere in zona cu pod, inclusiv lermogist mLMR :

o . L : . 08643
- acoperis tip sarpania din lemn ignifugat, partial
- invelitoare din panouri metalice profilate

- natura pardoselilor este precizata pe planurile nivelelor
si incombustibila

In concluzie gradul de rezistenta la foc (GRF) al cladiri analizate este 11,
In cazul in care GRE-II nu se poate asigura, prevederile scenariului isi pierd
valabilitarea!
Lucrarile de ignifugare a elementelor din lemn ale sarpantei vor asigura incadrarea in
clasa de reactie la foc B-v.al (C1), RF minim 13minute! ﬂb/ls/w-[b?’)
17 MAL
3.2 Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei.

Pentru asigurarca limitarii propagarii incendiului si cfluentilor incendiului in
interiorul constructiei/compartimentului de incendiu se precizearza:
a) Elementele de constructie de separare a compartimentelor de incendiu si de protectie a
wolurilor functionale din acestea:

Conform prevederilor art. 2.2.4 din normativul P 118-1999 sc conslata ca prin
compartimentarca realizatd, favorizarea propagarii focului si fumului poate fi redusa doar
prin respectarca masurilor previzute conform scenariului. Respeclarea scpararii pe
functiuni a incaperilor — precum si a functiunilor cu risc de incendiu, izolat fata de zonele
accesibile copiilor este conform precizarilor art. 3.2.8 din normativul P118-1999.

Deoarece obicetivul se poate Incadra in prevederile tab. 3.2.4 din normativul P118-1999,
nu este necesara compartimentarca antifoc a cladirii.

hyMasurile constructive adaprate la utilizarea constructiel, respectiv. actiunea ferinicd
estimata  in constructie,  pentru  limitarea  propagarii  incendivlui in interiorul
compartimentului de incendiu si in afara lui: pereti plansee rezistente la foc si elemente de
protectie a golurilor din acestea, precum si posibilitatea intreruperii continuitatii golurilor
din elementele de construetii: limitarea propagarii incendiului se asigura prin elementele
despartitoare  verticale si  orizontale (pereti, plansee) corespunzator alcatuite — si
dimensionate, precum si prin  protcjarca  corespunzitoare a  golurilor  de
circulatie(acces/evacuare).
S$-a asigurat separarca incaperilor destinate copiilor, de restul constructiei astfel:
- prin elemente verticale: pereti incombustibili RF peste | ord conform
prevederilor art. 4.3.3.1.4 din NP 010-97, art. V.3.1.3 din NP 022-97 si tab. 3.4.2,
42105, din P 118-1999. Sc respectd astfel separarea corespunzitoare a

incaperilor destinate utilizatorilor atat intre cle, cit si fata de spatiile invecinate cu
risc de incendiu (ex. CT, bucatarie, magazii).

16



Peretii cailor de evacuare respecta prevederile tab. 4.2.105 din normativul P118-
1999, fiind incombustibili si RFF de minim | ' ore la coridoare si holuri, respectiv
2 Vs ore la cascle de scari inchise. Perctii spre podurile mansardei vor fi
incombustibili RF peste 3 ore minim admis conform art. 3.2.6 din normativul
P118-1999.

S-a asigurat separarea spatiilor blocului alimentar, a incaperilor administrative si
centralei termice izolat fata de spatiile accesibile copiilor, conform art. 4.2.94,
4.2.96 din normativul P118-1999 prin pereti incombustibili si rezistenti la foc
peste 60 minute.

- prin elemente orizontale: plansele sunt incombustibile si rezistente la foc
conform normelor in vigoare. S-a asigurat separarea spatiilor blocului alimentar,
a incaperilor administrative si centralelor termice izolat fata de spatiile accesibile
copiilor, conform art. 4.2.94, 4.2.96 din normativul P118-1999 prin plansec
incombustibile si rezistente la foc peste 60 minute.
incaperile CT sunt realizate separat fata de incaperile adiacente, prin pereti
incombustibili RF peste 3 ore minim admis si plangcu incombustibil rezistent la
foc 2 ore conform prevederilor art. 2.3.8, 3.4.3, 3.4.4 din normativul P 118-1999
si art. 7.180 din 113-2013. Usile CT sunt cu deschide spre exterior conform art.
7.187 din 1 13 si art. 3.9.1 din GP 051, Incaperile in carc vor fi montate ECS-
urile vor dispune de pereti si planseu incombustibile si rezistente la foc peste 60
minute minim admis, iar usile vor i minim EI 30 conform art:--3.9.2.6.din P

118/3-2015. /,;/;g/gu'ﬁé")
- protejarea golurilor: 17 MAL 709

Usile de evacuare din salile de grupd sunt propuse cu foi pline, conform
precizarilor art. 2.6.21, 2.6.23, 3.6.1 din normativul P118-1999, si art: 4.2.2.1 din
normativul NP 011-97. Usile de la casele de scari de evacuare se\vor echipa cu
mecanisme de autoinchidere. Usile de pe caile de evacuare a peste 30 de persoane
se vor deschide obligatoriu in sensul evacuérii pentru respectarea prevederilor art.
3.6.8 din normativul P118-1999.

Golurile amplasate in gabaritul scailor exterioare deschise vor fi protejate cu
tamplarie rezistentd la foc minim 15 minute sau prin_ecranare cu clemente
gagler sCATRYOr fi clanse la
art. 2.6.43,

ile in carc

2.6.44 din normativul P 118-1999. Se vor moi
vor fi montate echipamentele sistemului d

307
preparari calde de la mansarda usa va fi etanséa defok Mifi R\ Amghindtl, conform
art. 3.8.7 din normativul P 118-1999. Usile de la Aﬁzjrfz;li‘_]ﬁ}:‘nﬂ’il aecfs in podvor
- . : - - . . e .

{i minim E1 45, conform art. 2.4.39 din normativu \fi%‘,i ]:99&"1;& magazia de la

parter usa va fi incombustibila.

i

- Nu vor fi realizate goluri pentru accesul in le orizontale.

La cladirile de invatamant nu cste admisa plikiye eAdtor si finisajelor care
degaja fum si gaze toxice in caz dc inc ,ﬂd? ,Q’&I‘ﬁ(‘ﬂ’j‘ﬂjl freNerilor art. 4.2.101;
4.2.102 din normativul P 118-1999. ’

NR. 08643
93Ol 0l



¢)Sisteme de evacuare a fumului si. dupa caz, a ga:elm' fierbinti: desfumarea cste
obligatoric la casele de scari inchise, iar aceasta se va asigura conform art. 2.5.29-2.5.51
din normativul P 118-1999 prin deschiderea automata si manuala a dispozitivului de
evacuare a fumului de minim | mp si a gurii de introducere a acrului, avand posibilitati de
deschidere prin comanda de la nivelul de acces in scara. In acest caz, la restul spalulm se
pot respecta prevederile art. 2.5.12 din normativul P 118-99 prin care se precizeazd ca
desfumarea se poate asigura prin ochiuri mobile sau prin usi plcvazﬂ‘ﬁ: in_peretii exteriori,
pentru maxim 30m adancime a incaperii.

T

173
diinstalarea de bariere contra fumului: nu este cazul, usile rezistente“la Foc, sunt si etanse
Ja fum.

¢) Sistemele si instalatiile de iluminar de securitate, detectare/senmalizake/tlarmare si

stingere a incendiului: \ /
-Conform normativului P 118-2/2013 - privind proiectarea si executia instalatiilor
de stingere a incendiilor - art. 4.1/c,f pentru obiectivul analizat esre obligatorie
echiparea cu instalatie de hidranti interiori. In baza prevederilor anexei 3/2.b la
normativ este obligatoriu a se asigura douvd jeturi in functiune simultana cu debit de
minim 4.2 Vs, pentru cladirea analizata ce are un volum mai mare de 5000mc.
-Conform art. 6.1/h din normativului P 118-2/2013 beneficiarul este obligar sa
asigure stingerea incendiului din exterior pentru obiectivul analizat. In baza
prevederilor anexei 7 la normativ este obligatorie asigurarea unui debit de minim
101/s.
_Conform art. 7.1 din normativului P 118-2/2013 beneficiarul nu este obligat sa
asigure instalatic de sprinklere.
-Conform normativului P118/3-2015, art. (1Y e este obligatorin a se proiecta s
realiza instalatia de dcleclarc;Scmnallzarc.-a\cntlx.ale. Instalatia va avea o centrala
conventionala adresabila, detectori optici de fum si/sau temperatura, declansatoare
manuale de alarmare incendiu, etc. Conform art. 3.3.1(2) se vor supraveghea
supllmcmm(dum caz) si urmatoarele zone: incintele lifturilor, ale dispozitivelor de
transport si transmisic / canalele si pulunle de cabluri / instalatiile de climatizare,
acrisire, ventilare, canalele de admisie si evacuarc a aerului / canale si puturi pentru
materiale si deseuri / spalii de depozitare a materialelor combustibile / spatii
delimitate de tavane false si podele tehnice / compartimente ale incéperilor cu
deporitare pe verticala la carc marginca superioara este la mal putin de 0,5 m de
tavan. Conform art. 3.3.2 Ll'ldLl| de acopcmc va fi cu deq (otala, iar zonele

a proiectului

de spccia!itatc anexat.
-Instalatii de alertare, avertizare necesare:

- mijloace si aparate de comunicatie: reicaua de tel
- dispovitive acustice: sonerii, conform proiectului

- .dispozitive oplice: detectoare optice de fum
proicctului de specialitate anexat. S
Coni'mm nmm'nivului I7/"OII art. 77" pcnlru ()Blcctlvul analizat esre

conform

pc1soanc, |)Cl'l[ll.l toalete clc pcste 8 mp sau mcapcn cu arie de peste 300 mp.

18



Conform art. 7.23.9 obicctivul cu incaperi de peste 60mp va dispune obligatoriu de
iluminat de securitate impotriva panicii, avind comanda automata de punere in
functiune dupa caderea iluminatului normal. Conform prevederilor art. 7.23.5.1/a din
normativul 17-2011 va_fi executat obligatoriu iluminat de securitale pentru
continuarea lucrului la centrala de semnalizare. Conform prevederilor art. 7.23.6.1
din normativul 17-2011 si art. 7.199 din 1 13 la centralele termice si deasupra
tablourilor clectrice va fi realizat iluminat de securitare pentru_interventie. Conform
prevederilor art. 7.23.11.1.1.1 din normativul 17-2011 este obligatorie instalatic
pentru marcarea hidrantilor interiori. Conform art. 7.23.7.2 din acelasi normativ
corpurile pentru iluminat de evacuare vor asigura un nivel adecvat de iluminare,
fiind montate langa ficcare usa de icsire(evacuare), la ficcare schimbare de directie si
in locurile in care trebuie semnalizat un potential pericol, distanta intre corpurile de
iluminat pentru evacuare nu va fi mai mare de 15m.17 MAL 737

Timpii de punere in functiune a sistemelor de iluminat de sigurania la intreruperca
iluminatului normal sunt conform tab. 7.23.1 din normativ. Instalatia se:va réaliza in
baza proiectului de specialitate anexat. [[&//5/9’}’5” \

~Conform normativului 17-2011 art. 6.2.2,6 privind protectid, la* trasnel, este
obligatorie o astlel de instalatie pentru obiectivul analizat cu un nuknar maj mare de
10 sali de clasa, de joaca, laboratoare sau atelicre. Instalatia de paratrasnel va
dispune de un captator electronic cu dispozitiv de amorsare tip P.D.A. 6.3 ( cu timp
de avans - 15 us ), montat pe un catarg la inaltimea de 3,5 m fata de coama
acoperisului , doua coborari executate cu Pb.Zn. 25*3 mm (sau fir Al. @8 mm), 2
picse de separare si priza de pamant. Instalatia existentd va fi verificata conform
normelor in vigoare, ca va fi mentinuta in permanenta stara de functionare.

In conformitate cu prevederile art. 51 din Legea 307/2006 privind apararea
impotriva incendiilor, a OMAl nr. 87-2010 pentru aprobarea Metodologiei de
autorizare a persoanclor care efectueazda lucrari in domeniul apararii impotriva
incendiilor, instalatiile si sistemele de apdrare impotriva incendiilor prevazite in
Orclinul MAI nr. 882001 art. 1. se proiecteaza si executa doar de personal autorizai
de Centrul National pentru Securitate la Incendin si Protegtie.Civila!

: praY
zwﬂ%{m?c .l.ﬁf :(canale de

0 5!}#&)},&'&& m calhotele de la

Masuri de protectie la foc pentru instalatii
ventilare rezistente la foc, clapete rezistente la,
bucatarie, sa e curdtate si verificate periodic, L
de grasimi pentru a se evita aprinderca lor.

/) Masuri constructive pentru fatade, pentru impiedicarea propagarii focului la
partile adiacente ale aceleiagsi cladiri: peretii exteriori nu au goluri de acces
sau pentru iluminat natural care sa poatd favgs :

sc asigura prin interpunerca in plan v iNre suprafetele
vitrate a vonclor pline realizate din eriafe incombystifile sau greu

combustibile.

)



Tamplaria exterioara a cladirii este greu combustibila, din PVC cu intarziere
la propagarea flacarii, cu gecam termorezistent, sau etansi la foc.

Propagareu incendiilor se poate face astfel:

{. In caz de explozie urmata de incendiu, asupra cladirilor si instalatiilor actioneaza
agenti lermici prin: degajari de fum si gaze, degajari de caldura, flacari si explozii
urmate de incendii.

Asupra cladirilor acestea au urmatoarele efecte: reducerea rezistentelor mecanice,
arderc, depuneri de funingine, deformari, picrderea stabilitatii si chiar prabusirea,
precum si distrugerea bunurilor din tncinta.

Asupra utilizatorilor agentii termici au urmdtoarele efecte: impregnarea cu fum a

imbracamintei, arsuri, reducerea sau picrderea vederii, intoxicare, panica, raniri sau alte
traumatisme.

2. La instalatiile electrice in caz de incendiu se pot produce sgiir

provoca noi focare de incendiu. Utilizatorii se pot electrocuta, sau
arsuri datorate arcurilor electrice.

ENLN
a) Distante de siguranta asigurate conform reglemeniarilor tehnice sau
masurilor alternative conforme cu reglementarile tehnice, atunci cand
aceste distante nu pot fi realizate:
Distantele de siguranta intre cladirca analizata GRF-II si constructiile
invecinate respectd, prevederile tab. 2.2.2 si art. 4.2.91 din P 118-1999,
respectiv peste 8 m minim admis fata de cladiri GRF= 111, astfel cd nu
sunt nccesare masuri alternative de protectie.
Spatiile existente intre cladiri se vor mentine obligatoriu in permanenta
libere, ne blocate cu materiale care sa poatd transmite incendiul de la o

cladirc la alla. j/bﬂ/ﬁ"fﬁ”
Masuri alternative de protectie: nu este caz@lylt 777

Masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiuhii pe-fatade si
pe Acoperis:
[ntarzicrea propagarii incendiilor va fi asigurata la exterior de ‘peretii
incombustibili din zidarie, in alternante cu goluri protejate\cu tamplaric
greu combustibila.
Conform prevederilor art. 7.4.5 diy @a%\?iv{n P41 38-1999 limitarea
propagarii focului se va asigura si p &8 <oprintegalBedy unor portiuni
de plinuri incombustibile sau greuffein ﬁw&%ﬁﬁiﬂ g uri succesive
(care se suprapun) protejate corespufiigat 1'11\'&111@:1'&;':{'5 ?\--igm 3
Performanta la foc a sarpant 5]4m.rymj’gni, ugel/ va respecla
prescriptiile tehnice in vigoare si ﬁg,}&ufea contribui/la intarzierea
propagarii incendiului pe timpul nor %jﬁmis cu conditia ignifugarii
clementelor combustibile. <




Nu sunt propusc prin proiect noi eclemente combustibile la fatade,
peretii exteriori sunt deja finisati si termoprotejati.

b) Masuri de protectie activa(dupd caz): verilticarea periodica a incaperilor,
instruirea periodica a persoanelor cu privire la masurile de securitate la
incendiu, scoatlerca din priza a consumatorilor clectrici la terminarea
programului sau pe perioadele de timp in care nu esle neccsara
functionarea lor. interzicerea utilizarii de improvizati la instalatiile
olectrice si termice, interzicerea supraincarcarii ng
sarcinii termice la valorile maxime stabilite antey it
a elementelor din lemn ale sarpantet, cle.

3.4. Evacuarea utilizatorilor
A, Pentru caile de evacuare a persoanelor

a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare, separarea de ame. unctivni prin
elemente de separare la foc si fum, protectia golurilor din peretii ce le
delimiteaza: usile de pe caile de evacuare se vor deschide de preferinta in
sensul deplasarii spre exterior, la simpla apasare a sistemelor de inchidere, fara
a avea proeminente care sa poatd stanjeni deplasarea persoanelor / sc vor
respecta  precizarile art. 3.6.8 din normativul P118-1999 in sensul ca
deschiderca usilor spre exterior este obligatorie doar pentru usile prin carc se
poate asigura cvacuarea mai mult de 30 persoane. In dreptul usilor de evacuare
nu se admit praguri cu inaltimea mai mare de 2,5cim conform art. 2.6.18 din
normativul P 118-1999. In cazul cailor de evacuarc ale persoanelor pe usi.
holuri, coridoare sau casc de scéri se respecta conditiile art. 2.6.23, 2.6.25,
2.6.26, 3.6.1, 4.2.105 din normativul P! 18-1999, V.2.(A).3.2 din NP 022-97,
art. 4.2.2.1 din normative! NP 011-97 s.a.m.d. / respectiv usile vor dispune
de latimi libere de 90 em minim admis la gradinita si 100 cm la cresd, ele vor
fi cu foi pline, iar latimea coridoarelor sau holurilor este de cel putin 120cm.
minim admis la gradinita si minim 140 cm la cresa, conform art. V.3.2.4 din
NP 022-97.

Sc respecta prevederile art. 4.2.107 din normativul P118-1999 prin care la
gradinile etajate cste obligatoric scara exterioara de evacuare indiferent de
numarul cvacuarilor interioare, dar si precizarile art. V.3.2.4 din NP 022-97
prin care pentru crese sunt obligatorii cel putin doud cdi dc evacuare.

['vacuarca sc asigura pe culoare, coridoare sau/si_holuri spre casc de scari

protejate cu zidaric din caramida, si pe catc
corpul de gradinitd si pentru cresa. Scarilg/ egtefy ANSEsy vor excctila
din elemente metalice cu rampe curbe, S cofsidéeale numai in
portiunile de rampa in carc latimea liberd #inii %%%?H& JL8 cm si cea
maxima de 40 cm, iar treplele au aceeasi nasl _if?.cﬁsiuni desfasurarea

81999, -




b) masuri pentru asigurarea controlului fumului: desfumarea este obligatoric la
cascle de scari inchise, iar aceasta se va asigura conform art. 2.5.29-2.5.31 din
normativul P 118-1999 prin deschiderea automata si manuala a dispozitivului
de cvacuare a fumului de minim | mp si a gurii de introducere a aerului, avand
posibilitai de deschidere prin comanda de la nivelul de acces in scara.

¢) tipul scarilor, forma si modul de dispunere da treptelor: scarile interioare de
evacuare sunt incombustibile, cu rampe si podeste de odihna avand wepte
drepte, iar cele exterioare vor i cu rampe curbe, con form normelor in vigoare.

d) geometria cailor de evacuare(gabarite, indltimi. pante, efc.): pentru coridoare
sunt asigurate gabarite si inaltimi ce pot respecta prevederile normativului P
118-1999 art. 2.6.60, 2.6.68. 4.2.105, art. V.2.(A).3.2 din NP 022-97 precum si

evacuare este de 90cm minim admis la gradinitd 100cm minim admis la cresa,
iar inaltimea libera este de 200cm. minim admis.

e) timpi/lungimi de evacuare:

Conform art, V.3.2.4 din normativul NP 0224997 timpul
lungimea maxim admisa a trascului de parcurs pe caile de cvacuarg din cresa, sunt:

Iy

Timpi  de cvacuare s mfuﬁé]mi
iRF Intr-o  directie In doua directii
secunde metr sccunde metri
11 50 20 50 20

Conform tab. 4.2.109 din normativul P 118-1999 timpul de evacuare, respectiv lungimea
maxim admisa a trascului de parcurs pe caile de evacuare in cladirile cu spatii de
invatamant(gradinita) sunt:

Timmi de
GRFE Intr-0  directie
seccunde metri
i1 50 20

Stabilirca acestora se face tabelar pe ficcare
trascului de evacuare, astiel:




Nivel Circulatii - onizontale 1 dircctie Circulatii - orivontale 2 directti [otal
Lungime Vileza Fimp de [ungime Vileza Fimp de
(m) (m/s) evaCuaIe (m) (m/s) evacuare
{(s) 5
Gradiniia
parter [ (.40 37.5 16 0.40 40 40
Cclitj 19 0.40 47.5 8 (.40 20 47,5
mansarda 10 0.40 25 9 0.40 22.5 25
('resa
parter 7 0.40 17.5 14 0.40 35 35
ctaj 7 0.40 17.5 14 0.40 35 35

Determinarea perioadei  teorctice de timp necesare evacuarii  utilizatorilor  sc
clectucaza prin raportarca lungimilor de cvacuare admise la viteza medic de deplasare de
0.4 m/sec pe orizontala si 0,3 m/sec pe verticala.

lLa s
Normati

tabilirea timpului de evacuare (lungimea caii de evacuare) conform art. 2.6.70 din
vul P 118-1999, nu sc iau in considerare distantele parcurse:

pe scarile de cvacuare si de la baza lor spre exterior, precum si in interiorul
degajamentelor protejate;

in Incaperile in care nu sc depaseste timpul (lungimea) de evacuare admis pentru
coridoare infundate.

Se constata ca pentru obiectul analizat pot fi  respectate timpul si lungimea de

evacuare. I ///f/ﬁl/‘l@/‘f

£ numarul fluxurilor de evacuare: TTMA 59
l:vacuarca se¢ asigura in conformitate cu prevederile normativelor P118-1999,
NP 011-97, NP 022-97 astfel:
Calcului fluxurilor de evacuare:
parter:
- zona gradinita: I = N/C = (60%x 104+ 104 +4/2)x/50 = 3,37 - votund - 4 fluxuri

-zonacresa:  F = N/C = (60%x52+521+4/2)/50 = oead - eMxuri

L
etaj: . &f,’?

- zona gradinita: IF = N/C = (104+4/2)/50 = 2,12 {lyot '131\—%' BTS49 nedTsthre

- zona cresa: F=N/C=(52+4/2)/50=1,08 - r . cesayc
mansarda: [ =N/C=122/50=2,44 - rotund 0
\pfo GINE
) ; : \%{ORPR
in care: F = numar fluxuri de evacuare; N = numar total d&pefsoane de evacuat;

C = capacilatca dec cvacuare a unui flux conform art. 4.2.103 si tab. 3.6.4 din
normativul P 118-1999. S-a tinut cont de ey el osaet. 2.6.55 din normativul P
i 18-1999 pentru cazul in care cvacuay %’QQ gy 3
evacuarea celorlalte niveluri. N

Sc poatc constata ca:




l.a parter:

din zona gradinitei cele patru cai de evacuare pot asigura cinci fluxuri fata de
patru fluxuri necesare.

din zona cresei cele doud cai de evacuare se pot asigura trei fluxuri fata de doud
fluxuri necesare.

l.a ctaj:

din zona gradinitei cele doud cai de evacuare pot asigura trei fluxuri fatd de trei
fluxuri necesare.
din zona cresei cele doud cai de evacuare pot asigura trei fluxuri fald de doua
fluxuri necesarc.

l.a mansarda:

cele trei cai de evacuare pot asigura cinci fluxuri fagd de wei fluxuri necesare.
Pentru constructia analizata se constata ca pot fi asigurate conditiile de evacuare

in siguranta a utilizatorilor. . h//}'/fﬁ/;’/w

LT J

@) existenta iluminatului de siguranta, tipul si sursa de alimentare cu energie

electrica de rezerva: pentru cazul analizat este obligatoriu viluminatul” de
securitate conlorm precizarilor de la pet. 3.2.c. din scenariu.

h) prevederea de dispozitive de siguranta la usi: usile de la casele de scari de

cvacuare, inclusiv cele spre scérile exterioare deschise nou proiectate vor {i cu
deschidere la simpla apésare, pe balamale sau pivoti, echipate cu mecanisme de
autoinchidere, reglate conform vérstei utilizatorilor(dupa caz).

i) timpul de siguranta a cailor de evacuare si, dupa caz, a refugiilor: 15 min.

conform art. 4.3.3.1.12 din normativul NP 011-97.

f) marcarea cailor de evacuare: se va executa confope rdQr in vigoare, dc

B.

-abilitéyi,
bolnavilor si altor categorii de persoane care | 1 SEDOPGIEUC ST ¢ in caz de
incendiu:  pentru evacuarea ulilizatorilor cail e ‘ @s}lg’{'gﬂ rmele de
acces vor fi prevazute cu balustrade executale cor{E '

3

Asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si evacuarea
bunurilor pe timpul interventiei: se vor evacua in primul tind persoanele aflate

3.5. Securitatea fortelor de interventie



A. Se precizeaza amenajarile pentru accesul fortelor de interventie in cladire si
incinta, pentru autospeciale si pentru ascensoarele de incendin: obiectivul
dispune de acces carosabil, practicabil pentru autospecialele de interventie.

Deplasarea masinilor de interventic de la Garda de Interventic Bistrila a ISUJ B-
N, sau de la SVSU municipal se va face pe trama stradala, direct in curtca
obiectivului.

Conslructia analizata va dispune pentru interventic in caz de incendiu, de cai
exterioarc de acces si circulatie pentru autospeciale la cel putin 2 fatade, pentru a
se respecta prevederile art. 4.2.111 din normativul P 118-1999 si V.3.3.7 din NP
022-97. Caile de interventic ale pompierilor sunt si cai de evacuare ale
utilizatorilor, ele vor fi marcate corespunzator, vor permite accesul facil la
principalele circulatii functionale precum si la spatiile cu risc de incendiu.

Nu sunt necesare ascensoare de incendiu. j/;/*r/}/ﬂﬂ

TTMAL 39
B.Se precizeaza caracteristicile tehnice si functionale ale acceselor carosabile si
ale cailor de interventie ale awospecialelor referitor la:  accesul cu latime s
dimensionare pentru trafic greu, satisface cerintele prevazute de art. 2:9.1, 2.9.2,
3.9.1 din normativul P 118-1999. fiind accesibil autospecialelor de interventie ale
pompierilor.
- numar de accese: | acces pietonal si auto din Aleca Pléiesului
- dimensiuni/gabarite: minim 300 cm latime
_ trasee: in curtea imobilului, din Aleea Plaiesului, conform pl
si a planului de incadrare In zona ancxate.

cadrul obiectivului.

C. Pentru ascensoarele de pompieri se precizeaza:
a) tipul. numarul si caracteristicile acestora: nu este cazul
b) amplasare si posibilitali de acces, sursa de alimentare cu ene s

rezerva: nu este cazul @M
¢) timpul de siguranta a ascensoarclor de pompieri: nu ¢ste caz

4. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIILOA EHNICE DE
APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR

. . . y NICTIIN

A. Nivelul de echipare si dotare cu mijloace ffekm ﬂ-\d@}ngm 'e"éy
incendiilor, conform normelor generale de a ara "N ¢ 1224 e incemdliilor. a
normelor specifice de aparare  impotriv * incenc fif(ir,s‘{l}gr 1
reglementarilor iehnice specifice.

initiale de stingerc a incendiilor conform art. 131 si anexa 0 d G.ALL si art.
3.10.1 din normativul P 118-1999 (cel putin un stingator portativ P6 la 250mp, dar
minim 2 bucati pe nivel), astlel:



Parter:
- § stingatoare portative P6 cu pulbere, cate 2 bucati pentru fiecarg Shedle

- 4 stingatoare portative (G2 cu zapada carbonica (pentru tab

de grupa si birourile echipate cu calculatos

-1 paturd antifoc la bucétaric

- 6 stingatoare portative P6 cu pulbere, cte 2 bucati pentru

- 4 stingatoare portative G2 cu zapada carbonica (pentru tablo
Mansarda:

- 2 stingatoare portative P6 cu pulbere.

- 2 stingatoare portative G2 cu zapada carbonica (pentru tablouri electrice)

Pentru amplasamentul analizat se va asigura un panou de incendiu echipat
conform normelor in vigoare!

(XS]

Instalatiile si dispozitivele _de semnalizare, alarmarc _si _alertare, iluminat_de
securitate:

2.1. FEstc obligatoric instalatie de detectare/semnalizare/avertizare  a
incendiului. Instalatia sc va cxecuta in baza proiectului de specialitate
ancxat.

Conform normativului 17-2011 este obligatoriu iluminat de securitale.
Instalatia descrisa mai sus va fi cu autonomie conform pet.
1.4.B/instalatii electrice / instalatia se va realiza conform proiectului de

specialitate anexat. J/(}/WW‘)

17 MA 9

.

=2
Q]

-

3. Instalatiile si dispozitivele de limitare si stingere a incendiilor:
3.1. Conform normativului P 118/2-2013 - privind proieclarea si exécutarea
instalatiilor de stingere a incendiilor — art. 4.1 pentru obiectivul analizat
este obligatoric retea de hidranti interiori cu doua jeturi in functiune
simultana, avand un debit de minim 4,2 I/s. Instalatia de hidranti interiori
csle executata. Flidrantii de incendiu interiori se vor marca corespunzator
conform 11.G. 971/2006 si SR 1SO 6309. Robinetul hidrantului de
incendiu, impreuna cu cchipamentul de serviciu format din furtun,
tambur cu suport si dispozitivele de refulare a apei se monteaza intr-o
cutie speciala, amplasata la inaltimea de 1-1,5m de la pardoseala finita.
Hidrantii de incendiu interiori se echi aunuri semirigide (
STAS SR EN 671-1 /2002) sau plat@

tevi de refulare universale montate
forma, dirija si controla jetul de ap .gfl. QLY
nominal maxin 52mm si lungimeaide 2 ¥
~ 32 ) mm si lungimea nominala & 30\m? _
trebuie sa fic prevazuta cu robinet é;cjng.@'a;a’limm arii cu apa, cu
deschidere lenta . Robinetul trebuie s éf',igfca‘lida prin actionarea unei roti
de mancvra in sens orar, iar sensul de des FI@re trebuie marcat.




(8]

i

Cutiile trebuie prevazute cu o usa si pot fi echipate cu incuietoare,
Cutiile care pot fi zavorate trebuie prevazute cu dispozitiv de deschidere
in carz de urgenta care sa fie protejat cu ajutorul unui material
transparent, ce poate f1 spart cu usurinta. Usile cutiilor trebuic sa se
deschida cu minim 170" pentru a permite furtunului sa fie miscat liber in
orice directic. Retelele instalatiilor interioarc de apa pentru incendiu, sc
executa din conducle metalice otel zincat), sunt interzise cele din
materiale plastice. Pentru executia lucrarilor sc va folosi material tubular:

-4 2 i 2 1/2” pentru e 1 interioar
teava otel zincat Dn 27 si 2 1/2” pentru 1clcmﬁ1?f5?w‘%1? :

Conform art. 6.1 din acelasi normativ, beneficiarlit edte c}bligat sa’‘asigure
apa pentru stingerea incendiilor din exterior cu instalatie care sa asigure
un debit de minim 10 l/s. Se racordcaza la retcaua cxterioara prin
intermediul unei piese de legatura fixata cu flansa de corpul subteran al
hidrantilor . Hidrantii subterani sunt prevazuti cu dispozitive'de golire a
apei pentru a se evita inghetarea in timpul iernii . Furtunurile de incendiu
st racordurile la hidrantii subterani prin intermediul hidrantilor portativi
cu robincte { STAS 697 ) care pot fi cu 2 racorduri fixe s-au fara robincte
de inchidere { STAS 698 ) care pot fi cu cot simplu sau dublu. Hidrantii
extertori de incendiu ai retelelor de joasa presiunc se amplaseaza la 2 m
de bordura partii carosabile a drumului, daca retecaua exterioara de
alimentare cu apa este amplasata intr-o zona verde, distanta de la bordura
partii carosabile a drumurtlor pana la hidranti va fi de maximum 6m .
Hidrantii exteriori de incendiu se monteaza la 5m de supraflata zidurilor
cladirii si la 10=15m dc surscle de caldura. Hidrantii exteriori se
montcaza la o adancime de 1.25m < 1.5m sub adancimea de inghet si
sunt deserviti de pichetul de incendiu. Hidrantii de incendiu subterani,
care nu sunt montati sub trotuare pavate, se¢ fixeaza in blocuri de beton.
Acolo undc acesta este instalat, capacul hidrantului trebuie sa fie fixat
sigur in pozitie in timpul folosirii uzuale. Mijloacele de fixare trebuic sa
fic construite astfel incat sa permita indepartarea capacului de catre
utilizatori autorizati dar si sa previna indepartarea neintentionata. Nisa
capaculut tijei trebuic sa fie adecvat cu capatul tijei ventilului.
Actionarca hidrantiilor de incendiu subterani trebuie sa sc realizeze cu
ajutorul cheii pentru hidranti, standard de referinta STAS 696-80 sau de
alle dispozitive nedemontabile, montate pe hidrant. Garnitura tijci
hidrantului subteran trebuie sa fie conform STAS 7277-86, SR 7278-

va f1 insotit de certificatul de calitat
subterani cu asfalt sau orice alte mat
identi ficarii sau utilizarii acestora.



3.2. Conform art. 7. | din acelasi normativ, beneficiarul nu este obligal sa
asigure instalatie de sprinklere.

B. Pentru sistemele, instalatiile si dispozitivele de semnalizare, alarmare si
alertare in caz de incendiu se specifica:

a) gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu: 1DSAL

esle prevazuld cu acoperire totala, zonele exceptate fiind precizate in art.

3.3.(1) din normativul P 118/3-2015, fiind prezentate conform
proicctului de specialitate anexat.

h) tipul detectoarelor, declansatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare
si paramertrii functionali specifici instalatiilor respective:
IDSAI realizcaza:
- detectarea incendiilor in cladire,
- anuniarea incendiului la punctul de supraveghere permanenta, automal
si/sau prin declansatoare manuala de alarma si telefoane de interior, precum si
dupi caz, la unitatea de pompieri;
- alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie sd organizeze §i
si asigure prima interveniie si evacuarea persoanclor din cladire in
conformitate cu planurile de evacuare;
- avertizarea sonori a persoanclor din cladire asupra pericolului de incendiu:
- semnalizarea / comanda altor Instalatii auxiliare (exemplu CD — centrala de
desfumare)

- memorie de evenimente (alarme, defecte, lipsa alimentare):

12027
IDSAI va h constituita, din:

- cchipament de comandi si semnalizare mccndlju dc ufJ Adresabil (ECS). cu
afisarea mesajclor si in limba romana.

- detectoare de fum adresabile, (DF).

- detectoare de caldura adresabile/dupé caz (DC)

- declansatoarcle manuale de alarmare incendiu, montate in locuri vizibile,
iesiri sau pe caile de acces (DMA).

- dispozitivele de alarmarc adresabile de interior pentru semnalizarea unui
incendiu (D).

- dispozitivele de alarmare adresabile de exterior penuru semnalizarea unui
incendiu (DE).
- cabluri de incendiu cu intarziere la propayk
min.

- centrald dc desfumarc. Aceasta col
deschidere DAD montate la casele de scat

g a ;7 t d
ada 1}%/1 ivele mijtomate  de
,lkﬂl nhﬂ.%c #}U%‘se.

sirene , etc. ) si transmitere la distanta prin modul telecomunicalirGSM.



Centrala de incendiu, are memoric de 1000 evenimente si afisaj .CD, instructiunt de
montaj si utilizare in limba Romana.

ECS (panou repctoar)este de lp adresabil cu o bucla de incendiu, pentru
automatizare fercstre desfumare in caz de incendiu, cu monitorizare a fiecarui element
montat ( modul ferestre desfumare + contacte magnetice ferestre desumare) si transmiterce
la ECS — ISDAI (centrala de incendiu). Panoul repetoar are memorie de 1000 evenimente
si ahisaj LCD, instructiuni de montaj si utilizare in limba Romana.

Prin fiecare clement al sistemului de detectie , care are un [P specific ( detector de
fum / flacara , buton de incendiu , sirena exterioara , sirena inderioara , etc. ) , se va
monitoriza si delecta , fiecare zona si parte a Sistemului de Detectie Incendiu , astfel incat
sistemul sa detecteze / monitorizeze ficcare incapere / zona in parte . Pentru marirea
elicientel sistemului de detectic si semnalizare incendiu propus , s-au avut in vedere
urmatoarele masuri speciale de securitate si anume :

Sistemul acustic al instalatiei de detectie incendiu esie bazatla pe 2 bucati module
avertizoare oploacustice autoalimentate pentru exterior ( 110 db ) cu FLASH , amplasat pe
fatada principala, iar in interior vor fi amplasate zece ( 10 ) sirene de interior ( 86 db ) .
Pentru asigurarea continuitatii functionarii sistemului de detectic fara alimentare de la retea
timp de cca. 30 min in stare de alarma si 48 de ore in stare de veghe , s-au prevazut doua
acumulatoarc tampon de 12 vee / 24 Ah pentru centrala de incendiu, un acumulator in
modulul de panou repetoar 12 vee / 18 Ah si cate un acumulator in modulul de sirena de
exteriorde 12 vec /7 Ah..

Unitatea centrala a sistemului de detectie si alarmare incendiu ESC -ISDAI , va fi
alimentata din T.E.G. prin cablu (N)YM-] 3*1,5 mm?, inainte d;%rg;eéupatorul general.

o

Sistemul este structurat astlel : ! 1T M 2

- centrala de avertizare incendii cu 2 bucle , cu modui de transmitere radio
teleccomunicatii GSM inclus, avand memorie de 1000 de evenimente, cu ¥ maxim- 250
clemente/bucla, cu maxim 32 elemente/zona, cu afisa) LLCD in limba Romana'- | buc.

- panou repetoar cu | bucla , avand memaoric de 1000 de evenimente, cuafisaj LCD
in limba Romana - | buc.

- un sistem de avertizare : - modul de avertizare optoacustic autoalimentat pentru
exeterior 110dB(2 bucati) si sirena interioara 86 dB( 10 bucati ).

- detectoare de fum optice adresabile, {DF) — 70 buc.

- detector de caldura adresabil (DC) - 5 buc.

- declansatoarele manuale de alarmare incendiu, montate in locuri vizibile, la iesiri

sau pe caile de acces, la maxim 30 m unul fata de alwl (DMA) - 12 buc.
acumulator tampon - 2 buc. de 12 vee /24 Ah.
acumulator tampon - | buc. de 12 vee /18 Ah.
acumulator tampon - | buc. de 12 vee /7 Ah.
cabluri de incendiuv tip JYstY 2%2%(0,8 mm?, ¢ Z1C1°C agarea flacarii,
rezistent la foc 90 min. si cablu rezistent la foc tip (

C. Pentru sistemele, instalatiile si - dispfp:
incendiilor se specifica.
a)tipul si parametrii functionali:



a) tipul si parametrii functionali:
-hidranti interiori avand doud jeturi in functiune simultana si un debit de 4,2 l/s/
hidranti exteriori cu debit de minim {0 V/sec.

b)timpul normat de functionare: conform art. 4.35.d din P 118/2-2013 minim 10
minute pentru hidranti interiori, iar conform art. 6.19.b minim 180 minute pentru
hidrantii exterion.

¢) zonele, incaperile, spatiile, instalatiile echipate cu astfel de mijloace de
apararc impotriva incendiilor: hidrantii trebuic sa asigurc interventia la intrcaga
cladire analizala.

D. Pentru stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje. unelte si mijloace
e interventie se specifica:

a) Lipul si caracteristicile de stingere asigurate:
Stingatoarcle vor avea lipul precizat la pet. 4. A, vor avea performanta de
stingere echivalente cu focarele 21A si 113B din standardul european.

s Wi
Stingatoarele vor avea urmatoarele capacitati: /!Q/’/Zfa VL
- slingatoare portative cu pulberi — minim 6kg/buc Lambl 219

- slingatoarc portative cu zipada carbonicd — minim 2kg/buc

b) numarul si modul de amplasare functie de parametrii specifici: numarul de
stingitoare a fost precizat mai sus. Amplasarea lor se face pentru fiecare nivel al
cladirii ce necesita dotare cu asemenca aparate, ele vor i amplasate la loc vizibil,
usor accesibil, ferite de intemperii. Stingatoarele vor fi montate la'cca. 140cm de

pardoseala, maxim 15 m intre ele, vor fi marcaie CFE si agrementate conform art.
127 din N.G.A.LL

5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGUR
CAZ DE INCENDIU

NR2,0TRwo §e ncendiu,
05 APR. 20
/ Cf_.‘:\ ’&
v B SRS
asigurate; alimentarea cu apa se face din re{€a Tidtala pfin bransament
propriu cu contorizare, conform proicctului de specialitate anexat.
Rezerva de apa pentrie incendii: nu este cazul.

Functie de categoria de importanta a constructiei, Ui
amplasarea constructici sau a amenajarii, sc specifica:

. s . . - 0
b) pozitionarca racordurilor de alimentargZx QR B¢

de proprietale, conform proiectului de fpecialivdre. ™

CC!, gaze S,

10



c) date privind serviciul privat de wrgenta, conform criteriilor de
performanta: conform art. 3.10.5 din normativul P 118-1999 pentru
obicctivul analizal cu o capacitale maxima simultana de sub 500
persoane nu csle neccsara constituirea unui serviciu propriu de pompieri
civili. Conform Ord. MAI nr. 96/2016 art. 7/a,b beneficiarul nu este
oblicat si constituie serviciu propriu de pompieri civili sau sa incheic
contract cu un astfel de serviciu.

&) zonele, incaperile, spatiile in care se gasesc substante si maieriale
periculoase  si pentru care sunt necesare produse de stingere si
echipamente speciale: nu este cazul, sunt interzise substaniele sau
materialele periculoase.

6. MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE //3//3%”"& M
. Pl - ¥ ]
TE M 29
A. Conditii si masuri necesare a fi luate potrivit reglementarilor tehnice in functic
ce situatia existenia.
Obicectivul analizat sc poate incadra in nivelurile de performanta previzute de
reglementarile tehnice pentru siguranta la foc, cu conditia respectarii prezentuluj scenariu.
Instruirca personalului, interventia la locul de munca, planurile de protectie impotriva
incendiilor se vor face conform prevederilor cuprinse in Normele Generale de Aparare
Impotriva Incendiilor (N, G.A.L1) aprobate prin Ordinul M.AJT nr. 163-2007 si in
Dispozitiile Generale de Aparare Impotriva Incendiilor pentru constructii si instalatiile
aferente aprobate prin Ordinul M.A1 nr. 166-2011).

Sc va verifica periodic instalatia clectrica, se vor inlocui cablurile, prizele, comutatoarele
cle. necorespunzatoare. Se interzice supraincarcarea instalatiei electrice sau improvizatiile
la accasta.

Aparatele, masinile si instalatiile electrice (tablouri), vor fi racordate la centura de
impamantiare, care se va verifica periodic.

Tablourile clectrice vor fi echipate numai cu sigurante standardizate vor {i inchise cu
lacate sau alte sisteme similarc omologate, accesul fiind admis DS lui autorizal.

Pentru elementele cu rol de protectie la foc se vor pir
agremente tehnice, certificate de conformitate, sau ¢
meadrarea in limitele impuse.

Periodic se va asigura verificarca spatiilor, in vederca
initicre a incendiilor.

Se va asigura pastrarea libera, a cailor de acces din incinta, asi

Beneficiarul va asigura pe toata durata functionarii obiectivului constientizarca
personalului si atentionarea persoanelor, asupra pericolului de incendiu existent. In mod
deoscbit sc va atentiona personalul care va executa lucrari de su g U josdeschis etc.

Pentru incaperile cu risc de incendiu (ex. centrala terny
respecta prevederile din sectiunea a 3-a a Ordinului 166-201 -?



Reglementarea lucrului cu foc deschis are la baza prevederile din sectiunea a 2-a din
Normele Generale de Aparare Impotriva Incendiilor (N.G.A.LL). Lucrarile se vor executa
doar pe baza permisului de lucru cu foc conform modelului prezentat in ancxa 4 la
N.G.A.LL in incinta se interzice fumatul conform prevederilor Legii nr. 15/2016 pentru
modificarea Legii nr. 349.2002.

Se vor ignifuga periodic elementele din lemn ale sarpantei, de catre o societate
autorizata, cu materiale omologate. Lucrarile de ignifugare vor asigura clasa de reactie la
Joc B-sidl minim 15 minure, se vor executa si receptiona conform normativilui C38 prin
personal atestat conform prevederilor O.G. 114/2000.

Centralele termice ce functioneaza cu cazane cu tiraj natural pe gaz, vor respecta
prevederile normelor tehnice in vigoare si a cartilor tehnice, cosurile de evacuare a gazelor
de ardere trebuie amplasate obligatoriu la distanta de siguranta fata de elementele
combustibile, respecta sectiunea inaltimea si materialele recomandate prin cartea tehnica si
normele in vigoare. Incaperile CT vor fi asigurate cu sisteme de admisie a aerului proaspal,
pentru asigurarea necesarului de oxigen pentru ardere. Se vor 157/2}21 tzwllgz,alonu detecloare
automatc de gaze.

Cosurile de fum ale CT vor fi izolate de materialele IHTIIﬁ'OfEé ‘cu*[atale si verificate
conform normelor tehnice in vigoare.
Se va proceda la dotarea cu mijloace de stingere pentru intreg obiectivul.

Se va urmari incadrarea in limitele stabilite Tn calculul densitatii termice si a
numarului de persoane admis in spatiile analizate, cu precizarea ca \depasirca
acestora se face pe raspunderca beneficiarului!

B. Se apreciaza modul de incadrare a constructiei sau amenajarii in nivelurile de
performanta prevazute de reglementarile tehnice si, dupa caz, se stabilesc masuri pentru
imbunatatirea parametrilor si a nivelurilor de performanta pentru securitatea la incendiu,
dupa caz:

Obiectivul analizat se poate incadra in nivelurile de performanta plcva/utc de
reglementarile tehnice pentru siguranta la foc cu conditia respectarii preze
a) Pentru incadrarea in nivelurile de performanta se va asigura:
- respectarea prevederilor scenariului;
- respeclarea prevederilor referatului(lor) de verificare la cerinta seqg
h) Masuri pentru imbunatativea parametrilor si a nivelurilor||de |perfor néfggg'&oe}mz
securitatea la mcencl:u NR ol

intocmirea documentelor de organizare a apararii impotriva incendiilor, aferente
constructiei sau amenajarii respective:

Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor se v gspeclarea
prevederilor din Normele Generale de Aparare Impotriva Incend) 8@‘3{%/ pﬁ%{ robate
prin Ordinul M A nr. 163/2007. N

Utilizarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, aparatefos. é'qutlm, t@;ﬁt'g N cu
defectiuni, improvimtii sau i‘ara proleclia corespumaloal iglelR | sau



de functionare, folosire si intretinere, precum si respectarea normelor si masurilor specifice
de prevenire si stingere a incendiilor, emise potrivit legii.

Lat

tilizarea instalatiilor aferente constructiei, se interzice:

utilizarea  necorespunzatoare a  sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor,
aparatelor... de orice categorie sau solicitarca acestora peste limita admisa;

functionarea peste programul stabilit sau neasigurarca supravegherii conform
instructiunilor de utilizare;

functionarea fara sisteme, aparale si ecghipamenie necesare controlului
mentinerii parametrilor privind siguranta in functionarc;

intretinerea necorespunzatoare a elementelor prevf}zﬂii pentru izolarea termica
sau clectrica ori pentru separarce; /1 74 ;‘?’l“

. - . b vhE . : .
depasirca termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de, intretinere ori
reparatii sau exccutarea acestora necorespunzator;

exccutarea lucrarilor de intretinere si reparatii sau a unor modificari-dé catre
personal neautorizat si necalificat.

Utilizarea sistemelor de caprare si scurgere la pamdnt a electricitatii statice, este

obligat

orie!

Pentru respectarca conditiilor art. 85-92 din N.G.A.LL si art. 2.1.12 din P 118-99

produse

fata de

¢, materialele si substantele combustibile sc amplascaza la distanta de siguranta
sursele de caldura si se pastreaza, manipuleaza, depozilcaza, trateaza sau protcjcaza

astfel incat sa fie evitata aprinderca lor.

Conform Ordinului 163/2007 se vor asigura documentele de_organizare «
apararii impotriva incendiilor printre care:
- instructiuni de apararc impotriva incendiilor si atributi} atiar Boldgul de
munca;
- dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschif;
- dispozitie privind organizarca instruirii personalului; *

- masuri speciale de aparare impotriva incendiilor p péer
secetoasc; S,
- planul de protectic in caz de incendiu(plan de evacuare, plag{¢

Se va numi un cadru rehnic cu atributii privind apararea impotriva incendiilor
conform Ordin 106/2007. care va stabili:
- obligatiile generale si specifice ale salariatilor;
- masurile de autoaparare cu termene si responsabilitati,
precum si rezultate din controale ale organclor de specialit
- lista cu locuri unde este interzis focul deschis,
- lista locurilor de fumat (este interzis);




- lematica de instruire a personalului angajat.

Dupa receptia finala a lucrarilor de reabilitare si modernizare se va intocmi
Planul de interventie la foc, conform structurii cadru prevazute in anexa 3 la
Normele Generale de Aparare Impotriva Incendiilor (N.G.A. I.I) aprobate prin
Ordinul M.A.l nr. 163/2007, precum si [dentificarea si evaluarea riscurilor de
incendiu printr-o  documentatie Tntocmita conform Metodologici privind
identificarca, cvaluarea si controlul riscurilor de incendiu aprobata prin Ordinul
nr. 210/2007 al ministrului de interne, si solicitata conform Legii privind
apararca impotriva incendiilor nr. 307/2006, art. 19, fitera b.

Scenariul se include in cartea tehnica a obiectivului si se pastreaza de catre
beneficiar pe toata durata de existenta a cladirvii analizate, actualizandu-se periodic
in cazul efectuarii unor tucrari de modernizare, extindere, reamenajare, etc.

Documenatia este valabila pentru 4 exemplare utilizate conform destinatie

pentru care a fost elaborata, din care 1 ex. la ISUJ BN si,3xgxemplare la

beneficiar. “"
Documentatia se va revizui ori de cate ori ap &.pot afecta

nivelurile de performanta privind securitatea la incenfli T\ =

Documentatia va fi prezentata spre verificare la gerintay ' eg ritate la
incendiu” constructii si instalatii{dupa caz). N

Documentatia este valabila doar semnata si stampa

ATENTIE: acest document este valabil doar pentr' :
sub incidenta Legii 8-1996 privind drepturile de autor sHerept conexe, cu
modificarile si completarile ulterioare!
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ROMANIA

JUDETUL BISTRITA-NASAUD

PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA ,ﬁw
PRIMAR e /lg/ﬂ

Nr. 9423 din _6/2/12017 / Y

CERTAT'AL Gn ARRANSY

in scopul: elab.docum pt cbfin.A.C pt obiectivul de inv.Reabiktare si modemizare
gradinita cu program prelungit nr.3 si cresa nr.3-Al Plaiesului Nr.41

Ca urmare a Gererii adresate de . MUNICIPIUL BISTRITA - PRIMAR OVIDIU TEODOR CRETU

cu domiciiulsedilinjudejl  BISTRITA-NASAUD  mwnicipul _____ BISTRITA .
loc.comp. - ‘sectors! __, cod pogtal 4400 , piata CENTRALA or. 6
bl , SC .et.  .ap ,telefonffax . e-mail _ inregistrata la

nr. 9423 din 08/02/2017 o
pentru imobilul - feren si/sau constructii - situat in judeful BISTRITA-NASAUD ,

municipivl  BISTRITA | loc comp. - saclor cod posglal 400
alee 'PLAIESULUI .ar._ 41 bl ,sc. .et  ,mp. ,sauidentificatprin
H.GRnr527/2010

B-URB-10-
in temeiul reglementarilor Documentatiel de urbanism nr. v 2010 faza PUG |, aprobatd
prin Hotararea Consiliului Local  BISTRITA  _ nr. 135 2013

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executar lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificrile si complet&rile ullerioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC

- imobil cresa §i gradinita situat in intravilanul municipiulul Bistria, apariinand domeniului public al
municipiului Brstrita, conform H.G R nr.527/2010.

2. REGIMUL ECONOMIC

- folosinta actuals: Cresa si Gradinlta nr.3 - apariinénd domeniului public al municipiului Bistrila conform
H.G Rnr527/2010;

- destinalia: conform P.U.G. al municigiutui Bistria aprobat prin H.CLnr136/2013, UTR.2 - (Mia).
subzona mixia situata in afara zonel protejate, cu regim de in&lime maxim P+2 niveluri;

- imobil situal in zong "A" de impozitare.




3. REGIMUL TEHNIC

- Documentalia de urbanism in vigoare. P.U.G al municipiuiut Bistri{a aprobat prin H.C.L.nr 136/2013
- reabilitare 5i modernizare grédinita cu program prelungit nr 3 gi crega nr.3 - Aleea Plaiesului raunicipiul
Bistrita;

- linisajele exterioare se vor realiza din matenale modeme, se ver utitza nuanie cromatica In tonuri pale,
neslridente
- Invelitoarea va i din ligld sau alte maleriale modeme de culoare rogie.

- projectut sa va intocmi §1 semna in conformitate cu pravederile legale in vigoara si Legii rr 50/1991

republicata si va cuprinde /I 3 //g/ 4 -ﬂ’Y

- plange cu amenajarile exlerioare,

- raport de expertiza tehnica,

- audit energstic,

- ia receplia lucr3rilor se va prezenta certificat de performanta energelica,

Prezentul cerlifcal de urbarism poate fi utilizat in scopul declarat

elab.docum.pt.obtin.A.C.pt.oblectivul de inv.Reabilitare i modermizare gradinita cu program
prelungit nr.3 si cresa nr.3-Al.Plaiesuful Nr.41

Certificatul de urbanism nu ine lo¢ de autorizatie de construireldesfiintare
si nu confera dreplul de a executa luerari de constructii

4.0BLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
in scopul elaboririi documentatiel pentru autorizarea axecutarii lucrarilor de constructil - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia
madiului;

Agentia pentru Protac{ia Mediului Bistrita-N@sdud, strada Parcului nr. 20, Bistrita
In aplicarea Directvel Consilwlui 85/337/CEE (Drectiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proizcte
publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consliului 87/11/CE si prin Direcliva Consiliului 51
Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului Ja elaborarea anumilor planuri si programe
in legatura cu mediul i madificarea, cu privire la participarea publicului 5i accesul |a justie a Directiver
85/337/CEE si a Direclivei 86/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica so'icitanlu'ut obligatia de a
contacta autorilatea teriloriald de mediu pentru ca aceasta sa analizeze § s3 decida, dupa caz, incadrarea /
neincadrarea projectului investitiel publice/private in lista prolectelor supuse evaluari impactulul asupra
mediului.
In aplicarea prevedenlor Directivei Consiliutut 85/337/CEE, procedura de emitere 3 acordului de mediu se
desfagoara dupa emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii dotumentaliai pentru autorizarea
execultérii lucrarior de constructii ia autoritatea administrafizi publice competenta.
in vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediy autoritatea
competenta pentru proteclia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarni publice. centralizam

opliunilor publiculu §i formuldrii unui punck de vedere oficlal cu privire la realizarea investijiei in acord cu
rezultatele consultani publice,

in aceste condilii:

Dupa pnmirea prezantului Certifical de urbanism, TITULARUL ara obligatia de a se prezenta la autoritates
compelentd pentru protactia mediului in vederea evaluérii initiale a investitisi i stabilirii demararii
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau a proceduni de evaluare adecvata,
in urma evalurii initialz a notificani privind intentia de realizare a proeciului se va emite
punctut de vedere al auloritatii compelente pentru protectia mediului

In situalia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaluarii
impactului asupra mediului sifsau a evaluérii adecvate, soiicitantul are obligalia
de a notifica acest fapt auloritatii administratiei publice competente cu privire ia
menlinerea cererii pentru autorizarea executdrii lucranlor de constructii

Ir stualia in care, dupa emiterea Cerificatulul de urbanism ori pe parcursdl derulani procedurii de
evaluare a impactulul asupra mediului. solicitantul renunt3 la intentia de realizare a investifiai,
acesta are obligalia de & notifica acest fapt auloritatii administrabizi publice competente.




-' 5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIE! DE CONSTRUIRE/DESFINTARE va fi insotlitd de
urmitoarele documente:

a) certificatul de urbanism{ copie)
b) dovada titlilui asupra imobilului, teren si/sau constructil. sau, dup3 ca . exirasul de plan cadastral

aclualizat Ia 2i si extrasul de carte funciard ds informare aclualizat Ia 2i, In cazul in care legea nu dispune ,‘5 // é//él./ 73#1
altfel (copie Jegalizats) ; /)

<) documentalia tehnica - D.T., dup4 caz (doua axemplare criginale):
VY D.TAC. C'DTOE DTAD.

d) avizele i acordurile de amplasament stabilite prin cedificatul de urbanism-
d.1. avize §i acordurt privind utilitajile urbane si infrastructura (copie)

Alte avize/acorduri:
. alimentare cu ap3 | gaze naturale
canalizare _ telefonizare ... Inspectoratul de Politie
~alimentare cu energie electrica ~. salubritate . Directia de servicii publica
_alimenlare cu enargie termica . fransport urban [ Drumurile Nationale

I TAcord Asociatia de Locatari

d. 2 avize i acorduri privind
¥ securilatea la incendiu -protectia civila v sanatatea poputatiei

d.3.avize/acorduri specifice ale administraliei publice centrale gi’sau ale semviciilor descentralizate ale
acestora (cople);
" Dedizie pt. scoalerea

- - - J - -
~ inspectoratul Jud, in Constructi /. Plan vizat OCP/{ aclualizat terenulul din circuitul agrico!

d.4.Studii de specialitale (un exemplar onginal)

v verificator . sludiu geotehnic " Ministeru Culturii

-avizul studiu de insorire
e} punctul de vedere /actul administrativ al auteritaii competents pentru protecta mediului {copie);
f)Documente de plata ale urmatoarelor laxe {copie).- scutit

Prezentul certificat de urbanism are valabiltatea de : 12 luni de Ia data emiterii
PRIMAR, SECRETAR,
Ovidiu Teodor Cret j loare one

ARHITECT SEF, SEF SERVIPH,J URBANISM
MonicaPop Tamas ftefan

Achitattaxa de _ scutit *_lal, conform chitantgi dn
Prezentul cedifical de urbanism a fost transmis solicitantulu; DIRECT |adalade ¢ 3_03 -20/F



s . . o g A . : 1, 5o AN
In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucririlor de //g _,yé/m/ b~
construclii, cu modificarile §i completarile ulterioare, @

1T Mar o

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
CERTIFICATULUI DE URBANISM NR. 302/9423 din 23.02.2017

de la data de 23.02.2018 pénd Ia data de 22.02.2019.

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitafii nu este posibila, solicitantul urmand sa obiin,
in condifiile legii. un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR,
Ovidiu Teodor Crefu Floare Gaftone
ARHITECT SEF

M‘W
Data prelungirii valabilitaii:09.01.2018

Achitat taxa de; scutit conform chitaniei nr. din

( Transmis solicitantului la data de direct/ prin posta.

Nr..38.../101008.01.2018 (Lo Qo3

Creja Mariana/2ex. .;z



E i) Oficiul de Cadastru §l Publicitate Imoblliars BISTRITA-NASAUD Nr. cerare 2601
8 roul de Cadastru 5 Publicitate Imaobiliara Bistrita Ziva 18
= Luna o)
- Anul 2018
ANCPL EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod verlficare :
HE PENTRU INFORMARE A
Carte Funclard Nr. 77157 Bistrita 106054634121 .

TEREN Intravilan

A. Partea |, Descrierea imobifului

Adresa; Loc. Bistrita, Al Plalesului, Nr, 41, Jud. Bistrita Nasaud

g:é ,:'r':'t::'g‘:;?& Suprafata* (mp) Observatlil / Referinte
Al 77157 4,190
Constructii
cet | NP carilfstral Adresa Observatii / Referinte
Al 77157.C1 Loc, Bistrita, AT Pialasulul, Nr. a1, Jud. |S. construlta 13 501:1001 mp; Gradinfta cu program
Bistrita Nasaud saptamanal nr.3 si cresa nr, 3, Corpul C1 - constructie in
reglm de inaltime P+1E, anul construlrii 1977,
AL2 77157-C2 Loc. Blstrita, AT Plalesull, Nr. 41 Jud. |5, construlta Ja Sol:58 mp; Corpul T2 - constructie in
' Blstrita Nasaud regim de inaltime P, anyl construirli 1977.
AL3 77157-C3 Loc, Bistrita, Al Plalesulul, Nr, 41, Jud. |5. construlta 1a sol:6 mp; Cofpul C3 - constrectle in regim
' Bistrita Nasaud de inaltlme P, anyl construirll 1977.

B. Partea 1!. Proprietari si acte

Inscrierl privitoare Ia dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Referinge

5009 / 03/02/2016

1) MUNICIPIUL BISTRITA

Act Normativ nr. 527, din 02/06/2010 emis de Guvarnul Rormaniei,

gy Intabularé, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala Al
11

OBSERVATH: adus din ¢f 306 7, 13, 2852, 2959

82

Intabulare, drapt de PROPRIETATE, dobandit

1/1

. CIF:4347569, domeniul public .

prin Lege. cota actuala Al

1) MUNICIPIUL BISTRITA, CIF:4347569, domeniul public T

. Intabufare, drept da
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Carte Funciard Nr. 77137 Comuna/Oras/Municiplu: Bistrita

Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral |[Suprafata (mp)* Obszrvatl! / Referinle
77157 4,190
* Suprafata este determmnata in planul d2 proiectie Stereo 70,
CETALI LINIARE IMOBIL
8C225 a
/‘EEG
H \
5036
1
14 51851
13
12
11
77157
Cct
]
d |
Date veferitoare la teren
o %gfgg:‘;? Inire ’“f;f;f‘p Tarla parcela Nr. topo Observatit / Refarinte
1 curti A 4.190 . . . Tmobll imprejmuit cu gard din plasa
constructil P metalica.
Date referitoare la constructil
- Destinatie Situatie ; .
crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatli / Referinte
constructll 5. COnstruita Ia sol:logl ‘rnp: Gradinita cu
y administrative si program saptamanal nr.3 sl cresa nr. 3. Corpul
Al 1715701 social culturala 1.001 Cu acte)r; T constructle in regim de Inaltime P+1E,
anul construleil 1877,
- —construlta 13 sol:58 mp; Corpul C2 -
Al2 77157-C2 constructil anexa 58 Cu acte|constructie in regim de inaltime P, anul
gons ruirli 197'1. ; .
8 S eonstruita fa s0i:6 mp; Corpul €3 -
Al 3 77157-C3 constructll anexa 6 Cu acte|constructie in regim de inaltime P, anul
construlril 1977,

Document cara conjine date cu caracter persanal, protajate de preveder!lz Lagi Nr. 677/2001
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Carte Funciard Nr. 77157 Comuna/Oras/Municlpiu: Bistrita

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor seamentetor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct Punct Lungime segment
inceput| sfarsit = {m)
1 2 24.968

2 3 5.785

3 4 4,743

4 5 12,105

5 & 14,325

6 7 9.08

7 8 §2.7

8 9 5G.88

g 10 60,3686

10 11 2.362

11 12 13.199

12 13 2.653

13 14 6.303

14 1 17.201

= Lungimlle s5eamentelor sunt determinate in planul de proiectie Steree 70 g1 sunt rotunjite la 1 milimetru,
=+ Distanta dintre puncte este format3 din segmente cumulata ce suat mal mic tecat valoarea 1 milimetru.

Certific c& prezentul extras corespunde cu pozitilte in vigoare din cartea funciara originald, pastratd de acest
birou.

Prezentul extras de carte funciard este valablil la autentlficarea de catre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum sl pentru dezbaterea succesiunllor, lar informatille prezentate sunt
susceptlbile de orice modificare, in conditiile iegii. :

S-a achitat tariful de 20 RON, -Ordin de plata cont OCPI nr.128/16-01-2018 in suma de 20, pentru serviciul de
publicitate imobillard cu codul nr. 272,

Data solutionatii, Asistent Re‘gﬁtrator. ff Referent,
26-01-2016 LIVIA GHERMAN M/

ata ellbararil, . ~) {_ W [ !/
L ’!_’_{!] | {parald si semnatumy | (pa?faslsemnétura

Dacument cara cunjing date cu caracter personal, protefats de prevederile Legil Nr. 677/200) Pagina 3 din3
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scora 1:1000

Suprafata masurata a ST
Nr; Ea.disfral imobilului (rmp) Adresa imabilulu
4T\ L~ 4190 Municipiul Bistrita, Aleea Plaiesului nr. 41
Nr. Cartea Funciara - UAT | Municipiul Bistrita

1

]

Tl NN -

oy

. Eocg / 2{0{@
ir. 2995

{
¢4.0f 201%
v conformita

ir. file ____/{_G_J

refaront

P
- m oy,

Ell

P, ST

£26500

826500

:

A Date referiioare In teren

corigiudina

i

"{9.1
darie W7 R ITER

FiLnN
Ti e Tl

onden'l'nl&esleia

\‘:_ bzepE

Nr_Parcela Calcgoria de foloinin Suprafaia (enp) Menta
) £C 199 Imobil impreitmun ev pard din plesa meralica,
Total __ 4190
B_Date refenioars I8 constructn
Cod Destinatia Suprafata construita la sol (imp) Mentiuni
: diTits 0 prOgrEm rplamentl i d wCrem ny 3 Lo Cleccnsmencimr,
Ci CAS 1601 8 in;ll'm ) E mln:;mslmirii 1971.5 wu,:-l mrgfiumt.du;: ey |
CA Cotpul C - construztie in regim de inaltime P, smul conpnre 1977
c2 58
= Ecnstructie m regam de inalums
- CA 6 S.consir wémp, § consir du.?-,
otal 1055
Supral2a totala mesurnia 3 imobilaiv] = 4 190mp
Suprafats tatala dip acte o mobilulul = 4190mp

Inspector;
Confirm introduceren Imobituiui in baza
de dete integrtd § ambutres num3naly cadastral

e



ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL PENTRU SITUATI DE URGENTA ,,BISTRITA”
AL JUDETULUI BISTRITA — NASAUD

AVI1Z

de securitate la incendiu

nr. 113/18/SU-BN din 17.05.2018

Ca urmare a Cererii inregistrate cu nr. 113/18/SU-BN din 14.05.2018, adresatd de
MUNICIPIUL BISTRITA, cu domiciliul/sediul in jud. BISTRITA - NASAUD, mun./oras/com.
BISTRITA, str. PIATA CENTRALA, nr 6,

in baza prevederilor art. 11, lit. e) din Hotirdrea Guvernului nr. 1.492/2004 privind
principiile de organizare, functionarea §i atribufiile servicillor de urgen{d profesioniste, cu
modificarile i completirile ulterioare, ale Legii nr. 307/2006 privind apirarea impotriva
incendiilor, cu modificirile §i completirile ulterioare, §i ale Hotirarii Guvernului nr. 571/2016
pentru aprobarea categoriilor de constructii §i amenajiri care se supun avizirii §i/sau autorizarii
privind securitatea la incendiu, '

se avizeazd din punct de vedere al securititii la incendiu
documentatia tehnici elaboratd pentru constructia’/amenajarea/instalatia aferenta constructiei
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGI'I; NR. 3 SI CRESA N'R 3

(REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA),
amplasatd in judeful BISTRITA - NASAUD, municipiul/oragul/comuna BISTRITA,
sectorul/satul —-, str. ALEEA PLAIESULUL nr. 41, bl. —, sc. -, ap. —-, codul
postal —-,

Documentele vizate spre neschimbare fac parte integranti din prezentul aviz de securitate
la incendiu.

Avizul este valabil numai insotit de documentele vizate spre neschimbare care au stat la
baza emiterii acestuia. ‘

Detindtorul avizului are obligatia s solicite autorizatia de securitate la incendiu dupi
efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, inainte de punerea in functiune a constructiilor,
amenajirilor ori instalatiilor pentru care s-a ob{inut prezentul aviz.

INSPECTOR SEF
Colonel

dr. ing. Constanl.n FLOREA



MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE
SIADMINISTRATIE! PUBLICE

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

Inspectoratul Regional in Constructii Nord - Vest
Inspectoratul Judetean in Constructii Bistrifa-Nasaud

specioralu
Inspmmr.wl.lcdqun nl'.‘cr;lr.nchl EISYRIMME.F-UD

REGIST,
ACORD IiRkRe S

iEjI:E .7' / N 0_ 'Zﬂ/ﬁ
Ca urmare a cererii nr.45654 din 13.10.2016, formulatd de §Avestitorit
sediul in municipiul Bistrifa, strada Piata Centrald, nr.6, jud.Bistrita-Nasiud, telefon
0263/223923, CUl 4347569, reprezentat de Ovidiu Teodor Crefu, in baza documentatiei
tehnice depuse §i a Certificatului de Urbanism nr.2128/16.11,2015, emis de Priméra
municipiului Bistrita, potrivit dispezitiilor art.11 lit. 1} din Regulamentul privind controlul de
stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 272/1994, Inspectoratul
Regional Tn Constructii Nord-Vest emite acordul de modificare a constructiei existente
situate in municipiul Bistrita, str.Aleea Pldiesului, nr.41, judetul Bistria-Nasdud.
Prin prezentul acord sunt acceptate exclusiv urmatoarele lucriri de interventie:

REABILITARE §| MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 51 CRESA NR.3

propuse prin expertiza tehnica intocmitd de expert tehnic, ing.Alexa Pavel atestat nr.585,
cerinfele A1,A2,A3, potrivit proiectului intocmit de SC UNIDAL GRUP SRL si verificat de
verificator de proiecte, ing.Benke Istvan, atestat nr.06501 cerinta A1si A3, ing.Moldovan F.
loan atestat nr.378 cerinta A2 , arh.Vilson Veronica atestat nr.02066, cerintele B1,D,E,F si
Davidescu Gheorghe atestat nr.07849 cerinta C.

Documentatia tehnicd se restitufe avind vizat spre neschimbare memoriul tehnic de
rezistenta.

Alte mentiuni :

Prin prezentul acord sunt acceptate solutiile tehnice propuse prin expertiza tehnicd si nu
da dreptul titularului la efectuarea de lucrari de construire inainte de obtinerea autorizatiei
de construire.Prezentul acord nu are ca obfect prevederile urbanistice ale proiectului, care
raman in competenta autoritatilor publice emitente a autorizatiei de construire.

Dupa obtinerea autorizatiei de construire avefi urmétoarele obligatii:

a)de a respecta solutia tehnica propusa de expertul tehnic;

b)de a anunta n scris inceperea lucrdrilor la inspectoratul Regional in Constructii Nord-Vest,
c)de a afiga, pe santier, la loc vizibil, panoul de identificare a lucrérii;

d)de a achita cotele legale in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, republicatd, cu modificrile si completérile

ulterioare gi ale Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, republicata cu modificérile
si completarile ulterioare. g

Constructia existentd in
str.Aleea Pldlesulul, nr.49, municiplul Bistrita, judetul Bistrita-Nasiud,

Bd, Republicil, nr, 19, cod 420053, Bistrita

Tel: 0263 23.16.07, Fax: 02563 23.15.07, E-mail; bistrita-nasaud plsc.gov.ro

v, {sc.gov.ro

Cont ROGSTREZ216501701X031541 Trezorerla Municipiulul Clu)-Napoca, Cod flscat 4305938
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AVIZ 19FEH/9§Z g

Numérinregistrure =
Nr. 5 din 16.02.2018 . fila

Urmare a adresei Unit¥tii Administrativ Teritoriale Municipiul Bistrita, judetul
Bistrita-N#siud nr. 9916/06.02.2018, prin care se solicitd Avizul favorabil pentru
Reabilitare si modetnizarc Gridinita cu Program Prelungit gi Crega nr. 3" strada Aleea
Pliiesului nr. 41, Municipiul Bisirita, in baza documentatici depusi de Consiliul Local
al Municipiului Bistri{s, s-a analizat din punct de vedere al oportunitdtii realizarea
lucririlor investitionale gi includerea acestora in Programul Operational Regional ~
POR/2016/4.

fn urma analizarii documentatiei depuse, se emite Avizul favorabil.

hma—%‘ eher>
2 /ROI8

)

i

Str, Genersl Barthelot ar, 28-30, Seclor 1, 010168, Bucurcyit
Tel: +40 21 405 62 00, Fax: +40 21 405 63 00
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Focletzien de Distribuiic o Energlel Bectries Trans@vanta Ford 5.4,
Sucursata da Distribatie 3 Energiel Electrica Blstrira

A SDEE Stz Waste Comaa M. 11 420075, Blszrita, Jud, Estrite-Nashod
7 Transitvania Nord (00000 i o oo
Sucursala Bistrita wwessmiatioonapian  Cod cperster dute qu cxtnr porsonat: 17755
CATRE,
MUNICIPIUL BISTRITA

Judei BISTRITA-NASAUD, localitate BISTRITA sir
CENTRALA nr. 6 cod postal 420009 telefon 0263224508

Referitor la cererea de aviz de amplasament, inregistratd cu nr. 60501709538 |
16.06.2017, pentru ghlectivul REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.3 SI CRESA NR.3 de la adresa judet BISTRITA-NASAUD, loc. BISTRITA, str,
PLAITESULUL, nr. 41,

In urma analizérii documentatiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe
amplasamentul propus si se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 60501709538 1 22.06.2017
cu urmatoarele precizari ;
1. Obiectivul nu este amplasat peste/sub instalatiile electrice din zona si se incadreaz3 in limitele normate
de distant3 fat3 de acestea.

2, In zond existi retea electrica de distributie de joasa tensiune - trifazata , in vederea viitoarei solicitari
de racordare.

3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obtinerea acestuia, in vederea
racorddrii la reteaua electricd de distributie a ohiectivului sau cresterea puterii absorbite de citre acests,
consumatorul va solicita la Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Bistrita aviz tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament utilizatorul a solicitat racordarea obiectivulut la retea pentru o putere
maxim simultan ahsorbiti de 0,000 kVA.

4. Valabilitatea avizului este pana la 23.02.2018, prelungindu-se cu durata de valabilitats a Certificatuluj
de urbanism, respectiv a Autarizatiei de construire, cu conditla de a nu se schimba elementele cara au
stat la baza emiterii lui,

5. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivulul conform planului nr. 302
Declaratiei solicitantului nr. / st a Certlficatulut de urbanism nr, 302/23.02.2017.

5. Tariful de emitere a avizulul de amplasament, in valoara de 113,05 let, s-a achitat cu chitanta nr.

» Instalatiile de distributie apartindnd Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Bistrita au fost trasate
orientativ pe planul de situatie anexat.

* In zona e;k‘\zté instalatii electrice ce nu apariin SDEE TN - Sucursala de Distributie a Energiei Electrice
Bistrita, Esté necesar sa vi adresati detinitorilor acestor Instalafli (Transelectrica, Hidroelectrica,
Termoelectrica, alti detindtori ) in vederea obtineril avizelor de amplasament.

* Sapaturile in zona traseelor de cabluri se vor face numal manual, cu asistentd tehnica din partea SDEE
TN - Sucursala de Distributie a Energlel Electrice Bistrita.

* Executarea lucrdrilor in apropierea instaiatillor SDEE TN - Sucursala de Distributie a Energiei Eleclrice
Bistrita se va face cu respectarea strictd a conditlilor din prezentul aviz, precum 5i a normelor tehnice
de protectia muncii specifice. Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul, sunt raspunzdtori si vor suporta
conseciniele, finaclare sau de alta natura, ale eventualelor deteriorasi ale instalatiifor sifsau prejudicil
aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectérii regulilor mentionate,

* Alte precizari in functie de specificul oblectivului §i amplasamentu! respectiv,

Seif CEM]T, Numele si semnitura personalului Sucursalei care a
Ing.MORARI ZAHARIA emis avizul: Camelia Nan

NG

COD: DTN-PO-5.2-F04
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Sacleiotea de Disiribulie a Energle] Elactrics Transivania Mord S.A.

Sucurrata de Distribufle a Encrglei Elocteico Bistrita

Sb Vastia Conta Me, 31, 420325, Dlstdia, het, Dstrila-2ts v

Tel: +40 263 205 702 C.LF. SDEE THfCALL. Sucuraaid: AR 14426722/14510740
Fau: 443 263 205 74 R.C. SDEE TR/ Sucursalh; N23SH2002 [ J06/A72002
www SRRDUe-op o 10 Cod ep [~ 3] L T ATTER

P

A SDEE

‘=’ Transilvania Nord
Sucursala Bistrifa

Ancxa nr. - 1a contractul de fornlzare / distributie nr. -
POD: 594040500001026013
AVIZ TEHNIC DE RACORDARE

PENTRU CONSUMATOR NONCASNIC
Nr 60501837238 din 11.04.2018

Ca urmara a cererll inregistrate cu nr. 50501837238 din data 23.03,2018, avénd ca scop dezvoitarea unui loc
de consum existent {spor de putere) adresati da MUNICIPIUL BISTRITA, pentru Locul de consur ce apartlne
ulilizatorului MUNICIPIUL BISTRITA cu domiciliul in Jjudetul BISTRITA-NASAUD, crasu] BISTRITA, cod postal
420009, strada CENTRALA, nt. &, telefon 0263224508, fax 0263237919

sl  analizéril documentatiel anexate acestefa, depusd complet la data 05.04.2018,

in conformitate cu prevederile Regulamentuiuf privind racordarea utllizatorilor lu refelele electrice Je Intares

public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu modificarile si completarile ultericare, denumit in continuare
Regulament, se

APROBA RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA
A GRADINITA NR. 3 SI CRESA NR.3

amplasat{d) in judetul BISTRITA-NASAUD, orasul BISTRITA, cod postal 420017, strada
PLAIESULUI, nr. 41, nr. cadastral 77157,
in conditiila mentionate in continuara,

1. Puterea aprobata:

Situatia Evolutla puteril aprobate
exstenta in [~ Etapal, Etapaa Il- | Etapaa lll- | Etapaa IV- | Etapa final,
momentul valablla 3, valabila | & valablla | a, valablla | valabila
emiteril deladata | deladata | deladata | deladata | deladata
avizulul
Puterea | _KVA| 4444 55.55 55.556] 55.556 55.550| 55.5_5_5'
maximé kv 4.0 50. 50.0, 50.0 50.0 50.
simuitani
ce poate i
absorbita

2. Descrieraa succintd a solutici de racordare corelats cu evolujia puterii aprohate, stabilita prin fisa de solutie nr,
60501837238 / 30.03.2018

a) Punctul de racordare este stabllit la nivelul de tensiune 8.4 kV, la LES 0.4 KV.

b) Instalatia de racordare oxistontd in momentul emiterit avizulul: LES 20 KV Unirea -Distribuitor 7; PTZ 20/0.4
KV Stefan Cel Mare 1; LES 0.4 KV circult 1; firlda; bransament.

c) Lucrad pentru realizarea instalajlel de racordare: Instalatli  electrice existente, ATR
50501205587/04.05.2012: LES 20 KV Unirea-Distribuitor 7: PTZ 20/0.4 KV Stefan Cel Mare 1-630 KVA; LES

0.4 KV circult 1- cablu ACYABY 3x150+70 mmp-110 m; firida E3 pe Imobll; bransemaent trifazat, contorin TD
Instalatii electrice noi:

- se va dezafecta bransamentul existent

- se va sectiona LES 0.4 KV circult 1 1a 80 m de PTZ 20/0.4 KV Stefan Cel Mare 1,in dreptul obiectivului

~1a limita de proprictate se va monta o firida E4+4; cabiurile plecare spre bl. 19 sc.D sl spre Scoala generala
nr. 6 se vor scoate din firida existenta, se vor mansona si prelungt cu 30 m si vor fi preluate din firida E44-4
nou pravazuta

- 5e va realiza un bransament trifazat -cablu ACYABY 3x70+35 mmp-6 m din firlda E4+4

~langae firida, la Nmita de proprietate se va monta BMPT ach ipet cu intrarupator automat It: 80 A, protectia
diferentlalo; DPST, cantor electronic trifazat 5/100 A compatibil cu sistem telecitire.

d) Lucréri ce trebule efectuate pentru intirirea retelsi electrice existente detinute de operatorul de retea, in

amonte de punctul de racordare, pentru crearea condifillor tehnice necesare racordsri utlizaterului, defalcate conform
urmatoaralor categorii:

I. Lucrdri de jntirire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea consumuiui pulerii
aprobate exclusiv pentru Jocul de consum in cauza:

ii, Luccart de intdrire pentru crearea conditiilor tehnlce necesare racordarii mal multor locuri de consum / de
consum 5i de producers:

@) Punctul de m3surare este stabilit Ia nivelul de tensiuna 400 V

f) Misurarea energiel electrice se realizeaz3 prin masura directa-contor clectronic trifazat 5/100 A compatibil
cu sistem telacitire; tarif de distributie; JT

g) Functul de delimitare a instalatiilor ests stabilit la nivelul de tenslune 0.4 kv, la celoana electrica lesire din
BMPT. In proprietatea:

ATR nr. 60501537238 / 11,04.2018 1/4



Oparatorului de retea sunt elementele; LES 20 KV Unlrea-Distribultor 7; PTZ 20/0.4 KV Stefan Cel Mare 1;
LES 0.4 KV circuit 1; flrida; bransament; BMPT, contor

Utilizatorutui sunt elementele: coloana electrica trifazate

3.(1) Cerinte pentru protectiile sl automatizirile la interfata cu reteaua
{2} Alte cerinte, nominalizate (conform Codului tehnic al retelelor electrice de distributie):
+ de monitorizare si reglaj
« interfetele sistemelor de monltorizare, comanda, achizitie de date, mdsurare a energlel electrice, telecomunlcatii
» pentru principalele echipamente de misurare, protectle, control si automatizare din instalatiile utilizatoruluj
{3) Conditit specifice pentmu racordare
4, Datele inregistrate care necesitd verificarea In timpul functionérii
5.(1) In conformitate cu prevederile Regulamentuluf ., pentru realizarea racordarii la reteaua electrica, utilizatorul
incheia contractul de racordare cu operatorul de retea sl achita acestula tariful de racordare reglementat.
(2)Pentru incheiersa contractulul de racordare, utilizatorul anexeaza cererii depuse la operatorul de retea
urmatoarele documente prevazute de Regulament: copie ATR, autorizatie de construire, acorduri de la detinatoril
terenurilor ce vor fl traversate/ocupete de Instalatie de racordare; conventle de atribuire lucrarl pentru
instalatie de racordare, Inclusiv contor.

6.(1) Valoarea tarifului de racordare, stabilita conform reglementirilor in vigoare la data emiterii prezentului aviz, ests
18336,39 lei, inclusiv TVA, rezultata din urmatoarele componente definite in Ordinul §9/2013: Tariful de proiectare:
0,00 let (faza SF) + 1737,40 Jei (faza PTE) + 119,00 lel (faza DTAC) ; componenta Tr: 0,00 lei {utila)) + 15615,28 lei
{C+M) + 0,00 lel (integrare SCADA) + 616,42 lel (grup masura) ; componenta Ty: 154,70 lei (receptia lucrarit); cota

ITC(I15C) = 0,1 % x (CM+SCADA ) = 15,62 lel { conform Legil nr.50/1991 art.30, completata si modificata de Ordinul nr.
83972009, art,70, alin,1); cota ISC = 0,5 % x { CM+SCADA ) = 78,08 lel { conform Legii nr10/1995 art.40 si Ordinulul
nr. B38/2009, art.70, alin.2); Tariful Ty = 0,00 lel (conform Ordin ANRE 11/2014).

(2) Valoarea mentlonatd pentru tariful de racordare se actualizeaz3, la inchelerea contractulul de racordare, daca
tarifele aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementara in Domeniul Energlel, pe baza carora a fost stahilit, au
fost modificate prin Ordin al presedintslul Autoritatil Nationale de Reglementare in Domeniul Fnergiei. Actualizarea in
acest caz se face in conditiile stabllite prin Ordinul de aprobare a noilor tarife.

(3) Daca tariful de racordare a fost stabilit integral sau partial pe baza de deviz general, acesta se actualizeaza la
inchelerea contractulul de racordare in functie de preturile echlpamentelor sifsau ale materialelor in vigoare la data
[nchelerli contractului de racordare.

(1) Contractul de lucrari pentru projectarea, obtinerea asutorizatiel de construirs pentru Instzlatla de racordare
in numele operatorului de retea sifsau exscubia Jucrarilor pantru instalatia de racordare se poate incheia de catre
operatorul de retea si cu un anumit proiectant sifsau constructor atestat, ales de catre utilizator, insa numat in condltiile
in ce::ie utilizatorul cere In scris, explicit, acest lueru operatorutul de retea, Inainte de incheierea contractulul de
racordare.

(5) In situatia prevazuta la alin. (4}, operatorut de retea recalculeaza tariful de racordare prin refacerea fisei de caleul

a tarifului de racordare, fara a actnaliza avizul tehnic de racordare, corelat ¢u rezultatul negoclerii dintre utilizator si
protectantul sifsau constructorul pe care acesta l-a ales, in termen de 3 zile lucratoars de la depunerea cererii de catre
utilizator. Contractul de racordare se Incheie cu conslderaraa valoril recalculate a tarifulul de racordare,
7. (1) O datd cu tarifut de racordare, utilizatorul va platt operatoruliul de retea, conform prevederilor Regulamentului,
suma de 0,00 RON (inclusiv TVA), drept compensatie bineascd pe care acesta o va transmite primuluiflor utilizator/
i care afau suportat costul instalatiei de racordare realizatd initial pentru el insusi §i la care urmeazi si se racordeze
utliizatorul,

(2) Utilizatoru! va primi, In condltiile prevederilor Regulamentulul, o compensatie baneascd dacd la instalatia de
racordare previzulé la punctul 2 vor fi racordati si alti utilizatord, in primii 5 ani de la punerea in functiune a acesteia.
8.(1) In situatia pravizuti la art. 31 din Regulament, utilizatoru) are obligatia si constitule o garantle financlari in
fuvoates operatorulul de teles, In valoare de 0.00 lel, reprezentind 8.00 % din valostea luriulul de tecordare, cu
urmitoarea/urmatoarele forma/forme:

{2) Termenul in care utilizatorul are obligatia s& constituie garantia financiara previzutd la alin.(1), situatiile in care
garantia financiara poate fi executati de operatorul de retea, precum si situatiile in care aceasta inceteazi/se restitule
utilizatorului se prevéd in contractul de racordare.

9. (1) Termenu! estimat pentru realizarea de citre operatorul de retea a lucrdrilor de Intarire este pentru lucrarile
precizate la punctul 2 lit d) subpct. i §i pentru lucridrile precizate Ja punctul 2 lit d) subpet. Ii.

(2) Termenul 5i condlilile de reallzare de cétre operatorul de refea a lucririlor de intirire precizate la punctul 2 lit
d) subpcl. | se prevad in contractul de racordare.

(3) Necesitatea realizirii lucrdritor de intérire precizate Ja punctul 2 it d} subpct. 1t} este inlluentatd de aparitia
locurilor de consum/de consum §i de producere care au fost luate Tn considerare In calculele pentru regimurile de
functionare ce au determinat lucrarile de IntBrire respective.

(4) Costurile pentru realizarea lucrarilor de Intarire a refelel electrice care nu pot {1 finantate de operatorul de retea
in pericadn Imediat urmatoare sunt in valoare de 0.0 lei, inclusiv TVA, pentru lucrarile precizate la punctul 2 it d)
subpct. i §1 0.0 lej, Incluslvy TVA, pentru lucrarile precizate la punctul 2 lit d) subpct. if.

(5) In sltuatia In care, din urmétoarele motive: operatorul de retea nu are posibllitatea realizacti lucririlor de tntirire
pénd la data solicitatd pentru punerea sub tensiune a instalaglel de utilizare, utilizatorul poate opta pentru una dintre
urmitoarele variante:

a) renuntarea la reallzarea oblectivulul pe amplasementul respectiv;

b) aménarea realizéril oblectivului pe amplasamentul respectiv, pana la finalizarea lucrarilor de Intarire de citre
operatorul de retea; In acest caz, utilizatorul 5i operatorul de ratsa Incheie contractul de racordare cu obligatia
operatorului de retea de a realiza lucrérile de intirire la termenul precizat la alin. (1).

c) dezvoltarea in etape a ablectivului cu incadrarea in limita de putere aprobatd fird realizarea lucraritor de
intdrire, precizatd In tabelul de la punctul 1;

d) achitarea costurilor care revin operatorului de retea pentru lucrarile de intdrire a retelei in amonte de punctul
de racordare, in cazul in care motivul intdrzierit se datoreazd faptului cd respectivele costuri nu sunt previzute in
programul de investi{ii al operatorulul de retea, In conditille in care utilizatorul opteaza pentru achitarea acestor costuri,
respectivele cheltuiell 1 se returneazi de cétre operatorul de retea printr-o modalitate conveniti intre parii, ce urmeazi
a fi pravizutl in contractul de racordare,

10.(1) Operatorul de retea prolecteazd gi executd lucriirile previzute Ia punctul 2 cu personal propriv, sau atribuie
contractul de achizitle publicd pentru prolectarefexecutare de luerdri unui cperator economic atestat, respectind
procedurile de atribulre a contractulul de achizitle publica,
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(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), operatorul de retea poate contracta lucrarile pentru prolectarea,
obtinerea autorizatiel de construire pentru instalatia de racordare in numele operatorului de retea sifsau executia
Instalatiei de racordare $i cu un anumit prolectant ifsau constructor atestat, ales de citre utlizator, insa numai
In conditlile in care utllizatorul solicita in sers acest lucru operatorulul de relea inainte de Inchelerea contractulut
de racordare. In acest caz, tariful de recordare precizat la punctul 4 alin(1) se recalculeazi conform prevederilor
Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator ¢l prolectantul si/sau constructorul pe care acesta |-
a ales.

11.(1) Lucrdrile pentru realizarea instalajiel de utilizare se executd pe cheltuiala utilizatorului, de citre o perspand
autorizatd sau un operator economic atestat potrivit legil, pentru categoria respectiva de Jucrsr. Valoarea acestor
lucrari nu este inclus# In tariful de racordare. viod v

(2) Executantul instalatiel de utilizare, precum gl utilizatorul vor respecta normelo i reglementdrile In vigoare privind
realizarea 5l exploatarea instalatiilor electrice.

12. La sclicitarea operatorului de refea, utilizatorul va inchela conventla de exploatare prin care se precizeazé modul de
realizare a conducetii operationale prin dispecer, conditiile de exploatare §i intretinere reciproca a instalatiilor, regiajul
protectiilor, executarea manevrelor, interventiile in caz de incidente, urmarirea consumulul 5l reducerea acestuia in
situatii exceptionale apirute in functionarea sistemuluf electroenergetic national.

13.(1) Cerintele Standardului de performant3 pentru servictul de distributie a energlel electrice, aprobat prin Ordinul
pregedintelut Autoritali Nationale de Reglementare in Domeniul Energiel nr. 11/2016, denumit in continuare Stendard
de distributie, roferitoars 1a asigurarea continuitdtii serviciului si Ja calitatea tehnici a energlei electrice, reprezinti
conditli minime pe care operaterul de rejea are obligatia si le asigure utilizatorilor in punctele de delimitare.

Durala maximi pentrn restabllirea alimentarii dupi o intrerupere neplanlficatd este stabiliti prin Standardul de
distrbulie, astfel:

- 8 ORE ( urban ), in conditii normale de vrems;
- 48 ORE, in conditii meteorologice deosehite.

Pentru nerespectarea termenelor previzute, dupd caz, de Stendardul de distributie, operatorii de retea acords
utilizatorilor compensatii, in conditiile prevazute de standardul respectiv.

(2} In situatia in care racordarea este realizati prin doud sau mal mults c&i de alimentare, in cazul Intreruperii
accldentale a unel c3l de alimentare, ca urmare a defectarii unui element al acestela, In conditille existentei si
functionérll corecte a instalatici de automatizare, durata maxima pentru conectarea celel de-a doua cai de alimentare
esle tea corespunzitoare funciloniril Instalatlel de automatlzare; - secunde.

(3) Informatiile privind monitorizarea continuitayil st calitdtil comerciale a servicivlul da distributie sunt publicate

gl actualizats in fiecare an de citre operatorul de retea. Acestea sunt disponibile pentru consultare la adresa web
www.edtn.ro.
14.(1) In cazul in care utilizatom) define echipamente sau instalatli 1a care intreruperea alimentarii co energie elactrica
poato conduco la efecto economice gi/sau soclale deosshite (explozii, incendi, distrugeri de utilaje, accldente cu viclime
umane, paluarea mediului ete,), acesta are obligatia ca prin solutil propril, tehnologice sifsau energetice, inclusiv prin
sursa de interventie, si asigure evitarea unor astfel de evenimente In cazurile in care se intrerupe furnizarea energlel
electrice,

(2) In situatia in care, din cauza specificului activititilor desfasurate, Intreruperea alimentirii cu energle electrich i
poate provoca utilizatorului pagube materiale importante si acesta considers c4 este necesario sigurantd in alimentare
mal mare decat cea oferitd de operatorul de retea, prezentatd Ia punciul 15, utilizatorul este responsabil pentru luarea
mésurilor necesare avitaril acestor pagube. ,

(3) Utilizatoru] va lua mésurile necesare de protectie contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferic3 sau
de comutatie, pe baza unet analize de risc.

15.(1) In scopul aslgurdril unel functioniri selective a instalatiilor de protectie i automatizare din instalatia proprie,
utilizatorul va aslgura corelarea permanents a reglajelor acestora cu cele ale instalatiflor din amonte,

(2) Echipamentul 5t aparatajul prin care instalafia de utilizare se racordeazad la refeaua electrici trebule si

corespundd normelor tehnice in vigoare in Roménia.
16.(2) Utilizatorul va lua mésurile necesare pentru limitarea la valearea admisibila, conform normelor in vigoare, a
efectelor function&rii instalatlilor gi receptoarelor speciale {cu socurl, cu regimuri deformante, cu sarcin! dezechillbrato,
fllcker ete.}. Instalatiile nol se vor pune sub tensiune numai daca pecturbatiile instalatiilor si receptearelor speciale se
incadreaz3 in limitele admise, previzute de normele in vigoare,

€2) In vederea reduceri consumuluifinjectiei de energie reactiva dinfin reteaua electricd, utiizatorul va lua misuri
pentru mentinarea factorului de puters intra Jimitele prevazute prin reglementérile In vigoare. Neindeplinirea acestej
conditii determin plata energlei electrice reactive conform reglementirilor in vigoare.

(3) In situatia de exceptie in care punctul de m3surare nu coincide cu punctu! de delimitars, cantitatea de energle
electricd inregistrati de contor este diferita de cea tranzactionatd In punctul de deiimitare, In acest caz, se face corectia
energiei electrice in conformitate cu reglementdrile in vigearo. Elementele de relea cu plerderi, situate fntre punctul
de misurare 51 punctul da delimitare, sunt:

1'7.(1) In situatla In care prezentu! aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitly, acesta este
valabll pani la data emiterii certificatulu! de racordare pentru puterea aprobatd pentru etapa finald, mentionats Ja
punctut 1, dacé nu intervine anterior una dintre situatiile previzute 1a alin, (2).

(2) In cazul in care este emis pentru un lot de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare i5i inceteazi

valabllitatea in urmatoarele situatii:

a) in termen de 12 luni de la emitere, daci nu a fost incheiat contractul de racordare;

b) la rezilierea contractului de racordare ciruiz i este anexat,
13.(1) In situatla in care prezentul aviz tehnic de racerdare esle emis pentru un loc de consum temporar, acesta este
valabll pana Iz data -, (data expiraril valabilitatii autorizatiel de construire sau a aprobirilor legale in baza chrora a
fost emis).

(2) In situatia previzuta la alin. (1), prezentul aviz tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea la data incetari|
pentru eorlce cauzd, constatatd prin hotarire Judecatoreascd deflinitiva sl Irevocablls, a valabilitati autorizatiel de
construire slfsau a aprobérilor legale in baza cirora a fost emis avizul tehnic de racordare.

(3) Insituatia in care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum temporar, acesta constituie
anexa la contractul pentru transportul/distributia/furnizarea energiet electrice.

19. Prezentul aviz tehnic de racordare poate [i contestat Ia operatorul de retea in termen de 30 de zile de la data
camunicérii acestuia,

20.(1) Materialele §i echipamentsle care se utilizeaza Ia realizarea instalatiei derulate in regimul tarifului de racordare,
trebuie s& fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice SC Electrica SA. Celelalte materiale sl echipamente pentru
care nu sunt elaborate in prezent specificatil tehnice SC Electrica 54, trebuie si ie omologate, nol, compaltibile cu
starea tehnicd a Instalaiel, 53 indeplineasci cerintele specifice de Habilitate sl sigurania.

{2) Alte conditii:
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Se va Intocmi pralect tehnlec pentru executie si se va aviza la SDEE TN SA-Sucursala Bistrita. In vederca
emiteri! certificatulul de racordare, se va prezenta dosarul instalatiei de utilizare cu modificarile aparute

Sef B.A.R. Intoehit
ing. Ilestu Zabripla ing. Ilesiu Rabriela

\
fost achitat cil chitanta .......ceeerccrenraninnne diN cvvvivreirismnninnas.. i Valoare de 190,40 RON
Semnatura
L
Ld
Tariful de racordare calculat/recalculat la data de .ovenrcerrcnne in valoare de 0,00, a fost achitat cu documentul de plati
Semnatura

)
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SOCIETATEA de DISTRIBUTIE a ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD SA
SUCURSALA BISTRITA

Aprobat,

Director, Ing. Al m1
S AL 5 ‘%.

------------------

Comisia Tehnico - Economica a SOCIETATII de DISTRIBUTIE a ENERGIEI ELECTRICE -
Transilvania Nord SA- Sucursala Bistrita, in sedinta din data de . 3,84 2.5 a examinat lucrarea
It ieecrannncannsonnresaiibonnsnes , Cu denumirea: '

--------------- *¥evevassenveseeblonsan

o e . 2 /L i . ‘
" 4 Allinilee Coo ,ef’{rfdé;?.cg_ .é'/’zé.bt' sy (JAT fiaste byt Sesigamm

faza de proicctarc FS, elaborata de ...COR Bistrita.......... , sefde proiect: .....coueueeevveereeeivienn, s
proiectanti de specialitate :Morari Zaharia, beneficiar : SDEE TN SA Sucursala Bistrita

In urma examinarii documentatiei si a avizelor ce insofesc lucrarea, se constati urmatoarele:

& Ly e A
1. Date generale: Pi: 9/4/'-(//& , Pa: I [

nnnnnnnnnnnnnnnnn

Faza de proiectare anterioara : ............ » CUAVIZCTE Nt e, Tipul lucririi: ...........
2. Date privind amplasamentul (jud tul, Incalifatea, adresa postali si/sau alte date de

identificare); ...... ;Ym ﬁj*/ﬂfi‘/&(fﬁ(%f@?ﬂf f/ .................................................
3. Scopul lucririi: ﬁJdﬂMb%é’*“"-‘f“m//?““gtf‘cfﬁf‘ﬁ-f3 ...........................................

4. Situatia ju,}j;licé a terenului pe care sunt realizate instalatiile existente / noi:
rled:

Lt
/, ............................................................................................................................................

3. Certificat de Urbanism, avize si acorduri (dupi caz) obtinute:

Nr.crt | Denumire Emitent Data eliberarii Valabilitate
1.

2.

- " 2 3
6. Descrierea situatiei existente: (et Do Lk ‘54"4757] ’5“"’7”*495 f)f‘(‘kl

¥ CEL NIt F e T 4 TG {2 =Ll cons CRET BE Gr )

---' ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- LT

r
.........................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-+

L

- T 5 7 T /
-Sinteza lucriirilor analizate i propuse: Y. & .4ett 78 gt /" Ceyies nole. /-'pﬁv./a"-'-“"é
ervoreneafbinsinssecfons ciperrngreassesrarecsssesmsossssfblansgonesesraflogoe o s esensty S %
o il A G ki WA A

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------
-

7. Valoarea totalii, conform Devizului general, exclusiv TVA: .... .lei
Curs euro:............ lei/eurc , din data: .......ooevere.
Valoare Deviz General thza curenta , exclusiv TVA : ...
Nr. ] Scenarii Valoare totala | Valoare totala Din care C+M | Din care C+M
crt (LEI) (EUR) (LEI) (EUR)
1.

8. Documentatia cuprinde:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVIZAREA
In urma constatarilor de mai sus si a discutiilor purtate in sedinta, Comisia Tehnico — Economica a
SOCIETATII de DISTRIBUTIE a ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD SA:

Sucursala Bistrita avizeaza lucrarea cu observatiile si recomandarile de mai sus.
Conducator sedinta Sef Birou Agces la retea Secretar CTE
DIRECTOEng. A}ﬁtxandm Roman ing. Gabrigla ITliesin ing. Dg PCu'ascu

‘;éy‘; ?t: L

Durata de valabilitate a prezentului aviz este de 12 luni
Intreaga responsabilitate privind legalitatea §i corectitudinea solufiei tehnice prezentate in cadrul documentafiei tehnico-
econpmice avizate aparfine integral proiectantuiui gi verificatorului de proiect.
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SDEE TN S.A.—Sucursztla Bistrita

......

A LATE GENERALE DE IDENTIFICARE
Al Itegisirare cerere ATR /Denumirea consumatorulyi ;

reny

------------

ora:......... e Alte date
. 1 UnalkV)  Inag 5IA] B{A] s, gen.fA]
sl T BRn. Gy ey e e L T T senlA]
Tl I e, R e
Cutia de Djstri tgy
Tip:  ‘78/)( Nr. total pleciir; ... +eeeee NE. plecir disponibile
D
Date refea 04kv —
Denumire =~ Gt Ao ; Proprietar /cod/yy. inventar 24 G 7 W
Caracteristicj tip refea, lung. [m) nr. cond.[faze], Sect, cond.[ Pl
pe secfiuni S a ?"/J‘C?‘ Al T Lg .......... -JfL 52
s e e SL00
T
Sectia de 0,4 kv a PT pe care este racordatd refeaua ..., . iIn[A) sigwante ...,
Nearcarea Ia varf gy data/ora: .., . . Ir[A] ...
Lungimea refelei de |

a PT la consumatoy: A m
Nr. consumator; monofazatj

- total racordati Ja refea

Nr. consumatorj trifazat
~delaPT I, Solicitant

- total Tacordai la refeq

-delaPT s solicitant

Numgr stalp/tip 1a care se Poate face racordares

-----------------------------------------------------



b oo LI 2. A ST 2 M Crcglens.
il i 6 G Chgrty ot TR 2
2R Z . / A Skt D7 Cawstanc tn? e S
G ] .. e Fesditl, RIC GGG 1. SSE Y e R W o

Caracieristici tehnice ale solutiei de alimentare:

Pentra racordul electric :

L} J e LR R LI TR TR
o Cutie distributie: tip, caracteristici principale, loc amplasare:..........;-: eevisagen:
s Brangament: secliune , lungime , tipul stalpului intermediar'ﬂ 0//4 7 ar 78, f(G

o Firida brangament: tip, caracteristici principale,

Pentru grupul de masurd

e« Locde montare

« Contoare active / reactive: tip , clasa de precizie
e Reductori curent / tensiune; tip , clasa de precizie

» unctol de delimitare instalatiei operatorului fatd

(¢cabs

------- raeveenans

Solicitantul utilizeaza /nu

Numirul/data avizului tehnic

Alte mentiuni ¢ %

-------------------

---------------------------

Schema monofilari,

----------------

"Bl

...........

-
/

--------

(LY

........

utilizeazi instalafi

--------------------

Nr. stalpului din care se face racordarea , tip stalpt..........

-------------------

---------

------------------

a de racordare realizatéd

de racordare pentru Primul utilizator

--------------

-------------------------------------------------------

cu indicarea puncielor de delimitare si de m

(distinct pentru operator si consumator), de coexistentd cu alte instalatit

loc amplasare:

-----------

L

WA

---------

de instalatia consumatorului:

------------------------------------------------------

de un prim utilizator:
compensat: ......... VA

------------------

-------------------------

[

L

skpinsaniss

-------------

/f), ;74,(./{’

-----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

----------

-------------------------

o--..--.-------.--.u.---...--.--.-...---.n.-aoo-----------o-- -----------------------------------------

----------------

asurd, a traseelor instalatiilor electrice
a vecinétatilor, etc. se dd anexata.

G <z
" el . b R)e { $66
I il ¥ T’/'§ eerocde
.
: = i pd (o0
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ST . = he - ” 30‘)&{% Pl Y Grawr gt
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Sef CE intocmit/data:
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.......
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Ministerul Mediului :
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului @"

Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nisiud

Nr. 13019/16.11.2017

CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Referitor la solicitarea dvs. inregistratd sub nr. 12935/15.11.2017, vd comunicim
ca actul de reglementare Clasarea notificarii nr. 1709/29.10.2014 emis pentru proiectul
“Reabilitare i modernizare gradinita cu program prelungit ar. 3 si cresa nr. 3 - Aleea
Plaiegului, nr. 41 este valabil pe toatd perioada punerii in aplicare a proiectului, cu
conditia ca proiectul sa nu fi suferit modificari de la data emiterii acestuia.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII
biolog-chimist Sever [oan ROMAN ing. Marinela SUCIU /
e
* s

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA-NASAUD
Str. Parculut, nr.20, Bistriga, jud. Bistriga-Nisiud, Cod 420035
E-mail: office@apmbn.anpm.ro; Tel/Fax. 0263 224 064;0263 223 709




,'..l,?ﬁur Ministerul Mediului si Schimbérilor Climatice ..

Lf 2| Agentia Nationala pentru Protectia Mediului .*'

Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nisiud

Nr. 1709/29.10.2014

CLASAREA NOTIFICARII

Ca urmare a solicitarii depusa de MUNICIPIUL BISTRITA, cu sediul in municipiul Bistrita,
Piala Centrala, nr. 6, judetul Bistrita-Nas&ud, pentru prolectul ,Reabilitare si modernizare gradinita
cu program prelungit nr. 3 si cresa nr. 3 - Aleea Plaiesului, municipiuf Bistrita”, propus a fi amplasat
municipiul Bistrita, Aleea Plaiesului, nr. 41, judeful Bistri{a-N&sdud, inregistrat la Agentia pentru
Prolectia Mediului Bistrita-Nasdud cu nr. 10007 din data de 27.70.2014,

- in urma analizarii documentaliei depuse, a localiz&rii amplasamentului in planul de
urbanism gi In raport cu pozitia fald de aril protejate, zone-tampon, monumenie ale naturit sau
arheologice, zone cu restrictii de construit;

- avand Tn vedere c&:

- proiectul propus nu intré sub incidenta Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impaclulul anumitor proiects pubtics si privale asupra mediuiui;

- proiectul propus nu intrd sub incldenla art. 28 din Ordopanta de Urgenid a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale prolejate, conservaraa habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice, eu modificrile 5i complatdrile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Bistrifa-Nasaud decide:

Clasarea notificarii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evalvars a
impaciulul asupra mediului si de evalvare adecvala.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU AVIZE,
blolog-chimist Sever W ACORDURY, AUTORIZATI,
.-J‘J 4'4,_
.-.‘;i'-_i-?t?,f;""%% ing. Marin Liviu Catarig
S FROTECD, 2 R
2 wEonlur 3 - L
n  SIETR)IA = ;
:: " aZayn q\‘;‘.
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chim. Georgeta lusan
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AGENTIA PENTRU PROTECTLA MEDIULY 1 BISTRITA-NASLD
Steada Parculo, nr.20, Bistrigy, jud  Bistrign-Nisdud, cod 420033
E-mail: gificedapmbrangmora, Pel fax, 0263 224 084, 0263 223 719




DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BISTRITA-

NASAUD
F e, 1.5t Granicerilor, nr. 5, 420095 Bistrita, Director executiv, Director ex. adj.
5‘1’ N7/ iﬁnanciar-contabil, Secretariat: 0263-232601, Fax: 0263-231137

g

%{z- é 12.Str. Zimbrului, nr. 5, 420075 Bistrita, Director executiv adj. sandtaie publica,
S Supraveghere in sdndtate publica, Laboratoare, Secretariat : 0263-217337; 0263-
217309; Contro! in sinatate publica: 0263-235568; Fax: 0263-212934

MUNIC]
Nr. 13316 din 17.11.2017 PRI N e AT PUBLICE

INTRARE 4
20,NOV. 7017

Aptsl
. /

Catre, Numar inregistrare
& file

PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

DIRECTIA TEHNICA
SERVICIUL INVESTITI

Raspuns la cererea dumneavoastra cu nr. 94963/14.11.2017, inregistratd la
Directia de Sinitate Publicid a Judefului Bistrita-Nasiud sub nr. 13316 in data de
15.11.2017 referitor la valabilitatea Notificrii cu Nr. 9 din 11.02.2015, pentru
obiectivul: REABILITARE ST MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM
PRELUNGIT NR. 3 SI CRESA NR. 3, situate in BISTRITA, ALEEA
PLAIESULUIL, NR. 41, Judetul BISTRITA-NASAUD, va facem cunoscut faptul
ci Notificarearcu Nr. 9/11.02.2015 este valabila chiar si in cazul obtinerii unui nou
certificat de urbanism, intrucit nu s-a schimbat proiectul care a stat la baza eliberérii
acesteia.

Birector ex#cutiv
Dr. Andrifoiu Anc




DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BISTRITA-
NASAUD

*’""‘f’t’% 1.5tr. Gréanicerilor, nr. 5, 420095 Bistrita, Director executiv: 0263-232601, Director

g : % ex. adj. financiar-contabil: 0263-210823, Secretariat: 0263-231592; 0263-232601,
B Fax: 0263-231137

“rmanst  2.8tr. Zimbrdui, nr. 5, 420075 Bistrifa, Director executiv adj. séndtate publica,

Supraveghere in sanitate publica, Laboratoare, Secretariat : 0263-217337; 0263-

212204; 0263-217309; Control in séndtate publica: 0263-235568; Fax: 0263-212934

In baza Legii nr. 95/2006, Ordinulyi Ministrului Sanatafii or. 1078/2010, Ordinului
Ministrului San&tatii nr. 1030/2009, Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 251/2012 §i Ordinului
Ministrului Sanatatii nr. 1185/2012 se elibereazi :

NOTIFICAREA
Nr. 9 din 11.02.2015

Ca urmare a solicitirii de asisten{d de specialitate de sandtate publica de catre domnul

OVIDIU TEODOR CRETU iN CALITATE DE PRIMAR AL PRIMARIE]

MUNICIPIULUI BISTRITA, cu sediul in BISTRITA, Str. PIATA CENTRALA,
Nr. 6, inregistratd la Directia de Sanitate Publica Bistrifa-Nasaud cu nr. 3050 din data de
03.02.2015, pentru obiectivil: REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU
PROGRAM PRELUNGIT NR. 3 §I CRESA NR. 3, situate la adresa: BISTRITA, Str. ALEEA

PLAIESULUL nr. 41, in urma examinarii documentatiei prezentate a rezultat ci proiectul este in
canformitate cu legislajia in vigoare privind normele de igiena si sinatate publica.

Director executiv adjunct
ug. Sanatate publica

_ ;BI{‘.E:E__'I@\ INA GEORGETA
_. _. i I: '..';._:.,,_l
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Romania,Bisirita, 420035
str.Parcului,ug. 1

Tel: 0263-214.014 . 212.878
Fax:0263-216.608

e-mail: officef@iaquabis.ro

L:boraloarele de incercari fizico-chimice si bactericlogice ale Statiilor de tratare si epurare a apei Bistrita sunt acreditate RENAR
Se expediaza la:
N-._ 1170 din 18.01.2016 Primaria Municipiului Bistrilg

AVIZ DE PRINCIPIU Nr, 09/18.01.2016

Beneficiar PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA , cu sediul in_BISTRITA , str. Piata Centrala , nr._6 .
Jud. Bistrita - Nasaud , cererea nr._1170 din 18.01.2016.

Pentru amplasamentul din_BISTRITA | str. Aleea Plaiesului , nr. 41, Jud. Bistrita - Nasaud , avand destinatia:
¥ BRANSAMENT APA si RACORD CANAL PENTRU REABILITARE si MODERNIZARE GRADINITA
CU PROGRAM PRELUNGIT Nr.3 si CRESA Nr.3”

AVIZ FAVORABIL U,[}H
LPENTRU FURNIZARE APA POTABILA: 1 ngﬁ
- Consum apa menajera ; 340 Vs ’ L,
- consum apa industriala:____ - s WAL
~ consum apa incendiu : 1500 Vs

Bransamentul de apa se va executa din reteaua de serviciu apa_existenta , strada_Aleea Plaicsului . avand dimensiunea
Dx,_200 min, material_TM , presiunea in prezent: atm., adancimea de pozare:_- 1.50 m,
2.PENTRU PRELUARE LA CANALIZARE :

- ape uzate menajer : 232 Vs
- ape uzate industrial : - s
- ape meteorice ; 4133 Vs
Racordul Ja reteaua de canalizare se va executu in canalul colector existent . strada Aleea Plajesului , avand dimensiunea
Dr_400 mm, material Beton , cota radier:_- m, fata de carosabil.

Furnizarea si preluarea de catre 8.C. "AQUABIS” §.A,, a cantitatilor consumate mai sus, se va face cu indeplinirea
urmatoarelor obligatii din partea beneficiarului de utilitati :

1.Punct de injectie in retenua alimentare apa existenta Dn = 200 mm, TM, str. Aleea Ploiesului.

2.Bransamentul de apa se va realiza cu teava din polietilena de ivalta densitate, Pn = 10,0 at.

3.Realizare camin apometru confonm STAS nr. 6002 / 82, pe proprietatea beneficiarului ln o distanta de doi metri fata de limila propristatii cu
montare contor combinat corespunzator debilelor solicitate, incadrat de doua vane. In fata contorului s2 va monta, obligatoriu, un filtru Y.
Contorul va avea toate avizele, aprobarile impuse de lege.

4.Contorul s2 va monta in pozitie orizontala la adancimea de minimum : - 1,00 m, cu cadranu! indicator in sus.

5.Este interzisa interventia persoanclor nenutorizate pe retelele de apa.

6.Receplia si proba de presiune a bransamentuluj executat se va face de caire delegatul societatii in prezenta beneficiarului. Beneficiarul va
prezenia la receptie buletinul de verificare metrologica al apometrului.

7.Racordul canal se va execula cu teava din PVC tip 100 SN - 4, cu punct de racord in colectornl de canaljzare existent din beton,
Dn = 400 mm, str. Aleea Plaiesului. Execulie camin racord canal pe proprietatea beneficiantiui, In eaminul de racord canal profectut se va
monta o clupets de sens unic. Pentru cuplarea racordului in colectorul principal se va folosi piesa de racord cu purniturn e ctunsare,

8.Racordut canal va fi prevazut cu deznisipator si separator de grasimi. inninte de caminul racord canal proiectut.
9.Se vor respecta conditiile inscrise in NTPA nr. 002 / 2002, privind deversarea apelor uzate menajere la retenua de canalizare o munieipivlui.

10.Vechiul bransament de apa si racord caunl ale imobilvlui, faclusiv instalatiile de incinta se vor dezafecta,

11.Bransamentul de apa si racordul canal s vor executa dar se vor pune in functiune numai dupa perfectaren formelor contmetunle fa:
SOC.COM. "AQUABIS” 5.A. Bisirita.

12. Toate cheltuielile de executie bransament apa si racord canal vor fi suportate de beneficiar fara a aven pretentii pecuniare de Ia sociclale.

13.Beneficlarut are oblgatia de o solicita in serls executia Incrarilor numai de catre SOC.COM. “AQUABIS” S.A. Bistrita In
eliberarii avizului si proiectului, in caz contrar lucrarile vor fi considerate elandestine, beneficiarul suportand rigorile legii,

14.Contractul si Actele adilionals privind furnizarea apei potabile si evacuarea apelor uznte mennjere se vor incheia cu:
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA.

15.Nerespectarca conditiilor inscrise in prezentul aviz, duce la nereceptionarea lucrarilor si neincheieren contractulud de furnjzare,

16.Prezentul aviz este valabil un an de I data emiterii, Dupa expirarea acestui termen, daca lncrarea nu a fost execulala si receplionali, se va
percepe o noua taxa de avizere. Bereficianl poale solicila prelungirea tennenului de valabilitate al avizulod, o singura data, pentri o perionda
de maximum sase funi, cu conditia ca solicitaren sa se faca in perioada de valabilitate a avizului. Orice bransament executat si nereceplionat in
perionda de valabilitate a avizului se considera clandestin si va atrage raspunderen legala a wtilizatornlui conform Ordin ANRSC nr. 88 / 2007
art, 109 si RSAC, art. 233,

17 Bronsamentul geussmsicgacordul de canal se vor execula E}ega}n unui proiect vizat de: SOC.COM. “AQUABIS™ S.A. Bistrita,

18.8-a achitat ¢ ihei, cu ordin plata nr. 24'/ 2 20/8 reprezentand contravaloarea eliberarii avizului.
DIRECTEN CERRL l\SEF SECTIE DISTRIB. A!j , DISPECERAT, INTERVENTII SEF BIRQU TEHNIC - NVESTITIT
Ing RN #lf Ing. Manea Sothdsan Alin Madalin ng. Jiga M’(?gln Velicia
1E RO

A ) . Cu;._lﬂll'ééi
4‘ﬁ: s /



7 acpt/ g

/e oi

-m%

(4




S C UNIDAL GRUP SRL Bistrita, str. G-ral Grigore Balan, nr.56
BISTRITA TellFax.0263/210278;0744605066

FOAIE DE CAPAT

Denumirea lucrarii:
»REABILITARE S| MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR 3 SI CRESA NR 3 ~ALEEA PLAIESULUI, NR 41, MUN. BISTRITA”
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

MEMORIU GENERAL

Amplasament: MUNICIPIUL BISTRITA oo
ALEEA PLIESULUI, NR 41, JUD. BISTRITA-NASAID

Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA
JUD. BISTRITA-NASAID

Proiectant general: S.C. UNIDAL GRUP S.R.L. - BISTRITA.

Proiect nr: 141 2015
Faza: PT+DE

APRILIE -2018



S C UNIDAL GRUP SRL Bistrita, str. G-ral Grigore Balan, nr.56
BISTRITA TellFax.0263/210278;0744605066

LISTA DE SEMNATURI

Lucrarea:

+REABILITARE S| MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR 3 SI CRESA NR 3 —ALEEA PLAIESULUI, NR 41, MUN. BISTRITA"
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Proiectant: S C. UNIDAL GRUP SRL BISTRITA

SEF PROIECT: Ing. DUMITRAS IOAN....

.........

Colectiv de elaborare:

OROINUL AR T Teom—
E) \ _' AOmdws

Arhitectura:
Proiectant de specialitate: ~ Arh, SUCIU ADRIAN

-----------------

Structura: i |
Proiectant de specialitate: Ing. DUMITRAS 10AN..... & .........

Instalatii electrice, sanitare, termice:
Proiectanti de specialitate: Ing. BERECHET BOGDAN

APRILIE -2018
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S C UNIDAL GRUP SRL Bistrita, str. G-ral Grigore Balan, nr.56
BlSTRlTA Tel/lFax.0263/210278;0744605066
PR 14/2015
BORDEROU

A. PIESE SCRISE:

1. Foaie de capiit

2. Fisé cu responsabilitéati

3. Borderou piese scrise

4. Certificat de urbanism

5. Act de proprietate

6. Avize si acorduri

7. Memoriu general

8. Memoriu de arhitecturi

9. Memoriu de structura

10.Program pentru controlul calitatii lucrarilor inclusiv in faze determinante -
11. Instructiuni prind urmarirea comportarii in timp a constructiilor  -_-
12. Memoriu tehnic —~organizare de santier .~

APRILIE -2018
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S C UNIDAL GRUP SRL Bistrita, str. G-ral Grigore Balan, nr.56
BISTRITA TellFax.0263/210278;0744605066

PR 14/2015

BORDEROU

B. PIESE DESENATE -ARHITECTURA
Incadrare in zona =

Plan topografic -
Plan de situatie propus - sc. 1:500 Al
Plan amenajare incinta Al*
Plan parter existent A2
Plan etaj existent A3
Sectiune existentid A-A A4
Fatada principala / posterioarta existent AS
Fatade laterala stg existent A6
Fatade laterala dr existent A7
Plan invelitoare existent A8
Plan parter propus A9
Plan etaj propus Al0
Plan mansarda propus All
Sectiune propusi A-A Al2
Sectiune propusa B-B Al3
Fatada principala /posterioara propusa Al4
Fatada laterald dr propusi Als
Fatada laterald stg propusa Alb6
Plan invelitoare propus Al7
Tablou tamplarie Al18-A20
Detaliu balustrada scara interioara si detaliu treapta

scara de evacuare DAl
Scara de evaciuare 1 si 2-Detaliu cota-0,50m DA2
Scara de evaciuare 1 -Detaliu cota +7,0 m DA3
Scara de evaciuare 2 -Detaliu cota +3,20 m DA4
Amenajari ext: detaliu pavaj si detaliu

pavaj cauciuc recilcat Déj,---"
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S C UNIDAL GRUP SRL Bistrita, str. G-ral Grigore Balan, nr.56
Bl STRlIA Tel/lFax.0263/210278;0744605066

MEMORIU GENERAL
Privind
»REABILITARE S| MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR 3 SI CRESA NR 3 —ALEEA PLAIESULUI, NR 41, MUN. BISTRITA”
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

1. DATE GENERALE

1.1.Denumirea lucrarii:

+REABILITARE S| MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR 3 S| CRESA NR 3 ~ALEEA PLAIESULUI, NR 41, MUN. BISTRITA"
JUDETUL BISTRI]’A-NASAUD

P
- v ?' .:;\‘I:"\
o s ;,\
1.2. Proiectant: ‘ AN
I ( -; T‘\
S.C. UNIDAL GRUP S.R.L. — BISTRITA, - J06/82/2002 .
1.3. Ordonatorul principal de credite: P[“
MUNICIPIUL BISTRITA

P-ta Centrala, Nr.6, judetul Bistrita — Nasaud

1.4. Persoana juridica achizitoare (investitor):
MUNICIPIUL BISTRITA

P-ta Centrala, Nr.8, judetul Bistrita — Nasaud

1.5. Amplasamentul:

Judetul Bitrita-Nasaud, Mun. Bistrita, Aleea Plaiesului, Nr. 41,

Conform Certificat de Urbanism nr 302/ 23.02.2017-Imobil cresa si gradinita situat
in intravilanu! Municipiului Bistrita, apartinind domeniului public ai Municipiului
Bistrita-HGR 527/2010, inscris In CF Bistrita-77157, cadastral 77157;cu o
suprafata de 4190.0 mp, compus din C1= 1001,0 mp (corp cladire gradinita 3 si
cresa 3), anul construirii 1977, regim de inaltime P+1; C2= 58,0mp(anexa parter),
anul construirii 1977;C3= 6,0 mp(post trafo), anul construirii 1977;

Total S construita axistenta = 1065,0 mp

Se realibilitea si modernizeaza Corpul C1+C2 cu Sc = 1059,0 mp;

1.6. Incadrarea obiectivului

Conform Normativ: P100-2006; P100/3-2008 : P100/1-2013



S C UNIDAL GRUP SRL Bistrita, str. G-ral Grigore Balan, nr.56
BlSTRlTA TellFax.0263/210278;0744605066

Categoria de importanta: C - conform HG nr. 766/1994;

Clasa de importanta: I — conform P 100/1-2013

Gradul de rezistenia la foc:ll;

Risc de incendiu = MIC;

zona A - din punctul de vedere al actiunii vantului:CR1-1-4-2012

zona A - din punctul de vedere al actiunii zépezii, CR 1-1-3-2012

zona seismica avind ag = 0.10g si Tc = 0,70s

1.7. Tema cu fundamentarea necesititii si oportunitatii investitiei:

Anexat prezentei — conform cu tema de proiectare.

1.8. Descrierea functionala si tehnologica — istoricul cladirii:

Obiectivul analizat este amplasant in Municipiul Bistrita, Aleea Plaiesului, Nr. 41,
Jud. Bistrifa-Nasaud-Cladire gradinita si cresa - in care isi desfasoara activitatea
Gradinita nr 3 si Cresa nr 3.in plan silile cladirii sunt dispuse in retragere unele
fatéd de altele si in simetrie partea stanga fatd de partea dreapta. Cladirea se
imparte in 3 corpuri legate intre ele: corpul principal in care isi desfasoara
activitatatea gradinita, corpul central in care se afla incaperile cu functiuni anexe
si de intretinere pentru gradinita si corpul secundar in care isi desfasoara
activitatea cresa.

La parter exista o extindere realizata ulterior, in partea stanga a corpului central,
cu regim de inaltime parter si functiunea de spatiu pentru CT pentru gradinita si
magazie gradinita.

Corpul de cladire -gradinita si cresa - supus reabilitarii si modernizarii are regim
de inaltime P+1E, construitd in anul 1977, conform CF, nu s-a gasit proiectul de
executie

Din punct de vedere juridic imobilul apartine domeniului public al Municipiului
Bistrita, conform HGR nr 527/2010

Documentatia tehnica: REABILITARE $1 MODERNIZARE GRADINITA

CU PROGRAM PRELUNGIT NR 3 S| CRESA NR 3, din Mun. Bistrita,

Aleea Plaiesului, nr 41, Jud. Bistrita-Nasaud,

cuprinde reabilitarea si modernizarea cladirii existente, realizare mansarda in
podul rezultat din sarpanta prefabricata propusa pe corpul de legatura dintre cele
doua cladiri existente, amenaijari exterioare de incinta constructii si instalatii
Releveul s-a executat pentru a putea identifica structura cladirii existente si a
modului ei de realizare, structura sarpantei, invelitoarea si tinichigeria.

Prin expertiza tehnica s-a identificat starea tehnica a cladirii -Corp cladire
gradinita si cresa-cu regim de inaitime P+1E, sau identificat defectele si

degradarile aparute in timp la cladire, precum si cauzele care au produs aceste
efecte.
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S C UNIDAL GRUP SRL Bistrita, str. G-ral Grigore Balan, nr.56
BlSTRlTA Tel/Fax.0263/210278;0744605066

S-a efectuat o evaluare din punct de vedere constructiv la conditiile actuale de
exploatare si sau indicat solutiile tehnice constructive avute in vedere la
realizarea proiectului propriuzis de reabilitare si modernizare cladire existenta
precum si solutia de mansardare solicitata prin tema de proiectare.

Obiectivul functioneaza cu destinatia de activitati civile cu functiuni mixte, de
invatdmant prescolar, asistenta medicala peniru cresa si spatiile anexe acestora,
realizata inainte de anul 1977, fara interventii asupra cladirii pe parcursul ei,
interventiile facute sunt de natura igenizarilor.

Proiectul de reabilitare si modernizare analizeaza corpul de cliddire cu regim
de inaltime P+E gi trateazd urmatoarele stadii fizice:

-refacerea in totalitate a sarpantei, a invelitorii si tinichigeriei.

-refacere invelitoare, streasina, pazie, jgheaburi si buriane,

-termoizolatie pod cu vata minerala caserata de 20 cm grosime.

-refacerea in totalitate a finisajelor interioare si exterioare, recompartimentari
interioare, reamenajarea bucatariei, a grupurilor sanitare, amenajarea unui grup
sanitar pentru persoane cu dizabilitati conform normativelor in vigoare.

-refacerea in totalitate a instalatiilor interioare electrice, sanitare, termice, gaz,
instalatie de sonerie cu buton la portar, instalatie de paratrasnet, instalatie
supraveghere antiefractie, instalatie de curenti slabi, instalatie de detectie la
incendiu, sistem de supraveghere video in interiorul cladirii, dotarea instalatiei
pentru producerea apei calde menajere cu sistem de panouri solare si rezervor
de acumulare apa calda

-refacerea in totalitate a utilitatilor si a racordurilor de utilitati.

-reabilitarea termica a cladirii conform audit energetic;

-realizare mansarda partiala, pe structura metalica, adica pe corpul de legatura
dintre gradinita si cresa si care cuprinde si scarile de acces pe nivele la gradinita
-crasa cu continuarea acestora pana la spatiile propuse;

-realizare sarpanta prefabricata pe zona fara mansada;

-realizare compartimetari interioare nestructurale.

-functiuni noi pe parter/etaj

-indepartarea umpluturii de 1a parter.

-realizare umpluturi balastate la parter.

-pardoseli pe parter cu sapa de 6cm grosime si plasa sudata ®6/10/10

-refacerea in totalitate a finisajelor exterioare(termosistem la fatada);

-realizarea de utilitati ia obiectiv.

-grup sanitar in cladire, inclusiv grup sanitar PHL

-rampa pentru persoane cu handicap locomotor

-amenajari exterioare: alei, spatii verzi, imprejmuire

Obiectivele generale ale proiectului sunt:
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- reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic;
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera:
- reducerea cheltuielilor cu incalzirea pe perioada de iarna;

- refacerea in totalitate a sarpantei, a invelitorii, inclusiv accesoriile;

- realizare mansarda pe corpul de legatura gradinita-cresa.

- realizarea de functiuni noi pentru desfasurarea activitatilor specifice;

-solutii moderne cu materiale de calitate pentru rezolvarea degradarilor
nestructurale, a finisajelor interioare, exterioare, a instalatillor interioare si
exterioare;

-masuri legate de securitatea la incendiu conform prevederilor legale in vigoare;
Conform auditului energetic, cladirea fiind realizata in anul 1977 inregistreazéa
cele mai importante pierderi de energie prin peretii exteriori, ferestre si terasa.
Aceste pierderi de energie determina costuri ridicate cu incalzirea spatiilor pe
perioada de iarna. Totodata, cladirea realizata in anul 1977 prezinta elemente de
constructii ale fatadelor degradate/deteriorate, dar si componente -tamplarie
exterioara, -neperformante din punct de vedere energetic.

Obiectivul vizat prin reabilitarea si modernizarea cladirii- este reducerea
consumului anual specific de caldura pentru incalzire a cladirii izolate termic si
pentru a scadea consumul total de energie sub 100kwh/mp/an.

1.9. Masurarea lucrarilor:

Cantitatile incluse la fiecare articol din lista de cantitati sunt doar o estimare
facuta pentru a da o baza comuna pentru elaborarea listelor de cantitati de
lucrari, nu se garanteaza ca volumele finale de lucrari vor fi aceleasi.

Lucrarea se v-a masura pe fiecare stadiu fizic in parte in faza de executie, in
prezenta dirigintelui de santier, iar plata se va face pentru cantitatile de lucrari real
executate

Antreprenorul isi va redacta facturile si situatile de lucrari, respectand pozitia
articolelor, codul si denumirea lor, precum si celelalie documente ale contractului.
Caietele de masuratori, precum si alte documente ce stau la baza intocmirii
situatiilor de lucrari-listele de cantitati reale, verificate de dirigintele de santier se
vor atasa la factura in masura in care sunt doveditoare pentru pretentia anuntata.

Prevederile din reglementarile tehnice privind modul de masurare a lucrarilor,
precum si din documentele contractuale trebuiesc respectate. Executia lucrarilor
va fi coordonata de catre responsabilul tehnic atestat si va fi urmarita de catre
dirgintele de santier.

Decontarea lucrarilor se va face strict la nivelul cantitatilor real executate si
confirmate de catre dirigintele de santier.
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In cazul in care cantitatile rezultate in urma masuratorilor sunt mai mari sau mai
mici decat cele prevazute in listele de cantitati de lucrari ale proiectului tehnic,
aceste cantitati se stabilesc prin NCS/NR confirmate de catre proiectant.

1.10. Structura proiectului:

Contine memoriul general de prezentare, memorii pe specialitati, caiet de sarcini
structura gi arhitectura, lista cantitafilor de lucrari etc.

2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI

2.1. Suprafata si situatia juridica a terenului:

Judetul Bitrita-Nasaud, Mun. Bistrita, Aleea Plaiesului, Nr. 41.

Conform Certificat de Urbanism nr 302/ 23.02.2017-Imobil cresa si gradinita situat
in intravilanul Municipiului Bistrita, apartinind domeniului public al Municipiului
Bistrita-HGR 527/2010, inscris In CF Bistrita-77157, cadastral 77157,cu o
suprafata de 4190.0 mp, compus din C1= 1001,0 mp (corp cladire gradinita 3 si
cresa 3), anul construirii 1977, regim de inaltime P+1; C2= 58,0mp(anexa parter),
anul construirii 1977;C3= 6,0 mp(post trafo), anul construirii 1977;

Total S construita axistenta = 1065,0 mp

Se realibilitea si modernizeaza Corpul C1+C2 cu Sc = 1059,0 mp;

2.2. Caracteristicile geofizice ale terenului:

Au fost efectuate 2 foraje si o dezvelire la fundatie, in baza carora s-a facut si
identificat siratificatia terenului:

Pe baza rezultatelor obtinute la studiu geo, se pot avea in vedere urméatoarele:

1. Stratul de fundare:

Prin lucrarile geotehnice amplasamentul prezinta:

-risc geotehnic moderat categoria geotehnica 2

-stratul de fundare este format din depozite de terasa

-Pconv =250 Kpa pentru stratul de argila marnoasa plastiv vartoasa

-Nivel hydrostatic la cca 2.00m

2. Apa. Pe parcursul cercetarilor geotehnice apa nu a fost intalnita.

In conditiile de fundare preconizate se estimeaza ¢4 apele subterane nu vor
afecta fundatiile obiectivului proiectat. Se impune izolarea fundatiilor si
construirea a unui trotuar rigolat pe margini pentru drenarea apei meteorice.
Acoperisul va fi prevazut cu stregini, ce vor deversa inntr-un sistem de canalizare.
Conform factorilor de mai sus, zona cercetata se caracterizeza cu risc geotehnic
moderat, incadrandu-se in categoria Geotehnica nr. 2.

2.3. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIILOR
2.3.1. SITUATIA EXISTENTA:
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Cladirea cu destinatia de gradinita si cresa, cu regim de indltime P+1E si anexa

parter,(corp C1+C2) construitd-anul 1977, are structura de rezistenta realizata
astfel:

-fundatii si elevatii: continue din beton;

-structura parter:

-diafragme din zidarie de caramida de 30cm grosime la exterior si 20cm grosime
la interior cu compartimentare rara, grinzi transversale si stilpi din beton armat,
elemente de planseu fisii cu goluri FG-14 peste parter, pentru corp gradinita si
corp legatura gradinita

-diafragme din zidarie de caramida de 30cm grosime la exterior si 20cm grosime
la interior cu compartimentare deasa, grinzi transversale si stilpi din beton armat,
elemente de planseu din fisii cu goluri FG-14 peste parter pentru corp cresa.
-structura etaj:

-diafragme din zidarie de caramida de 30cm grosime la exterior si 20cm grosime
la interior cu compartimentare rard, grinzi transversale si stilpi din beton armat,
elemente de planseu din fisii cu goluri de tip usor FU-14 peste etaj, pentru
gradinita si corp legatura gradinita.

-sarpanta: initial a fost tip terasa, realizata sarpanta dupa anul 1990 din lemn de
raginoase cu Tnvelitoare, compus din ferme principale dispuse la interax de max
4,00 m, alcatuite din popi, contrafise, longeroni, cosoroabe, pane, capriori, cu
invelitoare din tigla profilata, sarpanta realizatd independent de structura cladirii,
cu atic necenturat;

Corniga generala este realizata la 60 cm de la fata cladirii, jgheaburile si burlanele
conduc apele meteorice la baza cladirii, evacuarea acestora nu este rezolvata
preluarea apelor meteorice deversand pe amplasament, cladirea are trotuar de
protectie.

Cladirea existenta este racordata la utilitati: retea electrica, bransament apa,
racord canal, bransament gaz, incalzirea se asigurd in prezent de la CT pe
combustibil gaz cu doua centrale separate, una pentru gradinita si una pentru
cresa amplasate fiecare in spatii CT.

Interventile facute asupra cladirii pana in present sunt de natura igenizarilor
anuale, a dotarii dupa anul 1990 cu centrale termice proprii pe gaz, de refacere a
unor pardoseli in spatiile de circulatie si servire, de refacere a pardoselilor in
bucatarii si grupuri sanitare, inlocuirea partiala a timplariei exterioara de lemn cu
timplarie exterioara din PVC cu geam termopan

Cladirea existenta este realizatd in stil simplu, nu prezintd valori de patrimoniu
local, cu finisaje exterioare realizate din tencuieli speciale in terasit. Aspectul
exterior este caracterizat de tamplarii bine proportionate in raport cu plinuri-
goluri. Finisajele exterioare prezinta degradari, uzurd morala si fizicd din cauza
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burlanelor si jgheaburilor degradate, fisurate, sau desprinse de pe fatada, zona
de soclu desprinsa de pe elevatie, fara termoizolatie pe soclu.

Uzura fizica a cladirii analizate este materializata prin{ conform expertiza):
-deteriorari ale tencuielilor si zugravelilor;

- degradari biologice ale elementelor structurale ale sarpantei;

- degradari ale jgheaburilor si burlanelor;

- degradarea aticului de zidarie din podul cladiri, cu afectarea stabilitatii sarpantei
- deteriorarea trotuarelor de garda din jurul cladirii;
- deteriorarea tamplariei;

- deteriorarea finisajelor, vopsitoriilor peretilor exteriori si interiori;

- deteriorarea instalatiilor electrice, sanitare, incalzire, gaz;

- uzura morala a dotarilor ;

-deteriorarea amenajarilor exterioare (spatiile verzi, trotuarele, caile de acces,
imprejmuirea incintei gradinitei-cresei, iluminatul exterior,etc.)

Constructia prezinta in general un grad ridicat de uzura morala si fizica legata in
principal de natura finisajelor, a dotarilor si instalatiilor.

In concluzie sunt necesare interventii urgente care si inldture cauzele acestor
degradari si refacerea lucrarilor deteriorate

Datorita infiltratiilor de apa la nivelul invelitorii sarpantei, pricinuind degradarea
tencuielilor si suprafetelor din zidarie de caramida, exces de umiditate cauzat de
jgheaburi si burlane necorespunzatoare si fisurate, deficiente ale acoperisului,
datoritd Tnvelitorii Tmbatranite, devenitd casantd, cu multiple infiltrafii toate
concurd la o stare de uzura fizicd avansata.

Deficiente si degradarile la elementele de constructii, finisajele si instalatiile
existente, semnalate sunt prezentate mai jos pe stadii fizice si se prezinta astfel:
Invelitoare:-Invelitoare din tigla ceramica nu are planeitate, invelitoare distrusa,
rezultind despriderea ei pe anumite zone, cauzind producerea de infiltarti de
apa. De asemenea fiind o invelitoare slaba din punct de vedere calitativ, s-au
produs degradari in timp din cauza fenomenului de inghet/dezghet.

Din cauza acestor fenomene semnalate se propune inlocuirea ei in totalitate.
Sarpanta: este din lemn de raginoase, este o structura realizata din cherestea de
raginoase alcatuita din popi, pane, télpi, cosoroabe, clesti si capriori, cu elemente
structurale afectate de infiltratii de apa, nelegatd de structura de rezistentd a
cladirii,cu elemente distruse, cu invelitoarea distrusa, pazii si streasina infundata

degradata din cauza infiltratiilor de apa. Este necesar refacerea ei in totalitate
Termiozolatie pod:

Pentru zona mansardata:
-straturile de termo-hidroizolatii din situatia existenta, realizate conform planseu
tip terasa, din perioada de executie se indeparteaza pana la planseu pentru zona



S C UNIDAL GRUP SRL Bistrita, str. G-ral Grigore Balan, nr.56
BlSTRlTA TellFax.0263/210278;0744605066

mansardata, dupa care se realizeaza termoizolatie cu polistiren extrudat de
50mm grosime, sape de protectie si egalizare.
Pentru zona cu planseu pod:
-la straturile de termo-hidroizolatii din situatia existenta, realizate conform planseu
tip terasa, din perioada de executie se realizeaza termoizolatii cu vata minerala
ignifuga de 20 cm grosime.
Tinichigerie —Jgheaburi si buriane fisurate, dizlocate sau lipsa, necesita refacere
in totalitate.
Tencuieli: — tencuieli driscuite cu portiuni exfoliate sau fisurate la nivelul peretilor
si plangeelor, cu conditia obligatorie de refacere a stratului suport pentru zugraveli
in zonele afectate.
Zugrveli interioare:- sunt realizate zugraveli interioare simple cu vopsea
lavabila de slaba calitate care au dus la degradarea lor, intrucit prezinta fisuri,
exfolieri sau desprinderi de tencuieli.
Tamplarii: atat la interior cat si la exterior cu urmatoarele probleme semnalate:
cercevele strambe, deficiente la inchidere, ugile au deteriorari la inchidere, lipsa
garnituri, feronerii degradate sau lipsa, la tablii si captuseala acestea au zone
crapate;Aceste aspecte implica inlocuirea lor in totalitate.
Pardoseli:
-pardoseald existenta de la parter pe umpluturd de pamant ca strat supor,
prezinta zone cu tasari inegale, denivelatd si crapata.
Stratul suport pentru pardoseli fiind realizat cu denivelari este normal ca
pardoselile finite sa fie denivelate, implica refacerea in totalitate a pardoselilor de
la parter ca strat suport.
-pardoseala existenta de la etaj, prezinta zone cu denivelata si cu crapaturi, fiind
necesar refacerea planeitatii cu sape autonivelante.
Instalatii electrice interioare: -de refacut in totalitate
Trotuar de protectie-lipsa, sau cu denivelari si crapaturi.
Suplimentar fata de cele aratate mai sus cladirea prezinta uzura morala si din
punct de vedere al functiunii, a compartmentarilor interioare, al modului de izolare
termica a anvelopei cladirii.
2.3.2.Suprafete situatia existenta:
Suprafata construita desfagurata pentru cladirea supusa interventiei sunt:
INDICI TEHNICI situatia existenta:

- S construita parter (C1+C2) = . 1059.00 mp

- S construita etaj = 97220 mp

Scd totali existent =' 2031.20 mp
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2.3.3. Partiu, functiuni situatia existenta:

PARTER:

Gradinita:

4 Sali de grupa, 2 Sali de mese 2 spalatoare pentru copii, we copii, debarale, hol
central, bucatarie, depozitare, oficiu servire vesela, spalare vesala, magazii,
acces principal si secundar, scara principala de acces la etaj, cabinet medical.
Cresa:

2 dormitoare, 2 camere de joaca, 2 spalatoare pentru copii, wc copii, hol central,

acces principal si secundar, scara principala de acces la etaj, CT cresa.
ETAJ:

Gradinita:

4 Sali de grupa, 2 Sali de mese, 2 spalatoare pentru copii, wc copii, debarale, hol
central, depozitare, spalatorie, administrator,vesela, contabilitate, cabinet
metodic, magazii, director.

Cresa:

2 dormitoare, 2 camere de joaca, 2 spalatoare pentru copii, wc copii, hol central,
acces principal si secundar, scara principala de acces la etaj, CT cresa.

Aspect, finisaje:

Cladirea analizata este realizata in stil simplu, nu prezintd valori de patrimoniu
local, cu finisaje exterioare realizate din tencuieli speciale in terasit.

Aspectul exterior este caracterizat de tamplarii bine proporiionate ca raportul
plinuri - goluri.

Spatiile interioare sunt bine luminate prin raportul plinuri-goluri, asigurd condiii
bune desfasurarii activitatilor de gradinita si cresa

Datoritd deficientelor mentionate mai sus, precum si a folosintei intense finisajele
se prezinta astfel:

- degradarea sarpantei, a invelitorii, tinichigerie

- deteriorari ale tencuielilor interioare / exterioare;

- degradari biologice ale elementelor structurale ale acoperisului de tip sarpanta;

- degradari ale sistemului de indepartare si colectare al apelor pluviale de pe
acoperis;

- degradarea aticului de zidarie pod

- deteriorarea trotuarelor de garda din jurul cladirii;

- deteriorarea tamplariei;

- deteriorarea finisajelor, vopsitoriilor peretilor exteriori si interiori;

- deteriorarea instalatiilor electrice,sanitare,de incalzire;

- uzura morala a dotarilor interioare; I

-deteriorarea amenajarilor exterioare (spatiile verzi, trotuarele,caile de acces,
imprejmuirea incintei gradinitei-cresei, iluminatul exterior,etc.)
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3.SITUATIA PROPUSA:

Pentru stabilirea interventiilor necesare s-a Tntocmit releveul cladirii, s-au utilizat
rezultatele expertizei tehnice a structurii de rezistenta.

3.1.Interventiile consta in principal din:

REALIZARE SARPANTA IN SISTEM PREFABRICAT- pentru zona cu pod:
Tehnologic se executa urmatoarele etape:

-sarpanta existenta cu invelitoarea, sistemul de tinichigerie se desface in totaliate
-se desface aticul existent distrus si necenturat din zidarie de caramida;

-se indeparteaza straturile de termo-hidroizolatii existente pana la planseu.
-realizare atic din beton armat, cu armatura PC52 si etrieri ®6/20, beton C20/25
-se realizeaza o sarpantad noua in sistem prefabricat-ferme din lemn tip multicui,
cu invelitoare din tabla tip tigla.

-se realizeaza streasina, jgeaburi si burlane noi conform sistem de invelitoare.
Structura de rezisten{d a sarpantei este realizatd din capriori si ferme de lemn
asamblate prin presarea la imbinari a placilor multicui, rezistente la coroziune.
Solutia structurala prezentatd cu sarpanta prefabricata da posibilitatea de a
mansarda zona dorita fara a aduce sarcini suplimetare pentru structura de
rezistenta a cladrii pe ansamblu.

Prinderea fermelor prefabricate de structura cladiri:

-longitudinal prin intermediul aticului din beton armat cu piese metalice specifice
-transversal fiecare ferma de structura cladirii prin talpa inferioara.

-dispunerea fermelor conform plansa-plan dispunere ferme.

-realizare invelitoarea din tabla tip tigla montata pe o asteriala din cherestea de
resinoase de 24 mm grosime si folie anticondens.

-termoizolatie cu vata minerala incombustibila planseu pod;

-protectie termoizolatie cu cherestea rasinoase 24 mm grosime si rigle lemn,
ignifugate clasa B-s3,d1 (C1)

-ignifugare material lemnos - clasa B-s3,d1 (C1)

SISTEM DE TINICHIGERIE-sistemul de jgheaburi si burlane, glafuri si copertine
se realizeaza din material conform sistem de invelitoare- tabla tip tigla

TERMOIZOLATIE PLANSEU POD Si PLANSEU MANSARDA

Conform audit energetic termoizolatia planseului pod si a planseului pe zona de
mansarda se v-a realiza cu vata mineral caserata de 20 cm grosime, protejata de
o podina din cherestea de rasinoase de 24 mm grosime prinse de planseu cu
grinzisoare din lemn de 5x20cm de structura cladirii,

Materialul lemnos v-a fi ignifugat cu solutii ignifuge clasa de reactie la foc —
B-s3,d1 (C1)
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REALIZARE MANSARDA PE STRUCTURA METALICA:

La solicitarea beneficiarului s-a amenajat pe corpul de legatura gradinita/cresa
spatii in sarpanta prefabricata-pe structura metalica care cuprinde: sala de
spectacole, cabinet de logopedie, sala de sedinta, hol, oficiu, grupuri sanitare pe
sexe.

Pentru a rezolva acest aspect s-a optat pentru solutia de mansardare pe structura
metalica-cadre metalice, astfel incat sa corespunda in primul rand cu normele de
ISU;

Pentru o mai buna insorire a spatiului mansardei se vor folosii atat ferestre clasice
cat si ferestre de mansarda.

Noul volum al mansardei v-a fi un volum independent fata de pod, fiind delimitat
de ziduri structurale de bca de 25 cm grosime, care respecta strctura nivelelor
inferioare. Se va adopta un volum modern cu pante inegale pentru a crea o
imagine dinamica a intregului ansamblu. Volumul dinamic al mansardei se va
delimita clar de volumul rigid al cladirii printr-o cornisa puternic evidentiata (atic);
acesta cornisa avand si rolul suport pentru jgheaburi de colectare a apelor.
Spatiul rezultat -mansarda v-a fi separat de pod prin:

-ziduri structurale de beca de 25 cm grosime, asezate pe strctura cladirii;

-structura metalica —stalpii cadrelor vor fi protejati cu vopsea termospumanta RF
min 2 ore,

-placarea tavanelor la mansarda cu gips- carton rezistent la foc —RF 30min,
montat pe structura metalica-clasa A1 sau A2-s1,do;

-termoizolatie vata minerala incombustibila 20 cm pentru tavane mansarda;, -
termoizolatia mansardei se v-a realiza cu vata minerala caserata de 20 cm
grosime atat in plan orizontal cat si in plan inclinat.

Pentru accesul la mansarda propusa se vor continua casele de scara existente
gradinita si cresa, realizate din beton armat turnat monolit

Casele de scara la mansarda vor fi prevazute cu sistem de desfumare actionate
electric.

Scena de la sala de spectacole se v-a realiza pe o structura usoara de lemn de
rasinoase formata din stilpi si grinzi, tavanuit cu o podina din dulapi de 50 mm
grosime;

Finisaje mansarda: !
-pardoseli din marmoleum natural 2,5 mm grosime, omogen, clasa de trafic 34-
43, antibacterian si antistatic |la sala de spectacole si scena.

-pardoseli sistem covor pvc eterogen, 2mm grosime, antistatic, clasa de trafic 34-
43, ramforsat cu fibra de sticla, pentru sala de logopedie, sala sedinte, holuri,
casa scarii. :
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-pardoseli sistem covor pvc antiderapant pentru mediu umed, heterogen, cu
rezistenta mare la alunecare in mediu umed, clasa de aderenta R10, 2 mm
grosime, antistatic, antibacterian, antifungic, clasa de trafic 34-43 pentru grupuri
sanitare, si oficiu

-balustrada si mina curenta din lemn la casele de scara de acces in mansarda
-zugraveli lavabile la pereti si tavane din gips-carton

-timplarie exterioare din pvc cu 6 camenre izolatoare si trei randuri de sticla cu
geam termopan

-ferestre in planul invelitorii

-timplarie interioara din lemn, usile de la coridor/ hol mansarda vor fi usi pline cu
dispozitiv de autoinchidere

-casa de scara inchisa, cu sistem de desfumare/evacuare fum pentru fereastra
din planul invelitorii, prin sistem de deschidere automata si manuala a
dispozitivului de evacuare.

-timplarie interioara etansa 45 min pentru usile din mansarda care dau spre pod,
echipate cu dispozitiv de autoinchidere

-pereti gips-carton pe suport metalic si termoizolatie incombustibila intre pod si
mansarda gradul de rezistenta la foc-RF =2ore

-instalatie detectie la incendiu

-instalatie de securitate la evacuare

-scara de avacuare in caz de incendiu dusa pana pe mansarda

-instalatie protectie la trasnet

-sensul de deschidere a usilor de pe caile de evacuare vor fi in sensul deplasarii.

-dimesiune latime libera minima pentru usi interioare la mansarda: 90 cm , 120
cm la coridoare

COMPARTIMENTARI INTERIOARE NESTRUCTURALE GRADINITA/CRESA:
Se vor realiza compartimentari interioare nestructurale din caramida de 12 cm
grosime pentru a refunctionaliza anumite zone atit pentru gradinita cat si pentru
cresa, zone care sunt evidentiate pe planul parter si etaj propus.

De asemenea pentru realizarea functiunii de |la bucataria existenta, se propune o
compartimentare usoara din profile pve, rezultind astfel o delimitare pentru un
spatiu pentru gradinita si unul pentru cresa aferent bucatariei cu dotarile aferente.
Zonele propuse pentru comparetimetare sunt;

-grup sanitar parter gradinita sala 1 si 2

-grup sanitar PHL, echipat conform normative in vigoare pentru gradinita
-realizare pe parter zona rece pentru depozitare pentru gradinita

-realizare grup sanitar personal bucatarie gradinita/cresa

-realizare zona spalare vesela pe parter pentru gradinita
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-realizare spatiu arhiva parter pentru gradinita

-realizare loc de depozitare sub rampa scara cresa parter

-realizare copartimtare la spatiu medic pentru cresa etaj

-realizare comparetimetare la grup sanitar cresa parter/eta;

FINISAJE INTERIOARE GRADINITA / CRESA:

Tencuieli interioare/ Zugraveli interioare

-tencuieli driscuite la pereti din zidarie si tavane din beton, gletuite pentru finisa;
-finisaj tapet fibra de sticla la pereti Sali de grupa gradinita/cresa, Sali de mese
gradinita, dormitoare cresa, camera de joaca cresa.

-sistem covor pvc eterogen, 2mm grosime, antistatic, ramforsat cu fibla de sticla
pentru protectie la pereti spatii servire, spatii tehnice, depozitare, debarale, oficii,
circulatii, casa scarii gradinita /cresa;

-sistem covor pvc heterogen, 2mm grosime, antiderapant, antistatic,
antibacterian, antidfungic, clasa de foc B1, clasa de aderenta R10, clasa de trafic
34-43 pentru mediu umed la bai, bucatarii, spalatorii, grupuri sanitare

-vopsea lavabila la tavane din beton pentru mediu umed;

-vopsea lavabila la tavane din beton pentru mediu uscat;

Strat suport pentru pardoseli:

Dupa realizarea lucrarulor de desfaceri /demolari la pardoselile existente se vor
realiza urmatoarele lucrari la pardoseli:

-relizare strat termoizolant cu polistiren extrudar de 30 mm grosime pe parter si
etaj

-strat suport pardoseli sapa M100T-minim 3 cm grosime

-sapa autonivelanta de min 2mm grosme pentru finisare si egalizare

Pardoseli:

-pardoseli din marmoleum natural 2,5 mm grosime, omogen, clasa de trafic 34-
43, antibacterian si antiseptic pentru Sali de grupa, camere de joaca, dormitoare,
Sali de mese, cabinet medical, izolator, directiune etc.

-pardoseli sistem covor pvc eterogen, 2mm grosime, antistatic, clasa de trafic 34-
43, ramforsat cu fibra de sticla, pentru birouri, spatii tehnice, magazii, depozitare,
circulatii, holuri, casa scarii.

-pardoseli sistem covor pve antiderapant pentru mediu umed, heterogen, cu
rezistenta mare la alunecare in mediu umed, clasa de aderenta R10, grosime 2
mm, antistatic, antibacterian, antifungic, clasa de trafic 34-43 pentru bucatareii,
bai, grupuri sanitare, spalatorii.

-balustrada si mina curenta din lemn la interior, realizata conform normativ
NP051-2001; GP089-03; NP053-02;NP068-02;NP011-97

-balustrada si mina curenta din inox la exterior
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Tamplaria interioara / exterioara:

-ferestrele vor fi din PVC cu 6 camere izolatoare, cu geam termopan, cu trei
rinduri de sticla;

-ugile de la intrare vor fi din PVC cu 6 camere izolatoare, dotate cu dispozitiv de
autoinchidere;

-usi interioare sunt din lemn pline;

-usile de la spatiile de preparare spre spatiile acesibile publicului vor fi usi pline,
etanse RF-15 min, vor respecta tabloul de tamplarie;

-usi pline rezistente la foc 15 minute la bucatarie ;

-usa incombustibila la arhiva;

-usi pline cu dispozitiv de autoinchidere la casele de scara;

-usa El15 min la scarile de evacuare ;

-ferestre EI15 de langa sara de evacuare;

-usa magazie parter incombustibila;

-usa EI30 la administrator si cabinet medical;

-usile de la coridoare si holuri vor fi usi pline dotate cu dispozitiv de autoinchidere
-dimensiune latime libera usi interioare: 90 cm la gradinita; 100cm la cresa; 80
cm la bai;

-ferestrele de la casele de scara vor fi dotate cu dispozitiv de desfumare;

Finisale exterioare:

-termosistem la fatada cu polistiren expandat, ignifugat cu specificatia de
fabricatie —la placarea fatadelor, agrementat in Romania, conductivitate termica
= 0.038W/Mk de 20 cm grosime, plasa si adeziv, clasa de reactie la foc B,s2-do
-la nivelul etajului se va realiza o termoizolatie la pereti fatada de min 50 cm
latime cu vata minerala caserata de 20 cm grosime

-termoizolatie la aticul refacut cu polistiren expandat, ignifugat cu specificatia

de fabricatie —la placarea fatadelor, agrmentat in Romania, conductivitate termica
= 0.038W/Mk de 20 cm grosime, plasa si adeziv-clasa de reactie la foc B,s2-do
-realizare profile/nuturi |la fatada cu polistiren de fatada de 2 cm grosime

-vopsea decorativa de exterior si amorsa

-termoizolatie la soclu cu polistiren extrudat - 6 cm grosime, prelungit sub nivelul
trotuoarului min 30 cm, protejat cu folie geotextil

-Pardoseli din greso-granit de exterior antiderapanta la acces principal/secundar.
-Invelitoarea din tabla tip tigla

-balustrada si mina curenta din inox la exterior

-rampa pentru persoane cu handicap locomotor

-scari exterioare de evacuare in caz de incendiu pozitionate conform planuri de

arhitectura si care asigura evacuarea pentru cresa de la etaj, pentru gradinita de
la mahsarda si etaj;
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3.2. Suprafete situatia propusa:
INDICI TEHNICI-SITUATIA PROPUSA CU MANSARDA

- S cd gradinita +cresa parter

- S c¢d gradinitatcresa etaj
-Scd mansarda

Scd totala gradinita+cresa +mansarda

3.3. Partiu, functiuni propuse:

FUNCTIUNI PE NIVELE-SITUATIA PROPUSA

PARTER GRADINITA:

Sala grupa 1

Sala grupa 2

Sala grupa 3

Sala grupa 4

Debara Sala grupa1
Debara Sala grupa2
Debara Sala grupa4
Sala mese grupa 1+2
Sala mese grupa 3+4
WC educatoare

Wec copii

Spalator

Hol

Oficiu

WC PHL

Wec copii

Spalator

Hol

Oficiu

Casa scarii acces etaj
Hol acces principal
Hol central

Cabinet medical

Wec cabinet medical
Oficiu servire vesela
Coridor corp legatura
Bucatarie grad+cresa
Depozit zarzavat

Hol acces secundar

] I
5

= 66.60 mp
= 66.92 mp

1059,00 mp
972,20 mp
380,00 mp

241,20 mp
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Camera frigorifica =11.02 mp
Spalare vesela =11.21 mp
Magazie =11.21 mp
Vestiar = 8.66 mp
CT gradinita =27.26 mp
Depozit CT =21.28 mp

TOTALSutila parter gradinita =657.30 mp

PARTER CRESA:
Dormitor 1 =35.10 mp
Dormitor 2 =35.10 mp
Camera de joaca 1 =35.70 mp
Cameradejoaca2 ° = 35.10 mp
Spalator =11.70 mp
Spalator ° = 8.10 mp
Wce = 340mp
Debara = 412 mp
Casa scara acces etaj =15.40 mp
Hol acces principal = 38.16 mp
Hol acces secundar = 7.80mp
CT cresa =10.92 mp
TOTALSutila parter cresa = 240.60 mp

TOTAL S utila (gradinita parter +cresa parter) =897.90 mp
ETAJ GRADINITA:

Sala grupa 5 = 66.60 mp
Sala grupa 6 = 66.92 mp
Salagrupa 7 = 68.69 mp
Sala grupa 8 =69.02 mp
Debara Sala grupa 5 = 281 mp
Debara Sala grupa 6 = 3.14 mp
Debara Sala grupa 8 = 2.86mp
Sala mese grupa 5+6 =41.25 mp
Sala mese grupa 7+8 =43.50 mp
WC educatoare = 349 mp

Wec copii
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Spalator =13.61 mp
Hol = 3.26 mp
Oficiu = 2.81mp
WC educatoare = 3.85mp
We copii =10.23 mp
Spalator =13.20 mp
Hol = 297 mp

Oficiu = 297 mp
Casa scarii etqj = 15.67 mp
Hol central =2223 mp
Directiune =29.31 mp
Woc cabinet medical = 1.03 mp
Oficiu =10.87 mp
Contabilitate =11.28 mp
Cabinet metodic =12.30 mp
Vesela = 7.84 mp
Magazie =13.74 mp
Spalatorie = 9.88 mp
Administrator = 6.72 mp
Spalatorie =17.77 mp
Arhiva = 2.00 mp
Grup sanitar = 4.07 mp
TOTALSutila etaj gradinita = 592.90 mp
ETAJ CRESA:
Dormitor 3 =35.10 mp
Dormitor 4 =35.10 mp
Camera de joaca 3 =35.70 mp
Camera de joaca 4 =35.10 mp
Spalator =11.70 mp
Spalator = 8.10mp
Wc = 3.40mp
Debara = 412 mp
Casa scara etaj = 15.40 mp
Hol principal etaj =38.16 mp
Cabinet = 9.36 mp
|1zolator = 9.36mp

‘TOTALSutila etaj cresa

'240.60 mp
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TOTAL S utila (gradinita etaj +cresa etaj) = 833.50 mp
MANSARDA GRADINITA:

Sala festivitati =130.18 mp

Scena = 49.50 mp

Cabinet logopedie = 35.00mp

Sala sedinte = 39.80mp

Hol acces mansarda = 39.60 mp

Oficiu = 7.60mp

Grup sanitar = 560mp

Grup sanitar = 542mp

Casa scarii mansarda = 15.40 mp

Casa scarii mansarda = 15.67 mp
TOTALSutila etaj cresa = 343.77 mp

TOTAL S utila mansarda gradinita = 343.77 mp
S utila (gradinita parter +cresa parter) = 897.90 mp
S utila (gradinita etaj +cresa eta)) = 833.50 mp
S mansarda gradinita = 343.77 mp

...............................................................................................

Total Sutila gradinita+cresa +mansarda = 2075.17 mp
3.4.Numar maxim de persoane admise stabilite conform NP002-96
PARTER:
gradinita = 100 copii+4 educatori
cresa = 50 copii +2 ingrijitori
bloc administrativ= 4 angajati
Total parter = 160 persoane
ETAJ:
gradinita = 100 copii+4 educatori
cresa = 50 copii +2 ingrijitori
bloc administrativ= 4 angajati

Total etaj = 160 persoane

SPATII NOI CREATE( MANSARDA)
50 copii+2 educatori+70 parinti =122 persoane

Total mansarda =122 persoane
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50 copii+2 educatori+70 parinti =122 persoane
'.l'ot.él man:sarda = 122 persoane
Total p+e+m = 160,0 +160,0 + 70,0 = 390 persoane

3.5.CERINTE DE VERIFICARE STABILITE: stabilite la proiectele de
specialitate functie de categoria de importanta a constructiei.
Cerintele de verificare A;A2;A3; Cc;Ci; It; Is; le;B1;D:E:F -HG 261/1994-anexa 2

3.6.LUCRARI EXTERIOARE CONSTRUCTII:
1.Imprejmuire pe limita de proprietate:
2.Alei, platforme, spatii verzi
3.Amenajare locuri de joaca gradinita/cresa
1.Imprejmuire pe limita de proprietate:Ltotal = 300.0 m|

Din care:
-reabilitare imprejmuire existenta prin finisarea soclului si vopsirea
confectiei cu L =150.0 mi
-imprejmuire noua de acealasi tip ca si cea existenta cu L= 150.0 ml
Pentru realizarea unui aspect corespunzator al incintei, s-a prevazut executarea
unei imprejmuiri noi ca si cea existenta cu L= 150.0ml, realizata astfel:
Imprejmuire noua: H max =1.70 m
Se compune din urmatoarele elemente:
-fundatie din beton C 8/10:
-elevatie din beton C 8/10 cu hmax = 40 cm si b= 25 em
-stalpi din tiava rotunda ®60 la distanta interax de 2.0m si u Hmax liber = 1.30 m.
-glaf mozaicat monolit de 35 cm latime si 6 cm grosime, armat cu plasa ®4
-panouri metalice, rama din otel 16, cu dimensiunea panoului de 1.80 X 130 m.
-realizare poarta metalica si portitd de acces realizata conform sistem
imprejmuire, amplasata pe terenul imprejmuit, pozitionate conform cu planul de
situatie , realizate din structura metalica panouri metalice conform model gard.
-accesul auto in curte se va face printr-o poarta de 4.50 m deschidere, iar accesul
pietonal prin portita cu o deschidere de 1,2 m.
Reabilitare imprejmuire existenta: L. =150.0 ml
Imprejmuirea de pe latura nord si est se pastreaza, dar se reabiliteaza zona de
soclu prin refacerea tencuielilor si a zugraveli lavabile de exterior, vopsirea
confectiilor metalice-stilpi si panori gard.
2, Alei, platforme, parcaje, spatii verzi-infrastructura si suprastructura
S alei, platforma amenajata = 1427.0 m
S spatii verzi = 819,0 mp !
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Dupa finalizarea lucrarilor de instalatii: record apa-canal, record electric, gaz
.pluviale se vor parcurge urmatoarele etape pentru realizarea sistematizarii
verticale, alei de acces, platforme, parcaje:

-spargereal/desfacerea pardoselii din asfalt existente

-nivelarea si aducerea la cota a infrastructurii rutiere in grosime de pana la 30 cm,
iar surplusul se v*-a transporta,

-pregatirea si nivelarea platformei pentru asternerea stratului de ballast cu
grosime de min 20 cm grosime, piatra sparta granulata cu o grosime dupa
cilindrare de 15 cm, concomitant cu realizarea pantelor pentru preluarea apelor
meteorice.

-realizare pavaj selmmeirocok retango cu dimensiunea de 10x20cm;
20x20cm;20x30 cm de 6 cm grosime asezat pe un strat de nisip

Pentru sistematizarea pe verticala a curtii se va folosi balast, asigurandu-se,
pentru preluarea eforturilor produse de traficul de aprovizionare, o grosime
minima de 20 cm. Stratul de balast si piatra sparta se va cilindra, impana si
innoroi, urmarindu-se realizarea pantelor longitudinale si transversale proiectate.
Pantele longitudinale sunt de 0.65-1%, iar pantele transversale de max. 0.5%
spre profilul de scurgere.

Stratul de piatra sparta se va acoperi cu un strat de sort si nisip pentru realizarea
stratului de asezare pentru pavaj

3.Amenajare loc de joaca gradinita/cresa: S= 879.0 mp (809,0mp+70,0 mp)
Locuri de joaca gradinita/cresa se realizeaza din cauciuc reciclabil turnat colorat
de min 4 cm grosime, produse din granule selectate de cauciuc si adezivi
poliuretanici, ce corespund celor mai recente normative europene.

Strat protector, antisoc, material poros cu auto drenaj.,

Proprietati:estetice si ecologice, izolante termic si fonic, antiderapante, rezistente
la ciclurile de inghet-dezghet, disponibile intr-o gama larga de culori, Usor de
curatat si de intretinut, rezistent si stabilizat impotriva razelor UV, non-toxic si
rezistent la foc, ideal pentru locuri de joaca pentru copii

3.7.Situatia utilitatilor, Necesarul de utilitati:

3.7.1.Situatia existenta a retelelor in zona de amplasament:

In zona amplasamentului obiectivului de investitii propus, din punct de vedere ala
utilitatilor, exista urmatoarele utilitati:

-retea apa-canal

-retea gaz

-racord electric
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3.7.2.SITUATIA PROPUSA PENTRU RETELE EXTERIOARE DE INCINTA:
-Colector canalizare menajera:

Se propune Tnlocuirea coelctorului de incinta din tuburi de beton simplu cu
un colector nou realizat din tevi PVC KG SNB8 in lungime totaléd de 130,00 metri
din care:

- PVC GK SN 8 cu D = 315 mm in lungime de L = 40 metri;

- PVC GK SN 8 cu D = 200 mm in lungime de L = 55 metri;

- PVC GK SN 8 cu D = 160 mm in lungime de L = 25 metri;

- PVC GK SN 8 cu D = 100 mm in lungime de L = 10 metri;

Colectorul de canalizare menajera de incinta se va racorda in colectorul de
canalizare unitara cu D = 40 / 60 cm., existent pe aleea Plaiesului.

Pe colectorul de canalizare menajera se vor realize un numar de 4 camine
de vizitare, un separator de nisip si un separator de grasimi.

-Colector canalizare meteorica:

Se propune realizarea unui colector de incintd pentru apele meteorice
provenite de pe sarpante, alei si platforme si de pe locurile de joaca, collector ce
se va realiza din tevi PVC KG SN8 in lungime totala de 288,00 metri din care:

- PVC GK SN 8 cu D = 250 mm in lungime de L = 168 metri;

- PVC GK SN 8 cu D = 160 mm in lungime de L = 20 metri;

- PVC GK SN 8 cu D = 100 mm n lungime de L = 100 metri;

Colectorul de canalizare meteorica de incinta se va racorda in colectorul de
canalizare menajera propus cu D = 315 mm..

Pe colectorul de canalizare meteorica se vor realize un numéar de 10
camine de vizitare i 2 guri de scurgere cu sifon si depozit.

in colectorul de canlizare meteorica de incinta vor fi racordate 17 burlane de
scurgere de pe sarpanta cladirilor precum si un numar de 2 guri de scurgere cu
sifon si deposit pentru colectarea apelor meteorice de platforme, spatii de joacs,
efc.

Burlanele de scurgere de pe cladire vor fi racordate prin intermediul unor
tuburi de scurgere din fontd cu D = 100 mm cu Lmin = 2.50 m, etansate cu
franghie alba si ciment.

Pe fiecare coborare se va monta cate o piesa de curatire din fontd cu D =
100 mm, iar la baza fiecarei coloane se va monta cate un cot la 45 gr din fonta cu
D =100 mm..

Racordul dintre burlane si colectorul de canalizare meteorica se va realiza
fie In camin fie direct n collector si vor fi din tevi PVC KG SN8 cu D = 100 mm
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-Retele apa de incinta si bransament apéa:

Se propune realizarea uno retele de apa potabila de incintd, separate
pentru corpul gradinita si separat pentru corpul cresd. Ambele retele se vor
realize din tevi de polietilena de inalta densitate cu D = 75 mm si Pn = 10 at. In
lungime totald de 95 metri, din care:

- PEID cu D =75 mm si Pn = 10 at. in lungime de L = 51 metri pentru gradinita;
- PEID cu D =75 mm si Pn =10 at. in lungime de L = 44 metr pentru cresa;
Se va realiza un camin pentru contoare de apad avand dimensiunile interioare de
LxIxH=190mx1,50mx 1,90 m.
Caminul pentru contoare de apa va fi echipat cu un distribuitor din teava de
OL.Zn. cu D =100 mm, din care vor pleca doua conducte.
S-a ales varianta cu contoare combinate intrucat in ambele corpuri de cladire
exista hidranti interiori de incendiu.
- Instalatii electrice exterioare de incinta{ gradinita+cresa):
" - Racord electric pentru gradinita si cresa
Racordul electric pentru gradinita si cresa se va executa cu cablu CYAbYF de
4x6 mmp montate ingropate in pamant.
-luminat exterior de incinta :
lluminatul exterior de incinta L= 210,0 ml se va executa cu cablu CYAbYF de 4x6
mmp montat ingropate in pamant pana la fiecare stalp de iluminat ce va fi montat.
- Instalatii de gaza exterioare de incinta:
Instalatia exterioara de utilizare gaze naturale L= 190,0 ml se va executa din
polietilena PEHD SDR11 PE100 D63x5,8mm, pozata ingropata de la punctul de

racord pana la fiecare consumator in parte atat pentru gradinita cat si pentru
cresa.

3.8.DISPOZITH FINALE

Dupa predarea amplasamentului se vor trasa lucrérile de sprijinire $i demolare-
desfacere. in urma desfacerilor se vor stabili cotele de nivel aferente lucrarilor ce
urmeaza a se executa, la fata locului prin trasarea nivelmentului.

inainte de executarea fiecarei faze de lucréri, cotele si dimensiunile vor fi
verificate la faa locului.

Diferentele majore se vor rezolva prin consultarea proiectantului.

Pe durata executiei se vor respecta Tntocmai prescriptile normativelor de
protectia muncii $i PSI Tn vigoare - P 118/1-2015:

(1)Trebuie adoptata o procedura de intretinere care sa cuprinda periodicitatea
(zilnic, lunar, trimestrial, anual) a elementelor care se urmaresc.

(2) Prin ,verificarea zilnica” se controleaza daca:
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a) fiecare echipament de control si semnalizare indica conditia de repaus, daca
exista abateri de la conditia de repaus acestea sunt inregistrate si comunicate
furnizorului de servicii de intretinere;

b) fiecare alarmaa inregistrata din ziua precedenta a fost tratata in mod
corespunztor;

c) IDSAl a fost restabilit corespunzator dupa deranjament, testare sau
suspendare a alarmei sonore.

(3)Prin ,verificarea lunar” se controleaza daca:

a) grupul electrogen (sursa de rezerv) porneste in timp;

b) nivelul combustibilului este corespunztor, completandu-sé daca este necesar;
c) consumabilele imprimantelor din cadrul sistemului sunt adecvate:

d) indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functionale, iar in cazul aparitiei
unui defect acesta este Tnregistrat.

{(4)Prin ,verificarea trimestrial’ se controleaz daca:

a)sunt analizate toate inregistrarile din registrul jurnal si sunt luate msurile
corective necesare pentru a aduce sistemul in stare corecta de functionare;

b) se actioneaz cel putin un detector sau declanator manual de alarma in fiecare
zona, pentru a festa daca echipamentul de control si semnalizare primeste  si
afieaza semnalul corect, pornete alarma sonora si actioneaza oricare alta
indicatie sau dispozitiv suplimentare;

c) sunt verificate functiile de monitorizare a deranjamentelor ale echipamentului
de control si semnalizare;

d)sunt verificate functiile de retinere sau eliberare ale usilor din cadrul sistemului;
e)acolo unde este permis, actionarea liniei de comunicare catre brigada de
pompieri sau dispeceratul de monitorizare;

f) sunt efectuate toate testele si verificrile specificate de productor, furnizor sau
executant;

g) este analizat orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta

cerintele privind amplasarea detectoarelor, declanatoarelor manuale de alarmare
si sirenelor de alarmare.

(5)Prin ,verificarea anual’ se controleaza daca: .

a}) au fost efectuate rutinele de verificare zilnice, lunare, trimestriale;

b) a fost verificat fiecare detector privind functionarea corecta in conformitate cu
recomandrile productorului;

c) echipamentul de control si semnalizare poate actiona fiecare dintre
dispozitivele suplimentare;

d) sunt inspectate vizual toate echipamentele si cablurile pentru a asigura ca
sunt asigure, neafectate si protejate corespunztor;
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e) este analizat orice modificare structurala sau de destinatie care poate afecta
cerintele privind amplasarea detectoarelor, declanatoarelor manuale de alarmare
si sirenelor de alarmare;

f) sunt examinate si testate bateriile.

Intocmit,
Ing Dumitras loan

APRILIE -2018
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MEMORIU TEHNIC -ARHITECTURA
Privind

+REABILITARE S| MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR 3 SI CRESA NR 3 —ALEEA PLAIESULUI, NR 41, MUN. BISTRITA”
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

2. DATE GENERALE
1.1.Denumirea lucrarii:

+REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
NR 3 S CRESA NR 3 —ALEEA PLAIESULUI, NR 41, MUN. BISTRITA"

JUDETUL BISTRITA-NASAUD
1.2. Proiectant:

S.C. UINIDAL GRUP S.R.L. —BISTRITA, - J06/82/2002- ~

\-\.

| RS
1.3. Ordonatorul principal de credite: / R
MUNICIPIUL BISTRITA ( R

1.4. Persoana juridica achizitoare (investitor): \
MUNICIPIUL BISTRITA A

1.5. Amplasamentul:

Judetul Bitrita-Nasaud,

Mun. Bistrita, Aleea Plaiesului, Nr. 41.
Conform Certificat de Urbanism nr 302/ 23.02.2017-Imobil cresa si gradinita situat
in intravilanul Municipiului Bistrita, apartinind domeniului public al Municipiului
Bistrita-HGR 527/2010, inscris In CF Bistrita-77157, cadastral 77157;cu o
suprafata de 4120.0 mp, compus din C1= 1001,0 mp (corp cladire gradinita 3 si
cresa 3), anul construirii 1977, regim de inaltime P+1; C2= 58,0mp(anexa parter),
anul construirii 1977,C3= 6,0 mp(post trafo), anul construirii 1977;

Total S construita axistenta = 1065,0 mp

Se realibilitea si modernizeaza Corpul C1+C2 cu Sc = 1059,0 mp;

2.FUNCTIUNI PROPUSE:

Functiunile pe nivele situatia propusa:

PARTER GRADINITA:
Sala grupa 1 = 66.60 mp
Sala grupa 2 =66.92 mp
Sala grupa 3 = 68.69 mp
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Sala grupa 4 =69.02 mp
Debara Sala grupa1 = 281 mp
Debara Sala grupa2 = 3.14mp
Debara Sala grupa4 = 2.86 mp
Sala mese grupa 1+2 =41.25 mp
Sala mese grupa 3+4 =43.50 mp
WC educatoare = 3.49mp
We copii = 596 mp
Spalator =13.61 mp
Hol = 3.26 mp
Oficiu = 2.81mp
WC PHL = 3.85mp
Wec copii =10.23 mp
Spalator =13.20 mp
Hol = 297 mp
Oficiu = 297 mp
Casa scarii acces etaj = 15.67 mp
Hol acces principal =16.10 mp
Hol central =22.23 mp

Cabinet medical =11.29 mp
Wec cabinet medical = 1.03mp
Oficiu servire vesela =10.87 mp

Coridor corp legatura = 22.68 mp

Bucatarie grad+cresa =34.94 mp
Depozit zarzavat = 6.15mp
Hol acces secundar = 6.63mp
Camera frigorifica =11.02 mp
Spalare vesela =11.21 mp
Magazie =11.21 mp
Vestiar = 8.66 mp
CT gradinita =27.26 mp
Depozit CT =21.28 mp

TOTALSutila parter gradinita = 657.30 mp
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PARTER CRESA:
Dormitor 1 =35.10 mp
Dormitor 2 =35.10 mp
Camera de joaca 1 =35.70 mp
Cameradejoaca2 ° =35.10 mp
Spalator =11.70 mp
Spalator ° = 810 mp
We = 3.40mp
Debara = 412 mp
Casa scara acces etaj =15.40 mp
Hol acces principal =38.16 mp
Hol acces secundar = 7.80mp
CT cresa =10.92 mp
TOTALSutila parter cresa = 240.60 mp

TOTAL S utila (gradinita parter +cresa parter) = 897.90 mp
ETAJ GRADINITA:

Sala grupa 5 = 66.60 mp
Sala grupa 6 =66.92 mp
Salagrupa 7 = 68.69 mp
Sala grupa 8 =69.02 mp
Debara Sala grupa 5 = 281 mp
Debara Sala grupa 6 = 314 mp
Debara Sala grupa 8 = 2.86 mp
Sala mese grupa 5+6 =41.25mp
Sala mese grupa 7+8 =43.50 mp
WC educatoare = 3.49mp
Wec copii = 596 mp
Spalator =13.61 mp
Hol = 3.26 mp
Oficiu = 281 mp
WC educatoare = 3.85mp
Woc copii =10.23 mp
Spalator =13.20 mp
Hol = 297 mp
Oficiu = 2.97 mp

Casa scarii etaj
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Hol central =22.23 mp
Directiune =29.31 mp
Woc cabinet medical = 1.03mp
Oficiu =10.87 mp
Contabilitate =11.28 mp
Cabinet metodic =12.30mp
Vesela = 7.84 mp
Magazie =13.74 mp
Spalatorie = 9.88 mp
Administrator = 6.72 mp
Spalatorie =17.77 mp
Arhiva = 2.00 mp
Grup sanitar = 4.07 mp
TOTALSutila etaj gradinita = 592.90 mp
ETAJ CRESA:
Dormitor 3 =35.10 mp
Dormitor 4 =35.10 mp
Camera de joaca 3 =35.70 mp
Camera de joaca 4 =35.10 mp
Spalator =11.70 mp
Spalator = 8.10mp
Wc = 3.40 mp
Debara = 412 mp
Casa scara etaj =15.40 mp
Hol principal etaj =38.16 mp
Cabinet = 9.36 mp
1zolator = 9.36 mp
TOTALSutila etaj cresa = 240.60 mp
TOTAL S utila (gradinita etaj +cresa etaj) = 833.50 mp
MANSARDA GRADINITA:
Sala festivitati =130.18 mp
Scena = 4950 mp
Cabinet logopedie = 35.00 mp
Sala sedinte = 39.80mp

Hol acces mansarda 39.60 mp
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Oficiu = 7.60mp

Grup sanitar = 560mp

Grup sanitar = 542mp

Casa scarii mansarda = 1540 mp

Casa scarii mansarda = 15.67 mp
TOTALSutila etaj cresa = 343.77 mp

S utila {(gradinita parter +cresa parter) = 897.90 mp
S utila (gradinita etaj +cresa eta)) = 833.50 mp
S mansarda gradinita = 343.77 mp

...............................................................................................

Total Sutila gradinita+cresa +mansarda = 2075.17 mp

3.FINISAJE PROPUSE:

3.1.FINISAJE INTERIOARE GRADINITA / CRESA:

Tencuieli interioare/ Zugraveli interioare

-tencuieli driscuite la pereti din zidarie si tavane din beton, gletuite pentru finisaj
-finisaj tapet fibra de sticla la pereti Sali de grupa gradinita/cresa, Sali de mese
gradinita, dormitoare cresa, camera de joaca cresa.

-sistem covor pvec eterogen, 2mm grosime, antistatic, ramforsat cu fibla de sticla
pentru protectie la pereti spatii servire, spatii tehnice, depozitare, debarale, oficii,
circulatii, casa scarii gradinita /cresa;

-sistem covor pvc heterogen, 2mm grosime, antiderapant, antistatic,
antibacterian, antidfungic, clasa de foc B1, clasa de aderenta R10, clasa de trafic
34-43 pentru mediu umed la bai, bucatarii, spalatorii, grupuri sanitare

-vopsea lavabila la tavane din beton pentru mediu umed;

-vopsea lavabila la tavane din beton pentru mediu uscat;

Strat suport pentru pardoseli:

Dupa realizarea lucrarulor de desfaceri /demolari la pardoselile existente se vor
realiza urmatoarele lucrari la pardoseli:

-relizare strat termoizolant cu polistiren extrudar de 30 mm grosime pe parter si
etaj

-strat suport pardoseli sapa M100T-minim 3 cm grosime

-sapa autonivelanta de min 2mm grosme pentru finisare si egalizare

Pardoselile:

-pardoseli din marmoleum natural 2,5 mm grosime, omogen, clasa de trafic 34-
43, antibacterian si antiseptic pentru Sali de grupa, camere de joaca, dormitoare,
Sali de mese, cabinet medical, izolator, directiune etc.
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-pardoseli sistem covor pvc eterogen, 2mm grosime, antistatic, clasa de trafic 34-
43, ramforsat cu fibra de sticla, pentru birouri, spatii tehnice, magazii, depozitare,
circulatii, holuri, casa scarii.

-pardoseli sistem covor pvc antiderapant pentru mediu umed, heterogen, cu
rezistenta mare la alunecare in mediu umed, clasa de aderenta R10, grosime 2
mm, antistatic, antibacterian, antifungic, clasa de trafic 34-43 pentru bucatareii,
bai, grupuri sanitare, spalatorii.

-balustrada si mina curenta din lemn la interior, realizata conform normativ
NP051-2001; GP089-03; NP063-02;NP068-02;NP011-97

-balustrada si mina curenta din inox la exterior;

-balustrasa si mana curenta din lemn la casele de scata inchise parter/eta;j,
realizate conform detaliu;

Tamplaria interioara / exterioara:

-ferestrele vor fi din PVC cu 6 camere izolatoare, cu geam termopan, cu trei
rinduri de sticla;

-usgile de la intrare vor fi din PVC cu 6 camere izolatoare, dotate cu dispozitiv de
autoinchidere;

-usi interioare sunt din lemn pline;

-usile de la spatiile de preparare spre spatiile acesibile publicului vor fi usi pline,
etanse RF-15 min, vor respecta tabloul de tamplarie;

-usi pline rezistente la foc 15 minute la bucatarie ;

-usa incombustibila la arhiva;

-usi pline cu dispozitiv de autoinchidere la casele de scara;

-usa El15 min la scarile de evacuare ;

-ferestre EI15 de langa sara de evacuare;

-usa incombustibila la parter magazie,

-usa EI30 la administrator si cabinet medical pentru centrala de detectie;

-usile de la coridoare si holuri vor fi usi pline dotate cu dispozitiv de autoinchidere
-latimi libera usi interioare: 90 cm la gradinita; 100cm la cresa; 80 cm la bai;
-ferestrele de la casele de scara vor fi dotate cu dispozitiv de desfumare automat
si manual;

NOTA: tamplariile int/ext vor respecta tabloul de tamplarie si scenariul de
securitate la incendiu;

3.2.FINISAJE INTERIOARE MANSARDA:

-pardoseli din marmoleum natural 2,5 mm grosime, omogen, clasa de trafic 34-
43, antibacterian si antistatic la sala de spectacole si scena.
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-pardoseli sistem covor pvc eterogen, 2mm grosime, antistatic, clasa de trafic 34-
43, ramforsat cu fibra de sticla, pentru sala de logopedie, sala sedinte, holuri,
casa scarii.

-pardoseli sistem covor pvc antiderapant pentru mediu umed, heterogen, cu
rezistenta mare la alunecare in mediu umed, clasa de aderenta R10, 2 mm
grosime, antistatic, antibacterian, antifungic, clasa de trafic 34-43 pentru grupuri
sanitare, si oficiu

-balustrada si mina curenta din lemn la casele de scara de acces in mansarda
-zugraveli lavabile la pereti si tavane din gips-carton

-timplarie exterioare din pvc cu 6 camenre izolatoare si trei randuri de sticla cu
geam termopan

-ferestre in planul invelitorii

-timplarie interioara din lemn, usile de la coridor/ hol mansarda vor fi usi pline cu
dispozitiv de autoinchidere

-casa de scara inchisa, cu sistem de deshumare/evacuare fum pentru fereastra
din planul invelitorii, prin sistem de deschidere automata si manuala a
dispozitivului de evacuare.

-usa etansa RF= 45 min de la mansarda care dau spre pod, echipate cu
dispozitiv de autoinchidere;

-pereti de inchidere din BCA intre cadrele metalice pe zona de mansarda;

-pereti de inchidere din BCA intre zona de mansarda si pod

-pereti de inchidere din BCA la casele de scara;

-placare tavane mansarda cu gips-carton pe suport metalic RF =30 min, clasa de
reactie la foc A1, sau A2-s1, do (C1)

-stalpii metalici de la structura mansardei vor fi protejati cu vopsea
termospumanta cara sa asigure RF = min 2 ore;

-ignifigarea elementelor din lemn, clasa B-s3,d1 (C1)

-cladirea va fi dotata cu instalatie detectie la incendiu

-scara de avacuare in caz de incendiu pentru gradinita dusa pana pe mansarda
-instalatie protectie la trasnet

-sensul de deschidere a usilor de pe caile de evacuare vor fi in sensul deplasarii.
-latime libera minima pentru usi interioare 1a mansarda: 90 cm, 80 cm bai;
3.3.FINISAJE EXTERIOARE PROPUSE:

-termosistem l|a fatada -izolarea termica a peretilor exteriori cu polistiren
expandat, ignifugat cu specificatia de fabricatie —la placarea fatadelor,
agrementat in Romania, conductivitate termica = 0.038W/Mk de 20 cm grosime,
plasa si adeziv, clasa de reactie la foc B-s2,do;

-la nivelul etajului se va realiza o termoizolatie la pereti fatada de min 50 cm
latime cu vata minerala caserata de 20 cm grosime; |
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-termoizolatie la aticul refacut cu polistiren expandat, ignifugat cu specificatia

de fabricatie —la placarea fatadelor, agrmentat in Romania, conductivitate termica
= 0.038W/Mk de 20 cm grosime, plasa si adeziv, clasa de reactie la foc B-s2,do;
-realizare profile/nuturi la fatada cu polistiren de fatada de 2 cm grosime

-vopsea decorativa de exterior si amorsa

-termoizolatie la soclu cu polistiren extrudat - 6 cm grosime, prelungit sub nivelul
trotuoarului min 30 cm, protejat cu folie geotextil

-pardoseli din greso-granit de exterior antiderapanta la acces principal/secundar.
-invelitoarea din tabla tip tigla

-balustrada si mina curenta din inox la exterior

-rampa pentru persoane cu handicap locomotor

-scara exterioara de evacuare in caz de incendiu.

3.4.SUPRAFETE PROPUSE:
INDICI TEHNICI-SITUATIA PROPUSA CU MANSARDA
- S cd gradinita +cresa parter = 1059,00 mp
- S cd gradinita+cresa etaj = 97220 mp
-Scd mansarda = 380.00 mp
Scd totala gradinita+cresa +mansarda = 2411,20 mp

4. PREZENTAREA PARALELA A SITUATIE! EXISTENTE S| PROPUSE

Acest capitol se referd Tn principal la interventille descrise mai sus si se vor
efectua reparatii capitale la sarpania, invelitoare si pod.

In cazul in care se pastreaza situatia actuald apare idem

EXISTENT PROPUS
P+E | P+E+Mp
3.1. date generale
Nr. nivele P+E P+E+Mp
Cota + (cota plan topografic) Nu se modifica
0,00 m
Cota 6,65m 7.30m
cornisa
Cota 10,31m 11,68m
coama
3.2. Structura de rezistenta,
pereti
Corp P+E |Structura din zidarie portantd de|Se pastreaza; -30/20 -—zidarie
caramida de 30/20cm grosime, |parter/ etaj
grinzi transversale. -15/10-de compartimentare
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-stractura metalica
mansardata;

-zidarie de bca de 25 cm grosime,
de inchidere, pentru zona de

mansarda

Zona

Perete 30/20 cm parter+etaj - 30/20 cm parter+etai;
ext/int {cm) -stractura metalica zona
mansardata;
-zidarie de bca de 25 cm grosime,
de inchidere, pentru zona de
mansarda
3.3. Plansee
Corp P+E |- planseu fisii cu goluri FG-14| Idem
peste parter
- planseu din fisii cu goluri de tip|-idem
usor FU-14 peste etaj -la mansarda stuctura metalica
pentru plansee;
3.4. Scari
CORP -2 case de scara de acces pe|- 2 case de scara de acces pe
P+E nivele P+E nivele P+E-se inchid casele de
scara si se realizeaza sistem de
desfumare
-se continua cele doua case de
scara pana pe mansarda.
3.5. Sarpanta si podul
Corp P+E |Sarpantd din lemn de rasinoase| -sarpanta prefabricata pentru
cu nvelitoare din tigla ceramica |zona cu pod

-strucutra metalica pentru zona de
mansarda cu inchideri dsin zidarie
de BCA;
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Corp P +E

COSURI DE FUM
Exista-la CT

-la ct gradinita se reabiliteaza
-la ct cresa se inlocuieste

3.6. Invelitoarea si streasina

Corp P+E |Tigla ceramica-distrusa - Invelitoare din tabla tip tigla
Streasina distrusa
-exista lucarne. -ferestre in planul invelitorii
-streasina infundata -se reface
3.7. Tinichigeria
Exista dar este degradata. -se reface
3.8. Tamparia
Usi -din PVC -ugile din PVC cu 6 camere
exterioare izolatoare, cu geam termopan cu
trei rinduri de sticla.
(vor respecta tabloul de tamplarie)
Usi | -din PVC -usi interioare pline din lemn
interioare (vor respecta tabloul de tamplarie)
Ferestre -din PVC -ferestre din PVC cu 6 camere
izolatoare, cu geam termopan cu
trei rinduri de sticla.
(vor respecta tabloul de tamplarie)
3.9. Finisaje interioare
Pardoseli |--din gresie la circulatii -se reface pardoseala conform
-din parchet la Sali de clasa solutie propusa prin proiect
Tencuieli | Tencuielile existente sunt fisurate| -se refac tencuielile conform
,cogcovite si inbatranite, atat la|proiect
pereti cat si la tavane. '»
Placaje Exista din faianta -s& refac tencuielile conform

praiect
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Instalatii Exista dar sunt depasite moral -se refac in totalitate conform

electrice/s proiect

anitare/ter

mice

interioare

zugraveli |sunt uzate, realizate din lapte de|-se refac in totalitate conform
var proiect

vopsitorii | -la pereti circulatii -se refac in totalitate conform

proiect

3.10. Fatade, finisaje exterioare

P+E ~Soclul este realizat din tencuieli| -se refac in totalitate cu
speciale,degradat si desprins de|termoizolatie la soclu cu polistiren
pe soclu datorita infiltratilor de|extrudat de 60 mm grosime,
apa. termosistem la fatada cu polistiren
-finisajele exterioare realizate din|de 20 cm grosime-conform proiect
terasit, sunt uzate, decolorate,
depasite moral.

Culori Soclu- Fatada- Tamplarie -conform proiect
3.11. Lucrari exterioare
Trotuare degradat -se reface in totalitate

Acese -exista 6 accese -se pastreaza si se modernizeaza

principale

si

secundare

Nu exista canalizare pluviala

-da

5. Bilant teritorial-Suprafete caracteristice in relatie cu amplasamentui:

S teren

Sc gradinita,cresa

Sc post trafo

Salei, platforme dalate
Sspatii joaca gradinita
Sspatii joaca cresa
Sspatii verzi

L imprejmuire

POT
CUT

= 4190,00 mp.
= 1059,00 mp.
6,00 mp
1427,00 mp
809,00 mp
70,00 mp
819,00 mp
300,00 mli
254 % ;
0,57
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6. CONCLUZIILE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI:
Prin proiectare sau asigurat Cerintele Esentiale de Calitate conform Legii
10/1995, Normele de Siguranta la Foc P.118-99 ;P118/3 — 2015; P118/2 - 2013,

» Rezistenta si stabilitate — conform memoriu structura

* Securitatea la incendiu — conform Scenariului de Securitate la Incendiu

o Siguranta in exploatare

Intrarea este acoperit3 cu o copertina.
Pe invelitoare sunt montate parazapezi.

Caile de acces sunt luminate, ventilate natural, prevazute cu balustrade h min.
0,90 m.

Usile se deschid spre exterior.

Ferestrele se deschid spre interior pentru a fi intretinute.

Treptele sunt dimensionate conform normativelor STAS 2965.
¢ |giena, sanatatea oamenilor si protectia mediului

o Refacerea si protectia mediului presupune realizarea constructiei
astfel incat pe toatd durata de viatd sa nu afecteze n nici un fel
echilibrul ecologic si sd nu dauneze sanatatii, linistii sau starii de
confort a oamenilor prin modificarea factorilor naturali sau creati
prin activitati umane. Factorii mediului inconjurator supusi protectiei
sunt : aerul, apa, solul, subsolul, vegetatia.

o lgiena mediului higrotehnic este asiguratd de realizarea ambiantei
termice globale siu calitatea aerului. Vor fi asigurate temperaturile
ambianiei iarna si vara cu valorile minime normale.

o lgiena aerului se realizeaza prin ventilarea naturala fiind asigurata
de ferestrele corespunzatoare ca dimensiuni. Va fi eliminatd in
totalitate aparitia ciupercilor prin respectarea detaliilor ce elimind

aparitia condensului, cu atentie deosebitd |a alcatuirea straturilor
invelitorii.

o Ventilatie mecanica

o lgiena apei — alimentarea cu apa potabila si evacuarea apelor
uzate sunt asigurate prin bransamente noi (existente) la retele
existente.

o lluminatul natural este asigurat de ferestre iar cel artificial de
corpuri de iluminat judicios dimensionate si amplasate.
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o Evacuarea deseurilor - Gunoaiele se vor depozita in pubele
omologate si vor fi evacuate de o firma specializatd. Pubelele vor fi
depozitate pe o platforma special amenajata in curte.

o [zolarea termica, hidrofugé si economia de energie

Pentru asigurarea unei izolatii termice corespunzatoare normelor termotehnice in
vigoare sau realiza urmatoarele :

- inchideri de zidarie 30 cm

- placarea zidariei inclusiv a elementelor din b.a. cu polistiren
expandat ignifugat de 10 cm grosime

- sub placa de la parter- polistiren extrudat de 10 cm grosime

- la invelitoare — vata minerala caserata de 20 cm grosime

- tamplarie—profile aluminiu cu rupere de punte termica si geam
termopan.

Constructorul va evacua toate materialele rezultate din demolari si va lua masuri

de eliminarea prafului si zgomotului si se vor reface in intregime spatiile verzi
afectate de constructie.

7. REGLEMENTARI TEHNICE :

- HG -28/2008 - aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico —
economice aferente investitiilor publice

- H.G. nr. 363/2010 privind aprobarea Standardelor de cost pentru investitii
finantate din fonduri publice

- Legea 372/2006 privind performanta energetica a cladirilor

- Legea 50/1991(republicata 2008) si legea 10/1995 privind calitatea in
constructii

- H.G. nr 766/1997 — Regulamente privind calitatea in constructii ,

stabilirea categoriei de importanta a constructiilor , cu modificari si
complectari ulteroiare

- P118-99 — Normativ de siguranta la foc a constructiilor

- HG 571/2016-categorii de constructii care se supun avazarii /autorizarii

- Ordin M.A.l.nr.129/2016- norme metotologice privind avizarea /autorizarea
la securitate la incendiu si Metodologia pentru elaborarea scenarilor de
securitate la incendiu '

- Ordin M.T.C.T nr 1.822/394/2004-Reglementari tehnice specifice ,
caracteristicile si propritatile fizico-chimice ale materialelor utilizate
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- Ordin NP 051/2012- Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului
urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

- CE 1-95 — Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere
al cerintei de siguranta in exploatare

8. ASIGURAREA CU UTILITATI

8.1.Situatia existenta :

-cladirea este racordata la reteau de apa-canal, gaz, curent electric ;
8.2.Situatia propusa:

—se realizeaza reteaua de apa de incinta conform —plan cordonator retele de
incinta ;

- se realizeaza reteaua de canalizare de incinta conform —plan cordonator retele
de incinta ;

- racodul electric existent se reface;

-racordul apa-caanal, gaz se reface;

9. DISPOZITil FINALE

Dupa predarea amplasamentului se vor trasa lucrarile de sprijinire si demolare-
desfacere. In urma desfacerilor se vor stabili cotele de nivel aferente lucrarilor ce
urmeaza a se executa, la faa locului prin trasarea nivelmentului.

Pe durata executiei se vor respecta Intocmai prescriptiile normativelor de
protectia muncii i PSI in vigoare.
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