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Obiectivul lucrarii

Obiectivul lucrarii este eliberare PUZ pentru construire locuinte colective, str. Subcetate, nr. 38A,

municipiul Bistrita, jud Bistrita-Nasaud.
Scopul lucrarii
Studiul geotehnic ofera elementele necesare stabilirii conditiilor de fundare ale obiectivului proiectat.

Data fiind structura zonei si caracteristicile constructive ale obiectivului proiectat, a fost efectuat un
foraj geotehnic. Informatile au fost completate de observatile din teren efectuate asupra
aflorimentelor deschise, care permit caracterizarea geotehnica a amplasamentului.

Programul de investigatii a constat in realizarea de foraje geotehnice avand ca scop:

e redarea succesiunii stratigrafice a terenului existent;
e caracteristicile geotehnice ale terenului,

e dentificarea nivelului apei si fluctuatia acestuia;

e caracterizarea stabilitatii generale a terenului;

e interpretarea rezultatelor obtinute;

e concluzii si recomandari;

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

Zonarea seismica

Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic si climato-mineralogic, zona studiatd se afld in

conditiile specifice judetului Bistrita-Nasaud, se gaseste sub influenta cutremurelor de tip ,moldavic’

ce au epicentrul mai indepartat din zona Vrancei.

Conform ,,Cod de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri” —
P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeaza prin acceleratia terenului ag=0,10g si

perioada de colf T=0,7s.

Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu de recurenta (al
magnitudinii) IMR=225 ani.
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Date geologice generale

Din punct de vedere geologic suprafata zonei este formatd din roci sedimentare apartinand
Miocenului, si Cuaternarului si sunt reprezentate prin argile, conglomerate, tufuri vulcanice (,tuful de
Dej), argile salifere, argile marnoase, gresii (Miocen mediu), nisipuri cu intercalatii de marne si gresii,
marne, pietrisuri (Sarmatian), maluri, nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri (Cuaternar). Aceste formatiuni
sunt cantonate pe roci metamorfice si magmatice, ce constituie un edificiu structural complex,
generat de miscérile tectonice si in primul rand de cele legate de ascensiunea sarii inspre suprafata

(fenomene de diapirism).
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Figura 1 - Harta geologica zonald (Harta geologica a Romaniei, sc. 1:200000, foaia Bistrita)

Superior 2
Holocen h qh’ Pietriguri, nisipuri
CUATER Inferior T
NAR
Ele}s’toce Superior [_q_“?_, Pietrisuri, nisipuri, grohotiguri
Pliocen Pannonian pn Argile marnoase, nisipuri, pietrisuri, tufuri
_ vhebs | Argile marnoase, nisipuri, tufuri
NEOGEN Sarmatian T i tufuri
Miocen . rgile, nisipuri, gresii, tufuri
[I o - Argile, nisipuri, tufuri, sare
S to |44 - Argile, nisipuri, pietrisuri, tufuri
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Cadru geomorfologic

Amplasamentul cercetat este situat in partea nordica a orasului Bistrita sub dealul Cetatii. Municipiul
Bistrita este incadrat de subunitatea morfologicd Dealurile Bistritei. Suprafata pe care se afld este o
regiune mai coborata, cunoscuta ca Depresiunea Bistritei. Aceasta depresiune este deschisa la sud-
vest si nord-est, iar inspre nord si sud este marginita de dealurile: Cetate (686m), Bistritei (549 m),

Ciuha (620 m), Corhana, Cocos, Jelnei, Codrigor, Cighir.

Date hidrografice si climatice

Din punct de vedere hidrografic, zona corespunde bazinului hidrografic al raului Bistrita, afluent al
Sieului. Raul Bistrita izvoraste de pe versantul nordic al Muntilor Calimani, parcurgand un traseu de
64 km pana la intrarea in orag. Aici primeste doi afluenti cu debit foarte mic si inconstant, paraul
Ghinzii si paraul Jelnei. De pe Dealul Cetatii isi aduna apele paraul Castailor care se varsa in raul
Bistrita intre Bistrita si Viisoara. Raul Bistrita trece pe la marginea localitatii Unirea, traverseaza

localitatea Viigoara, si se varsa in raul Sieu.

Din punct de vedere climatic, judeful se incadreazd in zona continental moderata, cu unele
influente polar maritime si temperat maritime. Vanturile sufld din sector estic si au o medie de
3,1m/s.

Evolutia temperaturii aerului este tipic continentald cu maxima in luna iulie $i minima in luna ianuarie.
Cantitatea de precipitatii, in functie de anotimp, depaseste in general media pe {arad. Acest sector se
incadreaza in zona climatica temperat continentald de deal. Temperatura medie anuald este de
8,3°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de 18,9°C.
Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai bogata in precipitatii — iunie,
cu o medie de 90 mm, iar cea mai secetoasd — februarie, cu media de 20mm. Vanturile dominante
bat din sectorul vestic si inregistreaza schimbari ale directiei de la vara la iarnad, cu intensificari

orientate vest — est.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor - CR1-1-3-2012
amplasamentul este caracterizat de o incarcare la sol Sgx=1.5-2.0kN/m? cu un IMR=50 ani din punct

de vedere al calculului greutatii stratului de zapada.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor - CR1-1-4-2012
amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referintd a vantului, mediatd pe 10min. la 10m

indltime de la sol pentru o perioada de recurenta de 50 ani, de g = 0.4kPa.
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Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este 1,00 m.
Stabilitatea amplasamentului

Zona in care se afla amplasamentul studiat este descris de o suprafata cu panta generala de 5% pe

directia Nv-Se. Terenul este stabil din punct de vedere a alunecarilor de teren.
Conditii referitoare la vecinatatea lucrarii

Amplasamentul este situat Tn intravilanul municipiului Bistrita cu vecinatati construite in general cu
case de locuit particulare. Nu se vor executa sapaturi nesprijinite in apropierea constructiilor
invecinate, eventuala interventie asupra terenului se va face tinand cont de existenta acestora.

Toate sapaturile se vor executa cu elemente calculate.

incadrarea obiectivului in “zone de risc” (cutremur, inundatii, alunecéri de
teren) — conform lege 575 privind aprobarea planului de amenajare a

teritoriului national — sectiunea v — zone de risc natural

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorul carora existd un potential de
producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populatia, activitdtile umane,

mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane.

Cutremure de pamaéant Inundatii Alunecari de teren
Localitate ; Intensitatea Potential de producere
ggm&rﬂ de seismica g: a écurs pe torenti
MSK P primara reactivata
Bistrita 70,493 6 - - ridicat -

3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic a fost Intocmit Tn baza prevederilor continute n:

e NP 074-2014 — ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;

e NP 112-2014 — ,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”
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e SR EN 1997-1 — ,Eurocode 7 — Proiectarea geotehnica. Anexa nationald”;

e SR EN 1997-2 — Eurocode 7 - Investigarea si cercetarea terenului”;

e EN ISO 14688-1,2 — “Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Principii pentru clasificare”,

e NP 126/2010 - Normativ privind fundarea construtiilor pe pamanturi cu umflari si
contractii mari

Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru determinarea stratificaiei terenului a fost efectuat un foraj, cu foreza mecanizata (F1), cu

diametrul forajului de 120mm din care s-au recoltat probe.

Pozitia prospectiunilor este reprezentata in planul de situatie anexat iar rezultatele determindrilor de

laborator, sunt centralizate pe figele Incercarilor de laborator.

Datele calendaristice

Faza de teren a studiului geotehnic si studiul geotehnic a fost intocmit in iulie 2019.

Metode folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea, etichetarea si ambalarea probelor s-au executat conform normativelor in vigoare.
Probele recoltate s-au ambalat si asigurat in vederea pastrarii integritatii lor pe parcursul

transportului si depozitarii lor.

Stratificatia pusa in evidenta

Forajul executat pe amplasament a pus in evidenta urméatoarea stratificatie:

Foraj F1:
e +0.00- 0.30m: sol vegetal;

o -0.30- 1.20m: argila prafoasa negricioasa, consistenta, contractila, activa;

Caracteristici geotehnice: ¢ = 13°, ¢c = 22kPa, E = 6500kPa, y = 19.00kN/m?
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e -1.20- 4.00m: argila cafeniu galbuie cenusie, in lentile, vartoasa, contractila,

activa;

Caracteristici geotehnice: ¢ = 15°, ¢ = 28kPa, E = 8500kPa, y = 19.30kN/m?®

Nivelul apei subterane

Apa subterana nu a fost intalnita in lucrarile geotehnice efectuate.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic se refera la condifiile de fundare de pe amplasamentul analizat, situat in

mun. Bistrita, judetul Bistrifa-Nasaud.

Stabilirea categoriei geotehnice

Avand in vedere caracteristicile constructiei precum si conditile de teren, amplasamentul se

incadreaza in riscul geotehnic moderat, categoria geotehnica 2, conform NP074/2014:

Factori de avut in vedere punctaj
Conditji teren Terenuri dificile 6

Apa subterand Fara epuismente | 1
Categorlg .de importan{a a Normals 3
constructiei

Vecinatati Risc moderat 3
Incadrare seismica ag=0.10 1
TOTAL 14

Analiza si interpretarea datelor

e Zona in care se afla amplasamentul studiat este descris de o suprafata cu panta generala de

5% pe directia Nv-Se. Terenul este stabil din punct de vedere a alunecarilor de teren. .

e Amplasamentul prezinta risc geotehnic moderat si se incadreaza in categoria geotehnica 2.

e Apa nu a fost intalnita pe adancimea forata.
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Pentru stratul de argila cafeniu galbuie cenusie, in lentile, vartoasa, confractila, activa
se considera presiunea conventionald de bazd de Pconv. = 250 kPa. Presiunile conventionale
sunt valabile pentru adancimea de fundare cu H=2,00 m si cu latimea fundatiei B=1,00 m. Valoarea
presiunii conventionale se va corecta de catre proiectantul de rezisten{d conform prevederilor din
STAS 3300/2 — 85.

Fundatiile se vor incastra in stratul de argila cafeniu galbuie cenusie, in lentile,
vartoasa, contractila, activa, la adancimea minima de fundare D¢ = -2.00 m, asigurandu-se o

incastrare minima de 0,20m in terenul bun de fundare.

Adancimea de fundare s-a stabilit in conformitate cu normativul NP 126/2010 -
Normativ privind fundarea construtiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari, dat

fiind caracterul contractil, activ al stratului 2-3.

Daca la cota de fundare se vor intalni accidente litologice (strate cu consistentd redusa),
sapatura se va adinci pana la interceptarea stratului de fundare (argila cafeniu galbuie cenusie, in

lentile, vartoasa, contractila, activa).

Prezenta documentatie este valabila numai pentru faza P.U.Z, urmand ca pentru
urmatoarele faze ale proiectului sa se execute investigatiile geotehnice necesare pentru
fiecare obiectiv proiectat in parte.

o In coformitate cu Indicatorul de norme de deviz pentru lucrdri de terasamente TS/1-93,

pamanturile din amplasament la sapatura se incadreaza astfel:

— Sol vegetal
o Sdapatura manuala — teren uosr

o Sapatura mecanica — categoria |

— Argila prafoasa negricioasa, consistenta, confractila, activa
o Sapatura manuala - teren tare
o Sapatura mecanica — categoria ll
— Argila cafeniu galbuie cenusie, in lentile, vartoasa, contractila, activa
o Sdapatura manuala - teren tare
o Sdapatura mecanica - categoria ll

o Se vor respecta prevederile Normativului NP 126/2010 - Normativ privind fundarea
construtiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari:
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O

centuri din beton armat, amplasate la nivelul fiecarui nivel al cladirii

planseul peste subsol se va executa monolit.

conductele purtatoare de apa ce ies din cladire, vor fi prevazute cu racorduri
elastice etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor.

trotuare etanse n jurul cladirilor, cu latimea minima de 1.00m, agezate pe un
strat de padmant stabilizat (20cm), cu panta spre exterior 5%. Ele se vor rostui
cu mortar de ciment sau mastic bituminos.

evacuarea apelor superficiale si amenajarea suprafetei terenului inconjurator
cu pante de scurgere spre exterior;

evitarea plantarii sau mentinerii de arbori, pomi, arbusti la o distanta mai mica
de 3-5m de cladire;

anexele cladirilor vor fi fundate la aceeasi adancime de fundare cu constructia.

Pentru mentinerea stabilitatii terenului vor trebui luate urmatoarele masuri:

o

o}

pamantul rezultat din sdpatura nu va fi depozitat la marginea gropii de fundatie;
terenul din jurul sapaturii nu va fi incarcat si nici supus la vibratii;

sapaturile se vor executa sprijinti cu elemente calculate.

substructura se va hidroizola

se vor lua masuri de indepartare rapida a apelor din groapa de fundare

La proiectare i executie se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare si In mod

deosebit cele din ,Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu
ordinul 9/N/15.03.1993.
inceperea activititilor se va face numai dupd obtinerea tuturor acordurilor privind

disponibilizarea amplasamentului de utilitatile subterane ale acestuia.

Se va solicita prezenta pe teren a executantului prezentului studiu Tn urmatoarele situatii:

in cazul aparitiei unor neconcordante intre situafia de pe teren si cea descrisa
in prezentul studiu;

dupd executarea sapaturilor la cota de fundare pentru verificarea naturii
terenului;

la fazele determinante cerute de ISC.

o]
o]
(o]

Elaborator

Gomas SRL

Ing. Manarca lonut

Alex
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