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MEMORIU JUSTIFICATIV

1. INTRODUCERE

Denumirea proiectului Elaborare PLAN URBANISTIC DE DETALIU
Amplasament Mun. Bistrita, str. Constantin Brailoiu, nr 1C, jud. B-N
Beneficiar SC AMICII BUILDING SRL

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Data elaborarii MARTIE 2019

Obiectul lucrarii

Obiectul prezentei documentatii il constituie elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru
terenul situat Tn Mun. Bistrita, str. Constantin Brailoiu, nr 1C, in vederea realizarii unui imobil cu
locuinte colective, in regim de inaltime max. P+2E+M.

Documentatia stabileste conditiile tehnice pentru: modul de ocupare a terenului si conditiile de
realizare a constructiei, respectiv amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul
construit existent.

2. _INCADRAREA TN ZONA

2.1. Concluzii din documentatii deja elaborate

Zona studiatd in prezenta documentatie este situata administrativ in municipiului Bistrita, in partea
de sud-vestica a acestuia.

In intocmirea acestui Plan Urbanistic de Detaliu au fost luate in considerare si informatii din studiile
realizate anterior acestei documentatii si informatiile cu caracter analitic.

Conform prevederilor aferente UTR-ului nr. 17 — L2 terenul studiat este reglementat functional ca
zubzona de locuire individuala cu regim de construire discontinuu cu inaltime maxima de P+2, in
afara zonei protejate. Utilizari admise — locuinte individuale si colective mici, in regim de construire
continuu sau discontinuu, POT max. 35%, CUT max 1.2.

2.2. Concluzii din documentatii elaborate concomitent cu P.U.D.

Nu exista studii sau documentatii in curs de elaborare in zona studiata prin PUD.

3. SITUATIA EXISTENTA

Accesibilitatea la caile de comunicatie

Zona care face obiectul prezentului Plan Urbanistic de Detaliu este accesibila in prezent din partea

nordica din str. Drumul Sigmirului precum si din partea sudica din Strada Libertatii. Zona nu este
deservita de mijloace de transport in comun.

Suprafata ocupata, limite si vecinatati

Terenul studiat in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu are o suprafata de 3572 mp, cu forma
aproximativ dreptunghiulara.

Vecinatati:

- la nord-vest: str. Constantin Brailoiu

- la sud-vest: proprietate privata, nr cad 64492, teren liber de constructii

- la nord-est: str. Sergiu Celibidache

- la sud-est: teren CFR

Suprafete de teren construite si suprafete de teren libere



Pe terenul studiat, inscris in CF 75568, sunt in faza de executie doua imobile de locuinte colective cu
regim de inaltime P+2E+M, suprafata construita existenta fiind 618.75 mp iar suprafata desfasurata
2029.25 mp. Astfel procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) este de 17.32 %, respectiv coeficientul
de utilizare al terenului (C.U.T.) este de 0.57.
Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic
Aspectul arhitectural al zonei este tipic ariilor urbane in dezvoltare aflate la periferia oraselor:
o zona de imobile destinate locuirii colective, cu regim redus de inaltime P+2E+M, intercalate
cu imobile destinate locuirii individuale, cu regim de inaltime max. P+1E+M,
o infrastructura edilitara in curs de modernizare — strazi partial sau total neasfaltate , retele de
utilitati ce necesita extindere
o terenul este afectat de largirea strazii Constantin Brailoiu la 9m precum si de regularizarea
strazii Sergiu Celibidache
o mobilarea terenului este conditionata de zona de protectie a infrastructurii feroviare CFR
Pe terenul studiat nu exista elemente naturale sau de relief care sa prezinte vreo importanta sau
care sa conditioneze in vreun fel organizarea urbanistica.
Destinatia cladirilor
n cadrul zonei, fondul construit existent este constituit din cladiri cu functiuni de locuire.
Tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate
Terenul studiat in cadrul Planului Urbanistic de Detaliu este nscris in C.F. nr. 75568, nr.
cad. 75568 in suprafata de 3572 mp, aflat in proprietatea SC AMICII BUILDING SRL.
Concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare — conform Studiu Geotehnic
Analiza terenului
- Terenul este plat avand, stabilitatea asigurats. In contextul geotehnic si meteorologic actual
amplasamentul este stabil din punct de vedere al alunecarilor de teren.
- Amplasamentul prezinta risc geotehnic moderat si se incadreaza in categoria geotehnica 2.
- Apa a fost intalnita la adancimea de -2.20m fata de cota 0 a forajului.
Pentru stratul de pietris cu nisip, cu indesare medie, cu slab liant argilos, se considera presiunea
conventionala de baza de ™ Pconv. = 350 kPa. Presiunile conventionale sunt valabile
pentru adancimea de fundare cu H=2,00 m si cu latimea fundatiei B=1,00 m. Valoarea presiunii
conventionale se va corecta de catre proiectantul de rezistenta conform prevederilor din STAS
3300/2 - 85.
Fundatiile se vor incastra in stratul de pietris cu nisip, cu indesare medie, cu slab liant argilos, la
adancimea minima de fundare Df = -1,20m, asigurandu-se o incastrare minima de 0,20m in terenul
bun de fundare.
Daca la cota de fundare se vor intalni accidente litologice (strate cu consistenta redusa), sdpatura se
va adinci pana la interceptarea stratului de fundare
Pentru mentinerea stabilitatii terenului vor trebui luate urmatoarele masuri:

e pdamantul rezultat din sapdtura nu va fi depozitat la o distanta mai mica de 1,00 m de
marginea gropii de fundatie in cazul sapaturilor de pana la 1,00 m adancime; distanta se
poate lua in principiu egala cu adancimea sapaturii;

e terenul din jurul sapaturii nu va fi incarcat si nici supus la vibratii;

e sevor lua masuri de inlaturare rapida a apelor din precipitatii sau provenite accidental;

e sapaturile se vor executa sprijinit cu elemente calculate, sau in taluz calculat;



e substructura se va hidroizola
Parametrii seismici caracteristici zonei
Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic si climato-mineralogic, zona studiata se afla in
conditiile specifice judetului Bistrita-Nasaud, se gaseste sub influenta cutremurelor de tip
»moldavic” ce au epicentrul maiindepartat din zona Vrancei.
Conform ,,Cod de proiectare seismica — Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri” -
P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeaza prin acceleratia terenului ag=0,10g si
perioada de colt Tc=0,7s.
Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu de recurenta (al
magnitudinii) IMR=225 ani.
Analiza fondului construit existent
Tesutul urban al zonei este compus din:
- locuinte colective de mici dimensiuni cu regim de inaltime P+2E+M, dispuse cu precadere
pe frontul sudic al strazii Constantin Brailoiu, cu retrageri fata de front si cu limita posterioara
grevata de zona de protectie CFR
- locuinte individuale, cu regim redus de inaltime, max. P+E+M, dezvoltate cu precadere in
interiorul cvartalului delimitat de str. Armoniei/Dinu Lipatti/ Constantin Brailoiu/ Sergiu Celibidache,
locuinte construite de la inceputul anilor 2000
Echiparea existenta
Utilitati existente in zona: energie electrica, apa, canal, gaze naturale, retea de telefonie, retea de
televiziune si date.
Gabaritele retelelor existente in zona vor fi confirmate de avizele detindtorilor de utilitati.
Necesarul de utilitati pentru functiunea prevazuta va fi stabilit si se va realiza prin proiecte de
specialitate elaborate de proiectanti autorizati. La fel se va proceda si in cazul necesitatii devierii
sau extinderii retelelor de utilitati existente.
4., REGLEMENTARI
Se vor prezenta propunerile de ocupare si utilizare a terenului precum si conditiile de realizare a
obiectivului IMOBIL IN REGIM DE INALTIME P+2E+M CU LOCUINTE COLECTIVE, privind:
4.1. Obiectivele noi solicitate prin tema-program
Solutia urbanistica a fost elaborata in baza regulamentului PUG Municipiu Bistrita aprobat prin

Hotararea Consiliului Local nr. 136 din 2013:

- Functiune :locuinte colective

- Regim de inaltime max. P+2E+M;

- POT max. 35%, CUT max 1.2

Prin tema de proiectare se doreste realizarea unei IMOBIL IN REGIM DE INALTIME MAX. P+2E+M
CU LOCUINTE COLECTIVE.

4.2. Functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor

Amplasarea si functionalitatea constructiei propuse sunt in concordanta cu tema de proiectare si
nevoile locale de derulare a investitiei:

- realizarea unei cladiri in regim P+2E+M care va acomoda 14 apartamente, amplasata astfel incat
sa formeze o incinta impreuna cu celelalte doua imobile existente pe amplasament ,protejata de
traficul auto ;

- asigurarea in incinta a locurilor de parcare aferente functiunii propuse, 1 loc de parcare aferent la
80 mp suprafata utila locuibila, situate la distante de min. 5 m de ferestrele camerelor de locuit;



- prevederea unui spatiu verde amenijat;

- amenajarea unui spatiu de joaca pentru copii, echipat cu mobilier urban specific, realizat
conform normelor in vigoare, astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor;

- realizarea unei platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor
menajere, care vor fi amenajate la distanta de min. 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi
imprejmuite, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de spalare si sifon
de scurgere racordat la canalizare;

Reguli de amplasare si retragerii minime obligatorii:

Orientarea fata de punctele cardinale:

Parcela este orientata aproximativ pe directia nord-est/sud-vest.

Amplasarea cladirii se va face cu respectarea reglementarilor in ceea ce priveste insorirea conform
normelor si recomandarilor cuprinse in Regulamentul General de Urbanism aprobat cu HG
525/1996 si Ordinului Ministrului Sanatatii privind normele de igiend nr.119/2014.

Amplasarea cladirilor destinate locuintelor se va realiza astfel incat insorirea acestora si a cladirilor
invecinate va avea o durata de minimum 1 % ore la solstitiul de iarna pentru incaperile de locuit,
conform OMS nr. 119/2014. Apartamentele sunt orientate pe directia nord-est/sud-vest pentru a
permite insorirea spatiilor conform legislatiei si normelor in vigoare.

Limite de implantare a constructiilor

Intrucat fata de str. Constantin Brailoiu cladirile sunt amplasate cu retrageri variabile, intre 4 si cca.
11 m, solutia urbanistica propune o retragere de 4 m din aliniament. Zona de retragere va putea fi
folosita pentru parcaje, circulatii carosabile si pietonale, amenajari exterioare, spatii verzi.

Se propun retrageri ale zonei de implantare a constructiilor fata de limitele laterale de
proprietate astfel:

- % din inaltimea cladirii, dar nu mai putin de 5.34 m, asigurand totodata conditiile minime de
insorire si distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu fata de limita sud-vestica

- 3m fata de limita de proprietate nord-estica — strada Sergiu Celibidache

- 4 m fata de aliniament

Amplasarea constructiei in raport cu celelalte de pe parcela se face tinand cont de conformarea
acestora, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor care pretind iluminare naturala.
De regula distanta dintre doua cladiri va avea asigurata inaltimea cladirii celei mai inalte.

Fata de limita posterioara a parcelei cladirile se vor amplasa cu retragere de min. 12 m, asigurandu-
se retragerea fata de zona de protectie a CFR.

Exceptie fata de regulile mai sus mentionate se aplica in cazul posturilor de transformare si a altor
cladiri, destinate utilitatilor sau echiparii ediliare, care se vor putea amplasa si in interiorul zonei de
implantare.

4.3.Capacitatea, suprafata desfasurata

Constructia se realizeaza pe o suprafata construita de 302,5 mp, in regim de inaltime max. P+2E+M
si o suprafata desfasurata de max. 1142,5 mp.

Se propune realizarea a 14 apartamente , cate 4/nivel — parter, etaj 1, etaj 2 si 2 apartamente la
mansarda. Se vor realiza 14 locuri de parcare in plus fata de cele 22 autorizate.

In total, pe amplasament, in urma realizarii celei de-a treia cladiri, vor fi 35 apartamente si o
gradinita.

4.3. Principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi (distante fata de constructiile
existente, accese pietonale si auto, accese pentru utilajele de stingere a incendiilor etc.)



Amplasarea constructiei in cadrul sitului va respecta distantele stabilite in plansa de
Reglementari urbanistice.

Solutia prezentata se incadreaza in ansamblul studiat, respectand totodata prevederile PUG.

In cadrul parcelei se vor respecta prevederile codului civil cu privire la distantele fata de
vecinatati. Fata de corpul B, cladirea propusa se amplaseaza la 10,63 m de peretele tip calcan ,
astfel incat sa formeze o incinta impreuna cu celelalte doua imobile existente pe amplasament,
protejata de traficul auto .

Accesele carosabile in incinta se realizeaza din strada Constantin Brailoiu , aleea carosabila fiind
gandita dublu sens pentru o fluenta a traficului, iar in strada Sergiu Celibidache se realizeaza o iesire
din incinta , circulatia carosabila in dreptul corpului C fiind gandita cu sens unic din motive de
gabarite. Se asigura accesul utilajelor de stingere a incendiilor la minim doua fatade ale fiecarei
cladiri.

Atat materialele utilizate la realizarea obiectivelor, cat si volumetria si imaginea lor vor fi cele
specifice constructiilor moderne.

4.4. Integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele existente mentinute
Integrarea cladirii propuse in contextul construit are in vedere realizarea unei incinte ferite de
traficul auto care sa deserveasca atat gradinita amenajata la parterul corpului B cat si
apartamentele din cele trei imobile. Se are in vedere amenajarea unei zone de petrecere a timpului
liber cu alei, spatii verzi, si mobilier — banci si corpuri speciale pentru locuri de joaca.

4.5. Principii de interventie asupra constructiilor existente

Terenul este in prezent mobilat cu doua constructii de locuinte colective cu regim de inaltime
P+2E+M, aflate in curs de executie. Prezenta documentatie stabileste regulile de ocupare si
amenajare a incintei pentru a realiza o organizare functionala si unitara a parcelei.

4.6. Modalitati de organizare si rezolvare a circulatiei

Accese carosabile

Solutia urbanistica propune:

- doua accese auto, dublu sens — (latime 5,00 m) din str. Constantin Brailoiu, pozitionate intre
imobilele A si B respectiv intre B si C pentru a rezolva o fluidificare a traficului in incinta

- un acces auto exclusiv pentru iesire — (latime 4,00 m) in str. Sergiu Celibidache

Parcaje la sol

In incinta se vor amenaja 36 locuri de parcare pentru autoturisme si 20 locuri pentru biciclete,
asigurandu-se distanta minima de 5 m pana la ferestrele locuintelor.

Circulatia pietonala

Circulatia pietonala va fi asigurata prin trotuarul aferent strazilor propuse spre modernizare.

Spatii verzi

In incinta vor fi prevazute zone cu spatii verzi in suprafata totala de min. 30% din suprafata
terenului (min. 1074,20 mp). Aceste zone verzi vor fi asigurate sub forma de spatii verzi amenajate.
Spatiile verzi se vor asigura in concordanta cu prevederile OMS nr. 119/2014, dimensionandu-

se astfel incat sa satisfaca indicele de minim de 15 mp/locatar pentru spatii verzi. Documentatia
pentru Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate,
in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare.

Se va acorda atentie reconstructiei ecologice dupa incheierea lucrarilor de construire, constand in:
aranjamente peisajere cu arbusti, partere florale, gazon.

4.7. Conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de aceasta



Nu este cazul.

4.8. Solutii de reabilitare ecologica si diminuare a poluarii

Fiind situat in intravilan la frontul unei strazi secundare, initiativa de reglementare urbanistica se
incadreaza intr-un proces normal de dezvoltare si densificare urbana, care este un beneficiu,
generand un aspect coerent si unitar al strazii Constantin Brailoiu.

Efectele poluarii in zona studiata pot fi atenuate prin luarea unor masuri de protectie riguroase,
respectiv — plantatii vegetale, rezolvare canalizare si ape uzate menajere, igienizare si salubrizare,
asfaltare strazi.

In faza de construire ulterioara PUD, colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face
controlat, in containere speciale, urmand a fi evacuate periodic prin colectarea de catre firma de
salubritate, in baza unui contract si transportate la groapa ecologica.

Dupa terminarea lucrarilor de construire se va imbunatati cadrul natural prin plantarea de arbori
de diferite specii si de gazon pentru zonele stabilite ca fiind zone verzi in cadrul terenului studiat.

4.9. Prevederea unor obiective publice in vecinatatea obiectivului

Pe amplasament sunt autorizate doua imobile — A si B, de locuinte colective, imobilul B avand
autorizata la parter o gradinita— dotare de interes public la nivel de cartier.

4.10. Profiluri transversale caracteristice

In incinta, avand in vedere functiunea propusa, lucrarile de drumuri de acces si platformele
carosabile sunt propuse conform normativelor in vigoare.

Pentru deservirea rutiera a imobilelor se propune realizarea acceselor prin raze de 2 m,
racordate la str. Constantin Brailoiu si Sergiu Celibidache si alei de circulatie carosabila in incinta cu
latime de 5 m — sens dublu , respectiv min. 3m sens unic.

In incinta se vor prevedea circulatii auto, pietonale si parcaje. Organizarea circulatiilor
interioare se va face in functie de configurarea si pozitionarea finala a constructiei propuse in fazele
ulterioare de proiectare (DTAC, DT).

Vor fi respectate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute in Normativul
P118/1998.

4.11. Lucrari necesare de sistematizare verticala

In cadrul PUD a fost necesara si analiza lucrarilor de sistematizare verticala, caracterizate prin
inscrierea convenabila a constructiei propuse si a platformelor in terenul natural.

La elaborarea solutiilor de sistematizare verticala s-au avut in vedere urmatoarele aspecte: -
stabilirea unor cote verticale convenabile pentru viitoarele constructii propuse, corelate cu
amenajarile terenului studiat;

- asigurarea pantelor necesare evacuarii apelor de suprafata ;

- reducerea la maximum a volumului de terasamente pentru nivelarea terenului.

Analiza sistematizarii verticale a zonei cuprinse in PUD fundamenteaza solutia de amplasare a
constructiilor si de amenajare a terenului.

4.12. Regimul de construire (alinierea si indltimea constructiilor, procentul de ocupare a
terenului)

Amplasarea constructiilor se va face in limitele zonei de implantare, conform plansei
Reglementari urbanistice.

Regimul de inaltime general impus constructiilor este de maxim P+2E+M, iar inaltimea maxima a
constructiilor nu va depasi la coama 13,00 m. Zona va avea un procent de ocupare a terenului de
maxim de 35% (respectand reglementarile PUG).



4.13. Coeficientul de utilizare a terenurilor
Zona va avea un coeficient de utilizare a terenului de maxim de 1,2.
4.14. Asigurarea resurselor (surse, retele, racorduri)
In zona studiata sunt asigurate toate utilitatile pentru functionarea obiectivului de investitii.
Propunerile de asigurare a utilitatilor viitoare se vor face prin profilul strazii, iar aceste
conductele vor fi dimensionate corespunzator fiecarei utilitati in parte.
Extinderea retelelor edilitare se va realiza in baza unui proiect de specialitate. Proiectarea,
executia si exploatarea lucrarilor se vor face in baza normativelor si STAS-urilor in vigoare.
4.14.1. Alimentarea cu apa/canalizare
Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa potabila a cladirilor se face de la reteaua de apa a municipiului Bistrita,
existenta pe str. Constantin Brailoiu.
Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar
si sarcina hidrodinamica necesara.
Retelele exterioare de distributie a apei cuprind:
- conducte principale de distributie ;
- conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de
bransamente.
Pentru asigurarea necesarului de apa potabila se va obtine de la detinatorul de utilitati avizul
de principiu pentru racordul de apa, prevazandu-se de catre acesta si punctele de racord
necesare.
Sisteme de incalzire propuse
Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei
calde de consum prin prevederea de centrale termice proprii.
In consecinta se prevad urmatoarele tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul
de locuinte: centrale termice proprii pentru fiecare apartament si spatiu gradinita;
Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%) rezultand astfel emisii
reduse de noxe.
Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua de
distributie a Municipiului Bistrita.
Canalizare ape uzate menajere
Deversarea apelor uzate menajere se face la reteaua de apa a municipiului, existenta pe strada.
Racordurile la canalizarea orasului se vor face cu teava PVC.
Sistemul de canalizare cuprinde:
- racordulde canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizare exterioara;
- retele de canalizare menajera exterioara;
- retele de canalizare pluviala exterioara;
- guri de deversare a apelor meteorice.
Canalizare pluviala
Apele uzate pluviale colectate de pe acoperisul constructiilor vor fi colectate si deversate in reteaua
de canalizare. Apele pluviale de pe platformele rutiere si parcaje vor fi preluate prin intermediul
rigolelor si vor fi dirijate spre un separator de hidrocarburi iar apoi colectate in reteaua de
canalizare.
4.14.1. Alimentarea cu energie electrica
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Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor propuse, se va realiza prin amplasarea unui post de

transformare la limita proprietatii. Se propune realizarea de bransamente in cablu subteran.

Toate lucrarile se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de firme autorizate si se vor executa de

catre firme atestate ANRE pentru acest tip de lucrari.

4.15. Bilant teritorial, in limita amplasamentului studiat (existent si propus)

Bilant teritorial - Situatie existenta

Suprafata Procent
(mp) %
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP A+B 618.75 17.32
SUPRAFATA TERASE /RAMPE 15.52 0.43
SUPRAFATA TROTUARE+ALEI PIETONALE 370.74 10.38
SUPR. ALEE+PLATFORMA CAROSABILA 949.04 26.57
SUPRAFATA SPATII VERZI AMENAJATE 1617.95 45.30
Total 3572.00 100
INDICI DE FOLOSIRE A TERENULUI

P.O.T. existent = 17.32% P.O.T. max. propus = 35%
C.U.T. existent = 0.57 C.U.T. max. propus = 1.2

Bilant teritorial - Situatie propusa prin propunerea de mobilare

Suprafata Procent
(mp) %
SUPRAFATA CONSTRUITA CORP A+B+C 921.25 25.79
SUPRAFATA TERASE /RAMPE 20.07 0.56
SUPRAFATA TROTUARE+ALEI PIETONALE 403.63 11.30
SUPR. ALEE+PLATFORMA CAROSABILA 1117.20 31.28
SUPRAFATA SPATII VERZI AMENAJATE 1074.20 30.08
SUPRAFATA PLATFORME EDILITARE 17.40 0.48
SUPRAFATA TEREN PT. REGULARIZARE DRUM (str. Sergiu 18.25 0.51
Celibidache)
Total 3572.00 100
INDICI DE FOLOSIRE A TERENULUI

P.O.T. propus = 25.79% P.O.T. max. propus = 35%
C.U.T. propus = 0.88 C.U.T. max. propus = 1.2

5. CONCLUZzII

5.1. Consecintele realizarii obiectivelor propuse

Initiativa de reglementare urbanistica se incadreaza intr-un proces normal de dezvoltare si
densificare urbana, care este un beneficiu, generand un aspect coerent si unitar al strazii Constantin
Brailoiu.

5.2.Masuri ce decurg in continuare a P.U.D.

Pe baza documentatiei de fata, aprobata de organele abilitate in acest sens, a aprobarilor si avizelor
solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1260 din 15.06.2018 cu termen de valabilitate pana la
14.06.2019, emis de Primaria Municipiului Bistrita se va trece la elaborarea proiectului pentru
emiterea Autorizatiei de Construire.

Intocmit Arh.Ratiu Monica
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