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A. PIESE SCRISE

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

COS DE FUM AFERENT CENTRALEI TERMICE, SCOALA GIMNAZIALA AVRAM
IANCU - faza Studiu de Fezabilitate (SF/DALI)

1.2, Ordonator principal de credite/investitor:
Primaria Municipiului Bistrita, Piata Centrala, nr. 6, jud. Bistrita Nasaud

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar):
Primaria Municipiului Bistrita, Piata Centrala, nr. 6, jud. Bistrita Nasaud

1.4. Beneficiarul investitiei:
SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU, BISTRITA, STR. 1 DECEMBRIE, NR. 27-29

1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie:

S.C. CONTEMPORAN ARHITECTONIC DESIGN S.R.L

Loc. Targu Mures, str. Calarasilor, nr. 96, ap. 1, jud. Mures

Tel. 0746 - 224630, email: economicproiect@yahoo.com

CAEN: 7111 — Activitati de arhitectura
7112 — Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea
7022 — Activitati de consultanta pentru afaceri si management

2. Situatia existenta si necesitatea realizérii lucrarilor de interventie

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare:

Resedinta a judetului Bistrita - Nasaud, municipiul Bistrita este situat in partea de nord-
est a Podisului Transilvaniei, in Depresiunea Bistritei. Municipiul Bistrifa este amplasat pe un
teren plan, la o altitudine de 356 m, pe coordonatele 47010' latitudine nordica si 24030’
longitudine estica.

Orasul este strabatut de raul Bistrita, rdu al carui nume il poarta. Este inconjurat de
coline acoperite cu intinse livezi, ocupa o suprafata de 14.547 ha, impreund cu cele sase
localitati componente: Unirea (5 km), Slatinita (10 km), Ghinda (8km), Viisoara (5 km), Sigmir (6
km), Sarata (10 km). Localitatile limitrofe municipiului Bistrita sunt: Feldru (N), Livezile (NE),
Cetate si Budacul de Jos (SE), Mariselu (S), Sieu Magherus (SV), Sintereag si Dumitra (NV).
Din suprafata municipiului Bistrita de 13.799 ha revin intravilanului circa 2.058 ha.

Municipiul Bistrita este situat in subunitatea morfologicd Dealurile Bistritei. Suprafata pe
care se afld este o regiune mai coboratd cunoscutd ca "Depresiunea Bistritei". Aceasta
depresiune este deschisa la vest si est, iar inspre nord si sud este marginita de dealurile: Cetate
(Burgberg) 686 m, Bistritei (549 m), Ciuha (620 m), Corhana, Cocos, Jelnei, Codrisor
(Schieferberg), Cighir.

Depresiunea Bistritei este de origine eroziv-acumulativa. Este strabatuta de raul Bistrita
care izvoraste de pe versantul nordic al Muniilor Calimani, de sub varful Bistriciorului, de la o
altitudine de 562 m, parcurgand un traseu de 64 km pana la intrarea in oras. Aici primeste doi
afluenti cu debit foarte mic si inconstant, paraul Ghinzii si Valea Jelnei.
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De pe Dealul Cetatii isi aduna apele paraul Castailor care conflueaza cu raul Bistrita intre
Bistrita si Viisoara. Raul Bistrita traverseaza localitatea Viigoara, trece pe la marginea localitatji
Sarata si se varsa in raul Sieu.

Depresiunea Bistritei are o clima temperat-continentala cu veri mai umede si relativ
calduroase, iar iernile mai putin uscate si relativ reci. Regimul temperaturii este determinat de
cadrul natural in care este amplasat municipiul Bistrita, precum si de urbanistica sa care creaza
microclimatul specific Bistritei. Temperatura medie multianuald este de 8,30, iar temperaturile
extreme absolute au fost de 37,6 grade C, inregistrata la 16 august 1952 (maxima absoluta) si
de -33,8 grade C, inregistrataa la data de 18 ianuarie 1963 (minima absolutd). Luna cea mai
rece este ianuarie cu o medie multianuala de -4,7 grade C, iar cea mai caldaa iulie, media fiind
de 18.9 grade C.

Bistrita este atestatd documentar prima oara ca oras in anul 1264 si isi datoreaza intr-o
mare masura geneza, evolutia si caracteristicile fizice, colonizarii germane medievale. Asezarea
este amplasata intr-o zon& cu resurse naturale deosebit de bogate, iar conjunctura favorabila,
libertatile obtinute de colonisti de la Coroana Maghiara, legislatia urband germand, calitatea si
cultura grupului uman asezat aici, Biserica catolica si alti factori, au ficut ca orasul sa se
dezvolte rapid. Cétre sfarsitul secolului al Xll-lea erau deja conturate cele doua laturi lungi ale
pietei centrale, dar si traseele principale ale tramei stradale.

Dezvoltarea si evolutia urbanistica a Bistritei, prezintd numeroase similitudini planimetrice
cu oragse din Europa Centrala si de Nord, din spafiul de colonizare german: caracteristici
geometrice destul de exacte, o textura omogend a lotizarilor, un sistem de strazi riguros trasate
care converg catre Piata Centrala, precum si tipologia de bazd dup& modelul unei piete
dreptunghiulare apropiate de un pétrat, cu doua strazi longitudinale, tangente, dintre care una
este dominanta. Un punct de referintd in dezvoltarea orasului este anul 1465 cand incepe
constructia sistemului de fortificatie al Bistritei.

Dupa doudzeci de ani, prima centurd a zidurilor de aparare era gata, avea 13 tunuri si un
bastion, iar dup& 50 de ani s-a construit i a doua centurd de ziduri, prevazuti si aceasta cu
turnuri, iar imprejurul lor s-au sapat santuri adanci, care printr-un canal derivat din raul Bistrita,
au fost umplute cu apa. In interiorul zidurilor de incints, n jurul Bisericii Evanghelice din Piata
Centrala a inceput in a doua jumatate a secolului al XV-lea o campanie de folosire judicioass a
spatiului, de ridicare de noi constructii din piatra sau caramida in locul celor preponderent din
lemn.

Case de piatra sunt semnalate de timpuriu la Bistrita si se poate afirma cu certitudine c&
procentul cladirilor reinnoite la sfarsitul secolului al XV-lea era mai mare decét in alte orase. in
secolul al XVI-lea se trece sistematic la constructiile de piatra, atingdndu-se apogeul dezvoltarii
urbanistice medievale in suprafata cuprinsa intre zidurile de incinta, Bistrita inscriindu-se sub
aspect social, economic, edilitar, intre cele mai reprezentative orase din Transilvania. In secolul
al XIX-lea, modificarea zonelor de locuire si a orasului in general, a fost influentat de mai muli
factori, intre care mentionam demararea in deceniul 7 a portilor principale si a elementelor de
fortificatii, odata cu extinderea orasului in afara acestora.

Un alt eveniment remarcabil il constituie anul revolutionar 1848, cand Bistrita devine un
adevarat camp de lupta intre armatele austriece si trupele maghiare. Dupa al doilea razboi
mondial s-au produs mutatii importante in configuratia orasului si a zonelor de locuit, acestea se
vor extinde iar pe de alté parte, zona exterioara a orasului va fi ocupata de amplasarea noilor
unitati industriale.

In urma reorganiz&rii administrativ-teritoriale din anul 1949 atributiile comunitatilor
orasenesti au fost preluate de Comitetul Provizoriu al orasului Bistrita pan& in anul 1950 cand a
luat fiinta Sfatul Popular al oragului Bistrita, iar, in anul 1968, Consiliul Popular Bistrita. In anul
1979, orasul Bistrita a fost ridicat la rangul de municipiu.
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In anul 1930 populatia orasului era de 14.128 de locuitori, dintre care 5.660 romani,
4.461 germani, 2.177 evrei, 1.363 maghiari s.a. Din punct de vedere confesional populatla
Bistritei era alcatuita din 4.201 greco-catolici, 4.149 lutherani, 2.198 mozaici, 1.594 ortodocsi,
1.046 romano-catolici, 869 reformati s.a.

Conform ultimului recensamant al populatiei realizat in anul 2012 (www.bistrita.insse.ro),
populatia stabild a municipiului era de 75,076 de persoane, din care: 63.852 — romani, 3.857 —
maghiari, 16.33 — romi, 243 — germani, 13—ucrainieni, 12 — turci, 8- rusi, etc.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor:

La aceasta data Cosul de fum de la centrala termica care asigura incalzirea corpurilor in
care functioneaza Scoala Generald nr. 3, este intr-o stare avansati de degradare.

Cosul de fum este executat din zidarie de caramida iar in urma ciclurilor de inghet-
dezghet si a procesului de degradare continua din cauza intemperiilor, se desprinde tencuiala
exterioar si bucati de caramida din partea superioard a cosului. Desprinderea tencuielii si a
caramizilor, prin cadere pot produce accidente si distrugerii ale invelitorii centralei termice.

Pentru acest motiv, prin expertiza tehnicd nr. 349 din 2017 intocmita de ing. Moldovan
loan, expert tehnic atestat MLPAT, se propune demolarea graduald a cosului de fum
existent.

Cosul de fum este o constructie cu forma in plan regulati (dreptunghiulard) avand
dimensiunile Tn plan de 2,60 m x 2,45 m.

Ca alcatuire constructiva , cosul de fum are o structura realizata integral din zidarie
de caramida neconfinatd cu grosime de cca. 60 cm si centuri intermediare din beton armat.
Zidaria este realizatd cu mortar de cimentiar ca finisaje cosul de fum este tencuit la exterior
si zugravit simplu.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Datorita faptului ca nu se mai utilizeaza cosul de fum, acesta este intr-un proces continuu
de degradare si prezinta un pericol pentru elevii si personalul scolii.
Eliminarea pericolului de accidentare a copiilor si a personalului, datorat degradarii
continue a cosului de fum.
Motarea unor cosuri de fum noi si moderne ar conduce la cresterea perioadei de
garantie si o functionare mai buna pentru cele doua centrale termice Wiessmann Vitoplex 100.

3. Descrierea constructiei existente
3.1._Particularitati ale amplasamentului

a) descrierea amplasamentului (localizare intravilan/ extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan)

Imobil situat in intravilanul municipiului Bistrita - conf. P.U.G. aprobat prin H.C.L.
nr.136/2013, prelungit cu HCL nr. 184 /2018, magazie materiale + central& termic& in regim de
inaltime parter — inscrise in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului
Bistrita aprobat prin H.G.R. nr. 527/2010 - Cap .|/ lit.E / poz. 12.

Folosinta actuala: magazie materiale + centrala termica — in regim de inaltime parter, cu
suprafata de 120,00 mp, inscrise in Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al
municipiului Bistrita aprobat prin H.C.L. nr.527/2010-Cap.! / lit. E/poz.12.

Destinatie: conform P.U.G. al mun. Bistrita aprobt prin H.C.L. nr.136/2013, U.T.R.4- (C2),
subzona centrala in afara zonei protejate formata din cladiri cu regim de maltlme discontinuu
avand regim de inaltime de P+4 niveluri cu accente de P+5-6 niveluri.

Amplasamentul propus pentru implementarea proiectului apartine domeniului public al
municipiului Bistrita, aflat in localitatea Bistrita. Suprafata totala a amplasamentului este de
120,00 mp si are destinatia de magazie materiale + centrala termica — din care cosul de fum are
dimensiunile 2,60 m x 2,45 m.
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b) relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile:
Vecinatatile importante ale imobilului sunt:

- la nord - strada Cerbului;

- la sud - B-dul 1 Decembrie;

- la est - blocuri de locuinte;

- la vest - proprietati private;

c) date seismice si climatice:

Sub aspect geologico-tehtonic, geomorfologic si climato-mineralogic zona studiata se afla
in conditiile specifice judetului Bistrita-Nasaud, se gaseste sub influenta cutremurelor de tip
,moldavic” ce au epicentrul mai indepartat din zona Vrancei.

Conform normativ P100-1/2013, acceleratia terenului pentru proiectare (componenta
orizontala a miscarii) amplasamentul se incadreaza in zona seismica de caracterizata prin:

- Acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,10 g;

- Valoare perioada de colt Tc = 0,70 s.

Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu de
recurenta IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani.

Conform Cod de proiectare - Indicativ CR 1-1-3/2012 respectiv, evaluarea actiunii
zapezii asupra constructiilor amplasamentul se incadreaza in zona caracterizata prin: sk =
1,50 — 2,00 kN/m2 cu un IMR = 50 ani din punct de vedere al calculului greutatii stratului de
zapada.

Conform Cod de proiectare - Indicativ CR 1-1-4/2012- evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor amplasamentul se incadreaza in zona caracterizata prin:
presiunea dinamica a vantului gb = 0.4 kPa avand IMR = 50 ani

Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este de 100 cm.

Amplasamentul este situat intr-o zona populata cu imobile cu locuinte — locuinte
paticulare, institutie de invatamant. Nu se vor executa sapaturi nesprijinite in apropierea
constructiilor invecinate.

d) studii de teren:

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform

reglementarilor tehnice in vigoare

(ii)  studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de

stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz

Stratificatia terenului — descriere sumara litologica a forajului F1.
Foraj efectuat de la actuala CTA, considerat “0” anterior amenajarii
0,00 m — 0,50 m: Umplutura de pamant cu pietris.
- 0,50 m — 1,30 m: Argila negricioasa, consistente, contractila, activa.
- 1,30 m — 4,00 m: Pietris cu nisip, cu indesare medie.
Apa subterana nu a fost intalnita pe adancimea investigata.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

In zona analizata, exista retea de alimentare cu energie electrica precum si retea de
alimentare cu gaz metan si retele de apa si canalizare.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia
Zona nu prezinta pericol de inundare a zonei in conditii meteorologice normale si nici

urme de fenomene morfogenetice active.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate
Nu este cazul.
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SOLUTIA MAXIMALA:

Pe langa lucrarile din solutia Minimala se mai adauga urmatoarele lucrari:

Se propune inlocuirea cosului de fum propus pentru demolare cu un doua cosuri de
evacuare a gazelor arse de la cele doua centrale Wiessmann Vitoplex 100 de 620 kw care au
stutul de racordare la cos cu un diametru de cca. 260 mm.

Conform solutiilor de mai sus, daca se vor realiza lucrarile propuse in prima Solutie,
cladirea va ramane incadrata in clasa de risc seisimc Rslll, dupa realizarea lucrarilor.

c) solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii;

Asa cum s-a descris si mai sus in capitolul degradarilor, cosul de fum nu mai poate fi
mentinut fara a provoca accidente in timp. Avand in vedere ca nici nu mai este folosit solutia
MINIMALA propusa este: DESFIINTARE INGRIJITA A COSULUI DE FUM.

Lucrarile de demolare se vor realiza prin metoda element cu element, demolarea va
incepe de sus in jos, de la straturile superioare pana la fundatii. Lucrarile se vor realiza astfel
incat elementele de constructii care se vor dezafecta sa nu cada in interiorul sau exterioruil
constructiei, se vor realiza sprijiniri provizorii speciale, protectii.

Se va realiza o o schela perimetrala constructiei propuse pentru demolare. Cosul de fum
se va demola element cu element, incepand de sus, gradual, decupand cate un rand de
caramizi pe tot perimetrul cosului de fum si evacuand periodic molozul rezultat. Se vor demola
concomitent toate laturile cosului.

Conform solutiilor de mai sus, daca se vor realiza lucrarile propuse in prima Solutie,
cladirea va ramane incadrata in clasa de risc seisimc Rslll, dupa realizarea lucrarilor.

Pachetul de masuri REABILITARE TERMICA - nu e cazul.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Lucrarile de demolare se vor realiza prin metoda element cu element, demolarea va
incepe de sus in jos, de la straturile superioare pana la fundatii. Lucrarile se vor realiza astfel
incat elementele de constructii care se vor dezafecta sa nu cada in interiorul sau exterioruil
constructiei, se vor realiza sprijiniri provizorii speciale, protectii.

Se va realiza o o schela perimetrala constructiei propuse pentru demolare.

Cosul de fum se va demola element cu element, incepand de sus, gradual, decupand
cate un rand de caramizi pe tot perimetrul cosului de fum si evacuand periodic molozul rezultat.
Se vor demola concomitent toate laturile cosului.

Beneficiarul va urmari comportamentul structurii in timp si va anunta expertul de orice
modificare structurala sesizata, pentru a putea lua din timp masurile necesare.

Avand in vedere functiunea propusa, se vor respecta toate conditile impuse de
normativele PSI in vigoare privind exploatarea cladirii in conditii de siguranta (accese, cai de
evacuare, instalatii necesare, etc.).

Conform solutiilor de mai sus, daca se vor realiza lucrarile propuse in prima solutie,
cladirea va ramane incadrata in clasa de risc seisimc Rslll, dupa realizarea lucrarilor.

5. lIdentificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-
economice pentru realizarea obiectivului de investitii'

Pentru analizarea celor doua scenarii, in acord cu beneficiarul, s-au propus doua variante
de interventie asupra cosului de fum. Acestea vor fi descrise in cele ce urmeaza.
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Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(ad) se vor prezenta:
SCENARIUL 1 — REALIZAREA LUCRARILOR DIN SOLUTIA MINIMALA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional
arhitectural si economic, cuprinzand:

a. descrierea principalelor lucrari de interventie
Avand in vedere ca nici nu mai este folosit solutia MINIMALA propusa este: DESFIINTARE
INGRIJITA A COSULUI DE FUM.

Lucrarile de demolare se vor realiza prin metoda element cu element, demolarea va
incepe de sus in jos, de la straturile superioare pana la fundatii. Lucrarile se vor realiza astfel
incat elementele de constructii care se vor dezafecta sa nu cada in interiorul sau exterioruil
constructiei, se vor realiza sprijiniri provizorii speciale, protectii.

Se va realiza 0 0 schela perimetrala constructiei propuse pentru demolare. Cosul de fum
se va demola element cu element, incepand de sus, gradual, decupand cate un rand de
caramizi pe tot perimetrul cosului de fum si evacuand periodic molozul rezultat. Se vor demola
concomitent toate laturile cosului.

b. descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararealinlocuirea
instalatiilor/  echipamentelor  aferente  constructiei, = demontari/montari,
debransari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului
de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii
constructiei reabilitate

Se doreste realizarea urmatoarelor:

Lucrarile de demolare se vor realiza prin metoda element cu element, demolarea va
incepe de sus in jos, de la straturile superioare pana la fundatii. Lucrarile se vor realiza astfel
incat elementele de constructii care se vor dezafecta sa nu cada in interiorul sau exterioruil
constructiei, se vor realiza sprijiniri provizorii speciale, protectii.

Se va realiza 0 o schela perimetrala constructiei propuse pentru demolare. Cosul de fum
se va demola element cu element, incepand de sus, gradual, decupand cate un rand de
caramizi pe tot perimetrul cosului de fum si evacuand periodic molozul rezultat. Se vor demola
concomitent toate laturile cosului.

ARHITECTURA

Din punct de vedere al plasticii arhitecturale, interventiile propuse vor avea acelasi
caracter cu cel al constructiei existente, folosindu-se acelasi limbaj arhitectural al volumelor,
detaliilor si finisajelor.

FINISAJE EXTERIOARE PROPUSE — pentru refacere suprafete afectate:
- Termosistem EPS 10,00 cm si tencuiala structurata decorativa.

c. analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia.
Nu este cazul

d. informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau
situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta
conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Nu este cazul
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5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in

graficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
cu TVA

Luna
01

Luna
02

Luna
03

Luna
04

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:

3.1 Studii

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii

3.3 Expertizare tehnica

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

3.5 Proiectare

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 Consultanta

3.8 Asistenta tehnica

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

5.1 Organizare de santier

5.2 Comisioane, taxe

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL GENERAL
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5.4. Costurile estimative ale investitiei:

Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor
investitii similare; costurile estimative de operare pe durata normatd de viatd/amortizare a
investitiei.

Proiectant,

S.C. CONTEMPORAN ARHITECTONIC DESIGN S.R.L., 126/871/2017,

CUl nr.: 37613853, Targu Mures, str. Calarasilor, nr. 96, ap. 1, jud. Mures,
Tel: 0746-224 630, Fax. 0365-430551, e-Mail: cristian_todor@yahoo.com
(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

DEVIZ GENERAL - scenariu 1
al obiectivului de investitii
COS DE FUM AFERENT CENTRALEI TERMICE SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU, MUNICIPIUL BISTRITA — faza SF
(denumirea obiectivului de investitii)

Valoare Valoare cu
Nr. . . -  x TVA
ort. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00
13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului

la starea initiala 0.00 0.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00
Total capitol 1 | 0.00 | 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivtiii ds investitii
2.1 | Retele apa-canalizare 0.00 0.00
2.2 | Retele energie electrica 0.00 0.00
2.3 | Retea gaze naturale 0.00 0.00
Total capitol 2 | 0.00 | 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentd tehnic3
3.1 | Studii ! non | 0.00 0.00

3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00
3.9 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

acorduri si autorizatii 285.00 1,785.00
3.3 | Expertizare tehnicd 936.89 5,867.89
34 Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al cladirilor 0.00 0.00
3.5 | Proiectare | 258 /0N NN ! 4,864.00 30,464.00

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00
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e costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei.

Principalele categorii de cheltuieli avute in vedere in cadrul analizei pentru scenariul 1:
e Costuri cu utilitatile

Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:
- alimentare cu energie electrica din reteaua de distributie publica;
- alimentare cu gaz natural din reteaua de distributie publica;
Consumul de energie electrica estimat:
NU E CAZUL

5.5. Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a. Impactul social si cultural:
Realizarea proiectului va contribui la:
¢ Eliminarea riscului de accidente.
b. estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare:
In faza de realizare se vor crea cel putin 5 locuri de munca pentru personalul care va
executa lucrarile de constructii.
c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz:
Nu e cazul.

SCENARIUL 2 - REALIZAREA LUCRARILOR DIN SOLUTIA MAXIMALA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional
arhitectural si economic, cuprinzand:

a) descrierea principalelor lucrari de interventie
Se doreste realizarea urmatoarelor:

Lucrarile de demolare se vor realiza prin metoda element cu element, demolarea va
incepe de sus in jos, de la straturile superioare pana la fundatii. Lucrarile se vor realiza astfel
incat elementele de constructii care se vor dezafecta sa nu cada in interiorul sau exterioruil
constructiei, se vor realiza sprijiniri provizorii speciale, protectii.

Se va realiza o0 o schela perimetrala constructiei propuse pentru demolare. Cosul de fum
se va demola element cu element, incepand de sus, gradual, decupand cate un rand de
caramizi pe tot perimetrul cosului de fum si evacuand periodic molozul rezultat. Se vor demola
concomitent toate laturile cosului.

ARHITECTURA

Din punct de vedere al plasticii arhitecturale, interventiile propuse vor avea acelasi
caracter cu cel al constructiei existente, folosindu-se acelasi limbaj arhitectural al volumelor,
detaliilor si finisajelor.

FINISAJE EXTERIOARE PROPUSE — pentru refacere suprafete afectate:
- Termosistem EPS 10,00 cm si tencuiala structurata decorativa.

Se inlocuiste cosul de fum demolat cu un doua cosuri de evacuare a gazelor arse de la
cele doua centrale Wiessmann Vitoplex 100 de 620 kw care au stutul de racordare la cos cu un
diametru de cca. 260 mm.

Cosul de fum este dublu izolat, complet echipat. Acest cos de fum din INOX dublu izolat
contine: element de baza cu racordul la cazan; placa de baza si elementul de colectare al
condensului; elementul de capat cu palarie; element de vizitare (include usita); bride de prindere
pe perete; tronsoanele sunt de 1 m sau 2 m (la cerere).

Interiorul unui cos de fum din inox se va executa din inox austenitic W430i (AIS| 304)
cu grosimea de 0.4 mm.
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Izolatia unui cos de fum din inox se va executa cu vata minerala, de inalta densitate,
cu grosimea de 40 mm. Vata este pe suport din folie de aluminiu.

Exteriorul unui cos de fum din inox se va executa din inox feritic lucios W 416 (AISI 430)
cu grosimea de 0.6 mm.

Montajul acestuia se va realiza de furnizorul de echipamente si se va prinde de peretele
de zidarie al cladirii scolii.

b) descrierea, dupé caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnica de
interventie propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararealiniocuirea
instalatiilor/  echipamentelor aferente constructiei, demontari/montari,
debransari/brangari, finisaje la interior/exterior, dupi caz, imbunatatirea
terenului de fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea
functionalititii constructiei reabilitate.

Lucrarile de demolare se vor realiza prin metoda element cu element, demolarea va
incepe de sus in jos, de la straturile superioare pana la fundatii. Lucrarile se vor realiza astfel
incat elementele de constructii care se vor dezafecta sa nu cada in interiorul sau exterioruil
constructiei, se vor realiza sprijiniri provizorii speciale, protectii.

Se va realiza o o schela perimetrala constructiei propuse pentru demolare. Cosul de fum
se va demola element cu element, incepand de sus, gradual, decupand cate un rand de
caramizi pe tot perimetrul cosului de fum si evacuand periodic molozul rezultat. Se vor demola
concomitent toate laturile cosului.

ARHITECTURA

Din punct de vedere al plasticii arhitecturale, interventiile propuse vor avea acelasi
caracter cu cel al constructiei existente, folosindu-se acelasi limbaj arhitectural al volumelor,
detaliilor si finisajelor.

FINISAJE EXTERIOARE PROPUSE — pentru refacere suprafete afectate:
- Termosistem EPS 10,00 cm si tencuiala structurata decorativa.

Se inlocuiste cosul de fum demolat cu un doua cosuri de evacuare a gazelor arse de la
cele doua centrale Wiessmann Vitoplex 100 de 620 kw care au stutul de racordare la cos cu un
diametru de cca. 260 mm.

Cosul de fum este dublu izolat, complet echipat. Acest cos de fum din INOX dublu izolat
contine: element de baza cu racordul la cazan; placa de baza si elementul de colectare al
condensului; elementul de capat cu palarie; element de vizitare (include usita); bride de prindere
pe perete; tronsoanele sunt de 1 m sau 2 m (la cerere).

Interiorul unui cos de fum din inox se va executa din inox austenitic W430i (AISI 304)
cu grosimea de 0.4 mm — sau inlocuitor similar.

Izolatia unui cos de fum din inox se va executa cu vata minerala, de inalta densitate
cu grosimea de 40 mm. Vata este pe suport din folie de aluminiu.

Exteriorul unui cos de fum din inox se va executa din inox feritic lucios W 416 (AISI 430)
sau inlocuitor similar cu grosimea de 0,6 mm.

Montajul acestuia se va realiza de furnizorul de echipamente si se va prinde de peretele
de zidarie al cladirii scolii.

c) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbari climatice ce pot afecta investitia.
Nu este cazul
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5.2.Necesarul de utilitidti rezultate, inclusiv estiméari privind depdasirea

consumurilor initiale de utilitdti si modul de asiqurare a consumurilor

suplimentare
NU E CAZUL.

Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ

de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale:

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare
cu TVA

Luna | Luna
01 02

Luna
03

Luna
04

Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care:

3.1 Studii

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si
autorizatii

3.3 Expertizare tehnica

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor

3.5 Proiectare

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 Consultanta

3.8 Asistenta tehnica

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care:

4.1 Constructii si instalatii

4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare)

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice

4.5 Dotari

4.6 Active necorporale

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:

5.1 Organizare de santier

5.2 Comisioane, taxe

6.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care:

6.1 Pregatirea personalului de exploatare

6.2 Probe tehnologice si teste

TOTAL GENERAL

5.3. Costurile estimative ale investitiei:

o costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare
a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare

corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii:
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Proiectant,
S.C. CONTEMPORAN ARHITECTONIC DESIGN S.R.L., 126/871/2017,

CUl nr.: 37613853, Targu Mures, str. Calarasilor, nr. 96, ap. 1, jud. Mures,
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(denumirea persoanei juridice si datele de identificare)

DEVIZ GENERAL - scenariu 2

al obiectivului de investitii

COS DE FUM AFERENT CENTRALEI TERMICE SCOALA GIMNAZIALA
AVRAM IANCU, MUNICIPIUL BISTRITA — faza SF

(denumirea obiectivului de investitii)

Valoare Valoare cu
Nr. . . . ) . TVA
ot Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fard TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului

la starea initiala 0.00 0.00
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00
Total capitol 1 | 0.00 | 0.00 0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 | Retele apa-canalizare 0.00 0.00
2.2 | Retele energie electrica 0.00 0.00
2.3 | Retea gaze naturale 0.00 0.00
Total capitol 2 | 0.00 | 0.00 0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 | studii ! nonl 0.00 0.00

3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00

3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00
39 | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,

acorduri si autorizatii 285.00 1,785.00
3.3 | Expertizare tehnic3 936.89 5,867.89
34 Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al cladirilor 0.00 0.00
3.5 | Proiectare I 2= annnnl 4864.00 | 30,464.00

3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a

lucrarilor de interventii si deviz general 1,539.00 9,639.00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 285.00 1,785.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

detaliilor de executie 855.00 5,355.00
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e costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare a investitiei.

Principalele categorii de cheltuieli avute in vedere in cadrul analizei pentru scenariul 2:
e Costuri cu utilitatile

Cladirea are asigurate urmatoarele utilitati:
- alimentare cu energie electrica din reteaua de distributie publica;
- alimentare cu gaz natural din reteaua de distributie publica;
Consumul de energie electrica estimat:
NU E CAZUL

5.4.Sustenabilitatea realizarii investitiei:

a. Impactul social si cultural:
Realizarea proiectului va contribui la:
e Eliminarea riscului de accidente.

b. estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare:
in faza de realizare se vor crea cel putin 5 locuri de muncé pentru personalul care va
executa lucrarile de constructii.

c. impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii
si a siturilor protejate, dupa caz:
Nu e cazul.

5.5. Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de interventie:)

a. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si
prezentarea scenariului de referinta:

NU E CAZUL.

Identificarea investitiei, definirea obiectivelor si specificarea perioadei de referinta

Identificarea investitiei:

La aceasta data Cosul de fum de la centrala termica care asigura incalzirea corpurilor in
care functioneazé Scoala Generala nr. 3, este intr-o stare avansata de degradare.

Cosul de fum este executat din zidarie de caéramida iar Tn urma ciclurilor de Tnghet-
dezghet si a procesului de degradare continua din cauza intemperiilor, se desprinde tencuiala
exterioara si bucati de cardmida din partea superioara a cosului. Desprinderea tencuieluii si a
caramizilor , prin cadere pot produce accidente si distrugerii ale invelitorii centralei termice.

Pentru acest motiv, prin expertiza tehnica nr. 349 din 2017 intocmita de ing. Moldovan
loan, expert tehnic atestat MLPAT, se propune demolarea graduald a cosului de fum
existent.

Cosul de fum este o constructie cu forma in plan regulata (dreptunghiulard) avand
dimensiunile n plan de 2,60 m x 2,45 m.

Ca alcatuire constructiva , cosul de fum are o structura realizata integral din zidarie
de caramida neconfinatd cu grosime de cca. 60 cm si centuri intermediare din beton armat .
Zidaria este realizatd cu mortar de cimentiar ca finisaje cosul de fum este tencuit la exterior
si zugravit simplu.
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Datorita faptului ca nu se mai utilizeaza cosul de fum, acesta este intr-un proces continuu
de degradare si prezinta un pericol pentru elevii si personalul scolii.
Eliminarea pericolului de accidentare a copiilor si a personalului, datorat degradarii
continue a cosului de fum.
Motarea unor cosuri de fum noi si moderne ar conduce la cresterea perioadei de
garantie si o functionare mai buna pentru cele doua centrale termice Wiessmann Vitoplex 100.

Perioada de referinta:

» Perioada de referintd (perioada pe care sunt previzionate incasarile si platile utilizate in
cadrul analizei) luatd in considerare este de -, la care se adauga perioada de
implementare a proiectului de 4 luni, rezultand un orizont de previziune de - de la data
demararii proiectului. In stabilirea perioadei de referinta pentru investitia analizata s-a
tinut cont de prevederile prezentate in documentul ,Guide to Cost-Benefit Analysis of
Investment Projects” (decembrie 2014) elaborat de catre Directia Generald Politici
Regionale si Urbane din cadrul Comisiei Europene.

Prezentarea scenariului de referinta:

o In analiza optiunilor am luat in calcul cele dou# variante de investitie propuse din punct
de vedere tehnic.

e Veniturile si cheltuielile previzionate in varianta fara investitie sunt utile determindrii
fluxului de numerar generat de proiect.

o In variantele cu investitie minimal&/maximala am utilizat devizele prezentate in anexe, in

o elaborarea carora am tinut seama de toate cerintele tehnice in ceea ce priveste
realizarea acestui tip de investitie.

e In concluzie, veniturile, cheltuielile si fluxul de numerar au fost previzionate in varianta
fara investitie si in varianta cu investitie, iar fluxul de numerar si ca valori incrementale,
strict generate de proiect.

SCENARIUL 1:
Valoare (fara TVA Valoare
TVA) (inclusiv TVA)
RON RON RON
TOTAL GENERAL 96.723,25 17.765,38 114.488,63
din care: C+M 33.750,00 6.412,50 40.162,50
SCENARIUL 2:
Valoare (fara Valoare
TVA) TVA (inclusiv TVA)
RON RON RON
TOTAL GENERAL 136.946,25 25.407,75 162.354,00
din care: C+M 33.750,00 6.412,50 40.162,50

In continuare sunt prezentate ipotezele de lucru utilizate pentru realizarea proiectiilor
financiare si determinarea indicatorilor de performanta ai investitiei propuse spre realizare in
cadrul proiectului:
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e Valoarea investitiei inclusiv TVA (cheltuieli eligibile si neeligibile) — reprezinta valoarea
cheltuielilor de investitie luate in calcul in fiecare dintre cele 2 variante analizate

e TVA aferenta cheltuielilor cu realizarea investitiei este inclusd in valoarea totala a
investitiei, fiind vorba despre un beneficar public, care nu recupereaza TVA din ventiruile
viitoare

e Orizontul de previziune (perioada pe care sunt previzionate incasarile si platile) luat in
considerare este de 21 de ani de la data demararii proiectului, incluzand perioada de
implementare a proiectului de 4 luni.

e incasarile si platile previzionate sunt aferente proiectului propus spre realizare, fiind
luate in considerare ,preturi constante” ; fiind vorba despre un beneficiar public si despre o
investitie Tn structura constructiei centrale beneficiarului, nu putem aduce in discutie
venituri/incasari generare de aceasta; folosirea structurii constructiei centrale este o
componenta de infrastructurd strict generaroare de cheltuieli ; cunatificare fluxului de
numerar incremental, generat de implementarea investitiei in fiecare dintre cele 2 variante,
va fi reprezentat de reducerea cheltuielilor cu intretinerea constructiei existente

e Pentru calculul indicatorilor de performanta valorile fluxurilor de numerar rezultate au fost
actualizate utilizand rata de actualizare recomandata de 5%

o Nivelul taxei pe valoare adaugata (TVA) este de 19%, conform legislatiei in vigoare.

b. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung:
NU E CAZUL.

c. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara:
fluxul cumulat, valoarea actuala netd, rata interna de rentabilitate si raportul
cost-beneficiu

Factorul timp este luat Tn calculul fluxurilor financiare, prin ACTUALIZARE, aducerea
acestora la momentul actual, prin aplicarea unui coeficient de actualizare, pentru cazul nostru
utilizand rata de actualizare in varianta sugeratd de finantator, constanta si egala cu 5 %.
Valoarea Actualizata Neta Totala (VANT) este suma algebrica a platilor si Tncasarilor estimate,
actualizate la momentul efectuarii investitiei din care se scade investitia (mai intai sunt investiti
banii).

RATA INTERNA DE RENTABILITATE (RIR) este costul maxim pe care unitatea
bugetara poate sa-I suporte pentru finantarea unei investitii. Este util sa fie calculate atat VANT,
cat si RIR, folosind diferite rate de actualizare si diferiti timpi de efectuare a investitiilor si de
realizare a Tncasarilor. Rata de actualizare si timpii de plata sau incasare influenteaza VANT,
care la randul ei, influenteazd RIR. Valoarea actualizatd neta totald si rata interna de
rentabilitate aduc informatii precise, dar partiale.

Conform criteriului VAN, un proiect de investitii este eficient In conditiile in care acesta
este pozitiv si are o valoare cat mai mare. Un proiect de investitii este cu atat mai rentabil cu cat
RIR este mai mare.
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Cei doi indicatori de eficienta sunt complementari, utilizarea simultand a acestora
conducand la o mai buna fundamentare a deciziei investitionale decat utilizarea lor separata.
Atat rata interna de rentabilitate, cat si valoarea actualizata neta pot fi utilizati atat ca si criterii
de selectare a unor proiecte de investitii, dar si ca criterii de selectare a alternativelor de
finantare aflate la dispozitia actorilor economici. Tot mai multi specialisti pun Tnsa in balanta cei
doi indicatori, minimizand rolul RIR Tn aceste analize de eficienta sau in constructia bugetului de
capital.

Practica a dovedit ca utilizarea criteriului VAN favorizeazd proiectele mai mari de
investitii, Tn detrimentul proiectelor de dimensiuni mai mici, care implicit presupun asumarea
unui risc mai redus din partea investitorilor. Specialistii au ajuns la concluzia ca toate aceste
"slabiciuni" ale valorii actualizate nete sunt eliminate de utilizarea complementara a ratei interne
de rentabilitate, in acest caz, nu se poate vorbi despre o superioritate neta a nici unuia dintre
indicatori, in conditiile in care acestia se completeaza reciproc.

Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiard nerambursabila, indicatorii calculati in

cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite:

> valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie <0

> rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (4%)

> fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta

> raportul cost/beneficii trebuie sa fie mai mare decat 1, unde costurile se refera la
costurile de exploatare pe perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile
obtinute din exploatarea investitiei.

Analiza optiunilor

Varianta 1 — varianta minimala
NU E CAZUL

Varianta 1 - varianta maximala
NU E CAZUL.

d. Analiza financiara; sustenabilitatea financiara
NU E CAZUL.

e. Analiza economica, analiza cost-eficacitate:
Analiza economica este recomandata a fi realizata pentru proiecte care depasesc 50 mil.
euro, asadar nu este necesara in cazul acestui proiect.

5.6. Analiza de senzitivitate?:
NU ESTE CAZUL

f. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor:
Realizarea si rezultatele proiectului pot fi influentate de diferiti factori de risc de care nu

putem face abstractie. Cunoasterea lor ne ofera posibilitatea de identificare a unor masuri de
prevenire si administrare a acestora.

2 Prin exceptie de la prevederile pct. 4.7. si 4.8., in cazul obiectivelor de investitii a ciror valoare totala estimati nu depaseste
pragul pentru care documentatia tehnico-economica se aproba prin Hotérére a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr.
500/2002 privind finantele publice, cu modificarile i completérile ulterioare, se elaboreazi analiza cost-eficacitate.
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a. Riscuri asumate
Cand realizam identificarea si evaluarea riscurilor trebuie sa luam in consideratie
posibilele probleme legate de livrarea/eficienta a output-urilor
Analiza factorilor de risc se va efectua la nivelul activitatilor, al rezultatelor si al
obiectivelor.

Nivel Factor de risc generat de Nivel risc

lipsa resurselor umane corespunzator pregatite pentru
completarea echipei de implementare a proiectului. Acest
risc poate sa apara daca, in procesul de recrutare si
selectie de personal nu exista suficienta motivatie si
interes pentru angajarea in proiect

Scazut

Activitati modificari Iegiglative in _domen_iu_l administrgt_i_ei publice care

pot afecta si reorganiza activitatea consiliilor locale si a
diferitelor institutii aflate in administrare autoritatii publice
locale. Restructurarea unor compartimente, modificarea
sarcinilor si atributiilor personalului etc. Riscul este mediu
mai cu seama datorita faptului ca inca se produc modificari
si reorganizari la nivel de ministere

Mediu

capacitatea insuficienta de finantare si cofinantare la timp a
investitiei. Aici se include aportul la finantarea proiectului | Mediu
din partea consiliului local si al principalului finantator

factori geo si hidrologici care sa ingreuneze obtinerea
autorizatiilor si avizelor (risc seismic, alunecari de teren, | Scazut
inundatii, debite hidrologice etc), eventual neidentificati

intarziere a lucrarilor datorita alocarilor defectuoase de
resurse din partea executantului. Situatia poate sa apara | Scazut
daca executantul deruleaza si alte lucrari in paralel

-nerespectarea specificatilor tehnice si a standardelor de
Rezultate calitate in executia lucrarilor. Situatia poate sa apara atunci
cand executatul nu-si asuma in intregime obligatile | Scazut
contractuale. Riscul poate fi diminuat prin asigurarea
corespunzatoare a inspectiei de santier.

- variabilitatea calitatii materialelor cu mentinerea pretului Scazut

-indisponibilitatea temporara a unor materiale de constructii ca
urmare a cresterii cererii pe piata a materialelor de | Mediu
constructii

- potentiale modificari ale standardelor de calitate

nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti /

subcontractanti Mediu

- exploatare necorespunzatoare a infrastructurii pe durata

reabilitarii acesteia si dupa. Acest risc tine de utilizarea
Obiective terenului in perioada de executie, deteriorarea | Mediu
constructiilor si a terenurilor ca urmare a utilizarii
necorespunzatoare etc.

- neimplicarea comunitatii in realizarea si intretinerea

. e C ) . Mediu
investifiei in special in perioadele ploioase.
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b. Masuri de administrate a riscurilor

Administrarea riscului reprezinta o componenta importanta a managementului de proiect.

In conformitate cu strategia si metodologia adoptata, obiectivul general al proiectului este
de a contribui la imbunatatirea infrastructurii constructiei, necesara asiguréarii unor conditii
corespunzatoare spitalizarii unui numar, destul de ridicat, de bolnavi.

Atingerea acestor obiective generate presupune existenta anumitor conditii de
incertitudine, respectiv asumarea unui risc. In aceste conditii, echipa de management a
proiectului trebuie sa urmareasca atingerea obiectivelor cu mentinerea riscului la un nivel
acceptabil.

Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in cadrul echipei de
management a proiectului si a factorilor de decizie, care sa duca la monitorizarea permanenta a
riscului si reducerea sau compensarea efectelor acestuia.

Procesul de management al riscului va cuprinde trei faze:

1. ldentificarea riscului
2. Analiza riscului
3. Reactia larisc

In etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de control (ce se intampla daca?). Se
evalueaza pericolele potentiale, efectele si probabilitatile de aparitie ale acestora pentru a
decide care dintre riscuri trebuie prevenite. Tot in aceasta etapa se elimina riscurile nerelevante
adica acele elemente de risc cu probabilitati reduse de aparitie sau cu un efect nesemnificativ.

Reactia la risc va cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau
repartizarea riscului.

Diminuarea riscurilor se va realiza prin:

* programare daca riscurile sunt legate de termene de executjie;

+ instruire pentru activitatile influentate de productivitate si calitatea lucrarilor;

« prin reproiectarea judicioasa a activitatilor, fluxurilor de materiale si folosirea
echipamentelor.

Indepartarea/eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va realiza prin:

* inifierea unor activitati suplimentare acolo unde este posibil;
+ stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor;
+ condifionarea unor evenimente.

Repartizarea riscului - este un instrument de management al riscului ce se va realiza:

* pe baza criteriului "alocarea riscului" partii care poate sa-l suporte si sa-l gestioneze cel
mai bine;
+ prin identificarea partilor care preiau in parte sau total responsabilitatea riscului.

Riscurile potentiale vor fi formalizate prin:

+ contracte sigure cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii in care se vor stipula
solicitarile si garantiile reciproce;

+ contracte individuale de munca (pentru acoperirea riscurilor legate de resursele umane);

+ contracte de asigurare pentru preluarea unor riscuri neacceptate din punct de vedere
comercial si uman.

Ca si o concluzie generala a evaluarii riscurilor, se pot afirma urmatoarele:
- Riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la
producere, dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare.
- Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice
- Probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost a post puternic contrata prin
contractarea lucrarilor de consultanta (si ulterior de executie) cu firme de specialitate.
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6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Din punct de vedere tehnic scenariu selectat este scenariul 2 deoarece durata de
realizare este la fel, dar asigura functionarea corespunzatoare in continuare.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
Scenariul recomandat este scenariul maximal — scenariul 2.

Valoare Valoare
(fara TVA) TVA ("‘Tc\',‘AS)'V
RON RON RON
TOTAL GENERAL 136.946.25 25207.75 | 162.354,00
din care: C+M 33.750.00 6.412.50 40.162.50

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a. indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti Tn
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Cosul de fum este o constructie cu forma in plan regulata (dreptunghiulard) avand
dimensiunile in plan de 2,60 m x 2,45 m.

Ca alcatuire constructivd , cosul de fum are o structura realizata integral din zidarie
de caramida neconfinatd cu grosime de cca. 60 cm si centuri intermediare din beton armat .
Zidaria este realizata cu mortar de cimentiar ca finisaje cosul de fum este tencuit la exterior
si zugravit simplu.
Caracteristicile constructiei propuse

Dupa desfiintarea ingrijita a cosului de fum se vor reface acoperisul afectat si zidurile afectate

de desfiintare

Gradul de ocupare al terenului (POT), precum si coeficientul de utilizare a terenului
(CUT) sunt cele prescrise de Legea Urbanismului pentru astfel de zone.

b. durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
Durata de executie: 4 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor
tehnice

Toate lucrarile executate si dotérile ce vor fi procurate si montate vor avea o durata de
viata peste 10 ani, si vor respecta prevederile legale privitoare la garantie si durata de utilizare

Pentru asigurarea utilitatilor — alimentare cu apa, canalizare si energie electrica — se vor
intocmi proiecte tehnice.

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite.

Finantarea se va realiza din resurse proprii Si resurse atrase din alocari financiare
nerambursabile.
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7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire:
1245/12.06.2019 si 1246 / 12.06.2019

7.2. Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de
lege: 55540/ 29.05.2018

7.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului,
masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu in documentatia tehnico-economica:

7.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
7.5. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara:

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul
obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice:

A. PIESE DESENATE

In functie de categoria si clasa de importanté a obiectivului de investitii, piesele desenate
se vor prezenta la scari relevante in raport cu caracteristicile acestuia, regasite in documentatia
tehnica anexa:

1. plan de amplasare in zon&;
2. plan de situatie existent si propus — scenariul 1 si scenariul 2
3. planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura cotate,

scheme de principiu pentru rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale,
izometrice sau planuri specifice, dupa caz; - nu este cazul

4. planuri generale, profile longitudinale si transversale caracteristice, cotate,
planuri specifice, dupa caz — nu este cazul

Data: Proiectant,

2020 IR '
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Pagina 32 din 32



J0po uensiy ‘bul
J90u|

jeanq z

W G=H 'Ww 06z=a LYdIHO3 L31dWOQ ‘L¥10ZI N19Nd XONI WN4 SOD

JLVLILNVD

FY1ILN FHINNNAA

140 4UN

ArYIILN VLSIT




auInal | 1§ () JOjoUR0|0D eale)ljiqesuodsal 1§onIsu0D 8p LRIoN| JOYNW few Nes eisun efjnoaxa 1§ Jed ‘eale}oaiosd Jeje J03100 B aJe LIeIoN| 8p [NJOBRUOD 81ed Ul |NZeD Ul !
(B1EZIIOINE BINJRULLDS)

(LNY.LY340) LNVLOVELINOD

INMUBLISI0

NI}oe109 op spundsel IMUEaIold (JYYZ| DTN

BUBWOl

BqUI U} 81auieul / alejeojdxa Is aungouny ul assund ‘fejuow ap uNKoNISUl ‘BdlUYS) BSHED BSEJE BA 85
“Iie)ed e aje}iuLIojuod op aljee|oap/sjejiIopuod ap Jealian IS aljueeb ap JeoyLad NO BIAI I0A 8
‘fejuow ap ejeb ‘ejajdwod [unyuiny |njaud spundnd ea elsy0

Injniojeonpoud e eajuya} esy eseje ea 8g

"3IUYS} Jo}IEIEd NI [IPU0J 9)y

(‘41delrepiun) pz Juawediyos nijuad ewuiw sljueles)

(ue) g1 ‘Blejuelef wiuiw ‘ejeln ap ejeing

9|1z :aljueleb ap epeoilad ) sjniede Jojawa|oid B 81BA|0Z8./3JBUOIN|0S 8P [NUBLLIS L
(e1z)g jueseb ap epeotiad uj sjnuede Jojewsjqoid |ozay/

ToIjUBIEh}Sod 15 ofjueseb ap NjIpuocH

1006 OSI INiNpJepuejs ajafulied

B)0adsal JOA 8G '81206IA Uf JOjapIepuE)S IS J0jaWIOU BPUNdSSI0D BS 8INGS.} 8jezIjin ojsjeuslew ajeo]
"37) S)ejwIoju0o ap [eoJew elnd eA 1elsjo (nueze)

9JUBAS[3] S[opJEPUE)S ND BaJejWIOJU0I PUIAd IIPUCH

"aleuoljouny uy Jojueziieuwss 1§ Jojijos)old sjuassle
alezneuione ap I$ 801}09|e Jojojuswediyos ‘Innuezed e 4|4 I$ feluow e| eoa1uys) ejusjsise einbise ea g

3IEJE0[0X0 U] EJUBINBIS 15 Bjuewiopad ap I3Ipuo)

‘W G0 9p eawisolb nd (0ey ISIV) 9Ly M SOION| ijlia) XOUl ulp BJNJ8XS BA 8S XOUI UIp WN} 8p S02 Inun
jnous)xg "njuiwnie ap aljo} ulp podns ad 8)ss ElRA “WW (Op Sp BAWISOIB N ‘Bje}isUap E}jeu| ap ‘eleauiw
BJeA NI B)ND3XA BA S XOU| UIp W} 8p 02 [NUN Blje|oz] ‘W () 8p eawisolb na (y0¢ 1SIY) I0SPM 21iusisne
XOU| UIp BJNO8Xa BA &S XOU| UIp Wny 8p SOJ JNUN [nioudju| ‘(819190 E|) W Z Nes W | &p juns ajeueosuol) -

‘ay918d ad a1spuud ap apuq - {(e}Isn apn|oul) a.e)iziA ap Juswaje - ‘auejed no jeded ep [njusws|d

- IN[nsuspuod |B 81E)08j00 8P |NjusWae Is ezeq ep eoeld - {UBZED E| |NPJOJB] ND BZEq 9P JUSWAS -
:8U1u09 Je[0zZi NIGNP XON| UIp Wnj 8p 09 J$30Y

W G=H ‘Ww 05g=0 LVdIHO3 L31dWOQ ‘LY¥10ZI N18Nd XONI WN4 SOO

1leucrjouny IS 1o1UYa} 1LJolBIE]

€

[4

}

Jojeonpold

IuIDJes ap [nyele) uld ssnduwi ao1uys)
ajijeaoads no aa1uyg) iaundoud ejuspuodsaio)

julnJes ap |njaten uld asndwi 8o1uys} ajllfesoads

PO IN

{eauiwnuap)

"Wnd3dso9

10 "IN YOINH3L VSI4

* :a160jouyay [muswediyos ‘nfejn

























	20200714_135005
	20200714150002096

