Numele 5i prenumele verificatorului atestat: Nr.723/01.11.2017
dr.ing. FARCAS Vasile-Stelian

MDRT nr.09102

REFERAT
Privind verificarea tehnica, exigenta Af a proiectului:
STUDIU GEOTEHNIC
“EXPERTIZA TEHNICA PENTRU COS DE FUM AFERENT CENTRALEI TERMICE®
Bistrita, str. 1 Decembrie nr.27-29, jud. Bistrita-Nis&ud

1. Date de identificare:

Proiectant de specialitate: 8.C. GOMAS S.R.L.

Ing. Manarca Jonut Alex
Beneficiar: $COALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU BISTRITA
Amplasament: Bistrita, str. 1 Decembrie nr.27-29, jud. Bistrifa-Néasaud
Data prezentarii la verificare: Octombrie.2017
Faza de proiectare: DTAC, SG

2, Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

Documentatia supusé verificarti cuprinde un Studiu geotehnic pentru investifia “EXPERTIZA TEHNICA
PENTRU CO§ DE FUM AFERENT CENTRALE] TERMICE”, amplasata in foc. Bistri{a, str. 1 Decembrie
nr.27-29, jud. Bistrifa-Nasaud.

in vederea identificarii stratificafiei terenului, a naturii litologice, a stabilirii principalelor caracteristici
geotehnice ale straturilor de pAmént, a nivelului apei subterane, pe amplasament s-a realizat un foraj geotehnic.
Apa subterand nu a fost interceptatd in lucririle executate.

La suprafaja terenului a fost interceptat un strat de umplutur, urmat de un strat de argild negricioasi,
consistentd, contractil3, activa. Ultimu] strat interceptat a fost cel de pietris cu nisip, cu indesare medie.

Nu au fost executate sondaje deschise la talpa fundatiei construciiei existente, dar se considera ca fundatiile
construciei sunt incastrate in stratul de pietrig cu nisip, cu indesare medie.

In cazul executdrii unor constructii noi fundatiile se vor incastra in stratul de pietris cu nisip, cu indesare
medie, la adincimea minima de fundare Df=- 1.30m.

La calculul terenului de fundare se va lua in considerare presiunea conventionala de baza:

Peom= 350kPa.
Pentru obfinerea valorii presiunii conventionale de calcu! se vor calcula corectiile de adancime i l{ime in
conformitate cu normativul NP112-14,

3. Documente ce se prezintd la verificare:
- studiu geotehnic;
- figele forajelor;
- plan de situatie;
- fige cu proprietatile fizico-mecanice ale terenului.

4. Concluzii asupra verificirii:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzitor din punct de vedere al exigenei urmdrite si al fazei
de proiectare specificate.

5. Observatii: nu sunt.
Am primit 2 exemplare
Beneficiar,




STUDIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

DENUMIREA $| AMPLASAREA LUCRARII:

EXPERTIZA TEHNICA PTR. “COS DE FUM AFERENT CENTRALEI TERMICE”,
BISTRITA, STR. 1 DECEMBRIE, NR.27-29, JUD. BISTRITA-NASAUD

Terenul studjat se géseste pe str. 1 Decembrie, nr. 27-29, Bistrita, judet Bistrita-Nasaud.
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PROIECTANT DE SPECIALITATE
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Obiectivul lucrarii

Obiectivul iucrarii este determinarea conditiilor de fundare pentru expetrizarea tehnica a cosului de
fum aferent centralei termice, pe str. 1 Decembriei, nr. 27-29, Bistrita, jud Bistrita-Nasaud.

Scopul lucrarii

Studiul geotehnic ofers elementele necesare stabilirii conditiilor de fundare ale obiectivuiui proiectat.

Data fiind structura zonei $i caracteristicile constructive ale obiectivului proiectat, au fost efectuate
foraje geotehnice, din care au fost prelevate probe de laborator. Informatile au fost completate de
observatile din teren efectuate asupra aflorimentelor deschise, care permit caracterizarea
geotehnica a amplasamentului.

Programul de investigatii a constat in realizarea de foraje geotehnice avand ca scop:
®* redarea succesiunii stratigrafice a terenului existent;
® caracteristicile geotehnice ale terenului;
¢ identificarea nivelului apei si fluctuatia acestuia:
® caracterizarea stabilitafii generale a terenului;

* interpretarea rezuitatelor obtinute;
¢ concluzii si recomandari:

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

Zonarea seismica

Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic i climato-mineralogic, zona studiat se afld in
conditiile specifice judetului Bistrita-Nasadud, se gaseste sub influenta cutremurelor de tip ,moldavic”
ce au epicentrul mai indepartat din zona Vrancei.

Conform ,,Cod de proiectare seismicd — Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri” —
P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeaza prin acceleratia terenului a,=0,10g si
perioada de colt T.=0,7s.

Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu de recurenta (al
magnitudinii) IMR=225 ani.
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Date geologice generale

Din punct de vedere geologic suprafaia zonei este formatd din roci sedimentare apartinand
Miocenului, $i Cuaternarului §i sunt reprezentate prin argile, conglomerate, tufuri vulcanice (,tuful de
Dej), argile salifere, argile mamoase, gresii (Miocen mediu), nisipuri cu intercalatii de marne si gresii,
marne, pietriguri (Sarmatian), maluri, nisipuri, pietrisuri si bolovaniguri (Cuaternar). Aceste formatjuni
sunt cantonate pe roci metamorfice si magmatice, ce constituie un edificiu structural complex,
generat de migcérile tectonice si in primul rAnd de cele legate de ascensiunea sérii inspre suprafat
(fenomene de diapirism}).
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Figura 1 - Harta geologica zonala (Harta geclogica a Romaniel, sc. 1:200000, foaia Bistrita)
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Cadru geomorfologic

Amplasamentul cercetat este situate in sudul Municipiului Bistrita, fiind incadrat de subunitatea
morfologica Dealurile Bistritei. Suprafata pe care se afla este o regiune mai coborata, cunoscuta ca
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Depresiunea Bistritei. Aceastd depresiune esfe deschisa la sud-vest si nord-est, iar inspre nord §i
sud este marginitd de dealuriie: Cetate (686m), Bistritei {549 m), Ciuha (620 m}, Corhana, Cocos,
Jelnei, Codrigor, Cighir.

Date hidrografice si climatice

Din punct de vedere hidrografic, zona corespunde bazinului hidrografic al raului Bistrita, afluent al
Sieului. Raul Bistrita izvordste de pe versantul nordic al Muntilor Calimani, parcurgand un traseu de
64 km pana la intrarea in oras. Aici primeste doi afluenti cu debit foarte mic si inconstant, paraul
Ghinzii si paraul Jelnei. De pe Dealul Cetatii isi aduna apele paraul Castéilor care se varsa in raul
Bistrita intre Bistrita si Viigoara. Raul Bistrita trece pe la marginea localitati Unirea, traverseazéa
localitatea Viigoara, i se varsa in raul Sieu.

Din punct de vedere climatic, judetul se incadreazd in zona continental moderata, cu unele
influente polar maritime si temperat maritime. Vanturile sufld din sector estic §i au o medie de
3, 1m/s.

Evolutia temperaturii aerului este tipic continentald cu maxima in luna iulie si minima in luna
ianuarie. Cantitatea de precipitatii, in functie de anotimp, depaseste in general media pe tara. Acest
sector se Incadreaza in zona climaticad temperat continentald de deal. Temperatura medie anuala
este de 8,3°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de
18,9°C. Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai bogata in precipitatii
— iunie, cu 0 medie de 90 mm, iar cea mai secetoasd — februarie, cu media de 20mm. Vanturile
dominante bat din sectorul vestic si inregistreazd schimbari ale directiei de la vara la iarnd, cu
intensificari orientate vest — est.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor - CR1-1-3-2012
amplasamentul este caracterizat de o incarcare la sol Sg=1.5-2.0kN/m? cu un IMR=50 ani din punct
de vedere al calculului greutatii stratului de zapada.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor - CR1-1-4-2012
amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referintd a vantului, mediatd pe 10min. la 10m
inaltime de la sol pentru o perioada de recurentd de 50 ani, de g, = 0.4kPa.

Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este 100 cm.
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Stabilitatea amplasamentului

Zona pe care se aflda amplasamentul corespunde zonei de terasa a raului Bistrita, fiind orizontal si
nu prezinta riscuri din punct de vedere al stabilitatii terenului.

Conditii referitoare la vecinatatea lucrarii

Amplasamentul este situat intr-o zond populata cu imobile de locuit — locuinte particulare, institutie
de invatamant. Nu se vor executa sapaturi nesprijinite in apropierea constructiilor invecinate.

incadrarea obiectivului in “zone de risc” (cutremur, inundatii, alunecéri de
teren) - conform lege 575 privind aprobarea planului de amenajare a

teritoriului national — sectiunea v — zone de risc natural

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorul cérora existd un potential de
producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populatia, activitdtile umane,

mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane.

Cutremure de pamant Inundatii Alunecdri de teren
Localitate i i
Num&r de Lr:izrr:iléaétea pe  curs S— Potential de producere
locuitori MSK de apa primara reactivata
|
Bistrita 70,493 6 - - ridicat -

3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in baza prevederilor continute in:

s NP 074-2014 — ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii’;
e NP112 -2014 — Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”

e SR EN 1997-1 — Eurocode 7 — Proiectarea geotehnicd. Anexa nationala®;
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¢ SR EN 1997-2 — Eurocode 7 — Investigarea si cercetarea terenului’;

o EN ISO 14688-1,2 — “Cercetdri si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Principii pentru clasificare”;

Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru determinarea stratificatiei terenului si a nivelului apei subterane, la solicitarea expertului
tehnic, a fost efectuat un foraj mecanizat cu diametrul de 120mm, din care s-au recoltat probe.

Pozitia forajului este reprezentata in planul de situatie anexat.

Datele calendaristice

Faza de teren a studiului geotehnic si studiul geotehnic a fost intocmit in noiembrie 2017.

Metode folosite pentru recolitarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea, etichetarea si ambalarea probelor s-au executat conform normativelor in vigoare.
Probele recoltate s-au ambalat si asigurat in vederea pastrdrii integritatii lor pe parcursul
transportului si depozitarii lor.

Stratificatia pusa in evidenta

Potrivit forajului geotehnic realizat in perimetrul studiat, rezulta urméatoarea succesiune stratigrafica

Foraj F1:
1. 0.00-0.50: umputura de pamant cu pietris.

2. -0.50-1.30; argila negricioasa, consistenta, contractild, activa. Caracteristici
geotehnice: ¢ = 10°, c=20kPa, E = §500kPa, y = 19.20kN/m’

3. -1.30-4.00: pietris cu nisip, cu indesare medie. Caracteristici geotehnice: ¢ = 34°, E =
15000kPa, y = 18.50kN/m*
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Nivelul apei subterane

Apa subterana nu a fost intalnita pe adancimea investigata.

4. EVALUAREA INFORMATHLOR GEOTEHNICE
Prezentul studiu geotehnic se refera la conditiile de fundare de pe amplasamentul analizat, situat in
municipiul Bistrita, judetul Bistrita-N&saud.
Stabilirea categoriei geotehnice

Avand n vedere caracteristicile constructiei precum si conditile de teren, amplasamentul se
incadreaza in riscul geotehnic moderat, categoria geotehnica 2, conform NP074/2014:

Factori de avut in vedere punctaj
Conditii teren Terenuri bune 2

Apa subterana Fara epuismente {1
S:;Z’?rﬁg;eide importantd a Normal 3
Vecinatati Risc moderat 3
incadrare seismica ag=0.10 1
TOTAL 10

Analiza si interpretarea datelor
e Terenul este plat avand, stabilitatea asigurata. in contextul geotehnic si meteorologic actual
amplasamentul este stabil din punct de vedere al alunecérilor de teren.
e Amplasamentul prezinta risc geotehnic moderat $i se incadreaza in categoria geotehnica 2.

» Apa nu a fost intalnita pe adancimea investigata.

Pentru stratut de pietris cu nisip, cu indesare medie, se considera presiunea
conventionald de bazd de ~Pconv. = 350 kPa. Presiunile conventionale sunt valabile pentru
adancimea de fundare cu H=2,00 m si cu latimea fundatiei B=1,00 m. Valoarea presiunii
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conventionale se va corecta de cétre proiectantul de rezistentd conform prevederilor din STAS
3300/2 - 85.

Nu au fost executate sondaje deschise la talpa fundatiei constructiei existente. Se

apreciazi cd fundatiile constructiei existente sunt incastrate in stratul de pietrig cu nisip, cu
indesare medie.

in conformitate cu Indicatorul de norme de deviz pentru lucrari de terasamente TS/1-93,
pdmanturile din amplasament la sdpatura se incadreaza astfel:
- Umplutura de pamant cu pietris

o Sapéatura manuala - teren tare
o Sapatura mecanica — categoria |l
- Argila negricioasa, consistenta, contractil activa
o Sapatura manuali - teren tare
o Sapaturd mecanica -- categoria |l
- Pietris cu nisip, cu indesare medie
o Sapatura manuala - teren foarte tare
o Sdpatura mecanica - categoria Il

Pentru mentinerea stabilitatii terenului vor trebui luate urmatoarele masuri:

o pamantul rezultat din sap3turd nu va fi depozitat la marginea gropii de
fundatie;
o terenul din jurul sapaturii nu va fi incércat si nici supus a vibratii;

o se vor lua masuri de inldturare rapida a apelor din precipitatii sau provenite
accidental,

o sapaturile se vor executa sprijinit cu elemente calculate, sau in taluz calcuiat;
o substructura se va hidroizola.

La proiectare si execufie se vor respecta normele de protectia muncii Tn vigoare si in mod
deosebit cele din ,Regulamentul privind protectia §i igiena muncii, aprobat de MLPAT cu
ordinul 9/N/15.03.1893.

Inceperea activitatilor se va face numai dupd obtinerea tuturor acordurilor privind
disponibilizarea amplasamentului de utilitatile subterane ale acestuia.

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita

Tel. 0744,220.881, conlact@gomas.[o , WWw.Qomas.ro
CUI 565870, J0O6/348/1992



e Se va solicita prezenta pe teren a executantului prezentului studiu in urmétoarele situatii:

o in cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia de pe teren §i cea descrisa
in prezentul studiu;

o dupd executarea sapaturilor la cota de fundare pentru verificarea naturii
terenulu;

o lafazele determinante cerute de 1SC.

Elaborator
Gomas SRL
Ing. Manarca lonut Alex d/ﬂ

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7. Bistrita

g Tel. 0744.220.881, contaci@gomas ro , Www.qomas.ro
CUI 565870, J08/348/1992



FORAJ F1

Umplutura de pamant
cu pietris

Argila negricioasa, consistenta,
contractil activa

Pietris cu nisip,

cu indesare medie
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