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MEMORIU GENERAL P.U.Z.

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere a documentatiei:

Denumirea lucrarii: CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI CONEXE
IN REGIM DE INALTIME S | D+P+4E+2ER - S/ D+P+4E+ER S| AMENAJARI
EXTERIOARE

Adresa obiectivului: Str. Granicerilor, nr. 19A., mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud

Initiatori: S.C. BETLAR CONSTRUCT S.R.L.

Strada Cascadei, nr.15,mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud

Beneficiar: S.C. BETLAR CONSTRUCT S.R.L.
Strada Cascadei, nr.15,mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Proiectant general: S.C. ARHITECTURA NOUA S.R.L.
str. Prof. Gheorghe Marinescu, nr. 20, Cluj-Napoca
tel/fax 0264/599011

Data elaborarii: ianuarie 2020-lulie 2020

1.2. Obiectul lucrarii

Documentatia PUZ analizeaza o zona de studiu cu o suprafata de 6 216mp, in vederea realizarii
urmatoarelor investitii : CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE S| FUNCTIUNI CONEXE IN REGIM DE
INALTIME S | D+P+4E+2ER — S / D+P+4E+ER $| AMENAJARI EXTERIOARE
Incadrarea constructiei in grupe si categorii conform normativelor in vigoare:

Categoria de importanta a constructiilor propuse este “C” (constructii de importanta normala, conform
H.G. nr.261, O.G. nr.2/1994). Acestea se incadreaza in clasa a lll-a de importanta (a=1.0), cladiri pentru
locuinte si imobile cu functiuni comerciale. Conform Normativului de Siguranta la incendiu a Constructiilor P
118-99, constructiile se incadreaza in gradul I/1l de rezistenta la incendiu.

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bistrita aprobat prin H.C.L. nr. 136/2013, prelungit
cu H.C.L. nr.184/2018, terenul studiat, cu suprafata de 6216 mp si identificat prin C.F. nr. 85313, Nr. CAD
85313, 6216 mp, se situeaza n intravilanul municipiului Bistrita, pe strada Granicerilor, nr.19A, conform
plansei AO2 — Plan Situatie existenta.

Terenul se incadreaza in U.T.R.31-(L2), subzona de locuire individuala cu regim de construire discontinuu
cu naltime maxima P+2, in afara zonei protejate si partial zona mixta P+4E (locuinte regim nalt, institutii si
servicii) aflat n proprietatea BETLAR CONSTRUCT S.R.L. -conform CF 85313.

Vecinatatile perimetrului studiat si supus reglementarilor:

-la N-E: terenuri proprietati particulare(locuinte colective);

-la S-E: terenuri proprietati particulare(locuinte individuale), str. Granicerilor;
-la S-V: terenuri proprietati particulare(locuinte individuale), str. Granicerilor;
-la N-V: spatiu comercial LIDL ROMANIA.

Zona reglementata face parte din zona de studiu, avand o suprafata de 6216 mp.

Regimul juridic:
Zona propusa spre reglementare, avizare se afla in proprietatea beneficiarului S.C. BETLAR
CONSTRUCT conform C.F. 85313, avand o suprafata de studiu de 6216 mp.

1.3. Surse documentare

Zona studiata este incadrata in P.U.G. MUNICIPIULUI BISTRITA in unitatea teritoriala de referinta
U.T.R. 31: (L2), subzona de locuire individuala cu regim de construire discontinuu, cu inaliimea maxima
P+2E, in afara zonei protejate si partial zona mixta P+4E (locuinte regim nalt, institutii si servicii).

S-a eliberat de catre Primaria Municipiului Bistrita Certificatul de urbanism nr. 94 din 30.01.2020 in
scopul: “ELABORARE P.U.Z. $I CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE S| FUNCTIUNI
CONEXE IN REGIM DE INALTIME S | D+P+4E+2ER — S / D+P+4E+ER*.

In baza acestui Certificat de Urbanism, Serviciul de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Bistrita,
judetul Bistrita-Nasaud a eliberat AVIZUL DE OPORTUNITATE cu nr. 4 /17.03.2020.

Pagina 3 din 9

S.C. ARHITECTURA NOUA S.R.L. Biroude arhitecturs - Cluj-Napoca



PUZ CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE S| FUNCTIUNI CONEXE, S/D+P+4E+2ER — S/D+P+4E+ER

1. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII:

2.1. Date privind evolutia zonei

Amplasamentul studiat se afla in intravilanul municipiului Bistrita, Tn judetul Bistrita-Nasaud, pe strada
Granicerilor,nr.19A, cu front la aceasi strada. Zona ar putea fi valorificata optim prin construirea imobilelor de
locuire, cu o structura care permite dezvoltarea urbanistica a municipiului Bistrita in aceasta directie.

Zona de studiu, ce urmeaza a fi reglementata, este incadrata in prezent in categoria U.T.R. 31:
(L2), subzona de locuire individuala cu regim de construire discontinuu, cu inal{imea maxima P+2E,
in afara zonei protejate gi partial zona mixta (locuinte regim nalt, institutii si servicii).

PUZ-ul propus stabileste reglementari urbanistice pentru o suprafata totala de 6216 mp si creeaza un
cadru pentru proiecte si pentru activitati viitoare si stabileste reglementari urbanistice pentru o zona limitata
la amplasamentul studiat.

Prin proiectul propus se respecta prevederile Codului civil cu privire la vecinatati si prevederile
Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG Bistrita, aprobat prin H.C.L. nr. 136/2013 prelungit cu
H.C.L. nr. 184/2018.

2.2. incadrare in localitate

Zona in studiu se afla in intravilanul municipiului Bistrita, in judetul Bistrita-Nasaud, pe strada
Granicerilor, nr. 19A. Conform Planului de situatie si plansei REGLEMENTARI URBANISTICE, terenul in
discutie este delimitat dupa cum urmeaza:

-la N-E: terenuri proprietati particulare (locuinte colective);

-la S-E: terenuri proprietati particulare (locuinte individuale), str. Granicerilor;
-la S-V: terenuri proprietati particulare (locuinte individuale), str. Granicerilor;
-la N-V: spatiu comercial LIDL ROMANIA .

2.3 Elemente ale cadrului natural si analiza geotehnica a zonei:

2.3.1 Topografie:
In general zona studiata apartine morfologic unui teren stabil fara accidente morfologice naturale sau
antropice. Terenul este caracterizat de o zona specifica plana.

2.3.2 Geomorfologia zonei:

Amplasamentul studiat se situeaza in campia aluvionara a raului Bistrita dezvoltat in apropierea
maului drept al acestuia. Localitatea Bistrita se incadreaza la Subcarpatii “Transilvaneni”’, subsectorul
Bistritei, situAndu-se in depresiunea intracolinara Bistrita-Livezile-Birgau, care este drenata de raul Bistrita.
Morfologia terenului este aproximativ plan-orizontala, terenul cercetat nu prezinta zone cu riscuri de
alunecari, miscari de soluri sau zone cu exces de umiditate.

2.3.3 Geologia - Litologia:

Formatiunile de mica adancime sunt alcatuite din depozite pannoniene si pleistocene. Formatiunile
de baza, cat si cea de suprafata din zona cercetata este reprezentata de depozitele sarmatiene alcatuite din
argile marnoase, nisipuri si tufuri. Depunerile aluvionare a teraselor din valea Bistritei sunt alcatuite din
bolovanis cu pietrig, nisip si liant argilos-prafos. Terasa aluvionara are o grosime cuprinsa intre 3-7m, fiind
acoperita de depozite aluvial-deluviale cuaternare.

Pentru amplasamnetul studiat, s-a realizat Tn exclusivitate un studiu geotehnic, aflat ih anexa, al
carui continut confirma stabilitatea terenului si valideaza oportunitatea de construibilitate a acestuia. Detaliile
tehnice specifice se gasesc in cadrul continut al documentatiei de profil anexata PUZ-ului.

2.3.4 Hidrografia si hidrogeologia:

Din punct de vedere geologic suprafata zonei este formata din roci sedimentare apartindnd
miocenului si cuaternarului si sunt reprezentate prin argile, conglomerate, tufuri vulcanice (tuful de Dej),
argile salifere, argile marnoase, gresii (miocen mediul, nisipuri cu intercalatii de marne si gresii, marne,
pietrisuri (sarmatian), maluri, nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri (cuaternar). Aceste formatiuni sunt cantonate
pe roci metamorfice si magmatice, ce constituie un edificiu structural complex, generat de migcari tectonice
si in primul rand de cele legate de ascensiunea sarii inspre suprafata (fenomene de cliapirism).

Din punct de vedere geotehnic, aceste strate prafoase, argiloase, nisipoase, cu pietrisuri interceptate
sunt strate coezive cu plasticitati diferite, de la plastic consistent spre plastic vartos.

Din punct de vedere hidrografic, zona corespunde bazinului hidrografic al raului Bistrita, afluent al
Sieului. Raul Bistrita izvoraste de pe versantul nordic al Muntilor Calimani, parcurgand un traseu de 64 km
pana la intrarea in oras. Aici primeste doi afluenti cu debit foarte mic si inconstant, paraul Ghinzii si paraul
Jelnei. De pe Dealul Cetatii isi aduna apele paraul Castailor care se varsa in raul Bistrita intre Bistrita si
Viisoara. Raul Bistrita trece pe la marginea localitatii Unirea, traverseaza localitatea Viisoara, si se varsa in
raul Sieu.
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Apa subterana nu a fost interceptata la adancimea cercetata a forajelor la -2.50 m, fata de C.T.N,
aceasta poate fii gasita sub forma de infiltratii sau influentata de precepitatiile sezoniere.Avand in vedere ca
amplasamentul studiat se afla relativ la o distantd de 250m de réaul Bistrita Ardeleana, panza freatica in zona
poate fii influentatd de debitul raului in perioade cu precipitatii mai bogate.

2.3.5 Climaregiunii:

Evolutia temperaturii aerului este tipic continentald cu maxima in luna iulie si minima in luna
ianuarie. Cantitatea de precipitatii, in functie de anotimp, depaseste in general media pe tara. Acest sector
se ncadreaza in zona climatica temperat continentala de deal. Temperatura medie anuala este de 8,3°C.
Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de 18,9°C. Valorile medii
ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai bogata in precipitatii - iunie, cu o0 medie de 90 mm,
iar cea mai secetoasa - februarie, cu media de 20mm. Vanturile dominante bat din sectorul vestic si
inregistreaza schimbari ale directiei de la vara la iarna, cu intensificari orientate vest - est.

Tectonica regiunii gi seismicitatea:

Perimetrul nu a suferit influente tectonice de amploare, fiind incadrat la zona stabila tectonic.
Fenomenul diapir este prezent prin cute diapare largi, fara efect geotehnic.

In ceea ce priveste proiectarea seismicd, Normativul P 100/1-2013 indic& zona de calcul seismic F,
caracterizata prin ag=0,10g si perioada de colt Tc=0,7sec.
2.3.6 Adancimea de inghet:

Adancimea de inghet Hi=-1,00m (conform STAS 6054/77).

Zone de risc natural:

Terenul din zona in care se afla perimetrul studiat in prezentul P.U.Z., este considerat si incadrat
conform normativelor in vigoare la teren de categorie geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.
2.3.9 Stratificatia terenului:

Stratificatia terenului va fi identificata in urma interpretarii rezultatelor studiului geotehnic.
2.3.10 Conditii de fundare

Terenul bun de fundare este de la adancimea de -1,10m de la cota terenului natural

Studiul intocmit reda informatiile necesare doar pentru faza DT(elaborare PUZ) in vederea intocmirii
documenatiei DTAC se vor continua forajele la adancimea de -7.00m fata de CTN.

2.4  Circulatia — cai de acces:

Zona prezinta ca si cale de acces principala pentru circulatii auto si pietonale strada, aflata la limita
sud-estica a zonei studiate, in conformitate cu plansele prezentate. Pe amplasament exista alei de acces
pietonal.

25 Ocuparea terenurilor —Analiza Fondului Construit Existent

2.5.1 Aspecte calitative ale fondului construit: in cadrul zonei studiate exista izolat parcele construite,
insa amplasamentul ce se propune a fi reglementat este in prezent un teren liber de constructii.

2.5.2 Relationari intre functiuni: Tn zona perimetrului extins de studiul se releva existenfa cu
preponderenta a terenurilor cu functiune de locuire (comerciale si servicii-in zona Calea Moldovei).

2.5.3 Gradul de ocupare a zonei cu fond construit: nu exista in circuitul civil.

2.5.4 Spatii verzi, perdele de protectie, sport si agrement: spatiile verzi sunt asigurate atat in interiorul
parcelelor cat si de terenurile adiacente celor construite.

2.5.5 Existenta unor riscuri naturale in zona studiata sau in zonele vecine: in zona studiata precum si
zonele vecine nu exista riscuri naturale majore, conform prevederilor din indicativ NP 074/2002
terenul cercetat se incadreaza in categoria geotehnica 1, cu risc geotehnic redus.

2.5.6 Principalele disfunctionalitati:

a. Circulatii:
Se releva prezenta de circulatii auto si pietonale neamenajate.
b. Fond construit si utilizarea terenurilor:
Pe zona reglementata nu exista fond construit
C. Probleme de mediu:
Nu exista disfunctionalitati.
In zona studiaté terenurile nu sunt ocupate cu cladiri ce s afecteze solul, subsolul, apa si aerul.

2.6 Echiparea edilitara: n prezent, amplasamentul este racordat prin bransament la retelele de utilitatj.

2.7 Date privind protectia mediului:

Surse de poluare: In zona studiatd nu s-au identificat surse de poluare a mediului ambiant in afara
circulafiei auto (zona cu trafic auto de categorie mica-mare) - factor de poluare a aerului, si totodata
generator de vibratii.

a. APA - conditiile actuale:

a.1 Apa de suprafata:
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In zona studiatd nu existd evaluari actuale de ape acide, sau uzate in mediul ambiant, sau pe
cursurile de apa existente in zona.
a.2 Ape subterane:

In zona studiata nu exista scurgeri de ape uzate sau infiltratii de factori poluanti in apele subterane,
prezente. Morfologia si alcatuirea geologica a terenului permit circulatia apelor subterane la diferite adancimi
in teren. Ca atare, pentru subsoluri se vor prevedea izolatii hidrofuge impotriva umiditatii terenului si a
eventualelor infiltratii de apa, conform prevederilor din Indicativ NP 040/2002 “Normativ privind proiectarea,
executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri”.

b. AERUL - calitatea aerului
b.1 Identificarea surselor de poluare fixe si mobile din zona:

Sursele de poluare a atmosferei sunt reprezentate de surse caracteristice zonelor proxime cailor de
circulatie carosabile de dimensiuni medii-mari si traficul pe infrastructura rutiera din zona.

I. Sursele de poluare specifice localitatilor si infrastructurii rutiere:

Sursele de impurificare a atmosferei specifice localitatilor si drumurilor din zona sunt reprezentate de
traficul rutier: oxizi de azot (NO, NOz, N20), oxizi de carbon (CO, CO2), SOz, CH4, compusi organici volatili
nemetanici, particule incarcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, SE, Zn);

Traficul rutier se comporta ca un ansamblu de surse de poluare liniara.

Calitatea atmosferei din zona amplasamentului este influentatd de ansamblul surselor aflate in
perimetrul fiecarei localitati, acestea comportandu-se ca surse de suprafata.

Il. Sursele de poluare specifice activitatilor existente in zona studiata:

Traficul auto poate fi o sursa de poluare a aerului atat fonic cat si din cauza noxelor eliminate Tn
atmosfera, fiind Tn apropiere de zona studiata. Activitatile existente in zona nu genereza o poluare a mediului
ambiant, prin specificul functiunilor exitente preponderent agricole.

c. SOLUL:
c.1 Eroziunea solului:

In zona studiatd nu se intalnesc soluri erodate sau activititi umane, care s conducd sau s&
contribuie la eroziunea solului.
c.2 Incércarea invelisului de sol cu elemente chimice poluante:
In zona studiata nu s-a determinat existenta in sol a unor zacaminte (de exemplu metale grele) sau compusi
chimici poluanti.

d. BIODIVERSITATEA:
Vegetatia prezenta in aria studiata este specifica zonei de deal formata de apele curgatoare, fiind
completata de vegetatia specifica plantarii gradinilor, ce are specific agricol.

€. ZGOMOT:
In zona studiata nu exista factori generatori de zgomote care pot depasi normele admisibile - surse de
zgomot produse de traficul auto.

f. VIBRATII:

In zona studiata exista factori de producere a vibratiilor, generat& de circulatia auto.

2.8 Disfunctionalititi: in zona studiatd nu exista disfunctionalitati majore.

2.9. Optiuni de investitii: Prin analiza zonei studiate in PUZ, in zona se releva o tendinta determinanta de
construire a imobilelor de locuire colectiva.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE S| ORGANIZARE URBANISTICA A ZONEI STUDIATE

3.1 Concluzii ale studiilor de fundamentare:
3.1.1 Scopul Proiectului:

Obiectul PUZ este de a schimba limitele urbanistice cu privire la regimul maxim de inaltime, indici
urbanistici si circulatii reglementate in PUG Bistrita prin RLU. Se va restructura parcela care face obiectul
PUZ, stabilindu-se un perimetru construibil, retragerile de la aliniamentele propuse gsi definirea cat mai
riguroaséa a pozitionarii circulatiilor carosabile perimetrale amplasamentului studiat.

Amplasamentul studiat a vizat o suprafatd de circa 6216 mp. Identificarea acestuia se face dupa
planul de situatie si planul de incadrare in zona, realizate pe baza suporturilor cadastrale OJCPI, anexate.

Documentatia PUZ analizeaza zona in suprafata de 6216 mp, in vederea realizarii urmatoarelor
interventii urbanistice: CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME
D+P+4E+2ER S| AMENAJARI EXTERIOARE.
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In cadrul acestui ansamblu, se propune realizarea unui numar de 3 imobile dupa cum urmeaza:

— 1 imobil A cu functiunea spatii pentru activitati profesionale manufacturiere nepoluante si
birouri la parter si cea de locuire la etaje, in regim de inaliime D+P+4E+2ER cu suprafata
construita estimata in etapa PUZ de circa 600mp;

— 1 imobil B de locuinte in regim de inaltime D+P+4E+1ER cu suprafata construita estimata in
etapa PUZ de circa 600 mp;

— 1 imobil C cu functiunea spatii pentru invatamant prescolar cresa-gradinita, spatii
administrative la parter (suprafata desfasurata estimata circa 350mp) si cea de locuire la etaje
de locuinte in regim de indltime D+P+4E+2ER cu suprafata construitd estimata in etapa PUZ de
circa 600 mp.

in perimetrul zonei de interventie supusa avizarii pentru urbanizare se vor amenaja, amplasa:

— 3imobile;

— Amenajarea parcelelor reglementate cu alei carosabile si pietonale pentru accesele in imobile;

— Accese in zonele de demisol la nivelele de parcaje;

— Spatii verzi amenajate si loc de joaca pentru copii;

— Plantatii de arbori si arbusti;

— Circulatii carosabile si platforme cu parcaje supraterane, parcajele subterane la demisol;

— Punct gospodaresc pozitionat in zona proxima accesului in ininta conform normativelor n
vigoare.

Zona este dotatad cu toate echipamentele edilitare, pentru asigurarea functionalitatii obiectivelor
propuse fiind necesara asigurarea racordului la retele prin extinderea/completarea infrastructurii tehnico-
edilitare conform normativelor de proiectare in vigoare.

Accesul auto si pietonal, precum si accesul carosabil pentru colectarea deseurilor si pentru mijloace
de stingere a incendiilor se va realiza direct din strada Granicerilor, fiind dimensionat la lat{imea de 6,00m
plus trotuare pentru circulatia pietonala.

Apele pluviale vor fi canalizate si deversate in viitorul canal colector cu referiniele mentionate
anterior direct in Raul Bistrita, pentru cele considerate conventional curate si totodata dupa parcurgerea
procesului de filtrare prin stafile de hidrocarburi pentru debitele provenite din zona parcajelor de pe
platformele situate la sol.

3.2 Prevederi ale PUG Bistrita pentru UTR existente:

Zona reglementatd se afla in intravilanul localitatii Bistrita, fiind incadrata si reglementata in P.U.G.
Bistrita cu U.T.R.31-(L2), subzona de locuire individuala cu regim de construire discontinuu cu Tnaltime
maxima P+2E,in afara zonei protejate si partial zona mixta P+4E (locuinte regim Tnalt, institutii si servicii cu
accente de P+5,6 ETAJE)

Pentru obiectivul care face obiectul PUZ, s-a eliberat de catre Primaria Municipiului Bistrita Certificatul
de urbanism nr. 94 din 30.01.2020 in scopul: ELABORARE P.U.Z. $| CONSTRUIRE ANSAMBLU DE
LOCUINTE COLECTIVE D+P+4E+2ER, AMENAJARI EXTERIOARE.

in baza acestui Certificat de Urbanism, Serviciul de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Bistrita,
jud. Bistrita-Nasaud a eliberat AVIZUL DE OPORTUNITATE, cu nr. 4 /17.03.2020.

3.3 Valorificarea cadrului natural:
Zona reglementata se va amenaja cu plantatii de arbori si arbusti pe suprafetele inierbate si in
aliniament.

3.4 Modernizarea circulatiei:

Drumuri : Vor fi construite toate strazile necesare accesului liber la amplasament si in cadrul acestuia, in
concordanta cu plansele proiectului prezentate. Prin acestea, se realizeaza un acces auto si pietonal
dezirabil Tn interiorul incintei studiate. Accesul pe parcela reglementata se va face direct de pe strada
Granicerilor. Intr-o etapa ulterioara urbanizarii actuale, se creeaza premise favorabile, pentru conectarea
circulatiei Strazii Granicerilor cu zona Kaufland si/sau Lidl prin by-pass carosabil / pietonal.

Alei : Vor fi construite alei si platforme pietonale si carosabile in concordantd cu plangele proiectului
prezentate

Parcari : Pentru imobilele de locuinte colective se va asigura cate un loc de parcare pentru fiecare unitate
locativa. Pentru spatiile conexe locuirii se va asigura un loc de parcare la 60 mp suprafata construita.

Calcul necesar numar parcaje conform PUG:

-suprafata desfasurata estimata activitati profesionale manufacturiere nepoluante si birouri.

imobil A= 480mp : 60mp = minim 8 locuri parcare la sol;

-numar unitati locative estimat pe ansamblu 100 = minim 100 locuri pentru autoturisme

Total locuri de parcare estimat 123 din care: 51 la sol,72 in garaj;

TOTAL LOCURI DE PARCARE ESTIMAT AUTOTURISME ANSAMBLU = 123 unitati, dintre care 5
locuri pentru vizitatori, 18 locuri pentru functiuni complementare, inclusiv invatamant prescolar,
dupa cum urmeaza:
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-100 locuire

-5 vizitatori

-8-birouri si functiuni complementare

-10 invatamant prescolar

-in subsol / demisol se vor prevadea obligatoriu locuri de parcare pentru biciclete

lluminat public : Se vor instala stalpi pentru iluminat public in etapa elaborarii proiectelor tehnice pe
specialitati si normative in vigoare.

3.5 REGLEMENTARI URBANISTICE - Zonificare functionald, regim de iniltime, alinierea cladirilor,
bilant teritorial, indici urbanistici.

3.5.1 Zonificare functionala propusa
Terenul care a generat prezentul studiu este in intravilanul municipiului Bistrita si este Incadrat in
prezent in categoria U.T.R.31-(L2), subzona de locuire individuala cu regim de construire discontinuu cu
Tnaltime P+2, in afara zonei protejate si partial zona mixta (locuinte regim Tnalt, institutii si servicii).
In_vederea amenajarii, modificarile propuse vor schimba functiunea dominanté existentd conform
P.U.G. cu propunerea incadrarii_functionale a zonei studiate In _subzona-L3-Z6- subzona de locuire
colectiva cu regim de construire discontinuu cu inadltime maxima P+4 cu accente de P+5-6 niveluri.

3.5.2 Regim de inaltime

Regimul maxim de inaltime propus in zona reglementata subzona L3-Z6 va fi de: max D+P+4E+2ER,
conform reglementari PUG zona mixta.

n&ltime:15,0m(P+4)+3,0m/nivel=15 m+6 metri 2 etaje retrase=21m + abatere 1 metru =H maxim 22metri
Catre latura vestica a parcelei, inaltimea maxima permisa este inclusiv pana la nivelul etaj 6 retras, cu
respectarea regulii retragerilor, iar pe latura estica a parcelei inaltimea maxima permisa este inclusiv pana la
nivelul etaj 5 retras minim 3 metri de la fatada estica

3.5.3_Alinierea Cladirilor
— Retragerile cladirilor_in conformitate cu RLU PUG:

a. Se va respecta o retragere de la frontul stradal (strada Granicerilor): respectand minimul aliniamentului
constructiilor invecinate existente;

b. Constructiile se vor retrage faté de limitele laterale ale parcelei care se invecineazéa cu alte parcele si nu
cu fronturi stradale, cu cel putin jumétate din inélfimea la cornisa, dar nu cu mai putin de 3,0 metri obligatoriu
pe una din laturi, pentru accesul pompierilor, iar fata de limita posterioaréd la o distanta de cel putin jumaétate
din inéltimea la cornisa, dar nu cu mai putin de 5,0 metri;

¢. Distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a cladirii celei mai
inalte pentru fatadele cu camere locuibile; distanta se poate reduce la jumétate, dar nu la mai putin de

5,0 metri, daca fronturile opuse nu au camere locuibile.

3.5.4 Bilanturi teritoriale

Bilant de suprafete estimate pentru subzona reglementata L3-Z6:

Avria terenului 6216.00 mp

Arie desfasurata estimata totala 15000,00 mp

Arie construita estimata totala 1800,00mp (aproximativ 30%)
Suprafete pietonale estimate (alei) 545,00mp (aproximativ._8,7%)
Suprafete carosabile estimate (parcari, platforme) 1820,50mp (aproximativ 29,3%)
Spatii verzi estimate (spatii verzi, locuri de joaca) 2050,50mp (aproximativ 32,0%)

3.5.5 Indici urbanistici propusi in PUZ fata de cei reglementati PUG
Indici urbanistici reglementati pentru UTR zona L2:
POTmax= 35% CUTmax=1,2 ADC/mp.teren

Indici urbanistici propusi pentru UTR zona L 3:
POTmax P+5-6 =60% CUTmax =2,5ADC/mp.teren

Indici urbanistici reglementati prin PUZ pentru UTR subzona L3-Z6:
POTmax =30% CUTmax =2,0 ADC/mp.teren

3.6_Dezvoltarea echiparii edilitare:

Este obligatorie conectarea la utilitafile existente:
- retea de alimentare cu apa potabila;

- retea canalizare apa menajera si ape pluviale;
- retea electrica;

- retea gaze naturale;
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Retea canalizare apa menajera si ape pluviale:

Extinderea retelei de apa si canalizare se vor realiza in totala conformitate pe baza prevederilor din
avizului de amplasament PUZ AQUABIS.

Instalatiile de bransament apa trebuie sa fie prevazute cu elemente de individualizare tehnica si de
consum: robinet de bransament, robinet de inchidere si separare (pe coloana si apartament), contor
bransament si contoare individuale interioare. Instalatia de canalizare va fi prevazuta cu supapa unisens
pentru fiecare imobil.

Retea alimentare cu energie electrica

Extinderea retelei de energie electrica se va realiza in totala conformitate pe baza prevederilor din
avizului de amplasament.

Fiecare unitate locativa va fi conectata la reteaua de 220 V, solutie de tip contor electric individual,
contor electric pentru spatiile comune, sistem de siguranta conform normativ.

Retea gaze naturale

Extinderea retelei de gaz natural se va realiza in totala conformitate pe baza prevederilor din avizului
de amplasament.

Fiecare utilizator (respectiv fiecare tip de imobil) va fi racordat la sistemul national de transport al

gazelor naturale. In dotarea fiecarui apartament trebuie s existe un contor pentru gaz.
Incalzire (Energie termicd)

Sistemul de incélzire este obligatoriu pentru fiecare imobil. Tncalzirea si prepararea apei calde

menajere se vor realiza in sistem propriu prin centrala termica pe combustibil gazos.
Salubrizare si salubrizare deseuri stradale

Pentru ansamblul rezidential. s-a prevazut realizarea unui punct gospodaresc in vederea colectarii
deseurilor menajere, amplasat pe platforme betonate prevazute cu sifon de pardoseala racordat la reteaua
de canalizare si apa pentru curatare si eliminare deseuri. Se vor amplasa recipienti agrementati / omologati
cu regiile de specialitate pentru a asigura un nivel maxim de curatenie in perimetrul ansamblului rezidentjal.

3.7_Protectia mediului:
3.7.1. Date specifice activitatii :
3.7.1.1.Activitatea principala :
FUNCTIUNE PRINCIPALA: LOCUIRE COLECTIVA
FUNCTIUNE SECUNDARA:
-activitati profesionale manufacturiere nepoluante si birouri la parterul imobilului A, cel de catre strada
Granicerilor
-invatamant prescolara cresa-gradinita, spatii administrative la parterul imobilului C
3.7.1.2.Dotari : Instalatii edilitare specifice spatiilor de acest tip:
-incalzire cu centrala termica-combustibil gaz metan
3.7.1.3. Activitatea ce se va desfasura in constructii: functiunea majoritara de locuire si functiunea de spatii
pentru activitati profesionale manufacturiere nepoluante si birouri, invatamant prescolara cresa-
gradinita, spatii administrative.
3.7.1.4. Modul de asigurare a utilitatilor :
- apa si canalizarea prin extinderea retelei din apropiere;
— microcentrale termice cu GN;
— energie electrica prin conexiune post de transformare la retea existenta, funvtie de avizul de
bransament in etapa AC.

S.C. ARHITECTURA NOUA S.R.L.

UR4 N\
A\

Tntoérrrhit,
arh. Rebeca SUCIU
Dr.arhitect Flavius MUNTEAN

Sef proiect Cluj-Napoca, aprilie 2021
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