ANEXA 8 la Auditul Energetic:
DESCRIEREA PACHETULUI DE MASURI MINIMAL

ANEXA 8 - DESCRIEREA PACHETULUI DE MASURI MINIMAL

"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRII - GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL NR.10, B-DUL INDEPENDENTEI NR.57”
B-DUL INDEPENDENTEI NR. 57,

LOCALITATEA BISTRITA, JUDETUL BISTRITA - NASAUD

DESCRIEREA DETALIATA A MASURILOR DE MODERNIZARE ENERGETICA
PRECONIZATE SI REZULTATELE ANALIZEI ENERGETICE SI ECONOMICE ALE
PACHETULUI DE MASURI MINIMAL

DESCRIEREA DETALIATA A LUCRARILOR DIN PACHETULUI DE MASURI MINIMAL

S-au propus urmatoarele lucrari de interventie privind cresterea performantei energetice a cladirii,
solutii care formeaza Pachetul Minimal de Masuri.

a) Izolarea termicd a peretilor exteriori:

Se propune placarea peretilor exteriori, la partea exterioara a acestora, cu vata minerala bazaltica cu
specificatie de fabricatie “pentru utilizarea la placarea fatadelor”, realizat in sisteme termoizolante
agrementate in Romania. Se va utiliza vata minerala bazaltica cu clasa de reactie la foc A1 sau A2 - s1,
doO, si conductivitatea termica de A=0,038 W/mK. Vata minerala bazaltica se va monta continuu pentru
evitarea puntilor termice, eliminandu-se complet spatiul intre placile de vata minerala bazaltica.

Grosimea sistemului termoizolant pentru peretii exteriori este de 10 cm.

Pentru evitarea puntilor termice pe conturul suprafetelor vitrate se va intoarce sistemul termoizolant
pe lateralele peretilor (spaleti) din jurul suprafetelor vitrate. Grosimea sistemului termoizolant in zona
spaletilor va fi de 3 cm in functie de spatiul disponibil.

Spaletii inferiori (pervazele exterioare) se vor proteja impotriva intemperiilor cu glafuri metalice pentru
exterior. Glafurile de exterior vor avea panta de scurgere catre exterior. Panta minim admisa este de 5°
iar maxim este de 10 °. Se va avea o atentie deosebita pentru a nu se optura orificiile hidrofuge ale
tamplariei cu glafurile de exterior.

Modul de realizare a sistemului termoizolant si materialele aferente acestuia se vor detalia in Caietul de
Sarcini pentru executia lucrarii cuprins in Proiectul Tehnic elaborat pentru prezenta lucrare.

b) Izolarea termicd a soclului:

Se va prevedea o termoizolatie din polistiren extrudat pe inaltimea soclului. Dupa termoizolarea soclului
se va reface trotuarul urmarindu-se montarea acestuia cu panta spre exteriorul cladirii.

Grosimea stratului termoizolant pentru soclu este de 8 cm.

Denumirea lucrarii: "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr.10, B-dul Independentei nr.57”
B-dul Independentei nr. 57, localitatea Bistrita, jud. Bistrita - Nasaud
Faza: Audit energetic; Anexa 8
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INLOCUIREA TAMPLARIEI EXTERIOARE EXISTENTE, INCLUSIV A CELEI AFERENTE
ACCESULUI IN CLADIRE, CU TAMPLARIE TERMOIZOLANTA (PARTEA VITRATA)

Se propune inlocuirea tamplariei existente, inclusiv a tamplariei aferente accesului in cladire cu
tamplarie performanta energetic cu urmatoarele caracteristici:

e Geam termoizolant tripan tip Low- E -Argon-Float- Argon-Low- E, (4-16-4-16-4 );

o Coeficient de transfer termic Ur<1,0 W/m?2K, Uy <0,6 W/m?K;

e Tamplaria exterioara performanta energetic va fi dotatd cu 3 garnituri de etansare, orificii
hidrofuge functionabile prevazute cu masca de protectie;

Se va avea o atentie deosebitad pentru a nu se optura orificiilor hidrofuge ale tamplariei cu glafurile de
exterior.

Modul de montare si carateristicile complete ale ansamblului profile-geam-feronerie se vor detalia in
Caietul de Sarcini pentru executia lucrarii cuprins in Proiectul Tehnic elaborat pentru prezenta lucrare.

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE ULTIMUL NIVEL IN CAZUL EXISTENTEI
SARPANTEI

Se propune montarea unui strat termoizolant din placi rigide de vata minerala bazaltica protejat
corespunzator impotriva razelor ultraviolete, la partea superioara a planseului peste ultimul nivel. Peste
stratul termoizolant se prevede un strat din placi din fibre lemnoase tip OSB pentru ca podul sa fie
circulabil. Se vor utiliza placi rigide de vata minerala bazaltica avand conductivitatea termica de A=0,038
W/mK.

Aticul din beton armat a acoperisului se va termoizola pe exteriorul acestuia cu sistem termoizolant
identic cu cel folosit la termoizolarea peretilor exteriori. Acest sistem care se va racorda cu izolatia
verticala suplimentara a peretilor exteriori. Pe fata interioara a aticului se prevede placarea cu polistiren
expandat, pana la racordarea cu termoizolatia de pe planseul peste ultimul nivel.

Grosimea stratului termoizolant pentru acoperisul tip sarpanta este de 20 cm.

IZOLAREA TERMICA A PERETILOR DE LA DEMISOL

Se vor izola peretii de la demisol, la fata interioara, cu placi minerale de 8 cm.

LUCRARI DE REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/A SISTEMULUI DE
FURNIZARE A APEI CALDE DE CONSUM

e inlocuirea centralei termice proprii, in scopul cresterii randamentului si al reducerii
emisiilor echivalent CO;

e inlocuirea corpurilor de incilzire cu ventiloconvectoare

e Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire

Denumirea lucrarii: "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr.10, B-dul Independentei nr.57”
B-dul Independentei nr. 57, localitatea Bistrita, jud. Bistrita - Nasaud
Faza: Audit energetic; Anexa 8
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inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru api caldi de consum

INSTALAREA UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE PRODUCERE A ENERGIEI
ELECTRICE SI/SAU TERMICE PENTRU CONSUM PROPRIU

o Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme
descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabila ,
instalatii cu captatoare solare termice, in scopul reducerii consumurilor
energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera etc.

LUCRARILE DE INSTALARE/REABILITARE/, MODERNIZARE A SISTEMELOR DE
CLIMATIZARE, VENTILARE NATURALA SI VENTILARE MECANICA PENTRU
ASIGURAREA CALITATII AERULUI INTERIOR

Montarea sistemelor/echipamentelor de ventilare mecanica cu recuperare a caldurii -
sisteme individuale.
LUCRARI DE REABILITARE / MODERNIZARE A INSTALATIEI DE ILUMINAT iN

CLADIRI

inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu
eficienta energetica ridicata si durata mare de viata

VALORILE PRINCIPALILOR INDICATORI DE PERFORMANTA ENERGETICI Al CLADIRII
PENTRU PACHETULUI DE MASURI MINIMAL

In urma analizei termice si energetice a cladirii prin aplicarea masurilor din Pachetul Minimal de

Masuri, cladirea se va incadra in clasa energetica

xn

B” avand o nota energetica 92,40 si un consum

total anual specific de energie finala de 199,89 kWh/m2an impartit astfel:

consumul total anual specific de energie finala pentru incalzire: 131,54 kWh/m?2an;
consumul total anual specific de energie finala pentru preparare apa calda de consum: 44,77
kWh/m2an;

consumul total anual specific de energie finala pentru iluminat artificial: 17,85 kWh/mzan.

consumul total anual specific de energie finala utilizand surse regenerabile de: 24,30

kWh/m?an.

Pe ansamblul cladirii, consumurile de energie primara rezultate prin aplicarea masurilor din Pachetul
Minimal de Masuri sunt:

Consumul total anual de energie primara pentru cladirea in situatia reabilitata din surse
regenerabile si fosile este de 81676,48 kwh/an.

Consum total anual de energie primara (utilizdnd surse neregenerabile fosile) este de 225,01
kWh/mZ2an.

Consumul anual specific de energie primara pentru incalzire (utilizdnd surse neregenerabile
fosile) este de 153,90 kWh/m2an.

Denumirea lucrarii: "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr.10, B-dul Independentei nr.57”

B-dul Independentei nr. 57, localitatea Bistrita, jud. Bistrita - Nasaud
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Prin aplicarea tuturor solutiilor propuse se obtine reducerea consumului de energie termica
pentru incalzirea spatiilor cu 70,29 % fata de situatia existenta.

ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE - PACHET MINIMAL

Costul unitatii de caldura nesubventionat este de 561,41 lei/Gcal sau 0,4827 lei/kKWh.

Valoarea totala a lucrarilor pentru realizarea masurilor de crestere a eficientei energetice este:
805.741,00 (lei) cu TVA.

Sursele de informare pentru estimarea lucrarilor de interventie sunt:
o Devize de lucrari de la investitii similare, realizate cu programe specializate;
o Oferte de materiale si sisteme termoizolante;
e Experienta acumulata in proiectarea lucrarilor de reabilitare termica.

Indicatori economici ai investitiei pentru pachetul minimal:

a) Valoarea neta actualizatd AVNA

Valoarea neta actualizata AVNA (m) aferenta investitiei suplimentare datorata aplicarii proiectului de
reabilitare/modernizare energeticd si economiei de energie rezultata prin aplicarea proiectului
mentionat, [lei]:

e AVNA (m) = 805741,00 lei;

Observatie: valoare neta actualizata, AVNA (m), sa fie cu valori negative pentru durata de viata N
estimata pentru masurile de modernizare energetica analizate.

Durata fizica de viata a sistemului analizat este de: N=20 [ani].

b) Durata de recuperare a investitiei suplimentare datorata aplicarii proiectului de
reabilitare/modernizare energetica, NR [ani]

Durata de recuperare a investitiei suplimentare datorata aplicarii proiectului de
reabilitare/modernizare energetica, NR [ani], reprezentidnd timpul scurs din momentul realizarii
investitiei Tn modernizarea energetica a unei cladiri si momentul Tn care valoarea acesteia este egalata
de valoarea economiilor realizate prin implementarea masurilor de modernizare energetica, adusa la
momentul initial al investitiei:

e NR=17,5ani;
Observatie: durata de recuperare a investitiei, NR, sa fie cat mai mica.

c¢) Costul unitatii de energie economisita, e [lei/kWh]

Costul unitatii de energie economisitd, e [lei/kWh], reprezentand raportul dintre valoarea investitiei
suplimentare datorata aplicarii proiectului de reabilitare /modernizare energetica si economiile de
energie realizate prin implementarea acestuia pe durata fizica de viata a sistemului analizat.

e e=0,422 Lei/kWh;

Denumirea lucrarii: "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr.10, B-dul Independentei nr.57”
B-dul Independentei nr. 57, localitatea Bistrita, jud. Bistrita - Nasaud
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Observatie: costul unitatii de caldura economisita, e, sa fie cat mai mic si nu mai mare decat proiectia
la momentul investitiei a costului actual a unitatii de caldura.

Durata fizica de viata a sistemului analizat este de: N=20 [ani].

d) Costul total al pachetului de masuri minimal

Evaluarea investitiei suplimentare pentru reducerea optima a consumurilor energetice a cladirii se
ridica la suma de Co= 805.741,00 Lei.

e) Economia de combustibil estimatd pentru pachetul minimal

Economia anuald de energie este de: 95.567 (kwh/an) iar valoarea economiei anuale de energie
estimata este de: 46.130,19 (lei/an).

f) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, cu efect pozitiv asupra schimbdrilor climatice

Plin aplicarea masurilor de crestere a eficientei energetice din pachetul minimal se obtine o reducere
anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO; de 21.043,40 kg COz/an.

Intocmit:
Auditor energetic,

Prof. Dr. Ing. Gheorghe BADEA

Denumirea lucrarii: "Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinita cu program normal nr.10, B-dul Independentei nr.57”
B-dul Independentei nr. 57, localitatea Bistrita, jud. Bistrita - Nasaud
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