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TERMOIZOLAREA PLANSEULUI DE LA ULTIMUL NIVEL:

1. Curatarea suprafetei existente din acoperis;

2. Reparatii locale la sapa existenta (daca este cazul);

3. Prelungirea gurilor de scurgere si a conductelor de aerisire (daca este cazul);

4. Izolarea termica a planseului peste ultimul nivel cu vata minerala bazaltica;

5. Aplicarea stratului de protectie a termoizolatiei din acoperis realizat din placi osb;

6. Izolarea termica pe fata interioara a aticului cu sistem termoizolant (placi din vata minerald bazalticd) cu o grosime de 5 cm.

Nota:

Conform normativului NTPEE 2009, la incaperile cu foc deschis (ex: bucatarii) trebuie realizate prize de aer direct cu exteriorul, necesare
pentru asigurarea arderii si evacuarea aerului viciat. Golurile in peretele exterior se prevad la partea inferioara pentru accesul aerului
si la partea superioara pentru evacuare aer viciat. La executarea golurilor si montarea grilelor se vor respecta detaliile de executie cu

grila de ventilatie.
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BALUSTRADA METALICA PROPUSA, CUMONTANTI
] VERTICALI LA MAX 12 cm, H BAL=52 cm - Daca exista zone soclurilor cu defecte ale

NOTA:
Pregatirea suprafetelor peretilor exteriori pentru aplicarea sistemului termoizolant:
- Stratul suport trebuie sa fie curat, uscat si fara pete de grasime;

INVELITOARE TIGLA METALICA - Suprafetele cu impuritati sau cu substante de separare utilizate precum

si urmele de mortar se vor inldtura in totalitate;

- Vopselele si tencuielile decorative defecte sau exfoliate se vor inlatura;

- Se vor repara cavitatile si micile imperfectiuni ale stratului suport;

- Tencuielile poroase, nisipoase, puternic absorbante se vor curata de substante
solide si se va aplica un strat de grund de amorsaj pentru tencuieli;

betonului si cu armaturi vizibile, acestea se vor trata astfel:
- Se va curata betonul desprins si se vor indeparta zonele afectate;
- Se vor curata bine armaturile cu peria de sarma si se vor pasiva;
- Armaturile rupte sau cele cu reducere a diametrului mai mare de 30% se vor inlocui;
- Se va reprofila suprafata cu mortar de reprofilare cu contractii reduse.

NOTA:

Lucrarile la spatiile exterioare ale cladirii, cuprind urmatoarele activitati:

A) Izolarea termica a partii opace a fatadelor in felul urmator:

- cu placi minerale cu clasa de reactie la foc C0A1 cu o grosime de 10 cm la subsolul cladirii;

- cu vata minerald bazalca (MW) cu clasa de reactie la foc COA1 cu o grosime de 20 cm pe restul nivelelor;

B) izolarea termica a soclului cladirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat),

C) izolarea termica a spaletilor aferenti golurilor exterioare de ferestre si usi cu sistem termoizolant de exterior (vata minerala
bazalticd) cu o grosime de 3 cm;

D) inlocuirea tamplariei existente, inclusiv a celei aferente accesului In cladire, cu tAmplarie termoizolanta;

E) termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu sistem termoizolant (placi din vatd minerala bazaltica) cu o grosime de 30 cm.

(lasa de importantd a constructiei : 11
Categoria de importantd : C - normala
Grad de rezistenta la foc : 11l
Risc mic de incendiu

NOTA: Suprafetele utile sunt estimative.
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