SECTIUNE 1-1 PROPUSA
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PLACI VATA MINERALA BAZALTICA 10CM

Nota:

Conform normativului NTPEE 2009, la Incaperile cu foc deschis (ex: bucatarii) trebuie realizate prize de aer direct cu exteriorul, necesare
pentru asigurarea arderii si evacuarea aerului viciat. Golurile in peretele exterior se prevad la partea inferioara pentru accesul aerului

si la partea superioarad pentru evacuare aer viciat. La executarea golurilor si montarea grilelor se vor respecta detaliile de executie cu
grila de ventilatie.

NOTA:

Lucrarile la spatiile exterioare ale cladirii, cuprind urmatoarele activitati:

A) Izolarea termica a partii opace a fatadelor in felul urmator:

- cu placi minerale cu clasa de reactie la foc C0A1 cu o grosime de 10 cm la subsolul cladirii;

- cu vata minerald bazalca (MW) cu clasa de reactie la foc COA1 cu o grosime de 20 cm pe restul nivelelor;

B) izolarea termica a soclului cladirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat),

C) izolarea termica a spaletilor aferenti golurilor exterioare de ferestre si usi cu sistem termoizolant de exterior (vata minerala
bazalticd) cu o grosime de 3 cm;

D) inlocuirea tdmplariei existente, inclusiv a celei aferente accesului in clddire, cu tdmplarie termoizolanta;

E) termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu sistem termoizolant (placi din vata minerala bazaltica) cu o grosime de 30 cm.
NOTA: Suprafetele utile sunt estimative.
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