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S0.1 SPALATORIE

TOTAL

 16.11 mp

133.44 mp

Ciment
S0.2 SALA SPORT  28.63 mp Parchet
S0.3 DEPOZIT  42.23 mp Parchet
S0.4 DEPOZIT  21.88 mp Parchet
S0.5 CORIDOR   6.42 mp Ciment
S0.6 CORIDOR   5.32 mp Ciment
S0.7 SPATIU TEHNIC   9.08 mp Ciment
S0.8 GR. SANITAR   3.77 mp Ciment
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Abreviere Descriere situatia existenta Interventii propuse

Si: C->PVC Tamplarie clasica lemn/metal Se inlocuieste cu tamplarie performanta 
energetic

Legenda tamplarie- Spatii individuale (Si)

Sc: PVC->PVC Tamplarie cu performanta energetica redusa  Se inlocuieste cu tamplarie performanta 
energetic
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Acest document este proprietate a KES BUSINESS S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusa, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, inregistrare) fara acordul 
prealabil al KES BUSINESS S.R.L. Orice modificare ulterioara adusa acestui document, fara acordul scris al KES BUSINESS S.R.L. va fi considerata nula si de nefolosit.

    PROIECTANT GENERAL:
KES BUSINESS S.R.L.

Mun. Bistrita, Str. 1Decembrie,
Nr.30,Birou 2, Jud. Bistrita-Nasaud

 NOTA:   Suprafetele utile sunt estimative.
Beneficiar:        Municipiul Bistrita

Clasa de importanță a construcției : II
Categoria de importanță : C - normala

Grad de rezistență la foc : III
Risc mic de incendiu

Titlu:  Creșterea eficienței energetice a clădirii - Grădinița cu program 
normal nr.10, B-dul Independentei nr.57
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SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA:

SUPRAFATA UTILA TOTALA:
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474 mp

312.82 mp
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