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NOTA: Lo Conform normativului NTPEE 2009, la incaperile cu foc deschis (ex: bucatarii) trebuie realizate prize de aer direct cu exteriorul, necesare

FATADA SUD-VEST
Pregatirea suprafetelor peretilor exteriori pentru aplicarea sistemului termoizolant:

- Stratul suport trebuie sa fie curat, uscat si fara pete de grasime;
- Suprafetele cu impuritdti sau cu substante de separare utilizate precum

si urmele de mortar se vor inlatura in totalitate;

- Vopselele si tencuielile decorative defecte sau exfoliate se vor inlatura;
- Se vor repara cavitatile si micile imperfectiuni ale stratului suport;

pentru asigurarea arderii si evacuarea aerului viciat. Golurile In peretele exterior se prevad la partea inferioara pentru accesul aerului

sila partea superioara pentru evacuare aer viciat. La executarea golurilor si montarea grilelor se vor respecta detaliile de executie cu

5 grila de ventilatie.
NOTA:
Lucrarile la spatiile exterioare ale cladirii, cuprind urmatoarele activitati:
A) Izolarea termica a partii opace a fatadelor in felul urmator:
- cu placi minerale cu clasa de reactie la foc COA1 cu o grosime de 10 cm la subsolul cladirii;
- cu vatd minerala bazalca (MW) cu clasa de reactie la foc COA1 cu o grosime de 20 cm pe restul nivelelor;

NOTA: Suprafetele utile sunt estimative.

(lasa de importantd a constructiei : 11
Categoria de importantd : C - normala
Grad de rezistenta la foc : 11l

Risc mic de incendiu

i T‘?ncu{ehle poro.ase, nisipoase, puternic absorba.nte sevor Cur?té de substante B) izolarea termica a soclului cladirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat), PROIECTANT GENERAL: Beneficiar: Municipiul Bistrita Proiect nr.
solide si se va aplica un strat de grund de amorsaj pentru tencuieli; C) izolarea termici a spaletilor aferenti golurilor exterioare de ferestre si usi cu sistem termoizolant de exterior (vatd minerald ' KES BUSINESS SRL. Titlu: Cresterea eficientei energetice a cladirii - Gradinia cu program 389/2021
o . v . P . Mun. Bistrita, Str. 1D ie, - i

- Daci existi zone ale soclurilor cu defecte ale bazalticd) cu o grosime de 3 cm; '|||I'BUS|NES Nr.30.Birou 2, Jud. Bistrita Nasaud normal nr.10, B-dul Independentei nr.57 Specialitate
betonului si cu armaturi vizibile, acestea se vor trata astfel: D) inlocuirea tAmplariei existente, inclusiv a celei aferente accesului in clidire, cu timplarie termoizolant3; Amplasament: B-dul Independentei nr. 57, municipiul Bistrita Arhitectura

- Se va curita betonul desprins si se vor indepirta zonele afectate; E) termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu sistem termoizolant (placi din vatd minerala bazaltica) cu o grosime de 30 cm. |Sefproiect |arh. Ratiu Raluca Sclé%o Titlu plansi: gaAzaLa:[

- Se vor curata bine armaturile cu peria de sdrma si se vor pasiva; Proiectat  |arh. Ratiu Raluca Data PLAN PARTER PROPUS Plansa nr.

- Armaturile rupte sau cele cu reducere a diametrului mai mare de 30% se vor inlocui; Intocmit __ |arh. Ratiu Raluca 13.10.2021 A-12

. . .. Acest document este proprietate a KES BUSINESS S.R.L. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodusa, stocata sau transmisa, indiferent de scop, in nici un fel de format (electronic, hartie, fotocopie, inregistrare) fara acordul
- Se va reprofila suprafata cu mortar de reprofilare cu contractii reduse. prealabil al KES BUSINESS S.R L. Orice modificare ulterioara adusa acestui document, fara acordul scris al KES BUSINESS S.R L. va fi considerata nula si de nefolosit.
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