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SERVICIUL TEHNIC-MARKETING
NR. 27717 / 14.03.2022

DE LA : DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA
str. Liviu Rebreanu, nr.2-4, loc. Bistrita,
telefon / fax 0263-216202; 234392
e-mail: dspb@primariabistrita.ro.

OBIECT: Solicitare de oferta

NR FILE: 1+13

In vederea achizitionarii:
”Lucrari de reparatii curente pe partea carosabili a strazilor din Municipiul Bistrita
prin frezare si turnare mixtura asfaltica in puncte”.

Directia Servicii Publice Bistrita, in calitate de autoritate contractanta, lanseaza prezenta
solicitare de oferta. Caietul de sarcini , in copie, este anexate prezentei cereri.

Valoarea estimata a achizitiei este de : 450.016,00 lei fard TVA.

Termenul de valabilitate a ofertei va fi pana la: 31.12.2022.

Data limita de depunere a ofertei este de : 16.03.2022 ora 15,00

In conformitate cu prevederile art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, achizitia se va face prin
achizitie directa.

Ofertele se trimit in plic la sediul DSP Bistrita , str. Liviu Rebreanu, nr. 2-4 sub denumirea: ,,-

Lucréri de reparatii curente pe partea carosabild a strizilor din Municipiul Bistrita prin
frezare si turnare mixturd asfalticd in puncte.” cu mentiunea "A nu se deschide inainte de
16.03.2022, ora 15”.

Ofertantul céstigator va posta si in catalogul electronic (SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro ) ,
cod CPV 45233251-3 — ” Lucrari de reparatii curente pe partea carosabild a strazilor din
Municipiul Bistrita”.

Criteriul de atribuire a achizitiei : In mod exclusiv pretul cel mai scazut , in lei firi TVA,
pentru lucrarea solicitata. Pretul ofertei este ferm si nu se actualizeaza .

Ofertantii vor transmite achizitorului oferta financiara, oferta tehnica si documentele prevazute in
caietul de sarcini in plic la sediul DSP Bistrita, pana la data limita de depunere a ofertei. Oferta trebuie
intocmita in conformitate cu toate documentele atasate prezentei solicitéri.

Propunerea financiard se va elabora si prezenta astfel incat sa furnizeze toate informatiile cu
privire la pret si s respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini si solicitarea de oferta.

Ofertele primite dupa data limiti de depunere nu vor fi luate in considerare.

Pentru informatii suplimentare va rugam s va adresati in scris autoritatii contractante la adresa
de e-mail , dspb@primariabistrita.ro, persoana de contact : Bondane Dionisie.

in speranta unei colaborari reciproc avantajoase, asteptam oferta d-voastra.

Va multumim, cu multa consideratie.

DIRECTOR EXECUTIV P SEF SERVICIU,
loan Cretiu ' Bondane Dionisie
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DIRECTIA SERVICII PUBLICE
Nr.27690 /14.03.2022

CAIET DE SARCINI
PRIVIND LUCRARI DE REPARATII CURENTE PRIN FREZARE S| TURNARE
MIXTURA ASFALTICA, iN PUNCTE PE PARTEA CAROSABILA A STRAZILOR
DIN MUNICIPIUL BISTRITA
iN CURSUL ANULUI 2022

1. Introducere

Prezentul caiet de sarcini este destinat organizarii procedurii pentru achizitia
lucrarilor de reparatii pe strazi din municipiu Bistrita, cod CPV 45233251-3.

Avand in vedere starea actuala a carosabilului si a degradarilor evolutive datorate
solicitarilor dinamice si a factorilor climaterici, este necesara executarea lucrarilor de
reparatii specifice tlpulw de Tmbracaminte al strazii, In vederea eliminarii defectiunilor
si aducerii strazilor la o stare normal de exploatare care sa asigure siguranta si
confortul circulatiei.

in programul de reparatii pentru anul 2022, au fost incluse un numar de 10 strazi,
care au fost impartite pe 2 loturi:

LLOT 1 - 5 strazi -suprafata de reparat 7000 mp :

-strada Simion Mandrescu

-strada Drumul Cetatii

-strada Calea Clujului

-strada Lucian Blaga

-strada Drumul Dumitrei Nou
LOT 2 - 5 strazi -suprafaté de reparat 1036 mp :

-strada Calea Moldovei

-B-dul Independentei

-strada Libertaii

-strada Valea Jelnei

-strada Valea Slatinitei

Suprafata totala de reparat este de 8 036 mp, reparatii intr-un singur strat de 4
cm cu beton asfaltic tip BA 8 .

Strazile care urmeazad a se repara prezintd numeroase defectiuni cum ar fi
pelada, gropi, crapéaturi, denivelari, valuriri, refulari si faiantari.

Lucrarile ce se vor executa sunt:
- frezarea pe poriiuniunile cu degradéri a partii carosabile a strazilor, pe o adancime
de 4 cm;
- evacuarea materialului rezultat-in baza DSP str. Victor Babes, nr.28




- curatarea suprafetelor;

- amorsarea suprafetelor;

- asternerea betonuiui asfaltic tip BA 8 in grosime de 4 cm;
- cilindrarea stratului de uzura;

- Tnchiderea suprafetelor.

2. Obiectul Contractului si domeniul de aplicare

Prezentul Caiet de sarcini se refera la lucrérile de turnare mixturi asfaltica pe
partea carosabild a strazilor in cursul anului 2021, executate in conformitate cu
prevederile Normativului  pentru prevenirea si remedierea defectiunilor Ia
imbracaminti rutiere moderne indicativ AND 547-2013, a Normativului pentru
intretinerea si repararea strazilor indicativ NE 033-2005 si a Normativ privind
mixturile asfaltice executate la cald.Conditii tehnice de proiectare, preparare si
punere in opera a mixturilor asfaltice . Indicativ 605-2016.

3. Conditiile tehnice de calitate privind realizarea lucririlor de reparatii

Lucréarile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini vor respecta conditiile
tehnice si prevederile actelor normative specificate mai jos :

- Legea nr. 10/1995-privind calitatea in constructii;

- OG nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile

ulterioare;

- Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald.Conditii tehnice de

proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice . Indicativ 605-2016

- SR EN 13108-1-Mixturi asfaltice.specificati pentru materiale.Partea 1:

Betoane asfaltice

- SR EN 13043/2003 +AC/2004- Agregate pentru amestecuri bituminoase Si

finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor

zone cu trafic;

- SR EN 13808- Bitum si lianti bituminosi. Cadru specificatiilor pentru Emulsii

bituminoase cationice.

- SR EN 12581- Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru butumuri rutiere

- SR EN 12697- Mixturi asfaltice . Metode de incercare

- AND 552/1999 - Conditii tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase

cationice utilizate la lucrarile de drumuri;

- AND 547-98- Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la

imbracamintile rutiere moderne:

- NE 033-2005- Normativ pentru intretinerea si repararea strazilor;

Mixtura asfaltica ce se va utiliza pentru repararea defectiunilor imbracamintilor
bituminoase va fi conform normativelor in vigoare.

4. Dotarea tehnica minima a ofertantilor

Antreprenorul frebuie sa aiba dotarea suficienta cu utilaje si echipamente
pentru pregéatirea stratului suport si pentry turnare mixturd asfaltici, conform
tehnologiei de executie.
Ofertantii trebuie sé facad dovada detinerii in proprietate sau contract de inchiriere

pentru utilajele necesare executiei contractului :
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1. Statie de asfalt — sau contract cu o statie de asfaltare

2. Frez§ de asfalt — minim 1 bucata;

3. Cilindru compactor — minim 2 bucati;

4. Masina de imprastiat emulsia bituminoasa — minim 1 bucata.

Se solicitéd pentru fiecare lot in parte.

5. Obligatiile executantului

La executarea reparatiilor se vor respecta prevederile din standardele in vigoare

Executantul este obligat sa {ind evidenta zilnicd a reparatilor executate,
specificand tipul si furnizorul mixturii utilizate la efectuarea reparatiilor.
- la incheierea contractuiui beneficiarul va prezenta prestatorului anexa cu strazile pe
care se vor executa |ucrarile de reparatie curenta in ordinea prioritatii lor.
Aceasta anexa va face parte din documentele contractului.
- in termen de maxim 3 zile de la data constituiri garantiei de buna execuiie,
beneficiarul va emite ordinul de incepere al lucrarilor.
- odata cu comunicarea ordinului de incepere se va proceda si la predarea
amplasamentului tucrarii.
- in termen de 5 zile de la data emiterii ordinului de incepere , prestatorul are obligatia
de a prezenta un grafic de executie al lucrdrilor cu termene clare de finalizare a
lucrarilor prevazute Tn contract. Graficul de executie va fi insusit si acceptat de
beneficiar.
- prestatorul este obligat sa respecte graficul de executie al lucrarilor.
- graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constata modificari fata de
calendarul stabilit, datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform
normativelor si prevederilor legale in vigoare, nu este admisa executia sau atunci cand
se constata necesitatea obiectiva a unor extinderi ale duratei de executie , fara culpa
prestatorului. Graficul se actualizeaza prin act aditional , incheiat cel mai tarziu la data
expirarii duratei initiale de executie sau la data reluarii lucrarilor , dupa caz.
- prestatorul este obligat sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor - constand
in interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau
sau la ansamblu lucrarilor prevazute in contract pe o durata de 24 de luni ( ce
constitue perioada de garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la
data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrérilor contractate.

6. Descrierea lucrarilor
Prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice se va realiza in
conformitate cu Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald.Conditii

tehnice de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice .
Indicativ 605-2016

Tehnologia de reparare cuprinde urmatoarele faze :
- marcare cu creta in forme geometrice regulate , care s& cuprinda intreaga
suprafata degradatd ;marcarea si identificarea tipului de defectiuni necesare a fi




reparate, se face de executant impreuna cu delegatul desemnat de autoritatea
contractant;
- decaparea se face prin :
taierea verticald a marginilor suprafetei marcate;
frezare pe strazi in forme regulate cu ajutorul frezei mecanice:
se interzice agternerea mixturii in gropi nedecapate;
se decapeaza numai suprafetele care pot fi reparate intr-o singura zi.
in cazul in care nu este posibil se acopera gropile cu material rezultat
din decapare si se semnalizeaza;

VV VY

~ frezarea suprafetei drumului pe portiunile degradate se va face pe adancimea de
4 cm. Frezarea suprafetelor se va face pe tronsoane astfel Incat acoperirea sa se
execute n cel mai scurt timp;

- amorsarea suprafetelor se realizeazd uniform cu dispozitive mecanice de
pulverizare pentru crearea unei pelicule omogene pe toata suprafata stratului suport
;In functie de natura stratului suport,cantitatea de bitum ramas3 dupa aplicarea
amorsajului trebuie sa fie 0,3 ..0,46kg/mp.

- transportul mixturii asfaltice se va efectua cu autocamioane cu bene metalice
bine protejate pentru eliminarea pierderilor de temperatura, curatate de orice corp
strain si uscate Tnainte de incarcare. La distante de transport mai mari de 20 km sau
cu durata de peste 30 minute, indiferent de anotimp, precum si pe vreme rece (+
10°C... + 15°C ) , autobasculantele trebuiesc acoperite cu prelate speciale, imediat
dupa Incarcare. Utilizarea de produse succeptibile de a dizolva liantul sau de a se
amesteca cu acesta (motorind, pacura , etc.) este interzisa. Volumul mijloacelor de
transport, va fi determinat de productivitatea instalatiei de preparare a mixturii
asfaltice, de cerintele beneficiarului si de posibilitatile de punere in opera, evitandu-se
eventuale perioade de asteptare ce ar determina sciderea temperaturii mixturii
asfaltice .

- punerea in opera.

Mixturile asfaltice se prepard in instalatii prevazute cu instalatii de predozare,
uscare, resortare si dozare gravimetricd a agregatelor naturale, dozare gravimetrica
$au volumetrica a bitumului si filerului, precum si dispozitiv de malaxare fortatd a
agregatelor cu liantul bituminous.

Temperaturile agregatelor natural, ale bitumului si ale mixturii asfaltice la iesirea
din malaxor se stabilesc In functie de tipul liantului , conform tabel 26 din AND 605-
2016.

Betonul asfaltic utilizat la reabilitarea imbracamintei,va indeplini caracteristicile
prevazute in Normativul indicativ 605-2016 .

De asemenea betonul asfaitic BA8 va fi insotit de certificate de conformitate
conform prevederilor "Regulamentului pentru certificarea calitatii produselor folosite in
constructii”.

Agregatele naturale si filerul trebuie sa fie conform SR EN 13043 si SR EN
13043/AC si Normativul indicativ 605-2016 cap.ll: cribluri ~tabelul 4, nisip natural —
tabelul 7, nisip de concasaj- tabelul 5, pietrisuri —tabelul 6.
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Bitumurile trebuie sa fie conform SR EN 12591-Anexa NB si Normativul indicativ
605-2016 art.30. se va folosi bitum cu clasa de penetratie 50/70 pentru zone calde.

Asternerea mixturilor se efectueaza numai mecanizat , cu repartizatoare-finisoare
prevazute cu sistem de nivelare incalzit care asigurd o precompactare.Mixtura
asfaltica trebuie asternuta continuu , In grosime constants de 4 cm, pe toata lungimea
unei benzi programatd a se executa in ziua respectiva. In cazul unor Intreruperi
accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturi asfaltice ramasa
necompactata,aceasta va fi indepartatd. Aceastd operatie se va executa in afara
zonelor pe care existd sau urmeaza a se asterne mixtira asfaltica. Capatul benzii
intrerupte se va trata ca rost transversal de lucru, conform art.94 din AND 605.

Mixturile asfaltice trebuie sa aiba la asternere si compactare, in functie de tipul

liantului temperaturile prevazute in tabelul 27 din AND 605.

- Compactarea mixturilor asfaltice se va realiza prin aplicarea unor tehnologii care
sa asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare prevazute pentru fiecare
tip de mixtura asfaltica si fiecare strat in parte.

Operatia de compactare a mixturilor asfaltice se va realiza cu compactoare cu
pneuri si/sau compactoare cu rulouri netede, cu sau fara dispozitive de vibrare astfel
incat sa se obtind un grad de compactare conform tabelului 23 din AND 605.

Materiale
Se vor utiliza numai materiale componente care au conformitatea stabilita.

Adregate naturale

Agregatele naturale si filerul utilizate la prepararea mixturii asfaltice cuprinse in
prezentul caiet de sarcini trebuie s& fie conform SR EN 13043 si SR EN 13043/AC si
Normativul indicativ 605-2016 cap.ll: cribluri —tabelul 4, nisip natural — tabelul 7, nisip
de concasaj- tabelul 5, pietrisuri —tabelul 6.

Bitumurile trebuie s& fie conform SR EN 12591-Anexa NB si Normativui indicativ
605-2016 art.30.

Agregatele naturale care se utilizeaza la prepararea mixturii asfaltice cuprinse in

prezentul caiet de sarcini sunt conform specificatiilor SR EN 13043:2003 si se verifica
conform reglementarilor tehnice in vigoare.

Agregatele naturale de cariera trebuie sa provina din roci omogene, fara urma de
degradare, rezistente la inghet-dezghet, sa nu contina corpuri straine .

Agregatele naturale vor fi certificate pentru controlul producfiei in fabrica (CPF) iar
marcajul CE va fi aplicat pe eticheta, ambalaj sau pe documentele comerciale de
insotire, conform SR EN 13043:2003.

La aprovizionare, fiecare lot de material va fi insotit de declaratia de performanta
si, dupa caz, certificatul de conformitate impreuna cu rapoartele de incercare prin care
sa se certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator autorizat/acreditat.

Filer

Filerul trebuie sa fie uscat si sa corespunda ca finete de méacinare (fractiunea sub
0,09 mm, minimum 80%) si compozitie chimica.

Filerul care se utilizeaza la prepararea mixturii asfaltice este filerul de calcar, filerul
de creta sau filerul de var stins, fiecare dintre acestea trebuind sa corespunda

prevederilor SR EN 13043 si AND 605-2016- tabel 9. Este interzisd utilizarea ca
inlocuitor al filerului, a altor pulberi.
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~La aprovizionare, fiecare lot de material va fi insotit de declarafia de performanta
si, dupa caz, certificatul de conformitate impreuna cu rapoartele de incercare prin care
sa se certifice calitatea materialuiui, eliberate de un laborator autorizat/acreditat.

Pentru amorsare se utilizeaza emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida
conform SR 8877-1:2007, SR EN 13808:2013,

La aprovizionare se vor verifica datele din declaratia de performanta sau, dupa
caz, certificatul de conformitate cu performantele produsului si se vor efectua verificari
ale caracteristicilor produsului pentru fiecare lot aprovizionat .

Caracteristicile fizico-mecanice se vor determina confoem SR EN 12697 si se vor
incadra Tn valorile limita din AND 605-2016- tabel 17,18,20.

Controiul procesului tehnologic de executie a straturilor bituminoase:
- pregatirea stratului suport: zilnic la inceperea lucrarii pe sectorul respectiv:
- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel putin de doua ori pe zi;
- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic;

Controlul calitatii lucrarilor executate in toate etapele se efectueaza
conform Capitolului V din Normativul indicativ 605-2016.

Verificarea conformititii lucrdrilor se face de catre reprezentantul
beneficiarului.

Pentru lucrarile care devin ascunse — adancimea de frezare — se vor intocmi
procese verbale de lucrari ascunse. [n acest sens executantul va aviza beneficiarul
pentru verificarea fazei de lucrari si intocmirea procesului verbal.

Semnalizarea lucrarilor si masuri privind sé@nitatea si securitatea in
munca.

Pe toata perioada de preparare si punere in opera a mixturilor asfaitice si de
executare a lucrarilor de reparatii prevazute in prezentul caiet de sarcini, executantut
va lua toate masurile necesare asigurarii semnalizarii lucrarilor in conformitate cu
reglementarile si legislatia in vigoare. Semnalizarea Iucrarilor si asigurarea sanéatatii
si securitatii in munca pe tot parcursul derularii executiei, se va efectua conform
prevederilor din:

- Ordinul MT nr.411/08.06.2000 pentru aprobarea Normelor metodoiogice privind
conditiile de Tnchidere a circulatiei rutiere sau de instituire a restrictiilor, in vederea
executarii de lucrari in zona drumurilor publice, publicat in M.O. nr.397/24.08.2000 si
brosura.
- Instructiunile proprii privind Sanatatea si Securitatea Tn Munca privind lucrarile de
constructii, Intretinere si exploatarea drumurilor si podurilor, cu respectarea legislatiei
in vigoare la data executiei lucrarilor.
- Legea 319/2006 privind securitatea si sadnatatea T munca;
- Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006;
- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Se atrage atentia in mod deosebit asupra semnaliz&rii corecte a punctului de lucru
in stricta conformitate cu normele metodologice, in vederea evitdrii producerilor de
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accidente de circulatie cat si pentru protejarea personalului ce executd respectivele
lucrari de reparatii, cu indicatoare rutiere bine fixate pentru a rezista pe toata durata
executarii lucrarilor.

Instructiunile mentionate mai sus nu sunt limitative, ele putand fi completate cu
masuri suplimentare , specific fiecarui loc de munca.

7. Durata de executie

Durata de executie a lucrérilor este 30 zile. Executia contractului incepe dupa
emiterea ordinului de Tncepere a lucrarilor, dar nu mai tarziu de 15.03.2022.
Executantul va prezenta un grafic de executare a lucrarilor care va sta la baza
incheierii contractului.

8. Receptia lucrarilor
Receptia lucrarilor se face cétre comisia de receptie stabilita de beneficiar | pe
fiecare lot In parte.

Receptia lucrarilor se face n doud etape si anume: la terminarea executiei
lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie de bund executie, in conformitate cu
reglementarile In vigoare -" Metodologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de
intretinere i reparare curenta drumuri, poduri’ indicativ AND 514/2007.

Se va urmari ca suprafata reparatd sa fie la acelasi nivel cu cota suprafetei
adiacente, sa prezinte planeitatea in profil transversal cat si in profil longitudinal s
corespunda caracteristicilor din SR 174/2-2002 .

Mixtura asfaltica utilizatd la reparatii va indeplini caracteristicile prevazute in
Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald.Conditii tehnice de

proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice . Indicativ 605-
2016.

La receptie se va intocmi un Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor |
care va cuprinde strada, suprafata reparatd cu grosimea real executatd, procesul
verbal de masuratori, aprecieri legate de calitatea lucrarilor.

Receptia finala se va face dupa 24 luni calendaristice de la terminarea lucrarilor pe
baza de proces verbal

9. Garantia lucrarilor.

Perioada de garantie va fi de 24 luni calendaristice de la data receptiei la
terminarea lucrarilor.

Garantji

Garantia de buna executie a contractului este in cuantum de 10% din valoarea
fara TVA a contractului de executare lucrari, fara TVA, si se va constitui in
conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din Anexa la H.G. nr.395/2016.Garantia de

7



buna executie a contractului trebuie constituitd in termenul stabilit la art. 39 alin.(3) din
HG 395/2016.Pericada de valabilitate a garantiei de buna executie trebuie sa acopere

perioada de timp de la semnarea contractului pana la expirarea perioadei de garantie
a lucrarilor.

10. Propunerea tehnica

Capacitatea de exercitarea a activitatii profesionale
a)Cerinte privind atestarea profesionals :

- responsabil tehnic cu executia —~ se va prezenta atestat eliberat de
MDRT valabil la data ofertarii,

- responsabil cu asigurarea caljtdfii atestat (CQ)- se va prezenta decizia
de numire.
b)Capacitatea tehnica si profesionald

- Lista principalelor lucréri similare in ultimii 5 (cinci) ani pentru maxim 5
contracte —se solicita pentru fiecare lot in parte

- Informatii privind experienta similara: se solicitad pentru fiecare lot in parte

» Se va demonstra executarea in uffimii 5 ani a cel putin un

confract/parti din contract, cu o valoare mai mare sau egald cu
valoarea impusd de 294 120 lei, pentru lotul 1 i 155 900 lei, pentru
lotul 2, al cdrui obiect a fost executia unor lucréri similare.

- Certificat privind sistemul de management al calitétii SR EN 1SO 9001 cu
valabilitate la data ofertarii sau echivalent.

- Certificat privind sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001
cu valabilitate fa data ofertarii sau echivalent.

- Certificate de atestare a conformititii produselor pentru mixtura
asfaltica 13108-1 sau echivalent, emise de un organism recunoscut in

domeniu cu atributii in atestarea conformitatii produselor pentru construcii,

cu valabilitate la  data ofertarii, declaratie de conformitate.

- Propunerea tehnicd va confine un comentariu articol cu articol al

specifiicaiifor continute in caietul de sarcini, prin care s& se demonstreze

corespondenta propuneii tehnice cu cerintele minime pe care trebuie sé le

indeplineascé operatorii economici.

12. Ofertarea lucriérilor.

Ofertarea lucrarilor se face pe mp suprafata de reparat in grosime medie de
4 cm cu Basg, in lei fard TVA si pe total lucrare(total lot1 si total lot 2).Pentru
ofertare se va folosi modelul anexat.

Listele de cantitati aferente celor doua loturi sunt prezentate tn anexa nr.1

13. Decontarea lucrarilor.

Decontarea lucrarilor executate se va face pe baza urmatoarelor documente
- centralizator ¢i situatii de lucrari emise de executant la sfarsitul lunii sau la
sfarsitul lucrarii. Situatiile vor contine obligatoriu indicativul strazii, suprafete reparate
si vor fi semnate de executant si beneficiar:
8



- proces verbal de receptie pe fiecare strada in parte ,semnate de reprezentantii
celor doua parti.

- documente constatatoare privind cantitatea de mixturd asfaltic folositad pe
fiecare strada.

Decontarea lucrarilor se face , ca si ofertarea, cu specificatia privind faptul c3 se
pot deconta si lucrari partiale .

14. Criterii de atribuire : in mod exclusiv , pretul cel mai scézut , fira TVA.

Intocmit
Dionisie Bondane

B



LISTELE DE CANTITATI PE LOTURI

o Simbol indicator ot | centiste Lot
1 | DGO5M1 mp 7000 1036
2 | TRAO1A10 t 658 97,38
3 | DBO1AT mp 7000 1036
4 | DB02D1 100 mp 70 10,36
5 | DB16H mp 7000 1036
6 | Mixtura asfaltici Ba8 t 658 97,38
7 | TRAD1A10 t 658 97,38

Anexa 1



Denumire operator economic Formularulnr 2 |

Adresa si datele de identificare

FORMULAR DE OFERTA

Catre DIRECTIA SERVICII PUBLICE
BISTRITA, STR LIVIU REBREANU, nr. 2-4

Ca raspuns la Anuniul dumneavoastrd de Participare la procedura de atribuire pentru contractul
, declaram urméatoarele:

1. Acceptam prevederile Documentatiei de Atribuire, ale Documentatiei tehnice si ale Documentelor
informative, in totalitatea lor, fara rezerve sau restrictii, asa cum aceasta a fost publicatd in SEAP,
inclusiv cu clarificarile/modificarile/completarile ulterioare (inclusiv anexele acestora) pe care le
prezentam atasate la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare paging,
semnate cu semnatura electronicd extinsa, bazatd pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de
servicii de certificare acreditat in conditiile legi.

2. Acceptam clauzele contractuale asa cum au fost acestea prevazute in documentatia de atribuire,
pe care le prezentdm atasat la prezentul formular, initializate (semnate si stampilate) pe fiecare
pagind, semnate cu semnaturd electronica extinsé, bazatad pe un certificat calificat, eliberat de un
furnizor de servicii de certificare acreditat Tn conditiile legii.

3. Ne oferim s& executam, Tn conformitate cu conditiile din Documentatia de Atribuire si cu conditiile si
termenele [imitd impuse, fard rezerve sau restrictii, lucrdrile care fac obiectul contractului
pentru suma de lei, (suma in litere si in cifre) la care se
adauga TVA in valoare de lei(suma in litere si in cifre).

4. Ne angajam ca in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, s& incepem lucrarile cat
mai curénd posibil dupa primirea ordinului de incepere si s termindm lucrérile Tn conformitate cu

graficul de executie din cadrul propunerii tehnice in luni calendaristice.
5. Mentinem aceastd ofertd valabild pentru o pericada de zile, (durata in litere si cifre)
respectiv pana la data de .........(ziua/luna/anul) si ea va rdmane obligatorie pentru noi si poate fi

acceptatd oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

8. Dacd oferta noastra va fi desemnata castigétoare, noi vom asigura o garaniie de buni executie de
5% din pretul contractului fara TVA, asa cum este stipulat prin conditiile de contract,

7. Declaram ca liderul de asociere este . De asemenea, confirmam cé nu
participam pentru acelasi contract Tn nicio altd ofertd indiferent sub ce foermé(individual, ca membru
intr-o asociere, in calitate de subcontractant) si suntem raspunzatori in fata legii pentru executarea
contractului. Noi confirmé&m ca liderul asocierii este autorizat sa mijloceascd si sd primeasca
instructiuni pentru si in numele fiecarui membru al asocierii.




8. Cunoastem faptul c& membrii asocierii au r3spundere solidara si individuala fatd de autoritatea
contractanta in privinta participarii atat in procedura de atribuire cat si ulterior semnarii contractului.

8. Vom informa imediat Autoritatea Contractants, daca va apérea vreo modificare in situatiile de mai
sus, la orice moment in timpul procedurii de atribuire.

10. Intelegem c& toate costurile privind constituirea garantiei de participare si transmiterea acesteia,
precum si toate costurile legate de elaborarea si depunerea ofertei vor fi suportate de noi si nu vom
solicita vreodata Autoritatii Contractante rambursarea acestora.

11. Datele de identificare financiara sunt urmatoarele:

TITULAR CONT (Nume si adresa):

Reprezentant (Nume, prenume, date de contact):

BANCA: TREZORERIA: cont Trezorerie:

12. Declardm c& am fuat la cunostinta de prevederile art. 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor la "Declararea necorespunzétoare a adevarului, ficutd unei persoane dintre cele previzute
in art. 175 sau unei unitdfi In care aceasta igi desfigoard activitatea in vederea producerii unei
consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia
facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amend3a."

Data Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

{semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat 1
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant ascciat n
(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

(semnatura si stampila)




| , , ; Anexa 1 la Formularul de
i Denumire operator economic ; -

% | ofertd nr 2
{

| Adresa si datele de identificare

Centralizator de preturi

Denumire prestatie Suprafata totala

crt, mp Valoare * (lei farda TVA)

*- valoarea va fi cea inscrisé In formularul de ofertd si reprezinta "Totalul general’, fard TVA, din
formularului F3. Formularul F 3 se va atasa la oferta financiara.

Se vor anexa:

Deviz ofertd, structurat conform articolelor din Lista de cantitdti prezentats in anexa la caietele de
sarcini nsotit de :

Lista consumurilor de resurse materiale;

Lista consumurilor cu forta de munca;

Lista consumurilor de ore functionare utilaje;

Lista consumurilor privind transporturile.

Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa semneze
oferta

Data completarii:

Semnatura si stampila




