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RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

MOTIVUL EFECTUARII EXPERTIZEI

Prezenta expertiza tehnicd se elaboreaza la cererea beneficiarului in conformitate cu
prevederile legale in vigoare, avand ca si scop aprecierea posibilitatilor tehnice de executie a
lucrarilor propuse In proiectul:

Imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor publice - str. Alexandru Odobescu, nr.
17,
Amplasament: Str. Alexandru Odobescu, Nr.17, localitatea Bistrita.

Clddirea expertizata face parte din serviciile de proiectare impuse de legislatia in vigoare
privind realizarea lucrdrilor de interventie pentru cresterea performantei energetice la
blocurilede locuinte. Lucrdrile de interventie din cadrul investitiei se doresc a fi finantate prin
Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), componenta 5 - Valul renovarii, axa 2 —
Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilientd In cladiri publice, operatiunea B.2:
Renovarea energeticd moderata sau aprofundata a clddirilor publice.

PREZENTAREA OBIECTIVULUI ANALIZAT

Prezenta expertiza tehnicd analizeazad exclusiv clddirea situatd in Str. Alexandru Odobescu,
Nr.17, localitatea Bistrita si care are urmatoarele caracteristici constructive:

Perioada de proiectare/executie a cladirii

Anul de proiectare al cladirii anii 1900

Anul finalizdrii constructiei | inceput de 1900

cladirii:

Din punct de vedere arhitectural

Regimul de fndltime: S+D+P+M
Iniltimea cladirii: 6 m
Suprafata construita: 284.96 m?
Suprafata construita desfasuratd: |6 10.06 m?




Expertiza tehnica de specialitate

Pagina 3

Numadr de tronsoane:

1

Tampldria: Tamplarie clasica, partial inlocuita cu
tamplarie PVC
Tip acoperis: Sarpanta

Tip invelitoare:

tigla ceramica

Din punct de vedere structural

Infrastructura: Fundatii din piatra

Suprastructura: Zidarie portanta din caramida plina fara
elemente de confinare

Plansee: Planseu din boltisoare de zidarie cu profile

metalice peste demisol si planseu de lemn

peste parter

Peretii exteriori:

Zidarie din caramida plina de 70 cm

Peretii interiori:

Zidarie din caramida plina de 55 si 20 cm

Destinatia principala:

Scoala si sali pentru activitati diverse.

Din punct de vedere functional

Destinatia incdperilor:

Sali de clasa si spatii anexe specifice

functiunii

Asigurarea

orizontala:

circulatiei

pe

Holuri si coridoare

Asigurarea circulatiei pe verticala:

Rampe de scara

BAZA DOCUMENTARA A EXPERTIZEL INVESTIGATII INTREPRINSE

Elaborarea expertizei se bazeazd pe urmdtoarele:

Investigarea vizuald a constructiei existente si a elementelor sale structurale si

nestructurale

executate:

geometrie

generald, geometrie sectionald,

corespondenta elementelor structurale in plan vertical, aspectul suprafetelor de

betoane;

Releveele constructiei primite de la proiectantul general al lucrdrilor de
interventie KES BUSINESS S.R.L,, din ;
Normativul P100 - 3/2019 pentru Evaluarea seismica a constructiilor existente;
Legislatia specifica elaborata de MDRAP:
- Analiza conformadrii seismice a structurii existente cu prevederile actuale
(Normativul P100 - 1/2013 Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi

de proiectare);
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- Evaluarea seismica prin calcul (conform Normativului P100-3/2019 Cod de
proiectare seismicad — Partea a [1l-a - Prevederi pentru evaluarea seismica a
constructiilor existente;
- Stabilirea - prin calcul - a clasei de risc seismic a cladirii existente;
- Prevederile in vigoare elaborate de MDRAP privind elaborarea expertizelor
tehnice.
Beneficiarul expertizei nu detine Cartea constructiei pentru cliddirea expertizata.

Investigatii intreprinse
Pentru intocmirea expertizei s-au realizat urmatoarele investigatii asupra:

- Situatiei existente a cladirii evidentiate prin vizite pe teren, poze si releveele
cladirii amplasate in Str. Alexandru Odobescu, Nr.17, localitatea Bistrita;

- Degradarilor si avariilor existente;

- Deficientelor de executie;

- Existentei unor modificari ulterioare executarii initiale;

- Geometriei generale si cea sectionald;

- Conformarii seismice a structurii existente cu prevederile actuale (Normativul
P100-1/2013 Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare);

- Evaluarii seismice prin calcul (conform Normativului P100-3/2019 Cod de
proiectare seismica — Partea a Ill-a - Prevederi pentru evaluarea seismicd a
cladirilor existente) a constructiei existente.

CARACTERISTICI DE AMPLASAMENT

Caracteristicile climatice si seismice ale amplasamentului

Amplasamentul constructiei face parte din localitatea Bistrita, fiind Incadrat din punct de
vedere al legislatiei in vigoare astfel:
» Conform codului de proiectare seismicd pentru clddiri P100-1/2013:

- cladirea are ca destinatie principalda Palatul Copiilor astfel constructia este
incadrata in clasa a [I- a de importanta si de expunere la cutremur, in categoria
cladirilor care prezinta un pericol major pentru siguranta publicd In cazul
prabusirii sau avarierii grave, la care factorul de importanta este: Y1 = 1,2 (conf.
tab. 4.2);

- amplasamentul se gaseste in zona cu valoarea acceleratiei de varf a terenului ag
= 0,10 g pentru cutremure cu intervalul mediu de recurenta de 225 ani;
perioada de control (colt) al spectrului de raspuns, specific amplasamentului
este: Tc=0,7 sec;

» Conform codului de proiectare CR 1-1-3-2012, amplasamentul se gdseste in zona de

zdpadi caracterizatd de valoarea normati a incircirii pe sol sk=1.5 [kN/m?2];

> In ceea ce priveste addncimea de inghet, STAS 6054-77 prevede pentru aceastd zoni
valoarea de 0.9 m;

» In conformitate cu HG nr. 766 din 21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea in constructii conform Anexa 3: cladirea cu destinatia de Palatul
Copiilor face parte din categoria de importanta: C "normala”.
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STAREA TEHNICA DE UZURA A CONSTRUCTIEI

Starea tehnicd actuald a elementelor de constructie

Fundatii: Adancimea de fundare respecta adancimea de inghet.

Nu prezinta fisuri sau tasari.

Pereti exteriori: Nu s-au observat fisuri sau crapaturi din cauza

depasirii capacitatii portante.

Plansee: Nu prezinta fisuri, crapaturi sau sageti din cauza

depasirii capacitatii portante.

DESCRIEREA DEGRADARILOR SI AVARIILOR CONSTATATE PRECUM SI INTERVENTIILE
SUFERITE DE CLADIRE IN TIMP

In cursul existentei constructia a suferit actiunilor mai multor cutremure importante . Nu se
cunosc detalii privind comportarea cladirii la aceste cutremure. Cu toate acestea, investigarea
vizuald a cladirii nu a evidentiat nici o degradare a elementelor sale structurale produse de
actiuni seismice precedente.

In urma analizei cladirii s-au constatat degradari ale urmatoarelor elemente:

Anvelopa cladirii:

» partea opaca: finisajul exterior este invechit si incepe sa se
degradeze;

tencuiala fisurata si exfoliatd pe anumite zone;
deterioradri ale tencuielilor {tencuiala decojitd);

» partea vitrata: timpldria clasica de lemn este fard elemente de
etansare.

o parte din tdmplarie a fost schimbata cu tdmplarie
din PVC cu geam termopan.

» atice: se constata degradari datorita infiltratiilor de apa
tencuiala picata, caramida vizibila
» terase/sarpante: acoperisul s-a degradat in timp, aparand igrasie din

cauza infiltratiilor de apa la ultimul etaj;

degradari biologice ale unor elemente structurale
ale acoperisului de tip sarpanta

se constatd degradarea si deformarea unor
elemente din lemn ale sarpantei;

lipsa unor elemente din structura sarpantei.
Invelitoare degradata partial.

sarpanta de lemn prezintd zone, cu imbindri
neasigurate (fard buloane sau scoabe);

unele elemente au sectiune necorespunzatoare,
fiind din lemn atacate de cari;

> socluri: sunt intr-o stare de degradare datoritd umezelii, a

infiltragiilor de apa silipsei unei protectii hidrofobe.
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» trotuare de protectie: se constata degradari si deplasari la trotuarul de
protectie din jurul cladirii.

» Altele: sistemul de indepartare si colectare al apelor
pluviale este deteriorat.

Nu s-a constatat existenta unor avarii provocate de explozii, incendii, coroziune sau alte
accidente tehnice

Interventii suferite de clddire in timp

n urma investigatiilor vizuale s-a constatat o comportare satisficitoare in timp ca urmare a
lucririlor periodice de intretinere si reparatii. in timp s-au efectuat reparatiile obisnuite de
intretinere a cladirii (zugraveli, vopsitorii, schimbdri de pardoseli, reparatii la
terasa/sarpanta).

Cu toate acestea varsta constructiei genereaza o stare de uzura fizica si morala a constructiei
fiind oportune lucrdri de modernizare.

La momentul efectuarii investigatiilor nu sunt in curs de executiei si nici nu s-a constata
existenta unor lucrari de interventie pentru cresterea nivelului de siguranta la actiuni
seismice a cladirii.

Aprecieri asupra nivelului de confort si uzurd al cladirii

Cladirea a fost construit in anul inceput de 1900 si se afla intr-o stare normala de uzura care
este corespunzatoare duratei de viata a cladirii.

De-a lungul timpului au fost executate lucrari de intretinere si probabil reparatii locale.

Nivelul de confort in cladirea expertizata este redus datorita protectiei termice
necorespunzatoare sia puntilor termice.

Fatadele necesita refacerea in unele zone (in momentul de fata finisajul exterior este
degradat).

EVALUAREA RISCULUI SEISMIC (CONFORM P100-3 /2019)

Incadrarea in clasa de risc seismic a constructiei expertizate se face pe baza prevederilor
Normativului P100-3/2019 ,,Cod de proiectare seismica - Partea a Ill-a — Prevederi pentru
evaluarea seismica a cladirilor existente.

Selectarea obiectivului de performanta pentru cladirea evaluata se face in conformitate cu
prevederile anexei A codului P100/3-2019, aceste prevederi au un caracter de recomandare
si sunt minimale.

Serecomanda considerarea urmdtoarelor obiective de performanta:
- Obiectiv de performanid de baza - OPB
- Obiectiv de performanid superior - OPS
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Pentru cladirea studiata obiectivul de performanta stabilit este OPB - Obiectivul de
performanta de bazi, acesta fiind constituit din satisfacerea exigenfelor nivelului de
performanti de SIGURANTA A VIETII pentru actiunea seismici avind IMR=40 ani. Obiectivul
de performanta de baza fiind obligatoriu pentru toate constructiile.

Nivelul de cunoastere realizat determind metoda de calcul permisa si valorile factorilor de
incredere (CF). Conform tabelul 3.1 din P100-3/2019 s-a stabilit un nivel de cunoastere
limitata KL1 (factorul de incredere 1,35).

In scopul obtinerii unor informatii preliminare pentru determinarea clasei de risc seismic
a cladirii existente se aplicd se aplica metodologia de nivel 2 combinata cu metodologia
de nivel 1.

Metodologia de nivel 1 si 2 constau In:

- Evaluarea calitativd a constructiei pe baza criteriilor de conformare, de alcatuire
structurald si de detaliere sectionald; (Evaluarea calitativa urmareste sa stabileasca
masura in care regulile de conformare generald a structurilor si a elementelor
nestructurale sunt respectate in cazul structurii cladirii analizate.)

- Verificdri prin calcul, utilizdnd metode rapide de calcul structural si verificari rapide
ale starii de eforturi (ale efectelor actiunii seismice) in elementele esentiale ale
structurii.

Incadrarea constructiei in clasa de risc seismic se face pe baza valorilor indicatorilor Ry, Rz si
R3 calculate conform metodologiei de nivel 2 din Normativul P100 - 3/2019:

- Indicatorul R1 - In functie de alcatuirea structurald si de materialul din care este
confectionatd structura;

- Indicatorul Rz - in functie de degradarile si avariile existente si de materialul din care
este alcatuita structura;

- Indicatorul Rz - in functie de capacitatea de rezistentd si de deplasarile laterale ale
structurii la forte laterale.

LISTA DE CONDITII SI DETERMINAREA GRADULUI DE ALCATUIRE SEISMICA - Ry

Calculul valorii indicatorului R1 se face conform Paragraful D.3.3.2 din P100-3/2019 In cazul
aplicarii metodologiei de nivel 2.

L Calitatea sistemului structural

Comportarea spatiald a structurilor din zidarie se asigura prin realizarea legaturilor dintre
peretii structurali de pe cele doua directii principale si a legaturilor dintre pereti si plansee.

Constructia analizata are structura alcdtuita din pereti structurali din ziddrie de caramida
confinatd, inrdmata cu stilpisori si centurd din beton armat, cu plansee din beton armat.
Structura cladirii este cu pereti desi ( sistem fagure).

- Aspecte structurale favorabile: eficienta conlucrarii spatiale a elementelor structurii care
depinde de natura si calitatea legdturilor intre peretii de pe directiile ortogonale si a
legaturilor intre pereti si plansee;
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- Aspectele nefavorabile: conform normativului P 100-1/2013 tabel 8.2. pentru zona
Giurgiu caracterizata de o acceleratie seismica de proiectare ag = 0,20 g nu se accepta
cladiri cu un regim de indltime mai mare de P+2 etaje. Cladirea avand S+P+4E nurespecta
aceasta cerinta.

Criteriul are o neindeplinire majora: p1 = 5 puncte

I Calitatea ziddriei

- criterii de apreciere: calitatea elementelor, omogenitatea teserii, regularitatea
rosturilor, gradul de umplere cu mortar, existenta unor zone slabite de slituri si/sau
nise.;

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: calitatea materialelor si a executiei
conform reglementarilor in vigoare.

La cladirea analizata o parte din aceste criterii corespund reglementarilor, altele sunt dificil
de apreciat.

Criteriul are o neindeplinire moderata: pz = 7 puncte

IIIl.  Tipul planseelor

- criterii de apreciere: rigiditatea planseelor in plan orizontal si eficienta legdturilor cu
peretii (capacitatea de a asigura compatibilitatea deformatiilor peretilor structurali si
de a impiedica rdsturnarea peretilor pentru forte seismice perpendiculare pe plan);

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: plansee complete din beton armat monolit
la toate nivelurile, fara goluri care le slabesc semnificativ rezistenta si rigiditatea in plan
orizontal.

Planseele cladirii analizate sunt din grinzi din lemn si asigura partial conlucrarea spatiala a

peretilor silegdtura dintre pereti si planseu.
Criteriul are o neindeplinire moderata: ps = 7 puncte

IV.  Configuratia in plan

- criterii de apreciere: compactitatea si simetria geometrica si structurald in plan,
exprimate prin raportul intre lungimile laturilor si prin dimensiunile retragerilor in
plan, existenta sau absenta bowindow-urilor.

Aspecte favorabile: constructia este aproximativ simetrica in plan, In raport cu cele 2
directii ortogonale.

Criteriul are o neindeplinire moderata: ps = 7 puncte

V.  Configuratia in elevatie

Criteriile de apreciere trebuie sa corespunda prevederilor din pct. 4.4.3.2 din P 100-1/2013,
dupa cum urmeaza : structura ofera atat continuitate cdt si simplitate pe verticala, nu exista
retrageri ale nivelurilor, nu exista proeminente si nici discontinuitati.

Criteriul are o neindeplinire moderata: ps= 7 puncte

VI. Distante intre pereti

- Criterii de apreciere: distantele intre peretii structurali, pe fiecare dintre directiile
principale ale cladirii definit conform pct. 5.2.1. din CR 6-2006, criteriul orientativ pentru
punctajul maxim: sistem structural cu pereti desi (fagure).
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Peretil structurali care intra in alcatuirea unei structuri din ziddrie sunt de doud
categorii:
- pereti izolati (montanti), legati Intre ei, la fiecare nivel, numai cu placa planseului;
- pereti cuplati (cu goluri de usi si/sau ferestre), constituiti din montanti (spaleti) legati
intre ei, la nivelul fiecarui planseu, prin grinzi de cuplare de beton armat.
Pentru clddirea analizatd avand structura cu pereti desi parametri geometrici sunt:
- Indltimea de nivel < 3,20 m;
- distantele maxime intre pereti, pe cele doua directii principale < 5,00 m;
- aria celulei formata de peretii de pe cele doua directii principale < 25,0 m?.

Criteriul are o neindeplinire minora: ps = 8 puncte

Vil. Elemente care dau impingeri laterale

- criterii de apreciere: distantele intre peretii structurali, pe fiecare dintre directiile
principale ale cladirii definit conform pct. 5.2.1. din CR 6-2006;
- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: sistem structural cu pereti desi (fagure).

Criteriul are o neindeplinire moderata: p7= 7 puncte

VIill.  Tipul terenului de fundare si al fundatiilor

- criterii de apreciere: natura terenului de fundare (normal/dificil), capacitatea fundatiilor
de a prelua si transmite la teren incarcdrile verticale, eforturile provenite din tasari
diferentiale si din actiunea cutremurului;

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: teren normal de fundare, fundatii continue
din beton armat.

Criteriul are o neindeplinire moderata: ps = 7 puncte

IX. Interactiuni posibile cu clddirile adiacente

- criterii de apreciere: existenta/absenta riscului de ciocnire cu clddirile aldturate (clddire
izolatd, cladire cu vecinatati pe 1, 2, 3 laturi), Indltimile cladirilor vecine, existenta riscului
de cddere a unor componente ale cladirilor vecine;

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: cladire izolata.

Cladirea studiata este izolata.

Criteriul are o neindeplinire minora: ps = 8 puncte

X. Elemente nestructurale

- criterii de apreciere: existenta unor elemente de zidarie majore (calcane, frontoane,
timpane), placaje grele, alte elemente decorative importante care prezinta risc de
prdbusire;

- criteriul orientativ pentru punctajul maxim: lipsa acestor elemente sau asigurarea
stabilitatii lor conform prevederilor din P 100-1/2013.

Criteriul are o neindeplinire moderata: pio = 7 puncte

Punctajul total si indicatorul Ri (gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica)
R1 = Xpi = 70 puncte

unde pi sunt punctele acordate fiecarui criteriu.
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STAREA DE DEGRADARE A ELEMENTELOR STRUCTURALE SI DETERMINAREA
GRADULUI DE AFECTARE STRUCTURALA - R2

Valoarea numerica a indicatorului Rz defineste gradul de avariere seismica a unei cladiri. In
aceasta situatie, acest indicator va fi folosit pentru exprimarea gradului de avariere a cladirii
existente.

Valoarea indicatorului este:
R2=Av+ An
unde :
Av - exprima numeric starea de avariere a elementelor verticale (a peretilor);
Ap - se refera la starea de avariere a elementelor orizontale.

Valorile numerice ale celor doi parametri sunt date in Tabelul D.3 din Normativul P100-
3/2019 in functie de starea de degradare a acestor elemente.

In urma constatarii degradarilor de la fata locului acestea se incadreaza dupa cum urmeaza:
Elemente vertical: avarii moderate care conduc la valoarea A, = 55.
Elemente orizontale: avarii moderate care conduc la valoarea A, = 20

Rezulta Rz = 70 puncte.

VERIFICAREA CAPACITATII DE REZISTENTA LA CUTREMUR A CLADIRII - R3

Verificarea capacitatii de rezistenta la cutremur a clddirii (Indicatorul Rs3) se conduce conform
prevederilor Paragrafului D.3.4.1.5 din Normativul P100-3/2019 cu relatia (D.15) care se
aplica pentru fiecare directie ortogonala a cladirii:

R’ _Z Vfd+z fo

3.zidarie —
Fb

Unde R’;zidarie reprezinta indicatorul pentru ansamblul cladirii, pentru fiecare directie,

V, v . . < . 1 .
Z ., Z T sunt suma capacitatilor de rezistenta ale peretilor cu rupere ductila, respectiv
suma capacitafilor de rezistenta ale peretilor cu rupere fragila, Fb este forta tdietoare de baza
(pe directia respectiva).

Conform P100-3/2019 pentru o cladire cu structura din zidaria armata (ZC), cu regularitate
in plan si elevatie se calculeaza dupa cum urmeaza:

R3 Zidarie Confinata= R'3 zidarie+ R’3.stalpisori
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Prin modelare si comparatie cu alte cladiri similare, gradul de asigurare structurala seismica
evaluat este Rz = % conform breviarului de calcul anexat la expertiza, care incadreaza cladirea
in clasa de risc seismic Rs III.

Calculele din analiza structurii de rezistenta a cladirii se regasesc in breviarului de calcul
anexat la expertiza.

STABILIREA CLASEI DE RISC A CONSTRUCTIILOR

Rezultatele verificarilor precizate anterior reprezinta elementele esentiale care
fundamenteaza evaluarea privind starea de siguranta fata de actiunile seismice.

Pe aceastd bazd se stabileste global vulnerabilitatea constructiei, raportul de evaluare urmand
sd Incadreze constructia examinata intr-o clasd de vulnerabilitate asociatd cutremurului de
proiectare (clasa de risc).

Evaluarea sigurantei seismice si Incadrarea in clasele de risc seismic se face pe baza a trei
categorii de conditii care fac obiectul investigatiilor si analizelor efectuate In cadrul expertizei.

- R1- gradul de indeplinire a conditiilor de alcatuire seismica;
- R2- gradul de afectare structurala;
- R3- gradul de asigurare structurala seismica.

Tabelul 8.1 Valori ale indicatorului R.asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
I | 11 | 11 | v
Valori R1
< 30 | 30 - 60 | 61 - 90 | 91 -100

Tabelul 8.2 Valori ale indicatorului R.asociate claselor de risc seismic

Clasa derisc seismic
I | 11 | 11l | v
Valori Rz
< 40 | 40 - 70 | 71-90 | 91 -100

Tabelul 8.3 Valori ale indicatorului R.asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
! | 11 | 11l | v
Valori Rz (%)
<35 | 35 - 65 | 66 - 90 | 91 - 100

Valorile determinate ale celor trei indicatori incadreazd cladirea existenta conform
Normativului P100 - 3/2019 paragraful 8.2 in clasa de risc seismic Rs III corespunzdtoare
constructiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degraddri structurale care
nu dfecteazd semnificativ siguranta structurald, dar la care degraddrile nestructurale pot fi
importante.
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DESCRIEREA LUCRARILOR DE INTERVENTIE PROPUSE

Lucrdrile de interventie privind cresterea eficientei energetice a cladiri din Str. Alexandru
Odobescu, Nr.17, localitatea Bistrita, constau in:

[zolarea termicd a fatadei - parte vitratd, prin inlocuirea tamplariei exterioare
existente, inclusiv a celei aferente accesului in cladire, cu tdimpldrie termoizolanta
cu performanta ridicata;

[zolarea termicd a fatadei - parte opacd, prin termoizolarea peretilor exteriori cu o
grosime a termoizolatiei de 20 cm;

[zolarea termica a planseului peste ultimul nivel la acoperisul tip sarpanta cu o
grosime a termoizolatiei de 30 cm;

[zolarea termicd a planseului peste subsol, prin executarea unui strat termoizolant
pe suprafata inferioard a planseului cu o grosime a termoizolatiei de 10 cm;

Solutii de ventilare naturala prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlata a
spatiilor ocupate si evitarea aparitiei condensului pe elementele de anvelopd;
Reabilitarea/modernizarea instalatiei de iluminat prin inlocuirea circuitelor de
iluminat deteriorate sau subdimensionate;

Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat
cu eficienta energetica ridicatd si duratd mare de viatd, inclusiv tehnologie LED,
dotate cu senzori de miscare/prezentd;

Puncte de reincarcare pentru vehicule electrice, precum si a tubulaturii incastrata
pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, intr-o etapa ulterioard, a
punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice;

Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate
de alimentare cu energie din surse de energie regenerabild , instalatii cu captatoare
solare termice, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale
sia emisiilor de gaze cu efect de sera etc;

Inlocuirea corpurilor de Incalzire cu radiatoare;

Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru tncilzire;

Inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru api caldi de consum;
Inlocuirea centralei termice proprii, in scopul cresterii randamentului si al reducerii
emisiilor echivalent COz;

Montarea sistemelor/echipamentelor de wventilare mecanicd cu recuperare a
caldurii - sisteme individuale

Recomandairi propuse:

- - Repararea trotuarelor de protectie, In scopul elimindrii infiltragiilor la
infrastructura cladirii, in zonele degradate;

- - Reparareaacoperisului tip sarpantd, inclusiv repararea sistemului de colectare
si evacuare a apelor meteorice la nivelul invelitoarei tip sarpanta;

- - Demontarea instalatiilor si a echipamentelor montate aparent pe anvelopa
cladirii, precum si remontarea acestora dupa efectuarea lucrdrilor de
interventie;
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- - Repararea clementelor de constructie ale fatadei care prezinta potential
pericol de desprindere si/sau afecteaza functionalitatea cladirii;
- - Refacerea finisajelor interioare in zonele de intervenfic;

- Reabilitarea/ modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice
deteriorate sau subdimensionate;

PREVEDERI GENERALE DE INTERVENTIE

Pentru realizarea lucrarilor privind cresterea eficienfei energetice a cladirii se vor executa
lucrdri conexe, necesare realizdrii interventiilor propuse si remedierii degradarilor
constatate, dupa cum urmeaza:

RECOMANDARI PENTRU REABILITAREA ACOPERISULUI

Reabilitarea acoperisului se poate realiza in una din urmatoarele variante:
Varianta 1: prin reparatii locale.
Varianta 2: demontarea integrala si refacerea corespunzaitoare.
RECOMANDARI PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR IN VARIANTA 1:

Se va demonta integral invelitoarea. Lucradrile de demontare vor fi executate ingrijit, fara
producerea de socuri sau vibratii.

Toate elementele din lemn ale sarpantei vor fi atent verificate si refacute corespunzator prin
inlocuirea elementelor cu sectiune prea mica, necorespunzatoare calitativ sau care prezinta
degradari. Elementele degradate vor fi Inlocuite cu altele noi, puse in opera identic cu cele pe
care le inlocuiesc. Nodurile (intersectiile componentelor sarpantei) slabite vor fi consolidate
cu piese metalice adecvate (scoabe, eclise de nod, cuie lungi, suruburi, etc).

Refacerea capacitatii portante a unor componente structurale cu degradari reduse sau
s,punctuale” se va face prin consolidari locale adecvate, proiectate la eforturile mecanice la
care acestea sunt solicitate.

RECOMANDARI PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR iN VARIANTA 2:

Se va demonta invelitoarea si sarpanta din lemn. Lucrdrile de demontare vor fi executate
ingrijit, de sus In jos, fard producerea de socuri sau vibratii care sa poata duce la deteriorarea
elementelor adiacente celor care se demonteaza. La executia lucrarilor de demontare vor fi
respectate toate normele si normativele in vigoare care reglementeazd execufia unor astfel de
lucrari.

Se va reface corespunzdtor sarpanta si invelitoarea. Schema de descarcare a apelor precum
si cotele pe verticala se vor stabili astfel incit sd nu genereze aglomerari de zapada.

Sarpanta se va proiecta ludnd in considerare urmadtoarele prevederi:
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- sevaurmari ca popii de lemn sa descarce intotdeauna pe pereti sau pe grinzi de beton
armat existente, unde acest lucru nu este posibil se vor proiecta talpi continue din lemn
care sa distribuie ncdrcdrile concentrate transmise de popi;

- toate elementele lemnoase se vor proteja ignifug, anticarii, antimucegai si se va elabora
un program de urmadrire in timp cu investigatii si protectii periodice;

- talpile popilor, cosoroabele si panele vor fi ancorate de structura de beton folosind tije
metalice filetate ancorate cu mortar pe baza de rasini epoxidice sau cu fiole chimice;

- practic inlocuind integral sarpanta rezulta satisficute 3 aspecte:

o asigurarea unui sistem de protectie a termoizolatiei si a infiltratiilor de apa;

o usurintda in exploatare prin evitarea zonelor cu potentiale aglomerdri de
zdpada;

o 0 structura unitara pe intreaga cladire si proiectata la nivelul exigentelor din
normele actuale.

Intreaga nvelitoare se va inlocui si impreuni cu acestea si sistemul de jgheaburi si burlane.
Burlanele vor fi obligatoriu descdrcate in afara constructiei la min. 1m (recomandat in sistem
de canalizare) astfel Incat terenul de fundare din vecinatatea constructiei sa fie protejat de
infiltratii locale ale apei.

Dintre cele doua variante prezentate mai sus pentru reabilitarea sarpantei recomandam
adoptarea variantei 1.

RECOMANDARI CU PRIVIRE LA INDEPARTAREA APELOR METEORICE

Va fi realizat un sistem nou de jgheaburile si burlanele si apele meteorice vor fi colectate din
acestea si conduse la o distanta de cel putin 1,0 m de cladire. Se vor executa corespunzator
trotuare de garda in jurul cladirii, cu panta inspre exteriorul acesteia.

Burlanele vor fi obligatoriu descdrcate Intr-o zona exterioara constructiei la o distan{d minima
de 1,0 m cu dirijarea apei spre exteriorul perimetrului construit astfel incat terenul de fundare
din vecindtatea constructiei sd fie protejat de infiltraii ale apei pluviale. Avand In vedere
sensibilitatea terenului la variatiile de umiditate este recomandata descdrcarea apei pluviale
in refeaua de canalizare.

SOLUTII TEHNICE PENTRU REPARAREA FISURILOR LA PERETI DIN ZIDARIE

Pe anumite zone ale peretilor exteriori ziddria de caramidd plina a avut o comportare
nesatisfaciatoare in timp datorita infiltratilor de apa la sistemul de fundare. Fisurile
identificate provin in general datorita infiltratiilor de apa si a expunerii la intemperii.

Toti buiandrugi alcatuiti din material lemnos se vor inlocui fie cu buiandrugi ceramici
prefabricati fie cu buiandrugi din beton armat monolit.

In timpul executiei se va verifica in intregime starea tencuielilor, iar in Zonele unde tencuiala
este fisurata si are tendintd de exfoliere, tencuiala se va Indepdrta (se indeparteaza si tencuiala
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in stare buna suplimentar cu minim 50 [cm] pe conturul zonei degradate) pentru a identifica
toate suprafetele afectate in vederea remedierii acestora.

Toate fisurile identificate in zidarie se vor repara parcurgand urmadtoarele etape:

¢ se desface tencuiala, pe ambele fete ale peretelui, pe o zona care depaseste cel putin 80
[cm] fisura pe tot conturul;
e s¢ curata cardamizile de resturile de mortar, se curdta rosturile dintre cardmizi pe o
adancime de cca. 10...15 [mm];
¢ se curata fisura folosind perii de sdrmad, apoi prin suflare cu aer comprimat si spalare
cujet de apa sub presiune;
¢ fisurile cu deschidere mai mica de 2 [mm] se injecteaza cu amestecuri pe baza de rasini
epoxidice, iar cele cu deschidere mai mare de 2 [mm] se injecteaza cu amestecuri pe
baza de ciment avand urmatoarea reteta: 3 parti nisip fin, 1 parte nisip grosier, 1 parte
ciment Portland, ¥ parte var tip S, % parte cenusa tip F, se adauga circa 2,5 pdrti de
apa astfel incit sa fie asigurata fluiditatea necesard, se adauga aditivi pentru sporirea
lucrabilitdtii in cantitate de cel mult 3 % din cantitatea de ciment; pe parcursul
executiei se poate adduga apa pentru mentinerea consistentei necesare; durata de
folosire a amestecului este de cel mult 2,5 ore din momentul adaugarii apei in
amestecul uscat;
Dupa executarea tuturor reparatiilor este posibil sa mai apara microfisuri. Acestea se vor
injecta cu lapte de ciment. In aceste zone se recomandd montarea pe Intreaga suprafata (a
peretelui sau a tavanului), a unui strat de plasa intdritd cu fibra de sticla care impreuna cu
mortar de inglobare elastic asigura un support pentru finisaj mai putin sensibil.

REPARATII LA FATADA: SOCLUL CLADIRII

Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a
suprafetelor soclului.

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor
curata in adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se
vor executa tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montarii
termoizolatiei.

Pe langa fixarea prin lipire cu adeziv a placilor de termoizolatie acestea vor fi fixate mecanic
cu ancore in stratul de caramida/beton.

REPARATII LA FATADA

Pentru a asigura o exploatare a constructiei in conditii de siguranta si confort precum si
pentru refacerea aspectului arhitectural al constructiei este necesara reabilitarea corectad a
fatadelor:

e se curata tencuiala exfoliata si se vor inchide rosturile dintre caramizi cu mortar (pe
baza de nisip si var);
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e se vor dezafecta temporar instalatiile fixate aparent pe fatada;

e sereabiliteaza timpldria de Inchidere;

e lucrdrile de reparatii la fatada se vor executa cu materiale de o calitate care sa
corespunda detaliilor constructive elaborate luand in considerare recomanddrile unui
arhitect; Toate fixdrile de pe fatada se vor face in profunzimea peretelui de zidarie
pentru a evita posibile smulgeri din stratul de tencuiala.

e descdrcarea apelor pluviale se va face cdt mai In exteriorul perimetrului construit,
recomandat In reteaua de canalizare; se va verifica periodic starea technica a
jgheaburilor si burlanelor astfel incit sa se evite riscul infiltratiilor de apd sau supra-
umezirea locala a fatadei.

Premergator aplicarii sistemului termoizolant se vor efectua lucrari de pregatire a
suprafetelor peretiilor exteriori.

Zonele in care tencuiala are tendinta de exfoliere (tencuiala, caramida aparente, etc) se vor
curata in adancime pana la stratul suport si in plan pana la stratul bun, in zonele dislocate se
vor executa tencuieli pentru a asigura planeitatea peretelui in vederea montarii
termoizolatiei.

RECOMANDARI PENTRU PLANSEUL DIN LEMN LA POD

Solutia de interventie consta In urmatoarele etape:

e curatarea podului si indepartarea deseurilor si a umplurii de la partea superioara a
planseului;

e investigarea vizuala a elementelor din lemn ale planseului (grinzi si scanduri);

¢ scandurile din lemn care prezinta degradari se vor Inlocui in totalitate;

e grinzile din lemn se curata foarte bine, daca in urma acestei etape se constata
deteriorarea grinzilor de lemn se vor adopta masuri suplimentare de consolidare;

e pentrugrinzile la care se constata deteriorari in urma acestei etape, reducerea sectiunii
si/sau grinzi afectate puternic de degradri biologice sau putrezire, se vor adopta
madsuri suplimentare de consolidare-inlocuirea in totalitate sau consolidare partiala;

¢ clementele din lemn ale plangeului se vor tratata antiseptic si ignifug;

» la intrados in zonele de interventie se placheaza cu tavan fals cu strat de gipscarton
ignifug;

e se va acorda o atentie sporitd conductorilor electrici din zona tavanului care prin
invelisul protector trebuie sa ofere o protectie sporitd impotriva incendiului generat
de scurt-circuit.

RECOMANDARI GENERALE

Din punct de vedere al Incdrcdrilor suplimentare aduse pe structuri de placarea cu
termoizolatii la soclu si planseul la pod, acestea sunt neglijabile si nu este necesara luarea unor
masuri suplimentare.

Se vor reface/reabilita toate instalatiile degradate.

Toate lucrarile de reparatii si refacere finisaje ale soclului vor fi executate ingrijit, fard
producerea de socuri sau vibratii, care sd afecteze structura constructiilor existente.
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Toate lucrarile se vor executa pe baza unui proiect tehnic, cu detalii de executie intocmit de
catre un inginer constructor, verificat conform legislatiei in vigoare si cu avizul expertului
tehnic.

Elementele decorative cu tendinta de desprindere in raport cu stratul suport se vor desface in
intregime si se vor inlocui.

Toate spargerile care sunt necesare pentru inlocuire tdmplarie se vor face ingrijit, fara utilaje
mecanice grele si fara a introduce in structurad socuri sau vibratii, decupajele se vor face prin
taiere cu echipament specific.

Se vor executa reparatii ale trotuarelor din jurul cladirii astfel Incdt sa se asigure o panta
minima de scurgere a apelor catre exteriorul fundatiilor. Totodatd dacd este necesar se vor
realiza lucrdri de reparatii ale sistemului de colectare al apelor pluviale, burlane si jgheaburi
si se va avea in vedere la noul sistem ca apa sd nu fie deversata langa fundatiile constructiei.

In cazul montarii de panouri solare/fotovoltaice pe acoperisul sarpanta, este necesara
introducerea unor elemente suplimentare de rezistenta doar la nivelul sarpantei, local, in zona
de montare a acestora. Deoarece acoperisul nu a fost prevazut intitial cu astfel de elemente.
In functie de caracteristicile tehnice ale instalatiilor se vor proiecta elemente de sustinere ale
acestora.

SINTEZA EVALUARII S FORMULAREA CONCLUZIILOR

Expertiza a avut ca scop analizarea structurii de rezistentd a cladirii din Str. Alexandru
Odobescu, Nr.17, din punct de vedere al asigurdrii cerintei esentiale “Al”- rezistentd si
stabilitate” prin metoda calitativa si verificari prin calcul structural, In vederea posibilitatii
realizdrii lucrarilor de cresterea eficientei energetice.

Prin analiza efectuatata se constata ca structura de rezistentd prezinta un grad adecvat de
siguranta privind ,cerinta de siguranta a vietii®, fiind capabila sa preia actiunile seismice cu o
marja suficienta de siguranta fatd de nivelul de deformare, la care intervine prabusirea locala
sau generala.

Avand In vedere valoarea indicatorului Rs > 0,65 nu sunt necesare interventii structurale
pentru reabilitarea cladirii existente (conform Normativului P100 - 3/2019 paragraful
8.4).

Datorita faptulul ca pe parcursul duratei de exploate a cladirii aceasta nu a suferit degraddri
ale elementelor structurale, se poate aprecia ca acesta va avea si In continuare o comportare
normala.

Lucrdrile de cresterea eficienfei energetice si refatadizare, propuse prin proiect, au un
caracter nestructural si nu influenteaza comportarea structurii de rezistenta in ansamblu.
Stabilitatea structurala precum si rezistenta mecanica a cladirii in ansamblu nu sunt afectate
de aceste lucrdri ceea ce permite exploatarea in continuare a constructiei fara lucrari de
consolidare structurala.

Prin analiza efectuatata se constatd cd pentru o exploatare in conditii normale a cladirii
trebuie Indeplinite toate masurile de intervenfie prevdazute in prezenta Expertiza Tehnicd.
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CONCLUZII FINALE

In urma analizei structurii de rezistentd a cladirii situat pe Str. Alexandru
Odobescu, Nr.17, Bistrita, din punctul de vedere al asigurdrii cerintei esentiale
"rezistentd si stabilitate” prin metoda de evaluare calitativd si verificdri prin calcul
structural, se constata ca structura de rezistenta a cladirii analizate nu este in
pericol si nu sunt necesare lucrdri de consolidare/reparatii care conditioneazd
executarea proiectului.

Inaintea executdrii lucrdrilor de cresterea eficientei energetice si refatadizare se
vor efectua toate lucrdrile de interventie prevdzute in prezenta Expertizd
tehnicd.

Gradul de asigurare la actiuni seismice cat si clasa de risc seismic in care se
incadreazad constructia nu se vor modifica in urma interventiilor propuse,

RECOMANDARI

Lucrdrile de cresterea eficientei energetice vor fi executate pe baza proiectului de
executie elaborat de un proiectant avizat, verificat si semnat de un verificator atestat
pentru respectarea cerintei esentiale "rezistentd si stabilitate” (conform legii nr.10-
legea privind calitatea in constructii, HG 925/95).

Documentatia cu avizele specificate fn certificatul de urbanism se va inainta spre
avizare organelor legale de autorizare.

Executia va fi fncredintatd unor persoane sau firme cu experientd atestate tehnic si
profesional.

Orice neconcordata si deficienta tehnica care au in momentul de fata caracter de lucrari
ascunse, constatate in timpul executiei vor fi aduse fn cel mai scurt timp la cunogtinta
Expertului tehnic. In continuare se va urmdri comportarea in timp a obiectului analizat,
in cazul aparitiei unor degraddri sau la orice suspiciune de comportare defectuoasd va
fi contactat expertul pentru gdsirea unor solutii de interventie.

Nerespectarea prevederilor din aceastd documentafie absolvd expertul de orice
responsabilitate.

Data: martie 2022

Expert tehnic atestat,

Prof. dr. ing. Pacurar Vasile
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