PLAN FUNDATII
sc. 1:200

[A] (] (€] O] [E] (] ] 1] [J] (K]
51i80
% 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 %
130 320 180 320 150 320 180 320 180 320 w.?o 320 130 320 180 320 180 320 180 320 180
| | .
& 1 F1 F1 Fi 028 Fi F1 Fi Fi F1 F1 ]
- =& & - —-— & =B 18 7 - B
| | | | | 1 | | | | | |
& F1 F1 F1 F1 |90 F1 F1 F F1 F1 F1
- - - - - - = - %) - & - - 4 2 & — - v - 2 - 114 2% - 29 - W5 (5] F1-1.80x1.80 F2-2.00x2.60
sc.1:50 sc.1:50
65 50 65 % L 70 ., % |
B I I I I I I I I I I I L -_0_‘790 ‘ ‘ '01790
72 2 72 2 72 028 72 72 2 72 72 2 T 7 g Tt
e =
b= = 2 -1.50 -1.50
g . g - SR 7/ g|ls @t Bl |8 7 — S M E | iNEs
| | | | | | | | | | |
200 300 200 300 200 300 200 300 200 300 200 300 200 300 200 300 200 300 200 300 200 e 1= 1= e
| | | | | | | | | | | E E E E
o (=3 o (=3
3 o) o o o ol Yol Yo Yo (Yo
< g g - i % i W
INEIEE & 5|4
3 8 ~ 8 8 ~
| | | | | | | | | | | 3 E g 2 E 8
1 ! ! = = ) = = |
I 2 2 2 72 2 920 2 2 2 2 2 2 S S S S
) e & a T
@ _ T 1 ] am| _ . _ | n _ 4y _ ﬁ _ vl . _ _ _Pa @
2z i ¥ : 7 ¥ Gk
NS 480 opd] 155 Nl g § 1 [540 -540
35,3 ,40 3,3 436,35, 1.20 40,6, T
o [ F F F F 10281 Fi F F F1 F F 80 t 260 t
Z = _ I _ - _ = =
[2—-t54 e A ﬂf - %1 - % ﬁr 15 JE? % 4%5@ % ETEl ? e 2]
100, 480 100, 1065 0 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1840 - : o d o
g < t | | | S | | | | l N =
g \ \ COLOANA STRATIGRAFICA
-0.90
G & N 1 1. 1 1 | Fi N ] Fi A 1 B Fi i Fi AP F1 1 157 ] F1 F2
(1] - - - - - = 2! - — - - 3 g - Z - 12 - 12 % - - Bt 1 £00=CTN HU=CTN
150 320 180 320 150 320 140 320 150 320 180 320 150 320 150 320 140 320 150 320 140
90 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 90 TP BUC 90 |
1 1 1 I I 5180 I 1 1 I I F1-180x180 | 44
TOTAL___ 66 NAS-200 230, NAS-20
0
RECOMANDARI:

Amplasamentul pune o serie de probleme tehnice, din cauza prezentei apei subterane la cote relativ mici.
Presiunea conventionald de baza a terenului bun de fundare are valoarea de 500 kPa. Nivelul hidrostatic este situat pe amplasament la 0 adancime de -1.9 /-2 m fata de CTN.
Amplasamentul este stabil din punct de vedere al comportarii la alunecare.

Problemele specifice terenului impun urmatoarele masuri:

-se poate realiza fundarea directd a constructiei propuse in stratul de argild marmoasé cenusie, tare, la 0 adancime minima recomandaté de -4 m fata de CTN (pentru asigurarea incastrarii in terenul bun de fundare).

Sistemul de fundare (fundatii izolate, télpi continue sau radier general), precum si adéncimea de fundare definitiva va fi calculata in functie de regimul de inéltime propus.

Modul de realizare al excavatiilor, a epuizmentelor si a lucrarilor de infrastructura aferente constructiei care se proiecteaza nu trebuie sa produca degradéri ale constructiilor si retelelor subterane aflate in vecinatate.
Pentru excavatiile verticale adanci din zonele urbane, executate sub nivelul apei subterane, se recomanda lucréri de sustinere constand din pereti ingropati din panouri (beton monolit — pereti mulati si elemente prefabricate).

Sprijinirile vor fi calculate si proiectate in functie de adancimea sapaturilor executate. Fundatiile incintei din pereti ingropati vor fi de asemenea incastrate in ar gila marnoasa cenusie, tare.

-excavatiile pentru fundatii vor coborf sub nivelul hidrostatic, in conditii hidrogeologice exceptionale. Din acest motiv, se impun lucrari de epuizmente cu caracter exceptional.

Pentru controlul infiltratiilor, se recomanda executja de hidroizolatii verticale si orizontale.

-se recomanda ca turnarea fundatiilor, elevatiilor si a placilor de la subsol si de la cota 0 s& se realizeze intr-un timp cat mai scurt de la momentul executarii spaturii generale si sapéturii pentru fundatii,

pentru diminuarea riscului de degradare a terenului ca urmare a infiltratiei apelor pluviale in sapaturi. In cazul aparitiei de infiltratii la nivelul s&paturilor de fundare, acestea vor fi drenate, iar sapaturile curétate, pentru a se asigura pe cét posibil turnarea in uscat a betonului.
-la executia nivelului de subsol si a fundatiilor trebuie tinut cont de retelele edilitare, constand din conducte si cabluri ingropate, situate pe amplasamentul cercetat. Acestea vor trebui cartate si eventual relocate pe alte trasee.
-se recomanda evacuarea apelor superficiale si amenajarea suprafetei terenului inconjurator cu pante de scurgere spre exterior; evacuarea apelor de pe acoperis trebuie facuta prin burlane si rigole impermeabile, special prevazute cu debusee asigurate direct in reteaua de canalizare, de preferat.
Apele de suprafata vor fi conduse prin rigole betonate si trotuare etanse, pentru a nu stagna in vecinatatea constructiei. Anexele cladirii (scari, terase) vor fi fundate de regula la aceeasi adancime cu constructia, pentru a se evita degradarea lor datorita tasarilor diferite de la un punct la altul.

La saparea fundatjilor si inainte de atingerea cotei de fundare (mai sus cu 20-30 cm), se va convoca geotehnicianul pentru receptia terenului de fundare. Anuntarea se va face cu 48 de ore inainte, pentru programare. Fara proces-verbal de receptie nu se poate turna betonul in fundatji.

Ing. Geol. Bogdan SABOU
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STRATIFICATIA TERENULUI

1 - Umplutura din pietris cu nisip, usor umed

2 - Argila prafoasa cenusie vartoasa cu slab miros de mal
3 - Argila prafoasa nisipoasa cenusie moale la consistenta cu miros de mal

3a.-Pietrisa cu nisip cafeniu-galbui, saturat
4 - Argila marnoasa cenusie, tare, compacta

Beton armat:

-C20/25 cu urmatoarele caracteristici:

NE 012-1:2007; XC+XF1(RO); Cl 0.20;Dmax 16mm; S3;
CEM II/AV-842.5R; CEM min 350Kg/mc ; A/C max 0.55
Beton simplu strat de egalizare:

-C12/15 cu urmatoarele caracteristici:

NE 012-1:2007; xC2(RO); Cl 1.0;Dmax 31mm; S3; CEM Il/A-S32.5R;
Acoperirea cu beton a armaturii: cnom=5cm

Otel:

-tip otel:0B 37, BST 500

~clasa de ductilitate :C

NOTE:

Cotele sunt raportate fata de cota +0.00 a constructiei propuse

Cota +0.00 este cota finita a pardoselii de la parter

Terenul de fundare este strartul 2a praf argilos cafeniu deschis cu pconv=180kPa

Adancimea de fundare este -2.50m fata de cota zero

Incastrarea fundatiei va fi de minim 20 cm in terenul bun de fundare

La terminarea sapaturii va fi chemat gheotehnicianul pentru verificarea naturii terenului de fundare
Apa subterana nu a fost detectata la adancimea de foraj

Zona de risc seismic: conform normativului P100-1/2013 avem: ag =0.10, Tc=0.70, IMR 225 ani
Clasa de imp: : conform i P100-1/2013
de valoarea asociata cu factorul de comportare 1

Clasa structurala: conform normativului EN 1992-1 clasa structurala recomandata este S3

Gr. de rezistenta la foc: conform Normativ P118-1/1999 gradul de rezistenta la foc este "II"
Clasa de expunere: conform normativului SR EN 1992-1-1-2004 este xC1

Zona de expunere cu zapada: conform CR 1-1-3-2012 cod de proiectare, IMR 50 ani este S0,k=1.5kN/m2
Zona de expunere la vant: conform CR 1-1-4-2012 cod de proiectare persiunea dinamica a vantului este qb=0.4kN/m2

ia se cadreaza in clasa "lll" de importanta caracterizata

Categoria de importanta: conform HGR 766/1997 constructia se incadreaza in categoria "C" de importanta normala

PROIECTANT GENERAL:

S.C. ARHIDECK CONSTRUCT S.R.L

Office: str. Corbului nr. 2A,ap.21
sat. Baciu, jud. Cluj

office@arhideckconstruct.ro

tel: 0724.051.758/ 0724.018.255
J12/2617/2015

CUI:RO34951710

Acest proiect si informatiile cuprinse in el NU pot fi modificate, copiate, reproduse sau utilizate, total sau partial, decét cu acordul
scris al $.C. ARHIDECK CONSTRUCT S.R.L.; NU vor fi folosite in alt scop decat cel pentru care au fost elaborate.
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P11/2021 BENEFICIAR: FAZA
MUNICIPIUL BISTRITA SE.
CIF: 4347569
Piata Centrala nr. 6
SCARA: AMPLASAMENT
ALEEA HENIU, nr.1A PLANSA
cod postal: 420110
1:200 mun. Bistrita, jud. Bistrita Nasaud RO1
Imobil teren CF nr.cad 74658 / nr.topo 74658-C1
DATA: DENUMIRE PLANSA DIMENSIUNI
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