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RECOMANDARI:

Amplasamentul pune o serie de probleme tehnice, din cauza prezenței apei subterane la cote relativ mici. 
Presiunea convențională de bază a terenului bun de fundare are valoarea de 500 kPa. Nivelul hidrostatic este situat pe amplasament la o adâncime de -1.9 / -2 m față de CTN. 
Amplasamentul este stabil din punct de vedere al comportării la alunecare. 
Problemele specifice terenului impun următoarele măsuri: 
-se poate realiza fundarea directă a construcției propuse în stratul de argilă marnoasă cenușie, tare, la o adâncime minimă recomandată de -4 m față de CTN (pentru asigurarea încastrării în terenul bun de fundare). 
Sistemul de fundare (fundații izolate, tălpi continue sau radier general), precum și adâncimea de fundare definitivă va fi calculată în funcție de regimul de înălțime propus. 
Modul de realizare al excavațiilor, a epuizmentelor și a lucrărilor de infrastructură aferente construcției care se proiectează nu trebuie să producă degradări ale construcțiilor și rețelelor subterane aflate în vecinătate. 
Pentru excavațiile verticale adânci din zonele urbane, executate sub nivelul apei subterane, se recomandă lucrări de susținere constând din pereţi îngropaţi din panouri (beton monolit – pereţi mulaţi şi elemente prefabricate). 
Sprijinirile vor fi calculate și proiectate în funcție de adâncimea săpăturilor executate. Fundațiile incintei din pereți îngropați vor fi de asemenea încastrate în ar gilă marnoasă cenușie, tare. 
-excavațiile pentru fundații vor coborî sub nivelul hidrostatic, în condiții hidrogeologice excepționale. Din acest motiv, se impun lucrări de epuizmente cu caracter excepțional.
 Pentru controlul infiltrațiilor, se recomandă execuţia de hidroizolaţii verticale și orizontale. 
-se recomandă ca turnarea fundațiilor, elevațiilor și a plăcilor de la subsol și de la cota 0 să se realizeze într-un timp cât mai scurt de la momentul executării săpăturii generale și săpăturii pentru fundații, 
pentru diminuarea riscului de degradare a terenului ca urmare a infiltrației apelor pluviale în săpături. În cazul apariției de infiltrații la nivelul săpăturilor de fundare, acestea vor fi drenate, iar săpăturile curățate, pentru a se asigura pe cât posibil turnarea în uscat a betonului. 
-la execuția nivelului de subsol și a fundațiilor trebuie ținut cont de rețelele edilitare, constând din conducte și cabluri îngropate, situate pe amplasamentul cercetat. Acestea vor trebui cartate și eventual relocate pe alte trasee. 
-se recomandă evacuarea apelor superficiale și amenajarea suprafeței terenului înconjurător cu pante de scurgere spre exterior; evacuarea apelor de pe acoperiș trebuie făcută prin burlane și rigole impermeabile, special prevăzute cu debușee asigurate direct în rețeaua de canalizare, de preferat.
Apele de suprafaţă vor fi conduse prin rigole betonate și trotuare etanșe, pentru a nu stagna în vecinătatea construcţiei. Anexele clădirii (scări, terase) vor fi fundate de regulă la aceeași adâncime cu construcția, pentru a se evita degradarea lor datorită tasărilor diferite de la un punct la altul. 
La săparea fundaţiilor şi înainte de atingerea cotei de fundare (mai sus cu 20-30 cm), se va convoca geotehnicianul pentru recepţia terenului de fundare. Anunţarea se va face cu 48 de ore înainte, pentru programare. Fără proces-verbal de recepţie nu se poate turna betonul în fundaţii. 
Ing. Geol. Bogdan SABOU 

STRATIFICATIA TERENULUI

1  - Umplutura din pietris cu nisip, usor umed
2  - Argila prafoasa cenusie vartoasa cu slab miros de mal
3 - Argila prafoasa nisipoasa cenusie moale la consistenta cu miros de mal
3a.-Pietrisa cu nisip cafeniu-galbui, saturat 
4 - Argila marnoasa cenusie, tare, compacta
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F2 - 1.70x1.90
TOTAL:

F1 - 1.80x1.80 44
22
66

Zona de expunere cu zapada:  conform CR 1-1-3-2012 cod de proiectare, IMR 50 ani este S0,k=1.5kN/m2     
Zona de expunere la vant: conform CR 1-1-4-2012 cod de proiectare persiunea dinamica a vantului este qb=0.4kN/m2
Zona de risc seismic: conform normativului P100-1/2013 avem: ag =0.10, Tc=0.70, IMR 225 ani
Clasa de importanta:  conform normativului P100-1/2013 constructia se cadreaza in clasa "III" de importanta caracterizata 
de valoarea asociata cu factorul  de comportare  1
Clasa structurala: conform normativului EN 1992-1 clasa structurala recomandata este S3  
Categoria de importanta: conform HGR 766/1997 constructia se incadreaza in categoria "C" de importanta normala
Gr. de rezistenta la foc: conform Normativ P118-1/1999 gradul de rezistenta la foc este "II"

Otel: 
-tip otel:OB 37 , BST 500
-clasa de ductilitate :C

Acoperirea cu beton a armaturii:  cnom=5cm

NOTE:
Cotele sunt raportate fata de cota ±0.00 a constructiei propuse
Cota ±0.00 este cota finita a pardoselii de la parter
Terenul de fundare este strartul 2a praf argilos cafeniu deschis cu pconv=180kPa
Adancimea de fundare este -2.50m fata de cota zero
Incastrarea fundatiei  va fi de minim 20 cm in terenul bun de fundare
La terminarea sapaturii va fi chemat gheotehnicianul pentru verificarea naturii terenului de fundare
Apa subterana nu a fost detectata la adancimea de foraj

Clasa de expunere: conform normativului SR EN 1992-1-1-2004 este xC1

Beton simplu strat de egalizare:
-C12/15 cu urmatoarele caracteristici: 
NE 012-1:2007; xC2(RO); Cl 1.0;Dmax 31mm; S3; CEM II/A-S32.5R; 

Beton armat: 
-C20/25  cu urmatoarele caracteristici: 
NE 012-1:2007; XC+XF1(RO); Cl 0.20;Dmax 16mm; S3; 
CEM II/AV-S42.5R; CEM min 350Kg/mc ; A/C max 0.55
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