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1. Prezentare generala

Lumina, fie naturala, fie artificiala este acea componenta a vietii fara de care existenta si
evolutia omului nu ar fi posibil4. Tn lipsa luminii naturale, continuarea activitatii oamenilor este
facilitatd de existenta iluminatului artificial, atat in interiorul cl&dirilor, cat si in exteriorul lor. in
tehnica iluminatului, un loc aparte il ocupa iluminatul urban datorita implicatiilor pe care le are
in viata citadina. Acesta este un subiect interesant, din punct de vedere practic, avand un
suport teoretic bine definit, care constituie obiect de studiu si cercetare pentru oamenii de
stiinta din tara si strainatate.

lluminatul stradal, corespunzator realizat, are efecte benefice atat in ceea ce priveste
siguranta si securitatea cetatenilor, cat si sub aspect economic. Siguranta cetatenilor implica
reducerea numarului de accidente de circulatie pe timpul noptii, acest lucru fiind demonstrat
prin studii realizate de specialistii din diferite tari, de-a lungul timpului. Tot din aceste studii
rezulta ca securitatea cetatenilor este mai mare in locurile in care iluminatul stradal este
realizat corespunzator (intunericul favorizand agresiunile asupra persoanelor).

Intr-o localitate moderna, prin punerea in valoare a ansamblurilor arhitecturale folosind
tehnica iluminatului, se pot constitui puncte de atractie pentru numerosi vizitatori, contribuindu-
se astfel la dezvoltarea turismului.

Pana in anul 1989, in iluminatul urban din Romania solutiile luminotehnice adoptate
pentru arterele de circulatie erau tipizate, fara un control calitativ si cantitativ al acestora, iar
sistemele de iluminat decorativ, practic, nu existau.

Dupa anul 1989, pozitia pe care o ocupa iluminatul artificial in viata sociala, spirituala si
economica a farii a fost reconsiderata, facandu-se remarcatd o mai mare preocupare a
autoritatilor locale si centrale fata de acest domeniu.
lluminatul public reprezinta unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne. El are rolul
de a asigura atat orientarea si circulatia in siguranta a pietonilor si vehiculelor pe timp de
noapte, cat si crearea unui ambient corespunzéator in orele fira lumina naturald. in acelasi
timp, serviciul de iluminat public trebuie sa indeplineasca, concomitent, urmatoarele conditii de
functionare:

- ridicarea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;

- cresterea gradului de securitate individuala si colectiva in cadrul comunitatilor locale,
precum si a gradului de siguranta a circulatiei rutiere si pietonale;

- punerea in valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice si peisagistice ale
localitatilor, precum si marcarea evenimentelor festive si a sarbatorilor legale sau
religioase;

- sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a localitatilor;

- functionarea si exploatarea in conditii de siguranta a infrastructurii aferente serviciului;

- adaptabilitate la cerintele concrete, diferentiate in timp si spatiu, ale comunitatii locale;

- satisfacerea judicioasa, echitabila si nepreferentiala a tuturor membrilor comunitatii
locale, in calitatea lor de beneficiari ai serviciului;

- tarifarea pe baza de competitie a serviciului prestat;

- administrarea si gestionarea serviciului in interesul comunitatilor locale;

- respectarea reglementarilor specifice in vigoare din domeniul transportului, distributiei si
utilizarii energiei electrice;
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- respectarea valorilor minimale din standardele privind iluminatul public, prevazute de

normele interne si ale Uniunii Europene in acest domeniu, care sunt identice cu cele ale
C.lLE..

Principalele functiuni ale sistemului de iluminat public sunt:
- iluminatul cailor rutiere;
- iluminatul zonelor rezidentiale;
- iluminatul zonelor comerciale;
- iluminatul zonelor de pietonale;
- iluminatul parcurilor si gradinilor publice;
- iluminatul cladirilor si monumentelor, iar in figurile 1 si 2 se prezinta obiectivele
principale ale sistemului de iluminat urban.
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Fig. 2 - lluminatul eficient
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2. Identificarea componentelor sistemului de iluminat public
Prezentul audit s-a realizat prin prelevarea din teren a informatiilor privind sistemul de
iluminat public, starea actuala a acestuia, localizarea obiectivului, etc.
Sistemul de iluminat public a fost definit ca fiind format din: stalpi; aparate de iluminat,
console de prindere, cabluri, puncte de aprindere si control.
Pornind de la datele obtinute de la serviciile de specialitate ale primariei, echipa
noastra a realizat o analiza pe teren a sistemului de iluminat, care s-a concretizat prin crearea
unei baze de date care contine informatii despre fiecare punct luminos, caruia i-au fost alocate
urmatoarele atribute:

fiecare strada/ zona in urmatoarele paragrafe:

localizarea pe strazi, inclusiv spatierea intre stalpi;
tipul si starea retelei;

tip stalp;

inaltimea de montare a aparatului de iluminat;

stare stalp;

tipul si lungimea consolei de prindere;

tipul aparatului de iluminat;
starea aparatului de iluminat si nivelul de intretinere;

puterea si tipul [ampii.

in aceste conditji situatia existentd pentru Municipiul Bistrita este prezentata nominal pe

Nr. | Denumire Numar Numar AlL Tip lampa Putere
Crt. | strada stalp Stalp / tip stalp ex. Tip AlL ex. ex. lampa ex.
1 | Agronomului 1 SC10001 1 DELFIN NA 150
2 SC10001 1 DELFIN NA 150
3 SC10001 1 DELFIN NA 150
4 SC10001 1 DELFIN NA 150
5 SC10001 1 DELFIN NA 150
6 SC10001 1 DELFIN NA 150
7 SC10001 1 DELFIN NA 150
8 SC10001 1 DELFIN NA 150
9 SC10001 1 DELFIN NA 150
10 SE 10 1 DELFIN NA 150
11 SE 10 1 DELFIN NA 150
12 SE 4 1 DELFIN NA 150
13 SEOQ 1 DELFIN NA 150
14 SE 4 1 DELFIN NA 150
15 SE 10 1 DELFIN NA 150
16 SE 10 1 DELFIN NA 150
17 SE 10 1 DELFIN NA 150
18 SE 10 1 DELFIN NA 150
19 SE 4 1 DELFIN NA 150
20 SE 10 1 DELFIN NA 150
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21 SE 4 1 DELFIN NA 150
22 SE 4 1 DELFIN NA 150
23 SE 4 1 DELFIN NA 150
24 SE 4 1 DELFIN NA 150
25 SE 10 1 DELFIN NA 150
2 Bistritei NU ESTE ILUMINAT
3 | Tabara 1 SE 11
2 SC 10002 1 OPALO NA 150
3 SC 10002 1 OPALO NA 150
4 SC 10002
5 SC 10002 1 OPALO NA 150
6 SC 10002 1 OPALO NA 150
7 SC 10002 1 OPALO NA 150
8 SC 10002
9 SC 10002 1 OPALO NA 150
10 SC 10001
11 SC 10002 1 OPALO NA 150
12 SC 10002
13 SE 10 1 OPALO NA 150
14 SE 10
15 SE 4 1 DELFIN NA 150
16 SE 4
17 SE 10 1 DELFIN NA 150
18 SE 10
19 SE 4 1 DELFIN NA 150
20 SE 10
21 SE 10 1 DELFIN NA 150
Aleea BETON
4 | Plopilor 1 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
BETON
2 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
BETON
3 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
BETON
4 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
BETON
5 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
BETON
6 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
BETON
7 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
BETON
8 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
BETON
9 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
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BETON
10 ORNAMENTAL 1 PVC 05 NA 110
METALIC
11 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
BETON
12 ORNAMENTAL 1 PVC 05 NA 110
BETON
13 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
METALIC
14 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
BETON
15 ORNAMENTAL 1 PVC 05 NA 110
BETON
16 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
Aleea BETON
5 | Ghiocelului 1 ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
2 BETON
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
3 BETON
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
4 BETON
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
5 BETON
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
6 BETON
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
7 METALIC
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
8 METALIC
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
9 METALIC
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
10 METALIC
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
Aleea 1 METALIC
6 | Margaretelor ORNAMENTAL 1 PVC 05 NA 110
2 BETON
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
3 BETON
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
4 BETON
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
5 BETON
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110
6 BETON
ORNAMENTAL 1 OLIMP NA 110

Tabel 1- Situatie existenta sistem de iluminat public

Majoritatea stéalpilor pentru iluminat din Romania (si Mun. Bistrita nu face exceptie) au
fost alesi pe criterii pur economice si de aceea 91,03% din stalpii identificati in teren sunt stalpi
de beton, 8,97% stalpi metalici. Acest lucru este determinat si de faptul ca o mare parte dintre
acesti stalpi sustin retele comune, atat iluminat public cat si de distributie energie electrica si
alimentare cu energie electrica.
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Stalpii din beton utilizati sunt stalpii standard care se regasesc in tabelul urmator.

Tip Lungime Dimensiuni Dimensiuni Greutate Clasa : _
stalp (cm) baza (cm) varf (cm) (kg) beton 1 =
Stalpi LEA SE4 1000 23,5x33,7 15x15,8 860 C40/50 I
V'bra'-;t' din beton ™57 1400 32x65 25x25 2860 | C40/50 I
aﬁg’; nf' - SE8 1200 47x72 30x31,6 3430 C40/50 ( [
P P SE10 1000 32x55 25x26,2 2080 C40/50 ( ‘I
SE11 1000 45x65 30x31,4 2700 C40/50 1 [
Stalpi LEA SCP {
centrifugati din 10001 1000 25/6 15/5,1 600 C40/50 “: ¢
beton armat si SCP M
precomprimat 10002 1000 34/6,5 24/5,5 1175 C40/50 L
sC t
10005 1000 41/8 26/7 1500 C40/50
Tabel 2- Tipuri de stalpi de beton Fig. 1

* Nota: Deoarece dimensiunile la varf (acolo unde urmeaza sa se monteze bratele) pentru
stalpii SE8; SE11; sunt relativ apropiate, in timpul auditului acestia au fost asimilati ca SE10
sau SE11.

in continuare sunt prezentate date globale despre tipurile de stalpi identificati in sistemul
de iluminat public aferent zonelor auditate:

Total stélpi in municipiul Bistrita (strazile vizate):

g:t Tip Stalpi Cantitate
) (buc)
1 Beton ornamental 25
Metalic
7
ornamental

3 SC 10001 10
4 SC 10002 10
5 SE 10 15
6 SE 11 1
7 SE4 10
Total stalpi 78

Tabel 3 - Tipurile de stalpi pentru iluminat public in mun. Bistrita

Chiar daca analiza datelor din teren s-a facut numai la nivel de observatie procentul de
eroare al datelor obtinute in teren din acest studiu este de maxim 10%.

in marea majoritate aparatele sunt in stare bund de functionare insa, cu trecerea
timpului dispersoarele lor incep sa fie acoperite cu agenti poluanti, sau sa fie pline de apa, fapt
care afecteaza performantele luminotehnice, indiferent de cat de bun este produsul, ce grad
de protectie are sau cine este producatorul si rezultd implicit un raport de consum energetic
neconform datorita faptului ca energia consumata nu se regaseste in parametrii luminotehnici
obtinuti. La unele aparate gradul de murdarie este atat de ridicat incat lampile nu sunt vizibile
prin dispersor.
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in total, in mun.Bistrita situatia se prezinta astfel :

|C\lr|; Tip AL Cantitate
(buc)
1 DELFIN 29
2 OLIMP 28
3 OPALO 8
4 PVC 05 4
Total aparate 69

Tabel 4 - Tipul aparatelor de iluminat aflate in reteaua de iluminat public din mun. Bistrita

Aceste aparate de iluminat sunt echipate cu un total de 69 de lampi de diferite puteri.
Putere Putere Putere
Puterea . Pierderi pe | . instalata instalata
Nr. . . - Cantitate instalata
Crt Tip lampi nominala balast unitara totala totala
: (audit) (audit)
(W) (buc) (W) (W) (W) (KW)
Sodiu de inalta
1 presiune 150 37 20 170 6.290,00 6,29
2 | Sediu de inalta 110 32 15 125 4.000,00 4,00
presiune
Totale 69 10.290,00 10,29

Tabel 5 - Tipul lampilor de iluminat aflate in reteaua de iluminat public in mun. Bistrita

Sistemul de iluminat actual contine aparate echipate cu lampi cu sodiu de inalta
presiune. Aparatele de iluminat sunt echipate cu lampi cu sodiu de inalta presiune in proportie
de 100%, de diferite puteri ale lampilor.

Ele au fost dimensionate pentru fiecare strada, {inadnd cont de prescriptiile vechiului
standard in iluminatul stradal, motiv pentru care in anumite zone, actualele prescriptii in
vigoare privind iluminatul public, nu se respecta.

Standardele de iluminat folosite in trecut (péna in anul 1996) au fost modificate si
armonizate cu cerintele moderne ale iluminatului public si este de asteptat ca in multe zone
nivelul de iluminare sa fie de 2-3 ori mai redus decat prevad actualele standarde aliniate la
normativele internationale.

Din punct de vedere al puterii instalate in prezentul proiect, se regaseste urmatoarea
situatie: putere instalata totala — 10,29kW.

3. Analiza consumurilor generate de iluminatul public

Asadar privind tabelul urmator in care se evidentiaza puterea electrica instalata,
observam ca in valorile obtinute, consumurile de energie sunt realizate de corpurile cu lampi
cu sodiu de Tnalta presiune.

in mun. Bistrita pe strazile care vizeaza prezentul studiu, sunt urmatoarele date legate
de puterea instalata si de consumul cu energia electrica:

Cresterea eficientei energetice in infrastructura de iluminat public in mun. Bistrita, jud.Bistrita-Nasaud —Etapa 2.1 - Faza: D.A.L.I.
Pagina 9 din 16



SOCIETATEA COMERCIALA £~ Ry
° ELECTRO-URSA SERVCOM S.R.L.§ "y
BISTRITA

B-dul Independentei nr.61; Mun. Bistrita; Jud. Bistrita-Nasaud; CP 420170; Tel/Fax 0263236034
J06/441/1995; CIF RO7782958; Cont: RO740TPV390000120713R0O01 Banca: OTP Bank B-ta.

Puterea Putere Consum anual
Nr. Tio | , nominala Cantitate instalata calculat estimativ
Crt. P fampt totala (audit) (4150 h)
(W) (buc) (KW) (KWh)
Sodiu de inalta
1 presiune 150 37 6,29 26.103,50
Sodiu de inalta
2 presiune 110 32 4,00 16.600,00
Totale 69 10,29 42.703,50

Tabel 6 - Situatie putere instalata, consum anual de energie

in tabelul de mai sus se pot observa consumurile de energie electrica raportate la
puterea instalatd, pe un an si anume cele reale realizate in anul 2021. n realizarea calculelor
estimative s-a utilizat un numar de ore de functionare al iluminatului public stradal de
4150h/an.

Valorile prezentate mai sus ne duc la obtinerea unor rezultate privind emisiile de
carbon, dupa cum se poate observa in tabelul urmator:

Nr
crt

1 Situatie existenta 42.703,50 11.316,43
Tabel 7 — Consum anual de energie si emisii de gase cu efect de sera

Consum anual kWh energie electrica Emisii CO2 (kg)

Factorul de conversie pentru cantitatea de emisie de CO, este fCO, = 0,265
kgCO2/kWh.

Raport de audit

Acest raport de audit energetic reprezinta o analiza energetica asupra sistemului de
iluminat public local din municipiul Bistrita pe strazile vizate, care evidentiaza necesitatea si
oportunitatea modernizarii si eficientizarii acestui sistem de iluminat si propune varianta optima
de realizare. in aceasta se analizeazd necesitatea si oportunitatea lucrarilor precum si
posibilitatile tehnico-economice prin care sistemul de iluminat public din municipiu se poate
moderniza si eficientiza energetic, in sensul reducerii consumului de energie electrica si
costurile legate de intretinerea/ mentinerea, precum si reducerea emisiilor de gaze cu efect de
sera.

in prezent, in multe zone se constata existenta unui iluminat public neconform, fara a fi
realizate nivele de iluminare recomandate de normele europene. Conform standardelor UE
trebuie indeplinite o serie de cerinte minime impuse, fara insa a supradimensiona sistemele.

Aceasta situatie influenteaza negativ costurile de functionare (consum marit de energie
electrica pentru realizarea microclimatului luminos corespunzator) si asupra costurilor de
intretinere si exploatare.

lluminatul public stradal si pietonal este realizat clasic, pe structura de stalpi si retele de
alimentare cu energie electrica aeriene existente si are in componenta 78 stalpi si 69 aparate
de iluminat.

Asadar in municipiul Bistrita, pe strazile vizate, avem urmatoarele elemente constructive
ale sistemului de iluminat public:
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Tipurile de stalpi intalniti in teren.

glrrt Tip Stalpi Cantitate
: (buc)
1 Beton ornamental 25
2 Metalic 7
ornamental

3 SC 10001 10

4 SC 10002 10

5 SE 10 15

6 SE 11 1

7 SE 4 10
Total stalpi 78

Tabel 7 - Tipurile de stalpi pentru iluminat public

Tipul aparatelor de iluminat.

chrt Tip AL Cantitate
(buc)
1 DELFIN 29
2 OLIMP 28
3 OPALO 8
4 PVC 05 4
Total aparate 69

Tabel 8 - Tipul lampilor aflate in reteaua de iluminat public

Analizand tabelul precedent, in functie de cantitatile fiecarei lampi si puterile instalate, la
un cost al energiei electrice si la o durata de functionare de 4150 ore/an, se poate deduce
consumul de energie anuala si costurile cu energia.

Puterea Putere Consum anual
Nr. Tio | , nominala Cantitate instalata calculat estimativ
Crt. P famp! totala (audit) (4150 h)
(W) (buc) (KW) (KWh)
Sodiu de inalta
1 presiune 150 37 6,29 26.103,50
Sodiu de inalta
2 presiune 110 32 4,00 16.600,00
Totale 69 10,29 42.703,50

Tabel 9 - Puteri instalate si consum energie electrica
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CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU ILUMINAT

Situatie existenta

Aparatele de iluminat din sistemul de iluminat actual sunt de puteri mari, dar au
eficacitate redusa, numarul total de aparate de iluminat pentru sistemul existent este de 69
buc. Rezultand o uniformitate luminoasa foarte scazuta.

Puterea totala instalata (Pie) este de 10,29kW iar consumul anual (Ci) rezulta:

Pie x 4150 ore = Ci
10,29 KW x 4150 ore = 42.703,50 kWh/an.

Costul energiei electrice pentru iluminat public se va calcula in functie de costul energiei
electrice in lei/kWh: Ci x lei/lkWh.

Situatie propusa

Pentru modernizarea sistemului de iluminat public, se propun corpuri de iluminat cu
tehnologie LED cu puteri de detaliate in tabelul urmator in functie de clasa de iluminat in care
au fost incadrate strazile.

Tip aparat / Numar AIL - Putere Putere modul Putere Putere Putere
Nr. . inlocuire si . . instalata instalata instalata
Sistem nominala telegestiune .
Crt. telegestiune completare unitara totala totala
[buc] W] W] w] W] [kW]
1 Aparat 4 (AIL 4) 45 55,50 1,5 57,00 2.565,00 2,57
2 Aparat 8 (AIL 8) 43 27,10 1,5 28,60 1.229,80 1,23
3 | Aparat 10 (AIL 10) 32 56,00 1,5 57,50 1.840,00 1,84
Total: 120 5.634,80 5,63

Tabel 10 - Puteri instalate pe corpuri de iluminat propuse

Consumurile anuale de energie electrica si costurile pentru situatia propusa sunt:

Numar AIL - Consum anual
Nr Tip aparat / Sistem | inlocuire si Put_ere Putere m_odul . Putere _calc_ulat
Crt. telegestiune completare nominala telegestiune | instalata totala | estimativ (4150
. h)
[buc] (W] W] [kW] (KWh)
1 Aparat 4 (AIL 4) 45 55,50 1,5 2,57 7.746,30
2 Aparat 8 (AIL 8) 43 27,10 1,5 1,23 3.714,00
3 Aparat 10 (AIL 10) 32 56,00 1,5 1,84 5.556,80
Total: 120 5,63 17.017,10

Tabel 11 - Puteri instalate, consumuri si costuri anuale cu energia electrica

S-au aplicat 3 trepte de dimare datorita sistemului de telegestiune. Sistemul propus s-a
calculat sa functioneze 1250 ore in 100%, 1600 ore in 70% si 1300 ore in 50%. Astfel rezulta
un consum de 43.362,00 kWh/an (fata de 52.500,00 kWh/an consum actual).

Puterea totala instalata (Pin) este de 5,63 kW, iar consumul anual (Cf) rezulta:
Pin x 4150 ore = Cf
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(5,63kW x 12500re)+( 5,63kW x 16000re x 0,7)+( 5,63kW x 13000re x 0,5) = 17.017,10
kWh/an.

Evaluarea impactului asupra mediului se determina corespunzator pentru economia de
energie electrica anuala realizata (Een=25.686,40kWh/an), pornind de la factorul de emisie de
CO; in atmosfera pentru energia electrica.

Potrivit ghidului specific, cantitatea de emisii CO, redusa se va calcula cu factorul de
conversie: fCO2 = 0,265 kg CO2/kWh.

Rezulta o reducere a emisiilor anuale de CO,, corespunzatoare economiilor de energie
electrica realizate, de:
25.686,40kWh x 0.265 kgCO,/kWh = 6.806,90 kgCO,/an.

in concluzie, analizand cele mentionate mai sus si prezentand alternative pentru
reducerea consumurilor de energie si a emisiilor de gaze cu efect de sera se propun
urmatoarele solutii:

Pentru a putea fi reduse emisiile de carbon primaria va trebui sa investeasca si in
modernizarea iluminatului public.

in aceasta situatie primaria are la dispozitie doua variante de lucru prin care poate
realiza reducerea acestui tip de consumuri:

Varianta 1: Extinderea, modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public prin
inlocuirea aparatelor existente si completare pe stalpii existenti cu aparate de iluminat
bazate pe tehnologia LED.

Varianta 2: Extinderea, modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public prin
inlocuirea aparatelor existente si completare pe stalpii existenti cu aparate de iluminat
bazate pe tehnologia LED, precum si instalarea unui sistem de management inteligent
prin telegestiune.

In calculul final de eficientizare va trebui s& tinem cont de mai multe variabile, acestea fiind:

e Programul de functionare al iluminatului;

e Posibilitatea de reducere a intensitatii luminii (dimming), intre anumite ore, in care fluxul
de trafic este considerabil redus;

e Adaptabilitatea la schimbarile de anotimp;

e Eficienta luminoasa a aparatelor utilizate.

Sistemul de telegestiune
Intr-un proiect de iluminat Smart, exista mai multe aspecte de care trebuie tinut cont:

e reducerea costurilor, a energiei consumata si a riscurilor prin controlul aparatelor de
iluminat si cu asigurarea unui iluminat corespunzator, cantitativ si calitativ, la timpul
potrivit si la locul potrivit pentru utilizatorii acestuia
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e capacitatea de a monitoriza aparatele de iluminat printr-un sistem de telegestiune, si de
a adapta alertele si rapoartele de defectiune, astfel incéat intretinerea lor sa poate fi
redirectionata spre personalul responsabil de aceasta actiune

e furnizarea unei platforme care poate facilita integrarea si controlul, in viitor, si a altor
servicii adiacente cum ar fi: mobilitate, monitorizare mediu, parcare
Pentru a avea o mai buna claritate, specificatile tehnice ale acestei solutii de

telemanagement au fost organizate in 6 categorii, pentru a avea o mai buna claritate:

e Securitatea sistemului

e Dispozitivul de control

e Comunicatie (retea) fara fir

e Software central de management (CMS)

e Instalare si punere in functiune

Securitatea sistemului
Sistemul suporta un mecanism robust, care si-a dovedit capacitatea de a actualiza
firmware-ul pe toate dispozitivele de control.

Dispozitivele de control

Dispozitivele de control care echipeaza noile corpuri de iluminat sunt conectate pe un
conector standard NEMA (ANSI C136.41) sau pe un conector certificat Zhaga book 18/ANSI
C136.58, pentru a putea fi folosit pe orice model, al oricarui producator.

Formatul datelor produse de catre dispozitivele de control ale aparatelor de iluminat,
schimbate prin retelele de comunicatie, se bazeaza pe modelul standardizat de date uCIFlI.

In cazul in care reteaua electrica este oprita sau exista o pana de curent, dispozitivul de
control comunica software-ului CMS starea sa finala printr-un mesaj.

Dispozitivele de control ale aparatelor de iluminat vor accepta programe de functionare
exceptionale, cu prioritate mai mare, decat programul implicit. Acesta permite posibilitatea
crearii oricarui numar de exceptii pentru fiecare profil de reducere. Fiecare exceptie are cel
putin o conditie pentru care se utilizeaza acest profil si in cazul in care sunt indeplinite mai
multe conditii, este utilizata exceptia cu cea mai mare prioritate.

Astfel se pot defini profile standard de reducere a fluxului luminos. Acestea este folosit
intotdeauna, atunci cand nu exista nici o exceptie valida, sau se pot crea profile speciale: de
exemplu: intr-o anumita zi a saptamanii (ex: duminica); intr-o anumita data (12:00:24:00) (ex.:
Craciun); pe baza datelor primite de la senzor.

Reteaua de comunicatie

Pentru a evita blocarea furnizorului, reteaua se bazeaza pe un protocol deschis si
permite integrarea dispozitivelor de la alti furnizori, producatori si sau contractanti.
Dispozitivele de control se conecteaza automat la sistem la instalare si stabilesc automat
rutele de date cu serverul pe care ruleaza software-ul CMS. inregistrarea se va intampla
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automat. Controlerele de corpuri de iluminat nu vor trebui sa fie atribuite anumitor gateway-
uri/puncte de aprindere de catre un instalator. Procesul de instalare este complet securizat,
complet automat si fara nicio functionare manuala.

Software central de management (CMS)
Software-ul CMS:

- Permite utilizatorilor sa caute unul sau mai multe corpuri de iluminat, dispozitive de
control, puncte de aprindere sau alt obiect, pe baza atributelor, adresei, grupului
geografic, numelui, identificatorului sau a oricarui alt atribut.

- creeaza, inregistreaza si reda interogari pentru generarea de rapoarte de analiza a
datelor colectate si a datelor de inventar. Software-ul CMS furnizeaza, de exemplu,
rapoarte cum ar fi: lipsa comunicare, defecte sau abateri ale consumului de energie.

- sprijina sisteme de iluminat dinamic pentru a configura senzorul care actioneaza asupra
dispozitivelor de control

- permite utilizatorului sa adauge cu usurinta alte dispozitive inteligente (de exemplu,
controlere de puncte de aprindere, senzori de parcare, senzori de mediu) la lista sa de
inventar si la harta.

- implementeaza o arhitectura bazata pe evenimente care permite actiuni privind
informatiile gasite prin colectarea de date de la activele monitorizate.

- Este compatibil cu cu uCIFIl, TALQ sau RESTful APLI.

Instalare si punere in functiune

De indata ce aparatele de iluminat sunt alimentate, dispozitivele de control detecteaza
pozitia lor geografica, datorita modulului GPS integrat, si il trimit software-ului CMS, astfel
incat sa nu fie necesara interventia manuala, pentru inregistrarea acestor noi dispozitive in
software-ul CMS si le pozitioneaza pe o harta. Dispozitivele de control pot fi instalate pe orice
tip de aparat de iluminat de la orice producator, atata timp cat este echipat cu priza ANSI sau
Zhaga corespunzatoare, astfel incat informatiile din inventar sa fie incarcate automat, sau prin
intermediul unui fisier .csv si gestionate acolo.

Tin&nd cont de factorii de mai sus, constatam ca Varianta Il, are cea mai mare putere
instalata, dar ne va aduce totodata cel mai mic consum in raport cu indeplinirea standardelor
si normativelor in vigoare, aplicate sistemelor de iluminat public.

Asa cum se poate observa si din calculele anexate la prezentul audit, reducerile
semnificative generate de modernizarea SIP vor duce la scaderi importante in emisiile de CO
si vor usura accesul primariei la atingerea obiectivelor propuse.

Pentru ca instalatia de iluminat sa fie eficientd energetic, trebwe sa inregistreze o
valoare a consumului annual de energie specifica de max 0,8 [W*h*m?].

in concluzie masurile care pot fi luate pentru scaderea consumului de energie electrica
si implicit a emisiilor de CO2 sunt integrate in solutia Il si sunt urmatoarele:
- Aplicarea tehnologiilor de ultima generatie la nivelul aparatelor de iluminat stradal prin:
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o Echipare cu tehnologie LED de ultima or3;
o Echipare cu driver DALI care permite reducerea fluxului luminos.
o Delimitarea proprietatii publice de cea a distribuitorului local de energie;
- Controlul, telegestiunea si telecitirea punctelor de comanda si a fiecarui aparat,
individual;
- Optimizarea parametrilor tehnico-functionali ai sistemului actual.

Alegerea aparatelor pentru solutia propusa se va face in urma simularilor si a calculelor
luminotehnice, care vor tine cont atat de parmetrii luminotehnici, cat si de consumurile
energetice ale aparatelor.

Utilizarea sistemului de telegestiune si echiparea adecvata a aparatelor cu drivere
compatibile protocol DALI, vor permite realizarea scenariilor de functionare in timpul noptii,
incluzand perioade de dimming, in una sau doua trepte (conform SR EN 13201-5/2015),
utilizarea senzorilor si a functiunii CLO (constant lumen output) in vederea reducerii
suplimentare a consumului.

Astfel sistemul de iluminat proiectat va devenii eficient energetic incadrandu-se in clasa
de eficienta A/A+.

Proiectant,
ing.Souca Paul-loan

-
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