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Declaratie de conformitate

Documentafia tehnics este Intocmitd in conformitate cu standardele i prevederile legislative in vigoare referitoare
la proiectele de infrastructura.

Lista cu principalele acte legislative care au stat la baza elaborérii documentatiei se prezinti astfal:

Legea 10/1995
HGR nr. 766/1997

Legea 50/1991

HG nr.907/2016

Legea 319/2006

HGR nr.1425/2006

HG nr.300/2006

HG nr.601/2007

OUG 195/2005
Legea 265/2006

Legea 107/1996

Ordin MS nr. 119/2014

Ordin MS nr. 331/1999

HGR nr. 930/2005

Legea 458/2002

NP133-2013

Lege privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor cu modificarile si completarile ulterioare

privind etapele de elaborare gi continutul-cadru al documentatjilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

Legea securitatii i sanatatii in muncad cu modificarile ¢i completdrile uitericare

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a pevederilor Legii nr.
319/2006 cu modificérile $i completérile ulierioara

privind cerinfele minime de securitate §i sinatate pentru $antierele temporare sau
mobile

pentry modificarea §i completarea unor acte normative din domeniul securitétii si
sdnatatii tn munca

privind protectia mediului
pentru aprobarea QUG 195/2005 privind protectia mediului
Legea apelor cu modificarile $i completarile ultericare

pentru aprobarea Normelor de igiend §i sanatate publica privind mediul de viata al
populatiei

pentru aprobarea Normelor de avizare sanitara a proiectelor obiectivelor si de
autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice

pentru aprobarea normelor speciale privind mérimea zonelor de protectie sanitard gi
hidrogeologica

lege privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ultericare

Normativ privind proiactarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu
apé i canalizare a localitatilor
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P100/1-2013

NTPA 001 - 2002

NTPA 002 - 2002

STAS 6054-1977

SR 11100/1-1993

STAS 4273-1983

SR 1343/1-2006

SR EN 805-2000
STAS 12277-1984
STAS 1342-1991
SR 4163/1-1995
SR 4163/2-1996
SR 4163/3-1996

SR EN 1508-2000

STAS 4165-1988

STAS 6002-1988
SR EN14384-2006
STAS 10110-2006
SR EN 752-2008

SR 1846-1-2006

SR EN 1610-2016
STAS 2448-1982

STAS 3051-1991

Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor

Nomativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale
si oraseneslti la evacuarea in receptori naturali

Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate Tn retelele de canalizare ale
localitatitor si direct in statiile de epurare

Teren de fundare. Adancimi maxime de Tnghet
Zonare seismica. Macrozonarea teritoriului Romaniei
Constructii hidrotehnice - Tncadrarea in clase de important3

Alimentéri cu apé. Determinare cantititilor de apa potabila pentru localititi urbane i
rurale

Alimentéri cu apa. Condilii pentru sistemele $i componentele exterioare cladirilor
Alimentari cu apé. Statii de potabilizare a apei. Studii pentru proiectare

Apa potabild. Conditii de calitate

Alimentari cu ap&. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare
Alimentari cu apd. Relele de distributie.Prescriptii de calcul

Alimentéri cu api. Retele de distributie.Prescriptii de executie si exploatare

Alimentari cu apd. Prescriptii pentru sistemele gi componentele pentru
inmagazinarea apei

Alimentari cu aps. Rezervoare de beton armat gi beton precomprimat. Prescriptii
generale

Alimentéri cu apa. Camine pentru brangamente de apa. Prescriptii tehnice
Hidranti de incendiu supraterani

Alimentari cu apa. Statii de pompare. Prescripiii generale de proiectare
Retele de canalizare in exteriorut cladirilor

Canalizari exterioare. Prescriptii de prolectare. Partea 1: Determinarea debitelor de
ape uzate de canalizare

Executia si incercarea racordurilor §i refelelor de canalizare
Canalizéri. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare

Sisteme de canalizare. Canale ale refelelor exterioare de canalizare. Prescriptii
fundamentale de prolectars
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SR 8591-1997
STAS 8312-1987
SR EN 124/1-2015

ver.eng.

SR EN 124/2-201%
ver.eng.

STAS 9824/5-1975

Lista nu este imitativa.

Responsabil proiect,

Relele edilitare subterane. Conditii de amplasare

Subtraversdri de cdi ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare
Dispozitive de accperire gi de nchidere pentru cdmine de vizitare gi guri de scurgere
n zone carosabile gi pietonale. Partea 1: Definiti, clasificare, principii generale de

proiectare, cerine de performant3 si metode de incercare

Dispozitive de acoperire §i de inchidere pentru cimine de vizitare si guri de scurgere
In zone carosabile gi pietonale. Partea 2: Dispozitive de acoperire §i de Inchidere
pentru cAmine de vizitare gi guri de scurgere de fonta

Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale si cabluri
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MEMORIU TEHNIC STUDIU DE FEZABILITATE

. Informatii generale privind obiectivul de investitii

Municipiul Bistrita din judetul Bistrita Nasaud intreprinde demersurile necesare obfinerii
finantarii pentru realizarea proiectului: "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, DE
TIP APA S| APA UZATA IN ZONELE URBANE FUNCTONALE".

Studiul de fezabilitate a fost elaborat in conformitate cu HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al decumentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, Anexa 4

1.1. Denumirea obiectivuiui de investitii
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, DE TIP APA S| APA UZATA IN ZONELE
URBANE FUNCTIONALE
1.2. Ordonatorul principal de credite / investitor
Municipiul Bistrita, judetul Bistrita Nasaud
Prin reprezentantul sau: Primar loan Turc
Primaria Municipiului Bistrita

Str. Piata Centrala, nr. 6, Municipiul Bistrita, Judetul Bistrita Nasaud

1.3. Beneficiarul investitiei
Municipiul Bistrita
1.4. Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. Xallo Tehnic S.R.L.
Str. Victor Babes nr.15/4
430092 Baia Mare
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Il. Situatia existenta $i necesitatea realizérii proiectului de investitii

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate privind situatia actuald, necesitatea gi
oportunitatea promovirii obiectivului de investitil $i scenariile/optiunile
tehnico-economice identificate i propuse spre analizd

Pentru realizarea investitiei nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate. Investitia cuprinde
lucrari de extindere a infrastructurii de apa si canalizare gi nu se incadreaza in categoria
obiective/proiecte majore de investitii.

2.2. Prezentarea contextului: politicl, strategil, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale gi financiare

Odata cu semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, Romania si-a asumat obligatia de a-si alinia
infrastructua si serviciile de apa si canalizare la standardele de calitate cerute de directivele europene relevants si
de a asigura un nivel performant al serviciilor.

implementarea Directivelor de apa si apa uzata in Romania se desfasoara etapizat, indeplinirea obligatiilor de
conformare impunand elaborarea unor strategii ample la nivel local si central, prin care au fost sprijinite crearea si
finantarea de prolecte care sa reduca decalajul de dezvoltare.

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei deruleaza programe de Infrastructura pentru atingerea
conditiilor de locuire conform cerin{elor europene pentru comunitati care, din lipsa surselor de finantare, nu au
putut 53 se dezvolte Tn ritmul cerut de necesitiiile reale als locuitorilor.

Aceste programe vizeaza alimentarea cu apé In sistem centralizat, constructia de sisteme de canalizare gi epurare
a apei, fratarea apelor uzate, crearea, modernizarea, dupa caz, de platforme pentru degeuri, imbunétitirea
drumurilor rutiere de acces prin pietruire, reabilitare, asfaltare, construirea, extinderea sau modemizarea de
poduri, podete sau punii pietonale $i dezvoltarea unor baze sportive.

Prin Programul de guvernare, Guvernul Romaniei igi asuma modemizarea comunitétilor locale prin realizarea de
investitii In infrastructura locala, drumuri judetene si locale, infrasfructura de apa si canalizare, statii de epurare a
apei, extinderea retelei de distributie a gazelor naturale etc.

Pana in acest moment, Guvernul Roméniei a initiat 0 serie de programe menite s4 asigure dezvoltarea
infrastructurii locale in scopul cresterii nivelului de tral al cetatenilor $i reducerii decalajelor de dezvoltare dintre
diferitele zone ale {&rii.

In Planul National de Redresare si Rezillenta, este prezentata COMPONENTA 1; MANAGEMENTUL APEI,
INVESTITIA 1 - Extinderea sistemelor de apé §i canalizare in aglomerdri mai mari de 2000 de locuitori echivalenti,
priontizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

Scurta descriers (GHID SPECIFIC PRIVIND REGULILE $I CONDITIILE APLICABILE FINANTAR! DIN
FONDURILE EUROPENE AFERENTE PNRR IN CADRUL APELULUI DE PROIECTE PNRR/2022/C1/11)

Pilonul |. Tranzitia verde

Componenta C1 : MANAGEMENTUL APEI face parte din Pilonul I. Tranzitie verde
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Obiectivul acestei componente este asigurarea sustenabild a apei pentru un viitor sigur al populatiel, mediului i
economisi. In special, componenta vizeaz: (1) cregtarea gradului de acces al populatiei, Th special din zonele
rurale, la un serviciu public de apa i canalizare conform cu cerinfele legistatiei Uniunii Europene si asigurarea
accesului tuturor categoriilor sociale la acest serviciu; (2) cresterea gradului de sigurantd a acumulérilor existente;
(3} consolidarea capacititii administrative si de rdspuns a Administratiei Nationale Apele Romane (ANAR) in
situatii de urgenta, Tn special In ceea ce priveste infrastructura de gospodérire a apelor; (4) Tmbunétatirea
acuratelei prognozelor pentru sistemele de atentiondri si avertizari meteorologice in vederea reducerii numanului
de decese §i de réniri cauzate de fenomene meteorologice extreme.

Se preconizeazé cd masurile incluse In componenta vor aborda unele provociri evidentiate fn recomandarea
specifica {arii, anume de a concentra investitile asupra tranzitiei verzi i a tranzitiei digitale, in special asupra
infrastructurii de mediu, printre altele. {Recomandarea specifica 4 din 2019 si Recomandarea specifica 3 din
2020). Se preconizeaza ca nicio méasurad din cadrul acestei componente nu prejudiciaza Tn moed semnificativ
abiectivele de mediu in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE} 2020/852, finAnd seama de descrierea
misurilor §i a etapelor de atenuare prevézute in planul de redresare si rezilientd, in conformitate cu Orientérile
tehnice privind aplicarea principiului de .a nu prejudicia in med semnificativ” (.Orientérile tehnice DNSH™)
(2021/C58/01).

Compenenta vizeaza 2 reforme gi 7 investitii.

Reforma 1. Consolidarea cadrulut de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apa $i apa
uzatd si pentru accelerarea accesului populatiel la servicii de calitate conform directivelor europene.

Obiectivu! acestei reforme este de a imbunétiti capacitatea operatorilor regionali ai infrastructurii de apé, precum
gi calitatea si eficienta colaborarii dintre acestia $i autoritdtile locale / asociatiile de dezvoltare intercomunitara
(ADI), proprietarii infrastructurii de apa si canal.

Reforma 1 cuprinde 3 investitii. Prin prezentul Ghid specific se acorda finantare pentru realizarea tintelor cuprinse
in Investifia 1.

Investitia 1. Extindersa sistemelor de apéa gi canalizare Tn aglomerari mai mari de 2000 de locuitori echivalenti,
prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

Investitia vizeaza lucrari de constructii necesare pentru extinderea relelelor de distributie apa si a refelelor de
canalizare in aglomerdrile mai mari de 2000 de locuitori echivalenti {l.e), prioritizate prin Planul de accelerare a
conformérii cu Directivele europene.

Investitia 1 contribuie In procent de 100% la tranzitia verde, respectiv in proportie de 0% la obiectivele din
domeniul climei $i 100% la obiectivele de mediu, §i nu contribuie la realizarea indicatorilor din domeniul digital.

Contributia la Pilonul European al Drepturilor Sociale:

Investitia 1 contribuie |a respectarea principiului 20 al Pilonului European al Drepturilor Sociale prin faptul ca se va
asigura accesul la serviciile de utilitédti de baza, cum ar fi apa potabild curatd gi de Tnalti calitate si
salubrizare/canalizare. In urma acestor investitii vor scéidea costurile suplimentare pentru tocuinte, se vor
imbundtati conditiile de viat3, iar starea de sadnitate precum si standardele de igien& a populatiel la nivelul
localitétilor beneficiare se vor imbundtati considerabil.

Investitia 1 va avea un impact semnificativ asupra femeilor din localitétile beneficiare. Aceastd investitie pleaca de
la premisa faptului ca aproximativ 30% din populatia rezidenta a Roméniei nu beneficiazi de servicii de apa
curentd, iar 45% nu este racordati la sisteme de canalizare. Din punct de vedere social, femesile sunt cele mai
afectate de lipsa acestor servicii prin faptul cé aloca mult mai mult timp pentru asigurarea accesului la apa in
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vederea efectudrii muncii domestice si de ingrijire (aproximativ 75% din munca domestic si de ingrijire este
realizata de cétre femei). Astfel, ca efect, timpul economisit din activitatile de asigurare a apei necesare activitatilor
domestice si de Tngrijire va putea fi alocat altor nevoi, inclusiv celor specifice ocupdrii, educatieifformarii
profesionale sau de relaxare. Prin urmare, din perspectiva de gen aceasta investitie va avea un impact social
pozitiv mare asupra femeilor.

Obiectiv general: Asigurarea sustenabild a apei pentru un viitor sigur al populatiei, mediului si economiei.
Ohiectiv specific: Cresferea gradului de acces al populatiei la serviciul public de apd si canalizare.
Activitatile sprijinite in cadrul investitiei:

Prin intermediul acestei investitii sunt vizate activitati necesare pentru extinderea retelelor de distributie apa si a
retelelor de canalizare in aglomerarile mai mari de 2000 de locuitori echivalenti (1.e), prioritizate prin Planul de
accelerare a conformarii cu Directivele europene, respectiv:

= extinderea refelelor existente de distribulie a apei,
= extinderea retelelor existente de colectare a apelor uzate.
Tipurite de solicitanti care pot depune cereri de finantare sunt:

= Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT) si/ sau asociatiile acestora (ADI), inclusiv subdiviziunile
administrativ-teritoriale ale Orasului Bucuresti (sectoarele);

= Operatorii Regionali (OR) / Operatorii Locali (OL) din sectorul de apa/apa uzata;
= Parteneriate intre tipurile de solicitanti mentionati anterior.

Municipiul Bistrita este aplicant al Planului National de Redresare si Rezilienta si propune proiectul
‘DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, DE TIP APA SI APA UZATA IN ZONELE URBANE
FUNCTIONALE".

Municipiu! Bistrita are experientd si detine personalul necesar deruldrii unei astfel de investitii. Realizarea
prezentei investitiei reprezinta o prioritate pentru oras in contextul asigurarii infrastructurii necesare unui trai
decent — alimentare cu apa si canalizare menajera in sistem centralizat pentru locuitorii de pe strazile
mentionate in prezentul studiu si in contextul conformarii cu directivele europene in domeniul apei si apei uzate

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

Judetul Bistrifa-N3saud este situat in partea de nord a Romaniei, fiind Tncadrat de judetele Maramures in nord,
Suceava in est, Mures in sud si Cluj Tn vest, avand o suprafata de 535.520 ha.

in cadrul judetului ocupa o pozitie central sudica si este cel mai mare centru urban din partea de NE a
Transilvaniei.

Din punct de vedere al Incadrarii geografice, teritoriul administrativ al municipiufui Bistrita se situeaza pe un teren
plan, la o altitudine de 356 m.

Localitatile limitrofe municipiului Bistrita sunt:

- Feldru (N},
- Livezile (NE),
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- Cetate si Budacul de Jos (SE),
- Mariselu (S),

- Sieu Magherus (SV),

- Sintereag si Dumitra (NV).

Municipiul Bistrita este format din localitatea propriu — zisa si localitifile apartinatoare: Slatinita, Ghinda, Unirea,
Sigmir, Viigoara gi Sérata.

Municipiul Bistrita se afld situat pe traseul DN 17 care este 1n acelagi timp si drum european E 578 si care
asigura legatura in principal cu judetele limitrofe Suceava gi Cluj, iar prin ramificatiile reprezentate de DN 15A gi
DN 17C sunt asigurate legaturile cu judetele Maramures si Mures.

DN 17, DN 17C, DN 17D constituie refeaua de bazi care asigura legétura rutierd a municipiului Bistrita cu toate
localitatile judefului.

DN 17 traverseaza localitdtile componente Vilgoara §i Unirea unde este strada principald, iar In oragul propriu-
zis, traseul acestuia trece pe strzile Libertatli, Independentei, Gérii, Republicii, 1Decembrie gi Calea Moldovei.
DN 17 este principala legaturd dintre Transilvania ¢i nodul Moldovei §i singura care permite circulatia
autovehiculelor de mare tonaj.

In ceea ce priveste asigurarea legaturii rutiere intre localititile componente ale municipiului Bistrita, aceasta
este asiguratd de drumurile:

- DN 17 - Viigoara - Bistrita - Unirea

- DJ 154 - S#rata - Bistrita (DN17)

- DJ 151 - Sigmir - Bistrita (DN17)

- DJ 172 B - Slétinita - Unirea {DN 17)
- DC 8 - Ghinda - Bistrita

Municipiul Bistrita este racordat la reteaua feroviard nationald, fard insd a fi traversat de nici o linise CF
magistrala.

informafil generale privind municipiul Bistrita

s  Total populafie: 75.076 locuitori:

Nr. Crt. Localitate Populatie
1 Bistrita 67.272
2 Ghinda 643
3 Sarata 998
4 Sigmir 846
5 Slatinita 571
6 Unirea 2477
7 Viisoara 2.269
Total Municiplul Bistrita 75.076

= Suyprafata teren aferenta municipiului Bistrita: 14.547 ha.

= Suprafata teritoriului intravilan existent;
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«  Bistrita — 1 687,85 ha
e Unirea — 603,44 ha

= \iigoara-216,17 ha
= Slitinita - 86,86 ha

» Sarata- 111,45 ha

» Ghinda-72,71 ha

» Sigmir—88,43 ha

Sistemele de alimentare cu apa si de canalizare menajera functioneaza in baza Autorizatiilor de Gospodarire a
Apelor Nr. 75 din 13.07.2021 - titular SC AQUABIS SA, emitent ABA Somes-Tisa.

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA

Sisterul centralizat de alimentare cu apa deserveste in prezent populatia Municipiului Bistrita si a localitatilor
apartinatoare.

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde:

= Sursade apa
Municipiul Bistrita, dispune de doua surse de alimentare cu apa:
= Captare de suprafata din raul Bistrita
=  Sursa Cusmanu compusa din :
= Captare de suprafata din raul Geamanu.
= Captare din subteran, Geamanu, 2 drenuri.

s Captare din subteran, izvoare Cusma, 9 izvoare:

¢ lzvor Irimgard

e lzvor Olga

¢ lzvor Mina

s lzvor Frida

* lzvor Frida

s lzvor Hermina

s |zvor Luiza

+ |zvor Subcoasta

¢ lzvor Halau

e lzvor Ciurgau
«  Statil de tratare apa potabila

Statia de tratatre Bistrita (pentru apa captata din raul Bistrita) este compusa din 2 linii tehnologice.
- Linia veche cu capacitatea de 300V/s este in conservare.

- Linia noua cu capacitatea de 1000L/s este in exploatare, ea este compusa din:
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-Statie de pompare treapta |
-2 decantoare radiale suspensionale cu Dn29m,
- Statie de filtre rapide, 14 bucati de filire rapide cu crepine.
-1 rezervor cu volumul de 1500mec.
-Instalatie de dozare var.
-Instalatie de preparare si dozare solutie de sulfat de aluminiwpoliclorura de aluminiu.
-Instalatie de dezinfectie cu clor gazos.
-Statie de pompare treapta Il
-Instalatie de ingrosare a namolului.
- Instalatie de deshidratare a namolulul.

Instalatii de tratare a apei captate din raul Geamanu, filtru rapid.

* Rezervoare de iInmagazinare sl statil de pompare

- Pentruinmagazinarea apei potabile de la statia de tratare Bistrita avem:

-2 rezervoare de compensare cu V=10,000 mc fiecare
-3 rezervoare de compensare cu V=5.000 mc fiecare
-1 rezerver de inmagazinare in zona

s Aductiuni, retele de distributie

- Lungimea totala de retele de apa este de 774,056km din care conducute de aductiune 162,840km
respactiv 611,216km retele de distributie apa potabila.

Daficlente chele In cadrul sistemulul de alimentare cu apa

' Retele de distributie si rezervoare de Inmagazinare

Sisternul de alimentare cu apa existent nu asigura alimentarea cu apa a tuturor gospodariilor din cadrul localitatilor
apartinatoare Municipiului Bistrita fiind necesare extinderi ale retelslor de distributie.

Masuri de investitil propuse In prolectul PNRR
Extinderea retelelor de distributie apa cu lungimea de 6,763 km.

SISTEMUL DE CANALIZARE MENAJERA

Sistemul de canalizare asigurd colectarea $i epurarea apelor uzate menajere din municipiul Bistrita si localitatile
apartinatoare
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Sistemul de canalizare menajera cuprinde:
¢ Retele de canalizare a apelor uzate cu ¢ lungime totala de 354,765km
¢ Statii de pompare ape uzate - 5 buc
o Statia de spurare a apelor uzate menajere — amplasata in localitatea Bistrita

Statia de epurare dimensionata pentru Qzimax=860l/s, este compusa din trei linii de epurare mencano-bilogica
avand capacitatile: L1=112V/s (in functiune), L2=361Vs (in conservare), L3=387\/s (in functiune)

Evacuarea apelor uzate epurate se realizeaza in raul Bistrita.

Deficlentele sistemului de canalizare menjarera:

s Reteaua de canalizare menajera nu are acoperire pe toate strazile municipiului Bistrita respectiv a
localitatilor componente.

24. Analiza cererii de bunuri gi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu gi
lung privind evolutia cererii, in scopul justificirii necesititii oblectivului de
Investitii

Dezvoltarea economicd si sociald durabild a municipiului Bistrita si a localitatiior componente depinde tTn mare
masurd de nivelul echipdrii edilitare a acestuia, de asigurarea tuturor utilitililor necesare desfasurdirii activitatil
potentialilor investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viata.

Pana in acest moment, municipiul Bistrita a intreprins demersurile necesare modemizarii 5i extinderii sistemelor
centralizate de alimentare cu apa si canalizare menajerd. Necesitatea incadrarii proiectelor in limite valorice, datorita
constrangerilor programelor de finantare, a restrans aria acestora si astfel a fost nevoit $a cuprindé in proiecte doar
mésurile de investitii prioritare.

Pentru asigurarea serviciilor de alimentare cu apd i de canalizare conforme este necesard gi oportund remedierea
deficientelor identificate, extinderea refelelor de distribufie ap3 potabild si de canalizare menajerd in zonele
rezidentiale.

Pentru sistemu! de alimentare cu apa sunt necesare masuri de investifii care s& asigure conformarea cu Directiva
98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman (DCirectiva 2184/2020).

Pentru sistemul de canalizare sunt necesare masuri de investiti care sd asigure conformarea cu Directiva
91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale (articolul 3 privind echiparea localititilor cu sisteme de colectare
a apelor uzate menajere).

Accesul la apd curent? §i canalizare, la electricitate, gaze naturale, servicii de salubritate, apropierea de fumizorii de
servicii educationale, medico-sanitare, comerciale i sociale, formeaza un tot unitar care dau o mésurd a calitéii
vietii.

In aceste conditii, municipiul Bistrita trebuie s intreprinda toate demersurile necesare asigurarii conditiilor dezvoltarii
socio-economice durabile
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2.5. Oblectivele preconizate a fi atinse prin realizarea investitiel publice

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectilui este Tmbunétitirea conditiilor igienico-sanitare, a calitdti mediului i diminuarea
surselor de poluare la nivel local.

In proiect se propun mésuri de investitii pentru extinderea retelei de distributie apé si a retelei de canalizare menajerd
Tn municipiul Bistrita si a localitatilor apartinatoars.

Extinderile retelei de canalizare constau din colectoare de canalizare gravitationale, statii de pompare si conducte de
refulare care vor descirca apele uzate in refeaua de canalizare existenti.

Realizarea proiectului va conduce la diminuarea impactului apelor uzate menajere asupra mediului prin minimizarea
deversdrilor de ape uzate menajere neepurate Tn emisari naturali.

Obiectivele specifice ale prolectului
Crosterea gradulul de acces al populatiei la serviciul public de apd §i canalizare.
Oblectivele specifice ale prolectului

« Implementarea Directivei 98/83/CE (Directiva 2184/2020) privind calitatea apei destinata consumului uman
tfranspusa n legislatia romaneasca prin Legea nr.458/2002, cu modificérile $i completérile ulterioare;

« Implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea gi epurarea apelor uzate menajere, transpusa n
legistatua romaneasca prin HG nr.188/2002, cu modificérile si completirile ulterioare;

« Asigurarea gradului de acces la servicile de alimentare cu apd §i de canalizare mensjerd, conform
principiului eficientel costului si al sigurantei maxime in functionare, luand in considerare gradul de
suportabilitate al populatiei din zona-deservita prin cresterea ratei de conectars la servicii centralizate de
alimentare cu apa §l de canalizare menajerd;

« Allmentarea cu apa sigura st durabild a tuturor locuitorilor;
« Cresterea gradului de acoperire cu servicii de canalizare menajers;
» Protejarea mediului, a calitatii apelor de suprafata si subterane;

+ Reducerea riscurilor pentru sfnitatea populatiei;
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lll. Identificarea, propunerea si prezentarea optiunilor tehnico-economice
pentru realizarea obiectivului de investitii

Pentru atingerea obiectivelor proiectului de investiti au fost identificate si analizate doua optiuni posibile, si
anume:

Optiunea A:
Pentru sistemul de alimentare cu apa:

« BExtindere retele de distribuie apa potabila;
Pentru sistemutl de canalizare menajera;

« Bxtindere retele de canalizare menajera si statii de pompare apa uzata (1A+1R) clasice in cheson.

Optiunea B:
Pentru sistemul de alimentare cu apa;

« Extindere retele de distributie apa potabild;

Pentru sisternul lizare ajera:

+ BExtindere retele de canalizare menajera si statii de pompare apa uzata {1A+1R) cu separare de solide.

3.1. Particularitati ale amplasamentulul
Optiunea A:
Pentru sistemul de alimentare cu apa;

« Extindere retele de distributie ap3 potabil;
Pentru sisternul de canalizare menajera;

« Extindere retele de canalizare menajer si statii de pompare apa uzata (1A+1R) clasice in cheson,

a) Descrierea amplasamentului

Lucrarile propuse se vor executa in intravilanul municipiului Bistrita si a localitatilor apartinatoare municipiului.

Judetul Bistrita-Nas&ud este situat in partea de nord a Romaniei, fiind incadrat de judeteie Maramures Tn nord,
Suceava In est, Mureg in sud $i Cluj in vest, avand o suprafa(l de 535.520 ha.

Tn cadrul judetului ocupa o pozitie central sudici gl este cel mai mare centru urban din partea de NE a
Transilvaniei.

Din punct de vedere al Incadrarii geografice, teritoriul administrativ al municipiului Bistrita se situeaz3 pe un
teren plan, la o altitudine de 356 m.
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Localitatile limitrofe municipiului Bistrita sunt;

- Feldru {N),

- Livezile {NE),

- Cetate si Budacul de Jos (SE),
- Mariselu (S),

- Sieu Magherus (SV),

- Sintereag si Dumitra {NV).

Municipiul Bistrita este format din localitatea propriu ~ zis si localitdtile apartinatoare: Slatinifa, Ghinda, Unirea,
Sigmir, Viigoara §i Sarata.

Municipiul Bistrita se afld situat pe traseul DN 17 care este In acelagi timp §i drum european E 578 si care
asigura legatura tn principal cu judetele limitrofe Suceava gi Cluj, iar prin ramificatiile reprezentate de DN 15A si
DN 17C sunt asigurate legaturile cu judetele Maramures si Mures,

DN 17, DN 17C, DN 17D constituie reteaua de baza care asigurd legatura rutierd a municipiului Bistrifa cu toate
localitatile judetului.

DN 17 traverseaza localititile componente Viigoara §i Unirea unde aeste strada principald, iar in oragul propriu-
2is, traseul acestuia trece pe strzile Libertdtii, Independentei, Gérii, Republicii, 1Decembrie gi Calea Moldovei.
DN 17 este principala legéturd dintre Transilvania $i nodul Moldovei si singura care permite circulatia
autovehiculelor de mare tonaj.

n ceea ce priveste asigurarea legaturii rutiere intre localititile componente ale municipiului Bistrita, aceasta
este asiguratd de drumurile:

- DN 17 - Viigoara - Bistrita - Unirea

- DJ 154 - Sarata - Bistrita (DN17)

- DJ 151 - Sigmir - Bistrita (DN17)

- DJ 172 B - Slatinita - Unirea (DN 17)
- DC 8 - Ghinda - Bistrita

Municipiul Bistrita este racordat [a reteaua feroviard nationald, fard ins3 a fi traversat de nici o linie CF
magistrala.
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Harta judetului Bistrita Nasaud — Municipiul Bistrita

UAT Bistrita are Th componenta 7 localitati: Bistrita - oras resedinta, Unirea,Viisoara, Slatinita, Sarata, Ghinda si

Sigmir.

Lucrarile de reabilitare si reechipare a retelelor de distributie apa potabila si de canalizare menajera se vor executa

pe amplasamentele existente, situate de-a lungul cailor de circulatie din localitati.

Traseele refelelor de distributie apa potabild si de canalizare menajerd propuse pentru extindere urméresc trama

stradala din localitati.

Pentru realizarea investitiei este necesard ocuparea urmétoarelor suprafefe de teren:

definitiv - se considerd ocupare definitivd suprafata ocupati efectiv de caminele de vane, caminele de

bransament de pe retelele de distributie, caminele de vizitare, caminele de racord si statile de pompare de

pe retelele de canalizare menajera.

Suprafete de teren ocupate definitiv

Obiect s""”"if:.;"“"‘“
1 | Camine de vane pe retele de distributie apa 20 x 4,00 = 80,00
2 |Camine de bransament 341 x 1,00 = 341,00
3 |Camine vizitare retea de canalizare menajera 212 x 1,50 = 318,00
4 | Camine de racord 270 x 0,55 = 148,50
5 | Statie de pompare: SPAU 5x 15,00 = 75,00
Total suprafats afectatd 962,50

Pag. 20din 77



« temporar - se ocupd suprafete de teren din vecindtatea traseelor conductelor (spatiu afectat de pozarea

conductelor) si spatiul afectat de organizarea de gantier.

Suprafete de teren ocupate temporar

Oblect Lunglm? ':]onducte Suprafa[]ni‘ z?foctati
1 |Retea de distribufie apa 6.763 10.145
2 {Relea de canalizare menajera 5.164 7.746
3 |Conducte de refulare 1.709 2.563
4 |Organizare de santier 2.500
Total suprafati afectats 22.954

Terenurile pe care va fi realizal obiectivul de investiti face parte din domeniul public al municipiului Bistrita si al

iocalitatilor apartinatoare.

b) Relatii cu zone invecinate, accesuri existente gl/sau cil de acces posibile
Teritoriul administrativ al municipiului Bistrita se Invecineaza:

- Feldru {N),

- Livezile (NE),

- Cetate si Budacul de Jos (SE),
- Mariselu (S),

- Sieu Magherus (SV),

- Sintereag si Dumitra (NV).

Nu sunt necesare cdi de acces noi, definitive sau temporare, accesul la obiectele proiectate realizandu-se pe drumuri

existente.

¢} Orientdrl propuse fati de punctele cardinale gl fati de punctele de interes naturale sau

construite

Amplasamentele pe care urmeaza sa se realizeze obiectele sistemului de alimentare cu apa se afla pe teritoriul
administrativ al municipiului Bistrita si al localitatiior apartinatoare, in intravilan. Amplasamentele fac parte din
domeniul public al municipiului Bistrita si al localitatilor apartinatoare.

Limitele prolectului sunt urmatoarele.

Punct

X

Y

Limita N

464103.8570

633122.8250

Limita S

457128.0502

618002.0006

Limita E

465830.3982

626277.6652_

Limita V

456970.5059

620408.4768

d) Surse de poluare existents in zona

In zona de interes a proiectului nu au fost identificate surse de poluare.
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La momentul actual singurele surse de poluare sunt reprezentate de apele uzate menajere care sunt colectate
n bazine vidanjabile individuale sau sunt deversate direct in cursurile de ap3 si rigolele stradale.

a) Date climatice si particularitatl de relief

Din punct de vedere al unititilor climatice, teritoriul municipiului Bistrita este caracterizat de o clima temperat
continentald, specificd zonei de dealuri, cu influente dinspre Oceanul Atlantic Tn timpul verii §i pitrunderea de
aer polar maritim in timpul iernii.

Verile sunt umede si relativ calduroase, iar iernile uscate gi relativ reci.
Temperatura

- Temperatura medie anuala este de + 8.3°C;

- Temperatura minimé absoluta este de - 33.8° C;

- Temperatura maxima absolutd este de 34.7°C .

Valorile presiunil de referintd a vantului, conform NP(82-2004, mediati pe 10 minute, la 10 m, avand 50 de ani
interval mediu de recurent, este de 0,4 kPa.

Zonarea teritoriului valoarea de referinta a presiunii dinamice a vantului gb cu IMR=50ani (CR 1-1-4/2012)

A

SCARA
4:3,000.000

] 50 100 150 200 0

Kiometri
Din punct de vedere climatic al actiunilor date de zidpada amplasamentul are o incércare pe sol de 2,0kN/m2 cu
o pericada de recurenta de 50 de ani.
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1 Zonarea valordor caraceeristice ale incarcarn dn rapada pe sol s, kN/m’, pentru attitudmi A ~ (000 m
NOTA: Pentru altitudint A = 1000 m valenk 5 s¢ desermma cu relatnle 13 psiid 2y

Particularitafl de relief

Aspsctul de refief al acestui tinut se incadreazd In configuratia celor doud trepte morfometrice ale judefului:
dealurile i rama montana.

Treapta deluroasa cunoscuts sub denumirea , Dealurile Bistritei” se Intinde spre sud-est pe o l&time de pests
35 km. Suprafata pe care se afld oragul este o regiune mai coboratd cunoscutd ca ,Depresiunea Bistrifei™.
Aceastd depresiune este deschisa la vest i est, iar dinspre nord si sud este mérginiti de dealurile: Cetate ( 686
m), Bistrilei ( 546 m), Ciuha { 620 m), Corhana, Cocos, Jelnei, Codrigor, Cighir. In orizontul cel mai indepértat al
depresiunii se desfigoard treapta cea mai Inaltd de relief, apartindtoare cadrului montan. Inspre nord prin
intermediului Dealurilor Nés3udului se mijloceste contactul cu masivul cristalin al Muntilor Rodnei. Muntii
Bargaului stréjuiesc Depresiunea Bistritei In partea de rdsarit, lar Célimani se Intind In partea de sud — est a
Daalurilor Bistritei.

Pe teritoriul administrativ Tn cadrul depresiunii apar urmatoarele forme de relief:
- Terasele raului Bigfrita;
- Relief colinar.

Relieful colinar este reprezeantat prin dealuri cu Tnaltimi de 450 — 740 m astfel:

- la nord, Culmea Albilor (738,2 m); Dealul Heigu (602 m); Dealul Corbului ( 671 m); Dealul Zaif (535,9
m) ; Dealul Slatinitei (522 m); Dealul Hirja Mica (541,5 m); Dealul Bisericii {513,1 m); Dealul Cetatii
(680,96 m); Dealu! Tirgului (654,5 m);Dealul Handrabes (561 m); Dealul Bistrita {(549m); Dupa Deal
(556 m)

- la vest, dealul Cioba {630.55 m), dealul Sigmirului (485 m); Dealul Ciuhei (630,5 m); Dealul Lazului
{420 m), Dealul Soarelui; Pe Virf (446, 45m); Dealul Rujei (475 m)

- & sud, dealul Budacului (578 m), dealul Jelni (536 m);Dealul Cohamnei (604,9 m) Dealul Gropii {629,9
m); Dealul Carpenilor (481,8 m)

- la est, dealurile Cocosului {520m), Nucet (528m); Dealul Tirgului (618 m); Dealul Mocilor (602,4 m);
Dealul Cocosului {520,3 m); Dealul Gazan 638,4 m); Dealul Corbului; Dealul $agtina (586 m); Dealul
Ghindet (673 m)
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Vearsantii dealurilor au pante variabile si unaori sunt afectati de fenomene de instabilitate cu un relief specific
viélurit. Culmile deluroase principale au pante domeale cu aspect rotunjit si directia aproximativ paraleld cu
directia de curgere a raului Bistrita. Un relief specific terenurilor vulcanogen sedimentare este identificat la est
de localitatea Ghinda, unde culmea deluroass are o directie est — vest si aspect de platou Inalt specific zonelor
piemontane.

Terasele au un relief aproximativ plan fiind identificate 3 (trei) nivele de terasd si anume:

- Terasa inaitd, cuprinsa Intre altitudinea de 340 — 360 m, identificats sub forma unui petic pe partea
dreapta a raului Sieu, Tnainte de confluenta cu raul Bistrita.

- Terasa superioard, cu altitudinii de 335 — 410 m reprezentatd prin mai multe petice cu extindere
variabiid, atat pe partea stanga a raulul Bistrita, cat si pe partea dreapta.

- Terasa joas3, cu dezvoltare continuud pe ambele maluri ale raului Bistrita, cu altitudinii cuprinse intre
315—350 m.

Trecerea dintre nivelsle de terasa se face in unele zone printr-un taluz cu panta ce poate depasii 30 grade.
Ridicarile topogrtafice au fost realizate In sistem de proiectie Stereo 70, sistem referintd Marea Neagra i au
fost folosite ca suport pentru proiectarea retelelor, Intocmirea planurilor de situatie $i a profilelor longitudinale,

f) Alte informatii legate de amplasament
Retele edilitare
Pe amplasamentul proiectului nu au fost identificate refele edilitare care sa necesite relocare sau protejare.
Inainte de Inceperea execultiei, beneficiarul impreuna cu executantul lucrarii vor convoca pe santier delegati de
la toats unitdtile detindtoare de gospodarii subterane si supraterane, cu ajutorul cérora se vor identifica $i marca
pe teren toate punctele de apropiere sau interseclie a traseului lucrarilor proiectate cu retele sau constructii
subterane existente in zond $i se vor stabili masurile de sigurantd necesare a fi luate pentru evitarea unor
eventuale deranjamente sau accidente. Pentru depistarea gospodarilor subterane a céiror pozilie nu se
cunoagte cu exactitate se vor face sondaje manuale in prezenta delegatului unitétii defindtoare de gospodarii
subterane.
Patrimoniu cultural
Suprafetele de teren afectate de realizarea lucrérilor nu contin $i nu sunt situate In vecindtatea bunurilor de
patrimoniu cultural imaobil.
Arll naturale protejate
Proiectul nu intra sub incidenta Legii nr.22/2001 pentru ratificarea Conventiei privind evaluarea impactului

asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991.

Prolectul nu intrd sub incidenia art. 28 din QUG nr. 57/ 2007 privind regimul arillor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei salbatice, cu modificirile §i completirile ulterioare.

Lucrarile proiectate sunt amplasate la distante mari fata de siturile ROSCI0400 Sieu-Budac si ROSCI0051
Cusma. Distanta cea mai apropiata de sit este la Sarata unde avem 677m pana la ROSCI0400 Sieu-Budac.
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Amplasarea lucrarilor prolectului in raport cu ariile naturale protejate

@) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament
Potential seismic
Conform Codului de prolectare seismica, indicativ P100-1/2013, amplasamentul studiat se caracterizeaza prin valori
de varf ale acceleratiei terenului, pentru proiectare ag = 0,08g si din punct de vedere al pericadei de control (colt),
prin T¢ = 0,7 sec pentru cutremure avand mediul de recurenta IMR = 225 ani.
( Adincime de inghet

Adancimea de inghet conform STAS 6.054/77 .Teren de fundare — Adancimi maxime de inghet” este de -0,80 — 1,00
m fata de cota terenului natural.
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Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecéri de teren, inundatif)

Din punct de vedere geotehnic, conform NP074-2011, amplasamentul studiat se Incadreazd n Categoria
geotehnica 2 — Risc geotehic moderat,

Conform Legii nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone
de risc natural, municipiul Bistrita nu se situeaza Tn zone de risc la cutremure de pamant, alunecéri de teren si
inundatii.

I Optiunea B:

n istemul limen

« Extindere retele de distributie apa potabila;

« Extindere retele de canalizare menajera si statii de pompare apa uzata (1A+1R) cu separare de solide.
Pentru Optiunea B toate particularitatile legate de amplasament sun identice cu cele prezentate la Optiunea A,

Diferenta dintre optiuni este faptul ca la Optiunea A avem statli de pompare apa uzata (1A+1R) clasice in
cheson iar la Optiunea B avem statii de pompare apa uzata (1A+1R) cu separare de solide .

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si
tehnologic

in proiect se propun mésuri de investitii pentru extinderea sistemelor de alimentare ap# potabilé si a refelei de
canalizare menajerd Tn municipiul Bistrita si a localitatilor apartinatoare.

Proiectul contribuie la asigurarea serviciilor de calitate pentru distribuirea apel potabile si colectarea apei
menajere In municipiul Bistrita si localitatile apartinatoare.

Masurile propuse In cadrul oblectivului de investitii sunt grupate astfel:
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Pentru sistemu! de alimentare cu apa:

« Extindere retele de distributie apa potabila;
Pentru sistemul de canalizare menajera:

« Extindere retele de canalizare menajera si statii de pompare apa uzata (1A+1R) clasice in cheson.

a) Date de calcul si dimensionare:
Populatia orasului, conform temei de proiectare este de 75.076 locuitori.

Conform breviarului de calcul atasat, intocmit pe baza prevederilor SR 1343-1/2006, s-a adoptat debitul specific,
qs = 150 Vom zi.

Astfel debitul de calcul al conductelor a fost calculat in functie de numarul de bransamente respectiv racorduri
de pe fiecare strada in parte

b) Caracteristici tehnice si constructive

Masurile privind extinderea retelelor de distributie si de canalizare menajera din municipiul Bistrita si localitatile
aferante au fost structurate in obiecte astfel:

m.t _é);ilh&;re retea.d_e-t.ﬂ;trlbutle a apei
Obiect 1.2. Bransamente la reteaua de distributie a apel
Obiect 2.1. Extindere retea de canalizare
m: o _Racordu;l ia re_t-e_at-i; de canalizare )
Obiect 2.3. Statil de pompare apa uzata menajera
Obiect 2.4. Allmentare cu energie electrica SPAU

Extindere retea de distributie a apei

Se propune extinderea retelei de distributie pentru acoperirea tuturor zonelor rezidentiale cu 6.763 m conducte
din PEID PE100 PN10 De63 mm, De110mm si De 125mm.

Dimensionarea extinderilor retelei de distributie s-a facut in conformitate cu NP133-2013 si SR 4163-2:1995.
Retelele de distributie au fost proiectate la debitul orar maxim de apa, pe zone de presiune, cu o presiune
cuprinsa intre 2 si 6 bar, astfel evitandu-se aparitia unor presiuni extreme, inalte sau joase.

Traseul retelelor proiectate respecta planurile de situatie, iar adancimea de montaj este conform detaliilor din
profilele longitudinale elaborate cu respectarea cotslor din ridicarile topografice executate pe teren.

Amplasarea retelei de disiributie respecta distantele minime intre conducte, pe verticala si pe orizontala,
conform STAS 8591-1:1991. In zonele in care conductele se vor intersecta cu alte retele, mentionate de
utilizatori pe planul coordonator, sapaturile vor fi executate manual.
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Pozarea conductei se va face subteran, pe terenuri apartinand domeniului public, paralel cu trama stradala, pe
cat posibil in spatiul verde, in acostamente si trotuare si doar unde nu se dispune de spatiu necesar, in
carosabil. Adancimea de montaj va fi -1,1 m de la generatoarea superioard a conductei sub cota terenuiui
natural pentru respectarea criteriului de adancime minima de pozare impusa de adancimea de inghet.

Pozarea conductelor din PEID PE100 se va face ingropat pe un strat compactat de nisip {0,10 m) care sa
protejeze generatoarea inferioara a conductei.

In lateral umplutura de nisip va fi de minim 0,30 m grosime de flecare parte a conductei, grosime ce rezulta din
conditia latimii santului de pozare:

Bmin = Daxt + 0,40 m, indicat de producatorul de conducte.

Deasupra conductei se realiza umplutura de nisip compactata manual (0,15 m), iar restul transeei se va umple
cu pamant din excavatie, curatat de elemente cu diametru mai mare de 10 cm si de fragmente vegetale si
animale. Fiecare strat de 15+20 cm va fi compactat separat.

Compactarea mecanizata, cu batatoare mecanice grele, poate fi practicata numai de la inaltimea de 1,0 m
deasupra conductei.

Conductele nu se vor poza pe cat posibil la temperaturi ambiente sub 0°C. In nici caz nu se vor efectua montaje
la temperaturi sub —-5°C.

Pentru semnalizare, respectiv asigurarea posibilitatii detectarii trassului de pozare al conductei, la o distanta de
300 mm deasupra acesteia, in lungul generatoarei superioare, se va monta o banda avertizoare din PEID si fir
trasor, de culoare albastra, cu inscriptia “ATENTIE — APA POTABILA". Firul trasor va fi un fir conductor de
cupru izolat cu sectiunea 2,5 mm 2. Firul se va lega de partea metalica din caminele de vane. Legaturile dintre
bucatile de fir trebuie sa fie facute dezizoland firele si legandu-le intre ele. Firul trasor va avea contact cu
pamantul, va fi dezizolat si se va face legatura la partile metalice din caminele de vane si caminele de
bransament. Din 200 m in 200 m, se va face impamantarea prin legarea firului la un corp metalic (ex. cui sau
platbanda). Firele de la bransamente vor fi legate cu firul de pe conducta de distributie, lasand imbinarea
dezizolata, ca impamantare.

In tabelul urmator se prezinta lucrarile propuse pentru extinderea retelei de distributie a apei.

Extindere retele de distributie a apel Digtributie

Nr.Crt. Masura ; 1?0 125

1.1.1 | Strada secundara 3 (CF 79617} 452

1.1.2 | Strada Galaxiel ( CF 87504) 101 132

1.1.3 | Strada Astrelor (CF88425) 150

1.1.4 | Strada Constantin Brailoiu { CF 81485, 81486) 171

1.1.5 | Strada Viorelelor { CF 79612) 596

1.2.3 | Drum acces din secundara 10 (CF 88878,88948) 701

1.2.5 | Strada Agricultorilor {CF 88818) 450

1.2.6 | Strada Secundard 11 (CF 88700) 90

1.2.7 | Strada Secundara 12 (CF 88052) 39

1.2.8 | Strada $tiubei (CF 80946) 470

1.3.1 | Strada Aviatiei (CF 89897) 604

1.3.2 | Strada Asfintitului (CF 83827) 565

1.3.3 | Strada Agronomului (CF 88094, 88133 ) 490
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Extindere refele de distributie a apel Distributie
Nr.Crt, Masura ; 1‘1’0 1;’5
1.4.1 | lzvorul Sarat (CF 88613) 567
1.4.2 | Strada Lungé (CF 83005) 495
14.3 [ Strada Orion (CF 87482) 449
1.4.4 | Strada Orizontului (CF 80930) 241
TOTAL: 8.763m 39 | 6201 | 523

Conducta de distribufie trebuie sa asigure debitele de caleul la presiunile de serviciu pe toata lungimea el. La
verificarea transeei si a patului de nisip a conductei se va urmari adancimea transeei, aliniamentul, panta partil
infericare a transei si natura terenului.

Pentru asigurarea functionalitatii retelsi de distributie, respectiv a sigurantei in exploatare, pe extinderile de
retea proiectate vor fi realizate:

- 20 camine de vane de sectorizare si inchidere, de golire si aerisire;

Camine de vane de sectorizare si inchidere au fost prevazute pentru reducerea la minimum a sectoarelor
afectate de o eventuala avarie.

Camine de vane de sectorizare si inchidere sunt constructi subterane din beton armat de forma
paralelipipedica, cu dimensiuni adecvate instalatiilor hidraulice pe care le adapostesc, acoperite cu capace
carosabile din fonta, inglobate in placa din beton armat. Cota finita a placii se va situa la nivelul cotei terenului
amenajat din zona de amplasare.

Vor fi echipate cu vane din fonta cu corp plat si sertar cauciucat. Presiunea nominzla a vanelor cu serar va fi cal
putin egala cu cea mai inalta presiune de pe conducta pe care sunt montate (PN16).

Directia de operare va fi in sensul acelor de ceasomic pentru a inchide robinetul. Vanele vor fi prevazute cu placute
indicatoare pentru pozitia inchisa si cea deschisa.

Vanele cu sertar vor fi alcatuite din materiale rezistente la coroziune. Corpul si sertarul vor fi facute din fonta ductila.
Componentele interne, altele decat sartaru), vor fi facute din otel inoxidabil, bronz, alama nichelata sau alte materiale
rezistente la coroziune. Sertarul va fi inglobat in cauciuc (EPDM} vulcanizat.

Caminele vor fi construite ingropat, cota finita a placii acestora situandu-se la nivelul cotei terenului amenajat in
zona de amplasare si vor avea dimensiunile adecvate instalatillor hidraulice pe care le contin.

Pentru accesul populatiei la reteaua de alimentare cu apa, prin proiect au fost propuse bransamente individuale,
341 bucati, cu montaj ingropat.

Fiecare bransament va cuprinde:

o piesa de bransare la reteaua de distributie, cu colier si montare sub presiune {teu de bransare
110/32),

o conducta de apa PEID De32mm, cu lungime variabila, in functie de pozitia caminului de
bransament fata de conducta de distributie;

o camin pentru apometru din PE sau echivalent, complet echipat, inclusiv robinet de concesiune
si contor apa rece Dn25 mm, amplasat la fimita proprietatii, pe domeniul public;
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¢ dop PE compresiune De32mm pentru fiscare camin de apometru, pana la cuplarea instalatiei
interioare a gospodariilor.

Extindere retea de canalizare menajera

Se propune extinderea retelei de canalizare menajera pentru acoperirea tuturor zonelor rezidentiale cu 5.164 m
conducte din PVC SN8 pentru canalizare exterioara, cu diametre Dn250 mm,

Pentru transportul gravitational al apelor uzate se propune tubulatura din PYC SN8 cu mufi gi Imbinare cu inel
de cauciuc, montaj subteran Tn sépatura deschisa. Imbinarea tuburilor cu inel de cauciuc realizeaz4 o etangare
ridicatd a conductelor.

Dimensionarea si verificarea retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu NP133-2013 si STAS
1846-1:2006, la grade de umplere de max. 60%, respectand conditia de curgere gravitationala.

Reteaua de canalizare projectata este de tip separativ si a fost dimensionata la debitul orar maxim de apa
uzata, pantele conductelor fiind dimensionate si alese astfel incat sa asigure viteza minima de autocuratire (0,7
m/s), dar fara sa se depaseasca 3,0 m/s (viteza maxima de curgere a apei in conducte peste care coroziunea
canalelor datorita frecarii nisipului si suspensiilor din apa uzata creste foarte mult).

Traseul retelelor proiectate respecta planurile de situatie, iar adancimea de montaj este conform detaliilor din
profilele longitudinale elaborate cu respectarea cotelor din ridicarile topografice executate pe teren.

Amplasarea retelei de canalizare respecta distantele minime intre conducte, pe verticala si pe orizontala,
conform STAS 8591-1:1991. In zonele in care conductele se vor intersecta cu alte retele, mentionate de
utilizatori pe planul coordonator, sapaturile vor fi executate manual.

Pozarea conductelor se va face subteran, pe terenuri apartinand domeniului public, paralel cu trama stradala,
pe cat posibil in spatiul verde, in acostamente si trotuare si doar unde nu se dispune de spatiu necesar, in
carosabil.

Pozarea conductelor din PVC se va face ingropat pe un strat compactat de nisip (0,10 m) care sa protejeze
generatoarea inferioara a conductei.

In lateral umplutura de nisip va fi de minim 0,20 m grosime de fiecare parte a conductei, grosime ce rezulta din
conditia latimil santului de pozare:

Bmin = Dext + 0,40 m, indicat de producatorul de conducte.

Deasupra conductei se realiza umplutura de nisip compactata manual (0,15 m), iar restul franseei se va umple
cu pamant din excavatie, curatat de elemente cu diametru mai mare de 10 cm si de fragmente vegetale si
animale. Fiecare strat de 15+20 cm va fi compactat separat.

Compactarea mecanizata, cu batatoare mecanice grele, poate fi practicata numai de la inaltimea de 1 m
deasupra conductei.

Pe durata pozarii conductel transeea va fi obligatoriu sprijinita.

Lucrarile de montare a conductelor de canalizare se vor executa din aval in amonte.

La executia lucrarilor se vor respecta indicatiile si recomandarile producatorilor de tubulatura.

In tabelul urmator se prezinta lucrarile propuse pentru extinderea retelei de canalizare ape uzate .
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Extindere retele de canalizare PVC CM Rac
®250mm | ®1000mm | ®400mm
21.2 Strada loan Céianu { CF 81492) 167 7 8
2.1.3 | Strada Constantin Bralloiu { CF 81485, 81488) 156 8 11
214 Strada Viorelelor ( CF 79612) 531 28 47
2.1.5 | Strada Filip Cristlan Petru ( CF 81171) 358 19 11
2.1.6 | Strada Matei Corvin { CF 87544) 979 28 23
2.1.7 | Strada Noui { CF 79664) 186 12 14
2.1.8 | Strada Valentin Raus ( CF 87325) 241 7 14
2.1.9 | Strada Bradului (CF 80460) 322 1 19
221 DJ 172 B (intrare Slétinita) CF 80520 457 21 22
2.3.1 Drum acces din secundari 10 (CF 88878, 88948) 212 1 21
241 Strada Aviatiel (CF 89897) 606 23 24
2.4.2 | Strada Asfinfitului (CF 83827) 513 22 36
24.3 | Strada Pasajului (CF 83719) 240 9 13
25.1 Strada Valea Stanelor (CF87822) 196 6 7
TOTAL: ) N ik S164 212 270

Executia se va realiza cu personal calificat in lucrari de executie de acest tip, dar si cu calificare in procedurile
adecvate de imbinare a tronsoanelor de conducta tip PVC SN8 (pentru canalizare gravitationala), precum si a
fitingurilor prevazute prin proiect,

Dupa realizarea montajului conductelor de canalizare si a conductelor de racord, se va efectua proba de
etanseitate atat pentru conducte cat si pentru caminele prevazute pe acestea si numai daca rezultatele probei
sunt satisfacatoare se va proceda la umplerea transeelor si finisarea terenului la suprafata.

Pe toata lungimea acestora, conductele se vor gasi sub adancimea de inghet caracteristica zonei  {-1,00 m}.

Deoarece utilitatile aflate in amplasament vor trebui mentinute in functiune pe parcursul lucrarilor de executie,
se vor realiza in mod corespunzator lucrarile necesare de sprijinire/deviere dupa caz a retelelor de utilitati
(energie electrica, distributie gaze, telefonie etc.) din amplasamentul lucrarilor de constructii.

La finalizarea lucrarilor terenul va fi adus la cotele din situatia existenta inainte de inceperea executiei. Daca
pentru realizarea lucrarilor de investitie au fost afectate structura rutiera a partii carosabile si trotuarele de acces
pietonal, acestea vor fi refacute la starea lor initiala, anterioara inceperii lucrarilor de executie.

Pentru prevenirea eventualelor accidentari se vor avea in vedere semnalizarea corespunzatoare a sapaturilor
lasate deschise perioada mai indelungata, cu benzi si lumini avertizoare atat pe timp de zi cat si pe timp de
noapte. Pentru a facilita accesul riveranilor in zonele in care se vor efectua lucrarile de executie la conducte, se
vor monta pasarele de acces asigurate contra alunecarii si prevazute cu balustrade de protectie.

Pentru asigurarea functionalitatii colectoarelor de canalizare propuse, respectiv a sigurantei in exploatare, pe
traseul acestora vor fi realizate:

- 212 camine de vizitare;

- 270 racorduri individuale.
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Sunt constructii verticale din beton prefabricat (elemente prefabricate) cu diametrul ©1.000 mm, care fac
legatura intre colectorul de canalizare si strada. Asigura controlul functionarii sistemului de canalizare,
curatarea, intretinerea si ventilarea acestuia.

Caminele de vizitare se amplaseaza la distante de maxim 60 m in aliniament, precum si la orice schimbare a
directiei canalului in plan si in punctele de intersectie cu canalsle existente, conform NP133-2013 si STAS
2448-82.

Toate caminele vor fi cu montaj ingropat, vor fi prevazute cu cos si scara de acces si vor fi acoperite cu o placa
de beton prefabricata incluzand rama si capacul carosabil din fonta.

Capacele caminelor vor fi in mod obligatoriu de tip cu auto-nivelare, cu deschiderea (pas liber} de & 800 mm,
realizate din fonta, care sa suporte o sarcina de D400 KN/B125, conform cu prevederile SR EN 124-2015.
Instalarea capacelor cu auto-nivelare se va face in deplina conformitate cu recomandarilor producatorilor.

Radierul caminelor va fi prefabricat. Acesta se confectioneaza in conformitate cu panta, racordurile si
ramificatiile necesare. In perete se vor ingloba piesele de trecere etanse. Rostul dintre radier si inele, precum si
dintre inslele de aducers la cota, se etanseaza cu garnituri de cauciuc. La asamblare se foloseste material
lubrifiant.

Caminele vor avea una sau mai multe intrari si o iesire pentru diametrele de conducte prevazute in proiect,
astfel ca viteza apei din canal sa nu se micsoreze la trecerea prin camin. Racordarea tuburilor din PVC la
caminele din beton se face prin intermediul unor piese speciale din PVC care asigura o elanseitate
corespunzatoare.

Ramele si capacele caminelor de vizitare achizitionate vor respecta normativele si legisiatia in vigoare.

Montajul caminelor de vizitare se va realiza concomitent cu montajul conductelor stradale, aplicand aceeasi
regula, din aval in amonte. Vor fi respectate instructiunile de montaj din caietele de sarcini si profilele
longitudinale ale conductelor de canalizare.

Verificarea calitatii caminelor de vizitare, precum si probele de etanseitate se vor realiza concomitent cu
verificarea si probarea tronsoanelor de canalizare.

S-au prevazut camine de vizitare cu una sau mai multe intrari si o iesire, in functie de configuratia retelei si
diametrele conductelor de canalizare.

Adancimea de pozare a caminelor de vizitare este functie de adancimea de pozare a conductelor de canalizare.

Caminsle de vizitare se vor monta in sapatura deschisa sprijinita, lucrarile de montaj ale acestora urmand
indeaproape recomandarile si instructiunile producatorilor.

Intrucat lucrarile propuse trebuie racordate la infrastructura existents, legdtura cu colectoarele de canalizare
menajera existente se va asigura In cdmine de vizitare.

Odata cu realizarea retelei de canalizare se vor executa si racordurile pentru imobilele sitvate pe traseul
conductelor proiectate.

Fiecare racord va cuprinde:

o camin de inspectie din material plastic, Dn400 mm, cu una sau trei intrari Dn160 mm si o iesire
Dn160 mm, cu montaj subteran, amplasat la limita proprietatil, pe domeniul public;
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o conducta de racord PYC SN4 Dn160 mm, cu lungime variabila, in functie de pozitia caminului
de racord fata de reteaua de canalizare, precum si coturi la 45°, acolo unde este cazul;

o piesa de racord la reteaua de canalizare {piesa de trecere pentru camin).
Montajul conductelor si caminelor de racord se va realiza prin sapatura deschisa sprijinita, tehnologia de
executie fiind cea descrisa anterior, pentru conductele de canalizare. Traseul conductei de racord va evita
eventualele obstacole intalnite in teren cu ocazia executiei sale, conducta ramanand accesibila si usor de

supravegheat. Conductele de racord vor fi realizate pe cat posibil in linie dreapta, urmarind traseul cel mai scurt
intre limita de proprietate si conducta stradala.

Caminele de racord vor fi instalate in zone necarosabile si vor fi acoperite cu placi din beton 75 x 75 cm in care
vor fi inglobate rame rectangulare si capace circulare, realizate din fonta care sa suporte o sarcina de B125
KN, conform cu prevederile SR EN 124-2015.

Ramele capacelor vor fi incastrate in placi de beton, cu asigurarea corespunzatoare a etanseitatii si integritatii
ansamblului camin-capac.

Atat amplasamentele cat si numarul final al racordurilor vor fi stabilite pe santier de catre Antreprenor si vor fi
confirmate de catre Beneficiar, pe baza listelor de evidenta si a desenelor de trasare ale Antreprenorului.

Fiecare imobil va fi prevazut cu un racord la reteaua de canalizare menajera.

Racordurile imobilelor situate pe partea opusa a drumurilor modernizate aflate in garantie si cara nu permit
interventia in carosabil, fata de reteaua de canalizare proiectata, cel putin in zona acostamentelor si a
carosabilului vor fi pozate in tub de protectie din otel si vor fi executate prin foraj orizontal.

Racordurile de canalizare se vor lega la canalizarea stradald in caminele de vizitare.
Statli noi de pompare pentru tranaportul apelor uzate sl conducte de refulare

Pentru evitarea adancimilor mari de sapatura (ridicarea nivelului hidrostatic) si asigurarea transportului apelor
uzate spre statia de epurare, pe traseul retelslor de canalizare proiectate au fost propuse § statii de pompare
ape uzate.

Statiile de pompare vor fi in constructie cheson, si complet echipate si vor contine obligatoriu:

¢  camin pompe chason;

. pompe submersibile pentru apa uzata in configuratie (1A+1R);

. tablou de comanda si automatizare (inclusv senzori);

. toate instalatiile necesare funtionarli statiei (hidraulice, electrice, inclusiv racord 1a sistemul energetic
national).

Pentru protectia pompelor, ultimul camin de vizitare de pe colectorul care alimenteaza statia de pompare va fi
un camin de decantare, iar caminul pompelor va fi echipat cu gratar/cos pentru retinerea solidelor cu dimensiuni
mai mari decat pasajul pompelor.

Cota de intrare in statia de pompare este data de colectorul gravitational PVC DN250 mm care descarca in
statie, iar cota de iesire este data de conducta de refulare.
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Adancimea de montaj a statiilor de pompare este dependenta de adancimea colectoarelor de canalizare, iar
inaltimea de pompare de diferenta geodezica dintre adancimea bazinului de aspiratie al pompelor si punctul de
maxim de pe traseul refularii pe de o parte si pierderile de sarcina pe conducta de refulare pe de alta parte.

Functionarea pompelor va fi automata, pe baza senzorilor de nivel minim, maxim, asigurandu-se cuplarea
automata a pompelor.

Tablouri etectrice statii de pompare

Tablourile electrice ale statiilor de pompare asigura comanda si monitorizarea functionarii pompelor de apa
uzata. Aditional, aceste tablouri asigura implementarea unor functii adiacente care au rolul de a mari fiabilitatea
sistemului, integrarea usoara a acestora in sisteme SCADA, monitorizare si alarmare, suport in gestiunea si
depistarea neconformitatilor in functionare, protectie aditionala in caz de inundare statie etc.

Caracteristicile statiilor de pompare se prezinta in tabelul urmator.

CHESON SPAU
Debit H
NR. intrare | piametru | Adincime Q
SPAU Ampl t
CRT. plasament | sPAU | cheson | cheson l:: pompa p:::za
[i's] dIm] | ates[m] |P°™P?| " [us] ]
1 SPAU2.1.2 lon Calanu 2.50 1.50 3.70 1+1 2.50 4.00
2 SPAU2.1.4 Viorelelor 2.50 1.50 3.70 1+1 2.50 8.00
3 SPAU2.1.8 | Valentin Raus 2.50 1.50 3.90 1+1 250 7.00
4 SPAU2.2.1 DJ172B 2.50 1.50 4.90 1+1 250 | 10.00
5 SPAU2.4.2 Asfintitului 367 1.50 5.00 1+1 3.67 ' 10.00

Conducte de refulare

Pentru refularea pompelor s-au prevazut conducte cu urmatoarele caracteristici:

Nr. Conducta Lungime
crt. refulare Matsral [l?l]

1 SPAU2.1.2 PEHD PE100 PN10 De75mm 174

2 SPAU2.1.4 PEHD PE100 PN10 De75mm 222

3 SPAU2.1.8 PEHD PE100 PN10 De75mm 265

4 SPAU2.2.1 PEHD PE100 PN10 De75mm 360

5 SPAU2.4.2 PEHD PE100 PN10 De110mm 688

TOTAL 1.709

Din statiile de pompare, apele uzate menajere vor fi pompate prin conducte de refulare, in colectoarele de
canalizare gravitationale din zona, Conductele de refulare s-au prevazut din tubulatura PEID PE100 PN10
De75 mm si De110mm.

Dimensionarea hidraulica a conductelor de refulare s-a facut in conformitate cu NP133-2013, pentru viteze de
curgere a apei cuprinse intre 1,0 si 1,1 m/s.

Traseul conductelor de refulare respecta ptanurile de situatie, iar adancimea de montaj este conform detaliilor
din profilele longitudinale elaborate cu respectarea cotelor din ridicarile topografice executate pe teren,
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Amplasarea conductelor de refulare respecta distantele minime intre conducte, pe verticala si pe orizontala,
conform STAS 8591-1:1991. In zonele in care conductele se vor intersecta cu alte retele, mentionate de
utilizatori pe planul coordonator, sapaturile vor fi executate manual.

Pozarea conductelor se va face subteran, cu respectarea adancimii maxime de inghet, pe terenuri apartinand
domeniului public, paralel cu trama stradala, pe cat posibil in spatiul verde, in acostamente si trotuare si doar
unde nu se dispune de spatiu necesar, in carosabil.

Pozarea conductelor din PEID se va face ingropat pe un strat compactat de nisip care sa protejeze
generatoarea inferioara a conductei. In lateralul si deasupra conductei se realiza umplutura de nisip
compactata manual, iar restul transeei se va umple cu pamant din excavatie. Pe durata pozarii conductei
transeea va fi obligatoriu sprijinita.

Pentru conductele de refulare care se pozeaza in aceeasi fransee cu conducta de canalizare gravitationala
vor fi respectate distantele de pozare pe orizontala si verticala.

3.3. Costurlle estimative ale investitiei

Evaluarea costurilor investitiei s-a realizat pe baza costurilor unor investitii similare, a ofertelor primite de la
furnizorii de materiale i echipamente si pe baza standardelor de cost pentru investitii similare corelativ cu
caracteristicile tehnice $i parametrii specifici ai obiectivului de investitii.

Devizul general al investiliei este intocmit pe baza metodologiei privind elaborarea devizului general i a
devizului pe obiect, conform Anexei nr. 6 din HG nr.907/2016.

Costurile cu mentenanta s-au considerat procent din investifia de baza.
a) Valoarea estimativi pentru realizarea oblectivului de investitii

Valoarea estimativd pentru realizarea obiectivului de investitii — optiunea A

= s
1 | CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 0,000
2 gc:s!t-li-t?i)wl- 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de 36.896,250
3 | CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 332.000,000
4 | CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investitia de baza 10.845.920,308
5 | CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 279.317,787
6 | CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 0,000

Total valoare invastitie (faré TVA) 11.494.134,346

Din care constructii-montaj (fara TVA) 10.559.370,603

b) Costurile estimative de operare
Tarifele actuale practicate de Serviciul public de alimentare cu apa si canalizare AQUABIS S.A.;

= Tarif apa potabila pentru populatie: 7,33 lei/m?® fara TVA;
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s Tarif canalizare pentru populatie: 6,16 lei/m? fara TVA.

Costuri estimative de operare - opliunea A

Nr.crt. Costuri operationale Valoare [lei/an)
1 Costuri cu energia electrici 16.399
2 Costuri cu mentenanta 112.149
3 Costuri administrative 1.575.310
4 Costuri cu reactivi o
5 Costuri cu forta de munca 0
Costuri anuale operationale 1.703.858

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importanta a
constructiilor

Incadrarea in categoria de importan(4 este aceeasi pentru ambele opfiuni analizate. Studiile de specialitate
necesare au fost elaborate {inand cont de ambele optiuni de realizare a investitiei.

a) Incadrare in categoria de importants
In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a HG nr. 766/1997, lucrérile proiectate sunt de categoria C
de importanta {constructii de importantd normala).
Clasa de importanta a obiectivului, conform P100/1/2013, este Il

In conformitate cu STAS 4273-83, Tabelul 9, pentru municipii, centre industriale, culturale sau turistice
importante si cu peste 10 mii locuitori, categoria lucrarilor hidrotehnice aferente alimentarii cu apa este 3.

Din punct de vedere al duratei de exploatare, lucrdrile propuse sunt definitive gi principale, incadrandu-se
conform tabelului 13 Tn clasa de important4 lll.

Pentru prolectarea obiectivului de investitie sunt necesare urmatoarele studii de specialitate: studiu topografic.
b) Studiu topografic

Pentru prolectarea lucrérilor propuse a fost necesard elaborarea unui studiu topografic. Studiul topografic a
fost realizate de cétre S.C. GEOCADEX S.R.L. in sistem de proieclie Sterec 70, sistem referinfd Marea
Neagra gi constituie suportul partilor desenate ale proiectului.

Studiul topografic respectd prevederile Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
receptie si Inscriere Tn evideniele de cadastru si carte funciard cu modificérile si completérile ulterioare.
Documentatia topografics, cuprinzand toate elementele necesare: memoriu tehnic, planuri cu transpunerea
mésuratorilor efectuate pe suport topografic, planuri parcelare, extrase de carte funclari aferente terenurilor
afectate, figele imobilului pentru terenurile din lucrare, schita figelor, reperajul, s-au transmis pe suport de
hartie si in format digital spre vizare cétre QCPI.

Planurile de situatie s-au Tntocmit pe suport topografic prin ridicare topografic cu cote ale zonei studiate in
sistem de coordonate STEREO 1970, sistem de referin{3 la Marea Neagr (inventarul de coordonate), scara
1/1000. Ridicarile topo permit definirea coexistentei refelelor cu proprietatile §i domeniul public.

Pag. 38 din 77



3.5.

Grafic orientativ de realizare a investitiei

Durata de realizare a obiectivului in investiti se estimeaza ca nu va depasi 52 de luni de la aprobarea
investitiei si deschiderea finantarii pAna la Receptia finald a proiectului.

Esalonarea costurilor se prezinta in Anexa 5.

In tabelele urmatoare se prezinta activitatile proiectului si durata estimata a acestora.

Note privind informatiile prezentate in tabele:

Activitatea de consultanta se desfasoara pe toata perioada de derulare a proiectului;

Asistenta tehnica din partea proiectantului se desfascara pe pericada de organizare a procedurii de
licitatie lucrari si pe toata perivada de executie a lucrarilor pana la receptia la terminarea lucrarilor;

Supervizarea lucrarilor prin dirigintele de santier se desfascara pe toata perioada de executie a

lucrarilor;

Proiectul se considera finalizat dupa terminarea perioadei de notificare a defectelor (36 luni} si admiterea

Receptiei finale. Perioada de notificare a defectelor nu este figurata in grafic.

Graficul orientativ de realizare a investitiei — optiunea A

Activitate Perioada
1 | Etapa I: Proceduri de licitatie gl servicli de prolectare 9 luni
1.1 | Elaborare PTE, documentatii pentru obtinere avize, acordurl, PAC 2 luni
1.2 | Obtinerea avize, acorduri, Autorizatie de construire 1 lund
1.3 | Organizarea procedurilor de licitatie pentru executia lucrérilor 6 luni
2 | Etapa ll: Executie lucréiri T T 12 luni
2.1 | Organizare de gantier 2 luni
2.2 | Executie lucrari 8 luni
2.3 | Proba de presiune si etanseitate, dezinfectie si spalare conducia o 1 Iuné_
25 .ée;ptie la terminarea lucrarilor 1 luné
3 | Etapa lll: Perioada de notificare a defectelor 36 luni
3.1 | Receptie finala
Durata de realizare a obiectivulul de investitil 52 luni
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IV. Analiza optiunii propuse

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, Inclusiv specificarea perioadel de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

Municipiul Bistrita din judetul Bistrita Nasaud Intreprinde demersurile necesare obtinerii finantérii pentru
realizarea proiectului: "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, DE TIP APA S| APA UZATA IN
ZONELE URBANE FUNCTONALE".

Proiectul contribuie la asigurarea serviciilor de calitate pentru distribuirea apei potabile si colectarea apei
menajere in municipiul Bistrita si localitatile apartinatoare.

Masurile propuse in cadrul obiectivului de investitii sunt grupate astfel:

Pen i | limentare cu apa:

»  Extindere retele de distributie apa potabila;
Pentru sistemu! de canalizare menajera:

s Extindere retele de canalizare menajera si statii de pompare apa uzata (1A+1R) clasice in cheson.
Lucrarile propuse sunt in conformitate cu cerinfele, reglementarile romanesti i europene in domeniu.

Realizarea obiectivului propus va Tmbunatafi conditile de mediu gi de sanatate ale populaliei i va cresgte
atractivitatea zonei pentru investitori.

Perioada de referin{4 considerata pentru realizarea obiectivului de investitie este de maxim 22 |uni, respectiv
2023-2027.

Conform HG nr.2139/2004, durata normalé de functionare a lucrérilor proiectate este:

+ pentru conductele de distribulie apd potabild, inclusiv traversari: 24-36 ani;
» pentru conductele de canalizare, inclusiv traverséri: 32-48 ani;
+ stafii de pompare: 32-48 ani.

Tinand cont de acestea, perioada de referintd pentru analiza economico-financiard, conforrm Ghidului ACB -
2014, s-a considerat 30 de ani (2023-2052).

4.2. Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici gi naturali,
inclusiv de schimbari climatice, ce pot afecta investitia

Proiectul “DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE, DE TIP APA S| APA UZATA IN ZONELE
URBANE FUNCTIONALE", poate fi vulnerabil la anumite fenomene naturale distructive de origine geclogica
sau meteorologicd, dar i la anumite accidente cauzate de factorul uman.

Cu privire la schimbérile climatice, se cunoaste faptul ¢ca efectele lor directe se manifestd prin fenomene
meteorologice extreme, modificarile ale regimului precipitatiilor, vanturilor, temperaturii, radiatiilor solare.

Pentru sistemele de alimentare cu ap3 si de canalizare, efectele schimbdrilor climatice pot avea urmétoarele
impacturi:

* Posibile cregteri / scaderi ale debitului de apa la sursj;
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*  Modificdri ale caliti{ii apei captate cu impact asupra sanétéatii populatiei;

= Posibile cregteri ale nivelului de infiltratit in re{eaua de canalizare cu impact asupra functionarii statiei
de epurare si asupra receptorului Tn care se descarca apele epurate;

* Posibile cregteri / scaderi ale incarcari cu poluanti a apelor uzate cu impact asupra eficientei statioi
de epurare;

= Posibile avarii la sistemul de distributie al energiei electrice cu impact asupra functionarii intregului
sistem de alimentare cu apa §i de canalizare (captare, gospodarie de apa, statii de pompare, statie
de epurare);

= Afectarea céilor de acces si condifii nefavorabile care ingreuneazd interventia perscnalului de
mentenantd fn caz de avarii.

Analiza vulnerabilititilor proiectului cauzate de factori de risc, naturali, antropici si cauzate de schimbarile
climatice, se prezinta in tabelele urmatoare.

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc naturali si antropici

Catl:sg:rla Tip risc Vulnerabilititi proiect
Hazarde Cutremure de pidmant Municipiul Bistrita nu se situeaza Intr-o zon de risc
naturale seismic,

Inundatii Municipiul Bistrita nu se situeaza intr-o zona afectata de
inundatii.

Materialele prevazute pentru reteaua de distributie apa
asigura o buna etanseitate. Sunt excluse infiltratiile de apa
din sol in conductele de distributie.

Aluneciri de teren Municipiul Bistrita se Incadreaz3 in categoria zonelor cu
potential scazut la moderat de alunecare si potential scazut
la moderat de instabilitate.

Secets Poate influenta negativ sistemul de alimentare cu apa.
Seceta prelungita poate afecta debitul de apa captat. In
acest caz se impun mésur administrative de rationalizare a
consumului de ap3.,

Hazarde Poluare accidentala — factori Retelele de distributie functioneaza sub presiune §i nu
antropice extarni exista riscuri de contaminare a apei pe traseul acestora.

Poluare accidentald - Distributia apeli se realizeaz4 gravitational i nu este

Intrerupere furnizare energie influentata de Intreruperile de energie electrica. La nivel de

electricd sistem, Intreruperile alimentarii cu energie electricl
influenteaza tratarea si transportul apei.

Analiza vulnerabilitatilor cauzate de schimbarile climatice

Efacte primare ale
schimbarllor climatice

Efecte secundare ale
schimbarilor climatice

Vulnerabllitarea prolectulul 12 schimbarile
climatice

Temperatura medie
anuala / sezoniera

precipitatii

Reducerea cantitatilor de

Trecerea rapida de la regimul
de ape mari la regimul de

Modificarea conditilior legate de sursa de apé;

Scéderea debitului (nivelului) emisaruiui -
cresterea nivelului de poluanti datoritd deversarii
efluentului SEAU;
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Efecte primare ale
schimbarilor climatice

Efecte secundare ale
schimbarllor climatice

Vulnerabilitarea proiectului la schimbarile
climatice

ape mici

Topirea rapida a zapezii — cresterea nivelului de
infiltratii in reteaua de canalizare.

Temperaturi extreme

Pericade de seceta

Perioade de inghet

Modificarea condiliilor legate de sursa de ap4;

Scaderea capacitatii receptorului de a prelua
efluentul statiei de epurare si cresterea nivelului
de incércare cu poluanti a acestuia;

Scaderea eficientei statiei de epurare;

Precipitatii medii anuale/
sezoniere

Inundati

Alunecari de teren

Acces ingreunat la obiectele sistemelor;

Cresterea nivelului de infiltratji si dilutia
influentului SEAU in perioadele de precipitatii;

Precipitatii extreme

Inundatii, viituri

Eroziunea albiilor cursurilor
de apa

Alunecari de teren

Modificarea conditiilor legate de sursa de ap4;
Afectarea stabilitatii i durabilitatii retelelor;

Sciderea eficientei sistemelor de alimentare cu
apa si de canalizare;

Supralncarcare hidraulicd a refelelor de
canalizare;

Deversari necontrolate de ape uzate; afectarea
gospoddriilor populatiei;

Intreruperea temporara a functionarii statiilor de
pompare de pe rejeaua de canalizare gi a stafiei
de epurare;

Acces Ingreunat pentru personalul de
mentenants;

Viteza medie a vantului

Eroziunea solurilor

Retelele de distributie apa si de canalizare
menajerd nu sunt vulnerabile la modificari ale
vitezei medii a vantului.

Vénturi extreme

Afectarea sistemului de
distributie energie electrica

Intreruperea temporara a functionarii statiitor de
pompare — scoaterea temporaré din functiune a
Intregului sistem;

Acces Ingreunat pentru personalul de
mentenanta.

Din cele prezentate reiese ca functionalitatea conductei de distributie prezinta vulnerabilitate atat {a actiunile
factorilor de risc naturali si antropici cat si la schimbarile climatice. Nivelul de senzitivitate este redus,
impactul asupra componentelor proiectului fiind minim.

4.3.

Situatia utilitatilor gi analiza de consum

Functionarea retelei de distributie, dupa inlocuirea tronsonului uzat, din teava metalica nu presupune consum
suplimentar de energie electrica sau alte consumuri de utilitati suplimentare.

Pentru lucrarile de extindere a retelei de distributie a apei nu este necesard alimentarea cu energie electrica.
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Pentru lucrérile de extindere a rejelei de canalizare menajera este necesara alimentarea cu energie electrici a
staliilor de pompare apé uzati.

Necesarul de utjlitati;

Pentru sistemul de alimentare cu ap#, consumul energetic se prezinta in tabelul urmétor.

Putere Putere Putere
Nr. | Denumire | UM. | Cant I::tt?::a Ilzzt‘aalla;ta c?::‘gt:ta fur::rtlzr:are coEl:':l:E::ta
[kW] (kW) kW] [h/zi] [kWh/zi]
1 | SPAU 2.1.2 | Buec. 2 1.30 2.60 1.04 6 6.24
2 | SPAU 2.1.4 | Buc. 2 1.30 2860 1.04 6 6.24
3 | SPAU2.1.8 | Buc. 2 1.30 2.60 1.04 6 6.24
4 | SPAU22.1 | Bug, 2 1.30 2.60 1.04 6 6.24
5 | SPAU2.4.2 | Buc. 2 2.00 4.00 1.60 6 9.60
Total:14.40 Total:  83.52
Solutii pen iqurarea utilitatilor necesare

Alimentarea cu energie electrica a statiilor de pompare se va face din reteaua de distributie existenta fn zona,
prin brangamente {conform studiului de solutie emis de furnizorul de energie electrici).

4.4. Sustenabilitatea realizarii oblectivului de investitii:

a) [Impactul social gi cultural, egalitatea de ganse

Implementarea proiectului are ca rezultat cresterea nivelului de confort al populatiei prin accesul la servicii
conforme de alimentare cu ap3 si de canalizare menajera.

Prolectul contribuie direct la imbunatatirea calitatii vietii populatiei, a conditiilor de mediu si la cresterea
atractivitatii zonei pentru dezvoltarea de noi investitii.

Realizarea investitiei va reduce fenomenul de migrare al populatiei i va deschide perspective in dezvoltarea
socio-economicé a zonei concretizate tn dezvoltarea potentialului turistic gi al agriculturii ecologice.

b) Estiméri privind forta de muncé ocupata prin realizarea investitlei: In faza de reallzare, in faza
de operare

Numdr de locuri de muncé create In faza de realizare a prolectului

Constructorul desemnat pentru executia lucrérii va decide numarul personalului necesar gi daci este cazul sa
cresaze noi locuri de muncé pentru executia acestei lucrari.

Numdr de locuri de muncé create in faza de operare

Exploatarea gi intrefinerea sistemului actual de alimentare cu ap# si cabnalizare sunt realizate de Operatorul
regional SC Aquaserv S.A. Operalorul regional va decide daci este necesar3 suplimentarea numérului de
angajali. (La dezvoltarea analizei cost beneficiu s-a considerat ca pentru moment intrefinerea si exploatarea
retelelor noi poate fi asiguratd de personalul actual).

¢) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitifii gl a siturilor
protejate
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Realizarea investitiei nu va avea impact negativ asupra componentelor de mediu si asupra factorului uman.
Distributia apei Tn sistem centralizat reduce riscul imbolnvirilor hidrice.

Lucrérile propuse prin prezentul proiect nu conduc la poluarea semnificativa a zonei. Functionarea sistemului
de alimentare cu apa si canalizare menajeranu produce efecte negative asupra componentelor de mediu.

Construirea si exploatarea acestor infrastructurt nu vor conduce la o cregtere semnificativd a emisiilor de
gaze cu efect de serd, dar nivelul acestora va fi calculat pentru fiecare proiect In cadrul procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului..

Impactul potentlal asupra componentel de mediu ap3

In pericada de executie

Lucrarile care se executd in cadrul proiectului sunt lucrdri normale de constructii {excavatii, umpluturi,
constructil metalice, lucrdri pentru retele, manipularea materialelor de construciie, traficul obignuit de santier,
organizarile de santier). In conditii normale, In perioada de executie, terenul nu se infesteazs gl nu se
contamineazi cu substanie toxice sau periculoase.

Apele de suprafatd pot fi contaminate prin antrenarea, in mod accidental, de céire apele pluviale, a
scurgerilor de carburanti de la utilajefe de transport $i executie folosite pe gantier. Aceste scurgeri fiind Tn
cantitdti mici nu impurificd apele de suprafati si subterane.

Pentru a evita poluarea In vecinitatea santierului, utilajele vor fi stocate la sfargitul zilei de lucru intr-o parcare
betonatd special amenajatd Intr-o zond mai Inalti, previzutd cu o pantd astfel incat apels pluviale gi
eventualele sciipéri de carburanti s& fie refinute intr-un separator de produse ugoare.

Surse de poluare Masurile de diminuare a impactului

Scurgeri accidentale de produse petroliere | Amenajare parcare pentru vehicule si utilaje;
de la functionarea utilajelor implicate in

. Montare separator de produse petroliere;
realizarea lucrarilor

Utilizarea de vehicule si utilaje corespunzatoare din punct de vedere
tehnic;

Verificarea periodica si intretinerea corespunzatoare a vehiculelor si
utilajelor de lucru;

Pe amplasamentul lucrarii, nu se vor realiza operatii de reparare a
utilajelor, iar alimentarea cu carburani se va face doar la statiile de
carburanti;

In cazul producerii incidentului se vor aplica metode organizatorice
pe amplasament si utilizarea de materiale biodegradabile.

Depozitarea si manipularea Depozitarea materialelor necesare realizarii proiectulut se va realiza
necorespunzatoare a materialelor utilizate | corespunzator, in functie de starea fiecarui material in parte si de
in executia lucrarilor riscul de poluare asupra mediului ce poate fi generat de acesta;

Zonele de depozitare a materialelor, materiilor prime si deseurilor nu
se vor amplasa in vecinatatea cursului de apa;

Santieru! va fi prevazut cu dotari pentru interventie in caz de poluari
accidentale.

Stocarea si gestionarea Deseurile rezultate in urma lucrarilor de constructie se vor depozita
necorespunzatoare a deseurilor rezultate | temporar in locuri special amenajate, selectiv, astfel incat sa se avite
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Surse d_e _;_)_t_:__luare

Masurile de diminuare a impactului |

in urma lucrarilor

orice risc de poluare generat de acestea. De asemenea, eliminar;a
deseurilor de pe amplasament se va realiza doar de catre societati
autorizate.

| Activitati igienico-sanitare ale personalului
| de executie

Echiparea Organizarii de santier cu toalete ecologice.

In pericada de exploatare

La ora actuala, principala sursa de poluare a apelor de suprafata si subterane o reprezinta apele uzate
provenite de la gospodariile populatiei care nu au acces la serviciile de canalizare menajerd si care sunt
evacuate direct sau indirect cursurile de apa din zona.

Exploatarea sistemului de alimentare cu apa nu produce poluarea factorului de mediu apé. In proiect sunt
propuse daud surse noi (extindere front captare cu 2 foraje $i un dren vertical in albia raului Somes) i
reabilitarea unei surse existente (put forat Tamaia).

Odata cu realizarea proiectului, apele uzate menajere vor fi colectate si transportate prin conducte etanse la
statia de epurare unde vor fi procesate in vederea incadrarii in limitele NTPAOO1 inainte de evacuarea in

emisar, raul Somaes.

Exploatarea corecta a refelei de canalizare elimind riscurile legate de poluarea apelor de suprafata si subterane
cu ape uzate menajere. Sistemul de canalizare ape uzate menajere a fost conceput cu respectarea tuturor
reglementérilor In domeniul protectiei mediului, In particular a apelor.

Sursele de poluare si masurile de diminuare ale impactului asupra componentei de mediu APA se prezinta

astfel:

Tabel 1 APA - Sursele de poluare si masurile de diminuare a impactului in perioada de exploatare

Surse de poluare

Masurile de diminuare a impactulul

Exfiltratil de ape uzate din retetelele de
canalizare in sol, ape de suprafata sau
rigole pluviale

Utilizarea de materiale care sa asigure un"grad ridicat de
etanseitate;

Respectarea programului de revizii si reparatil;

Personal de operare bine calificat si cu posibilitate de interventie
rapida.

Impactul asupra componentei de mediu apd este nesemnificativ, acceptabl] atat in perioada de

executie cat si in perfoada de exploatare.

Impactul potentlal asupra componentei de mediu sol gi subsol

In pericada de executie

Sursele de poluare identificate In pericada de executie sunt;

* Scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianti si alte substante chimice de la autovehiculele si
utilajele implicate in realizarea lucrarilor. Acaste surse pot conduce la alterarea calitatii solului,
subsolului si apelor subterane. Eventualele scurgeri directe pe sol de produse petroliere (carburanti)
sau alte substante vor conduce la afectarea superficiala a stratului de sol;
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» Depozitarea necorespunzatoare a materialelor de constructii si a deseurilor;
= Gestionarea necorespunzatoare a apelor uzate menajere;

= Traficul vehiculelor si utifajelor implicate in realizarea obiectivului. Odata cu impurificarea aerului,
exista posibilitatea ca o anumita cantitate din poluantii atmosferici sa ajunga pe sol, putand conduce
la medificarea caracteristicilor acestuia.

Reducerea impactului asupra solului §i subsolului se realizeaza prin utilizarea mijloacelor de transport gi
montaj Tn stare bund de functionare gi depozitarea controlats a degeurilor gi a materialelor de constructii.

In pericada de exploatare
Obiectivul proiectat nu reprezintd o sursa de poluare pentru sol.
In perioada de exploatare, poluarea solului si subsolului este neglijabila.

Poluarea solulul si subsolului se caracterizeaza ca fiind negativa moderata spre negliabil atat in
pericada de executie cat si in perioada de exploatare.

Impactul potential asupra componentel de mediu aer

In pericada de executie

Pentru realizarea obiectivelor de investifie se vor executa lucrdri de excavalii, transportul pAmantului, a
utilajelor, materialelor etc. care implicd utilizarea mijloacelor de transport grele: autocamion, autobasculant,
buldoexcavator, automacara. Poluaniii pentru aer In timput executiei sunt: praful, gazele de esapament.

Praful rezuitd de la rularea mijloacelor de transport pe ciile de acces ale localittii gi in zona santierului si a
organizarii de santier.

Gazele de egapament rezultd de la magini i utilaje Tn timpul executiei.

Fulberile chimice (NOx, CO, pulberi metalice, etc) rezulta din operatiile de imbinare prin sudura. Gazele de
esapament rezulta de la vehiculele si utilajele folosite in timpul executiei. Contin: NOx, CO, pulberi, COV,
SOx.

Sursele de impurificare ale atmosferei asociate activitifilor de executie sunt surse libere, deschise,
diseminate pe suprafata de teren pe care au loc lucrdrile. Reducerea acestor poluanti se poate face prin
amplasarea unor ecrane protectoare gi udarea suprafetelor.

Poluarea componentel de mediu aer este de scurté durata, limitata tn timp {pericada de executie).

In perioada de exploatare
In perioada de exploatare nu se emana gaze din procesele de distributie a apei potabile.

Impactul asupra aerului este nesemnificativ, acceptabli atat in perioada de executie cat sl in perioada
de exploatare.

Impactut potential asupra componentsi de mediu blodiversitate

Lucrarile propuse se nu au influentd negativa asupra componentei biodiversitate.

Lucrarile proiectate sunt amplasate la distante mari fata de siturile ROSCI0400 Sieu-Budac si ROSCI0051
Cusma. Distanta cea mai apropiata de sit este la Sarata unde avem 677m pana la ROSCI0400 Sieu-Budac.

In pericada de executie, prin aplicarea masurilor prezentate in sectiunile anterioare de protectie a apelor,
aerului si solului si de reducere a nivelului de zgomot, se asigura protectia biodiversitatii, monumentelor
naturale si ariilor protejate.
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In perioada de exploatare, masurile cuprinse in proiect nu produc efecte asupra biodiversitatii, monumentelor
naturii si ariilor protejate

Impactul potential asupra peisajului

Nu esta cazul, constructiile fiin subterane.

Protectia impotriva zgomotului gi vibratlilor
In perioada de executie

Sursele de zgomot §i vibratii se produc in pericada executiei de la utilajele de executie si de la traficul auto.
Nivelul de zgomot la surs3 este cca. 85+90 dBA. Caracterul zgomotului este de joasd frecventd si durata,
cca. 8+10 ore/zi.

Pentru diminuarea impactului zgomotului i vibratiilor se recomanda limitarea activitajilor de executie la
maxim 10 ore/zi, In perioada diuma.

In pericada de exploatare

Nu exista surse de zgomot in pericada de exploatare. Lucrarile propuse nu produc $i nu folosesc radiatii in
procesul tehnologic, deci nu necesitd masuri de protectie.

Gospodirirea degeurilor
In perioada de executie

In pericada de executie pot rezulta urmatoarele tipuri de degeuri: pamant de descopertd, de excavatie,
materiale de constructii, resturi conducte, uleiuri uzate.

Evidenta gestiunii deseurilor generate in decursul desfagurdnii lucrdrilor pe gantier, colectarea, transportul gi
depozitarea temporara sau definitivd a acestora se va face conform prevederilor HGR nr.856/2002 privind
evidenta gestiunil degeurilor §i aprobarea listei cuprinzand degeurile, inclusiv degeurile periculoase, cu
modificarile $i completérile ulterioare.

in Planul de management al mediului pe durata executisi lucrarilor, Antreprencrul va include si o componenta
de gestionare a deseurilor care va contine:

s Inventarul tipurilor si cantitatilor de deseuri ce vor fi produse, inclusiv clasa lor de periculozitate;
= Programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate;

* Determinarea modalitatii si a responsabilitatilor privind implementarea masurilor de gestionare a
dessurilor.

Antreprenorul va asigura degajarea de orice resturi de materiale de constructie si deseuri a amplasamentelor
lucrarilor. La terminarea lucrarilor amplasamentele vor fi aduse la starea initiala.

In pericada de exploatare

In perioada de exploatare nu rezulté degeuri tehnologice.

Impactul obiectivului de investifie raportat la contextul natural gl antropic in care acesta se integreaz
Realizarea proiectulul nu va avea impact negativ asupra capitalului natural in care se incadreazi.

Prin lucrarile propuse influenta proiectului asupra regimului acviferului va fi minima.
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Referitor la capitalul antropic, in secliunile antericare s-au prezentat avantajele realiz&rii proiectului asupra
mediului social 5i economic.

4.5. Analiza cererli de bunuri gi servicil, care justifici dimensionarea
obiectivului de investitii

Pentru atingerea obiectivelor proiactului de investitii au fost identificate si analizate doua optiuni posibile, si
anume:

Optiunea A:
Pentru sisternul de alimentare cu apa:

« Extindere retele de distributie apa potabila;
Pentru sistemul de canalizare menajera;

« Extindere retele de canalizare menajera si statii de pompare apa uzata (1A+1R) clasice in cheson.

Optiunea B:
Pentru sistemul de alimentare cu apa:

+ Extindere retele de distributie apa potabila;
Pentru sistemul de canalizare menajera:

« Extindere retele de canalizare menajerd si statii de pompare apa uzata {1A+1R) cu separare de solide.

4.6. Analiza financlara

Optiunea A:
Pentru sistemul de alimentare cu apa;

+ Extindere retele de distributie apa potabils;
Pentru sistemu! de canalizare menajera;

« Extindere retele de canalizare menajer3 si statii de pompare apa uzata (1A+1R) clasice in cheson.

Analiza financiars este prezentatd in Anexa 6.

Este optiunea selectatd pentru realizarea investitiel, pentru care, calculul costurilor de exploatare este
prezentat In Anexa 6.1, iar calculul veniturilor din exploatars, In Anexa 6.2.

Costul serviciilor rezultat din cheltuielile de productie a fost determinat pentru un procent de abonati racordatl
de 100% (din totalul populatjiei), respectiv toatd populatia: 7,708 lei/m? pentru alimentare cu apa, respectiv:
6,840 lei/m? pentru canalizare.

Pretul de facturare al serviciilor de alimentare cu apa si canalizare s-a determinat Tn trei variante.

Pre{ul de facturare al serviciilor de alimentare cu ap3 si canalizare

L Componenta Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Pag. 47 din 77



Servicii de alimentare 1,959 euro/m? 1,978 suro/m? 2,057 suro/m?

cu apa 9,636 lei/m? 9,732 leim® 10,117  lei/m?

Servicii de canalizare

1,763 euro/m?® 1,781 e_t-xrolmi‘_ 1,852 euro/m?
8,675 lei/m? 8,762 lei/m? 9,109 leifm?

In urma analizei OPTIUNI! A se observa:

Investitia nu se poate recupera in perioada de viat® normald pentru prima variant3 luata Tn calcul.
Pentru variantele 2 si 3, la tariful de 9,732 lei/m® pentru alimentare cu apa si 8,762 lei/m3 pentru
canalizare, investitia s-ar recupera in cel de-al 30-lea an de functionare, iar la tariful de 10,117 lei/m3
pentru alimentare cu apa si 9,109 lel/m® pentru canalizare, investitia s-ar recupera in cel de-al 26-lea
an de functionare.

Se recomandats implementarea proiectului la nivelul maxim al suportabilititii la platd a populatiei
deci tariful care acopera cheltuielile de intretinere $i operare si recuperarea investitiei pe durate de
viata a obiectivului, varianta 2, tarif 9,732 lei/m?® pentru alimentare cu apa si 8,762 lei/m? pentru
canalizare.

Posibilitatea de a atrage alte surse de finantare decit cele nerambursabile este astfel limitata,
intrucat recuperarea unei astfel de investitii la care s-ar ad3uga costul unui eventual credit (dorbanzi,
comisioane bancare, diferente de curs valutar datorate inflafiei, et¢.) ar impune un cost al serviciilor
care ar depégi suportabilitatea de platd a populatiei, ficlndu-se astfel presiuni asupra veniturilor
populatiei. Drept urmare pentru acestia proiectul nu ar mai fi atractiv, In aceasts situatie, de utilizare
a unui pret de facturare pentru servicii de 9,732 lei/m3 pentru alimentare cu apa si 8,762 lei/m? pentru
canalizare, oragul Bistrita poate reprezenta un punct de interes psntru potentialii intreprinzétori.

Optiunea B:
Pentry sistemul de alimentare cu apa:

*

Extindere retele de distributie ap& potabila;

i Ul de canalizar

Extindere retele de canalizare menajera si statil de pompare apa uzata (1A+1R) cu separare de solide.

Analiza financiars este prezentats in Anexa 7.

Calculut costurilor de exploatare este prezentat in Anexele 7.1., iar calculul veniturilor din exploatare, n
Anexele 7.2.

In urma analizei OPTIUNII B se observi:

Investitia nu se poate recupera In perioada de viatd normal3 pentru primele doua tarife luate Tn calcul
si g-ar recupera in cel de-al 26-lea an de functionare pentry al treilea tarif luat in calcul;

Cregterea valorii tarifelor serviciilor peste valoarea de 9,732 iei/m? pentru alimentare cu apa si 8,762
lei/m?® pentru canalizare ar atrage imposibllitatea de plata a populatiei;

Fluxul de numerar este negativ, ceea ce inseamnd ¢ proiectul este practic nefinantabil;

Rata cost beneficiu este mai mare decéat 1, deci proiectul este nefinaniabil.

Proiectia veniturilor s-a realizat pentru anii 2023+2052.
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Curs BNR din 31.05.2021: 1 Euro = 4,9195 Lei

Aceastd previzionare a veniturilor s-a realizat Tn 3 variante in functie de adaosul practicat la pretul de
facturare, respectiv:

= Anexa 6.3 Proiectia veniturilor pentru anij 2023+2052- varianta 1
= Anexa 6.4 Proiectia veniturilor pentru anii 2023+2052- varianta 2
= Anexa 6.5 Proiectia veniturilor pentru anii 2023+2052- varianta 3
Previziuni asupra fluxului de numerar
* Anexa 6.3.+6.5. Proiectia costurilor pentru anii 2023+2052
= Anexa 6.3. Situatia costurilor gi beneficiilor — varianta 1
* Anexa 6.4. Situatia costurilor gi beneficiilor - varianta 2
= Anexa 6.5. Situatia costurilor i beneficiilor - varianta 3.
naliza fluxului de numerar discoun
Prezentul proiect genereazé venituri din facturare.
Determinarea valorii nete actualizate se prezints in:
* Anexa 6.6.1.+6.6.5 - varianta 1
* Anexa6.7.1.+6.7.5 - varianta 2
= Anexa 6.8.1.+6.8.5 - varianta 3

Calculul ratei interne a rentabilitatii financiare {RIRF)

Rata interna de rentabilitate determinatd pentru cele doud tarife practicate pentru recuperarea investiiei in
perivada normald de vialh esle prezentatd Tn Anexa 6.9.1 (varianta 2, tarif servici 9,732 lei/m® pentru
alimentare cu apa si 8,762 lei/m? pentru canalizare), respectiv Anexa 6.9.2 (varanta 3, tarif servicii
10,117 lei/m? pentru alimentare cu apa si 9,109 lei/m?® pentru canalizare), cu calcule §i precizar
explicite.

Rata interna de rentabilitate este acea valoare pentru care VNA este egald cu zero. Dupd cum rezult din
cele doud anexe precizate mai sus In ambele cazuri RIRF < 5%,

In cazul In care se obline o valoare net3 actualizats mai mare decat zero, rata intera de rentabilitate va fi
mai mare decat rata de actualizare, n caz contrar situatia inversandu-se. In cazul prezentului proiect
valoarea netd actualizatd Tn toate cele trei variante la RIRF=5%, este negativd (VNAF<0).

Valoarsa neta actualizata reprezints ceea ce rdmane la dispozitia solicitantului la incheierea duratei de viata
a proiectului. In cazul in care se urméregte si se poate recupera mécar Tntreaga investitie fAcuts initial, la
sfargitul duratei de viatd a proiectului, solicitantul va avea forfa financiard necesard Tnlocuirii utilajelor gi
echipamentelor uzate moral gi fizic asigurénd astfe! 0 continuitate doriti a prezentei investitii.

in cazul In care nu se poate recupera investitia ficuts, la sfargitut duratei de viatd a proiectului, solicitantul se
vede din nou nevoit s& apeleze la diferite surse de finantare sau sa faca eforturi financiare considerabile
(care pot avea efecte negalive asupra acestuia sau asupra comunitétii) pentru a continua prezentul proiect.

Calculul timpului de recuperare a investitiei

Timpul de recuperare a investitiei in cele trei cazuri este:
* varianta 1 - investitia nu se recupereazi pe durata de viald normala a proiectului

« varianta 2 - investitia se recupereaza In 30 de ani
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= varianta 3 - investitia se recupereaz 1n 26 de ani.

Timpul a fost calculat prin scaderea profiturilor anuale din valoarea investitiei de capital. Timpul a fost calculat
in varianta in care nu se iau de loc credite bancare.

In varianta in care 20% din investifie se realizeaza din fmprumuturi bancare timpul de recuperare este
prezentat in anexele 6.10 si 6.11. Din aceste anexe rezulth ci investitia nu s-ar recupera pe durata ei de
viafa, la costuri mai mari decat supertabilitatea actuald a populatiei.

Anexa 6.12 prezinta concluziile Analizei cost-beneficiu financiare, respectiv rata cost beneficiu.

Intrucat RCB este mai mic decat ,1”, este un prim semnal ¢& proiectul nu poate fi realizat fard ajutor financiar
nerambursabil, cu toate c& este o investitie care, din punct de vedere a parametrilor sociali, economici gi de
mediu, se impune a fi realizata.

Datoritd faptului c& in toate cele trei variantele analizate, VNAF/C este mai mic decat 0,00, sprijinul
nerambursabil solicitat este de 100 %.

4.7. Analiza economicé

Datoritd faptului cd prezentul proiect nu reprezintd o investitie publicdA majord (valoare proiect <
130.000.000.000 lei), nu este necesars calcularea indicatorilor de performants economici.

4.8. Analiza de senzitlvitate

Elemetele care pot influenta realizarea proiectului sunt:

*  Modificéri substantiale ale preturilor materialelor de constructii sau echipamentelor tehnologice ceea
ce ar duce la cregterea costurilor investitiei;

= Modificari substantiale ale pretului energiei electrice care ar conduce la cregterea costurilor de
operare $i implicit al tarifelor;

» Modificari ale tarifelor sau sciiderea nivelului de trai duc la cregterea gradului de neincasare i deci la
diminuarea veniturilor din incasari.

Tn anexsle 6.3, 6.4 §i 6.5 se prezinta influenta indicatorilor financiari la modificarea tarifului.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

a) [poteze la diferite nivele

Fluxul de derulare a proiectului este compus dintr-oc gama larga de activitali, care se finalizeaza cu obtinerea
unor rezultate necesare atingerii obiectivelor proiectului. Activitdtile proiectului au la baza o serie de ipoteze
sau prezumtii care trebuiesc in prealabil solutionate pentru derularea in bune conditii a proiectului.

Ipotezele apar ca factori mai presus de controlul direct al proiectului $i sunt necesare a se defini pentru
succesul proiectului. Acesti factori se definesc pozitiv §i in termeni comensurabili. Incertitudinile apar ca
modificéri posibile a elementelor proiectului, dar a céror probabilitate de aparitie nu este cunoscuta.

Ipotezele formulate Th lagéituré cu proiectul pot fi diferentiate pe trei faze:
= faza de pregétire gi elaborare proiect;
= faza de implementare a proiectulul si realizare efectiva a lucrérilor;

s faza de gestionare gi monitorizare a proiactului.

Faza de pregétire si elaborare proiect
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= resurse umane cu experientd Tn implementarea proiectului;
= performanta consultantului;
» asigurarea surselor de finantare;
= natura proprietatii este clarificata.
Faza de implementare a proiectului si realizarea efectiva a lucrarilor
= inflatia este cea previzionata;
= cregterea economica este cea previzionats;
s planul de finantare va fi respectat;
= personalul instruit este disponibil;
» nivelul de suportabilitate al consumatorilor este cel preconizat.
Faza de ionare gi monitorizar iectului
= management performant al operatorului;

» cregterea increderii In calitatea serviciilor.

b) Identificarea, estimarea gl evaluarea riscurilor

Evaluarea riscului implic estimarea (incluzand identificarea pericolelor, amploarea efectelor potentiale gi
probabilitatea unei manifestdri periculoase) §i calcularea rscului {incluzand cuantificarea importaniel
pericolelor §i consacintelor pentru populatia afectata).

Factorii evaluérii riscului se Incadreaza in triada sursi-cale-receptor si sunt:
= Pericoll sursa (poluanti, toxicitate, efecte particulare),
* Calea de actionare (drumut de ia sursé la tint3, Tn cazul de fat4 prin ingerare);
= Tint&/ receptor {obiectivele asupra cérora se actioneaza, in cazul de fata asupra organismului uman).
Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea urmétoarelor trei etape:
= identificarea riscurilor pe baza surselor de risc;
» gstimarea §i evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/ probabilitate;
= gestionarea riscului $| Tmbunétatirea conceptului proiectului.
Riscurile identificate pot fi de naturi:
= Riscuri naturale: inundaltii, cutremure, alunecéri de teren;

s Riscuri tehnice: nerespectarea prescripfillor de proiectars, executie, exploatare; dotare precara,
personal insuficient pregatit;

* Riscuri economico-financiare: subevaluarea sau supraevaluarea lucrdrilor, costurilor (inclusiv n
perioada de exploatare), veniturilor;

* Riscuri institutionale si organizatorice: management neadecvat; lipsa de resurse si de planificare;
neimplicarea comunitétil locale;

= Riscuri legale: modificdri legislative care pot afecta implementarea proiectului, nerespectarea
obligatiilor contractuale;

= Riscuri determinate de neaprobarea finantarii investitiei.
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= dimensionarea riscului — se determina impactul, marimea riscului

Abordarea analizei riscurilor se bazeaza pe:

= masurarea riscului — se determin probabilitatea producerii riscului.

Evaluarea riscurilor se face pe baza matricei Impact / Probabilitate.

Matrice tmpact / Probabilitate

Probabititate | Frecventd | Punctaj | Impact .
Nesemnificativ | Minor | Moderat | Major | Catastrofal

1 2 3 4 5
| Foarte mare 1/zi 5 5 10 15 20 25
Mare 117 zile 4 4 8 12 16 20
Medie 1/30 zile 3 3 6 9 | 12 15
Mica 1/an 2 2 4 6 8 10
Foarte mica 1/5 ani 1 1 2 3 4 5

Evaluarea riscurilor pentru etapele de proietare, executie si functionare a obiectivului se prezinta in tabelul
urmétor.

Evaluarea riscurilor

Punctaj conform

Natura riscului Risc Probabilitate | Impact matrice de svaluiare
’ Etapa de prolectare

nerespectarea reglementarilor .
de prolectare Micé Major 8

Riscuri tehnice
personal insuficient calificat Foarte micd | Major 4
subevaluarea sau Mica Moderat 6
supraevaluarea lucririlor

Riscuri aconomico- estimdri eronate privind .

financiare veniturile si cheltuielilor _— Ll s
lipsa surselor interne/externe de . .
finantare Micd Maijor 8
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- 1
Punctaj conform
Natura riscului Rlsc Probabilitate | Impact matrice de-evalusrs
management neadecvat, lipsa . .
N de resurse i de planificare FoartaimicasMajor .
Riscuri institutionale
si organizatorice —
Intarzieri In finalizarea proiectdrii | Foarte micd | Moderat 3
modificari legisiative care pot .
afecta implementarea proiectului AL LT &
Riscuri legale
nerespectarea obligatiilor . .
contractuale Foarte micd | Major 4
nerespectarea criteriilor
particulare ale programului de Foarte mic&d | Major 4
Riscuri determinate | inantare
de neaprobarea
finan{arii investitiel
amanarea implementarii Mica Moderat 6
proiectului
Etapa de executie a proiectului
alunecdri de teren Foarte micd | Moderat 3
| Riscuri datorate
| evenimentelor incendii Foarte micd | Major 4
| naturale
inundatji Foarte mica | Major 4
lipsa de personal speclalizat gi .
calificat Mica Moderat 6
nerespectarea preiectului gi a .
documentatei de licitatie s Moderat 6
Riscuri tehnice
depésirea costurilor alocate Mica Minor 4
| evaluarl geotehnice neadecvate | Foarte micd | Moderat 3
|
' control defectuos al calitatii Foarte mica | Major 4
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Punctaj conform

Natura risculul Risc Probabtlitate | Impact miatrice ds evaluare

lucrérilor
disponibilitatea materialelor i .
echipamentsior Foarle micd | Moderat 3
uilizarea materiale, echipamente .
$i tehnologii neadecvate Ll b el 9
nerespectarea conditiilor de . .
siguranta gi sdnatate Foarte mica | Major .
disconfortul populatiei Foarte micd | Moderat 3
nerespectarea duratei de .
execulie Mica Moderat 6
intarzleri ale procesului de . .
licitatje Mica Major 8
incoerenta caistelor de sarcini Foarte micd | Major 8
erori in documentatia de .
executie Foarte micA | Major 8

Riscuri contractuale
subiectivitate Tn selectarea :
niractorulni Foarte micad | Moderat 3
ntarzieri 1a fumizarea
materialelor gi echipamentelor Foarte micd | Moderat 3
pe santier
forta majora Foarte micd | Major 4
erori de estimare Foarte micd | Moderat 3

S;Sf‘;u;ti 0‘:3:%"’:;?‘3&3 erori de executie Foarte micA | Major 4
sabotaj Foarte micd | Moderat 3
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Punctaj conform

Natura riscului Risc Probabilitate | Impact niatrics: de-svaluars
vandalism Foarte micd | Moderat 3
management de proiect ]
neadecvat Foarte micd | Moderat 3

Riscuri institutionale ,

X h retragerea sprijinului acordat de ;

§i organizationale céitre Autoritatile publie Foarte micd | Moderat 3
neimplicarea comunitétii locale Foarte micd | Moderat 3
probleme de comunicare Foarte micd | Minor 2

Riscuri operationale

si de sistem
lipsa de resurse si de planificare | Foarte micd | Moderat 3

Etapa de functionare a oblectivului

defecliuni echipamante, .
componente refea Foarte micA | Moderat 3
intrerupere furnizare energie .
electrics Micd Moderat 6
:::I igg;iﬁ achizitionali reactivii Mica Minor 4

Riscuri operationale | nu poate fi platita factura la .

i de sistem energie electrica Foarte mica Moderat 3
erori de operare, mentenanta Mica Moderat 6
vandalism Foarte micd | Moderat 3
ploi torentiale Medie Minora 6
alunecdri de teren Foarte micd | Moderat 3
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Natura risculul Risc Probabilitate | Impact

Punctaj conform
matrice de evaluare

controlul deficitar al calitdtii apei

distribuite Mica Major 8

Ca si o concluzie general3 a evaludrit riscurilor, se pot afirma urmétoarele:

c)

tiscurile care pot apérea In derularea proiectului au in general un impact mare la producere, dar o
probabilitate redus3 de aparitie gi declangare;

riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si economice;

neaprobarea finantérii investitiei este un risc major ce poate afecta mediul social i economic al
localitatilor;

nerespectarea parametrilor tehnici ai proiectului $i nerespectarea obligatiilor contractuale pot
conduce la intarzieri Tn implementarea proisctului §i la realizarea unei investitii nefunctionale;

un risc important Tn realizarea investitiei 7l constituie desemnarea contractorului lucrarii. Alegerea
unui constructor necompelitiv poate duce la Intarzieri ale executiei, cresterea costurilor de investitie si
chiar afectarea functionalitatii sistemului;

riscurile identificate pentru etapa de proiectare au fost contrate prin constringeri legate de personalul
de proiectare;

Gestionarea riscurilor

In functie de structura riscurilor se vor lua mésurile necesare unei gestiondri eficiente gi corecte a riscurilor,
Gestionarea riscurilor se realizeaza pe baza a patru operatiuni distincte:

Planificarea activitatilor proiectului;
Monitorizarea atenta a fiecérei etape din derularea proiectului;
Alocarea resurselor necesare prevenirii sau Inliturarii efectelor riscurilor;

Controlul riscurilor.

Pentru gestionarea riscurilor in perioada de implementare a proiectului se vor avea In vedere:

desemnarea unui Manager de proiect din partea beneficiarului, cu experientd si abilitali necesare
implementdrii cu succes a proiectului;

monitorizarea atentd a activitatilor proiectului incepand din etapa de proiectare si pana la finalizarea
lucréarilor astfel Incat sa se asigure calitatea lucrérilor §i incadrarea In termenele prestabilite;

asigurarea legaturilor functionale de comunicare ntre factorii implicati in proiect;

stipularea clard In documentalile de licitalie a cerintelor privind structura organizatoricd si
capacitatea de proiectare/executie a firmelor participante.

In pericada de exploatare, principalul risc care poate sa apari este legat de capacitatea beneficiarului
proiectului de a gestiona (exploata) in mod corespunzétor oblectivul de investitie realizat. Ne referim aici la
posibilitatea mentinerii nivelului de performantd si a costurilor de exploatare Tn limitele planificate. Pentru
gestionarea corespunzitoare a riscurilor din exploatare se vor avea in vedere:
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instruirea corespunzitoare a personalului de exploatare;
incheierea de contracte cu furnizori competitivi;
cunoagterea §i respectarea reglementarilor legislative in domeniu;

optimizarea legaturilor institutionale.

Pag. 57 din 77



V. Optiunea tehnico-economica optima, recomandata

5.1. Comparatia optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitdtii gi riscurilor

Pentru realizarea proiectului "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURI EDILITARE DE TIP APA S| APA UZATA
IN ZONELE URBANE FUNCTIONALE” au fost identificate doua optiuni:

Optiunea A.:

« Extindere retele de distributie apa potabil;

P istemul de canali

re menajera;

« Exiindere retele de canalizare menajerd si statii de pompare apa uzata (1A+1R) clasice in cheson.

Optiunea B;

Pentru sistemul de alimentare cu apa:

« Extindere retele de distributie apa potabils;

Pentru sistemul de canalizare menajera:

« Extindere retele de canalizare menajera si statii de pompare apa uzata (1A+1R) cu separare de solide.

Prezentarea detaliatd a optiunilor s-a facut Tn cadrul capitelulul |ll. Identificarea, propunerea $i prezentarea
optiunilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiji.

In continuare se prezintd compararea opliunii A si B din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al

sustenabititatii i riscurilor.

a} Aspecte tehnico-economice

Compararea optiunilor din punct de vedere tehnic

Optiune A

Optiune B

Comparatle optiuni

Extindere retele de
distributie apa potabila
6.763m

Extindere retea de
distributie apa potabila
6.763m

Avem aceeasl! lungime In ambele optiuni

Extindere retele de
canalizare menajera
' 5.164m

Extindere retele de
canalizare menajera
5.164m

Avem aceeasi lungime in ambele optiuni

statli de pompare apa
uzata (1A+1R} clasice in

statii de pompare apa
uzata {1A+1R) cu

Pentru optiune A Statille de pompare apa uzata sunt
clasice si cu montaj in cheson din beton, costuri de
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Optiune A

Optiune B

cheson

separare de éolide

Comparatie optiuni

investitie mai mici, consul electric mai mic

Pentru optiune B Statiile de pompare apa uzata
sunt cu separare de solide, costuri de investilie mari

si consumuri electrice mari

Dintre cele 2 optiuni analizate ambele optiuni corespund din punct de vedere tehnic obiectivelor proiectului:

= Materialele alese corespund calitativ pentru vehicularea apei potabile respectiv apa menajera i sunt
n concordan{d cu cele existente la aceasta ora n exploatare;

= Capacitatea de transport a conductelor permite functionarea in conditiile normale de debit si presiune

cerute;

= Lucrarea prezints fiabilitate $i durati de viati a lucrarilor ridicate.

b} Aspecte economico-financiare

s Cheltuisli de investitie

Compararea optiunilor din punct de vedere al cheltuielilor de investitie

Cheltuiell privind executia lucririi

Optlunea A [lei]

Optlunea B [lel]

Cheltuieli cu investitia de baza

10.845.920,308

11.251.779,058

e Cheltuieli cu costurile de operare

Compararea optiunilor din punct de vedere al costurilor de operare

Nr.crt. | Costuri operationale Optiunea A [leifan] Optiunea B [lei/an]

1 Costuri cu energia electrica 16.399 26.420
2 Costuri cu mentenanta 112.149 119.897
3 Costuri administrative 1.675.310 1.575.310
4 Costuri cu reactivii 0 0
5 Costuri cu forfa de muncé 0 0
Costuri anuale operationale 1.703.858 1.721.627

c) Aspecte privind sustenabilitatea realizarll oblectivulul

Implementarea proiectului are ca rezultat cregterea nivelului de confort a populatiei prin accesul la un serviciu

de apa sigur.

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra capitalului natural in care se tncadreaza.

Referitor la capitalul antropic, in sectiunile antericare s-au prezentat avantajele realizérii proiectului asupra
mediului social i economic.
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d)

Aspecte privind riscurile prolectulul

Asa cum s-a prezentat in sectiunea 4.9. Analiza de riscuri, mésuri de prevenire/ diminuare a riscurilor, s-au
identificat urmétoarele riscuri care pot ameninta implementarea proiectului.

Riscurile identificate pot fi de natura:

Tn urma

Riscurl naturale: inundatii, cutremure, alunecari de teren;

Riscuri tehnice: nerespectarea prescriptilor de proiectare, execulie, exploatare; dotare precard,
personal insuficient pregétit;

Riscuri economico-financiare: subevaluarea sau supraevaluarea lucrdrilor, costurilor (inclusiv in
perioada de exploatare), veniturilor;

Riscuri institulionale $i organizatorice: management neadecvat; lipsa de resurse §i de planificare;
neimplicarea comunitatii locale;

Riscuri legale: modificéri legislative care pot afecta implementarea proiectului, nerespectarea
abligatiilor contractuale;

Riscuri determinate de neaprobarea finantarii investitiei.
evaludrii riscurilor s-a concluzionat ¢a:

riscurile care pot aparea n derularea proiectului au in general un impact mare la producere, dar o
probabilitate redusd de aparitie si declangare;

riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare i economice;

probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost putemic contratd prin conlucrarea cu firme de
specialitate.

Pentru gestionarea riscurilor in perioada de implementare a proiectulul se vor avea In vedere:

5.2,

Optiuna

desemnarea unui Manager de proiect din partea beneficiarului, cu experientd i abilitali necesare
implementarii cu succes a proiectului;

monitorizarea atentd a activitafilor proiectului incepand din etapa de proiectare $i pana la finalizarea
lucrérilor astfel incat sa se asigure calitatea lucrdrilor si incadrarea In termenele prestabilite;

asigurarea legéturilor functionale de comunicare intre factorii implicati In proiect;

stipularea clard In documentafile de licitalie a cerintelor privind structura organizatoricd si
capacitatea de proiectare/executie a firmelor participants.

Selectarea gi justificarea optiunii optime recomandate

recomandati pentru realizarea obiectivelor proiectului este optiunea A:

Optiunea A:
Pentru sistemul de alimentare cu apa:

Extindere retele de distribuiie apa potabils;

Pentru sistemul de canalizare menajera;

*

Extindere retele de canalizare menajera si statii de pompare apa uzata (1A+1R) clasice in cheson.

Argumentele care stau la baza alegerii acestei variante sunt:
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= Se asigura cu utilitati un numar cat mare de locuitori din aria de acoperire a zonslor rezidentiale din
municipiul Bistrita si a localitatilor componente ;

= Atat costul investitiei cat si costurile suplimentare de operare sunt mai mici decat in cazul optiunii B;
= Limiteaza in timp efectele asupra mediului inconjurétor;
s Materialele alese sunt agrementate gi prezinta rezisten{a §i stabilitate la sarcini statice si dinamice.

Este esential de mentionat importan{a realizarii investitiei pentru dezvoltarea socio-economicé a localitatilor.
Scopul proiectului este de a asigura mentinerea serviciilor de distributie a apei potabile la un nivsl
satisfacator, prin evitarea pierderilor de apa in timpul functionarii si marirea duratei de viata a conductei de
distributie, respectiv la reteaua de canalizare se reduce semnificativ deversarile de poluanti in mediul
inconjurator.

5.3. Descrierea op{iunii optime recomandate

a} Obtinerea si amenajarea terenului

Realizarea obiectivului de investitie tn varianta recomandatd nu implic3 costuri suplimentare pentru obtinerea
st amenajarea terenului.

Terenul pe care se vor executa obiectele sistemului se afld in proprietatea domeniului public, din punct de
vedere juridic Tn administratia municipiului Bistrita si a localitatilor componente.

b) Aslgurarea utilitifilor necesare functionérii obiectivului
Nu este cazul.

¢) Solutia tehnic#, cuprinzind descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional-arhitectural gi economic, a principalelor lucrdri pentru investitla de bazi

Prolectarea extinderilor de retele de apa si apa uzata s-a ficut pe baza reglementérilor roméanesti In vigoare
la data elabordrii studiului de fezabilitate. Au fost alese materiale, echipamente §i tehnologii performante in
concordantd cu obiectivul de investitie proiectat, astfel Incat 53 poatd fi asigurate conditiile de functionare
optime ale sistemelor de apa si apa uzata.

Populatia orasului, conform temei de proiectare este de 75.076 locuitori.

Conform breviarului de calcul atasat, intocmit pe baza prevederilor SR 1343-1/2006, s-a adoptat debitul
specific, gs = 150 lfom zi.

Astfel debitul de calcul al conductelor a fost calculat in functie de numarul de bransamente respectiv racorduri
de pe fiecare strada in parte

5.4. Princlpalii indicatori tehnico-economicl aferenti obiectivului de investitii

a) Valoarea totald a oblectului de investiii

Valoarea totala de investitie

Fara TVA {lei] Cu TVA [lei]
Total valoare investitie 11.494.134,346 13.655.950.787
Din care constructii-montaj 10.559.370,603 12.565.651,018
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b) Indicatorl de performanta

Indicatori de performants

Categorie de lucrarl

Capacitate

Fizica

Valorica

Extindere retea de

Pe strazile aferente studiului de

6.763m

distributie a apel fezabilitate

Bransamente la Echiparea cu camine de bransament | 341 buc.
reteaua de distributie

a apei

Extindere retea de Pe strazile aferente studiului de 5.164m
canalizare fezabilitate

Racordurt la reteaua 270 racorduri

de canalizare

Echiparea cu camine de racord

5 statii de pompare apa uzata
{1A+1R), clasice, in cheson

Pe strazile aferente studiului de
fezabilitate, unde au fost necesare

Statli de pompare apa
uzata manajera

¢) Indicatori financiari, soclo-seconomicl, de impact, de operare
Indicatorii financiari ai obiectivului de investifie:
= Nivelul costurilor operationale sunt cele prezentate In sectiunea 4.6. Analiz3 financiara.

o cost operare calculat pentru 100% din populatia municipiului: 7,708 lei/m® pentru apa
vanduta populatiei si 6,940 leifm? pentru canalizare menajera;

o tariful propus: 8,732 lei/m® pentru apa vanduta populatiel si 8,762 leifm?® pentru canalizare
menajera.

s Proiectul genereaza venituri directe din vanzare apa potabila si colectare ape uzate menajere;
= Rata de actualizare: 5%;
s Pericada de calcul: 30 ani.
De beneficiile prezentului proiect vor beneficia:
s |ndirect, intreaga populatie a municipiului Bistrita.

Realizarea investitiei asigura serviciile de distributie apa potabila respectiv col;ectare apa uzata menajera a
municipiului Bistrita si a localitatifor componente la un nivel satisfacator, prin evitarea pierderilor de apa
polabila si intreruperi in furnizare, mareste durata de viata a conductei de distributie, creazi premisele
dezvoltarii turismului rural $i al agriculturii ecologice.

Realizarea proiectului nu va avea impact negativ asupra capitalului natural Tn care se incadreaza. Asupra
mediului social $i economic al municipiului, proiectul va avea un impact pozitiv.

d) Durata estimati de executle a oblectivului de Investitil

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 8 luni.

Pag. 62 din 77



5.5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementérile
specifice

La elaborarea proiectului s-au respectat toate reglementérile aplicabile lucrarilor de constructii in general §i
sistamelor de alimentare cu apa si canalizare, Tn particular.

Lista privind standardele i prevederilo legislative In vigoare aplicate se prezintd in Declarafia de
conformitate.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiel publice
Obiectivul de investitii poate fi supus finantérii in conformitate cu legislatia roméaneasca in vigoare, din
urmétoarele surse:

=  Fonduri proprii

s Fonduri de la bugetul de stat;

s Fonduri externe nerambursabile;
Pentru cheltuielile neeligibile care nu sunt asigurate prin programele de finantare, se vor utiliza fonduri din:

s Credite bancare;

= Alocatii de la bugetul de stat/bugetul local.

= Alte surse legal constituite.
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VI. Urbanism, acorduri gi avize conforme

Pentru obiectivul de investitii sunt necesare:
= Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire;
= Exiras de carte funciard, cu exceplia cazurilor speciale, expres previzute de lege;

s Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului, masuri de diminvare a
impactului, mésuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu Tn
documentatia tehnico-economici;

s Avize conforme privind asigurarea utilitatilor;
= Studiu topografic, vizat de cétre Oficiul de Cadastru gi Publicitate Imobiliara;

s Avize, acorduri $i studii specifice solicitate prin Certificatul de urbanism.
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VIl. Implementarea investitiel

7.1. Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei

Entitatea responsabild cu implementarea proiectului este Municipiul Bistrita.

Pe perioada de implementare a proiectului, municipiul Bistrita va desemna un colectiv de lucru ce se va
ocupa cu implementarea proiectului. Acest colectiv va fi format din: Manager proiect, Responsabil SSM, un
responsabil tehnic; un responsabil economico-financiar; un secretar (corespondentd, arhivare documentatii,
legéturi Intre finantator, beneficiar, executant si proiectant). Beneficiarul va facilita accesul colectivului de
lucru 12 programe de instruire privind gestionarea proiectelor,

7.2. Strategla de implementare

Prin implementarea proiectului, se urmaregte:

Implementarea Directivei 98/83/CE (Directiva 2184/2020) privind calitatea apei destinata consumuluyi
uman transpusa in legislatia roméneasca prin Legea nr.458/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate menajere,
transpusa in legislatua roméaneasca prin HG nr.188/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

Asigurarea gradului de acces la serviciile de alimentare cu apa si de canalizare menajera, conform
principiului eficientei costului si al sigurantei maxime in functionare, luand in considerare gradul de
suportabilitate al populatiei din zona deservita prin cresterea ratei de conactare la servicii centralizate
de alimentare cu apa si de canalizare menajera;

Asigurarea si mentinerea serviciilor de distributie apa potabila a localitatii la un nivel satisfacator
Reducerea pierderiler de apa;

Cregterea calitafii vietii gi Imbunétitirea stini de sénéitate a populatjei;

imbunétatirea conditiilor igienico-sanitare ale locuitorilor gi a activitatilor din zona;

Reducerea riscurilor pentru sinatatea populatiei.

Protejarea mediului, a calititii apelor de suprafata gi subterane;

Motivarea investitiilor Tn municipiu $i micro-regiune;

Raspandirea agriculturii ecologice.

Durata de implementare a proiectului este de 52 luni gi reprezinté perioada cuprinsa ins3 data aprobaérii notel
conceptuale i data incheieril procesului-verbal privind admiterea receptiel finale.

Pericada de implementare & proiectului se considers: 2023+ 2027.

Graficul de implementare al investitiei

Activitate Perioada

Etapa |: Proceduri de licitatie gl servicli de proiectare 9 luni
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Activitate Perloada
1.1 | Elaborare PTE, documentatii pentru obtinere avize, acorduri, PAC 2 luni
1.2 | Obtinerea avize, acorduri, Autorizatie de construire 1 luna
1.3 | Organizarea procedurilor de licitatie pentru executia lucrarilor 6 luni
2 | Etapa H: Executle lucrdrl 12 luni
2.1 | Organizare de santier 2 luni
2.2 | Executie lucrari 8 luni
2.3 | Proba de presiune si etanseitate, dezinfectie si spalare conducta 1 lund
2.5 | Receplie la terminarea lucrarilor 1 lund
3 | Etapa lll: Perioada de notificare a defectelor 36 luni
3.1 | Receptie finald
Durata de realizare a obiectivului de Investitii 52 luni

7.3. Strategia de exploatare §i intretinere
Exploatarea sistemului de apa potabila respectiv canalizare cuprinde totalitatea operatiilor si activitatilor
efectuate de catre personalul angajat in vederea functionarii corecte a acestuia.

Pentru o operare corespunzatoare, la finalizarea lucrarilor vor fi elaborate Instructiunile de exploatare si
intretinere.

Instructiunile de exploatare si intretinere vor fi elaborate de executantul lucrarilor si vor cuprinde:

* descrierea detailata a constructiilor si instalatiilor cuprinse in lucrare, planurile acestora, schema
functionala;

«  modul in care vor fi organizate activitatile de exploatare si intretinere;

= masurile igienico-sanitare si de protectie a muncii, de paza si de prevenire a incendiilor;
s avidentele ce trebuie tinute de catre personalul de exploatare;

= modul de conlucrare cu alte societati colaboratoare, etc.

Manualul de exploatare si intretinere va fi completat si reaprobat de fiecare data cand in sistem se produc
modificari constructive si functionate. Din 5 in 5 ani, Manualul va fi in orice caz actualizat pentru a se tine
seama de experienta acumulata in decursul perioadei de exploatare.

Prevederile Manualului trebuie aplicate integral si in mod permanent de catre personalul de exploatare si
intretinere, acesta fiind examinat periodic, {a intervale de cel mult un an.

Regulamentul de exploatare gi intrefinere se va Intocmi avand in vedere urmétoarele:
e proiectul constructiilor si instalatiilor sistemului de alimentare cu apa si de canalizare precum gi toate
documentatiile si actele modificatoare;

+ releveele constructiilor dupd terminarea lucrrilor de executie, care {in seama de toate modificérile
efectuate pe parcursul executiei;
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s planurile de situatie, schemele funcfionale, dispoziliile generale ale constructiilor gi instalatifior;
» instructiunile de exploatare ale constructiilor i instalatiilor elaborate de cétre proiectant,

» figele tehnice ale utilajelor §i echipamentelor montate in sistem;

+ avizele organelor abilitate privind realizarea si exploatarea lucrdrilor de investitie;

+ documentatia referitoare la receptia de la terminarea lucrarilor gi de la receptia final4;

« cartea tehnicd a constructiei;

¢ schema administrativd a personalului de exploatare.
Prin operatiunile de exploatare trebuie s4 se asigure:

s continuitatea distribuirii apei potabile la toate punctele de consum;
» mentingrea presiunii de serviciu pentru apa potabil3 intre valorile minime proiectate si cele maxime
admise;

+ prevenirea fenomenelor care pot stanjeni functionarea retelei de distributie prin implicati asupra
debitului, presiunii sau calitatii apei;
» curgerea continud a apei uzate menajere;

» prevenirea fenomenelor de colmatare a retelelor de canalizare.
Supravegherea functionrii sistemului cuprinde:

s verificarea circulatiei apeifapei uzate Tn conducte;

s controlul presiunilor apei potabile in conductele de serviciu (apa trebuie sa ajunga cu presiunea
normala pana la capetele — terminus ale retelei);

» controlul situatiei vanelor de pe reteaua de distributie care, dupa destinatie trebuie sa fie deschise sau
inchise;

o calitatea apei distribuite {pe baza analizelor de laborator).
+ controlul capacelor ciminelor de vane, a cdminelor de vizitare i a celor de racord;

+ varificarea terenului pe traseul conductelor pentru a nu apirea surpari.
Intretinerea sistemului cuprinde urmétoarele operatiuni:

¢ supravegherea functiondrii sistemului ca intreg;
s identificarea deficientelor care implica interventia echipelor de intretinere;
+ rovizia preventiva a instalatiilor, inclusiv pregatirea instalatiilor pentru perioada de iarna;

s efectuarea tuturor manevrelor pentru remedierea defectiunilor, pentru izolarea portiunilor de retea la
care se executd lucrdr de brangare/racordare a unor imobile etc.

s spalarea, curatirea si dezinfectarea conductelor de distributie aps potabild.
Revizia sistemului se efectueazi de doui ori pe an, de reguld Tnaintea pericadei de Thghet si dup3 aceasta.
Reparatiile curente constau Tn remedierea defectiunilor constatate In timpul operatiunilor de verificare si revizie.

Reparatiile capitale se planificd n funciie de starea generald a sistemului gi consta n Inlocuirea unor tronsoane
de retea gi/sau accesorii {capace, brangsamente, racorduri, tronsoane de conducta).
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Reparatille accidentale se fac ori de cite ori apare o defectiune sau avarie in sistemul de alimentare cu apa si
de canalizare menajera.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacititil manageriale gi institutionale

Recomandéri pentru perloada de implementare a prolectului

Pe perioada de implementare a proiectului, municipiul Bistrita va desemna un colectiv de lucru ce se va
ocupa cu implementarea prolectului. Acest colectiv va fi format din: Manager proiect, Responsabil SSM, un
responsabil tehnic, un responsabil economico-financiar, un secretar (corespondentd, arhivare documentatii,
legdturi intre finantator, beneficiar, executant si proiectant). Beneficiarul va facilita accesul colectivului de
lucru la programe de instruire privind gestionarea proiectelor.
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VIIl. Concluzii i recomandari

Realizarea obiectivului de investitie ,dezvoltarea infrastructurii edititare, de tip apa si apa uzata in zonete
urbane functionale” este necesard gi oportuna pentru dezvoltarea economica, sociald §i culturala.

Asigurarea distributiei apei potabile din sistemul centralizat gi asigurarea colectéril, transportului $i epurarrii
apelor uzate la nivel de aglomerare, constituie elemente prioritare pentru dezvoltarea socio-economic3 a
comunitatii. Alimentarea cu apa si canalizarea menajera Tn sistem centralizat reprezint4 o garantie in asigurarea
conditiilor de sanatate a populatiei si pentru protectia mediului inconjurator.

Pentru realizarea obiectivului de investifie s-au propus materiale §i echipamante performante, cu durati mare
de viatd, agreate pentru vehicularea apei uzate menajere.
Lucrérile propuse asigura fndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului, respectiv:

s Implementarea Directivei 98/83/CE (Directiva 2184/2020) privind calitatea apei destinata consumului
uman transpuséd in legislaia roméaneascé prin Legea nr.458/2002, cu modificdrile i completarile
ulterioare;

* Implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate menajere, transpus3
in legislatua romaneasca prin HG nr.188/2002, cu modificérile $i completérile ulterioare;

» Asigurarea gradului de acces la serviciile de alimentare cu ap& §i de canalizare menajers, conform
principlului eficientei costului si al sigurantei maxime in functionare, luand in considerare gradul de
suportabilitate al populatiei din zona deservita prin cresterea ratei de conactare la servicii centralizate
de alimentars cu apa si de canalizare menajerd;

¢ Alimentarea cu apa sigurd si durabild a tuturor locuitorilor;

¢ Cresterea gradului de acoperire cu servicii de canalizare menajers;

» Protejarea mediului, a calitatii apelor de suprafata si subterane;

+ Reducerea riscurilor pentru séinitatea populatiei;

* Motivarea investitiilor in municipiul Bistrita si regiune.
Lucrérile propuse asigura indeplinirea obiectivului specific a) al programului de finantare, respectiv:
Imbunétatirea conditillor igienico-sanitare, a calitifii mediului ¢i diminuarea surselor de poluare la nivel
local.
Principalele beneficii ale proiectului sunt:

¢ Gestionarea unui sistem de alimentare cu api si de canalizare menajerd durabil care s& satisfac3
necesitatile achuale gi de perspectiva ale comunei;

* Conducerea automatd a sistemelor de alimentare cu apé §i de canalizare menajera care si garanteze
calitatea reglementats;

¢ Cregterea numdrului de gospodarii care vor beneficia de alimentare cu ap3 si canalizare in sistem
centralizat;

¢ Scaderea riscului de Imbolndvire a populatiei;
s Reducerea fenomenului de migrare a populatiei spre zonele zonele urbane mai bine dezvoltate;

» Protejarea mediului, a calitatil apelor de suprafata si subterane;
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e Cresterea atractivitdtii pentru dezvoltarea de noi investitli care s asigure locuri de munci pentru
populatia locala.
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Norme privind securitatea §i sdnatatea in munca

Studiul de fezabilitate s-a intocmit cu respectarea prevederilor legale (Legea securitatii gi s@natéti In munca
nr.319/2006) elaborate de Ministerul Muncii, Solidaritétii Sociale i Familiei, Institutul National de Cercetare
Dezvoltare pentru Protectia Muncii §i Inspectoratul Teritorial de Munca,

Proiectantul atrage atentia executantului i beneficiarului asupra obligativitatii respectérii normelor generale de
protectie a muncii i a normelor specifice de proteclie a muncii caracteristice activititilor de constructii, precum
si repectarea i aplicarea hotarérilor de guvem ce privesc transpunerea directivelor europene Tn domeniut
securititii gl sandtatii in muncd, Tn legislatia roméaneasca:
s HGR nr. 300/2006 privind cerinfele minime de securitate §i sdnatate pentru gantierele temporare
¢ HGR nr. 971/2006 privind cerinfele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de citre lucratori
a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci.

Conform HGR nr.300/2006, coordonarea In materie de securitate gi sdnatate trebuie s fie organizaté atat in
faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat §i pe perioada executarii lucrariior,

Coordonatorul in materie de securitate gi sanatate trebuie:

* sd participe la toate etapele de elaborare a proiectului gi de realizare a lucrarii;

o sifie invitat la toate Tntrunirile care privesc elaborarea proiectului 5i realizarea kucrarii;

e s primeascd i, dacd este cazul, sd salicite managerului de proiect §i antreprenomnuiui elementele
necesare ndeplinirii sarcinilor sale;

Coordonatorul in materie de securitate gi sdnétate are in principal urmétoarele atributi:

e elaborarea sau solicitarea de elaborare sub directa indrumare a Planului de securitate $i sdnétate in
functie de specificul lucrérii;

e pregatirea dosarului de interventii ulterioare;

¢ adaptarea Planului de securitate gi sinétate la fiecare modificare adusa proiectului;

o transmiterea elementelor planului de securitate §i sénatate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu;

+ Intocmirea gi tinerea la i a registrului de coordonare.
Planut de securitate i sénatate trebuie sa contind cel putin urméatoarele:

+ informatji de ordin administrativ care privesc gantierul;
e masuri generale de organizare a gantierului;

+ identificarea riscurilor $i descrierea lucrarilor care pot prezenta riscuri pentru securitatea si sanitatea
lucrétorilor,

* mdsuri specifice de securitate In munci pentru lucrarile care prezinta riscuri;
 mdsuri de protectie colectiva si individuala;

¢« amenajarea $i organizarea gantierului, inclusiv a obiectivelor edilitar-sanitare, modalitali de depozitare a
materialelor, amplasarea echipamentelor de munci;
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e miésuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate gi sanatate gi obligatiile ce
decurg din acestea;

+ obligali ce decurg din interferenta activitéfilor care se desfigoard in perimetrul santierului si in
vecindtatea acestuia;

« mdsuri generale pentru asigurarea mentinerii antierului Tn ordine i in stare de curétenie;

» indicatii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si misurile de organizare
luate in acest sens;

+ modalitifi de colaborare intre antreprenori, subantreprenori gi lucratorii independenti privind securitatea
i séinitatea in muncé.

In conformitate cu dispozitiile legale in vigoare (HGR nr. 971/2006) care reglementeazd prevederea de
indicatoare, de marcaje, de mijloace de protectie adecvate sau alte atentiondri speciale de protectie a locurilor
de munca ce prezintd pericole din punct de vedere al protectiei muncii, al sigurantei circulatiei, al prevenirii
incendiilor sau al exploziilor, pe timpul executiei §i al exploatérii lucrarilor proiectate, executantul $i beneficiarul
lucrarilor vor instala toate indicatoarele $i mijloacele de protectie sau de atenfionare adecvate gi vor executa
toate marcajele necesare pentru protectie gi avertizare precum gi cele pentru identificarea in viitor a retelelor
subterane proiectate §i executate.

Locurile periculoase vor fi semnalizate atat ziua cat gi noaptea prin indicatoare de circulatie sau tablite
indicatoare de securitate, prin mijloace adecvate (imprejmuiri, balustrade, bratari colorate - Tn cazul cabiurilor
electrice subterane, bariere, etc.), prin marcaje realizate prin aplicarea de vopsele sau prin materializarea de
elemente prefabricate sau prin orice alte atentiondri speciale, reglementate prin prevederile dispozitiilor legale in
vigoare sau apdrute ca necesare in functie de situatia concreti din timpul executiei sau al exploatérii lucrarior
proiectate.

Se va {ine seama in acest sens anexele ia HGR nr. 971/2006:
e Anexa 1 — Cerinte minime generale privind semnalizarea de securitate gi/sau de sanitate la locul de
munci;
¢ Anexa 2 - Cerinte minime generale privind panourile de semnalizars;
* Anexa 3 — Cerinte minime privind semnalizarea pe recipiente si conducte;

¢« Anexa 4 - Cerinte minime privind identificarea i localizarea echipamentelor destinate prevenirii gi
stingerii incendiilor;

e Anexa 5 — Cerinte minime privind semnalizarea cbstacclelor gi a locurilor periculoase gi pentru
marcarea cdilor de circulatie;

¢ Anexa 6 — Cerinte minime privind semnalele luminoase.
La executia lucrérilor tuturor muncitorilor li se va face instructajul corespunzator specificului locului de munca.

Nu se vor folosi la executie utilaje gi scule defecte care pot provoca accidents prin folosirea lor. Personalul de
execulie va fi instruit In mod special privind protectia muncii, prevenirea si stingerea unor sventuale incendii,
conform normelor In vigoare. Constructorul va asigura echipamentul de protectie a muncii specific pe meserii si
lucrari pe tot timpul executiei lucrarii.

Pe timpul executiei se interzice accesul persoanelor strdine in raza de actiune a utilajelor sau sculelor cu care
se executa lucrarea. Toate organele de magini aflate in migcare, care prezinta pericol de accidente, vor avea
prevézute apéarétori de protectie conform normativelor In vigoare.
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Masurile §i indicatiile din normele de protectia muncii nu sunt limitative, executantul $i beneficiarul urmand s3 ia
n completare §i orice alte masuri de protectia muncii, de siguranta circulatiei gi de PSI, pe care le vor considera
necesare sau pe care le vor solicita autoritafile competente, tinAnd seama de situatia concreta a lucrarilor din
timpul executiei sau exploatarii.

Executantul $i Beneficiarul investitiel rdman direct raspunzatori de neaplicarea tuturor masurilor de securitate a
muncii care vor trebui sé fie aduse la cunogtinta, prin instructaje tntocmite pericdic, tuturor persoanelor implicate
n executia sau exploatarea lucririlor proiectate.
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Norme privind apararea impotriva incendiilor

Pe intreaga perioada de implementare a proiectului, se vor lua toate masurile necesare de protectie impotriva
posibilitdtii izbucnirii unui eventual incendiu prin punerea in aplicare i respectarea prevederilor:

Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modificrile §i completérile ulterioare;
Ordinului nr. 163/2007 al MAI pentru aprobarea Normelor generale de apdrare impotriva incendiilor;

Ordinului nr. 712/2005 al MAI modificat prin Ordinul nr. 786/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind instruirea salariatilor In domeniul situatiilor de urgenta;

Ordinul 786/2005 al MAI privind modificarea si completarea Ordinului MAI nr. 712/2005 pentru
aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situafiilor de urgents;

Ordinului nr. 108/2001 al MI pentru aprobarea Dispozitilor generale privind reducerea riscurilor de
incendiu gensrate de Tncércén electrostatice - DGPSI-004;

Ordinului nr. 349/2004 al MAI pentru abrogarea si modificarea unor acte normative inteme care fac
referire la standardele nationale;

HG nr. 537/2007 privind stabilirea gi sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire gi stingere a
incendiilor.

Se vor elimina toate surse de foc, scintei, pe timpul executiei. Se vor monta placute de avertizare cu inscriptia
"FUMATUL OPRIT".

Toate materialele combustibile gi inflamabile vor fi protejate §i amplasate la distante corespunzitoars de
constructiile existente, Tn functie de tipul materialelor.

La stingerea unui eventual incendiu se vor utiliza mijloacele proprii ale constructorului.

Tn timpul executiei gi exploatérii se vor lua toate mésurile de prevenire gi stingere a incendiilor.

Intocmit,

ing. Daniel Dorofteese
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Anexe

Anexa 1. Breviar de calcul

Anexa 2. Deviz general

Anexa 3. Devizele obiectelor

Anexa 4. Evaluarea obiectelor

Anexa 5. Egalonarea investiliei

Anexa 6. Analizd economico-financiard - optiunea A

Anexa 7. Analizd economico-financiard — optiunea 8

Parti desenate
BORDEROU PLANSE
Lo Denumire plansa Numar
crt. plansa
PLANURI DE SITUATIE
Plan de situatie general
1 | retele hidroedilitare Bistrita PS-00
2 Plan de situatie retele edilitare Bistrita PS-01
strada Secundara 10, strada Secundara 11, strada Secundara 12
Plan de situatie retele ediitare Bistrita
3 strada Secundara 10 PS-02
Plan de situatie retele edilitare Bistrita
. strada Agricultorilor Ps-03
5 Plan de situatie retele edilitare Bistrita PS-04
strada Stiubei, Secundara 3 i
Plan de situatie retele edilitare Bistrita
6 | strada Stiubei PS-05
Plan de situatie retele edilitare Bistrita
U strada lzvorul Sarat PS-06
Plan de situatie retele edilitare Bistrita
s strada Lunga ik
Plan de situatie retele edilitare Bistrita
o strada Noua PS-08
10 Plan de situatie retele edilitare Bistrita PS-09
strada Stanelor, strada Astrelor, strada Galaxiei
- Plan de situatie retele edilitare Bistrita PS-10
strada Orion, Strada Orizontului
12 Plan de situatie retele edilitare Bistrita PS-11

strada Constantin Brailoiu
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BORDEROU PLANSE

Nr. Numar

ert. Denumire plansa plansa
Plan de situatie retele edilitare Bistrita

13| strada loan Calanu Gl
Plan de situatie retele edilitare Bistrita

4 | sirada Filip Cristian Petru A
Plan de situatie retele edilitare Bistrita

15 | strada Viorelelor PS-14
Plan de situatie retele edilitare Bistrita

18 | strada Matei Corvin e
Plan de situatie retele edilitare Bistrita

17| strada Matei Corvin el
Plan de situatie retele edilitare Bistrita

18 | strada Bradului iy
Plan de situatie retele edilitare Bistrita

19 | sirada Valentin Raus PS-18
Plan de situatie retele edilitare Bistrita

20 | sirada Aviatiel gk

21 Plan de situatie retele edilitare Bistrita PS-20
strada Asfintitului, strada Bistritei, strada Pasajului

22 Plan de situatie retele edilitare Bistrita PS-21
strada Asfintitului, strada Pasajului
Plan de situatie retele edilitare Bistrita

23 | strada Agronomului PS-22
Plan de situatie retele edilitare Bistrita

24 | sirada DJ172B (CF80520) G

PROFILE LONGITUDINALE

25 Profile longitudinale, retea distributie apa: PL-O1
strada Secundara 3, strada Galaxiei, strada Astrelor

26 Profile longitudinale, retea distributie apa: PL-02
strada Constantin Brailoiu, strada Agricultorilor, strada Secundara 11

27 Profile longitudinale, retea distributie apa: PLO3
strada Viorelelor, strada Stiubei

28 Profile longitudinale, retea distributie apa: PL-04
drum acces strada Secundara 10 (CF88878), strada Secundara 12

29 Profile longitudinale, retea distributie apa: PL-0S
strada Awviatiei, strada Asfintitului

a0 Profile longltudinale, retea distributie apa: PL-06
strada Agronomului, Strada Lunga
Profile longitudinale, retea distributie apa:

31 | jzvorul Sarat S

32 Profile longitudinale, retea distributie apa: PL-08
strada Orion, strada Orizontului

13 Profile longitudinale, retea canalizare gravitationala: PL-09
strada loan Calanu, Constantin Brailoili, Pasajului, Stanelor
Profile longitudinale, retea canalizare gravitationala:

34 1 strada Viorelelor Gl

35 Profile longitudinale, retea canalizare gravitationala: PL-11
strada Filip Cristian Petru, drum acces din Secundara 10 (CF88878)

36 Profile longitudinale, retea canalizare gravitationala: PL-12

strada Matei Corvin
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BORDEROU PLANSE

Nr. Numar

ort. Denumire plansa plansa

a7 Profile longitudinale, retea canalizare gravitationala: PL-13
strada Noua, Valentin Raus, Aviatiel

a8 Profile longitudinale, retea canalizare gravitationala; PL-14
strada Bradului, DJ 172 B (CF80520)

39 Profile longitudinale, retea canalizare gravitationala: PL-15
strada Asfintitului

40 Profile longitudinale, retea de canalizare sub presiune: PL-16
strada loan Caianu, Viorelelor, Valentin Raus

44 Profile longitudinale, retea de canalizare sub presiune: PL-17
strada Asfintitului, DJ 172 B (CF80520)

42 Profile longitudinale, retea canalizare sub presiune: strada Carpinis, PL-18
Constantin Brailoiu, Viorelelor

43 Profile longitudinale, retea canalizare sub presiune: strada Valentin Raus, PL-19
DJ178 (CF80520), Sacundara 14

44 | Profile longitudinale, retea canalizare sub presiune: strada Aviatiei PL-20
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