DELGAZ
grid

Catre

Directia Tehnica

Str. Piata Centrald, Nr.4-6, Sc., Ap.,
Loc. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud

AVIZ FAVORABIL
Nr. inregistrare 213741585 Data 14.06.2022

Stimate domnule/ doamna Ivascu Lia,

Urmare a solicitarii dumneavoastra, privind emiterea avizului de amplasament
pentru lucrarea ,, Intocmire documentatie pentru obtinerea autorizatiei de
construire Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic Agricol. 7, din
localitatea Bistrita, Str. Tarpiului, nr. 21, judet Bistrita-Nasaud in urma
analizarii documentatiei depuse va comunicam avizul favorabil,

CU INDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CATRE BENEFICIAR, A
CONDITIILOR DE MAI- JOS:

A. Conditii tehnice:

1. Neafectarea, in timpul executarii lucrarilor, a Sistemului de Distributie a Gazelor
Naturale;

2. Se vor respecta prevederile Normelor tehnice de proiectare, executie si exploatare a
Sistemelor de Alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018, privind distantele minime
admise intre conductele de gaz si alte constructii;

3. Se va reproiecta si executa instalatia de utilizare gaze naturale, in conformitate cu
prevederile Normelor tehnice de proiectare, executie si exploatare a Sistemelor de
Alimentare cu gaze naturale NTPEE-2018, in functie de  modificarea conditiilor
spatiului unde sunt amplasate aparatele de utilizare a gazelor naturale, afectarea
conditiilor de evacuare a gazelor arse si afectarea traseului conductelor de gaze
naturale.

4. Pentru evitarea patrunderii in cladiri a eventualelor scapari de gaze, se vor prevedea
masuri de etansare la trecerile instalatiilor de orice utilitate (incalzire, apa, canalizare,
cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin peretii subterani si prin planseele
subsolurilor cladirilor.

5. In caz de demolari totale sau partiale ale cladirii sau inciperilor previzute cu
instalatie utilizare gaze naturale, se va solicita de catre beneficiar sistarea
furnizarii gazelor naturale, pe perioada determinatd, pentru evitarea pericolelor
de explozie, incendiu, asfixieri, ruperi de conducte sau instalatii, scapari de gaze,
etc, de care este raspunzdtor beneficiarul, in caz de nerespectarea prezentului
aviz.

6. Elementele componente ale Sistemului de Alimentare cu gaze naturale nu vor
fi incastrate in tencuieli sau izolatia termica.
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7. Orice modificari a elementelor apartinatoare Sistemului de distributie gaze naturale,
impuse de realizarea lucrarilor, se vor face in baza unor documentatii avizate de
DELGAZ-Grid SA si vor fi suportate de catre beneficiarul lucrarii, conform legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.

B. Conditii generale:
1.Va suporta cheltuielile aferente realizarii lucrarilor de la punctul A.

2. Avand in vedere ca retelele de distributie au fost trasate orientativ pe planul
de situatie anexat, inainte de Inceperea lucrarilor se va solicita in scris
participarea inspectorului de santier Cimpan Constantin (tel.0749-282421
fax.0363403544) reprezentant al Delgaz Grid la predarea de amplasament si
asistenta tehnica ori de cate ori este nevoie pe perioada derularii lucrarilor, din
partea Delgaz Grid - Centru Exploatare Bistrita. .

Adancimea de pozare a retelelor subterane trasate este cuprinsa intre 0,5-0,9m.

3. In cazul in care s-a produs o deteriorare a retelei de gaz, astfel incat, au aparut
scurgeri de gaz, se va anunta imediat Dispeceratul de Urgentd Delgaz Grid, la
telefon: 0800-800.928 si 0265-200.928, si vor fi luate, totodata, primele masuri,
pentru a impiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), pana la
sosirea echipei de interventie.

Daca prin sapaturd a fost afectatd izolatia retelei de gaz (atingere izolatie, rupere
izolatie, rupere fir trasor, rupere banda avertizoare etc.), respectiv reteaua de
gaz- prin atingere, lovire sau orice altd actiune mecanicd, se va opri imediat
lucrarea §i se va solicita prezenta reprezentantului Delgaz Grid, pentru
remedierea defectiunii provocate si/sau constatate.

Deteriorarea izolatiei atrage dupa sine corodarea materialului tubular si

aparitia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmari grave
(explozii); in cazul in care se produce un asemenea eveniment, avand ca si cauzd
deteriorarea izolatiei in timpul executiei lucrarii avizate de catre Delgaz Grid,

izolatie care n-a fost refacuta, datorita faptului ca executantul nu a anuntat
reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de
producerea evenimentului.

In cazul avarierii sau deteriorarii conductelor si instalatiilor aflate in exploatarea
Delgaz Grid — Centru Exploatare Bistrita , beneficiarul va suporta contravaloarea
pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale si de restabilire a
functionalitatii elementelor afectate.
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4. Sapatura din zona de protectie a retelelor de gaze naturale, asa cum este
aceasta definitd de legislatia in vigoare, se va realiza in mod obligatoriu,
manual, pentru a nu afecta izolatia, materialul tubular, sau alte elemente de
constructie a retelei de gaz (fir trasor, banda avertizoare etc.).

5. In mod obligatoriu, retelele de gaze naturale - a caror acoperire ¢ afectati de
lucrarea de constructie, vor fi agezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de
granulatie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea
inferioara si superioara a conductei si pe o latime de 20 cm, de la generatoarele
exterioare ale conductei.

6. In zona de protectie a retelelor de gaze naturale, asa cum este aceasta definita
de legislatia in vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel incat
sd nu se deterioreze retelele de gaz, pe o Tnal{ime de minim 30 cm (inclusiv
stratul de nisip), masuratd de la generatoarea superioara a conductei.

7. In cazul in care lucrarea de constructii afecteaza rasuflatorile si/sau caminele,

atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe pozitia initiald. Se impune,
deasemenea, reamplasarea capacelor de rasuflatori, a capacelor de camine, a
tijelor de actionare etc.
8.Cu minimum 5 zile Tnainte de receptia la terminarea lucrarilor, se va informa
in scris Delgaz Grid, Centru Exploatare Bistrita asupra datei la care e
programata receptia.
9.Prezentul aviz este valabil pana la data 14.06.2023(12 luni), cu posibilitatea
prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau
document inlocuitor — se va preciza tipul si natura acestuia).
Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile Tnainte de expirarea avizului
initial.
in cazul nerespectirii conditiilor impuse mai sus, avizul isi pierde valabilitatea.
Cu respect,

Dodea Irimia SA ., Craciun Ancuta-Dana
Coordonator Acces la R?tea\G@Q 1343?5&% Emitent AV|ze si Acorduri
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