FATADA NORD

FATADA EST

v
-+
v
-+
+
'S
Y
¥
-+
¥
-+

VAVAVAVAVATAAVAVA VA VA VAV AV AV AVA VA VA VAV VA VAN A VAV A VAV AV A VAV AV A VAV AY AN o ma s VAVAVAVAV AV VA VA VAV AV AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAYAVANANS:

PLAN INVELITOARE PROPUSA

LEGENDA
C | PERETI EXISTENTI
(AR INVELITOARE TIGLA CERAMICA TIP SOLZI
[T INVELITOARE TABLA PREFALTUITA
E=——1 JGHEABURI

E——7 PARATRAZNET
SISTEM SOLAR

Fo=e===] OPRITORI ZAPADA TIP GRILA
[©]  COSDEFUM

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
C
c
O
G
c
c
c
c
c
c
c
>
c
c
>
c
>
c
>
>
c
>
c
>
c
c
>
c
>
c
>
>
c
>
c
>
c
c
>
c
>
c
>
>
c
>
c
](
c
S
c
>
c
>
>
c
>
c
X
=
c
S
c
>
c
>
c
S
c
>
c
>
c
>
c
>
c
>
c
>
c
S
c
o
>
>

6.70

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
G
c
c
c
c
c
c
c
>
c
S
C
>
c
>
c
>
>
c
>
c
>
c
c
>
c
>
c
>
>
c
>
c
>
c
c
>
c
>
c
>
>
c
>
c
](
c
S
X
>
>
>
>
S
>
>
S
>
>
>
>
>
>
S
>
>

9.70

S}

[e]
TNANNNANAANANANANNANNAN

v

14.00

4

v
-+
ANANANANINANANANANANANATANANRNANANANATANAN{ MELL))

Z

<

4.00

4.00

>
! S S ,

UU UUUUUUUUUU‘ 6‘°JUUUUUUUUUK R
Il I T Il I

¥
+

+
&
A

7.60 7.35 7.55 " 2.60

S S S —— |

FATADA SUD

FATADA VEST

Nota:

Conform normativului NTPEE 2009, la incaperile cu foc deschis (ex: bucatarii) trebuie realizate prize de aer direct cu exteriorul, necesare
pentru asigurarea arderii si evacuarea aerului viciat. Golurile in peretele exterior se prevad la partea inferioara pentru accesul aerului

si la partea superioara pentru evacuare aer viciat. La executarea golurilor si montarea grilelor se vor respecta detaliile de executie cu
grila de ventilatie.

NOTA:

Lucrarile la spatiile exterioare ale cladirii, cuprind urmatoarele activitati:

A) izolarea termica a partii opace a fatadelor, cu vata minerala bazaltica (MW) cu clasa de reactie la foc COA1 cu o grosime de 20 cm, doar la extinderea
realizata la o faza ulterioara cuprinzand cabina de film;

B) izolarea termica a partii opace a fatadelor, pe interior, cu placi minerale rigide, finisate cu tencuieli permeabile la vapori, cu o grosime de 10 cm;

C) izolarea termica a soclului cladirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat), coborat 50 de cm in pamant de la cota terenului
amenajat cu o grosime de 10 cm, doar la extinderea realizata la o faza ulterioara cuprinzand cabina de film;

D) decopertarea tencuielilor pe baza de ciment la zona de soclu, si realizarea unei tencuieli noi, pe baza de var hidraulic;

E) izolarea termica a spaletilor aferenti golurilor interioare la ferestre si usi de pe fatade cu sistem termoizolant din placi minerale rigide cu o grosime de 3 cm
F) tamplaria originala din lemn se va pastra si restaura, ochiurile interioare vor fi prevazute cu geam termoizolant dublu;

G) termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu sistem termoizolant (placi din vata minerala bazalticad) cu o grosime de 30 cm.

TERMOIZOLAREA PLANSEULUI DE LA ULTIMUL NIVEL:
1. Curatarea suprafetei existente din acoperis;
2. Reparatii locale la sapa existenta (daca este cazul);

)

NOTA: Suprafetele utile sunt estimative.

(lasa de importantd a constructiei : 111
Categoria de importanta : C - normala
Grad de rezistentd la foc : 111

3. Prelungirea gurilor de scurgere si a conductelor de aerisire (daca este cazul); Boneficiar: Mumicipial Bistrita T ——
. u u .
4.1zolarea termica a planseului peste ultimul nivel cu vata minerala bazaltica; 437/2023
. . . . e e s . . . . . PROIECTANT GENERAL: ithy: ici i i irii i i i
5. Aplicarea stratului de protectie a termoizolatiei din acoperis realizat din OSB ignifugat; —&/ B syer o Titlu: Erlrjrslfsfgli fgfslirrit? energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, S
6. [zolarea termica pe fata interioara a aticului cu sistem termoizolant (plici din vati - str. 1 Decembrie nr. 30, 420080 Bistrita tel /fax. +40 263/ 206137 . . o Arhitectura
mineral3 bazaltics) cu o grosime de 5 cm Amplasament: Nr 164, Localitatea Ghinda, Jud. Bistrita - Nasaud
i zalti u i .
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