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Nota:

Conform normativului NTPEE 2009, la incaperile cu foc deschis (ex: bucatarii) trebuie realizate prize de aer direct cu exteriorul, necesare
pentru asigurarea arderii si evacuarea aerului viciat. Golurile in peretele exterior se prevad la partea inferioara pentru accesul aerului
si la partea superioara pentru evacuare aer viciat. La executarea golurilor si montarea grilelor se vor respecta detaliile de executie cu

grila de ventilatie.

Nota:

Elementele decorative din tencuiala se vor pastra si completa, dupa caz, in zonele lipsa, dupa modelul existent, din tecuiala pe baza de var.

Nota:

Tamplariile exterioare originale se vor pastra si restaura, iar ochiurile interioare vor fi prevazute cu geam termoizolant dublu.

Nota:

Culorile finale ale tencuielilor si finisajelor de pe fatade si forma tamplariilor se vor stabili in urma concluziilor

studiului istoric si a raportului de cercetari de parament realizate prin grija beneficiarului.

NOTA: Suprafetele utile sunt estimative.
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tencuiald mozaicata pentru soclu

tencuiala soclu pe baza de var hidraulic

tencuiald decorativa siliconico-silicatica pentru fatade

tencuiald exterioara pe baza de var

tamplarie din lemn, cu ochiurile interioare prevazute cu geam termoizolant
Tnvelitoare tigld ceramicd

cosuri de fum

sistem solar

(lasa de importantd a constructiei : 111
Categoria de importanta : C - normala
Grad de rezistentd la foc : 111
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