
JGHEABURI SI BURLANE
PARATRASNET TIP PDA
COBORARI LA PRIZA DE PAMANT
CORP DE ILUMINAT
OPRITORI ZAPADA TIP GRILA

1                tencuială mozaicată pentru soclu
1'                tencuiala soclu pe baza de var hidraulic
2               tencuială decorativă siliconico-silicatica pentru faţade2               tencuială decorativă siliconico-silicatica pentru faţade
2'               tencuială exterioara pe baza de var
3               tamplărie din lemn, cu ochiurile interioare prevazute cu geam termoizolant3               tamplărie din lemn, cu ochiurile interioare prevazute cu geam termoizolant
4               învelitoare țiglă ceramică4               învelitoare țiglă ceramică
5               cosuri de fum5               cosuri de fum

6               sistem solar

LEGENDĂ

FATADA NORD PROPUSA FATADA EST PROPUSA

FATADA VEST PROPUSA FATADA SUD PROPUSA
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Notă: 
Conform normativului NTPEE 2009, la încăperile cu foc deschis (ex: bucătării) trebuie realizate prize de aer direct cu exteriorul, necesare 
pentru asigurarea arderii şi evacuarea aerului viciat. Golurile în peretele exterior se prevăd la partea inferioară pentru accesul aerului 
şi la partea superioară pentru evacuare aer viciat. La executarea golurilor şi montarea grilelor se vor respecta detaliile de execuţie cu 
grila de ventilaţie.

Notă: 
Elementele decorative din tencuiala se vor pastra si completa, dupa caz, in zonele lipsa, dupa modelul existent, din tecuiala pe baza de var.

Notă: 
Tamplariile exterioare originale se vor pastra si restaura, iar ochiurile interioare vor fi prevazute cu geam termoizolant dublu.

Notă: 
Culorile finale ale tencuielilor si finisajelor de pe fatade si forma tamplariilor se vor stabili in urma concluziilor 
studiului istoric si a raportului de cercetari de parament realizate prin grija beneficiarului.
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 NOTA:   Suprafetele utile sunt estimative.

Clasa de importanță a construcției : III
Categoria de importanță : C - normala

Grad de rezistență la foc : III

Titlu:    Cresterea eficientei energetice a cladirii Caminului Cultural Ghinda, 
municipiul Bistrita

Municipiul Bistrita

h/l= 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2022
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