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FATADA SUD

PLAN PARTER PROPUS

LEGENDA

== PERETI EXISTENTI
ZONA ASFALTATA CIRCULATIE AUTO

[ | ZONAVERDE SPECIAL AMENAJATA
[T ] TROTUAR PROPUS DALE DE BETON

GARD
st PLACI MINERALE RIGIDE DE 10 CM GROSIME
e VATA MINERALA BAZALTICA DE 20 CM GROSIME
=1 TAMPLARIE DIN LEMN, CU OCHIURILE INTERIOARE PREVAZUTE CU GEAM TERMOIZOLANT

RAMPE MOBILE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

[(H] HIDRANT
4 ACCES CLADIRE
=
'Ilmpere Functiune incapere p j p 1
P10 [G.S. PERS. CU DIZAB. 5.40 mp gresie
P01 |Camera 111.18 mp Mozaic
P0.2_ [Scena 36.06 mp Lemn
P0.3__|Cabina Film 6.36 mp Beton
P04 [Coridor 11.15 mp Beton
P0.5 _ |Oficiu 33.35mp Beton
P0.6 |G.S. Barbati 3.54 mp Gresie
P0.7 _ |Coridor 2.70 mp Gresie
P0.8_[Coridor 4.52 mp Gresie
P09 |GS.F.siPers cu Dizabiltati 541 mp Gresie
P10 Antecamera Scena 17.97 mp Beton
[CToTAL 237.64 mp |

Conform normativului NTPEE 2009, la incaperile cu foc deschis (ex: bucatarii) trebuie realizate prize de aer direct cu exteriorul, necesare
pentru asigurarea arderii si evacuarea aerului viciat. Golurile in peretele exterior se prevad la partea inferioara pentru accesul aerului
si la partea superioara pentru evacuare aer viciat. La executarea golurilor si montarea grilelor se vor respecta detaliile de executie cu

grila de ventilatie.

NOTA:

Lucrarile la spatiile exterioare ale cladirii, cuprind urmatoarele activitati:
A) izolarea termica a partii opace a fatadelor, cu vata minerala bazaltica (MW) cu clasa de reactie la foc COA1 cu o grosime de 20 cm, doar la extinderea

realizata la o faza ulterioara cuprinzand cabina de film;

B) izolarea termica a partii opace a fatadelor, pe interior, cu placi minerale rigide, finisate cu tencuieli permeabile la vapori, cu o grosime de 10 cm;

C) izolarea termica a soclului cladirii, cu sistem termoizolant de soclu (polistiren extrudat ignifugat), coborat 50 de cm in pamant de la cota terenului

amenajat cu o grosime de 10 cm, doar la extinderea realizata la o faza ulterioara cuprinzand cabina de film;

D) decopertarea tencuielilor pe baza de ciment la zona de soclu, si realizarea unei tencuieli noi, pe baza de var hidraulic;

E) izolarea termica a spaletilor aferenti golurilor interioare la ferestre si usi de pe fatade cu sistem termoizolant din placi minerale rigide cu o grosime de 3 cm;
F) tamplaria originala din lemn se va pastra si restaura, ochiurile interioare vor fi prevazute cu geam termoizolant dublu;

G) termoizolarea planseului de la ultimul nivel cu sistem termoizolant (placi din vata minerala bazalticad) cu o grosime de 30 cm.

NOTA: Suprafetele utile sunt estimative.

(lasa de importantd a constructiei : 111
Categoria de importanta : C - normala
Grad de rezistentd la foc : 111
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