SECTIUNE TRANSVERSALA PRIN SANTUL
PENTRU CABLURI MONTATE IN PARTEA CAROSABILA

Aplicabila la toate profilele de sapatura de tip "T"- pentru CABLURI NOI
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CUPRINSE IN DOCUMENTATIA
PARTII DE CONSTRUCTII
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CUPRINSE IN DOCUMENTATIA
PARTII ELECTRICE

NOTE:

tuburi PEHD cu rezistenta minima de 10 atm.

- Portiunea aflta in responsabilitatea partii civile ( constructor ) este informativa , aceasta se va
coordona cu responsabilul acesteia pentru grosimea straturilor de beton,balast, etc .

- Plansa de fata se va studia impreuna cu planul de situatie pentru fiecare starda.

- Platbanda 40x4 se va monta in toate subtraverarile si se va suda de cea in lungul strazii

- Acolo unde se imbina platbanda se sudeaza cu o grosime a cordonului de sudura de

0,7 g ( 0,7x4mm) si se protejeaza impotriva coroziunii cu vopsea bogata in zinc sau prin VERIFICATOR] ing. Referat nr. N\, o/
o alta metoda echivalenta S o _ VERLFCATORY NUME  HEMNATUR4 SERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. /-DATA
- Tuburile de protectie vor avea culori diferite pentru o usoara identificare la montaj
si in exploatare. S.C. Urban Scope S.R.L. [~ BENEFICIAR Proiect
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SEF PROIECT |ing. CRISTIAN PAUN 0T, TITLU PROIECT
= U| SCARA CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT FAZA
PROIECTAT  |ing. GHEORGHE CERCEL | 1:500 RAULUI BISTRITA SF.
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: 2023 Sectiune transversala prin santul pentru cabluri
DESENAT ing. GHEORGHE CERCEL noi montate in partea carosabila Profil "T" IE_03




