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SECTIUNE TRANSVERSALA

scara 1:50

1230

370 _ 6.00/2

1.50

2.00 2°

Trotuar

Cordon de efansare
.

Pista ciclisti

Bordura inalta
23x45¢cm

6.00/2

18x62=1116

(3.0cm-CaledinBA8

i Umplutura din beton C30/37
i,l;l_i(jrgggglajjgggﬂormanta pentru podur
‘ Placa de suprabetonare din b.a. C35/45 min. 15cm grosime |

NOTA:

} 4.0cm beton asfaltic pentru poduri (BAP 16)

i 4.0¢m beton asfaltic pentru poduri (BAP 16)

i 3.0cm sapa de protectie hidroizolatie din beton asfalfic (BAS)
Hidroizolatie performanta pentru poduri

gl lee ML oYl

' Grinzi prefabricate L=12.0 0m,ﬂ~o 5_3@7,77#_

~ CONVOI DE CALCUL: LM1, conf. SR EN 1991-2:2005

CATEGORIA DE IMPORTANTA “B" - DEOSEBITA

ZONA SEISMICA 6, conf. SR 11100/1-1993

CARACTERISTICI SEISMICE Tc=0.7sec.; a,=0.10g, conf. P100/1-2013 -

ADANCIMEA DE INGHET 90..100cm, conf. STAS 6054/77.
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