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DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BISTRITA-NASAUD

1.Str.Gréniceri]or,nr.5,420095,Bistrita@ Director executiv, Secretariat, RUNOS,
Financiar-contabilitate: 0263 232601, 231592; Fax: 0263 231137
2.Str. Zimbrului, nr.5, 420075 Bistri;a,ﬁ Secretariat 0263 217337, 217309

Supraveghere si Control Boli Transmisibile: 0263 234694, Inspectie sanitara:
0263 235568, Laboratoare, Autorizari, Administrativ; Fax: 0263 212934

in baza Legii nr. 95/2006, Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1078/2010, Ordinului
Ministrului Sanatatii nr. 1030/2009 cu modificrile si completirile ulterioare, se elibereazi:

NOTIFICAREA
Nr. 29 din 21.02.2023

Ca urmare a solicitérii de asistenjd de specialitate de sindtate publici de citre domnul
COZONAC OCTAVIAN-DANUT, cu domiciliul ind Judetul BISTRITA-
NASAUD, inregistrata la Directia de Sanatate Publica a Judetului Bistrifa-Nasaud cu nr1984 in data
de 13.02.2023, pentru obiectivul: PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU REALIZAREA
UNOR LOCUINTE COLECTIVE IN REGIM DE INALTIME D(sau S)+P+2E, AMENAJARI
EXTERIOARE SI ACCESE, la adresa: Municipiul BISTRITA, Str. CONSTANTIN
BRANCOVEANU, Nr. 45, CF NR. 61373, Judetul BISTRITA-NASAUD, in urma examinirii
documentatiei prezentate si a evaluarii la fata locului, de citre As. Valea Nicoleta care a intocmit
Referatul de evaluare nr. 156 din 17.02.2023, v& informam ca trebuie si respectafi prevederile din
Normele de igiend si sinatate public privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin Ordinul
Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 cu modificarile si comletarile ulterioare, Capitolul I: Norme de
igiend referitoare la zonele de locuit:

Art. 2

Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa se faca in zonele de locuit, pe terenuri
sigure si salubre care si asigure: '

- sistem centralizat sau individual de alimentare cu apa potabila in conformitate cu normele
legale in vigoare;

- sistem de canalizare care asigur preluarea, colectarea, evacuarea si transportul apelor uzate,
a apelor meteorice, precum i epurarea corespunzitoare a apelor uzate inainte de evacuare;

- sistem de colectare selectiva a degeurilor menajere;

La stabilirea amplasamentului noilor cladiri trebuie si se tin cont de obiectivele existente in
zona ca i surse potentiale de disconfort, cu respectarea simultani atat a distantelor legale fata de
limita proprietatilor si zonele de protectie sanitara, cét si a principiului celui mai vechi amplasament.

Art. 3

(1)Amplasarea cladirilor destinate locuinelor trebuie si asigure insorirea acestora pe o durata
de minimum 11/2 ore la solstifiul de iarna, a Inc#perilor de locuit din clidire §i din locuinjcle
invecinate.

(2)In cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evideniazi ci distanta dintre cladirile
invecinate este mai mica sau cel putin egald cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu
de insorire, care si confirme respectarea prevederii de la alin. (1).

(3)In cazul invecinarii cu clidiri cu fatade fara ferestre, respectiv calcan, prevederile alin. (1)
se aplicd doar pentru peretii cu ferestre, cu respectarea dreptului la insorire a incaperilor de locuit ale
celui mai vechi amplasament.

Art. 4

La stabilirea amplasamentelor cladirilor de locuit se vor preciza si amplasamentele
urmatoarelor dotéri tehnico - edilitare:
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a)platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivi a deseurilor
menajere, care vor fi amenajate la distantd de minimum 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi
imprejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de
spélare si sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de
producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia i vor fi intretinute in permanenta stare de
curatenie; platformele pot fi cuplate cu instalatii pentru batut covoare;

al)acolo unde constringerile de spafiu nu permit amenajarea de platforme care sa
indeplineasci conditiile de la lit. a), se pot amplasa pubele pentru colectarea selectivi a deseurilor
municipale in spafii protejate i asigurate, cu cale de acces pentru evacuare, la distanta de minimum
5 metri de fatada neprevazuta cu ferestre a celei mai apropiate locuinte/imobil, cu conditia ca ritmul
de evacuare a acestor deseuri s fie zilnic;

b)spafii de joaca pentru copii, amenajate si echipate cu mobilier urban specific, realizat
conform normativelor in vigoare astfel incét s fie evitata accidentarea utilizatorilor;

c)spafii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei din zona respectiva,
situate la distante de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit; in aceste spatii este interzisi
gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, autobuzele, remorcile
ete., precum si realizarea activitatilor de reparatii si intretinere auto.

Art. 5

(1)Unitatile cu capacitate mica de productie, comerciale si de prestari servicii, discoteci,
cluburi de noapte, care prin natura activita{ii acestora pot crea riscuri pentru sinitate sau disconfort
pentru populatie prin producerea de zgomot vibratii, praf, fum, gaze toxice sau iritante etc., se
amplaseaza numai in cladiri separate.

(2)Unitétile mentionate la alin. (1) se amplaseazi la o distan{a de minimum 15 m de ferestrele
locuintelor.

(3)Distanta minimé specificata la alin. (2) se masoara intre fatada locuintei si perimetrul
unitatii.

(4)Pentru unitatile mentionate la alin. (1) se asigura mijloacele adecvate de limitare a noxelor,
astfel Incét si se asigure incadrarea acestora in normele din standardele in vigoare, precum si in
normele specificate la art. 16 alin. (4)-(6).

(5)Se interzice schimbarea domeniului de activitate a unitatilor mentionate la alin. (1) daca
prin aceasta se creeazi premisa aparitiei de riscuri pentru sinatatea populatiei din zona locuiti sau
dacd aceastd schimbare conduce la nerespectarea valorilor-limits pentru poluantii emisi, respectiv
compusi chimici, fizici si/sau biologici.

(6)Se interzice schimbarea destinatiei functionale a unor zone, daci prin aceasta se creeaza
premisa aparifiei de riscuri pentru sinitatea populatiei din zona locuita.

Art. 6

(1)La parterul cladirilor de locuit sau structuri similare conform documentatiei cadastrale
cum sunt demisolul, parterul inalt sau mezaninul:

a)se pot amplasa/amenaja unitdti comerciale, unitifi de prestari servicii, cabinete medicale
ambulatorii fard paturi, laboratoare de analize medicale, puncte externe de recoltare de probe
biologice ale laboratoarelor de analize medicale, furnizori de servicii de ingrijiri la domiciliu,
cabinete de practici pentru servicii publice conexe actului medical si cabinete medicale veterinare
pentru animale de companie, cu exceptia celor mentionate la art. 5 alin. (1);

b)cabinetele medicale ambulatorii fird paturi, laboratoarele de analize medicale si punctele
externe de recoltare a probelor biologice, cabinetele medicale veterinare pentru animale de companic
se amplaseazi la parterul cladirilor de locuit, in cladiri in care se desfisoara si alte activitd(i sau in
cladiri cu functiune mixta, cu respectarea urmatoarelor conditii:

1.s4 asigure gestionarea deseurilor periculoase conform reglementarilor legale in vigoare;

2.sa nu creeze disconfort i riscuri pentru sinitate;

3.sa respecte normele igienico-sanitare specifice activitatilor desfisurate conform
reglementarilor legale in vigoare;

¢)se pot amenaja si alte anexe ale locuintelor, precum garaje, doar cu acceptul asociagiei de
locatari sau proprietari.

(2)in cladirile de locuit se pot amenaja camere speciale pentru depozitarea deseurilor solide,
spalatorii, uscatorii.
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(3)Activitatile de birou se pot organiza $i la alte etaje ale imobilelor de locuit daci se obtine
acceptul vecinilor directi.

(4)Schimbarea destinatiei unui spatiu de locuit se poate face numai cu respectarea conditiilor
prevazute de Legea nr. 196/2018 privind infiintarea, organizarea s§i functionarea asociatiilor de
proprietari §i administrarea condominiilor.

Art. 17

(1)Parametrii sanitari care trebuie si fie respectati la proiectarea si executia locuintelor sunt:

- suprafata minima a unei camere = 12 mp;

- suprafata minima a bucétariei = 5 mp;

- indl{imea sub plafon = 2,55 m.

(Z)Tncéperile de locuit si bucatariile trebuie prevazute cu deschideri directe cétre aer liber -
usi, ferestre, care si permiti ventilatia naturala.

(3)Iluminatul natural in camere si bucitirie trebuie si permitd desfasurarea activitatilor
zilnice fara a se recurge la lumina artificiala.

(4)Ventilatia naturali trebuie si previni vicierea si poluarea aerului interior prin asigurarea
urmétorilor parametri:

- volumul minim de aer necesar unei persoane este de 30 mg;

- ventilafia naturala in bucitérie, baie si cimara trebuie asiguratd prin prize de aer exterior,
pentru evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, $i prin pastrarea libera a unui spatiu
de 1 cm sub usile interioare;

- suprafata partii mobile a ferestrei din incéperea de locuit trebuie sa respecte proportia
minimé de 1/20 din suprafata podelei.

(5)Ghenele tehnice §i toboganul de deseuri solide se izoleazi acustic si se prevad cu
posibilitéfi de acces pentru curatare si decontaminare periodica.

(6)Sistemul de incalzire trebuie si asigure temperatura minima de 20°C in camerele de locuit,
cu diferente in functie de destinatia incaperii:

a)baie i W.C. - 22°C;

b)camera de zi - 22°C;

c)dormitoare




