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Obiectivul lucrarii

Obiectivul lucrarii este determinarea conditilor de fundare pentru intocmire PUZ in vederea
construirii unor locuinte colective in regim maxim D (sau S) +P+2E , amenajari exterioare si accese

pe str. Constantin Brancoveanu, nr. 45, mun. Bistrita, jud Bistrita-N&s3ud.
Scopul lucrarii
Studiul geotehnic ofera elementele necesare stabilirii conditiilor de fundare ale obiectivului proiectat.

Data fiind structura zonei si caracteristicile constructive ale obiectivului proiectat, au fost efectuate
foraje geotehnice, din care au fost prelevate probe de laborator. Informatile au fost completate de
observatile din teren efectuate asupra aflorimentelor deschise, care permit caracterizarea

geotehnica a amplasamentului.

Programul de investigatii a constat in realizarea de foraje geotehnice avand ca scop:
¢ redarea succesiunii stratigrafice a terenului existent;
e caracteristicile geotehnice ale terenului;
¢ identificarea nivelului apei si fluctuatia acestuia;
¢ caracterizarea stabili{atii generale a terenului;
e interpretarea rezultatelor obtinute;

e concluzii si recomandari;

DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

~ Zonarea seismica

Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic si climato-mineralogic, zona studiatd se afld in
conditiile specifice judetului Bistrita-N&saud, se gaseste sub influenta cutremurelor de tip ,moldavic”

ce au epicentrul mai indepartat din zona Vrancei.

Conform ,,Cod de proiectare seismicd — Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri” —
P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeaza prin acceleratia terenului ag=0,10g si

perioada de colf T,=0,7s.

Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu de recurenta (al
magnitudinii) IMR=225 ani.
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Date geologice generale

Din punct de vedere geologic suprafata zonei este formatd din roci sedimentare apartinand
Miocenului, si Cuaternarului si sunt reprezentate prin argile, conglomerate, tufuri vulcanice (,tuful de
Dej), argile salifere, argile marnoase, gresii (Miocen mediu), nisipuri cu intercalatii de marne si
gresii, marmne, pietrigsuri (Sarmatian), maluri, nisipuri, pietriguri si bolovaniguri (Cuaternar). Aceste
formatiuni sunt cantonate pe roci metamorfice si magmatice, ce constituie un edificiu structural
complex, generat de miscarile tectonice si in primul rand de cele legate de ascensiunea sarii inspre

suprafata (fenomene de diapirism).

Superior
Holocen . Pietrisuri, nisipuri
CUATERNAR miertor
Pleistocen Superior Pietriguri, nisipuri, grohotisuri
Pliocen Pannonian L.._E'.. | Argile marnoase, nisipuri, pietriguri, tufuri
I M l Argile marnoase, nisipuri, tufuri
NEOGEN Sarmatian
Miocen - Argile, nisipuri, gresii, tufuri
- Argile, nisipuri, tufuri, sare
- Argile, nisipuri, pietriguri, tufuri
Tortonian
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Cadru geomorfologic

Amplasamentul studiat se afla in nordul municipiului Bistrita, in partea mediana a Dealului Cetate.
Municipiul Bistrita este incadrat de subunitatea morfologica Dealurile Bistritei. Suprafata pe care se
afla este o regiune mai coboratd, cunoscutd ca Depresiunea Bistrifei. Aceastd depresiune este
deschisa la sud-vest si nord-est, iar inspre nord si sud este marginita de dealurile: Cetate (686m),
Bistritei (549 m), Ciuha (620 m), Corhana, Cocos, Jelnei, Codrigor, Cighir.

Date hidrografice si climatice

Din punct de vedere hidrografic, zona corespunde bazinului hidrografic al raului Bistrita, afluent al
Sieului. Raul Bistrita izvoraste de pe versantul nordic al Muntilor Célimani, parcurgand un traseu de
64 km pana la intrarea in oras. Aici primeste doi afluenti cu debit foarte mic si inconstant, paraul
Ghinzii si paraul Jelnei. De pe Dealul Cetatii isi aduna apele paraul Castailor care se varséa in raul
Bistrita intre Bistrita si Viisoara. Raul Bistrita trece pe la marginea localitétii Unirea, traverseaza
localitatea Viisoara, si se varsa in raul Sieu.

Din punct de vedere climatic, judetul se incadreazd in zona continental moderata, cu unele
influente polar maritime si temperat maritime. Vanturile sufla din sector estic i au o medie de
3,1m/s.

Evolutia temperaturii aerului este tipic continentald cu maxima in luna iulie $i minima in luna
ianuarie. Cantitatea de precipitatii, in functie de anotimp, depaseste in general media pe tara. Acest
sector se incadreazad in zona climatica temperat continentald de deal. Temperatura medie anuala
este de 8,3°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de
18,9°C. Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai bogata in precipitatii
— iunie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai secetoasd — februarie, cu media de 20mm. Vanturile
dominante bat din sectorul vestic si inregistreazé schimbari ale directiei de la vara la iarna, cu

intensificari orientate vest — est.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor - CR1-1-3-2012
amplasamentul este caracterizat de o incarcare la sol Sp =1 .5-2.0kN/m? cu un IMR=50 ani din punct

de vedere ai caiculului gieutalil stratuiui de zapada.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor — CR1-1-4-2012
amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referin{a a vantului, mediatd pe 10min. la 10m

inaltime de la sol pentru o perioada de recurenta de 50 ani, de q,e = 0.4kPa.

Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este 100 cm.
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Stabilitatea amplasamentului

Terenul pe care se afla amplasamentul studiat prezinta o inclinatie de aprox. 12% pe directia N-S si
nu prezinta semne de instabilitate. In prezent terenul este amenajat prin intermediul unei platforme

orizontale limitata la nord de gard din beton si la sud din taluz natural.

Conditii referitoare la vecinatatea lucrarii

Amplasamentul este situat intr-o zond slab populatad cu locuinte particulare. Nu se vor executa

sapaturi nesprijinite in vecinatatea constructiilor existente.

incadrarea obiectivului in “zone de risc” (cutremur, inundatii, alunecari de
teren) — conform lege 575 privind aprobarea planului de amenajare a

teritoriului national — sectiunea v — zone de risc natural

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorul carora existd un potential de
producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populatia, activitatile umane,

mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane.

Cutremure de pamant Inundatii Alunecari de teren
Localitate i i
Numar do Intgngltavtea pe curs . Potential de producere
locuitori S de apa paiareny . .
MSK primara reactivata
Bistrita 70,493 6 - - mediu -

PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in baza prevederilor continute in:

e NP 074-2014 — ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;
e NP112-2014 — ,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”

e SR EN 1997-1 — ,Eurocode 7 — Proiectarea geotehnica. Anexa nationalad”,
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e SREN 1997-2 — Eurocode 7 — Investigarea si cercetarea terenului”;

e EN ISO 14688-1,2 — “Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Principii pentru clasificare”;

Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru determinarea stratificatiei terenului si a nivelului apei subterane au fost efectuate 3 foraje
(F1, F2, F3) mecanizate cu diametrul de 80-60-50mm din care s-au recoltat probe, din care s-au

recoltat probe.

Pozitia prospectiunilor este reprezentata in planul de situatie anexat iar rezultatele determinarilor de

laborator, sunt centralizate pe figele incercarilor de laborator.

Datele calendaristice

Faza de teren a studiului geotehnic si studiul geotehnic au fost intocmite in noiembrie 2022.

Metode folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea, etichetarea si ambalarea probelor s-au executat conform normativelor in vigoare.
Probele recoltate s-au ambalat si asigurat in vederea pastrarii integritatii lor pe parcursul

transportului si depozitarii lor.
Stratificatia pusa in evidenta
Forajul geotehnic executat pe amplasament a pus in evidentdurmatoarea succesiune stratigrafica:
Foraj F1:
1. 0.00-0.20m: Sol vegetal;
2. -0.20-3.70m: Praf argilos galbui-cenusiu, cu rar pietris marunt, vartos, contractil, activ;
Caracteristici geotehnice: @ = 12, ¢ = 22kPa, E = 7500kPa, y = 19.71kN/m*
3. -3.70-6.00m: Praf argilos cenusiu-cafeniu, vartos;

Caracteristici geotehnice: ¢ = 15°, ¢ = 30kPa, E = 9500kPa, y = 18.50kN/m*
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Foraj F2:
1. 0.00-0.20m: Sol vegetal;
2. -0.20-4.00m: Praf argilos galbui-cenusiu, cu rar pietris marunt, vartos, contractil, activ;
Caracteristici geotehnice: ¢ = 12°, ¢ = 22kPa, E = 7500kPa, y = 19.71kN/m*®
3. -4.00-6.00m: Praf argilos cenusiu-cafeniu, vartos;
Caracteristici geotehnice: ¢ = 15°, ¢ = 30kPa, E = 9500kPa, y = 18.50kN/m®
Foraj F3:
1. 0.00-0.20m: Sol vegetal;
2. -0.20-3.20m: Praf argilos galbui-cenusiu, cu rar pietris marunt, vartos, contractil, activ;
Caracteristici geotehnice: ¢ = 12°, ¢ = 22kPa, E = 7500kPa, y = 19.71kN/m*
3. -3.20-4.50m: Praf argilos cenusiu-cafeniu, vartos;
Caracteristici geotehnice: ¢ = 15°, ¢ = 30kPa, E = 9500kPa, y = 18.50kN/m*
4. -4.50-6.00m: Pietris cu nisip, in stare indesata;

Caracteristici geotehnice: ¢ = 34°, E = 15000kPa, y = 18.50kN/m*®

Nivelul apei subterane

Apa subterana nu a fost intalnita in forajele efectuate.

EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic se refera la conditiile de fundare de pe amplasamentul analizat, situat in

localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.
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Stabilirea categoriei geotehnice

Avand in vedere caracteristicile constructiei precum si conditile de teren, amplasamentul se

incadreaza in riscul geotehnic moderat, categoria geotehnica 2, conform NP074/2014:

Factori de avut in vedere punctaj
Terenuri dificile

Conditii teren (terenuri  contractile, | 6
active)

Apa subterana Fara epuismente 1

Categoria de importanta a

cons?rucgiei P : NBimala s

Vecinatati Risc moderat 3

Incadrare seismica ag=0.10 1

TOTAL 14

Analiza si interpretarea datelor

e Terenul pe care se afla amplasamentul studiat prezinta o inclinatie de aprox. 12% pe directia
N-S si nu prezinta semne de instabilitate. In prezent terenul este amenajat prin intermediul
unei platforme orizontale limitata la nord de gard din beton si la sud din taluz natural.

e Amplasamentul prezinta risc geotehnic moderat si se incadreaza in categoria geotehnica 2.

e Apa subterana nu a fost intalnita in forajele efectuate.

Conditii de fundare
Pentru stratul de praf argilos galbui-cenusiu, cu rar pietris marunt, vartos, contractil, activ,
se considera presiunea conventionala de bazid ~Pconv. = 270 kPa.
Presiunile conventionale sunt valabile pentru adancimea de fundare cu H=2,00 m si cu latimea
fundatiei B=1,00 m. Valoarea presiunii conventionale se va corecta de catre proiectantul de
rezistenta conform prevederilor din STAS 3300/2 — 85.

Fundatiile se vor incastra in stratul de praf argilos galbui-cenusiu, cu rar pietris marunt,
vartos, contractil, activ, la adancimea minima de fundare D; = -2,00m, asigurandu-se o

incastrare minima de 0,20m in terenul bun de fundare.

Adancimea minima de fundare s-a stabilit in conformitate cu normativul NP126/2010 referitor la
amplasarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari, dat fiind caracterul contractil,

activ al stratului de fundare (umflare libera U =120-130 %).

e Daca la cota de fundare se vor intalni accidente litologice (strate cu consistenta redusa),

sapatura se va adinci pana la interceptarea stratului de fundare.
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in conformitate cu Indicatorul de norme de deviz pentru lucrari de terasamente TS/1-93,
pamanturile din amplasament la sapatura se incadreaza astfel:

¢ Sol vegetal
o Sapatura manuala — teren usor
o Sapatura mecanica — categoria |
¢ Praf argilos galbui-cenusiu, cu rar pietris marunt, vartos, contractil, activ
o Sapatura manuala — teren tare
o Sapatura mecanica — categoria ll
¢ Praf argilos cenusiu-cafeniu, vartos
o Sdapaturd manuala — teren tare
o Sapaturd mecanica - categoria Il
e Pietris cu nisip in stare indesata
o Sdapaturd manuala — teren foarte tare
o Saéapatura mecanica - categoria lli

e Pentru mentinerea stabilitatii terenului vor trebui luate urmatoarele masuri:

o pamantul rezultat din sapatura nu va fi depozitat marginea gropii de fundatie;

o terenul din jurul sapaturii nu va fi incarcat i nici supus la vibratii;

o se recomanda realizarea unei rigole amonte de constructia propusa, cu
descarcare la debusee sigure, pentru a prelua apele de siroire de pe versant;

o toate sapaturile se vor executa sprijinit cu elemente calculate

o se vor lua masuri de epuizare a apei din sapatura

o substructura se va hidroizola

e Se vor respecta prevederile Normativului NP 126/2010 - Normativ privind fundarea
construtiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari:

o centuri din beton armat, amplasate la nivelul fiecarui nivel al cladirii

o conductele purtatoare de apa ce ies din cladire, vor fi prevazute cu racorduri
elastice etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor.

o trotuare etanse in jurul cladirilor, cu latimea minima de 1.00m, asezate pe un
strat de pamant stabilizat (20cm), cu panta spre exterior 5%. Ele se vor rostui
cu mortar de ciment sau mastic bituminos.

o evacuarea apelor superficiale si amenajarea suprafetei terenului inconjurator

cu pante de scurgere spre exterior,
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o evitarea plantarii sau mentinerii de arbori, pomi, arbusti la o distantd mai mica
de 3-5m de cladire;
o anexele cladirilor (scari, terase) vor fi fundate la aceeasi adancime de fundare
cu constructia.
o ultimii 20 cm se vor excava inainte de tumarea betoanelor
o sapatura nu se va lasa deschisa
e La proiectare si execufie se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare si in mod
deosebit cele din ,Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu
ordinul 9/N/15.03.1993.

e Inceperea activitatilor se va face numai dupi obtinerea tuturor acordurilor privind

disponibilizarea amplasamentului de utilitdtile subterane ale acestuia.
e Se va solicita prezenta pe teren a executantului prezentului studiu in urmatoarele situatii:

o in cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia de pe teren si cea descrisa
in prezentul studiu;

o dupd executarea sapaturilor la cota de fundare pentru verificarea naturii
terenului;

o lafazele determinante cerute de ISC.

Elaborator
Gomas SRL
Ing. Manarca lonut Alex
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Praf argilos cenusiu-cafeniu,
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Praf argilos cenusiu-cafeniu,
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FORAJ F3
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Pietris cu nisip in stare indesata
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Ii str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3920/20.10.2022 emisa de 1.S.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATIH

RAPORT DE INCERCARE Nr. 1125 Data 20.11.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Cozonac Octavian Danut, str. Costantin Brancoveanu nr. 45, Bistrita
Foraj: F1
Adancimea: -2.00
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf argilos
Data prelevarii probelor: 15.11.2022
Data receptiei probelor: 15.11.2022
diametrul T T T
a %<d
31.00{ 100.00
25.00{ 100.00
S Ry 10 ' FSI_MSi CSi Fsa MSa CSa FGr MGr CGr Co Bo
8.00] 100.00 ] | £ - i "
5.00| 100.00 [ T I
2.00{ 100.00 © R
1.00] 100.00 g EEEE i
0.50| 100.00 £
0.25| 100.00 c —
0.10] 100.00 T | IS i
0.059| 80.81 X
0.0421| 78.28 =
0.0308] 73.85 & IEEEE I
0.0225| 66.58 3] 4 gl
0.0167| 57.72 ,g RS I
0.0126] 50.45 '
0.0093] 4127 0 +HH— H 3
21‘;‘?32 2323 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0036| 2119 din mm
0.0021] 19.61
0.0018] 17.40
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 19.61
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 7.59
praf mijlociu  {MSi 0.0063<d<0.02 39.38
prafmare |CSi 0.02<d<0.063 14.23
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 19.19
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu {MGr 8.3<d<20 0.00
pietris mare  {Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis {Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refers doar Ia ecantiomd sunue Incerc3rii noexistand incer

st led

1 1A im] mer e e AR )
R O R O S RO PRV I PSTEST VT

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fir aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator

ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE Sl INCERCARI! IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD |l str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3920/20.10.2022 emisa de 1.S.C. Cluyj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 1125 Data 20.11.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Cozonac Octavian Danut, str. Costantin Brancoveanu nr. 45, Bistri
Foraj: F1
Adancimea: -2.00
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf argilos
Data prelevarii probelor: 15.11.2022
Data receptiei probelor: 15.11.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _[Umiditate naturala W (%) 24.31 1913/1-82 PTi-01.03
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 19.61
- praf 0.002<d<0.063m 61.20
- nisip 0.063<d<2 mm 19.19
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dgo/d;o
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI1-01.06
- indice de plasticitate 1, 33.06
- indice de consistenta I 0.85
- limita inferioara de plasticitate W, % 19.31
- limita superioara de plasticitate W, % 52.37
- indicele de lichiditate i, -
6. {Umflare libera U, % 120 1913/12-88 PT1-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 PTI-01.02
9 |Porozitate n (%) 40.50 1913/3-76
10 _{Indicele porilor e 0.68 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 0.97 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mr-10 (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) 8942/2-82 PTI1-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI1-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator GROTEINE Cangls.
ing. Lucian Barna ing. Lucian Bama i LASOF

41






S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE Sl INCERCARI IN CONSTRUCTII

LABORATOR DE GRAD li str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Ciuj-Napoca

nr. Aut . 3920/20.10.2022 emisa de 1.S.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATI

RAPORT DE INCERCARE Nr. 1126 Data 20.11.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Cozonac Octavian Danut, str. Costantin Brancoveanu nr. 45, Bistrita
Foraj: F2
Adancimea: -2.00
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf argilos
Data prelevarii probelor: 15.11.2022
Data receptiei probelor: 15.11.2022
diametrul N T
d %<d
31.00{ 100.00
25.00| 100.00
o 100 cl4 FSi_MSi CSi Fga MSa CSa FGr  MGr CGr Co Bo
8.00] 100.00 . e B RS U I TR
5.00] 100.00 90— I EEN 1 IR A N I N T ‘45""1:‘
2.00| 100.00 © +
1.00| 100.00 o Bl ;
0.50| 100.00 £ 1
0.25| 100.00 £ = i
0.10] 100.00 S N ‘l“
0.058| 81.76 X i |
0.0420| 78.60 ‘c v i
0.0307| 73.22 g N BRERN
0.0226{ 66.26 5] : R T
0.0168| 56.77 g - i i o8 i
0.0127| 4855 10 i Iﬁ_
0.0094| 39.38 i il
0.0068] 31.79 0 : ==
0.0040] 2625 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0036| 1961 din mm
0.0021] 18.03
0.0018] 15.81
Tip pamant Ddmm) Procente {%)
argila Cl d<0.002 18.03
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 8.22
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 40.01
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 15.50
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 18.24
nisip mijlociu {MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu {MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  {Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,

2 Reziiltatele se refera daar la ecantinni! einnie incerafini nopyistand ince
esantionu! supus Incercan, neexistnd ince

it o A
pptreeTes

i mer e rar et ot
Hi AoupI G LeUialcivi .

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fira aprobarea Laboratorului .
4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator
ing. Lucian Barna

42






S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD li str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3920/20.10.2022 emisa de 1.S.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 1126 Data 20.11.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasament: Cozonac Octavian Danut, str. Costantin Brancoveanu nr. 45, Bistri

Foraj: F2

Adancimea: -2.00

Nr proba: pri

Denumirea probelor: praf argilos

Data prelevarii probelor: 15.11.2022

Data receptiei probelor: 15.11.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _|Umiditate naturala W (%) 25.54 1913/1-82 PTi-01.03
2 _|Greutate volumica aparenta v (kN/m>) 18.50 1913/3-76 PTI-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v. (kN/m®) 26.68 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 18.03

- praf 0.002<d<0.063m 63.73

- nisip 0.063<d<2 mm 18.24

- pietris 2<d<63 mm 0.00

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U, =dgy/d1o
5. |Plasticitate 1913/4-88 PTI-01.06

- indice de plasticitate 1, 28.59

- indice de consistenta |, 0.73

- limita inferioara de plasticitate W, % 17.94

- limita superioara de plasticitate W % 46.53

- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % 130 1913/12-88 PTI-01.09
7. {Continut de humus (%) - 7107/1-76 PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (kN/m®) 14.74 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 44.68 1913/3-76
10 {Indicele porilor e 0.81 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 0.86 1913/1-82
12 _|Modul de deformatie edometric Mz (kPa) 8942/1-89 PT1-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorutui .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator RS G
ing. Lucian Bama ing. Lucian Bama ‘ LAG
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S} INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut . 3820/20.10.2020 emisa de 1.S.C. Cluj

Beneficiar:
Amplasament;

Foraj:

Adancimea:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATH
RAPORT DE INCERCARE Nr. 1127 Data 20.11.2022

GOMAS

Cozonac Octavian Danut, str. Costantin Brancoveanu nr. 45, Bistrita
F3

-5.00

pri

pietris cu nisip

15.11.2022

15.11.2022

diametrul [ - o o
d %o<d
630.00{ 100.00
200.00[ 100.00
jggg :gggg 100 O FSi_MSi CSi FSa MSa CSa FGr MGr cgr
31.50] 100.00 T —7 ¥
2500 90.17 % 1 i _
16.00| 83.07 o 80—
12.50| 70.81 & 70 |-
8.00] 64.67 £
5.00| 57.19 £ 60
2.00] 4563 5 50 1]
1.00| 36.24 X
0.50| 25.66 e 40
0.25| 1644 = 1 R
0.10| 499 T ¥ 2 ‘
0.06] 064 .g 20 Hn T
0.00] 0.00 ] 3 i [ B [l
0.0000] 0.00 10 H / : : Hi B |
0.0000] 0.00 Y ‘
0.0000]  0.00 0.00 0.01 0.10 _1 .00 10.00 100.00 1000.00
0.0000] 0.00 din mm
0.0000| ©0.00
0.0000] 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0,002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu |MSi 0.0063<d<0.02 0.00
prafmare |CSi 0.02<d<0.063 0.64
nisipfin  |FSa 0.063<d<0.2 15,80
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 9.21
nisipmare |CSa 0.63<d<2 19.97
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 11.57
pietris mijlociu | MGr 6.3<d<20 32.98
pietris mare  {Cgr 20<d<63 9.83
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

+5 ol
? Rezultatele se refer® doar la esantionu

| SUpUS TNCeicaiii, neeaisiaiid incerliludin asupra rezuitatelor.

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4. Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil

ing. Lucian Barna

3’1.“'“ 13 174 C‘;"'SQ
Sef Laborator e b P 3
H 3 HUOF < »
ing. Lucian Barna % Aut he g TATOR \
15 A0 0200, )
& ot

74 e, >
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTH
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3920/20.10.2020 emisa de 1.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 1127 Data 20.11.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Cozonac Octavian Danut, str. Costantin Brancoveanu nr. 45, Bistri
Foraj: F3
Adancimea: -5.00
Nr proba: pr1
Denumirea probelor: pietris cu nisip
Data prelevarii probelor: 15.11.2022
Data receptiei probelor: 15.11.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1_[Umiditate naturala W (%) 12.47 1913/1-82 PTI-01.03
2 i KN/m>) 1913/3-76 PTI-01.05
3 |Gr i v (KN/m®) 26.00 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 0.00
- praf 0.002<d<0.063m 0.64
- nisip 0.063<d<2 mm 44,99
- pietris 2<d<63 mm 54.37
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U, =dgy/d 0
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06
- indice de plasticitate L
- indice de consistenta I,
- limita inferioara de plasticitate W, %
- limita superioara de plasticitate W %
- indicele de lichiditate J,
6. |Umflare libera U, % 1913/12-88 PTi-01.09
7. _|Continut de humus (%) 7107/1-76 PTI-01.02
8 i 3 1913/3-76
9_|Porozitate n (%) 1913/3-76
10_{Indicele porilor e 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1913/1-82
12 _|Modul de deformatie edometric M1 (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13_|Unghiul de frecare Qu (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cy (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere c3 incercrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profi Sef Laborator 56 TS
ing. Lucian Barna ing. Lucian Bama o
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