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Adresa de Thaintare

Catre: Primdria Municipiului Bistrita
Spre stiinta: Serviciului de Urbanism

Subscrisa, Arhi Build Expert SRL, persoand juridicd romans, cu sediul in municipiul Bistrita,
str. Subcetate, nr. 3, ap. 2, reprezentatd prin Sabadis Laurentiu-Andrei in calitate de Administrator
si Proiectant General al obiectivului ,Elaborare plan urbanistic zonal in vederea construirii
hipermarket Kaufland si constructii anexa (container prefabricat fast food imbis, terasa acoperita
clienti, boxa de reciclare, post trafo, bazin rezerva incendiu), amenajari exterioare incinta -
platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, accese rutiere si pietonale, racorduri la drumuri
publice, imprejmuire teren, organizare de santier, bransamente la utilitati si retele instalatii,
amplasare elemente publicitare, pilon totem, bariere acces auto, ziduri de sprijin, operatiuni
cadastrale”, va fnaintam prezenta adresa prin care v comunicdm urmatoarele:

Va transmitem anexat plansele ,Plan de situatie” aferent avizelor, dupa cum urmeaza:

Plan incadrare in zona — parte integranta in Studiul Geotehnic

Plan de situatie — parte integranta in aviz nr. 2614/21.11.2022, emis de Aquabis SA —
pentru alimentare cu apa si canalizare

Plan de situatie — parte integranta in aviz nr. 213996405/16.11.2022, emis de Delgaz Grid
SA —pentru alimentare cu gaze

Plan de situatie — parte integranta in aviz nr. 6050221110124 | 04.11.2022, emis de
Distributie Energie Electricd Romania — Sucursala Bistrita — pentru Alimentare cu energie
electrica

Plan de situatie — parte integranta in aviz nr. 22/05.12.2022, emis de RCS&RDS Sa —
pentru telefonizare

Plan de situatie — parte integranta in aviz nr. 47/C/244/06.06.2023, emis de Compania
Nationala de Cai Ferate CFR SA

Totodata, va comunicam faptul ca urmatoarele avize au fost eliberate fara a fi anexate
plansele ,Plan de situatie”:

Avizul nr. 54012 [ 27.06.2023, emis de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud
Serviciul Rutier;

Avizul nr. 111612/21.11.2022, emis de Directia Servicii Publice Bistrita;

Avizul nr. 48635/07.08.2023, emis de Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj — pentru aviz de
la Drumuri Nationale;

Avizul de oportunitate nr. 2/24.02.2023, emis de Primaria Municipiului Bistrita;

Avizul nr. 760220 din 19.05.2023, emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
»Bistrita” al judetului Bistrita-Nasaud, pentru aviz securitate la incendiy;

Avizul nr. 760221 din 19.05.2023, emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta
+Bistrita” al judetului Bistrita-Nasaud, pentru aviz protectie civila;
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- Avizul nr. 249/27.12.2022, emis de Directia de Sanatate Publica a Judetului Bistrita-
Nasaud, pentru aviz sanatatea populatiei;

- Decizia nr. 451/26.06.2023, emisa de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
Bistrita-Nasaud

Vizavi de avizul de la ,Drumuri Nationale”, am anexat adresa nr. 48635/07.08.2023, emisa de
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA — Directia Regionala de Drumuri si
Poduri Cluj. In aceasta adresa C.N.A.l.R. S.A. amentionat faptul ca , Extrasul CF nr. 92093 are ca vecin
CF nr. 82908 al carui proprietar este Statul Roman cu drept de administrare Consiliul Local al
Municipivlui Bistrita”. Prin urmare, in calitate de Proiectant General am solicitat punctul de vedere
Directiei de Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Bistrita. Astfel, am primit avizul nr.
66643/05.07.2023 din partea Directiei de Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Bistrita in care
s-au comunicat urmatoarele ,prin prezenta va comunicam acordul Directiei Patrimoniu pentru
reglementarile urbanistice propuse prin Planul Urbanistic Zonal mentionat, avand in vedere faptul ca
imobilul aflat in vecinatatea imobilului care face obiectul planului urbanistic zonal, identificat prin CF
nr. 85808 Bistrita este proporietatea publica a Municipiului Bistrita, respectiv imobilul identificat prin
CF nr. 82908 Bistrita este proprietatea publica a Statului Roman si in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Bistrita".

Proiectant General,

Sabadis Laurentiu-Andrei

laurentiu.sabadis@arhibuildexpert.ro
; CVATE

0743/030.015 @ A
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Subscrisa KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA reprezentata
prin SABADIS LAURENTIU-ANDREI , cu sediul in Bucuresti, Str. Barbu
Vacarescu, nr. 120-144, telefon 0743030015 , rog prin prezenta sa
promovati in vederea aprobarii prin Hotarare a Consiliului Local
documentatia: ,ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA
CONSTRUIRII HIPERMARKET KAUFLAND , CONSTRUCTII ANEXA ,
AMENAJARI = EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE,
SISTEMATIZARE TEREN SI OPERATIUNI CADASTRALE”, in Mun. BISTRITA,
Drumul Cetatii, Nr. 1A, nr cad 92093, Jud. Bistrita Nasaud.

Anexez prezentei:

P.U.Z. (elaborat conform Metodologiei de elaborare si continutul cadru -
Indicativ GM 010 - 2000, emis de M.L.P.A.T.)

[ Certificat de urbanism, in valabilitate;

[1 Extrase CF actuale pentru imobilele care sunt cuprinse in P.U.Z (nu mai
vechi de 30 de zile);

[1 Documentatia de informare a populatiei si Acordul proprietarilor a caror
imobile se invecineaza cu terenul studiat in P.U.Z;

[1 Raportul consultarii publice;

[1 Avizul Arhitectului Sef pentru PUZ;

1 Avizul CTATU;

L1 Avizul de oportunitate;

[1 Avizele organismelor teritoriale, in valabilitate;

[0 Dovada achitarii tarifului de exercitare a dreptului de semnaturad pentru
specialistii care au elaborat documentatia (cf. L 190/2013).

[0 Documentatia topografica cu inventar de coordonate stereo 70,
receptionata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

[1 Studii de fundamentare - studiu geotehnic, studiu de trafic, studiu de
insorire;

[1 Memoriu de prezentare;

[1 Plan de actiune pentru implementarea investitiilor propuse

[1 Regulamentul local de urbanism;

Piese desenate

[0 A-01 - Plan de incadrare in zona si PUG;

[0 A-02 - Situatie existenta;

[0 A-03 - Reglementari urbanistice — zonificare;

[1 A-04 - Analiza functiuni si dezvoltare urbanistica;

[1 A-05 - Reglementari urbanistice propunere mobilare parcela

[1 A-06 - Proprietatea asupra terenurilor;

[1 A-07 - Reglementari echipare edilitara;




[J A-O08 - Profile propuse;
[ A-09 - Tlustrare urbanistica_1
[J A-10 - TIlustrare urbanistica_2

Documentatia P.U.Z in format electronic

1. Memoriu si Regulament local de urbanism - format *pdf
2. Planse desenate P.U.Z. - format *pdf

3. Avize

Documentatia se depune in format fizic in 3 exemplare si in format digital
pe CD.

Cu respect,

. L2995 205

Proiectant: S.C. ARHI BUILD EXPERT S.R.L.

telefon: 0743030015 T
&) >
email: laurentiu.sabadis@arhibuildexpert. c?’ARHﬂBm._D

SRL

* *
RO 36512044
. J6175012016_
®
Brre oY
LA, RO>




PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrala, nr. 6, Bistrita —_Naséud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro http://www.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Primiria municipiului Bistrita
Comisia Tehnici de Amenajarea Teritoriului si Urbanism
Nr. 11/80431/13.09.2023

Aviz Consultativ Nr. 11/ 13.09.2023

Comisia Tehnicd de Amenajarea Teritoriului si Urbanism intrunitd in data
de 13.09.2023 cu un numér de 13 membri prezenii din totalul de 20 membri,
Analizdnd documentatia "" Construire hipermarket Kaufland, constructii
anexa, amenajari exterioare, amplasare elemente publicitare, sistematizare
teren si operatiuni cadastrale", in municipiul Bistrita, str Drumul Cetatii, nr
1A, conform proiect 17/2022, intocmit de Arhi Build Expert SRL

Emite,
AVIZ FAVORABIL
cu 11 voturi pentru, 0 abtineri, din 13 membri prezenti, doi membri nu au votat,

cu urmatoarea recomandare:
- se vor respecta toate prevederile legale tn vigoare;
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Nr. 85841/ 29.08.2023 . Vizat
N Sef Pop Monica

RAPORT
Privind informarea si consuitarea publicului cu pfivire la
elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru " Construire hipermarket Kaufland, constructii
anexa, amenajari exterioare, amplasare elemente publicitare, sistematizare feren si operatiuni
cadastrale", Tn municipiul Bistrita, Drumul Cetatii, nr 1A,

a. Detalii privind tehnicile si metodele utilizate de solicitant pentru informarea
si consultarea publicul:
- in data de 13.06.2023 initiatorii P.U.Z.-ului au afisat in holul Primériei municipiului
Bistrita un afis conform Anexei I (cu dimensiunile 60 x 90 cm conform model din anexa), derulat
electronic, privind intentia de elaborare a Planul Urbanistic Zonal "Construire hipermarket
Kaufland, constructii anexa, amenajari exterioare, amplasare elemente publicitare,
sistematizare teren si operatiuni cadastrale”, in municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr 1A.
- pe terenul studiat a fost expuse doud panouri, rezistente la intemperii, cu dimensiunile de
60 x 90 cm (conform modelului din ANEXA 1), In data de 09.06.2023 certificatd pe propria
raspundere a beneficiarului. Panourile au fost expuse spre consultare pe o perioadi de cel putin 25
zile calendaristice.
- documentatia Plan Urbanistic Zonal a fost publicatd si pe site-ul primériei
www.primariabistritaro in perioada de 19.06.2023 — 29.08.2023, spre consultarea cetidtenilor
interesati, cuprinzand:

- partea scrisi : memoriul tehnic §i Regulamentul local de urbanism aferent P.U.Z.

- partea desenatd: - plan de incadrare in zond,

- plan de situatie existent;

- plansé reglementéri edilitare;

- plansa cu proprietatea asupra terenurilor;
- s-a publicat In presa locald n ziarul Risunetul din data de 20.06.2023, anuntul privind elaborarea
Planului Urbanistic Zonal - " Construire hipermarket Kaufland, constructii anexa, amenajari
exterioare, amplasare elemente publicitare, sistematizare teren si operatiuni cadastrale”, in
municipiul Bistrita, str. Drumul Cetagii, nr TA.
- au fost notificati proprietarii cu privire la Planul Urbanistic Zonal " Construire hipermarket
Kaufland, constructii anexa, amenajari exterioare, amplasare elemente publicitare,
sistematizare teren si operatiuni cadastrale”, in municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr 1A,
conform prevederilor HCL 159/29.09.2011 si a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului §i
urbanismul, republicata.

b. Rezumat al problemelor, observatiilor si rezervelor exprimate de public pe parcursul

procesului de informare gi consultare
- in perioada afigdrii pe site-ul primariei www.primariabistrita.ro i publicérii in ziarele Rasunctul
au fost Tnregistrate fa Primaria municipiului Bistrija observatii cu numérul: nr 63736/ 22.06.2023,
naintatd de numitul Singeorzan Daniel:
- observatiile au fost aduse la cunostinga beneficiarului i proiectantului PUZ-ului si au fost
intocmite de citre $.C. ARMI BUILD EXPERT S.R.L. Bistrita, in calitate de proiectant, rdspunsuri
justificative privind obiectivul Planului Urbanistic Zonal, respectiv ldmuriri la observatiile depuse.

Responsabil - informarea si consultarea publicului,
Cuzdriorean Amalia

CA/2ex.



ARHI

Nr. 254/09.08.2023

Proces-Verbal incheiat in urma informarii populatiei si a vizitei in teren
Privind elaborarea PUZ-ului

Spre stiinta:  Primdria Municipiului Bistrita

Subscrisa, Arhi Build Expert SRL, persoand juridica romand, cu sediul in municipiul Bistrita,
str. Subcetate, nr. 3, ap. 2, reprezentata prin Sabadis Laurentiu-Andrei n calitate de Administrator
si Proiectant General al obiectivului ,Elaborare plan urbanistic zonal in vederea construirii
hipermarket Kaufland si constructii anexa (container prefabricat fast food imbis, terasa acoperita
clienti, boxa de reciclare, post trafo, bazin rezerva incendiu), amenajari exterioare incinta -
platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, accese rutiere si pietonale, racorduri la drumuri
publice, imprejmuire teren, organizare de santier, Bransamente la utilitati si retele instalatii,
amplasare elemente publicitare, pilon totem, bariere acces auto, ziduri de sprijin, operatiuni
cadastrale”, vd Tnaintdm prezenta adresa prin care va comunicadm urmatoarele:

Ca urmare a informarii populatiei privind elaborarea PUZ-ului, s-a realizat o vizita in teren
intre reprezentantii Proiectantului General, Arhi Build Expert SRL si vecinii directi cu terenul pe care
se va realiza investitia ,Construire hypermarket Kaufland”.

Comisia formata din:

e Campan Adrian, reprezentant Investitor — Kaufland Romania SCS,

e Sabadis Laurentiu-Andrei, reprezentant Proiectant General — Arhi Build Expert SRL,

o Circu Marius-Dan, proprietar al imobilului inscris in CF nr. 75093,

e Bungardean loan, proprietar al imobilului inscris in CF nr. 7807/S/V,

e Magurean Ana, proprietar al imobilului inscris in CF nr. 71420,

e Domide Marina Maria, proprietar al imobilului situat in str. Subcetate, nr. 13,
a stabilit ca este de acord cu reglementarile urbanistice propuse, cu mentiunea ca in cadrul
investitiei, Kaufland Romania SCS sa finanteze integral lucrarile de construire hypermarket si sa
realizeze lucrarile de amenajari exterioare si sistematizare a terenului, inclusiv lucrari de amenajare
a imprejmuirii terenului pe laturile N-V, S, S-E. '

)
W& e

4 2
Data, 09.08.2023 ¥ KAUFLAND €
(o)

Campan Adrian, reprezentant Investitor — Kaufland Romania SCS

/

Sabadis Laurentiu-Andrei, reprezentant Proiectant General — Arhi Build!
OFhDd ~0h00/%

Circu Marius-Dan, proprietar al imobilului inscris in CF nr. 75093

Bungardean loan, proprietar al imobilului inscris in CF nr. 7807/S/V

Magurean Ana, proprietar al imobiluluiinscris in CF nr. 71420

Domide Marina Maria, proprietar al imobilului situat in str. Subcetate, nr. 13




ANEXA
la Hotdrdrea nr.159/29.09.2011 -
a Consiliului local al Municipiului Bistrita

: ANEXA 3

- la Regulamentul local

privind implicarea publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului si urbanism Tn Municipiul Bistrita

NOTIFICARE

 CATRE _ KiﬂrU‘PLPrM\ RO «/{M};,/;
CIRCY MRS -DAN

V& informam faptul cd terenul aﬂot in Municipiul Bistrita, Drumul
Cetdtii, Nr. 1A, Nr. Cad. 92093, Jud. Bistrita—Nésdud insciis in Carteq Funciard
nr. 92093, aflat n imediata vecindtate 'a proprietdtii dumneavoastrd, va fi
studiat intr-o documentatie de urbanism (PUZ / PUD) pentru: CONSTRUIRE
HIPERMARKET  KAUFLAND, CONSTRUCTII  ANEXA,  AMENAJAR
EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE
TEREN SI OPERATIUNI CADASTRALE, initiator KAUFLAND ROMANIA
SOCIETATE IN coMANDITI\; |

Va rog sd ne comunlcotl eventuolele oblectlunl in termen de 25 zile de la
data Tnstiintdrii.

“Bistrita, data Oﬂe 0? 42,@25

— am luat la cunostlntc@ / NU
.I nu sunt de acord cu reglementarlle urbanistice propuse

Semnatum :

I



ANEXA
la Hotdirdrea nr. 1569/29.09.2011
- 'a Consiliului local al Municipiului Bistrita

ANEXA 4

la Regulamentul local

privind implicarea publicului cu privire la

elaborarea sau revizuirea planurilor de amendgjare a
teritoriului si urbanism in Municipiul Bistrita

DECLARATIE

i e L e
Subsemnot'ul UIRCY fVlA-R,IU{mj)A.H i posesor

seria ; : si
DWIFL:H!#%# fﬂﬂ\ posesor al Cl serig,{
ambii domiciliati 'n BISTRITH. QTH
proprietari di |mob|Iqu1 inscris n CorteG(F.ncrora nr. 76093, imobil situat
administrativ Th E) j g,
in calitate de vecin direct allREMATINVEST ‘SRL, proprietar al terenulu1 obiect
al PUZ identificat prin imobilul inscris in Cartea Funciard nr. 92093, sunt de
acord cu Reglementdrile Urbanistice propuse prin PLANUL - URBANISTIC
ZONAL pentru CONSTRUIRE- HIPERMARKET KAUFLAND, CONSTRUCTII
ANEXA, AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE. PUBLICITARE,
SISTEMATIZARE TEREN S| OPERATIUNI CADASTRALE, initiator KAUFLAND
ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA, municipiul Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. -
1A, Nr. Cad. 92093, Jud. Blstrlta Ndasaud conform documentotlel intocmite de
ARHI BUILD EXPERT SRL si a Anexei 1 atasate. |

09 0% 2043
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ANEXA
la Hotdrarea nr. 159/29.09.201.1
a Consiliului local a Municipiului Bistrita

ANEXA 3.

la Regulamentul local

- privind implicarea publicului cu privire la
eloborareo sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritorlulw si urbanism n Municipiul Bistrita

_ NOTlFlCARE L
CATRE }éﬁi\\)\ Ao R e L }?r

G s e

Va informam faptul cd terenul aflat in Municipiul Bistrita, Drumul
Cetdtii, Nr. 1A, Nr. Cad. 92093, Jud. Bistrita—Ndsdud inscris in Cartea Funciard -
nr. 92093, aflat in imediata vecindtate a proprietdtii dumneavoastrd, va fi
studiat intr—-o documentatie de urbanism (PUZ / RPUD) pentru: CONSTRUIRE
HIPERMARKET ~ KAUFLAND, CONSTRUCTII  ANEXA, AMENAJARI
EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE
TEREN SI OPERATIUNI CADASTRALE, initiator KAUFLAND ROMANIA
SOCIETATE IN COMA-NDITA. ) :

Va rog s& ne comunicati eventualele obiectiuni in termen de 25 zile de ]c1 !
data instiintdrii.

Bistrita, data. ’-?&:L ALY -

~ am luat la cunostintd: DA /-NU
- sunt Inusun‘l: de acord cu reglementonle urbanistice propuse

auleguele a buerihtlst MW#M)
ovilofare & ferg ks m’(\ '

e T
o K fancst R, =08
PR

080 Saen T L
iy ﬂr\{\\n“’r el W\/HXW




ANEXA
la Hotdrdrea nr.159/29.09.2011
a Consiliului local al Municipiului Bistrita

ANEXA 4

la Regulamentul local

privind implicarea publicului cu privire la

elaborarea sau revizuirea planurilor de amengjare a
teritoriului si urbanism T Municipiul Bistrita

DECLARATIE

; bsemnatul DYNGAIRAEHN 108K posesor al Cl
................. si DUNGRRACHN MPRGHR D, nr.
dom|C|I|c1t| in 21717, B (A
proprietari ai imobilului inscris in Cartea Funciard nr. 4
administrativ .in féIST/?J/ﬂ, % n calitate de vecin
direct al REMATINVEST SRL, proprietar al terenului-obiect al PUZ identificat
prin imobilul inscris in Cartea Funciard nr. 92093, sunt de acord cu
‘Reglementdirile Urbanistice propuse prin PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru
CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND, CONSTRUCTII - ANEXA,
AMENAJARI  EXTERIOARE, AMPLASARE  ELEMENTE PUBLICITARE,
SISTEMATIZARE TEREN S| OPERATIUNI CADASTRALE initiator KAUFLAND _
ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA, municipiul Bistrita, Drumul Cetétii, Nr.
1A, Nr. Cad. 92093, Jud. Bistrita-Nasdud conform documentatiei intocmite de

ARHI BUILD EXPERT SRL si a Anexei 1 atasate. -
/Lm/évwa nelo éado, a W%? / ‘A 7(/
woéce&/agm@éedcq &é%&@%/wa MWW
Data ; / s

Semg)mtur;e
11.0% o1y '
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ANEXA
la Hotdrdrea nr. 159/29.09.2011
a Consiliului local al Municipiului Bistrita

- ANEXA 3

: la Regulamentul local

privind impli¢area publicului cu privire la

elaborared sau revizuirea planurilor de amendajare a
_ teritoriului si urbdnism in Municipiul Bistrita

NOTIFICARE,

- CATRE /) %iﬂaméi %ﬂéf

V& inform&m faptul cd terenul aflat in Municipiul Bistrita, Drumul
Cetatii, Nr. 1A, Nr. Cad. 92093, Jud. Bistrita—Ndsdud inscris in Cartea Funciard
nr. 92093, aflat in imediata vecindtate « proprietdtii dumneavoastrd, va fi
studiat ntr-o documentatie de urbanism (PUZ / RUD) pentru: CONSTRUIRE .
HIPERMARKET = KAUFLAND, = CONSTRUCTII  ANEXA, AMENAIJARL
EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE
TEREN 'SI OPERATIUNI CADASTRALE, mltlotor KAUFLAND ROMANIA
SOCIETATE iN COMANDITA.

Va rog sa ne comunlcqtl eventualele obiectiuni in termen de 25 ziledela
data nstiintdrii.

Bist.ri’gcl, data o9 0¥, 2 893

= am luat la cunostinta: NU
- — sunt [-au=surt=de acord cu reglementcirlle urbanistice propuse

. Semhéturq
Mege s




: - ANEXA
la Hotdrérea nr. 159/29.09,.2011
a Consiliului local al Municipiului Bistrita

- ANEXA 4

la Regulamentul local

privind implicarea publicului cu privire la

elaborarea sau revizuirea planurilor de amengjare @
teritoriului si urbanism in Municipiul Bistrita

DECLARATIE

ﬂbsemnqtul fl/,éﬂe»’fﬁ'&?ﬁ /Q/}? posesor al .S@I’]G - nr.

posesor al Cl seria ........ B dinBil

* domiciliati in . @r‘?{a’: 6?
proprietari ai -imobiluluj Tnscris, in Cartea Fu ciard nr. 71420, imobil situat
administrativ in _/Sipte calitate de’ vecin
direct al REMATINVEST 'SRL, proprietar al terenului obiect al PUZ identificat
prin imobilul inscris T Cartea Funciard nr. 92093, sunt de acord cu
Reglementdrile Urbanistice propuse prin PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru
CONSTRUIRE  HIPERMARKET  KAUFLAND, CONSTRUCTII  ANEXA,
AMENAJAR| EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE,
SISTEMATIZARE TEREN Sl OPERATIUNI CADASTRALE, initiator KAUFLAND
ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA, municipiul Bistrita, Drumul Cetatii, N,
1A, Nr. Cad. 92093, Jud. Bistrita—Né&sdud conform documentcxtlel intocmite de
ARHI BUILD EXPERT SRL si a Anexei 1 otosa’ce

‘Data ; | Semnatura

09,08 2023 ' /‘/?/£
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ANEXA
la Hotcrc:lrecl nr. 159/29.09.2011
a Consiliului local al Municipiului Bistrita

ANEXA 3

la Regulamentul local

“privind implicarea publicului cu privire la -
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a

teritoriului si urbanism T Municipiul Bistrita =

NOTIFICARE,

| i : i ! / . Sl
CATRENOMIDNE p7ARINA FARIA .

V& informdm faptul cd terenul aflat in Municipiul Bistrita, Drumul
Cetatii, Nr. 1A, Nr. Cad. 92093, Jud. Bistrita—Ndsaud nscris in Cartea
Funciard nr. 92093, aflat in imediata vecindtate a proprietdtii dumneavoastrg,
va fi studiat intr-o documentatie de urbanism (PUZ / RUD) pentru:
, CONSTRUIRE: . HIPERMARKET  KAUFLAND, CONSTRUCTII ANEXA,
AMENAJARI 'EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE,
SISTEMATIZARE TEREN S| OPERATIUNI CADASTRALE, initiator KAUFLAND
ROMANIA SOCIETATE IN- COMANDITA.

Va rog sd ne comunicati eventuolele oblectlunl in termen de 25 zile de la
data Tnstiintarii.

_Blstrlta data Og Og 9« (9&2)6

- am luat la cunostlnt f NU

- sunt I nausuﬂt_de acore-cu reglementorlle urbamstlce propuse




‘ ANEXA -
la Hotarérea nr. 159/29.09.2011
a Consiliului local al Municipiului Bistrita

ANEXA 4

[cJ Regu!amentu! local

privind implicarea publicului cu privire la

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului si urbanism in Municipiul Bistrita

 DECLARATIE

SubsemmltulEOIVHJ)r /‘///’)I(!NIJF FIARIA posesor al Cl- seria .nr.

posesorqlCI serlo .......... S e , ambii -

proprletarl ai ImObI|u|UI inscris in Cartea ' ; 7 , imobil 5|tuct
administrativ n in calitate de vecin
direct al REMATINVEST SRL, proprietar al terenului obiect al PUZ identificat
prin -imobilul ‘inscris in Cartea Funciard nr. 92093, sunt de acord cu
Reglementdrile Urbanistice propuse prin PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru

i CONSTRUIRE ~ HIPERMARKET  KAUFLAND, CONSTRUCTII  ANEXA,

AMENAJARI  EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE,
SISTEMATIZARE TEREN S| OPERATIUNI CADASTRALE, initiator KAUFLAND
ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA, municipiul Bistrita, Drumul Cetdtii, Nr.
1A, Nr. Cad. 92093, Jud. Bistrita—Ndasdud conform documentatiei intocmite de
ARHI BUILD EXPERT SRL si a- Anexei 1 atasate.

. Ddta , T i Semndtura

goga‘log‘w L
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MINISTERUL FIN/ ANTELOR

Autoritatea Vamala Roméana
Directia Regionala Vamala Cluj

d
Riroul Vamal de lmerlor Bls Z’ﬁé‘!u
M. 5/9

Ziva.. V. (.‘.Luna

ANEXA
la Hotdararea nr. 159/29.09.2011
a Consiliului local al Municipiului Bistrita

ANEXA 3

la Regulamentul local

privind implicarea publicului cu privire la

elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
‘ teritoriului i urbanism T Municipiul Bistrita

NOTIFICARE,

CATRE Z/20u¢ \tryp1 J6 /il 0@ 2. /7 ST )

VG informdm faptul c@ terenul aflat in Municipiul Bistrita, Drumul
Cetatii, Nr. 1A, Nr. Cad. 92093, Jud. Blstritq Nésdud inscris Tn Cartea .
Funciard nr. 92093, aflat in imediata vecindtate a proprietdtii dumneavoastrd;
va fi studiat intr-o documentatie de urbanism (PUZ / PUD) pentru:
CONSTRUIRE =~ HIPERMARKET KAUFLAND, CONSTRUCTII  ANEXA,
AMENAJARI  EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE " PUBLICITARE,
- SISTEMATIZARE TEREN SI OPERATIUNI CADASTRALE, initiator KAUFLAND_

ROMANIA SOCIETATE iN COMANDITA

Va rog sd ne comunicati eventuolele oblectlunl in termen de 25 zile de la
data Tnstiintdrii.

Bistrita, data 10-67- W1

- am luat la cunostlnto A [ NY—
~ sunt / nu-sunt de acord cu reglementdrile urbanistice propuse

Semndtura

{].
{




ANEXA
~ la Hotérérea nr. 159/29.09.201.1
a Consiliului local al Municipiului Bistrita

ANEXA 4

la Regulamentul local

privind implicarea publicului cu privire la

elaborarea sau revizuirea planurilor de amengjare a
teritoriului si urbanism in Municipiul Bistrita -

DECLARATIE
ﬂsémnatul 20p08 ﬁ@”’-‘w posesor al Cl seric (D,
N , réprezentant al Bvi  RpStdga Mg |
avénd adresa  B/Simu 73‘7' _f}"??. 2l BN ,
in calitate de MGAJm i p-AS al imoHilului nscris Cartea

Funciard nr. 91623, in calitate de vecin direct al REMATINVEST SRL, proprietar
al terenului obiect al PUZ identificat prin imobilul inscris in Cartea Funciaré nr.
92093, sunt de acord cu Reglementdrile Urbanistice propuse prin PLANUL
- URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE HIPERMARKET . KAUFLAND,
CONSTRUCTII ANEXA, AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE
PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN S| OPERATIUNI CADASTRALE, initiator
KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN. COMANDITA, municipiul Bistritq,
Drumul Cetdtii, Nr. 1A, Nr. Cad: 92093, . Jud. - Blstrlto —-Ndsdud - conform
documentatiei intocmite de ARHI BUILD EXPERT SRL si a Anexei 1 atasate.

Data (6. 04-2% Semndtura //
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
Bistrita - 420040, Piata ¢ Central, nr. 6, |str|§a Nasaud

E-mail: primarla@munlclplulblstma re hi:tp //www pﬂmarfabistnfa ro
Telefonul cetiteanului 0800080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263~231046

Directia Patrimoniu
Nr. 66643/05.07.2023

Catre :

REMATINVEST SRL

Str. Drumul Cetatii nr.1A,
Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud
Romaénia

Urmare cererii dumneavoastrd nregistratd la Primaria municipiului Bistrita —
Directia Patrimoniu cu nr.66643/30.06.2023 cu privire la elaborare "PUZ pentru
Construire Hipermarket Kaufland, constructii anexa, amenajari exterioare,
amplasare elemente publicitare, sistematizare teren si operatiuni cadastrale” prin
initiator KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE iN. COMANDITA pentru imobilul situat
in municipiul Bistrita, Drumul Cetatii, nr.1A, Tnscris in CF 92093 Bistrita in
proprietatea REMATINVEST SRL, prin prezenta va comunicdm acordul DlreCtIEI
Patrimoniu pentru reglementrile urbanistice propuse prin Planul Urbanistic Zonal
mentionat, avand Tn vedere faptul ca imobilul aflat in vecinatatea imobilului care face
obiectul planului urbanistic zonal, identificat prin CF 85808 Bistrita este proprietatea
publicd a Municipiului Bistrita, respectiv imobilul indentificat prin CF 82908 Bistrita
este proprietatea publica a Statului Roman si in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Bistrita.

D[RECTOR ]EXECUTIV

KDL/2ex.



Nr. 211/07.07.2023 PRIMARIA MUNICIPIULLI BISTRITA '
SERVICIUL iﬁ"-lA}'H PU LICE
o M Il ‘% \\.J_,:l 2
Adresa de Instiintare "

T0IUL. 203
inatentia:  domnului Sdngeorzan Daniel WS/
Spre stiinta:  Primaria Municipiului Bistrita Numir iregisiradls V1«

N, il -

Subscrisa, Arhi Build Expert SRL, persoana juridicd romang, cu sediul in municipiul
Bistrita, str. Subcetate, nr. 3, ap. 2, reprezentata prin Sabadis Laurentiu-Andrei in calitate de
Administrator si Proiectant General al obiectivului ,Elaborare plan urbanistic zonal in
vederea construirii hipermarket Kaufland si constructii anexa (container prefabricat fast food
imbis, terasa acoperita clienti, boxa de reciclare, post trafo, bazin rezerva incendiv),
amenajari exterioare incinta - platforma parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, accese
rutiere si pietonale, racorduri la drumuri publice, imprejmuire teren, organizare de santier,
Bransamente la utilitati si retele instalatii, amplasare elemente publicitare, pilon totem,
bariere acces auto, ziduri de sprijin, operatiuni cadastrale”, va Tnaintam prezenta adresa
prin care va comunicam urmatoarele:

Ca urmare a solicitérii dumneavoastrg, inregistratd cu nr. 63736 din 22.06.2023 la
Primaria Municipiului Bistrita, dorim s& vd comunicam faptul ca prin investitia derulata in
mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 51, identificat prin nr. cadastral 92093, CF 92093, in
vederea edificdrii unui magazin Kaufland, declaram:

1) Conform proiectului propus, proprietarul Sangeorzan Daniel are asigurat accesul la
proprietate din ambele sensuri (pe relatie de dreapta direct iar pe relatie de stanga prin
utilizarea sensului giratoriu dintre Drumul Cetatii si str. Subcetate). Pentru iesirea din
proprietate pe relatie de dreapta nu sunt problem, iar pe relatia de stanga, avand in
vedere amenajarea intersectiei pentru acces la supermarket cu banda de stocare pe
mijloc, este necesar ca beneficiarul sa vireze la dreapta(la iesire de pe proprietate) si apoi
in zona primei intersectii sa vireze la stanga;

2) Referitor la trecerea de pietoni consideram ca proiectul poate fi imbunatatit si in acest
sens vom introduce o trecere de pietoni in apropierea accesului aferent autoturismelor
ce va face legatura intre cele doua hipermarketuri. Anexam planul de situatie revizuit;

3) Referitor la iluminatul public, aceasta investitie nu intra in cerintele/solicitarile
hipermarketului Kaufland insa investitia poate fi facuta de catre Primaria municipiului
Bistrita.

Proiectant General,
Sabadis Laurentj P4

1
RHI BURD
EXPERT
¥* SRL *
o RO 36512044
Gy

) JBIT50/2016_ S
&y :}O‘ﬁ\?/

Nl




ROMANIA
JUDETUL BISTRITA - NASAUD
PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
PRIMAR
Nr. 94023 din 23.09.2022

CEIRTIIFMCAT DE URBANISM
r Q0L din £4.19..2002...
in scopul: - elabonare Plan Urbamstlc Zonal Tn vederea construirii hlpermarket Kaufland, constructii
anexd, amenajdri exterioare, amplasare elemente publicitare, snstematlzale teren gi operatiuni
cadastrale;

Ca urmare a cererii adresate de KAUFLAND ROMAMIA SOCIETATE IN COMANDITA , cu sediul Tn
Roménia, judetul -, municipiul Bucuresti, cod postal ..., c.. Barbu Vacirescu, nr. 120-144, bl. .....,
L= . A , ap. , telefon/fax 0723668195, e-mail ..... reprezentata prin Sabadis Laurentiu
Andreu inregistrat la nr. 94023 din 23.09.2022,

Pentru imobilul teren situat Tn: judetul Bistrita-Mas#ud, mumclpluﬂ Bistrita, localitatea componenta

Bistrita, , cod postal .. .. Drumul Geta’;_u, nr. 1A, bl. woeey SCe cevee; €11 e, 8P1 e , Cartea funciara
nr. 76110; 76111; nr. cad/topo 76110, 76110 - C1 - C7; 761 1 1 :
cf.nr.

Tn temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. B-URB-10-03U/2010, faza PUG , aprobatd
prin Hotararea Gonsiliului Local Blstrita nr. 136/2013, Tn conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991,
privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile gi completarile
ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIG:
- imobile: construciii industriale si edilitare (corp administrativ, hala1, hala 2, casa poartd, pod bascul i
cabind, doud linii ferate uzinale) si teren curtl constructii in suprafatd de 12567 mp; teren curti
constructii in suprafatd de 6500 mp - situate in intravilanul municipiului Bistrita, proprietate privata a
REMATI NVEST SRL conform CF 76110 si CF 76111; -imobilele nu sunt inscrise in lista monumentelor
istorice/ sau ale naturii nu se afla in zona de proteclia a acestora sau in zone canstruite protejate.
-imobilele sunt afectate de zona de protectie a DN17C, traseu suprapus peste Drumul Cetatli;

2. REGIMUL ECONOMIC:

-folosinta actuald: construclii industriale si edilitare (corp administrativ, hala1, hala 2, casi poarté, pod
bascul si cabina, doud linii ferate uzinale) i teren curli construcfii in suprafata de 12567 mp; teren curti
constructii n suprafaté de 6500 mp; -destinaie: imobilele sunt situate n intravilanul municipiului antruta
conform PUG aprobat prin H.G.L. nr. 136/2013 prelungit cu HCL nr. 184/2018 in subzona mixta ce
cuprinde-institutii-servieii-de interes genaral i echipamente publice;-activititi-produstive- nepoluante si
locuinte cu fndlfime maximé P+4 nivelur, UTR 26, M2, subzona cu utilizéri functionale conform Anexei
1 care face parte integranta din prezentil certificat de urbanism; -zona B de impozitare, conform HCL
nr 144/ 2014,

-prevederi in vigoare cgnform art. 31, lit d, pct 2 gi art. 32%), alin (1), Iit ¢), SECTIUNEA a 4-a
"Certificatul de urbanispgf' din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanlsmul

Tntocmit, Cuzdriorean a




3. REGIMUL TEHNIC

-documentatia de urbanism in vigoare: PUG al municipiului Bistrita aprobat prin HCL nr. 136/2013;
Documentatia de urbanism in vigoare: PUG al municipiului Bistrita aprobat prin HCL nr. 136/2013;
-utilizéri functionale Tn subzona M2,UTR 26, conform Anexei 1 care face parte integranta din prezentul
cerdificat de urbanism: - realizare unui hipermarket Kaufland si constructii anexa: container prefabriacat
fast food imbis, terasa acoperita clienti, boxa de reciclare, post trafo bazin rezerva incendiu; amenajari
exterioare incinta: platforme parcare, spatii verzi, d_runﬁuri, trotuare, accese rufiere si pietonale,
racorduri 1a drumurile publice, Tmprejmuire teren, amplasare elemente publicitare: pilon totem, bariere
auto, sistematizare teren si operatiuni cadastrale se va studia printr-un Plan Urbanistic Zonal; -Se vor
respecta toate prevederile PUG, aprobat prin HCL nr 136/ 2013, aferente funciunii solicitate; -se vor
respecta prevederile O.M.S, nr. 119/2014; :

4. REGIMUL DE MODIFICARE a prevedetilor urbanistice si realizarea unui hipermarket Kaufland si
constructii anexa: container prefabriacat fast food imbis, terass acoperité clienti, boxa de reciclare, post
trafo bazin rezervd incendiu; amenajdr exterioare incinta: platforme parcare, spatii verzi, drumur,
trotuare, accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, Tmprejmuire teren, amplasare
elemente publicitare: pilon totem, bariere auto, sistematizare teren i operatiuni cadastrale, se va face
conform prevederilor art. 31, lit d, pet 2, art 32), alin (1), litc), (3) si (4) din Legea 350/2001 republicata.
-elaborarea documentatiei de urbanism modificatoare P.U.Z, se va putea realiza numai in baza Avizului
de Oportunitate conform art44, Anexa 1 din Ordinul 233/2016 si art. 32%), alin (1), lit ¢) din Legea
350/2001 republicatd, ce va fi solicitat de beneficiar; - informarea gi consuitarea publicului se va realiza
de catre beneficiarul PUZ-ului, conform HCL 159/2011;

-studiu de insorire; -studiu de circulatie;

Prezentul certificat de urbanism POATE Fl utilizat Tn scopul declarat pentru: - elaborare Plan
Urbanistic Zonal in vederea construirli hipermarket Kaufland, constructii anexd, amenajari
exterioare, amplasare elemente publicitare, sistematizare teren si operatiuni cadastrale;

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOG DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE /
DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONSTRUCTIL.

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM: In scopul elaborarii
documentatiei pentru autorizarea executarii lucrérilor de constructii - de construire/de desfiintare
- solicitantul se va adresa autorititli compstente pentru protectia mediului:
Agentia pentru Protectia Mediului Bistrifa-N&saud, strada Parcului, nr. 20 Bistrita
- Tn aplicarea Directivel Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, modificatd prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si
Parlamentulul European 2003/35/CE privind participarea publicului 1a elaborarea anumitor planuri §i programe in
leg~atura cu mediul sl modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE
si a Directivei 96/61/GE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea
teritoriald de mediu pentru ca aceasta sé analizeze §i s& decidé, dupd caz, incadrareal neincadrarea proiectului
investitiei publice/private i lista praiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului,
in aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depuneril documentatiei pentru autorizarea executdrii
lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.
Tn vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acorduiui de mediu, autoritatea competenta
pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurdrii consultérii publice, centralizarii optiunilor publicului si

formulérii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultérii publice.
Tn aceste conditji:

Dup3 primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la
autoritatea competentd pentru protectia mediului in vederea evaludrii initiale a investitiei si stabilirii
demararii procedurii de evaluare a impactului asupra mediului silsau a procedurii de evaluare adecvata.
Tn urma evalurii initiale a nofificarit privind intentia de realizare a proiectului se va emite punctul de
vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului,

In situatia Tn care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste efectuarea evaludrii
impactului asupra mediului si/sau a evaludrii adecvate, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt
autoritatii administraiiel publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea executarii
lucrarilor de constructil.

Tn situatia Tn care, dupé emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul deruldrii procedurii de
evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiel, acesta
are obligatia de a notifica acest fapt autoritétii administratiei publice competente.




5, CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE va fi insofita de

urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism original sau copie conforma cu originalul;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren. sau. dupd caz. exirasul de plan cadastral actualizat |a zi si
extrasul de carte funciard de informare actualizat la zi, in cazul In care legea nu dispune altfel (copie
legalizata);

¢) documentatia tehnicd - D.T., doud exemplare originale, :dentlce numerotate. Proiectantul general i
cei de specialitate raspund pentru corectitudinea si legalitatea documentatiei tehnice, inclusiv in situatia
in care afecteaza proprietétile vecine sau alte drepturi ale acestora.
[1 p.TAC. ] D.T.OE. [0 p.TAD.
d) avizele si acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilitéfile urbane si infrastructura ( copls):

alimentare cu apa E gaze nalurale Inspectoratul de Politie
canalizare telefonizare Directia de servicii publice
alimentare cu energie [ salubritate Drumurile Nationale
electrica

L] transport urban ] Acord Asociatia de Locatari ~ [_] Drurnuri Judetene

Alte avize/acorduri:
-aviz Ministerul Transperturilor - SN GFR; -Aviz de Oportunitate;

d.2) avize gi acorduri privind:

securitatea la incendiu B4 protectia civild [] sanatatea populatiei

d.3) avize / acorduri specifice ale administrafiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale
acestora (copie):

L1 Inspectoratul Jud. in Plan vizat OCPI actualizat [ pecizie pt. scoaterea
Constructii terenului din circuitul agricol
d.4) studii de specialitate (1 exemplar original):

[ verificator studiu geotehnic [ Ministerul Culturi

D avizul studiu de insorire

[] Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru
constructile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - si numai
dacé sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucréri de constructii
necesare in vederea schimbérii destinatiei n cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de
constructii cu alta destinatie decét cea a cladirilor Tnvecinate.

g) punctul de vedere!aciul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);
f) Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):
g) Copiile depuse vor fi semnate .Qrolectant sau beneflclar pentru conformltate cu originalul.

PRIMAR, PRIMARIA
Turc loan MUNICFIULUL Gaftone Floare =
/ BISTRITA
U%‘/ STl EGJ SEF,
C A ca B
7 V

Achilat taxa de 57,00 lei, conform chitantei'nr."14844 2123 .00.2022 Prezentul certificat de urbanism a
fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de 10 2022




in conformitate cu prevederile Legii nr, 50/1991 privind autorizarea executérii lucréarilor de construcii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatul de urbanism
deladatade . iiisacenn. PANA A data do cociineerciecicins

Dupd aceastd datd, o noud prelungire a valabilitatii nu este posibild, solicitaniul urmand sa obtina, n
conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL,
ARHITECT §EF,
Data prelungirii valabilitatii.................

Achitat taxa de ... lei conform chitantel Nr. ..cwevesereevenses AN s
Transmis solicitantului la data de .........ccoveee direct/prin posta .




ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL $§I REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
MUNICIPIUL BISTRITA, JUDETUL BISTRITA - NASAUD

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona mixtd se compune din urmatoarele subzone funciionale:

M1 - subzona mixtd situatd in afara limitelor zonei protejate cu regim de
ndlime de maxim P+4 niveluri (institutii si servicii publice de interes general)

M1a - subzona mixtd situatd in afara zonei protejate cu regim de inélime de
maxim P+2 niveluri

M2 - subzona mixtd ce cuprinde institutii, servicii de interes general si
echipamente publice, activitali productive nepoluante si locuinte cu Takime maxima
P+4 niveluri

Zonele mixte se caracterizeaza printr-o mare flexibilitate in acceptarea diferitelor
functiuni de interes general si public, formand in mod continuu linearitéti comerclale si
de servicii de-a lungul arterelor principale. Totodatd, zona mixta8 prelungeste zona
centrald si contureaza un sistem polinuclear de centre de interes local ale municipiului
Bistrita.

Zona este constituitd din Institufli, servicii si echipamente publice, servicii de
interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, coleciive si
personale, comer, hoteluri, restaurante, recreere), mici activitdli productiv
manufacturiere si locuinte.

ARTICOLUL 1 - ZA
Sunt admise urmétoarele utilizari:

M1 + M2+ M1a

- Institutli, servicli si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector
si de cartier; )

- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectars, cercetare,
expertizare, consultantd in diferite domenii si alie servicii profesionale;

- servicii sociale, colective si personale;

- sedii ale unor organizatii politice, profesionale etc.;

- |acasuri de cult;

- comert cu amanuntul;

- getivitAti manufacturiere;

- depozitare mic-gros;

- hoteluri, agentii de turism;

- restaurants, baruri, cofetdrii, cafensle etc.;

- 8port si recreere In spalii acoperite;

- parcaje la sol si multietajate;

- spatii libere pietonale, pasaje pletonhale acoperite;

- spatii plantate - scuaruri;

- locuinte cu partiu obisnuit;

- locuinte cu partiu special care includ spaiii pentru profesiunl liberale.
- amenajéri pelsagere, spatii de belvedere, mobhilier urban specific;
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ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL §I REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,

MUNICIPIUL BISTRITA, JUDETUL BISTRITA - NASAUD

M1 + M2+ M1a
Sunt admise cu conditlonéri urmétoarele utilizéri:

Cladirile vor avaa la parterul orientat spre stradd si spre traseele pletonale :
- functiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui

prograr de functionare specific si vor fi prevézute cu vitrine luminate noaptea; se
recomandé ca activittile Tn care accesul publicului nu este liber s& nu reprezinte

mai mult de 30% din lungimea strézil incluse in zona mixté si s& nu formeze segmente
de astfel de fronturi mai lungi de 40 metri;

- pentru orice utilizari se va tine seama de conditiile geotehnice si de zonare seismica;
-in zonele existente se admite conversia locuinjelor Tn alte functiuni, cu condifia
mentinerii ponderii locuintelor in proportie de minim 30 % din ADG;

- se admite completarea cu cladiri comerciale n interspatiile dintre blocuri cu condiila
s se mentina accesele carosabile si trecerile pietonale necesare, vegetatia existenta,
sl s4 se respecte cerintele de protecije a cladirilor de locuit din Imediata vecinatate.

co = I
M1+ M2+ Mia

Se interzic urméatoarele utilizari:

- functiuni comerciale si servicii profesionale care depdsesc suprafatd de 250 mp/ADC,
genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au program prelungit dupé orele
22.00, produc poluare; _

- gctivitatl productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul
generat (vehicule de transport greu sau peste 3 autovehicule mici pe z), prin utilizarea
incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de
activitate prelungit dupa orele 22.00;

- realizarea unor false mansarde;

- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistentd care inird sunt
incidenta normativelor de proteciie sanitard si s&natatea populatiei;

- constructii provizorii;

- instalarea in curll a panourilor pentru reclame care depasesc 2 mp/ ADC;

- dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura si
deteriorénd finisajul acestora;

- depozitare en-gros;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantit&yi mari de substante inflamabile sau toxice;
_ - activitati productive care utilizeazé pentru depozitare sl productie terenul vizibil din
circulatiile publice;

- statii de betoane;

- autobaze;

- statii de Intretinere auto cu capacitatea peste 3 magini;

- spal&torii chimice;

- lucrdrl de terasament de naturd s& afecteze amenajarile din spafiile publice si
constructile de pe parcelele adiacents;

orice lucrar de terasament care pot 84 provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine
sau care Impledica evacuarea si colectarea rapidé a apelor meteorice.

- case de vacanta;
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- spatiile neconstruite si neocupate de accese SI trotuare de gardd vor fi nierbate si
plantate cu un arbore la fiecare 40 mp;

- s& recomanda ca, pentru imbunététirea microclimatului si pentru protectia constructiei,
s se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese,
circulatii pletonale terase;

- se va asigura un procent de spatii verzi de minim 30% pe ﬂecare parcald;

ARTICOLUL 14 - IMPREIMUIRI.

M1 +M2 + M1a
- gardurile spre stradé ale cladirilor retrase de la aliniament vor fi transparente,
vor avea Tnéltimea de 1,70 metri, vor avea un soclu opac de circa mxim 0,60 metri si
vor putea fi dublate de gard viu; gardurlle dintre proprietéti vor fi opace, transparente
dublate cu gard viu sau exclusiv gard viu si var avea iniltimea maximé de 2,00 metri;

= marcarea limitei proprietétii in cazul partere[or cu functiuni accesibile publicului
retrase de la aliniament se poate face prin pavaje decorative, parapete, jardiniere, etc.;

SECTIUNEA IIl: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE §I UTILIZARE A TERENULUL
ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

M1: P+4*  : POTqaxim= 50%
M2: P+4*° : POTnaum= 60%
Mia: P+2*  : POT mexim = 35%
*vezi Sectiunea Il, Articolul 10 - Inéifimea maxima admisibild a constructiilor

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

M1+M2: P+2*  CUThaum= 1,50 ADC/mp
M2 + M1; P+4*  CUT axim= 2,50 ADC/mp
Mia: P+2* : CUT i = 1,2 ADC/ mp

“vezi Secfiunea Il, Articolul 10 — [naffimea maxim4 admisibils a constructiilor
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- parcuri rezidentiale de vacani;
- campinguri si parcuri de rulote;

- rulote izolate;

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE §I CONFIGURARE A CLADIRILOR.
ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI AL PARCELELOR _(SUPRAFETE ORM}
DIMENSIUNI) .

M1 ~ se considers construibile parcele care au minim 1000 mp ;

M2 + M1a - se considerd construibile parcelele care ndeplinesc urmatoarele conditii
cumulate:

(1) - dimensiuni minime:
Regimul de | Dimensiune minima a

construire terenului
Suprafata Front
mp. m.
Insiruit 250 12
Cuplat 300 15
lzolat . 500 20

(2) - adéncimea parcelei sa fie mai mare sau cel pugin egald cu latimea acesizia.

M1+ M2+ Mla

Racordarea aliniamenielor la interseciiile strdzilor se va face printr-o linie
perpendiculard pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente, avand lungimea de 12,0
metri pe strizile de categoria | si a Il si de 6,0 metri pe cele de categoria Il
- Tn cazul strézilor cu fronturi continue dispuse pe aliniament, noile cladiri care nu sunt
servicii sau echipamente publice se amplaseaza pe aliniament; se pot accepta retrageri
de minim 5.00 metri numai cu conditia ca cladirile adiacente s& fie retrase faid de
limitele laterale ale parcelelor si s& prezinte fatade laterale; in cazul in care cladirile de
pe parcelele adiacente prezintéd calcane este obligatorie alipirea la acestes;

- clédirile care alc&tuiesc fronturi continue vor avea o adéncime fatd de aliniament care
nu va depasi 20 metri (aliniament posterior).
- In cazul strazilor cu fronturi continue sau discontinue retrase fatd de aliniament se va
—respecta.oretragere de minim 5.00 metri. :

ARTICO 6 - AMPLASAREA CLA
POSTERIOARE ALE PARCELELOR

M1 +M2 + M1a

- cladirile publice se vor amplasa in regim izolat, retragerea fatd de limitele laterale vor
fi de minim jumatate din ndltimea la cornise, dar nu mai putin de 5.00 metri, retragerea
fatd de limitele posterioare va fi de minim jumétate din indliimea la cornige, dar nu mai
putin de 6.00 metri;

- 1n cazul In care parcela se invecineazd numai pe una dintre limitele laterale cu o
clidire avand calcan pe limita de proprietate, iar pe cealalta laturd se Thvecineaza cu o

==
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cladire retrasa de la limita laterala a parcelei sl avand pe fatada laterald feresire, noua
cladire se va alipi de calcanul existent, iar fatd-de limita opusa se va retragé obligatoriu
la o distantd egald cu jumatate din inaltime, dar nu mai puin de 3.00 metri; in cazul I
care aceastd limitd separd zona rezidentiald, de o funciiune public sau de o hisericd,
distanta se majoreazé la 5.00 metri; i )

- s8 interzice construirea pe limita parcelei dacé aceasta constituie linia de separaile
dintre zona mixt4 si zona rezideniiala, o functiune publica sau 0 bisericd, cazuri in care
se admite realizarea noilor cladiri numai cu o retragere fata de limitele Jaterale ale
parcelei egald cu juméatate din inal{imea la cornige, dar nu mai putin de 5.00 metri;

- distanta dintre clédirea unei biserici si limitele laterale si posterioare ale parcelel este
de minim 6,00* metri;

- cladirile se vor retrage fatd de limita posterioaré la o distanta de cel putin juméatate din
inaltimea cladirii rasurata la comisé, dar nu mai pufin de 5.00 metri;

- se recomandi ca, pentru respectarea intimitatii locuintelor, parapetul ferestrelor de pe
fatadele laterale ale cladirilor din zona mixta cu aite functiuni decét locuinte care sunt
orientate spre locuintele de pe parcelele laterale situate la mai putin de 10.00 metri, sd

aib4 parapetul ferestrelor la rminim 1.90 metri de la pardoseala Tncépetilor;

-in cazul cladirilor comerciale i de productie se admite regimul compact de construire
cu conditia respectérii celorlalte prevederi ale regulamentului.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR_UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASL
PARCELA
M1 +M2 + M1a

- distanta minim& dintre cladirile de pe aceeas! parceld va fi egald cu indlitimea la
comisa a cladirii celei mai nalte pentru fatadele cu camsre locuibile; distanta se poate
reduce la jumétate, dar nu la mai putin de 6.0 meiri, dac fronturile opuse nu au camere
locuibile;

RTICOLUL 8 - CIRCU

M1 +M2 + NMia

- parcela este construiblla numai dacd are asigurat un acces carosabil de minim 4.00
metri dintr-o circulatie publicd in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin

una din proprietétile invecinate;

-1n cazul fronturiior continue la strada se va asigura la flecare 30,00 metri de front cate

un acces carosabil Tn curtea posterioard printr-un pasaj care sa permita accesul
autovehiculelor de stingere a incendiilor;

-in toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor
handicapate sau cu dificultdti de deplasare,

= nusunt admise solu’;il—&e—eirea{a{%&d&ﬂﬁundaturé daca fundatura nu are prevazutd-——
un spatiu de intoarcere conform normativelor in vigoare sau daca fundatura este mai
mare de 150 m; ‘

- autorizarea executarii constructillor este permisa numai daca exista posibilitati de
“acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiel constructiei.
Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita interventia mijloacelor

de stingere a incendiilor.

- in mod exceptional se poate autoriza executarea constructiilor fard Tndeplinirea
conditiilor prevazute la alin. (1), cu avizul unitatil teritoriale de pompierl.

- numarul si configuratia acceselor prevazute n prezentul regulament sé determind
conform anexei nr. 4 la HGR nr. 525/1996.

PROIECTANT GENERAL: S.C. BLOM ROMANIAS.RL.
PROIECTANTI: Arhitect Aurora Jelea / Uurbanist Diplomat Adela Georgeta Gheorghift




ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL 51 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM,
MUNICIPIUL BISTRITA, JUDETUL BISTRITA - NASAUD

- orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei speciale de
construire, eliberate de administratorul acestora. ‘

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

W1 +M2 + Mia :

- stationarea vehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor
publice;

- n cazul Tn care nu existd spatiu suficient pentru asigurarea locurilor de parcare
normate, se va demonstra prin prezentarea formelor legale amenajarea unui parcaj
propriu sau in cooperare ori concesionarea locurilor necesare fntr-un parcaj colectiv;
aceste parcaje vor fi situate la distan{ de maxim 100 metri de obiectivul deservit;

- numdrul si configuratia parcajelor prevazute in prezentul regulament se determina
conform anexei nr. 5 la HGR nr. 525/1996.

M1 +M2 + Mia

- in&ltimea maxima admisibilé este egala cu distania dintre aliniamente; pot fi adaugate
suplimentar unul sau doud niveluri in functie de volumetria caracteristica strazii, cu
conditia retragerii acestora n limitele unui arc de cerc cu raza de 4.0 metri continuat cu
tangenta sa la 45 grade;

Tnaltimea | Numar
maximd | niveluri
admlsd conventionale
(metri) (30 mEtri)

Subzone functionale

vt 15 P+4
M2 18 P+4
Mia 9 P+2

*) in toate cazurile In care construciiile au acoperis cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea.

_in cazul racordaril intre strézi cu latimi diferite, cu cladiri avand regim diferit de
inltime, se va prelungi regimul cel mai Tnalt spre strada secundaréd pe o lungime de
25,0 metri.

v

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

M1 +M2 +Nta =

- aspectul cladirilor va tine seama de caracterul specific al zonei si de arhitectura
cladirilor din vecinatate cu care se afld in relafii de co-vizibilitate;

- constructiile trebule sa contribuie la armonia mediului lor, prin proportii corecte ale
volumului sl elementelor lor, prin calitatea materialelor utilizate si prin alegersa culorilor
foloslte pentru nfrumusetarea lor;

- se va asigura o tratare similard a tuturor fatadelor acelor cladiri;

- se va acorda atentie modului de tratare a acoperisurilor sau teraselor;

- e interzice afectarea aspectului arhitectural al cl&dirilor prin dispunerea neadecvatd a
reclamelor pe plinurile fatadelor, parapete, balcoane etc.
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- cu excepiia constructiilor sl instalatiilor necesare serviciilor publice sau de. interes
colectiv si a lucrdrilor tehnice necesare funciionérii serviciilor publice sau de interes
colectiv, acoperirea cu tigld de culoare maro, grena, brun-roscatd este obligatorie;
acoperlsurile pot fi realizate in sistem mixt, in pantd si In teras3 cu conditia de a se
utiliza acoperirea cu {igld; sunt interzise solutii de acoperire ce imitd tigla, tip tigla
metalicd;

- pentru cladirile care ating indliimea maximé admisé prin prezentul regulament, este
obligatorie retragerea cu minim 2 m a ultimului nivel pe toate fatadele, cu exceptia
fajadelor comune cu alte constructii;

- panta maxima admis pentru acoperisurl este de 45%;

- aparatele de aer conditionat, de ventilatie, antenele de televizor precum si antenele
parabolice aparente aplicate pe fatada sunt interzise;

- nu sunt admise culorile stridente pentru finisajele exterioare ale cladirilor (roz, rosu,
mov, pottocaliu, galben, verde crud, turéoaz, bleu, violet, kaki, vernil, cyclam si tonuri
intermediare ale acestor culori ); '

- nu sunt admise goluri n fatade care nu respecta tipologia prezenté n vecindtate;

- nu sunt admise solutii de Tnvelire care promoveazi accente verticale nejustificate tip
minaretd, turn, etc.;

- nu este admis un raport plin-gol al fatadelor mai mare decat cel prezent in vecinatatea
constructiei pe fatadele constructiilor principale;

- nu sunt admise interventii de orice naturd pe fondul construit existent care sunt
incompatibile cu actualul regulament;

- urmé&toarele materiale sunt strict interzise: PVC, tabld, pléci din azbociment.

- se recomanda utilizarea materialelor specifice zonei: lemn, vopsele lavabile In tonuri si
nuante de culori calde, pastelate, nestridente (exemplu: alb, crem etc.);

- tamplaria ferestrelor se va finisa Tn aceesi culoare cu structura vizibild a sarpantei;

ARTICOLUL 12
1 M2 + Mia
- toate cladirile vor fi racordate la retelels tehnico-edilitare publice;

- n cazul aliment&rii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autorit&iii competents
care administreazi resursele de ap¥;

- datd fiind intensitatea circulatiei. pietonale, racordarea burlanelor la canalizarea
pluviald este obligatoriu sé fie ficutd pe sub trotuare peniru a se evita producerea
ghetil;

- este interzisd deversarea apelor meteorice pe domeniul public sau pe proprietatile
Tnvecinate;

- se va asigura in mod special captarea si evacuarea rapidd apelor meteorice fn
reteaua de canalizare;

- se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si
dispunerea-vizibild-a-cablurilorCATV;

- cu exceptia telecomunicatlilor speciale, se interzice dispunerea de pilonetl z&breli
(tripozi uniti cu grinzi cu zabrele) pe terasele cladirilor care nu suni tehnice sau
industriale. .

- toate retelele edilitare se vor realiza subteran, inclusiv cele existente.

ARTICOLUL 1
M1 +M2 + M1a

- spatiile verz vizibile, cuprinse la strada fntre aliniament si linia de aliniere a clidirilor
vor fi amenajate peisager sub forma unor gradini de faiadé;
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’#‘_" Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliarda BISTRITA-NASAUD Nr. cerere 56139
. # Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bistrita Ziua 28
¥ ﬁ Luna 09
' £ - Anul 2023
) EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod verificare
R PENTRU INFORMARE 1“““*’5[5‘“’3
Carte Funciars Nr. 52003 st AT

TEREN Intravilan

Adresa: Loc, Bistrita

A. Partea |. Descrierea imobilului

Drumul Cetatii, Nr. 51, Jud. Bistrita Nasaud

B2

absorbtie, anterior dobandit cu inch.nr.18965/2013cf, 2015/2010cf,
2027/201cf, 2013/201cf, 2024/2010cf si parcelare, dobandit prin
HOTARARE |UDECATOREASCA, cota actuala 1/1

Nr. |Nr. cadastral Nr. * o :
crt|  topografic Suprafata* (mp) Observatli / Referinte
Al 92093 19.067
Constructii
Nr cadastral o ;
Crt Nr. topografic Adresa Observatii / Referinte
ALl 92093-C1 Loc. Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 51, [Nr. niveluri;2; S. construita la sol:265 mp; CORP
' Jud. Bistrita Nasaud ADMINISTRATIV, cu regim de inaltime P+1E, compus din:
La parter - arhiva, sala sedinta, vestiar, grup social; La
etaj - 8 birouri,
AL.2 92093-C2 Loc. Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 51, |Nr. niveluri:1; S. construita la sol:1044 mp; HALA nr. 2, cu
' Jud. Bistrita Nasaud regim de inaltime P, compusa din 4 compartimente:
magazie, hala mase plastice, hala dezmembrare, atelier
mecanic, garaj.
ALl3 92093-C3 Loc. Bistrita, Drumul Cetdtii, Nr. 51, [Nr. niveluri:1; S. construita la sol:1648 mp; HALA nr. 1, cu
’ Jud, Bistrita Nasaud regim de inaltime P, cuprinzand 4 compartimente de
depozitare si fabricatie, parcare auto, rampa de incarcat
vagoane, cale acces.
Al4 92093-C4 Loc. Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 51, [Nr. niveluri:1; S. construita la sol:37 mp; Constructie
) Jud. Bistrita Nasaud CASA POARTA in regim de inaltime P,
ALS 02093-C5 Loc. Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 51, [Nr. niveluri:1; S. construita la sol:89 mp; Constructie POD
' Jud. Bistrita Nasaud BASCUL si CABINA.
ALG 92003-C6 Loc. Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 51, [Nr. niveluri:1; S. construita la sol:219 mp; LINIE FERATA
' Jud. Bistrita Nasaud UZINALA,
AL7 92093-C7 Loc. Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 51, [Nr. niveluri:1; S. construita la sol:133 mp; LINIE FERATA
' Jud. Bistrita Nasaud UZINALA,
B. Partea Il. Proprietari si acte
Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte
58319 / 14/10/2022
Act Notarial nr. 4090, din 12/10/2022 emis de Stancu Tudor Dan;
Se infiinteaza c¢f. 92093 a imobilului cu nr. cad. 92093/Bistrita ca Al
urmare a alipirii urmatoarelor 2 imobile:
Bl |~-nr.cad.76110\cf.76110;
~-nr.cad.76111\cf.76111;
Inscris Sub Semnatura Privata nr. 15, din 28/01/2015 emis de Viorel T. POP;
Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de schimb , fuziune prin Al

1) S.C. REMATINVEST S.R.L., CIF:15705409

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 76110/Bistrita, inscrisa prin incheierea nr. 17481 din 24/04/2015; pozitie
transcrisa din CF 75956/Bistrita, inscrisa prin incheierea nr. 8047 din 02/03/2015;pozitie transcrisa din CF

76111/Bistrita, inscrisa prin_incheierea nr. 7946 din 15/02/2019;

Inscr

s Sub Semnatura Privata nr. 15, din 28/01/2015 emis de Viorel T. POP (regulamentul nr.700/2014 emis
de ANCPI, act notarial nr.350/10.06.2013 NP Oltean Cristina , Hotarare judecatoreasca nr.26122/2009 ORC
Cluj-Napoca);

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de fuziune prin absorbtie,
anterior dobandit cu inch.nr. 2015/2010cf, 2027/201cf, 2013/201cf,
2024/2010cf, dobandit prin HOTARARE JUDECATOREASCA, cota
actuala 1/1

All
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Carte Funciara Nr. 92093 Comuna/Oras/Municipiu: Bistrita

Tnscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Referinte

1) S.C. REMATINVEST S.R.L., CIF:15705409

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 76110/Bistrita, inscrisa prin incheierea nr. 17481 din 24/04/2015;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de fuziune prin absorbtie,
anterior dobandit cu inch.nr. 2015/2010cf, 2027/201cf, 2013/201cf,
2024/2010cf, dobandit prin HOTARARE JUDECATOREASCA, cota
actuala 1/1

Al.2

1) S.C. REMATINVEST S.R.L., CIF:15705409

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 76110/Bistrita, inscrisa prin incheierea nr. 17481 din 24/04/2015;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de fuziune prin absorbtie,
anterior dobandit cu inch.nr.2015/2010cf, 2027/201cf, 2013/201cf,
2024/2010cf, dobandit prin HOTARARE JUDECATOREASCA, cota
actuala 1/1

Al.3

1) S.C. REMATINVEST S.R.L., CIF:15705409

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 76110/Bistrita, inscrisa prin incheierea nr. 17481 din 24/04/2015;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de fuziune prin absorbtie,
anterior dobandit cu inch.nr.2015/2010cf, 2027/201cf, 2013/201cf,
2024/2010cf, dobandit prin HOTARARE JUDECATOREASCA, cota
actuala 1/1

Al.4

1) S.C. REMATINVEST S.R.L., CIF:15705409

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 76110/Bistrita, inscrisa prin inchejerea nr. 17481 din 24/04/2015;

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de fuziune prin absorbtie,
anterior dobandit cu inch.nr.2015/2010cf, 2027/201cf, 2013/201cf,
2024/2010cf, dobandit prin HOTARARE |UDECATOREASCA, cota
actuala 1/1

Al.5

1) S.C. REMATINVEST S.R.L., CIF:15705409

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 76110/Bistrita, inscrisa prin incheierea nr. 17481 din 24/04/2015;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de fuziune prin absorbtie,
anterior dobandit cu inch.nr. 2015/2010cf, 2027/201cf, 2013/201cf,
2024/2010cf, dobandit prin HOTARARE JUDECATOREASCA, cota
actuala 1/1

Al.6

1) S.C. REMATINVEST S.R.L., CIF:15705409

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 76110/Bistrita, inscrisa prin incheierea nr. 17481 din 24/04/2015;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcu titlu de fuziune prin absorbtie,
anterior dobandit cu inch.nr.2015/2010cf, 2027/201cf, 2013/201cf,
2024/2010cf, dobandit prin HOTARARE JUDECATOREASCA, cota
actuala 1/1

Al.7

1) S.C. REMATINVEST S.R.L., CIF:15705409

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 76110/Bistrita, inscrisa prin incheierea nr. 17481 din 24/04/2015;

Act Notarial nr. 3701, din 16/09/2022 emis de Stancu Tudor Dan;

se noteaza antecontractul de vanzare cumparareincheiat intre

Al, A1.1, Al.2, A1.3, AL.4, AL.5, Al.

10 |[Promitenta vanzatoare SC REMATINVEST SRL si promitenta 6,A1.7/B.11
cumparatoare KAUFLAND ROMANIA SICIETATE IN COMANDITA , cu
termen de finalizare a actului in forma autentica data de 16.05.2024
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 76110/Bistrita, inscrisa prin incheierea nr. 52539 din 16/09/2022; pozitie
transcrisa din CF 76111/Bistrita, inscrisa prin incheierea nr. 52540 din 16/09/2022;
Al, Al.1, Al.2, A1.3, Al.4, Al.5, Al,
B11 |se noteaza interdictie de instrainare si grevare in favoarea 6, AL.7
1) REMATINVEST S.R.L., CIF:15705409
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 76110/Bistrita, inscrisa prin incheierea nr. 52539 din 16/09/2022; pozitie
transcrisa din CF 76111/Bistrita, inscrisa prin incheierea nr. 52540 din 16/09/2022;
67945 [/ 25/11/2022

Act Notarial nr. 4659, din 25/11/2022 emis de Stancu Tudor Dan;

se noteaza actul aditional nr 1 la antecontractul de vanzare

Al, Al.1, Al.2, Al.3, Al.4, AL.5, AL,

B17 |cumparare autentificat cu nr 3701/16.09.2022 de NP Stancu Tudor 6, Al.7
Dan
C. Partea lll. SARCINI
Inscrieri privind dezmembrémintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte

de garantie si sarcini

67945 / 25/11/2022

Act Notarial nr. 4659, din 25/11/2022 emis de Stancu Tudor Dan;

Cc1

Al, AL.1, A1.2, Al.3, Al.4, Al.5, Al

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:2465450 RON 6, A1.7
1) KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE TN COMANDITA, CIF:15991149
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Carte Funciard Nr. 92093 Comuna/Oras/Municipiu: Bistrita

inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale Referinte
de garantie si sarcini
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Carte Funciard Nr. 92093 Comuna/Oras/Municipiu: Bistrita

Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral |Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
92093 19.067
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

AL 86455,

DETALII LINIARE IMOBIL

87309

5

Date referitoare la teren

Nr | Categorie [intra [ Suprafata . - ;
o folosgfnté s ?mp)t Tarla Parceld Nr. topo Observatii / Referinte
1| curti Ipa| 19.067 " - " Imobil partial imprejmuit
constructii
Date referitoare la constructii
5 Destinatie Situatie " .
Crt Numar constructie Supraf. (mp) juridica Observatii / Referinte
constructii S. construita la  sol:i265 mp; CORP
industriale si ADMINISTRATIV, cu regim de inaltime P+1E,
Al.1 92093-C1 edilitare 265 Cu acte compus din: La parter - arhiva, sala sedinta,
vestiar, grup social; La etaj - 8 birouri.
constructii S. construita la sol:1044 mp; HALA nr. 2, cu
X industriale si regim de inaltime P, compusa din 4
Al 208502 edilitare Lo Raste compartimente: magazie, hala mase plastice,
hala dezmembrare, atelier mecanic, garaj.
constructii S. construita la sol:1648 mp; HALA nr. 1, cu
industriale si regim de inaltime P, cuprinzand 4
Al.3 92093-C3 edilitare 1.648 Cu acte|compartimente de depozitare si fabricatie,
parcare auto, rampa de incarcat vagoane, cale
acces.
constructii S. construita la sol:37 mp; Constructie CASA
Al.4 92093-C4 industriale si 37 Cu acte|POARTA in regim de Inaltime P.
edilitare
constructii S. construita la sol:89 mp; Constructie POD
Al5 92093-C5 industriale si 89 Cu acte|BASCUL si CABINA.
edilitare
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Carte Funciard Nr. 92093 Comuna/Oras/Municipiu: Bistrita

Crt Numar cl?)?\SsttlrnuacttliE:a Supraf. (mp) jsd?l";tc'ae Observatii / Referinte
constructii S. construita la sol:219 mp; LINIE FERATA
Al.6 92093-C6 industriale si 219 Cu acte [UZINALA,
edilitare
constructii S. construita la sol:133 mp; LINIE FERATA
Al.7 92093-C7 industriale si 133 Cu acte|UZINALA.
edilitare

Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct Punct Lungime segment
inceput sféarsit = (m)
1 2 151.86

2 3 24.091

3 4 91.953

4 5 24.666

5 6 71.526

6 7 112.859

7 8 19.936

8 9 63.853

9 10 2.067

10 1 9.741

*#¥ | ungimile segmentelor sunt determinate Tn planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru.
*¥# Distanta dintre puncte este formaté din segmente cumulate ce sunt mal micl decét valoarea 1 milimetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciara active la data generarii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 412016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitati si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extinsa si in forma fizica a
documentului, fara semnatura olografa, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpl.rofverificare, folosind codul de verificare online disponibil Tn antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generarii documentului,

Data si ora generari,
28/09/2023, 16:28
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Ministerul Mediului, Apelor si Piadurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA - NASAUD

DECIZIE

Nr. 451 din 26 TUNIE 2023

KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE iN COMANDITA, cu sediul in
municipiul Bucuresti, Sector 2, str. Barbu Vicarescu, nr. 120 - 144, privind prima versiune
a planului: ,Elaborare Plan Urbanistic Zonal in vederea construirii hipermarket
Kaufland, constructii anexd, amenajiri exterioare, amplasare elemente publicitare,
sistematizare teren si operatiuni cadastrale”, propus a fi amplasat in municipiul Bistrita,
str. Drumul Cetdtii, nr. 14, judepul Bistrifa-Néisiiud, solicitare inregistratd la Agentia
pentru Protectia Mediului Bistrita-Nésdud cu nr. 7036/26.05.2023, cu ultima completare
sub nr. 7792/15.06.2023, in baza:

o HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nafionale
pentru Protectia Mediului i a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia;

o OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatd cu modificari prin
Legea nr. 265/2006, cu modificérile si completirile ulterioare;

o HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaludrii de
mediu pentru planuri $i programe,

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA-NASAUD,

- urmare a consultdrii titularului planului, a autoritdtii de séndtate publici si a
autorititilor interesate de efectele implementdrii planului in cadrul sedintei Comitetului
Special Constituit din 14.06.2023,

- in urma parcurgerii etapei de incadrare conform HG nr. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaludrii de mediu pentru planuri si programe,

- in conformitate cu prevederile art. 5, alin. 3, litera a) si a Anexei 1 — Criterii pentru
. determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului din HG nr. 1076/2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluditii de mediu pentru planuri §i programe,

- urmare a informirii publicului prin anunfuri repetate si In lipsa oricdrui comentariu
din partea publicului,

decide:
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Planul ,,Elaborare Plan Urbanistic Zonal in vederea construirii hipermarket
Kaufland, constructii anexd, amenajiri exterioare, amplasare elemente publicitare,
sistematizare teren $i operafiuni cadastrale”, propus a fi amplasat In municipiul Bistrita,
str. Drumul Cetdfii, nr. 14, judetul Bistrita-Ndsdud,

titular: KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA, municipiul
Bucuresti, Sector 2, str. Barbu Vicirescu, nr. 120 - 144,

nu necesitii evaluare de mediu, nu necesitd evaluare adecvatii si se adopid fara
aviz de mediu.

Planul Urbanistic Zonal se elaboreazd pentru analizarea posibilitdfii schimbdrii
regulamentului de urbanism pentru o parceld cu suprafata de 19067 m?, conform CF
76110 si 76111, situatd in intravilanul municipiului Bistrifa, UTR 26, zona mixtd M2,
Jormatd din institufii, servicii de interes genmeral i echipamente publice, activitdfi
productive nepoluante gi locuinfe cu indlfime maximd P+4 niveluri, in vederea schimbdrii
destinatiei i incadrdrii in zona destinatd comerfului §i serviciilor - 1S2 — subzona
institugiilor publice si serviciilor de tip complex comercial.
Investitia propusd a se realiza pe amplasamentul studiat este construirea unui centru
comercial - hipermarket Kaufland, care va cuprinde:

> Clidire hipermarket Kaufland (P+1Ep,,.), care se compune din 3 zone

Sfunctionale:
- Zona galeriei comerciale destinatd chiriasilor / birouri administrative / toalete, avdnd
regimul de indlfime P+1Epial
- Zona de desfacere / comert, avind regimul de inditime P (parter inalt);
- Zona de andocare, depozitare §i pregdtire marfd, avdnd regimul de indltime P, amplasatd
in directd legdturd cu zona de desfacere.
» Constructii anexe, marea majoritate prefabricate, cu rol de deservire a cladirii
principale:
- Bazin suprateran rezervd incendiu;
- Container prefabricat fast-food "Imbiss";
-Terasd acoperitd clienti (structurd metalicd), amplasatd in zona containerului fast-food;
- Addposturi cdrucioare cumpdrdturi, amplasate adiacent circulafiilor pietonale si/sau
auto;
- Post transformare, prefabricat, in anvelopd metalicd §i grup electrogen carcasat,
amplasate pe platforme tehnice cu fundatii din beton armat;
- Boxdi de reciclare peniru ambalaje (tip PET, sticld si doze aluminiu) - structurd container
metalic prefabricat;
- Elemente publicitare si de signalisticd.
> Amenajiri exterioare:

- 231 locuri de parcare amenajate in incintd (rezultdnd un loc de parcare la 26 mp
suprafad desfasuratd), cu imbridcdminte dale carosabile, prefabricate din beton, model
pdtrat sau dreptunghiular; sunt prevdzute locuri de parcare pentru persoane cu
dizabilitii (10), locuri de parcare speciale pentru “mama si copilul” (8) si trei locuri de
parcare pentru incarcare magini electrice;
- Alei carosabile cu imbrdedminte asfalt;
- Alei pietonale+trotuare cu imbrdcdminte dale pietonale, prefabricate din beton, model
pdtrat sau dreptunghiular;
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- Spatii verzi amenajate cu gazon, arbusti si arbori talie medie, intre spatiile de parcare §i
perimetral terenului, inclusiv plantatie de aliniament la stradd. Se prevede un copac la 4
locuri de parcare, unde amenajarea permite.
- Loc de joacd pentru copii, amenajat cu mobilier specific agrementat, banci smart peniru

insotitori, zona parcare biciclete.

Bilant teritorial:
Zone functionale Existent PUG Propus PUZ
mp % mp %

Suprafata teren care a generat PUZ 19.067 mp 100% | 19.067 mp 100%
UTR M2 1S2
Constructii industriale si 3435 mp 18.01% | 0 ' 0
edilitare — arie construitd (din acte)
Spatii comerciale — arie construitd | 0 0 5560 mp 29,16%
hipermarket
Spatii comerciale — arie desfagurata 0 0 5900 mp 0,31

POT

POT existent = 18.01%
POT maxim cf. PUG = 60%

POT Propus = 29,16%
POT maxim cf. PUG = 70%

CUT

CUT existent = 0,19
CUT maxim ¢f. PUG = 1,5

CUT propus = 0,31
CUT maxim ¢f. PUG=2,1

Circulafii auto - - 4782 mp 25,08%
Parcare 3123,60 mp 16,38%
Circulatii pietonale 1403 mp 7,36%
Platforme betonate 9291 mp 48,73% | - -
Suprafata depozit degeuri 4424,30 mp 2321% | - -

Spatii inierbate natural 1916,70 mp 10,05% | - -

Spatii verzi amenajate - - 4076,40 mp 21,38%
Loc de joacd amenajat In incintd - - 122 mp 0,64%
Numir locuri de parcare - 231

(Indicatorii urbanistici propusi sunt calculati pentru propunerea de mobilare prezentaid. Mobilarea
urbanisticd propusd este strict cu titlu de propunere, urmdnd ca la faza de obtinere a autorizatiei de
consiiyire 5d se definitiveze gabaritele imobilelor viitoare cu respectarea prezentului plan urbanistic
zonal.)

Regim de indlfime maxim admis: P+2; tnaltimea maximd a cladirii - Hmax.=12.00 m.
Elementele de signalisticd pot depdyi aceastd indlfime maximd.

Amenajare accese rutiere:

Prin PUZ se propun 2 accese in incintd, amenajate din strada Drumul Cetdii, pe latura
nord-vesticd a amplasamentului: accesul principal pentru autoturisme se va face in
proximitatea sensului giratoriu cu strada Subcetate, iar accesul pentru aprovizionare,
angajafi si secundar pentru clienfi se va face tot din strada Drumul Cetdii, perpendicular
pe axul strézii, la sud de accesul principal.

Conform Anexei 1 a H.G. nr. 1076/2004 pentru planuri, criteriile pentru determinarea
efectelor semnificative potentiale asupra mediului sunt:

1. Caracteristicile planurilor si programelor cu privire, in special, la: a) gradul in care
planul sau programul creeazd un cadru penlru prolecte §i alte activitdti viitoare fie in ceea
ce priveste amplasamentul, natura, mdrimea §i conditiile de functionare, fie in privinfa
alocdrii resurselor:

PUZ-ul propus creeazd un cadru pentru projecte i pentru activititi viitoare gi stabileste
reglementzri urbanistice pentru o zond limitatd la amplasamentul studiat.
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[

Conform Avizului de oportunitate nr. 2 din 24.02.2023, emis de Primaria municipiului
Bistrita, se propune schimbarea functiunii din M2 — subzona mixta formatd din institutii,
servicii de interes general si echipamente publice, activititi productive nepoluante si
locuinte cu indltime maximd P+4 niveluri in IS2 - subzona instituiilor publice si serviciilor
de tip complex comercial.

Prin PUZ-ul studiat se propun:

~ Incadrarea terenului studiat in subzona IS2 - subzona institutiilor publice si serviciilor de
tip complex comercial, in vederea amplasirii unui centru comercial - hipermarket
Kaufland si constructii anex3;,

- zonificarea functionald;

- realizare accese carosabile, pietonale si spatii de parcare In incint#;

- modul de utilizare a terenului (POT, CUT, regim de indlime, regim de aliniere, distanfe
de retragere de la aliniament);

- echiparea edilitard a amplasamentului;

- reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si Imprejmuiri;

- reguli cu privire la pistrarea integritatii mediului;

b) gradul in care planul sau programul influenteazd alte planuri §i programe, inclusiv pe
cele in care se integreazd sau care derivd din ele:

Terenul studiat este amplasat in fosta zona industriald a municipiului Bistrita, in cvartalul
format de str. Drumul Cetitii, str. Tarpiului, str. Subcetate si str. Zefirului. Aceasti zond
are un aspect eterogen cuprinzind atét cladiri industriale si de depozitare, cit si spatii
comerciale, perimate fizic i economic, precum si locuinte individuale si colective.
Terenul este amplasat in vecindtatea unei zone rezidenfiale in curs de dezvoltare, Intr-o
zond cu potential de dezvoltare in viitor, datorati infrastructurii existente, supusd
reconversiei functionale si accesului facil printr-o arterd importantd a municipiului Bistrita
pe directia est-vest — strada Drumul Cetifii.

Terenul are urmitoarele vecinatiti: Nord-Est — proprietati private, Nord-Vest — strada
Drumul Cetitii, Sud-Est — Directia Judeteand pentru Accize si Operatiuni Vamale Bistria,
Sud-Vest — Regia Autonoma de Drumuri gi Poduri.

Conform Certificatului de urbanism nr. 1901 din 24.10.2022, emis de Priméiria
municipiului Bistrita:

- terenul si constructiile existente sunt situate in intravilanul municipiului Bistrita si
sunt proprietate privata conform extras CF, noténdu-se antecontractul de vénzare-
cumpdrare incheiat Intre S.C. REMATINVEST S.R.L., in calitate de promitent vanzitor,
si KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA, in calitate de promitents
cumpiiritoare, cu termen de finalizare a actului in formé autenticd, data de 16.05.2024;
terenul nu se afld in zond de protectie a monumentelor istorice instituitd prin PUG. Imobilul
este afectat de zona de protectie a DN 17C, traseu suprapus peste Drumul Cetatii,

- categoria de folosinta: “curti-constructii”, folosinta actuald: constructii industriale
si edilitare.

In prezent pe teren sunt 7 constructii existente inscrise in CF: 2 linii ferate uzinale, o clddire
cu destinatia corp administrativ, doud hale, o casd poartd si pod bascul §i cabini - care
urmeazi a fi desfiintate (desfiintarea constructiilor face obiectul unui alt proiect).

- categoria de folosintd propusd prin PUZ: subzona instituiilor publice si serviciilor de tip
complex comercial IS2;

- conform documentatiei depusd, PUZ-ul propus respectd conditiile din Regulamentul
Local de Urbanism aferent PUG Bistrita §i Avizul de oportunitate nr. 22 din 21.12.2022,
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emis de Primiria municipiului Bistrita, cu privire la parcelarea terenurilor, amplasarea i
retragerea constructiilor, asigurarea acceselor si parcirilor, echiparea tehnico-edilitard,
asigurarea de spatii verzi g.a.;

- proiectul propus nu conduce la posibilitatea apariiei de efecte semnificative asupra
mediului si nu influenteaz alte planuri gi programe;

- prin P.U.Z. -ul propus se va asigura corelarea prevedetilor privind accesele rutiere la
amplasament cu proiectul ,,Coridor de mobilitate Calea Clujului - Drumul Cetdtii”,
previizut in Planul de Mobilitate Urbani Bistrifa 2021-2027 pentru zona studiatd, ca si
interventie majori asupra retelei stradale;

- amplasamentul nu este situat in zond de arie naturald protejatd, in zond de protectie
speciald sau in arie in care standardele de calitate ale mediului, stabilite de legislagie, au
fost depasite;

- terenul studiat nu este expus riscurilor naturale (fenomene de instabilitate, inundabilitate).
¢) relevanta plonului sau programului in/pentru integrarea consideratiilor de mediu, mai
ales din perspectiva promovdrii dezvoltdrii durabile:

- PUZ-ul prevede o suprafati de spatii verzi amenajate de 4076,40 m?, respectiv 21,38 %
din suprafata terenului studiat; prin Avizul de oportunitate nr. 22 din 21.12.2022, emis de
Priméria municipiului Bistrita, se impun spatii verzi cu rol decorativ minim 15-20% din
suprafafa terenului;

d) problemele de mediu relevante pentru plan sau program.

Lucritile de retele edilitare (apa, canalizarea menajera si pluviald, curentul electric) vor fi
proiectate conform normelor In vigoare.

- factoiul de mediu api; alimentarea cu api se va realiza din reteaua de alimentare cu apd
a municipiului Bistrifa, iar evacuarea apelor uzate menajere in refeaua de canalizare a
municipiului Bistrita, retele existente existente in zon#; apele pluviale colectate de pe
platformele betonate, parcaje auto si circulatii auto vor fi trecute prin separatoare de
hidrocarburi cu decantor inainte de evacuarea in reteaua de canalizare.

- factorul de mediu aer: principalele surse de poluare a aerului sunt traficul auto, insd
efectele posibile asupra aerului vor fi punctuale, de scurtd durati si numai in perioada de
realizare a proiectului.

Tncilzirea se va realiza printr-un sistem de pompe de c#ldurd integrat cu sistemul de récire
si refrigerare aferent vitrinelor frigorifice ale hipermarketului, procesul de recuperare a
cildurii fiind fntrebuintat pentru contributie la asigurarea incélzirii spatiilor.

Tn cadrul proiectului, a fost realizat un studiu de trafic de firma S.C. VEXILLUM SRL
Satu Mare, concluziile au fost urmatoarele:

»Se apreciazi faptul ci implementarea obiectivului de investitie propus va aduce dupd sine
modificdri in general limitate ale conditiilor de circulatie in aria de studiu, fafd de scenariul
de referinta.

Aportul de trafic datorat investitiei propuse este estimat la:

o + 2,7 % la traficul zilnic de autoturisme;

o+ 0,4 % la traficul zilnic de autovehicule articulate.

Prin implementarea proiectului se estimeazii degradarea nesemnificativé a condifiilor de
circulatie in cadrul zonei de studiu, fatd de scenariul S-0 "fard proiect”.

Se estimeazi ci parametri de trafic pe Drumul Cettii si str. Subcetate vor i afectati in
mod limitat de obiectivul propus.

Se aprecieazi ci obiectivul de investitie propus va afecta in mod nesemnificativ gradele
de utilizare ale capacititilor de circulatie pentru strézile si intersectia studiate.”
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L
Pentru planul propus DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BISTRITA-NASAUD a
emis Notificarea nr. 249/27.12.2022.
- factorul de mediu sol: se vor respecta méasurile necesare privind gestionarea degeurilor
rezultate in perioada de executare a lucririlor, precum si a degeurilor rezultate/colectate in
perioada de operare a obiectivului (dotarea cu numérul de recipienii necesari, colectarea
pe categorii de deseuri, ca si ridicarea lor ritmicd);
e) relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale gi
comunitare de mediu (de ex. planurile si programele legate de gospoddrirea deseurilor
sau de gospoddrirea apelor):
- planul va respecta la implementare legislatia nationala si comunitard de mediu in vigoare.

II. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, In special, la:

a) probabilitatea, durata, frecventa si reversibilitatea efectelor:

- in conditiile in care implementarea se va face cu respectarea legislatiei de mediu in
vigoare, nu se identifici efecte negative asupra factorilor de mediu.

b) natura cumulativd a efectelor:

- P.U.Z.-ul nu genereazi efecte negative asupra altor planuri si programe.

¢) natura transfrontierd a efectelor:

- Nu este cazul.

d) riscul pentru sindtatea umand sau pentru mediu (de exemplu, dotoritd accidentelor);

- DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA BISTRITA-NASAUD a emis Notificarea nr.
249/217. 12 2022, cu mentiunea ci planul este In conformitate cu legislatia In vigoare
privind normele de igiend si sandtate publica;

- Nu existd risc pentru sénitatea umand sau pentru mediju. Tinénd cont de specificul zonei,
nu existd emisii de noxe peste normele admise.
e) mdrimea gi spagialitatea efectelor (zona geograficd §i mdrimea populatiei potential
afectate): -
- Efectele generate de plan sunt de micd amploare raportate la suprafata studiata.
1) valoarea §i vulnerabilitatea arealului posibil a fi afectat, date de:

(i) caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural;

(ii)depdsirea standardelor sau a valorilor limitd de calitate a mediului;

(iii) folosirea terenului in mod intensiv,
- fn urma amenajirilor propuse, procentul de ocupare al terenului va fi de 29,16%
(POTpropus), iar coeficientul de ocupare al terenului de 0,31 (CUTpropus)-
g) efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan
national, comunitar sau international:
- Nu existi efecte asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut
pe plan national, comunitar sau internafional.

Obligatiile titularulwi:

> Respectarea legislatiei de mediu in vigoare.

» Titularul are obligatia de a supune procedurii de adoptare planul si orice modificare
a acesteia, numai in forma avizatd de autoritatea competenta de protectia mediului.

> Respectarea legislatiei din domeniul gestionarii deseurilor atdt in faza de construire,
cét si n faza de functionare. '

> Se va notifica APM Bistrita-Nasiud in situatia in care intervin modificéri de fond
ale datelor care au stat la baza emiterii prezentei decizii.
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Informarea si participarea publicului la procedura de evaluare de mediu:

- Anunturi publice privind depunerea notificarii publicate de cHtre titular in ziarul
Rasunetul, editiile din 26.05.2023 si 30.05.2023;

- Anunt public privind depunerea notificérii apérut pe site-ul APM Bistrita-Nasaud la data
de 26.05.2023.

- Anunt public privind decizia inifiald a etapei de incadrare publicat pe site-ul APM
Bistrita-Nés#ud in data de 15.06.2023;

- Anunt public privind decizia inifiald a etapei de incadrare publicat de cétre titular in
ziarul Risunetul, editia din 15.06.2023.

Prezenta decizie este valabilii pe toatii durata implementirii planului, dacd nu
intervin modificari ale acestuia.

Pentru objinerea autorizatiei de construire a obiectivelor previizute se va urma
procedura de reglementare conform Legii 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Prezenta decizie poate fi contestatii in conformitate cu prevederile Hotdrérii

Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificirile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATIL,

ing. Marinela Suciu

INTOCMIT,

chim. Georgeta Iusan

&

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BISTRITA - NASAUD
Adresa: strada Parcului nr. 20, Bistrita, cod 420035, jud. Bistrita-Nasaud

E-mail: office@apmbn,anpm.ro; Tel.0263 224 064; Fax 0263 223 709
Operator de date cu caracler personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679 |
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RomAnia,Bistrita,420035

str.Parculuinr.1

Tel: 0263-214.014 ,212.878

Fax:0263-216.608

e-mail: office@aquabis.ro
Laboratoarele de incerciri fizico-chimice si bacteriologice ale Statiilor de tratare gi epurare a apei Bistrifa sunt acreditate RENAR

conform SR EN ISO/IEC 17025:2018, asa cum este precizat in certificatul de acreditare nr. L1103
Nr._26014 din_21.11.2022

CATRE

KAUFLAND ROMANIA SCS
Mun. Bucuresti

La cererea dumneavoastea nr, 26014 /2022 , va comunicam avizul de principiu conditionat pentru

lucrarea:

« FElaborare Plan Urbanistic Zonal in vederea construirii hipermarket Kaufland, constructii anexa,
amenajari exterioare, amplasare elemente publicitare, sistematizare teren si operatiuni cadastrale ”
loc. Bistrita, Drumul Cetatii, nr. 1A, jud. Bistrita — Nasaud, conform plan de situatie anexat.

Pe amplasamentul propus exista conducta de transpori apa Dn = 800 mm, Premo, ceea ce impune
respectarea urmatoarelor conditii de catre d-voastra:

% distantele minime fata de retelele de apa-canal existente, conform STANDARD ROMAN
nr. 8591 /1997; f

% gevarespecta disfanta minima de 5 metti intre conducta de transport apa din Premo, cu |
Dii = 800 mm, si fundatiile propuse; .

% sevor executa sapaturi manuale in zona conductei de transport apa existente din Premo cu i
Dn =800 mm ;

#  pe planul de situatie conducta de transport apa este trasata orientativ; pentru stabiliren cu exactitate ‘
a traseului refelei, obligatoriu, se vor executa sondaje in vederen indentificarii conductei de ‘
fransport apa existente, pe amplasamentul propus, cu asistenta tehnica din partea sociefafii pe
intreaga perioada de realizare a Tucrarilor de éxecutie, 1a telefon nr.: Sectia Distribufie Apa,
Tnterventii — 0263/212825; 0743/635239 — Sef Sectie;

¥ larealizarca lucravilor se vor respecta toate normele tehnice in vigoare la aceasta data;
in cazul in care va fi afectata conducta de transport apa, aceasta va fi readusa la starea initiala pe
cheltuiala beneficiarului;

*  insituatia aparitiei unor avarii pe conducta de transport apa existenta Dn = 800 mm, Premo,
beneficiarul va permite accesul neconditionat pentru interventia persoanclor autorizate si a
utilajelor din cadrul societatii, pe teren proprietate privata pentrn remedierea acestora;

®  perespectarea conditiilor inserise in prozentul aviz duce la anularea lui si asumarea futuror .
responsabilitatilor de catre beneficiar.

% in cazul in care nu pot fi respectate conditiile de mai sus privind distantele minime si este
necesara devierea retelelor existente de apa - canal, aceste Iucrari se vor executa si finanta de i
catre beneficiar, dupa avizarea solutiilor de catre Aquabis S.A4

Anexam prezentului planul de situatie cu retelele de apa-canal, existente in zona, trasate otientativ de catre

compartimentul GIS.
Prezentul aviz este valabil pe toata perioada de implementare a investitiei, cu exceptia cazurilor in care
pe parcursul executiei lucrarilor sunt identificate elemente noi care sa impuna reluarea procedurilor de avizare.

DIRECTOR IC

DIRECTOR GENERAL
Ing. Go anasie

Ing. Moldovan Macarie

SEF SECTIE DISTRI TE APA, INTERVENTIL SEF BIROU TEHNIC!
Beudean Ionit Codmin Viorel Ing. Costin Flog

3ex. Z.A, Cod: PO-46-EdVJI-RO-F7







Distributie Energie Electricd Romania - Sucursala Bistrity ,
u 4 n " Str. Vasile Conta, Nr. 11, 420025, Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud ]
Distributie Energie

Electrica Romania o5 C.1.F. DEER/C.ULY, Suc. RO 14476722 | 14513740
Sucursala Blsttita Fax: -+40 267 205 704 1.C. DEER /Suc. 112/352/2002 / 06/97/2002

office.bistrita@distributie-energiero  wwaw.distributie-energle.ro

Citre KAUFLAND ROMANIA S§CS8,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, Tnregistratd cu nr. 6050221110124 / 02.11.2022 pentru
obiectivul: P.U.Z.- CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND, CONSTRUGTII ANEXA, AMENAJARI
EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN Sl OPERATIUNI |
CADASTRALE
de |a adresa: BISTRITA, sat - strada DRUMUL CETATIL nr. 1A, bloc -, etaj », apartament -, cod postal 420129, ‘

numar cadastral -, judeful BISTRITA NASAUD.

Tn urma analizarli documentatiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul
propus i se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 6050221110124/ 04.11,2022

cu urmatoarele precizari:

1. Obiectivul nu este amplasat in zona de sigurant3 a refelelor electrice de distribufie publica si se
incadreazi in distantele normate faté de acestea.

2. n zoni Exista retea electricd de distributie de Medie tensiune -.

(@3]

. Avizul dé amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obtinerea acestuia, in vederea
racordarii la refeaua electrica de distributie a obiectivului sau cresterea puterii aprobate pentru acest
ohiectiv trebuie si solicitati la OD (operatorul de distribufie) avizul tehnic de racordare.

Prin cererea de aviz de amplasament ati solicitat racordarea obiectivului la reteaua electricd de
distributie publica pentru o putere maxim simultan absorbitd de - kW.

oY

. Valabilitatea avizului de amplasament este pani la 24.10.2023, cu posibilitatea prelungirii cu
durata de prelungire a valabilitatii Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizatiei de construire, ¢u-
conditia de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

o

Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform
planului nr. 1901 si a Certificatului de urbanism nr. 1901 / 24.10.2022

8. Tariful de emitere a avizului de amplasament este In valoare de 95.00 lei, fara TVA.

)

Instalatiile de distributie aparfinand operatorului de distribufie au fost trasate orientativ pe plahul de
situatie anexat.

8. Tn zon Exista Instalatii electrice ce nu apartin operatorului de distributie (sucursala BISTRITA) este
hecesar sa vi adresafi detingtorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica,
altl detinitori) REMAT n vederea obfinerii avizelor de amplasament.

9. Sapaturile in zona traseelor de cabluri se vor face humal manual, cu asistentd tehnicd din partea
operatorului de distributie.

10. Executarea lucrarilor in aproplerea instalatilor operatorului de distributie se va face cu respectarea
strictd a conditiilor din prezentul aviz, precum sl a normelor tehnice de protectia muncii specifice.
Beneficiarul lucrarii, respectiv executantul, sunt réspunzétori i vor suporta consecintele, financiare
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Distributie Energie Electricd Romania - Sucursala Bistrita .
. i 0 = Str, Vasile Conta, Nr. 11, 420025, Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud
Distributie Energie
Electricﬁ Roma nia Tel: -+40 263 205 702 C.1F, DEER/C.U.X, Suc, RO 14476722 | 14513740
Sucursala Bistrita Faxt +40 267 205 704 R.C. DEER/Suc, 112/352/2002 ] 106/97/2002
office.bistrita@distributie-energie.ro www,distributle-energie.ro

sau de alta naturs, ale eventualelor deteriordri ale instalafiilor si/sau prejudicii aduse utilizatorilor
acestora ca urmare a nerespectrii regulilor mentionate.

11. Alte precizari in funcle de specificul obiectivului $i amplasamentul respectiv:

Pe amplasamentul propus exista urmatoarele instalatii:

-LEA 20 KV dublu ¢ircuit Bistrita -Prund Birgau 3+Statia de Apa si LEA 20 KV Electroplast, apartinand DEER
SA Sucursala Bistrita. Conforni planului de situatie PUZ, sub aceste linii se vor realiza parcari

~ prin fata obiectivului , inafara amplasamentului, exista LES 20 KV Bere 1

« pe amplasamentul propus, apartinand solicitantului, exista racord 20 KV subteran si post de transformare
"JRVMR" « REMAT care nu este in gestiunea DEER SA Sucursala Bistrita si care este inclus in cladirea ;

propusa pentru demolare {

Lucrarile necesare penttu eliberarea amplasamentului, precum si conditiile de coexistenta cu linia aeriana 20
KV pentru zona cu cireulatie frecventa, se vor analiza in cadrul unui studiu de coexistenta, ce se va intocmi
in baza solicitarii nr. 6050221110123 /02.11.2022 a Kaufland Romania SCS , de emitere aviz amplasament
pentru desfiintarea constructiilor de pe acest amplasament, aferente GF 76110 si CF 76111.

Emiterea avizelor de amplasament la etapa urmatoare , pentru obtinerea autorizatiilor de consfruire a
ohiectivelor din cadrul prezentului PUZ , este conditionata de executarea lucrarilor de eliberare amplasament

si realizare conditii coexistenta

Director Sucursala BISTRITA Sef S.A.R. BISTRITA Intocmit
Ing. Alexandru Roman Ing. Gahriela lliesiu Gabriela lliesiu

Marinel- Semnat digital da
Marinel-Alexandmu : Semnat digital de
Gabriel i

Alexandru Roman Gabriela lliasiu
Dala: 2022.11.04 C 3 Dala: 2022.11.04
Roman 08:17:04 +02:00 a lliesiu ce:iz01 +02:00
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PLAN URBANISTIC ZONAL

HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA
Loc. Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 1A, Jud. Bistrita Nasaud

LEGENDA

DELIMITARL

———O———0——|LIMITA DE PROPRIETATE TEREN REGLEMENTAT PRIN PUZ

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE INVECINATE

== emm= emmme e=s|RETRAGERI MINIME FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE

UTILIZARI PERMISE

B REGIM DE INALTIME
A ACCES CAROSABIL IN INCINTA
N ACCES PIETONAL IN INCINTA
P ACCES IN IMOBIL
S.TEREN 9067.00 mp
S.CONSTRUITA 142 mp
S. DESFASURATA 370mp
POT : 5142/ 19067 x 100 = 26.97%
CUT: 5370/ 19067 =0.37
REGIMUL DE INALTIME PROPUS: P/P+1E
CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARII C, Constr.de importanta normala
ZONA SEISMICA F
BILANT TERITORIAL PROPUS
SUPR. CONSTRUITA CLADIRE 5142 mp 26.97%
SUPR. CIRCULATIE AUTO+PARCARE 8527mp 44.72%
SUPR. ALEI PIETONALE 811.00 mp 4.24%
SUPRAFATA SPATII VERZI 4587 mp 24.07%
ZONA PROPUSA PRIN P.U.Z

1S 2- subzona institufiilor publice si serviciilor de tip complex comercial

- servicii comerciale de tip hypermarket;

- servicii comerciale de tip mall;

- sedii ale unor comparnii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare,
expertizare, consultan{a in diferite domenii i alte servicii profesionale;

REGIM MAXIM DE INALTIME - P+E

INDICI DE FOLOSIRE A TERENULUI

P.O.T. propus =40%

| P.O.T. max. (confIS 2) = 70%

C.U.T. propus = 0.9

| C.U.T. max, (conf15 2) = 2.1

Beneficiar

KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA

Denumire
proiect

CADASTRALE

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL
HIPERMARKET = KAUFLAND Sl CONSTRUCTII ANEXA  (CONTAINER|
PREFABRICAT FAST FOOD IMBIS, TERASA ACOPERITA CLIENTI, APARAT]
RECICLARE TOMRA, POST TRAFO, BAZIN REZERVA INCENDIU), AMENAJAR]
EXTERIOARE INCINTA - PLATFORMA PARCARE, SPATII VERZI, DRUMURI,
TROTUARE, ACCESE RUTIERE S| PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURI
PUBLICE, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE SANTIER, BRANSAMENTE]
LA UTILITATI SI RETELE INSTALATII, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE,
PILON TOTEM, BARIERE ACCES AUTO, ZIDURI DE SPRIJIN, OPERATIUNI

IN VEDEREA CONSTRUIRI

Amplasament

%

ARHIZS

W

AN

Proiectant general

“Buid  S,C. ARHI BUILD EXPERT S.R.L.

Bistrita, str. Subcetate, nr. 3, ap. 2, jud. BN;
tel. 0747 348630, email: arhibuildexperi@yahoo.com

U Proiectant de arhitectura
Dofiv={T  R2CONTEXT ARHITECTURA SRL
ARHITECTURA

Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 26, ap. 3, jud. CJ
tf: 074,’»/679394, email: raliu.baa@gmail.com

sef proiect ing. Sabadis Laurentiu A

prolectat ing. Sabadis Laurentiu = p-;zggz 09[;;;2 Fé’ff
desenat arh. Ratiu Monica \M,;

miupanse: - PLAN DE SITUATIE PROPUS 18103:)% A-02




DELGAZ

grid
Catre
Kaufland Roménia

Str. Barbu Vicirescu, Nr. 120-144, Sc., Ap.,
Loc. Bucuresti, jud. Bucuregti

AVIZ FAVORABIL
Nr. inregistrare 213996409 Data 16.11.2022

Stimate dommule/ doamna Sabadfs Laurenfiu,

Urmare a solicitirii dumneavoastri, privind emitetea avizului de amplasament
pentru lucrarea ,, Puz - in vederea construirii hipermarket Kaufland,constructii
anexd,amenajiri exterioare, amplasare elemente publicitare,sistematizare teren
si operatiuni cadastrale.”, din localitatea Bistrita, Str. Drumul Cetatii, nr. 1A
judet Bistrita-Nasaud in nrma analizirii documentatiei depuse vi comunicim
avizul favorabil,

CU INDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CATRE BENEFICIAR, A
CONDITIILOR DE MAI- JOS:

A. Conditii tehnice:

1. Neafectarea, in timpul executarii lucrarilor, a Sisternului de Distributie a Gazelor
Naturale;

2. Se vor respecta prevederile Normelor tehuice de proiectare, executic si exploatate a
Sistemelor de Alimentate cu gaze naturale NTPEE-2018, privind distantele minime
admise intre conductele de gaz si alte constructii;

3. Se va reproiecta si executa instalatia de utilizare gaze naturale, in conformitate cu
prevederile Normelor tehnice de proiectare, executie si exploatare a Sistemelor de
Alimentare cu paze naturale NTPEE-2018, in functie de  modificarea conditiilor
spatiutui unde sunt amplasate aparatele de utilizare a gazelor naturale, afectarea
condifiilor de evacuare a gazelor arse si afectarea traseului conductelor de gaze
naturale.

4, Pentru evitarea pitrunderii in cladiri a eventualelor scipéri de gaze, s¢ vor prevedea
misuri de etangare la trecerile instalafiilor de orice utilitate (incilzire, apd, canalizare,
cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.) prin peretii subterani §i prin planseele
subsolurilor clidirilor,

5. Blementele componente ale Sistemului de Alimentare cu gaze naturale nu vor
fi incastrate in tencuieli sau izolatia termica.

6. Orice modificari  elementelor apattinatoare Sistemului de distributie gaze naturale,
impuse de realizarca fucrarilor, se vor face in baza unor documentatii avizate de
DELGAZ-Grid SA si vor fi suportate de catre beneficiarul Iucrarii, conform legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr, 123/2012.

1
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Delgaz Grid SA

Departament
Acces Retea Bistrita

Presedintele Consiliului de
Administrafie
Volker Raffel

Directori Generali

Cristian Secogan

(Director General}

Ferenc Csulak {Adj.)

Mihaela Loredana Cazacu (Ad].)
Arica Liana Evoiu {Adj.)

Petre Stoian (Adj.)

Sediul Central: TArgu Mureg
CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Térgu Mureg

IBAN;
RO11BRDE270SV2754041270:
Capital Soclal Subscris 5i Vérsat:
773.257.777,56 RON




B. Conditii generale:
1.Va suporta cheltuielile aferente realizirii lucrérilor de la punctul A.

2. Avand in vedere ci refelele de distributie an fost trasate otientativ pe planul
de situatic anexat, Inainte de fnceperea lucrrilor se va solicita in scris
participarea  inspectorului de santier Pop Vasile (tel.0753072730
fax.0363403544) reprezentant al Delgaz Grid la predarea de amplasament si
asistentd tehnici ori de chte ori este nevoie pe perioada deruldrii Iucrérilor, din
partea Delgaz Grid - Centru Exploatare Bistrita. .

Adéncimea de pozare a refelelor subterane trasate este cuprinsd infre 0,5-0,9m.

3. Tn cazul In care s-a produs o deteriorare a refelei de gaz, astfel Incat, au apérut
scurgeri de gaz, se va anunfa imediat Dispeceratul de Urgentd Delgaz Grid, la
telefon: 0800-800.928 si 0265-200.928, si vor fi luate, totodatd, primele mésuui,
pentru a impiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), pand la
sosirea echipei de interventie.

Daci prin sipiturd a fost afectatdi izolatia refelei de gaz (atingere izolatie, rupere
izolatie, rupexe fir trasor, rupere bandd avertizoare etc.), respectiv refeana de
gaz- prin atingere, lovire sau orice altd acfiune mecanicd, se va opri imediat
lucrarea §i se va solicita prezenta reprezentantului Delgaz Grid, pentru
remedierea defectiunii provocate gi/sau constatate.

Deteriorarea izolatiei atrage dupd sine corodarea materialului tubular si
aparitia defectelor de covoziune, greu de depistat, care pot avea urmari grave
(explozii); in cazul in care se produce un asemenea eveniment, avind ca §i cauzd
deteriorarvea izolatiei in timpul executiei lucririi avizate de citre Delgaz Grid,
izolatie care n-a fost reficutd, datoritd faptului cd _executantul nu a anuntat
veprezentantyl Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi dirvect responsabil de
producerea evenimentului.

in cazul avarierii sau deteriordrii conductelor §i instalatiilor aflate fn exploatarea
Delgaz Grid — Centru Exploatare Bistrita , beneficiarul va suporta contravaloarea
pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale si de restabilire a
functionalititii elementelor afectate.

4, Sipitura din zona de protectie a rejelelor de gaze naturale, aga cum este
aceasta definiti de legislatia in vigoare, se va realiza in mod obligatoriu,
manual, pentru a nu afecta izolafia, materialul tubular, sau alte elemente de
constructie a retelei de gaz (fir trasor, band avertizoare etc.).
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5. In mod obligatoriu, refelele de gaze naturale - a ciror acopetire ¢ afectatd de
lucrarea de constructie, vor fi agezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de
granulatie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea
inferioard gi superioari a conductei gi pe o latime de 20 cm, de la generatoarele
exterioare ale conductéi.

6. In zona de protectie a retelelor de gaze naturale, aga cum este aceasta definitd
de legislatia in vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel incat
s nu se deterioreze retelele de gaz, pe o fnaliime de minim 30 cm (inclusiv
stratul de nisip), misurati de la generatoarea superioard a conductei.

7. in cazul in care lucrarea de constructii afecteazi risuflatorile gi/san ciminele,
atunei acestea vor fi reamplasate obligatorin pe pozitia inifiald. Se impune,
deasemenea, reamplasarea capacelor de risuflatori, a capacelor de cimine, a
tijelor de actionare etc.

8.Cu minimum 5 zile inainte de receptia la terminarea lucrérilor, se va informa
in seris Delgaz Grid, Centru Exploatare Bistrita asupra datei la care ¢
programati receptia.

9 Prezentul aviz este valabil pand la data 16.11.2023(12 luni), cu posibilitatea
prelungitii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism (sau
document Inlocuitor — se va preciza tipul §i natura acestuia).

Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile inainte de expirarea avizului
initial.

in cazul nerespectirii conditiilor impuse mai sus, avizul isi pierde valabilitatea.

Curespect,
Dodea Irimia Craciun q)\ Dana
Coordonator Acces la Rg Emitent \@\6 Acorduii
™
_}__..r"Ir
3
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il RCS & RDS :
( Sir. Dr. Staicovid nr. 75
i Forum 2000 Buliding Faza l, E1. 2
Seclor 5, Bucuresii
T +40(31)400 4440
£ £ 440 (31)400 4441
E office@res-rds.ro
J W way.digiromania.ra

CATRE,

KAUFLAND ROMANIA SCS, cu sediul in Municipiul BUCUREST], str. Barbu
Vacarescu, nr. 120-144,

CU1 15991149/12.12.2003

Referitor la cererea de aviz de amplasament, in vederea obtinerii “Construire
hipermarket Kaufland, constructii anexa, amenajari exterioare, amplasare elemente
publicitare , sistematizare teren si operatiuni cadastrale” CF nr 76110 siCF76111dela
adresa Bistrita, str Drumul Cetatii, nr 1A, judetul, Bistrita-Nasaud

In urma ana]tzarn documentatiei prwmd “Construire hipermarket Kaufland, constructii
anexa, amenajari exterloare, amplasare elemente publicitare , sistematizare teren s
pperatiuni cadastrale” CF nr 76110 si CF 76111 de la adresa Bistrita, str Drumul Cetatii, nr
1A, judetul Bistrita-Nasaud conform Certificatului de Urbanism nr. 1901 din 24.10.2012
eliberat de Primaria Municipiului Bistrita ,va comunicam ca suntem de acord cu realizarea
obiectivului pe amplasamentul propus si se emite:

AVIZ DE:ANVIPLASAMENT FAVORABIL NR 22/05.12.2022
cu urmatoarele precizari:

Prezentul aviz este valabll numai pentru amplasamentul obiectivului conform
planselor atasate de catre sohc;tant care au stat si la baza obtinerii Certificatului de
Urbanism cu nr 1901/24.10. 2022 eliberat de catre Primaria Municipiului Bistrita,

-In zona bropusa pentru executie , exista retea aeriana RCS&RDS

- Daca in cazul in care este afectata reteaua RCS&RDS de pe aceasta zona, lucrarile de
remediere vor fi suportate de catre beneficiarul acestui aviz.

_Dorim ca pe-perioada desfasurarii lucrarilor sa hu se intrerupa sub nici o forma transmiterea
datelor.

- Lucrarile vor fi comunicate telefonic si pe mail urmatoarelor persoane, cu doua zile inainte
dé inceperea lucrarilor:

lonel Dohotari ~ —tel 0770 063 200 ; mail:Jonel.dohotari@rcs-rds.ro

Alexandru Bradea — tel 0770 063 972 ; mail alexandru.bradea@rcs-rds.ro

Avizul este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planselor
atasate de catre solicitant care au stat si la baza obtinerii Certificatului de Urbanism cu
nr 1901/24.12.2022 eliberat de catre Primaria Municipiului Bistrita.

RCS & RDS S.A, . :
Nr. de ordine In Reg. Gonv.: JADA2278/1994 | C.U.1: 5888716, alibut fiscal; RO | Capital social subserls §i vrsat: 30.594.163 lei | Cod IBAN: ROOS INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucuresti




G RCS & RDS

i Sir. Dr. Staicovici nr. 76
Forum 2000 Buliding Faza J, Et. 2
Seclor b, Bucuresii

T 440 (31) 400 4440

F- 440 (31) 400 4441

E office@res-1ds.io

W wwizdigiromania.ro
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Prezentul aviz este valabil numai insotit de planurile de situatie trasate de catre RCS&RDS.

Se interzice folosirea informatiilor referitoare la retelele RCS&RDS din prezentul aviz in alte scopuri
decat cele pentru care au fost furnizate, ca si transmiterea acestora unor terti.

Nerespectarea acestor conditii duce la anularea prezentului aviz,

Anexam prezentului aviz un exemplar al documentatiei in care a fost inserat traseul retelei RCS&RDS.

Director Filiala

Alexandru Bradea
£ B e,

RCS & ROS S.A. ) . o .
R de ondine In Reg, Com.: JA0/122781994 | C.U.L: BBBYT1G; atibul fc: RO | Capital social subscris gi virdal: 36.594.163 lef ] Cod IBAN: ROOG INGB 0001 0001 8524 8913, ING Bank Bucuragti
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PLAN URBANISTIC ZONAL

HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA
Loc. Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 1A, Jud. Bistrita Nasaud

LEGENDA

DELIMITARI

———O———0——|LIMITA DE PROPRIETATE TEREN REGLEMENTAT PRIN PUZ

LIMITA DE PROPRIETATE PARCELE INVECINATE

O — S— RETRAGERI MINIME FATA DE LIMITA DE PROPRIETATE

DESTINATIE

[E._ ]| CLADIRE PROPUSA- SPATIU COMERCIAL TIP
|| HYPERMARKET

_||CLADIRI EXISTENTE IN VECINATATE

CIRCULATIE CAROSABILA IN INCINTA

CIRCULATIE PIETONALA IN INCINTA

[ SPATIU VERDE AMENAJAT IN INCINTA

SIMBOLURI
P REGIM DE INALTIME

- ACCES CAROSABIL IN INCINTA

N ACCES PIETONAL IN INCINTA

P ACCES IN IMOBIL
S.TEREN 9067.00 mp
S.CONSTRUITA 142 mp
S. DESFASURATA 370 mp
POT - 5142/ 19067 x 100 = 26.97%
CUT: 5370/ 19067 = 0.37

REGIMUL DE INALTIME PROPUS:

P/P+HE

CATEGORIA DE IMPORTANTA A LUCRARII

C, Constr.de importanta normala
F

ZONA SEISMICA
BILANT TERITORIAL PROPUS
SUPR. CONSTRUITA CLADIRE 5142 mp 26.97%
SUPR. CIRCULATIE_AUTO+PARCARE 8527mp 44.72%
SUPR. ALEI PIETONALE 811.00 mp 4.24%
SUPRAFATA SPATII VERZI 4587 mp _ 24.01%
ZONA PROPUSA PRIN P.U.Z

IS 2- subzona institufiilor publice i serviciilor de tip complex comercial
UTILIZARI PERMISE
- servicii comerciale de tip hypermarket;
- servicii comerciale de tip mall;
- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare,
expertizare, consultanid in diferite domenii si alte servicii profesionale;
REGIM MAXIM DE INALTIME - P+1E

INDICI DE FOLOSIRE A TERENULUI

P.O.T. propus =40% [ P.O.T. max. (confIS 2) =70%
C.U.T. propus =0.9 | C.U.T. max. (conf1S 2) = 2.1

Beneficiar KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA

Denumre | ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRURI]
ko HIPERMARKET  KAUFLAND S| CONSTRUCTII ANEXA (CONTAINER

PREFABRICAT FAST FOOD IMBIS, TERASA ACOPERITA CLIENTI, APARAT]
RECICLARE TOMRA, POST TRAFO, BAZIN REZERVA INCENDIU), AMENAJARI
EXTERIOARE INCINTA - PLATFORMA PARCARE, SPATII VERZI, DRUMURI,
TROTUARE, ACCESE RUTIERE S| PIETONALE, RACORDURI LA DRUMUR]
PUBLICE, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE SANTIER, BRANSAMENTE]
LA UTILITATI SI RETELE INSTALATII, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE,|
PILON TOTEM, BARIERE ACCES AUTO, ZIDURI DE SPRIIN, OPERATIUN|

TR = )=V
ORDIMUL ARHITECIILOR

CADASTRALE
Amplasament
e Proiectant general u Proiectant de arhitectura
Z
ABHIZZ Buld  5.C. ARHIBUILD EXPERTSRL.| Doflva{T  R2CONTEXT ARHITECTURA SRL

ARHITECTURA

Bistrita, str. Subcetate, nr. 3, ap. 2, jud. BN;
tel. 0747 348630, email: arhibuildexperi@yahoo.com

Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 26, ap. 3, jud. CJ
1f: 0745/679394, email: ratiu.baa@gmail.com

sef proiect ing. Sabadis Laurentiu

proiectat ing. Sabadis Laurentiu p;zg;z ngag;z Fcaﬁa
desenat arh. Ratiu Monica & M\.

Tiuipiansei: - PLAN DE SITUATIE PROPU i A-02




ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
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INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN NESECRET
BISTRITA-NASAUD Bistrifa
SERVICIUL RUTIER : Nr. 54012 din 27.06.2023

Exemplarul ny. 1/2

Catre
KAUFLAND ROMANIA SCS
Bucuresti, sector 2, str. Barbu Vicdrescu nr, 120-144

Referitor la obiectivul: ,,Plan Urbanistic zonal — Hipermarket Kaufland si
construire anexa, mun. Bistrita, str. Drumul de centuri, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaud”,
in urma analizirii documentatiei depusi de dvs. si inregistratd la numérul de mai sus, vi
comunicim acordul nostru prealabil pentru obfinerea autorizatiei de construire a
obiectivului mai sus mentionate, in urméatoarele conditii:

- obiectivul se va realiza conform Certificatului de Urbanism nr. 1901 din
24.10.2022 eliberat de Priméria mun. Bistrita;

- fnainte de inceperea lucrdrilor, executantul va intocmi documentatia pentru
instituirea restrictiilor de circulafie si va obgine avizele si aprobarile conform prevederilor
Normelor metodologice privind conditiile de Inchidere a circulatiei §i de instituire a
restrictiilor de circulatie, in vederea executdrii de lucréri in zona drumului public si/sau
pentru protejarea drumului, aprobate prin Ordinul comun M.I. — M.T. nr.1112/411,
publicate in M.O. nr. 387/25.08.2000;

- acest acord prealabil nu da dreptul beneficiarului sa inceap lucréarile de executie in
zona drumului fard obtinerea autorizatiei administratorilor drumurilor.

Taxi avizare seria TS101 nr. 10000590117 din 29.05.2023 — valoare 100 lei.

Cu stima,

SEFUL INSPECTORATUILUIL
Comisar sefé@polifi

N

» CONFIDENTIAL! Date prelucrate conforin Regulameninlui (UE) 2016/679 privind protectin persotnelor fizice i ceew cé privegte prefucraren dutelor

ci caiacter ﬁm:mrm! gi Erfviml libernt r:ircula‘ie o acestor dute”

Tel: 0263/203.220; Fax: 0263/232.062; email: cabinct@bn.politiaromana.ro
Bislri{a, str. Nicolae Balcescu, nr. 1-3, cod 420185, jud, Bistrita-Naszud




DIRECTIA SERVICII PUBLICE B

STR. LIVIU REBREANU NR. 2-4, BISTRITA, 420008
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Cod fiscal: 25503261

Telefon: 0263/216202; 0263/236445
Fax: 0263/234392

E-mail: dspb@nrimariabistrita.ro

Nr. 111612/21.11:2022

AVIZ

Solicitant- KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA ,reprezentat
prin Sabadis Laurentiu, Bucuresti, Bulevardul Barbu Vacarescu nr.120-144.
Solicitare aviz, prin certificat de urbanism nr. 1901/24.10.2022
Eliberare AVIZ FAVORABIL Intocmire documentatie Plan Urbanistig Zonal in
vederea construirii hipermarchet Kaufland , construetii anexa , amenajari exterioare,
amplasare elemente publicitare , sistematizare teren si opetatiuni cadastrale adresa
strada Drumul Cetatii nr. 1A, municipiul Bistrita, judetul Bistrita -Nas&ud.
Avizul are valabilitatea certificatului de urbanism.
Conditii — respectare conditii impuse prin certificatul de urbanism.

Director executiv Sef serviciu
Toan Cretiu Mircea Plaian

MI/MI/2 ex.
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COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARIE A
. INFRASTRUCTURII RUTIERE, S.A
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel: (+4 021)2643200 Fax:(+4 021)3120984 Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
, Operator de date cu caracter personal nr.16562
DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CILUJ
Str.Decebal 128, Cluj Napoca, Romania, 400205
Tel: (+4 0264) 432552 Fax: (+4 0264)432446 Email: drdpcluj@drdpelujio
Indicativ 1/ B

CONSILIUL TEHNICO - kcoNOMIC  F-PO.TEC.05.05
Catre, = s
S.C. ARHI BUILD EXPERT S.R.L. ~ 0743-030.015 © - C.NALR, SA,

S.C. KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE, IN COMANDITA | P'R. REG. DRUMURI S| PODURI

CLUJ
INTRARE/IESIRE Nr.___.____é‘gw

Spre stiinta, . DATA T fia anoT

S e, AR LULY

SDN BISTRITA

Ref: "ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII HYPERMARKET
KAUFLAND, CONSTRUCTII ANEXA, AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE
PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN SI OPERATIUNI CADASTRALE" in zona DN VBN km
5+013 dreapta, km 5+126 dreapta

Urmare analizei documentatiilor prezentate in cadrul sedintei CTE ~ DRDP Clyj din data de

21.07.2023, va comunicam urmatoarele:

Avand in vedere Protocolul de Predare-Primire nr. 24139/19.06,2018 incheiat intre Ministerul
Transporturilor si Municipiul Bistrita, Varianta de Ocolire a Municipiului Bistrita frece in
administrarea Consiliului Local 2l Municipiului Bistrita,

Potrivit H.G. nr. 540/22.06.2000 privind aprobarea Incadririi in categorii functionale a drumurilor
publice §i a drumurilor de utilitate privatd deschise circulafiei publice, Varianta de Ocolire a
Municipiului Bistiita este incadrata ca fiind drum national varianta ocolitoare in judetul
Bistrita-Nasaud.

Conform O.G. nr. 43/28.08.1997 privind regimul drumurilor cu modificarile si completarile
ulterioare art, 26 , Amplasarea unor obiective economice sau de alta natura, care implicd
modificdri ale traseului, ale elementelor geometrice sau ale structurii de rezistenta a unui drum,
se face cu acordul administratorului drumului respectiv, cheltuielile aferente fiind in sarcina
celui care a solicitat modificdrile, cu respectarea legislatiei in vigoare privind aulorizareq
execuldrii constructiilor” si art, 51 alin. (2) ,, Modificarea elementelor geometrice ale traseului,
crearea de noi cdi de acces sau orice alte interventii asupra drumului public se fac cu acordul
administratorului drumului”.

Extrasul CF nr. 92093 are ca vecin nr. CF 82908. Proprietar al nr. CF 82908 este Statul Roman cu
drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Bistrita.

Conform Certificatului de Urbanism nr. 1901/24.10.2022 eliberat de Primaria Municipiului
Bistrita, ,,imobilele sunt afectate de zona de protectic a DN 17C, traseu suprapus peste Drumul
Cetatii”. Se va corela Certificatul de Urbanism cu situatia din teren.

Avand in vedere cele enumerate mai sus, D.R.D.P. Cluj nu poate emite aviz initial/acord
prealabil/autorizatie pentru obiectivul dumneavoastra.

Pentru orice nelamurire puteti lua legatura la DRDP Clyj telef. 0264/432552, intei: 104 — Biroul
Avize, Autorizatii si Verificare Zona DN in zilele de miercuri si joi in intervalul orar 8:00 — 15:00.

VICEPRESEDINTE\C.T.E, - D.R.D.P. Cluj
Din'ector‘gdg‘i\lycgnt@‘é?\i ere DN Si Autostrazi
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Serviciul Tehnic, CTE si PMS Sef Serviciul Tehnic, si PMS:
Intocmit: ing. Diana COSMA-BORCA ing. Angela CRISAN '




COMPANIA NATIONALA DE CAl FERATE ,CIR”-8.A. e
Registrul Comerulni J/40/9774/1998, CUI: RO 11054529 P —
Sucursala Regionala de Cii Ferate Cluj Certiffeal SMC N, 301
Registrul Comerfului 1 12/ 1921/ 2003; CUI 15586731 Cenfiflcat SMM Nr. 119

P-a A. Tancu nr.17, Cluj Napoca, Romdnia ™

www.efiro; e-nil: oflice.syefeluj@@etire; cod postal: 400117 F4
Tel. 02643925321 Fax: 0264594712; Tel. CFR: 123001

DIVIZIA TEHNICA - SERVICIUL T.E. CADASTRU
Nr.47/C/244/06,06.2023

Catre,
Beneficiar: KAUFLAND ROMANIA
Stiin{a: Proiectant general: SC ARHI BUILD EXPERT S.R.L

Referitor la: solicitare aviz CFR pentru ,, PUZ -Elaborare Plan Urbanistic Zonal in Vederea
Construirii HIPERMARKET
Urmate a adresei inregistrata la Cabinet Director al SRCF Cluj cu nr.41/3044/ 17.05.2023,
prin care se solicitd avizul Sucursala Regionala CF Cluj, pentru obiectivul de mai sus, v comunicdm
urmitoarele: conform procesului verbal nr. 820/63/23.,05.2023 al Sectiei L8 Bistrifa incheiat la fata
locului, s-a constatat cé:
- obiectivul la care se face referire este situat in intravilanul oras Bistritajud Bistrita Nésaud
conform CF 92093 Bistrita
- obiectivul este situat in_afara zonei de siguranta si protectie a infrastructurii feroviare,
in vecinatatea liniei cf 421 Sarafel-Bistra Bargaului, in statia Bistrita, intre km 6 1+454 si km 61+630
pe partea stangd in sensul de crestere al kilometrajului,
- cea mai mica distanta din axul liniei cf pana la imobil este de 590.34 m la kilometrul
61+630 , pe partea stingi in sensul de erestere a kilometrajului.
Situatia cablurilor si instalatiilor CFR existente in zona(masuri propuse pentru protejarea lor daca
e cazul): '
- ELF : este pozatd pe partea stanga sens lem
. SCB : cabluri SCB sunt pozate pe parte dreapta sens km la o distanta de 4/5 m fata de
axul caii si o adancime de 0.8 m
_ TTR: cabluri TTR sunt pozate pe parte dreapta sens km la o distanta de 6/7 m fata de
axul caii si o adancime de 0.8 m
- F.O:nuexista
Avand in vedere prevederile OUG nr. 12/1998 (actualizatid) privind transportul pe ciile ferate
roméne gi reorganizarea Societdtii Nationale a Céilor Ferate Roméne, cu modificérile si completirile
ulterioare si ale Ordinului MT nr. 203172020 privind emiterea Acordurilor MT la documentatiile
tehnico-economice ale investitiilor sau la documentatiile tehnice de sistematizare pentru terti,

documentatia tehnici nu necesith obfinerea avizului CFR.
CL, AEA.PO A
; K

Sef Divizie Tehnicd
Norbet KISS

Serviciu T.E. Cadastru
Simona BOLBQA

Red: Loredana NEDELCU
Nr.exemplore:2
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

_ Bistiifa - 420040, Piata Central3, nr. 6, Bistrita - Naséud

, _ E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro hitp:/fwww_primariabistrita.ro
Telefonul cetiteanului 0800:080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231 046

Directia Patrimoniu
Nr. 66643/05.07.2023

Citre :

REMATINVEST SRL

Str. Drumul Cetatii nr.1A,
Bistrita, jud. Bistrifa-Nds&ud
Romania

Urmare cererii dumneavoastrd inregistratd la Primaria municipiului Bistrita —
Directia Patrimoniu cu nr.66643/30.06.2023 cu privire la elaborare "PUZ pentru
Construire Hipermarket Kaufland, constructii anexa, amenajari exterioare,
amplasare elemente publicitare, sistematizare teren si operafiuni cadastrale” prin
inifiator KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN.COMANDITA, pentru imobilul situat
in municipiul Bistrita, Drumul Cetatii, nr.1A, Tnscris in CF 92093 Bistrita Tn
proprietatea REMATINVEST SRL, prin prezenta va. comunicdm acordul Direcfiei
" Patrimoniu pentru reglementérile Urbanistice propuse prin Planul Urbanistic Zonall
mentionat, avand Tn vedere faptul ¢& imobilul aflat in vecinatatea imobilului care face
obiectul planului urbanistic zonal, identificat prin CF 85808 Bistrita este proprietatea
publicad a Municipiului Bistrita, respectiv imobilul indentificat prin CF 82908 Bistria
este proprietatea publica a Statului Roméan si n administrarea Consiliului Local al
Municipiului Bistrita.

KDL/2ex.




PRIMARIA MUNICIFIULUI BISTRITA

Bistrita - 420040, Piata Centrald, nr. 6, Bistrita - Nasaud
E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro hitp:/iwww.primariabistrita.ro
Telefonul cetateanulun 0800-080033, Telefon 0263~223923/224706 Fax 0263-231046
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Nr. 119656 din 07.01.2023 o IR

. "W \ST\‘“P\ ‘\};.
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Ca urmare a cereri adesafi de KAUFLA! a?_TFfi@MANIA SOCIETATE IN
COMANDITA. cu domiciliul/sediuv in, municipiul/orasul/comuna, municipiul Bucuresti, b-dul
Barbu Vicérescu, nr 120-144, inregistratd sub nr. 119656 din 05.12.2022;

In conformitate cu p1evedcnle Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu modificérile si completarile ulterioare, se emite:

AVIZ DE OPORTUNITATE
NR._ 2, [ F&H02-2022

pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru " Construire hipermarket Kaufland,
constructii anexa, amenajari exterioare, amplasare elemente publicitare, sistematizare teren si
operatiuni cadastrale", in municipiul Bistrita, Drumul Cetatii, nr 1A.

generat de imobilele - imobilul teren in suprafafd totald de 19067 mp. Terenul este proprietatea
privati a 5.C. REMATINVEST S.R.L, conform nr CF 92093, nr. cad 92093,

cu réspectarea urmétoarelor conditii:

1. Teritoriul care urmeaza si fie reglementat prin P.U.Z.

Conform PUG al municipiului Bistrifa aprobat prin HCL nr 136/ 2013 si a anexei la
prezentul aviz, terenul este situat in intravilanul municipiului Bistrifa, UTR. 26, M2 - subzona mixti
ce cuprinde institu;ii servicii de interes general gi echipamente publice, activitifi productive
nepoluante i locuinfe cu indl{ime maximi P+4 niveluri; Imobilul este proprietate privati fn
suprafati totald de 19067 mp.

2. Categoriile functionale ale dezvoltirii si eventualele servituti: funcfiunea terenului studiat
prin PUZ va fi de: subzona instituiiiloi publice gi serviciilor de interes general 1S2:

3 Indicatori urbanistici (limite valori minime si maxime) - existenti M2:

- UTR 26, M2 subzona mixtd ce cuprinde institufii, servicii de interes general gi echipamente
publice, activitii productive nepoluante si locuinte cu Inil{ime maxim# P+4 niveluri;

- regim de construire: Insiruit, cuplat, izolat;

- functiuni predominante; institutii, servicil i echlpamente pubhce servicii de interes general
(servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comerf, hoteluri,
restaurante, recreere), mici activiti{i productiv manufacturiere si locuinge.

- Hmaxim = 18,0 m de la cota terenului amenajat;

- POT max =60%, CUTmax=2.5;

- retragerea minimd fafi de aliniament: 6,0 1n; - retragerea fatd de limitele laterale: va fi egali cu
minim jumétate din infl{imea la cornig, dar nu cu mai pufin de 5.0 m; - retragerea faji de limita
posterioard: va fi egald cu minim jumitate din naltimea la cornigd, dar nu cu mai pujin de 6.0 m; -
distanfa minimd dintre clidirile de pe acecasi parceld va fi egald cu indltimea la cornisd a clidirii
celei mai fnalte pentru fajadele cu camere locuibile; - distanta se poate reduce la jumétate, dar nu la
mai putin de 5.0 m, daci fronturile OPUSC U 8u camere loculblle

- regimul de indlfime maxim admis maxim P+4niveluri;




-

- suprafafa de teren minimé pentru ca o parceld si fie construibild va fi S=500 mp cu adéncimea mai
mare sau cel pujin egal cu lifimea parcelei;

- spatii verzi pe minim 30% din suprafafa terenului;

- stationarea vehiculelor se admite numai fn interiorul parcelei, deci in afara circulafiilor publice;
numdrul §i configuratia parcajelor prevazute in prezentul regulament se determina conform anexei
nr, 5 la HGR nr. 525/1996; '

- accesul la teren se face din Dumul Cetafii;

-1n zona existy toaté retele edilitare (retea de energie electrica, gaze naturale, apa, canalizare).

4 Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime) - propusi [52:
- POT propus = 70 %; CUT propus =2.5; CUTvolumetric maxim= 8.5
- regimul de inal{ime maxim P-+2E;
- suprafata de teren minim# pentru ca o parceld sé fie construibild va fi S=3000 mp;
- suprafetele libere neocupate cu circulatii pietonale sau auto, parcaje sau alte platforme functionale
vor fi plantate. -vor fi prevazute spatii verzi cu rol decorativ, minim 15-20% din suprafata terenului.
- numarul locurilor de parcare va fi dimensionat conform HGR 525/ 1996, republicatd precum; -
numarul de parcaje extimat este de 236 locuri, rezultand un loc de parcare la 23 mp suprafata
desfasurata. Se prevad locuri de parcare peniru incarcarea maginilor electrice minim (3), pentru
persoane cu dizabilitati (10), speciale (mama si copilul) (8).
- se va studia posibilitatea realizarii unor parcaje subterane;
- se va amenaja loc de joacd pentru copii §i platformd gospoddreascd dimensionate conform
prevederilor legale;
- se vor respecta toate prevederile Codului Civil;
- constructiile vor pastra o retragere de minim 22.0 m fata de Jimita axul str. Drumului Cetatii;
- retragerea fai de limitele laterale ale parcelei de teren va fi egala cu minim 1/2 din inaltime la
cornisd dar nu mai putin de 6,0 metri; - retragerea fafd de limita posterioard a parcelei va fi de cel
putin jumétate din fnaljimea cladirii masuraté la cornigé, dar nu mai pufin de 6.0 m;
- cireulatia auto si pietonald se va face din Drumul Cetafii cu amenajare bandd suplimentaid si in
conformitate cu conditiile impuse de citre Drumurile Nafionale;
- amenajarea ciculafiilor fnspre si dinspre str. Drumul Cetatii, la obiectivul propus, va fi tratatid
impreuns cu piste de ciclisti amenajate in zond;
- tn zona existd toate retele edilitare (retea de energie electrica, gaze naturale, apa, canalizare). -
imobilul propus se va racorda la refelele edilitare existente in zoni si totodata se va studia
posibilitatea alimentarii cu energie electricd din surse altenative;
- PUZ-ul va studia atat imobilul proprictate cat si zona cuprinsd intre imobilul proprietate, str
Drumul Cetatii si strada Subcetate;

Toate cheltuielile generate de extinderea retelelor si amenajarea ciilor de acces auto si
pietonale se vor face pe cheltuiala exclusivii a investitorului.

PUZ va respecta prevederile Ordinului nr 119/ 2014, privind aprobarea Normelor de jgiena
si a recomandérilor privind mediul de viata al populatiei precum si alte reglementiri in vigoare din
domeniu; '

5 Dotivrile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilox:
- se vor asigura locuri de parcare conform HGR nr. 525/ 1996, republicat¥; - locurile de parcare vor
fi asigurate pe parcela proprietate, fér# afectarea domeniului public;

6 Capacifatile de transport admise: autoturisme, autovehicule de transport pentru
aprovizionate, circulatii pietonale, biciclete etc.

7 Operatiuni cadastrale necesare in vederea implementiirii obiectivelor de interes public
si privat : - dezlipire / comasare, parcele de teren, dach este cazul;




8 Acorduri/avize specifice ale organismelor centrale si/sau tevitoriale pentru P.U.Z.:

- avize detindtorii de utilitdfi: SC AQUABIS S.A, SCELECTRICA S.A., SC B-ON GAZ SA; - Aviz
Direcfia Servicii Publice; ~ aviz Inspectoratul de Polifie Bistrita N#isdud; - aviz Inspectoratul pentru
Situatii de Urgen{d Bistria; -aviz Protectie civild; - acord emis de Agentia pentru Protectia
Mediului, Bistrita Nisaud; - Aviz Directia de Sanatate Publici, Bistria Nasaud; iu de insorire;
- Studin Geotehnic verificat la cerina AT saviz tuilor
SN-CFR; irectia T

acord auteitic'a proprietarului tér
urbanism;
9. Obligatiile_initiatorului P.U.Z. ce derivi’ din_procedurile specifice de informare si
consultare a publicului:

Conform prevederilor HCL 159/29.09.2011, in cazul in care inifiatorul planului urbanistic
zonal este un investitor privat, persoand fizicd sau juridic#, obligafiile ce derivi din procedurile

n

specifice de informare si consultate a publicului intrd n sarcina inifiatorului.

Informarea si consultarea publicului cu privire la propunerile de PUZ se fac inainte de
transmiterea documentatiei pe cirouitul tehnic de avizare, si debuteazd cu cererea care S6
inregistreazd la Registratura Generald a Primétiei municipiului Bistrita fmpreund cu urmitoarea
documentatie: a) copia Avizului de oportunitate §i a Certificatul de Urbanism; b) documentatia PUZ
tntocmita conform prevederilor legale, mai putin avizele: partea serisi - memoriul tehnic si
Regulamentul local de urbanism aferent PUZ-ului; partea desenatd: plan de incadrare in zond, plan
de situatie existent, plangi de reglementsiri urbanistice - zonificare, plansd de proprietale asupra
terenurilor si posibilitati de mobilare; ¢) un afis cu dimensiunile 60 x 90 cm care va fi expus la
Primiria municipiului Bistrita; ~

d) dovada expunerii a 3 panouri, rezistente la intemperii, cu dimensiunile 60 x 90cm,
conform modelului din anexa nr.l, pe terenul studiat, cu poze de la fafa locului, certificate pe
propria réspundere cu data afigérii.

Vor fi notificali cetifenii proprietari ai terenurilor vecine direct afectate de propunetile PUZ,
aducadu-li-se la cunogtind posibilitatea, modul, locul, perioada si orarul in care pot consulta
documentele. Observatiile, sugestiile si propunerile celor interesati pot fi transmise la sediul
Primiriei municipivtui Bistrifa prin Registratura Generald sau online, in termen de maxim 25 de zile
calendaristice de la data anunfulvi. Dovada notificdrii proprietarilor terenurilor vecine direct afectate
se vor anexa in documentatia Inaintatd spre semnare.

Planul Urbanistic Zonal se va elabora conform prevederilor Legil nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul i va urma procedura legald de aprobare.

Elaboratorul PUZ —ului va rispunde de legalitatea propunerilor din documentatie. Planul
Urbanistic Zonal va fi corelat cu Planul Urbanistic General al municipiului Bistrita.

Avizul de Oportunitate a fost discutat n sedinta Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului §i Urbanism din data de 27.01.2023 si a fost avizatd favorabil.

Prezentul Aviz de Oportunitate nu obliga Consiliul Local al municipiului Bistrita si aprobe
Planul Urbanistic Zonal.

Pentru teren s-au fntocmit certificatul de urbanism: nr 1901/ 94023 / 24.10.2022 avand ca
obiect » elaborarea Planului Utbanistic Zonal in vederea construirii hipermarket Kaufland,
constructii anexa, amenajari exterioare, amplasare elemente publicitare, sistematizare teren si
operatiuni cadastrale!; fn municipiul Bistrifa, str Drumul Cetafii, nr 1A. Prezentul aviz este valabil
de la data emiterii sale pe toatd durata de valabilitatea a Certificatulul de urbanism nr 1901/ 94023 /
24.10.2022, emis de Prim#ria Municipiului Bistrita.

Avhitect Sef
Mo /'ca Pop
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ROMANIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 55
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATTL DE URGENTA Nr. 760220
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA din 19.05.2023

INSPECTORATUL PENTRU SITUATIL DE. URGENTA Exemplar nr. 1

»BISTRIFA” AL JUD! TULUI BISTRITA-NASAUD Se transmite la email:
: proiectare@amiciibuilding ro

Ciitre, .
KAUFLAND ROMANIA SCS
BUCURESTT, sector 2, Str. Barbu Vicareseu, nr. 120-144;

Referitor 1a adresa dumneavoastrd prin care solicitati punctul de vedere privind
elaborarea planului urbanistic zonal in vederea construirii hipermalet Kaufland, constructii
anexa, amenajdri exterioare, amplasare elemente publicitare, sistematizare teren si
operatiuni cadastrale, va comunicam urmétoarele:

n urma verificirii documentatiei inregistrati la nr. ‘760220 din 15.05.2022 si in
conformitate cu prevederile Ghidului privind melodologia de elaborare gi confinutul-cadru
al planului urbanistic zonal — indicativ. GM -01 0-2000, aprobat prin Ordinul nr.
176/N/16.08.2000, suntem de acord cu documentatia:

P.U.Z. — in vederea construirii hipermaket Kaufland, constructii anexa, amenajiri
exterioare, amplasare elemente publicitare, sistematizare teren si operatiuni

cadastrale

ce este amplasat in judetul BISTRITA - NASAUD, municipiul/eragal/eomuna BISTRITA,
sat -, strada DRUMUL CETATIL, nr. 51, elaboratd de RZCONTEXT ARHITECTURA
SRL.

1/1 NESECRET
. T
Bistrita, Str. Sigmivului, nr.16, r:od pa}tal 420153 l‘eI 0263/239404’ Fax 0263/232128, E-mail : mibmm@ almo ccm;, hﬂp fimpindsu-bistrita.re




ROMANIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE N 760221
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA .

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATI DE URGENTA din 19.05.2023

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA Exemplar nr. 1

»BISTRITA? AL JUDETULUY BISTRITA- -NASAUD

Citre, .
KAUFLAND ROMANIA SCS
BUCURESTI, sector 2, Str. Barbu Viiciirescu, nr. 120-144;

Urmare a solicitirii dumneavoastrd din data de 15.05.2023 referitoare la
emiterea unui punct de vedere privind necesitatea obtinerii avizului de protectie civild
pentru lucrarea propusi a se realiza cu tithul proiectului ,,ELABORARE PLAN
URBANISTIC ZONAL iN VEDEREA CONSTRUIRII HIPERMARKET KAUFLAND,
CONSTRUCTII ANEXA, AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE
PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN SI OPERATIUNI CADASTRALE”
(Hipermarket Kaufland, A= 5900 mp, Parter + Btaj) situat In municipiul Bistrita, str.
Drumul Cetdtii, nr. 51, judetul Bistrita-N&sud, vd comunicim urmétoarele:

1. Potrivit celor mentionate de dumneavoastrs, a legislafiei in vigoare g1 fn
conformitate cu prevederile art, 30 lit, b) din Legea nr. 481/2004 privind protectia civild, gi
a Hotdrérii Guvernului Romdniei nr. 862 din 16 noiembrie 2016 peniru aprobarea
categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adiposturilor de protecfie -
civildi, precum §i a celor la care se amenajeazd puncte de comandd de protectie civild, cu
modificéirile §i completdrile ulterioare, constructia situatd la adresa de mai sus, nu se
tncadreazi in categoriile de constructii pentru care este obligatorie realizarea addposturilor
de protectie civildi, precum i a celor la care se amengjeazd puncte de comandd de protecie
civild.

2. De asemenea vi informiim ci persoanele fizice si jurudice frebuie si respecte
reglementirile tehnice §i dispozifiile de apérare fmpotriva incendiilor respectiv privind
protectia civild si s4 nu primejduiascd, prin deciziile si faptele lor viata, bunurile si mediul.

3. Prezenta adresi este valabili doar fnsofitd de documentele vizate spre
neschimbare, care justifics neincadrarea constructiei, spatiului ori aménajérii.

Pentru ridicarea documentatiei depuse, vi rugim s vi prezentafi la sediul II al
Inspectoratului pentru Situatii de Urgentd “Bistrifa”, situat in municipiul Bistrifa, sir.
Republicii, nr. 3-5, luni, marti, joi i vineri intre orele 830 — 163 respectiv miercuri ntre
orele 830 — 1830,




DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI BISTRITA-NASAUD
’“fe \% 1.S‘[r.Gra“mice1'i10r,m'.5,420095,Bist1’i§a€a'a Director executiv, Secretariat, RUNOS,
§ e ‘&“ Financiar-contabilitate: 0263 232601, 231592; Fax: 0263 231137
Y E 2.Str, Zimbrului, nr.5, 420075 Bistrita, 2 Secretariat 0263 217337, 217309
Supraveghere si Control Boli Transmisibile: 0263 234694, Inspectie sanitaré:
0263 235568, T.aboratoare, Autoriziri, Administrativ; Fax: 0263 212034

fn baza Legii n. 95/2006, Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1078/2010, Ordinului
Ministrului Sanatfii nr. 1030/2009 cu modificarile §i completirile ulterioare, se elibereazi:

NOTIFICAREA
Nr. 249 din 27.12.2022

Ca urmare a solicitérii de asmtenta de specialitate de s#nditate publicd de citre domnul
SABADIS LAURENTIU-ANDREX fin calitate de fmputernicit al firmei KAUFLAND
ROMANIA SCS cu sediul social in BUCURESTI, Sectorul 2, Str. BARBU VACARESCU, Nr.,
120-144, Inregistrati la Directia de S#nitate Publicd a Judefului Bistrifa-Nésaud cu nr. 16306 in data
de 16.12.2022, pentru obiectivul: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL iN VEDEREA
CONSTRUIRII HIPERMARKET KAUFLAND, CONSTRUCTII ANEXA, AMENAJARI
EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, la adresa: Municipiul
BISTRITA, Str. DRUMUL CETATIIL, Nr. 51, (veehi Nr. lA), CF NR. 92093, Judetul
BISTRITA—NASAUD fn urma examindrii documentatiei prezentate si a evaluérii la fafa locului, de
ciitre As. Singeorzan Lazir care a intocmit Referatul de evaluare nr. 2166 din 23.12.2022, a rezultat
¢t proiectul este in conformitate cu legislatia In vigoare privind normele de igiend §i sénétate publica.




S.C. Vexillum S.R.L. ‘ .
str. Ganea nr. CG 20, ap. 28, Satu Mare, 440239, jud. Satu Mare, Romania Vexillum
J30/119/2012, C.U.L RO 29825049, tel. +40 740 326 511, contact@vexillum.ro - -

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII
HIPERMARKET KAUFLAND,
CONSTRUCTII ANEXA, AMENAJARI EXTERIOARE,
AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN SI
OPERATIUNI CADASTRALE

DRUMUL CETATII NR. 14,
MUN. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD

STUDIU DE TRAFIC

Beneficiar | S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S. BUCURESTI

Elaborator studiu | S.C. VEXILLUM S.R.L. SATU MARE

Data | martie 2023







Construire hipermarket Kaufland
mun. Bistrita, jud. Bistrita-Ndsdud Vexillum
Studiu de trafic

1. FOAIE DE PREZENTARE

FELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL iN VEDEREA CONSTRUIRII
HIPERMARKET KAUFLAND,

Denumirea | CONSTRUCTII ANEXA, AMENAJARI EXTERIOARE,
obiectivului de investitie | AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN $1
OPERATIUNI CADASTRALE
STUDIU DE TRAFIC

Drumul Cetatii nr. 14,
Amplasament L.
mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud

Nr. studiu de trafic | 2/2023

Kaufland Rominia Societate in Comandita
str. Barbu Vicdrescu nr. 120-144

Beneficiar
0207284 sector 2, Bucuresti, Romania

Tel. +0372 090 419

S.C. Vexillum S.R.L.

str. Ganea nr. CG 20, ap. 28, Satu Mare
Elaborator studiu | 440239, jud. Satu Mare, Romé&nia

Tel. +40 740 326 511

contact@vexillum.ro

Data | martie 2023
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2. CUPRINS
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6.3.1. Generalitatl ..smseceeens
6.3.2. Mohilitate si accesibilitate .
6.3.3. Incadrare in zona de influen{d
6.3 .4, PATATNIETIT SO CT0COOTIOTIICEuuvertsssssesssssosasssessssssesssssessssees st sssss AL A
6.3.5. Particularititi ale transportului existent
6.3.6. Caracteristici ale infrastructurii rutiere existente ..
6.3.7. Viziunea de dezvoltare a mobilitatii urbane...
6.4. ANALIZA CIRCULATIEI EXISTENTE - DIAGNOZA ClRCULA’[‘]EI
6.4.1. Investigarea traficului actual. Metodologie...
6.4.2. Volume de trafic
B.40.3, OTE Q8 VAT oovvvvvmseesessessssssssssssssssssesseass et oo s SRR 0E EE0
6.4.4. Dehite orare de calcul ..
6.4.5. Viteze medii si impi de AEPIASATE i s
(AR o T e R R v L s m—————CE
6.4.7. Distributia locald a traficului. Caracteristici actuale ale DODIHEAL wouwemsemserssssissssssssssssmnssssssness 16
6.4.8. Model de simulare a traficului
6.4.9. EXTUST POIUAINLE wrvvvecscssssrrsmssssssssmsssssssmssssssss s s st st s
6.5. PROGNOZA CIRCULATIEI
6.5.1. Generalitatl o
LR R T (s R LY Z0) 01 (O —————
6.5.3. Scenariul de referinti S-0, "fArd prolect” .. 24
6.5.4. Scenariul S-1, "cu proiect”
6.6. COMPARATIE SCENARIL.wuicvismmusssmssssssssssssssissssssssssnsssssssssssmssssssnsesssss
6.6.1. Cererea de transport...
R I Tr e T e 0 o < 11 O
6.6.3. Parametri de trafiC .o
6.6.4. Capacitatea de circulatie....
PRI o1 TR Lo - P————L
6.7. TERAPIA CIRCULATIEI
AN I E Rl TR ) me——————ei L
.72, VATTATIEE ALLETTIEIVE 11rueeeerserresessssssosssss asosssssasssessess18 858100004 R
6.7.3. Variantanr. 1
6.7.4, Variantanr. 2 ...
6.7.5. VATIAIILA 1T, 3 cornreserssuoserssesssssmssssssssssrssssssssassasssiassnsssessssssssssssssss
6.7.6. Comparatie variante SEEERN—.
6.8, CONCLUZIL RECOMANTDARcsresesssseseeoesessssssssssssss585555555555850 01115 51
ANEXE
Anexanr. 1
Volume trafic, mar. 2023 [veh. fizice /ord]

il




Construire hipermarket Kaufland
Vexillum mun, Bistrita, jud. Bistrita-Nasdud
I Studiu de trafic

Anexanr. 2

Volume trafic, intersectii, mar. 2023 [veh. fizice/ord]
Anexanr. 3

Volume trafic echivalent, mar. 2023 [veh. etalon/ord/bandi]
Anexanr. 4

Volume trafic echivalent, intersectii, mar. 2023 [veh. etalon/ord]
Anexa nr. 5

Factorii orelor de varf, mar. 2023
Anexanr. 6

Capacitate de circulatie strazi, mar. 2023
Anexanr.7

Capacitate de circulatie intersectii, mar. 2023
Anexanr. 8

Distributia procentuald a traficului, mar. 2023
Anexanr. 9

Matrice 0-D, ora de varf, mar. 2023
Anexanr. 10

Evaluare coeficienti de evolutie trafic
Anexanr. 11

Volume trafic, est. 2025-2040, scen. S-0 "fari proiect” [veh. fizice/ord]
Anexanr. 12

Capacitate strazi, est. 2025-2040, scen. 5-0 "fard proiect” [veh. etalon/ord]
Anexanr. 13

Capacitate intersectii, est. 2025-2040, scen. S-0 "fard proiect” [veh. etalon/ord]
Anexanr. 14

Volume trafic, est. 2025-2040, scen. S-1 "cu proiect” [veh. fizice/ord]
Anexanr. 15

Capacitate striizi, est. 2025-2040, scen. S-1 "cu proiect” [veh. etalon/ord]
Anexanr. 16

Capacitate intersectii, est. 2025-2040, scen. S-1 "cu proiect” [veh. etalon/ord]
Anexanr. 17

Comparatie scenarii S-0 vs. 5-1

Matrice 0-D, scen. S-1
Anexanr. 18

Fvaluare MZA si trafic de calcul Ne
Anexanr. 19

Terapia circulatiei

iv




Construire hipermarket Kaufland i '
mun. Bistrifa, jud. Bistrita-Ndsdud Vexillum
Studiu de trafic l i

3. LISTA DE FIGURI

T o) L LT R D LT A LG o1 L —————eEE R
Fig. 2 Aria de studiu...
Fig. 3 Distributie modala ml]loace de transport.....

Fig. 4 Drumul Cetatn
Fig. 5 str. Subcetate ... "

Fig. 6 Amplasament posturl recenzare...
Fig. 7 Incadrare volume trafic echivalent, mar. 2023 ...
Fig. 8 Model simulare trafic.....commm.
TR R A o1 Tor - 0 I ————eEE
Fig. 10 Rute analizate
Fig. 11 Incadrare volume trafic echivalent, est. 2025-2040, scen. S-0 "fard proiect”....... 24
Fig. 12 S-0 “fird proiect”: timpi de parcurgere [s]
Fig. 13 S-0 "fird proiect”: timpi PIerduti [S] s :
Fig. 14 S-0 "fird proiect’: viteze medii de deplasare [Kim/h] s s 26
Fig. 15 Emisii poluante: evolutie procentuald est. 2025-2040, scen. S issssinsivsissrssssmmspeenssssmsmmassssanssinespussapasiisississaisiin 27
Fig. 16 Incadrare volume trafic echivalent, est. 2025-2040, scen. S-1 "cu proiect” ... 7 T — 29
Fig. 17 S-1 "cu proiect”: timpi de parcurgere [s]
TN VR Y0 (W vy B D i1 ] rese————— e
Fig. 19 S-1"cu proiect”: viteze medii de deplasare [km/h]
Fig. 20 Emisii poluante: evolutie procentuald est. 2025-2040, scen. T TP
Fig. 21 Amenajare viraj 1a dreapta . s
Fig. 22 Amenajare viraj 1a StANga. i s
Fig. 23 Terapia circulatiei: varianta nr. 1 (Drumul Cetatii)..
Fig. 24 Terapia circulatiei: varianta nr. 2 - propunere Cicli SEMATOTIZATE rrocvvrvearscscmmssississsssssrss s srmsssssssssisss
Fig. 25 Terapia circulaiei: varianta nr. 3 (Drumul Cetafii) e




‘ Construire hipermarket Kaufland
Vexillum mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nds3ud
| Studiu de trafic

4, LISTA DE TABELE

Tab. 1 Transport public de cAlAtor], aria de STUAIL. s e
Tah. 2 Caracteristici ale infrastructurii rutiere existente
Tab. 3 Posturi recenzare trafic....

Tab. 4 Intervale recenzare.. pevvep ek SRS
Tab. 5 Recensamanttraﬁc categorii de vehlcule
Tab. 6 Distributie procentuald vehicule, mar. 2023 s ;
Tab. 7 Coeficienti de echivalare a vehiculelor fizice tn vehicule etalon AULOLULISIIE owmmrmesserressmessesssssmsnsssssmsssesssns 12
Tab. 8 Incadrare trafic echivalent [veh. etalon/h/banda] ..o VRO ORPOPPORL |/
Tab. 9 Ore de varf, mar. 2023: trafic concentrat in intervale suborare RV |-
Tah. 10 Viteze medii si timpi de deplasare, mar. 2023 ..on
Tab. 11 Capacitate de circulatie strizi: valori adoptate ...
Tab. 12 Grade inc#rcare strdzi, mar. 2023...
Tab. 13 Capacitate de circulatie - intersectie post A, mar. 2023
Tab. 14 Calibrare model simulare trafic: parametrul GEH (sel.)...
Tab. 15 Calibrare model simulare trafic: timpi ParCUTZEre trASE Ui 20
Tab. 16 Rute analizate ...
Tab. 17 Substante polUante s
Tab. 18 Emisii poluante, consum combustibil, mar. 2023....
Tah. 19 Scenarii e INTETVENTIE e s s
Tab. 20 Aport trafic zilnic autoturisme........
Tab. 21 Coeficienti de evolutie a traficului
Tah. 22 Grade incircare strizi, est. 2025-2040, scen. 5-0..
Tab. 23 Capacitate de circulatie - intersectie post T3 L SR
Tab. 24 Emisii poluante + consum combustibil, est. 2025-2040, scen. 5-0
Tab. 25 Evolutie emisii poluante, scen. 5-0 VS. PrEZENT e
Tab. 26 Grade incircare strizi, est. 2025-2040, SCEN. 5-1 s
Tab. 27 Capacitate de circulatie - intersectie post A, scen. Lo OO S
Tab. 28 Emisii poluante + consum combustibil, est. 2025-2040, scen. S-1
Tab. 29 Evolutie emisii poluante, scen. S-1 vs. prezent...........
Tab. 30 Evaluare Nc....

Tab. 31 S-0 vs. S-1: cererea de transport I
Tab. 32 §-0 vs. S-1: volume de trafic ﬁzm/echwalent ..............................................
R R E B RN ERE V10 U n e R -1 eemm————————_LLLEEE
Tab. 34 $-0 vs. S-1: grade incircare strizi (valori numerice)
Tab. 35 S-0 vs. S-1: capacitate intersectie POSt A (ValOTT) s
Tab. 36 S-0 vs. S-1: emisii poluante ...
Tab. 37 Terapia Circulatiel: VATTANTE PIOPUSE . uimmmsssmsrresssssies st e
Tab. 38 Terapia circulatiei: concluzii, comparatii




Construire hipermarket Kaufland
mun. Bistrita, jud. Bistrita-Nadsaud Vexillum
Studiu de trafic

5. LISTA DE SEMNATURI

Prenume, nume Semnadtura

ing. Constantin-Alexandru VIJiILA

Intocmit

tehn. Petru CIONT

Verificat dr. ing. Nicolae CIONT

vii



i Construire hipermarket Kaufland
Vexillum mun. Bistrita, jud. Bistrifa-Nasiud
! Studiu de trafic

Disclaimer

Prezentul document a fost elaborat de citre S.C. Vexillum S.R.L. Satu Mare pentru a fi utilizat de catre
Proiectantul General/Beneficiar, conform termenilor contractuali dintre parti. Nicio ter{d parte nu poate utiliza fn
scop comercial informatii, date si analize din prezentul document fdrd acordul scris prealabil al Projectantului
General/Beneficiarului si al Elaboratorului 5.C. Vexillum S.R.L. Satu Mare.

Determinirile din cadrul prezentului studiu s-au realizat in baza misuritorilor de trafic efectuate in cursul
lunii martie 2023 in baza documentatiilor-suport puse la dispozitie de catre Proiectantul General/Beneficiar siin baza
analizelor suplimentare realizate, conform recomandarilor normativelor tehnice in vigoare.

Precizia estimirilor referitoare la evolutiile traficului pe durata perioadei de perspectivi este influentata de
acuratetea coeficientilor de evolutie adoptati, modelele matematice care stau la baza simularilor electronice efectuate,
precum si misurile adoptate de citre autorititi privind organizarea traficului rutier, sistemul de transport public si
alte misuri sau amenajiri. Analiza si interpretarea variantelor propuse si rezultatelor obtinute s-au realizat in mod
identic pentru toate scenariile investigate.

La elahorarea prezentului studiu de trafic, au fost utilizate informatii atit din Planul de Mobilitate Urbana
Durabild elaborat de citre S.C. Civitta Strategy & Consulting S.A. Bucuresti i S.C. TTL Planning S.R.L. Bucuresti pentru
mun. Bistrita in anul 2022, cét si din normative de specialitate si alte documente publice sau puse la dispozitie de
ciitre Proiectantul General/Beneficiar.
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6. MEMORIU TEHNIC

6.1. DOCUMENTE CARE STAU LA BAZA ELABORARII PREZENTULUI STUDIU

Principalele documente care stau la baza desfasurdrii lucrarilor efectuate si elabordrii prezentului studiu sunt:

s Normativ pentru elaborarea studiilor de circulatie din localititi si teritoriul de influentd, Indicativ C 242-
93;

o Instructiuni tehnice pentru efectuarea de sondaje, recensiminte, misuritori si anchete de circulatie in
localititi si teritorii de influentd, Indicativ C 243-93;

e Instructiuni pentru efectuarea {nregistririi circulatiei rutiere pe drumurile publice, Indicativ AND 557-
2015;

s Metode de investigare a traficului rutier, Indicativ AND 602-2012;

e Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere
al capacititii portante si al capacitatii de circulatie, Indicativ AND 584-201%;

e SR 7348-2001: Lucriri de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de
circulatie;

o Normativ pentru determinarea capacititii de circulatie sia nivelului de serviciu ale drumurilor publice,
Indicativ PD 189-2012;

o Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri publice, Indicativ AND 600-2010;

e Informatii de trafic recenzate in zona studiatd;

o Plan de mobilitate urbani durabild elaborat de citre S.C. Civitta Strategy & Consulting S.A. Bucuresti si
S.C. TTL Planning S.R.L. Bucuresti pentru mun. Bistrita in anul 2022;

e Pande A, Wolshon B. (ed.) - Traffic Engineering Handbook, 7* ed, ITE, 2016, John Wiley & Sons Inc.,
ISBN 978-1-118-76230-1;

s MeyerM. (ed.) - Transportation Planning Handbook, 4t ed., ITE, 2016, John Wiley & Sons Inc,, ISBN 978-
1-118-76235-6;

o Krajzewicz D., Erdmann ], Behrisch M, Bieker L. - Recent Development and Applications of SUMO-
Simulation of Urban Mobility, Intl. ]. On Advances in Systems and Measurements, 5 (3&4), pp. 128-138,
2012;

e Dorobantu S, Ricinel I. - Inginerie de trafic, partea aIl-a, Institutul de Constructii Bucuresti, 1978;

e Iliescu M, Ciont N. - Ingineria traficului, U.T. Press, Cluj-Napoca, 2016, ISBN 978-606-737-135-2;

o Biblioteca articole stiintifice internationale de specialitate.

6.2. SCOPUL LUCRARII

Prezentul studiu de trafic a fost elaborat in baza contractului de prestdri servicii fncheiat tntre S.C. Kaufland
Roménia S.C.S. (in calitate de Beneficiar) si elaboratorul prezentei documentatii, S.C. Vexillum S.R.L. Satu Mare (in
calitate de Executant).

Principalul obiectiv al prezentei documentatii este ntocmirea unui studiu de trafic rutier in cadrul
obiectivului de investitie "Elaborare plan urbanistic zonal in vederea construirii hipermarket Kaufland,
constructii anexd, amenajiri exterioare, amplasare elemente publicitare, sistematizare teren si operatiuni
cadastrale” (Fig. 1), pentru Beneficiarul/Investitorul Kaufland Roménia Societate in Comanditd, in mun. Bistrita,
jud. Bistrita-Ndsaud, pe Drumul Cetatii nr. 1A.

in cadrul acestui studiyu, au fost analizate si prelucrate condifiile de trafic existente in prezent, in baza
normativelor in vigoare, a documentelor relevante disponibile si a studiilor suplimentare efectuate, avdnd in vedere
urmitoarele aspecte principale:

o cvaluarea §i analiza criticd a situatiei existente (diagnoza circulatiei);

o estimarea evolutiei parametrilor de trafic rutier pe durata perioadei de perspectivi, in scenariile "fira
proiect”, respectiv "cu proiect” (prognoza circulatiei);

o evaluarea impactului misurilor propuse in proiect asupra conditiilor de circulatie siasupra emisiilor
poluante in zona studiat;
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o propunerea de masuri (terapia circulatiei), dupa caz.
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Fig. 1 Amplasament obiectiv investifie

6.3. INTRODUCERE

6.3.1. Generalitati

Ingineria de trafic reprezintd ramura ingineriei transporturilor care se ocupd de planificarea, organizarea i
proiectarea atita operatiilor legate de traficul rutier propriu-zis, cit si a retelelor, terminalelor gia interactiunii dintre
participantii la trafic, drumuri si celelalte cdi de comunicatie. n acest sens, studiul de trafic reprezintd un element
cheie atét in proiectarea i modernizarea drumurilor si strazilor, cit si in gestionarea conditiilor de trafic.
Rezultatele si prognozele furnizate de studiul de trafic stau la baza stabilirii capacititii de circulatie, a nivelului de
congestie si a nivelului de serviciu pentru sectorul de drum sau stradi analizat ori pentru zona studiatd. De asemenea,
datele de trafic colectate si estimarea evolutiei acestora in viitor reprezintd aspecte care stau la baza dimensiondrii
structurilor rutiere din punct de vedere al capacitatii portante.

Determinarea caracteristicilor traficului de perspectivd, in special a intensitd{ii §i componentei sale au o
deosebiti importan{i pentru proiectarea lucrdrilor de amenajare a retelei rutiere si pentru utilizarea rationald a
acesteia.

Proiectarea strizilor si spatiilor adiacente trebuie si fie realizate astfel ncat utilizatorul si aibi o idee cat mai
clard asupra solutiilor pe care le are la dispozitie pentru alegerea unei rute si adaptarea vitezei la conditiile de
circulaie.

Scopul primordial care trebuie sé fie asigurat de cdtre orice sistem de transport este siguranta circulatiei.
Orice cilitorie este una finalizati cu succes atita timp cét ea se desfisoard si se incheie in sigurantd. Obiectivele
suplimentare avute in vedere la proiectarea si organizarea unui sistem de transport sunt:

e imbunititirea eficientei transporturilor;

e asigurarea unor viteze de deplasare corespunzitoare;

e reducerea timpilor de deplasare;

e limitarea congestiei in trafic;

o reducerea consumului de carburant;

e reducerea costurilor;

o limitarea efectelor negative asupra mediului inconjuritor;

e asigurarea informirii continue a participantilor la trafic asupra conditiilor de circulatie.

fn conditiile societitii actuale, desfdsurarea serviciului de transport este rezultatul eforturilor depuse de
specialigtii care {si aduc aportul la realizarea unei activitifi eficiente. In acest sens, inginerii constructori avand atat
studii si cunostinte de specialitate in domeniul drumurilor, precum si pregitire elaboratd fn domeniul Ingineriei de
Trafic rutier, au un rol esential in evaluarea si interpretarea parametrilor de trafic. Studiul de trafic are un rol
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determinant in gestionarea mobilititii, insd evaluarea gi aplicarea misurilor recomandate sunt conditionate de
cooperarea factorilor implicati, care prin actiunile lor pot influenta politica de transport la nivel local (oras, comuna)
sau la nivele superioare (judet, regiune, stat etc.).
Implementarea unui sistem de transport eficient necesitd, in permanentd, o atentd analizd si evaluare asupra
modului in care se desfdgoard deplasirile.
Structura refelei stradale si elementele geometrice ale strazilor trebuie sa asigure:
o legituri directe si fluente intre zonele de origine i destinatie ale mediilor urbane;
o racordiri adecvate cu accesele citre constructiile din zonele rezidentiale, comerciale, administrative,
social-culturale etc.;
e asigurarea spatiilor pentru amplasarea retelelor tehnico-edilitare supra- si subterane;
o asigurarea spatiilor pentru amplasarea mobilierului stradal si a dotdrilor urbanistice;
e asigurarea amplasrii dispozitivelor pentru dirijarea circulatiei.

6.3.2. Mobilitate si accesibilitate

Mobilitatea reprezinti abilitatea/posibilitatea utilizatorilor retelei rutiere de a efectua deplasdri catre multiple
destinatii, in timp ce accesibilitatea se referd la posibilitatea acestora de a accede in cadrul zonelor/destinatiilor din
cadrul retelei. Alegerea de cétre utilizator a destinatiei este facilitatd de existenta unei retele eficiente de transport,
care conecteazi diferite puncte de interes, oferind posibilitatea efectudirii deplasirilor la un cost rezonabil.
Accesibilitatea este un factor major in ceea ce priveste valoarea unei zone/regiuni. Acest concept este strins legat de
existenta facilititilor de transfer, precum parcajele, statiile de transport In comun etc.

Un sistem de transport bine structurat si eficient trebuie sd asigure atit mobilitatea, cit si accesibilitatea
utilizatorilor. De asemenea, este indicat ca cele doud concepte sd fie Indeplinite separat, pentru a fi asiguratd
desfisurarea eficienti si in siguranti a traficului.

Orice schimbare referitoare la transportul urban se poate realiza doar pe baza unei retele bine puse la punct si
eficiente. Dezvoltarea infrastructurii in transporturi stimuleazd cresterea economici a unei regiuni. Totodatd, ea
atrage dupi sine crearea de noilocuri de munca, mobilitate si accesibilitate, Toate acestea fnsd trebuie realizate cuun
impact negativ minim asupra mediului inconjuritor.

Importanta mobilititii pasagerilor si a mérfurilor a devenit o problemi de actualitate la nivel international.
Desfisurarea transporturilor implicd o serie de mijloace pe care utilizatorii le folosesc pentru a se deplasa in cadrul
refelei. Cantitatea si varietatea traficului sunt direct proportionale cu numirul punctelor de origine si destinatie din
cadrul retelei.

6.3.3. Incadrare in zona de influenta

Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) a Romdniei este una din cele 8 (opt) regiuni de dezvoltare ale
t4rii si include 6 (sase) judete: Bihor, Bistrita-Niisiud, Cluj, Maramures, Satu-Mare si Salaj. Suprafata regiunii este de
cca. 34.000 km? Regiunea dispune de o pozifie geograficd strategicd, fnvecinindu-se att cu Ungaria la vest i cu
Ucraina la nord, cit si cu regiunile de dezvoltare Centru, Vest si Nord-Est din Romania. Regiunea Nord-Vest este
printre cele mai industrializate regiuni ale tirii, ponderea industriilor fiind aici cea mai ridicatd, comparativ cu
celelalte regiuni ale tarii.

Judetul Bistrita-Nisiud este situat in partea de nord a Romdniei si se invecineazd cu judetele:

e (Cluj, lavest;

e Maramures, la nord;
e Mures, la sud-est si
e Suceava, la est.

Municipiul Bistrita este resedinta jud. Bistrifa-Nésdud, fiind situat in partea centrald a acestuia. Localitatea este
situati in subunitatea morfologici Dealurile Bistritei, intr-o regiune mai coboréti cunoscutd ca Depresiunea Bistrife,
de origine eroziv-acumulativa. Aceasta este deschisi citre sud-vest si nord-est, iar inspre nord si sud este marginitd
de dealurile: Cetate (Burgberg) 686 m, Bistritei (549 m), Ciuha (620 m), Corhana, Cocos, Jelnei, Codrigor
(Schieferberg), Cighir, Orasul este strdbatut de réul Bistrita, care izvordste din Muntii Cilimani si se varsa in riul Sieu.

Clima in zona mun. Bistrita este temperat-continentald, cu veri umede si relativ cilduroase, iar iernile mai putin

uscate si relativ reci.
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Conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, mun, Bistrita
este o localitate de rang Il - municipiu avind capacititi economice de productie diversificate, din sectorul secundar
si al serviciilor productive, social-culturale i informative, cu raza de servire prioritar judeteand.

Conform P.M.U.D,, suprafata de polarizare a mun. Bistrita cuprinde:

o sectoarele de sud si de vest ale Muntilor Rodnei, Cilimani si Tiblesului;
o regiunea culoarului mijlociu al rAului Sieu (tronsonul constituit pdnd la confluen{a cu Somegul Mare);
s sectorul de nord-est al CAmpiei Transilvaniei.

Regiunea viii Somesului Mare este polarizati in acelasi timp si de loc. Ndséud, aflat la cca. 25 km nord de mun.
Bistrita.

Din punct de vedere administrativ, mun. Bistrita cuprinde:

o localitatea propriu-zisa Bistrita;
o loc. Sigmir;

e Joc. Slitinita;

e loc. Ghinda;

e Joc. Sarata;

e loc. Unirea si

e loc. Viisoara.

Suprafata periurbani a mun. Bistrita (319 km?) a fost delimitatd prin Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal

(P.A.T.Z) in anul 2006. Aceasta cuprinde:
s mun. Bistrifa (cu localititile componente);
e com. Sieu-Migherus, cu satele:
- Sieu-Magherus, Siritel, Crainimat, Arcalia, Chintelnic, Podirei si Valea Migherusului;
e com. Dumitra, cu satele:
- Dumitra, Cepari si Tarpiu;
e com.Budacu de Jos, cu satele:
- Budacu de Jos, Jelna, Budus, Monariu;
e com. Livezile, cu satele:
- Livezile, Dumbrava, Valea Poienii, Dorolea si Cusma.
Distantele rutiere fatd de alte localitdti sau obiective din regiune sunt:
o cca. 90 km de mun. Tdrgu Mures, jud. Mures;
e cca. 120 km de mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj;
e cca. 150 km de mun. Baia Mare, jud. Maramures;
e cca. 195 km de mun. Suceava, jud. Suceava;
e 135 km de granita de stat a Romaniei cu Ucraina (la Sighetu Marmatiei, jud. Maramures);
e 210 km de granita de stat a RomAniei cu Ungaria (la Petea, jud. Satu Mare).
Accesul rutier major citre/dinspre mun. Bistrita se realizeazd pe drumurile nationale:
e DN17 Dej (DN1C) - Bistrita - Vatra Dornei - Suceava (DN2);
e DN17C Bistrita (DN17) — Ndsiud - Telciu — Moisei (DN18).
Drumurile judetene existente in cadrul suprafefei periurbane Bistrita sunt:
o DJ151 Ludus (MS) - Lechinta - Sintereag - Bldjenii de Jos - Sigmir - Bistrita;
o DJ154 Reghin (MS) - Monor - Sieu - Sérata -~ DN17;
o DJ172G Nuseni - Sir#tel - Jelna — Cusma - Livezile;
e DJ173 Bistrita - Jelna - §ieu - Teaca - Milag - Réciu (MS);
e DJ173C Bistrita - Budacu de Jos - Budug - DJ154.

Municipiul Bistrita este conectat la reteaua nationald de cii ferate. Statiile de cale feratd din localitate sunt
amplasate pe linia secundard 406 Bistrita Bargaului ~ Sdrdfel - Sieu - Ludus. Amplasamentele studiate in prezenta
documentatie se gisesc la distante de cca. 1..2 km de gara centrald din Bistrita.

Privind transportul aerian, mun. Bistrifa nu este deservit in mod direct de un aerodrom. Cele mai apropiate
aeroporturi sunt:

o Aeroportul International "Transilvania” TArgu-Mures (cod IATA: TGM), la cca. 105 km;
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o Aeroportul International "Avram Iancu” Cluj-Napoca (cod IATA: CLJ), la cca. 110 km.
Amplasamentul studiat in prezenta documentatie se giseste in imediata vecindtate a intersectiei
giratorii Drumul Cetitii - str. Subcetate, la distanta de cca. 2 km nord fata de Piata Centrali a localitatii.
Aria de studiu din prezenta documentatie se giiseste in intravilanul mun. Bistrita, jud. Bistrita-Ndsaud,
pe un amplasament situat in zona industriald a localititii, delimitat de: Drumul Cetatii si str. Subcetate (Fig.

2).
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Fig. 2 Aria de studiu

6.3.4. Parametri socio-economici
6.3.4.1. Populatie

Conform P.M.U.D,, populatia municipiului Bistrita la 1 ianuarie 2022 era de 94 507 persoane, reprezentand 29
% din populatia jud. Bistrita-Ndsdud. Valoarea respectivd indicd o crestere constantd a populatiei orasului fn ultimii
10 ani, in contextul unei scideri cu cca. 1 % a populaliei la nivel judetean.

6.3.4.2. Speranta de viatd. PIB. Somaj

Conform informatiilor publice disponibile, speranta medie de viatd la nivelul jud. Bistrita-Ndsdud, la nivelul
anului 2016, era de 76 ani.

Produsul Intern Brut (PIB) al judetului, 1a nivelul anului 2016, a fost de cca. 7,5 miliarde lei. Astfel, jud. Bistrita-
Nisiud ocupa locul 5 (cinci) in cadrul Regiunii Nord-Vest, tnaintea jud. Silaj, respectiv in ultimul sfert la nivel national.

Ramurile principale ale industriei reprezentate in mun. Bistrita prin agenfi economici sunt: metalurgia,
constructiile de masgini, electrotehnic, mase plastice, prelucrarea lemnuluj, textile, sticlirie si industria alimentara.
Dintre produsele industriale ale mun. Bistrifa se remarca: utilajele energetice, metalurgice si refractare, cablurile si
conductorii electrici, materialele electroizolante, bateriile de acumulatori cu plumb, cheresteaua si mobilierul din
lemn, produsele prelucrate din materiale plastice, sticldria pentru menaj etc.

Conform P.M.U.D,, rata somajului fn mun. Bistria este de 1,5 %, in scadere.

6.3.4.3. Grad de motorizare

Conform datelor publicate de Institutul National de Statisticg, la nivelul anului 2017 in jud. Bistrita-Nasaud
erau inmatriculate 117 779 autovehicule, din care 76 990 autoturisme (65,4 %).

Conform P.M.U.D., gradul de motorizare la nivelul mun. Bistrita este de cca. 439 autovehicule/1000 loc.
Aceasti valoare este cu cca. 29 % mai mare decit valoarea medie la nivelul Roméniei, de cca. 340 autoveh./1000
loc.

Informatiile detaliate privind gradul de motorizare si al{i indicatori socio-economici au fost utilizate in cadrul
P.M.U.D,, inclusiv in cadrul prognozelor efectuate si scenariilor simulate.
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6.3.5. Particularitati ale transportului existent

Conform P.M.U.D,, distributia modald a diferitelor mjiloace de transport este sintetizati In Fig. 3:

5%

m autoturism
= transp. public
I taxi

1%
| mers pe jos

u bicicleta
Fig. 3 Distributie modald mijloace de transport

Se remarci procentul foarte ridicat de utilizare a autoturismului, precum si valorile reduse ale utilizarii
transportului public sau cu bicicleta.

Congestia in trafic afecteazd semnificativ eficienta transportului privat si constituie una din principalele
probleme care influenteazi eficienta sistemelor de transport din zona urbani. Desfisurarea traficului rutier (inclusiv
in zonele studiate in prezenta documentatie) genereazd poluare, atit atmosferici, cat si fonicd. Totodatd, cotele
modale ale transportului nemotorizat (pe jos sicu hicicleta) sunt inci reduse comparativ cu transportul privat.

Pentru deplasiri, populatia mun. Bistrifa utilizeazi preponderent autoturismul.

Numiir mediu de pasageri in autoturisme este de 1,56 /autovehicul.

De asemenea, 90 % din autoturisme au cel mult 2 (doi) pasageri.

in prezent, transportul public de céldtori in municipiul Bistrita si zonele limitrofe este asigurat de citre
operatorul S.C. Transmixt S.A. Bistrita.

in prezent, conform informatiilor disponibile pe site-ul operatorului S.C. Transmixt 5.A. Bistrita, transportul
public de cilitori in zona urband se desfisoard pe 22 linii. Totodats, S.C. Transmixt S.A. opereazi mijloace de transport
tn comun destinate transportului de cilitori pentru persoane juridice sau grupuri organizate.

1n ceea ce priveste dotarea statiilor, majoritatea poseda:

o amenajiri pentru asigurarea confortului cilitorilor pe durata asteptarii in statii;

e panouri de afigaj a programului autobuzelor/microbuzelor cu indicarea timpului sosirii / plecarii
acestora din statie;

o panouri de afisaj cu harta refelei de transporta municipiului Bistrita.

Tn aria de studiu a proiectului, S.C. Transmixt S.A. opereazd urmitoarele linii de transport in comun (Tah. 1),
care oferd conectivitate atit cu zona centrald, ct si cu alte zone ale orasului:

Tab. 1 Transport public de cildtori, aria de studiu

Nr. crt. Linii Traseu
1 13 Logos - Cartier Raal
2 15/ 15A Stefan cel Mare - Drumul Cetaii

Privind transportul nemotorizat, in aria de studiu a prezentei documentatii nu sunt amenajate piste pentru
ciclisti, iar pe Drumul Cetatii latura nord nu sunt amenajate trotuare.

6.3.6. Caracteristici ale infrastructurii rutiere existente
6.3.6.1. Generalititi

Principalele caracteristici ale elementelor de infrastructurd rutierd existente si analizate in prezentul studiu
sunt sintetizate in Tab. 2.
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Tab. 2 Caracteristici ale infrastructurii rutiere existente

Nr. - Lungimi Incadrare* Categ.  Nr. Circulatie

crt. [m] leg. col. loc. tehn. benzi sensunic  dublusens
1 Drumul Cetitii >1 [ 111 2 Fsiane *
2 Subcetate = I 2 B

*leg. = de legdturd; col. = colectoare; loc. = locald.

Semnalizarea rutiers existenti include elemente orizontale (marcaje rutiere) si elemente verticale (indicatoare
rutiere).

6.3.6.2. Aspecte particulare
6.3.6.2.1. Drumul Cetdtii

Drumul Cetitii constituie un segmental traseului ocolitor al mun. Bistrita, pentru autovehicule grele, realizind
legiitura intre DN 17 (Calea Dejului) spre sud-vest gi, respectiv, str. Lucian Blaga (DN 17C) spre nord-est (Fig. 4).

Fig. 4 Drumul Cetatii

Strada se incadreazi in categoria tehnici 111, avand 2 (doud) benzi de circulatie.

Lungimea strizii este de cca, 3,4 km.

Deplasarea autovehiculelor se realizeazd In ambele sensuri.

fn aria de studiu, existi trotuar pe partea de sud a strézii, denivelat, adiacent partii carosabile.

Pe latura de nord a strizii, este improvizat un parcaj la marginea pirtii carosabile, utilizat inclusiv de cétre
autocamioane si autovehicule articulate.

Declivititile longitudinale au valori reduse.

Nu au fost identificate piste pentru cicligti sau benzi dedicate pentru transportul in comun,

6.3.6.2.2. str. Subcetate

Str. Subcetate (Fig. 5) reprezintd o arterd de legdturd intre zona centrald a orasului i, respectiv, zona
industriali de nord, Strada asiguri o conexiune directd citre/dinspre unitdtile de productie Leoni si Geoplast.

Strada se incadreazi in categoria tehnici 111, avind 2 (doud) benzi de circulatie.

Lunginiea strizii este de cca. 1,6 km, continudnd spre sud cu str. loan Slavici.

Deplasarea autovehiculelor se realizeazd in ambele sensuri.

fn aria de studiu, existi trotuare pe ambele pérti ale strizii, denivelate, adiacente partii carosabile.

Declivititile longitudinale au valori reduse, in aria de studiu.

Nu au fostidentificate piste pentru ciclisti sau benzi dedicate pentru transportul in comun.
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Fig. 5 str. Subcetate

6.3.7. Viziunea de dezvoltare a mobilitdtii urbane

Viziunea de dezvoltare a mobilititii urbane este detaliatd in cadrul Planului de Mobilitate 2021-2027 elaborat
de citre S.C. Civitta Strategy & Consulting S.A. Bucuresti i S.C. TTL Planning S.R.L. Bucuresti pentru mun. Bistrita in

anul 2022.

Acesta prezinti planul de actiune i obiectivele propuse in cele 3 (trei) scenarii de interventie: minim, mediu i
maxim, precum si documentele-cadru care stau la baza analizelor desfasurate:

planul de amenajare a teritoriului national;

planul de amenajare a teritoriului jud. Bistrita-Nasdud;
planul urbanistic general;

documente si strategii regionale de mobilitate;
strategia integratd de dezvoltare urband;

planul de actiune pentru energie durabild si clima.

spatiu intenfionat ldsat liber
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6.4. ANALIZA CIRCULATIEI EXISTENTE ~ DIAGNOZA CIRCULATIEI
6.4.1. Investigarea traficului actual. Metodologie

Conform AND 584-2012 (art.6, pct. c-d), in cazul in care se estimeaza modificari in generarea traficului rutier,
se elaboreazi studii de trafic, avind in vedere atit anul de hazi cit si perioada de perspectivd a proiectului. Astfel,
studiile de trafic pot fi intocmite In baza unor inregistrdri de circulatie de scurtii duratd, eventual completate cu
anchete origine-destinatie (0-D). in prezentul studiu de trafic, s-a efectuat recensimant de trafic rutier in postul
de recenzare de categoria 3, amplasat in zona studiatd, in vederea stabilirii relatiilor de trafic intre ramurile
convergente, inclusiv variatia volumului §i compoziiei fluxurilor de participanti (Tab. 3, Fig. 6):

Tab. 3 Posturi recenzare trafic

Post Amplasament Recenzie pe
o Drumul Cetatii V;
A intersectie e Drumul Cetdtii E;

Drumul Cetitii — str. Subcetate

str. Subcetate N;
str. Subcetate S.
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Fig. 6 Amplasament posturi recenzare

i1 aria de studiu s-a urmirit evaluarea conditiilor existente de circulatie si a efectelor implementarii proiectului
propus asupra conditiilor de trafic din aria de studiu. Astfel, s-a considerat ci este justificati si relevantd recenzia in
postul analizat.
fnregistririle au fost efectuate manual, de citre operatori experimentati, instruiti in acest sens. Datele brute
de trafic rutier au fost colectate si prelucrate in cadrul prezentului studiu conform prevederilor AND 557-2015 i C
242-93 - Anexa nr. 9, pct. 4.
in cadrul prezentului studiu, s-au efectuat recensdminte de scurti duratd, Intre orele:
o 7:00-10:00;
e 11:30-13:30si
e 15:00-18:00,
in zilele de luni - marti 06-07.03.2023. Toate investigatiile s-au desfasurat pe intervalele suborare principale
de 15 minute ale fieciirei ore de analizi: hh:00-hh:15, hh:15-hh:30, hh:30-hh:45, hh:45-hh:00.
Intervalele orare care definesc perioédele de varfalese pentru recenzarea vehiculelor sunt (Tab. 4):
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Tab. 4 Intervale recenzare

Intervale Ore incepere Ore incheiere Durati [ore]
dimineata 7:00 10:00 3
amiaza 11:30 13:30 2
dupd-masa 15:00 18:00 3
TOTAL 8

Din punct de vedere meteorologic, conditiile au fost relativ favorabile: cer noros, usoare precipitaii (ploaie),
temperaturd atmosfericd max. 10 °C, fird vant. Recensimantul circulatiei s-a desfdsurat pentru categoriile de
vehicule precizate in AND 557-2015 (Tab. 5):

Tab. 5 Recensdmant trafic: categorii de vehicule

Nr. crt. Categorii de vehicule recenzate
1 Biciclete:
e biciclete simple / cu motor;
Motociclete:
2 e motociclete si motorete;
e scutere;
3 Autoturisme:
e toate autoturismele, inclusiv de teren, cu / fard remorcd;
" Microbuze, autospeciale:
o microbuze de transport persoane (max. 8+1 locuri), cu / fard remorcd;
b Autocamionete si autospeciale cu MTMA < 3 500 kg, cu / fard remorcs;
6 Autocamioane, autobasculante, autofurgonete, autocisterne si alte autovehicule cu 2 osii, avand
MTMA > 3 500 kg;
- Autocamioane, autobasculante, autoremorchere, automacarale i alte autovehicule cu 3 sau 4 psii,
avand MTMA > 3 500 kg;
Autovehicule articulate (tip TIR), vehicule cu peste 4 osii, remorchere cu trailer:
e autotractoare cu semiremorci sau peridoc;
8 o autoremorchere cu trailer;
e autoremorchere cu peste 4 osii;
e automacarale cu mai mult de 4 osii;
9 Autobuze si autocare;
10 Tractoare, utilaje agricole, utilaje de constructii i vehicule speciale, cu / fard remorcs;
11 Trenuri rutiere (autocamioane cu 2...4 osii, cu remorcd);

6.4.2. Volume de trafic
6.4.2.1. Vehicule fizice

Volumele de trafic orare (in vehicule fizice/ord) inregistrate pe strizile analizate, la nivelul martie 2023, pe
intervale de investigare conform Tab. 4, sunt prezentate in Anexa nr. 1.
fn privinta traficului fizic pe strizile analizate, la nivelul martie 2023, se remarcd urmétoarele aspecte
principale:
e fendinte pronuntate de aglomerare, cu varfuri locale ale intensitiitii de trafic, cu precadere:
- dimineata Intre 7:30 - 8:45;
- amiaza Intre 12:00 - 13:30;
- dup#-masa intre 15:30 - 17:00.
Perioadele respective coincid cu sporirea numérului de deplasiri ale populatiei citre /dinspre punctele
de interes majore: domicilii, locuri de muncd, institutii educationale, activitifi comerciale/culturale/
recreationale etc., precum si cu intensificarea traficului de tranzit pe Drumul Cetatii;
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e traficul de tranzit este pronuntat in aria de studiu, avand in vedere utilizarea traseului Drumului
Cetitii ca variantd improvizatd de ocolire a localitdtii;
» pe str. Subcetate, se desfdgoard deplasdri citre/dinspre unititile de productie Leoni si Geoplast,
respectiv zona rezidentiald invecinatd;
o in orele de varf, conditiile de trafic se apropie de pragul congestiei in trafic, manifestate prin:
- volume reduse de trafic (datorité conditiilor dificile de avansare);
- densitate mare;
- viteze reduse de deplasare,

si sunt favorizate de:
- volumele sporite de trafic motorizat, avind in vedere evolutia generald a gradului de

motorizare la nivelul jud. Bistrita-Nis3ud si a judetelor invecinate;
- tendinta populatiei de a utiliza autoturismul, inclusiv pentru deplasari locale;
. gradele reduse de ocupare a autoturismelor;
- lipsa unei retele eficiente de piste pentru bicilisti;
- lipsaunui coridor dedicat mijloacelor de transport in comun;
- lipsa unei varante ocolitoare corespunzitoare a localitatii;
s intersectia Dramul Cetiitii - str. Subcetate reprezinti o improvizatie, fiind descentrati si amenajatd
necorespunzitor din punct de vedere geometric;
o nu au fost identificate limitiri ale capacititii de circulatie datoritd obstructiondrii pirtii carosabile de
vehicule oprite in cadrul platformelor disponibile ale strazilor;
e nu au fost identificate conditii de "gat de sticld” care si genereze Intdrzieri si si afecteze parametri de
trafic.
Volumele de trafic orare (in vehicule fizice/or#) inregistrate in intersectiile analizate, la nivelul martie 2023,
pe intervale de investigare conform Tab. 4, sunt prezentate in Anexa nr. 2.
Distributia procentual a diferitelor categorii de vehicule indica urmitoarele (Tab. 6):
e autoturismele sunt majoritare;
o vehiculele grele (transport marfd) tranziteazd cu precddere Drumul Cettii, avind in vedere utilizarea
acestei striizi ca varianti ocolitoare a localitatii;
e traficul greu pe str. Subcetate este reprezentat majoritar de autobuze;
o procente foarte reduse ale deplasdrilor cu bicicleta, iar deplasirile care se efectueazd cu bicicleta se
realizeazi pe trotuare sau partea carosabild, in conditii dificile si periculoase, diferitele fluxuri de trafic

intrepatrandu-se.

Tab. 6 Distributie procentuald vehicule, mar. 2023
Volum vehicule [%)], din total, mar. 2023

Nr. crt. Strada

biciclete autoturisme vehicule grele
1 Drumul Cetatii | 77 10
2 str. Subcetate <1 91 2

6.4.2.2. Vehicule etalon
Pentru evaluarea volumelor orare de trafic echivalent fnregistrate, exprimate in vehicule etalon autoturisme
Vi/or4, intensititile fizice au fost multiplicate cu factorii de echivalare aferenti (ec. (1)):

Qe=Q-cx (1)

unde:
e Q:-volum de trafic orar echivalent, in vehicule etalon/ori [Ve/h];
e (- volum de trafic orar, in vehicule fizice/ora (cf. par. 6.4.2.1);
o cx - coeficient de echivalare a vehiculelor fizice in vehicule etalon, conform SR 7348-2001, pentru
declivititi longitudinale d < 2 % aplicabile in cazul de fatd (Tab. 7):

11




Construire hipermarket Kaufland
Vexillum mun, Bistrita, jud. Bistrita-N&sdud
| Studiu de trafic

Tab. 7 Coeficienti de echivalare a vehiculelor fizice in vehicule etalon autoturisme

::i Categorii de vehicule e, d<2 %
1 Biciclete 0,5
2 Motociclete 0,5
3 Autoturisme 1,0
4 Microbuze, autospeciale 1,2
5 Autocamionete si autospeciale cu MTMA < 3 500 kg, cu / fard remorci 1,2
6 Autocamioane si derivate cu 2 osii, avind MTMA > 3 500 kg 3,5
7 Autocamioane si derivate cu 3-4 osii, avind MTMA > 3 500 kg 3.5
8 Autovehicule articulate 4,0
9 Autobuze si autocare 3h
10 Tractoare si vehicule speciale 3,0
11 Trenuri rutiere 5,0

Volumele orare de trafic echivalent (in vehicule etalon Vi/ord/bandi) inregistrate in posturile de recenzare, la
nivelul martie 2023, pe intervale de investigare conform Tab. 4, sunt prezentate in Anexa nr. 3.

Conform clasificirii din Ordinul M.T. nr. 49/1998, intensitatea traficului In zona analizatd se poate incadra
astfel (Tab. 8, Fig. 7):

Tab. 8 Incadrare trafic echivalent [veh. etalon/h/bandi]
Intensitatea orara de calcul

Nr. crt. Intensitatea traficului
[veh. etalon/h/bandi]

1 foarte intens > 600
2 intens 360...600
3 mediu 160..360
4 redus 30..160
5 foarte redus <30

‘ # 7ol & ;“ 2

g WA Qn &

volum trafic echiv.
mar. 2023

mmmm foarte intens
e intens
i mediu

mmm redus
mmm foarte redus

harta Open Street Map
Fig. 7 Incadrare volume trafic echivalent, mar, 2023

in privinta volumelor de trafic echivalent pe strdzile analizate, la nivelul mar. 2023, se remarci urmaitoarele
aspecte principale:
e trafic foarte intens pe Drumul Cetiii (avind in vedere funcgionalitatea ca traseu de tranzit);
e trafic intens pe str. Subcetate spre sud;

12




Construire hipermarket Kaufland !
mun. Bistrita, jud. Bistria-Ndsdud Vexillum
Studiu de trafic :

e trafic mediu pe str. Subcetate spre nord.
o variatia zilnicd generald a volumelor orare de trafic echivalent este similari traficului fizic.
Volumele de trafic orar echivalent (in vehicule etalon/orid) inregistrate in intersectiile analizate, la nivelul mar.
2023, pe intervale de investigare conform Tab. 4, sunt prezentate in Anexa nr. 4.

6.4.3. Ore de varf

Tn cadrul recensimantului efectuat, au fost identificate orele de varf ale intensitdtii traficului rutier echivalent,
in Vi/ord, pentru:
e strazile analizate;
o intersectialor.
fnsumand volumele de trafic echivalent inregistrate pentru intreaga zond studiatd, a rezultat faptul ca
intervalul orar de varf general este 16:00 - 17:00. Acesta va fi utilizat pentru:
e calculul capacitdtii intersectiei studiate;
o elaborarea matricelor O-D (par. 6.4.8.2);
o construirea unui model electronic de simulare a traficului rutier in zona studiatd (par. 6.4.8);
o calculul emisiilor poluante datorate traficului rutier in zona studiata (par. 6.4.9).
Pentru orele de vArf stabilite, au fost evaluati factorii aferenti, considerdnd intervale suborare de trafic de 15
minute (ec. (2)). ‘

F Q—t.rnax

=T (@)
4 Qt,max,is

unde:
o  Qumax— volum de trafic echivalent orar maxim (ora de varf) [Vi/ora];
o Qgmax1s — volum de trafic echivalent suborar maxim (interval de 15 minute) [Vi/ord].
Factorii orelor de varf obtinufi sunt sintetizati in Anexa nr. 5. Referitor la acestia, se remarcd tendinte de
concentrare a traficului in anumite intervale de timp suborare (Fv < 0,90) pe strézile si intervale de recenzare din
Tah. 9. In celelalte intervale, traficul este distribuit relativ uniform pe durata orelor de varf.

Tab. 9 Ore de varf, mar. 2023: trafic concentrat in intervale suborare

N Trafic concentrat/
G Strazi intervale suborare
dimineata amiaza dupi-masa
Al Drumul Cetdtii ®
2 str.Subcetate | e ] e

6.4.4. Debite orare de calcul

Debitul orar de calcul reprezinti numérul de vehicule etalon care pot trece prin sectiunea unei strazi Intr-o ord
de vArf si care, pe parcursul unui an, poate fi depdsit fntr-un numir limitat de ore. Conform C 242-93, intensitatea
maxim3 orari a unei artere se poate calcula prin trei metode. Pentru localititi mari, caracterizate de trafic intens si
grad de motorizare de min. 100 autoveh./1000 loc. (caz aplicabil in studiul de fatd), debitul orar de calcul Qc
[Vi/ord] se evalueazi ca sumd a intensititilor pentru ambele sensuri din doua jumititi de ord succesive,
maxim solicitate.

Astfel, in cazul obiectivelor analizate in prezentul studiu, rezultd:

e intervalele orare de varf;
o debitele orare de calcul Qc [Vi/ord], conform Anexa nr. 3 (inclusiv pentru intervalele orare de varf).

Debitele orare evaluate pe parcursul unei zile sunt utilizate la calculul privind capacitatea de circulatie a
strizilor analizate (par. 6.4.6.1).
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6.4.5. Viteze medii si timpi de deplasare

Studiul vitezelor medii si a timpilor de deplasare in cadrul sectoarelor investigate s-a realizat cu un vehicul-
test, adopténd tehnica vehiculului mediu: conducerea acestuia prin fnscrierea in fluxul normal de trafic, dupd buna
perceptie a conducitorului, cu viteze apropiate de media fluxului, fird a depisi viteza legald admisd pe sectorul
respectiv,

n cadrul studiului, au fost evaluati timpii de deplasare ale diferitelor sectoare studiate. Astfel, cunoscand
distantele parcurse, au fost evaluate vitezele medii de deplasare ale vehiculului. Vehiculul-test a parcurs sectoarele
analizate in repetate randuri.

Vitezele medii de parcurgere a strdzilor considerate sunt utilizate 1a calculul privind capacitatea de circulatie

(par. 6.4.6.1).
Valorile precizate in Tab. 10 reprezintd mediile parcurgerilor efectuate in terem:

Tab. 10 Viteze medii si timpi de deplasare, mar. 2023

Nr. Strizi Lungime sector Timp med. Viteza medie
crt. [m] parcurgere [s] [km/h]

1 Cetatii V 1300 156 30

2 Cetdtii E 1600 192 30

3 Subcetate N 1000 120 30

4 Subcetate S 1000 120 30

6.4.6. Capacitatea de circulatie

6.4.6.1. Strazi
Capacitatea de circulaie a strazilor analizate in prezentul studiu a fost evaluatd conform STAS 10144/5-89 -
tab. 351 9, In functie de:
e categoria tehnici a strazii;
e numirul benzilor de circulatie;
o viteza medie de deplasare a vehiculelor (Tab. 10)
si
e distanta intre intersectiile majore.
n cazul de fatd, s-a considerat cd strizile analizate sunt caracterizate de flux discontimuy, intrerupt la intersectil
sau alte amenajiri rutiere. Astfel, au fost considerate urmitoarele valori ale capacititii de circulatie pentru strizi
(Tab. 11):

Tab. 11 Capacitate de circulatie strdzi: valori adoptate

z}; Strazi Vltt[e;z:/n;]dle BRE mE.Ir:]mters. Nr. benzi Capacitate [Vi/h]
1 Cetdtii vV 30 >1000 2 1900

2 Cetitii E 30 >1000 2 1900

3 Subcetate N 30 >1000 2 1600

4 Subcetate S 30 >1000 2 1600

Comparénd valorile adoptate pentru capacitatea de circulatie (Tab. 11) cu debitele orare de calcul Qc [Ve/ord]
si considerand c3 prima este depdsitd daci are valori inferioare Qc, se obtin graficele prezentate in Anexa nr. 6.
Debitele orare de calcul utilizate in comparatie au fost evaluate conform procedurii descrise la par. 6.4.4.
n urma calculelor efectuate, au rezultat valorile gradelor de Incarcare orari ale strizilor studiate conform Tab.
12. Astfel, se desprind urmitoarele constatdri principale:
o gradele medii de incircare ale strézilor studiate sunt ridicate pe strizile cu trafic intens;
» pe Drumul Cetitii, parametri de trafic pot atinge conditiile de congestie in orele de varf.
Conditiile de congestie se manifestd prin:
. volume reduse de trafic (datoriti conditiilor dificile de avansare);
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- densitate mare;
- viteze reduse de deplasare,
si sunt favorizate de:

- volumele sporite de trafic motorizat, avind In vedere evolutia generald a gradului de
motorizare la nivelul jud. Bistrita-Nds3ud si a judetelor invecinate;

- tendinta populatiei de a utiliza autoturismul, inclusiv pentfu deplasdri locale;

- gradele reduse de ocupare a autoturismelor;

- lipsa unei retele eficiente de piste pentru bicilisti;

- lipsa unui coridor dedicat mijloacelor de transport in comun;

- lipsa unei variante ocolitoare corespunzatoare a localitatii.

Tab. 12 Grade incircare strizi, mar. 2023

Nr. Strdizi Grade incédrcare [%] Intervale orare
crt. min. max. depdsire capacitate
1 Cetatii V 51 76 -
2 Cetitii E 61 90 -
3 Subcetate N 32 47 -
4 Subcetate S 44 64 -

6.4.6.2. Intersectie

Pentru intersectia giratorie analizats, a fost evaluatd capacitatea de circulatie utilizind metodologia indicata
tn normativul AND 600-2010, in vigoare la momentul actual. Metodologia respectiva este adaptatd dupd HCM 2010
(engl. Highway Capacity Manual). in acest sens, procedura aplicatd in prezenta documentatie include recomandari ale
documentatiei originale HCM 2010 privind calculul capacititii intersectiilor giratorii.

Capacitatea de circulatie a intersectiei studiate a fost evaluati pentru intervalul orar de varf aferent

(Tah. 13).
Tah. 13 Capacitate de circulatie - intersectie post A, mar. 2023
post A: intersectie Drumul Cetdlii - str. Subcetate
Brat intersectie Total
Element = PR . £
Cetatii E Subcetate N Cetatii vV Subcetate 5 intersectie
intdrziere de control
B et 19 18 60 32 35
d” [s/veh]
v/C 0,74 0,62 0,95 0,80 -
Nivel de serviciu
¢ Ser c C F D D

LOS

Calculul capacititii intersectiei studiate, la nivelul mar. 2023, este prezentat In Anexa nr. 7. Etapele de calcul

considerate sunt:

evaluarea fluxurilor de iesire de pe fiecare ramurd, in vehicule fizice, conform datelor de trafic recenzate;
echivalarea vehiculelor fizice in vehicule etalon, utilizind coeficienii de echivalare aferenti fiecarei
ramuri, conform procedurii descrise in par. 6.4.2.2;

stabilirea debitelor de intrare (Vy), iesire (Vi), respectiv conflict (V<) pentru fiecare ramura a intersectiei
considerate. La evaluarea debitului de conflict Ve pentru ramura "i” s-au insumat toate fluxurile de trafic
care se deplaseazi prin fata ramurii "i” §i intrd In conflict cu debitul de intrare Vs, conform indicafiilor
HCM 2010;

evaluarea capacititilor si intarzierilor de control ale fiecdrui brat considerat si la nivelul intersectiei,
conform AND 600-2010. Perioada de analizi consideratd a fost T=1 org;

evaluarea rapoartelor volum/capacitate (V/C) pentru fiecare braf considerat, conform HCM 2010.
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o stabilirea nivelurilor de serviciu ale fiecirui braf considerat si la mivelul intersectiei, conform
tncadririlor din AND 600-2010 si HCM 2010;

o evaluarea lungimilor coloanelor de autovehicule formate, Qos [veh.] (admisibil a fi depdsite in 5% din
cazuri), utilizdnd ec. (3):

, 3600 V
\Y v C c
—900-T-| ——1+4| 1= | +—=5—= |- 3
Qos ¢ [ c] 150-T | 3600 (3)

unde:
o T -perioada de analizd consideratd;
e V/C-raportvolum/capacitate;
e ¢ - capacitatea bratului.
Principalele constatari formulate sunt:
o intersectia Drumul Cetitii - str. Subcetate reprezinta o improvizatie, fiind descentratd si amenajatd
necorespunzitor din punct de vedere geometric;
o se constatd functionalitatea intersectiei giratorii la nivel de serviciu D, caracterizat prin:
- flux stabil de trafic;
- debitele de serviciu se apropie de capacitate (in special pe Drumul Cetitii V);
- viteze reduse de circulatie;
- libertate limitatd de manevra;
- confort limitat al deplasarilor;
e rapoarte V/C < 1 pentru toate bratele intersectiilor.
Rapoarte V/C optime (0,70...0,85) pentru bratele Drumul Cetigii E i str. Subcetate 5;
o apropierea de capacitate pe braful Drumul Cetdtii V;
e pentru intervalele orare de varf, conditiile de congestie se pot manifesta cu intensitate sporita.

6.4.7. Distributia locald a traficului. Caracteristici actuale ale mobilitatii

Distributia traficului reprezintd una din caracteristicile actuale ale mobilititii in zona studiatd. Pentru postul
de recenzare considerat, s-au stabilit zonificdri 0-D simplificate, locale, reprezentind strazile concurente. in baza
datelor de trafic recenzate, au fost sintetizate deplasirile efectuate intre ramurile intersectiei considerate, la nivelul
martie 2023, rezultind astfel distributiile procentuale ale deplasirilor (Anexanr. 8).

6.4.8. Model de simulare a traficului
6.4.8.1. Generalitati

Simularea traficului rutier prin aplicaii electronice reprezinti modelarea matematicd a sistemului de transport
studiat, utilizand aplicatii software dedicate, in vederea analizarii unor situatii sau ipoteze care depisesc capacititile
de calcul manual (datoritd dimensiunilor sistemului, posibilititilor existente, ipotezelor multiple etc.).

in cadrul prezentului studiu de trafic, a fost utilizatd aplicatia electronici Simulation of Urban Mobility (SUMO),
dedicati modelelor microscopice de simulare a traficului rutier. Astfel, a fost construit un model microscopic de
simulare a traficului rutier in zona analizati (Fig. 8), care a avut in vedere elemente individuale ale sistemului de
transport si comportamentul individual al participantilor la trafic. Fiecare categorie de vehicule a fost modelatd
utilizand culori diferite. Parametri de calcul utilizati corespund indicatiilor dezvoltatorului aplicatiei electronice
utilizate.
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Fig. 8 Model simulare trafic

Modelele microscopice de simulare a traficului sunt utilizate la scard largd in probleme de planificarea,
proiectarea si analiza transporturilor. Modelele de simulare a traficului au potentialul de a furniza o abordare
obiectivi, eficienti si flexibild asupra alternativelor de management §i proiectare in domeniul ingineriei de drumuri
si trafic.

Principalele componente ale sistemului de transport au fost modelate astfel:

o reteaua stradald: nodurile si legiturile vor fi importate in aplicatie conform situatiei fizice reale. Astfel,
pozitiile, lungimile, orientirile, numérul de benzi si alte caracteristici ale infrastructurii rutiere modelate
corespund realitatii;

o compozitia si distributia traficului: conform rezultatelor investigatiilor de trafic efectuate. in acest
sens, s-au utilizat (par. 6.4.8.2):

- zonificarea 0-D propusa pentru modelul utilizat;
- distributia modelati a traficului rutier, respectiv matricele 0-D aplicate.

6.4.8.2. Matrice 0-D. Distributia modelati a traficului
Avénd tn vedere obiectivele studiului si zonele analizate, s-a propus o zonificare 0-D cuprinzand 5 (cinci) zone,

conform Fig. 9.

Fig. 9 Zonificare 0-D

Utilizand:
o misuritorile de trafic efectuate in cadrul analizei circulatiei (volume de trafic, compozifia traficului etc.),
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o elemente ale situatiei existente pe teren
si
o distributia procentuald a traficului existent,
au fost stabilite matricele 0-D aferente orei de varf generale (conform par. 6.4.3), pentru fiecare
categorie de vehicule consideratd (Tab. 5). Matricele 0-D corespunzitoare investigatiilor asupra orei de varf, la
nivelul mar. 2023, sunt prezentate in Anexa nr. 9.

6.4.8.3. Calibrare model

Calibrarea modelelor microscopice de simulare a traficului este definitd ca procesul de identificare a
parametrilor optimi de corelare a datelor culese in situ cu cele simulate, astfel incit modelul sé reprezinte cu suficienta
acuratete conditiile reale de circulatie.

Calibrarea parametrilor de modelare microscopicd din cadrul modelului presupune compararea si
minimizarea diferentelor dintre indicatorii selectati (ex. volume de trafic, viteze de deplasare, timp de parcurgere) §i
joacd un rol esential in minimizarea diferentelor dintre rezultatele simuldrii electronice si masuritorile din teren.
Importanta acestui proces se reflectd in urmédtoarele aspecte:

e estimarea conditiilor viitoare de trafic, in functie de evolutia demografica si conditiile economice/piata
muncii;

o identificarea impactului cererii viitoare de trafic asupra capacitdii sistemului de transport multimodal;

e identificarea de posibile solutii pentru imbunititirea conditiilor de trafic;

o identificarea de posibile solutii privind dezvoltarea/extinderea infrastructurii rutiere;

o etapizarea unor proiecte de infrastructurd;

o estimarea efectelor unor obiective noi (ex. centre comerciale, spitale, constructii rezidentiale/de birouri
etc.) asupra conditiilor de trafic;

o estimarea efectelor anumitor politici de trafic (ex. sectoare de drum cu tax3);

s evaluarea emisiilor de substante nacive datorate traficului. '

Un model de incredere trebuie sd includa:

o definirea unui criteriu de evaluare a performantei modelului;

e parametri care pot fi calibrati si optimizafi;

o algoritmul utilizat pentru calibrarea modelului.

n cazul prezentului studiu, s-a aplicat o procedurd de calibrare bazatd pe criteriile de evaluare a
performantei modelului:

o volumele de trafic (par. 6.4.8.3.1);
o timpul si viteza medie de parcurgere ale unor trasee (par. 6.4.8.3.2).

6.4.8.3.1. Calibrare volume irafic

Pentru calibrarea modelului utilizand criteriul volumelor de trafic, s-a aplicat parametrul statistic GEH (dupa
Geoffrey E. Havers, ec. (4)):

GEH = (4)

unde:

e Vs—volum de trafic simulat;
e Vo~ volum de trafic observat.

Astfel, se exemplificd aplicarea parametrului GEH in cazul rutelor initiate in zonele 0-Dnr. 1, 2 si 3, pentru care
s-au observat, respectiv simulat, volume de trafic in intervale suborare principale de 15 minute, in cadrul orei de varf
generale (Tab. 14).

Daci GEH < 5 tn min. 85 % din cazurile simulate, modelul se considerd valid. In cazul de fat3, valorile obtinute
pentru parametrul GEH sunt corespunzitoare, validind astfel modelul utilizat.
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Tab. 14 Calibrare model simulare trafic: parametrul GEH (sel.)

Nr. Traseu N Volume trafic
- -~ Orainceput  Orafinal - GEH
crt. dinspre citre observate simulate
1 16:00 16:15 120 110 0,9
2 o " 16:15 16:30 111 107 0,4
Cetatii vV Cetdtii E
3 16:30 16:45 101 109 0,8
4 16:45 17:00 95 102 0,7
5 16:00 16:15 86 82 0,4
6 e . 16:15 16:30 80 79 0,1
Cetatii E Cetatii vV
7 ’ y 16:30 16:45 67 81 1,6
8 16:45 17:00 83 77 0,7
9 16:00 16:15 43 56 1,8
10 16:15 16:30 61 53 1,1
Subcetate N Subcetate S
11 16:30 16:45 62 55 0,9
12 16:45 17:00 47 52 0,7
13 16:00 16:15 51 55 0,5
14 16:15 16:30 53 52 0,1
Subcetate S Subcetate N
15 16:30 16:45 52 54 0,3
16 16:45 17:00 55 50 0,7
6.4.8.3.2. Calibrare timpi si viteze de parcurgere

Pentru al doilea criteriu de calibrare, s-a optat pentru verificarea si compararea intervalelor de timp sivitezelor
de deplasare observate/misurate pe teren (to), respectiv simulate (ts), de parcurgere a diferitelor trasee studiate.
Astfel:

o s-amodelat deplasarea a cate 100 de autoturisme pe traseele:
- CetdtiiV;
- Cetatii E;
- Subcetate N;
- Subcetate S;
e au fost inregistrate valorile observate /mésurate pe teren (to), respectiv simulate prin modelul propus
(ts), pentru parcurgerea traseelor analizate, in ambele sensuri;
o masuritorile in situ au fost corelate cu indicatiile modelului de simulare privind distantele parcurse de
vehicule, preluate cu acuratete sporiti prin importarea hartii electronice;
o algoritmul de calibrare a constat in aplicarea ec. (5)* si a conditiei de validare aferente:

n
1 ks —k
—’Z[—S—-O—ISO,(W (5)
n L ko

unde:
- ks~ criteriu de calibrare simulat (timp de parcurgere sau viteza de deplasare);

. ko - criteriu de calibrare observat (timp de parcurgere sau viteza de deplasare);
- n-numér determindri.

L conform:
- Yu M, Fan W. - Calibration of microscopic traffic simulation models using metaheuristic algorithms, Int, J. Transp. Sci. &

Tech. 6 (2017), pp. 63-77, doi: 10.1016/].ijtst.2017.05.001;

- Kim S/, Kim W, Rilett L.R. — Calibration of microsimulation models using nonparametric statistical techniques, Transp. Res.
Rec. 1935 (2005), pp. 111-119;

- Abdalhag BK, Baker M.l - Using meta heuristic algorithm to improve traffic simulation, J. Algorithm Optim. 2 (2014), pp.
110-128.
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fn cazul de fati, s-au obtinut (Tab. 15):

Tah. 15 Calibrare model simulare trafic: timpi parcurgere traseu

N Timpi de parcurgere Viteze de deplasare
ert. — to [s] ts [s] R::“(l;";t volkm/h]  vs[km/h] Rz:“;;‘]‘t
1 Cetatii vV 89 92 0,03 30 31 0,02
2 Cetatii E 79 80 0,01 30 31 0,02
3 Subcetate N 67 67 0,00 30 31 0,03
4 Subcetate S ahi | 72 0,01 30 30 0,01

Astfel, valorile obtinute confirmi calibrarea modelului de simulare propus.

6.4.8.3.3. Verificiri suplimentare

Totodati, s-a analizat vizual animatia privind deplasarea vehiculelor modelate n cadrul simularii
microscopice. Un model nu poate fi considerat calibrat daci animatiile electronice nu sunt realiste. in cazul de fat3, s-
a concluzionat faptul ci desfisurarea traficului fn cadrul modelului electronic redi cu fidelitate conditiile reale de
circulatie in zona studiati, acest lucru confirmand aplicabilitatea modelului de simulare propus.

6.4.8.4. Modelarea parametrilor de trafic

Fstimarea parametrilor de trafic: viteze medii, Intarzieri gi timpi de deplasare ai autovehiculelor in cadrul zonei
studiate s-a efectuat utilizind modelul microscopic de simulare a traficului. Metodologia aplicata include urmétoarele
etape:

o simularea electronici a numirului deplasirilor orare dintre zonele 0-D considerate (Fig. 9, Anexanr. 9),
din cadrul orei de varf, pe categorii de vehicule;

o stabilirea unor rute relevante (Tab. 16, Fig. 10) pentru care au fost evaluafi comparativ timpii de
parcurgere, timpii pierduti si, respectiv, vitezele medii de deplasare pe parcursul deplasarii
vehiculelor, in medie pentru ambele sensuri.

harta Open Street Map
Fig. 10 Rute analizate
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Tah. 16 Rute analizate
Nr. rutd Traseu (dus-intors}
Cetdtii V / Cetitii E
Cetitii V / Subcetate N
Cetdtii V / Subcetate S
Cetitii E / Subcetate N
Cetdtii E / Subcetate S
Subcetate N / Subcetate S

O G| | W N

6.4.9. Emisii poluante
Activitatea de transport joacd un rol esential in dezvoltarea economica si sociald a regiunii analizate, avand fn
vedere ci aceasta asigurd accesul citre/dinspre locurile de muncd, domiciliu, agrement, bunuri si servicii etc.
Impactul mijloacelor de transport asupra mediului se manifestd prin:
o aglomeriri de trafic gi accidente, in cazul transporturilor rutiere;
s poluarea aerului, ca efect al emisiilor generate;

poluarea fonicd i vibratiile;

e schimbarea peisajul eco-urban;

o generarea de degeuri solide (anvelope uzate, acumulatoare etc.).

Modelul microscopic de simulare a traficului rutier utilizat in prezentul studiu include calculul emisiilor
poluante in zona studiati. Evaluarea se bazeaza pe:

o volumele de trafic recenzate in cadrul retelei;

e compozitia traficului;

e distributia traficului, conform matricelor 0-D;

o informatiile cuprinse in baza de date HBEFA (engl. Handbook Emission Factors for Road Transport) -
versiunea 3.1 (aprilie 2017), aferente fiecirei categorii de vehicule considerate, pe clase de emisii (non-
Euro...Euro 6). Baza de date cuprinde informatii privind consumul de combustibil, precum si asupra
urmitoarelor substante poluante, considerate in prezentul studiu (Tab. 17):

Tab. 17 Substante poluante

Nr. crt. Substante poluante Abrevieri
1 monoxid de carbon co
2 dioxid de carbon COz
3 hidrocarburi HC
4 particule materiale PMx
5 oxizi de azot NOx

i urma analizei rezultatelor obtinute utilizind modelul microscopic propus pentru simularea traficului, au
rezultat urmitoarele valori totale pentru emisiile poluante si consumul de combustibil fnaria de studiu (Tab. 18):

Tab. 18 Emisii poluante, consum combustibil, mar. 2023

Nr. Ipoteza/ Vehicule Emisii poluante / ora varf Consum
crt. an CO [g] €Oz [g] HC [g] PMx [g] NO« [g] combust. [1]
it, exist,
St eXIS total 27725 1092735 331 115 3049 347 139
mar. 2023
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6.5. PROGNOZA CIRCULATIEI

6.5.1. Generalitdti

n conformitate cu Ordinul M.T. nr. 49/1998, pentru prognoza circulatiei se va considera o perioadd de
perspectivi de 15 ani, incepand cu anul 2025 (anul estimat al ddrii in exploatare a investitief).

Scenariile de interventie care vor fi considerate in cadrul prezentului studiu de trafic, privind estimarea
evolutiei parametrilor de trafic rutier pe durata perioadei de perspectivd, precum si a emisiilor poluante datorate
traficului rutier, sunt (Tab. 19):

Tab. 19 Scenarii de interventie

Nr. crt, Denumire ; Detalii
e scenariul “Business-as-usual” sau "a nu face nimic"/
50 scenariul de referintd "a face minimum”;
’ "fird proiect” e nuse implementeaza proiectul propus;
e pistrarea tendintei actuale de dezvoltare si evolufie;
.t scenariul e scenariul "a face ceva”;
"cu proiect” s seimplementeazi proiectul propus.

Astfel, punctele-cheie pe parcursul perioadei de perspectiva sunt:
e 2025 -anul estimat al dérii in exploatare a proiectului propus;
e 2040 -finalul perioadei de perspectiva.

6.5.2. Coeficienti de evolutie

Pentru estimarea traficului pe durata perioadei de perspectivi, s-a utilizat o procedura de evaluare a
coeficientilor de evolutie a traficului rutier, pe categorii de vehicule, astfel:
o pentru anul de bazd 2023: au fost considerati coeficienti de evolutie unitari;
e 1in scenariul -0 "fird proiect™
- s-au utilizat coeficientii de evolutie in baza informatiilor prezentate in P.M.U.D. 2021-2027
elaborat de citre S.C. Civitta Strategy & Consulting S.A. Bucuresti si S.C. TTL Planning S.R.L.
Bucuregti pentru mun, Bistrita fn anul 2022 (tab. 22 din P.M.U.D.);
e finscenariul -1 "cu proiect”:
- s-au utilizat coeficientii de evolutie in baza informatiilor prezentate in P.M.U.D. 2021-2027
elaborat de citre S.C. Civitta Strategy & Consulting S.A. Bucuresti si S.C. TTL Planning S.R.L.
Bucuresti pentru mun. Bistria fn anul 2022 (tab. 22 din P.M.U.D.),
ajustati considerand aportul de trafic ugor si greu datorat obiectivului de investitie propus.

Pentru obiectivul de investitie propus, s-a previzut amenajarea de:

- 236 locuri de parcare exterioare, la sol, pentru autoturisme / autoutilitare;

- locuri pentru aprovizionare (pentru autovehicule articulate).
Astfel, conform Tab. 20, aportul mediu zilnic de trafic datorat proiectului care face obiectul prezentului
studiu a fost evaluat la:

- 316 autoturisme / zi;

- 2autovehicule articulate / zi.
Pentru autoturisme, s-a considerat un grad mediu de ocupare de 67 % a locurilor de parcare disponibile.
Volumele de trafic suplimentate au fost divizate la valorile aferente situatiei din prezent, rezultind
coeficientii de evolutie in scenariul 5-1.
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Tah. 20 Aport trafic zilnic autoturisme

) Locuri de Cildtorii zilnice ) Aport estimat
Autovehicule . I Ocupare parcaj [%] ] .
parcare estimate/unitate [autovehicule/zi]
1 2 3 4 5=2x3x4
Autoturisme 236 2 67 + 316
Autovehicule articulate 3 2 33 +2

Procentual, se estimeazi /apreciazi ci obiectivul de investitie propus va aduce un aport de:
e pentru autoturisme: + 2,7 %;
o pentru autovehicule grele: + 0,4 %.

Stabilirea coeficientilor de evolutie a traficului (px) este prezentatd in Anexa nr. 10. Astfel, au rezultat
urmétorii coeficienti de evolutie a traficului (Tab. 21):

Tab. 21 Coeficienti de evolutie a traficului

px/an
Nr. . .
Categorii de vehicule Scen. S-0
crt. 2023
2025 2040
1 Biciclete 1,00 0,99 0,92
2 Motociclete 1,00 0,99 0,92
3 Autoturisme 1,00 1,08 1,32
4 Microbuze, autospeciale 1,00 1,09 1,43
Aut i i aut jale cu MTMA =
. utocamionete si au osp?aa e cuu 1,00 109 143
3 500 kg, cu / fard remorca
Aut i i deri 2 osii,
6 u ocarinoane si derivate cu 2 osii 1,00 109 143
avind MTMA > 3 500 kg
t i i derivat -4 osii,
7 Au ocamjoane si derivate cu 3-4 osii 1,00 1,09 143
avand MTMA > 3 500 kg
8 Autovehicule articulate 1,00 1,09 1,43
9 Autobuze, autocare si tramvaie 1,00 1,08 1,32
10 Tractoare si vehicule speciale 1,00 1,09 1,43
11 Trenuri rutiere 1,00 1,09 1,43

spativ intentionat ldsat liber
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6.5.3. Scenariul de referinti S-0, "fara proiect”
Scenariul de referinti S-0 (“Business-as-usual” sau "a nu face nimic”/"a face minimum”) este scenariul in care
nu se implementeazi proiectul propus, pastrandu-se tendintele/ situatiile actuale de dezvoltare i evolutie in zond,
inclusiv privind conditiile de trafic si reglementarile de circulafie rutierd,

6.5.3.1. Cererea de transport

Cererea de transport in cadrul scenariului de prognoza S-0 "fard proiect” a fost estimatd in baza metodologiei
si coeficientilor de evolutie prezentati in par. 6.5.1 si 6.5.2.

6.5.3.2. Volume de trafic
6.5.3.2.1, Vehicule fizice
Volumele de trafic orare (in vehicule fizice/or#) estimate pentru posturile de recenzare considerate, pe durata
perioadei de perspectivi, pe intervale de investigare conform Tab. 4, sunt prezentate in Anexa nr. 11. Astfel, in
privinta evolutiei estimate a volumelor de trafic fizic pe strizile analizate, in scenariul S-0 "fird proiect”, se remarca
urmitoarele aspecte principale:
s ocrestere estimati cu pandla +8 % (est. 2025), respectiv +34 % (est. 2040) a volumelor de trafic fizic
pe durata perioadei de perspectivd;
o pistrarea tendintelor izolate de aglomerare din prezent, cu varfuri locale ale intensitdtii de trafic.

6.5.3.2.2. Vehicule etalon

Aplicand metodologia descrisd in par. 6.4.2.2 si ipotezele de pro gnozi considerate, au rezultat volumele orare
de trafic echivalent (in vehicule etalon Vi/ord) estimate pentru perioada de perspectivi, prezentate in Anexa nr. 12,

Conform clasificirii din Ordinul M.T. nr. 49/1998 (Tab. 8), evolufia intensitatii traficului echivalent In zona
analizati se poate fncadra conform Fig, 11.

volum trafic echiv.,
" est. 2025-2040

scen. S-0 "fird proiect”

mmm foarte intens
% mmma intens
=1 mediu
mem redus

N e pmm foarte redus

hdrti Open Street Map
Fig. 11 Incadrare volume trafic echivalent, est. 2025-2040, scen. -0 "fard proiect”

Tn privinta evolutiei estimate a volumelor de trafic echivalent pe strizile analizate, in scenariul 5-0 "fdra
proiect”, pe durata perioadei de perspectivd, se remarca urmitoarele aspecte principale:
e evolutia fncadririi intensititii traficului pe str. Subcetate;
o trafic foarte intens pe Drumul Cetatii;
e variatia zilnici generald a volumelor orare de trafic echivalent este similari traficului fizic.
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6.5.3.3. Parametri de trafic

Estimarea parametrilor de trafic: viteze medii, intarzieri i timpi de deplasare ai autovehiculelor fn cadrul zonei
studiate s-a efectuat utilizind modelul microscopic de simulare a traficului (par. 6.4.8.4). Pentru rutele relevante
stabilite (Tab. 16, Fig. 10), au fost evaluati comparativ timpii de parcurgere, timpii pierduti si, respectiv, vitezele
medii de deplasare pe parcursul deplasirii vehiculelor (Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14).

Astfel, in scenariul $-0 "fird proiect”, se estimeaza urmitoarele:

o degradarea conditiilor de circulatie pe durata perioadei de perspectiva, astfel:

- timpi de parcugere: min. + 15 % (est. 2025);
- timpi pierduti: min. + 49 % (est. 2025);
- viteze de deplasare: min. — 11 9% (est. 2025),

fatd de situatia din prezent,

avénd in vedere evolutia prognozata conform P.M.U.D. (par. 6.5.2).

[s]
600 . -
500 , . - i % . 3
400 ~w N % = =N
S\ R S
. N\CS S BN e ‘N% W a— ‘s&: s aN
372N F7N FZN EEY =3 B:N
“ IN AN I A A A
w N TN AN X A A
C Y Y Y HZNY 1Y 12N
Cetdtii VvV / Cetdtiiv / Cetiitii Vv / CetatiiE / CetitiiE / Subcetate N/ rute
Cetdtii E Subcetate N Subcetate S Subcetate N Subcetate S Subcetate S
‘mar. 2023 %S5-0,2025 ~S5-0,2040
Fig. 12 S-0 "fir# proiect”: timpi de parcurgere [s]
Is] .
T
250 3 - %’: \%\ - § \%
200 o AN e e R S 4 R
2 N N N \ N
= N N AN Y . N
N " R AN N N N
@ 3\ 8/ SAN gE\ BEN eI\
AN TN TN TEY TN TN
CetHtii V / CetitiiV / Cetdiii v/ Cetitii E / CetitiiE/  SubcetateN/ pyte
CetitiiE Subcetate N Subcetate S Subcetate N Subcetate S Subcetate §

Timar. 2023 #8-0,2025 =S-0,2040

Fig. 13 S-0 "fard proiect”: timpi pierdufi [s]
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25 N - & o ‘531 & L‘i‘]g
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VNI NI A VN DA P
Cetdfiiv/ Cetdfiiv/ Cetatiiv/ CetitiiE / Cetdfii E / Subcetate N/ rute
CetdfiiE Subcetate N Subcetate § Subcetate N Subcetate S Subcetate S

rimar 2023 £ S-0,2025 »S-0,2040

Fig. 14 S-0 "fird proiect”: viteze medii de deplasare [km/h]

6.5.3.4. Capacitatea de circulatie
6.5.3.4.1. Strizi

fn scenariul S-0 "fir3 proiect”, s-au considerat valorile capacitatii de circulatie pentru strdzi conform Tab. 11.
Evaluénd cererea de transport conform par. 6.5.3.1, au rezultat graficele zilnice de variafie prezentate in Anexa nr.

12. Astfel, se estimeazi urmitoarele valori ale gradelor de incércare orard ale strizilor studiate (Tab. 22):

Tab. 22 Grade inciircare strizi, est. 2025-2040, scen. 5-0
Grade incircare [%]

?ri Striizi min. max. min. max. min. max
mar. 2023 est. 2025 est. 2040

1 Cetatii v 51 76 55 83 69 >100

2 Cetdtii E 61 90 66 98 83 > 100

3 Subcetate N 32 47 35 51 43 63

4 Subcetate S 44 64 48 70 59 85

Astfel, se desprind urmitoarele constatdri principale aferente scenariului S-0 "fard proiect™
o cresteri ale utilizirii capacititii de circulatie, in medie cu:
- +5,19% péni in 2025;
- +15,4 % pénd in 2040;
e pe Drumul Cetitii, se estimeaza depdsirea pragului pentru conditii de congestie in orele de varf,
manifestate prin:
- volume reduse de trafic (datoritd conditiilor dificile de avansare);
- densitate mare;
- viteze reduse de deplasare,
si favorizate de:
- volumele sporite de trafic motorizat, avind in vedere evolufia generald a gradului de
motorizare la nivelul jud. Bistrifa-Nas3ud si a judetelor invecinate;
- tendinta populatiei de a utiliza autoturismul, inclusiv pentru deplasari locale;
- gradele reduse de ocupare a autoturismelor;
- lipsa unei refele eficiente de piste pentru bicilisti;
- lipsa unui coridor dedicat mijloacelor de transport in comun;
- lipsa unei variante ocolitoare corespunzitoare a localitatii.
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6.5.3.4.2. Intersectie

AplicAnd metodologia prezentatd in cadrul par. 6.4.6.2, au rezultat urmatorii parametri privind capacitatea
estimatii a intersectiei analizate, pe durata perioadei de perspectivd (Tab. 23):

Tab. 23 Capacitate de circulatie — intersecgie post A, scen. 5-0

post A: intersectie Drumul Cetdtii - str. Subcetate

Brat intersectie ;
Element An — = e Total inters.
Cetdtii E Subcetate N Cetatii vV Subcetate §
intarziere d trol 2023 L = 60 3 35
1 e con
o 2025 26 23 > 60 >60 >60
d” [s/veh]
2040 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60
2023 0,74 0,62 0,95 0,80 -
v/C 2025 0,83 0,71 1,08 0,93 -
2040 1,11 1,03 1,51 1,38 -
. 2023 c cC F [} D
Nivel de serviciu
2025 D C F F F
LOS
2040 F F F F F

Calculele de capacitate sunt prezentate fn Anexa nr. 13.

Se remarci urmitoarele aspecte principale:
o degradarea severd a nivelului de serviciu pentru perioada de perspectlva
o intArzieri de peste 60 s/veh pentru fiecare brat al intersectiei.

6.5.3.5. Emisii poluante

Utilizand modelul microscopic pentru simularea traficului, au fost estimate valorile totale ale emisiilor
poluante si consumului de combustibil in zona studiatd, in ipoteza S-0 "fard proiect” (Tab. 24).

(%]
fati de mar, 2023
400 - g
o
350 ™ =
300 R | } s s it
| < = - <«
250 ~-—H gl | 2 2
200 -G = ¥ e w0 =
in | o~ Am| | o } o | o
150 ——=—H | = -t B H
100 - : |
50
0 .
Co co2 HC PMx NOx Consum

combustibil
mS-0, est. 2025 S-0, est. 2040

Fig. 15 Emisii poluante: evolutie procentuald est. 2025-2040, scen. S-0

Tab. 24 Emisii poluante + consum combustibil, est. 2025-2040, scen. 5-0

Nr. Ipoteza/ Vehicul Emisii poluante / ora varf Consum
uie
crt. an CO [g] €0z [g] HC[g] PMx[g] NOx[g] combust[l]
s total 27 725 1092735 331 115 3049 347139
mar. 2023
S-0,
total 39 006 1323 666 477 152 3796 420 490
est. 2025
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Nr. Ipoteza/ Vehicule Emisii poluante / ora varf Consum
crt. an CO [g] COz[g] HC [g] PMx[g] NOx[g] combust. [1]
50,
3 total 95 407 2226333 1065 295 6140 707 474
est. 2040

Evolutia procentuald a emisiilor poluante, estimata pentru perioada de perspectivi, este prezentatd in Fig, 15.
Se observi faptul ci se asteaptd cresteri ale emisiilor de substante nocive si ale consumului de combustibil, in medie

cu (Tab. 25):

Tab. 25 Evolutie emisii poluante, scen. 5-0 vs. prezent
Evolutie emisii poluante [%],

Scenariu fatd de mar. 2023
est. 2025 est. 2040
S-0 "fara proiect” +31 +155

spajiu intentionat ldsat liber

28




Construire hipermarket Kaufland I
mun, Bistrita, jud. Bistrita-Ndsdud Vexillum
Studiu de trafic !

6.5.4. Scenariul S-1, "cu proiect”
Scenariul S-1 "cu proiect” ("a face ceva”) este scenariul in care se implementeazi obiectivul de investitie

propus.

6.5.4.1. Cererea de transport
Cererea de transport in cadrul scenariului de prognozd S-1 "cu proiect” a fost estimata in baza metodologiei si

coeficientilor de evolufie prezentati in par. 6.5.1 §i 6.5.2.

6.5.4.2. Volume de trafic

6.5.4.2.1. Vehicule fizice

Volumele de trafic orare (in vehicule fizice/or3) estimate pentru posturile de recenzare considerate, pe durata
perioadei de perspectivi, pe intervale de investigare conform Tab. 4, sunt prezentate in Anexa nr. 14. Astfel, In
privinta evolutiei estimate a volumelor de trafic fizic pe strazile analizate, in scenariul S-1 “cu proiect”, se remarci

urmitoarele aspecte principale:
o o crestere estimati cu pani la +11 % (est. 2025), respectiv +36 % (est. 2040) a volumelor de trafic

fizic pe durata perioadei de perspectivd;
o pistrarea tendintelor izolate de aglomerare din prezent, cu véarfuri locale ale intensitatii de trafic.

6.5.4.2.2. Vehicule etalon

AplicAnd metodologia descrisi in par. 6.4.2.2 si ipotezele de prognozd considerate, au rezultat volumele orare
de trafic echivalent (in vehicule etalon Vi/ori) estimate pentru perioada de perspectivd, prezentate in Anexa nr. 15.

Conform clasificirii din Ordinul M.T. nr. 49/1998 (Tah. 8), evolutia intensitatii traficului echivalent in zona

analizatd se poate Incadra conform Fig. 16.
in privinta evolutiei estimate a volumelor de trafic echivalent pe strizile analizate, in scenariul S-1 "cu

proiect”, pe durata perioadei de perspectivd, se remarcd urmitoarele aspecte principale:
o evolutia incadririi intensititii traficului pe str. Subcetate;

e trafic foarte intens pe Drumul Cetatii;
o variaia zilnici generald a volumelor orare de trafic echivalent este similard traficului fizic.

2 ® ' ; o
tas D d £
% \ i El )
N ¥/ t"%

volum trafic echiv.,
“ est. 2025-2040

scen. S-1 "cu proiect”

.-.")

mmmm foarte intens

? g intens
*‘ . mediu
S i # 4 g redus
sy o _’-" mmm foarte redus
L 0 R,

harta Open Street Map
Fig. 16 Incadrare volume trafic echivalent, est. 2025-2040, scen. 5-1 "cu proiect”

6.5.4.3. Parametri de trafic
Estimarea parametrilor de trafic: viteze medii, intarzieri si timpi de deplasare ai autovehiculelor in cadrul zonei
studiate s-a efectuat utilizind modelul microscopic de simulare a traficului (par. 6.4.8.4). Pentru rutele relevante
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stabilite (Tab. 16, Fig. 10), au fost evaluati comparativ timpii de parcurgere, timpii pierduti i, respectiv, vitezele
medii de deplasare pe parcursul deplasirii vehiculelor (Fig. 17, Fig. 18, Fig. 19).
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Astfel, in scenariul S-1 "cu proiect”, se estimeazi urmdtoarele:
o degradarea conditiilor de circulatie pe durata perioadei de perspectivd, astfel:

- timpi de parcugere: min. + 20 % (est. 2025);
- timpi pierduti: min. + 65 % (est. 2025);
- viteze de deplasare: min. - 12 % (est. 2025),

fati de situatia din prezent,
avénd in vedere evolutia prognozat conform P.M.U.D. (par. 6.5.2).

6.5.4.4. Capacitatea de circulatie

6.5.4.4.1. Strdzi

Tn scenariul S-1 "cu proiect”, s-au considerat valorile capacitatii de circulatie pentru strizi conform Tab. 11,
Evaluand cererea de transport conform par. 6.5.4.1, au rezultat graficele zilnice de variatie prezentate in Anexa nr.
15. Astfel, se estimeazi urmitoarele valori ale gradelor de incédrcare orard ale strézilor studiate (Tab. 26):

Tab. 26 Grade Incircare strazi, est. 2025-2040, scen. 5-1
Grade inciircare [%]

zlrl; Strazi min. max. min. max. min. max.
mar. 2023 est. 2025 est. 2040
1 Cetatii vV 51 76 56 84 70 >100
2 Cetdtii E 61 90 67 99 83 > 100
3 Subcetate N 32 47 35 51 43 63
4 Subcetate S 44 64 48 70 59 86

Astfel, se desprind urmitoarele constatiri principale aferente scenariului 5-1 "cu proiect™

o cresteri ale utilizérii capacititii de circulatie, in medie cu:
- +5,6% pinid in 2025;
- +15,3 % pand in 2040;

o pe Drumul Cetitii, se estimeaza depisirea pragului pentru conditii de congestie in orele de varf,

manifestate prin:

- volume reduse de trafic (datoriti conditiilor dificile de avansare);
- densitate mare;
- viteze reduse de deplasare,

si favorizate de:

- volumele sporite de trafic motorizat, avind in vedere evolutia generald a gradului de
motorizare la nivelul jud. Bistrita-Nasdud si a judetelor invecinate;

- tendinta populatiei de a utiliza autoturismul, inclusiv pentru deplasiri locale;

- gradele reduse de ocupare a autoturismelor;

- lipsa unei retele eficiente de piste pentru bicilisti;

- lipsa unui coridor dedicat mijloacelor de transport in comun;

- lipsa unei variante ocolitoare corespunzitoare a localitatii.

6.5.4.4.2. Intersectie
Aplicind metodologia prezentatd in cadrul par. 6.4.6.2, au rezultat parametri privind capacitatea estimatd a
intersectiei analizate, pe durata perioadei de perspectiva (Tab. 27).
Calculele de capacitate sunt prezentate in Anexa nr. 16.
Se remarci urmitoarele aspecte principale:
e degradarea severd a nivelului de serviciu pentru perioada de perspectivd;
o fintarzieri de peste 60 s/veh pentru fiecare braf al intersectiei.
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Tab. 27 Capacitate de circulatie - intersectie post A, scen. S-1

post A: intersectie Drumul Cetitii - str. Subcelate

Brat intersectie

Element An — = Total inters.
Cetdtii E Subcetate N Cetitii V Subcetate S
Sntarzi d sl 2023 19 18 60 32 35
ziere
ziere de Comrol 2025 27 24 > 60 > 60 > 60
d” [s/veh]
2040 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60
2023 0,74 0,62 0,95 0,80 -
v/C 2025 0,84 0,72 1,10 0,94 -
2040 113 1,04 1,53 1,40 -
Niveld . 2023 C C i D D
el de serviciu
2025 D C F F F
LOS
2040 F F F F F

6.5.4.5. Emisii poluante

Utilizind modelul microscopic pentru simularea traficului, au fost estimate valorile totale ale emisiilor
poluante si consumului de combustibil in zona studiat, in ipoteza S-1 "cu proiect” (Tab. 28). Evolutia procentuald
a emisiilor poluante, estimatd pentru perioada de perspectivé, este prezentata in Fig. 20.

Tab. 28 Emisii poluante + consum combustibil, est. 2025-2040, scen. 5-1

Nr. Ipoteza/ Vehicule Emisii poluante / ora varf Consum
crt. an CO [g] COz [g] HC[g] PMk[g] NO«[g] combust. [1]
sit. exist,
1 ) total 27725 1092735 331 115 3049 347 139
mar. 2023
S-1, '
2 total 43071 1404 942 539 168 4128 446282
est. 2025
51,
total 96 537 2 252 660 1076 300 6272 715817
est. 2040 /
[%]
fatd de mar. 2023
400 @ 1
< o
350 {00 o =%
— 3
w -0 2 B o & B
200 19 o - E | $-i 10 b o e
A ™~ | i | o0 o~
150 1 <. S et : - xd
100 | ? ,
50 | | | i
0 ! | {
co coz HC PMx NOx Consum

combustibil

WS-1,est. 2025 71 S-1, est. 2040

Fig. 20 Emisii poluante: evolutie procentuald est. 2025-2040, scen. 5-1

Se observi faptul ci se agteapti cresteri ale emisiilor de substante nocive si ale consumului de combustibil, in
medie cu (Tab. 29):
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Tah. 29 Evolufie emisii poluante, scen. 5-1 vs, prezent
Evolutie emisii poluante [%],

Scenariu fatd de mar. 2023
est. 2025 est. 2040
S-1"cu proiect” +43 +159

6.5.4.6. Trafic de calcul pentru dimensionarea structurilor rutiere

Evaluarea traficului de calcul pentru dimensionarea structurilor rutiere din punct de vedere al capacititii
portante s-a realizat conform prevederilor AND 584-2012, pentru perioada de perspectiva de 15 ani (2025-2040).
S-au considerat coeficientii de evolutie a traficului in scenariul probabil de evolutie, conform AND 584-2012,

pentru drumuri nationale secundare.
Evaluarea intensititilor medii zilnice anuale (MZA) pentru categoriile de vehicule considerate, precum si

calculul Ne, sunt detaliate in Anexa nr. 18, rezultatele fiind sintetizate fn Tab. 30.

Tah. 30 Evaluare N¢

Nr. Element Perioada persp. Numdr Tip Nc incadrare
crt.  Strada inceput final benzi structurd  [m.o.s.] trafic
ui, usor
1 drumincinti Kaufland 2025 2040 2 noud 0,09 :
nerigida T5
nous, exceptional
2 Drumul Cetiii (vest) 2025 2040 2 e 4,57 b
nerigida TO

Aceste valori se referi la structuri rutiere nerigide, noi. In cazul structurilor rigide, se va contacta elahoratorul

studiului de trafic, pentru o evaluare.
Structurile rutiere proiectate vor fi verificate inclusiv sub actiunea fenomenelor de inghet-dezghet.

spatiu intenfionat ldsat liber
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6.6. COMPARATIE SCENARII

6.6.1. Cererea de transport

In privinta cererii de transport, se remarcd (Tab. 31):

Tab. 31 S-0 vs. S-1: cererea de transport

Nr.
crt.

Scenariul de referintd 5-0
"fird proiect”

Scenariul S-1
"cu proiect”

o s-au utilizat coeficientii de evolutie in baza
informatiilor prezentate fn P.M.U.D. 2021-2027
elahorat de citre S.C. Civitta Strategy &
Consulting S.A. Bucuresti si S.C. TTL Planning
S.R.L. Bucuresti pentru mun. Bistrita in anul
2022;

o s-au utilizat coeficientii de evolujie in baza
informatiilor prezentate in P.M.U.D. 2021-2027
elaborat de ciitre S.C. Civitta Strategy &
Consulting S.A. Bucuresti si S.C. TTL Planning
S.RL. Bucuresti pentru mun. Bistrita in anul
2022, ajustati considerdnd aportul de trafic
datorat obiectivului de investitie propus;

e pentru obiectivul de investitie propus, s-a
previzut amenajarea de:

- 236 locuri de parcare exterioare, la sol,
pentru autoturisme;

- locuri pentru aprovizionare (pentru
autovehicule articulate);

e astfel, conform Tab. 20, aportul mediu zilnic de
trafic datorat proiectului care face obiectul
prezentului studiu a fost evaluat la:

- 316 autoturisme/zi;
- 2 autovehicule articulate / zi,
reprezentind un adaos de:
-+ 2,7 % latraficul zilnic de autoturisme
-+ 0,4 % la traficul zilnic de autovehicule
articulate

n aria de studiu.

6.6.2. Volume de trafic

fn privinta evolutiei estimate a volumelor de trafic in zonele analizate, se remarci Incadririle identice in

clase de intensitate obtinute in cele doud scenarii de interventie (Tab. 32):

Tab. 32 S-0 vs. 5-1: volume de trafic fizic/echivalent

Nr. Scenariul de referintd S-0 Scenariul 5-1
crt. "fird proiect” "cu proiect”
1 e evolufia incadririi intensititii traficului pe str. Subcetate;
s trafic foarte intens pe Drumul Cetatii;
e o crestere estimatd cu pand la +8 % (est. 2025), o 0 crestere estimatd cu pand la +11 % (est. 2025),
2 respectiv +34 % (est. 2040) a volumelor de respectiv +36 % (est. 2040) a volumelor de
trafic fizic pe durata perioadei de perspectivid; trafic fizic pe durata perioadei de perspectivd;
3 e pistrarea tendintelor izolate de aglomerare din prezent, cu varfuri locale ale intensitdtii de trafic;

6.6.3. Parametri de trafic

Considerand:

o rutele relevante stabilite (Tab. 16, Fig. 10)
si

o rezultatele comparative din Anexa nr. 17,
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a fost sintetizati situatia din Tab. 33, privind timpii de parcurgere, timpii pierduti si, respectiv, vitezele medii
de deplasare inter-zonald a vehiculelor:

Tab. 33 $-0 vs. S-1: parametri trafic

Nr. Scenariul S-1 "cu proiect”
crt. (fati de scenariul de referinta S-0 "fird proiect”)
1 timpi parcurgere:
medie: + 3 %
9 timpi pierduti:
medie: +5 %
5 viteze medii de deplasare:

medie: £ 0%

Asadar, se estimeaz3 c3 implementarea proiectului propus, in scenariul S-1 "cu proiect”, va conduce la:
e variatia nesemnificativi a conditiilor de circulatie in cadrul zonei de studiu, in medie conform Tab.
33, fati de scenariul S-0 "fird proiect”;
e se estimeazi ci parametri de trafic pe Drumul Cetitii si str. Subcetate nu vor fi afectati in mod
semnificativ de obiectivul propus.

6.6.4. Capacitatea de circulatie
6.6.4.1. Strazi

n urma comparirii rezultatelor aferente celor doud scenarii, sintetizate in Tab. 22 si, respectiv, Tab. 26, rezulta
valorile comparative din Tab. 34:

Tab. 34 S-0 vs. $-1: grade incdrcare strizi (valori numerice)

Grade incircare [%]

‘5' Strdizi Scenariul S-0 "fard proiect” Scenariul S-1 "cu proiect”
é est. 2025 est, 2040 est. 2025 est. 2040

min. max. min. max. min. max. min. max.
1 Cetatii v 55 83 69 105 56 84 70 105
2 Cetiitii E 66 98 83 122 67 99 83 123
3 Subcetate N 35 51 43 63 35 51 43 63
4 Subcetate S 48 70 59 85 48 70 59 86

Astfel, se aprecieazi cd obiectivul de investitie propus poate conduce la:
o cresterii medii de + 0,45 % ale gradelor de utilizare pentru strizile din aria de studiu;
¢ inambele scenarii:
in lipsa unor misuri de interventie la nivelul intregii localititi, pe Drumul Cetitii se estimeaza
depisirea pragului pentru conditii de congestie in orele de varf, manifestate prin:
- volume reduse de trafic (datorit3 conditiilor dificile de avansare);
- densitate mare;
- viteze reduse de deplasare,
si favorizate de:
- volumele sporite de trafic motorizat, avind in vedere evolutia generald a gradului de
motorizare la nivelul jud. Bistrita-Ns#ud si a judetelor Invecinate;
- tendinta populatiei de a utiliza autoturismul, inclusiv pentru deplasari locale;
- gradele reduse de ocupare a autoturismelor;
. lipsaunei retele eficiente de piste pentru biciligti;
- lipsa unui coridor dedicat mijloacelor de transport in comun;
- lipsaunei variante ocolitoare corespunzatoare a localitatii.
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6.6.4.2. Intersectie

fn urma comparirii rezultatelor aferente celor doud scenarii, rezultd (Tab. 3 5):

Tab. 35 5-0 vs. S-1: capacitate intersectie post A (valori)
post A: intersectie Drumul Cetitii - str. Subcetate

Brat intersectie -
Element Scen. An — - = Total inters.
Cetatii E Subcetate N Cetatii v Subcetate S

s exist. 2023 19 18 60 32 35

At 2025 26 23 > 60 > 60 > 60
control S-0
" 2040 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60
S-1 2025 27 24 > 60 > 60 > 60
[s/veh]

2040 > 60 > 60 > 60 > 60 > 60

exist. 2023 0,74 0,62 0,95 0,80 -

. 2025 0,83 0,71 1,08 0,93 -

v/C 2040 1,11 1,03 1,51 1,38 -

G4 2025 0,84 0,72 1,10 0,94 -

2040 1,13 1,04 1,53 1,40 -

exist. 2023 C C E D D

Nivel de 5.0 2025 D C F F F

serviciu 2040 F F F F F

LOS 51 2025 D C F F F

2040 F F F F F

Astfel, se desprind urmitoarele concluzii principale:
e intersectia Drumul Cetitii - str. Subcetate reprezinti o improvizatie, fiind descentratd si amenajatd
necorespunzitor din punct de vedere geometric;
o cresterea medie a gradului de utilizare a capacititii intersectiei cu + 2,0 % fn scenariul S-1 fatd de
scenariul de referintd S-0;
¢ inambele scenarii:
- degradarea severd a nivelului de serviciu pentru perioada de perspectiva;
- intirzieri de peste 60 s/veh pentru fiecare brat al intersectiei;

6.6.5. Emisii poluante

Conform modelului de simulare construit, in privinta emisiilor poluante si a consumului de combustibil in zona
studiats, pe durata orei de varf, se estimeazi urmatoarele (Tab. 36):

Tab. 36 S-0 vs. S-1: emisii poluante

Scenariul -1 "cu proiect”

Nr. crt.
(fatd de scenariul de referintd -0 "fira proiect”)

e cresteri medii emisii poluante:
1 u  +12 % pand in 2025;
" +3 % piand in 2040.
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6.7. TERAPIA CIRCULATIEI

6.7.1. Amenajarea accesului rutier

Analiza amenajirii accesului pe Drumul Cetdii cdtre/dinspre obiectivul propus s-a realizat conform
prevederilor AND 600, care se aplicd inclusiv In cazul intersectiilor situate in interiorul localitdtilor.

6.7.1.1. Viraj la dreapta

Pentru virajul la dreapta, s-au considerat urmétoarele informatii:
o dinspre Drumul Cetdtii catre obiectiv:
- debit orar maxim unidirectional Qcmax = 632 Ve/h;
- debit orar maxim de viraj la dreapta = 35 Vi/h,
asadar se recomandi amenajarea uuni buzunar sau pinten pentru viraj la dreapta (Fig. 21).

100
éan as éllmeniara

e dreap
Lizunar sau pln m

e dreapta N

60

o
o
[-8--]

40

Raconllar cu
raza cliculara
20

Debit orar maxim de viraj
la dreapta (vehfora)

0 100 200 300 400 500 600 700

Debit orar maxim unidirectlonal (vehfora)

Fig. 21 Amenajare viraj la dreapta

6.7.1.2. Viraj la stdnga

Pentru virajul la stinga dinspre Drumul Cetdtii prd s R w T
citre obiectiv, s-au considerat urmitoarele informatii: ! i

o debitin ambele sensuri: Q =1 150 Vi/h;
o 2..3 % vehicule care vireazi la stanga,

rezultind o situatie la limita necesitdfii

introducerii unei benzi de stocaj pentru viraj la stanga T 0
citre obiectivul propus (Fig. 22). / / I ] —_—
Avind fin vedere configuratia geometricd / 1 %
existentd a Drumului Cetdtii in zona accesului propus, / / / ] $
se recomandi amenajarea unei benzi de stocare - / e %
pentru viraj la stAnga citre drumul de incintd. / / / - %
{2 / / / 2
V/ 1.1

1W ;\arla/ 1400
/ﬂp/
k"] E
|—<+—|—|—I-ml—|—|—l—--11'=: e B s 11
25 0 15 10 5 0

94 de velilcule care vireaza la stanga (in shour vkaj)

Fig. 22 Amenajare viraj la stanga

Amenajirile proiectate vor urmdri prevederile AND 600 si vor fi semnalizate corespunzator.
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6.7.2. Variante alternative

in cadrul terapiei circulatiei, se formuleazd urmdtoarele propuneri/sugestii privind amenajarea accesului
citre/dinspre obiectivul propus (Tab. 37):

Tah. 37 Terapia circulatiei: variante propuse

Varianta  Caracteristici G g
Propuneri aditionale

nr. de baza
o Drumul Cetdii:
1 scenariul 5-1 5 = pani/pinten pentru viraj la dreapta cdtre/dinspre obiectiv;
“cu proiect” = bandi de stocaj pentru viraj la stinga citre obiectiv;
o jesire dinspre obiectiv cu viraj la stinga permis;
o Drumul Cetaii:
s pand/pinten peniru viraj la dreapta cdtre/dinspre obiectiv;
2 scenariul S-1 3 o bandi de stocaj pentru viraj la sténga catre obiectiv;
"cu proiect” e iegire dinspre obiectiv cu viraj la stdnga permis;
» semaforizare intersectie Drumul Cetitii - acces obiectiv, utilizind un
ciclu in 3 (trei) faze, dinamic, adaptiv in functie de cererea de trafic;
o Drumul Cetdtii:
3 scenariul S-1 3 s pand/pinten pentru viraj la dreapta cdtre/dinspre obiectiv;
"cu proiect” s bandi de stocaj pentru viraj la stdnga citre obiectiv;

iesire dinspre obiectiv: obligatoriu viraj la dreapta;

Propunerile formulate {in seama de posibilitatile fizice de amenajare existente in cadrul ariei de studiu.

6.7.3. Variantanr. 1

in varianta nr. 1, se propune - suplimentar fata de scenariul S-1 "cu proiect” (Fig. 23):
e pentru Drumul Cetatii:
- amenajarea unei pane/pinten pentru viraj la dreapta citre/dinspre obiectiv;
- amenajarea unei benzi de stocaj pentru viraj la stdnga cdtre obiectiv (dinspre est);
e iesirea dinspre obiectiv:
- 2 (doud) benzi:
" una pentru viraj la dreapta citre Drumul Cetétii (spre est);
®»  una pentru viraj la stAnga permis citre Drumul Cetdtii (spre vest).

situatie existentd - Drumul Cetagii i situatie propusd - Drumul Cetdfii
{'» sprestr. Subcetate (est) 4} sprestr. Subcetate (est)
i | ' | acces obiectiv | | acces obiectiv |
| ¥ | | > | |
L sprestr. Sigmirului (vest) L} sprestr. Sigmirului (vest)

Fig. 23 Terapia circulaiei: varianta nr. 1 (Drumul Cetatii)
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faza 1: semnal verde cca. 60 s. faza 2: semnal verde cca. 10 s. faza 3: semnal verde cca. 10 s.

6.7.4. Varianta nr. 2

Varianta nr. 2 presupune:

o implementarea solutiilor din varianta nr. 1;

o semaforizarea intersectiei Drumul Cetitii - acces obiectiv, in 3 (trei) faze, dinamic, adaptiv in
functie de cererea de trafic. O propunere (optionald) de organizare a ciclului de semaforizare se
giiseste in Fig. 24. Un ciclu efectiv se va dimensiona de catre societatea care implementeazd intreg
sistemul.

/

(min. 305...max. 75 5] (min. 7 s..max. 14 5) (min. 7 s...max. 145
Fig. 24 Terapia circulaiei: varianta nr. 2 - propunere ciclu semaforizare

6.7.5. Varianta nr. 3

fn varianta nr. 3, se propune - suplimentar fati de scenariul 5-1"cu proiect” (Fig. 23):

e pentru Drumul Cetatii:
- amenajarea unei pane/pinten pentru viraj la dreapta citre/dinspre obiectiv;
- amenajarea unei benzi de stocaj pentru viraj la stdnga citre obiectiv (dinspre est);
e ijesirea dinspre obiectiv:
- 1 (una) bandi:
#  obligatoriu virajul la dreapta citre Drumul Cetdfii (spre est).

situatie existentd - Drumul Cetiitii situatie propusd - Drumul Cetdfii

{} spre str. Subcetate (est) {} sprestr. Subcetate (est)

| acces obiectiv | ! acces obiectiv
o T

{} sprestr. Sigmirului (vest) P L sprestr. Sigmirului (vest)
Fig. 25 Terapia circulafiei: varianta nr. 3 (Drumul Cetatii)
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6.7.6. Comparatie variante

Comparatia variantelor de interventie propuse s-a realizat utilizind modelul microscopic de simulare a
traficului (par. 6.4.8), pentru evaluarea parametrilor de circulatie pentru totalitatea vehiculelor din aria de studiu, in
ora de varf. Totodatd, s-a aplicat modelul microscopic de simulare a traficului pentru estimarea emisiilor poluante si

a consumului de combustibil.
Rezultatele obtinute sunt prezentate in Anexa nr. 19, Principalele concluzii privind variantele propuse nr.
1,2 si 3, comparativ cu scenariul $-1 "cu proiect” sunt (Tab. 38):

Tab. 38 Terapia circulatiei: concluzii, comparatii

Nr. Fatd de scenariul S-1 "cu proiect”:
crt. varianta nr. 1 varianta nr. 2 varianta nr. 3
1 e timpi parcurgere rute: e timpi parcurgere rute: - e timpi parcurgere rute:
+1% +1% +3%
2 e timpi pierduti: o timpi pierduti: e timpi pierduti:
+2% +3% +8%
3 e viteze medii: e viteze medii: o viteze medii:
+0% -1% -2%
e emisii poluante si consum e emisii poluante si consum e emisii poluante si consum
4 combustibil: combustibil: combustibil:
+2% +9% +4%

Privind variantele propuse, se formuleazd urmitoarele consideratii generale:

din punct de vedere al parametrilor de trafic, varianta nr. 1 implicd cele mai mici modificari fatd de
scenariul S-1 "cu proiect”;

din punct de vedere al sigurantei circulatiei, varianta nr. 2 asigurd o bund protectie a virajelor la stinga,
in special la iesirea dinspre obiectiv cdtre Drumul Cetdtii spre vest;

de asemenea, varianta nr. 3 propune imbunititirea sigurantei circulatiei prin eliminarea virajului la
stinga la iesirea dinspre obiectiv citre Drumul Cetatii spre vest. in schimb, sunt prelungite cu cca. 10 %
duratele si intirzierile pentru traseele citre/dinspre str. Subcetate sud, avind n vedere aportul de trafic
indus in intersectia giratorie;

varianta nr. 2 poate facilita intrarea in intersectia giratorie dinspre bratul Subcetate sud, avind In vedere
fragmentarea la semafor a fluxului dinspre Drumul Cetatii vest;

prelungirea intirzierilor in variantele nr, 2 si nr. 3 se datoreazd, in principal, timpilor de semnal rogu la
semaforul propus, respectiv prelungirii unor trasee dinspre obiectivul propus.

spatiu intentionat ldsat liber
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6.8. CONCLUZIL. RECOMANDARI

in concluzie, se apreciazi faptul ci implementarea obiectivului de investitie propus va aduce dupd sine
modificiiri in general limitate ale conditiilor de circulatie in aria de studiu, fatd de scenariul de referinta.
Aportul de trafic datorat investitiei propuse este estimat la:

e + 2,7 % la traficul zilnic de autoturisme;

o + 0,4 % la traficul zilnic de autovehicule articulate.

Prin implementarea proiectului se estimeazd degradarea nesemnificativad a conditiilor de circulatie in
cadrul zonei de studiu, fatii de scenariul §-0 "fird proiect”.

Se estimeazi ci parametri de trafic pe Drumul Cetitii si str. Subcetate vor fi afectati in mod limitat de
obiectivul propus.

Se aprecieazi ci obiectivul de investitie propus va afecta in mod nesemnificativ gradele de utilizare ale
capacititilor de circulatie pentru strizile si intersectia studiate.

De asemenea, se formuleazd urmétoarele concluzii si recomandari:

o conditiile dificile de circulatie existente in prezent (in special pe Drumul Cetitii) se datoreaza
urmatorilor factori principali:

- volumele sporite de trafic motorizat, avind in vedere evolufia generald a gradului de
motorizare la nivelul jud. Bistrita-Ndsaud si a judetelor Invecinate;

- gradul exagerat de motorizare la nivel local;
- tendinta populatiei de a utiliza autoturismul, inclusiv pentru deplasari lacale;
- gradele reduse de ocupare a autoturismelor:

= mediade 1,56 pasageri/autovehicul,

respectiv

= 90 % din autoturisme au cel mult 2 (doi) pasageri:
- lipsa unei retele eficiente de piste pentru bicilisti;
- lipsa unui coridor dedicat mijloacelor de transport in comun;
- lipsa unei variante ocolitoare corespunzitoare a localitatii;

o intersectia Drumul Cetitii - str. Subcetate reprezintd o improvizatie, fiind descentratd si amenajata
necorespunzator din punct de vedere geometric.

Principala functionalitate a unei intersectii giratorii este de a contribui la limitarea vitezelor de
deplasare in zona respectivi, nu de a imbundtiti parametri de circulatie.

e in cadrul obiectivului propus, s-a previzut un aport net de 236 locuri de parcare pentru
autoturisme, la sol, care implicad un aport mediu estimat de + 316 autoturisme/zi in aria de studiuy,
reprezentind + 2,7 % la traficul zilnic de autoturisme;

o atingerea conditiilor de congestie in orele de vrf se preconizeazi inclusiv in scenariul -0 "fird proiect”,
in lipsa unor misuri de interventie la nivelul intregii localitati.

Astfel, se estimeazi cii desfisurarea circulatiei rutiere in conditii dificile si un nivel de serviciu
redus (cu preciidere in orele de varf) poate apérea inclusiv in scenariul S-0 "fird proiect” sinu se
datoreazi implementirii obiectivului propus.

e serecomandd:

- implementarea uneia din variantele de interventie propuse mai sus;

- amenajarea unui buzunar sau pinten pentru viraj la dreapta dinspre Drumul Cetatii (vest)
citre/dinspre obiectivul propus.
De asemenea, se recomandd amenajarea unei benzi de stocaj pentru viraj la stanga
dinspre Drumul Cetitii (est) citre obiectivul propus.
Amenajdrile proiectate vor urméri prevederile AND 600 si vor fi semnalizate corespunzator.

e se recomandid adoptarea urmitoarelor misuri pentru optimizarea mobilititii persoanelor si
mirfurilor / set de operatiuni urbane in aria de studiu si la nivel extins:

- reducerea traficului motorizat de autoturisme;
- construirea unei variante ocolitoare a localitdtii, pentru trafic usor si greu;
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Vexillum

Construire hipermarket Kaufland
mun. Bistrifa, jud. Bistrita-Ndsdud
Studiu de trafic

stimularea traficului nemotorizat;

transferul unei péarti din cota modald asociatd autoturismelor citre deplasirile pe jos, cu
bicicleta si/sau cu mijloace de transport in comun.

Populatia trebuie s fie motivati si utilizeze aceste mijloace de transport. Daci nu existd un
avantaj clar pentru mobilitate si accesibilitate utilizind transportul nemotorizat si cel in
comun, populatia nu este motivatd si renunte la autoturismul personal ori si apeleze la
intermodalitate;

promovarea transportului public si prioritizarea acestuia;

crearea unor coridoare destinate transportului in comun si deplasarilor cu bicicleta;
implementarea prioritard a misurilor propuse prin P.M.U.D, 2021-2027.

Prezentul studiu de trafic oferd o analizd a circulatiei existente in aria de studiu, prognoza circulatiei
pentru perioada de perspectivi 2025 - 2040, precum si recomandiri de interventie, sub formd de

propuneri/sugestii.

Decizia de implementare a unei anumite masuri rdmine la latitudinea

Beneficiarului/Investitorului, a Primariei mun. Bistrifa si a L.P.]. Bistrita-Nasdud - Politia Rutiera.

martie 2023

Intocmit,

ing. Constantin-Alexandru VI[fILA

dr. ing. Nicolae CIONT
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Anexa nr,2 FORMULAR DOVADA (digita)
La Holérarea Consiliului nalional nr, 16487 07/10/2013 ggﬁi%é ILOR
DIN ROMENIA

Filiala Terltorlald Transilvanla a Ordinului Arhitectilor din Romania
Localitate: Munlelplul Cluj-Napoca, Strada: Bd, Erollor, Nr. 22, Ap. 10
T: 0040264450375 F: 0040264450375, W: secretar@oartransilvania.ro

Catre
(1) Priméria Oragulul Naséud, Jud. Bistrifa-N#s&ud,

DOVADA DE LUARE iN EVIDENTA A PROIECTULUI DE ARHITECTURA
Prin prezentul document:

1.Conflrm&m dreptul de semnituré al solicitantului:

D-na/Dl Raul Cristlan Ratiup), aflat{d) Tn evidenla Filialel teritoriale Transilvania a O.AR., Tnscris
n Tabloul National al Arhitectilor la nr. 5370, la secfiunea:

Arhitect cu drept de semnaturi(s)
sl care nu are dreptul de semnaturs suspendat la data emiterli prezentulul document.

2.VA comunicim cd sub nr. 123-29603 din 23/11/2022 am luat in evidenia Filialel Teritoriale a C.AR.
proiectul de arhitecturd din cadrul documentatiel tehnice D.T.A.C. + D.T.O.E., pentru;

a. obiectul de investiie CONSTRUIRE HYPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTIl ANEXA
(CONTAINER PREFABRICAT FAST FOOD IMBIS, TERASA ACOPERITA CLIENTI, BOXA DE
RECICLARE, POST TRAFO, BAZIN REZERVA INCENDIU), AMENAJARI EXTERIOARE
INCINTA - PLATFORMA PARCARE, SPATIl VERZI,- DRUMURI, TROTUARE, ACCESE
RUTIERE Sl PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURI PUBLICE, IMPREJVUIRE TEREN,
ORGANIZARE DE SANTIER, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI RETELE INSTALATII,
AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, PILON TOTEM, BARIERE ACCES AUTO, ZIDURI
DE SPRIJIN, OPERATIUNI CADASTRALE (1)
adresa investifiei Judet: Bistrija-N&séud, Localitate: Orag N&saud, Stradi: Rahovei, Nr. 3 )
beneficiarul investifiei KAUFLAND ROMANIA SCS (5)
proiect nr.16/2022 din data 03/10/2022 elaborat de (firma) R2ZCONTEXT ARHITECTURA SRL
elaborat in baza certificatului de urbanism cu nr. 56, eliberat de Primaria Orasului Nésdud,
Jud. Bisfrifa-Nasaud, la data 21/03/2022
f. valoarea de investitle estimati 26.435.000,00 RON ()

pao

Solicitantul si-a exercitat dreptul de semné&turd in modalitatea declaratd in TNA si parafeaza proiectul in
calitate de sef proiect pentru proiectul de arhitectura ().

Intreaga responsabilitate profesionald fatd de client (beneficiar) gi autoritdfile publice cu privire la
confinutul §i calitatea solufiilor cuprinse in proiectul de arhitecturd, aferent documentafiei tehnice, fi
revine arhitectilui/conductorulul arhitect cu drept de semnaturd ().

Prezenta s-a eliberat in vederea emiterii autorizafiel de construire/desfiinfare/organizarea executéri
luerarilor pentru obiectul de investitie mentionat mai sus (o).

Arhitectul/conductorul arhitect a optat ca suma provenitd din aplicarea timbrulul arhitecturii, in valoare de
0,5%0(zero virguli cinci la mie) din valoarea Investifiel, s4 se vireze cétre:

Ordinul Arhitecfilor din Romania, CIF 14083510, cont RO09BRDE4108V58888334100 banca
BRD

Data (zz/ll/aaaa): Presedinte: Semnatura si stampila:
2311112022 Arhitect Danilela Maier

Filiala Teritorials: /\\ —

Transilvania

el /

(q ﬁ_r ~ i b\\P‘
NOTELE EXPLICATIVE SE GASESC PE VERSO
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RASARIT: ora 8:15 - altitudine 0.92°

3

0ra 13:00 - altitudine 18.89°

W A

Ora 13:30 - alttuding 17.72°

Ora 14:00 - altitudine 15.95°

| .'f .
Ora 14:30 - altitudine 13.64°

Ora 15:00 - altitudine 10.83°

Ora 15:30 - altitudine 7.58°

Ora 16:00 ~ altitudine 4.00°

APUS: ora 16:30 - altitudine 0.31°

Simulare insorire la solstitiul de
iarma; 21 decembrie.

Coordonatele amplasamentului:
Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr 51:

-47° 08' 45,2000" - Latitudine nordica
- 24° 29' 24,4000" - Longitudine estica

Pentru analiza Influenfel imobilulul propus, s-a ales momenlul cel mai
defavorabil pe parcursul anului, respecliv la solslifiul de iama din 21
decembrie, alunci cand soarele rdsare in Bistrita la ora 8:14 si apuns la ora
16:33. Durata studiului este fnire orele 8:15-16:30, la un interval de 30 minute
$i a fost realizat folosind programul Archicad 26 cu licen{d de program.

Sludlul de insorire realizat vizeaz3 alal modul de tnsorire a clidirii propuse
pe sir. Drumul Cetélii nr. 51 (HIPERMARKET KAUFLAND), cét si influenta
acesleia asupra insoririi clddirilor fnvecinale pe toate laturile parcele,

Pentru cladirea  studiald "HIPERMARKET KAUFLAND', insorirea se
realizeazi pe lalura sud-esticd si sud-veslicé pe toafa durata zilei.

Desl funcliunea principald de comerf nu necesitd condifii de fnsorire speciale, funcfiunile [Profectant
complemetare amplasate Ia elaj (spaii de birouri, vesliare) vor avea Tnsorire pe toatd perioada| general:

zilei, clidirea nefind umbrild de construcfile invecinale. Se asigurd aslfel insorirea minim3
impus# de Ordinul Ministerului Sanétéfii 119/2014, de o ord sl 30 minute la solsliliul de-iama.

Pentru cl&dirile invecinale pe lalirile de nord-vest, sud-vest si sud-est amplasarea noului imobil
nu va influenla gradul de insorire existent al aceslora. Pentru cele doud imobile de locult
amplasate pe latura de nord-est, noul imobil va reduce pericada de insorire a acestora cu 1 or3
(intre ora 15.30 5 ora 16.30 (apus) cladirile vor fi umbrite). Insorirea aceslor locuin{e se va realiza

S.C. ARHI BUILD EXPERT S.R.L.
Bislrita, str, Subcetate, nr. 3, ap. 2, jud. BN;
le, 0747 348630, email: arhibuildexperi@yahoo.com

Beneficlar:
Oblectiv:

Prolectant de arhitectura;

INI|_R2CONTEXT ARHITECTURA'SRL " "4
o rzaT sbr. Conslanlin Brancusi,nr.ZG.ap.aiﬁlﬂ-Na‘ g
e CUI; 38689060, f: 07450679394, ol ald

il C

KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA b fit

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA g0z
CONSTRUIRI HIPERMARKET KAUFLAND , CONSTRUGTI

ANEXA , AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE

sef prolect

ing, Sabadis Laureniiu” Pl ata

de la résérit - ora 08,15 - pand [a ora 15.30 (7 ore si 15 minule) asigurandu-se condifla minimé |  prolectat
impus# de Ordinul Ministerului Sanatii 119/2014, de o ora si 30 minute la solstifiul de iam3, desoniot

05/2023

Aot N4 ?
arh, Ratiu Monica \\ 0 2ol Scara

arh, Ratiu Monica

ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN S| oz
OPERATIUNI CADASTRALE PUZ
Gom Amplasament: Loc. Bislrila, Drumul Celalil, Nr, 51, nr cad 92093, Jud, BN
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Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. VIII / 3794 / 19.10.2022.
Sata Lorand

Adres3: Str. Gabor Aron nr. 6, TArgu Mures

Telefon: 07

REFERAT

“==privind verificarea calititii la cerinta Af a studiului geotehnic pentru:

CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND S1 CONSTRUCTII ANEXA (CONTAINER PREFABRICAT FAST
FOOD IMBIS, TERASA ACOPERITA CLIENTI, BOXA DE RECICLARE, POST TRAFO, BAZIN REZERVA
INCENDIU), AMENAJARI EXTERIOARE INCINTA — PLATFORMA PARCARE, SPATII VERZI, DRUMURI,
TROTUARE, ACCESE RUTIERE $1 PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURI PUBLICE, IMPREJVIUIRE
TEREN, ORGANIZARE DE SANTIER, BRANSAMENTE LA UTILITATI $1 RETELE INSTALATII, AMPLASARE
ELEMENTE PUBLICITARE, PILON TOTEM, BARIERE ACCES AUTO, ZIDURI DE SPRIJIN, OPERATIUNI
CADASTRALE) iN MUNICIPIUL BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD
STR. DRUMUL CETATII, NR.1A, MIUN. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD

(06 / 2022)

Faza: D.T.A.C.
1. Date de identificare:
Executant: S.C. GOMAS S.R.L.
Beneficiar: 5.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.5
Amplasament: sir. Drumul Cetétii nr. LA, mun. Bistrifa, jud. Bistrita-Nasaud
Data prezentdrii la verificare: 19.10.2022.
2. Caracteristicile principale:
Constructii:  hipermarket, anexe, totem, ziduri de sprijin

Conditii de amplasament: in partea central-nordicé a orasului Bistrita sub dealul Cetatii, str. Drumul
Cetatii, nr.1A, jud Bistrita-Ndsaud, suprafata orizontald, fard semne de instabilitate.

3. Descrierea amplasamentului

Zonarea seismica

Conform hértilor de zonare seismicd (P100/1-2013), obiectivul este situat intr-o zond ce corespunde
unei acceleratii la nivelul terenului ag=0.10g, cu o perioada de colf a spectrului seismic Tc=0.7 sec,
corespunzand unui seism cu perioada medie de revenire de 225 ani si 20% probabilitate de revenire
in 50 de ani.

Conditii geotehnice / hidrogeologice

Fenomene de instabilitate pot sa apard local in cazul malurilor si taluzurilor rezultate din
sapaturi/umpluturi. Toate sépaturile se executd sprijinite cu elemente calculate.

Stratificatia:

Stratul superior (1): Placd beton si umpluturd balast colmatat in principal alcdtuit dintr-un amestec
de umpluturi neomogene (pamant, pietris, balast colmatat) avand grosimi ce variaza intre 0,20 -
0,80m. Pe zona betonatd a platformei din incintd grosimea betonului este de aproximativ 30cm.




Stratul (2): Praf negricios, consistent, contractil, activ, avand umflare liberd mare UL=120%.

Stratul (3): Praf nisipos argilos gdlbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ, avand umflare
liberd cuprinsa intre UL=100 - 120%.

Stratul (4): Praf nisipos argilos gdlbui-cenusiu-cafeniu, vértos, contractil, activ, este considerat stratul
de baza pentru zonele de terasa alcdtuite prin sedimentare, avand umflare liberd cuprinsd intre
UL=100 - 130%.

Stratul (5): Argila marnoasa, cenusie, tare

Stratul (6): Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesatd, fiind ultimul strat necoeziv agternut pe
stratul de baza (argila marnoasa, cenusie, tare).

Stratul (7): Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, slab indesat (interceptat in zona F8-PDG8)

Nivelul apei subterane variaza intre -1.00m si -6.00m fata de cota terenului existent, astfel:
-1.00m (F1-PDG1, F7-PDG7, F11-PDG11, F13-PDG13),
-1.20m (F6-PDG6, F10-PDG10),
-1.50m (F12-PDG12, F14- PDG14),
-1,60m (F8 —PDG8),
-1.80m (F4- PDG4),
-2,00m (F2-PDG2, F3-PDG3, F9-PDGY, F5-PDGS).
Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet este de Hi=0,90-1,00 m.
Stabilirea categoriei de risc geotehnic

Din punct de vedere al riscului geotehnic, amplasamentul se situeaza in categoria de ,Risc Moderai”.
Din punct de vedere al categoriei geotehnice, proiectul este incadrat in categoria doi (GK2), care
corespunde unui grad de dificultate moderat, in conformitate cu SR EN 1997-1:2007 (Eurocode 7
Partea 1, Proiectare Geotehnicd: Reguli Generale), SR EN 1997-2:2008 (Eurocode 7 Partea 2,
Proiectare Geotehnica: Investigatii Geotehnice) si cu normativul NP 074-2014.

4. Documente ce se prezintd la verificare:

- Plan de incadrare Tn zond

- Plan de situatie

- Memoriu geotehnic

- Fise foraj geotehnic

- Diagrame distributie granulometrica

5. Recomandari privind conditiile de fundare

Se va tine cont de recomandarile prezentate in studiul geotehnic.

Tnaintea turndrii betonului fundatiei trebuie Tmpiedicatd scurgerea apelor meteorice in sapdturile
executate. In cazul in care apa apare n sipaturile executate pentru fundatii, se vor prevedea
instalatii de evacuare a apei din sdpdturd. Se recomanda izolarea fundaiei.

Scurgerea apelor de la suprafatd va fi asigurata prin sistematizarea suprafetei terenului cu pante 1-
5% spre exteriorul constructiilor, Tn jurul elevatiei se recomanda trotuar de beton de minim 1,00m
I§time si pantd de 1-5% spre exterior.

Atat in perioada executiei cat si in perioada de exploatare se vor lua mdsuri de asigurare a stabilitatii
terenului din jur.

Vor fi respectate cu strictete normele de protectia muncii pe timpul fazei de executie.

Pentru prevenirea efectelor eventualelor tasdri inegale, recomandém luarea masurilor constructive
de siguranta. '

Tn perioada executdrii sdpaturilor in rocile prifoase, argiloase, nisipoase, cu pietrisuri, dacd
adancimea excavatiei depéseste addncimea de 2,00m se recomanda sprijinirea sapdturii sau crearea
unei pante de taluz natural de 1:1,0;1:1,5.




Terenul cercetat este favorabil pentru amplasarea constructiilor, prin metoda fundarilor directe. La
elaborarea documentatiei de executie, in cazul solutiei alese de fundare directa se va tine cont de
prevederile normativului NP 112: 2010 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare
directa.

in conformitate cu NP 112-2014 metoda de calcul pentru verificarea terenului de fundare la stiri
limitd se alege pe baza Tabelului 1.4, in cele ce urmeaza:

Constructia
u Restrictii de L
Metocdi — Sensibilitate Ja def W de
de Stiiri limitd IDpOrHAnES tas#rl diferentiale s L fundare
calcul exploatare
co S CNT CST CFRE CRE TF D
Prescriptiva o ® ° °
SLU SLE ° e [ °
Sw SLE e
Directa SLU SLE [}
SLU SLE °
SLU SLE °

Legenda

(1) Importanta constructiei: constructii speciale (CS), constructii obisnuite (CO).

(2) Sensibilitatea la tasari diferentiale : constructii sensibile la tasari (CST), constructii nesensibile la tasdri
(CNT).

(3) Restrictii de deformatii in exploatare normald : constructii cu restrictii (CRE), constructii fara restrictii
(CFRE).

(4) Terenul de fundare alcdtuit din paménturi: terenuri favorabile (TF): terenurile bune si medii definite
conform NP 074, terenuri dificile sau conditii speciale de incarcare (TD) (de exemplu, pdmant coeziv saturat
incarcat rapid).

Nota 1 - Folosirea metodei prescriptive la proiectarea finald este permisa doar atunci cand sunt indeplinite
simultan cele patru conditii (CO-+CNT+CFRE-+TF).

Nota 2 — Prin folosirea metodei prescriptive, se considera indeplinite, implicit, conditiile de verificare la SLU si
SLE.

Nota 3 —~ Metoda prescriptivd se poate folosi la predimensionare.

Nota 4 — Tn cazul folosirii metodei directe, calculul la stéri limita este obligatoriu.

Nota 5 — in cazul terenului de fundare alcdtuit din roci stAncoase si semistincoase, in conditiile unei
stratificatii practic uniforme si orizontale, este admisa folosirea metodei prescriptive in toate cazurile, cu
exceptia cazului constructiilor speciale.

Tn cazul adoptdrii unei metode prescriptive se vor aplica prevederile paragrafului 1.6.1.4 si Anexa D.
Pentru metodele directe de calcul se va face referire la NP 112-2014 paragraful 1.6.1.5 si Anexa F.

6. Concluzii asupra verificarii proiectului:

" e i ; B T 5 : -
Inh urma verificarii se considerd documentatia ?‘.ese,qmzsmgré, emnandu-se si stampilandu-se
conform borderou, pentru cerinta Af - Rezistéhta“mecanicd % bilitate pentru masivele de

G
pamant, a terenului de fundare si a int A et ﬁﬁ_‘-tﬁlgg‘%qc ril;‘g}‘ ngropate prin investigatii
geotehnice si proiectare geotehnica. (*é%‘ W
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STUD

IU GEOTEHNIC NI.06/03-2022

1. DATE GENERALE

DENUMIREA SI AMPLASAREA LUCRARII:

CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA (CONTAINER
PREFABRICAT FAST FOOD IMBIS, TERASA ACOPERITA CLIENTI, BOXA DE
RECICLARE, POST TRAFO, BAZIN REZERVA INCENDIU), AMENAJARI EXTERIOARE
INCINTA — PLATFORMA PARCARE, SPATIl VERZI, DRUMURI, TROTUARE, ACCESE
RUTIERE Sl PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURI PUBLICE, IMPREJMUIRE
TEREN, ORGANIZARE DE SANTIER, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI RETELE
INSTALATIl, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, PILON TOTEM, BARIERE
ACCES AUTO, ZIDURI DE SPRIJIN, OPERATIUNI CADASTRALE) IN MUNICIPIUL
BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD

Terenul studiat se géasegte pe sir. Drumul Cetatii, nr.1A, mun. Bistrita, jude{ul Bistrifa~Nésatid,

FAZA S.G., D.T.A.C.

INVESTITOR / BENEFICIAR: KAUFLAND ROMANIA S.C.S

PROIECTANT DE SPECIALITATE
PENTRU STUDIU GEOTEHNIC: GOMAS S.R.L. BISTRITA

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
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Obiectivul lucrarii

Obiectivul lucrarii este determinarea conditiilor de fundare pentru construire hipermarket Kaufland si

constrictii anexa, mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.1A, jud Bistrita-Nasaud.
Scopul lucrarii
Studiul geotehnic oferd elementele necesare stabilirii condijilor de fundare ale obiectivului proiectat.

Data fiind structura zonei si caracteristicile constructive ale obiectivului proiectat, au fost efectuate
foraje geotehnice/ penetrari dinamice grele, din care au fost prelevate probe de laborator. Informatile
au fost completate de observatjle din teren efectuate asupra aflorimentelor deschise, care permit

caracterizarea geotehnica a amplasamentului.

Programul de investigatii a constat in realizarea de foraje geotehnice avand ca scop:

e redarea succesiunii stratigrafice a terenului existent;
o caracteristicile geotehnice ale terenului;

o identificarea nivelului apei si fluctuatia acestuia;

o caracterizarea stabilitatii generale a terenului;

o interpretarea rezultatelor obtinute;

o concluzii si recomandari;

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

Zonarea seismica

conditiile specifice judetului Bistrifa-Nasaud, se giseste sub influenta cutremurelor de tip ,moldavic”

ce au epicentrul mai indepartat din zona Vrancei.

Conform ,,Cod de proiectare seismicd — Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri” —
P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeaza prin accelerafia terenului ag=0,10g si

perioada de colf Tc=0,7s.
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Zonarea valorii de varf a accelerafiei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu de recurenta (al
magnitudinii) IMR=225 ani.

Date geologice generale

Din punct de vedere geologic suprafata zonei este formatd din roci sedimentare apartinand
Miocenului, si Cuaternarului si sunt reprezentate prin argile, conglomerate, tufuri vulcanice (,tuful de
Dej), argile salifere, argile marnoase, gresii (Miocen mediu), nisipuri cu intercalati de marne si
gresii, marne, pietrigsuri (Sarmatian), maluri, nisipuri, pietrigsuri si bolovaniguri (Cuaternar). Aceste
formatiuni sunt cantonate pe roci metamorfice i magmatice, ce constituie un edificiu structural
complex, generat de migcérile tectonice si in primul rénd de cele legate de ascensiunea sarii inspre
suprafaté (fenomene de diapirism).
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Figuré 1 - Harta geologica zonalé (Harta geologica a Romaniel, sc. 1:200000, foaia Bistrita)
Superior 7
Holocen 1@ qh’— Pietrisuri, nisipuri
CUATERNAR | Inferior sl
Pleistocen | Superior gl | Pietrisuri, nisipuri, grohotisuri
. : o A_rgil_e ~marnoase, nisipuri,
Pliocen Pannonian pletrisuri, tufuri
NEOGEN
Miocen Sarmatian | vhebs, | Argile marnoase, nisipuri, tufuri
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. — - Argile, nisipuri, gresii, tufuri
Tortonian by rﬁ!‘ - Argile, nisipuri, tufuri, sare
to | ol - Argile, nisipuri, pietriguri, tufuri

Cadru geomorfologic

Amplasamentul cercetat este situat in partea central-nordica a orasului Bistrita sub dealul Cetatii.
Municipiul Bistrita este incadrat de subunitatea morfologicé Dealurile Bistritei. Suprafaa pe care se
afld este o regiune mai coboratd, cunoscutd ca Depresiunea Bistritei. Aceasta depresiune este
deschisa la sud-vest si nord-est, iar inspre nord gi sud este marginitd de dealurile: Cetate (686m),
Bistritei (549 m), Ciuha (620 m), Corhana, Cocos, Jelnei, Codrigor, Cighir.

Date hidrografice si climatice

Din punct de vedere hidrografic, zona corespunde bazinului hidrografic al raului Bistrita, afluent al
Sieului. Raul Bistrita izvoragte de pe versantul nordic al Muntilor Célimani, parcurgénd un traseu de
64 km pané la intrarea in oras. Aici primeste doi afluenti cu debit foarte mic i inconstant, paréul
Ghinzii si paraul Jelnei. De pe Dealul Cetétii isi aduna apele paraul Castéilor care se varsa in raul
Bistrita intre Bistrita si Viigsoara. Raul Bistrita trece pe la marginea localitétii Unirea, traverseazé
localitatea Viigoara, gi se varsa in raul Sieu.

Din punct de vedere climatic, judetul se incadreazd in zona continental moderata, cu unele
influenie polar maritime si temperat maritime. Vanturile sufld din sector estic si au o medie de
3,1m/s.

Evolutia temperaturii aerului este tipic continentald cu maxima in luna iulie si minima in luna
jianuarie. Cantitatea de precipitatii, in functie de anotimp, depaseste in general media pe {ara. Acest
sector se incadreaza in zona climaticd temperat continentald de deal. Temperatura medie anuala
este de 8,3°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de
18,9°C. Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai bogata in precipitatii
— iunie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai secetoasd — februarie, cu media de 20mm. Vanturile
dominante bat din sectorul vestic si inregistreaza schimbari ale directiei de la vara la iarna, cu

intensificari orientate vest — est,

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zépezii asupra constructiilor — CR1-1-3-2012
amplasamentul este caracterizat de o incércare la sol So,=1.5-2.0kN/m? cu un IMR=50 ani din punct
de vedere al calculului greutatii stratului de zapada.
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Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vintului asupra constructiilor ~ CR1-1 -4-2012
amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referinta a vantului, mediaté pe 10min. la 10m

indlfime de la sol pentru o perioada de recurentd de 50 ani, de gy = 0.4kPa.
Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este 1,00 m.

Stabilitatea amplasamentului

Zona in care se afla amplasamentul studiat este orizontala si nu prezinta fenomene de instabilitate

la data efectuarii studiului de teren.

Conditii referitoare la vecindtatea lucrarii

Pe amplasament in prezent se afla mai multe constructii industriale — hale- ce urmeaza a fi

demolate. Nu se vor executa sapaturi nesprijinite in vecinatatea constructiilor existente.

fncadrarea obiectivului in “zone de risc” (cutremur, inundatii, alunecari de
teren) — conform lege 575 privind aprobarea planului de amenajare a
teritoriului national = sectiunea v — zone de risc natural

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorul cérora existd un potential de
producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populatia, activitdtile umane,

mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane.

Cutremure de pdmant | Inundatji Alunecdri de teren
localitate i i
KumBr de In’t_enslzta}tea pe  curs _ Potential de producere
locuitori seismica e pe torenti
MSK P primara reactivata
Bistrita 70,493 6 - - “ -

3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in baza prevederilor continute in:

o NP 074-2014 — ,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;
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o NP 112-2014 — ,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”
o SREN 1997-1 — Eurocode 7 — Proiectarea geotehnicd. Anexa nationalad”,

e SREN 1997-2 — Eurocode 7 — Investigarea si cercetarea terenului”;

o EN ISO 14688-1,2 — “Cercetéri si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Principii pentru clasificare”,

o NP 126/2010 - Normativ privind fundarea construfiilor pe pamanturi cu umflari gi
contractii mari

Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru determinarea stratificatiei terenului si a nivelului apei subterane au fost efectuate 14 foraje
mecanizate (F1 - F14) cu diametrul de 80-60-50m, din care s-au recoltat probe si 14 Penerari
Dinamice Grele (PDG1 - PDG14) realizate cu penetrometrul dinamic greu (avand masa berbec=
50kg cu inaltime de cadere de h =50cm, arie con A=15cm2, unghi la varf = 90°).

Pozitia prospectiunilor este reprezentata in planul de situatie anexat iar rezultatele determinarilor de
laborator, sunt centralizate pe figele incercarilor de laborator.

Datele calendaristice

Faza de teren a studiului geotehnic si studiul geotehnic au fost intocmite in octombrie 2022,

Metode folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea, etichetarea si ambalarea probelor s-au executat conform normativelor in vigoare.
Probele recoltate s-au ambalat si asigurat in vederea pastrarii integritélii lor pe parcursul

transportului si depozitarii lor.

Stratificatia pusd in evidenta

Lucrarile executate pe amplasament pun in evidentd urmatoarea stratificatie:
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Foraj F1:

i

+0.00-0.60m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m?®, @ = 18°, E = 9000kPa.

-0.60-2.50m : Praf negricios, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.05kN/m®, @ = 10°, c=18kPa, E = 4100kPa.

-2.50-4.00m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.88KN/M®, @ = 12°, c=22kPa, E = 5400kPa

-4.00-6.30m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, vartos, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.90kN/m?, ¢ = 15°, ¢=30, E = 12000kPa

-6.30-7.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41kN/m?®, @ = 17°, c=45kPa, E =26200kPa.

Foraj F2:

1:

-0.00-0.50m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m®, ¢ = 18°, E = 9000kPa.

-0.50-3.80m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.80kN/m®, @ = 12°, c=22kPa, E = 4300kPa.

-3.80-6.00m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.60kN/m®, @ = 35°, E = 24000kPa

Foraj F3:

1

-0.00-0.80m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m3, ¢ = 18°, E = 9000kPa.

-0.80-3.30m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.95kN/m®, ¢ = 12°, ¢=22kPa, E = 4000kPa.

-3.30-6.00m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, @ = 35°, E = 32000kPa

Foraj F4:

1.

-0.00-0.60m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
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Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m3, ¢ = 18°, E = 9000kPa.

2. -0.60-2.50m : Praf negricios, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 17,86kN/m°®, @ = 10°, c=18kPa, E = 3900kPa.

3. -2.50-4.80m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.95kN/m®, @ = 12°, c=20kPa, E = 8400kPa

6. -4.80-6.00 : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, @ = 35°, E = 30000kPa.

Foraj F&:
1. -0.00-0.80m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m3, ¢ = 18°, E = 9000kPa.

3. -0.80-5.10m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 19.01 kN/m®, @ = 12°, c=22kPa, E = 6500kPa.

6. -5.10-6.00m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m?®, @ = 35°, E = 24000kPa

Foraj F6:

1. +0.00-0.80m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m®, @ = 18°, E = 9000kPa.

3. -0.80-2.50m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.87kNIm®, @ = 12°, c=22kPa, E = 9400kPa

6. -2.50-5.00m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m?, ¢ = 35°, E = 24000kPa

5. -5.00-6.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 21.01 kN/m®, @ = 17°, c=45kPa, E =49000kPa.

Foraj F7:

1. +0.00-0.60m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m®, @ = 18°, E = 9000kPa.
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-0.60-2.40m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.80kN/m®, @ = 12°, ¢=22kPa, E = 8500kPa.

4. -2.40-4.40m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, vartos, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.90kN/m®, ¢ = 15°, ¢=30, E = 16800kPa
6. -4.40-5.40m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, @ = 35° E = 28000kPa
5. -5.40-6.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41kN/m®, ¢ = 17°, c=45kPa, E =52000kPa.
Foraj F8:

1.

+0.00-0.80m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m®, ¢ = 18°, E = 9000kPa.

-0.80-3.40m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, slab indesat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.00kN/m®, @ = 18°, E = 4000kPa.

-3.40-4.80m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.53kN/m®, @ = 12°, c=22kPa, E = 8600kPa.

-4.80-6.00m : Piefris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m?, @ = 35°, E = 20000kPa

Foraj F9:

1.

40.00-0.60m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m°®, @ = 18°, E = 9000kPa.

-0.60-2.60m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 19.46kN/m°®, @ = 12°, c=22kPa, E = 4000kPa.

-2.60-4.70m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, vartos, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.90kN/m’, @ = 15°, ¢=30, E = 15000kPa

-4.70-5.60m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, ¢ = 35°, E = 22000kPa
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5.

-5.60-6.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41 kN/m?®, @ = 17°, c=45kPa, E =59000kPa.

Foraj F10:
1°, £0.00-0.30m : Sol vegetal.
2. -0.30-0.70m : Praf negricios, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 17,86kN/m°®, @ = 10°, ¢=18kPa, E = 3000kPa.
3. -0.70-2.50m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 19.12kNim®, @ = 12°, c=22kPa, E = 7600kPa.
6. -2.50-5.00m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m?®, @ = 35° E = 24000kPa
5. -5.00-6.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41kN/m®, @ = 17°, c=45kPa, E =39000kPa.
Foraj F11:
1. +0.00-0.50m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m®, @ = 18°, E = 9000kPa.
3. -0.50-3.20m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.97kN/m®, @ = 12°, c=22kPa, E = 3700kPa.
6. -3.20-6.00m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, @ = 35°, E = 26000kPa
Foraj F12:
1. £0.00-0.50m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m®, ¢ = 18°, E = 9000kPa.
3. -0.50-4.00m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 19.07kN/m®, @ = 12°, ¢=22kPa, E = 6200kPa.
6. -4.00-5.60m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m?®, @ = 35°, E = 27000kPa
5. -5.60-6.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41 kNIm?®, @ = 17°, c=45kPa, E =49000kPa.
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Foraj F13:

1. £0.00-0.50m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m?, ¢ = 18°, E = 9000kPa.

3. -0.50-3.80m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 19.14kNim®, ¢ = 12°, c=22kPa, E = 4800kPa.

6. -3.80-5.80m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, ¢ = 35°, E = 31000kPa

5. -5.80-6.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41kN/m®, @ = 17°, ¢c=45kPa, E =26000kPa.

Foraj F14:

1. £0.00-0.50m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m?®, @ = 18°, E = 9000kPa.

2. -0.50-1.50m : Praf negricios, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 17,86kN/m?®, ¢ = 10°, ¢=18kPa, E = 3700kPa.

3. -1.50-3.80m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.06kN/m®, ¢ = 12°, c=22kPa, E =4000.

6. -3.80-5.20m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, @ = 35°, E = 37000kPa

5. -5.20-6.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41kN/m®, @ = 17°, c=45kPa, E =80000kPa.

Din penetrarile dinamice grele realizate in imediata vecinatate a forajelor pereche rezulta
urmatoarea succesiune stratigrafica:

Penetrare dinamica PDG1:

1. £0.00-0.40m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m®, @ = 18°, E = 9000kPa.

2. -0.40-2.50m : Praf negricios, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.05kN/m?, ¢ = 10°, c=18kPa, E = 4100kPa.
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3. -2.50-4.00m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, coniractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.88kN/m®, @ = 12°, c=22kPa, E = 5400kPa

4. -4.00-6.40m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, vartos, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.90kN/m?®, @ = 15°, ¢=30, E = 12000kPa

5. -6.40-8.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41 kN/m®, @ = 17°, c=45kPa, E =26200kPa.

Penetrare dinamica PDG2:

1. -0.00-0.40m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m?®, @ = 18°, E = 9000kPa.

3. -0.40-3.80m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.80kN/m?®, ¢ = 12°, c=22kPa, E = 4300kPa.

6. -3.80-7.10m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.60kN/m?, ¢ = 35°, E = 20000kPa

5. -7.10-8.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41kN/m®, @ = 17°, c=45kPa, E =26200kPa.

Penetrare dinamica PDG3:
1. -0.00-0.80m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m3, ¢ = 18°, E = 9000kPa.

3. -0.80-3.20m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.95kN/m?®, @ = 12°, c=22kPa, E = 4000kPa.

6. -3.20-7.40m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, @ = 35°, E = 32000kPa

5. -7.40-8.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41 kNIim®, @ = 17°, c=45kPa, E =26200kPa.

Penetrare dinamica PDG4:
1. -0.00-0.60m : Placa beton si umplutura balast colmatat.

Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m3, ¢ = 18°, E = 9000kPa.
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2. -0.60-2.50m : Praf negricios, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 17,86kN/m®, @ = 10°, c¢=18kPa, E = 3900kPa.

3. -2.50-4.50m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.95kN/m®, @ = 12°, ¢=20kPa, E = 8400kPa

6. -4.50-6.20 : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, @ = 35°, E = 32000kPa.

5. -6.20-8,00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41 kN/m®, @ = 17°, c=45kPa, E =26200kPa.

Penetrare dinamica PDGb5:
1. -0.00-0.40m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m3, ¢ = 18°, E = 9000kPa.

3. -0.40-5.00m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 19.01 kN/m?®, @ = 12°, ¢=22kPa, E = 6500kPa.

6. -5.00-6.20m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m’, ¢ = 35°, E = 24000kPa

5. -6.20-8.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41 kN/im?, @ = 17°, c=45kPa, E =26200kPa.

Penetrare dinamica PDG6:

1. +0.00-0.20m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m®, @ = 18°, E = 9000kPa.

3. -0.20-2.40m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.87kN/m®, @ = 12°, c=22kPa, E = 9400kPa

6. -2.40-5.10m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, @ = 35°, E = 24000kPa

5. -5.10-8.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 21.01kN/m®, @ = 17°, c=45kPa, E =49000kPa.
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Penetrare dinamica PDGT:

1. :+0.00-0.60m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m?, @ = 18°, E = 9000kPa.

3. -0.60-2.40m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.80kN/m®, @ = 12°, ¢=22kPa, E = 8500kPa.

4, -2.40-4.40m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, vartos, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.90kN/m?, @ = 15°, ¢=30, E = 16000kPa

6. -4.40-5.40m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, @ = 35°, E = 28000kPa

5. -5.40-8.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41 kN/m?®, @ = 17°, c=45kPa, E =52000kPa.

Penetrare dinamica PDGS:

1. +0.00-0.80m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m®, @ = 18°, E = 9000kPa.

7. -0.80-3.40m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, slab indesat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.00kN/m®, © = 18°, E = 4000kPa.

3. -3.40-4.80m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.53kN/m®, @ = 12°, c=22kPa, E = 8600kPa.

6. -4.80-6.20m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, ¢ = 35°, E = 20000kPa

5. -6.20-8.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41kN/m?, ¢ = 17°, c=45kPa, E =52000kPa.

Penetrare dinamica PDG9:

1. %0.00-0.60m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y =1 8.20kN/m°®, ¢ = 18°, E = 9000kPa.

3. -0.60-2.60m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 19.46kN/m°®, @ = 12°, ¢=22kPa, E = 4000kPa.
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4. -2.60-4.70m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, vartos, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.90kN/m®, @ = 15°, ¢=30, E = 15000kPa

6. -4.70-5.60m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m’, @ = 35°, E = 22000kPa

5. -5.60-8.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41 kN/m®, @ = 17°, c=45kPa, E =59000kPa.

Penetrare dinamica PDG10:
1°. £0.00-0.30m : Sol vegetal.

2. -0.30-0.70m : Praf negricios, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 17,86kN/m®, @ = 10°, ¢=18kPa, E = 3000kPa.

3. -0.70-2.50m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 19.12kN/m®, @ = 12°, c=22kPa, E = 7600kPa.

6. -2.50-5.00m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, @ = 35°, E = 24000kPa

5. -5.00-8.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41 kN/m®, @ = 17°, c=45kPa, E =39000kPa.

Peneirare dinamica PDG11:

1. +0.00-0.50m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m®, @ = 18°, E = 9000kPa.

3. -0.60-3.00m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.97kNIm®, @ = 12°, ¢=22kPa, E = 3700kPa.

6. -3.00-7.40m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, @ = 35°, E = 26000kPa

5. -7.40-8.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41 kNIm®, @ = 17°, c=45kPa, E =49000kPa.

Penetrare dinamica PDG12:

1. #0.00-0.80m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m?, @ = 18°, E = 9000kPa.
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3. -0.80-4.00m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 19.07kN/m®, ¢ = 12°, c=22kPa, E = 6200kPa.

6. -4.00-5.60m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, ¢ = 35°, E = 27000kPa

5. -6.60-6.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41 kN/m®, @ = 17°, c=45kPa, E =49000kPa.

Penetrare dinamica PDG13:

1. +0.00-0.60m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m*, ¢ = 18°, E = 9000kPa.

3. -0.60-3.80m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 19.14kN/m®, ¢ = 12°, c=22kPa, E = 4800kPa.

6. -4.00-5.60m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m?®, ¢ = 35°, E = 31000kPa

5. -5.60-8.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41 kNIm®, @ = 17°, c=45kPa, E =26000kPa.

Penetrare dinamica PDG14:

1. +0.00-0.50m : Placa beton si umplutura balast colmatat.
Caracteristici geotehnice: y = 18.20kN/m?®, ¢ = 18°, E = 9000kPa.

2. -0.50-1.40m : Praf negricios, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 17,86kN/m’, ¢ = 10°, c=18kPa, E = 3700kPa.

3. -1.40-3.80m : Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ.
Caracteristici geotehnice: y = 18.06kN/m®, ¢ = 12°, ¢=22kPa, E =4000.

6. -3.80-5.20m : Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata.
Caracteristici geotehnice: y = 18.50kN/m®, @ = 35°, E = 37000kPa

5. -5.20-6.00 : Argila marnoasa, cenusie, tare.
Caracteristici geotehnice: y = 20.41 KN/m®, @ = 17°, c=45kPa, E =80000kPa.
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Nivelul apei subterane

Apa subterand a fost intalnita la adancimea -1.00m (F1-PDG1, F7-PDG7, F11-PDG11, F13-
PDG13), -1.20m (F6-PDGS6, F10-PDG10), -1.50m (F12-PDG12, F14- PDG14), -1,60m (F8 -PDG8),
-1.80m (F4- PDG4), -2,00m (F2-PDG2, F3-PDG3, F9-PDG9, F5-PDG5). Nivelul apei subterane a

fost masurat de la cota terenului existent.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic se refera la conditiile de fundare de pe amplasamentul analizat, situat in

municipiul Bistrita, strada Drumul Cetatii, judetul Bistrita-Nasaud.

Stabilirea categoriei geotehnice

Avand in vedere caracteristicile constructiei precum si conditile de teren, amplasamentul se

incadreaza in riscul geotehnic moderat, categoria geotehnica 2, conform NP074/2014:

Factori de avut in vedere punctaj
Terenuri

Conditii teren Bune (strat 5,6) / Dificile (strat 2,34 —|2/6
terenuri contractile, active)

Apa subterana Epuismente normale 2

Categoria de importanta a -

constructiei Mol 8

Vecinatati Fara riscuri 1

incadrare seismica ag=0.10 1

TOTAL 9/13

Analiza si interpretarea datelor

o Terenul este plat avand stabilitatea asigurata. in contextul geotehnic si meteorologic actual

amplasamentul este stabil din punct de vedere al alunecérilor de teren.

o Amplasamentul prezinta risc geotehnic moderat $i se incadreaza in categoria geotehnica 2.

o Apa subterand a fost intalnita la adancimea -1.00m (F1-PDG1, F7-PDG7, F11-PDG11, F13-
PDG13), -1.20m (F6-PDG6, F10-PDG10), -1.50m (F12-PDG12, F14- PDG14), -1,60m (F8 —
PDGS8), -1.80m (F4- PDG4), -2,00m (F2-PDG2, F3-PDG3, F9-PDG9, F5-PDGS). Nivelul apei
subterane a fost masurat de la cota terenului existent.
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In urma investigatiilor efectuate pe teren se deduc urmitoarele concluzii:

Nivelul apei subterane variaza intre -1.00m si -6.00m fata de cota terenului existent.

Stratul superior (1) Placa beton si umplutura balast colmatat este in principal alcatuit
dintr-un amestec de umpluturi neomogene (pamant, pietris, balast colmatat) avand
grosimi ce variaza intre 0,20 - 0,80m. Pe zona betonata a platformei din incinta
grosimea betonului este de aproximativ 30cm. Pentru acest strat se considera

presiunea conventionala de baza Pconv= 200kPa.

Stratul (2) este alcatuit din Praf negricios, consistent, contractil, activ avand umiditate
ce variaza intre w=37,87 — 33,74 %. Acest strat are o grosime cuprinsa intre 0,40 —
1,90m si prezinta un modul de deformatie liniara cuprins intre E=3000-4100 kPa.
Pentru acest strat se considera presiunea conventionala de baza Pconv= 180kPa. De
asemenea este clasificat ca fiind un strat contractil, activ conform NP126-2010, avénd
umflare libera mare U =120%.

Stratul (3) de Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ,
are o umiditate variabila w= 27.92 - 33.23%. Acesta constituie un strat bun de fundare
avand un modul de deformatie liniara cuprins intre E = 3700 - 9400 kPa. Pentru acest
strat se considera presiunea conventionala de baza Pconv= 200kPa. De asemenea
este clasificat ca fiind un strat contractil, activ conform NP126-2010, avind umflare
liberd cuprinsa intre U =100 - 120%.

Stratul (4) de Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, vartos, contractil, activ, este
considerat stratul de baza pentru zonele de terasa alcatuite prin sedimentare. Acesta
constituie un strat bun de fundare avand un modul de deformatie liniara cuprins intre
E =12 000 - 15 000 kPa. Pentru acest strat se considera presiunea conventionala de
baza Pconv= 280kPa. De asemenea este clasificat ca fiind un strat contractil, activ
conform NP126-2010, avand umflare liberd cuprinsé intre U =100 - 130%.

Stratul (5) de Argila marnoasa, cenusie, tare are o umiditate variabila w= 18.76 -
19.30% si este considerat un strat bun de fundare avand un modul de deformatie
liniara cuprins intre E = 26000 - 80000 kPa. Pentru acest strat se considera presiunea
conventionala de baza Pconv= 600kPa.

Stratul (6) de Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata are o umiditate
variabila w= 9.39 - 19.10% si este considerat un strat bun de fundare fiind ultimul strat
necoeziv asternut pe stratul de baza (argila marnoasa, cenusie, tare). Acesta
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constituie un strat bun de fundare avand un modul de deformatie liniara cuprins inire

E = 18 000 - 37 000 kPa. Pentru acest strat se considera presiunea conventionala de

baza Pconv= 500kPa.

o Stratul (7) de Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, slab indesat (interceptat in zona F8-

PDG8) are o umiditate de w= 19.10% si NU este considerat un strat bun de fundare

avand o capacitate portantii redusi. Acesta are un modul de deformatie liniara cupring

intre E = 4000 kPa. Pentru acest strat se considera presiunea conventionala de baza
Pconv= 100kPa.

Tabel sintetizare rezultate - conditii fundare constructii

Foraj Adancime de | Stratul de fundare Presiune Parametrii
fundare conventionala | geotehnici de
e recomandata hE(Genumive) de baza calcul
referinta)
F1 -PDG1 -1.50m 2 (Praf negricios, consistent, 180 kPa v = 18.06kN/m°,
contractil, activ) @=10°
C=18kPa
E = 4100kPa
F2 -PDG2 -1.50m 3 (Praf nisipos argilos galbui- 180 kPa y = 18.80kN/m”,
cenusiu-cafeniu, consistent, @=12°
conftractil, activ) c=22kPa,
E =4300kPa
3 (Praf nisipos argilos galbui- v = 18.95kN/m”°,
F3-PDG3 | -1.50m cenusiu-cafeniu, consistent, 180 kPa @ =12°
. . c=22kPa,
contractil, activ) E =4000kPa
F4 -PDG4 -1.50m 2 (Praf negricios, consistent, 180 kPa y = 17.86kN/m”,
contractil, activ) ©=10°
C=18kPa
E = 3900kPa
-1.50m 3 (Praf nisipos argilos galbui- 180 lkPa v = 19.01kN/m”>,
F5 - PDGH cenusiu-cafeniu, consistent, p=12°
contractil, activ) c=22kPa,
E =6500kPa
-1.50m 3 (Praf nisipos argilos galbui- 200 kPa v = 18.87kN/m”,
F6 - PDG6 cenusiu-cafeniu, consistent, ¢=12°
confractil, activ) c=22kPa,
E =9400kPa
-1.50m 3 (Praf nisipos argilos galbui- 200 kPa y = 18.80kN/m°,
F7 - PDG7 cenusiu-cafeniu, consistent, @=12°
contractil, activ) c=22kPa,
E =8500kPa
-1.50m 3 (Praf nisipos argilos galbui- 200 kPa y= 18.53kN/m”,
F8 -PDG8 cenusiu-cafeniu, consistent, p=12°
contractil, activ) c=22kPa,
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E =8500kPa
=1.50m 3 (Praf nisipos argilos galbui- 180 kPa v = 19.46kN/m°,
F9 -PDG9 cenusiu-cafeniu, consistent, @=12°
contractil, activ) c=22kPa,
E =4000kPa
-1.60m 3 (Praf nisipos argilos galbui- 180 kPa v = 18.12kN/m”°,
F10 - cenusiu-cafeniu, consistent, @=12°
PDG10 contractil, activ) c=22kPa,
E =7600kPa
-1.50m 3 (Praf nisipos argilos galbui- 180 kPa v = 18.97kN/m’,
Fit - cenusiu-cafeniu, consistent, @=12°
PDG11 contractil, activ) c=22kPa,
E =3700kPa
=1.60m 3 (Praf nisipos argilos galbui- 180 kPa v = 19.07kN/m°,
F12 - cenusiu-cafeniu, consistent, ©=12°
PDG12 contractil, activ) c=22kPa,
E =6200kPa
-1.50m 3 (Praf nisipos argilos galbui- 180 kPa v = 19.14kN/m°,
F13 - cenusiu-cafeniu, consistent, @=12°
PDG13 contractil, activ) c=22kPa,
E =4800kPa
-1.50m 3 (Praf nisipos argilos galbui- 180 kPa v = 18.06kN/m”,
F14 - cenusiu-cafeniu, consisient, @=12°
PDG14 contractil, activ) c=22kPa,
E =3700kPa

Presiunile conventionale sunt valabile pentru adidncimea de fundare cu H=2,00 m si cu
litimea fundatiei B=1,00 m. Valoarea presiunii conventionale se va corecta de caire
proiectantul de rezistenid conform prevederilor din STAS 3300/2 — 85.

Adancimea de fundare recomandata pentru aceste strate s-a stabilit tinand cont de
nivelul apei subterane care este interceptat pana la adancimi de 2.00m (respectiv are un
caracter ascendent cu stabilizare la minim 2m adancime, nivelul freatic liber fiind interceptat

in stratul 6 — pietris cu nisip cenusiu/cafeniu in stare indesata).

in cazul fundirii in stratele 2-3-4 se vor respecta prevederile normativului NP126-

2010 : “Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari”:

o centuri din beton armat, amplasate la nivelul fiecarui nivel al cladirii.

o conductele purtitoare de apé ce ies din cladire, vor fi prevazute cu racorduri elastice etange ia

traversarea zidurilor sau fundatiilor.

o secionarea cladirii si fundatiei in tronsoane de maximum 30,00 m, prin rosturi de tasare

o frotuare etange in jurul cl&dirilor, cu lafimea minimé de 1.00m, agezate pe un strat de paméant
stabilizat (20cm), cu pantd spre exterior 5%. Ele se vor rostui cu mortar de ciment sau mastic

bituminos.
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evacuarea apefor superficiale si amenajarea suprafetei terenului inconjurdtor cu pante de
scurgere spre exterior,

evitarea plantdrii sau mentinerii de arbori, pomi, arbusti la o distantd mai mica de 3-5m de
cladire;

anexele cladirilor (scéri, terase) vor fi fundate la aceeasi adancime de fundare cu constructia.
cladirea se va conforma pentru a putea prelua tasari diferentiate.

umpluturile sub pardoseli se vor executa fie din pamanturi lipsite de potential de contractie-
umflare - daca se dispune de un astfel de material in zond - fie din PUCM stabilizate (conform
punctului 5.6.); in toate cazurile, umpluturile vor fi bine compactate, in straturi de 15...20 cm
grosime, fiind interzisa utilizarea in acest scop a materialelor drenante.

pentru stabilizarea prin metode chimice, se recomanda utilizarea prafului de var nestins, in
proportie de 3...6% (din greutatea pamantului uscat), procentul stabilindu-se prin incercari, fiind
in functie de natura gi umiditatea naturald a paméntuuli activ respectiv. Stabilizarea prin
degresare cu nisip necesitd un procent de 20..40% nisip grauntos care deasemenea se
stabileste prin incercari.

incercarile pentru stabilirea proportiilor optime de praf de var nestins sau de nisip graunfos
constd din efectuarea in laborator a unor amestecuri de proba din PUCM ce urmeaza a fi
stabilizat, cérora li se determind umflarea relativé (conform STAS 1913/12-88) si diagrama
Proctor (conform STAS 1913/13-83). Pe baza acestor incercari de laborator, proiectantul va
stabili valorile umiditatii optime [lopt i a viumului specific (densitétii aparente) in stare uscata
necesare a fi realizate de executant pe santier, mentionand aceste valori in proiect, odatéd cu
procentele de praf nestins, respectiv de nisip grauntos.

operatia propriu-zisé de stabilizarea a PUCM constd din amestecarea cat mai omogena a
pamantului respectiv cu praful de var nestins sau cu nisipul gréunios, in proporiiile si la
umiditétile rezultate din incercéri, si prescrise de proiectant. Punerea in opera a pamanturilor
stabilizate se face in straturi orizontale de 15...20 cm grosime afanatd, bine compactate.

in toate cazurile, pentru asigurarea calitatii lucrarilor, toate operatiunile trebuie realizate intr-un
timp cat mai scurt inclusiv compactarea pamantului stabilizat pus in opera, pentru ca umiditatea

materialului s& nu se modifice cu mai mult de 2% fatd de umiditatea prescrisa in proiect.

La proiectarea fundatiilor de suprafatd se vor respecta prevederile normativului NP112-

2014: "Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”.

Alternative fundare : strat 6 si strat §

i
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Pentru stratul 6 pietris cu nisip cenusiu/cafeniu in stare indesata se considera
presiunea conventionala de baza Pconv = 500kPa si un modul de deformatie liniara cuprins
intre E= 20 000-37000kPa.

Pentru stratul 5 argila marnoasa cenusie, tare se considera presiunea conventionala
de baza Pconv = 600kPa si un modul de deformatie liniara cuprins intre E= 26 000-80 000kPa.

in cazul in care adancimea s#piiturii depéiseste 3m fatd de cota terenului inconjurétor
se vor respecta prevederile NP120-2014: " NORMATIV PRIVIND CERINTELE DE
PROIECTARE, EXECUTIE SI MONITORIZARE A EXCAVATIILOR ADANCI IN ZONE URBANE ".

La epuizarea apei din sapatura se vor utiliza epuismente directe, cu dirijarea apelor in
debusee sigure.

Adancimea de fundare si sistemul de fundare va fi ales de proiectantul de specialitate
pe baza unui calcul tehnico-economic si a caracteristicilor geotehnice ale terenul de fundare
ales.

Caracteristicile chimice ale apei subterane :

Conform raport de incercare NR 259 din 14.10.2022 realizat pe proba de apa P1 din
foraj F8 de la cota -2.00m, rezultd urmétoarele:

Nr, ! " Indicatori " Metodade | Standardul Valoarea U.M.
crt. determinati | incercare ‘ de determinaté
referinté | Cod | proba
830 _ 5
1. | pHiallde205°C | P.8.CH-01 SR15010523:2012 | 812 | unilpH
2. Sulfati, SO | P.5.CH-03 STAS 8601-70 0 | mgfdm®
3, Amonit. NHi | P.6.CH?24 | SRISQ7150-1:2001 | 0,080  |mg/dm®
4, | Magneziu. Mg® o calcul 1857 |mg/dm’ |
| B | CO; agresiv__ SREN 13577.2008 | 20 |mgldm® |
6. | “Rezidiufix | P.S.CH -06 |  STAS 9187-84 563 | mgldm’

In conformitate cu tabelul 2:

2. CP 012/2007 Tabel 2. Valori limita pentru clasele de expunere corespunzatoare la atacul chimic al solurilor

naturale si apelor subterane

Alegerea claselor se face In raporl de caracteristiclle chimice ce conduc la agresiunea cea mai intensa

Cand cel putin doua caracteristici agresive conduc la acelas clasa, mediul inconjurator trebuie clasificat in clasa imediat
superioara, daca un sludiu specific nu a demonstrat ca acesla nu gsle necesar

Caracleristici chimice [ Metode de Incarcari | XA1 (slaba) [ XA2 {moderata) | XA3 (intensa)
Ape de suprafata si subterane
S0, mgll SR EN 196-2 200 la 600 600 la 3000 3000 la 6000
pH SR IS0 4316 6,51a5.5 55la4,b 451a4
CQO, agresiv mg/l SR EN 13577 15 la 40 40 la 100 > 100 pana la saturalie
NH4' mg/l SR IS0 7150-1 sau 7150-2 15 1a 30 30 la 60 60 la 100

| Mgo" mgfl SR ISO 7980 300 la 1000 1000 la 3000 > 3000 pana la saturatie
Sol
SO+ mglkg® SR EN 196-2" 2000 la 3000° 3000° la 12000 | 12000 la 24000
Aciditate ml/kg DIN 4030-2 > 200 Baumann Gully | Nu sunt intalnite in practica

= Solurile argiloase cu permeabiltate sub 10 m/s pot i clasificate Intr-o clasa inferioara

¥ Meloda de incercare prevede exlraclia SO cu acid clorhidric; esle posibil de a proceda la extraclie cu apa

¢ Limita {rebuie sa ramana 2000 la 3000 mg/kg in caz de risc de acumulare de ioni de sulfat in beton datorita alternantei
perioadelor uscate si perioadelor umede, sau prin ascensiune capilara

Rezulté o clasi de expunere de tip XA1 inregistrandu-se CO2 agresiv = 15<20 > 40 mg/dm?.
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4. CP 012/2007 Anexa F.Tabel F.1.1.Valori limita recomandate pentru compozitia betonului

Clase de expunere
Fara risc Coroziune indusa prin carbonatare Coroziune datorala clorurilor
Alle surse decat apa de mare Cloruri din apa de mare

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 Xs1 X82 XS3
AIC < - 0,65 0,60 0,60 0,50 0,55 0,50 0,45 0,556 0,50 0,45
Clasa min cano C16/20 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C36/45 C30/37 C35/45 C35/45
Doza] cim - 260 260 280 300 300 300Y 320" 300 320" 320"

Clase de expunere
Aac inghet-dezghet _ Alac chimle Atac mecanic
XF1 XF2 XF3 XF4 XAl XAZE XAZ® AMi AM2 AM3

AGC 0,60 0,557 0,50 0,55" 0,50 0,50° 0,55 0,50 0,45 0,565 0,55 0,45 045
Cl. min C25/30 | C26/30 | C35/0 | C25/30 | C35/45 | C30/37 | C25/30 | C35/45 | C35M45 C30/37 | C30/37 C35/46 | G35/45
Doz.cim | 300 300 320 300 320 340 300 320 360 300 300 320 320
Aer % - a - a - a - . - - - - -
Alle Agregale rezistenle la inghel-dezghel conform d Ciment rezistenl la Tralarea
cond SR ENM 12620 sulfati suprafetei®

Compozitia betonului pentru fundatii recomandata pentru atac chimic tip XA1 este (clasa minima
C25/30 cu un raport AIC = 0.55, dozaj de ciment 300kg/mc). '

Zona amenajarilor exterioare (platforme, drumuri, torutare, cai acces, etc)

o Adancimile de fundare ale obiectivelelor se vor stabili respectand normativele in vigoare in

functie de clasa de importanté a obiectivului i de caracteristicile geotehnice ale terenului de

fundare si adancimea de inghef

o In cazul in care patul drumului este alcatuit din stratele 2,3,4 — straturi contractile, active, este
necesara stabilizarea acestor strate cu lianti hidraulici (var, ciment). Clasificarea conform
Stas 2914-84 - “Lucrdri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate” :
stratul intra in categoria pamanturilor anorganice cu compresibilitate si umflare libera mare ,
sensibilitate mijlocie la inghet dezghet simbol 4d , avand calitate ca material pentru
terasamente rea.
o La momentul actual, conditiile hidrologice ale complexului rutier sunt defavorabile.
o Conform STAS 1709/1-90 tipul climatic este Il.
o Clasificarea pamanturilor in functie de calitatea materialului pentru terasamente
(STAS 2914-84) si a sensibilitatii la inghef (STAS 1709/2-90)
|
Nr Denumire strat Calitate material Grad de sensibilitate la |
pentru terasamente | inghet (STAS 1709/2-90)
strat (STAS 2914-84)
1 Sol vegetal - -
1 Placa beton si umplutura balast 2b- Buna P2 — Sensibile
colmatat
2 Praf negricios, consistent, 4d- Rea P4 — Foarte sensibil
contractil, activ
3 Praf nisipos argilos galbui-cenusiu- 4d- Rea P4 — Foarte sensibil
cafeniu, consistent, contractil, activ
4 Praf nisipos argilos galbui-cenusiu- 4d- Rea P4 — Foarte sensibil
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cafeniu, vartos, contractil, activ

5 Argila marnoasa, cenusie, tare 4d- Rea P5 — Foarte sensibil

6 Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in 1b - Foarte buna P1 - Insensibil
stare indesata

7 Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, 1b - Foarte buna P1 - Insensibil
slab indesat

Dacii la cota de fundare se intdlnesc strate de consistentd redusd (umpluturi,
strate afanate), sip#tura se va adancii pana la interceptarea stratului bun de fundare.
o In conformitate cu Indicatorul de norme de deviz pentru lucréri de terasamente TS/1-93,

pamanturile din amplasament la sépaturé se incadreaza astfel:
1’. Sol vegetal

o S#paturd manuald — teren usor
o S#piturda mecanicd — categoria |

1. Placa beton si umplutura balast colmatat
o Sépaturd manuald — teren foarte tare
o S#paturd mecanicé — categoria IV

2. Praf negricios, consistent, contractil, activ
o S#paturd manuala - teren tare
o Sapéaturd mecanicé — categoria Il

3. Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, consistent, contractil, activ
o Sapaturd manuald — teren tare
o Sapaturd mecanicé — categoria Il

4. Praf nisipos argilos galbui-cenusiu-cafeniu, vartos, contractil, activ
o Sapéaturd manualé — teren tare
o S#paturd mecanicé — categoria |l

5. Argila marnoasa, cenusie, tare
o Sépaturd manuald - teren foarte tare
o Sapaturd mecanicé — categoria IV

6. Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, in stare indesata
o S#piatura manuald — teren foarte tare
o Sapiturda mecanica — categoria lll

7. Pietris cu nisip cenusiu/cafeniu, slab indesat
o Sapéatura manuald - teren mijlociu
o Sapiturd mecanica — categoria |

Pentru mentinerea stabilitaii terenului vor trebui luate urmatoarele masuri:
o pamantul rezultat din sapatura nu va fi depozitat la marginea gropii de fundatie;
o terenul din jurul sépaturii nu va fi incarcat si nici supus la vibratii;
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Elaborator
Gomas SRL

Ing. Manarcé lonut Alex

. sapaturile se vor sprijini cu elemente calculate; se va acorda o atenfie sporita
vecinaiatilor ;
o inainte de inceperea sapaturilor se vor asigura intreruperea retelelor existente in zona
{electricitate, apa, gaz)
o la epuizarea apei din sapatura se vor utiliza epuismente directe pe tot timpul executiei
lucrarilor
o se va evila lasarea sapaturilor deschise pentru prevenirea contaminarii acestora,
surparea peretilor sapaturii
o se vor epuiza apele din sapatura inainte de turnarea betoanelor
o substructura se va hidroizola
La proiectare si execulie se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare si in mod
deosebit cele din ,Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu
ordinul 9/N/15.03.1993.
nceperea activitatilor se va face numai dupa@ obtinerea tuturor acordurilor privind
disponibilizarea amplasamentului de utilititile subterane ale acestuia.
Se va solicita prezenta pe teren a executantului prezentului studiu in urmétoarele situatii:
o Tn cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia de pe teren si cea descrisa
in prezentul studiu,
o dupd executarea sapaturilor la cota de fundar,ef{)eﬁqhuﬂm ificarea naturii
terenului; // O e
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FORAJ F1
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umplutura balast

colmatat 0.50

FORAJ F2

contractil, activ

-4.00

Praf nisipos argilos
galbui-cenusiu-cafeniu,

Praf nisipos argilos
galbui-cenusiu-cafeniu,
vartos, contractll, activ

-6.30

Argila marnoasa,
cenusie, tare

Praf negricios, consistent, |
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-7.00
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Placa beton si
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cenusiu/cafeniu,
in stare indesata
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Placa beton si
umplutura balast
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galbui-cenusiu-cafeniu,
consistent, contractil, activ

Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu,
in stare indesata
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consistent, contractil, activ

-2.40
-2.60
| Praf nislpos argilos 340
(fl) galbui-cenusiu-cafeniu, i s
vartos, contractil, activ L
e Praf nisipos argllos
(4) galbui-cenusiu-cafeniu,
s vartos, contractil, activ
Ry Praf nisipos argilos
; (3 )| valbui-cenusiu-cafeniu,
: ’ | conslistent, contractil, activ
-4.40
-4.70
Pletris cu nislp
cenusiu/cafeniu, -4.80
in stare indesata Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu,
In stare indesata
-5.40 —— Pietris cu nisip  -5.60——
cenusiufcafeniu,
Argila marnoasa, in stare Indesata Argila marnoasa,
cenusie, tare cenusie, tare
-6.00 -6.00———— : -6.00
GRS Beneficiar:
A S * Plansa
SC GOMAS SRL ¥ )\ [KAUFLAND ROMANIA 8.C.S A 4C
str. Avram lancu, nr.7, Bistrit 10 )
A
Tel. 0744.220.881, contact@gam Amplasament:
CIF RO 565870, J06/348/1992 \& mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 1A
Proiectat |Ing. Manarca lonut Alex| - /{; jud. BISTRITA-NASAUD
Redactat Ing. Manarca lonut Alex
S STRATIGRAFIE




FORAJ F10

FORAJ F11

FORAJ F12

0.00 0.00——
1 Sol vegetal Placa beton si d Placa beton si
-0.30 umplutura balast % umplutura balast
- ¢ Imatat Imatat
Praf negricios, consistent,  [S0S80X&Ld ©0 KRRRKKH €O
contractll, actiy ~ -0.50——2R8ARES 08—
-0.70 s =
RS 1.00NhS fani=l e
1.20NhS felte S E
: _.._ 1 Praf nisipos argilos A 5 emadylie
; (3) galbui-cenusiu-cafeniu, HESEL R
»—< 1 consistent, contractll, activ | . i e
: (_\ -| Praf nisipos argilos
A 3} -} galbui-cenusiu-cafeniu, ;
e ._J .1 consistent, contractil, activ | 7N Praf nisipos argilos
i (?D galbui-cenusiu-cafeniu,
J T | consistent, contractil, activ
-3.20
Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu,
in stare Indesata :
-4.00——
Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu,
in stare indesata Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu,
in stare indesata
.00~
Argila marnoasa, B0
cenusie, tare
Argila marnoasa,
cenusie, tare
-6.00 -6.00 -6.00
Beneficiar: Plansa
SC GOMAS SRL KAUFLAND ROMANIA S.C.S g

str. Avram lancu, nr.7, Bistri
Tel. 0744.220.881, contact@g

Amplasament:

Proiectat

Ing. Manarca lonut Alex

Redactat

Ing. Manarca lonut Alex

mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 1A
jud. BISTRITA-NASAUD

Verificat

STRATIGRAFIE




FORAJ F13
0.00——
Placa beton si
1 umplutura balast
colmatat
-0.50
-1.00.NhS }o
e Praf nisipos argilos
; (3) galbui-cenusiu-cafeniu,
o7 1 conslstent, contractil, activ
Pietris cu nisip
cenusiul/cafeniu,
in stare indesata
-5.60
Argila marnoasa,
cenusie, tare
-6.00
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Placa beton si
umplutura balast
colmatat

S

-,

Praf negricios, consistent,
contractil, activ

Praf nisipos argilos
galbui-cenusiu-cafeniu,
consistent, contractil, activ

Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu,
in stare indesata

Argila marnoasa,
cenusie, tare

SC GOMAS SRL

str, Avram lancu, nr.7, Bis
Tel. 0744.220.881, contact

Proiectat Ing. Manarca lonut Alex

CIF RO 565870, J06/348/1992%: . || )

Redactat Ing. Manarca lonut Alex

Verificat

Beneficlar: Plansa
KAUFLAND ROMANIA 8.C.S nr. 1E
Amplasament:

mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 1A
jud. BISTRITA-NASAUD

STRATIGRAFIE




GOMAS SRL

106/348/1992, CIF RO 565870
Avram Iancu, nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

TNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA PDG 1
Instrument folosit... DPH

Client: KAUFLAND ROMANIA S.C.S Data: 10/10/2022
Descriere: "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA"

Locatie: mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaud
Scaral:39

Numér de lovitul penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigraficd
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 168 224

Placa beton si
umplutura de
maramank s manlae
Praf negricios,
consistent;,
contractil, activ

-t
\
(=2}
e

4
2
3
1]4
3 5
4
2 2 —
4 ;
1 |
|4
T Praf nisipos argllos
1 4 galbui-cenusiu-cafen
4 i consistent,
3 e contractil, activ
u > 4
5
4 |
4 ; 4
10 Praf nisipos argilos
10 galbui-cenusiu-cafen
vartos, contractil,
10 activ
|9
5

[+

Argila marnoasa,
cenusie, tare

~

@

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

J06/348/1992, CIF RO 565870
Avram Iancu. nr.7. Bistrita
jud, Bistrita Nasaud

fNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA PDG 2
Instrument folosit... DPH

Client: KAUFLAND ROMANIA S.C.5 Data: 10/10/2022
Descriere: "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND ST CONSTRUCTII ANEXA"

Locatie: mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaud
Scaral:39

Numér de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigraficd
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11,2 16.8 224
= e

Placa beton si
umplutura balast

e lmambnd

47

Praf nisipos argilos
galbui-cenusiu-cafen
consistent,
contractil, activ

—_—

w

Pielris cu nisip
cenusiu/cafeniu, in
stare indesata

.S

wu

[=)]

Argila marnoasa,
cenusie, tare

~
|

@

INTOCMIT ING, MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

J06/348/1992, CIF RO 565870
Avram lancu. nr.7. Bistrita
jud, Bistrita Nasaud

fNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA PDG 3
Instrument folosit... DPH

Client: KAUFLAND ROMANIA S.C.S
Descriere: "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTIL ANEXA"
Locatie: mun. Bistrita, str. Drumul Cetatil, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaud

Data: 10/10/2022

Scarali39

Numér de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa)
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2

16.8

22.4

Interpretare statigraficé

11 3

-

(=)}

w

p—

 S—— |
o T EN

N

W on W oW o

Placa beton si
umplutura balast
colmatat

420 cm

2.0

Praf nisipos argilos
galbui-cenusiu-cafen
consistent,
contractil, activ

6.0

Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu, in
stare indesata

Argila marnoasa,
cenusie, tare

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

106/348/1992, CIF RO 565870
Avram Iancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

fNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA PDG 4
Instrument folosit... DPH

Client: KAUFLAND ROMANIA S,C.S Data; 10/10/2022
Descriere: "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA"

Locatie: mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaud
Scaral:39

Numér de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigraficd
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 168 224

Umplutura pamant,

a5 maloz

Praf negricios,
consistent,
contractil, activ

(="

N

B G I

Praf nisipos argilos
galbui-cenusiu-cafen
consistent,
contractil, activ

w

@ Nleo o

[=2]

11
12

Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu, in
stare indesata

Argila marnoasa
cenusie, tare

INTOCMIT ING, MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL ;
106/348/1992. CIF RO 565870 |
Avram Tancu, n.7. Bistrita |
jud, Bistrita Nasaud |

INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA PDG 5
Instrument folosit... DPH

Client: KAUFLAND ROMANIA S.C.S Data: 18/10/2022
Descriere: "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA"
Locatie: mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.1A, jud. Blstrita-Nasaud

Scaral:39

Numér de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigrafic
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 168 224

40 |

Placa beton si
umplutura balast
ralaanbal

Praf nisipos argllos
galbui-cenusiu-cafen
consistent,
contractil, activ

10

[N

N

w

£

(8,

Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu, in
stare indesata

(%)}

Argila marnoasa,
cenusie, tare

~

[=<]

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

J06/348/1992. CIF RO 565870
Avram Tancu, nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

FNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA PDG 6
Instrument folosift... DPH

Client: KAUFLAND ROMANIA S.C.S Data: 18/10/2022
Descrlere: "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA"

Locatie: mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaud
. ) Scaral:39
Numér de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigraficé
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 168 224
| | 16 ‘ - " | |Placa beton si
s 7 Praf nisipos argilos
i 6 galbui-cenusiu-cafen
J consistent,
7 contractil, activ
4
il J g 1
1,
] E 2
o
N
~

6

2400

Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu, in
stare indesata

Argila marnoasa,
cenusie, tare

INTOCMIT ING, MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL |
106/348/1992. CIF RO 565870 ‘
Avram Tancu. nr.7. Bistrita i
jud. Bistrita Nasaud ‘

$NCERCARE DE PENETRARE DINAMICA PDG 7
Instrument folosit... DPH

Client: KAUFLAND ROMANIA S.C.S Data: 18/10/2022
Descriere: "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA"

Locatie: mun. Bistrita, str. Drumul Cetatil, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaud
Scaral:39

Numér de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigraficd
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 168 224

Placa beton si
umplutura balast
colmatat

Praf nisipos argilos
galbui-cenusiu-cafen
consistent,
contractil, activ

—

N

Praf nisipos argilos
galbui-cenusiu-cafen
vartos, contractil,
activ

w

4
15 |
| - | Pietris cu nisip
55 cenusiu/cafeniu, in
stare indesata
68
5 5 —
| 32
- | 28
3 31 Argila marnoasa,
2 cenusie, tare
q 33
6 6
37
| 40
45
47
48
7 7
56
72
78
80
80

INTOCMIT ING, MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

J06/348/1992. CIF RO 565870
Avram lancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

TNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA PDG 8
Instrument folosit... DPH

Client: KAUFLAND ROMANIA S.C.S Data: 18/10/2022
Descriere: "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA"

Locatie: mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaucl

B Scaral:39
Numér de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigraficd
0 5.6 1.2 168 224
' Placa beton si
; umplutura balast
[ colmatat

Pietris cu nisip
cenusiu-cafeniu,
slab indesat

1.6
) 2 ~ g
i (=]
i
1
3 F =
Praf nisipos argilos
galbui-cenusiu-cafen
consistent,
contractil, activ
4 4

Pietris cu nisip
cenusiu-cafeniu, in
stare indesata

Argila marnoasa,
cenusie, tare

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

J06/348/1992, CIF RO 565870
Avram lancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

fNCERCARE DE PENETRARE DXNAMICA PDG 9
Inskrument folosit... DPH

Client: KAUFLAND ROMANIA S.C.S Data: 18/10/2022
Descriere: "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA"
Locatie: mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaud

S Scaral:39
Numér de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigrafica
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 1.2 168 224
10 \ Placa beton si
| umplutura balast
* 5 ‘ P e N
2 1 Praf nisipos argilos
T 4 | galbul-cenusiu-cafen
p | consistent,
4 ‘ contractil, activ
1 1
3 |
s |
R \
6
5 \.
4 |
2 2 —
4 i
4
5 |
8 Praf nisipos argilos
I 10 galbui-cenusiu-cafen
3 3 vartos, contractil,
14 activ
15
15
16
16
4 4
19
20

Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu, in
stare indesata

Argila marnoasa,
cenusie, tare

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

J06/348/1992. CIF RO 565870
Avram Jancu. nr.7. Bistrita
jud, Bistrita Nasaud

TNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA PDG 10
Instrument folosit... DPH

"Client: KAUFLAND ROMANIA S.C.S
Descriere; "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA"
Locatie: mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaud

Data: 18/10/2022

Scaral:39

Numér de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa)
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2

16.8

22.4

Interpretare statigrafica

Sol vegetal

Praf negricios,
consistent,

ranbenckl Aokl

£S)

Praf nisipos argilos
galbui-cenusiu-cafen
consistent,
contractil, activ

Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu, in
stare indesata

o

Argila marnoasa,
cenusie, tare

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

106/348/1992, CIF RO 565870
Avram Tancu. nr.7, Bistrita
jud, Bistrita Nasaud

FNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA PDG 11
Instrument folosit... DPH

Client: KAUFLAND ROMANIA S.C.5 Data: 19/10/2022
Descriere: "CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA"

Locatie: mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaud
Scaral:39

Numar de lovitul penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigraficd
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 168 224

Placa beton si
umplutura balast
colmatat

Praf nisipos argilos
galbui-cenusiu-cafen
consistent,
contractil, activ

(=N

N N B T I Tl S

~N

Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu, in
stare indesata

32

59 |
46 |
\

-

40
60
56

@u <o
Argila marnoasa, /4’
cenusie, tare 3‘)
\qﬁ";.“s
wry 3!

INTOCMIT ING. MANARCA IONUT ALEX




——

GOMAS SRL

106/348/1992, CIF RO 565870
Avram Tancu. ny.7. Bistrita
jud, Bistrita Nasaud

TNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA PDG 12
Instrument folosit... DPH

Client: KAUFLAND ROMANIA S.C.5 Data: 19/10/2022

Descriere: "CONSTRUIRE HIPERMARKET IKAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA"
Locatie: mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaud

— Scaral:39
Numar de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigraficd
0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2 16.8 22.4
5 [ Placa beton si
4 ‘ ' umplutura balast
1 5 colmatat
4 | =]
hi I ‘ £0.0
2 " ] Praf nisipos argilos
! 3 = galbui-cenuslu-cafen
| consistent,
4 contractil, activ
6 1.5
4
4
2 2
4
4 &
) (=]
114 o
3
3
3 3
4
6 |
|
‘ - 400.0

Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu, in
stare indesata

Argila marnoasa,
cenusie, tare

INTOCMIT ING. MANARCA TONUT ALEX




GOMAS SRL

J06/348/1992. CIF RO 565870
Avram Tancu. nr.7. Bistrita
jud, Bistrita Nasaud

INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA PDG 13
Instrument folosit... DPH

Client: KAUFLAND ROMANIA S.C.S
Descriere; "CONSTRUIRE HIPERMARKET IKAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA"
Locatie: mun, Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaud

Numdr de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa)

Data: 21/10/2022

Scaral:39

Interpretare statigrafica

0 5 1015202530354045505560657075 0 5.6 11.2

—

=

w

N

S SN, S
Amqm"‘""m
M

Placa beton si
umplutura balast
colmatat

1.

o

Praf nisipos argilos
galbui-cenusiu-cafen
consistent,
contractil, activ

5.0

Pietris cu nisip
cenusiu/cafeniu, in
stare indesata

Argila marnoasa,
cenusie, tare

INTOCMIT ING, MANARCA IONUT ALEX




GOMAS SRL

J06/348/1992, CIF RO 565870
Avram Iancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

INCERCARE DE PENETRARE DXNAMICA PDG 14

Instrument folosit.., DPH

Client: KAUFLAND ROMANIA S.C.S

Descriere: "CONSTRUIRE HIPERMARKET IKAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA"
Locatie: mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.1A, jud. Bistrita-Nasaud

Data: 21/10/2022

Scaral:29

Numar de lovitui penetrare varf
0 5 1015202530354045505560657075

Rpd (Mpa)
0 56 1.2 168

Interpretare statigrafic8
22.4

Placa beton si
umplutura balast
colmatat

Praf negricios,
consistent,
contractil, activ

C 1l
Bl

—

M
|

Praf nisipos argilos
galbui-cenusiu-cafen
consistent,

| | contractil, activ

[S5]

| | Pietris cu nisip
| [ cenusiu/cafeniu, in

| | stare indesata

Argila marnoasa,
cenusie, tare

INTOCMIT ING, MANARCA IONUT ALEX
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4812350

+ o+ e

LEGENDA
[ | FORAJE 6 METRI ADANCIME

) PENETRARI 8 METRI ADANCIME

g

A

+
' U"'[’" Beneficiar:
L] f . Plansa
SC GOMAS SRL \ X KAUFLAND ROMANIA S.C.S e
str. Avram lancu, nr.7, Blstrita 2y, ; '

Tel. 0744.220.881, contact@gomas.‘
CIF RO 565870, J06/348/1992

Proiectat Ing. Manarca lonut Alex
Redactat Ing. Manarca lonut Alex
Verificat

Data
OCT
2022

Amplasament:
mun. Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 1A
jud. BISTRITA-NASAUD

PLAN DE SITUATIE
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MINESA-INSTITUTUL DE CERCETARI $I PROIECTARI

=

claborarea documentatiitor pentau obtinerea aviadui/awtorizatici de pospodarice a apelor,
“NLS. pentru detenminari noxe, microclimat, invetigatii medicale:
“ML.P.T.L. cadasti, geodezie:

R’
&
MINIERE S.A.
Str. Viadimiresen Tudor, 13417, Cluj-Napoca. Cluj, 400225 Tel: 0040 20 435 011 | Fax: (040 203 433 a0
/ E-nsail: eontactaminesa.ro, laborater a minesaro
o ¢ ¢ 4 | BRD Cluj-Napoca RO4Y BROEIZOSYOTIV473 1300 g
4 g0 il 552 | O.1C, ne. J12/3232/1993 Cod de ineegistrare in scopur TVA ROAGESMY \.
Atestari: L
M E N E S ﬁ *Ministerul Mediului si Sehimbarilor Climatice- Cestificat de inregistrare inseris in Registul National al elaboratorilor de
studii pentru protectia mediului pozitia nr. 22217, 11.200(R 5472/25.06.2020) pentru: RN RIM, BM, RA;

“Ministerul Apelor si Padurilor - Centificat de atestare ne.235/ 17,12 2018 pentru intoemirea studiilor hidrozeolngice si pentiu

CAN UM, Certificat de atesstare nir. 1771/14,09,201 6-Lucrari de cercetare - dezvoltare si exploatare a substantelore nemetalifere;

SRENAR - Certificat de acreditare nr. LI 1167/13.03.2022 - SR EN IS0 / CEI 17023: 2018 - Laborater de ineereari
1 8.C.-Autorizatie nr, 3275/26.07.2022

RAPORT DE INCERCARE nr. 259 din 14.10.2022
Exemplarul nr. 2 din 2

Beneficiar: GOMAS SRL, Bistrita, str. Avram lancu, nr.7

Nr. comanda: 3597/14.10.2022

Nr. probe: 1

Cod proba: 830

Descrierea probei: 830:Apa foraj,F8, P1, adancime -2.0m
KAUFLAND ROMANIA SC D, Dr. Cetatii m1A, Bistrita 10.10.2022
Data receptiei: 14.10.2022

Perioada incercérilor: 14.10.2022-17.10.2022

Prelevator proba: Beneficiar

Nr. Indicatori Metoda de Standardul Valoarea U.M. |
crt. determinaii incercare de determinata
referinga God proba
830
1. pH la t° de 20,5°C P.5. CH-01 SR ISO 10523:2012 8,12 unit.pH
2. Sulfati, SO+ P.S.CH-03 STAS 8601-70 0 mg/dm?®
& Amoniu, NH4* P.S.-CH-24 SR ISO 7150-1:2001 0,060 mg/dm?
K Magneziu, Mg** caleul 18,57 mg/dm?®
5, CQ; agresiv SR EN 13577:2008 20 mg/dm?
6. Rezidiu fix P.S.CH -06 STAS 9187-84 563 mg/dm?

Sef Laboratorjté’grcéri Executat
ing.chim. Floy{nﬂ‘@dor_,, dr.chim. Harsa Teodora
AN\ / //‘
Declarafie: Raportul de incercare se referd numai la probele analizate, mentionate.
Analizele s-au efectuat in conformitate cu referentialele specificate.
Avertisment: Se interzice reproducerea partiald a raportului de incercare.

Reproducerea in totalitate se face cu aprobarea scrisd a laboratorului,

F2-P.G.-7.8. Pagina 1 din 1



S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L  LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut . 3263/29.06,2017 emisa de |.8.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 905 Data 14.10.2022

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:

diametru)
d %h<d

31.00| 100.00

25.00) 100.00

16.00) 100.00

12.50] 100.00 100

GOMAS

Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrita

F1
-2.00

pri

praf
11.10.2022
11.10.2022

Cl FSi Mmsi csi FSa

8.00| 100.00

5.00( 100,00

2.00{ 100.00

1.00] 100.00
0.50] 100.00

0.25( 100,00

0.10{ 100.00

0.057] 83.66

0.0416] 79.86

0.0306] 73.53

0.0228| 64.05

fractiuni % din masa

0.0171| 5234

0.0131] 42.54 10

0.0096] 33.68

MSa CSa FGr
SRS i SR

f

i
|

t
1
[
4

i
i
i
1

| -

|
|

il

il
Il

1

0.0070| 26.09 0

0.0051| 19.61

0.0037| 13.28

0.0021] 11.70

0.0019 9.49

10.00

100.00

1000.00

Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila [¢] d<0.002 11.70
praf fin FSi 0.002<cl<0.0063 791
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 44.44
pralmare  |CSi 0.02<d<0.063 19.61
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 16.34
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietis mic  |[FGr 2<d<6.3 0.00
pielris mijlociu |[MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la egantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,
3.Raporlul de ncercare nu poate fi mulliplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raporl contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator

ing. Lucian Barna

42




S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Cluyj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 805 Data 14.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasamenl: Kaufland S.C.S. Drumul Cetalii nr. 1A Bislrila

Foraj: F1

Adancimea: -2.00

Nr.contract:

Nr proba: pri

Denumirea probelor: praf

Data prelevarii probelor: 11.10.2022

Data recepliei probelor: 11.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare delerminata STAS Procedura
1 |Umidilate naturala W (%) 33.74 1913/1-82 PTI-01.03
2 _|Greutate volumica aparenta v (IKkN/m®) 18.05 1913/3-76 PTI-01.06
3_|Greulate snecifica ahsoluta v. (kN/m*) 26.68 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 11.70

- praf 0.002<d<0.063m 71.95

- nisip 0.063<d<2 mm 16.34

- pietris 2<d<63 mm 0.00

- holovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dgp/dso
5. [Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plasticitate |, 46.35

- indice de consistenta 1, 0.63

- limita inferioara de plasticitate W, % 16.63

- limila superioara de plaslicitate W % 62,97

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 120 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 PTI-01.02
8_|Greutatea volumica uscata v (kN/m®) 13.49 1913/3-76
9 |Porozilate n (%) 49.35 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.97 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 0.94 1913/1-82
12 |Modul de deformalie edomelric Mio.co (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare ¢u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declarédm pe propria raspundere ci incercéarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultalele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri f&ra aprobarea Laboralorului .
4.Prezentul raporl conline 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Luclan Barna

41




S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L

LABORATOR DE GRAD Il sir.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.S.C. Cluj

Beneficiar:
Amplasamenl:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:
Nr proba:

Denumirea probelor:

Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:

LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCGTII

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII

RAPORT DE INCERCARE Nr. 906 Data 14.10.2022

GOMAS

Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrita

F1
-4.00

pr2

praf
11.10.2022
11.10.2022

diamaltrul - |
d vo<d
31.00| 100.00 !
25.00{ 100.00 ‘
16.00| 100.00 .
12.50| 100.00 100 (& F=S' M“SI CSII ; '
8.00 100.00 i i I i
5.00] 100.00 o E 1l :
2.00{ 100.00 w 80 - i 1] ;
1.00| 100.00 & 70 i ‘
0.50] 100.00 £ ; ‘
0.25| 100.00 e 60 4
0.10| 100.00 =] | [
0.058] 81.76 R & 4 & A ‘
0.0420{ 78.60 ‘e 40 e 1 |
00307 73.22 2 g | ] [
0.0226| 65.94 ki HER L ’
0.0167| 57.40 £ 20 I iits m '
0.0128| 48.23 10 % e |
0.0094) 38,74 I il | i i
0.0069| 20.67 0 |
0.0050| 22.77 0.00 . 100.00 1000.00
0.0036| 16.45 dinmm i
0.0021] 14.87
0.0018| 12.65
Tip pamant Ddmm) Procenle {%)
argila Cl d<0.002 14.87
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 791
praf mijlociu  [MSi 0.0063<d<0.02 4317
praimare  |CSi 0.02<d<0.063 15.81
nisipfin  |FSa 0.063<d<0.2 18.24
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pletris mic  |FGr 2<d<B6.3 0.00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pielris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere ¢4 incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se referd doar la egantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4,Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator

ing. Lucian Barna




S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut , 3263/29,06.2017 emisa de 1.5.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 906 Data 14.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasamenl: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bislrita

Foraj: F1

Adancimea: -4.00

Nr.contract:

Nr proba: pr2

Denumirea probelor: praf

Dala prelevarii probelor: 11.10.2022

Data recepliel probelor: 11,10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 [Umiditale naturala W (%) 33.23 1913/1-82 PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m’) 18.88 19133376 | PTI-01.05
3_|Greulate spacifica absoluta v. (kN/m’) 26.60 1913/2-76 | PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 14.87

- praf 0,002<d<0.063m 66.89

- nisip 0.063<d<2 mm 18.24

- pietris 2<d<63 mm 0.00

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dgf/dyg
5. |Plaslicitate 1913/4-86 PTI-01.06

- Indice de plaslicitate 1, 34.00

- indice de consistenta |, 0.67

- limita infericara de plasticitate W, % 18.48

- limita superioara de plasticilale W, % 52.48

- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera Uy % 120 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Conlinut de humus (%) - 71071-76 PTI-01.02
8 _|Greutalea volumica uscata va (kKN/m®) 14.17 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 46.79 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.88 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1.00 1913/1-82
12_|Modul de deformatie edometric Mio-im (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 _|Unghiul de frecare @u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere cé incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nicl un fel.
2.Rezullalele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertiludini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi mulliplicat sau utilizat in alte scopuri firs aprobarea Laboratorului .
4.Prezenlul raporl contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna

41




S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.RL LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII

LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aul . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII

RAPORT DE INCERCARE Nr. 907 Data 14.10.2022

1000.00

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrita
Foraj: F1
Adancimea: -6.650
Nr.comanda;
Nr proba: pr3
Denumirea probelor: praf argilos
Data prelevarii probelor: 11.10.2022
Dala recepliei probelor: 11.10.2022
diametul o
d Yo<d
31.00| 100.00
26.00| 100.00
16.00 100.00
12,60]_100.00 100 (& FISiI “""lISf CSI: %p‘r Ed Bol T
8.00] 100.00 — Tl l 1 I [ i H ‘
5.00]_100.00 €T _'—{ M ' 11:;'[ ' } Huil ::
2.00| 100.00 80 - I PR i L
1.00]_100.00 § 70 - T =t 1 [
0.50| 100.00 = i il
0.25] 100.00 o 60 - HAH
0.10| 100.00 g 50 i m
0,055] 89.35 = I8 I
0.0398] 86.50 e 40 : —— !
0.0207| 83.66 2 30 - N i
00212| 76.70 ° i | | [
] | § il | |
0.0157| 69.74 = 20 i BN (I EEEE
0.0120| 60.88 10 il I i il CLTE
0.0089| 5076 S - Hi —+
0.0066| 40,64 0 = J : =
T BT 0.00 0.01 1.00 100.00
00035 24.36 din mm
0.0020] 22.77
0.0018| 20.56
Tip pamant Ddmin) Procenle (%)
arglla Cl d<0.002 22.77
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 7.91
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 46.02
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 12.65
nisipfin  |FSa 0.063<d<0.2 10.65
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pielris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pielris mijlociu [MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<G3 0.00
Bolovanis [Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria rdspundere cé incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi mulliplicat sau utilizat in alte scopuri féra aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport coniine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna

42




S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.8.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 907 Data 14.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetalii nr. 1A Bislrita
Foraj: F1
Adancimea: -6.50
Nr.contract:
Nr proba: pr3
Denumirea probelor: praf argilos
Data prelevarii probelor: 11.10.2022
Data recepliei prabelor: 11.10.,2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 19.30 1913/1-82 PTI-01.03
3 |Greutate snecifica absoluta v. (kN/m*) 26.68 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 22,77
- praf 0.002<d<0.063m 66.58
- nisip 0.063<d<2 mm 10.65
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dgp/dyo
5. |Plaslicitate 1913/4-86 PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 27.70
- indice de consistenta | 0.99
- limita inferioara de plasticitate W, % 19.16
- limila superioara de plaslicitate W % 46.86
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U % 110 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Conlinut de humus (%) - 7107/1-76 PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscalta v. (kN/m®) 17.11 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 35.74 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.56 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 0.94 1913/1-82
12 |Modul de deformalie edomelric Miw (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declardm pe propria rispundere ¢ incercérile nu s-au efecluat sub presiune de nici un fel.
2.Rezullatele se refera doar la egantionul supus incercirii, neexistand incerlitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi mulliplicat sau ulilizat in alte scopuri fard aprobarea Lahoratorului .
4.Prezentul raport coniine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laboralor
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.I. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 908 Data 14.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bislrila
Foraj: 2
Adancimea: -2.00
Nr.comanda:
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf
Data prelevarii probelor: 11.10.2022
Dala receptiei probelor: 11.10.2022
diametrdl T N
d Yo<d
31.00| 100.00
25.00| 100.00
16.00] 100.00 .
12.50] 100.00 100 Cr I’S]!‘ :MSi Clsl . .II—“?a ) Q'IISa?‘_(.i_‘._‘S!a Ff;r’ I‘\il'ul?""“ ,9.‘3""! .Co
8.00] 100.00 . 11l o F I E \ it HobE
5.00| 100.00 i N {l LUR Lil] [ LR
2.00| 100.00 w 80 i i -1l
1.00{ 100.00 & 70 il il i
0.50| 100.00 ] :
0.25| 100.00 = 60 f — -+ t !
0.10| 100.00 T g T = N [ A i
o 1 || | |
0059 79.86 = A — I -
0.0424{ 77.01 ‘e 40 i [ o nei i
0.0300| 71.95 é 30 nl L el 1
0.0229| 63.73 3] i il B N [N RN
0.0170] 53.93 £ 20 ¥ Wi (- i T
0.0130] 4475 10 il [ | LR r | - '% ‘I‘
00095| 3527 SAMAH it W il 02 = i
0.0070| 26.73 0 = e
0.00501 2139 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0036| 14.87 dinmm
0.0021| 13.28
0.0018| 11.07
Tip pamant Ddmm) Pracenle (%)
argila Cl d<0.002 13.28
praf fin FSi 0.002<<0.0063 791
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 42.54
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 16.13
nisip fin FSa 0,063<d<0.2 20.14
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pletris mijlociy |MGr 6.3<d<20 0.00
pielris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria rispundere c& incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la egantionul supus incercdrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator
ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE S1 INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr, 908 Data 14.10.2022

Beneficlar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrila

Foraj: F2

Adancimea: -2.00

Nr.contract:

Nr proba: pri

Denumirea probelor: praf

Data prelevarii probelor: 11.10.2022

Data recepliei probelor: 11.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 29.42 1913/1-82 PTI-01.03
2 Greutate volumica aparenta v (kNImQ) 18.80 1913/3-76 PTI-01.05
3 |Greulate specifica absoluta v.. (kN/m®) 26.68 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 13.28

- praf 0.002<d<0.063m 66.58

- nisip 0.063<d<2 mm 20.14

- pietris 2<d<63 mm 0.00

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dgo/dyp
5. |Plasticitale 1913/4-86 PTI-01.06

- Indice de plasticitate 1, 31.57

- indice de consistenta | 0.56

- limita inferioara de plasticitate W, % 15.44

- limita superioara de plasticitate W, % 47.01

- Indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % 110 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v (kN/m®) 14.53 1913/3-76
9 [Porozitate n (%) 45.47 1913/3-76
10 [Indicele porilor e 0.83 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 0.96 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mo (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare qu (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declardm pe propria rispundere c# Incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezullalele se refer doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi mulliplicat sau utilizat in alte scopuri far aprobarea Laboratorulut .

4.Prezenlul raport conline 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator
ing. Lucian Barna
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S.C.GEQTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTI
LABORATOR DE GRAD Il sir.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.S.C. Cluj

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor;
Data prelevarii probelor:
Data recepliei probelor:

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 909 Data 14.10.2022

GOMAS

Kaufland S.C.S. Drumul Celafil nr. 1A Bistrita
F2

-5.00

pr2

pietris cu nisip
11.10.2022
11.10.2022

diametrul

d Shed
630.00| 100.00
200.00| 100.00
e e io0 (CL FSI_MSI €Sl FSa WMSa CSa FOr MGr cGr  Co _Bo
31.60| 74.06 - g I J ‘ ; J{ !. S [ i
25.00 74.06 ; L1 N
16.00| 65.79 w 80 { e
12.50| 68.54 L 70 I i

8.00| 54.53 & |

5.00| 49.92 e 60 1

2.00{ 43.18 T g

1.00| 36.03 = -~

050 26.39 w40

0.25] 1060 g 30

0.10| 152 7}

0.08| 0.12 E 20—

0.00] _0.00 10 | RN LR i |
0.0000| 0.00 = i mE i I TTHT Ul
0.0000| ©0.00 0 = '
0.0000 0.00 0.00 0.01 10.00 100.00 1000.00
0.0000] 0.00
0.0000| 0.00
0.0000{ 0.00

Tip pamant Ddmm) Pracente (%)
argia Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 0.00
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 0.12
nisipfin ~ |FSa 0.063<d<0.2 10.48
nisip mijlociu |MSa 0.2<d<0.63 15.80
nisipmare |CSa 0.63<d<2 16.79
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 6.74
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 24.14
pietris mare | Cgr 20<d<63 25.94
Bolovanis  [Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00

1.Declardm pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercrii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini,

Sef Profil

ing. Lucian Barna

Sef Laborator
ing. L.ucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S8.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD i str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut , 3263/29.06.2017 emisa de |.8.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr, 809 Data 14.10.2022

Beneliciar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetalii nr. 1A Bislrila
Foraj: F2
Adancimea: -5.00
Nr.contract:
Nr proba: pr2
Denumirea probelor: plelris cu nisip
Data prelevarii probelor: 11.10.2022
Data recepliei probelor: 11.10,2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 15.82 1913/1-82 PTI-01.03
2_|Grautate volumica aparenta v (kN/m®) 1913/3-76 PTI-01.06
3 _|Greutate spacifica absoluta v. (kN/m™ 26.00 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 0.00
- praf 0.002<d<0.063m 0.12
- nisip 0.063<d<2 mm 43.06
- pietris 2<d<63 mm 56.82
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U =dgo/dio
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06
- Indice de plasticitate |,
- indice de consistenta |
- limita inferloara de plasticitate W, %
- limita superioara de plasticitate W %
- indicele de lichiditate I,
6. |Umflare libera U % 1913/12-88 PTI-01.09
7. _|Continut de humus (%) 7107/1-76 PTI-01.02
8 _|Greutatea volumica uscata v. (kN/m®) 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 1913/3-76
10 {Indicele porilor e 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1913/1-82
12 |Modul de deformalie edometric M. (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |[Unghiul de frecare gu (grade) 8942(2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere cé incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raporlul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopurl fird aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laboralor
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIG CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut, 3263/29.06.2017 emisa de 1.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 910 Data 14,10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetalii nr. 1A Bistita
Foraj: F3
Adancimea: -2.00
Nr.comanda:
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf
Data prelevarii probelor: 11.10.2022
Data receptiei probelor: 11.10.2022
diamelrul N B
d o<d
31.00{ 100,00
25.00{ 100.00
(o, N cl MSa CSa FGr MGr CGr Co Bo
12.50] 100.00 100 [TelEr =Tt \ Il
8.00 100.00 a0 - T | [ N (0 I |
5.00 99.34 = 5 i |
2.00] 9876 w80 —HH
1.00| 97.64 & 70| BN
0.50| 96,14 E — 1] 1‘|
0.25 9342 g 60 [ i
0.10| 88.64 B g N i
0.061| 7353 2 - ot 21;}
0.0440| 7069 ' 40—t > [| '{ii
0.0318| 66.89 2 30 41} LR
0.0236| 57.72 0 - WAt il
0.0174| 48.55 L RS
0.0132| 40.96 10 &= L L
0.0097| 32.10 . (a1 ‘
0.0070] 254 0+ 0 -
I R 0.00 : 10.00 100.00 1000.00
00037 13.28 dinmm
0.0021| 11.70
0.0019] 949
Tip pamant Ddmm) Procenle (%)
argila Cl d<0.002 11.70
pral fin FSi 0.002<d<0.0063 7.91
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 38.11
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 15.81
nisipfin~ |FSa 0.063<d<0.2 19.89
nisip mijlociu  [MSa 0.2<d<0.63 2.72
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 2.62
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.58
plelds mijlaciu |MGr 6.3<d<20 0.66
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  [Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezullatele se referé doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de fncercare nu poate fi multiplicat sau ulilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport confine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE Sl INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 910 Data 14.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetalii nr. 1A Bislrita

Foraj: F3

Adancimea: -2.00

Nr.conltract:

Nr proba: pri

Denumirea probelor: praf

Dala prelevarii probelor: 11.10.2022

Dala recepliei probelor: 11.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 [Umiditate naturala W (%) 29.03 1913/1-82 PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (kN/m*) 18.95 1913/3-76 PTI-01.05
3_|Greutate soecifica absoluta v. (kN/m’) 26.68 1913/2-76_| _PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 11.70

- praf 0.002<d<0.063m 61.83

- nisip 0.063<d<2 mm 25.23

- pietris 2<d<63 mm 1.24

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dgo/d;g
5. [Plaslicitate 1913/4-86 PTI-01.06

- Indice de plasticitate 1, 36.94

- indice de consistenta I, 0.61

- limita inferioara de plasticitate W, % 14.45

- limita superioara de plasticilate W% 51.38

- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % 100 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Conlinut de humus (%) - 7107/1-76 PTI-01.02
8_|Greutalea volumica uscala v. (kN/m®) 14.69 1913/3-76
9 |Porozilate n (%) 44.86 1913/3-76
10 [Indicele porilor e 0.81 1913/3-76
11 [Grad de umiditate Sr (%) 0.97 1913/1-82
12 |Modul de deformatlie edometric Mrn.n (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13_|Unghiul de frecare gu (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezullatele se refera doar la esanlionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi mulliplicat sau ulilizat in alte scopuii fard aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raporl contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator
ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII

LABORATOR DE GRAD It str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.S.C. Cluyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII

RAPORT DE INCERCARE Nr. 911 Data 14.10.2022

1000.00

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatli nr. 1A Bistrita
Foraj: F3
Adancimea: -3.50
Nr.comanda:
Nr proba: pr2
Denumirea probelor: pietris cu nisip
Data prelevarii probelor: 11.10.2022
Data receptiei probelor: 11.10.2022
e e =~
d %<d
630.00| 100.00
200.00{ 100.00
63.00] 100.00 -
40,00] 100.00 100 il I‘iSlll ;Mfi C{Sl ‘I"JSa M}S‘a‘ ?‘E‘ia
31.50| 90.46 O B VI AN (O A 0
25.00| 60.10 [ [ (NI
16.00] 67.70 o 80—kl )‘ e
12.50| 50.81 - 70 1 kel 4‘
8.00| 43.45 & L
5.00| 37.62 = 60
2.00{ 28.58 '2 50
1,00| 21.97 =
050 14.08 w40
025 861 2 -
0.10] 178 k1] 4
0.06| 0.18 £ 20
0.00] 0.00 10
0.0000] 0.00
0.0000] 0.00 0 o :
0.0000| 0.00 0.00 100.00
0.0000] 0.00 din mm
0.0000 0.00
0.0000 0.00
Tip pamant Odmm) Procentle (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu | MSI 0.0063<d<0.02 0.00
praimare  |CSi 0.02<d<0.063 0.16
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 8.45
nisip mijlociv  |MSa 0.2<d<0.63 5.46
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 14.50
pletris mic  |FGr 2<d<6.3 9.04
pielris mijlociu |MGr 6.3<d<20 42.49
pietris mare  |Cgr 20<d<63 19.90
Bolovanis  [Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria réspundere ¢4 incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se refera doar la egantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri féra aprobarea Laboratorului .

4, Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.RL LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29,06.2017 emisa de 1.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 911 Data 14.10.2022

Beneficlar: GOMAS

Amplasament: Kaufland $.C.S. Drumul Celatii nr. 1A Bistrita

[Foraj: F3

Adancimea: -3.50

Nr.contract:

Nr proba: pr2

Denumirea probelor: pietris cu nisip

Data prelevarii probelor: 11.10.2022

Data recepliei probelor: 11.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinala STAS Pracedura
1 |Umiditate naturala W (%) 949 1913/1-82 PTI-01.03
2_|Greutale volumica aparenta v (kN/m") 1913/3-76 PT1-01.05
3 _|Greutale specifica absolula v. (kN/m®) 26.00 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00

- praf 0.002<d<0.063m 0.16

- nisip 0.063<d<2 mm 28.42

- pietris 2<d<63 mm 71.42

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dgg/dyo
5. |Plasticilate 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plasticitate I,

- indice de consistenta I,

- limita inferioara de plasticitate W, %

- limita superioara de plasticitate W %

- indicele de lichiditate |,
6. |Umflare libera U % 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) 7107/1-76 PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscala v (kN/m®) 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 1913/3-76
10 [Indicele porilor e 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1913/1-82
12 |Modul de deformalie edometric Mieio (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare ¢u (grads) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declardm pe propria rispundere cé incercarile nu s-au efecluat sub presiune de nici un fel.

2.Rezullatele se referd doar la eganltionul supus incercarii, neexistand incerlitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi mulliplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului .

4.Prezenlul raport conline 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator
ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.8.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 912 Data 14.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetalll nr. 1A Bistrita
Foraj: F4
Adancimea: -2.00
Nr.comanda:
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf
Data prelevarii probelor: 11.10.2022
Data receptiei probelor: 11.10.2022
diametiul )
d Yo<d
31.00 100.00
25.00] 100.00
Lol Bl cl FSi MSI CSI FSa MSa CSa FGr MGr CGr Go Bo
12.50] 100.00 100 - T T ™ mg- o W ‘i-‘T T T $re-e o.e—!—|—:1H B —PW i
B.00|_100.00 . s AR i e 1/ SRRY 11 R 6 o/
5.00_100.00 TR NN AT Y I N (i '
2,00{ 100.00 w H ] i ol i1 Ll‘
1.00| 100.00 @ mH i EEEl i il N (i
0.50| 100.00 & [N Ayl | | |
0.25| 100.00 e | HT Hi
0.10] 100.00 =] | Rl | Al
0.057| 83.66 =S LI I J‘
0.0416] 80.18 k= i_i:'l_': i
0.0306| 73.53 3 _:_j_j_ I
0.0228| 64.68 3] e |
0.0170| 54.24 £ 1111 il
0.0129| 45.39 | il
0.0095| 35.58 i - Hl H
0.0069| 27.99 ] ,
0.00501 22.77 1.00 10.00 100.00 1000.00 |
0,0036| 16.45 dinmm
0.0021| 14.87
0.0018] 12.65
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 14.87
praf fin FSi 0.002<d<0,0063 7.91
praf mijlociu  |[MSi 0.0063<d<0.02 41.91
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 18.98
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 16.34
nisip mijlociu [MSa 0,2<d<0.63 0.00
nisipmare  [CSa 0.63<d<2 0.00
pields mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietdis mijlaciu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietis mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere c# incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refera doar la egantionul supus ncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE Sl INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun, Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.8.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 912 Data 14.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bislrila
Foraj: F4
Adancimea: -2.00
Nr.contract:
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf
Data prelevarii probelor: 11.10.2022
Data receptiei probelor: 11.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umidilate naturala W (%) 37.87 1913/1-82 PTI-01.03
2_|Grautate volumica anarenta v (kN/m®) 17.86 1913/3-76 PTI-01.05
3 |Greutate snecifia absolula v. (kN/m®) 26.68 1913/2-76 | _PT1:01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 14.87
- praf 0.002<d<0.063m 68.79
- nisip 0.063<d<2 mm 16.34
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dgo/d1o
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06
- indice de plasticitate |, 39.93
- indice de consistenta I, 0.46
- limita Inferioara de plasticitate W, % 16.21
- limita superioara de plaslicilate W % 56.14
- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U % 120 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 PTI1-01.02
B_|Greulatea volumica uscata v. (kN/m*) 12.96 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 51.356 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 1.06 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 0.98 1913/1-82
12 |Modul de deformalie edomelric Mrw.e (KPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare ¢u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declaram pe propria rdspundere cé incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezullatele se referd doar la egantionul supus incercarii, neexistand incertiludini asupra rezullalelor.
3.Raportul de ncercare nu poate fi mulliplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezenlul raport conline 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna

4




S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut , 3263/29.06.2017 emisa de 1.S.C. Cluj

LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII

RAPORT DE INCERCARE Nr. 913 Data 14.10.2022

Beneficlar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatil nr. 1A Bistrita
Foraj: F4
Adancimea: -5.00
Nr.comanda:
Nr proba: pra
Denumirea probelor: pietris cu nisip
Dala prelevarii probelor: 11.10.2022
Data receptiei probelor: 11.10.2022
diametrul . - a - |
d So<d |
630.00{ 100.00 '
200.00| 100.00 '
e 400 (Gl FSi_MSI_CSI_FSa MSa GSa FGr cer (fo Bo |
31.50] 100.00 | e i
25.00] 89.90 40 - | A A (111 I [l ‘
16.00] 76.84 w 80 HH H |
12.50| 68.49 o 70 | I ‘
8.00| 63.23 & = |
5.00| 57.50 £ 60 ‘ [
2.00] 49.82 "2 50 = Lt |
1.00] 39.88 o~ ! !
0.50| 26.48 ‘= 40 i |
0.25| 11.26 2 30 | ] | |
0.10| 219 o L1 — : |
006 0.22 & 20 4ni il il
0.00] 0.00 10 S . il
810010 0 L i N i ‘
0.0000| 0.00 - - \
0.0000| 0.00 0.00 1.00 10.00 1000.00
0.0000]  0.00 dinmm
0.0000| 0.00
0.0000| 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 0.00
pratmare  |CSi 0.02<d<0.063 0.22
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 11.03
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 15.22
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 23.34
pielris mic  |FGr 2<d<6.3 7.68
pielris mijlociu [MGr 6.3<d<20 32.40
pietris mare | Cgr 20<d<63 10.10
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blacuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria rdspundere ci incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referé doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi mulliplicat sau utilizat in alte scopuri féré aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator

ing. Lucian Barna
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S5.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.8.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 913 Data 14.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Celalii nr. 1A Bislrita

Foraj: F4

Adancimea: -5.00

Nr.contract:

Nr proba: pr2

Denumirea probelor: pietris cu nisip

Data prelevarii probelor: 11.10.2022

Dala recepliel probelor: 11.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 14.74 1913/1-82 PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m™) 1913/3-76 PTI-01.05
3_|Greutate snecifica absoluta v. (kN/m®) 26.00 1913/2-76 | PTI-01.04
4 [Granulozilate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00

- praf 0.002<d<0.063m 0.22

- nisip 0.063<d<2 mm 49.59

- pietris 2<d<63 mm 50.18

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dgo/d;o
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plasticitate |,

- inclice de consistenta |,

- limita inferioara de plaslicitate W, %

- limita superioara de plasticitate W, %

- indicele de lichiditate I,
6. |Umflare libera U, % 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) 7107/1-76 PTI-01.02
8 |Greutaten volumica uscala v. (kN/m*) 1913/3-76
9 [Porozitate n (%) 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edomelric Mra.i2 (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare ¢u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declardm pe propria réspundere cé incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezullalele se referé doar la esantionul supus incercérii, neexistand incerliludini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Thcercare nu poate fi mulliplicat sau utilizat in alte scopuri féré aprobarea Laboratorului
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator
ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 914 Data 14.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrita
Foraj: F5
Adancimea: -2.00
Nr.comanda:
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf
Data prelevarii probelor: 11.10.2022
Data receptiei probelor: 11.10.2022
diamelrul —
d Ye<d |
31.00| 100.00 :
25.00| 100.00
16.00| 100,00 |
12.60]_100.00 100 (& ET.G' == i
8.00| 100.00 [ i |
5.00| 100.00 L - wL I £ I‘
2.00 99.74 @ 80 = il \
1.00] 99.22 “g 70 Il ‘
0.50] 98.32 E " |
0.25] 96.44 c 60 -
o.10] 89.96 - i
o
0.062] 72.27 = |
0.0442| 70.08 w40 =0 1_
0.0322| 64.68 2 [
00238 56.46 H 0 : ‘ \t
0.0176| 46.97 & 20— EN] |
0.0133[ 38.11 10 . L] { {
0.0098| 27.99 H H
0.0072| 20.08 0 f
0.0052| 13.28 0.00 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0037 6.96 d in mm
0.0022| 538
0.0019 3.16
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Ci d<0.002 538
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 791
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 43.17
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 15.81
nisip fin FSa 0,063<d<0.2 24.17
nisip mijlociu |MSa 0.22d<0.63 1.88
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 1.42
pietis mic  |FGr 2<d<6.3 0.26
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere ¢ incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,
2.Rezultatele se referé doar la esantionul supus Tncercéril, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de ncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului .
4. Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna

42




S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARIIN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD i str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29,06.2017 emisa de 1.5.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 914 Data 14.10.2022

Beneficlar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetalii nr. 1A Bislrila

Foraj: F&

Adancimea: -2.00

Nr.contract:

Nr proba: pri

Denumirea probelor: praf

Data prelevarii probelor: 11.10.2022

Data receptiei probelor: 11.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umidilate naturala W (%) 28.99 1913/1-82 PTI-01.03
2 |Graulale volumica aparenta v (kN/m®) 19.01 1913/3-76 PTI-01.05
3 |Greulale specifica abseluta v. (kN/m*) 26.68 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 5,38

- praf 0.002<d<0.063m 66.89

- nisip 0.063<d<2 mm 27.47

- pietris 2<d<63 mm 0.26

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate Up=dgo/da
5. |Plaslicilale 1913/4-86 PTI-01.06

-indice de plasticitate |, 32.09

- indice de consistenta |, 0.62

- limita inferioara de plasticitate W, % 16.78

- limita superioara de plasticitate W\ % 48.88

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umilare libera U, % 100 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscala v. (kN/m®) 14.73 1913/3-76
9 |Porozilale n (%) 44.68 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.81 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 0.98 1913/1-82
12 [Madul de deformatie edomelric M. (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ¢ Tncercérile nu s-au efectuat sub presiune de nicl un fel.
2.Rezullatele se refera doar la egantionul supus fncercérii, neexistand incertiludini asupra rezultatelor.
3.Raportul de fncercare nu poate fl multiplicat sau utilizat in alte scopuri faréd aprobarea Laboratomulul .
4.Prezentul raporl contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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3.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Cluj

Beneficiar:
Amplasament:
Foraj:
Adancimea:
Nr.comanda:
Nr proba:

Denumirea probelor:

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 915 Data 14.10.2022

GOMAS
Kaufland S.C.S. Drumul Celatii nr. 1A Bistrila

5

-3.50

pr2

pietris cu nisip

Data prelevarii probelor: 11.10.2022
Data receptiei probelor: 11.10.2022
diamelrul B
d Yo<d ‘
630.00| 100.00
200.00| 100.00 i
63.00] 100.00
MSi CSi FSa MSa
40.00] 100.00 100 TV T
31.50| 85.19 90 il LR ‘
26.00| 81.48 L !
16.00|_74.16 w80 L E— :
12.50|_64.06 2 T I
8,00 60.00 = \
5.00| 53.95 = (614] ‘
2.00| 40.59 "':; 50 1
1.00] 29.76 o
0.50| 18.28 = 40
0.25| 979 E 30 - [
0.0 236 5] L
0.06| 0.5 £ 2 |
0.00 0.00 10 i‘.l. i
0.0000), 0.9 : - N (i i il |
0.0000] 0.00 0 e |
30000 0.00 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00 |
0.0000] 0.00 din mm
0,0000] 0.00
00000 o000 ||
Tip pamant Ddmm) Pracenle (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
pral mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 0.00
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 0.15
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 9.64
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 8.50
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 22,30
pietis mic  |FGr 2<d<6.3 13.36
pietris mijlociu [MGr 6,3<d<20 27.53
pietris mare  |Cgr 20<d<63 18,52
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria rispundere c¢& incercaril
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexis

e nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
tand incertitudini asupra rezultatelor,

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau ulilizat in alte scopuri firé aprobarea Labaratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator
ing. Lucian Barna
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5.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCGTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 915 Data 14.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetalii nr. 1A Bislrila

Foraj: F5

Adancimea: -3.50

Nr.contracl

Nr proba: pr2

Denumirea probelor: pietris cu nisip

Data prelevarii probelor: 11.10.2022

Data receptiel probelor: 11.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 15.12 1913/1-82 PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m*) 1913/3-76 PTI-01.05
3 |Gr ifi v (kN/ImH 26.00 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00

- praf 0.002<d<0.063m 0,15

- nisip 0.063<d<2 mm 40.44

- pletris 2<d<63 mm 59.41

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate Uy=dgfdso
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plasticitate I,

- indice de consistenta |

- limita infericara de plaslicitate W, %

- limita superioara de plasticilate Wy %

- indicele de lichiditate I,
6. |Umflare libera U, % 1913/12-88 PTI-01.09
7. [Conlinut de humus (%) 7107/1-76 PTI-01.02
8 |Graulatea volumica uscata v (kN/m*) 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 1913/3-76
11 |Grad de umidilate Sr (%) 1913M1-82
12 |Modul de deformalie edometric Mroaw (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declaram pe propria rispundere ¢ incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2. Rezullatele se refera doar la esanlionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raporlul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Luclan Barna

Sef Laborator
ing. Luclan Barna

41




S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARIIN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 946 Data 20.10.2022

1000.00

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bislrila
Foraj: F6
Adancimea: -2.00
Nr.comanda:
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf nisipos
Data prelevarii probelor: 17.10.2022
Data receptiei probelor: 17.10.2022
diametrul
d o<d
31.00] 100.00
25.00] 100.00
16.00] 100.00 " ’
12.50] 10000 100 (O FSIII l\|ﬂ5| C,SIH fﬁsa MS%E?’ ; Ff;r o EG.' SR
8.00| 100.00 60 LR N 11 ol O 1 A /-
5.00| 100.00 A [ fLLe AR N sl
2.00| 99.88 © H = RS
1.00] 99.26 0 1
0,50 97.94 = L 1]
0.25 94.74 = 8
0.10| 88.00 o i E N
0.063| 69.74 = IEE!
0.0449| 6721 = i l‘
0.0324] 6341 3 i
3 [
0.0241] 53.93 tté e it
0.0177| 4507 &= I
0.0133| 38.11 I |
0.0088) 28.62 i | l il
0.0070| 24.51 ’ —
000511 16.45 ; ) 1.00 100,00
00037 854 din mm
00022| 6.96
00019 474 ||
Tip pamant Ddmm) Procenle (%)
argila Cl d<0.002 6.96
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 9.49
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 37.48
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 15.81
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 25.00
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 3.20
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 1.94
pietris mic  |FGr 2<0<6.3 0.12
pletris mijlociu [MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis [Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria réaspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de ncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri féra aprobarea Laboratarului .
4.Prezentul raporl contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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5.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.8.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 946 Data 20.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasamenl: Kaufland S.C.S. Drumul Cetalii nr. 1A Bistrita

Foraj: F6

Adancimea: -2.00

Nr.contract:

Nr proba: pri

Denumirea probelor: praf nisipos

Data prelevarii probelor: 17.10.2022

Dala recepliei probelor: 17.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare delerminata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 31.59 1913/1-82 PTI-01.03
2 Greutate volumica aparenla v kah‘naj 18.87 1913/3-76 PTI-01.05
3 |Greutate snecilica absoluta v. (KN/m™) 26.68 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 6.96

- praf 0.002<d<0.063m 62.78

- nisip 0.063<d<2 mm 30.14

- pletris 2<d<63 mm 0.12

- balovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate Uy=dep/dsa
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plasticitate I, 26.57

- indice de consistenta |, 0.54

- fimita inferioara de plasticitale W, % 19.47

- limita superioara de plasticitate Wy % 46.05

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umiflare libera U, % 100 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Conlinut de humus (%) - 7107/11-76 PTI-01.02
8 _|Greutatea volumica uscala v (KNm®) 14.34 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 46.17 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.86 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1.00 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric Mo (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare ¢u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declaréim pe propria raspundere ¢ incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezullatele se referd doar la egantionul supus incercérii, neexistand incerliludini asupra rezultatelor.
3.Raporlul de Incercare nu poale fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri féré aprobarea Laboratorului .
4. Prezentul raport contine 2 pagini.

TONEULT 85

Sef Prolfil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna

4




5.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII

LABORATOR DE GRAD Il sir.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII

RAPORT DE INCERCARE Nr. 947 Data 20.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Celatii nr. 1A Bistrita

Foraj: F6
Adancimea: -5.50
Nr.comanda:

Nr proba: pr2
Denumirea probelor: praf argilos
Data prelevarii probelor: 17.10.2022
Data receptiei probelor: 17.10.2022

diamelrul
d Yo<d

31.00] 100.00

25.00] 100.00

16.00| 100.00

cl_Fsi_ Msi_CSi_Fga
N 17 W

12.50] 100.00 100 -
8.00] 100.00

5.00] 100.00

2.00] 100.00

1.00) 100.00

0.50( 100.00

0.25| 100.00

0.10{ 100.00

0.056| 86.50

0.0403| 84.92
0.0269| 82.71

0.0214| 7543

fractiuni % din masa

0.0169] 67.21

0.0121] 59.30 10

0.0091] 47.28

0.0067| 35.90 0
0.0049| 27.20 0.00

0.0036] 19.61

0.0021] 18.03

oo0t0[ 1581 | |

Tip pamant Odmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 18.03
praf fin FSi 0.002<d<0.,0063 917
prafl mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 48.23
prafmare  |C3i 0.02<d<0.083 11.07
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 13.50
nisip mijlociu | MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pletris mic FGr 2<d<6.3 0.00
piatris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere c& incercrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri féré aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport confine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII

LABORATOR DE GRAD Il sir.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut . 3263/20.06.2017 emisa de 1.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 947 Data 20.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Celafii nr. 1A Bislrila
Foraj: F6
Adancimea: -5.50
Nr.contracl:
Nr proba: pr2
Denumirea probelor: praf argilos
Data prelevarii probelor: 17.10.2022
Data receptiei probelor: 17.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditale nalurala W (%) 18.76 1913/1-82 PTI-01.03
3 ific ta v, (kN/m>) 26.68 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PT1-01.07
- argila d<0.002 mm 18.03
- praf 0.002<d<0.063m 68.47
- nisip 0.063<d<2 mm 13.50
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dgg/d o
5. |Plaslicilate 1913/4-86 PTI-01.06
- indice de plasticitate I, 2647
- indice de consistenta |, 1.08
- limita inferioara de plaslicitate W, % 20.80
- limita superioara de plaslicitate W % 47.27
- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U % 120 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/11-76 PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscala va (KN/m®) 17.69 1913/3-76
9 |Porozilate n (%) 33.58 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.51 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1.00 1913/1-82
12 [Modul de deformatie edomelric Mr.iw (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ¢ incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezullatele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incerliludini asupra rezultatelor.
3.Raporlul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator
ing. Lucian Barna
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5.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il sir.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 948 Data 20.10,2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrila
Foraj: F7
Adancimea: -2.00
Nr.comanda:
Nr proba: pri
Denurmirea probelor: praf
Dala prelevarii probelor: 17.10.2022
Data recepliei probelor: 17.10.2022
diamelrul B
d th=<d
31.00( 100.00
25.00] 100.00
16.00| 100.00 .
12,50} 100.00 100 gl F-Sil MS' C:SI‘ - FSa EﬂsaT ??a rg':o ]g!?:-u Cx)
oo 10000 o R i
5.00] 100.00 ~ RN (N (A |
2.00] 100.00 w 80 t : : '
1.00] 100.00 @ 70 1/
0.50{ 100.00 £ - Il |
0.25]_100.00 g 60 a|l :'
0.10| 100.00 B g "F_- |
0.059| 79.54 a L !
0.0424] 77.01 B 40 .Lt.. ;
0.0300| 72.27 2 30 n 1
b [
0.0220| 6373 0 L !
[ - It |
0.0172| 61.71 = 20 i
0.0131| 42.22 i — ‘L a
0.0097| 32.10 " [ S il | .
0.0071| 20.72 -
00053 74 0.00 1,00 10.00 100.00 1000.00
0.0038] 1.27 d in mm
0.0022| 0.85
00019 000 ||
Tip pamant Ddmin) Pracente (%)
argila Cl d<0.002 0.95
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 3.80
praf mijlociu__ |MSi 0.0063<d<0.02 58.99
prafmare  |CSi 0,02<d<0.063 15.81
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 20.46
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pielris mic  [FGr 2<d<6.3 0.00
pletris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ca incercirile nu s-au efecluat sub presiune de nici un fel.
2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus Tncercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau ulllizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator

ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa da |.8.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 948 Data 20.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasamenl: Kaufland S.C.S. Drumul Celalii nr. 1A Bislrila
Foraj: F7
Adancimea: -2.00
Nr.contract:
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf
Dala prelevarii probelor: 17.10.2022
Dala receptiei prabelor: 17.10.2022
NI Denumire analiza Valoare delerminata STAS Procedura
1 [Umiditate naturala W (%) 30.25 1913/1-82 PTI-01.03
3 ol 3 26.68 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 0.95
- praf 0.002<d<0.063m 78.60
- nisip 0.063<d<2 mm 20.46
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dge/dsn
5. |Plasticitale 1913/4-86 PTI-01.06
- Indice de plasticitate |, 31.51
- indice de consistenta |, 0.56
- fimita inferioara de plasticitate W, % 16.39
- limita superioara de plaslicilate W% 47.89
- indicele de lichiditate |, -
6. |Umflare libera U, % 120 1913/12-88 PTI-01.09
7. [Conlinut de humus (%) - 71071-76 PTI-01.02
8 |Greulalea volumica uscala va (kN/m®) 14.43 1913/3-76
9 [Porozitate n (%) 45.83 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.85 1913/3-76
11 _|Grad de umiditate Sr (%) 0.97 1913/1-82
12 [Modul de deformalie edomelric Miuw (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare «u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declarsm pe propria réspundere cé incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezullatele se referd doar la egantionul supus incercarii, neexistand incerliludini asupra rezultatelor.
3.Raportul de ncercare nu poate fi mulliplicat sau utilizat in alte scopuri firé aprobarea Laboratorutui .
4.Prezenlul raport conline 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il slr.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napaca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr., 949 Data 20.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bislrita
Foraj: F8
Adancimea: -2.00
Nr.comanda:
Nr proba: pri
Denumirea probelor: pietris cu nisip
Data prelevarii probelor: 17.10.2022
Data recepliei probelor: 17.10.2022
diametrul
d Yo<d
630.00| 100.00
200.00{ 100.00
63.00] 100.00 <
40.00] 87.19 L "I“S‘ C‘Sil FHSH M!Sla‘ Clsa f?li l‘;ﬂGl‘ CGr ,_!.(iq _ Bo:
31.50] _07.19 oo I = A
25.00| 87.19 1] R i l|| | ‘!-P.‘s‘. 11
16.00] 7653 s 80 Lo | B { B |
12.50| 68.79 2 20 Wl §i Wl |
8.00| 04.59 £ i | 4
5.00| 57.94 £ 60| i
2.00] 45.68 'g 50 Ll
1.00] 3285 * l
|
o050 18.92 ‘40 - i
0.25| 939 T . I
0.10] 205 k1] |
0.06] _0.21 g 20 rrlT— i ' ‘
0.00] 0.0 10 ] LT
0.0000| 0.00 0 o T —= | \.‘
0.0000| 0.00 '
0.0000 6.00 0.00 0.01 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0000| 0.00 dinmm
0.0000| 0.00
0.0000[ 000 ||
Tip pamant Didmm) Procenle (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu [MSi 0.0063<d<0.02 0.00
praf mare  [CSi 0.02<d<0.063 0.21
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 9.18
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 9.53
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 26.76
pletis mic  |FGr 2<d<6.3 12.26
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 29.25
pietris mare  |Cgr 20<d<63 12.81
Balovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocurl Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria rispundere c& incercérile nu s-au efecluat sub presiune de nici un fel.

2. Rezultatele se refera doar la egantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il sir.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.8.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 949 Data 20.10.2022

Beneficlar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bislrila

Foraj: F8

Adancimea: -2.00

Nr.contracl:

Nr proba: pr

Denumirea probelor: pietris cu nisip

Dala prelevarii probelor: 17.10.2022

Dala recepliel probelor: 17.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinala STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 19.10 1913/1-82 PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m’\ 1913/3-76_ | PTI-01.05
3 _|Greutale specifica absoluta v. (kN/m®) 26.00 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00

- praf 0,002<d<0.063m 0.21

- nisip 0.063<d<2 mm 45.47

- pietris 2<d<63 mm 54.32

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dgo/dsp
5. [Plasticitale 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plasticitate I,

- indice de consistenta |,

- limita inferioara de plasticitate W, %

- limita superioara de plasticitate W %

- indicele de lichidilate I,
6. |Umflare libera U % 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) 7107/1-76 PTI-01.02
8_|Greutalea volumica uscala va (kN/m®) 1913/3-76
9 |Porozilate n (%) 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edomelric M. (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare qu (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declaréim pe propria réspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezullatele se refera doar la egantionul supus incercirii, neexistand incerliludini asupra rezultatelor.
3.Raportul de cercare nu poate fi mulliplical sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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5.C.GEOTEHNIC CONSULT S.RL LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII

LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII

RAPORT DE INCERCARE Nr. 951 Data 20.10.2022

Beneficiar; GOMAS
Amplasament: Kaufland 5.C.S. Drumul Cetalii nr. 1A Bistrila
Foraj: F9
Adancimea: -2.00
Nr.comanda:
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf
Data prelevarli probelor: 17.10.2022
Data receptiei probelor: 17.10.2022
diamalru - o B
d %<d
31.00 100.00
25.00 100.00
16,00| 100.00 : .
12.50]_100.00 100 (& ris' sl ¢Sl _FSa M‘_Sf._ C?a
8.00| 100.00 Emui i T
5.00] 99.08 AN il
2.00| 98.84 o i
1.00| 98.30 2
0.50 97.40 £ _
0.25| 9554 £
0.10| 89.86 o
0.061] 72.90 x
00441 70.37 K=
0.0320| 65.94 2 S
0.0236| 57.40 k3]
0.0173| 50.13 “‘-;'
0.0131| 41.91 i
0.0096| 34.32
0.0 :
o,ﬂg?: fgg: 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0037| 13.60 dinmm
0.0021] 11.70
0.0019| 9.49
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 11.70
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 7.91
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 37.80
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 15.50
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 22.64
nisip mijlociu  [MSa 0.2<d<0.63 1.86
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 1.44
pietis mic  |FGr 2<d<6.3 0.24
platris nvijlociu {MGr 6,3<d<20 0.92
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere ¢ incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultalele se refera doar la esantionul supus Tncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator

ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 951 Data 20.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bislrila

Foraj: F9

Adancimea: -2.00

Nr.contract:

Nr proba: pri

Denumirea probelor: praf

Data prelevarii probelor: 17.10.2022

Dala recepliei probelor: 17.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare delerminata STAS Procedura
1 [Umiditate naturala W (%) 27.92 1913/1-82 PTI-01.03
2 Greu[amm_amm_nlﬂ_y_{mml 19.46 1913/3-76 PTI-01.05
3 |Greulale snecifica absoluta v. (kN/m®) 26.68 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 11.70

- praf 0.002<d<0.063m 61.20

- nisip 0.063<d<2 mm 25.94

- pietris 2<d<63 mm 1.16

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U =dgo/dsg
5. |Plaslicitate 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plasticitate I, 34.22

- indice de consistenta | 0.64

- limita inferioara de plasticitate W, % 15.53

- limila superioara de plasticilate W, % 49.75

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 110 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Conlinut de humus (%) z 710711-76 PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscala v (kKN/m®) 15.21 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 42.89 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.75 1913/3-76
11 |Grad de umidilate Sr (%) 1.00 1913/1-82
12 [Modul de deformalie edometric Mso.o (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 [Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declaram pe propria rispundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezullatele se referd doar la egantionul supus incercarii, neexistand incerlitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi mulliplicat sau ulilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratoruiui .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna

4




5.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INGERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII

Beneficiar;
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiel probelor:

RAPORT DE INCERCARE Nr, 952 Data 20.10.2022

GOMAS

Kaufland S.C.S. Drumul Cetalii nr. 1A Bistrita

F9
-5.00

pr2

pietris cu nisip
17.10.2022
17.10.2022

1.Declardm pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refers doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3, Raportul de incercare nu poate fi mulliplicat sau utilizat in alte scopuri fira aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator
ing. Lucian Barna
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| diamelrul
d Yosd
630.00| 100.00
200,00 100.00
63.00 100.00
40,00 100.00 100 gl FSI msi CS' ‘F‘?‘:a |
31.50| 79.68 4 Wi
26.00| 68.29 L
16,00 63.81 w B0 : -
12.50| 57.02 ® g0 | LT
8,00 54.33 & .
500 48.19 e 60
2,00 37.71 o
1.00] 29.19 = -
0.50| 20.51 ks 40 |-
0.25] 8.89 2 a0
0.10| 0.84 k3]
0.06| 0.04 £ 2
0.00f 0.00 : 10
0.0000] ©0.00 |
0.0000] 0.00 0@ gy
0.0000] 0.00 0.00 0.01 i 100.00 1000.00
0.0000] 0.00 din mm
0.0000| 0.00
0.0000 0.00
Tip pamant Ddmm) Procenle (%)
arglla Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 0.00
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 0.04
nisipin ~ |FSa 0.063<d<0.2 8.79
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 11.68
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 17.19
pietis mic  |FGr 2<d<6.3 10.49
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 20,10
pietris mare  |Cgr 20<d<63 31.71
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00




S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.. LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCGTII
LABORATOR DE GRAD Il sir.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.8.C. Cluyj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 952 Data 20.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland 5.C.S. Drumul Cetalii nr. 1A Bisliita
Foraj: F9
Adancimea: -5.00
Nr.contract:
Nr proba: pr2
Denumirea probelor: pietris cu nisip
Data prelevarii probelor: 17.10.2022
Data receptiei probelor: 17.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinala STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 9.39 1913/1-82 PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (lN/m®) 1913/3-76 PTI-01.05
3 |Greutate snecifica absoluta v (kKN/m*) 26.00 1913/2-76 | PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 0.00
- praf 0.002<d<0.063m 0.04
- nisip 0.063<d<2 mm 37.66
- pietris 2<d<63 mm 62.29
- bolovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dgy/d1p
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06
- indice de plasticitate I,
- indice de consistenta I,
- limita inferioara de plasticitate W, %
- limita superioara de plasticitate Wy %
- indicele de lichiditate I
6. |Umiflare libera U % 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) 7107/1-76 PTI1-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (kN/m®) 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1913/1-82
12 |Modul de deformalie edomelric M. (kPa) 8942/1-89 PTI-01.156
13 |Unghiul de frecare gu (grade) 8942(2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declarsm pe propria raspundere cé incercérile nu s-au efectual sub presiune de nici un fel.
2.Rezullatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizal in alle scopuri férd aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aul. 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr, 953 Data 20.10.2022

Beneficiar; GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrita
Foraj: F10
Adancimea: -1.50
Nr.comanda:
Nr proba: prl
Denurmirea probelor: praf
Data prelevaril probelor: 17.10.2022
Data recepliei probelor: 17.10.2022
diametrul N
d Yo<d
31.00| 100.00
25,00 100,00
16.00| 100,00
12.50]_100.00 100 & r:Si_ N:Si .E"IS??. D.'."G-"o .C?Glr Bo -
800 100,00 o0 W i Bl | I R (Il
5.00( 100.00 L il LLE
2.00] 100.00 w 80— ! { i { , I
1.00| 100.00 o 1 [ i il
0.50| 100.00 E 70 R ‘ (R i
0.25| 10000 e 60 1 Hop
d || st O H @ I
: : e — 1 — s mas i
0.0428) 7543 ‘w40 , i ‘ |
0.0311] 71.00 =] il N }
00232 60.86 7 20 1 ! L
0.0172| 51.71 g 20 1T ; i
0.0131| 4222 10 Lo | Il i Ll TR
0.0096| 34.32 T ] 1 Hii i
0.0070] 26.09 0 - - =ik
00a51[ 1593 0.00 0.01 0.10 _ 10.00 100.00 1000.00
0.0037| 10.75 dinmm
0.0021] 947
0.0019] 6.96
Tip pamant Ddmm) Procenle (%)
argila Cl d<0.002 9.17
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 10.75
praf mijlociu | MSi 0,0063<d<0.02 40.96
prafmare  [CSi 0.02<d<0.063 17.71
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 21.40
nisip mijlociu  |[MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
plerismic  |FGr 2<d<6.3 0.00
plelris mijlaciu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  (Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |[Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere ¢& Tncercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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3.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.8.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 953 Data 20.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bisbila

Foraj: F10

Adancimea: -1.50

Nr.contract:

Nr proba: pri

Denumirea probelor: praf

Dala prelevarii probelor: 17.10.2022

Data recepliei probelor: 17.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 28.69 1913/1-82 PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v (kN/m*) 19.12 1913/3-76 PTI-01.05
3_|creutate snecifica absoluta v. (kN/m®) 26.68 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 9.17

- praf 0.002<d<0.063m 69.42

- nisip 0.063<d<2 mm 2140

- pietris 2<d<63 mm 0.00

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dgp/dyo
5. |Plaslicitate 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plaslicitate I, 33.92

- indice de consistenta |, 0.62

- limita inferioara de plasticitate W, % 16.96

- limita superioara de plasticitate W % 49.88

- indicele de lichiditate I -
6. |Umilare libera U, % 110 1913/12-88 PTI-01.09
7. [Continut de humus (%) - 7107/1-76 PTI-01.02
8 _|Greutatea volumica uscata v. (kN/m®) 14.86 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 44.21 1913/3-76
10 _[Indicele porilor e 0.79 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 0.98 1913/1-82
12 |Modul de deformalie edomelric M. (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declarsim pe propria raspundere cé fncercrile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultalele se referd doar la egantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi mulliplical sau utllizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raporl conline 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna Ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII

LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut ., 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII

RAPORT DE INCERCARE Nr. 954 Data 20.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Celalii nr. 1A Bistrita
Foraj: F10
Adancimea: -3.00
Nr.comanda:
Nr proba: pr2
Denumirea probelor: pietris cu nisip
Data prelevarii probelor: 17.10.2022
Data receptiei probelor: 17.10.2022
diametrul -
o Yo<d
630.00| 100.00
200.00] 100.00 ;
63.00] 100.00 :
il R 100 Cl FSi 1I\JISI CSi  FSa ._(_io [
31.50 91.12 Il
25.00] 91.12 ap L]
16.00| 65.70 @ 80 Hit
12,50 53.96 8 70 il
8.00| 48.67 £ Hl
5.00| 4257 £ 60 : i
2,00 33.48 o L
1,00 2413 =R & Jui—
050] 1663 ' 40 i
0.25| 9.80 ?_. 30 | |18
0.40[ 230 © ! -__ILIL_
0.08] 0.9 g 20 = ' |u 7 |
0.00{ 0.00 10 LR i |
0.0000] 0.00 g | S i i J;H
0.0000| 0.00 !
0.0000/ _0.00 _1 .00 10.00 100.00 1000.00
0.0000] 0.00 dinmm
0.0000| 0.00
0.0000| 0.00 |
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu  [MSi 0.0063<d<0.02 0.00
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 019
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 9.61
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 6.83
nisipmare |CSa 0.63<d<2 16.84
pletis mic  |FGr 2<d<6.3 9.10
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 48.54
pields mare  |Cgr 20<d<63 8.80
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria rispundere cé incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2. Rezultatele se refera doar la egantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.8.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 954 Dala 20.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Celatii nr. 1A Bisliila

Foraj: F10

Adancimea: -3.00

Nr.contracl:

Nr proba: pr2

Denumirea probelor: pietris cu nisip

Dala prelevarii probelor: 17.10.2022

Data recepliei probelor: 17.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinala STAS Procedura
1 |Umidilate nalurala W (%) 11.09 1913/1-82 PTI-01.03
2 GrW&Nﬂv_ﬂ{NImsj 1913/3-76 PTI-01.05
3_|Greutate snecifica absoluta v. (iN/m>) 26.00 1913/2-76_| _PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00

- praf 0.002<d<0.063m 0.19

- nisip 0.063<d<2 mm 33.29

- pietris 2<d<63 mm 66,52

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U;=dgo/d o
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plaslicitate I,

- indice de consistenta I,

- limita inferioara de plasticitate W, %

- limita superioara de plasticilate W%

- indicele de lichiditate I,
6. |Umilare libera U % 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Conlinut de humus (%) 7107/1-76 PTI-01.02
8 |G Ve (KN/m™) 1913/3-76
9 [Porozitate n (%) 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1913/1-82
12 |Modul de deformaltie edometric M. (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) 8942/2-82: PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezullatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incerlitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri férd aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raporl confine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laboralor
ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.8.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 993 Data 26.10.2022

Beneficiar; GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrita
Foraj: F11
Adancimea: -2.00
Nr.comanda:
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf
Data prelevarii probelor: 23.10.2022
Data receptiei probelor: 23.10.2022
diametrul
d S
31.00]. 100.00
25.00| 100.00
16.00| 100.00
12550| 100,00 100 2 s odl MSag Cfa : FtIS:Ir o ?Egée CGl’
8.00| 100.00 i i
. 5.00| 100.00 ! ! LRI 3
2.00] 99.74 @ | i
" 1.00]_99.08 9 L il
050 98.36 £ LLURH L]
025| 0652 e HHHE
0.10] 89.34 G ol 1T
0.062| 71.00 S R !
0.0444| 69.11 ' i ’;r@ i
0.0324| 6373 2 N (N1 i
0.0237| 66.77 B T i
0.0175| 47.60 “‘l_’ mEul i N i NN
0.0132| 40.96 i :I | 1 ‘,‘r;. EE
0.0096| 33.37 5 il 1l fiil = mE :T!
0.0070| 26.41 ' !
0.0050] 2119 . 10.00 100.00 1000.00
0.0036| 16.45 dinmm
0.0021| 14.87
0.0018| 12.65
Tip pamant Ddmm) Pracenle (%)
argila Cl d<0.002 14.87
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 6.33
praf mijlociu  |MSi 0,0063<d<0,02 35,58
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 14.23
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 25,62
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 1.84
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 1.38
pielis mic  [FGr 2<d<6.3 0.26
pletris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pletris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere c8 incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel,
2.Rezultatele se refer doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de fncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator

ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII

LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 993 Dala 26.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Celalii nr. 1A Bistrita

Foraj: Fi1

Adancimea: -2.00

Nr.contract:

Nr proba: pri

Denumirea probelor: praf

Data prelevarii probelor: 23.10.2022

Data recepliei probelor: 23.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare delerminata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 31.18 1913/1-82 PT1-01.03
2 _|Greutate volumica aparenta v (kN/m) 18.97 1913/3-76 PTI-01.05
3 Greutale specifica absolula v [th—na\ 26.68 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 14.87

- praf 0.002<d<0.063m 56.14

- nisip 0.063<d<2 mm 28.74

- pielris 2<d<63 mm 0.26

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dgo/d10
5. |Plasticitale 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plasticitate |, 36.02

- indice de consistenta I 0.64

- limita Inferivara de plasticitate W, % 18.32

- limila superioara de plasticitate Wy % 54.33

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U, % 100 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 PTI-01.02
8 ala vy (KN 14.46 1913/3-76
9 |Porozilate n (%) 45.73 1913/3-76
10 [Indicele porilor e 0.84 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1.01 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edomelric Mi.w (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare qu (grade) 8942/2-82 PTI-01.13

| 14 [Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezullatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezullatelor.
3.Raportul de Tncercare nu poate fi multiplicat sau ulilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raporl contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laboralor
ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SIINCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Clyj

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda;

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:

diamelrul
d Yo<d
630.00| 100.00
200,00 100.00
63.00] 100.00
40.00] 80.98
31.50| 82.20
25.00| 77.32
16.00] 66.16 «
1250 54.44 &
8.00| 47.40 £
500( 39.48 =
200| 2663 °
1.00] 18.37 =
050 12.08 B
0.26| 7.15 3
00| 243 0
0.06| 0.19 .g
0.00| 0.00
0.0000| 0.00
0.0000] 0.00
0.0000] 0.00
0.0000] 0.00
0.0000] 0.00
00000 000 ||

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 994 Data 26.10.2022

i

l

Ht

41

|
!
4‘

GOMAS
Kaufland S.C.S. Drumul Cetalil nr. 1A Bistrita
F11
-3.50
pr2
pielris cu nisip
23.10.2022
23.10.2022
Ccl Fsi MSi CSi MGr
00 I [
90 .?L!
80 - :“_‘L_
70 L
60 | —
50
40
30 +—
20
10
0 e-
0.00

1000.00

1.Declaram pe propria raspundere c& incercarile
2 Rezultatele se refera doar la egantionul supus
3.Raportul de ncercare nu poate fi multiplicat sau uti

Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu |{MSi 0.0063<d<0.02 0.00
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 0.19
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 6.96
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 493
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 14,54
pletis mic  |FGr 2<d<6.3 12.85
pistris mijlociu |MGr 6.3<d<20 37.84
pietris mare  |Cagr 20<d<63 22.68
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator
ing. Lucian Barna

nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
ncercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
lizat in alte scopuri f4ré aprobarea Laboratorului .
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut , 3263/29.06.2017 emisa de 1.8.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 994 Data 26.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Celalii nr. 1A Bistrila

Foraj: F11

Adancimea: -3.50

Nr.contract:

Nr proba: pr2

Denumirea probelor: pietris cu nisip

Dala prelevarli probelor: 23.10.2022

Data receptiei probelor: 23.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 10.04 1913/1-82 PTI-01.03
2 _|Greutate volumica aparenta v (KN/m®) 1913/3-76 PTI-01.05
3 Greutate SDEQ“‘EMLLSQIM-_M:," 26.00 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozilate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00

- praf 0,002<d<0.063m 0.19

- nisip 0.063<d<2 mm 26.44

- pietris 2<d<63 mm 73.37

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dge/d o
5. |Plasticilate 1913/4-86 PTI-01.06

- Indice de plasticitate 1,

- indice de consistenta I,

- limita inferioara de plasticitate W, %

- limita superioara de plasticitate W\ %

- indicele de lichiditate I,
6. |Umilare libera U, % 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) 7107/1-76 PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (kNfm®) 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1913/1-82
12 [Modul de deformatie edomelric Mo (kPa) 8942/1-89 PTI-01.156
13 |Unghiul de frecare gu (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |[Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezullatele se refera doar la esanlionul supus incercrii, neexistand incertiludini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poale fi mulliplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laboralor
ing. Lucian Barna
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S.C.GEQTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de |.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 995 Data 26.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrita
Foraj: F12
Adancimea: -2.00
Nr.comanda:
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf
Data prelevarii probelor: 23.10.2022
Data receptiei probelor: 23.10.2022
diamatrul T
d %o<d
31.00 100.00
26,00 100.00
16.00] 100.00 -
12.50] 100.00 gty ke LS K csi ‘FSa M‘S?“ Cgi FFY TEIG'To .COG‘IL ‘(‘)o
3.00] 100.00 Y = l I Thl ' {
5.00( 100.00 | | [
2.00] 99.60 w B0: |
1.00] 98.38 4 70 N
0.50| 96.86 £
0.25| 94.88 = 60 -
0.10] 90.24 T ok |
0.061| 7353 o> gl {
0.0440{ 71.00 = 40 i
0.0318| 66.69 2 a9 | — | |
0.0236| 58.04 0 -l . .
0.0174| 48.87 g 2 ol 1] i 1
0.0132| 40.64 10 LA L LR LR
0.0097| 3179 il i FHAT [ THID | A i I
0.0070| 2514 0 et - !
0.0051| 18.66 0.00 0.01 0.10 _1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0037| 13.60 d in mm
0.0021] 11.70
00019 9.49
Tip pamant Ddmm} Procente (%)
argila Cl d<0.002 11.70
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 6.96
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 39.38
pral mare  |CSi 0.02<d<0.063 15.50
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 21.35
nisip mijlociu |MSa 0.2<d<0.63 1.98
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 2.74
pietis mic  |FGr 2<d<6.3 0.40
pielris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pields mare _|Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria ras
2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand inc

pundere c# incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

erlitudini asupra rezultatelor,

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri far3 aprobarea Laboratorului .
4. Prezentul raport confine 2 pagini.

Sef Profil

ing. Lucian Bara

Sef Laborator

ing. Lucian Barna
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8.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.8.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 995 Data 26.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasamenl: Kaufland $.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bislrila

Foraj: F12

Adancimea: -2.00

Nr.contract:

Nr proba: pri

Denumirea probelor: praf

Dala prelevarii probelor: 23.10.2022

Data receptiei probelor: 23.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 30.85 1913/1-82 PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (/) 19.07 1913/3-76 PTI-01.05
3 |Greutate snedifica absolula v. (kN/m*) 26.68 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 11.70

- praf 0.002<d<0,063m 61.83

- nisip 0.063<d<2 mm 26.07

- pietris 2<d<63 mm 0.40

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U =dggld 1o
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plasticitate |, 31.18

- indice de consistenta I, 0.63

- limita inferioara de plasticitale W, % 19.26

- limita superioara de plaslicitate W % 50.44

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umiflare libera U, % 110 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 PTI-01.02
8_|Greutatea volumica uscala v (kN/m®) 14.57 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 45.30 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.83 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1.00 1913/1-82
12 |Modul de deformatie edometric M. (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare ¢u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declardm pe propria rispundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referi doar la esantionul supus incercril, neexistand incertiludini asupra rezulltatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau ulilizat in alte scopuri fira aprobarea Laboratorului .
4.,Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCGTII
LABORATOR DE GRAD Il sir.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 996 Data 26.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrita
Foraj: F12
Adancimea: -5.00
Nr.comanda:
Nr proba: pr2
Denumirea probelor: pietris cu nisip
Data prelevarii probelor: 23.10.2022
Data receptiei probelor: 23.10.2022
diametrul B
d %<d
630.00| 100.00
200.00| 100.00
sl usi_csi Fon Msa csa
3150 91.65 i i 11
25.00 80.21
16.00] 55.60 ©
12.50|. 48.40 %
0.00| 45.87 £
5.00] 4211 £
2.00| 36.18 o
1.00| 29.42 R
0.50| 19.94 bl
0.25 10.46 P
010 273 k3]
0.06 0.29 .,Ej
0,00 0.00 |
0.0000| 0.00 ol it
0.0000{ 0.00 : I
0.0000| 0.00 dinmm
0.0000| 0.00
0.0000| 0.00
Tip pamant Ddmm) Procenle (%)
argita Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu  {MSI 0.0063<d<0.02 0.00
praimare  [CSi 0.02<d<0.063 0.29
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 10.18
nisip mijlociu  [MSa 0.2<d<0.63 9.47
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 16.24
pietis mic  |FGr 2<d<6.3 5.93
pletris mijlociu [MGr 6.3<d<20 38.11
pieliis mare  |Car 20<d<63 19.79
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaridm pe propria raspundere c8 incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau ulilizat in alte scopuri faréd aprobarea Laboratorului .

4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator
ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTI
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 996 Data 26.10,2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasamenl: Kaufland S.C.S. Drumul Getalii nr. 1A Bislrita

Foraj: F12

Adancimea: -5.00

Nr.conlract:

Nr proba: pr2

Denumirea probelor: pietris cu nisip

Data prelevarii probelor: 23.10.2022

Data recepliei probelor: 23.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 12.96 1913/1-82 PTI-01.03
2 |Greutate volumica aparenta v ka[ma" 1913/3-76 PTI-01.056
3 |Greutate snacifica absoluta v. (kN/m*) 26.00 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 | PTI-01.07

- arglla d<0.002 mm 0.00

- praf 0.002<d<0.063m 0.29

- nisip 0.063<d<2 mm 35.89

- pietris 2<d<63 mm 63.82

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dge/dio
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plasticitate |,

- indice de consistenta |,

- limita inferioara de plasticitate W, %

- limita superioara de plasticitate W, %

- indicele de lichiditate I,
6. |Umflare libera U % 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) 7107/1-76 PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata va (kN/m®) 1913/3-76
9 |Parozitate n (%) 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1913/1-82
12 |Modul de deformalie edomelric Miown (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare gu (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declardm pe proprla rispundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezullatele se referd doar la egantionul supus incercrii, neexistand incertiludini asupra rezultatelor.
3.Raportul de ncercare nu poate fi mulliplicat sau utllizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raporl confine 2 pagini.

Sef Profil Sef Lahorator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R... LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 997 Data 26.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrita
Foraj: F13
Adancimea: -3.00
Nr.comanda;
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf
Data prelevarii probelor: 23.10.2022
Dala recepliei probelor: 23.10.2022
diamotruf - ‘
il Yocd }
31.00| 100.00 1
25.00] 100.00 }
16.00 100.00 ; :
12.50]_100.00 TR L g IVISa LI l!TIGI. gee o
8.00| 100.00 mEs I il
5.00] 99.40 %0 1IN .
2.00]_99.00 @ 80 t— -+
1.00] 98.02 & 20 ] L]
0.50| 96.76 & L1
025 9362 £ 60 | i — 1
0.10| 8856 o | il [l I .
0.061| 74.17 S %0 dilm— SR |
0.0440| 70.69 w40 il —H i i i
0.0320| 65.94 - [ } } 'd? ‘! 1l
0.0236] 57.40 E H MEEN i N |
0.0173| 49.81 &= 20 _ = i R
00132 4127 o B i RN I i
0.0096{ 34.00 —— e il VUil i i
0.0089| 27.99 0 ' |
T T 0.00 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0036] 16.45 din mm
0.0021| 14.87
0.0018| 12.65
Tip pamant Ddmm) Pracente (%)
argila Cl d<0,002 14.87
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 6.33
praf mijlociu  [MSi 0.0063<d<0,02 36.21
praimare  [CSi 0.02<d<0.063 16.76
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 19.45
nisip mijlociu  [MSa 0.2<d<0.63 3.14
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 2.24
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.40
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.60
pielris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |[Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere c& incercérile nu s-au efecluat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau ulilizat in alte scopuri féré aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut , 3263/29.06.2017 emisa de 1.8.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr, 997 Data 26.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Celalii nr. 1A Bislrila

Foraj: F13

Adancimea: -3.00

Nr.contract:

Nr proba: pri

Denumirea probelor: praf

Data prelevarii probelor: 23.10.2022

Data recepliei probelor: 23.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 30.67 1913/1-82 PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m?) 19.14 1913/3-76_| PTI-01.05
3 _|Greulate soecifica absoluta v. (leN/m™) 26.68 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SREN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 14,87

- praf 0.002<d<0.063m 59.30

- nisip 0.063<d<2 mm 24.83

- pletris 2<d<63 mm 1.00

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitale U,=dgg/d g
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plasticitate |, 30.47

- indice de consistenta | 0.61

- limita inferioara de plasticitate W, % 18.80

- limita superioara de plasticitate W % 49.27

- indicele de lichiditate I, i
6. |Umflare libera U % 100 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 PTI-01.02
8_|Greulatea volumica uscata v. (kN/m) 14.65 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 45.02 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.82 1913/3-76
11 |Grad de umidilate Sr (%) 1.02 1913/1-82
12 |Modul de deformalie edometric Mr.w (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declardm pe propria rdspundere cé incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultalele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incerliludini asupra rezullatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplical sau utilizat in alte scopuri fird aprobarea Laboratorulul .

4.Prezentul raport conline 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laborator
ing. Lucian Barna

4




S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L  LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTI
LABORATOR DE GRAD Il slr.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 998 Data 26.10.2022

Beneficiar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrita
Foraj: F13
Adancimea: -5.00
Nr.comanda:
Nr proba: pr2
Denumirea probelor: pietris cu nisip
Data prelevarll probelor: 23.10.2022
Data receptiei probelor: 23.10.2022
diametrul - o 7
d %o<d
630.00| 100.00 ‘
200.00| 100.00 :
63.00 100.00 . ) :
T 1pp 0L 8L m:s. CSi _FSa MSa c?q F‘GII{ MG _Gop :i(‘:lo . Bo
31.50[ 100,00 oo 1411 ) j A 11 - A |
25.00] 94.82 :'l L B - . % ! \
I_ 16.00| 77.95 o 80— {1 l § 1 ‘
Tz | o e A i AN i | i |
8.00] 60.31 = RN (AR N A | il 1
500 54.12 g 60 | - !—'3—’ ¢ “ { H |
2.00| 4341 g 50 I Al Y
1.00] 3352 2 LU il AL
050 2209 w40 1 H i o
0.25] 10.90 2 3. AN (.
b T I HE
0.10] 1.94 0 Y L
0.6 0.18 £ 2 2 T (1T
0.00| _0.00 10 o L1
0.0000| 0.00 i T ‘ i !
0.0000] 0.00 0 g g |
0.0000 0.00 0.00 1.00 10.00 100.00 1000.00 |
0.0000| 0.00 dinmm
0.0000) 0.00
0.0000| 0.00
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 0.00
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 0.18
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 10.73
nisipmijlociu |MSa 0.2<d<0.63 11.99
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 20.52
pietis mic  |FGr 2<d<6.3 10.72
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 40,70
pietris mare  |Cgr 20<d<63 5.18
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0,00

1.Declardm pe propria rispundere ¢ incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezullatelor,
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri féra aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de |.5.C. Cluyj

RAPORT DE INCERCARE Nr, 998 Dala 26.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetalii nr. 1A Bistrila

Foraj: F13

Adancimea: -5.00

Nr.contract:

Nr proba: pr2

Denumirea probelor: pietris cu nisip

Data prelevarii probelor: 23.10.2022

Data recapliei probelor: 23.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umidilate naturala W (%) 12.21 1913/1-82 PTI-01.03
2 Greulate volumica aparenta v [kama] 1913/3-76 PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v. (kN/m*) 26.00 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00

- praf 0.002<d<0.063m 0.18

- nisip 0.063<d<2 mm 43.23

- pietris 2<d<63 mm 56.59

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U =dgo/d o
5. |Plasticitale 1913/4-86 PTI-01,06

- indice de plasticitate 1,

- indice de consistenta |,

- limita inferioara de plasticitate W, %

- limita superioara de plasticitate W %

- indicele de lichiditate |,
6. [Umflare libera U % 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) 7107/1-76 PTI-01.02
8 |Greulatea volumica uscata v (KN/m®) 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 1913/1-82
12 |Modul de deformalie edometric M. (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare qu (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declaram pe propria raspundere c& incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nicl un fel.

2.Rezullalele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incerlitudini asupra rezultatelor.
3.Raporlul de incercare nu poate fi mulliplicat sau utilizat In alte scopuri féré aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raporl contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Luclan Barna

Sef Laborator
ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.S.C. Cluyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 999 Data 26.10.2022

Beneficiar; GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrita
Foraj: F14
Adancimea: -2.00
Nr.comanda:
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf argilos
Data prelevarii probelor: 23.10.2022
Data receptiei probelor; 23.10.2022
diameliul - -
il Yo<d
31.00] 100.00 :
25.00] 100.00 |
16.00] 100.00 . . 1
T ETTT 100 Cl_FSI MSi CSi FSa QﬂISag ?i§a FGI:P IEIGJ'a Ger 4(:3‘0 B|0| -
.00] 100,00 %0 /o Y i - ) i
5.00| 100.00 ' LR A
2.00| 100.00 @ 80 Bl
1.00| 100.00 & 70 Ll
0.50] 100.00 = |
0.25| 100.00 = 60
0.10] 100.00 12 50
0.059] 79.54 o~
0.0423] 77.33 ' 40
0.0306| 7353 2 a0
0.0228| 64.36 B \
0.0168| s5.82 g 20
0.0128| 47.28 10 |
0.0094| 37.80 0 H
0.0069| 30.20 0 = ‘ = : ' |
0.0050| 24.04 0.00 0.01 0.10 .1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0036| 1803 dinmm
0.0021] 16.45
00018 14.23
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 16.45
praf fin FSi 0.002<d<0,0063 7.59
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 40.33
praf mare CSi 0.02<d<0.063 15.18
nisip fin F3a 0.063<d<0.2 20.46
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare |CSa 0.63<d<2 0.00
pietismic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria rispundere ¢ ncercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se referd doar la egantionul supus Tncercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Rapoartul de incercare nu poate fi mulliplicat sau utilizat in alte scopuri féra aprobarea Laboratorului .
4 .Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil

ing. Lucian Barna

Sef Laborator

ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L. LABORATOR DE ANALIZE Sl INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD i sir.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 3263/29.06.2017 emisa de 1.5.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE Nr, 999 Data 26.10.2022

Beneliciar: GOMAS
Amplasament: Kaufland S,C.S. Drumul Celalii nr. 1A Bislrila
Foraj: F14
Adancimea: -2.00
Nr.contract:
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf argilos
Data prelevarii probelor: 23.10.2022
Data recepliei probelor: 23.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 |Umiditate naturala W (%) 31.39 1913/1-82 PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kKN/m™) 18.06 1913/3-76 PTI-01.05
3_|Greutate specifica absoluta v. (kN/m®) 26.68 1913/2-76_| PT1-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07
- argila d<0.002 mm 16.45
- praf 0.002<d<0.063m 63.10
- nisip 0.063<d<2 mm 20.46
- pietris 2<d<63 mm 0.00
- balovanis 63<d<200 mm 0.00
- grad de neuniformitate U,=dge/d 1o
5. |Plaslicitale 1913/4-86 PTI-01.06
- indice de plaslicitate I, 38.86
- indice de consistenta |, 0.63
- limita inferioara de plasticitate W, % 17.09
- limita superioara de plasiicitate W| % 55.94
- Indicele de lichiditate I -
6. [Umflare libera U; % 130 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 PTI-01.02
8 _|Greulatea volumica uscata v. (kN/m®) 13.74 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 48.40 1913/3-76
10 |Indicele porilor e 0.94 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 0.91 1913/1-82
12 |Modul de deformalie edomalric M. (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13_|Unghiul de frecare gu (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 {Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere c& incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se referd doar la egantionul supus incercérii, neexistand incerlitudini asupra rezullatelor.
3.Raportul de fncercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri féré aprobarea Laboratorului .

4.Prezentul raport conline 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

Sef Laboralor
ing. Lucian Barna

M




S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut , 3263/29.06.2017 emisa de 1.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII
RAPORT DE INCERCARE Nr. 1000 Data 26.10.2022

1000.00

Beneficiar; GOMAS
Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetatii nr. 1A Bistrita
Foraj: F14
Adancimea: -5.00
Nr.comanda:
Nr proba: pr2
Denumirea probelor: pietris cu nisip
Data prelevarii probelor: 23.10.2022
Data receptiei probelor: 23.10.2022
diamelri
d Yosd
630.00| 100.00
200.00| 100.00
63.00( 100.00 . .
40.00| 100.00 100,21 FOL_MSi 1
31.50| 100.00 3 e il il
25.00] 90.04 8 3 [
16,00 73.08 w 80— i il
12.50| 60.48 a 70 = N
8.00| 63.14 £ | “ |
5.00| 44.82 e 60 B8 |
2.00| 3142 T B
o 80 H
1.00{ 20.05 &~ — -
050 1141 = 40
0.25| 6.15 g 30 |
0.10] 1.74 Q
0.06| 0.18 g 2 il i
0.00[ 0.0 10 L
0.0000 0.00 S
0.0000] 0.00 0 ¢ )
0.0000[ 0.00 0.00 0.01 100.00
0.0000[ 0.00
0.0000| 0.00
0.0000| 0.00
Tip pamant Odmm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 0.00
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 0.00
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 0.00
prafmare  |CSi 0.02<d<0.063 0.18
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 5.97
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 5.25
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 20.02
pletismic  |FGr 2<d<6.3 13.40
pielris mijlociu |MGr 6.3<d<20 45.22
pielris mare | Cgr 20<d<63 9.96
Bolovanis |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria rispundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la egantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de Incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul rapart contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laborator
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barna
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.. LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut. 3263/29.06.2017 emisa de 1.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 1000 Data 26.10.2022

Beneficiar: GOMAS

Amplasament: Kaufland S.C.S. Drumul Cetalii nr. 1A Bislrila

Foraj: F14

Adancimea: -5.00

Nr.contract:

Nr proba: pr2

Denumirea probelor: plelris cu nisip

Dala prelevarii probelor: 23.10.2022

Data recepliei probelor: 23.10.2022
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 _[Umiditate naturala W (%) 12.00 1913/1-82 PTI-01.03
2 |Gre i %) 1913/3-76 PTI-01.05
3_|Greulate snecifica_ absoluta v. (kN/m®) 26.00 1913/2-76 PTI-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 0.00

- praf 0.002<d<0.063m 0.18

- nisip 0.063<d<2 mm 31.24

- pielris 2<d<63 mm 68.58

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate Uy=dgp/dye
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plasticitate I,

- indice de consistenta |,

- limita inferioara de plasticitate W, %

- limita superioara de plasticitate W, %

- Indicele de lichiditate |,
6. |Umflare libera U, % 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) 7107/1-76 PTI-01.02
8 |Greulatea valumica uscata v, (kN/m®) 1913/3-76
9 [Parozilate n (%) 1913/3-76
10 [Indicele porilor e 1913/3-76
11_|Grad de umiditate Sr (%) 1913/1-82
12 |Modul de deformalie edomelric M. (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare ¢u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13
14 |Coeziunea cu (kPa) 8942/2-82 PTI-01.13

1.Declarédm pe propria réspundere ca incercérile nu s-au efectual sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri faré aprobarea Laboratorului
4.Prezentul raporl contine 2 pagini.

Sef Profil Sef Laboralor
Ing. Lucian Barna Ing. Lucian Barna
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DOCUMENTATIE PLANIURBANISTIC'ZONAL

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRI HIPERMARKET KAUFLAND , CONSTRUCTII ANEXA ,
AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN SI OPERATIUNI CADASTRALE

P
==z

-
ARHIZ  @uilg  SC. ARHIBUILD EXPERT SRL. Bistrita l\ " RZCONTEXT ARHITECTURA

FOAIE DE GARDA

Denumirea obiectivului de investitii

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII HIPERMARKET
KAUFLAND , CONSTRUCTII ANEXA , AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE
PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN S| OPERATIUNI CADASTRALE

Amplasament
Mun. Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 1A, nr cad 92093, Jud. Bistrita Nasaud

Beneficiar

KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA
Proiectant

ARHI BUILD EXPERT SRL, Bistrita, str. Subcetate, nr. 3, ap. 2, jud. BN;
R2CONTEXT ARHITECTURA, Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 26, ap. 3, jud. CJ




DOCUMENTATIE RLAN URBANISTIC ZONAL '

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII HIPERMARKET KAUFLAND , CONSTRUCTII ANEXA ,
AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN S| OPERATIUNI CADASTRALE

== T
AHHI?@E@ZZ?WL# S.C. ARHI BUILD EXPERT S.R.L. Bistrita I\ II RZCONTEXT ARHITEGTURA

BORDEROU GENERAL

1. Piese scrise:
o MEMORIU TEHNIC GENERAL

e  REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

2. Piese desenate:
A01. PLAN DE INCADRARE IN ZONA 81 IN PUG
A02. SITUATIE EXISTENTA
A03. REGLEMENTARI URBANISTICE -ZONIFICARE
A04. ANALIZA FUNCTIUNI SI DEZVOLTARE URBANISTICA
A05. REGLEMENTARI URBANISTICE - PROPUNERE MOBILARE PARCELA
A06. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
A07. REGLEMENTARI: ECHIPARE EDILITARA
A08. PROFILE PROPUSE
A09. ILUSTRARE URBANISTICA 1

A10. ILUSTRARE URBANISTICA 2




DOCUMENTATIE PLAN URBANISTIC/ZONAL

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII HIPERMARKET KAUFLAND , CONSTRUCTII ANEXA ,
AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN S| OPERATIUNI CADASTRALE

== T
ARHIZ £ muila S.C. ARHIBUILD EXPERT SR.L. Bistrita I\ " RZCONTEXT ARHITECTURA

MEMORIU GENERAL

l. INTRODUCERE

I.1 DATE DE RECUNOASTERE
e Denumirea obiectivului de investiii

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRI HIPERMARKET KAUFLAND ,
CONSTRUCTII ANEXA , AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE,
SISTEMATIZARE TEREN S| OPERATIUNI CADASTRALE

e Amplasament
Mun. Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 1A, nr cad 92093, Jud. Bistrita Nasaud
e Beneficiar
KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA
e Proiectant
ARHI BUILD EXPERT SRL, Bistrita, str. Subcetate, nr. 3, ap. 2, jud. BN;
R2CONTEXT ARHITECTURA, Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 26, ap. 3, jud. CJ
o Faza
PUZ

1.2 OBIECTUL LUCRARII
e Obiectivele PUZ

Obiectul proiectului il constituie amplasarea unui centru comercial, cu functiunea de magazin pentru desfacerea
marfurilor alimentare si nealimentare si de uz casnic. Scopul investitiei este acela de a asigura deservirea populatiei
rezidente in cartier cu produse de prima necesitate in conditii de calitate sporite, precum si acela de a salubriza si
imbunatati considerabil aspectul urbanistic al zonei. In vecinatatea terenului studiat se gaseste o diversitate functionala
specifica unei artere de rangul strazii Drumul Cetatii. Astfel , mixajul intre spatii comerciale, prestari servicii si locuinte
favorizeaza revitalizarea si refunctionalizarea terenului. De asemenea, dezvoltarea urbanistica din ultimii ani in zona
cuprinde o serie de cladiri de locuinte colective cu regim de inaltime P+4 — P+8 care ar putea beneficia direct de
investitia propusa prin PUZ.

Intentia beneficiarului este de a realiza un Plan Urbanistic Zonal care sa stabileasca regulamente si indicatori
urbanistici ce vor permite autorizarea construirii unui Spatiu Comercial. Prin elaborarea Planului Urbanistic Zonal se
vor completa reglementarile urbanistice prevazute prin RLU aferent:

- PUG si RLU aprobat al municipiului Bistrita.

Obiectul PUZ consta in propuneri de organizare functionala a zonei studiate, urmarindu-se relationarea coerenta cu
zonele invecinate. Documentatia PUZ stabileste reglementarile urbanistice de amplasare si functionare a viitoarelor
investitii, in concordanta cu legislatia de urbanism si amenajare a teritoriului in vigoare.

3




DOCUMENTATIE PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRI HIPERMARKET KAUFLAND , CONSTRUCTII ANEXA ,
AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN S| OPERATIUNI CADASTRALE

== 1
AHng“E%""aH“.d S.C. ARHI BUILD EXPERT S.R.L. Bistrita |\ II RZCONTEXT ARHITECTURA

Conform PUG Bistrita, la data prezentei, terenul care a generat PUZ este inclus in Subzona M2 — subzona mixta
formata din institutii, servicii de interes general si echipamente publice, activitati productive nepoluante si locuinte cu
inaltime maxima P+4 niveluri

Documentatia va include prevederi privind:

- Zonificarea functionala a terenului — modificare din subzona M2 in IS 2
- Reglementarea acceselor si a spatiilor de parcare in incinta;

- Dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- Conditii de construire: regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT;
- Organizarea spatiilor verzi;

- Masuri de protectia mediului.

e Solicitari ale temei program
Prin prezenta documentatie se stabilesc conditiile pentru:

e Utilizarea functionala a terenului in conformitate cu legislatia in vigoare

e Reglementarea caracterului terenului studiat

o Modul de ocupare a terenului si conditii de realizare a cladirilor

o Realizarea lucrarilor tehnico-edilitare

o Amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent

Conform temei de proiectare investitia are urmatoarele categorii de lucrari:

- Constructii — amplasare hipermarket Kaufland si constructii anexa;

- Racorduri la retelele tehnico-edilitare si retele de incinta;

- Sistematizaea terenului;

- Amenajare accese carosabile in incinta

- Legaturi pietonale si trotuare de incinta;

- Amenajarea spatiilor verzi si plantate si a unui loc de joaca pentru copii;

- Amenajare zona parcaje.

Suprafata terenului care urmeaza a fi reglementat prin PUZ este de 19067 mp, teren care are numarul de carte funciara
si cadastral 92093. Forma terenului este poligonala, cu 4 laturi , avand una din laturile lungi front la strada Drumul
Cetatii.

Activitate propusa prin proiect : Prin planul urbanistic zonal se stabilesc reglementari noi cu privire Ia regimul de
construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare al terenului, procentul de ocupare al
terenului, retragerea fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

In vederea intocmirii PUZ s-a obtinut certificatul de urbanism nr 1901 din 24.10.2022 si avizul de oportunitate nr. 2 din
24.02.2023.

Conform PUG, zona in care este situat terenul care face obiectul prezentului proiect, este situata in UTR 26, zona
mixta M2, nefiind in zona de protectie monumente istorice, formata din institutii, servicii de interes general si
echipamente publice, activitati productive nepoluante si locuinte cu inaltime maxima P+4 niveluri.

Avand in vedere amplasamentul, documentatia PUZ are ca scop propunerea unei modalitati de interventie in zona
studiata, definirea normelor pentru amplasarea viitoarelor constructii si stabileste reglementarile specifice (preliminare)
pentru:

Incadrarea terenului in subzona 182 - subzona institutiilor publice si serviiilor de tip complex comercial
Organizarea circulatiilor in incinta

Mobilarea functionala a terenului;

Modul de utilizare a terenului (POT, CUT, regim de aliniere, regim de inéltime);

4




DOCUMENTATIE PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII HIPERMARKET KAUFLAND , CONSTRUCTII ANEXA ,
AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN S| OPERATIUNI CADASTRALE

w .
ARHIZ £ g S.C. ARHIBUILD EXPERT SRL. Bistrita I\ " R2CONTEXT ARHITECTURA

Amplasament:

Terenul studiat se afla amplasat in intravilanul municipiului Bistrita, la circa 2 km de centrul orasului, intr-o zona
destul de eterogena urbanistic si functional.

Conform PUG, zona se caracterizeaza astfel:
CARACTERISTICI:

- Diversitate functionala

- Parcelar neuniform, terenuri formate din parcele mari ale unor unitati productive si de servicii, care
formeaza un cadru supus restructurarii urbanistice;

- Reconfigurare functionala a cvartalelor invecinate, in diverse etape
DISFUNCTIONALITATI:

- Structura tehnico-edilitara necesita modernizare — proiect de mobilitate urbana pentru Drumul Cetatii in
curs de implementare, lipsa momentana a trotuarelor pe o parte a drumului, precum si a pistelor de biciclete

- Constructii iesite din context, functiuni care nu se mai incadreaza in zona- depozite deseuri
INTERVENTII:

- se propune schimbarea functiunii de depozitare deseuri industriale cu alte functiuni mai potrivite dezvoltarii
urbanistice a zonei

Parcela cu nr cad 92093 cu suprafata de 19067 mp face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal in vederea schimbarii
destinatiei zonei si incadrarii in zona destinata comertului si serviciilor - Subzona 182 - — subzona institutiilor publice si
serviciilor de tip complex comercial. In vecinatatea terenului studiat se gaseste o diversitate functionala specifica unei
artere de rangul strazii Drumul Cetatii. Astfel , mixajul infre spatii comerciale, prestari servicii si locuinte favorizeaza
revitalizarea si refunctionalizarea terenului. De asemenea, dezvoltarea urbanistica din ultimii ani in zona cuprinde o
serie de cladiri de locuinte colective cu regim de inaltime P+4 — P+10 care ar putea beneficia direct de investitia propusa
prin PUZ.

Terenul are forma poligonala si din punct de vedere morfologic are declivitate mica. Terenul are acces auto si
pietonal pe latura nord-vestica din strada Drumul Cetatii, fiind momentan ocupat de 7 constructii inscrise in CF care
urmeaza a fi desfiintate printr-o autorizatie separata. Zona nu a facut obiectul unor studii de urbanism recente.

Vecinatati:
Terenul pe care se propune construirea are urmatoarele vecinatati:
- Nord-Est- proprietati private
- Nord-Vest - strada Drumul Cetatii
- Sud-Est - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU ACCIZE S| OPERATIUNI VAMALE BISTRITA
- Sud ~Vest — REGIA AUTONOMA DE DRUMURI S| PODURI

Conform certificatului de urbanism nr. 1901 din 24.10.2022 emis de Primaria Bistrita:

Regim Juridic:

Terenul si constructiile existente sunt situate in intravilanul orasului Bistrita si sunt proprietate privata conform extras
CF, notandu-se antecontractul de vanzare cumparare incheiat intre S.C. REMATINVEST S.R.L., in calitate de promitent
vanzitor, si KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA, in calitate de promitenta cumparatoare, cu termen
de finalizare a actului in forma autentica, data de 16.05.2024; terenul nu se afla in zona de protectie a monumentelor
istorice instituita prin PUG . Imobilul este afectat de zona de protectie a DN 17C, traseu suprapus peste Drumul Cetatil.
Regim Economic:




DOCUMENTATIE PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII HIPERMARKET KAUFLAND , GONSTRUCTII ANEXA ,
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- Teren avand categoria de folosinta “curti-constructii”. Folosinta actuala : constructii industriale si edilitare.
Regim Tehnic:
- Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bistrita, terenul se afla in :

Subzona M2 — subzona mixta formata din institutii, servicii de interes general si echipamente publice, activitati
productive nepoluante si locuinte cu inaltime maxima P+4 niveluri
Suprafata totala a terenului este de 19067mp iar suprafata construita a cladirilor inscrise in CF este 3435 mp, iar cea
desfasurata 3700 mp.

Prevederi ale programului de dezvoltare a localitatii pentru zona respectiva
Nu exista documentatii de urbanism elaborate si aprobate anterior pentru aceasta zona.

Intre interventiile majore asupra retelei stradale , municipalitatea are in implementare si proiectul de Coridor de
mobilitate Calea Clujului - Drumul Cetatii. Ceea ce este important pentru intregul proiect, este ca acesta sa fie tratat ca
arterd urbana luand in considerare ca nu mai este vorba de o zona preponderent industriala ci de o zona n curs de
conversie catre locuire i functiuni mixte. Indiferent de scenariu proiectul trebuie sé includa:

« trotuare de minim 2m

« 1 band auto suplimentara in intersectiile critice

+ alveole si statii pentru transportul public

» piste pentru biciclete (2.5m pista bidirectionald sau 2x2m pista pe ambele pérti ale strazii)

« preferabil vegetatie de aliniament

Avand in vedere ca functiunea constructiilor existente pe amplasament nu mai corespunde cu dezvoltarea urbanistica
a orasului si zonei, se considera oportuna si in concordanta cu strategia orasului interventia prevazuta.

Necesitatea promovarii investitiei

Conform studiilor exista un deficit de servicii in domeniul comertului alimentar si nealimentar oferit locuitorilor din zona
avand in vedere dezvoltarea urbanistica pe segmentul rezidential. Datorita bunei accesibilitati, se observa in zona
interesul investitorilor in scopul dezvoltarii unor investitii din zona servigiilor, comertului si alimentatiei publice.

Oportunitatea investitiei

Realizarea acestui obiectiv este oportuna si este un factor pozitiv in economia locala deoarece:
o dezvolta potentialul economic al orasului, asigurand noi locuri de munca
e asigura acest tip de servicii , de interes general si nepoluant, la nivelul zonei

1.3 SURSE DE DOCUMENTARE

Aceasta documentatie se elaboreaza in conformitate cu Legea 50/1991, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanism, H.G.525/27 iunie 1996, republicata, (cu modificari ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism si Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ - indicativ GM-010-2000 aprobat prin
Ordinul MLPAT nr. 176/N/16.08.2000.

Documentatia a fost corelata cu prevederile PUG Bistrita.
Lista studiilor de fundamentare intocmite concomitent cu PUZ

e Ridicare topografica a zonei studiate vizata de Oficiul de Cadastru.
e Studiu geotehnic a zonei studiate.
e Studiu de trafic
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Il. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

1.1 EVOLUTIA ZONEI

Terenul se afla situat in intravilanul orasului Bistrita, in fosta zona industriala a orasului, fiind in proprietatea S.C.
REMATINVEST S.R.L. Terenul este deservit de doua linii ferate uzinale. O data cu restructurarea urbana din ultimii ani
se impune reconfigurarea functionala a terenului, tinand cont de suprafata si pozitie. In vecinatatea terenului studiat se
gaseste o diversitate functionala specifica unei artere de rangul strazii Drumul Cetatii. Astfel , mixajul intre spatii
comerciale, prestari servicii si locuinte favorizeaza revitalizarea si refunctionalizarea terenului. De asemenea,
dezvoltarea urbanistica din ultimii ani in zona cuprinde o serie de cladiri de locuinte colective cu regim de inaltime P+4
— P+10 care ar putea beneficia direct de investitia propusa prin PUZ.

Date cu privire la evolutia zonei si caracteristici semnificative:

Terenul studiat este amplasat in fosta zona industriala a orasului Bistrita, in cvartalul format de str Drumul Cetatii, str
Tarpiului, str Subcetate si str Zefirului. Aceasta zona are un aspect eterogen cuprinzand atat cladiri industriale si de
depozitare cat si spatii comerciale , perimate fizic si economic, precum si locuinte individuale si colective. Fondul
construit al zonei studiate este unul cu caracter majoritar industrial care nu mai corespunde nevoilor actuale pentru
functionare, grad de echipare edilitara, sau estetic/urbanistic.

In prezent pe teren sunt 7 constructii existente inscrise in CF, din care 2 linii ferate uzinale, o cladire cu destinatia corp
administrativ , doua hale, o casa poarta si pod bascul si cabina.

Evolutia zonei este legata de tendinta de dezvoltare si sistematizare a acesteia datorita cerintei mari de amplasamente
pentru dezvoltarea activitatilor economice de comert si prestari servicii.

I.2 POTENTIAL DE DEZVOLTARE

Terenul este amplasat in vecinatatea unei zone rezidentiale in curs de dezvoltare, intr-o zona cu potential de dezvoltare
in viitor, datorata infrastructurii existente, supusa reconversiei functionale, si accesului facil printr-o artera importanta a
orasului.

Investitorul a ales aceasta locatie din mai multe considerente:

- Accesibilitate

- Existenta tuturor utilitatilor in zona

- Insuficienta dotarilor comerciale la nivelul zonei

- Suprafata de teren generoasa care sa permita amenajarea incintei si locurilor de parcare necesare

II.3 iINCADRAREA iN LOCALITATE

a. Pozitionarea fata de intravilanul localitatii, incadrare urbanistica existenta

Terenul este situat in zona nord-vestica a orasului, avand front la strada Drumul Cetatii o artera importanta a
municipiului, supusa unui proiect de modernizare cu finalizare in 2027.

- Conform Planului Urbanistic General al orasului Bistrita terenul se afla in:

Subzona M2- subzona mixta formata din institutii, servicii de interes general si echipamente publice, activitati
productive nepoluante si locuinte cu inaltime maxima P+4 niveluri

UTILIZARI PERMISE

- institutii, servicii si echipamente publice de nivel supramunicipal, municipal, de sector si de cartier;

- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite
domenii si alte servicii profesionale;

- servicii sociale, colective si personale;
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- sedii ale unor organizatji politice, profesionale etc.,
- lacasuri de cult;
- comert cu amanuntul;
- activitati manufacturiere;
- depozitare mic-gros;

- hoteluri, agentii de turism;
- restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.;

- sport si recreere in spatii acoperite;

- parcaje la sol si multietajate;
- spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
- spatii plantate
- scuaruri;
- locuinte cu partiu obignuit;
- locuinte cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale.
- amenajari peisagere, spatii de belvedere, mobilier urban specific;

UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

Sunt admise cu conditiondri urméatoarele utilizari:

Cladirile vor avea la parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale :
- functjuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui program de functionare specific si vor fi
prevazute cu vitrine luminate noaptea; se recomand ca activitafile in care accesul publicului nu este liber sa nu
reprezinte mai mult de 30% din lungimea strazii incluse in zona mixté si s& nu formeze segmente de astfel de fronturi
mai lungi de 40 metri;

- pentru orice utilizéri se va tine seama de conditiile geotehnice si de zonare seismica;

- in zonele existente se admite conversia locuintelor in alte functiuni, cu conditia mentinerii ponderii locuintelor in
proportie de minim 30 % din ADC;

- se admite completarea cu cladiri comerciale in interspatiile dintre blocuri cu conditia s& se mentina accesele
carosabile si trecerile pietonale necesare, vegetatia existentd, si s se respecte cerintele de protectie a cladirilor de
locuit din imediata vecinatate.

UTILIZARI INTERZISE

Se interzic urmatoarele utilizari:

- functiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafatd de 250 mp/ADC, genereaza un trafic important
de persoane si marfuri, au program prelungit dupa orele 22.00, produc poluare;

- activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport
greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse
ori prin programul de activitate prelungit dupa orele 22.00;

- realizarea unor false mansarde;

- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta care intrd sunt incidenta normativelor de protectie
sanitara si sanatatea populatiei;

- constructji provizorii;

- instalarea in curti a panourilor pentru reclame care depasesc 2 mp/ ADC;

- dispunerea de panouri de afigaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura si deteriorand finisajul acestora;

- depozitare en-gros;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

- activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice;

- stafii de betoane;

- autobaze;

- statii de intretinere auto cu capacitatea peste 3 magini;

- spalatorii chimice;
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- lucrari de terasament de naturd s# afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;
orice lucréri de terasament care pot s& provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea
si colectarea rapida a apelor meteorice.

- case de vacanta;

- parcuri rezidentjale de vacant;

- campinguri si parcuri de rulote;

- rulote izolate;

h. Relationarea zonei cu localitatea

Terenul are acces auto si pietonal pe latura nord-vestica din strada Drumul Cetatii, o artera importanta a municipiului
pe directia est-vest. Situarea terenului in proximitatea unitatilor industriale si de prestari servicii restrictioneaza oarecum
varietatea functiunilor compatibile cu zona, la functiuni comerciale, servicii. Avand in vedere ca majoritatea spatiilor
comerciale de tip hypermarket sunt amplasate pe zona estica si vestica a localitatii, amplasamentul studiat va putea
deservi zona de locuinte individuale si colective din nordul orasului, degrevand astfel traficul auto din zona centrelor
comerciale de la DN17.

I.4 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Terenul studiat este amplasat in zona de terasa a raului Bistrita, fiind inconjurat de terenuri construite. Elemente ale
cadrului natural ce pot interveni in modul de organizare urbanistica:

Relieful

Amplasamentul cercetat este situat in partea central-nordica a orasului Bistrita sub dealul Cetatii. Municipiul Bistrita
este incadrat de subunitatea morfologica Dealurile Bistritei. Suprafata pe care se afla este o regiune mai coborata,
cunoscuta ca Depresiunea Bistritei. Aceasta depresiune este deschisa la sud-vest si nord-est, iar inspre nord si sud
este marginita de dealurile: Cetate (686m), Bistritei (549 m), Ciuha (620 m), Corhana, Cocos, Jelnei, Codrisor, Cighir.
Orasul este strabatut de raul Bistrita, care izvoraste din Muntii Calimani si se varsa in raul Sieu.

Geomorfologia si Geologia

Din punct de vedere geologic suprafata zonei este formata din roci sedimentare apartinand Miocenului, si
Cuaternarului si sunt reprezentate prin argile, conglomerate, tufuri vulcanice (tuful de Dej), argile salifere, argile
marnoase, gresii (Miocen mediu), nisipuri cu intercalatii de mare si gresii, mame, pietrisuri (Sarmatian), maluri,
nisipur, pietrisuri si bolovanisuri (Cuaternar). Aceste formatiuni sunt cantonate pe roci metamorfice si magmatice, ce
constituie un edificiu structural complex, generat de miscarile tectonice in primul rand de cele legate de ascensiunea
sarii inspre suprafata (fenomene de diapirism).

Hidrografia, hidrogeologia si clima zonei

Din punct de vedere hidrografic, zona corespunde bazinului hidrografic al raului Bistrita, afluent al Sieului. Raul Bistrita
izvoraste de pe versantul nordic al Muntilor Calimani, parcurgand un traseu de 64 km pana la intrarea in oras. Aici
primeste doi afluenti cu debit foarte mic si inconstant, paraul Ghinzii si paraul Jelnei. De pe Dealul Cetati isi aduna
apele paraul Castailor care se varsa in raul Bistrita intre Bistrita si Viisoara. Raul Bistrita trece pe la marginea localitatii
Unirea, traverseaza localitatea Viisoara, si se varsa in raul Sieu.

Din punct de vedere climatic, judeful se incadreaz in zona continental moderatd, cu unele influente polar maritime §i
temperat maritime. Vanturile sufla din sector estic si au o medie de 3,1m/s. Evolutia temperaturii aerului este tipic
continentald cu maxima in luna iulie si minima in luna ianuarie. Cantitatea de precipitafii, in funcie de anotimp,
depaseste in general media pe tard. Acest sector se incadreazé in zona climatica temperat continentala de deal.
Temperatura medie anuala este de 8,3°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge

9




DOCUMENTATIE PLANIURBANISTIC ZONAL

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII HIPERMARKET KAUFLAND , CONSTRUCTII ANEXA ,
AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN S| OPERATIUNI CADASTRALE

= FL
ARHIZ Z @il S:C.ARHIBUILD EXPERT SR L. Bistrita I\ " RZCONTEXT ARHITECTURA

valoarea de 18,9°C. Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai bogata in precipitafii -
iunie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai secetoasa — februarie, cu media de 20mm. Vanturile dominante bat din sectorul
vestic si inregistreaza schimbéri ale directiei de la vara la iarna, cu intensificari orientate vest — est.

Conditii geotehnice

Din punct de vedere morfologic, in zona amplasamentului, terenul are un aspect terasat. Prezinta un aspect aparent
stabil, fara accidente naturale sau artificiale.

Terenul este plat avand stabilitatea asigurata. In contextul geotehnic si meteorologic actual amplasamentul este stabil
din punct de vedere al alunecarilor de teren. Amplasamentul prezinta risc geotehnic moderat si se incadreaza in
categoria geotehnica 2. Nivelul apei subterane variaza intre -1.00m si -6.00m fata de cota terenului existent. Presiunile
conventionale sunt valabile pentru adancimea de fundare cu H=2,00 m si cu latimea fundatiei I=1,00 m. Valoarea
presiunii conventionale se va corecta de catre proiectantul de rezistenta conform prevederilor din STAS 3300/2-85.

Adancimea de fundare recomandata pentru aceste strate s-a stabilit tinand cont de nivelul apei subterane care
este interceptat pana la adancimi de 2.00m (respectiv are un caracter ascendent cu stabilizare la minim 2m
adancime, nivelul freatic liber fiind interceptat (in stratul 6- pietris cu nisip cenusiu/cafeniu in stare indesata).

Adancimea de inghet, conform STAS-6054-85 , este egala cu-1,10 m.

Seismicitatea zonei: Conform Normativ P100-1-2013, intreg amplasamentul se situeaza in zona cu o acceleratie
seismica a terenului ag = 0,10 g si perioada de colt Tc=0,7 sec.

L5 CIRCULATIA

Aspecte critice privind circulatia In zond, capacitéti de transport, necesitati de modernizare a traseelor existente si de
realizare de trasee noi, intersectii cu probleme, prioritafi

Extras din Planul de Mobilitate Urband Bistrita 2021-2027:

Configuratia spatiala a municipiului Bistrita este de asa natura incat majoritatea fluxurilor urmeaza directia sud-vest -
nord-gst (si invers) insd problemele cele mai ridicate de conectivitate se regésesc pe directia nord-vest — sud-est unde
intreaga retea stradald este intrerupta de calea ferata si de cursul raului Bistrita.

La nivelul municipiului Bistrita singurele artere cu probleme ridicate de congestie sunt cele peste care se suprapune
traficul de traficul greu, traficul de tranzit si traficul inter. Acestea se regésesc preponderent in lungul str. Drumul Cetatii
si pe DN17 (segmentele cu trafic greu). Drumul Cetétii este odata traversat Zilnic de un flux mare de rezidenti care
locuiesc in noile dezvoltari din cartierul Subcetate si acceseazé zona central. Totodatd, desi zona a intrat intr-un ugor
proces de conversie functionald (tranzitie de la industrie la servicii si locuire) profilul arterei este in continuare unul
industrial, f&ra trotuare si spalii care s& permita functionarea eficientd a serviciilor de transport public. Pornind de la
dezvoltarea zonelor rezidentiale si procesul de conversie functionald a zonei industriale, mizand totodata pe realizarea
variantei ocolitoare Tn partea de sud a municipiului (Sarata — Livezile), Drumul Cetatii ar trebui reconfigurat urménd un
profil de artera urbana.

Luand In considerare dezvoltarea rapida a cartierului ,Dedeman” este important ca acest nou coridor de mobilitate
durabil sa integreze si str. Calea Clujului, Urmand acelasi principiu, coridorul ar trebui sé integreze si strazile Simion
Mandrescu si Lucian Blaga pentru a putea alimenta mai bine noile dezvoltéri rezidentiale de pe Calea Moldovei.

Proiectul ,CORIDOR DE MOBILITATE CALEA CLUJULUI - DRUMUL CETI\TII” se poate dezvolta mizand pe doua
scenarii;
10
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1. folosind terenul intabulat in prezent ceea ce ar permite un profil de 1 banda pe sens si eventual o a treia banda in
intersectii.

2. largire la un profil de 2 benzi pe sens sau la un profil mai generos de 1 banda pe sens, piste pentru biciclete si benzi
de preselectie in intersectii.

Largirea la 2 benzi pe sens, desi ar parea o solutie de moment, nu se justifica pe termen lung luénd in considerare
faptul ca s-ar construi varianta ocolitoare. Mai mult de atat, pentru a ajunge la 2 benzi pe sens este nevoie de
exproprieri, aspect care ridica considerabil costul proiectului si ingreuneaza procesul de implementare. Singurul caz in
care scenariul cu 2 benzi / sens se justifica este cazul in care proiectul de variantd ocolitoare (parte de Autostrada
Nordului) se blocheaza pe termen mediu — lung si nu se identifica alta optiune mai buna pentru traficul greu. In acest
context procesul de regenerare a zonei va fi ingreunat intrucét ea va fi traversatd in continuare de traficul greu si
problemele aferent (poluare, sigurantd redusa etc.). Luand in considerare, cele mentionate mai sus, sugeram ca
reconfigurarea Caii Clujului si a Drumului Cetatii s& mizeze pe cresterea capacitatii doar in intersectiile cheie (o banda
in plus pentru virajul de stdnga sau dreapta). Mai mult de atét, solutia tehnica trebuie s aiba in vedere canalul de
garda care preia o mare parte din apele pluviale de pe dealurile pe care se dezvoltd in prezent zona rezidentiala.

Indiferent de scenariu proiectul trebuie sa includa:

+ trotuare de minim 2m

+ 1 banda auto suplimentara in intersectiile critice

+ alveole si statii pentru transportul public

+ piste pentru biciclete (2.5m pista bidirectionald sau 2x2m pista pe ambele pérti ale strazii)

+ preferabil vegetatie de aliniament
Ceea ce este important pentru intregul proiect, este ca acesta sa fie tratat ca arterd urband luand in considerare ca nu
mai este vorba de o zona preponderent industriald ¢i de o zond in curs de conversie catre locuire si functiuni mixte.

1.6 OCUPAREA TERENURILOR

a. Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupd zona studiata

in prezent, amplasamentul este ocupat de 7 constructii inscrise in CF , intre care doua linii ferate uzinale. Destinatia
cladirilor este de spatii industriale, spatii administrative.

b. Relationari intre functiuni

Terenul se invecineaza cu spatii de servicii, birouri , locuinte individuale si colective. Actuala destinatie a
amplasamentului este incompatibila cu zona, generand un trafic greu, zgomot si praf.

¢. Gradul de ocupare a zonei cu fond construit

Conform extrasului de carte funciara, pe terenul studiat exista 7 Constructii care se vor demola printr-o autorizatie
separata:

DATE REFERITOARE LA CONSTRUCTII

Crt Numar Destinatie constructie | Supraf. | Situatie | Observatji / Referinte
(mp) | juridica
A1.1 | 92093-C1 | Constructii industriale si | 265 Cu S. construita la sol: 265 mp; CORP
edilitare acte ADMINISTRATIV, cu regim de inaltime P+1E,
compus din: La parter - arhiva, sala sedinta,
vestiar, grup social; La etaj - 8 birouri.

A1.2 | 92093-C2 | Constructii industriale si | 1.044 | Cu S. construita la sol:1044 mp; HALA nr. 2, cu
edilitare acte regim de inaltime P, compusa din 4
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compartimente: magazie, hala mase plastice,
hala dezmembrare, atelier mecanic, garaj.

A1.3 | 92093-C3 | Constructii industriale si | 1.648 | Cu S. construita la sol:1648 mp; HALA nr. 1, cu
edilitare acte regim de inalime P, cuprinzand 4
compartimente de depozitare si fabricatie,
parcare auto, rampa de incarcat vagoane, cale

acces.
A1.4 | 92093-C4 | Constructii industriale si | 37 Cu S. construita la sol:37 mp; Constructie CASA
edilitare acte POARTA in regim de inaltime P.
A15 | 92093-C5 | Constructii industriale si | 89 Cu S. construita la sol:89 mp; Constructie POD
edilitare acte BASCUL si CABINA.
A1.6 | 92093-C6 | Constructii industriale si | 219 Cu S. construita la sol:219 mp; LINIE FERATA
edilitare acte UZINALA.
A1.7 | 92093-C7 | Constructii industriale si | 133 Cu S. construita la sol:133 mp; LINIE FERATA
edilitare acte UZINALA.
S.CONSTRUITA din acte 3435 mp
S. DESFASURATA din acte 3700 mp
Grad de ocupare existent:
POT (din acte): 3435/ 19067 x 100 = 18.01%
CUT (din acte): 3700/ 19067 =0.19
Grad de ocupare dupa demolare:
POT=0%
CUT=0
POT maxim conf. PUG 60%
CUT maxim conf. PUG 1.5

d. Aspecte calitative ale fondului construit
In zona studiata , fondul construit nu prezinta o valoare arhitecturala insemnata.
e. Asigurarea cu servicii a zonei in corelare cu zonele vecine

Desi amplasamentul studiat se afla in proximitatea unei zone rezidentiale in curs de dezvoltare si este foarte usor de
accesat, spatiile de servicii si comert nu sunt suficiente pentru un spatiu urban evoluat. Aglomerarea de cladiri si spati
de vanzare si servicii din vecinatatea amplasamentului aduce cu sine un trafic intens in zona, fiind necesara si o
modernizare a retelei edilitare ce deserveste ampalsamentul.

f. Asigurarea cu spatii verzi

Momentan, terenul cu destinatia curti constructii este ocupat, pe zona libera de cladiri, de suprafete mari pentru
depozitarea deseurilor si de platforme betonate si intr-un procent redus de vegetatie spontana joasa si medie crescuta
haotic. Prin investitia propusa se vor asigura zone verzi amenajate cu respectarea prevederilor legale privind protectia
mediului.

g. Existenta unor riscuri naturale in zona studiaté sau in zonele vecine
Zona studiata nu se afla intr-o zona de risc major din punct de vedere a elementelor naturale aflate in zona.
h. Principalele disfunctionalitati
Principalele disfunctionalitati ale zonei studiate sunt:
o Circulatii:
12
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- Lipsa unei infrastructuri rutiere adaptate unei artere urbane de rangul Il

- Lipsa locurilor de parcare amenajate;

- Lipsa unei retele eficiente de piste pentru bicilisti;

- Lipsa unui coridor dedicat mijloacelor de transport in comun;

o Fond construit si utilizarea terenurilor

- Fond construit inegal ca valoare;

- Constructii eterogene ca scara, stil, calitate arhitecturala

o Spatii plantate si de protectie

- Existenta spatiilor verzi neingrijite adiacente canalului de colectare ape pluviale de pe latura nordica a strazii Drumul
Cetatii;

- Lipsa spatiilor verzi amenajate (perdea de protectie) si lipsa unor dotari corelate cu zona rezidentiala din vecinatatea
terenului;

o Probleme de mediu

- Terenul studiat este acoperit partial de o vegetatie crescuta haotic, neintretinuta. Nu exista o sistematizare verticala
care sa dirijeze corect apele meteorice;

- Lipsa de control asupra spatiilor verzi;

o Evolutia populatiei si a activitatilor economice

- Scaderea numarului de locuitori datorita sporului natural negativ si fenomenului de migrare;
- Scaderea numarului de locuri de munca din activitatile economice;

- Grad ridicat de somaj datorat lipsei activitatilor economice;

1.7 ECHIPARE EDILITARA

a. Stadiul echipdrii edilitare a zonei in corelare cu structura localitafii
Zona studiata prin PUZ, beneficiaza de dotarea cu toate retelele edilitare necesare.
Alimentare cu apa si canalizare

Conform avizului de amplasament nr. 26014/2022, emis de Aquabis S.A., in 21.11.2022, exista retea publica de
alimentare cu apa potabila pe strada Drumul Cetatii (vezi plansa Reglementari edilitare). Evacuarea apelor menajere
se poate realiza in reteaua de canalizare publica existenta pe strada. Amplasamentul este traversat de o conducta de
transport apa Dn=800mm ce impune anumite conditionari privind amplasarea constructiilor pe parcela.

Alimentarea cu gaze naturale

Conform avizului de amplasament nr. 213996409, emis de DelGaz Grid, in 16.11.2022, in zona exista Instalatii de gaze
naturale, proiectul neafectand sistemul de distributie gaze naturale existent. Racordarea la reteaua de gaze naturale
se poate realiza din sistemul de distributie existent pe strada confom plansei de Reglementari edilitare.

Alimentarea cu energie electrica

Conform avizului favorabil nr. 6050221110124, emis de Distributie Energie Electricd Romania ~ Sucursala Bistrita, in
04.11.2022, este necesara intocmirea unui studiu de coexistenta in vederea emiterii avizului de amplasament pentru
autorizatiile de desfiintare si construire intrucat pe terenul studiat exista un Post Trafo si retele de medie tensiune.

Furnizorul de electricitate a amplasamentului studiat este Electrica Furnizare S.A..
b. Principalele disfuncfionalitéi
Principalele disfunctionalitéfj la nivel de infrastructura edilitara, sunt:
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- necesitatea relocarii postului trafo 20/0.4 kV existent pe amplasament
Cheltuielile privind relocarea/extinderea retelelor edilitare vor fi suportate de beneficiar.

1.8 PROBLEME DE MEDIU

Relatia cadrul natural - cadrul construit

ln zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare a mediului, terenul fiind ocupat de cladiri .

In acest moment si in viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregatite pentru dezvoltarea de functiuni
comerciale si de servicii, este in continua crestere. Tinand cont de pozitia terenului, se va asigura un echilibru intre
suprafetele ocupate de constructii si cele rezervate spatiilor verzi.

In prezent, apele pluviale de pe intreaga zona se infiltreaza in terenul natural.

Evidentierea riscurilor naturale si antropice

Nu sunt riscuri naturale sau artificiale in zona studiata sau in vecinatati.

Marcarea punctelor si traseelor din sistemul cailor de comunicatii si din categoriile echiparii edilitare, ce prezinta riscuri
pentru zona

Echiparea edilitara a terenului se va realiza de la retelele orasului pentru alimentarea cu apa, alimentarea cu energie
electrica, canalizare menajera. Nu s-au identificat riscuri.

Evidentierea valorilor de patrimoniu ce necesita protectie

Nu s-au identificat obiecte/cladiri de patrimoniu pe amplasament.

Evidentierea potentialului balnear si turistic

Nu este cazul.

1.9 OPTIUNI ALE POPULATIEI

Legea nr 52/2003 completatd prin Legea nr. 242/2010 privind transparenta decizionala in administratia publica
faciliteaza accesul populatiei la luarea deciziilor din administratia publica, la consultarea documentatiilor de amenajarea
teritoriului si urbanism, propunerilor acestora fiind analizate, iar cele viabile preluate si integrate in aceste documentatii.
Consultarea populatiei se realizeaza prin anunturi publice, consultare in diferitele faze de elaborare si dezbatere publica
in conformitate cu Ordinul 2701/2010 al MDRT pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului
cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare si urbanism.
PUZ este un instrument de implementare a politicilor de dezvoltare locala.Actorii implicati in acest proces sunt
administratia publica locala si cetatenii.
Etapele relevante ale unui PUZ sunt legate de:
o Informatiile privind nevoile populatiei care pot confirma sau aduce schimbari in structura planului urbanistic.
De la nivelul acestor informatii se contureaza specificul, identitatea locala, modul personalizat in care sunt
rezolvate disfunctiile
e Evaluarea adecvarii propunerilor facute prin PUZ. O data insusit, PUZ si regulamentul aferent devin lege
locala
e Monitorizarea care este un proces complex in cadrul caruia presiunea interesului comunitatii domina de
regula interesele individuale. Intelegerea acestui proces este important pentru construirea unei atitudini
civice durabile
Oportunitatea principal o reprezinta prezenta amplasamentului in vecinétatea unei zone rezidentiale si de servicii care
cel mai probabil se va restructura si moderniza in viitorul apropiat . Prin avizul de oportunitate nr. 2 / 24.02.2023
Arhitectul sef al municipiului Bistrita a emis un aviz de principiu favorabil investitiei cu conditia respectarii prevederilor
PUG.
Punct de vedere al elaboratorului:
Din punct de vedere urbanistic, s-a urmarit:
- folosirea eficienta si echilibrata a terenului;
- valorificarea potentialului existent, in directa corelare cu cadrul natural si construit;
- asigurarea premiselor unei dezvoltari armonioase pe termen mediu si lung a acestei zone cu vecinatatile.
Obiectivul propus se integreaza in zona, precum si in regimul de inaltime prevazut in zona.
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lIl. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
l1.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Din studiile de fundamentare elaborate anterior prezentei propuneri, se desprind urmatoarele concluzii:

-Pe terenul studiat se va putea construi in conformitate cu datele geotehnice ale studiilor efectuate cu respectarea
recomandarilor pentru asigurarea stabilitati.

-Conform ridicarii topografice , zona construibila a parcelei nu este conditionata sau restrictionata de factori natural.
Studiul topografic

Ridicare topografica realizata confirma conditiile beneficiarului;

- Terenul este relativ plan, denivelarile find nesemnificative pentru dezvoltarea investitie;

- Solutia propusa nu afecteaza limitele terenului studiat.

Studiul de trafic :

Se apreciaza faptul ¢ implementarea obiectivului de investitie propus va aduce dupé sine modificari in general limitate
ale conditiilor de circulatie in aria de studiu, faté de scenariul de referinta.

Aportul de trafic datorat investitiei propuse este estimat la:

« + 2,7 % la traficul zilnic de autoturisme;

* + 0,4 % la traficul zilnic de autovehicule articulate.

Prin implementarea proiectului se estimeazé degradarea nesemnificativd a conditiilor de circulatie in cadrul zonei de
studiu, faté de scenariul S-0 “fara proiect”.

Se estimeaza ci parametri de trafic pe Drumul Cetatii si str. Subcetate vor fi afectati in mod limitat de obiectivul propus.
Se aprecieazé ci obiectivul de investitie propus va afecta in mod nesemnificativ gradele de utilizare ale capacitatilor
de circulatie pentru strézile si intersectia studiate.

Studiul geotehnic

- Din punct de vedere al riscului geotehnic amplasamentul se situeaza in categoria geotehnica 2 — Risc Geotehnic
Moderat.

- Pentru determinarea stratificatiei terenului si a nivelului apei subterane au fost efectuate 14 foraje mecanizate (F1 -
F14) cu diametrul de 80-60-50m, din care s-au recoltat probe si 14 Penetrari Dinamice Grele (PDG1 - PDG14) realizate
cu penetrometrul dinamic greu ( avand masa berbec 50kg cu inaltime de cadere de 50cm).

- Apa subterani a fost intalnita pana la adancimea -2.00m. Nivelul apei subterane a fost masurat de la cota terenului
existent.

Concluziile studiului geotehnic:

Presiunile conventionale sunt valabile pentru adancimea de fundare cu H=2,00 m si cu latimea fundatiei B=1,00 m.
Valoarea presiunii conventionale se va corecta de catre proiectantul de rezistentd conform prevederilor din STAS
3300/2 — 85. Adancimea de fundare recomandata pentru aceste strate s-a stabilit tinand cont de nivelul apei
subterane care este interceptat pana la adancimi de 2.00m (respectiv are un caracter ascendent cu stabilizare la
minim 2m adancime, nivelul freatic liber fiind interceptat(in stratul 6- pietris cu nisip cenusiu/cafeniu in stare indesata).
In cazul fundarii in stratele 2-3-4 se vor respecta prevederile normativului NP126-2010: "Normativ privind fundarea
constructiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari:
e centuri din beton armat, amplasate la nivelul fiecarui nivel al cladirii.
o conductele purtatoare de apa ce ies din cladire, vor fi prevazute cu racorduri elastice etanse la traversarea
zidurilor sau fundatiilor.
o sectionarea cladirii si fundatiei in tronsoane de maximum 30,00 m, prin rosturi de tasare
o trotuare etanse in jurul cladirilor, cu latimea minima de 1.00m, asezate pe un strat de pamant stabilizat (20cm),
cu panta spre exterior 5%. Ele se vor rostui cu mortar de ciment sau mastic bituminos.
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e evacuarea apelor superficiale si amenajarea suprafetei terenului inconjurator cu pante de scurgere spre
exterior;

e evitarea plantarii sau mentinerii de arbori, pomi, arbusti la o distanta mai mica de 3-5m de cladire;

e anexele cladirilor (scari, terase) vor fi fundate la aceeasi adancime de fundare cu constructia.

e cladirea se va conforma pentru a putea prelua tasari diferentiate.

o umpluturile sub pardoseli se vor executa fie din pamanturi lipsite de potential de contractie- umflare- daca
se dispune de un astfel de material in zona- fie din PUCM stabilizate (conform punctului 5.6.); In toate cazurile,
umpluturile vor fi bine compactate, In straturi de 15...20 cm grosime, fiind interzisa utilizarea in acest scop a
materialelor drenante.

e pentru stabilizarea prin metode chimice, se recomanda utilizarea prafului de var nestins, in proportie de
3...6% (din greutatea pamantului uscat), procentul stabilindu-se prin incercari, fiind in functie de natura si
umiditatea naturala a pamantului activ respectiv.  Stabilizarea prin degresare cu nisip necesita un
procent de 20..40% nisip grauntos care deasemenea se stabileste prin incercari.

e In toate cazurile, pentru asigurarea calitatii lucrarilor, toate operatiunile trebuie realizate intr-un timp cat mai
scurt inclusiv compactarea pamantului stabilizat pus in opera, pentru ca umiditatea materialului sa nu se
modifice cu mai mult de 2% fata de umiditatea prescrisa in proiect.

Alternative fundare : strat 6 si strat 5
Pentru stratul 6 pietris cu nisip cenusiu/cafeniu in stare indesata se considera presiunea conventionala de
baza Pconv = 500kPa si un modul de deformatie liniara cuprins intre E= 20 000-37000kPa. Pentru stratul 5 argila
marnoasa cenusie, tare se considera presiunea conventionala de baza Pconv = 600kPa si un modul de deformatie
liniara cuprins intre E= 26 000-80 OOOkPa.
La proiectarea fundatiilor de suprafata se vor respecta prevederile normativului NP112-2014 - : * Normativ pentru
proiectarea structurilor de fundare directa ", In cazul in care adancimea sapaturii depaseste 3m fata de cota terenului
inconjurator se vor respecta prevederile NP120-2014: " NORMATIV PRIVIND CERINTELE DE PROIECTARE,
EXECUTIE SI. MONITORIZARE A EXCAVATIILOR ADANCI IN ZONE URBANE ",
La epuizarea apei din sapatura se vor utiliza epuismente directe, cu dirijarea apelor in debusee sigure.
Adancimea de fundare si sistemul de fundare va fi ales de proiectantul de specialitate pe baza unui calcul tehnico-
economic si a caracteristicilor geotehnice ale terenul de fundare ales.

l1.2. PREVEDERI ALE PLANURILOR URBANISTICE
SITUATIE EXISTENTA:

- Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bistrita terenul se afla:
Subzona M2- subzona mixta formata din institutii, servicii de interes general si echipamente publice, activitati
productive nepoluante si locuinte cu inaltime maxima P+4 niveluri

SITUATIE PROPUSA:

Prin elaborarea Planului Urbanistic Zonal se propune incadrarea amplasamentului in reglementarile urbanistice
prevazute prin RLU aferent PUG, ce impune modificarea zonei din M2 in IS 2- subzona institutiilor publice si serviciilor
de tip complex comercial;

UTILIZARI PERMISE

- servicii comerciale de tip hypermarket;

- servicii comerciale de tip mall;

- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in diferite
domenii si alte servicii profesionale;

- sunt admise activitati productive din domenii de varf, servicii conexe, cercetare

- dezvoltare, formare profesional3, transporturi, depozitare, expozii, facilitati pentru angajati si clienti.

- depozitare en-gros;

16




DOCUMENTATIE PLANURBANISTIC ZONAL

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII HIPERMARKET KAUFLAND , CONSTRUCTII ANEXA ,
AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN S| OPERATIUNI CADASTRALE

== =3
ARng";é‘*,,E_H“,d S.C. ARHI BUILD EXPERT S.R.L. Bistrita I\ " RZCONTEXT ARHITECTURA

- comert cu amanuntul;

- parcaje la sol si multietajate;

- spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

- spatii plantate

- scuaruri;.

UTILIZARI PERMISE CU CONDITII

- se permit constructji cu rol de depozitare cu conditia ca acestea sa fie complementare functjunilor dominante zonei
de servicii comerciale de tip hypermarket si tip mall;

- se permit amenajari peisagere, spatii plantate cu conditja ca acestea sa fie utilizate pentru reducerea diminuarea
vizibilitatii dinspre caile principale de circulatie rutiera cétre zonele de parcaje care deservesc unitéile de servicii
comerciale;

UTILIZARI INTERZISE

- locuire individuala si colectiva;

- se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaza bauturi alcoolice la o distantd mai mica de 100 metri de
servicii si echipamente publice si de biserici;

- anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistentd care intrd sunt incidenta normativelor de protecie
sanitard si sanatatea populatiei;

- constructii provizorii;

- dispunerea de panouri de afigaj pe plinurile fafadelor, desfigurand arhitectura si deteriorand finisajul acestora;

- depozitare en-gros;

- depozitari de materiale refolosibile;

- platforme de precolectare a deseurilor urbane;

- depozitarea pentru vAnzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

- activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice;

- statii de betoane;

- autobaze;

- statii de intretinere auto cu capacitatea peste 3 magini;

- spalatorii chimice;

- lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;
- orice lucréri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea
si colectarea rapida a apelor meteorice.

lI1.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Amplasamentul prezinta o varietate de elemente atractive naturale care pot fi valorificate in urma realizarii investitiei:
perspectiva spre dealurile inconjuratoare, elemente ce pot concura la o amenajare organicé, cu multe spatii verzi gi
deschideri spre natura.

Pe teren nu exista plantatii care sa puna problema mentinerii acestora.ln aceste conditii, propunerile de urbanism pot
asigura o organizare optima a teritoriului, cu prevederea unui procent minim de 15-20% spatii verzi. Prin sistematizarea
zonei se urmareste integrarea propunerii in cadrul existent cu preluarea dezvoltarilor adiacente. Se vor prevedea arbori
de talie medie (diametru coroanei min. 3m) in zona parcarilor conform plansei Reglementari —propunere mobilare si in
aliniamentul strazii Drumul Cetatii.

.4 MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Prin PUZ se propun doua accese in incinta, din strada Drumul Cetatii, pe latura nord-vestica a amplasamentulu.
Accesul principal pentru autoturisme la amplasamentul viitoarei investitii se va face in proximitatea sensului giratoriu
cu strada Subcetate iar accesul secundar si cel pentru aprovizionare spre sud, din aceeasi strada. Astfel, se propune:
pentru Drumul Cetatii:
= amenajarea unei panefpinten pentru viraj la dreapta cétre/dinspre obiectiv;
= amenajarea unei benzi de stocaj pentru viraj la stinga catre obiectiv (dinspre est);
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iesirea dinspre obiectiv:
- 2 (doud) benzi:

= una pentru viraj la dreapta catre Drumul Cetatii (spre est);

= una pentru viraj la stanga permis catre Drumul Cetdtii (spre vest).
Prin proiectul ,CORIDOR DE MOBILITATE CALEA CLUJULUI - DRUMUL CETATII" pe care municipalitatea urmeaza
sa il implementeze pana in 2027, se poate moderniza infrastructura de transport mizand pe doua scenarii:

» folosind terenul intabulat in prezent ceea ce ar permite un profil de 1 banda pe sens si eventual o a treia
banda in intersectii.
= |argire la un profil de 2 benzi pe sens sau la un profil mai generos de 1 bandé pe sens, piste pentru biciclete
si benzi de preselectie in intersectii.
Lérgirea la 2 benzi pe sens, desi ar parea o solutie de moment, nu se justifica pe termen lung luand in considerare
faptul ci s-ar construi varianta ocolitoare. Mai mult de atat, pentru a ajunge la 2 benzi pe sens este nevoie de
exproprieri, aspect care ridica considerabil costul proiectului si ingreuneaza procesul de implementare. Singurul caz in
care scenariul cu 2 benzi / sens se justificd este cazul in care proiectul de varianta ocolitoare (parte de Autostrada
Nordului) se blocheaza pe termen mediu — lung si nu se identifica alté optiune mai buna pentru traficul greu. fn acest
context procesul de regenerare a zonei va fi ingreunat intrucat ea va fi traversatd in continuare de traficul greu si
problemele aferent (poluare, siguranta redusa etc.). Luand in considerare, cele mentionate mai sus, sugeram ca
reconfigurarea Cii Clujului si a Drumului Cetatii sa mizeze pe cresterea capacitatii doar in intersectiile cheie (o banda
™ plus pentru virajul de stanga sau dreapta). Mai mult de atat, solutia tehnica trebuie s aiba in vedere canalul de
garda care preia o mare parte din apele pluviale de pe dealurile pe care se dezvolta in prezent zona rezidentiala.

Indiferent de scenariu proiectul trebuie sa includa:

= trotuare de minim 2m

= 1 banda auto suplimentara in intersectiile critice

= alveole si statii pentru transportul public

= piste pentru biciclete (2.5m pista bidirectionald sau 2x2m pista pe ambele parli ale strazii)

= preferabil vegetatie de aliniament
Ceea ce este important pentru intregul proiect, este ca acesta sé fie tratat ca arterd urban luand in considerare ca nu
mai este vorba de o zona preponderent industriala ¢i de o zona in curs de conversie catre locuire si functiuni mixte.

In incinta , aleile carosabile vor fi realizate la o latime de 6.5-7 m pentru a asigura accesul facil la zona de parcare.
Spatiile de manevra auto, stationarea, parcarea auto si organizarea de santier se vor rezolva in incinta.Se prevede
realizarea unor parcaje in interiorul zonei, suficiente pentru deservirea activitatilor propuse, numarul spatiilor de parcare
find conform normelor in vigoare. Toate acestea vor fi dimensionate si semnalizate cu marcaje si semne de circulatie
conform legilor in vigoare.

Conform legislatiei actuale prin P.U.Z. se vor asigura urmatoarele:

> respectare prevederi privind circulatia rutiera din PUG si RLU aprobat al orasului Bistrita

> corelare cu proiectul ,Coridor de mobilitate Calea Clujului - Drumul Cetétii” prevazut in Planul de Mobilitate Urbana
Bistrita 2021-2027

> Anexa nr. 4 Accese carosabile, 4.3. Constructii comerciale la H.G. NR. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului
de Urbanism

- accese carosabile separate pentru consumatori, personal si aprovizionare,

- alei carosabile si parcaje in interiorul amplasamentului,

- platforme de depozitare si accese masini si utilaje speciale separate de alei carosabile destinate consumatorilor,

> Anexa nr. 5 Parcaje, 5.3. Constructii commerciale, la H.G. NR. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului de
Urbanism
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- un loc de parcare la 40 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru complexuri commerciale de peste 2.000 mp,
- spatii de parcare sau de garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate independent de parcajele clientilor.
> Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99, art. 2.9.5.
- curtile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 mp siinchise pe toate laturile de constructii se prevad cu accese
carosabile pentru autospeciale de interventie in caz de incendiu, cu gabarite de minimum 3,80 m latime si 4,20 m
inaltime.
> Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice — AND 600-2010.Cap. 8-Accese
- accesele comerciale vor fi tratate ca intersectii si se vor amenaja in consecinta, in functie de valorile de trafic estimate.
Amenajare accese rutiere
Pentru accesul autoturismelor si a celor care executa aprovizionarea sunt prevazute un acces principal clienti si un
acces pentru aprovizionare si clienti.
Accesele sunt amenajate din Drumul Cetatii, pe latura nord-vestica, perpendicular pe axul strazii. Sunt propuse pentru
circulatia auto si pietonala si vor deservi spatiul comercial din incinta.
Accesul principal este la nivel, cu racordare directa la carosabil. Latimea accesului este de 8,00 m iar razele de
racordare sunt de 5,0 m, elemente geometrice care permit:
- circulatia autovehiculelor in ambele sensuri
- intrarea si iesirea autoturismelor, a autovehiculelor pentru stingerea incendiilor
Accesul pentru aprovizionare, angajati si secundar pentru clienti este tot din strada Drumul Cetatii, perpendicular pe
axul strazii, la sud de accesul principal. Este propus pentru circulatia autovehiculelor grele si medii care asigura
aprovizionarea cu marfa a spatiilor comerciale.
Accesul este la nivel, cu racordare directa la carosabil. Latimea accesului este de circa 14,00 m iar razele de racordare
sunt de 5,0 m, elemente geometrice care permit:
- circulatia autovehiculelor in ambele sensuri
- intrarea si iesirea autovehiculelor grele si a autovehiculelor pentru stingerea incendiilor,
Parcaje
Prin natura investitiei propuse se propun parcaje corect dimensionate conform normativelor si anexei 5 a
Regulamentului General de Urbanism.
Conform prevederilor RGU, pct 5.3 pentru Pentru constructiile comerciale vor fi prevazute locuri de parcare pentru
clienti, dup& cum urmeaza:
e un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitafi de pana la 400 mp;
e un loc de parcare la 100 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitéti de 400-600 mp;
e un loc de parcare la 50 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru complexuri comerciale de 600-2.000
mp;
e un loc de parcare la 40 mp suprafata desfisurata a constructiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000
mp.
Numarul de parcaje propus este de aproximativ 231 locuri, rezultand un loc de parcare la 25 mp suprafata desfasurata/
un loc de parcare la 13 mp suprafata de vanzare.
Elementele geometrice si amplasarea parcarilor pentru autoturisme s-au stabilit conform Normativ pentru proiectarea
parcajelor, indicativ NP 24-2022.
Pentru autoturisme dimensiunile locurilor de parcare sunt 2,70m x 5,00m, respectiv 3.50m x 5.00m. Conform temei de
proiectare sunt prevazute locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati (10), locuri de parcare pentru “mama si
copilul” (8) si trei locuri de parcare pentru incarcare masini electrice.
Sistem constructiv parcare — parcaj amenajat cu structura rutiera moderna, compartimentata functional, prevazuta cu
marcaje si indicatoare rutiere, cu instalatii de iluminat si colectare ape pluviale.
Organizarea exploatarii parcarii — parcaj cu acces reglementat cu bariera.
Accese carosabile si pietonale
Se vor asigura circulatiile carosabile si pietonale conform plansei de reglementari.
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Accesul auto pentru public si aprovizionare, precum si cel pietonal este prevazut in partea de nord-vest a
amplasamentului din strada Drumul Cetatii. Traseele pietonale vor fi separate de cele auto.

Emisiile de noxe nu vor depasi indicii admisi conform normativelor in vigoare si prevederile legislative in acest sens.
Aprovizionarea se face strict pe terenul privat, nu pe domeniul public, pe accese separate.

Aleile carosabile interioare asigura accesul auto la locurile de parcare pentru autoturisme.

Circulatia autoturismelor pe aleile carosabile interioare se realizeaza in ambele sensuri.

Caile de rulare din incinta sunt cu latimi de minim 6.00m.

Intersectiile dintre aleile carosabile interioare sunt la nivel, neamenajate, cu racordare directa la carosabil prin marcaje
orizontale.

Zona carosabila pentru aprovizionare

In lateralul accesului pentru aprovizionare, pe latura de sud-vestica a proprietatii, pe fatada laterala a spatiului
comercial, este propusa platforma carosabila care va deservi zona de aprovizionare. Este amenajata pentru circulatia
autovehiculelor grele si medii care asigura aprovizionarea cu marfa a spatiilor comerciale , fiind prevazuta si zona de
intoarcere.

Latimea drumului interior este de 7,00 m cu supralargiri pentru spatii de descarcare/incarcare si spatii de intoarcere.
Structura rutiera este dimensionata pentru clasa de trafic greu.

Spatii pietonale

Pentru circulatia pietonala sunt amenajate trotuare si spatii pietonale astfel:

- trotuare existente pe strada Drumul Cetatii pentru asigurarea accesului pietonilor

- spatii pietonale in jurul cladirii.

Atat trotuarele cit si spatiile pietonale sunt denivelate de partea carosabila cu borduri prefabricate din beton.
Traversarile pietonilor la aleile carosabile sunt semnalizate cu marcaje si indicatoare rutiere.

.5 ZONIFICAREA FUNCTIONALA — REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI
URBANISTICI

Prin certificatul de urbanism nr. 1902 emis de Primaria Bistrita la data de 24.10.2022 se recomanda elaboarea si
aprobarea unui PUZ pentru “CONSTRUIRE HIPERMARKET KAUFLAND , CONSTRUCTII ANEXA , AMENAJARI
EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN SI OPERATIUNI
CADASTRALE?”, Suprafata terenului care a general PUZ este 19067mp. Terenul este incadrat in PUG in subzona
M2- subzona mixta formata din institutii, servicii de interes general si echipamente publice, activitati productive
nepoluante si locuinte cu inaltime maxima P+4 niveluri, fiind necesara modificarea prin PUZ a incadrarii in zona IS 2 -
subzona institutiilor publice si serviciilor de tip complex comercial.

Investitia cuprinde:

> HIPERMARKET-ul Kaufland (P+1Epaia)parte a proiectului mai sus amintit, se compune din 3 zone
functionale majore:

o Zona galeriei comerciale destinati chiriasilor / birouri administrative / toalete avand regimul de inalfime
P+1 Epaﬂ‘ial;

o Zona de desfacere | comert avand regimul de inéltime P (parter inalt);

o Zona de andocare, depozitare si pregétire marfa avand regimul de inéltime P este amplasata in directa legatura
cu zona de desfacere;

» Pe langa cladirea hipermarketului, sunt prevézute in investitie amplasarea unor constructii anexe, marea
majoritate prefabricate, cu rol de deservire a cladirii principale:

- Bazin suprateran / subteran - rezervd incendiu — amplasat in zona sudica a cladirii; va fi compartimentat pentru
volume de ap dedicate tipurilor instalatiilor de stingere incendiu prevézute (hidranti interiori i sprinklere).
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- Container prefabricat fast food "Imbiss" - amplasat Tn apropierea accesului principal Tn hipermarket pe
platforma pietonald amenajat; structurd metalica cu anvelopanté panouri metalice termoizolante si ignifuge.

- Terasa acoperita clienti, din structurd metalica si cu acoperis metalic, amplasata in apropierea containerului
fast food.

- Addposturi cdrucioare cumpdraturi, din structurd metalica, cu anvelopantd partiald din plexiglass / sticla,
amplasate adiacent circulatiilor pietonale i / sau auto;

- Post transformare, prefabricat, in anvelopantd metalica, grup electrogen carcasat si pompe de caldura
amplasate pe platforme tehnice cu fundatii din beton armat,

- Boxa de reciclare pentru ambalaje (tip PET, sticld si doze aluminiu) - amplasata in interior; structura container
metalic prefabricat, cu anvelopanta din panouri metalice termoizolante.

- Elemente publicitare si de signalistici - amplasate in zonele acceselor pe amplasament si in puncte de pe
amplasament alese pentru directionare; structuri metalice cu fundatii punctuale din beton armat si panouri de
afisaj metalice.

» Amenajari exterioare

- Alei carosabile — imbracaminte asfalt

- 231 locuri de parcare amenajate in incinta —imbracaminte dale carosabile, prefabricate din beton, model patrat
sau dreptunghiular

- Alei pietonale+trotuare — imbracaminte dale pietonale, prefabricate din beton, model patrat sau dreptunghiular

- Spatii verzi amenajate cu gazon , arbusti si arbori talie medie, intre spatiile de parcare si perimetral terenului,
inclusiv plantatie de aliniament la strada. Se prevede un copac la 4 locuri de parcare, unde amenajarea permite.
Aspectul general al zonei parcarii este unul variat, cu spatii verzi amenajate, pentru a evita formarea unei insule
de caldura

- Loc de joaca pentru copii amenajat cu mobilier specific agrementat, banci smart pentru insotitori, zona parcare
biciclete

Terenul si corpurile de cladire existente sunt situate in intravilanul orasului Bistrita si sunt proprietate privata conform
extras CF, notandu-se antecontractul de vanzare cumparare incheiat intre S.C. REMATINVEST S.R.L., in calitate de
promitent vanzator, si KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA, in calitate de promitentd cumparatoare,
cu termen de finalizare a actului in forma autentica, data de 16.05.2024; terenul nu se afla in zona de protectie a
monumentelor istorice instituita prin PUG . Imobilul este afectat de zona de protectie a DN 17C, traseu suprapus peste
Drumul Cetatil.

Modificarile propuse de prezenta documentatie PUZ, fata de documentatiile de urbanism in vigoare, PUG Bistrita, vor
fi referitoare la zonificarea functionala, reglementarea acceselor, dezvoltarea infrastructurii edilitare, conditiile de
construire: regim de aliniere, regim de inaltime, organizarea spatiilor verzi, stationare autovehiculelor, masuri de
protectia mediului.

Propunerile constau in:

- Schimbarea functiunii existente din Subzona M2 — subzona mixta formata din institutii, servicii de interes
general si echipamente publice, activitati productive nepoluante silocuinte cu inaltime maxima P+4 niveluri
in Subzona 1S2 - subzona institutiilor publice si serviciilor de tip complex comercial;. Modificarile
prevazute prin intermediul documentatiei PUZ vor face referire la functiunea dominanta, amplasarea cladirii
fata de aliniament, amplasarea cladirii fata de limitele laterale si posterioare, regim de inaltime, POT, CUT,
configurare accese. Nu se fac derogari fata de prevederile din PUG pentru subzona IS2.

- Imobilele propuse vor avea functiunea de spatiu comercial pentru desfacerea marfurilor alimentare si
nealimentare si de uz cashic.

- Configurarea acceselor carosabile pentru clienti si aprovizionare
- Accese pietonale
- Stabilirea edificabilului;
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Se vor prelua din Regulamentul Local de urbanism al Planului Urbanistic General Bistrita, in vigoare, prescriptiile pentru
zona functionala IS 2— subzona institutiilor publice si serviciilor de tip complex comercial, functiunile admise si interzise,
admise cu conditii, indicatorii urbanistici.

Functiunea propusa pe terenul studiat este aceea de comert, alimentatie publica si servicii.

Procentul de ocupare al terenului P.O.T. maxim admis 70%

Coeficientul de utilizare al terenului C.U.T. maxim admis 2.1

Regim de inaltime maxim admis P+2 (max. 12m pentru cladiri)
Elementele de signalistica sau elemente de reclama pot depasi aceasta inaltime maxima.

Indicatorii urbanistici propusi sunt calculati pentru propunerea de mobilare prezentata. Mobilarea urbanistica propusa
este strict cu titlu de propunere, urmand ca la faza de obtinere a autorizatiei de construire sa se definitiveze gabaritele
imobilelor viitoare cu respectarea prezentului plan urbanistic zonal.

Zone functionale Existent PUG Propus PUZ

mp % mp %
Suprafata teren care a generat PUZ 19.067mp 100% 19.067mp 100%
UTR M2 1S2
Constructii industriale si 3435mp 18.01% |0 0
edilitare — arie construita (din acte)
Spatii comerciale - arie construita | 0 0 5560mp 29.16%
Hipermarket
Spatii comerciale - arie desfasurata 0 0 5900mp 0.31
POT POT existent = 18.01% POT Propus = 29.16%

POT maxim cf. PUG = 60% POT maxim cf. PUG = 70%
CuTt CUT existent=0.19 CUT propus = 0.31

CUT maxim cf. PUG = 1.5 CUT maxim cf. PUG = 2.1
Circulatii auto - - 4782mp 25.08%
Parcare 3123.60 mp 16.38%
Circulatii pietonale 1403mp 7.36%
Platforme betonate 9291 mp 48.73% | - -
Suprafata depozit deseuri 4424.30mp 23.21% | -
Spatii inierbate natural 1916.70mp 10.05% | - -
Spatii verzi amenajate . - 4076.40mp 21.38%
Loc de joaca amenajat in incinta - - 122 mp 0.64%
Numar locuri de parcare - 23

Reqim de aliniere — limite edificabil:

e Amplasarea cladirilor fata de aliniament

Aliniamentul este limita dintre domeniul public si domeniul privat. Constructiile trebuie sa fie amplasate la
alinierea propusa prin plansa Reglementari, respectiv 22 m de la axul strazii Drumul Cetatii.
Cladirile se vor amplasa in limitele zonei de implantare, in exteriorul acestei zone fiind permis& amplasarea constructiilor
edilitare, a drumurilor de incintd, a platformelor de parcare, a elementelor de signalistica si a amenajarilor in aer liber.
Prevederile privind amplasarea constructiilor pe parceld si incadrarea in limita construibila se aplica intregului lot sau
loturilor rezultate in urma unor posibile dezmembrari sau unificari.

o Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Se interzice amplasarea cladirilor pe limita de proprietate .
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Distanta de amplasare a constructiilor fata de parcelele invecinate va fi egala cu minim jumatate din inaltimea
acestora dar nu mai putin de 6 metri.

Fata de limita de proprietate posterioara se va pastra o retragere de minim 6 m .
o Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceiasi parcela

Toate constructile vor fi amplasate in zona de implantare, definita conform plansei REGLEMENTARI
URBANISTICE din PUZ, cu respectarea normelor legale referitoare la distante minime, aflate n vigoare la data realizarii
lor, impuse de functiunile pe care le adapostesc, chiar daca respectivele acte normative nu sunt mentionate in prezentul
regulament.

Cladirile se vor amplasa pe parcela in limita zonei de implantare. Zona de implantare este definita de retragerile

minime obligatorii fata de limitele de proprietate.
Se pot amplasa in afara zonei de implantare urmatoarele tipuri de constructii:

- Tmprejmuiri

- circulatii carosabile si pietonale;

- parcaje

- piloni de reclama si totemuri, elemente de signalistica, elemente publicitare

- bariere restrictionare acces auto in afara orelor de program

- constructii edilitare

- amenajari peisagere

Autorizarea executarii constructilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare
interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri.

In cazul coexistentei pe parcela a doua corpuri de cladire, intre fatadele acestora se va asigura o distanta
minima , egala cu doua treimi din inaltimea celei mai inalte, dar nu mai putin de 6m.

Inaltimea maxima admisa a cladirilor

Regimul maxim de inaltime este P+2E.

Inaltimea maxima a cladirii- H max.=12.00m.

Elementele de signalistica pot depasi aceasta inaltime maxima.

[ ]

[1.6 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

Incinta va fi racordat la retele edilitare existente in zona in momentul autorizarii. Racordarea la refele se va face pe
baza avizelor de specialitate emise de operatorii refelelor.

l11.6.1 Alimentarea cu apa

Se va face prin racordul la retelele existente in zona. Solutia de alimentare cu apa a obiectivului se va alege in functie
de avizele de specialitate si de capacitatea retelelor existente in zona dar si de necesarul de apa a noii investitii. Atat
pentru instalatia de stingere incendii cat si pentru scopurile igienico-sanitare, alimentarea se va face din reteaua
edilitara. Volumul de apa necesar rezervelor intangibile pentru instalatiile de stingere incendii va fi inmagazinat intr-un
rezervor compartimentat corespunzator, adiacent statiei de pompare, amplasat suprateran sau subteran in functie de
materialul din care va fi alcatuit si in functie de relatia acestuia cu constructia principala.

111.6.2 Canalizarea menajera si pluviala

Canalizarea obiectivului va fi asigurata prin racord la reteaua de canalizare menajera respectiv pluviala a zonei. Se va
asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice din spatiile rezervate pietonilor si din spatiile inierbate. Inaintea
deversarii in canalizarea extericara a apei menajere se prevad separatoare de grasimi - separatoare de
hidrocarburi pentru apele meteorice si apele colectate de pe platforme.
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11.6.3 Alimentarea cu energie electrica

Sursa de baza va fi reteaua de distributie urbana. Lucrarile de alimentare cu energie electrica vor fi realizate de furnizor
in urma asigurarii proiectarii de catre furnizorul de energie electrica a racordului si a achitarii tarifului de racordare.

Suplimentar, din considerente de economie de energie si sustenabilitate, se vor monta panouri fotovoltaice pe
invelitoarea spatiului comercial pentru a asigura iluminatul interior , partial, din surse regenerabile.

Alimentarea cu caldura

incalzirea se va realiza printr-un sistem de pompe de céldura integrat cu sistemul de racire §i refrigerare aferent
vitrinelor frigorifice ale hipermarketului, procesul de recuperare a caldurii fiind Intrebuintat pentru contributie la
asigurarea incalzirii spaiilor.

.7 PROTECTIA MEDIULUI

Dezvoltarea durabild a asezarilor umane obligd la o reconsiderare a mediului natural sub toate aspectele sale:
economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate al problematicii mediului. Raportul mediu
natural — mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului in care utilizarea primului este profitabila si contribuie la
dezvoltarea celui din urma. Aplicarea méasurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina
mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce afecteaza sénétatea si creeaza disconfort gi va
permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit. De asemenea, spatjul plantat nu va fi mai mic de 15%
din suprafata terenului . Spatiile verzi vor fi de mai multe tipuri: gazon, arbori si plante decorative . Odaté cu realizarea
urbanizarii zonei propuse a fost necesara asigurarea utilitatilor aferente acestora. Depozitarea controlata a deseurilor:
colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat, in containere speciale, urménd a fi evacuate periodic
prin colectarea de catre o firma specializata, in baza unui contract.

Toate functiunile din zona studiaté vor avea caracter nepoluant, luandu-se toate masurile pentru eliminarea poluarii de
tip apa - aer - sol.

Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor respecta conditiile de fundare din studiul geotehnic si se va acorda o atentje
deosehita sistematizarii verticale.

Sistematizarea verticald a terenului se va realiza astfel incat scurgerea apelor meteorice de pe acoperiguri si de pe
terenul amenajat sé se faca catre un sistem centralizat de canalizare - sanfuri de scurgere a apelor pluviale de-a lungul
drumurilor-fara sé afecteze proprietatile invecinate.

Deasemenea drumurile vor avea imbracaminti i profiluri transversale corespunzatoare pentru o buna utilizare gi pentru
0 buna scurgere a apelor meteorice.

Apele rezultate din activitatile menajere vor fi dirijate catre reteaua de canalizare a orasului.

Deseurile menajere vor fi colectate selectiv in recipiente speciale (containere etanse) si preluate de catre o firma
autorizata si duse la depozitul central, in baza unui contract incheiat.

Mentinerea calitatii mediului intre limite acceptabile, cu tendinta de aducere la parametrii naturali, consituie o linie
strategic esentiald a unui program de management al mediului (reconstructie ecologicé, asigurarea dezvoltarii sale
durabile).

De aceea, orientarea strategiei de management al mediului trebuie s& se faca catre:

- eliminarea tuturor surselor de poluare existente gi viitoare;

- gliminarea emisiilor necontrolate;

- reducerea etapizata a emisiilor, in corelare cu progresul stiinific si tehnic in domeniu, in functie de disponibilitaile
financiare existente (studii cost-eficientd)

- elaborarea si aplicarea unui sistem legislativ pentru protectia calitatii aerului, la nivel national si local;

- implementarea unui sistem de monitoring al calitatii mediului. Pentru imbunatatirea microclimatului zonei se propune
completarea spatjilor plantate.
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1. Protectia calitatii apelor

Instalatii locale de preepurare a apelor : apele impurificate vor fi trecute prin separatoare de hidrocarburi gi decantoare
inainte de evacuarea in canalizarea orasului.

- Apele pluviale colectate de pe suprafetele betonate, suprafata spatiilor de parcare vor fi dirijate prin pante si rigole
colectoare ctre un separator de hidrocarburi, iar din separator apa curata va fi dirijaté catre canalizare, prin intermediul
unei conducte din polipropilena.

Lucrarile de alimentare cu apa potabild si canalizare sunt concepute fn sensul incadrérii indicatorilor n limitele admise
de prevederile legale in vigoare. Prin soluiile tehnice adoptate pentru colectarea si evacuarea apelor uzate menajere
se elimina posibilitatea exfiltratiilor T sol, prevenind astfel impurificarea apelor subterane.

Ape de suprafata

Se propune sistematizarea verticald a terenului astfel incat apele meteorice sé se evacueze rapid.

Apele pluviale colectate de pe platformele betonate, parcaje auto si circulatii auto vor fi trecute prin separatoare de
hidrocarburi cu decantor. Dupa trecerea prin separatoarele de hidrocarburi si decantoarele de namoluri aceste ape vor
corespunde calitatii cf. NTPA 001/2002.

Apele subterane

Se prevad hidroizolatii si straturi de rupere a capilaritatii pentru a evita infiltrarea apei in infrastructura.

2. Protectia aerului

Activitatile specifice nu induc noxe si substante poluante.

Din punct de vedere al impactului asupra atmosferei, activitatile care pot constitui surse de poluare a atmosferei sunt
legate de traficul rutier. In vederea diminurii presiunii asupra factorului de mediu AER, prin proiect se vor respecta
prevederile Directivei Cadru Aer 96/62/EC prin realizarea unei zone verzi de protectie, pentru imbunatatirea capacitatii
de regenerare a atmosferei si protectie fonica conform prevederilor Legii 265/2006.

3. Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

Principalele surse de zgomot si vibratii sunt mijloacele de transport care se deplaseaza in incinta; pornirea si traficul
de autovehicule, functionarea echipamentelor si utilajelor din dotare, manipularea materialelor, zgomotul produs de
operatiile aferente activitatilor auxiliare se manifesta pe un perimetru restrans.

Vor fi utilizate doar sisteme constructive, materiale si elemente de constructie agrementate tehnic conform Legii
10/1995.

Zgomotul din traficul rutier

Se propune:

- mentinerea intr-o perfecta stare de funcfionare a mijloacelor de transport;

- controlul nivelului de zgomot al autovehiculelor;

- Intretinerea carosabilului;

- amenajarea si intretinerea spatiilor plantate ca si plantarea de specii cu frunze persistente care sa asigure protectie
tot timpul anului.

Sistematizarea vertical a terenului se va realiza astfel incat scurgerea apelor meteorice de pe acoperiguri, copertine
si de pe terenurile amenajate sa se faca cétre un sistem intern de canalizare - fara sa afecteze proprietafile invecinate.
in zond nu existd arii naturale protejate.

4, Protectia impotriva radiatiilor - nu este cazul
5. Protectia solului si a subsolului

Suprafetele carosabile si pietonale din incinta sunt realizate din asfalt/pavele prefabricate din beton Tn cea mai mare
parte, diminuind astfel riscul de poluare a solului si subsolului. Sursele potentiale de contaminare a solului sunt: traficul
auto si eventuale disfunctionalitati ale sistemului de canalizare.
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Masurile adoptate pentru asigurarea protectiei solului si subsolului sunt: inspectii periodice de control ale retelei
interioare de canalizare pentru prevenirea avariilor; impermeabilizarea suprafetelor utilizate pentru depozitarea de
materiale; intretinerea permanenta a zonelor plantate. Incinta este astfel organizata functional incét desfasurarea
activitatii sa se incadreze in spatiile proiectate in functie de specific.

Masuri de reducere a degradarii solului.

Se are in vedere:

- Modernizarea gestiunii deseurilor (dotarea cu numarul de recipienti necesari, concomitent cu selectarea acestora la
producator ca i ridicarea lor ritmica);

- Rezolvarea corecta a imprejmuitilor si a decupeurilor arborilor astfel incat sé se evite scurgerea pamantului pe trotuare
si pe carosabil.

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice - nu este cazul
7. Protectia asezarilor umane si altor obiective de interes public

- Amplasamentul investitiei se gaseste la distanta mica fata de obiective de interes public, monumente istorice si de
arhitectura, diverse asezaminte, zone de interes national. Prin investitia propusa se va avea in vedere modernizarea si
ridicarea nivelului amenajarilor urbane din zona.

8. Gospodarirea deseurilor

Deseurile rezultate din activitatea specifica desfasurata n constructie nu vor constitui surse de poluare. In etapa de
functionare vor fi generate urmatoarele categorii de deseuri :

deseuri menajere — se vor colecta in pubele, pe categorii si vor fi evacuate la rampa de deseuri de catre prestatori
autorizati; deseuri hértie, carton — se vor colecta, compacta si balota in vederea valorificarii; ambalaje plastic, folie
polietilena; namol rezultat din operatiile de intretinere a retelei de canalizare (intretinere/decolmatare) - se va evacua
de prestatori autorizati (cu utilaje specifice).

» deseurile menajere organice se vor colecta in pubele speciale acoperite, asezate pe o platforma de beton ; vor fi
preluate — pe baza de contract de evacuare a deseurilor menajere - de utilaje speciale si transportate la groapa de
gunoi a orasului .

Prin modul de gestionare a deseurilor se va urmari reducerea riscurilor pentru mediu si populatie si limitarea cantitatilor
de deseuri eliminate prin evacuare la rampa de deseuri.

in ce priveste gospodarirea deseurilor s-au prevazut urmatoarele masuri care fac referire la cele doua perioade
distincte de realizare a obiectivului:

a. Deseurile rezultate in pericada de executare a lucrarilor

Deseurile produse in timpul executiei lucrarilor se referé la paméntul excavat pentru executarea fundatiilor si realizarea
drumurilor de acces sau a platformelor. Stratul de sol fertil va fi decopertat si depozitat corespunzétor pentru a putea fi
folosit ulterior la amenajarea unei zone verzi in jurul amplasamentului sau in alté locatie unde va fi nevoie. Deseurile
nevalorificabile si nepericuloase rezultate din constructie vor fi stocate pe amplasament in conditii de siguranta pentru
mediu si snétate umand si vor fi eliminate prin depoxzitare finald la locul desemnat de autoritétile locale. Deseurile
valorificabile rezultate din constructie vor fi stocate pe amplasament in conditii de siguranté pentru mediu si sanatatea
populatiei si vor fi predate la unitéti specializate in vederea valorificarii acestora.

b. Deseurile rezultate in perioada de operare a obiectivului

Amplasamentul va genera deseuri menajere, care vor fi colectate in recipienti din PVC si periodic sunt eliminate prin
serviciul de salubritate al localititii, cu care titularii vor avea contract. In ce priveste pozitionarea si amenjarea zonei de
colectare si depozitare se vor avea in vedere normele sanitare in vigoare. Se recomanda colectarea deseurilor in mod
diferentiat, prin sortare pe tipuri de materiale reciclabile si nereciclabile (separat hartie/ carton, ambalaje, sticla, plastic,
resturi menajere).

9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
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-1n activitatea ce se preconizeaza a se desfasura nu sunt utilizate substante toxice si periculoase

1.8 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Amplasamentul studiat este in proprietate privata conform extras CF, notandu-se antecontractul de vanzare cumparare
incheiat intre promitenta vanzatoare SC REMATINVEST SRL si promitenta cumparatoare KAUFLAND ROMANIA
SOCIETATE IN COMANDITA , cu termen de finalizare a actului in forma autentica data de 16.05.2024, terenul
prezentului studiu avand o suprafatd totala de 19067 mp.

fn zona se mai intalnesc urméatoarele tipuri de proprietati:

* terenuri proprietate privata;

* terenuri domeniu public de interes local;

* ferenuri proprietate a unitatii administrativ teritoriale/ domeniul privat al statului

Nu se Tntalnesc cazuri de ocupare abuziva a terenurilor apartinand domeniului public de cétre persoane fizice sau
juridice.

Ih zona existd urmatoarele obiective de utilitate publica:

* Drumuri publice de interes local

IV. CONCLUZII, MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat in concordanta cu Ghidul privind metodologia de elaborare si
continutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/16.08.2000 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii
Teritoriului si prevederile legale Tn vigoare.

La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

- incadrarea in Planul urbanistic general al orasului Bistrita ;

- asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema.

Prezentul P.U.Z. are caracter de reglementare ce expliciteaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor,
de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Avand in vedere pozitia amplasamentului intr-o zona cu potential de dezvoltare, se impun o serie de masuri pentru
obtinerea unei zone functionale unitare si bine structurate prin:

- Tratarea cu cea mai mare atentie si rezolvarea corecta a circulatiei auto si pietonale in zona;

- Tratari urbane de asemenea maniera incit sa se puna in valoare perspectivele favorabile catre si dinspre zona studiata;
- Rezolvarea unitara a intregii zone studiate si articularea corecta la zonele inconjuratoare;

- Analizarea atenta si conformarea la cote inalte calitative a spatiilor create, atit a celor publice cit si a celor private;

- Abordarea atenta a zonelor verzi, a zonelor plantate, cit si a elementelor de mobilier urban care vor contribui la
realizarea unei zone cu un caracter bine individualizat;

- Tratarea unitara a ansamblului din punct de vedere functional si plastic;

- Folosirea de materiale de buna calitate, cu texturi si culori armonios studiate, in vederea integrarii in dominanta
arhitecturala a zonei.

Strategie de dezvoltare urbana

Obiectivul propus prin actuala documentatie de urbanism PUZ se va realiza in acord cu tendintele actuale de dezvoltare
a zonei si se va integra din punct de vedere functional, arhitectural si estetic cu caracterul actual al zonei i cu fondul
construit existent.

PUZ-ul nu este o faza de investitie, ¢i o fazi premergétoare realizarii investitiei. Acesta a inceput prin avizarea Studiului
de Oportunitate in cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism. Prevederile PUZ-ului se realizeaza etapizat, pe probleme
prioritare, menite s raspunda direct necesitafilor de dezvoltare a zonei.

Proiectul propus are ca scop rezolvarea relationdrii dintre sistemul de spatii verzi, sistemul de circulafii existent si cadrul
construit existent incluzand contextul functional (caracteristica mai larga a zonei fiind de mixitate funcfionala) alcatuind
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situatia existenta considerand totodatd prevederile sau sugestille planurilor sau proiectelor de specialitate elaborate
anterior acestei documentatii ca jucand rolul de pivot intre existent pe de o parte si propunerea de fatd, pe de alta parte.
Prin regulamentul propus se urmareste refunctionalizarea terenului prin trecerea lui din subzona actuald de folosire -
Zona mixta — institutii, servicii de interes general si echipamente publice - astfel incat sa se integreze in tendintele de
dezvoltare ale zonei (zona marcatd si In aceastd propunere prin alocarea terenului catre comeri/servicii) si, ca o
consecintd, unificarea morfologiei si a imaginii urbane a zonei. Zonei verzi i se va acorda o importan{a deosebita,
procentul de verde la sol de 15% minim va fi sustinut cu plantatie de arbori. Totodaté arborii ce vor fi extrasi de pe
terenurile amenajate vor fi replantatj, sau dupa caz inlocuifj la paritate, pe zonele verzi nou constituite.

Consecinte economice i sociale la nivelul UAT

Imaginea publica a zonei este o descriere atat a modului in care institufiile publice, ansamblurile de locuit si peisajul
urban sunt percepute de catre cetéteni, cat si a modului in care reprezentantii managementului public dar si investitoril
privati doresc sé fie perceputa aceastd imagine prin produsele si serviciile oferite publicului realizate si furnizate
clientilor.

La nivelul unitatii administrativ-teritoriale, prin noua investitie se aduc beneficii pentru locuitori (ca o consecinta sociald),
atat prin realizarea complexului comercial, care va deservi local zona, cét si prin amenajérile peisagere de ,, curatire “a
zonei acum neamenajaté si lasate in paragin, amenajarea unui loc de joaca pentru comunitatea din zona, cat si prin
noile reglementari rutiere si semnalistica rutieré pe care investitia o va aduce.

Toate acestea vor conduce citre o imagine mai buna a zonei, catre un trafic mai fluent si mai sigur pentru pietoni (prin
instituirea unor treceri de pietoni bine semnalizate).

La nivelul zonei, nu existd (pana in prezent) zona comerciala de o astfel de anvergur, care sa deserveasca locuitoril,
rezidenti ai cartierelor invecinate.

Conversia acestei zone va avea consecinte pozitive din punct de vedere economic si social deoarece va conduce in
final la conturarea zonei ca zona multifunctionala/mixta cu accent pe dotéri de interes municipal, cu un impact pozitiv
asupra imaginii generale a acestei parti a orasului, fard degradari ale mediului inconjurator.

Categorii de costuri

Compania Kaufland ce doreste dezvoltarea complexului comercial, va suporta toate cheltuielile ce decurg din realizarea
investitiei, cheltuieli ce tin de imobilul detinut si amenajérile aferente. Toate cheltuielile vor fi directionate catre:

« Costurile cu elaborarea tuturor documentelor necesare aprobarii PUZ-ului si obtinerii Autorizatiei de Construire ce vor
sta la baza realizarii investitiei si aplicarii si monitorizarii tuturor prevederilor din actele oficiale ce sunt aferente celor
doua documente amintite anterior;

+ Realizarea unei dezvoltari urbane coerente, corespunzatoare cu obiectivele centrului comercial si cu necesitatile
populatiei;

» Zonificarea functionald echilibrata a terenului;

« Lucrari de amenajare a terenului, respectiv: - realizarea de accese si semnalistica aferentd; - imprejmuiri daca este
cazul; - amenajarea de platforme pentru parcaje; - amenajarea peisagistica a spatiilor verzi propuse; - plantarea cu
arbori si arbusti conform normelor in vigoare; - realizarea marcajelor si indicatoarelor pentru accesele de pe strada
adiacenta, daca este cazul si dacd autoritatile o impun; - realizarea brangamentelor pentru conectarea la refelele
edilitare ale zonei: - realizarea masurilor de publicitate (pilon, totem, panouri etc);

+ Realizarea constructiilor aferente dezvoltari;

+ Mésuri de protectie a mediului.

Pe de alté parte autoritétile locale vor suporta costurile ce decurg din:

« cheltuieli cu personalul angajat in institutiile ce analizeaza, avizeaza si aproba documentatiile necesare obtineri i
implementarii investifiei;

» orice amenajare ce decurge din reorganizarea circulatiei publice, daca aceste prevederi sunt impuse In proiecte ale
primériei;
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« orice expropiere ce decurge din dezvoltarea tramei stradale (obiectivele de utilitate publica, daca e cazul).
Documentatiile care vor fi intocmite in baza prezentului studiu, precum si conditiile prevazute in acesta, respecta
prevederile urmatoarelor acte normative, precum si modificarile si completarile ulterioare ale acestora:

- Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata.

- H.G. 267/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 184/2001.

- Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Hotararea nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism , cu modificarile si completarile
ulterioare.

- Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

- Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.

- Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN):

m Sectiunea |- Cai de comunicatie: Legea nr. 71/ 1996 ( actualizare Proiect lege / 2004).

m Sectiunea II-Apa: Legea nr.171/1997.

m Sectiunea lll- Zone protejate: Legea nr.5/ 2000.

m Sectiunea IV- Reteaua de localitati: Legea nr. 351/ 2001.

m Sectiunea V- Zone de risc natural: Legea nr. 575/ 2001.

- Hotararea nr. 1519/ 2004, pentru aprobarea Regulamentului privind dobandirea dreptului de semnatura pentru
documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea
Registrului Urbanistilor din Romania.

- ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale
de urbanism"

- ORDINUL MLPAT nr. 176/N/2000, pentru aprobarea "Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul- cadru
al planului urbanistic zonal"

Se vor intocmi studii geotehnice si planuri topografice pentru toate lucrrile de constructii, in conformitate cu legislatia
si normativele in vigoare.

Se vor respecta cu strictete concluziile avizelor solicitate in Certificatul de Urbanism.

Prezenta documentatie reprezinta o propunere facuta in baza datelor la care s-a putut avea acces la momentul intocmirii
acesteia.

In functie de posibilitatile si oportunitatile de finantare pentru executia lucrarilor, de restrictile impuse de avizele
necesare intocmirii proiectului si de cele rezultate din documentatiile conexe fazei PUZ, solutia propusa poate suferi
modificari structurale si compozitionale, in scopul de a raspunde cat mai bine conditiilor impuse si comenzii sociale.
Pentru intocmirea documentatiilor conexe se va solicita avizul proiectantului PUZ. Orice modificare a PUZ - ului se face
numai in cazuri bine justificate, prin reactualizarea sa si cu aprobarea de catre Consiliul local, in baza unei documentatii
intocmita si avizata conform legii, cu acordul proiectantului initial.

Intocmit Arh Monica Ratiu

Coordonator Arh. Mariana Michiu
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ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII

Plan de actiune pentru implementarea investitiilor propuse

prin

PLANUL URBANISTIC ZONAL

DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

o Denumirea obiectivului de investitii

HIPERMARKET
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¢ Amplasament

Mun. Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 1A, nr cad 92093, Jud. Bistrita Nasaud

e Beneficiar

KAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA

« Proiectant de specialitate

ARHI BUILD EXPERT SRL, Bistrita, str. Subcetate, nr. 3, ap. 2, jud. BN;
R2CONTEXT ARHITECTURA, Cluj-Napoca, str. Constantin Brancusi, nr. 26, ap. 3, jud. CJ

B.

e FazaPUZ

CATEGORII DE COSTURI

Costurile pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal vor fi suportate integral de catre beneficiar/proprietar.
Toate costurile legate de realizarea investifiei vor fi suportate de beneficiar/proprietar /investitor.
Nu sunt necesare lucrari care sa fie realizate din fonduri publice.

C. DEFALCAREA COSTURILOR
CATEGORII DE COSTURI
. A. Cheltuieli pentru elaborarea documentatilor tehnico economice Responsabil
al. Cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor de proiectare Suportate de catre
+ Intocmire PUZ investitorul privat
+ Studii de teren {topa, geo, etc.)
» Documentatie tehnicd pentru obtinerea autorizatiei de construire
« Proiect tehnic, detalii executie, liste cantitati, caiste sarcini
« Verificari de proiect
az. Cheltuiefi pentru activitatea de consultanta si asistenta tehnica Supaortate de catre
+ Cheltuieli pentru consultantd investitorul privat
+ Cheltuieli pentru asistenta tehnica
al. Cheltuieli pentru obtinerea avizelor si acordurilor Suportate de catre
investitorul privat
ad. Cheltuieli pentru pregatirea decumentelor privind aplicarea procedurii pentru Suporiate de catre

atribuirea contractuiui de lucrdri si a contractelor de setvicii de proiectare

investitorul privat




B. Cheltuieli pentru realizarea investitiei

Responsabil

b1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului: Suportate de catre
« Amenajarea terenului; investitorul privat
« Amenajare accese, circulatii carosabile si pietonale in incinta;
+ Drenarea terenului (dacé este necesar);
+ Amenajari pentru protectia mediului.
b2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: Suportate de cétre
» Cheltuieli pentru extinderea retelei de alimentare cu apa in baza unui proiect de | investitorul privat
specialitate, valoare conform solutie stabilitd de administratorul de refele;
« Cheltuieli pentru extinderea retelei de alimentare cu energie electrica In baza
unui proiect de specialitate, valoare conform solufie stabilita de administratorul de
retele;
+ Cheltuieli pentru amplasarea de panouri fotovoltaice pentru asigurarea unui
procent din necesarul de energie electrica
b3. Cheltuieli pentru investitia de baza: - Constructii si instalatii - Dotari Suportate de céatre
investitorul privat
b4. Alte cheltuieli: - Organizare de santier - Comisioane, taxe - Cheltuieli diverse si Suportate de catre

neprevazute

investitorul privat

D. ETAPIZAREA REALIZARII INVESTITIILOR

in functie de posibilitatile materiale ale beneficiarului se vor realiza lucrarile Tn diferite etape.

« intocmirea si aprobarea PUZ

+ obtinerea autorizatiei de construire pentru investitia preconizata

» extinderea retelelor edilitare in baza unor proiecte de specialitate

* amenajarea acceselor

« realizarea investitiei, finalizaté prin receptii

« intdbularea constructiei

Tntocmit

arh. RATIU MONICA
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REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

I. DISPOZITII GENERALE

1. Rolul regulamentului local de urbanism
2. Baza legala a elaborarii
3. Domeniul de aplicare

Il. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit
5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

9. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

10. Posibilitati maxime de ocupare a terenului

Ill. ZONIFICAREA FUNCTIONALA
11. Unitati si subunitati functionale
IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

I. DISPOZITII GENERALE

1. Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde
prevederi, sub forma de prescriptii si recomandari, referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare
a constructiilor pe intreg teritoriul studiat, in vederea urmaririi si aplicarii lor.

Prezentul regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale
documentatiilor superioare de urbanism aprobate.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si este aprobat pe baza
avizelor obtinute, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, de catre Consiliul Local al orasului Bistrita.

2. Baza legala a elaborarii

Regulamentul local de urbanism se elaboreaza in conformitate cu Legea 50/1991, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, privind autorizarea constructiilor, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism,
H.G.525/27 iunie 1996, republicata, (cu modificari ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism si
Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ - indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPAT
nr. 176/N/16.08.2000.
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3. Domeniul de aplicare

Regulamentul local de urbanism a fost elaborat concomitent cu P.U.Z. pentru zona studiata si se va aplica suprafetelor
de teren evidentiate pe plansele care fac parte integranta din acest PUZ.

Prescriptile cuprinse in prezentul Regulament (permisiuni si restrictii), sunt obligatorii la autorizarea executarii
constructiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

Il. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Autorizarea executarii constructiilor si amenajarilor pe terenul studiat este permisa pentru functiunile si in
conditiile stabilite de lege si de prezentul Regulament. Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile din intravilan
este permisa pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor , cu respectarea conditiilor impuse de
lege . Utilizarea functionala a terenurilor s-a reprezentat grafic in PUZ prin plansa de reglementari urbanistice.

Autorizarea executarii constructilor si amenajarilor care prin amplasament, functiune, volumetrie si aspect
arhitectural, conformare si amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, invelitoare, paleta cromatica, etc —
depreciaza valoarea peisajului , este interzisa.

Pentru protectia mediului se vor respecta Legea Mediului si prevederile Deciziei etapei de incadrare emise de Agentia
pentru protectia Mediului Bistrita-Nasaud.

44. Terenul va fi amenajat integral, suprafata care nu este ocupata de constructii , respectiv de alei carosabile,
parcari, alei pietonale, loc de joaca, va fi taluzata si amenajata peisager, respectand si propartia intre spatiile verzi si
cele construite si organizate ca si cai de circulatie. Pentru organizarea constructiilor in etape se vor lua masuri de
amenajare provizorie a terenurilor care nu se construiesc in primele etape, pastrandu-se vegetatia , fiind interzisa
depozitarea neorganizata de materiale rezultate din lucrari de construire.

Pe durata santierului se vor lua masurile necesare pentru a reduce la maxim raspandirea suspensiilor de praf
si afectarea cailor de circulatie cu noroiul raspandit de autovehicule.

Pe durata utilizarii este interzisa orice depozitare de materiale solide pe sol sau deversarea de substante lichide
sau spalarea de echipamente sau alte procese similare in urma carora apa rezuiltata nu este colectata de sistemul de
canalizare special prevazut.

4.2.  Apamenajera va fi dirijata spre reteaua de canalizare a orasului.

Apele pluviale (potential curate) vor fi colectate de pe platforme si dirijate catre rigola drumului, iar cele
impurificate sunt evacuate dupa ce sunt trecute prin deznisipatoare si separatoare de grasimi si hidrocarburi. In zona
spatiilor verzi ,apele se vor infiltra liber in teren.

4.3.  Se vor realiza plantatii de arbori si arbusti ca bariere impotriva curentilor de aer in rafale si pentru stabilizarea
taluzurilor.

44. Daca se impune, in urma realizarii proiectului de sistematizare verticala, se vor realiza taluzuri inierbate pentru
a prelua diferentele de nivel.

45.  Deseurile solide si lichide se vor colecta in sistem centralizat selectiv si se vor evacua conform contractului cu
firme de salubritate autorizate in acest sens.
4.6.  Nivelul de zgomot admis nu va depasi prevederile legislatiei de Mediu.

47. Vorfiinterzise in zona activitatile de orice natura susceptibile a polua aerul, apa, solul sau emitente de zgomot.
4.8 Reguli pentru asigurarea protectiei sanitare a zonei

Colectarea si indepartarea reziduurilor si protectia sanitara a solului:
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Indepartarea apelor uzate - menajere se va face prin retea de canalizare a apelor uzate spre canalizarea orasului.

Este interzisa raspindirea neorganizata direct pe sol sau in bazinele naturale de apa a apelor uzate menajere. Este
interzisa deversarea apelor uzate in zona de protectie sanitara a surselor si a instalatiilor centrale de alimentare cu apa.

Instalatiile mici de indepartare a apelor uzate de tipul haznalelor vidanjabile si instalatiilor de preepurare sunt interzise.

Precolectarea reziduurilor menajere, stradale se face in recipiente acoperite mentinute in buna stare, amplasate in
conditii salubre, in zone special amenajate. Administratia locala va asigura precolectarea si evacuarea reziduurilor
stradale.

Rampele de depozitare controlata a reziduurilor menajere si stradale se amplaseaza pe terenuri avizate de organele
teritoriale de specialitate, in nici un caz pe malul apelor, la distantele prevazute in Ordinului Ministrului Sanatatii nr.
536/23 06.1997.

Aprovizionarea cu apa potabila a constructiilor

Pentru aprovizionarea cu apa potabila se vor racorda constructiile la reteaua de alimentare cu apa a orasului,

4.9 Salubritate- generalitati

Atat in scopul protectiei mediului natural si antropic, cit si in scopul apararii interesului public se pune tot mai accentuat
problema imbunatatirii serviciului de salubritate.

Astfel, se vor cauta solutii de amplasare eficienta a platformelor gospodaresti, pozitionarea judicioasa de containere si
recipiente, cu sortare prealabila.

Colectarea deseurilor menajere si stradale se va face la nivel de zona, subzona, prin pubele moderne, cu saci din
material plastic.

Solutionarea problemelor legate de salubrizare se face in functie de zonificarea functionala prevazuta in documentatiile
urbanistice.

La pozitionarea si dimensionarea punctelor de colectare se vor avea in vedere normele si actele normative in vigoare
precum si caracterul zonei. Masurile de salubrizare ale localitatii nu vor afecta cadrul - urbanistic, functional si
compozitional.

Se vor evita de asemenea, depozitarile intamplatoare ale gunoiului, mai ales in zonele reziduale, zonele verzi plantate,
protejate in albiile apelor, etc. In caz contrar se vor lua masurile necesare, faptele in cauza fiind sanctionate drastic
conform legilor in vigoare.

Interventile serviciului de salubritate vor urmari corelarea orelor de depozitare si colectare cu orele prin utilaje
specializate. De asemenea, activitatile de salubrizare vor fi de natura sa nu creeze probleme de sanatate, poluarea
mediului sau sa degradeze imaginea civilizata.

Asigurarea serviciului de salubritate va fi urmarita indeaproape, aducindu-i-se imbunatatiri prin adoptarea solutiilor
rezultate in urma studiilor recente sau aplicand experienta tarilor avansate.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

51.  Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de protectie ale
sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, conductelor de gaz, cailor de comunicatie este interzisa.

52.  Toate constructile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distante fata de retelele
edilitare, aflate in vigoare la data realizarii lor, impuse de functiunile pe care le adapostesc, chiar daca respectivele acte
normative nu sunt mentionate in prezentul regulament.

53.  Toate categoriile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor STAS-urilor, normativelor si
legislatiei in vigoare.
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Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale cu exceptia acelora care au
drept scop limitarea efectelor acestora este interzisa conform articolului 10 din R.G.U.

Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice precum si in zonele de servitute si de protectie
ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, canalizare, cailor de comunicatie si alter
asemenea lucrari de infrastructura este interzisa. Fac exceptie constructiile si amenajarile care au drept scop prevenirea
riscurilor tehnologice sau limitarea efectelor acestora conform articolului 11 din R.G.U.

Autorizarea executarii constructiilor generatoare de riscuri tehnlogice se va face in baza prevederilor articolului 12 din
R.G.U. Asigurarea echiparii tehnico - edilitare in localitate se va face conform articolului 13 din R.G.U.

Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si
functiunea dominanta a zonei conform articolului 14 din R.G.U.

Autorizarea executarii constructiilor se va face cu conditia respectarii indicilor maximi admisi ai P.O.T.si C.U.T. stabiliti
prin documentatiile de urbanism si precizati in Certificatul de urbanism ( vezi art. 15 si Anexanr. 2 din R.G.U.) Autorizarea
executarii lucrarilor de utilitate publica se va face in baza documentatiilor de urbanism aprobate si conforme cu art. 16
din R.G.U.

6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Prin prezenta documentatie se propune schimbarea destinatiei zonei din Subzona M2 — subzona mixta formata din
institutii, servicii de interes general si echipamente publice, activitati productive nepoluante si locuinte cu inaltime
maxima P+4 niveluri in Subzona 1S2 - subzona institutjilor publice si serviciilor de tip complex comercial. Categoria de
folosinta a terenului ramane “curti-constructii”.

Pentru constructiile propuse se vor prelua si respecta prevederile PUG Bistrita cu privire la incadrarea in
SUBZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE TIP COMPLEX COMERCIAL- IS2.

Cladirile se vor amplasa exclusiv in zona construibila delimitata in plansa Reglementari Urbanistice, in afara ei
fiind permise doar constructii edilitare si elemente de signalistica.

Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si a recomandarilor de orientare fata de
punctele cardinale conform anexei nr. 3 din R.G.U.

Distanta minima de la o constructie pana la cel mai apropiat punct al limitei laterale se va face cu respectarea
codului civil. Distanta minima de la o constructie pana la limita posterioara a parcelei este egala cu jumatate din inaltimea
construcliei cu respectarea zonei de implantare a constructjilor indicate in documentul grafic. Se va {ine cont de
prevederile codului civil, a normelor de insorire si a R.G.U.

Amplasarea constructiilor unele in raport cu altele pe aceeasi parcela se va face {indnd cont de profilul functional
al zonel, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala.

Toate constructiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distante aflate in vigoare la
data realizarii lor, impuse de anumite functiuni pe care le adapostesc, chiar daca respectivele acte normative nu sunt
mentionate fn prezentul regulament.

Spatiile pentru functiuni care pretind iluminat natural, vor fi orientate in asa fel incét sa beneficieze de lumina
naturala, cu respectarea normativelor in vigoare.

Stationare vehiculelor corespunzatoare utilizarii constructiilor trebuie sa fie asigurata In interiorul parcelei.

Autorizatia de construire poate fi refuzata in situatia imposibilitaji rezolvarii statjonarii autovehiculelor necesare
pentru functiunea respectiva.

Suprafetele de stationare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 republicata si
a normativelor in vigoare. Este interzisa transformarea spatiilor verzi in spatji pentru parcaje.

6.1.  Caracteristici ale parcelelor

Parcela este construibila numai daca are acces direct dintr-o strada publica sau prin drept de trecere legal
obtinut printr-o alta parcela.
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Echipamentele publice se vor dimensiona si proiecta conform normelor specifice pentru fiecare tip de
echipament si a Regulamentului General de Urbanism. Se va tine seama de posibilitatile de extindere pe terenuri
adiacente sau de localizare pe alte terenuri disponibile.

Pentru fiecare unitate ce se va infiinta, parcela va avea dimensiunile si forma in plan necesare unei desfasurari
optime a activitatii,potrivit profilului si tehnologiei specifice in conditiile utilizarii eficiente a terenului.

6.2.  Amplasarea cladirilor fata de aliniament

Aliniamentul este limita dintre domeniul public si domeniul privat. Constructiile trebuie sa fie amplasate la
alinierea propusa prin plansa Reglementari, respectiv 22 m de la axul Drumului Cetatii .
Cladirile se vor amplasa in limitele zonei de implantare, in exteriorul acestei zone fiind permisa amplasarea constructiilor
edilitare, a drumurilor de incintd, a platformelor de parcare, a elementelor de signalistica, a locului de joaca.
Prevederile privind amplasarea constructiilor pe parcela si incadrarea in limita construibila se aplica intregului lot sau
loturilor rezultate in urma unor posibile dezmembrari sau unificari.

6.3.  Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Se interzice amplasarea cladirilor pe limita de proprietate .

Distanta de amplasare a cladirii spatiului comercial fata de parcelele invecinate va fi egala cu minim jumatate
din inaltimea acesteia dar nu mai putin de 6 metri fata de ambele limite laterale conform plansei Reglementari.

Fata de limita de proprietate posterioara se va pastra o retragere de minim 6m.
6.4.  Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceiasi parcela

Toate constructiile vor fi amplasate in zona de implantare a cladirii, definita conform plansei REGLEMENTARI
URBANISTICE din PUZ, cu respectarea normelor legale referitoare la distante minime, aflate in vigoare la data realizarii
lor, impuse de functiunile pe care le adapostesc, chiar daca respectivele acte normative nu sunt mentionate in prezentul
regulament.

Amplasarea constructiilor unele in raport cu altele pe aceeasi parcela se va face in asa fel incét sa nu fie umbrite
spatiile constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare
interventiilor in caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitatii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

In cazul coexistentei pe parcela a doua corpuri de cladire, intre fatadele acestora se va asigura o distanta
minima, egala cu doua treimi din inaltimea celei mai inalte, dar nu mai putin de 6m.

6.5. Inaltimea maxima admisa a cladirilor

Regimul maxim de inaltime a constructilor pe amplasament este P+2E. Inaltimea cladirii nu va depasi 12 m ,
cu exceptia elementelor de signalistica care pot depasi aceasta inaltime, local.

6.6.  Aspectul exterior al cladirilor

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii
acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. In functie de profil se va alege solutia arhitecturala cea mai potrivita.

Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior intra in contradictie cu
aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

Sunt interzise imitatiile stilistice sau de materiale. Suntinterzise constructiile provizorii sau realizate din materiale
nedurabile, cu exceptia organizarii de santier.

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

5
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7.1. Circulatii si accese

Orice parcela trebuie sa fie accesibila dintr-un drum public sau privat sau sa beneficieze de servitute de trecere,
legal instituita, dintr-o proprietate adiacenta strazii avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de
securitate, apararea contra incendiilor si protectiei civile.

Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea prevederilor RGU.

Accesul la cladiri va fi situat si dimensionat in functie de necesitatile specifice in asa fel incat sa permita
autovehiculelor sa intre si sa iasa fara manevre suplimentare.

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri, conformate astfel incat sa permita circulatia
persoanelor cu dizabilitati fizice.

7.2,  Stationarea si parcarea autovehiculelor

Autorizarea executarii lucrarilor care, prin destinatie, necesita spatii de parcare, se va face numai daca exista
posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului public.

Suprafetele parcajelor necesare se determina n functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform
prevederilor din H.G. 525/1996, a normativelor in vigoare si a RGU.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

Este obligatorie asigurarea pentru fiecare obiectiv a unei echipari tehnico-edilitare care sa garanteze functiunea
acestuia la parametri de protectie a mediului proiectat.

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele
existente sau in cazul in care nu exista posibilitate se vor avea in vedere urmatoarele posibilitati:

e se vor realiza solutii de echipare in sistem individual
e beneficiarul se obliga sa racordeze constructia la reteaua centralizata, atunci cand aceasta se va
executa.

8.1. Realizarea de retele tehnico edilitare

Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de investitor
sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz. Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua publica se suporta in
intregime de investitor sau beneficiar. Toate retelele stradale: de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica,
telecomunicatii, se vor realiza subteran.

8.2.  Proprietatea publica asupra retelelor edilitare
Conform legislatiei in vigoare, retelele edilitare publice apartin domeniului public, national sau local, dupa caz.

9. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

9.1,  Spatii verzi

Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi sau plantate, in functie de
destinatia si de capacitatea constructiei conform normativelor in vigoare.

Este indicata amenajarea si plantarea cu arbori a spatiului verde de aliniament aferent circulatiilor carosabile.
Se vor prevedea arbori de talie medie (diametru coroanei min. 3m) in zona parcarilor conform plansei Reglementari -
propunere mobilare si in aliniamentul strazii Drumul Cetatii.

Se va asigura o suprafata de minim 15% din suprafata terenului amenajata cu spatii verzi.

9.2.  Imprejmuiri
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Se propune imprejmuirea zonelor cu echipamente edilitare. Aceasta va avea inaltimea de maxim 2.00 m si se
va realiza din tabla cutata, plasa bordurata sau gard viu. Imprejmuirile trebuie sa participe la aspectul zonei, atat prin
materialele de constructie folosite, cat si prin calitatea executiei.

10. Posibilitati maxime de ocupare a terenului
10.1.  Procentul maxim de ocupare a terenului
P.O.T. maxim =70 %
10.2. Coeficientul maxim de utilizare a terenului
C.U.T. maxim = 2.1

lll. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

11. Unitati si subunitati functionale
Zonele functionale s-au stabilit conform cerintelor documentatiei si sunt puse in evidenta in plansa de
REGLEMENTARI URBANISTICE din P.U.Z.

Solutia urbanistica, propune urmatoarea zonificare: ZONA INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII - IS (Subzona
IS2 - subzona institutiilor publice si serviciilor de tip complex comercial).

IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE
IS 2- subzona institutiilor publice si serviciilor de tip complex comercial
1. Generalitati

Art. 1. Functiunea dominanta a zonei este cea de comert.
Se propune realizarea unei cladiri cu destinatie centru comercial, cu functiunea de magazin pentru desfacerea marfurilor
alimentare si nealimentare si de uz casnic, cu regim de inaltime Parter si partial P+E.

2. Utilizarea functionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei
CLADIRE COMERCIALA SI AMENAJARI AFERENTE:

» HIPERMARKET-ul Kaufland (P+1Earia)parte a proiectului mai sus amintit, se compune din 3 zone functionale
majore:

o Zona galeriei comerciale destinatd chiriasilor / birouri administrative / toalete avand regimul de faltime
P+1Epartial;

o Zona de desfacere /| comert avand regimul de inaltime P (parter inalt);

o Zona de andocare, depozitare si pregatire marfa avand regimul de inaltime P este amplasaté in directa legatura
cu zona de desfacere;

» Pe langa cladirea hipermarketului, sunt prevdzute in investitie amplasarea unor constructii anexe, marea
majoritate prefabricate, cu rol de deservire a cladirii principale:

- Bazin suprateran rezerva incendiu — amplasat in zona sudicd a cladirii; va fi compartimentat pentru volume de
ap# dedicate tipurilor instalatiilor de stingere incendiu prevazute (hidranti interiori si sprinklere).

- Container prefabricat fast food "Imbiss" - amplasat in apropierea accesului principal in hipermarket pe platforma
pietonald amenajatd; structura metalica cu anvelopanta panouri metalice termoizolante si ignifuge.
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- Teras4 acoperita clienti, din structurd metalica si cu acoperis metalic, amplasaté in apropierea containerului fast
food.

- Adaposturi carucioare cumparaturi, din structurd metalicd, cu anvelopanta partiald din plexiglass, amplasate
adiacent circulatiilor pietonale si / sau auto;

- Post transformare, prefabricat, in anvelopantd metalicd, grup electrogen carcasat sipompe de caldura,
amplasate pe platforme tehnice cu fundatii din beton armat;

- Boxa de reciclare pentru ambalaje (tip PET, sticl si doze aluminiu) - amplasatd in interior; structura container
metalic prefabricat, cu anvelopanté din panouri metalice termoizolante.

- Elemente publicitare si de signalistica - amplasate in zonele acceselor pe amplasament si in puncte de pe
amplasament alese pentru directionare; structuri metalice cu fundatii punctuale din beton armat si panouri de
afisaj metalice.

» Amenajari exterioare

o Alei carosabile - imbracaminte asfalt

o 231 locuri de parcare amenajate in incinta — imbracaminte dale carosabile, prefabricate din beton, model patrat
sau dreptunghiular

o Alei pietonale+trotuare — imbracaminte dale pietonale, prefabricate din beton, model patrat sau dreptunghiular

o Spatii verzi amenajate cu gazon , arbusti si arbori talie medie, intre spatille de parcare si perimetral terenului,
inclusiv plantatie de aliniament la strada. Se prevede un copac la 4 locuri de parcare, unde amenajarea permite.
Aspectul general al zonei parcarii este unul variat, cu spatii verzi amenajate, pentru a evita formarea unei insule
de caldura

o Loc de joaca pentru copii amenajat cu mobilier specific agrementat, banci smart pentru insotitori, zona parcare
biciclete

Art. 2. Utilizari permise
= servicii comerciale de tip hypermarket;
= servicii comerciale de tip mall;
= sedii ale unor companii si firme, servicii pentru Intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanta in
diferite domenii si alte servicii profesionale;
» sunt admise activitati productive din domenii de véarf, servicii conexe, cercetare
= dezvoltare, formare profesional, transporturi, depozitare, expozii, facilitati pentru angajati si clienti.
= depozitare en-gros;
= comert cu amanuntul
= parcaje la sol si multietajate;
= spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;
= spafii plantate
= scuaruri;.

Art. 3. Utilizari permise cu conditii
= gse permit constructii cu rol de depozitare cu conditia ca acestea sa fie complementare functiunilor dominante
zonei de servicii comerciale de tip hypermarket si tip mall;
= se permit amenajari peisagere, spafii plantate cu conditia ca acestea s fie utilizate pentru reducerea diminuarea
vizibilitaii dinspre cile principale de circulatie rutierd catre zonele de parcaje care deservesc unitatile de servicii
comerciale;

Art. 4. Utilizari interzise
= |ocuire individuala si colectiva;
= seinterzice localizarea restaurantelor care comercializeaza bauturi alcoolice la o distanta mai mica de 100 metri
de servicii i echipamente publice si de biserici;
= anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta care intra sunt incidenta normativelor de
protecie sanitara si sanatatea populatiei;
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= constructii provizorii;

= dispunerea de panouri de afigaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura gi deteriorand finisajul acestora;

= depozitare en-gros;

w  depozitari de materiale refolosibile;

= platforme de precolectare a deseurilor urbane;

= depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

= activitdti productive care utilizeaza pentru depozitare i productie terenul vizibil din circulatjile publice;

= statii de betoane;

= autobaze;

= statii de intrefinere auto cu capacitatea peste 3 masini;

= gpalatorii chimice;

= |ucrar de terasament de naturd sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructile de pe parcelele
adiacente;

= orice lucrdri de terasament care pot sd provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica
evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

Art. 5. Interdictii temporare— nu este cazul

Art. 6. Interdictii definitive — nu este cazul.

3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor
3.1. Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii
Art. 7 Orientarea fata de punctele cardinale

Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei.

Art. 8 Amplasarea fata de drumurile publice

Se va respecta art. 18 din R.G.U. cu privire la tipurile de constructii care se pot amplasa in zona drumurilor publice.
Fac exceptie constructiile pentru post trafo, edilitare, signalistica , bariere.

Accesul la teren se face din strada Drumul Cetatii. Accesele se fac pe latura nord-vestica, front la drum, fiind prevazute
un acces principal si un acces secundar pentru clienti si aprovizionare. Retragerea propusa a constructiilor fata de axul
drumului este min. 22m.

Art. 9 Amplasarea fata de aliniament

Zona de implantare a constructiilor este conform Plansei de Reglementari Urbanistice, anexate prezentei documentatii.
Cladirea se va amplasa la o distanta minima de 22m fata de axul Drumului Cetatii respectiv minim 14.60 m fata de
aliniament. Cladirea spatiului comercial se va amplasa in limitele zonei de implantare, in exteriorul acestei zone fiind
permisd amplasarea constructiilor edilitare, a drumurilor de incintd, a platformelor de parcare, a elementelor de
signalistica, bariere acces si a amenajarilor in aer liber.

Art. 10 Amplasarea in interiorul parcelei si retrageri propuse
Cladirea se va amplasa pe parcela in limita zonei de implantare. Zona de implantare este definita de retragerile minime
obligatorii fata de limitele de proprietate.
Se pot amplasa in afara zonei de implantare urmatoarele tipuri de constructii:
- imprejmuiri
- circulatii carosabile si pietonale;
- parcaje
- piloni de reclama si totemuri, elemente de signalistica
- bariere restrictionare acces auto in afara orelor de program
- constructii edilitare
- amenajari peisagere
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Distanta de amplasare a constructiilor fata de parcelele invecinate va fi egala cu jumatate din inaltimea acestora dar nu
mai putin de 6 metri.

Distanta intre doua cladiri de pe parcela va fi egala cu minim doua treimi din inaltimea cladirii celei mai inalte, dar nu
mai putin de 6,00 metri.

Fata de limita de proprietate posterioara se va pastra o retragere de minim 6 m.

Amplasarea cladirilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena si insorire cuprinse in Ordinul nr. 119 din
2014 al Ministerului Sanatatii.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in
caz de incendiu sau alte norme specifice functiunii.

Prevederile privind incadrarea in limita construibila se aplica intregului lot sau loturilor rezultate in urma unor posibile
dezmembrari sau unificari.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 11 Accese carosabile
Prin PUZ se propun doua accese in incinta, din strada Drumul Cetatii, pe latura nord-vestica a amplasamentului. Accesul

principal pentru autoturisme la amplasamentul viitoarei investitii se va face in proximitatea sensului giratoriu cu strada
Subcetate iar accesul secundar si cel pentru aprovizionare spre sud, din aceeasi strada. Astfel, se propune:
pentru Drumul Cetatii:
» amenajarea unei pane/pinten pentru viraj la dreapta catre/dinspre obiectiv;
» amenajarea unei benzi de stocaj pentru viraj la stanga céatre obiectiv (dinspre est);
iesirea dinspre obiectiv:
- 2 (doud) benzi:
= una pentru viraj la dreapta catre Drumul Cetatii (spre est);
= una pentru viraj la stanga permis catre Drumul Cetatii (spre vest).
Amenajarea si modernizarea infrastructurii aleilor carosabile din incinta pentru circulatia autoturismelor si autospecialelor
va fi asigurata de catre beneficiar — investitor. Aleile carosabile din incinta vor avea o latime minima de 6 m.

fn incinta se vor prevedea alei carosabile, platforme, parcaje la nivelul solului. Vor fi respectate caile de interventie pentru
masinile de pompieri prevazute in NORMATIVUL P 118/1998.

Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie pastrate libere in
permanenta. In toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului persoanelor cu handicap sau cu dificultati de
deplasare.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitati de acces la drumurile publice , direct sau
prin servitute, conform destinatiei constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita
interventia mijloacelor de stingere a incendiilor.

Numarul si configuratia acceselor prevazute in prezentul regulament se determina conform anexei nr 4 la HG 525/1996
pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare. Imbracamintea aleilor
carosabile va fi din asfalt si borduri prefabricate de beton fixate in fundatii de beton.
Parcarile se vor amenaja din pavele prefabricate de beton asezate pe pat de nisip.

Art. 12 Accese pietonale

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri, conformate astfel incat sa permita circulatia persoanelor cu
dizabilitati fizice. Imbracamintea aleilor pietonale va fi din pavele prefabricate de beton asezate pe pat de nisip.

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara
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Art. 13 Este obligatorie bransarea constructiilor ce prin specificul lor o necesita la retelele edilitare: alimentare cu apa,
canalizare, alimentare cu energie electrica.

° Alimentarea cu apa

Este obligatorie asigurarea unei surse de apa si racordarea la toate constructiile ce prin specificul lor o necesita. Pentru
toate categoriile de consumatori igienico-sanitari, se va asigura alimentarea cu apa de la reteaua publica de apa potabila
a localitatii Bistrita. In acest sens, se va executa un bransament de apa potabila de la reteaua stradala, care va alimenta
toti consumatorii de apa din incinta.

@ Canalizarea apelor uzate si evacuare apei pluviale:
Canalizarea: evacuarea apelor uzate se face diferentiat, pe categorii:

Canalizarea apelor menajere

Apele menajere de la grupurile sanitare si cele de la zona de vanzare (dupd o prealabila separare de grasimi) sunt
colectate intr-o retea exterioara din tuburi de PVC imbinate cu mufe si gamituri premontate. Evacuarea la reteaua
ordseneasca se face prin intermediul unui camin de racord, catre canalizarea publica PVC 250 situata pe strada Drumul
Cetatii, Pe traseul canalizarii exterioare (de incinta) sunt amplasate camine de vizitare, curdre si control, prefabricate,
din materiale plastice sau beton, cu racorduri de intrari si iesiri. Acoperirea caminelor se face prin capace si rame din
fonta STAS 2308/81, carosabile sau necarosabile dupa amplasament.

Canalizarea apelor meteorice (conventional curate)

Apele meteorice care cad pe suprafetele inierbate, pe drumuri, acoperigul cladirilor i platforme, unde nu exista
posibilitati de impurificare, sunt colectate prin guri de scurgere fara depozit, si conduse cétre o refea ramificata din tuburi
PVC. Céminele de vizitare previzute sunt de tip etans din materiale plastice-prefabricate sau din beton (identice cu cele
de |a canalizarea menajera). Apele meteorice se deverseaza in reteaua publica de colectare ape pluviale.

Canalizarea apelor meteorice potential impurificate

Apele meteorice care cad pe platformele de parcare si rampele de descércarefincarcare a masinilor de aprovizionare,
sunt trecute printr-un separator pentru produse petroliere. Apele din zona parcajelor angajati/clienti, sunt colectate prin
sisteme de guri de scurgere si rigole, conduse prin conducte din PVC catre separatorul de hidrocarburi. Dat fiind dilutia
mare de calcul pe durata ploii, prin separatorul de hidrocarburi trece numai 10% din debit, practic doar primele ape sunt
considerate potential impurificate si prin urmare conduse catre separatorul de hidrocarburi, dupa care, pot fi considerate
conventional curate si evacuate in reteua publica de preluare ape meteorice conventional curate.

Separatorul de uleiuri minerale este prevazut cu compartiment decantor si filtru coalescent, astfel incét apele rezultate
sa corespunda normei NTPA 001/2002.

Caminele de vizitare sunt de tip etans functie de diametrul canalului, si anume: din materiale plastice pana la Dn 300
mm si din beton peste acest diametru.

Canalizarea apelor uzate tehnologice

Apele uzate tehnologice (condens provenit de la echipamentele frigorifice) vor suferi un proces de preepurare si
neutralizare, fiind ulterior deversate in reteaua publica de canalizare menajera.

o Alimentarea cu energie electrica

Se va asigura prin brangarea la refeaua de medie tensiune existenta in zona.

Alimentarea cu energie electrici este realizaté dintr-un post de transformare propriu , momentan situat in incinta si care
va fi amplasat in apropierea cladirii. Din transformatorul mai sus mentionat se alimenteaza tabloul electric general al
cladirii cu cabluri din cupru pozate in tuburi de protectie montate subteran.
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Din tabloul general se vor alimenta tablouri electrice pentru utilitati. Tabloul electric aferent consumatorilor vitali ce
alimenteaza echipamentele cu rol de sigurant? la incendiu se va alimenta din doud surse una din inaintea intreruptorului
general si a doua de la un grup electrogen.

Comutarea intre retea si grup electrogen se realizeaza cu ajutorul unui dispozitiv AAR (automat de anclansare a rezervei)
reversibil montat pe tabloul de receptoare vitale. Grupul electrogen se instaleaza in interiorul cladirii si va fi de tip
necarcasat. Capaciatea generatorului este de 450kVA.

Suplimentar, din considerente de economie de energie si sustenabilitate, se vor monta panouri fotovoltaice pe
invelitoarea spatiului comercial pentru a asigura iluminatul interior , partial, din surse regenerabile.

o Telecomunicatii

Obiectivul de investitie va fi prevazut cu dotari TEL/NET, nefiind necesard decét redimensionarea conexiunii.
Prin investitia propusa nu se impun masuri speciale de suprasolicitari ale refelelor existente sau necesitatea de alocare
de resurse importante in vederea modificérii retelelor de telefonie/internet.

3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor

Art. 14 Parcelarea
Terenul studiat in documentatie are o suprafata totala de 19067 mp. Destinatia propusa nu necesita parcelarea terenului.

Art. 15 Inaltimea constructiilor

Regimul maxim de inaltime este P+2E.

Inaltimea maxima - H max.=12.00m.

Elementele de signalistica pot depasi aceasta inaltime maxima.

Art. 16 Aspectul constructiilor
Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu
depreciaza aspectul general al zonei. Se vor folosi materiale durabile si culori adecvate contextului urban.

Art. 17 Procentul de ocupare a terenului si Coeficientul de utilizare a terenului

P.O.T.maxim=70% C.U.T. maxim = 2.1
3.5. Reguli cu privire la parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

Art. 18 Parcaje
Accesul carosabil si pietonal la terenul studiat se face din Drumul Cetatii. Prin natura investitiei se propun parcaje

corect dimensionate conform normativelor si anexei 5 a Regulamentului General de Urbanism
Conform prevederilor RGU, pct 5.3 pentru Pentru constructiile comerciale vor fi prevézute locuri de parcare pentru clienf,
dupé cum urmeaza:
e un loc de parcare la 200 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitafi de pana la 400 mp;
e un loc de parcare la 100 mp suprafata desfisurata a constructiei pentru unitafi de 400-600 mp;
e un loc de parcare la 50 mp suprafata desfasurata a constructiei pentru complexuri comerciale de 600-2.000
mp,
o;im loc de parcare la 40 mp suprafata desfdsurata a constructiei pentru complexuri comerciale de peste 2.000
mp.
Numarul de parcaje propus este de aproximativ 231 locuri, rezultand un loc de parcare la 25mp suprafata desfasurata/
un loc de parcare la 13 mp suprafata de vanzare. Pentru autoturisme dimensiunile locurilor de parcare sunt 2,70m x
5,00m, respectiv 3.50m x 5.00m. Conform temei de proiectare sunt prevazute locuri de parcare pentru persoane cu
dizabilitati (10), locuri de parcare pentru “mama si copilul” (8) si trei locuri de parcare pentru incarcare masini electrice.

Art. 19 Spatii verzi

Se vor amenaja taluzuri inierbate pentru preluarea diferentelor de nivel. Procentul minim de spatii verzi va fi de 15% din
suprafata terenului. Se vor prevedea arbori de talie medie (diametru coroanei min. 3m) in zona parcarilor conform plansei
Reglementari —propunere mobilare si in aliniamentul strazii Drumul Cetatii. Se prevede un copac la 4 locuri de parcare,
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unde amenajarea permite. Aspectul general al zonei parcarii este unul variat, cu spatii verzi amenajate, pentru a evita
formarea unei insule de caldura. Se propune un loc de joaca pentru copii amenajat cu mobilier specific agrementat,
banci smart pentru insotitori, zona parcare biciclete.

Art. 20 Imprejmuiri

Se recomanda separarea zonelor cu echipamente de spatiile publice cu garduri vii sau tabla cutata/ plasa bordurata de
maxim 2.00 metri inaltime.Se interzice folosirea sirmei ghimpate, a cioburilor de sticla sau alte asemenea materiale la
executarea imprejmuirilor. Imprejmuirile trebuie sa participe la aspectul zonei, atat prin materialele de constructie
folosite, cat si prin calitatea executiei. Daca sistematizarea verticala impune se pot realiza ziduri de sprijin pentru
preluarea diferentelor de nivel fata de terenurile invecinate.

3.6. Reguli cu privire la protectia mediului

Art. 21 Protectia calitatii factorilor de mediu
e Vor fiinterzise in zona activitatile de orice natura susceptibile a polua aerul, apa, solul sau emitente de zgomot
e  Pentru constructiile sau echipamentele care prin natura functiunilor pe care le adapostesc sunt provocatoare de
zgomot se vor lua masuri de a se integra in nivelele de zgomot admise de legislatia sanitara si de mediu in vigoare
(ex. generator).
e Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare : datorita functiunii de comert care nu necesita faze
tehnologice , calitatea apei nu este expusa degradarii sau infestarii chimice
o Epurarea si preepurarea apelor uzate : imobilul va fi racordat la sistemul public de canalizare a apelor uzate de
tip menajer. Apele pluviale vor fi captate si epurate prin statia de hidrocarburi inainte de a fi evacuate la reteaua
publica existenta in zona
e Recuperarea terenurilor degradate — consolidari de maluri, plantari de zone verzi. Intreaga suprafata de teren
va fi sistematizata corespunzator , atat ca functiuni aferente circulatiei auto si pietonale, cat si ca spatii verzi, astfel
neexistand terenuri degradate
o  Organizarea sistemelor de spatii verzi: se propune ca spatiile libere de constructii sa fie plantate
o Refacerea peisagistica si reabilitare urbana: terenul va avea toate spatiile libere de constructii amenajate cu
spatii verzi si sistematizate

Art. 22 Gestionarea deseurilor

Deseurile rezultate in urma activitatilor vor fi adunate in containere specializate si transportate periodic in zona special
amenajata pentru depozitarea gunoiului aferenta localitatii de catre regia de salubritate.

Beneficiarul are implementat un sistem de sortare , compactare si depozitare a deseurilor care se vor evacua prin
contract cu firme specializate.

3.7. Bilant teritorial/ Indici urbanistici

— EXISTENT PROPUS

Hesiinte Suprafata % Suprafata %
CLADIRI 3435mp 18.01% 5560mp 29.16%
ALEI CAROSABILE - - 4782mp 25.08%
PARCARE - 3123.60 mp 16.38%
ALEI PIETONALE - - 1403mp 7.36%
PLATFORME BETONATE 9291 mp 48.73% - -
SUPRAFATA DEPOZIT DESEURI 4424 30mp 23.21% -
SPATII INIERBATE NATURAL 1916.70mp 10.05% - -
SPATII VERZI AMENAJATE - - 4076.40mp 21.38%
LOC DE JOACA AMENAJAT IN INCINTA - - 122 mp 0.64%
TOTAL 19067 mp 100 19067 mp 100
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ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA CONSTRUIRII HIPERMARKET KAUFLAND , CONSTRUCTII ANEXA |
AMENAJARI EXTERIOARE, AMPLASARE ELEMENTE PUBLICITARE, SISTEMATIZARE TEREN Sl OPERATIUNI CADASTRALE

“Z 3uilg  S:C. ARHI BUILD EXPERT S.R.L. Bistrita I\ " RZCONTEXT ARHITECTURA

4. Concluzii
Solutia adoptata reglementeaza din punct de vedere urbanistic zona studiata in prezenta documentatie.
Prin aceasta documentatie se propune:

e schimbarea destinatiei zonei din Subzona M2 - subzona mixta formata din institutii, servicii de interes
general si echipamente publice, activitati productive nepoluante si locuinte cu inaltime maxima P+4
niveluri in Subzona 1S2 - subzona institutiilor publice si serviciilor de tip complex comercial. Categoria
de folosinta a terenului ramane “curti-constructii”.

e Regim de inaltime maxim admis: P+2E

o POT max=70%

e CUT max=2.1

o QOrganizarea acceselor pe parcela

e  Organizarea urbanistic teritoriala in vederea realizarii unui imobil care impreuna cu corpurile anexa vor
forma un ansamblu coerent

Intocmit Arh. Monica RATIU

Coordonator ~ Urb. Arh. Mariana Michiu

%%&
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Amplasament

Loc. Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 1A, nr cad 92093, Jud. Bistrita Nasaud

Proiectant general =

S.C. ARHI BUILD EXPERT S.R.L.

il Bistrita, str. Subcetate, nr. 3, ap. 2, jud. BN;
tel. 0747 348630, email: arhibuildexpert@yahoo.col
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PLAN URBANISTIC ZONAL
HIPERMARKET KAUFLAND SI CONSTRUCTII ANEXA

Loc. Bistrita, Drumul Cetatii, Nr. 51, Jud. Bistrita Nasaud
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