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INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE PLATFORMA INDUSTRIALA IN VEDEREA

CONSTRUIRII DE CLADIRI CU DESTINATIA DE SPATIU PRODUCTIE $I DEPOZITARE
MUNICIPIUL BISTRITA, JUDET BISTRITA-NASAUD

(noiembrie / 2022)
Faza: P.U.Z.

1. Date de identificare:
Executant: S.C. GOMAS S.R.L.
Beneficiar: S.C. PLASTINVEST PROD SRL
Amplasament: loc. Unirea, jud. Bistrita—Nasaud
Data prezentarii la verificare: 17.11.2022.
2. Caracteristicile principale:
Constructii:  spatii productie, depozitare

Conditii de amplasament: in localitatea Unirea, judetul Bistrita- Nasdud, Tn imediata vecinatate a
Municipiului Bistrita, in nord/estul acestuia, in subunitatea morfologicad Dealurile Bistritei, suprafata
aproximativ orizontald, stabila din punct de vedere a alunecarilor de teren.

3. Descrierea amplasamentului

Conform hirtilor de zonare seismica (P100/1-2013), obiectivul este situat intr-o zona ce corespunde
unei acceleratii la nivelul terenului ag=0.10g, cu o perioada de colt a spectrului seismic Tc=0.7 sec,
corespunzand unui seism cu perioada medie de revenire de 225 ani si 20% probabilitate de revenire
in 50 de ani.

Conditii geotehnice / hidrogeologice

Fenomene de instabilitate pot sa apard local in cazul malurilor si taluzurilor rezultate din
sapaturi/umpluturi. Toate sapdturile se executa sprijinite cu elemente calculate.

Stratificatia:

Foraj F1:

0.00-0.30m: sol vegetal;

0.30-5.00m: praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent;

-5.00-6.00m: praf argilos cenusiu, consistent.




Foraj F2:

0.00-0.30m: sol vegetal;
0.30-4.20m: praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent;
-4.20-6.00m: praf argilos cenusiu, consistent.

Nivelul apei subterane nu a fost interceptat in forajele executate.
Conform STAS 6054-77 adancimea de inghet este de H;i=0,90-1,00 m.

Stabilirea categoriei de risc geotehnic

Din punct de vedere al riscului geotehnic, amplasamentul se situeazd in categoria de ,,Risc Moderat”.
Din punct de vedere al categoriei geotehnice, proiectul este incadrat in categoria doi (GK2), care
corespunde unui grad de dificultate moderat, in conformitate cu SR EN 1997-1:2007 (Eurocode 7
Partea 1, Proiectare Geotehnicd: Reguli Generale), SR EN 1997-2:2008 (Eurocode 7 Partea 2,
Proiectare Geotehnica: Investigatii Geotehnice) si cu normativul NP 074-2014.

4. Documente ce se prezintd la verificare:

- Plan de incadrare in zona

- Plan de situatie

- Memoriu geotehnic

- Fise foraj geotehnic / penetrare dinamicd
- Diagrame distributie granulometrica

5. Recomandiri privind conditiile de fundare

Se va tine cont de recomandadrile prezentate in studiul geotehnic.

Terenul cercetat este favorabil pentru amplasarea constructiilor, prin metoda fundarilor directe. La
elaborarea documentatiei de executie, in cazul solutiei alese de fundare directd se va tine cont de
prevederile normativului NP 112: 2010 - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare
directa.

Tn conformitate cu NP 112-2014 metoda de calcul pentru verificarea terenului de fundare la stari
limit3 se alege pe baza Tabelului .4, in cele ce urmeaza:

Constructia
= Restrictii de Teren
Metoda | cants Sensibilitate la def o de
de Stari limita mpoTaTE tasari diferentiale Erormag it fundare
caliul exploatare
CcO CS CNT CST CFRE CRE TF TD
Prescriptivd L] e L4 L4
RV SLE ® ° e ®
SLy SLE ®
Directa SLU SLE *
SLU SLE °
SLU SLE ®
Legenda

(1) Importanta constructiei: constructii speciale (CS), constructii obisnuite (CO).

(2) Sensibilitatea la tasdri diferentiale : constructii sensibile la tasari (CST), constructii nesensibile la tasari

(CNT).

(3) Restrictii de deformatii in exploatare normala : constructii cu restr

(CFRE).

ictii (CRE), constructii fard restrictii




(4) Terenul de fundare alcituit din padmanturi: terenuri favorabile (TF): terenurile bune si medii definite
conform NP 074, terenuri dificile sau conditii speciale de incércare (TD) (de exemplu, pamant coeziv saturat
incdrcat rapid).

Nota 1 - Folosirea metodei prescriptive la proiectarea finald este permisd doar atunci cand sunt indeplinite
simultan cele patru conditii (CO+CNT+CFRE+TF).

Nota 2 — Prin folosirea metodei prescriptive, se considerd indeplinite, implicit, conditiile de verificare la SLU si
SLE.

Nota 3 — Metoda prescriptiva se poate folosi la predimensionare.

Nota 4 — In cazul folosirii metodei directe, calculul la stdri limitd este obligatoriu.

Nota 5 — iIn cazul terenului de fundare alcituit din roci stdncoase si semistancoase, in conditiile unei
stratificatii practic uniforme si orizontale, este admisa folosirea metodei prescriptive in toate cazurile, cu
exceptia cazului constructiilor speciale.

Tn cazul adoptérii unei metode prescriptive se vor aplica prevederile paragrafului 1.6.1.4 si Anexa D.

Pentru metodele directe de calcul se va face referire la NP 112-2014 paragraful 1.6.1.5 si Anexa F.

Thaintea turnarii betonului fundatiei trebuie Tmpiedicatd scurgerea apelor meteorice in sapaturile

executate. In cazul in care apa apare in sapiturile executate pentru fundatii, se vor prevedea
instalatii de evacuare a apei din sdpaturd. Se recomandd izolarea fundatiei.

Scurgerea apelor de la suprafatd va fi asiguratd prin sistematizarea suprafetei terenului cu pante 1-
5% spre exteriorul constructiilor. Tn jurul elevatiei se recomanda trotuar de beton de minim 1,00m
latime si panta de 1-5% spre exterior.

Atat in perioada executiei cat si in perioada de exploatare se vor lua mdsuri de asigurare a stabilitatii
terenului din jur.

Vor fi respectate cu strictete normele de protectia muncii pe timpul fazei de executie.

Pentru prevenirea efectelor eventualelor tasari inegale, recomandam luarea masurilor constructive
de siguranta.

In perioada executdrii sdpaturilor in rocile prafoase, argiloase, nisipoase, cu pietrisuri, daca
adancimea excavatiei depaseste adancimea de 2,00m se recomanda sprijinirea sapaturii sau crearea
unei pante de taluz natural de 1:1,0;1:1,5.

6. Concluzii asupra verificarii proiectului:

Tn urma verificirii se considerd documentatia corespunzidtoare, semnandu-se si stampilandu-se
conform borderou, pentru cerinta Af - Rezistenta mecanica si stabilitate pentru masivele de
pamant, a terenului de fundare si a mteractumu ~Gu~structur|le ingropate prin investigatii
geotehnice si proiectare geotehnica. p. ’:' Uf? Vs \\
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STUDIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

DENUMIREA SI AMPLASAREA LUCRARII:

INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE PLATFORMA
INDUSTRIALA IN VEDEREA CONSTRUIRII DE CLADIRI CU DESTINATIA DE SPATIU
PRODUCTIE S| DEPOZITARE, MUNICIPIUL BISTRITA, JUDET BISTRITA-NASAUD

Terenul studiat se gdseste pe in extravilanul localitatii Unirea, mun. Bistrita, jud. BISTRITA-NASAUD.
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Obiectivul lucrarii

Obiectivul lucrarii este determinarea conditiilor de fundare pentru extindere platforma industriala
pentru construire spatiu productie si depozitare,in extravilanul, localitatii Unirea, mun. Bistrita, jud

Bistrita-Nasaud.
Scopul lucrarii

Studiul geotehnic ofera elementele necesare stabilirii conditiilor de fundare ale obiectivului proiectat.

Dat4 fiind structura zonei si caracteristicile constructive ale obiectivului proiectat, a fost efectuat un
foraj geotehnic, din care au fost prelevate probe de laborator. Informatile au fost completate de
observatile din teren efectuate asupra aflorimentelor deschise, carepefit, caracterizarea
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Programul de investigatii a constat in realizarea de foraje geotehnice ca scop:
e redarea succesiunii stratigrafice a terenului existent; \'; * N?iggrqu ?Z
e caracteristicile geotehnice ale terenului; \f{\\ " Af ,& ) ;, /i
e identificarea nivelului apei si fluctuatia acestuia; \\S\QA‘/ ﬂ/\/\fc";"(f\f%;‘i)t Q\Qf/
NSATOR Pz

e caracterizarea stabilita{ii generale a terenului; ~
e interpretarea rezultatelor obtinute;

e concluzii si recomandari;

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

Zonarea seismica

Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic si climato-mineralogic, zona studiata se afla in
conditiile specifice judefului Bistrita-Nasdud, se gaseste sub influenta cutremurelor de tip ,moldavic”
ce au epicentrul mai indepartat din zona Vrancei.

Conform ,,Cod de proiectare seismicd — Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri” —
P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeaza prin acceleratia terenului ag=0,10g si

perioada de colt T.=0,7s.

Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu de recurenta (al
magnitudinii) IMR=225 ani.
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Date geologice generale

Din punct de vedere geologic suprafata zonei este formata din roci sedimentare apartinand
Miocenului, si Cuaternarului si sunt reprezentate prin argile, conglomerate, tufuri vulcanice (,tuful de
Dej), argile salifere, argile marnoase, gresii (Miocen mediu), nisipuri cu intercalatii de marne si gresii,
marne, pietrisuri (Sarmatian), maluri, nisipuri, pietriguri si bolovéanisuri (Cuaternar). Aceste formatiuni
sunt cantonate pe roci metamorfice si magmatice, ce constituie un edificiu structural complex,
generat de migcarile tectonice si in primul rand de cele legate de ascensiunea sarii inspre suprafata

(fenomene de diapirism).
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Figuri 1 - Harta geologica zonala (Harta geologica a Romaniei, sc. 1:200000, foaia Bistrita)
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Cadru geomorfologic

Localitatea Unirea este situata in imediata vecinatate a Municipiului Bistrita, in nord/estul acestuia,

fiind incadratd de subunitatea morfologicd Dealurile Bistritei. Suprafata pe care se afla este o

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita

3 Tel. 0744.220.881, contaci@gomas.ro ,

CIF RO565870, J06/348/1992

WWwW.gomas.ro




regiune mai coboratd, cunoscuta ca Depresiunea Bistritei. Aceasta depresiune este deschisa la sud-
vest si nord-est, iar inspre nord si sud este marginita de dealurile: Cetate (686m), Bistritei (549 m),
Ciuha (6820 m), Corhana, Cocos, Jelnei, Codrisor, Cighir.Terenul cercetat se afla situat in valea

raului Bistrita, pe malul stang al acestuia.

Date hidrografice si climatice

Din punct de vedere hidrografic, zona corespunde bazinului hidrografic al raului Bistrita, afluent al
Sieului. Raul Bistrita izvoraste de pe versantul nordic al Muntilor Calimani, parcurgand un traseu de
64 km pana la intrarea in oras. Aici primeste doi afluenti cu debit foarte mic si inconstant, paraul
Ghinzii si paraul Jelnei. De pe Dealul Cetétii isi aduna apele paraul Castailor care se varsa in raul
Bistrita intre Bistrita si Viisoara. Raul Bistrita trece pe la marginea localitatii Unirea, traverseaza
localitatea Viisoara, si se varsa in raul Sieu.

Din punct de vedere climatic, judetul se incadreazd in zona continental moderata, cu unele
influente polar maritime si temperat maritime. Vanturile sufléa din sector estic gi au o medie de
3,1m/s.

Evolutia temperaturii aerului este tipic continentald cu maxima in luna iulie $i minima in luna
ianuarie. Cantitatea de precipitatii, in functie de anotimp, depaseste in general media pe tara. Acest
sector se incadreaza in zona climatica temperat continentald de deal. Temperatura medie anuala
este de 8,3°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de
18,9°C. Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai bogata in precipitatii
— junie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai secetoasa — februarie, cu media de 20mm. Vanturile
dominante bat din sectorul vestic si inregistreaza schimbari ale directiei de la vara la iarna, cu

intensificari orientate vest — est.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor — CR1-1-3-2012
amplasamentul este caracterizat de o incarcare la sol So=1 .5-2.0kN/m? cu un IMR=50 ani din punct
de vedere al calculului greutatii stratului de zapada.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor — CR1-1-4-2012
amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10min. la 10m
inaltime de la sol pentru o perioada de recurenta de 50 ani, de g = 0.4kPa.

Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este 100 cm.
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Stabilitatea amplasamentului

Zona pe care se afla amplasamentul are o suprafata aproximativ orizontala si este stabil din punct

de vedere a alunecarilor de teren.

Conditii referitoare la vecinatatea lucrarii

Amplasamentul este situat intr-o zona populata cu imobile de locuit - case. Nu se vor executa

sapaturi nesprijinite.

incadrarea obiectivului in “zone de risc” (cutremur, inundatii, alunecéiri de
teren) — conform lege 575 privind aprobarea planului de amenajare a
teritoriului national

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorul carora exista un potential de

producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populatia, activitdtile umane,

- sectiunea v — zone de risc natural

mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane.

Cutremure de pamant Inundatii Alunecari de teren
Localitate i i
Numar de Int'ensnltavtea pe  curs . Potential de producere
locuitori seismica de apa PR ey . ,
MSK primara reactivata
Bistrita 70,493 6 - - - -

3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in baza prevederilor continute in:
e NP 074-2014 —

e NP 112-2014 -

,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru construcii’;

~.Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”

e SR EN 1997-1 — ,Eurocode 7 — Proiectarea geotehnica. Anexa nationalad”;
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