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Sata L6rdnd

AdresS: Str. Gdbor Aron nr. 6, T6rgu Mureg
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REFERAT

privind verificarea calit;tii la cerinla Af a studiului geotehnic pentru:

TNTRoDUcERE TEREN iru tnrRRvrLAN pENTRU ExnNDERE pLATFoRMA |NDUSTRIALAiN VEDEREA

coNsTRUrRil DE cLADtRt cU DEST|NATTA DE SPATIU PRoDUCTIE 5l DEPoZITARE

MUN lclPlU L BISTRITA, JUDET BISTRITA-NASAUO

(noiembrie l2O22l
Faza: P.U.Z.

t. Date de identificare:

Executant:
Beneficiar:
Amplasament:
Data prezentirii la verificare:

S.C. GOMAS S.R.L.

S.C. PLASTINVEST PROD SRL

loc. Unirea, jud. Bistrifa-Ndsiud
L7.1L.2022.

2. Caracteristicile PrinciPale:

Construclii: spalii produclie, depozitare

Condilii de amplasament: in localitatea Unirea, judelul Bistrila-N5siud, in imediata vecindtate a

Municipiului Bistrifa, in nord/estul acestuia, in subunitatea morfologicd Dealurile Bistrilei, suprafa!;

aproximativ orizontalS, stabilS din punct de vedere a alunecirilor de teren'

3. Descrierea amPlasamentului

Zorrarea seisi'nici

Conform h5rtilor de zonare seismicd ]PhOO/L-2O13), obiectivul este situat intr-o zond ce corespunde

unei acceleralli la nivelul terenului ag=0.10g, cu o perioadi de coll a spectrului seismic Tc=0'7 sec,

corespunzAnd unui seism cu perioada medie de revenire de 225 ani gi 20% probabilitate de revenire

ln 50 de ani.

Conditii geotehniqe / hidrogqolosice.

Fenomene de instabilitate pot sa aparS local in cazul malurilor 9i taluzurilor rezultate din

sdpdturi/umpluturi. Toate sdpdturile se executd sprijinite cu elemente calculate'

Stratifica!ia:

Forai FL:

0.00-0.30m:
0.30-5.00m:
-5.00-6.00m:

sol vegetal;
praf nisi pos cenugi u-cafeni u, consistenU

praf argilos cenugiu, consistent'

QH"*;



Forai F2:

0.00-0.30m: solvegetal;

0.30-4.20m: praf nisipos cenugiu-cafeniu, consistent;

-4.20-6.00m: praf argilos cenugiu, consistent'

Nivelul apei subterane nu a fost interceptat in forajele executate'

Conform STAS 6054-77 adAncimea de inghe! este de Hi=0,90-1,00 m'

Stabllirea categoriei de risc geotehnic

Din punct de vedere al riscului geotehnic, amplasamentul se situeazd in categoria de ,,Risc Moderat"'

Din punct de vedere al categoriei geotehnice, proiectul este incadrat in categoria doi (GK2), care

corespunde unui grad de dificultate moderat, in conformitate cu SR EN 1997-1:2007 (Eurocode 7

partea 1, proiectare Geotehnica: Reguli Generale), SR EN 1997-2:2OO8 (Eurocode 7 Partea 2,

Proiectare GeotehnicS: lnvestigalii Geotehnice) gicu normativul NP 074-2014'

4. Documente ce se prezintS la verificare:

- Plan de incadrare in zond

- Plan de situalie
- Memoriu geotehnic
- Fige foraj geotehnic f penetrare dinamicd

- Diagrame distribulie granulometricd

5. Recomandiri privind conditiile de fundare

Se va line cont de recomandarile prezentate in studiul geotehnic.

Terenul cercetat este favorabil pentru amplasarea construcliilor, prin metoda funddrilor directe' La

elaborarea documentaliei de execulie, in cazul soluliei alese de fundare directd se va line cont de

prevederile normativului Np Ll2: 2OtA - Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare

directi.

Tn conformitate cu Np 112-2014 metoda de calcul pentru verificarea terenului de fundare la stdri

limitd se alege pe baza Tabelului 1.4, in cele ce urmeazS:

Metodi
de

calcul

Stiri limiti

Construclia Teren

de

fundarelmportan{5
Sensibilitate la

tasiri diferenliale

Restriclii de

deformalii in
exp loata re

CO CS CNT L)r CFRE CRE TF TD

Prescriptivi a a a a

Directi

SLU SLE a a t a

SLU SLE a

SLU SLE a

SLU 5LE
a

SLU SLE
a

Legendd
(1) lmportanta constructiei: construclii speciale (CS), construcliiobignuite (CO)'

(2) Sensibilitatea la tasdri diferenliale: construclii sensibile la tasiri (CST), construclii nesensibile la tasdri

(cNr).

i:) Restriclii de deformafii in exploatare normalS : construclii cu restricfii (cRE), construclii fdrS restriclii

(cFRE).



(4) Terenul de fundare alcituit din pim6nturi: terenuri favorabile (TF) : terenurile bune 9i medii definite

conform t!p 074, terenuri dificile sau condilii speciale de incdrcare (TD) (de exemplu, pimint coeziv saturat

incdrcat rapid).

Nota 1 - Folosirea metodei prescriptive la proiectarea finalS este permisd doar atunci c6nd sunt indeplinite

si multa n cele patru condilii (CO+CNT+CFRE+TF).

Nota 2 - prin folosirea metodei prescriptive, se consideri indeplinite, implicit, condiliile de verificare la SLU si

SLE.

Nota 3 - Metoda prescriptivS se poate folosi la predimensionare'

Nota 4 - in cazul folosirii metodei directe, calculul la stiri limit; este obligatoriu.

Nota 5 - in cazul terenului de fundare alcituit din roci st6ncoase gi semist6ncoase, in condifiile unei

stratificalii practic uniforme ;i orizontale, este admisi folosirea metodei prescriptive in toate cazurile, cu

exceplia cazului construcfiilor speciale.

in cazul adoptdrii unei metode prescriptive se vor aplica prevederile paragrafuluil.6.l.4 giAnexa D.

Pentru metodele directe de calcul se va face referire la NP 112-20i.4 paragraful 1'6.1'5 9i Anexa F.

inaintea turnSrii betonului fundaliei trebuie impiedicati scurgerea apelor meteorice in s5pSturile

executate. in cazul in care apa apare in sipiturile executate pentru fundalii, se vor prevedea

instala[ii de evacuare a apei din sdpdturd. Se recomandd izolarea fundaliei.

Scurgerea apelor de la suprafa!5 va fi asiguratl prin sistematizarea suprafelei terenului cu pante 1-

5% spre exteriorul construcliilor. in jurul elevaliei se recomandi trotuar de beton de minim L,00m

ldlime gi pantd de t-5% spre exterior.

AtSt in perioada execuliei c6t siin perioada de exploatare se vor lua mdsuri de asigurare a stabilitSlii

terenului din jur.

Vor fi respectate cu strictele normele de proteclia muncii pe timpul fazei de execulie'

Pentru prevenirea efectelor eventualelor tasdri inegale, recomandim luarea mlsurilor constructive

de siguran!5.

in perioada executirii sipJturilor in rocile prdfoase, argiloase, nisipoase, cu pietriguri, dacd

ad6ncimea excavaliei depSgegte ad6ncimea de 2,00m se recomandS sprijinirea sSpdturii sau crearea

unei pante de taluz natural de 1:L,0;1:1,5.

6. Concluzii asupra verifi-c5rii proiectului:

in urma verificdrii se consideri documentalia corespunzitoare,

conform borderou, pentru cerinla Af - Rezistenla mecanici 9i

pimdnt, a terenului de fundare 9i a

geotehnice 9i proiectare geotehnici.

Am primit 3 exemplare
Beneficia r/Proiecta nt

semnendu-se gi gtampi16ndu-se

stabilitate pentru masivele de
ingropate prin investiga!ii

predat 3 exemplare
cator tehnic atestatffi

Seria D I *



STUDIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

DENUMIREA 9I AMPLASAREA LUCRARII:

INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU EXTINDERE PLATFORMA
INDUSTRIALA IN VEDEREA CONSTRUIRII DE CLADIRI CU DESTINATIA DE SPATIU
PRODUCTIE SI DEPOZITARE, MUNICIPIUL BISTRITA, JUDET BISTRITA-NASAUD

Terenulstudiatse gdsegfe pe in extravitanul tocatitatii l.)nirea, mun. Bistrita, iud. BISTR|TA-NASAUD.

FAZAS.G., PUZ,

I NVEST ITOR / BEN EFI C I AR: PLASTINVEST PROD SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE
PENTRU STU D I U G EOTEH N I C :

GOMAS S.R.L. BISTRITA

SC GOMAS $RL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita

T el. O7 4 4. 220, 88 1, c o n ta ct(tilq om as. rq, !-vl4l.!.gsmc s, rg
ctF Ro565870, J06134811992



Obiectivul lucrdrii

Obiectivul lucrdrii este determinarea conditiilor de fundare pentru extindere platforma industriala

pentru construire spatiu productie si depozitare,in extravilanul, localitatii Unirea, mun. Bistrita, jud

Bistrita-NdsEud.

Scopul lucririi

Studiulgeotehnic oferd elementele necesare stabilirii conditiilor de fundare ale obiectivului proiectat.

Datd fiind structura zonei gi caracteristicile constructive ale obiectivului proiectat, a fost efectuat un

foraj geotehnic, din care au fost prelevate probe de laborator. lnformalile au fost completate de

observatile din teren efectuate asupra aflorimentelor deschise,

geotehnica a amplasamentului.

rizarea

Programul de investigatii a constat in realizarea de foraje geotehnice

. redarea succesiunii stratigrafice a terenului existent;

o caracteristicile geotehnice ale terenului;

. identificarea nivelului apei gi fluctuatia acestuia;

. caracterizarea stabili[atii generale a terenului,

. interpretarea rezultatelor obtinute;

. concluzii si recomandari;

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

Zonarea seismica

Sub aspect geologico-tectonic, geomorfologic ai climato-mineralogic, zona studiatd se afld in

condiliile specifice judelului Bistrila-Ndsdud, se gisegte sub influenta cutremurelor de tip ,,moldavid'

ce au epicentrul mai indepartat din zona Vrancei.

Conform ,,Cod de proiectare seismici - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clddiri" -
PIOO-112013, amplasamentul construcliei se caracterizeazd prin acceleratia terenului ar=O,109 si

perioada de colt T"=0,7s.

Zonarea valorii de vdrf a acceleraliei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu de recurentd (al

magnitudinii) IMR=225 ani.

SC GOMAS SRL, str'. Avram lancu, nr.7, Bistrita
T el. 07 44.220.881, san_tag!@Sgnas"rs, \vww.qomss,ts
ctF Ro565870, J06 13481 1 992
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Date geologice generale

Din punct de vedere geologic suprafala zonei este formatd din roci sedimentare apartin6nd

Miocenului, gi Cuaternarului gi sunt reprezentate prin argile, conglomerate, tufuri vulcanice (,,tuful de

Dej), argile salifere, argile marnoase, gresii (Miocen mediu), nisipuri cu intercalalii de marne gi gresii,

marne, pietriguri (Sarmatian), miluri, nisipuri, pietriguri si bolovdniguri (Cuaternar). Aceste formatiuni

sunt cantonate pe roci metamorfice gi magmatice, ce constituie un edificiu structural complex,

generat de migcirile tectonice gi in primul rind de cele legate de ascensiunea sdriiinspre suprafati

(fenomene de diapirism).

'rJ. , *.

CUATERNAR

Holocen
Superior

Pielriguri, nisipuri
lnferior

Pleislocen Superior I qpl Pietriguri, nisipuri, grohotiguri

NEOGEN

Pliocen Pannonian Argile marnoase, nisipuri, pietriguri, tufuri

Miocen
Sarmalian

I vh-bs, Argile marnoase, rrisiPuri, lufuri

Argile, nisipuri, gresii, tufuri
Argile, nisipuri, lufuri, sare
Argile, nisipuri, pietriguri, tufuri

Tortonian

Cadru geomorfologic

Localitatea Unirea este situati in imediata vecinitate a Municipiului Bistrila, in nord/estul acestuia,

fiind incadrati de subunitatea morfologicd Dealurile Bistritei. Suprafala pe care se aflS este o

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita

T el. 07 44.220.88 1, sqrleqt@S ql,!q.9.Ia, !1y,1!,1', ga r n 4qll
ctF Ro565870, J06134811992
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Figuri 1 - Harta geologica zonali (Harta geologica a Romaniei, sc. 1:200000, foaia Bistrita)
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regiune mai coborAtS, cunoscutd ca Depresiunea Bistrilei. Aceastd depresiune este deschisd la sud-

vest gi nord-est, iar inspre nord gi sud este mdrginitd de dealurile: Cetate (686m), Bistritei (549 m),

Ciuha (620 m), Corhana, Cocog, Jelnei, Codrigor, Cighir.Terenul cercetat se afl6 situat in valea

rAului Bistrila, pe malul stAng alacestuia.

Date hidrografice si climatice

Din punct de vedere hidrografic, zona corespunde bazinului hidrografic al raului Bistrita, afluent al

$ieutui. Raul Bistrila izvordgte de pe versantul nordic al Muntilor Cilimani, parcurgAnd un traseu de

64 km p6ni la intrarea in orag. Aici primegte doi afluenli cu debit foarte mic ai inconstant, pAriul

Ghinzii gi piriul Jelnei. De pe Dealul Cetalii igi adund apele p6riul Cistdilor care se varsd in rdul

Bistrila intre Bistri{a gi Viigoara. R6ul Bistrila trece pe la marginea localitdlii Unirea, traverseazd

localitatea Viigoara, gi se varsi in rAul $ieu.

Din punct de vedere climatic, judelul se incadreazd in zona continental moderatd, cu unele

influen{e polar maritime gi temperat maritime. VAnturile sufld din sector estic ai au o medie de

3,1mls.

Evolulia temperaturii aerului este tipic continentalS cu maxima in luna iulie 9i minima in luna

ianuarie. Cantitatea de precipitalii, in funclie de anotimp, depdgegte in general media pe tard. Acest

sector se incadre azd in zona climatici temperat continentali de deal. Temperatura medie anuald

este de 8,3'C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7"C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de

1B,g"C. Valorile medii ate precipitaliilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai bogati in precipitalii

- iunie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai secetoasi - februarie, cu media de 20mm. VAnturile

dominante bat din sectorul vestic Ai inregistreazd schimbdri ale directiei de la vari la iarni, cu

intensificdri orientate vest - est.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea ac{iunii zipezii asupra constructiilor - CR1-1-3-2012

amplasamentul este caracterizat de o incircare la sol So,r=1.5-2.0kN/m' cu un IMR=50 ani din punct

de vedere al calculului greutdtii stratului de zdpadS.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea acliunii vdntului asupra construcliilor - CR1'1-4-2012

amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referin!5 a vdntului, mediatS pe 10min. la 10m

indllime de la sol pentru o perioadd de recurentd de 50 ani, de q."r = 0'4kPa.

Conform STAS 6054 - 77 adincimea de inghet este 100 cm,

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
Te!.O744.22O.88'l,qqrttc(Ago.,tnas;!,WvtitYy',,C_o-t!-es.Ie
clF Ro565870, JO6t3411992
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Stabilitatea amplasamentului

Zona pe care se afla amplasamentul are o suprafata aproximativ orizontala si este stabil din punct

de vedere a alunecarilor de teren.

Conditii referitoare la vecinitatea lucririi

Amplasamentul este situat intr-o zond populata cu imobile de locuit - case. Nu se vor executa

sapaturi nesprijinite.

incadrarea obiectivului in "zone de risc" (cutremur, inundafii, aluneciri de

teren) conform lege 575 privind aprobarea planului de amenajare a

teritoriului national - sectiunea v - zone de risc natural

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorul cdrora existd un potenlial de

producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populafia, activitd[ile umane,

mediul natura[ gi cel construit gi pot produce pagube 9i victime umane.

Localitate

Cutremure de pdmdnt lnundatii Alunecdri de teren

Numir de
locuitori

lntensitatea
seismicd
MSK

pe curs
de api pe torenli

Potential de producere

primara reactivata

Bistrita 70,493 6

3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in baza prevederilor continute in:

o NP A74-2014 -,,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru construclii";

. NP 1'|.2-2014 -,,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa"

. SR EN 1997-1 - ,,Eurocode 7 - Proiectarea geotehnicS. Anexa nalionald";

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
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