e SREN 1997-2 — Eurocode 7 — Investigarea si cercetarea terenului’:

e EN ISO 14688-1,2 — “Cercetéri si incercari geotehnice. Identificarea Si clasificarea
pamanturilor. Principii pentru clasificare”:

* NP 126/2010 - Normativ privind fundarea construtiilor pe pamanturi cu umflari Si
contractii mari

Metodele, utilajele si aparatura folosite

Pentru determinarea stratificatiei terenului si a nivelului apei subterane au fost efectuate doua foraje
mecanizat cu diametrul forajului de 80-60-50mm (F1,F2) ,din care s-au recoltat probe si 1 penetrare
dinamica grea PDG1 (penetrometru greu cu masa berbec 50kg, inaltime de cadere 50cm, arie con
penetrare 15cm2, unghi la varf =90 grade).

Pozitia prospectiunilor este reprezentata in planul de situatie anexat iar rezultatele determinarilor de

laborator, sunt centralizate pe figele incercérilor de laborator.

Datele calendaristice

Faza de teren a studiului geotehnic si studiul geotehnic au fost intocmite in noiembrie 2022,

Metode folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea, etichetarea si ambalarea probelor s-au executat conform normativelor in vigoare.
Probele recoltate s-au ambalat si asigurat in vederea pastrarii integritatii lor pe parcursul

transportului si depozitarii lor.

Stratificatia pusi in evident3

Potrivit forajelor geotehnice realizate in perimetrul studiat, acestea pun in evident3
urmatoarele succesiuni:

Foraj F1:
1. 0.00-0.30m: sol vegetal;

2. 0.30-5.00m: praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent;
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3. -5.00-6.00m: praf argilos cenusiu, consistent.
Foraj F2:
1. 0.00-0.30m: sol vegetal;
2. 0.30-4.20m: praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent;

3. -4.20-6.00m: praf argilos cenusiu, consistent.

Penetrare dinamica PDG1:
1. 0.00-0.30m: umplutura pamant cu moloz;
2. 0.30-3.30m: praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent;

4. -3.30-6.00m: praf argilos cenusiu, vartos-tare.

CARACTERISTICI GEOTEHNICE

Presiune conventionala
Stratul Y[kN/mc] | ®[°] | C[kPa] E[kPa] de baza
Pconv [kPa]
sol vegetal/ umplutura pamant cu - - - -
moloz
praf nisipos cenusiu-cafeniu, 19.71 15 10 4300 200
consistent
praf argilos cenusiu, consistent 19.03 15 23 8500 250
praf argilos cenusiu, vartos-tare 20.40 5 35 24000 300

Nivelul apei subterane

Apa subteran nu a fost intalnita investigatiile efectuate.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic se refer la conditiile de fundare de pe amplasamentul analizat, situat in

localitatea Unirea, judetul Bistrita-N&s&ud.
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Stabilirea categoriei geotehnice

Avand in vedere caracteristicile constructiei precum si conditile de teren, amplasamentul se
incadreaza in riscul geotehnic moderat, categoria geotehnica 2, conform NP074/2014:

Factori de avut in vedere punctaj
Conditii teren Terenuri medii 3

Apa subterana Fara epuismente 1
g:r:(:’?rag;ei de importantd a Normal3 3
Vecinataf; Risc moderat 3
incadrare seismica ag=0.10 1
TOTAL 11

Analiza si interpretarea datelor

e Terenul are o suprafata aproximativ orizontala si este stabil din punct de vedere a
alunecarilor de teren.
* Amplasamentul prezinta risc geotehnic moderat si se incadreaza in categoria geotehnicd 2.

e Apa subterana nu a fost intalnita in lucrarile efectuate.

Conditii de fundare

Pentru stratul de praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent se considera presiunea
conventionalda de baza de Pconv. = 200kPa. Presiunile conventionale sunt valabile pentru
adancimea de fundare cu H=2,00 m $i cu latimea fundatiei B=1,00 m. Valoarea presiunii
conventionale se va corecta de catre proiectantul de rezistentd conform prevederilor din STAS
3300/2 - 85.

Fundatiile se vor incastra in stratul de praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent, la
adancimea minimé de fundare D; = -1.20 m, asigurdndu-se o incastrare minima de 0,20m in
terenul bun de fundare.

Dacé la cota de fundare se vor intalni accidente litologice (strate cu consistentd redusa,
maluri,turba, umpluturi), sdpatura se va adinci pana la interceptarea stratului de fundare praf
nisipos cenusiu-cafeniu, consistent).

in conformitate cu Indicatorul de norme de deviz pentru lucriri de terasamente TS/1-93,
pamanturile din amplasament la sapatura se incadreaza astfel:
¢ Sol vegetal
o Sapatura manuali — teren usor

o Sdpaturd mecanici — categoria |
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e Umplutura pamant cu moloz
o Sapatura manuala - teren milociu
o Sapatura mecanica - categoria |
e Praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent
o Sapatura manuali - teren tare
o Sapdtura mecanica - categoria Il
e Praf argilos cenusiu, consistent
o Sadpatura manuala - teren tare
o Sapatura mecanica — categoria Il
e Praf argilos cenusiu, vartos-tare
o Sapatura manuald — teren tare

o Sapatura mecanica — categoria Il

e Pentru mentinerea stabilitatii terenului vor trebui luate urmitoarele masuri:
o terenul din jurul constructiei nu va fi incércat si nici supus la vibratii;

o se vor lua masuri de sprijinire a peretilor eventualelor sapaturii
o pamantul rezultat din sapatura se va depozita la distanta de 1.00m fata de aceasta
o ultimii 20 cm se vor excava inainte de turnarea betoanelor in fundatii
ose vor lua masuri de prevenire a infiltratiilor si exfiltratiilor apei in/din terenul de
fundare
o substructura se va hidroizola
* La proiectare si executie se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare si in mod
deosebit cele din ,Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu
ordinul 9/N/15.03.1993.
e Inceperea activitatilor se va face numai dup3 obtinerea tuturor acordurilor privind
disponibilizarea amplasamentului de utilitatile subterane ale acestuia.
e Se va solicita prezenta pe teren a executantului prezentului studiu in urmatoarele situatji:

o in cazul aparitiei unor neconcordante intre situatia de pe teren si cea descrisa
in prezentul studiu;

o dupd executarea sadpaturilor la cota de fundare ﬁpeﬁtrﬁ igﬁjgcafea naturii

terenulei, N
o lafazele determinante cerute de ISC. fg x\\‘ An
Elaborator ; ‘»’3 wm}j
Gomas SRL l\ " Nr. 09599,
Ing. Manarca lonut Alex ‘/«% oA j,\
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GOMAS SRL

J06/348/1992. CIF RO 565870
Avram Iancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

iNCERCARE DE PENETRARE DINAMICA PDG 1
Instrument folosit... DPH

Client: PLASTINVEST PROD SRL Data: 11/11/2022
Descriere: Introducere teren in intravilan -construire spatiu de productie si depozitare
Locatie: extravilan,loc Unirea,mun.Bistrita,jud BN

Scaral:31

Numar de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigrafica
0 5 101520253035404550 0 56 112 16.8 22.4 28.0
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SC GOMAS SRL 3 | |Beneficiar: Plansa
str. Avram lancu, nr.7, Bistrit PLASTINVEST PROD SRL nr. 1
Tel. 0744.220.881, contact@go

CIF RO565870, J06/348/1992

Proiectat

Ing. Manarca lonut Alex

Redactat

Ing. Manarca lonut Alex

Verificat

Data
NOV
2022

Amplasament:
Mun. Bistrita, Loc. comp.Unirea, extravilan,
jud. BISTRITA-NASAUD

STRATIGRAFIE
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Semnat digital de
RATIU MONICA
Data; 20220608
20:29:27 50300
Semnat digital
de RATIU
Homes~ MONICA
RATIU Data: 2022.06,08
., 20:22:13 40300
- BILANT TERITORIAL PROPUS
S. CONSTRUCTI EXISTENTE 600 mp 835%
5. CONSTRUCTIl PROPUSE W0 | 2686 %
S SOME N Pz > S CIRCULATIE CARTSARILA+ 1830 mp 2647 %
Nr. Cadastral Suprataa {mp) Rogm juridic PIETONALA + PARCARI
Lios 4700 vp Sxpar S. SPATIVERZI W25mp | 3332%
67075 557 mp exiravian 5. TEREN 7185mp | 100%
Sy Svmion POT propus 521%
JOTAL 7185 mp CUT propus 050
Supratata teren regiementat prin PUZ prin 5237 mp "
introducers in infravilan in UTR 40 - subzona A1 23; x“m p:apu: VE ';DB?
b !
BILANT TERITORIAL EXISTENT 1 ) & AW — 3
:‘ :f;i?;f:gzmnam 439 oy .00 % S SRL éz’\ gf:esf':";:\;EST PROD SRL Plansa
VA ) A ]
5 CIRCUCATI CAROSABILE | 09 Rl W ancu, nr.7, Bistrit 2 nr. 2
SLReuAn PEIONALE | T el, 744:220.881, contact@go
5. SPATIL INIERBAT NATURAL "{3?? 2EE65870 J06/348/1992 \* Amplasament:

3 | 44 .28 ) 1 B . - - .
T ] S Mun. Bistrita, Loc. comp.Unirea, extravilan,
5, TEREN Ll e — - RIT
POT ovistent Proigetat Ing. Manarca lonut Alex jud. BISTRITA-NASAUD
CUT oxstent Reddttat Ing. Manarca lonut Alex )

o PLAN DE SITUATIE
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