
, SR EN 1997-2 -,,Eurocode 7 - lnvestigarea gi cercetarea terenului,,;

o EN ISO 14688'1,2 - "Cercetdri 9i incercdri geotehnice. ldentificarea si clasificarea
pdmAnturilor. Principii pentru clasificare,,;

r NP 12612010 - Normativ privind fundarea construliilor pe piminturi cu umfliri gi
contractii mari

Metodele, utilajele gi aparatura folosite

Pentru determinarea stratifica{iei terenului si a nivelului apei subterane au fost efectuate doua foraje
mecanizat cu diametrul forajulul de 80-60-50mm (Fl,F2) ,din care s-au recoltat probe si 1 penetrare

dinamica grea PDGI (penetrometru greu cu masa berbec 50kg, inaltime de cadere 50cm, arie con
penetrare 15cm2, unghi la varf =90 grade).

Pozitia prospectiunilor este reprezentati in planul de situalie anexat iar rezultatele determindrilor de
laborator, sunt centralizate pe figele incercdrilor de laborator.

Datele calendaristice

Faza de teren a studiului geotehnic Ai studiul geotehnic au fost intocmite in noiemb rie 2022.

Metode folosite pentru recoltarea, transportut gi depozitarea probelor

Recoltarea, etichetarea 9i ambalarea probelor s-au executat conform normativelor in vigoare.
Probele recoltate s-au ambalat 9i asigurat in vederea pdstririi integrit6lii lor pe parcursul

transportului 9i depozitdrii lor.

Stratificafia pusd in eviden{5

Potrivit forajelor geotehnice realizate in perimetrul studiat, acestea pun in eviden{d
urmitoarele succesiuni:

Foraj F1:

1. 0.00-0.30m: sol vegetal;

2. 0.30-5.00m: praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent;

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita

6 Te!.0744.220.881,9-qajs_q!@go_111ae._ra,!i1]it1,w.,sel1_a9.rq

ctF Ro565870, J06t38t1992



3. -5.00-6.00m: praf argilos cenusiu, consistent.

ForalF2:

1. 0.00-0.30m: sol vegetal;

2. 0.30-4.20m: praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent;

3. -4.20-6.00m: praf argilos cenusiu, consistent.

Penetrare dinamica PDG1 :

1. 0.00-0.30m: umplutura pamant cu motoz;

2. 0.30-3.30m: praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent;

4. -3.30-6.00m: praf argilos cenusiu, vartos-tare.

Apa subterand nu a fost intalnita investigatiile efectuate.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic se referi la condi[iile de fundare de pe amplasamentul analizat, situat in
localitatea U nirea, judetul Bistri{a-Ndsdud.

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bishita

T Tel. 0744.220.881, pptUr1_c1@g,o,11t4 ,I.e , tryvr/-Wgq[j,i1sJq
ctF Ro565870, JO6t348t1992

CARACTERISTICI GEOTEHNICE

Stratul Y[kN/mc] orI C[kPa] E[kPa]
Presiune conventionala

de baza
Pconv [kPa]

sol vegetal/ umplutura pamant cu
moloz

praf nisipos cenusiu-cafeniu,
consistent

19.71 15 10 4300 200

praf argilos cenusiu, consistent 19.03 15 23 8500 250

praf argilos cenusiu, vartos-tare 20.40 5 35 24000 300

Nivelul apei subterane



Stabilirea categoriei geotehnice

Avdnd in vedere caracteristicile construcliei precum gi condi{iile de teren, amplasamentul se
incadreazd in riscul geotehnic moderat, categoria geotehnici 2, conform Npa7412014:

Factori de avut in vedere punctaj
Condi[iiteren Terenuri medii 2

Apd subterand Fara epuismente 1

Categoria de importanld a
constructiei Normald 3

Vecindtd{i Risc moderat 3

incadrare seismici ag=o.1 0 1

TOTAL 11

Analiza gi interpretarea datelor
o Terenul are o suprafata aproximativ orizontala si este stabil din punct de vedere a

alunecarilor de teren.

o Amplasamentul prezintd risc geotehnic moderat gi se incadreazd in categoria geotehnici 2.
. Apa subterand nu a fost intarnita in rucrarire efectuate.

Condifii de fundare

Pentru stratul de praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent se considera presiunea
convenlionalS de bazd de -Pconv. = 200kPa. Presiunile convenlionale sunt valabile pentru
adancimea de fundare cu H=2,00 m gi cu l5[imea fundaliei 8=1,00 m. Valoarea presiunii
convenlionale se va corecta de cdtre proiectantul de rezistenld conform prevederilor din STAS
3300/2 - 8s

Fundatiile se vor incastra in stratul de praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent, la
adancimea minimd de fundare Dt = -1 .20 m, asigurdndu-se o incastrare minimd de 0,20m in
terenul bun de fundare.

Daci la cota de fundare se vor intiilni accidente litologice (strate cu consistente reduse,
maluri'turba, umpluturi), sdpdtura se va adinci p6nd la interceptarea stratului de fundare praf
nisipos cenusiu-cafeniu, consistent).

in conformitate cu tndicatorul de norme de deviz pentru lucriri de terasamente TS/l-g3,
pdmanturile din amplasament la sdpdturd se incadreazd astfel:

. Sol vegetal

o Sipituri manuali _ teren usor
o Sipiturd mecanicd _ categoria I

SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
T el. O7 4 4.220. 88 1, qa nt qct!@g,o-119,a! e., Et4,.ij.-g Sllras.ts
ctF Ro565870, J06t38t1992
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Umplutura pamant cu moloz

o Sipituri manuali - teren milociu

o Sdpiturd mecanici - categoria I

Praf nisipos cenusiu-cafeniu, consistent
o Sapdturd manuald - teren tare

o Sipitura mecanicd - categoria ll

Praf argilos cenusiu, consistent

o Sdpaturd manuald - teren tare

o Sdpdturi mecanicd - categoria ll

Praf argilos cenusiu, vartos-tare

o Sdpituri manuali - teren tare

o Sdpiturd mecanici * categoria ll

Pentru mentinerea stabiliti[ii terenului vor trebui luate urmdtoarele misur!:
o terenul din jurul constructiei nu va fi incdrcat gi nici supus la vibralii;
o se vor lua mdsuri de sprijinire a perelilor eventualelor sapdturii

o pamantul rezultat din sapatura se va depozita la distanta de 1.00m fata de aceasta
o ultimii 20 cm se vor excava inainte de turnarea betoanelor in fundatii
ose vor lua misuri de prevenire a infiltratiilor si exfiltraliilor apei in/din terenul de

fundare

o substructura se va hidroizola

La proiectare gi execulie se vor respecta normele de proteclia muncii in vigoare 9i in mod
deosebit cele din ,,Regulamentul privind proteclia gi igiena muncii, aprobat de MLpAT cu
ordinul 9/N/1 5.03. 1 993.

inceperea activitiililor se va face numai dupd ob[inerea tuturor acordurilor privind
disponibilizarea amplasamentului de utilitalile subterane ale acestuia.

Se va solicita prezenla pe teren a executantului prezentului studiu in urmdtoarele situalii:
o in cazul apariliei unor neconcordan{e intre situalia de pe teren gi cea descrisd

in prezentul studiu;

o dupd executarea siipdturilor la cota de
terenului;

o la fazele determinante cerute de lSC.
Elaborator

Gomas SRL

lng. Manarca lonut Alex

I
SC GOMAS SRL, str. Avram lancu, nr.7, Bistrita
Tel. 0744.22O.881, contact(dqomas.ro, !!wr,/.qonias.ri)
ctF Ro56sB70, J06/34S/1 992
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GOMAS SRL
t06134811992. CrF RO s6s870
Avram Iancu. nr.7. Bistrita
jud. Bistrita Nasaud

tncrncnRE DE pENETRARE DrNAMrci pDG 1
Instrument folosit.,. DpH

Client: PLASTINVEST PROD SRL
Descriere: Introducere teren in intravilan -construire spatiu de productie si depozitare
Locatie: extravilan,loc Unirea,mun.Bistrita,jud BN

Data:1111112022

Scara 1:31

Numdr de lovitui penetrare verf

0 5 r015202s303s404550
Rpd (Mpa)

0 5.6 LL.z 16.8

Interpretare statigraficE

22.4 28.0

Umplutura pamant cu
moloz

Praf nisipos cenusiu,
vartos-tare

Praf argilos
cafeniu-cenusiu,
consistent
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FORAJ F1 FORAJ F2

Sol vegetal Sol vegetal

Praf nisipos
cenusiu-cafeniu,
consistent

Praf nisipos
cenusiu-cafeniu,
consistent

Praf argilos cenusiu,
consistent

Praf argilos cenusiu,
consistent

SC GOMAS SRL
str. Avram lancu, nr.7,
T el. 07 44.220.881, contacr@
ctF Ro565870, JO6t34Bt1992

Beneficiar:
PLASTINVEST PROD SRL

Amplasament:
Mun. Bistrita, Loc. comp.Unirea, extravilan,
jud. BISTRITA-NASAUD

STRATIGRAFIE
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