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Cuprins

1.DATE GENERALE:

A. Tema pentru elaborarea studiului geotehnic
Denumirea si amplasarea lucrarii
Investitor/beneficiar
Proiectant general
Proiectant de specialitate pentru studiu geotehnic

Numele si adresa tuturor unitatiilor care au participat sa investigarea terenului de fundare,
cu precizarea categoriei de lucrdri la care au fost implicate

G. Date tehnice furnizate de beneficiar si/sau proiectant privitoare la sistemele constructive
preconizate

ame 6w

2.DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT:
A. Topografia
Date geologice generale
Cadru general geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic
Date geotehnice generale
Date climatologice
Date seismologice

Istoricul amplasamentului si situatia actuala

T oMM oow®

Conditii referitoare la vecinatatiile lucrarii
. Tncadrarea obiectivului in zone cu risc

J. Tncadrarea preliminard a lucrrilor in categoria geotehnica

3. PREZENTAREA INVESTIGATIILOR SI A INFORMATIILOR GEOTEHNICE S| HIDROGEOLOGICE
EFECTUATE:

A. Tncercirile de teren programate, in concordanta cu cerintele temei

B. Prezentarea lucrérilor de teren efectuate

C. Prezentarea informatiilor geotehnice si hidrogeologice obtinute pe teren

D. Prezentarea lucrarilor de laborator efectuate

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE:
a. intocmirea fiselor sintetice pentru fiecare foraj sau sondaj deschis, cuprinzand descrierea
straturilor identificate;

b. prezentarea releveelor sondajelor deschise si eventuale relevee ale fundatiilor constructiilor
invecinate;

c. analiza si interpretarea datelor lucrarilor de teren si de laborator si a rezultatelor
incercarilor, avind in vedere metodele de prelevare, transport si depozitare a
probelor, precum si caracteristicile aparaturii si ale metodelor de incercare;

d. intocmirea unor sectiuni/profiluri geologice, lltologlce, geotehnice, geofizice,
hidrogeologice, bloc-diagrame (realizate la scara, in cote absolute corelate cu cotele
forajelor geotehnice) prin care si fie redate cu claritate conditiile de teren si
reprezentarea acestora in planuri ale amplasamentului impreuna cu pozitiile
investigatiilor in teren;

e. prezentarea tabelara pentru fiecare unitate/orizont/strat a valorilor misurate si
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derivate, dupa caz, pentru principalii parametrii geotehnici necesari in proiectarea
geotehnica (fizici si mecanici);

prezentarea tabelara si, eventual, grafica a valorilor masurate direct si a valorilor
derivate ale parametrilor geotehnici care pot defini natura si starea fiecarui strat de
pamant din componenta terenului, inclusiv prelucrarea statistici a acestora si
corelarea cu alte prelucrari care include experienta anterioara pentru determinarea
valorilor parametrilor geotehnici. Se vor specifica relatiile analitice sau empirice
utilizate pentru obtinerea valorilor derivate. Fac exceptie de la aceasta prevedere
studiile geotehnice elaborate pentru constructii de importanta redusa pentru care, se
vor prezenta doar valorile masurate sau derivate;

g. in cadrul proiectului geotehnic, in functie de structura geotehnicd proiectatd si de

fs

starile limita analizate se vor determina si utiliza valorile caracteristice si de calcul
adecvate ale parametrilor geotehnici, in conformitate cu normativul NP 122, bazate
pe valorile prezentate in studiul geotehnic;

aprecieri privind stabilitatea generala si locald a terenului pe amplasament obtinute
pe baza observatiilor vizuale din etapa de cartare. In cazul terenurilor in panta (cu
inclinarea generala mai mare de cca. 10%) se vor efectua analize preliminare de
stabilitate pentru situatia din momentul realizarii studiului geotehnic (cu respectarea
tabelului 1.1);

incadrarea straturilor geotehnice din punct de vedere al conditiilor de teren
(geotehnice, hidrogeologice si seismice) in vederea utilizarii ca teren de fundare (bun,
mediu sau dificil) prin raport cu solutii de fundare posibile;

recomandari cu caracter orientativ cu privire la adancimi si solutii de fundare
(directe, indirecte) stabilite pe baza conditiilor geotehnice, hidrogeologice si seismice
determinate pentru amplasament, pe baza datelor referitoare la caracteristicile
structurii care urmeaza sa fie proiectata, puse la dispozitie prin tema de investigare;
indicatie orientativa asupra necesitatii imbundtatirii/consolidarii terenului, pe baza
datelor puse la dispozitie prin tema de investigare;

indicatie orientativa asupra necesitatii prevederii unor lucrari complementare,
provizorii sau definitive, referitoare la apa subterana;

m. incadrarea finald a lucrarii intr-o anumitd categorie geotehnicd sau a partilor din

lucrare in diferite categorii geotehnice; a se vedea Anexa A;

5. MODELUL TERENULUL:

DECEMBRIE - 2023
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1. DATE GENERALE

A. TEMAPENTRU ELABORAREA STUDIULUI GEOTEHNIC:

=  elaborare studiu geotehnic in scopul intocmiri documentatiei pentru obtinerea
autorizatiei de construire: AMENAJARE SCUAR S| SPATIU DE JOACA, beneficiar DIRECTIA DE
INFRASTRUCTURA Sl SERVICII BISTRITA. Tema pentru elaboarea studiului geotehnic
a fost stabilita in conformitate cu certificatul de urbanism emis, proiectantul doreste date
geotehnice privind stratificatia terenului de fundare pe amplasamentul ales de beneficiar.

Nr. 21663 din 03.03.2023

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. ... G%E... din ..10.03.202% .......
in scopul: intocmire documenlalie in vederea obfinerii autorizaliei de conslruire pentru amenajare
scuar §i spaliu de joaca

Ca urmare a cereril adresate de DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA , cu sediul in Romanla,
judelul Blstria-Naséud, municlpiul Blstrita, localitate componenté Bistrita, cod postal ....., Strada
Liviu Rebreanu, nr. 24, bl. ....,, sc. ....., et. ..... , ap. . telefon/fax 0263216202, e-mail 0766222027 ,
inregistrat la nr. 21663 din 03.03.2023,

Pentru imobilul teren situat in: judetul Bistrita-N&s#ud, municipiul Bistria, localitatea companenta
Unlrea, , cod postal ..... , Strada §colll, nr. 8, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ..... , Cartea funciara nr.
89941 nr. cad/topo 89941

B. DENUMIREA S| AMPLASAREA LUCRARII:
AMENAJARE SCUAR $I SPATIU DE JOACA, pe imobil teren situat in jud. Bistrita Nasdud, mun.

Bistrita, loc. Unirea, str. Scolii, nr. 8, carte funciara nr. 89941, nr. cad/topo: 89941. Terenul

cercetat se afla situat in partea centrala a loc. Unirea, o zona de teren cu orientare plana.

Zona amplasamentului se poate urmari in imaginea satelitara de mai jos preluata din Google
Earth:
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Zona amplasamentului cercetat - loc. Unirea, str. $colii

C. INVESTITOR/BENEFICIAR: AMENAJARE SCUAR $§I SPATIU DE JOACA, pe imobil teren situat

in jud. Bistrita N&s&ud, mun. Bistrita, loc. Unirea, str. Scolii, nr. 8, carte funciara nr. 89941,
nr. cad/topo: 89941; INVESTITOR/BENEFICIAR- DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA SI SERVICII
PUBLICE BISTRITA.

D. PROIECTANT GENERAL: AMENAJARE SCUAR $I SPATIU DE JOACA, pe imobil teren situat in
jud. Bistrita Nasaud, mun. Bistrita, loc. Unirea, str. Scolii, nr. 8, carte funciara nr. 89941, nr.
cad/topo: 89941- SC N-STRUCT SRL, CIF 47551405, J06/112/2023 prin ing. ANDONIA Dan.

E. PROIECTANTUL DE SPECIALITATE PENTRU STUDIUL GEOTEHNIC: AMENAJARE SCUAR SI
SPATIU DE JOACA, pe imobil teren situat in jud. Bistrita Nasaud, mun. Bistrita, loc. Unirea,
str. Scolii, nr. 8, carte funciara nr. 89941, nr. cad/topo: 89941: CANDALE SILVIU P.F.A. avand
sediul in mun. Bistrita, Aleea Tineretului, bl. 1, sc. A, ap. 15, CUI 42758150, nr. ord. reg. com.
F06/234/2020, prin ing. geolog Candale Silviu.

F. NUMELE SI ADRESA TUTUROR UNITATILOR CARE AU PARTICIPAT LA INVESTIGAREA
TERENULUI DE FUNDARE, CU PRECIZAREA CATEGORIEI DE LUCRARI IN CARE AU FOST
IMPLICATE: AMENAJARE SCUAR SI SPATIU DE JOACA, pe imobil teren situat in jud. Bistrita
Nasaud, mun. Bistrita, loc. Unirea, str. Scolii, nr. 8, carte funciard nr. 89941, nr. cad/topo:
89941- CANDALE SILVIU P.F.A. avand sediul in mun. Bistrita, Aleea Tineretului, bl. 1, sc. A, ap.
15, CUI 42758150, nr. ord. reg. com. F06/234/2020, prin ing. geolog Candale Silviu.

G. DATE TEHNICE FURNIZATE DE BENEFICIAR SI/SAU PROIECTANT _ PRIVITOARE LA
SISTEMELE CONSTRUCTIVE PRECONIZATE: prezentul studiu a fost intocmit in urma temei

pentru elaborarea studiului geotehnic furnizate de investitor/beneficiarul proiectului, precum

si a proiectantului general care doreste date privind stratificatia terenului in scopul obtinerii
autorizatiei de construire. Date tehnice furnizate de beneficiar/proiectant in vederea
intocmirii studiului geotehnic sunt:

- certificatulgi cﬁlﬁe urbanism: nr. 467/10.03.2023;
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—  plan de situatie propus;
Conform PU.G. aprobat prin HCL nr. 136/2013, UTR 40-(V1) subzona spatiilor verzi

amenajate, scuarurilor publice, paduri parc, parcuri cu acces nelimitat.

g

A. TOPOGRAFIA:

Resedinta a judetului Bistrita - Nasaud, mun. Bistrita, este situata in partea de nord-est
a Podisului Transilvaniei, in Depresiunea Bistritei.

Municipiul Bistrita este amplasat pe un teren plan, la o altitudine de +356,00 m, pe
coordonatele 47010’ latitudine nordica si 24030 longitudine estica.

Orasul este strabatut de raul Bistrita, rau al carui nume il poarta. Este inconjurat de
coline acoperite cu intinse livezi, ocupa o suprafatd de 14.547 ha, impreund cu cele sase
localitati componente: Unirea (5 km), Slatinita (10 km), Ghinda (8km), Viisoara (5 km), Sigmir
(6 km), Sarata (10 km).

Localitatile limitrofe municipiului Bistrita sunt: Feldru (N), Livezile (NE), Cetate si
Budacul de Jos (SE), Mariselu (S), Sieu Magherus (SV), Sintereag si Dumitra (NV). Din suprafata
municipiului Bistrita de 13.799 ha revin intravilanului circa 2.058 ha.

Municipiul Bistrita este situat in subunitatea morfologica Dealurile Bistritei. Suprafata
pe care se afla este o regiune mai coboratd cunoscutd ca "Depresiunea Bistritei". Aceastd
depresiune este deschisa la vest si est, iar inspre nord si sud este marginitd de dealurile:
Cetate (Burgberg) 686 m, Bistritei (549 m), Ciuha (620 m), Corhana, Cocos, Jelnei, Codrisor
(Schieferberg), Cighir.
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B. DATE GEOLOGICE GENERALE:
Teritoriul judetului Bistrita-Nasaud prezinta un relief variat si complex, dispus sub

forma unui amfiteatru natural cu deschidere in trepte catre Podisul Transilvaniei, conturandu-
se trei zone de relief.

Zona montana - strajuieste judetul in partea de nord si est intinzandu-se pe 1/3 din
suprafata judetului si cuprinde o cununa de munti din arcul Carpatilor Orientali, grupa
nordica si mijlocie, in care intra: Muntii Tiblesului, la nordul judetului, cu inaltimi de pana la
1800 m (Vf Magura Tiblesului 1842 m), alcatuiti din formatiuni vulcanice noi, de varsta
neogena asociate cu formatiuni sedimentare. Fragmentarea puternica a acestor munti a dus
la formarea a numeroase vai si ulucuri depresionare, care au favorizat dezvoltarea unei retele
hidrografice bogate; Muntii Rodnei, desfasurati in partea de nord-est a judetului pe o
suprafata de 1300 km? , constituie un masiv format din sisturi cristaline cu forme greoaie, larg
ondulate, cu vai adanci, putin accesibile. Cel mai inalt varf din masivele muntoase din judet
il reprezintd Ineul - 2280 m. Tn partea de sud si de est a Muntilor Rodnei apar formatiuni
sedimentare paleogene si neogene, alcatuite din marne, gresii si conglomerate, imprimand
reliefului de pe versantul stang al Somesului Mare, o serie de trasasturi caracteristice.

Contactul dintre cristalin si sedimentarul transgresiv a favorizat nasterea a numeroase
vai subsecvente, inseuari largi, bazinete si ulucuri depresionare; Muntii Bargaului, de origine
vulcanica, amplasati in partea de est a judetului prezintd numeroase neck-uri si dyke-uri,
care strabat cuvertura sedimentara. Acestia sunt munti cu inaltimi mai mici, cel mai nalt varf
fiind Heniul Mare - 1410 m. Se observa un aspect divergent al retelei hidrografice, precum si
unele modificari ale cursurilor de ape impuse de alternanta dintre rocile sedimentare si cele
eruptive; Muntii Calimani, aflati la sud de Muntii Bargaului au aparut ca urmare a intensei
activitati vulcanice neogene si a liniilor de fracturd produse intre cristalinul Carpatilor
Orientali si depresiunea Transilvaniei si sunt alcatuiti din doud unitati: una a suprastructurilor
vulcanice si una vulcanogen sedimentara. Cel mai

inalt varf al Calimanilor, din judetul Bistrita-
Nasaud este Bistriciorul.

Zona dealurilor - ocupa partea centrald,

de sud si de vest a judetului in proportie de 2/3

din suprafata sa si apar ca unitati bine

individualizate, cum ar fi:
Dealurile Nasaudului - dealuri cu structura

monoclinala, faliata puternic, fragmentata cu

creste si suprafete structurale etajate, unde se
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regaseste varful Magura a carui altitudine masoara 858 m;

Dealurile Bistritei la sud de primele, cu trei bazinete depresionare Budacul, Livezile
Bistrita si Dumitra;

Piemontul Cilimanilor la sud de Dealurile Bistritene, aflat la periferia vestica a
Muntilor Célimani. Acesta s-a format in urma actiunii de eroziune si acumulare a apelor
curgitoare, ce aveau izvoarele in zona vulcanica;

in partea de sud a Piemontului Calimanilor se dezvolta Culmea 3ieului, avand ca limita
vesticd Valea Dipsei. Culmea Sieului este constituitd din conglomerate tortoniene, in care
apar cute diapire - samburi de sare;

Spre vest este evidentiatd o altd unitate morfostructurald si anume asa zisa Campia
Transilvaniei, de fapt o unitate de coline inalte, cu limita la nord a raului Somesul Mare, in
sud Valea Muresului, iar la est interfluviul $ieu-Teaca si Valea $ieulu;

Zona de cAmpie, cu inaltimi de 500 - 600 m, cu formatiuni de varsta miocena: marne,
argile, tufuri, cu intercalatii de gresii si nisipuri, unde sunt cantonate zacaminte de gaz
metan. in aceastd regiune, viile sunt largi, adanci, fara terase, cu aspect de culoar, cu
versanti degradati, albiile majore sunt puternic aluvionate; Culmea Breaza, avand o
altitudine de 975 m.

Zona de lunci - insoteste cursurile principalelor rauri, in special al Somesului Mare $i al
afluentilor séi, reprezentand circa 3% din suprafata judetului.

Teritoriul judetului este brazdat de o retea hidrografica bine reprezentata a carei
lungime totald insumeazad aproximativ 3.030 km si se axeaza pe cateva rauri principale
(Somesul Mare, Sieul, Bistrita), cu obarsia in zone cu umiditate bogatd, al caror regimuri sunt
in slaba masura influentate de afluenti.

Sub aspect seismic Bistrita- Ndsdud nu intrd in sfera judetelor care trebuie
monitorizate in mod prioritar. Tn structura geologica caracteristica pentru judetul Bistrita-
Nisiaud existd o varietate mare de roci utile si substante nemetalifere, astfel: minereu de
fier, minereu polimetalic, minereu de cupru, pirita cuprifera, pirita, minereu auro-argentifier,
andezit industrial $i de constructii, dacit industrial, calcar industrial, argila comuna, roci
caolinizate, nisip si pietris, tufuri industriale, marmura, calcar ornamental.

C. CADRUL GENERAL GEOMORFOLOGIC, HIDROGRAFIC $I HIDROGEOLOGIC:

Depresiunea Bistritei este de origine eroziv-acumulativa. Este strabatuta de raul

Bistrita care izvoraste de pe versantul nordic al Muntilor Calimani, de sub varful Bistriciorului,
de la o altitudine de 562 m, parcurgdnd un traseu de 64 km pana la intrarea in oras. Aici
primeste doi afluenti cu debit foarte mic si inconstant, paraul Ghinzii si Valea Jelnei. De pe
Dealul Cetatii isi adun& apele paraul Castdilor care conflueaza cu raul Bistrita intre Bistrita i

Viisoara. Raul Bistrita traverseaza localitatea Viisoara, trece pe la marginea localitatii Sarata
B - - 8|Page
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si se varsa in raul Sieu.
D. DATE GEOTEHNICE GENERALE:
Cercetarea s-a efectuat prin foraj geotehnic pe amplasamentul stabilit de beneficiar si

proiectant si prin analiza informatiilor geotehnice cunoscute in zona cercetarii. Perimetrul
amplasamentului prezinta o zona plana, nu s-au pus in evidenta fenomene dinamice active pe
suprafata de teren analizata, nu au fost identificate zone cu exces de umiditate.
E. DATE CLIMATOLOGICE:

Evolutia temperaturii aerului este tipic continentald cu maxima in luna iulie $i minima

in luna ianuarie. Cantitatea de precipitatii, in functie de anotimp, depaseste in general media
pe tard. Acest sector se incadreaza n zona climatica temperat continentald de deal.
Temperatura medie anuala este de 8,3°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7°C iar
cea a lunii iulie atinge valoarea de 18,9°C. Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de
680 mm, cu luna cea mai bogata in precipitatii - iunie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai
secetoasa - februarie, cu media de 20 mm. Vanturile dominante bat din sectorul vestic si
inregistreaza schimbari ale directiei de la vara la iarna, cu intensificari orientate vest - est.
F. DATE SEISMOLOGICE:

Din punct de vedere al intensitatii seismice, amplasamentul investigat se situeaza in
macrozona seismica de calcul “VI”.

Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225
ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani este: 0,10g. Perioada de colt Tc=0,7.
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HARTA CU ADANCIMILE MAXIME DE INGHET IN ROMANIA

Zone pentru care.
adéncimile maxime de

" inghet se stabilesc pe bazii
de observafil locale

Adancimea de inghet in jud. Bistrita N&sdud are valori cuprinse intre: Hi= -0,90, si -
1,00m (conform STAS 6054/77).

Spectrele normalizate de réspuns elastic ale acceleratiilor absolute pentru fractiunea
din amortizarea criticA &=5% fin conditiile seismice si de teren din Roménia, A(T) sunt
reprezentate in Figura 3.3 pe baza valorilor Ty, T¢ si T)) din Tabelul 3.1.
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G. ISTORICUL AMPLASAMENTULUI SI SITUATIA ACTUALA: suprafata de teren din CF. nr.
89941 are folosinta actuald de teren arabil in suprafati de 5083 mp. Amplasamentul este

afectat partial de zona de protectie sanitara a cimitirului existent si este traversat de o retea

electrica aeriana LEA 20kv.
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H. CONDITII REFERITOARE LA VECINATATIILE LUCRARII(CONSTRUCTII INVECINATE,
TRAFIC, DIVERSE RETELE, VEGETATIE, PRODUSE CHIMICE PERICULOASE) accesul la
amplasament se realizeaza din str. Scolii, in jurul amplasamentului sunt existente terenuri

agricole, locuinte individuale. Biserica Ortodoxa Sf. Arhangheli.

. INCADRAREA OBIECTIVULUI IN “ZONE DE RISC” (CUTREMURE DE PAMANT, ALUNECARILE
DE TEREN, INUNDATI)CARE FORMEAZA “PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI
NATIONAL-SECTIUNEA V-ZONE DE RISC”: in conformitate cu LEGEA nr. 575 din 22 octombrie

2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone

de risc natural, Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 726 din 14 noiembrie 2001 zonele care
prezinta un potential de producere a unor fenomene naturale distructive se analizeazi si se
incadreaza in zone cu risc natural.

fn intelesul prezentei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, in
interiorul carora exista un potential de producere a unor fenomene naturale distructive, care
pot afecta populatia, activitatile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube

si victime umane.
© CUTREMURE DE PAMANT:

Judetul Bistrita Nasaud se incadreaza in zona de intensitate seismica pe scara MSK 64 si

perioada de revenire pe cca. 100 ani cu valoarea 6.
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Inundatiile pot fi datorate revarsarii unui curs de apa si a scurgerilor de torenti.
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In conformitate cu anexele din lege, zona jud. Bistrita Nisiud se incadreaza in zone cu

potential ridicat de producere al alunecérilor de teren. Existand riscul aparitiilor alunecarilor

de teren primare.
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J.  INCADRAREA PRELIMINARA A LUCRARILOR N CATEGORIA GEOTEHNICA:

Categoria geotehnica preliminard, conform normativului NP 074-2022, se stabileste in
functie de punctajul specific pentru: terenul de fundare, importanta constructiei,

vecinatatiile amplasamentului, apa subterana si zona seismica.

Conditii de teren Terenuri bune Punctaj : 2 pct.
Apa subterana Fara epuizmente Punctaj : 1 pct.
Clasificarea constructiei dupa Redusa Punctaj : 2 pct.

clasa de importanta

Vecinatati Fara riscuri Punctaj : 1 pct.

Zona seismica Un punct pentru zonele cu ag < 0,10g Punctaj : 1 pct.

Punctaj total = 7 pct.

La punctajul stabilit pe baza celor 4 factori, se adauga puncte corespunzatoare zonei seismice avand valoarea
acceleratiei terenului pentru proiectare ag , definitd in Codul de proiectare seismici-Partea I-Prevederi de
proiectare pentru clddiri, Indicativ P 100-1, denumit in continuare Codul P 100-1, astfel:

) trei puncte pentru zonele cu ag > 0,25¢

(i) doua puncte pentru zonele cu ag = (0.15 ... 0.25)g

(iii) un punct pentru zonele cu ag < 0,10g

fn conformitate cu tabelul din normativ, categoria geotehnica este 1.

Nr.crt Limite punctaj Categoria geotehnica
1 6.9 1
2 [ P 14 2
3 j £ R 3

3. PREZENTAREA INVESTIGATIILOR $I A INFORMATIILOR GEOTEHNICE S| HIDROGEOLOGICE

EFECTUATE
A. INCERCARILE DE TEREN PROGRAMATE, [N CONCORDANTA CU CERINTELE TEMEI: ca

metoda de cercetare s-a recurs la tehnologia de forare continuu avand in vedere c acest tip

de lucrare este operativ, permite recoltarea probelor din orice punct al intervalului forat si
ofera toate elementele necesare caracterizirii din punct de vedere geotehnic si
hidrogeologic, pe adancime, corespunzitoare zonei de influenta a terenului existent,
apartinand clasei de importanta redusa. Pentru stabilirea stratificatiei terenului de fundare
de pe amplasamentul investigat a fost realizat un foraj geotehnic pana la adancimea de -4,00
m de la C.T.N.

B. PREZENTAREA LUCRARILOR DE TEREN EFECTUATE:

* datele calendaristice intre care s-au efectuat lucririle de teren: forajul a fost

executat in cursul lunii decembrie 2023.

» observatii din teren cu fotografii din amplasament (dacd sunt relevante sau
solicitate): nu au fost realizate.
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» informatii obtinute din cartarea geologicd si geomorfologicid(acolo unde este

necesara): nu este cazul.

» volumul lucrarilor geotehnice si hidrogeologice, metodele si standardele pe care

se bazeaza, utilajele si aparatura folosite-corespondenta cu cerintele temei: lucrarile de

investigatie in teren, analizele de laborator si metodologiile de calcul adoptate s-au efectuat

n conformitate cu standardele si normativele in vigoare dintre care mentionam:

Nr.crt.

Indicativ

Titlu

SR EN 1997-1:2004SR EN 1997-
1:2004 AC:2009SR EN  1997-
1:2004/A1:2014

Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale

Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 1: Reguli generale. Anexa

2 SR EN 1997-1:2004/NB:2016 nationala
SR EN 1997-2:2007SR EN 1997-Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si incercarea
3 2:2007/AC:2010 terenului 3
Eurocod 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2: Investigarea si incercarea
4 SR EN 1997-2:;2007/NB:2009 terenului. Anexa nationala
5 STAS 1242/3-87 Teren de fundare. Cercetari prin sondaje deschise
Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in
6 ISTAS 1242/4-85 amanturi
Masuratori terestre. Marcarea si semnalizarea punctelor pentru
7 STAS 10493-76 supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor
Investigatii si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
8 SR EN ISO 14688-1:2018 pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere
Investigatii si incercari geotehnice. Supraveghere geotehnica in situ
prin aparaturd. Partea 3: Masurarea deplasarii de-a lungul unei linii:
9 SR EN ISO 18674-3:2018 inclinometre
Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari
referitoare la apa subterana. Partea 1: Principii tehnice pentru
10 SR EN ISO 22475-1:2021 relevarea esantioanelor de pamant, roca si apa subterana
Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari
ale apei subterane. Partea 2: Criterii de calificare pentru firme si
11 SR CEN ISO/TS 22475-2:2009 personal
Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurari
ale apei subterane. Partea 3: Evaluarea conformitatii firmelor si
12 SR CEN ISO/TS 22475-3:2009 personalului de catre o terta parte
—  Forajul geotehnic F1 - a fost executat de CANDALE SILVIU P.F.A., CUI 42758150,
nr. ord. reg. com. F06/234/2020, prin inginer geolog Candale Silviu,
candale_silviu@yahoo.com.
— utilajele folosite: kitul de prospectare pentru sondaje geologice "AUGER ELDEMAN

EIJKELKAMP".

* metodele folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor si

incadrarea categoriei probelor, precizarea calitétii probelor recoltate: prezenta lucrare a

fost realizata in mai multe etape dupa cum urmeaza: documentare asupra amplasamentului,

investigatie preliminara, realizarea forajului, prelevarea probei si stabilirea nivelului

hidrostatic, elaborarea studiului geotehnic dupa normele in vigoare.

C.  PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE SI HIDROGEOLOGICE OBTINUTE PE TEREN:

* pozitia pe teren a investigatiilor realizate(coordonatele topografice X, Y, Z,

CANDALE SILVIU P.F.A, F6/234/10.07.2020, 42758150
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precum si distante fatd de eventuale puncte fixe caracteristice din amplasament):
coordonatele stero 70 ale forajelor efectuate pe amplasament: X-629242.494, Y-464165.752,
Z +377,00 m.

= stratificatia primard pusa in eviden{d - fisa sondorului - inclusiv album foto cu
esantioanele prelevate:
F1(cota +377,00m dMN)

= 0,00m-0,10m-sol vegetal inierbat;
» 0,10m-4,00m-argila vartoasa, cafeniu-maronie, cu intercalatii de pietris;
 fise ale diferitelor masuratori §i incercari in situ (conform Anexa K): nu este cazul;
= date masurate privind nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer (cu
nivel liber sau sub presiune): in foraj nu a fost intersectat nivelul freatic.
= caracteristicile de agresivitate ale apei subterane si, eventual, ale unor straturi

de pamant: nu este cazul.

D. PREZENTAREA LUCRARILOR DE LABORATOR EFECTUATE:

» datele calendaristice intre care s-au efectuat lucririle de laborator: nu este cazul.

» denumirea laboratorului autorizat/acreditat care a efectuat incercérile/ analizele
pamanturilor si apei, in cazul investigatiilor prin foraje, cu prezentarea in copie a
autorizatiei laboratorului si a anexei cu incercarile de laborator autorizate/acreditate: nu

au fost solicitate din partea beneficiarului.

* rapoarte de incercdri in laborator si pe teren cuprinzand buletine de incercare,

diagrame, grafice si tabele privitoare la rezultatele lucrarilor experimentale:

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 56 bis/20.1.2023

Exemplu: Pamdnt A:
Argia: 40%

Frat 30%

Nislp: 30%
Argila nislpoasa

—_— =P *Argita prafcass nivipoasa b = 1525

PRAF
(0.002...0.063 mm)

Figura N.1: Diagrama ternard
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" buletine sau centralizatoare pentru analizele chimice. Observatie: Buletinele de
incercare care cuprind fnregistrarea tuturor datelor obtinute in timpul incercérilor si
toate elementele necesare verificarii calculelor care au condus la rezultatele incercarilor
respective se pastreaza, de reguld, la unitatea elaboratoare. Copii ale acestor buletine

vor fi inaintate beneficiarului, la cererea acestuia.

4, EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

a. intocmirea figelor sintetice pentru fiecare foraj sau sondaj deschis (a se vedea
modelul din Anexa 0), cuprinzand descrierea straturilor identificate (a se vedea Anexa N
privind clasificarea pamanturilor din punct de vedere granulometric), rezultatele
sintetice ale incercarilor de laborator geotehnic, rezultatele penetrérilor standard - SPT
(daca este cazul), nivelurile de aparitie si de stabilizare ale apei subterane: se vor reda in

colona stratigrafica a forajului, anexa la documentatie.

b. prezentarea releveelor sondajelor deschise si eventuale relevee ale fundatiilor

constructiilor invecinate: nu au fost realizate investigatii la fundatiile cladirilor invecinate.

c. analiza §i interpretarea datelor lucrérilor de teren si de laborator si a rezultatelor
incercarilor, avand in vedere metodele de prelevare, transport si depozitare a probelor,
precum si caracteristicile aparaturii si ale metodelor de incercare. Dac unele rezultate
sunt nerelevante sau imprecise, acest lucru trebuie mentionat si comentat; dacd este
cazul, se vor face propuneri pentru completarea investigatiilor: caracteristicile geotehnice
necesare in vedere stabilirii naturii terenului cercetat si a conditiilor de fundare pe stratele
interceptate se refera la indicii analizati de laboratorul autorizat si la natura materialului

analizat conform interpretarilor din:

L SR EN ISO - 14688 - 1 - noiembrie 2004 - IDENTIFICAREA SI CLASIFICAREA
PAMINTURILOR.Partea 1 : Identificare si descriere.

& SR EN ISO - 14688 - 2 - septembrie 2005 - IDENTIFICAREA SI CLASIFICAREA
PAMINTURILOR.Partea 2 : Principii pentru o clasificare (din punct de vedere granulometric).
Au fost prelevate probe tulburate de pamant care au fost manipulate si transportate conform
SR EN ISO 22475-1: “Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si masurétori
ale apei subterane. Partea 1. Principii tehnice pentru executie”.

d. intocmirea unor sectiuni/profiluri geologice, litologice, geotehnice, geofizice,
hidrogeologice, bloc-diagrame (realizate la scard, in cote absolute corelate cu cotele
forajelor geotehnice) prin care si fie redate cu claritate conditiile de teren si

reprezentarea acestora in planuri ale amplasamentului fmpreund cu pozitiile
investigatiilor in teren: se vor reda in planul de situatie, anexa la documentatie.
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MCPUSE CEOLDORCA P57 SABL S B Peasfs

Sectiune geologicX care cuprinde zona jud. Bistrita-Nasaud
e. prezentarea tabelara pentru fiecare unitate/orizont/strat a valorilor masurate si
derivate, dupa caz, pentru principalii parametrii geotehnici necesari in proiectarea
geotehnica (fizici §i mecanici): tip-ul de pamant (SR EN 14688-1:2018 / NP 074 - 2022), si
presiunea conventionald pentru fiecare strat intalnit vor fii redate in coloana stratigrafica a

forajului.

prezentarea tabelara si, eventual, grafica a valorilor masurate direct si a valorilor
derivate ale parametrilor geotehnici care pot defini natura si starea fiecadrui strat de
paméant din componenta terenului, inclusiv prelucrarea statistica a acestora i corelarea
cu alte prelucrari care include experienta anterioara pentru determinarea valorilor
parametrilor geotehnici. Se vor specifica relatiile analitice sau empirice utilizate pentru

obtinerea valorilor derivate. Fac exceptie de la aceasta prevedere studiile geotehnice

elaborate pentru constructii de importanta redusa pentru care, se vor prezenta doar

valorile mdsurate sau derivate: conform tabelulul prezentat anterior.

g. 1n cadrul proiectului geotehnic, in functie de structura geotehnica proiectata si de
starile limita analizate se vor determina si utiliza valorile caracteristice si de calcul
adecvate ale parametrilor geotehnici, in conformitate cu normativul NP 122, bazate pe

valorile prezentate in studiul geotehnic:criterile de alegere a metodei de calcul, conf. Tab. 1.4 INDICATIV np 112-2014

Constructia
Rhiroila Sensibilitatea | Restrictii de Terenul de
Stdri limitd | Importanfa la taséri deformatii in fundare
de calcul A 7
diferenfiale exploatare
CO CS CNT | CST | CFRE | CRE = T_F= D
Prescriptivd | SLU | SLE ﬂ |
SLU | SLE il -
SLU | SLE e
Directa SLU | SLE
SLU | SLE
SLE @"
Nota 1 - Folosirea metodei prescriptive la profectarea final3 este permisi doar atunci cnd sunt indeplinite simultan '
o B = - R - - - 18|Page
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cele patru conditil (CO+CHT+CFRE+TF).
Nota 2 - Prin folosirea metodei prescriptive, se considerd indeplinite implicit conditiile de verificare la SLU §i SLE.
Hota 3 - Metoda prescriptiva se poate folosi la predimensionare.

Nota 4 - Tn cazul folosirii metodei directe, calculul la stirile limitd specificate este obligatoriu.
Nota 5 - In cazul terenului de fundare alcatuit din roci stincoase §i semistancoase, in conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale, este admisé folosirea metodei prescriptive
in toate cazurile, cu exceptia constructiilorspeciale.

h. aprecieri privind stabilitatea generala si locala a terenului pe amplasament obtinute
pe baza observatiilor vizuale din etapa de cartare. In cazul terenurilor in pantd (cu
inclinarea generala mai mare de cca. 10%) se vor efectua analize preliminare de
stabilitate pentru situatia din momentul realizarii studiului geotehnic (cu respectarea

tabelului 1.1): amplasamentul are stabilitatea locala si generala asigurata.

i. incadrarea straturilor geotehnice din punct de vedere al conditiilor de teren
(geotehnice, hidrogeologice si seismice) in vederea utilizarii ca teren de fundare (bun,
mediu sau dificil) prin raport cu solutii de fundare posibile: pentru stratul litologic de -

argila vartoasa se incadreaza in:

Conditii de teren Terenuri bune
Apa subterana Fara epuizmente
Zona seismica Un punct pentru zonele cu ag < 0,10g

j. recomanddri cu caracter orientativ cu privire la adancimi si solutii de fundare
(directe, indirecte) stabilite pe baza conditiilor geotehnice, hidrogeologice si seismice
determinate pentru amplasament, pe baza datelor referitoare la caracteristicile structurii
care urmeaza sa fie proiectatd, puse la dispozitie prin tema de investigare: recomandam
ca fundarea constructiei sa se realizeaze sub limita adancimi de inghet, care pentru jud.

Bistrita-Nasaud este stabilita conform STAS 6054-77 intre 90-100 cm.

Observatie: Recomandarile si indicatiile orientative date la punctele j), k) si |) pot sau nu sa
fie urmate de catre proiectant, care are responsabilitatea finald asupra solutiilor de fundare
adoptate si dimensionate. Toate solutiile constructive referitoare la terenul de fundare si
structurile geotehnice se stabilesc pe baza calculelor specifice in cadrul Proiectului
geotehnic.

~

k. indicatie orientativa asupra necesitétii imbunatatirii/consolidarii terenului, pe baza
datelor puse la dispozitie prin tema de investigare: nu consideram necesar a se executa
lucrari de imbunatatire sau consolidare ale terenului pentru obiectivul mentionat in studiu
geotehnic si declarat de beneficiar.

Observatie: Recomandarile si indicatiile orientative date la punctele j), k) si ) pot sau nu si
fie urmate de catre proiectant, care are responsabilitatea finald asupra solutiilor de fundare
adoptate si dimensionate. Toate solutiile constructive referitoare la terenul de fundare si
structurile geotehnice se stabilesc pe baza calculelor specifice in cadrul Proiectului

geotehnic.
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L. indicatie orientativd asupra necesitatii prevederii unor lucrari complementare,
provizorii sau definitive, referitoare la apa subterana: in cazul executari altor lucrari decat
cele la care se face referire in studiul geotehnic, se va elabora alta documentatie cu alte
concluzii.

Observatie: Recomandarile si indicatiile orientative date la punctele j), k) si |) pot sau nu sa
fie urmate de catre proiectant, care are responsabilitatea finala asupra solutiilor de fundare
adoptate si dimensionate. Toate solutiile constructive referitoare la terenul de fundare si
structurile geotehnice se stabilesc pe baza calculelor specifice in cadrul Proiectului

geotehnic.

m. ncadrarea finala a lucrarii intr-o anumita categorie geotehnica sau a partilor din
lucrare in diferite categorii geotehnice; a se vedea Anexa A:

Categoria geotehnica finald, conform normativului NP 074-2022 se stabileste in functie
de punctajul specific pentru: terenul de fundare, importanta constructiei, vecinatatiile

amplasamentului, apa subterana si zona seismica.

Conditii de teren Terenuri bune Punctaj : 2 pct.
Apa subterana Fara epuizmente Punctaj : 1 pct.
Clasificarea constructiei dupa Redusa Punctaj : 2 pct.

clasa de importanta

Vecinatati Fara riscuri Punctaj : 1 pct.

Zona seismica Un punct pentru zonele cu ag < 0,10g Punctaj : 1 pct.

Punctaj total = 7 pct.

Tn conformitate cu tabelul din normativ, categoria geotehnica este 1.

Nr.crt Limite punctaj Categoria geotehnica
1 T 1
2 y LN 14 2
3 j 1= AR 3

5. MODELUL TERENULUI

Modelul terenului este o reprezentare a conditiilor topografice, geologice, tectonice,
hidrogeologice si geotehnice relevante dintr-un amplasament dat, care se bazeaza pe
rezultatele investigatiilor de teren si alte date relevante. Modelul terenului este principalul
rezultat al investigatiei geotehnice si reprezinta baza de dezvoltare a modelului geotehnic de
proiectare.

Presiunea conventionala se calculaza in conformitate cu STAS 3300/2-85, anexa B si NP

112-2014 - NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA FUNDATIILOR DE SUPRAFATA pentru fundatii cu
B=1,00 m si adancimea de fundare Df=2,00 m de la nivelul terenului natural. Pentru alte
lagimi ale talpii sau alte adanicmi de fundare presiunea conventionald se calculeaza cu
relatia:
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Peconv '__"ﬁconv + CB + CD unde

Peonv - valoarea de baza a presiunii conventionale pe teren, conform tabelelor D.1 +D.5;
Cs - corectia de latime;
Co - corectia de adancime;
In stratul S2 de argild, presiunea conventionala de baza poate fi considerata 285 kPa
(conform, NP 112:2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directd, Anexa D,
Tabel D.4).

Tabele cu valori caracteristice, recomandate, pentru calcule geotehnice preliminare,
conform Indicativ NP 122:2010.

Tabel A.6.1
Valori caracteristice ale unghiului de frecare ¢ ' (in grade) pentru pémanturiknecoezive:
Cat i ikl Indesare medie Indesat si foarte indesat
ategoria pamantului Ip=135... 65% Ip > 65 %
Nisip cu pietris si nisip mare si mijlociu 33 36
Nisip mijlociu 31 33
Nisip fin 27 30
Nisip prafos 24 28

Notd: Valorile din tabel sunt valabile pentru piménturi necoezive cu particule relativ rotunjite. in cazul prezentei particulelor
colturoase se pot accepta valori mai ridicate.

Tabel A.6.2

Valori caracteristice ale unghiului de frecare @ ' (in grade) si ale coeziunii ¢' (in kPa) pentru
pamanturi coezive:

Indicele porilor e
Ip (%) le 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05
el lclo | clo |c o ||| | ¢
<10 0,75...1 | 25( 10{24 | 7 | 22 |5
0,5..0,75| 23| 8|22 6 |20 |4 17| 2
0,75...1 | 22| 30(21 |24 ] 2020 19| 16(18 | 14 | 16 |12
10.. 20 0,5..0,75| 20| 25(19 | 22 | 18 [18 17 15(15 [ 12 | 14 |10
0,25..0,5 16 |16 15| 13113 | 10| 11 ]9 10 7
0,75...1 17 | 53 | 16 |44 15| 35(15 | 31 [ 13 |27 | 11 24
> 20 0,5..0,75 15 |37 14 33(13 | 28 | 11 |24 9 21
0,25..0,5 12 (29 11| 27(10 | 23| 8 (21 5 19
Observatii: 1. Valorile din tabel sunt valabile pentru pdménturi avindgradul de umiditate S, > 0,8.

2. Pentru valori intermediare ale indicelui porilor se admiteinterpolarea linear3 a valorilor
Q'sic
A.6.3. Valorile modulului de deformatie linearda E sunt date din tabelul A.6.3 pentru pimanturile
nisipoase, respectiv in tabelul A.6.4 pentru pAmanturile coezive.

Tabelul A.6.3

Valori caracteristice ale modulului de deformatie linear4 E (in kPa) pentru pamanturi nisipoase:

A , Indesare medie Indesat si foarte indesat
Categoria pamantului Ip=135... 65% I > 65 ;
Nisip cu pietris si nisip mare si mijlociu 30.000 40.000
Nisip fin 25.000 35.000
Nisip prafos 18.000 30.000
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Valori caracteristice ale modulului de deformatie lineard E (in kPa) pentru pamanturi coezive

Tabelul A.6.4

Indicele porilor e
fp (%) !C
0,45 0,55 0,65 0,75 0,85 0,95 1,05
<10 0,25...1 | 32.000 | 24.000 | 16.000 | 10.000 | 7.000
10 .. 20 0,75...1 | 34.000 | 27.000 | 22.000 | 17.000 | 14.000 | 11.000
0,5..0,75| 32.000 | 25.000 | 19.000 | 14.000 | 11.000 | 8.000
520 0,75 ... 1 28.000 | 24.000 | 21.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000
0,5..0,75 21.000 | 18.000 | 15.000 | 12.000 | 9.000

Pe parcursul executiei, obiectivul isi poate schimba categoria geotehnica stabilitd in

studiul geotehnic.

Prezenta documentatie este valabila numai pentru obiectivul mentionat in continut:

AMENAJARE SCUAR Sl SPATIU DE JOACA.

Ea nu poate fi reprodusd, copiata sau imprumutata integral sau partial, in mod direct

sau indirect sau extinsa in afara amplasamentului specificat.

CANDALE SILVIU P.F.A. F6/234/10.07.2020, 42758150
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SONDAJ GEOTEHNIC SG 01
+377,00 m dMN-C.T.N.

-0,10 m
X

Foraj

Denumire obiectiv

Descrierea stratificatiei terenului
FG 01;

Imobil identificat in loc. Unirea, str. Scolii, nr. 8, CF:
89941, CAD:89941, jud. Bistrita Nasaud.

F1(cota +377,00m dMN)

= 0,00m-0,10m-sol vegetal inierbat;

= 0,10m-4,00m-argila vartoasa, cafeniu-maronie, cu

intercalatii de pietris;

Pconv 52-285 kPa.

OO *  CUI 4275150 *!-'
-4’ m o, F61234/£020

Beneficiar: DIRECTI'A DE INFRASTRUCTUR'A SI SBRVIC]I BISTRIT'A Nr. proiect
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