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1. Date de identificare:

Proiectant de specialitate: GEORA PROIECT S.R.L.

Beneficiar: CRISTIRO SA

Nr. proiect: 243/2023

Amplasament: Mun. Bistrita, str. Industriei nr. 5, JUD. BISTRITA NASAUD
Data prezentarii la verificare: septembrie 2023

Faza de proiectare: S.G.

2. Caracteristici principale ale proiectului si ale constructiei:

Documentatia supusi verificérii cuprinde un Studiu geotehnic pentru investifia ,,TNTOCMIRE PUZ PENTRU
SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATII INDUSTRIALE SI ADMINISTRATIVE N SPATII COMERCIALE,
AMENAJARE INCINTA, ACCESE SI PARCARI”, amplasatd in Mun. Bistrita, str. Industriei nr. 5, JUD.
BISTRITA NASAUD.

In vederea identificarii stratificafiei terenului, a naturii litologice, a stabilirii principalelor caracteristici
geotehnice ale straturilor de pdmant, a nivelului apei subterane, pe amplasament au fost realizate 6 foraje
geotehnice si 6 penetrdri dinamice grele (DPH). Apa subterana nu a fost interceptata a fost intilnita in forajele
executate.

La suprafatd apare un strat de umplutura eterogend cu grosimi intre 0.60m (zona F2) si -2.00m (zona F3) sub
care, in forajele apare un strat de Praf nisipos argilos cafeniu, consistent-virtos, contractil, activ (strat 2) cu
grosimi intre 0.60m (zona F1) si -3.20m (zona F2). Ultimul strat interceptat a fost cel de Pietris cu nisip
cafeniu/cenusiu, cu indesare medie-indesat (strat 3).

Pentru fundarea pe stratul 2, Praf nisipos argilos cafeniu, consistent-vértos, contractil, activ, se recomandi
adoptarea unei adancimi minime de fundare Df = 2.00m, in conformitate cu prevederile NP126-2010 — Normativ
privind fundarea constructiilor pe paménturi cu umflari si contractii mari, dat fiind caracterul contractil activ al
stratului 2

La predimensionarea fundatiilor, se va considera o presiune conventionala de baza:

Strat 2 - pm.“ 250kPa.
Strat 3 - peony = 350kPa.

Pentru determinarea presiunii conventionale de calcul se vor aplica corectii de latime si addncime conform
NP-112-2014. Calculul final la capacitate portantd se va face conform SR EN 1997/1-2006, conditii drenate.
Amplasamentul se incadreaza in categoria geotehnici 2, risc geotehnic moderat (conform NP074/2022),

3. Documente ce se prezinti la verificare:
- studiu geotehnic;
- fisele forajelor;
- fise penetari dinamice grele;
- plan de situatie.

4. Concluzii asupra verificirii:
In urma verificdrii se considerd proiectul corespunzitor din punct de vedere al exigentei urmérite si al fazei
de proiectare specificate.

5. Observatii: nu sunt
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Beneficiar, Verificator tehnic atestat:, /,

dr.ing. Vasile I‘ARCAS/
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STUDIU GEOTEHNIC
Privind terenul de fundare pentru
INTOCMIRE PUZ PENTRU SCHIMBARE DESTINATIE DIN SPATII INDUSTRIALE S
ADMINISTRATIVE IN SPATII COMERCIALE, AMENAJARE INCINTA ACCESE SI
PARCARI o
Mun. Bistrita, str. Industriei nr. 5, JUD. BISTRITA NASAUD

Amplasamentul studiat se afla in zona nord-vestica a municipiului Bistrita. Tema studiului este
determinarea caracteristicilor terenului pentru schimbarea de destinatie din spatfii industriale si

administrative, in spatii comerciale .
Studiul geotehnic are aceeasi semnificatie cu ,Raport privind investigarea terenului”, intocmit conform

SR EN 1997-2:2008.
1. GENERALITATI

1.1.Cadrul geomorfologic
Amplasamentul studiat se afla intr-o zona plata in partea inferioara a Dealului
Cetate. Municipiul Bistrita este Tncadrat de subunitatea morfologica Dealurile Bistritei.
Suprafaia pe care se afla este o regiune mai coborata, cunoscuta ca Depresiunea
Bistritei. Aceasta depresiune este deschisa la sud-vest si nord-est, iar inspre nord si
sud este marginita de dealurile: Cetate (686m), Bistrifei (549 m), Ciuha (620 m),
Corhana, Cocos, Jelnei, Codrigor, Cighir
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1.2.Date geologice generale
Din punct de vedere geologic suprafata zonei este formata din roci sedimentare

apartinand Miocenului, si Cuaternarului i sunt reprezentate prin argile, conglomerate,
tufuri vulcanice (,tuful de Dej), argile salifere, argile marnoase, gresii (Miocen mediu),
nisipuri cu intercalatii de marne si gresii, marne, pietriguri (Sarmatian), maluri, nisipuri,
pietrisuri si bolovaniguri (Cuaternar). Aceste formatiuni sunt cantonate pe roci
metamorfice si magmatice, ce constituie un edificiu structural complex, generat de

miscarile tectonice si in primul rand de cele legate de ascensiunea sarii inspre

suprafata (fenomene de diapirism).

b e - ';r—g - R
=y 57804
i, N ST TN
| i - b\
NI’\._ r'} 4 -\“
f .
¢ ‘&__\ \
x‘_ i <
e el

gy
= " _ l( fn o
N oA
\ ¢y 1} i Qb o { !
\) ,..-,ﬁq s, rj b
i S 1
Superior
£ h th S
Holocen il h Pietrisuri, nisipuri
CUATERNAR Inferior qny
Pleistocen Superior qp} Pietrisuri, nisipuri, grohotisuri
Pliocen Pannonian L pn i Argile marnoase, nisipuri, pietrisuri, tufuri
I whebs, Argile marnoase, nisipuri, tufuri
NEOGEN Sarmatian
Miocen t |
9 | & - Agile, nisipuri, gresii, tufuri
to .‘:J - Argile, nisipuri, tufuri, sare
Tortonian 10 - Argile, nisipuri, pietriguri, tufuri

Fig. 2 Harta geologica a regiunii (Harta geologica a Romaniei, sc. 1:200000, foaia Bistrita)
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1.3. Date hidrografice si climatice
Din punct de vedere hidrografic, zona corespunde bazinului hidrografic al raului

Bistrita,

Din punct de vedere climatic, judetul se ncadreaza in zona continental moderata, cu
unele influente polar maritime si temperat maritime. Vanturile sufla din sector estic $i au
o medie de 3,1m/s. Evolutia temperaturii aerului este tipic continentald cu maxima in
luna iulie si minima Tn luna ianuarie. Cantitatea de pr:ecipitaﬁi, in functie de anotimp,
depiseste in general media pe tard. Acest sector se incadreaza in zona climatica
temperat continentala de deal. Temperatura medie anuala este de 8,3°C. Temperatura
medie a lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de 18,9°C. Valorile
medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu luna cea mai bogaté& in precipitatii —
iunie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai secetoasa — februarie, cu media de 20mm.

Vanturile dominante bat din sectorul vestic. Adancimea de Tnghet este de 1.00m. (STAS

6054/77).
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Fig. 3 Zonarea teritoriului Romaniei dupa adéncimea maxima de inghef (STAS 6054/1977).

1.4.Zona seismica de calcul

Conform P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeaza prin

acceleratia terenului ag=0,10g si perioada de colt Tc=0,7s. Zonarea valorii de varf a
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acceleratiei terenului s-a luat in functie de intervalul mediu de recurenta (al magnitudinii)
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Fig. 4 Zonarea teritoriului Romaniei - valori de varf ale acceleratiei terenului pentru cutremure

in intervalul mediu de recurenta IMR=100ani (P100/1-2013)
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Fig. 5 Zonarea teritoriului Romaniei — perioada de control (colt), Tc a spectrului de raspuns
(P100/1-2013)
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1.5. Stabilitatea terenului.

Amplasamentul este orizontal, corespunzator zonei de terasa a raului Bistrita.
Conditile de amplasament nu conduc la concluzia existentei‘ unui risc privind
producerea unor fenomene de alunecare. Fenomene de instabilitate pot sa apara local
in cazul malurilor si taluzurilor rezultate din sapaturd/umplutura. Toate sapaturile se vor

executa sprijinit cu elemente calculate.

1.6.Conditii referitoare la vecinatati

Amplasamentul este situat intr-o zond populat& cu imobile de locuit.

1.7.Incadrarea obiectivului in “zone de risc” (Lege 575— sectiunea v — zone de

risc natural)
Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorul carora exista
un potential de producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta

populatia, activititile umane, mediul natural si cel construit si pot produce pagube si

victime umane.

Cutremure de pamant | Inundatii Alunecari de teren
Localitate | Numar | Intensitate Potential de producere
2 | pe curs : ’
de a seismica | o pe torenfi : _
locuitori | MSK £ apa primara reactivata
Bistrita 70493 6 da - ridicat -

1.8.Categoria geotehnica — cf. normativ NP074-22.

| Conditii de | Apa subterana | Categoria de | Zona Vecinatati Total
teren importanta seismica
Terenuri Fara Normala ag= 0,10 Risc
dificile epuismente ) moderat

6 pct. 1 pct 3 pet 1 pct 3 pet 14 pct.
Risc geotehnic: moderat.

Categoria geotehnica: 2.
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2. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

2.1.Metode de investigare a terenului
Cercetarile de teren corespund prevederilor Normativului NP 074-2022, conform
categoriei geotehnice rezultate si cuprind: observatii pe amplasament, foraje geotehnice

si penetrari dinamice grele, pozitia fiecarei lucrari fiind redata in planul amplasare foraje
(plansa nr.2).

Forajele geotehnice au fost executate in luna august 2023 cu o instalatie de foraj
mecanizata, in sistem percutant, in uscat, neturbat, cu diametrul sapei de foraj de
120mm. Penetrarile dinamice grele au fost executate cf. SR-EN I1SO 22476-2; tip

penetrare DPH, cu o instalatie Geotool Vk.

2.2. Stratificatia terenului
Pe baza a 6 foraje geotehnice executate pe amplasament, a 6 penetrari
dinamice grele (DPH), executate conform SR EN [SO 22476-2-2006, precum si a

materialului de arhiva, s-a pus Tn evidentd urmatoarea stratificatie caracteristica:
Foraj F1 — amprenta constructie propusa (£0.00m = CTN existent)

Strat1 £0.00 — 0.80m — Umplutura eterogena
Strat 2 -0.80 — 1.40m — Praf nisipos argilos cafeniu, consistent-vartos, contractil, activ

Strat 3 -1.40 —6.00m — Pietris cu nisip cafeniu/cenusiu, cu indesare medie-indesat

Foraj F2 — amprenta constructie propusa (+0.00m = CTN existent)

Strat1 +0.00 — 0.60m — Umplutura eterogena
Strat 2 -0.60 — 3.80m — Praf nisipos argilos cafeniu, consistent-vartos, contractil, activ

Strat 3 -3.80 — 6.00m — Pietris cu nisip cafeniu/cenusiu, cu indesare medie-indesat

Foraj F3 — amprenta constructie propusa (£0.00m = CTN existent)

Strat1 +0.00 — 2.00m — Umplutura eterogena

Strat 2 -2.00 —4.00m — Praf nisipos argilos cafeniu, consistent-vartos, contractil, activ
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Strat 3 -4.00 — 6.00m — Pietris cu nisip cafeniu/cenusiu, cu indesare medie-indesat

Foraj F4 — amprentd constructie propusa (£0.00m = CTN existent)

Strat 1 +0.00 — 0.80m — Umplutura eterogena

Strat 2 -0.80 — 3.80m — Praf nisipos argilos cafeniu, consistent-vartos, contractil, activ

Strat 3 -3.80 — 6.00m — Pietris cu nisip cafeniu/cenusiu, cu indesare medie-indesat

Foraj F5 — amprenta constructie propuséa (£0.00m = CTN existent)

Strat1 +0.00 — 1.60m — Umplutura eterogena
Strat 2 -1.60 — 2.80m — Praf nisipos argilos cafeniu, consistent-vartos, contractil, activ

Strat 3 -2.80 — 6.00m — Pietris cu nisip cafeniu/cenusiu, cu indesare medie-indesat

Foraj F6 — amprenta constructie propusa (£0.00m = CTN existent)

Strat1 +0.00 — 1.00m — Umplutura eterogena
Strat 2 -1.00 — 3.60m — Praf nisipos argilos cafeniu, consistent-vartos, contractil, activ

Strat 3 -3.60 — 6.00m — Pietris cu nisip cafeniu/cenusiu, cu indesare medie-indesat

Interpretare penetrari dinamice supergrele
Pe amplasament s-au executat 6 penetrari dinamice (vezi plan amplasare

foraje). Tipul penetrarilor: DPH — penetrare dinamica grea.

Interpretarea incercérilor de penetrare dinamica s-a realizat utilizadnd programul

Dynamic Probing produs de Geostru.

Prelucrarile geotehnice sunt efectuate pentru terenuri coezive si necoezive cu
numeroase corelatii disponibile pentru diversele tipologii litologice, care permit o

“caracterizare geotehnicd” mai precisa si semnificativa, specificd zonei, cu referinta la
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tipul litologic definit. Corelatiile sunt acceptate in literatura de specialitatea, alegerea

tipului de corelatie facandu-se in functie de tipul pamantului si de experienta locala.

Totusi, trebuie specificat faptul ca incercarea are un caracter dinamic, lucrul
mecanic cu care se actioneaza asupra pamantului fiind aplicat rapid, fara ca pamantul
coeziv sa aiba posibilitatea de drenare; in consecintd se poate concluziona ca
incercarea este foarte utila si necesara pentru caracterizarea pamanturilor necoezive,
iar pentru pamanturile coezive, informatfiile interpretate sunt valabile cel mult pentru

domeniul nedrenat.

Intrucat penetrarile dinamice s-au realizat intercalat cu foraje geotehnice litologia
terenului este cunoscutd. Tmpartirea in adancime pe strate a penetrarilor s-a ficut
finand seama atat de litologie cat si de numarul de lovituri pe 20cm patrundere a conului
(N20) prin corelare cu NSPT.

Valoarea coeficientului de corelatie se determind pe baza energiei induse in
prajini de fiecare tip de incercare, de diametrul conului, adancimea de penetrare, etc. si
poate fi considerat variabil cu adancimea. Pentru DPH se poate considera valoarea

coeficientului de corelatie cu NSPT , la adancimea de 2.00m ca fiind egal cu 1.00.

2.3.Apa subterana
Apa subterand nu a fost intalnitd in forajele executate. in perioadele bogate in
precipitatii, ape de infiltratie pot sa apara la orice nivel, fapt ce impune adoptarea unor

masuri de hidroizolare a substructurii.

2.4. Concluzii

Amplasamentul cercetat este acoperit de un strat de umplutura eterogena cu
grosimi intre 0.60m (zona F2) si -2.00m (zona F3) sub care, in forajele apare un strat de
Praf nisipos argilos cafeniu, consistent-vartos, contractil, activ (strat 2) cu grosimi intre
0.60m (zona F1) si -3.20m (zona F2). Ultimul strat interceptat a fost cel de Pietris cu

nisip cafeniu/cenusiu, cu Tndesare medie-indesat (strat 3).
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3. CONDITII DE FUNDARE
Nu se admite fundarea directd pe sratul 1, datorita caracteristicilor mecanice slabe

ale acestora.

Pentru fundarea pe stratul 2, Praf nisipos argilos cafeniu, consistent-vartos,
contractil, activ, se recomanda adoptarea unei adancimi minime de fundare Df = 2.00m,
in conformitate cu prevederile NP126-2010 — Normativ privind fundarea constructiilor pe

pamanturi cu umflari si contractii mari, dat fiind caracterul contractil activ al stratului 2.

Adancimea de fundare si presiunea conventionald de baza, pentru predimensionarea

fundatiilor (cf. NP112-2014) :

Foraj Strat de fundare Df [m] peony [kPa]

F1 Strat 3 2 1.40 208

Strat 2 2 2.00 250
F2

Strat 3 > 3.80 350

Strat 2 22.00 250
F3

Strat 3 2 4.00 a0

Strat 2 >2.00 250
F4

Strat 3 2 3.80 =3h

Strat 2 >2.00 250
F5

Strat 3 > 2.80 350

Strat 2 2 2.00 “al
F6

Strat 3 2 3.60 ool

Pentru determinarea presiunii conventionale de calcul, Tn conditii diferite de conditiile
de baza (Df =-2.00 msi B =1.00 m), se vor aplica corectii de latime (CB) si adancime

(CD) conform NP-112-2014 -Anexa D punctele D.2 si D2.2.

11
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Verificarea finald a capacitatii portante a terenului se face conform SR EN 1997/1-
2004, conditii nedrenate; valoarea coeficientilor partiali de siguranta se alege conform

SR EN 1997/1-2004.

Pardoseli, Platforme betonate
Se va Indepérta stratul de umpluturéd (stratul 1).
La predimensionarea pardoselilor/platformelor se poate considera valoarea Ev2 la

terenul de fundare Ev2 =30.000kPa.
Se va prevedea determinarea modulului de deformatie liniara pe ramura de

incarcare si reincércare Ev1,2, determinarea gradului de compactare precum si a
modulului de deformatie conform STAS 8942-90 atat la terenul de fundare, la stratele
intermediare cat si la cota superioara a stratului suport pardoseala/platforma.

Se vor respecta prevederile NP126-2010 referitoare la fundarea construcfiilor pe

pamanturi cu umflari si contractii mari.
Pardoselile se vor realiza pe baza unui proiect verificat exigenta Af.

Verificarea compactarii terasamentelor se face conform normativelor in vigoare.

4. RECOMANDARI

Umplutura din jurul constructiei se va executa in strate de 0.20m compactate
(D>95%).

Anexele cladirilor vor fi fundate la aceeasi adancime de fundare cu constructia.

Ultimul strat de pamant (30cm) se va sapa imediat inaintea turnarii betonului in
fundatii.
Pentru adancimi mai mari de 1.10m latimea minima a talpii fundatiei este B=0,5m.

Sapaturile se vor sprijini cu elemente calculate, iar pamantul rezultat nu se va

depozita la marginea sapaturii.

Toate lucrérile circuitului zero (sdparea fundatiilor, turnarea talpilor si elevatiilor) se

vor executa fard intrerupere si intr-un timp cat mai scurt posibil.
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Tn cazul in care la cota de fundare se vor intalni accidente litologice, s3patura se va

adanci pana la interceptarea stratului de fundare (strat 2/strat 3 ).
Pe timpul executarii lucrarilor se vor respecta normele de protectie a muncii.

Orice neconcordantd litologica va fi adusa la cunostinta inginerului geotehnician.

5. CLASIFICAREA PAMANTURILOR DUPA MODUL DE COMPORTARE LA
SAPARE

Conform normativului Ts/1-93, stratele se incadreaza dupa cum urmeaza:
Strat 1 — Umplutura eterogena. Categorie de teren mijlociu, |, nr. crt. 62.

Strat 2 — Praf nisipos argilos cafeniu, consistent-vartos, contractil, activ. Categorie de

teren mijlociu, 1, nr. crt. 6.

Strat 3 — Pietris cu nisip cafeniu/cenusiu, cu indesare medie-indesat. Categorie de

teren tare, I, nr. crt. 18.
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6. DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 14688/1- Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si

2004

clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare si
descriere.

SR EN ISO 14688/2-

2005

Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si
clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o
clasificare.

SR EN 1997/1-2004

Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Parteal: Reguli
generale.

SR EN 1997/2-2007

Eurocode 7: Proiectarea geotehnica. Partea 2:
Investigarea si incercarea terenului.

SR EN ISO 22476/2-

2006

Cercetdri si incercari geotehnice. Incercari pe teren.
Partea 2: Incercare de penetrare dinamica.

STAS 1913/1-82

Teren de fundare. Determinarea umiditatii.

STAS 1913/3-76

Teren de fundare. Determinarea densitafii pamanturilor.

STAS 1913/4-86

Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.

STAS 1913/5-85

Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.

STAS 2914-84

Terasamente — Conditii tehnice generale de calitate

STAS 3300/1-85

Teren de fundare. Principii generale de calcul.

STAS 3300/2-85

Teren de fundare. Calculul de fundare Tn cazul fundarii
directe.

STAS 6054-77

Teren de fundare. Adancimi maxime de inghef. Zonarea
teritoriului Romaniei.

STAS 8942/1-89

Teren de fundare. Determinarea compresibilitafii
pamanturilor prin incercarea in edometru.

STAS 8942/2-82

Teren de fundare. Determinarea rezistentei pamanturilor la
forfecare, prin incercarea de forfecare directa.

NP 074-2022 Ordin pentru aprobarea reglementarii tehnice ,Normativ
privind documentatiile geotehnice pentru constructii”.
NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

P100-1/2013

Cod de proiectare seismica. Prevederi de proiectare
pentru cladiri.

Ts/1-93

Incadrarea pdmanturilor dupa sapaturi.

CLUJ-NAPOCA

August 2023
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INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPHL
Instrument folosit.., DPH

Client: CRISTIRO SA
Santier: ste. Industriei nr. 5
Locatie: mun, Bistrita, jud, BISTRITA NASAUD

Data: 22-08-2023

Scaral:28

Numér de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigrafica
0 5 10 15 20 3 30 35 40 45 SO 0 34 68 10.2 13.6 17.0
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5 1
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i || praf nisipos argilos cafeniu,
| | consistent-vartos, contractil, activ

1 1 |
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Pietris cu nisip cafeniufcenusiu, cu
indesare medie
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o
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INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPH2
Instrument folosit... DPH

Client: CRISTIRO SA Data: 26-09-2023
Santier: ste, Industriei nr, 5
Locatie: mun, Bistrita, jud. BISTRITA NASAUD

Scaral:28
Humar de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigrafica
o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 o 2.6 5.2 78 104 13.0
&3
i Umplutura eterogena
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Pietris cu nisip cafeniu/cenusiu, cu
indesare medie-indesat
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INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPH3
Instrument folosit... DPH

Client: CRISTIRO SA Data: 26-09-2023
Santier: ste. Industriei nr, 5
Locatie: mun. Bistrita, jud. BISTRITA NASAUD

Scaral:23
Numar de lovitui penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigrafica
0 5 0 15 20 25 3 35 40 45 50 [ 24 4.8 7.2 9.6 12.0
&
Umplutura eterogena
1
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| 1 ol
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7
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Praf nisipas argilos cafeniu,
5 consistent-vartos, contractil, activ
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Pietris cu nisip cafeniufcenusiu, cu
indesare medie-indesat
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{NCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPH4
Instrument folosit.,. DPH

Client: CRISTIRO SA
Santier: ste. Industriei nr. 5
Locatie: mun, Bistrita, jud, BISTRITA NASAUD

Data: 26-09-2023

Scaral:23

Humr de lovitul penetrare varf Rpd (Mpa)
[i] 5 10 15 20 5 30 35 40 45 50
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78
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13.0
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Interpretare statigrafica
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INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPH5
Instrument folosit... DPH

Client: CRISTIRO SA
Santier: ste. Industriei nr, 5
Locatie: mun. Bistrita, jud. BISTRITA NASAUD

Data: 26-09-2023

Scaral:23

Urnplutura eterogena

Praf nisipos argilos cafeniu,
consistent-vartos, contractil, activ

HNumdr de lovitul penetrare varf Rpd (Mpa) Interpretare statigraficd
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Pietris cu nisip cafeniu/cenusiu, cu
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INCERCARE DE PENETRARE DINAMICA DPHG
Instrument folosit... DPH

Client: CRISTIRO SA Data: 26-09-2023
Santier: ste, Industriei nr. 5

Locatie: mun. Bistrita, jud. BISTRITA NASAUD
Scaral:23

Humdr de lovitul penetrare varl Rpd (Mpa) Interpretare statigraficd
0 5 10 15 20 25 i 35 40 45 S0 9.6 12.0

(] 24 4.8 7.2
T
15 ‘ Umplutura eterogena
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&
6
7

§ oo

100 cm

Praf nisipos argilos cafeniu,
consistent-vartos, contractil, activ

N
260 cm

Pietris cu nisip cafeniu/cenusiu, cu
indesare medie-indesat
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LEGENDA:

@ Umplutura etergena

@ Praf nisipos argilos cafeniu, consistent-vartos, contractil, activ

@ Pietris cu nisip cafeniu/cenusiu, cu indesare medie-indesat
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GEORA Beneficiar: CRISTIRO SA P'-1 A

| Proiect N [\ plasament: Data
str. Meteor nr. 6/27 Cluj-Nagoea SrIndustriei nr. 5, mun. Bistrita, aug. 2023
0740235523, office@geora jud.\Bistrita-Nasaud
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