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Cladirea situata in municipiul Bistrita, str.Gheorghe Sincai, nr.2, in

zona de rezervatie de arhitectura, inscrisa in cartea funciara CF 60183-C1, a

fost construitd in jurul anului 1900, avand functiunea de Cladire de locuit si
Sediu administrativ. Aceasta are regimul de inaltime P+E(Parter + Etaj) si 0
configuratie poligonala in plan cu dimensiunile maxime generale de cca.

38.43 m X 6.96 m.

In anul 2011 o parte din cladire a fost desfiintata, lucrarile realizandu-
se in baza unei expertize tehnice privind ,,Construire cladire pentru birouri"
elaborat de catre Prof. dr. ing. loan Pop.

Din punct de vedere al vecinatatii cu alte imobile, constructia se
invecineaza pe latura esticd cu un imobil avand regimul de inaltime P+E
(Parter + Etaj) si pozitonat la o distanta de cca. 3.50 m. lar pe latura vestica
este alipita de o cladire cu regimul de Tnaltime P+E (Parter+ Etaj

Cladirea se afld intr-o stare avasatd de degradare atat la nivelul
elementelor structurale cat si la nivelul celor nestructurale, o mare parte fiind
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nefunctionald. In plus, la nivelul parterului si demisolului exista infiltratii de
apa care cu greu mai pot fi remediate.

In 2022 a fost elaboratd o expertiza, tehnica, avand in vedere
intentia de extindere a imobilului alaturat cu destinatia de cladire
administrativa.

Conform expertizei tehnice E174-2022 elaborate de SC HYPAR
PROIECT SRL Cluj-Napoca, expert dr.ing. Alexandru Damian, atasate, citam
...."Din analiza efectuata asupra structurii de rezistenta a constructiei
amplasate in mun. Bistrita, str. Gheorghe Sincai nr. 2, jud. Bistrita-Nasaud, a
rezultat faptul ca aceasta se afla intr-o stare tehnica nesatisfacatoare si ca
este posibila si recomandata desfiintarea acestora, in conditiile prevederii prin
Proiect si respectarii recomandarilor de mai jos.

Avand in vedere starea avansata de degradare a imobilului, respectiv
multitudinea si anvergura lucrarilor de consolidare propuse, ca dificullatea
executarii acestora si nu in ultimul rand a costurilor mari aferente acestor
lucrari de consolidare care sunt prezentate in Scenariul 1, se recomanda
implementarea solutiilor de interventie prezentate in Scenariul nr.2”.

Raportat la cele precizate anterior si la faptul cad imobilul nu mai
corespunde cerintelor pentru a putea fi folosit cu destinatia de utilitate
publicd, propunem trecerea imobilului in proprietatea privatd a municipiului
Bistrita, in vederea demolarii, pentru evitarea unor evenimente care pot
afecta siguranta pietonilor si a personalului Primariei care isi desfagoara
activitatea in imobilul alaturat.

Director_. xecutiv DT,
Lia SCU

CIM/2 ex.
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Copie dupa actul de atestare al expertului tehnic
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1.3. Raport sintetic

Denumirea lucrarii:

CONSOLIDARE SI REABILITARE IMOBIL DIN STR. GHEORGHE SINCAI NR. 2

Scopul expertizei:

Analiza posibilitatii realizarii lucrarilor de consolidare si reabilitare ale imobilului

Data expertizei:

August 2022

Expert tehnic Dr. Ing. Alexandru DAMIAN Legitimatie: Seria: U, Nr.: 08703
Adresa: mun. Bistrita, str. Gheorghe Sincai, nr. 2, jud. Bistrita-Nasaud

Categoria de importanta (HG 766/1997) C (normala)

Clasa de importanta si expunere la cutremur (P 100-1): I

Anul construirii:

cca.1900

Functiunea cladirii:

Cladire de locuit si Sediu administrativ

Inaltimea supraterana totald (m): | - Numar de niveluri: 2 (P+E)

Suprafata construitd (m?): 252.05 Suprafata desfasurata (m?): | 479.55

Sistemul structural:

e [nfrastructura:
- fundatii continue realizate din piatra;
e Suprastructura:
- pereti structurali din zidarie de caramida;
- planseu peste parter realizat preponderent din boltisoare de zidérie de
caramida si local din lemn;
- planseu peste etaj realizat din lemn;
- acoperis de tip sarpantd din lemn, cu invelitoare realizatd din tigla

Actiunea seismicd (probabilitatea decfilzpna;l;iié in 50 de ani) SLS:| N/A | ULS: | N/A
Verificarea la starea limita ultima:

Metodologia de evaluare folosita (P 100-3): N/A

Gradul de indeplinire a conditiilor de alcdtuire seismicd, R; : N/A

Gradul de afectare structurala, R: N/A

Gradul de asigurare structurald seismica, Rj: N/A

Clasa de risc seismic in care a fost incadrata constructia, Rs: N/A

Descrierea clasei de risc seismic N/A

Verificarea la starea limita de serviciu: -

Concluzii:

Conform Memoriului

Necesitatea lucrarilor de interventie: N/A

Clasa de risc seismic dupd efectuarea lucrarilor de interventie, Rs:
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2. RAPORTUL DE EVALUARE

CONSOLIDARE SI REABILITARE IMOBIL
DIN STR. GHEORGHE SINCAI NR.2
mun. Bistrita, nr. 2, jud. Bistrita-Nasaud

MEMORIU TEHNIC

2.1. Scopul Expertizei

Prezenta Expertizd tehnica se elaboreazd la cererea Beneficiarului, Municipiul
BISTRITA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, tindnd cont de modificérile
care intervin in vederea realizarii lucrarilor de consolidare si reabilitare ale imobilului
amplasat pe strada Gheorghe Sincai, nr. 2, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.

Cladirea investigatd a fost construitd in jurul anului 1900, avidnd functiunea de
Clddire de locuit si Sediu administrativ. Aceasta are regimul de indltime P + E (Parter +
Etaj) si o configuratie poligonald in plan cu dimensiunile maxime generale de cca. 38.43 m

x 6.96 m.
In jurul anului 2011 o parte din cladire a fost desfiintatd, lucrérile realizandu-se in

baza unei Expertize tehnice privind ,,Construire cladire pentru birouri” elaboratd de catre

Prof. dr. ing. Ioan Pop (Fig. 1).
In momentul actual existd o singura zona functionald in cladire la nivelul parterului —

zona Sediu administrativ.
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Fig. 1 — Identificare constructie existenta — Extras din planurile puse la dispozitie de
cdatre beneficiar — Planuri aferente imobilului inainte de realizarea demolarii

Beneficiarul doreste realizarea unor lucrari de consolidare si reabilitare, astfel ca
scopul prezentei lucrari este evaluarea posibilitdtii executdrii lucrarilor propuse, respectiv
propunerea unor masuri de interventie astfel incat imobilul s aiba starile de rezistenta si
stabilitate asigurate, in conformitate cu prevederile normativelor si codurilor in vigoare.

Principalele obiective ale Expertizei tehnice sunt:
e Identificarea sistemului structural al constructiei;
e Identificarea materialelor din care sunt alcatuite elementele de constructie;
e Investigarea starii tehnice a constructiei;

-----

e Analiza posibilitatii realizarii lucréarilor de consolidare si reabilitare structurala;

e Propunerea unor solutii tehnice de consolidare si reabilitare, in vederea conferirii
structurii de rezistentd a unei capacitati adecvate de preluare a solicitarilor din

actuale.
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Reglementari tehnice

Reglementarile tehnice care stau la baza elaborérii prezentei lucrari sunt codurile si

normativele in domeniu, in vigoare la data elaborarii Expertizei:

2.3.

P100-3/2019 — ,,Cod de proiectare seismica — partea a Ill-a — Prevederi pentru
evaluarea seismica a cladirilor existente”;

C 254-2017 — Indrumitor privind cazuri particulare de expertizare tehnica a cladirilor
pentru cerinta fundamentald ,,rezistenta mecanica si stabilitate”;

P100-1/2013 —,,Cod de proiectare seismica — Partea I — Prevederi de proiectare pentru
cladir’™;

CR 0-2012 —,,Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor”;

NP 112 -2014 — ,,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”;

SR EN 1992-1-1 — ,,Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli
generale si reguli pentru cladiri”

CR 6-2013 —,,Cod de proiectare pentru structurile din zidarie”;

NP 55-88 — ,,Normativ cadru privind demolarea partiala sau totald a constructiilor”;
NP 035-99 — ,Normativ privind post-utilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si
elementelor componente ale constructiilor. Interventii la constructii” ;

Alte normative si coduri in vigoare la data elaborarii prezentei lucrari.

Activitati desfasurate pentru intocmirea Expertizei

In vederea obtinerii de date legate de alcituirea structurald a cladirii si a elementelor

componente ale acesteia, s-au efectuat o serie de investigatii si masuratori:

24.

Investigatii pentru determinarea sistemului structural al cladirii;

Masurétori pentru determinarea dimensiunilor elementelor de rezistenta;

Investigatii pentru identificarea materialelor din care sunt realizate elementele de
constructie;

Dezvelin ale fundatiilor pentru investigarea sistemului de fundare;

Observatii vizuale In vederea stabilirii stérii tehnice a elementelor de rezistenta ale
cladirii;

Realizarea de fotografii ale cladirii si ale zonelor investigate.

Date / documente care au stat la baza Expertizei tehnice

7133




2.5.

str. Gheorghe Sincai, nr. 2, jud. Bistrita-Nasaud (Fig. 2). Ter
constructia este plan, nefiind observate semne de instabilitate a

E147-2022

Studiul geotehnic efectuat in Mun. Bistrita, str. Gheorghe Sincai nr. 2, Jud. Bistrita-
Nasdud, pentru “Consolidare si reabilitare imobil din str. Gheorghe Sincai nr. 2
Bistrita”, elaborat in 29 iulie 2022 de catre TEHNIK PROSPECT SRL;

Planuri cu releveul initial al constructiei pus la dispozitie de catre beneficiar, care a

fost elaborat in anul 1997,
Expertiza tehnica privind ,,Construire clddire pentru birouri”, elaborata in anul 2010

de catre Prof. dr. ing. loan Pop;
Releveul partial al constructiei privind “Consolidare Imobil Bistrita”, elaborat in iulie

2022 de eatre EXPERT PROIECT S.R.L.;
Informatiile privind structura de rezistenta obtinute prin investigatii directe la fata

locului

de consolidare si reabilitare ale imobilului.

Caracterizarea amplasamentului

Amplasamentul pe care se afla cladirea expertizata s situq.t\in__ﬁalm?ipé)u istrita,
N

terenului de pe amplasament nu face oblectul prezente1 expertlze

neorqﬁé
2420,

’ Constructle 1nvest1gata

Fig. 2 - Identificare imobil investigat — Plan de situatie (Sursa: Google Maps)
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2.5.1. Incadrarea in zona seismici

Conform P 100-1/2013, amplasamentul este caracterizat de o acceleratie de varf a
terenului a, = 0.10- g si de o perioada de colt 7c = 0.70 s (Fig. 3, Fig. 4).

Fig. 3 — Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare a, cu
IMR=225 ani si 20% probabilitate de depdsire in 50 de ani — conform P100-1/2013
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Fig. 4 — Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de perioadd de control (colt) T, a
spectrului de raspuns — conform P100-1/2013
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2.5.2. Incadrarea in zona de actiune a vantului

Conform CR 1-1-4-2012, amplasamentul se incadreaza in zona de actiune a vantului
caracterizatd de g,,,= 0.40 kN/m? (Fig. SFig. 5).
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Fig. 5 — Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vantului gy in kPa, avand
IMR=50 ani — conform CRI1-1-4-2012

2.5.3. Incadrarea in zona de actiune a zipezii

Conform CR 1-1-3/2012, amplasamentul se incadreaza in zona de actiune a zapezii
caracterizata de s = 1.50 kN/m? (Fig. ¢ 6).

i 2,0

2,

-
N 25
o \__/
23 -

<8 %

0 50 100 150 200 250 UTCB 2011

Fig. 6 — Zonarea valorilor caracteristice ale incarcarii din zapadd pe sol sy in kN/m?,
pentru altitudini A = 1000 m — conform CRI1-1-3-2012
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2.5.4. Adancimea de inghet

Conform STAS 6054/77, adancimea maxima de inghet aferentd amplasamentului este
de 0.90 m (Fig. 7 7).
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Fig. 7— Zonarea dupad adancimea maximad de inghet — conform STAS 6054/77
2.5.5. Natura terenului de fundare

In vederea investigarii naturii terenului de fundare, pe amplasamentul imobilului
investigat a fost realizat un Studiu geotehnic de catre TEHNIK PROSPECT SRL in luna
iulie a anului 2022.

Lucrérile de teren executate pe amplasament au constat in realizarea a tret dezveliri de
fundatii realizate pe coltul nord estic si pe latura estica a cladirii investigate. Sapaturile s-au
executat manual continuate cu foraje geotehnice cu adancimea de 6.00 m (Fig. 8).
Rezultatele obtinute sunt expuse in mod detaliat in cadrul Studiului geotehnic, iar in
continuare acestea se vor prezenta sintetizat.

- Sondajul S1 — realizat in coltul nord-estic;
- Sondajul S2 — realizat pe latura vesticd;
- Sondajul S3 —realizat pe latura vestica.
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Fig. 8 — Ildentificare pozitie investigatii geotehnice — conform Studiu geotehnic

In urma realizarii lucrarilor de cercetare a terenului s-a determinat urmatoarea

stratificatie a terenului de fundare:

Sondaj S1 (Fig. 9)
+0.00 m + -0.15 m Pavaj + sort
-0.15m+-1.15m Umpluturd din pdmant cu aluviuni de rau
-1.15m+-1.80 m Argila prafoasa
-1.80 m +-6.00 m  Pietris cu nisip si bolovanis
Nivelul hidrostatic (NH) a fost interceptat la adancimea de -2.00 m.

Sondaj S2 (Fig. 10)
+0.00 m = -0.15m Pavaj + sort
-0.15m +-1.15m Umpluturd din pamant cu aluviuni de rau
-1.15m+-1.80 m Argilé préfoasa
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-1.80 m = -6.00 m  Pietris cu nisip si bolovanis
Nivelul hidrostatic (NH) a fost interceptat la adancimea de -2.00 m.

Sondaj S3 (Fig. 11)
+0.00 m +-0.15m Pavaj + sort
-0.15m +-1.15m Umpluturd din pamaént cu aluviuni de rau
-1.15m+-1.80 m Argilad prafoasa
-1.80 m +-6.00 m  Pietris cu nisip si bolovanis
Nivelul hidrostatic (NH) a fost interceptat la addncimea de -2.00 m.
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Fig. 9— Fisd sondaj geotehnic S1 — Extras din Studiul geotehnic
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Fig. 10— Figd sondaj geotehnic S2 — Extras din Studiul geotehnic
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Fig. 11 — Fisd sondaj geotehnic S3 — Extras din Studiul geotehnic
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in Studiul geotehnic se furnizeaza urmitoarele valori ale presiunii conventionale de
baza:
- formatiunea de argila prafoasa: P.onv = 300 kPa
- formatiunea de pietris cu nisip si bolovanis: P.onv =450 kPa

Valorile parametrilor geotehnici pentru straturile interceptate in intermediul studiului
geotehnic, se regasesc in tabelul de mai jos (Tabel 1 1, Tabel 2):

Tabel 1
Sondaj S1
Addncime w Wi Wp n Y ¢ [0} UL
e (m) @ o || " len]| | am) | wrn| O |®%
Pavajtumpluturad | +0.00 = -1.15 - - - - - - - - - - -
Argild nisipoasd | -1.15+-1.80 | 28.49 | 49.03 | 16.25 | 32.78 | 0.63 | 4338 | 0.77 | 19.37 19 | 11 | 100
Pietris cu nisip i -1.80 +-6.00 044 ) i ) ) ) i 21.00 A 26 )
bolovanis
Tabel 2
Sondaj S3
Strat Adancime w Wi Wp I I n 3 Y c ¢ | U
(m) (%) | (%) | (%) ,, D) (kN/m®) | (kPa) | (°) | (%)
Pavaj+tumpluturd | +0.00 +-1.15 - - - - - - - - - - -
Argila nisipoasa | -1.15+-1.80 | 28.35 | 44.07 | 17.53 | 26.54 | 0.59 | 40.59 [ 0.68 | 20.32 19 | 11 | 110
Pietrig cu nisip si -1.80 +-6.00 6.81 ) ) 21.00 ) 2
bolovanis
Din punct de vedere al categoriei geotehnice, amplasa Ager reazd n
Categoria geotehnica 1 (risc geotehnic redus).
2.6. Descrierea constructiei £
2.6.1. Clasa si categoria de importanta a cladirii ‘;‘
Conform normativelor in vigoare, constructia investigata eadr clasa si
. . e 3

categoria de importangg:
e Prin functiunea sa (Cladire de locuit si Sediu administrativ), constructia se incadreaza
in clasa de importanta III, conform codului P100-1/2013;

e Categoria de importanta a constructiei este C — (normald), conform HG 766/97.
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2.6.2. Descriere generala

Cladirea investigata a fost construita in jurul anului 1900, avand functiunea de
Cladire de locuit si Sediu administrativ. Aceasta are regimul de indltime P + E (Parter +
Etaj) si o configuratie poligonala in plan cu dimensiunile maxime generale de cca. 38.43 m
X 6.96 m.

in jurul anului 2011 o parte din cladire a fost desfiintata, lucrarile realizandu-se in
baza unei Expertize tehnice privind ,,Construire cladire pentru birouri” elaboratd de cétre
Prof. dr. ing. [oan Pop.

in momentul actual existi o singurd zona functionala in cladire la nivelul parterului —

zona Sediu administrativ.

In urma inspectiei tehnice efectuate si a informatiilor colectate din cadrul
documentatiei tehnice puse la dispozitie de catre Beneficiar, structura de rezistentd a
constructiel existente este alcatuitd astfel:

- fundatii continue realizate din bolovani de rau cu liant de var si njss
- pereti structurali realizati din zidarie de caramida plina; : .
- planseu peste parter realizat preponderent din boltisoare din % darle de qarﬂm

si local din lemn;

- planseu peste etaj realizat din lemn;

Din punct de vedere al vecinatatii cu alte imobile, se mentioneaza Taphesrpe latura
vestica constructia este alipitd de o cladire cu regimul de inaltime P+E (Parter + Etaj) (Foto
nr. 1). Conform investigatiilor directe la fata locului, cele doua cladiri au pereti individuali,
fiind separate prin intermediul unui rost structural.

De asemenea, constructia se invecineaza pe latura esticd cu un imobil avand regimul
de indltime P+E (Parter + Etaj) si pozitionat la o distantd de cca. 3.50 m. Acesta a fost
construit in urma desfiintarii partiale a imobilului investigat si nu constituie obiectul

prezentei Expertizei tehnice.

Starea tehnicd generald a constructiei investigate este nesatisfiacatoare, fiind
prezente degraddri si avarii semnificative la nivelul subansamblurilor structurale.

Conform informatiilor obtinute in urma discutiilor cu reprezentatii Beneficiarului,
dintre lucrarile de interventie realizate in perioada de exploatare a constructiei se cunoaste
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faptul ca la nivelul acesteia s-a intervenit in cadrul lucrarilor de desfiintarea a unei parti din
imobil de pe latura esticd, in anul 2011.

2.6.3. Infrastructura

In vederea investigarii sistemului de fundare, respectiv pentru colectarea de informatii
referitoare la acesta, au fost efectuate trei dezveliri de fundatii realizate prin sapaturi
manuale pe coltul nord-estic si pe latura vestica a cladirii investigate, in luna iulie a anului

2022,

Conform Studiu Geotehnic, s-au obtinut urmatoarele rezultate:

— sistemul de fundare este de tip fundatii continue realizate din bolovani de rau cu
liant de var si nisip;

— latimea fundatiei este B = 0.70m,;

— soclul are o inaltime de 0.40 m si este camasuit cu beton cu ldtimea de 0.20 m;

— adancimea de fundare a constructiei existente este Dy= -1.60 m — fatd de cota
terenului sistematizat pe formatiunea de argila prafoasa.

Adancimea de fundare actuald, masurata de la cota terenului

adancimii maxime de inghet.

2.6.4. Suprastructura

Suprastructura constructiei este conformatd sub forma de

caramida plind.

Peretii structurali realizati din zidarie de cardmida plind au grosimi variabile in functie
de pozitia in cadrul constructiei. Astfel in cazul peretilor exteriori grosimea acestora variaza
intre 66 cm + 102 cm, iar in cadrul peretilor interiori grosimea acestora variaza intre 30 cm

+67 cm .
Finisajele exterioare sunt realizate preponderent din zugraveli clasice si local cu

tencuieli decorative (Foto nr. 1, 4). Finisajele interioare sunt realizate prin zugraveli clasice
/ zugraveli lavabile si placéri cu faianta (Foto nr. 35, 59, 60).

Planseul peste parter este realizat preponderent din bolti din zidarie de caramida plina

st local din lemn. Peste acestea este realizatd o umplutura.
Peste etaj planseul este realizat din grinzi de lemn, iar tavanul este realizat in solutie

clasica din trestie si pamant.
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Pardoselile sunt de tip podele din lemn, parchet / parchet laminat si placéri cu gresie in
sediul administrativ, sau local nefinisate.

Accesul in cladirea investigatd se realizeazd pe fatada esticd, respectiv sudica a

constructiei.
Deplasarea pe verticala in cadrul constructiei se realizeaza prin intermediul unor scari

realizate din beton (Foto nr. 29, 30).

Acoperisul constructiei este de t1p sarpanta claswa din lemn, ,,m doua ape ” (Foto nr.

lemn in coaja. Invehtoarea este realizata din tigla ceramica fiind ) Qnﬁﬁéatem# ai’
iy s
de tigle (Foto nr. 27). 4

2.6.5. Starea tehnica a constructiei

in vederea evaluarii starii tehnice a cladirii s-a realRat .0 /i ectie tefhica a

obiectivului in data de 29.07.2022. SOERT TES

Mentionam faptul ca la data efectuarii inspectiei tehnice, imobilul se afla in stare de

avarie si degradari semmﬁcatwe astfel ca inspectia tehnicd s-a desfasurat in masura

In contmuare se vor prezenta deﬁmenf,:ele / neconformitatile observate:

— S-au constatat degradari la nivelul soclului sub forma de fisuri / crapaturi, cauzate
de infiltratiile locale de apa si de lipsa lucrarilor de mentenanta (Foto nr. 5);

— La nivelul peretilor exteriori, pe fatade, s-au observat dislocari si exfolieri la
nivelul elementelor de tencuiala si finisaj, precum si prezenta fisurilor verticale
(Foto nr. 6, 7, 8);

— S-au constatat deficiente ale sistemului de colectare si evacuare a apelor de pe
acoperis, sub forma de degradari ale elementelor — prezenta fenomenului de
coroziune la nivelul jgheabului si burlanului metalic. La nivelul elementelor
arhitecturale de pe fatade sunt prezente degradari si desprinderi de pe stratul suport
(Foto nr. 9);

— Pe fatada esticd sunt vizibile proeminente ale elementelor structurale (pereti si
planseu), rezultate din demolarea nefinalizata (Foto nr. 10, 11, 13);

— La nivelul peretilor exteriori, straturile de tencuiald si finisaj se afla intr-o stare
avansatd de degradare cauzatd de infiltratiile de apd si de actiunea factorilor
meteorici, precum si de lipsa lucrarilor curente de intretinere (Foto nr. 12, 18). De
asemenea, s-au observat degradari semnificative ale elementelor de zidarie cauzate
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de infiltratii de apa — ciobiri si macerari ale cardmizilor, prezenta golurilor in
zidarie (Foto nr. 15, 17, 19, 20);

Au fost observate fisuri in cadrul peretilor exteriori (Foto nr. 21);

S-a constatat dezvoltarea vegetatiei pe suprafata constructiei, fapt ce favorizeaza
infiltratiile de apa la nivelul elementelor structurale si stagnarea acesteia o perioada
mai indelungatd (Foto nr. 16, 41). De asemenea, local s-a observat dezvoltarea
vegetatiei in interiorul cladirii — strapungerea peretelui exterior de catre un trunchi
de copac (Foto nr. 23);

S-a constatat prezenta unui gol de ziddrie umplut necorespunzator (Foto nr. 25);
S-au observat trasee de instalatii realizate neconform (Foto nr. 26, 42);

Degradari la nivelul invelitorii — ciobiri ale elementelor componente, elemente
deteriorate de actiunea factorilor meteorici; prezenta mai multor tipuri de elemente
de invelitoare. Pe suprafata constructiei au fost identificate denivelari ale
invelitorii (Foto nr. 27, 28);

Degradari la nivelul treptelor scarilor si degradari ale finisajelor (Foto nr. 29, 30);
Degradari la baza peretilor interiori - dislocéri ale elementelo tencuiala si

din pardoseli (Foto nr. 31+33);
Desprinderi ale elementelor de tencuiald si finisaj de

fisuri in cadrul acesteia (Foto nr. 34); g, UBYY;
Au fost observate fisuri in cadrul peretilor interiori (Fo . 38)
Fisuri la interfata dintre perete si planseu, fisuri la interfatadi '\"j‘:""?/" 1t69hnali
(Foto nr. 36); : ’
Fisuri in cadrul peretilor interiori in zonele de buiandrug, desprinderi ale
elementelor de tencuiala si finisaj de la nivelul tavanului cauzate de infiltratiile de
apa (Foto nr. 37, 38);

Degradari avansate la nivelul elementelor de zidarie — macerari ale caramizilor,
dezvoltarea mucegaiului pe suprafata acestora (Foto nr. 39, 40);

Sprijiniri metalice (popi metalici) ale elementelor structurale realizate cu caracter
de improvizatie, dezvoltarea vegetatiei in interiorul cladirii (Foto nr. 41);

Fisuri cu traseu dispers observate la intradosul planseului de peste etaj (Foto nr.
43);

Degradiari semnificative la intradosul tavanului - degradari la nivelul materialului
lemnos din alcatuirea planseului de peste etaj, dislocédri ale elementelor de
tencuiald si finisaj (Foto nr. 44). Degradéri semnificative la nivelul tavanului —
desprinderi are elementelor componente, degradari cauzate de infiltratiile de apa

j;a -"“».ﬂ":\ +<
elul-rampei de sc
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(Foto nr. 46);
Desprinderi ale elementelor de tencuiala si finisaj de la nivelul peretilor si boltei,
degradari ale elementelor de zidarie (Foto nr. 45);

Degradari semnificative la nivelul planseului de pod — desprinderea elementelor
componente, elemente structurale sunt susceptibile la pierderea stabilitatii,
sprijiniri realizate cu caracter de improvizatie (Foto nr. 47, 48);

Cedarea si prabusirea elementelor din alcatuirea planseului de pod (Foto nr. 49,
50);

A fost observata umplerea necorespunzatoare a unor goluri cu elemente de zidarie
de caramida (Foto nr. 50);

La nivelul acoperisului au fost observate degradari avansate ale elementelor de
sarpanta, lipsa etanseitatii la nivelul invelitorii (Foto nr. 53, 55). Dezvoltarea si
extinderea vegetatiei la nivelul invelitorii (Foto nr. 54);

La nivel global elementele invelitorii prezintd degradari cauzate de atacul de cari
si infiltratiile accentuate de apa (Foto nr. 56, 57);

Degradari avansate la nivelul planseului de pod — cedarea mecanica a elementelor
componente, degradari avansate ale elementelor de zidarie — aspect observat in
podul constructiei (Foto nr. 58);

In zona locuitd care are functiunea de sediu administrativ au fost identificate
degradari la nivelul tavanului cauzate de infiltratiile locale de apd, desprinderi
locale ale elementelor de placaj (Foto nr. 61);

evaluarea starii tehnice a cladirii si prevederea de masuri de interventie, dacd se impun, in
vederea asigurarii conditiilor de rezistenta mecanica si stabilitate ale constructiei, in acord
cu prevederile normativelor in vigoare.

2.8.

Incadrare in clasa de risc seismic

Conform ,,indrumatorului privind cazuri particulare de expertizare tehnica a cladirilor

pentru cerinta fundamentala rezistentd mecanica si stabilitate”, indicativ C254-2017:
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., Prin exceptie, cladirile care nu necesita evaluarea seismica decdt in cazul in care
proprietarii doresc sd le sporeasca performangele fata de cele initiale (art. 1.1 alin.(4)
din codul P 100-3/2008), cu conditia sa nu fi fost efectuate lucrari de interventie pe
durata de utilizare a acestora care sd le afecteze gradul de asigurare seismicd stabilit
prin proiect, sunt cele proiectate pe baza prevederilor reglementdrii tehnice Normativ
pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale,
agrozootehnice si industriale, indicativ P 100 - 1992, cu modificarile si completdrile
ulterioare (reglementare tehnica abrogata prin ordinul MTCT nr. 489/05.04.2005),
precum si cele avdnd cel mult cinci niveluri supraterane, indiferent de sistemul
constructiv, proiectate pe baza prevederilor reglementarii tehnice Normativ pentru
proiectarea antiseismicd a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice
si industriale, indicativ P 100-81 (reglementare tehnica abrogata prin ordinul MLPAT

nr. 3/N/14.04.1992).

Indrumatorul precizeazd de asemenea cazurile particulare de stizare tehnicad
pentru care nu este necesara evaluarea seismica a cladirii, in ipot I

de aplicare.
Conform C254-2017:

Capitolul 1. Obiect si domeniu de aplicare

decdt actiunea cutremurului, indrumatorul prezintd cazuri particulare de expertizare
tehnicd in care expertul tehnic atestat pentru cerinta fundamentald , rezistenta
mecanicd si stabilitate” apreciazd documentat, pe bazd de constatari, investigatii si
analize calitative/ cantitative specifice, cd nu_este necesard _evaluarea seismicd a

cladirii.”’

Subcapitolul 3.5. Expertiza tehnicd pentru evaluarea clddirilor supuse unor riscuri
majore, altele decét riscul seismic

“In cazul clidirilor supuse unor riscuri majore altele decdt riscul seismic, expertiza
tehnicd privind cerinta fundamentald ,,rezistentd mecanica si stabilitate” are ca scop
evaluarea calitativd/cantitativa a structurii, precum si evaluarea mdsurii in care, prin
decizia de interventie propusd, nu este afectat gradul de indeplinire a celorlalte cerinte

fundamentale aplicabile.
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Expertiza tehnicd priveste evaluarea cladirilor supuse unor riscuri majore pe durata
de viatd proiectata a acestora, generate de urmdatoarele tipuri de actiuni/incarcari ( ...)
Tipurile de actiuni care se incadreazd in aceastd categorie sunt urmdtoarele:

- actiuni care apar urmare unor accidente tehnice sau evenimente: izbiri ale
elementelor structurale; ruperi de elemente structurale cu redistribuiri de eforturi.”

Subcapitolul 3.6. Expertiza tehnica pentru demolarea cladirilor

“In cazul in care devine necesard demolarea / desfiintarea unei cladiri, expertiza
tehnicd privind cerinta fundamentala , rezistentd mecanicd si stabilitate”™ are ca scop
evaluarea modalitatilor de interventie pentru demolarea in sigurantd §i cu protejarea
vietii oamenilor, a bunurilor §i a mediului inconjurator.

Expertiza tehnicd se realizeazd pentru cazurile de demolare/ desfiintare totala a unei
cladiri, urmare: refunctionalizarii terenului aferent; uzurii si/ sau degradarii cladirii
datoratd situatiilor de exploatare din actiuni permanente (persistente) sau accidentale;
cerintei de reconfigurare a volumului cladirii prin eliminarea unei parti a acesteia,
situatiilor de urgentd, potrivit Legii nr. 50/1991 si normelor de aplicare pentru
aceasta, care impun demolarea/ desfiintarea cladirii; actelor administrative/ juridice;
concluziilor/ recomandarilor rapoartelor de expertiza tehnica la actiunea
cutremurului sau la actiuni produse de alte riscuri majore, decdt cel seismic, prin care
se propune decizia de demolare/ desfiintare a cladirii; incadrarii cladirii in categoria
constructiilor care prezintd pericol public ca urmare a unor procese de degradare a
acestora determinate de factori distructivi naturali si antropici, inclusiv a instalatiilor

aferente acestora.
In cazul En care clcfdirea se fnvecineazd cu alte constructii, expertiza tehnicd

2.9. Sinteza evaluarii

Cladirea investigatd a fost construitd in jurul anului 1900, avand functiunea de
Cladire de locuit si Sediu administrativ. Aceasta are regimul de Tndltime P + E (Parter +
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Etaj) si o configuratie poligonala 1n plan cu dimensiunile maxime generale de cca. 38.43 m

x 6.96 m.
in jurul anului 2011 o parte din cladire a fost desfiintati, lucririle realizandu-se in

baza unei Expertize tehnice privind ,,Construire cladire pentru birouri” elaborata de cétre

Prof. dr. ing. loan Pop.
in momentul actual existi o singurd zona functionald in cladire la nivelul parterului —

zona Sediu administrativ.

Beneficiarul doreste realizarea unor lucrari de consolidare si reabilitare ale
imobilului.

Starea tehnicd generald a constructiei investigate este nesatisfdcdtoare, fiind
prezente degradari si avarii semnificative la nivelul subansamblurilor structurale.

Ludnd in considerare rezultatele analizelor calitative mentionate mai sus, se poate
afirma faptul ca realizarea lucrarilor propuse este posibild, cu asigurarea cerintelor de
rezistentd si stabilitate ale subansamblului structural rezultat, in ipoteza respectdrii
recomandarilor de la pct. 2.10.

si stabilitate, in ipoteza respectdrii urmatoarelor propuneri de interventie, grupate in doua
scenarii.

2.10.1. Scenariul 1

1. Se vor realiza sprijiniri ale tuturor elementelor structurale (pereti, plansee,
sarpantd) in cel mai scurt timp posibil, pentru a se evita producerea unor accidente!

2. Se va desface invelitoarea, sarpanta si planseul de pod (de peste etajul existent).
Lucrarile de desfacere se vor realiza de la partea superioard in jos, fiecare element
fiind descarcat inainte de desfacerea acestuia. Se va acorda o atentie deosebitd
pentru a nu afecta elementele de constructie care se pastreaza;

3. Se va desface planseul de peste parter realizat preponderent din bolti de ziddrie de
caramidd si local din lemn. Lucrdrile de desfacere se vor realiza de la partea
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superioard in jos, fiecare element fiind descdrcat inainte de desfacerea acestuia. Se
va acorda o atentie deosebitd pentru a nu afecta elementele de constructie care se

pastreazd,
4. Se vor realiza consoliddri ale fundatiilor peretilor de la parter:

Consolidarea se va realiza prin subzidirea si camasuirea armatd a tuturor
fundatiilor peretilor de la parter;

Consolidarile propuse se vor dimensiona corespunzdtor astfel incat
fundatiilor sa aibd asiguratd capacitatea portantd necesard preludrii
incarcarilor suplimentare aduse de noile elemente structurale propuse (
planseu din beton peste parter, planseu din lemn peste etaj, sarpantd §i
invelitoarea nou propuse). La dimensionarea acestora se vor respecta toate
prevederile normativelor §i codurilor de proiectare in vigoare;

Camaguirea se va realiza pe ambele fete ale fundatiei;

Sdapdturile necesare in zona de interventie se vor realiza in taluz stabil, sau
in varianta de sapdturi cu sprijiniri calculate;

Lucrarile de consolidare se vor realiza etapizat, pe tronsoane cu lungimea
de maxim 1.00 m, decalate cu min. 2.00 m;

Inainte de realizarea lucrdrilor de camdsuire se va proceda la indepdrtarea
partilor degradate si tratarea corespunzatoare a suprafetelor prin curdtare,
spalare si amorsare;

Se va asigura ancorarea corespunzatoare a plaselor de armdtura;

Se va realiza hidroizolarea corespunzatoare a fundatiilor i a peretilor de la

demisol;

5. Tindandu-se cont de starea avansatd de degradare a peretilor, se vor realiza lucrari

de reparatii.

Se vor indeparta tencuielile si finisajele in zonele afectate de infiltratii;

Se va realiza asanarea zidariei,

In zonele in care elementele de ziddrie prezintd degraddri avansate de tip
macerdri sau umezire excesivd, respectiv existd rosturi intre elemente de
ziddrie care diferd ca si material, se recomandd refacerea locald a ziddriei
de caramida plina;

Contactul zidariei noi cu cea veche se va face prin asigurarea teserii zidariei
noi cu cea veche §i prevederea unor bare de solidarizare in urile zidariei

noi ancorate in zidaria veche;
Se va folosi acelasi tip de caramidd la zidaria no
ca §i in restul peretilor, |
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— Se va realiza hidroizolarea bazei perefilor prin folosirea unor solutii
speciale (de tip Mapestop, Freezteq sau similar) care sd realizeze o peliculd
impermeabild la cota pardoselii, completatd cu tencuieli speciale cu rol de
dezumidificare;

6. In zonele in care se constati Sfisuri in cadrul peretilor se va proceda astfel:

— Sevor indeparta tencuielile si finisajele in zonele afectate;

—  In cazul in care fisurile se regasesc doar la nivelul tencuielilor i finisajelor,
acestea se vor reface,

— In cazul in care fisurile se constatd si dupd indepartarea tencuielilor si
finisajelor, se va proceda astfel:

— Daca se constatd ca fisurile sunt prezente §i in zidarie si sunt fine
(deschidere < 2.00 mm), repararea se va face prin refacerea
mortarului din rosturi, dupd care se vor reface tencuielile si finisajele;

— Daca se constatd cd fisurile sunt prezente si in ziddrie si au deschideri
intre 2.00 mm + 10.00 mm se va proceda la injectarea acestora, dupd
care se vor reface tencuielile si finisajele;

7. In zonele in care se constatd fisuri in zonele de intersectie dintre peretii ortogonali
se va proceda astfel:

— Se vor indepdrta tencuielile si finisajele in zonele afectate;

—  In cazul in care fisurile se regdsesc doar la nivelul tencuielilor §i finisajelor,
acestea se vor reface;

— In cazul in care fisurile se constatd §i dupa indepdrtarea tencuielilor si
finisajelor, se va proceda astfel:

— Daca se constatad faptul cd fisurile sunt fine, iar peretii ortogonali sunt
tesuti, repararea se va face prin chituirea fisurilor, dupd care se vor
reface tencuielile §i finisajele;

— Daca se constata faptul cd nu este asiguratd teserea ziddriei, se va
proceda la injectarea zonei de intersectie, respectiv se va asigura
solidarizarea peretilor ortogonali prin dispunerea de grile polimerice
pe o lungime de 50 cm, de o parte si de alta a zonei de intersectiei, pe
ambele fete ale peretilor. Se va asigura ancorarea corespunzdtoare a
sistemului. Dupd realizarea lucrdrilor se vor reface_tencuielile si

finisajele;

8. Se vor consolida colturile si intersectiile peretilor de
urmdtoarele variante:

i.  Consolidare in solutie metalicd zabrelita:
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— consolidarea va fi corespunzdator ancoratd la partea superioard,
respectiv la partea inferioard,

— montarea profilelor se va face dupd indepartarea tencuielii si
asigurarea unei suprafete plane care sd permitd contactul intre perete
si profil pe toatd lungimea acestuia;

— Se va asigura protectia anticorozivd eficientd a elementelor metalice;

ii.  Cdmdsuire in varianta cu grile polimerice:

— camaguirea se va realiza, de o parte si de alta a peretilor, cu
indepartarea in prealabil a tencuielilor, inclusiv a cca. 2 cm din
rosturile zidariei;

— grilele polimerice se vor dispune pe ambele fete ale peretelui, vor fi
solidarizate prin agrafe si ancorate corespunzdtor la partea
superioarad, respectiv la partea inferioard;

— inainte de camdsuire, pentru asigurarea conlucrdrii, se vor trata
suprafetele prin desprafuire, spalare si amorsare; Se va folosi mortar
de var care sa perita ,,respiratia”’ peretilor;

9. Peretii din ziddrie de caramidd puternic degradatii si fisurati se vor demola si reface
ulterior. Se vor reface peretii in solutia de pereti de zidarie de caramidd cu
asigurarea conlucrarii cu elementele structurale alaturate;

10. Pentru demolarea peretilor din ziddrie de cdardmidd se va opta pentru demolarea
“bucatd cu bucatd” (element cu element), de sus in jos, cu asigurarea descarcarii
corespunzdtoare a elementelor structurale adiacente, in special a elementelor
sarpantei,

11.8e vor lua mdsuri specifice privind protectia si securitatea muncii, decurgand din
natura operatiilor de demolare-recuperare. Executia demoldrii va fi condusd, in mod
obligatoriu, de cadre tehnice cu experientd care raspund direct de instruirea
personalului care executd demolarea, precum si de asigurarea recuperdrii
materialelor si elementelor de constructii si instalatii. Inainte de inceperea
demolarilor, intregul personal care ia parte la execufia lov va fi instruit asupra
procesului tehnologic, succesiunea operatiilor si fazele de executie, asupra modului
de utilizare a mijloacelor tehnice §i asupra masurilor specifice de protectia muncii
decurgdnd din natura acestor operatii, masurile si tehnicile ce se aplica pentru

recuperared corespunzétoare a materialelor rezultate din dem

26/33



E147-2022

termoficare etc.; au fost evacuate utilajele, instalatiile si echipamentele tehnologice
din interiorul cladirii. Operatiunile de intrerupere a legaturilor la retelele exterioare
de alimentare vor fi executate de cdtre intreprinderile specializate in sarcina carora
sunt aceste instalatii, utilitati etc.;

13.8e va interzice accesul in zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor
persoane care nu au legdtura cu operatiile respective;

14.Desfacerea se va realiza de sus in jos, in ordinea inversa realizarii §i sub
supravegherea continud a lucrdrilor, de cdtre personal cu experientd in acest
domeniu;

15.La executarea operatiilor de demolare se va evita desfacerea unor elemente de
rezistentd ale constructiei inainte de descdrcarea acestora de alte elemente ce
reazemd pe ele. De asemenea, se va evita desfacerea unor legaturi de asigurare a
stabilitdatii si care pot atrage dupd sine producerea de accidente ce se pot solda cu
pierderi de vieti omenesti;

16.Desfacerile se vor executa cu atentie sporitd pentru a nu afecta elementele
structurale si nestructurale adiacente;

17.0n zonele in care se constati lipsa / neconformitatea / degradarea buiandrugilor,
acestia se vor reface in varianta din beton armat si vor rezema pe perete min. 40 cm
la fiecare capat,

18.8e vor reface umplerile de goluri de ferestre si usi realizate necorespunzdtor.
Contactul zidariei noi cu cea veche se va face prin asigurarea teserii ziddriei noi cu
cea veche §i prevederea unor bare de solidarizare in rosturile zidariei noi ancorate
in ziddria veche. Se va folosi acelasi tip de caramidd la zidaria noua, avand aceeasi
indltime ca si in restul peretilor sau se vor prevedea samburi de beton intre cele doua
tipuri de zidarii, solidarizati cu acestea;

19.Se va indepdrta vegetatia de pe perimetrul si din interiorul constructiei;

20.8Se vor realiza lucrdri de igienizare a constructiei si se va asigura ventilarea
corespunzdtoare a spatiilor de la parter;

21.Se vor realiza centuri din beton armat la partea superioara a tuturor perefilor

existenti de la parter,

22.8e¢ va realiza un nou planseu peste parter din beton armat, alcatuit din placd si
centuri / grinzi.

23. Se va realiza 0 noud structurd de rezistentd la nivelul etajului alcdtuitd din pereti
portanti din ziddrie de caramidd. La nivelul peretilor nou propusi se vor dispune

din beton armat executatd peste peretii de la parter. rd
24.8e va realiza o retea de centuri / grinzi din beton arm

1
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peretilor structurali propusi la etaj;
25.Pentru peretii de compartimentare propusi se recomandd adoptarea unei solutii
usoare: gips-carton, zidarie de BCA sau blocuri ceramice cu grosimea de maxim 15
cm. Se va asigura ancorarea compartimentdrilor in elementele structurale adiacente.
Proiectarea §i executia va respecta prevederile de alcatuire prevazute in CR 6-2013
—,,Cod de proiectare pentru structuri din ziddrie” si in codul de proiectare seismica
P100-1/2013 (actualizat 2019), in ceea ce priveste componentele nestructurale;
26.8e va reface planseul peste etaj, din lemn, asigurdndu-se termoizolarea acestuia.
Pentru asigurarea conditiei de saibd rigida a planseului de lemn se pot avea in vedere
urmdtoarele variante:
- Sistem de contravantuiri metalice;
- Placare cu OSB cu grosime de minim 2.00 cm atdt la partea inferioarad, cadt si
la partea superioard a grinzilor,
- Realizarea unui dublu platelaj, cu scanduri dispuse la 45° atit la partea
inferioard, cdt si la partea superioard a grinzilor.
27.8e va realiza o noud sarpantd din lemn si o noud invelitoare. Se va asigura o
alcatuire corespunzatoare la nivel de ansamblu si rezolvare corecta a detaliilor de
imbinare, respectiv ancorarea in elementele structurii de rezistentd. Sarpanta va fi
conceputd in asa fel incdt sd permitd descdarcarea corectd a incarcarilor. Lemnul
folosit se va alege astfel incdt sd se incadreze in prevederile normelor in vigoare, va
[i tratat anticari, antimucegai i ignifugat, folosindu-se materiale agrementate. Noua
invelitoare nu va depdsi, ca greutate distribuitd, greutatea solutiei actuale;
28.8e va asigura tratarea specificd a materialului lemnos (planseu, sarpantd) —
ignifugare, anticari, antimucegai
29.8e vor demola cele doud scdri care asigurd accesul la etaj si se vor realiza scari de
acces noi, din beton armat;
30.8e va realiza o noud placd pe sol, din beton armat. Stratul suport si stratificatia vor
respecta prevederile normativelor in vigoare;
31.8e vor reface tencuielile si finisajele constructiei,
32.8e vor reface instalatiile constructiei;
33.8e va reface sistemul de colectare si indepdrtare a apelor pluviale de pe acoperis,
asigurdndu-se conectarea acestuia la instalatia de canalizare/ indepartarea apelor
la o distantd de minim 5.00 m fatd de cladire,
34.8e vor reface trotuarele perimetrale de protectie, cu “catre, exterior,
respectandu-se prevederile normativelor in vigoare. ' o

*
28/33 TN N st S



E147-2022

2.10.2. Scenariul 2

Din analiza efectuata asupra structurii de rezistenta a constructiei amplasate in mun.
Bistrita, str. Gheorghe Sincai nr. 2, jud. Bistrita-Nasaud, a rezultat faptul ci aceasta se afla
intr-o stare tehnicd nesatisfacatoare, si ca este posibild si recomandati desfiintarea
acestora, in conditiile prevederii prin Proiect si respectirii recomandarilor de mai jos.

2.10.2.1. Prevederi generale privind executia lucrarilor de demolare

1. Avand in vedere starea avansata de degradare se recomanda ca operatiunile de
demolarea a tuturor elementelor instabile sa se faca de pe o nacela pentru a se
evita cedarea unor elemente si producerea unor accidente!

2. Lucrdrile de demolare ale constructiilor cuprind, in general mai multe operatiuni:

— deconectarea de la reteaua de energie electricd,

— se dezafecteazd toate instalatiile la care sunt racordate constructiile,

— golirea instalatiilor de gaze sau alte fluide tehnologice, ALEX,

< Ns e
— dezafectarea retelelor de alimentare cu apa, canalizl e,““termoﬁcaré’o
— dezafectarea structurilor in ordinea inversd operafiin ilor de“MOntaj

realizarea constructiilor; \
—  demolarea cladirii; ‘1.! \
)\
— transportul molozului cdtre locuri special amendfate sni;predare& &

G v

reprezentantilor autoritatilor locale.
3. Inaintea inceperii lucrarilor de demolare propriu-zise este necesard curdtarea
amplasamentului de buruieni, arbusti, copaci pentru a facilita operatiile de
demolare si transport. La inceperea lucrdrilor, Contractorul va indepdrta vegetatia
si toate materialele organice de pe amplasament. Acestea vor fi indepdrtate din
santier si se vor transporta in locurile aprobate pentru acest scop. Inldturarea
pamantului vegetal prin excavari mari si sapdturi facute mecanic sau manual in teren
incluzdnd taierea si inlaturarea raddcinilor si bustenilor si a altor materiale, se vor
face protejand structurile subterane cum ar fi conductele §i canalele de drenare etc.,
4. In toate cazurile, lucrdrile de demolare vor incepe numai dupd ce au fost intrerupte
legaturile la retelele exterioare de alimentare cu apd, gaze, energie electricd,
termoficare, telefon, canalizare; au fost golite retelele interioare de apd, gaze,
termoficare etc. Operatiunile de intrerupere a legdturilor la retelele exterioare de
alimentare vor fi executate de cdtre intreprinderile specializate in sarcina carora sunt
aceste instalatii, utilitati etc.,
5. Dupd curdtarea amplasamentului se trece la lucrdrile de demolare a constructiei,
6. Inainte de inceperea actiunii de demolare se vor prevedea si executa lucrdrile
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provizorii de sustinere. Lucrarile de sustinere provizorie trebuie inspectate si avizate
de factorii responsabili inainte de inceperea demolarii propriu-zise;

Unitatea care executd demoldrile este obligatd sd ia toate mdsurile de protectie a
vecindtdtilor (transmisia de vibratii puternice sau socuri, improscari cu materiale,
degajarea puternicd de praf, sd se asigure accesele necesare etc.);

Se vor lua mdsuri specifice privind protectia si securitatea muncii, decurgand din
natura operatiilor de demolare-recuperare. Executia demolarii va fi condusad, in mod
obligatoriu, de cadre tehnice cu experientd care raspund direct de instruirea
personalului care executd demolarea, precum g§i de asigurarea recuperdrii
materialelor si elementelor de constructii si instalatii. Inainte de inceperea
demolarilor, intregul personal care ia parte la executia lor va fi instruit asupra
procesului tehnologic, succesiunea operatiilor §i fazele de executie, asupra modului
de utilizare a mijloacelor tehnice §i asupra mdsurilor specifice de protectia muncii
decurgand din natura acestor operatii, mdsurile §i tehnicile ce se aplica pentru
recuperarea corespunzdtoare a materialelor rezultate din demolari etc.;

Se va interzice accesul in zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor

persoane care nu au legaturd cu operatiile respective;
Zona periculoasa din imediata apropiere a constructiei car
marcatd cu indicatoare de avertizare vizibile atdt ziua cdt si
supravegheatd de personal instruit;
Lucrarile de demolare se pot executa in doud variante:
a. Demolare partiald: &
- In acest caz lucrdrile de demolare se vor executa in

realizarii unor alte eventuale lucrari, pentru a se evita infiltrarea apelor
in terenul de fundare;
- In cazul in care se doreste pdstrarea Sfundatiilor, acest lucru se va
consemna in Cartea Tehnica a Constructiei,
b. Demolarea totald:
- In cazul demoldrii totale, dupd demolarea suprastructurii §i evacuarea
totala a materialelor rezultate, se efectueazd demolarea infrastructurii;
Ordinea de desfacere a lucrdrilor de constructie va fi inversa ordinii operatiunilor
de montaj folosite la realizarea constructiilor. Se vor lua mdsuri pentru organizarea
depozitarii la obiect sau in depozite centralizate a elementelor de demolare, precum
si masuri pentru conservarea §i evitarea degradarilor ulterioare a elementelor
demolate recuperabil;
La executarea operatiilor de demolare se va evita desfacerea unor elemente de
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rezistentd ale constructiei inainte de descdrcarea acestora de alte elemente ce
reazemd pe ele. De asemenea, se va evita desfacerea unor legdturi de asigurare a
stabilitatii, ca §i desfacerea elementelor portante la nivele inferioare etc.) si care pot
atrage dupa sine producerea de accidente ce se pot solda cu pierderi de viefi
omenesti.

14. Demolarea constructiilor trebuie sd respecte prevederile din normativele in vigoare:

- Normativul privind post-utilizarea ansamblurilor, subansamblurilor si
elementelor componente ale constructiilor, interventii la structuri, indicativ
NP 035 - 1999;

- Normativ cadru privind demolarea partiald sau totald a constructiilor,
indicativ NP 55-88;

- Ghid privind executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii
din beton §i beton armat indicativ GE 022-1997;

- Reglementarile in vigoare asociate regulilor de protectia muncii;

15. Descoperirea unor elemente arheologice cu ocazia demoldrii constructiilor impune
intreruperea operatiunilor §i anuntarea institutiilor abilitate pentru a le preleva i a
stabili modul de continuare a lucrarilor,

16. Activitatea de ,,demolare’’ se extinde si asupra lucmn 0
amplasamentului; < A f.f-_‘x

17. Ultima etapd este cea de ,inchidere” care cupr, d&* retrageregf tWajelor,
verificarea conformitdtii lucrarilor executate cu proieq /u{; pre‘dai’e‘a edtre §e Heficiar

i TRTUD
&* ke ! /
\

de refacere a

a amplasamentului. :

2.10.2.2. Prevederi specifice privind constructiile alipite
amplasamentele invecinate

[. In urma sondajului geotehnic efectuat la SJundatia peretelui in zona de adiacentd
cu constructia alipitd pe latura vestica, a rezultat faptul cd talpile fundatiilor celor
doud imobile sunt pozitionate la aceiasi addncime, astfel lucrarile de demolare ale
Sundatiilor se pot efectua fara mdsuri suplimentare, dar cu atentie sporitd la etapa
de inldturare a elementelor demolate pentru a nu afecta constructiile care se
pdstreazd;

2. La nivelul suprastructurii constructia propusd spre demolare nu interactioneazd cu
constructia vecind de pe latura vesticd. In urma verificirilor efectuate a rezultat
Japtul cd intre peretii adiacenti existd un rost. Astfel peretele aferent constructiei
propuse spre demolare se va demola, dupd care se va analiza starea tehnica a
peretelui vecin si se vor realiza sprijiniri/consolidari corespunzatoare ale acestuia.

3. Se intergice realizarea lucrdrilor propuse prin demolare mecanicd. In aceste zone
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se va proceda prin desfacerea manuald a elementelor de constructie, prin procedeul
»bucatd cu bucata”.

De asemenea, se vor avea in vedere urmdtoarele:

— Inainte de inceperea lucrdrilor de demolare se va acorda o atentie deosebitd la
efectuarea instructajului de protectia muncii si P.S.I. a intregului personal,
imprejmuirea si semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru, si organizarea
privind depozitarea §i transportul materialelor rezultate.

Avind in vederea starea avansatd de degradare a imobilului, respectiv
multitudinea si anvergura lucrdrilor de consolidare propuse, ca si dificultatea executdrii
acestora si nu in ultimul rand a costurile mari aferente acestor [Werq
care sunt prezentate in cadrul Scenariului 1, se recomandd i

‘\“ "{/ \
ementarea solull
b, :_.Jw.'- .!\.'ﬂ‘ \ A

interventie prezentate in Scenariul 2.

"gdoptg% SQTB'- proprii,

Solutiile propuse nu sunt exclusive, Proiectantul putand\s
justificate tehnic si avizate de catre Expert.

4. CONCLUZII

Prezenta Expertizd tehnicd se elaboreazd la cererea Beneficiarului, Municipiul
BISTRITA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, tindnd cont de modificarile
care intervin in vederea realizarii lucrarilor de consolidare si reabilitare imobil din strada
Gheorghe Sincai, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.

Starea tehnica generald a constructiei investigate este nesatisfacatoare, fiind
prezente degraddri semnificative la nivelul subansamblurilor structurale.

Luand in considerare investigatiile efectuate si rezultatele analizelor calitative i
prin calcul, se poate afirma faptul cd realizarea lucrdarilor propuse este posibild, in ipoteza
respectdrii propunerilor de interventie prevdzute in subcapitolul 2.10.

Conform codului P100-3-2019, pct. 2.1. art (9) oIn cazul realizarii lucrdarilor de
interventie recomandate, Expertizarea tehnicd se completeazd / detaliazd si definitiveazd
la incheierea lucrdrilor de decopertare a elementelor structurale, situatie care poate

=

influenta volumul, costurile si durata lucrdrilor de reabilitare seismicd”.

32/33



E147-2022

Lucrarile se vor executa pe baza unui Proiect de executie (PT) in care se vor detalia
solutiile constructive si fazele tehnologice pentru fiecare subansamblu structural in parte.
Proiectul va respecta Codurile de proiectare si normativele in vigoare, §i va fi vizat de
Expert si verificat de un Verificator atestat.

Se atrage atentia ca executarea lucrarilor de interventie sa fie incredintate unor firme
cu experienta in domeniul lucrérilor de acest gen, cu personal tehnic competent si autorizat.
Toate lucrdrile de interventie se vor executa sub continua supraveghere a unui cadru tehnic
cu experientd in lucrari care pretind tehnologii ingrijite. Executarea lucririlor se va face cu
respectarea normelor de protectia muncii specifice.

Aparitia unor eventuale degraddri sau neconcordante, cu ocazia lucririlor de
interventie la structura de rezistentd, sau pand la momentul respectiv, va fi adusi la
cunostinta Proiectantului si a Expertului tehnic pentru analizarea situatiei si prezentarea unei

solutii adecvate.

Prezenta Expertiza este valabilad numai pentru lucrarea mentionata in continut putand
fi folositd in exclusivitate pentru scopul in care a fost elaboratd. Expertiza nu poate fi
reprodusd, copiata, imprumutatd integral sau partial, modificatd sau extinsd in afara
obiectului si scopului pentru care a fost elaborata decét in temeiul legilor in vigoare.

Intocmit,

Dr. Ing. Alexandru DAMIAN
Expert tehnic
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Breviar fotografic E147-2022

BREVIAR FOTOGRAFIC

Foto nr. 2 — Aspect general zond gang acces — zond demolata
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 4 — Aspect general fatada vestica
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 6 — Degraddri la nivelul peretelui exterior — dislocari ale elementelor de
tencuiald si finisaj
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 7 — Degradari la nivelul peretelui exterior — dislocari §i exfolieri locale ale
elementelor de tencuiala si finisaj, trasee de instalatii realizate neconform

Foto nr. 8 — Degradari la nivelul peretelui exterior — prezenta fisurilor verticale
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 9 — Degradari la nivelul sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale —
prezenta fenomenului de coroziune la nivelul jgheabului si burlanului metalic; degradari
si desprinderi ale elementelor arhitecturale

Foto nr. 10 — Lucrari de demolare nefinalizate; Proeminente ale peretilor susceptibile la
pierderea stabilitatii
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 11 — Lucrari de demolare nefinalizate; Proeminente ale elementelor de planseu
susceptibile la pierderea stabilitdtii

Foto nr. 12 — Degraddri avansate ale elementelor de tencuiald si finisaj de la nivelul
peretelui exterior — dislocari ale acestora
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 13 — Lucrari de demolare nefinalizate; Lipsa lucrarilor de reparatie la
finalizarea lucrarilor de demolare

Foto nr. 14 — Inchideri realizate cu caracter de improvizatie
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 15 — Degraddri avansate ale elementelor structurale — lipsa lucrdrilor de
corectare a deficientelor cauzate de demolarea realizatd §i accentuarea si cedarea
elementelor sub actiunea factorilor meteorici

Foto nr. 16 — Prezenta vegetatiei pe suprafata constructiei
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 17 — Degradari avansate la baza peretilor exteriori — dislocari ale elementelor de
tencuiala si finisaj, ciobiri ale caramizilor

Foto nr. 18 — Degradari la nivelul tencuielilor §i finisajelor peretilor exteriori — dislocdri
ale acestora
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 19 — Dislocdri ale elementelor de tencuiald si finisaj la nivelul peretilor exteriori,
degradari ale elementelor de ziddrie, prezenta unor goluri in ziddrie

Foto nr. 20 — Degradarea avansata a elementelor de zidarie — macerearea caramizilor
cauzald de actiunea factorilor meteorici §i de lipsa finisajelor
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 22 — Dislocari ale elementelor de tencuiald §i finisaj de la nivelul paziei, prezenta
coroziunii la nivelul jgheabului
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 23 — Dezvoltarea vegetatiei in interiorul clddirii — strapungerea peretelui de
catre trunchiul copacului

Foto nr. 24 — Aspect general zond de acces — fatada vestica
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 26 — Trasee de instalatii realizate neconform
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 28 — Degradari la nivelul invelitorii — ciobiri ale elementelor componente,
elemente deteriorate de actiunea factorilor meteorici; prezenta mai multor tipuri de
elemente de invelitoare

14 /31



Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 29, 30 — Aspect general scari, degradari la nivelul treptelor
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 31 — Degradari avansate ale elementelor de tencuialda §i finisaj de la baza
peretilor interiori cauzate de infiltratiile locale de apa

Foto nr. 32 — Degradari la baza peretilor interiori - dislocari ale elementelor de tencuiala
§i finisaj, prezenta fisurilor, dezvoltarea mucegaiului la nivelul materialului lemnos din
pardoseli
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 33 — Degradari la nivelul peretilor interiori - dislocdri ale elementelor de
tencuiald si finisaj, degradari ale elementelor de zidarie

Foto nr. 34 — Desprinderi ale elementelor de tencuiald si finisaj de la nivelul rampei de
scard, fisuri in cadrul acesteia
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 35 — Aspect general camerd, fisuri in cadrul peretilor interiori

Foto nr. 36 — Fisuri la interfata dintre perete §i planseu, fisuri la interfata dintre pereii
ortogonali
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 37 — Fisuri in cadrul peretilor interiori in zonele de buiandrug, desprinderi ale
elementelor de tencuiald §i finisaj de la nivelul tavanului cauzate de infiltratiile de apa

Foto nr. 38 — Desprinderi ale elementelor de tencuiald si finisaj, fisuri in cadrul peretilor
interiori
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 39 — Degradari avansate la nivelul peretilor interiori — degradari ale elementelor
de zidarie, dislocdri ale elementelor de tencuiala §i finisaj

Foto nr. 40 — Degradari avansate la nivelul elementelor de ziddrie — macerari ale
caramizilor, dezvoltarea mucegaiului pe suprafata acestora
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 41 — Degradari avansate la nivelul elementelor de ziddarie si tencuiala, sprijiniri
realizate cu caracter de improvizatie, dezvoltarea vegetatiei in interiorul cladirii

Foto nr. 42 — Trasee de instalatii expuse, dezvoltarea vegetatiei in interiorul constructiei
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 43 — Fisuri cu traseu dispers in cadrul tavanului cauzate de infiltratiile de apd

Foto nr. 44 — Degradari semnificative la intradosul tavanului - degraddri la nivelul
materialului lemnos din alcdatuirea planseului de pod, dislocari ale elementelor de
tencuiald §i finisaj
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 45 — Desprinderi ale elementelor de tencuiald i finisaj de la nivelul peretilor si
boltii, degradari ale elementelor de zidarie

Foto nr. 46 — Degradari semnificative la nivelul tavanului — desprinderi are elementelor
componente, degraddri cauzate de infiltratiile de apd
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 47 — Degraddri semnificative la nivelul tavanului — desprinderi ale elementelor
de tencuiala si finisaj cauzate de infiltratiile accentuate de apa, sprijiniri realizate cu
caracter de improvizatie

Foto nr. 48 — Degradari avansate la nivelul planseului de pod — desprinderea elementelor
componente, elemente structurale susceptibile la pierderea stabilitatii, sprijiniri realizate
cu caracter de improvizatie
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Foto nr. 49 — Cedarea si prabusirea elementelor din alcdtuirea plansgeului de pod

Foto nr. 50 — Umplerea necorespunzdtoare a unui gol de usd, cedarea unei grinzi de
planseu, desprinderi ale elementelor componente de la nivelul tavanului
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 52 — Depozitarea necorespunzdtoare a materialelor pe planseul de pod
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 53 — Degraddri avansate ale elementelor de sarpantd, lipsa etanseitdtii la nivelul
invelitorii

Foto nr. 54 — Degraddri avansate ale elementelor de sarpantd - lipsa etanseitatii la
nivelul invelitorii, dezvoltarea vegetatiei la nivelul invelitorii
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 55 — Degradari avansate ale elementelor de sarpanta - lipsa etanseitatii la
nivelul invelitorii, dezvoltarea vegetatiei in interiorul constructiei

Foto nr. 56 — Degradadri ale elementelor de sarpantd cauzate de atacul de cari §i
infiltratiile accentuate de apad
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 57 — Degradari avansate ale elementelor de sarpantd - lipsa etanseitdtii la
nivelul invelitorii, elemente afectate de atac de cari si infiltratiile accentuate de apd

Foto nr. 58 — Degraddri avansate la nivelul planseului de pod — cedarea mecanica a
elementelor componente, degraddri avansate ale elementelor de ziddrie
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 59 — Aspect general zona functionald

Foto nr. 60 — Aspect general grup sanitar
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Breviar fotografic E147-2022

Foto nr. 62 — Exfolieri ale elementelor de tencuiala si finisaj de la nivelul peretilor
interiori — zond depozitare amplasatd sub casa de scard
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