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Urmare a adresei nr. 125255/09.01.2025 prin care ne
documente privind justificarea necesitatii inlocuirii centrale
din corpu! C14 al Liceului Agricol Bistrita, str. Tarpiului, nr.
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consumul anual de energie finala pentru incalzire.
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RAPORT DE AUDIT ENERGETIC
seria CC nr. 5277 din 31.05.2022

1. DATE DE IDENTIFICARE A CLADIRII:

. Reabilitare si modernizare ,Liceul Tehnologic Agricol Bistrita” str.

Tarpiului, nr.21,Municipiul Bistrita, jud. Bistrita Nasaud

adresa
beneficiar : MUNICIPIUL BISTRITA
corp cladire . C14 — Centrala Termica

2. DATE DE IDENTIFICARE A AUDITORULUI:

numele : CEBOTARU V. CALIN - TEOFIL
adresa : Baia Mare str. 9 Mai nr. 39
contact : 0744 602886;

office@nagelin.ro

certificat atestare — constructii

— instalatii

(AElc) seria VBa nr. 01044
(AEli) seria Ba nr. 00946

3. INFORMATII PRIVIND C!.ADIREA: 5
3.1. ZONARE CLIMATICA, SEISMICA, CLASE SI CATEGORII DE

3.2.

3.3.

IMPORTANTA

— Zonare termica — zona Il

— zonare eoliana - viteza vantului 3.5-5 m/s

— directia vantului dominant — frecventa aproximativ egala pe toate directiile
— zonare solard — zona IV 1200-1250 kWh/m?/an

— zonare seismica—-Tc=0.7s,AG=0.10g

— clasa de importanta a constructiei conf. P100-1/2013, tab. 4.2 — Clasa |l
— categoria de importanta a constructiei conf. HG 766/97, anexa 2 - B

PERIOADA DE PROIECTARE SI CONSTRUIRE

Cladirea a fost construita in anul 1975.

ARHITECTURA

regimul de naltime

aria utila a spatiului incalzit
tipul cladirii

finisaje exterioare

finisaje interioare
tamplaria

tip acoperis

stare invelitoare

soclu
sistemul de colectare a apelor

starea sistemului de colectare
a apelor

Parter

25.19 [mp]

tencuiala din var si ciment

tencuiala din var si ciment

din PVC cu geam termoizolant vechi

sarpanta

buna

0.45 [m]

cladirea este prevazuta cu sistem de colectare a
apelor pluviale cu jgheaburi si burlane care sunt
descarcate in afara amplasamentului

buna
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functiunile incaperilor
PARTER : centralatermica

protectii termice (izolatii)
soclu : faraizolatie

placa sol : fara izolatie

pereti exteriori : fara izolatie

planseu peste ultimul nivel : fara izolatie
starea termoizolatiei : Nu este cazul

3.4. STRUCTURA DE REZISTENTA

infrastructura (fundatia)
tip : fundatii continue
material : beton armat
suprastructura : zidaria portanta din caramida cu stalpisori
alcaturie pereti exterior parter : - tencuiala exterioara cu grosimea de
2.5 mm

-caramida din zidarie portanta cu grosimea
de 30 cm

-tencuiala intericara cu grosimea de
2.5 mm
alcaturie placa pe sol : -beton

- sapa din mortar de ciment 3 cm

- placa de beton armat 15 cm

- umplutura de pietris natural 20 cm

planseu peste ultimul nivel : -placa gips carton de 1.5cm
: -structura metalica pentru gips carton

-placa de lemn de 15 cm
-asteriala 2.5¢cm

3.5, INSTALATHLE
3.5.1. INCALZIREA
3.5.1.1. SURSA
Sursa de incalzire este cu gaz

3.5.1.2. INCALZIREA SPATIULUI
a) Incalzirea spatiului se face cu centrala termica .

3.5.2. APA CALDA

Prepararea apei calde se face local cu un boilere.

3.5.3. ILUMINATUL

Corpuri de iluminat fluorescent.

3.54. CLIMATIZAREA
Imobilul nu este dotat cu sistem de climatizare.

3.55. VENTILATIA
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Imobilul nu este -dotat cu sistem de ventilatie mecanica.

41.

4.2.

4.21.

PROFILUL CONSUMULUI REAL AL CLAD}RII Sl
INDICATORII DE EFICIENTA ENERGETICA AL
ELEMENTELOR CLADIRII

METODOLOGIA DE CALCUL S| ELABORARE

Lucrarea nu este elaboraté In baza Metodologiei de calcul a performantei energetice
a cladirilor aprobata prin Ordinul MTCT nr. 157/2007.

partea | anvelopa
partea performanta energetica aferents instalatiilor cladirii
partea Il auditul i certificatul de performanta energetica a cladirii

partea IV breviar de calcul a performantei energetice a cladirii si
apartamentelor.

Calculele sunt efectuate cu programul de calcul ALL ENERGY, varianta 9.0

Pentru calculul indicatorilor de eficientd energetic transmitania/rezistenta medie
este utilizata relatia:

1 S A; Y A;
R = = L =R = 2
m U’m ZAiUi m -gl [m k/W}
4

unde:
R',, — rezistenta termica corectata medie

1

U',, — transmitanta termica corectata medie U'm = o [w/m2k]
m

A; — suprafata aferenta elemuntului i

R; —rezistenta termica corectata aferenta elemuntului i

U; - transmitanta termica corectata aferenta elemuntului i
Aceasta relatie este aplicatd separat elementelor pereti, plansee, ferestre.

OBSERVATI LA PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII
EXISTENTE
SITUATIA ACTUALA

Certificatul de performanta energetica al cladirii existente inainte de interventie.

Regimul de ocupare al cladirii este discontinuu.

Conform Ordinului 2641/2017, privind modificarea si completarea reglementarii
tehnice ,,Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor”, Anexa 1,
. Cerinte minime de performantd energetica pentru cladiri si elemente ale acestora”,
punctul D3, la renovarea majord a cladirilor rezidentiale existente este obligatorie
indeplinirea conditiei:

Qaninc £ Qanmaxine = 123 kwh/ m2an (tab. 5)

4.2.2. INDICATORII DE EFICIENTA ENERGETICA

a) transmitanta/rezistenta termicd medie a peretilor exteriori calculati cu relatia
de la punctul 5.3.

. 13.3249.40+17.35 ,
R'm = 1337 520 1735 = 0.800 [m%k/w]

0.800 ' 0.800  0.800

=1.250 [wim2k]

m

"~ 0.800
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b) transmitanta/rezistenta termica medie a acoperisului/planseului peste ultimul

etaj:
Rm = Rplans_eu =1.140 [m2k/W]
. 5 - 2
Ui = = 0.877 [w/m=K]
c) transmitanta/rezistenta termica medie a ferestrelor/usilor
3.34+2.94
Rm ==5337—=537= 0.435 [m%k/w]
0.500 0.380
Un =2.298 [w/m?2k]

d) consumul anual specific pentru incalzire
Qaninc = 368.643 [kWh / m 2an]

e) consumul total de energie finala din anexa la certificatul energetic
Qtotai = 9286.107  [kWh / an]

f) indicele de emisii echivalent CO2din anexa la certificatul energetic
Epcoz = 2.901 tcoz/an

Rezultatele obtinute prin certificatul de performanta energetica al cladirii dobandit
inainte de interventie sunt centralizate in tabelul urmator:

i INDICATORUL U.M. ) i 1
1 | rezistenta medie pereti m?K/W 0.800 .
2 | rezistenta usifferestre m?K/W 0.435 -
3 | rezistenta planseu m2K/W 1.140 -
4 | Ganinc kWh /m?an 368.643 123
S Qtotal energie final kWh/an 9286.107 -
6 | Ercoz tone/an 2.901 =

5.1.

5.2.

MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE:
PREZENTARE GENERALA

Masurile prezentate prin prezentul audit energetic se referd stnct Ia
1mbunatat|rea eficientei energetice a _elementelor cladirii (anvelopa si instalatii).

Tmbunatatirea performantelor energetice ale anvelopei se va face prin izolatii
termice.

Izolatia planseului peste ultimul nivel se va face cu materiale izolante noi, cele
vechi fiind deteriorate.

Se va pastra instalatia de incalzire interioara , iar corpurile de incalzire vor
echipa cu robineti cu cap motoric comandati de controlere de temperature n fiecare
incapere.

Prepararea apei calde se va face cu un boilere electric,
partea de lavoar.

de 20! va deservi

PACHET 1

5.2.1. CONTINUT

Pachetul contine:

- izolarea termica a peretilor exteriori din zidarie prin aplicarea de placi semirigide
din vata minerala cu grosimea de 10 cm .

- izolatia termica a soclului pe toata inaltimea. Izolatia va fi condusa pana la
adancimea de inghet , cu polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm
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- izolarea termica peste ultimul nivel se va face cu placi de vatd minerald
semirigida cu grosimea de 25 cm, pentru indeplinirea rezistentei minime.

- inlocuirea tamplariei termoizolante existente cu o rezistenta medie R'=0.43
m?K/W cu o tamplarie termoizolanta performanta cu o rezistenta medie ridicata
R'=0.85 m2K/W.

Performanta energetica prin aplicarea acestui pachet de masuri este evidentiata
in CERTIFICATUL AFERENT PACHETULUI 1 DE MASURI.

5.2.2. INDICATORII DE EFICIENTA ENERGETICA

a) transmitanta/rezistenta termica medie a peretilor exteriori calculaté cu relatia
de la punctul 5.3.

. 13.3249.40+17.35 ,
m =332, 940 1735 - 9-913 [m*k/w]

3.513  3.513  3.513

= 0.284 [w/m2K]

m

" 3513

b) transmitanta/rezistenta termica medie a acoperisului/planseului peste ultimul
etaj:
Rm = Rplans,;eu =8.038 [mzk/w]

Umn = — =0.124 [w/m?2k]

c) transmitanta/rezistenta termica medie a ferestrelor/usilor
Rm =0.85 [m2%k/w]
Un=1.176 [w/m?k]

d) consumul anual specific pentru incélzire
Qaninc = 147.148 kWh / m? an

e) consumul total de energie finala din anexa la certificatul energetic
Qrotal = 3706.648 [kWh / an]

f) indicele de emisii echivalent CO2din anexa la certificatul energetic
Ercoz =1.250 tcoz/an

Rezultatele obtinute prin simulare pe programul de calcul sunt centralizate in
tabelul urmator:

VALORI
iy INDICATORUL U.M. A | SELG A
1| rezistentd medie pereti m2K/W 5513 -
2 | rezistenta usi/ferestre m?K/W 0.85 -
3 | rezistentd planseu m?K/W 6.13 --
& |esiie kWh / m?an 75.49 123
5 Qtotal energie final kWh/an 3706.648 =
6 | Epcoz tone / an 1.250 -

3.2.3. Reducerile consumurilor de energie si a emisiilor de CO2:
consum total de energie finala

— actual 9286.107 [kwh/an]
— pachet 1 3706.648 [kwh/an]

100 x3706.648
procent reducere 100 - =60.08 %
9286.107
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indice emisii CO2
- actual 2.901 [tone/ an]
— pachet 1 1.250 [tone/ an]

100%1.250
procent reducere 100 = —— = 56.91%
2901

5.3. PACHET 2
5.3.1. CONTINUT
Pachetul contine:

- lizolarea termica a peretilor exteriori, prin aplicarea de placi semirigide vata
minerala cu grosimea de 20 cm

- izolatia termica a soclului pe toata inaltimea. Izolatia va fi condusa pana la
adancimea de inghet , cu polistiren extrudat cu grosimea de 10 cm

- izolarea termica peste ultimul nivel se va face cu placi de vatd minerala
semirigida cu grosimea de 30 cm.

- inlocuirea tamplarie termoizolante cu o rezistenta medie R'=0.43 m2K/W cu o
tamplarie termoizolanta performanta cu o rezistenta medie ridicata R’ =0.85
m2K/W.

- montarea pe invelitoare a unui sistem de panouri fotovoltaice.

- montare instalatie de incalzire cu radiatoare, pe care se va monta robineti cu
cap motoric si controlere in fiecare incapere.

- inlocuirea boilerelor cu acumulare

- cladirea se va incalzi cu pompe de caldura .

Performanta energetica prin aplicarea acestui pachet de masuri este evidentiata
in CERTIFICATUL AFERENT PACHETULUI 2 DE MASURI.

5.3.2. INDICATORII DE EFICIENTA ENERGETICA

a) transmitanta/rezistenta termica medie a peretilor exteriori calculata cu relatia
de la punctul 5.3.

; 13.324+9.40+17.35
Rim = 1332, 940 1735 6.216 [m2k/w]

6216 6.216 ' 6.216
=0.160 [w/m?K]

Um

" B2E

b) transmitanta/rezistenta termicd medie a acoperisului/planseului peste ultimul
etaj:
Rm = Rplan$eu =9.389 [mzk/w]

Unm = - =0.106 [w/m?k]

c) transmitanta/rezistenta termica medie a ferestrelor/usilor
Rm =0.85 [m2k/w]
Umn =1.176 [w/m?k]

d) consumul anual specific pentru incalzire
Qaninc = 40.03 kWh / m?an

e) consumul total de energie finala din anexa la certificatul energetic
Qtotai = 1008.353 [kWh / an]

f) indicele de emisii echivalent CO2din anexa la certificatul energetic
Erco2 =1.102 tcoz2/an
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in tabelul

Rezultatele obtinute prin simulare pe programul de calcul centralizate
urmator:
VALORI

iy INDICATORUL u.m. ANTCATE | OBLIGATORI
1| rezistentd medie pereti m2K/wW 6.216 -

2 | rezistenta usifferestre MKW 0.85 -

3 | rezistenta planseu m2K/W 9.389 -

4 | Qanine kWh / m2an 40.03 132

5 Qtatal energie final kWh/an 1008.353 -

6 | Epcoz tone / an 1.102 -

5.3.3. Reducerile consumurilor de energie si a emisiilor de CO2:
consum total de energie finala

— actual 9286.107 [kwh/an]
— pachet 2 1008.353 [kwh/an]
100x1008.353
procent reducere 100 — =89.14 %
9286.107
indice emisii CO2
~ actual 2.901 [tonefan]
—~ pachet 2 1.102 [tone/ an}
100x1.102
procent reducere 100 = ———— = 62.01 %
2.901
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6. EVALUAREA COSTURILOR Si A EFICIENTEI ECONOMICE
6.1. PRINCIPIl DE EVALUARE

Analiza economicd a masurilor de modemizare energeticad a cladirii existente se
realizeaza prin intermediul indicatorilor economici ai investitiei conform MC 001 partea [Il.

Se presupune ca performanta energetica a sistemului se mentine la aceeasi valoare pe
intreaga duraté de recuperare a investitiei. Aceasta ipoteza este valabila cy conditia asigurarii
unor verificari periodice ale cladirii care vor conduce la interventii de remediere a unor
eventuale defectiuni.

6.2. PACHETUL1

6.2.1. COSTURILE INVESTITIEI
Costurile estimative ale investitiei se regasesc in tabelul de mai jos:

COSTURI UNITARE COST COSsT
MASURA DE . . Cantit TOTAL
CRESTERE A DESCRIERE | Material | montaj | ftotal | ™" o0t | Euro
PERFORMANTEI lei/mp Inclus tva Inclus
mp tva
paci vata minerala
montat ade;i?/ ngntru
pt:rr;‘iojﬁéfirgﬂ polistiren 85.00 | 125.00 | 210.00 | 41 8610 1743
parter plasa fibra sticla
tencuiala decorativa
polistiren extrudat 10
cm
montat adeziv pentru
termosistem polistiren 55.00 85.00 | 140.00 22 3080 624
soclu plasa fibra sticla
tencuiala
hidroizolanta
placi vata minerala
montat semirigide 20 cm
termosistem Baudeman 85.00 | 45.00 | 130.00 | 31 4030 816
peste ultimul nivel |"narbrana bariera de
vapaori
banda adeziva
tamplarie PVC cu
tamplarie geam termoizolant cu
t Fr’ia - rezistenta medie 750 40 790 6.28 4962 1005
exterioa corectala minim 0.85
m2k/w
TOTAL CHELTUIEL! 20682 4188
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6.2.2. ANALIZA FINANCIARA
6.2.2.1. PRETUL ENERGIEI PRODUSA PRIN ARDEREA GAZULUI

Pretul energiei produsa prin arderea gazului s-a luat din factura distribuitorului pentru
consumatori publici:
Prgaz =0.570 lei/ Kwh

6.2.2.2. ECONOMIA ANUALA PENTRU INCALZIRE

Deoarece prin pachetul de masuri se schimba doar consumul pentru incalzire calculele se vor
face raportandu-ne la consumul anual pentru incalzire.
Consumul total de energie finala:

- actual

Qinct =5823.912 kWh/an

- pachet 1

Qincz = 1595.506 kWh/an

Economia anuala de energie:
A Qine= Qinet - Qince= 5823.912 - 1595.506 =4228.406 kWh /an

Economia financiara anuala:
Efnc = A Qinc x Pl'gaz
Efinc = 4228.406 kWh/an * 0,570 lei/ kWh = 2410.191lei / an

6.2.3. DURATA DE AMORTIZARE A INVESTITIEI

_ COST TOTAL INVESTITIE . 20682.00 lei
ECONOMIA FINANCIARA ANUALATOTALA  2410.191 lei Jan

= 8.58 an
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6.3. PACHETUL 2
6.3.1. COSTURILE INVESTITIEI
Costurile estimative ale investitiei se regasesc in tabelul de mai jos:

COSTURI UNITARE COST COST
MASURA DE material . | Cantit | TOTAL TOTAL
CRESTERE A DESCRIERE rechip. | Montaj | tota ate LEI Euro
PERFORMANTE! ] inclus inclus
lei/mp mp tva tva
placi vata minerala
montat 20 cm
termosistem | plasa fibrasticla | 40500 | 135.00 | 25000 | 41 | 10280 | 2075
pereti exteriori grund Universal
parter si etaj
tencuiala decorativa
polistiren extrudat
10 cm
montat adeziv pentru
termosistem polistiren 55.00 85.00 140.00 22 3080 624
soclu plasa fibra sticla
tencuiala
hidroizolanta
placi vata minerala
montat semirigide 30 cm
termosistem Baudeman 85.00 | 45.00 | 150.00 | 31 4650 942
de vapori
banda adeziva
tamplarie PVC cu
¢ larie geam termoizolant
a;“fi Sara cu rezistenta medie | 750 40 790 6.28 | 4962 1005
exte corectala minim
0.85 m2k/w
Control Montaj robineti cu
temeratura in cap motoric si 360 120 480 1 480 98
incaperi controlere
pachet pompa
montaj pompa | caldurasiaccesorl | gann | 4000 | ggg 1 9800 | 1984
caldura materiale pentru
mortaj
SISTEM FOTOVOLTAIC 35000 | 15000 | 50000 | 1 | 50000 | 10122
Pi =10 kW
APA CALDA
VOLUM ACUMULARE 1500 500 2000 1 buc 2000 405
Huminat LED 1000 100 1100 2 buc 2200 445
TOTAL CHELTUIELI 87422 17700
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6.3.2. ANALIZA FINANCIARA

6.3.2.1.PRETUL ENERGIEI ELECTRICE

Pretul energiei electrice s-a luat din factura S.C. Electrica pentru consumatori non
casnici: Pren.ei =1.43 lei/ Kwh

6.3.2.2. ECONOMIA ANUALA
6.3.2.3. PENTRU INCALZIRE
Consumul total de energie finala:
- actual
Qinct =5823.912 kWh/an
- anticipat
Qinez = 1585.506 kWh/an

Economia anuala de energie:
A Qinc= Qinet - Qincs= 5823.912 - 1595.506= 4228.406 kWh / an

Economia financiara anuala:
Efinc = A Qinc x Priemn
Efinc =4228.406 kWh/an * 1.43 lei/ kWh = 6046.62 lei/ an

6.3.2.4. PENTRU ENERGIA ELECTRICA
Prin montarea panourilor fotovoltaice se acopera din resursa regenerabila consumul
electric pentru iluminat si o parte din energia electrica necesara boilerelor electrice pentru
prepararea apei calde. (restul energiei fiind utilizata in salile de curs/laboratoare/cancelarie)

6.3.2.5. ILUMINAT
Consumul total de energie finala:
- actual
Qiim1 = 24000 kWh/m3an
- anticipat
Qiim3 = 4500 kWh/ m3an
A Qiim = (Qiim1 - Qiima )} sup utila = (400 -200) * 25.19 = 5038.00 kWh/an

Economia financiara anuala:
Efaectric 1 = A Qitim x Pren.el
Efetectric 1 = 5038.00 kWh/an x1.43 lei/ kWh = 7204.34 lei/ an

6.3.2.6. ECONOMIA FINANCIARA ANUALA TOTALA
Efr = Efinc + Efelectric 1
Efr=6046.621ei/an+7204.34 lei/an = 13250.96 lei /an

6.3.3. DURATA DE AMORTIZARE A INVESTITIF]
COST TOTAL INVESTITIE 87422 lei

D= =
ECONOMIA FINANCIARA ANUALATOTALA  13250.96 lei /an

= 6.59 an
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6.4. SOLUTIA RECOMANDATA

Se recomanda aplicarea pachetului numarul doi de investitie

6.5. CONCLUzIl

Prin implementarea masurilor de crestere a eficientei energetice a cladirii se obtin

urmatoarele beneficii importante:
- reducerea consumului de combustibil gazos
- reducerea costurilor anuale pentru incalzire
- reducerea emisiilor de dioxid de carbon
- imbunatatirea parametrilor de igiena si confort interior

-cladirea centrala termica nu intra sub incidenta legi 157/2007

o“\S|ND % ® Intocmit

auditor energetic

m

ing. CEBOTARU CALIN
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CERTIFICATUL DE PERFORMANTA

nr. inregistrare Certificat de

ENERGETIC

Data inregistrare

performanta energetica in ZZ L L AA
registrul auditorului
Cl|C Bl2|7|7 1110|5122
| Performanta energetica a cladirii Notare
’8 ‘ energetica: 52
o — Sistemul de certificare: Metodologia de calcul a o &
‘a"; | Performantei Energetice a Clédirilor elaborata in c%lr?i?ig?é Ci?;'}?ﬁt;e
o)) | aplicarea Legii 372/2005 :
&= || Eficienta energetica ridicata
Q
c
()
(O
el

| Eficienta energetica scazuta

| Consum anual specific de energie [kWh/m?an] 408.31 191.67
| Indice de emisii echivalent CO, [kgcoz/m2an] 86.69 41.19
Consum anual specific de Clasa energetica
energie [KWh/m?an] Cladirea certificatd | Cladirea de referints
Incélzire: 368.64 F c
Apa calda de consum: 7.91 A A
Climatizare: - - -
Ventilare mecanica: - - E
lluminat artificial: 31.76 A A

Certificat de performan

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/mZan]: 0

Date privind cladirea certificata:
Adresa cladirii:

Mun.Bistrita,Str. Tarpinului ,nr.21, jud. Bistrita Nasaud

Categoria cladirii: Centrala termica Orientarea: N-S-E-V
Regim de inaltime: P Suprafata utild incalzita: 25.19 m?
Anul construirii: 2005 Aria construita desfasurata 31.00 m?
Volumul incalzit: 83.12 m3

Scopul eliberarii certificatului energetic: AUDIT
Programul de calcul utilizat: AllEnergy Cladiri v.9.0
Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Gradul si Numele si prenumele Seria si numarul vetifica ;T:f“?\ Semnatura
Specialitatea  auditorului energetic =L Aol ] si stampila

Cebotaru

I c
i Calin Teofil

A ;‘5-.’_-"f7'_éuditorului ener
A2 N {4 \% {

O™ 2
. :
.




DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII
U Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de calduré anual specific:

incélzire Apa calda de consum lluminat

€8 8§ 8 S S8 ¢35 g
kWh/mZ2an kWh/m2an kWh/mZ2an
TOTAL: Incélzire, Apa calda de
consum, lluminat Climatizare Ventilare mecanica

SE® 3§ g w = ERE E
kWh/mZan kWh/mZ2an kWh/mZ2an
Q Performanta energeticé a cladirii de referinta
Consum anual specific de energie
[KWh/mZan] Notare energetica

pentru:

Incalzire: 165.04

Apa calda de consum: 6.40

Climatizare: - 86

Ventilare mecanica: -

lluminat artificial: 20.23

Q Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora:
Po=1,10 - dupa cum urmeaza:

* Cladire fara subsolul tehnic P1=1,00
* Cladire individuala P2=1,00
¢ Ferestre/usi in stare buna,etanse Ps=1,00
* Fara instalatie de incalzire centrala cu corpuri statice Ps =1,00
» Cladirea nu este racordata la un punct termic centralizat sau
centrala termica de cartier Ps=1,00
* Cladiri individuale sau cladiri care nu sunt dotate cu instalatie
de incalzire centrala Ps = 1,00
* Cladiri cu sistem propriu/local de furnizare a utilitatilor termice P;=1.00
* Cladire cu pereti exteriori din alte materiale Ps = 1,00
* Pereti exteriori uscati Ps =1,00
* Acoperis etans P10 = 1,00
* Cosurile au fost curatate cel putin odata in ultimii doi ani P11=1,00
* Cladire fara sistem de ventilare organizata Pi2=1,10

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat
prin analiza termica i energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.
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INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA

Anexa la Certificatul de performanta energeticé

1. Date privind constructia:

L Categoria cladirii:  [J de locuit, individuala
U camine, internate

O hoteluri si restaurante
0 cladiri socio-culturale

00 de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
L] spitale, policlinici

0 cladiri pentru sport

0 cladiri pentru servicii de comert

alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

3 Nr. niveluri:

0 Subsol

{1 Demisol

Parter + etaje

3 Volumul total al cl&dirii; 83.12 m*

O Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:

Tip element de constructie Rezistenta termica Aria [m?]
corectatd [m*K/W]
-Vitraj nord (-Vn) 0.5 3.34
-Vitraj vest (-Vv) 0.38 294
-Perete nord (-Pn) 0.8 13.32
-Perete sud (-Ps) 0.8 9.40
-Perete vest (-Pv) 0.8 17.35
-Planseu sol (-Pps) 2.559 25.19
-Placa acoperis (-Pa) 1.14 25.19
Total arie exterioarda Ae - 96.73

1 Indice de compactitate al cladirii, Ae/V : 1.164 m*

2. Date privind instalatia de incélzire interioara:

(J Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:

Sursé proprie, cu combustibil: gazos
[ Centrala termica de cartier

0J Termoficare - punct termic central

O Termoficare - punct termic local

(1 Alta sursa sau sursad mixta:

QO Tipul sistemului de ncélizire:
O Incélzire locala cu sobe,

1 Incalzire centrald cu corpuri statice,
Incalzire centrald cu aer cald,

O Incélzire centrald cu plansee incilzitoare,

] Alt sistem de incélzire:

Q) Date privind instalatia de Tncalzire locald cu sobe:

- Numarul sobelor:

- Tipul sobelor, marimea: -
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- Tip distributie a agentului termic de Tncélzire: inferioara,
(1 superioara,
Ul mixta

- Necesarul de caldurd de calcul: kW
- Racord |la sursa centralizatd cu caldura: [J racord unic,

0 muitiplu: puncte
- diametru nominal: mm

- disponibil de presiune (nominal): mmCA
- Contor de caldura: - tip contor:

- anul instalarii:
- existenta vizei metrologice:

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
- la nivel de racord:
- la nivelul coloanelor:
- la nivelul corpurilor statice:

- Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: :
- Debitul nominal de agent termic de Incélzire: I/h;
- Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Temp. ext. [°C] -15 -10 -9 0 +5

+10

Temp. tur. [°C]

Qlin mediu arar [W]

Q Date privind instalatia de incéizire interioara cu planseu Tncalzitor:
- Aria planseului Tncélzitor: m?

- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare:

Diametru serpentind [mm]

Lungime [m]

- Tipui elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei:
3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

U Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursa proprie, cu: - gazos/electric
L1 Centrala termica de cartier

O Termoficare - punct termic central
O Termoficare - punct termic local
Cl Alid sursa sau sursad mixta;

O Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum;

[ Din sursa centralizata,

Centrala termica proprie,

Boiler cu acumulare,

0 Preparare localé cu aparate de tip instant a.c.m.,
O Preparare locala pe plita,

03 Alt sistem de preparare a a.c.m.:
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L Puncte de consum a.c.m.: 1

O Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar - 1

Spalator - 0
Cada de baie - 0
Dus-0
WwC-0
W Racord la sursa centralizata cu caldura:
racord unic, (] multiplu: puncte,

- diametru nominal: - mm,
- necesar de presiune (nominal): - mmCA

U Conducta de recirculare a a.c.m.: functionala,

O nu functioneaza
O nu exista

O Contor de caldura general: - tip contor:
- anul instalarii:
- existenta vizei metrologice:

O Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista
L1 partial
L] peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:
nu exista

5. Informatii privind instalatia de ventilare:
nu exista

6. Informatii privind instalatia de iluminare:
fluorescent

Intocmit,
auditor energetic

E_BOTARU CALIN
T Ay NS
LAty {_,f N
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Raport Rezultate

Adresa imobil: Imobil, Str.Tarpiului, nr.21, Mun.Bistrita, Bistrita Nasaud

Modulul | - Determinarea consumului anual de energie pentru inciizire

¢ Regim de Tnéltime: P
o Aria desfasuratd construita; Ag= 31.00 m?
o Suprafata utila a spatiilor incalzite: Aire = 25.19 m?
¢ Volumul ncalzit: V =83.12 m?
e Rata de ventilare a spatiilor; Na=1.1 h'
* Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopa, S, conform tabel:
» Elemente spre exterior:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
-Vitraj nord -Vn 3.34
-Vitraj vest -Vv 2.94
-Perete nord -Fn 13.32
-Perete sud -Ps 9.4
-Perete vest -Pv 17.35
TOTAL - 46.35
» Elemente spre sol:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
-Planseu sol -Pps 25.19
TOTAL - 25.19
e
» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
-Placa acoperis -Pa 25.19
TOTAL - 25.19
= Rezistente termice ale elementelor de constructie:
» Elemente spre exterior:
Elementul de constructie R r R’
[m*KMW] [m2K/W]
-Vitraj nord (-Vn) 0.5 1 0.5
-Vitraj vest (-Vv) 0.38 1 0.38
-Perete nord (-Pn}) 0.8 1 0.8
-Perete sud (-Ps) 0.8 1 0.8
-Perete vest (-Pv) 0.8 1 0.8

» Elemente spre sal:

l Elementul de constructie

R_echiv
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-Planseu sol (-Pps) 2.559
» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de constructie R R’
[M2K/W] [mZK/W]
-Placa acoperis (-Pa) 1.14 1.14
Rezultate obtinute:
» Rezistenta termica corectat3
medie pe toata anvelopa cladirii: Rs = 1.003 m2K/W
» Temperatura interioara rezultanta
medie a spatiului incalzit: Bio = 14 °C
» Temperatura interioard redusa: Birs = 14 %
» Durata sezonului de incalzire: Dz =212 zile
» Numarul corectat de grade-zile: Ngz = 1855 grade-zile
22071 go 301
12.7¢
175§
15.3¢
14 o) 212 g4
13.04
10.8%
g1l
638
415
1.of
0.3 t t ¢ t t t t $ t -1
lul Aug Sep Oct Moe Dec lan Feb Mar Apr Mai lun
Luna Tirs Ters Dz
ianuarie -0.323 31
februarie 1.114 28
martie 6.173 31
aprilie 14 11.875 27
mai 17.18 0
iunie 20.167 0
iulie 22.019 0
august 21116 0
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septembrie 16.067 3
octombrie 10.905 31
noiembrie 5.375 30
decembrie 1.048 31
»Consumul anual de caldura pentru incalzire Q& _
la nivelul spatiilor Tncalzite: e =5823.912 kiWh/an

» Consumul anual de energie pentru incélzire

la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie Qe = 9286.107 kWh/an
finala:
» Consumui anual specific de energie pentru incalzire _ 5
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie finala: dne = 368.643 kWh/m’an
» Indicele de emisii CO; pentru Tncélzire _ :
fa nivelul sursei aferent energiei finale: cozine = 75.572 kgCO./man

» Consumul anual de energie primara pentru incalzire:

Epine = 10864.745 kWh/an

3 | ifi . .
Egglszl:rrgtﬂ anual specific de energle primara pentru Opme = 431.312 KWh/m?an

> Emisii de CO; pentru incalzire aferente energiei primare Eocozine 2297 273 kaCOo/
= . gCOa/an

Modutul It - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa caldi de consum
¢ Numar de persoane: Ny=2
* Necesar specific zilnic de apéa calda de consum: a=5 fom*zi
» Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24 ore/zi

Rezultate obtinute:

» Consumul anual de apa caldd de consum: Vae =2.1 m¥an

» Consumul anual de caldurd pentru a.c. asigurat din
sursa clasica, energie finala : Q5. =199.298 kWh/an

» Consumul anual specific de caldura pentru a.c
asigurat din sursa clasica, energie finala : Oace = 7.912 kWh/m?Zan

» Indice de emisii de CO: pentru a.c. aferent energiei
finale: €C0nace = 1.622 kgCOz/m?an

» Consumul anual de energie primara pentru a.c.: Eese = 233.179 KWh/an

> ;)cgn§umu| anual specific de energie primara pentru Upac = 9.257 kWhim2an

»> Emisii de COz pentru a.c. aferente energiei primare Epcosi = 47 802 kgCO2/an
Inc '

Modulul lll - Determinarea consumului anual de energie electricd pentru iluminat

B. ARRi consumatori
¢ Puierea electricad instalata P=400 W

Rezultate obtinute:

»Consumul anual de energie pentru iluminat asigurat din an = 800 kWh/an
sursa clasica, energie finala : um
»Consumul anual specific de calduri pentru iluminat gn = 31.759 kWh/m?an
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asigurat din sursa clasica, energie finala :

#Indice de emisii CO2 pentru iluminat aferent energiei an
finale: €cozium

»Consumul anual de energie primara pentru iluminat: Epium = 2096 kWh/an

» Consumul anual specific de energie primara pentru o = 83.208 kWh/m2an
iluminat : L '

»Emisii de COz pentru iluminat aferente energiei primare Epcosium = 626.704 kgCOz/an

=9.496 kgCO./m?an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare
Nu este cazul

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanici
Nu este cazul

Rezultate finale:

» Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie finala
e = 10285.405 kWh/an

‘7

Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili),
energie finala

Q2. = 408.313 kWh/m?2an

» Indice de emisii echivalent CO; aferent energiei finale
ey, = 86.69 kgCOz/m?an

» Consumul anual de energie primara
Ep= 13193.924 kWh/an

» Consumul anual specific de energie primara
gp = 523.776 kWh/mZan

» Emisiile de CO; aferente energiei primare

» Emisiile specifice de CO; aferente energiei primare
€pcoz = 115.196 kgCO2/m?an

Intocmit,
auditor energetic
ing. CEBOTARU CALIN
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ANEXA LA RAPORTUL DE AUDIT - PACHETUL 1

nr. inregistrare Certificat de Data inregistrare
performanta energetica in
registrul auditorului ZZ L L AA
C|C Dl2[F|T 31110151212
Performanta energetica a cladirii Notare
38 energetica: 100
«== || Sistemul de certificare: Metodologia de calcul a Cladirea Cladirea de
‘a'; | Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in i <o ettt
o)) | aplicarea Legii 372/2005 ’
&= |l Eficienta energetica ridicata
Q
c
@ <RI
(©
et

Eficienta energetica scazuta

Consum anual specific de energie [kWh/m?an] 170.94 167.36
| Indice de emisii echivalent CO;, [kgcoz/m?an] 36.53 35.26
Consum anual specific de Clasa energetica
energie [kWh/m?an] Cladirea certificatd | Cladirea de referinta
Incalzire: 147.15 & ]
Apa calda de consum: 7.91 A A
Climatizare: -
Ventilare mecanica: -
lluminat artificial: 15.88 A A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?an]: 0

Certificat de performan

Date privind cladirea certificata:

Adresa cladirii: Mun.Bistrita,Str. Tarpinului ,nr.21, jud. Bistrita Nasaud

Categoria cladirii: Centrala termica Orientarea: N-S-E-V

Regim de inaltime: P Suprafata utila incalzita: 25.19 m?

Anul construirii: 2005 Aria construita desfasurata 31.00 m?
Volumul incalzit: 83.12 m?

Scopul eliberarii certificatului energetic: AUDIT

Programul de calcul utilizat: _ AllEnergy Cladiri v.9.0

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

el
Gradul si Numele si prenumele Seria si numarufverificat - Semnatura
Specialitatea auditorului energetic de a/téstare N\ 51 stampila ™~
“\auditorului energetic .

l ¢ Cebotaru
i Calin Teofil

N VG E T~ (s
SERe =

o Page 22 of 40



DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII
U Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldurd anual specific:

Incalzire Apa calda de consum lluminat

c M~ . e (4 o W oF o = e — e
| ~ <t <t < -— o Ty (@) e (= I~ (o)) o
-— — o o o) «— o -
kWh/mZ2an kWh/m2an kWh/m2an
TOTAL: Incélzire, Apa calda de
consum, lluminat Climatizare Ventilare mecanica

2GH 0 eSS
£ X €
kWh/mZ2an kWh/mZ2an kWh/mZan
O Performanta energetica a cladirii de referinta
Consum anual specific de energie
[kWh/m?2an] Notare energetica

pentru:;

Incélzire: 150.84

Apa calda de consum: 6.40

Climatizare: - 91

Ventilare mecanica: -

lluminat artificial: 10.12

O Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora:
Po=1,10 —dupa cum urmeaza:

* Cladire fara subsolul tehnic P1=1,00
* Cladire individuala P2 =1,00
* Ferestre/usi in stare buna,etanse P:=1,00
* Fara instalatie de incalzire centrala cu corpuri statice Ps =1,00
* Cladirea nu este racordata la un punct termic centralizat sau
centrala termica de cartier Ps=1,00
* Cladiri individuale sau cladiri care nu sunt dotate cu instalatie
de incalzire centrala Ps = 1,00
» Cladiri cu sistem propriu/local de furnizare a utilitatilor termice Pz =1.00
* Cladire cu pereti exteriori din alte materiale Ps = 1,00
* Pereti exteriori uscati Ps =1,00
* Acoperis etans P10 =1,00
* Cosurile au fost curatate cel putin odata in ultimii doi ani P11 =1,00
* Cladire fara sistem de ventilare organizata Pw2=1,10

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat
prin analiza termica si energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.
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INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA

Anexa la Certificatul de performanta energetica

1. Date privind constructia:
L Categoria cladirii:

[ de locuit, individuala
(1 camine, internate

[ hoteluri si restaurante
1 cladiri socio-culturale

L] de locuit cu mai multe apartamente (bloc)
{0 spitale, policlinici

{1 cladiri pentru sport

O cladiri pentru servicii de comert

alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

O Nr. niveluri: [ Subsol

Parter

O Volumul total al cladirii: 83.12 m®

O Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:

[0 Demisol

Tip element de constructie Rezistenta termica Aria [m?]
corectatd [m2K/W]

-Vitraj nord (-Vn) 0.85 3.34
-Vitraj vest (-Vv) 0.85 2.94
-Perete nord (-Pn) 3.513 13.32
-Perete sud (-Ps) 3.513 9.4

-Perete vest (-Pv) 3.613 17.35
-Planseu sol (-Pps) 2.559 2519
-Placa acoperis (-Pa) 8.038 2519
Total arie exterioard Ag - 96.73

O Indice de compactitate al cladirii, Az/V : 1.164 m-!

2. Date privind instalatia de incélzire interioara:

U Sursa de energie pentru Tncalzirea spatiilor:
Sursa proprie, cu combustibil: gazos
[ Centrald termica de cartier
O Termoficare - punct termic central
[] Termoficare - punct termic local
[] Altd sursa sau sursa mixta:

(1 Tipul sistemului de incalzire:
0 Tncalzire locala cu sobe,
incélzire centrald cu corpuri statice,
(1 incélzire centrald cu aer cald,
O incélzire centrald cu plansee Incalzitoare,
[ Alt sistem de Tncélzire:

O Date privind instalatia de incélzire locald cu sobe:
- Numarul sobelor:
- Tipul sobelor, marimea: -
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- Tip distributie a agentului termic de incélzire:

- Necesarul de caldurd de calcul: kW

- Racord la sursa centralizata cu caldura:

- diametru nominal: mm
- disponibil de presiune (nominal): mmCA

- Contor de caldura:

- tip contor:
- anul instalarii:
- existenta vizei metrologice:

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:

- la nivel de racord:
- |a nivelul coloanelor:
- la nivelul corpurilor statice:

- Lungimea total a retelei de distributie amplasata n spatii nefncalzite: ;
- Debitul nominal de agent termic de incaizire:
- Curba medie normala de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

I/h;

inferioara,
[ superioara,

] mixta

racord unic,

{1 multiplu: puncte

]

Temp. ext. [°C] -15

-10

-5

0

+5

+10

Temp. tur. [°C]

Qinc mediu orar [VV]

QO Date privind instalatia de Tncalzire interioara cu planseu incalzitor:
- Aria planseului Tncalzitor:

- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incalzitoare;

m2

Diametru serpentind [mm]

Lungime [m]

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiei:

3. Date privind instalatia de apa caldi de consum:

3 Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Of0ox

Sursa proprie, cu: - gazos/electric
Cenfral3 termica de cartier
Termoficare - punct termic central
Termoficare - punct termic local

Altd sursd sau sursa mixta:

QO Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

L] Din sursa centralizata,

Centrala termica proprie,

Boiler cu acumulare,

U Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
U Preparare locala pe plit3,

O Alt sistem de preparare a a.c.m.:
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U Puncte de consum a.c.m.: 1

O Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar - 1

Spalator- 0
Cada de baie - 0
Dus-0
WC -0
U Racord la sursa centralizata cu caldura:
racord unic, O multiplu: puncte,

- diametru nominal: - mm,
- necesar de presiune (nominal): - mmCA

O Conducta de recirculare a a.c.m.: (1 functionala,

0 nu functioneaza
nu exista

O Contor de caldura general: - tip contor:
- anul instalarii:

- existenta vizei metrologice:

O Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista
O partial
L] peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:
nu exista

5. Informatii privind instalatia de ventilare:
natural

6. Informatii privind instalatia de iluminare:
LED

Intocmit,
auditor energetic
ing. CEBOTARU CALIN

G Ty
—~
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Rapor{ Rezul{ate

Adresa imobil: Imobil, Str.Tarpiului, nr.21, Mun.Bistrita, Bistrita Nasaud

Modulul | - Determinarea consumului anual de energie pentru incaizire

¢ Regim de ndltime: P
» Aria desfasuratd construita: Ag= 31.00 m?
o Suprafata utild a spatiilor incalzite: Ainc = 25.19 m?
e Volumu! incalzit: V=283.12 m?
» Rata de ventilare a spatiilor: MNa = 1.1 h?
e Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopd, S, conform tabel:
» Elemente spre exterior:
Elementul de constructie Simbol S [mA]
-Vitraj nord -Vn 3.34
-Vitraj vest Vv 2.94
-Perete nord -Pn 13.32
-Perete sud -Ps 9.4
-Perete vest -Pv 17.35
TOTAL - 46.35
» Elemente spre sol:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
-Planseu sol -Pps 25.19
TOTAL - 25.19
e
» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
-Placa acoperis -Pa 25.19
TOTAL - 25.19
o Rezistente termice ale elementelor de constructie:
» Elemente spre exterior:
Elementul de constructie R r R’
fm2K/W] [m2K/wW]
-Vitraj nord (-Vn) 0.85 1 0.85
-Vitraj vest (-Vv) 0.85 1 0.85
-Perete nord (-Pn) 3.513 1 3.513
-Perete sud (-Ps) 3.513 1 3.513
-Perete vest (-Pv) 3.513 1 3.513

» Elemente spre sol:

Elementul de constructie

R_echiv

[m2K/W]
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| -Planseu sol (-Pps) 2.559 ]
» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de constructie R R’
[m2K/W] [Mm2K/W]
-Placa acoperis (-Pa) 8.038 1 8.038
Rezultate obtinute:
» Rezistenta termica corectata
medie pe toata anvelopa cladirii: Rs = 3.045 m2K/W
» Temperatura interioara rezultanta
medie a spatiului incalzit: Bio = 14 "G
» Temperatura interioard redusa: Birs = 14 °C
» Durata sezonului de incalzire: Dz =216 zile
» Numarul corectat de grade-zile: Ngz = 1873 grade-zile
21 4¢ 57 303
19.2¢
17.0¢
1491 4 87 215 £2
127
105§
.38
82
402F
1.35F
0.3 t ; ; ; ; } 1 : e e S
lul Aug Sep Oct Moe Dec ian Feb Wtar Apr hiai lun
Luna Tirs Ters Dz
ianuarie -0.331 31
februarie 1.14 28
martie 6.078 31
aprilie 11.636 29
mai 14 16.817 0
iunie 19.686 0
iulie 21.44 0
august 20.563 0
septembrie 15.731 5
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octombrie 10.681 31
noiembrie 5.332 30
decembrie 1.099 31

»Consumul anual de caldura pentru Tncélzire

la nivelul spatiilor incalzite:

an
inc

= 2736.994 kWh/an

» Consumul anual de energie pentru incalzire
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie Qi =3706.648 kWhian
finala:
> Consumul anual specific de energie pentru Tncalzire _ 5
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie finala: Gine = 147.148 kWh/m®an
> Indicele de emisii CO> pentru inclzire - )
la nivelul sursei aferent energiei finale: Scoaine = 30.165 kgCOz/m?*an
» Consumul anual de energie primara peniru incalzire: Epr. = 4336.778 KWhian
» Consumul anual specific de energie primara pentru _ )
incalzire: Qpinc = 172.163 kWh/m?an
» Emisii de CO; pentru incalzire aferente energiei primare )
2P dgetp Epcorne - ggg 04 kgCOo/an
Modulul Il - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa calda de consum
* Numar de persoane: No=2
¢ Necesar specific zilnic de apa calda de consum: a=5 fom*zi
¢ Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24 ore/zi
Rezultate obtinute:
» Consumul anual de apa calda de consum: Vae =2.1 m¥an
» Consumul anual de céldura pentru a.c. asigurat din
sursa clasica, energie finala : Qi = 199.298 kWh/an
» Consumul anual specific de calduré pentru a.c
asigurat din sursa clasica, energie finala : Ooce = 7.912 kWh/m2an
> Indice de emisii de CO; pentru a.c. aferent energiei
finale: €C02ace = 1.622 kgCOz/m?an
» Consumul anual de energie primara pentru a.c.: Ep.c = 233.179 kWh/an
» gc;n§umul anual specific de energie primara pentru Upae = 9.257 kWhim?an
» Emisii de CO. pentru a.c. aferente energiei primare Ercosne = 47.802 kgCOu/an
Modulut 1l — Determinarea consumului anual de energie electrici pentru iluminat
B. Alti consumatori
¢ Puterea electrica instalata P=200 W
Rezultate obtinute:
»Consumul anual de energie pentru iluminat asigurat din Qn = 430 kWh/an
sursa clasica, energie finala : ity
»Consumul anual specific de caldurad pentru iluminat an  =15.879 kWh/m?2an
asigurat din sursa clasica, energie finala : Yitum
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»Indice de emisii CO; pentru iluminat aferent energiei an
¢ e :
finale: CO2ilum

»Consumul anual de energie primara pentru iluminat: Epium = 1048 kWh/an

=4.748 kgCO2/m?an

’C?IZ?E::’[I ?nual specific de energie primara pentru Gpign = 41.604 KWh/m?Zan

»Emisii de CO; pentru iluminat aferente energiei primare Epcozium = 313.352 kgCOu/an

Modulul IV - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare
Nu este cazul

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanica
Nu este cazu

Rezultate finale:

» Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie finala
ola = 4305.946 kWh/an

» Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili),
energie finala

qita = 170.939 kWh/m?2an

» Indice de emisii echivalent CO; aferent energiei finale
edl,, = 36.535 kgCO2/m?an

Y

Consumul anual de energie primara
Ep= 5617.957 kWh/an

v

Consumul anual specific de energie primara
gp = 223.023 kWh/m?an

» Emisiile de CO; aferente energiei primare
Epcor= 1250.194 kgCOs/an

"f

Emisiile specifice de CO; aferente energiei primare
epcoz = 49631 k9002/m28n

Intocmit,
auditor energetic
CEBOTARU CALIN

e, -
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ANEXA LA RAPORTUL DE AUDIT - PACHETUL 2

nr. inregistrare Certificat de
performanta energetica in
registrul auditorului

Data inregistrare

C|C a2} 7| T 3110|512

Performanta energetica a cladirii Notare
)8 energetica: 100
" — Sistemul de certificare: Metodologia de calcul a Cladirea Claditeada
‘E; Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in o relaiE
o | aplicarea Legii 372/2005 :
. |l Eficienta energetica ridicata
0 <EE
C
Q
(O

t

| Eficienta energetica scazuta

I Consum anual specific de energie [KWh/m?an] 55.88 54.37
Indice de emisii echivalent CO, [kgcoz/m?an] 16.70 22.33
Consum anual specific de Clasa energetica
energie [kWh/m?an] Cladirea certificata Cladirea de referinta
Incélzire: 40.03 A A
Apa calda de consum: 7.91 A A
Climatizare: - :
Ventilare mecanica: -
lluminat artificial: 7.94 A A

Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?an]: 53.69

Certificat de performan

Date privind cladirea certificata:
Adresa cladirii: Mun.Bistrita,Str. Tarpinului ,nr.21, jud. Bistrita Nasaud
Categoria cladirii: Centrala termica Orientarea: N-S-E-V

Regim de inaltime: P Suprafata utila incalzita: 25.19 m?
Anul construirii; 2005 Aria construita desfasurata 31.00 m?
Volumul incélzit: 83.12 m?®
Scopul eliberarii certificatului energetic: AUDIT
Programul de calcul utilizat: AllEnergy Cladiri v.9.0
Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:
Gradul si Numele si prenumele Seria si nuWﬁéé{ R Semnatura
Specialitatea auditorului energetic de tare 3¢ 2N i stampilg——
i i i DA |
I ¢ Cebotaru VBA 010414 ezt
. oy . ~ = | A (P by \)
I i Calin Teofil B A; :f, 0 0946 :_?:‘:‘\1
& =
\ . ( ‘,\‘}\-"}1_ Ii < ”}
\\ M \:.: g jf

il
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DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII

O Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:

incalzire Apé calda de consum lluminat
ﬁ_e D J::P

= & (a9 e (4 < e (o) C (99 = c o . L3 T =
(T = M~ <t <t c - ™ e o o [ < < e M~ (=) (o
e - o {34 e - (2% =

kWh/mZ2an kWh/mZ2an kWh/mZ2an

TOTAL: Incalzire, Apé calda de

consum, lluminat Climatizare Ventilare mecanica

Gl D E‘P
T = = cC = c C I~ < <o Cc uw o - e = [
S8 §E 8 SE< g g =S
kWh/mZ2an kWh/m2an kWh/m2an
O Performanta energetica a cladirii de referinta
Consum anual specific de energie
[kWh/m?an] Notare energetica

pentru:;

Incalzire: 40.03

Apa calda de consum: 6.40

Climatizare: - 100

Ventilare mecanica: -

lluminat artificial: 7.94

U Penalizari acordate cladirii certificate si motivarea acestora:
Po=1,00 —dupa cum urmeaza:

* Cladire fara subsolul tehnic P1=1,00
¢ Cladire individuala P2 =1,00
* Ferestre/usi in stare buna,etanse Ps=1,00
* Fara instalatie de incalzire centrala cu corpuri statice Ps =1,00
* Cladirea nu este racordata la un punct termic centralizat sau
centrala termica de cartier Ps=1,00
* Cladiri individuale sau cladiri care nu sunt dotate cu instalatie
de incalzire centrala Ps=1,00
* Cladiri cu sistem propriu/local de furnizare a utilitatilor termice Pz =1.00
¢ Cladire cu pereti exteriori din alte materiale Ps = 1,00
* Pereti exteriori uscati Pe = 1,00
* Acoperis etans P10 =1,00
» Cosurile au fost curatate cel putin odata in ultimii doi ani P11 =1,00
* Cladire cusistem de ventilare organizata Pi2=1,00

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat
prin analiza termica si energetica a constructiei i instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.
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INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA

Anexa la Certificatul de performanti energetica

1. Date privind constructia:

O Categoria cladirii:. [0 de locuit, individuala L1 de locuit cu mai multe apartamente (bloc)

] camine, internate ] spitale, policlinici
U hoteluri si restaurante U cladiri pentru sport

0 cladiri socio-culturale [ cladiri pentru servicii de comert

alte tipuri de cladiri consumatoare de energie

3 Nr. niveluri: ] Subsol ] Demisol

Parter

@ Volumul total al cladirii: 83.12 m?

QO Caracteristici generale si termotehnice ale anvelopei:

Tip element de constructie Rezistenta termica Aria [m?]
corectatd [m?K/W]

-Vitraj nord (-Vn) 0.85 3.34
-Vitraj vest (-Vv) 0.85 2.94
-Perete nord (-Pn) 6.216 13.32
-Perete sud (-Ps) 6.216 9.4

-Perete vest (-Pv) 6.216 17.35
-Planseu sol (-Pps) 2.559 25.19
-Placa acoperis (-Pa) 9.389 2519
Total arie exterioara Ae - 96.73

O Indice de compactitate al cladirii, Ae/V : 1.164 m-'

2. Date privind instalatia de incélzire interioara:

U Sursa de energie pentru incalzirea spatiilor:
Sursa proprie, cu combustibil: electric
L] Centrala termica de cartier
U Termoficare - punct termic central
L] Termoficare - punct termic local
0] Alta sursa sau sursa mixta:

Q Tipul sistemului de incélzire:
[J Incalzire locala cu sobe,
Incalzire centrala cu corpuri statice,
L1 Incalzire centrala cu aer cald,
O Incélzire centrala cu plansee incalzitoare,
Alt sistem de Tncalzire: Pompa caldura

O Date privind instalatia de incalzire locald cu sobe:
- Numarul sobelor:
- Tipul sobelor, marimea: -
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- Tip distributie a agentului termic de Tncalzire: inferioara,
1 superioara,
O mixta

- Necesarul de caldurd de calcul: kw
- Racord la sursa centralizata cu caldura: racord unic,

) multiplu: puncte
- diametru nominal: mm

- disponibil de presiune {nominal): mmCA
- Contor de caldura: - tip contor:

- anu! instalarii;
- existenta vizei metrologice:

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
- la nivel de racord:
- la nivelul coloanelor:;
- la nivelul corpurilor statice:

- Lungimea totald a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: :
- Debitul nominal de agent termic de ncalzire: Vh;
- Curba medie normald de reglaj pentru debitul nominal de agent termic:

Temp. ext. [°C] -15 -10 -5 0 +5 +10

Temp. tur. [°C]

Qinc mediu orar [VV]

™, o
L

U Date privind instalatia de Tncélzire interioar cu planseu incalzitor:
- Aria planseului incalzitor: m?
- Lungimea si diametrul nominal al serpentinelor incaizitoare:

Diametru serpentina {mm]
Lungime [m]

- Tipul elementelor de reglaj termic din dotarea instalatiet:
3. Date privind instalatia de apa calda de consum:

U Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:

Sursd proprie, cu: - electric

O Centrala termicé de cartier

I Termoficare - punct termic central
L1 Termoficare - punct termic local
{1 Altd sursa sau sursd mixta:

O Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

Ul Din surs& centralizat3,

O Centrala termica proprie,

Boiler cu acumulare,

L] Preparare locald cu aparate de tip instant a.c.m.,
L] Preparare locald pe plita,

(] Alt sistem de preparare a a.c.m.:
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U Puncte de consum a.c.m.: 1

O Numarul de obiecte sanitare - pe tipuri: Lavoar - 1

Spalator - 0
Cada de baie -0
Dus-0
WC -0
U Racord la sursa centralizatd cu caldura:
racord unic, L multiplu: puncte,

- diametru nominal: - mm,
- necesar de presiune (nominal): - mmCA

0 Conducta de recirculare a a.c.m.: O functionala,

[J nu functioneaza
nu exista

O Contor de caldura general: - tip contor:
- anul instalarii:
- existenta vizei metrologice:

U Debitmetre la nivelul punctelor de consum: nu exista
(] partial
] peste tot

4. Informatii privind instalatia de climatizare:
nu exista

5. Informatii privind instalatia de ventilare:
naturala

6. Informatii privind instalatia de iluminare:
LED

Intocmit,
auditor energetic
ing. CEBOTARU CALIN
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Raport Rezultate

Adresa imobil: Imobil, Str.Tarpiului, nr.21, Mun.Bistrita, Bistrita Nasaud

Modulul | - Determinarea consumului anual de energie pentru incilzire

¢ Regim de inalfime: P
» Aria desfasuratd construits; Aq= 31.00 m?
o Suprafata utila a spatiilor incélzite: Aine = 25.19 m?
s Volumul Tncalzit: V=283.12 m®
» Rata de ventilare a spatiilor: na =05 h
o Suprafete exterioare ale elementelor de anvelopd, S, conform tabel:
» Elemente spre exterior:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
-Vitraj nord -Vn 3.34
-Vitraj vest -Vv 2.94
-Perete nord -Pn 13.32
-Perete sud -Ps 9.4
-Perete vest -Pv 17.35
TOTAL - 46.35
» Elemente spre sol:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
-Planseu sol -Pps 25.18
TOTAL - 25.19
e
» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de constructie Simbol S [m?]
-Placa acoperis -Pa 25.19
TOTAL - 25.19
o Rezistente termice ale elementelor de constructie:
» Elemente spre exterior:
Elementul de constructie R r R’
[Mm2K/W] [mZK/W]
-Vitraj nord (-Vn) 0.85 1 0.85
-Vitraj vest (-Vv) 0.85 1 0.85
-Perete nord (-Pn) 6.216 1 6.216
-Perete sud (-Ps) 6.216 1 6.216
-Perete vest (-Pv) 6.216 1 6.216

# Elemente spre sol:

| Elementul de constructie

R_echiv
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[m?KW]

-Planseu sol (-Pps) 2.559
» Elemente spre spatii secundare:
Elementul de constructie R r R’
[M2K/W] [M2K/W]
-Placa acoperis (-Pa) 9.389 1 9.389
Rezultate obtinute:
» Rezistenta termica corectata
medie pe toata anvelopa cladirii: Rs = 3.669 m2K/W
» Temperatura interioara rezultanta
medie a spatiului Tncalzit: Bic = 14 °C
» Temperatura interioara redusa: Birs = 14 L
» Durata sezonului de incélzire: Dz =213 zile
» Numarul corectat de grade-zile: Nez = 1773 grade-zile
21.4% 08 301
19.3%
17.2F
=l ~.1.. 85 213
13 |
108§
878
665
453f
2.42F
0.3 t t } } { ¢ t } + t $ i
lul Aug Sep Oct Moe Dec lan Feb Mar Apr Mai lun
Luna Tirs Ters Dz
ianuarie 0.299 31
februarie 1.774 28
martie 6.572 31
aprilie 14 11.962 27
mai 16.989 0
iunie 19.782 0
iulie 21.463 0
august 20.565 0
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septembrie 15.871 4
octombrie 10.923 31
noiembrie 5.698 30
decembrie 1.632 31
»Consumul anual de caldura pentru Incélzire Qan
la nivelul spatiilor incalzite: ne =1595.506 kWh/an
» Consumul anual de energie pentru incalzire
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie Q. =1008.353 kWh/an
finafa:
» Consumul anual specific de energie pentru incélzire _ B
la nivelul sursei asigurat din sursa clasica, energie finala: Qi =40.03 kWh/m*an
> Indicele de emisii CO; pentru incélzire _ 2
la nivelul sursei aferent energiei finale: ®cozne = 11.969 kgCO/m?an

» Consumul anual de energie primara pentru incalzire: E = 2641.886 KWhian
Pinc — '

> Consumul anual ific de enerqi ima ent
incgfztilre:u ° wped ° 91¢ primara pentru Qpine = 104.878 kKWh/m&2an

> Emisii de CO; pentru incalzire aferente energiei primare EPCOZinc 789.705 kaCO./
= . g 2/an

Energie aerotermala cu pompa de caldura ;
> Coeficientul de performanta mediu anual al pompei de

caldura:: CoP =3
» Consumul anual de energie pentru incalzire Q B
asigurat de energia aerotermala cu pompa de caldura: aeroPC = 1152.404 kWh/an
» Consumul anual specific de energie pentru incalzire _ o
asigurat de energia aerotermala cu pompa de caldura: Gneasore = 45.75 KWh/m*an
Modulul il - Deterrminarea consumului anual de energie pentru apa calda de consum
e Numar de persoane: Np=2
¢ Necesar specific zilnic de apa calda de consum: a=5h lfom*zi
¢ Numarul zilnic de ore de livrare a apei calde: 24 ore/zi

Rezultate obtinute:

» Consumul anual de apé calda de consum: Vae =21 m¥an

» Consumul anual de caldurad pentru a.c. asigurat din

sursa clasica, energie finala : Q3. =199.298 kWh/an
» Consumul anual specific de caldura pentru a.c

asigurat din sursa clasica, energie finala : Qaee = 7.912 kWh/mZan
» Indice de emisii de CO; pentru a.c. aferent energiei

finale: €002acc = 2.366 kgCOx/m?an
» Consumul anual de energie primara pentru a.c.: Erpae  =522.161 kWhian

» g)in§umu1 anual specific de energie primara pentru Upac = 20.729 kWh/m?an

» Emisii de CO; pentru a.c. aferente energiei primare Erconne = 156.126 kgCOs/an
14| .
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Modulul Hl — Determinarea consumului anual de energie electric pentru iluminat
B. Alti consumatori

s Puterea electrica instalata P=200 W

Rezultate obtinute:

> Consumul anual de energie pentru iluminat asigurat din an =200 kWh/an
sursa clasica, energie finala : Hearm

» Consumul anual specific de caldura pentru iluminat an  =7.94 kKWh/mZan
asigurat din sursa clasica, energie finala : Situm

»Indice de emisii CO, pentru iluminat aferent energiei an = 2.374 kgCO2/m?an
finale: ©cozium

»Consumul anual de energie primara pentru iluminat; Epium = 524 kWh/an

»>Consumul anual specific de energie primara pentru _ _ 2

»Emisii de CO;. pentru iluminat aferente energiei primare Epcozium = 156.676 kgCOu/an

»Consumul anual de energie pentru iluminat asigurat cu W

energie solara: ium solar = 200 kWh/an
»Consumul anual specific de energie pentru iluminat Wi colr
asigurat cu energie solara: =7.94 kWh/m?2an

Modulul 1V - Determinarea consumului anual de energie pentru climatizare
Nu este cazul

Modulul V - Determinarea consumului anual de energie pentru ventilare mecanica
Nu este cazul

Rezuitate finale:

» Consumul anual de energie din surse clasice (combustibili fosili), energie finala
el = 1407.651 kWh/an

» Consumul specific anual de energie din surse clasice (combustibili fosili),
energie finala

Qioral = 55.881 kWh/m?2an

» Indice de emisii echivalent CO; aferent energiei finale
edh, = 16.709 kgCO2/m?an

v

Consumul anual de energie primara
Ep= 3688.047 kWh/an

» Consumul anual specific de energie primara
e = 146.409 kWh/m?an

Page 39 of 40



Emisiile de CO; aferente energiei primare
EPCOZ = 1102507 kgCOQlan

Emisiile specifice de CO; aferente energiei primare
€pcor = 43.768 kgCO2/m?an

Consumul anual de energie din surse regenerabile
61 reg= 1352.404 kWh/an

Consumul specific anual de energie din surse regenerabile
Gesinse o™ 53688 kWh/m?2an

Intocmit,
auditor energetic
ing. CEBOTARU CALIN
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TABELUL INDICATORILOR DE EFICIENTA

ENERGETICA

corp C14 — centrala termica

Valoare la inceputul

Valoare la finalul

Reducerea

Rezultate implementarii implementarii procentuala
proiectului proiectului %
Consumul anual specific de
energie finala pentru incalzire 368,64 40,03 89
(kWh/mZ2an)
Consumul de energie primara 503 77 146.40 79
(kWh/m?an) ' '
Consumul de energie primara
totala utilizand surse 408,31 55,88 86
conventionale (kWh/m?2an)
Consumul de energie primara
utilizand surse regenerabile - 53,68 -
(kWh/m?2an)
Nivelul anual estimate al
gazelor cu efect de sera 115149 43,76 62

(echivalent kgCO2/m?2an)

Intocmit ,

—
Ing. Calin Ceb0tru, -,

. e
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BORDEROU

A. PARTEA SCRISA

BORDEROU
MEMORIU TEHNIC INSTALATII TERMICE

B. PARTEA DESENATA

DENUMIRE PLAN

PL. NR.

T0
iy

PLAN DE SITUATIE — INSTALATII TERMIC
CORP C2 — SCHEMA IZOMETRICA — RARTER

-
TERMICE

CORP C2 — SCHEMA IZOMETRICA — ETAJ 1= T1.2
TERMICE b

CORP C2 — SCHEMA [ZOMETRICA — ETAJ 2 — INSTALATII 4.5
TERMICE

CORP C3 — SCHEMA IZOMETRICA — PLAN SUBSOL — T2.1
INSTALATII TERMICE

CORP C3 — SCHEMA IZOMETRICA — PLAN PARTER — T2.2
INSTALATII TERMICE

CORP C3 — SCHEMA IZOMETRICA — PLAN ETAJ 1 — T2.3
INSTALATII TERMICE

CORP C3 — SCHEMA IZOMETRICA — PLAN ETAJ 2 — T2.4
INSTALATII TERMICE

CORP C3 — SCHEMA IZOMETRICA — PLAN ETAJ 3 — T2.5
INSTALATII TERMICE

CORP C3 — VEDERE 3D — CAMERA CENTRALEI T2.6
CORP C3 — DETALIU VENTILARE GRUPURI SANITARE 83

CORP C3 - SCHEMA TERMOMECANICA 2.8
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CORP C4 — SCHEMA IZOMETRICA - PLAN SUBSOL - T3.1
INSTALATII TERMICE
CORP C4 — SCHEMA IZOMETRICA - PLAN PARTER - 132
INSTALATII TERMICE
CORP C4 — SCHEMA IZOMETRICA — PLAN ETAJ 1 — T3.3

INSTALATII TERMICE

CORP C5 - SCHEMA IZOMETRICA — PLAN SUBSOL — T41
INSTALATII TERMICE
CORP C5 - SCHEMA IZOMETRICA — PLAN PARTER - T4.2

INSTALATII TERMICE

CORP C5 - SCHEMA IZOMETRICA — PLAN ETAJ 1 — INSTALATII T4.3
TERMICE

CORP C11- SCHEMA IZOMETRICA - PLAN PARTER - T5.1
INSTALATIH
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MEMORIU DE INSTALATII TERMICE

DATE GENERALE

Denumirea proiectului: REABILITARE SI MODER ZA
AGRICOL BISTRITA gy

S.C. AIR-PROJECTS §RL., 1A

\\!55\\“'%
MUNICIPIUL BISTRITAY 40,
STR. TARPIULUI, NR. 21 BISTHI
DTAC

2 RAREA NIVELULUI DE PERFORMANTA AL LUCRARILOR

Documentatia intocmita, pe seama TEME|I DE PROIECTARE, asigura indeplinirea
cerintelor esentiale de calitate in conformitate cu Legea 10/95, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv:

a) rezistentd mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

¢) igiend, sandtate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;
e) protectie impotriva zgomotului:

f) economia de energie si izolare termicd;

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii art. 5, proiectul va fi
verificat la cerintele de calitate A-G, corespunzatoare specialitatii “It“.

Caracteristicile cladirii

Categoria de importanta(stabilita de proiectant conform H.G. 766/1997) :

e C-normald

Clasa de importanta (stabilita de proiectant conform P100/2013 Tab. 4.2.):
o |ll — cladiri de tip curent

Gradul de rezistenta la foc: I|
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Zona climatica: IV, conform C 107/2005, Te = - 21°C,
Adéancimea de inghet: 90 cm.

3. DATE TEHNICE ALE LUCRARII

Obiectul acestei lucrari il reprezinta proiectarea instalatiilor termice, stabilind si oferind
solutii tehnice pentru realizarea acesteia.

In prezentul proiect sunt tratate:
instalatiile de incalzire cu corpuri statice:

instalatiile de ventilare cu recuperarea caldurii:

montare pompe de caldura ca sursa auxiliara de incalzire:

In conformitate cu Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii art. 5, proiectul va fi
verificat la cerintele de calitate A-G, corespunzatoare specialitatii “It".

4. SOLUTII PROIECTATE

Datele termice generale ale obiectivului sunt:
Corp C2:
Necesar de incalzire: 45 kW;
Temperaturi interioare: ti = 10°C+22°C:
Temperatura exterioara de calcul: te =-18°C;
Corp C3:
Necesar de incalzire: 77 kW,
Temperaturi interioare: ti = 10°C+22°C;
Temperatura exterioara de calcul: te = -18°C;
Corp C4:
Necesar de incalzire: 25 kW;
Temperaturi interioare: ti = 10°C+22°C;
- Temperatura exterioara de calcul: te = -18°C:
Corp C5:
Necesar de incalzire: 40 kW;
Temperaturi interioare: ti = 10°C+22°C;
Temperatura exterioara de calcul: te = -18°C;
Corp C11:
Necesar de incalzire: 5 kW,
Temperaturi interioare: ti = 10°C+22°C;
Temperatura exterioara de calcul: te = -18°C;

La alegerea solutiilor tehnice s-a urmarit obtinerea unui consum minim de materiale si a
unui consum propriu tehnologic minim.
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a. Determinarea necesarului de caldura pentru incalzire
Sarcina termica interioara pentru incalzire s-a determinat conform SR 1907/2014

obiectivul fiind amplasat in localitatea BISTRITA, pentru temperatura exterioara de calcul de -
21°C (zona climatica V).

In scopul asigurarii conditiilor de confort termic s-a efectuat un calcul al necesarului pentru
satisfacerea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-2014 ce este detaliat in Breviarul de
calcul.

In urma calculelor efectuate pe baza algoritmului de calcul conform SR 1907/2014, s-a
obtinut necesarul termic pentru incalzire.

b. Echipamentele din camera centralei
Pentru camera centralei, s-a adoptat schema de preparare a agentului termic prin

intermediul unu sistem hibrid alcatuit din cazane murale in condensare si pompe de caldura aer-
apa. Vehicularea agentului prin intermediul pompelor de circulatie, echilibrarea hidraulica prin
intermediul buteliei de egalizare, distributia individuala cu ajutorul pompelor cu turatie variabila
si echilibrarea debitelor individuale prin intermediul vanelor de echilibrare hidraulica.

Astfel, s-au prevazut 2 cazane de 150 kw fiecare si 8 pompe de caldura cascadate, avand
fiecare puterea frigorifica unitara de 20 kW. Centrala acopera necesarul pentru incalzirea
spatiilor prin intermediul radiatoarelor si a ventiloconvectoarelor cu recuperare de caldura.

Pentru fiecare sistem, presiunea totala, necesara atat mentinerii instalatiei pline cu apa,
cat si circulatiei apei, se va realiza prin alegerea adecvata a pozitiei de legare a vaselor de
expansiune inchise si a pompelor de circulatie |a instalatia de incalzire astfel incat sa se asigure
in orice punct al instalatiei de incalzire valoarea necesara a presiunii totale.

Presiunea maxima nu va depasi valoarea presiunii admisibile in orice element component
al instalatiei, instalatia fiind prevazuta cu elemente de siguranta.

Incarcarea instalatiei se va realiza prin intermediul unui circuit de apa dedurizata,
preparata in statia de dedurizare propusa.

Distributia interioara a centralei termice se va realiza din conducte din otel, izolate termic
cu cochilii de elastomeri pentru conducte si saltele din elastomeri pentru elementele speciale si
armaturiffitinguri.

Conductele de incalzire vor fi supuse probelor de etanseitate si rezistenta la cald conform
prescriptiilor din caietul de sarcini.

Materialele componente ale cosului de fum trebuie sa raspunda, in principal, cerinelor
privind: rezistenta si stabilitatea constructiva; rezistenta la temperaturi extreme; rezistenta la
coroziune; etansare; securitate la incendiu.

Centralela termica se doteaza cu mijloace tehnice de aprare impotriva incendiilor si se
echipeaza cu stingatoare avand performana de stingere 21A i 113B, amplasate cate unul la
fiecare 100 mp suprafata de pardoseala.
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c. Sistemul de incalzire cu corpuri statice
Pentru asigurarea necesarului de caldura, s-a utilizat un sistem de incalzire cu radiatoare

iar ca agent termic, apa calda cu temperatura maxima de 80°C.
Alegerea schemei de distributie s-a facut astfel incat sa se asigure:

alimentarea corpurilor de incalzire
functionarea concomitenta a acestora dar si posibilitatea functionarii partiale a
instalatiei
stabilitatea hidraulica a instalatiei, la variatii de debit
posibilitatea reglarii instalatiei la schimbarea conditiilor nominale
Allmentarea corpurilor de incalzire se face de la centrala termica printr-o retea de

distributie ramificata, echilibrata hidraulic prin intermediul vanelor de echilibrare, prevazute pe
fiecare ramificatie.

Presiunea totala, necesara atat mentinerii instalatiei pline cu apa, cat si circulatia apei, se
va realiza prin alegerea adecvata a pozitiei de legare a vasului de expansiune inchis si a
pompelor de circulatie la instalatia de incalzire astfel incat sa se asigure in orice punct al
instalatiei de incalzire valoarea necesara a presiunii totale.

Presiunea maxima nu va depasi valoarea presiunii admisibile in orice component al
instalatiei.

Numarul si marimea corpurilor de incalzire a fost ales astfel incat sa satisfaca necesarul
de incalzire determinat pentru asigurarea temperaturilor interioare, pentru fiecare incapere in
parte.

Pentru asigurarea necesarului termic s-a optat pentru utilizarea de corpuri statice,
radiatoare de tip panou din tabla de otel, tip 22 cu inaltimea de 600 mm si lungimi conform listei
de radiatoare si a planurilor.

Pozitionarea corpurilor de incalzire in cadrul incaperilor a se va face pe cat posibil in
dreptul zonelor vitrate, iar racordarea acestora la reteaua de distributie este de tipul sus-jos cu
circulatie in diagonala. Fiecare radiator este prevazut cu ventile de reglaj cu cap termostatat,
ventile de aerisire si robinet de golire.

d. Sistemul de ventilare cu recuparare
In fiecare sala de clasa s-au prevazut unitati de ventilare cu recuperare de caldura.

Fiecare unitate va fi prevazuta cu cap termostatat.

Sistemul de ventilatie contine o unitate de ventilatie cu recuperare de caldura t|p
ventiloconvector, cu un recuperator tip counterflow ERV cu dubluflux, recuperare de caldura si
umiditate + o baterie de post-incalzire pe apa, pentru incalzire suplimentara, cu functionare
independenta, senzor CO2 si preincalzire electrica.

Unitatea este proiectata sa fie atat unitate de ventilatie cat si unitatea de incalzire.
Incalzirea si ventilatia pot lucra independent sau simultan. Radiatorul pe baza de apa integrat in
unitate se conecteaza cu usurinta cu ajutorul racordurilor flexibile incluse direct la conductele de
agent termic-tur si retur.
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Controlul functiilor se face de la panoul integrat pe corpul aparatului. In cazul variantei cu
radiator pe baza de apa, controlul temperaturii se poate face de la o vana termostatata, la fel ca
la un radiator obisnuit.

Unitatea este dotata cu mod boost, pentru o intensificare a ventilarii si cu buton de
resetare la schimbarea filtrelor.

Preincalzirea electrica cu functionare progresiva permite functionarea balansata a unitatii
si la temperaturi negative, spre deosebire de unitatile care neavand protectie electrica la inghet
debalanseaza ventilatia la temperaturi scazute sau o opresc complet.

Recuperatorul special entalpic, cu membrana speciala permeabila la vapori, previne
uscarea aerului pe perioada rece a anului si dezumidifica partial aerul introdus pe perioada verii,
scazand incarcarea pe unitatile de racire existente. O mare parte din energia consumata de o
unitate de racire este utilizata pentru dezumidificare iar aerul interior racit si dezumidificat cu
ajutorul unei unitati AC ne este de ajutor pentru ca in procesul de evacuare, la trecerea prin
recuperatorul special ERV, acesta preia o parte din umiditatea aerului proaspat introdus din
exterior, dar bogat in umiditate, cum se intampla in zilele toride si umede.

Fiecare unitate de tratare a aerului va fi prevazuta cu tablou de comanda si automatizare.

Introducerea aerului tratat se va realiza direct prin intermediul grilelor de introducere
racordate la tubulatura, respectiv evacuarea aerului viciat se va realiza prin intermediul grilelor
de evacuare, racordate la tubulatura de evacuare.

Fiecare grila de introducere va fi prevazuta cu plenum si clapet de reglare a debitului.

Uniformizarea debitelor se va realiza prin reglarea clapetilor la valoarea de pierdere de
presiune indicata si prin limitarea capatului de cursa a servomotorului echipamentului de
introducere. In acest sens, va fi folosit un manometru diferential pentru reglajul clapetilor, iar
dupa operatia de reglaj, clapetii vor fi blocati in pozitia corespunzatoare.

La trecerea canalelor de aer prin pereti si plansee se va tine seama de reglementarile
privind siguranta la foc, prevazandu-se in acest sens cate un clapet antifoc atat pe tubulatura de
introducere cat si pe cea de evacuare.

e. Dimensionarea si amplasarea conductelor
Alegerea diametrelor conductelor s-a efectuat in functie de debitele de caldura Q aferente

fiecarui tronson si de vitezele de circulatie v ale apei (recomandat intre 0.5 — 1.2 m/s) conform
nomogramelor de dimensionare aferente tevilor din otel si PE-Xa. In acest scop s-a intocmit
schema instalatiei functie de care au fost efectuate calculele de dimensionare. linstalatia de
distributie a agentului termic la corpurile de incalzire este realizata cu tevi din otel pentru camera
tehnica si tevi din PE-Xa.

Traseele conductelor termice interioare vor fi montate aparent si ingropat pentru
traverarile cailor de acces, si s-au prevazut astfel incat sa asigure:

- alimentarea tuturor consumatorilor

- accesul la conducte, aparate si armaturi in timpul exploatarii

- lungimi minime de retea

- autocompensarea dilatarilor
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- reducerea numarului de goluri la trecerea prin elementele structurale;

La trecerea conductelor prin pereti si plansee se va tine seama atat de reglementarile
privind siguranta la foc, cat si de necesitatea miscarii libere a conductelor datorita dilatarii.

In punctele cele mai inalte se prevad ventile automate de dezaerisire.

La trecerea prin pereti si plansee conductele se vor monta in tuburi de protectie. Pe
portiunile de conducte care traverseaza pereti sau plansee, nu se fac imbinari.

Proiectantul de rezistenta va verifica daca eforturile transmise prin instalatia de incalzire
nu afecteaza capacitatea de rezistenta a elementelor de constructii.

Sliturile orizontale si verticale si golurile pentru montarea elementelor pentru montarea
sau trecerea conductelor se vor stabili de comun acord cu proiectantul structurii de rezistenta.

Se interzice executarea in elementele structurii de rezistenta a sliturilor orizontale si
verticale, precum si a golurilor, daca acestea nu au fost prevazute in proiectul structurii de
rezistenta.

La executia instalatiilor termice se vor folosi numai materiale agrementate tehnic in tara
sau omologate.

Conductele vor fi montate dupa ce in prealabil s-a facut trasarea si se vor respecta pantele
din proiect astfel incat sa fie asigurate aerisirea si golirea instalatiei.

Conductele de incalzire vor fi supuse probelor de etanseitate si rezistenta la cald conform
prescriptiilor din caietul de sarcini..

5. INDEPLINIREA CERINTELOR ESENTIALE DE CALITATE

in domeniul instalatiilor pentru constructii, cerintele esentiale definite prin Legea nr.
10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt:

5.1. Rezistenta mecanica si stabilitate

Materialele folosite la constructia corpurilor de incalzire precum si solutiile constructive
adoptate, sunt alese astfel incat sa nu se produca deformari permanente sau alte deterioréri ale
elementelor componente. Ele trebuie sa reziste la solicitarile mecanice, termice si chimice la
care vor fi supuse in mod obignuit.

S-au utilizat radiatoare panou, confectionate din tabla din otel de bun3 calitate, cu
grosimea de 1,25 (1,30)mm. Sunt confectionate prin sudarea tablei pe contur. Prin diverse
procede de tratare a tablei, radiatorului i s-a conferit o rezistenta sporité la coroziune. - radiatorele
panou vor fi livrate la lungimile solicitate (in conformitate cu necesarul de incalzire al incéperilor),
din gama normatd, gata vopsite (alb) si insofite de accesoriile pentru montare. Montarea
radiatoarelor se face cu ajutorul consolelor speciale (prevazute de furnizorul de echipamente).

Asamblarile prin sudura trebuie sa fie de buna calitate si s& nu prezinte discontinuitati.
Grundul si vopseaua folosite trebuie sa reziste la temperatura de 150°C. Garniturile de etansare
intre elementele de radiator trebuie sa fie omologate in acest scop.
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Toate elementele corpului de incalzire trebuie sa fie astfel asamblate incat sa nu se
deformeze i sd nu se deterioreze sub actiunea temperaturii si presiunii fluidului, in limitele
normale sau in conditiile de preavarie acceptate de fabricant. Orificille de asamblare trebuie s3
fie filetate conform standardului de produs si trebuie luate masuri ca aceste filete s& nu se
deterioreze la asamblare. Pentru aceasta se va practica o tesiturd 2x45° la inceputul filetului, in
vederea asigurarii ghidarii niplului sau mufei pentru o asamblare corectd. Muchiile elementelor
turnate asamblate in corpuri trebuie sa se gaseascd n planurile de bagarit corespondente,
abaterea admisibila fiind de maxim 3 mm. Mufele si fevile elementelor asamblate din prefabricate
trebuie sa fie coaxiale, toleranta admisa fiind de 1 mm la 1 m. Colectoarele si distribuitoarele
radiatoarelor realizate din astfel de elemente trebuie sa fie paralele, abaterea admisa fiind de 1.5
mm la 1 m. Masca pentru aceste tipuri de radiatoare trebuie fixata pe teava verticald in parte
prin puncte de sudura sau suruburi.

In cazul robinetelor de reglaj valorile abaterilor limit4 trebuiesc sa fie in concordanta cu
STAS 2553. Valoarea presiunii hidraulice de incercare este de 1.5 x Pregim.

Armaturile nu trebuie sa prezinte deformatii permanente si nici scipari de apa la valoarea
maxima a cuplului exercitat de 3 ori, asupra capetelor de manevrd ale arméturii (valoarea
cuplului: C =5 Nm).

Piesele turnate, forjate, matritate sau sudate trebuie s4 fie fara defecte — goluri, crapaturi,
fisuri, stratificari, incluziuni nemetalice etc.

Suprafetele intericare si exterioare ale armaturilor trebuie protejate anticorosiv cu
materiale care trebuie sa reziste la solicitarile mecanice, termice si chimice la care vor fi supuse
si sa nu modifice proprietatile fizico-chimice ale fluidului vehiculat.

5.2. Securitate la incendiu

Prezentul proiect s-a elaborat cu respectarea prevederilor din legislatia P.S.1., normele si
normativele republicane si departamentale, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare.

Au fost respectate prescriptile P.S.I. prevazute in “Normele generale de protectie
impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor”.

Instalatiile termice vor fi executate si exploatate cu respectarea prevederilor normelor in
vigoare (113-2015, etc.)

Instalatiile termice de orice natura vor fi executate numai de catre unitati autorizate si care
vor utiliza numai personal calificat.

Personalul de exploatare va fi instruiti asupra masurilor de prevenire si combatere a
incendiilor, in conditiile concrete ale locului de munca.

Stingerea incendiilor in faza incipienta la instalatiile termice se va face cu stingatoare
portative cu CO2, cu stingatoare portative cu praf si CO2.
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5.3. lgiena, sanatate si mediu inconjurator

Corpul de incalzire nu trebuie sa prezinte nici un fel de pericol pentru sédnatatea oamenilor
$i nici sa nu se constituie un factor de poluare a mediului ambiant. Nici una din componentele
materialelor din care este construit corpul de incélzire sau accesoriile sale nu trebuie sa fie
radioactive sau toxice.

Constructia si montarea corpurilor de incalzire este astfel realizata incat sa se asigure
posibilitati de curatire si intretinere ugoara. Se vor lua masuri de curétire a corpurilor de Tncalzire
de catre utilizator. In cazul amplasarii acestora in incdperi cu mult praf in suspensie in aer,
avandu-se n vedere ca depunerea si calcifierea acestora pe suprafata incélzitoare este insotita
de degajari de noxe si mirosuri neplacute. Se vor lua masuri de umidificare a aerului interior,
dacd umiditatea relativa a acestuia scade sub valorile prescrise (cca.30%).

Stratul de protectie interioard nu trebuie sa fie solubil in apa si trebuie s& nu transmita
apei nici un gust sau miros. Materialele utilizate nu trebuie sa fie radioactive sau toxice. Ele
trebuie avizate sanitar.

Contaminarea cu substante nocive (toxice) a apei provine din contactul cu peretii
armaturilor. De aceea se recomanda executia armaturilor din materiale care in contact cu apa
nu schimba calitatea acesteia: alama, fonta emailata, otel.

5.4. Siguranta si accesibilitate in exploatare

Prin constructie si montaj se va asigura usurinfa de interventie pentru manevre, control,
inlocuire, elementele componente, intrefinere. Se va avea in vederea o conceptie elasticad de
realizare a corpurilor de incalzire asigurandu-se posibilitatea de modificare facild a numarului de
elementi.

Racordarea corpurilor la instalatie se face astfel incat circulatia agentului termic sa se
faca de sus in jos si in diagonala.

Amplasarea corpurilor de incalzire se va face la partea inferioara a incaperilor, sub
ferestre pentru obtinerea unei eficiente termice maxime.

Conductele instalafiilor interioare de incalzire se vor monta cu panta astfel incat sa se
asigure golirea si dezaerisirea centralizata a instalatiei printr-un numar minim de armaturi. Panta
normala a conductelor instalatiei interioare de incalzire cu apa este de 3 %o, dar in zone in care
nu se poate realiza aceasta, se poate admite o pantd de 2 %.;

Dupé ambalare suprafetele de etansare in contact trebuie s& fie centrate una fata de
cealalta, abaterea admisibila fiind de maxim 1 mm. In jurul fiecirui orificiu de asamblare,
elementele de radiator turnate trebuie sa aiba o suprafatéd inelard plana de etansare, a carei
latime trrebuie sa fie de minimum 5 mm.

Asamblarile nedemontabile, cele demontabile si garniturile aferente acestora trebuie sa
asigure etangeitatea circuitelor de fluid in conditii nomale de functionare a corpului de incalzire.
Corpul de incalzire trebuie sa reziste, fara a suferi deformatii permanente sau pierderi de
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etanseitate, la o presiune de proba a carei valoare se stabileste n functie de presiunea maxima
de utilizare declarata de constructor. Presiunea de proba nu poate fi mai mica de 600 kPa (bar).
Proba se face timp de 10 minute cu apa rece si curata.

Prin conceptie si constructie se va urmdri calitatea suprafetelor accesibile pentru
asigurarea confortului mecanic la atingere, precum si manevrabilitatea organelor de comanda.
Astfel suprafetele de radiator trebuie s fie netede fara bavuri, proeminente sau muchii ascutite.

Asigurarea securitatii utilizatorilor fatd de eventualele raniri, arsuri, etc. la contactul cu
suprafetele accesibile ale armaturilor, prin limitarea temperaturii maxime a péartilor calde: valorile
limita ale temperaturii partilor calde: 45° C.

Componentele mobile ale armaturilor trebuie s fie astfel executate incat si aibd o
functionare liniard si usoara. Forma organului de manevra trebuie s3 permita o priza buna a
piesei fara a fi necesara o forté suplimentara n actiune.

Nu sunt admise defecte de turnare.

Materialul din care se executa garnitura ventilului de la capetele pentru armaturi trebuie
sa reziste la actiunea apei fierbinti la temperatura de fierbere.

Pentru etanseitatea la presiune hidraulica, ventilele robinetelor aflate in pozitia inchis
trebuie sa asigure etanseitatea in conditille de Tncercare, la presiune hidraulica: presiunea de
incercarea de 1.5 x P regim dar nu mai mica de 600 kPa (6bar).

Clasa de calitate a suprafetelor exterioare este specificata in standardele de dimensiuni
sau documentatia tehnica a produsului.

5.5. Protectia impotriva zgomotului

Corpul de incalzire trebuie astfel conceput si construit incat zgomotul generat de curgerea
fluidului de lucru prin el, perceput de personalul de exploatare sau transmis spre incaperile
adiacente prin fundatie sau prin conductele de transport sa nu dauneze sanétatii si nici s& nu
impiedice repaosul sau lucrul in conditii acceptabile.

Se impune asigurarea caracteristicii functionale debit-presiune a armaturii.

Armaturile trebuie astfel concepute si construite incat zgomotul generat de curgerea
fluidului de lucru prin el, perceput de personalul de exploatare sau transmis spre incaperile
adiacente prin fundatie sau prin conductele de transport s3 nu d&uneze sanatatii si nici s& nu
impiedice repaosul sau lucrul in conditii acceptabile.

Nivelul de zgomot in functionare nu trebuie s& depéseascd cu mai mult de 5 dB nivelul
care se obtine cand instalatia nu functioneaza in cazul armaturilor de reglaj si 35 dB n cazul
celorlalte tipuri de armaturi.

5.6. Economie de energie si izolare termica

Materialele si procedeele de executie si prindere ale elementelor componente ale
corpurilor de incélzire trebuie astfel conceput incat punerea lor in practicd s3 necesite un consum
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de energie inglobata cat mai mic, in paralel cu respectarea parametrilor calitativi si cantitativi
impusi (rezistentd mecanica si transfer scontat).

Trecerea agentului termic prin corpul de incélzire presupune un consum de energie pentru
pomparea fluidului care trebuie sa fie cat mai redusa. Prin conceptia realizarii circulatiei agentului
termic Tn interiorul corpului de incalzire, se va limita rezistenta locald pe care acesta o introduce
in circuit. Un coeficient de rezistenta locald de 2,5-3 este considerat ca economic. Se recomanda
utilizarea robinetilor de radiator cu dublu reglaj pentru reglarea convenabila a debitului de agent
termic in functie de necesitati.

Prin montarea unui ventil de dezaerisire, trebuie evitata formarea pungilor de aer. in cazul
unui continut ridicat de suspensii in agentul termic folosit, se impune curitarea periodici a
corpului de incalzire. Fantele mastii (daca este cazul trebuie s fie libere neastupate cu impuritati,
nedeformate, neprinse accidental prin suduri.

Realizarea la presiunile minime de utilizare a debitelor specifice de apa rece si cald
conform STAS 1478. Armaturile trebuie sa permitd un reglaj cantitativ economic al debitului de
apa, conform unor curbe de regalj debit-presiune corespunzatoare fiecarui tip de armaturi,
precizat in prospecte sau cataloage.

5.7. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale

S-au adoptat solutii pentru utilizarea cazanelor functionand cu gazeificare, ce reprezinta
un tip de energie cu emisii de CO2 reduse.

6. RESPECTAREA LEGISLATIEI

in timpul exploatarii se vor verifica si masura periodic parametrii functionali si starea
instalatiei termice, in conformitate cu ME 005-2000, 113 — 2015. Periodicitatea verificarilor se va
stabili local tindnd seama de conditiile specifice de functionare.

Toate lucrarile de montaj ale instalatiilor termice se vor executa numai de catre muncitori
cu calificare tehnica corespunzatoare cu instructiuni de protectia muncii facuta pentru locul de
munca respectiv si consemnat in fisa individuala de instruire. Personalul care participa la
executarea lucrarilor de montaj va fi dotat cu echipamentul de protectie adecvat.

In mod deosebit se va avea in vedere respectarea normelor de protectia muncii si dotarea
cu echipamentul de protectie individual si cu scule adecvate la lucrarile executate la Tnaltime,
precum si cele n locuri periculoase.

Normele de protectia muncii pentru perioada de executie a lucrarilor se stabilesc de catre
constructor.

Prezentele instructiuni nu sunt limitative, ele vor fi completate de constructor si beneficiar
conform Legii 319/2006 Tn concordanta cu specificul instalatiei respective si vor fi actualizate de
cate ori va fi nevoie.
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7. MASURI DE SECURITATE LA INCENDIU

Prezentul proiect s-a elaborat cu respectarea prevederilor din legislatia P.S.1., normele si
normativele republicane si departamentale, standardele si prescriptiile tehnice in vigoare.

Au fost respectate prescriptile P.S.|. prevazute in “Normele generale de protectie
Tmpotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor”.

Instalatiile termice vor fi executate si exploatate cu respectarea prevederilor normelor in
vigoare (113-2015, etc.)

Instalatiile termice de orice natura vor fi executate numai de catre unitati autorizate si
care vor utiliza numai personal calificat.

Personalul de exploatare va fi instruiti asupra masurilor de prevenire si combatere a
incendiilor, in conditiile concrete ale locului de munca.

Stingerea incendiilor in faza incipienta la instalatiile termice se va face cu stingatoare
portative cu COz, cu stingatoare portative cu praf si CO..

8. CONSIDERATII FINALE

Orice fel de modificari aduse proiectului de instalatii termice se pot face numai de catre
proiectant prin dispozitii de santier scrise.

Orice modificare adusa proiectului de instalatii termice fara acordul scris al proiectantului,
precum si nerespectarea acestuia de catre executant exonereaza proiectantul de orice
raspunderi civile sau penale prevazute de legislatia in vigoare. Ca atare, proiectantul de instalatii
termice nu va semna faza determinanta pana la refacerea intregii instalatii termice conform
proiectului, pe cheltuiala executantului.

Conform Legii 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectul este proprietate
intelectuala a SC AIR-PROJECTS SRL si nu poate fi modificat, utilizat sau comercializat
de/catre terti fara acordul parafat al autorului.

Neconvocarea in timp util (cu 10 zile Tnainte de efectuarea fazei) a proiectantului pentru
controlul calitatii conform programului anexat, va reprezenta preluarea raspunderilor
proiectantului, prevazute in Legea 10/95, de catre beneficiar si executantul lucrarii.

Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier sa
prezinte pentru stadiul fizic respectiv urmatoarele:

v" Procese-verbale de lucrari ascunse;

v Buletinele masuratorilor si verificarilor care sa confirme caracteristicile echipamentelor si
instalatiilor prevazute in proiect;

v' Certificatele de garantie siFde
materialelor utilizate?”

iile de conformitate ale furnizorilor echipamentelor si

dificarile si completarile ulterioare.

/:f/T?,“Q,intocmlt,

Dr. ing. LUBIU Razyap Silviu
o o2
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WOLOG LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA
8 Romania, Bistrita, str. Tarpiului nr.21

& Tel./Fax: +40-263-238-101
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PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
DIRECTIA PATRIMONIU

INTRARE

_ ,_.f‘f{;, scoala@agricolbistritaro www.auricolbistritare
g3 Nr.: 293/ 24.02.2025

Citre

9 PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA
% DIRECTIA PATRIMONIU

15, FEB, 2025
Numér document //J 5-%3

Nr.fils

Aviand in vedere adresa dvs. Nr. 15288/17.02.2025, va aducem la cunostiinta ca

in contabilitatea Liceului Tehnologic Agricol, centrala termica §i instalatiile aferente au

fost inregistrate Tmpreund, nefiind specificate separat valorile cladirii si ale centralei cu

instalatiile aferente.

In anul 2016 a fost facutd o reevaluare a cladirilor de catre SC Eval Bis SRL

Bistrita, iar valoarea acestui mijloc fix era de 241.378 lei. In explicatiile raportului de

reevaluare aceastd sumad era compusd din 16.418 lei cladirea si 224.960 lei instalatiile si

corpul centralei.

Acest mijloc fix a fost preluat si reevaluat de Primdria Bistri{a, iar valoarea lui

actuald este de 311.015,55 lei, drept pentru care rezulti cd valoarea cladirii este de

21.149,06 lei, iar valoarea centralei si instalatiilor este de 289.866.49 lei.
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WL BIS SRL cui 22414230 re. J06/23812008 % *STRira
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Bistrita, str. imparatul Traian, nr. 9, tel: 0740 034 294, telifax: 0363 103 236 oW
Cont ROI6 BRDE 060S V119 3194 0600 BRD GSG S.A., Sucursala Ristrita-Nasaud

E-Mail: evalbis2008@yahoo.com; nicolaedomnita@yahoo.com

RAPORT DE EVALUARE

CONSTRUCTII
si TERENUL AFERENT S = 136.855 MP

Drumul Tarpiului, nr. 21,
Mun. Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud

CLIENT: LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA

PROPRIETAR: MUNICIPIUL BISTRITA
drept de proprietate publica

VALOARFEA JUSTA:
7.091,742 LEY = 1.575.242 EUR

Datele, informatiile si continutul prezentului raport fiind confidentiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si
nu vor fi transmise unor terti fara acordul seris si prealabil al Evaluatorului autorizat si al Liceului Tehnologic Agricol
Bistrita, in calitate de client si destinatar
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8.C Eval Bis S.RI, Bistrita
Raport de evaluare - Clonstructi st terenud aferent - Liceul Tehnologic Agricol, Drumud Tarpikui, nr. 21, Mun. Bistrita
REACG:.

72 P 4!6\‘

/30 Evai gig 3;\1

SINTEZA EVALUARH

PROPRIETATE EVALUATA

Obiectul evaluarii il constituie proprictatea imobiliara; Y RO

Liceu Agricol (vechi) Corp C in regim de inaltime S+P+E, Scoala noua si internat Corp A P+3E cu punct trafo P,
Atelier mecanic+garaj Corp B P+2E, Anexe spalatorie, Cladire admnistrativa+cantina Corp D $+P+M, Anexa garaj,
Anexa gospodareasca, Cabina poarta, Corp centrala termica pe gaze naturale cu instalatiile aferente, Sala sport tip B 50
locuri, Teren de sport in suprafata de 1.680 mp si Terenul aferent cladirilor in suprafata de 136.855 myp, situate in
municipiul Bistrita, Drumul Tarpiului, nr, 21, Jjudenui Bistrita-Nasaud.

Imobilele apartin Domeniului public af municipiului Bistrita conform Hotararii rir. 85/1999 a Consiliului Local,

SCOPUL EVALUARI
Scopul evaluarii este stabilirea valorii Juste a proprietatii in vederea actualizarii valori; acesteia in cvidentele

contabile.
Lucrarea se adreseaza Liceului T ehnologic Agricol Bistrita in calitate de client si destinatar. Lucrarea se realizeaza

in baza comenzii clientului.
OPINIA ASUPRA VALORII

In urma aplicarii metodelogiei de evaluare, opinia evaluatoruiuj referitoare la valoarea Jjusta a proprietatii evaluate
Ia data de 08.12.2013, tinand seama exclusiv de prevederile acestui raport de evaluare este:

Valoarea justa: 7.091,742 LFI = 1.575.242 EUR., din care:

NR | DENUMIRE CONSTRUCTIE Valoare justa Valoare justa |
CRT _ | (LE}) (EUR) ;
1 | Liceu Agricol {vechi) Corp C StP+E 995.201 221.077 |
2 ! Scoala noua si internat Corp A P+3E cu punet 1.197.542 | - 266.002
¢ trafo P '
3 | Atelier mecanictyaraj Corp B P42E 726.170 161.300
4. _| Anexe spalatorie - 50.316 11176
-2 Cladire admnistrativatcanting Corp D S+PiM 489.329 | 108,691
6. | Anexagarai i} 68245 | 15158 |
7. | Anexa pospodareason i 173,499 | BT
8. | Teren de sport in suprafata de 1,680 mp ] 5.399 | o 1.200
9, | Cabina poarta | 11.43] 2.540
10. | Corp centeala termica pe gaze naturale cu | 21378 0 53.615
instalatiife si conductele aferente ,
il. Sala sport tip B 50 locun ! 668.658 %ﬁﬁﬂi
. TOTAL CONSTRUCTI 1 4.627.258 | 1.027.822 g
12 | TerenS=136855mp i _ 2.464.484 547.420 !
o | TOTAL CONSTRUCT si TEREN ; _ 7091742 {75342 |

- Cursul utilizat in calcule a fost de ] EUR = 4,5020 LEI, valabil la data de 08.12.2016.

Cu stima ,
Ing Domnita Nicolae
Evaluator autorizat proprietati imobiliare
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205,00 mp x 635 Jei/mp Ad = 134.275 lei, in preturi 01.01.1965.
Valoarea actualizata;
134275 1e1 x 2,01894~ 271,093 lei,

Depreciere fizica — 36%

Se aplica deprecierea fizica sirezulta: 271,093 Iei x (1 —0,36) = 173,499 lei
Depreciere functionala = 0%

Depreciere economica = 0%

Valoarea justa : 173,499 lei,

H. Teren de snort

Suprafata = 1.680 mp

Anul PIF: 1961

Stare tehnica: nesatisfacatoare

Stabilirea valorii de reconstructie a fost facuta conform Catalog MATRIX ROM —Evalnarea rapida a constructiilor
si cladirilor, Brosura 6, “Cladiri transporturi rutiere” - asimilat, Fisa 13, Catalog 122 care da urmatoarele valori pe mp Ad
pentru data de (01.01.1965.

imbracaminti din beton: 67 lei/mp
Indice de sctualizare INCERC la 31.03.2016-pentru constructii speciale — 19.828,625. Se deduce TVA 24% si se aplica
denominarea /10.000 si rezulta: 19.828.625/1.24/10.000 = 1,59508.

Evaluarea :

1.680 mp x 67 lei/mp Ad ~ 112,560 lei, in preturi 01.01.1965.

Valoarea actualizata:

112.560 lei x 1,59908 = 179.992 lei

Depreciere fizica — 97%

Se aplica deprecierea fizica si rezulta: 179.992 lei (1--0,97)= 5399 lei
Depreciere functionala = 0%

Depreciere economica = 0%

Valoarea justa ; 5,399 lei.

1.Cabina voarta

Suprafata construita = 6,72 mp
Data PIE: 1990

Stare tehnica: buna

Stabilirea valorii de reconstructie a fost facuta conform Catalog MATRIX ROM ~Evaluarea rapida a constructiilor
si eladirilor Brosura 6, “Cladiri transporturi rutiere”- asimilat, Fisa 16, Catalog 122 care da urmatoarsle valori pe cabina
poarta, pentru data de 01.01.1965.

-Constructii ; 160,000 lei.
-Inst. electrice 500 lei;
Total 10.500 lei

Indice de actualizare INCERC Ia 30.09.2012-pentru constructii speciale — 19.828,625. Se deduce TVA 24% si se aplica
denominarea /10.000 si rezulta: 19.828,625/1,24/10.000 = 1,59908,

Valoarea actualizata:

10.500 jei x 1,59908= 16,790 lei

Depreciere fizica totala - 30%

Se aplica deprecierea fizica si rezulta: 16.331 lei x (1-030)=11.431 iei
Depreciere functionala ~ 0%

Depreciere economica = (%

Valoarea justa ; 11431 lei.

I Corp soentrals fermica cu instalatiile aferente
Suprafata construita = 31,00 mp

Data PIF: 1990 modernizat 2005

Stare tehnica: buna

Stabilirea valorii de reconstructie a fost facuta conform Catalog MATRIX ROM ~Evaluarea rapida a constructiilor
si cladirilor Catalog 120, “Cladiri si constructii comerciale”, Fisa 16~ asimilat, care da urmatoarele valori pe mp Ad
pentru data de 01.01.1965.

14



e

S.C Eval Bis S.R L Bistrita . o
Raport de evaluare Constructii si terenul aferent - Liceul Tehnologic Agricol, Drumud Tovpiului, nr. 21, Mun. Bistrita

-Constructii si instalatil: 500 lei/mp Ad, .
Indice de actualizare INCERC, pentru subgrupa 14B — Cladiri depozitare, la 31.03.2016 = 23.044,397. Se deduce TVA

24% si denominarea [0.000 si rezulta: 23.044,397/1,24/10.000 = 1,858419.

Evaluarea: '
31,00 mp x 500 leif/mp Ad = 15.500 lei, in preturi 01.01.1965.
Valoarea actualizata:

15.500 lei x £,858419=28.805 lei.

Depreciere fizica ~43% .
Se aplica deprecierea fizica si rezulta : 28.805 lei x (1~ 0,43) = 16,418 lei
Depreciere functionala = 0%
Depreciere economica = 0%

Valoarea justa ; [6.418 lei. ) _ '
La valoarea justa rezultata se adauga valoarea tuturor instalatiilor si conductelor aferente corpului de centrala termica,
respectiv 351.500 lei depreciate cu uzura aferenta vechimi de 11 ani, respectiv 36% si rezulta

=y 351.500%(1-0,36)= 224.960

10.418 et ~ 221900 l21 = 241378 lei.

Jag s

K. Sala de snort tin B cu 50 de Tocuri
Suprafata construita = 1.106,56 mp
Data PIF: modernizata in anul 2004

Stare tehnica; buna

Stabilirea costului de reconstructie a fost facuta conform Catalog MATRIX ROM -Evaluarea rapida a
constructiilor si cladirilor Brosura nr. 4 “Evaluarea rapida a constructiilor speciale pentru fvatamant™, Fisa nr. 4 “Sala de
gimnastica™ asimilat, Catalog de reevaluare nr. 117, Fisa nr. 3, care da wmatoarele valori pe mp Ad pentru data de
01.01.1965:

-Constructii; 810 lei/mp.Ad.
-Instalatii electrice 25 letAnp Ad.
-Instalatii sanitare 25 let/mp Ad.
Total 860 lei/mp Ad.

Indice de actualizare INCERC, pentru subgrupa 5B, Constructii pt. invatamant la 31.03.2016 = 25.452,094. Se
deduce TVA 24% si denominarea 10.000 si rezulta: 25.452,094/1,24/10.000 =2 (5238,

Evaluarea:

1.106,56 mp x 860 lei/mp Ad = 951.642 lei, in preturi 03 .01.1965.
Valoarea actualizata:

951.642 lei x 2,05258 = 1.953.321 lef.

Depreciere fizica -confaviz nr 67/23.08.1999 - CTS al MLPAT

PSS

. Nrert | Componenta | % Uzura % Total uzura fizica

L structura 40 33% 21,2% |
}2. |anvelopa |17 52% 8,84% i
3. | finisaje 25 81% 20,25% B
(4, ' instalatii 18 84% 15,12% o
5. 1 Total 6341%

Se aplica deprecierea fizica si rezulta ; 1.933.098 lei x (1 - 0,6541) = 668.658 lei
Depreciere functionala = 0%
Depreciere economica = (0%
Valoarea justa : 668.658 lei,

Valoarea justa a proprietatii prin metoda costurilor este prezentata in tabelul de mai jos:
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EXTRAS DE CARTE FUNCIARA Cod verificare

S e PENTRU INFORMARE % ﬁﬁg}

Carte Funciard Nr. 84370 Bistrita l!l[ !" l I!HE |||||

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa; Loc. Bistrita, Nr. 21, Jud. Bistrita Nasaud, str. Tarpiului

Nr.
Crt

Nr. cadastral
Nr, topografic

Suprafata* (mp}

Observatii / Referinte

Al

84370

64.199

Teren neimprejmuit;

Constructii

Crt

Nr.

Nr cadastral

Adresa

Observatii / Referinte

All

84370-C1

Loc.

Bistrita, Nr, 21, Jud. Bistrita
Nasaud, str, Tarpiului

Nr. miveluri:l; 5. construita Ta sok1112 mp; 5. construita
desfasurata:1112 mp; Sala sport tip 8 50 lacuri edificats
In_anul 2004

Al.2

84370.C2

Loc.

Bistrita, Nr, 21, Jud. Bistrita
Nasaud, str, Térpiului

Nr. niveluri:3; 5. construita [a sol:313 mp; S. construita
desfasurata: 939 mp; Atelier mecanic in regim de inaltime
P+2E compus din: la parter: depozit de materiale, grup
sanitar, atelier mecanic, hol+casa scarii; la eta : depozlt
materiale, grup sanitar, sali de spert, hol+casa scarii; la
etaj #1: 4 séli de clasa, depozit materiale, hol+casa scirii,
qrup sanitar

Al.3

84370-C3

Loc.

Bistrita, Nr. 21, Jud. Bistrita
Masaud, str. Tarpiului

Nr. niveluri:4; S. construita ta sol:609 mp; §. construita
desfasurata:2436 mp; Scoala nou3 si internat in regim de
indltime P+3E compusd din: la parter: 1 laborater de
fizicd, 1 laborator de chimie, 1 laborater horticulturs, 1
cabinet istorie, 2 birouri, 1 depozit materiale sportlve 2
depozite materiale didactice, hol+2 case de scard, 1 grup
sanitar; la etaj 1: directiune, sal& profesoraid, 5 sali de
clasa, grup sanitar, nol+2 case de scard; la etaj 2: 1
cabinet stiinte economice, & sdli de clasd, grup sanitar,
hoi+2 case de scard; la etaj 3: 1 camerd de serviciu, 5
dormitoare, 1 salad de clasa, 1 grup sanitar, hoi+2 case de
scard

Al.4

84370-Ca

Loc.

Bistrita, Nr, 21, jud. Bistrita
Nasaud, str. Tarpiului

Nr, niveluri:3; S. construita la sol:273 mp; S. construita
desfasurata:819 mp; Cl3dire administrativd+canting in
regim de indltime S+P+M compuss din: la subsol; baie, 4
magazil, scara de acces parter; la parter: salad preparare
cantind, hoi, 1 sald mese, sald, 2 bai, magazie, scard
acces mansarda; la mansarda: 2 bai, birou contabilitate, 4
magazii, birou administrator

AlS

84370-C5

Loc,

Bistrita, Nr. 21, Jud. Bistrita
Nasaud, str. Tarpiului

Nr. niveluri:3; 5. construita [a sol:405 mp; S. construita
desfasurata:1215 mp; Scoala veche in regim de inaltime
S+P+1E ¢compusa din: la subsol: 2 amfiteatre, 1 said de
curs, 1 sald de activitati culturale, coridor, grup sanitar,
bufet, scard de acces; la parter: 1 laborator veterinar, 1
cabinet veterinar, 1 magazie materiale didactice, coridar,
grup sanitar profesori, biblioteca si depozit carte, scara de
acces si coridor; la etaj: 4 sali de curs, 2 grupurl sanitare,
1 magazie material didactic, coridor, scard de acces si
terasa

Al.B

84370-C6

Loc,

Bistrita, Nr. 21, Jud. Bistrita
Nasaud, str. Tarpiului

Nr. niveluri:l; 5. construita Ia sel:159 mp; 5. construita
desfasurata:159 mp; Anexd gospodareascd in regim de
indltime P - grajd.

ALT7

84370-C7

Loc.

Bistrita, Nr. 21, Jud, Bistrita
Nasaud, str. Tarpiului

Nr. niveluri:1; 5. construita |la sol.86 mp; 5.
desfasurata:86 mp; Anexe gospodaresti n
indltime parter cy destinatis_de cotete

construita
regim de

AlB

84370-C8

Loc.

Bistrita, Nr. 21, Jud. Bistrita
Nasaud, str. Tarpiuiui

Nr. miveluri:1; 5. construita Ia scl:158 mp; S.
desfasurata:158 mp; Soproane

construita

Al

84370-C9

Loc.

8istrita, Nr. 21, Jud. Bistrita
Nasaud, str. Tarpiujui

Nr. niveiuri:l; 5. construita la sol:93 mp: 5.
desfasurata:93 mp; Magazie

construita

Al.10

84370-C14

Loc.

gistrita, Nr. 21, Jud. Bistrita
Nasaud, str. Tarpiului

Nr. niveluri:Z; S. construita 12 sol:36 mp; S.
desfasurata:36 mp; internat S+p
demotatd

construita
- cladire partial




Crt e caﬁ:s"al Adresa Observatii / Referinte
A111 84370-C11 Loc. Bistrita, Nr. 21, Jud. Bistrita Nr. niveluri:1; S. construita la sol:166 mp; 5. construita
Nasaud, str. Tarpiului desfasurata:166 mp; Anexa cu destinatia spalatorie in
regim de inaltime parter
compusa din: atelier de tamplarie, hol, spalatorie, 2
magazii
Al.12 84370-C12 Loc. Bistrita, Nr. 21, Jud. Bistrita Nr. niveluri:1; S. construita la sol:166 mp; S. construita
: Nasaud, str. Tarpiului desfasurata:166 mp; Anexd cu destinatia garaj in regim
T de Tnéitinine ?arger | :
5 Loc. Bistrita, Nr. 21, Jud. Bistrita Nr. niveluri:1; S. construita Ta sol:7 mp; S. construita
ALL3 il Nasaud, str. Tarpiului desfasurata:7 mp; Cabind poartd
Al 14 84370-C14 Loc. Bistrita, Nr. 21, Jud. Bistrita Nr. niveluri:1; S. construita la sol:31 mp; S. construita
' Nasaud, str. Tarpiului desfasurata:31 mp; Corp centrala termica pe gaze
naturale cu utilajele aferente edificatd in_anul 2005
A1.15 84370-C15 Loc. Bistrita, Nr. 21, Jud. Bistrita Nr. niveluri:1; S. construita la sol:29 mp; 5. construita
' Nasaud, str. Tarpiului desfasurata:29 mp; Punct trafo avand regim de inaltime
parter

B. Partea Il. Proprietari si acte
Carte Funciard Nr. 84370 Comuna/Oras/Municipiu: Bistrita

inscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale Referinte

29109 / 29/05/2019
Act Normativ nr. 527, din 02/06/2010 emis de Guvernul Romaniei; Act Administrativ nr. 111, din 28/05/2019
emis de Municipiul Bistrita; Act Administrativ_nr. 38099, din 17/05/2019 emis de Municipiul Bistrita:
B1 Ilr}tlabuiare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala AL
1) MUNICIPIUL BISTRITA, CIF:4347569, domeniul public
OBSERVATII: adus din cf 2321

) ) Al.l, Al.2, Al.3, Al.4, Al.5, Al.6,
B2 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala| A1.7, A1.8, A1.9, A1,10, AL.11, Al.

171 12, A1.13, Al.14, A1.15
1) MUNICIPIUL BISTRITA, CIF:4347569, domeniul public
C. Partea IIl. SARCINI .

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garantie si sarcini

Referinte

NU SUNT

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 2 din 5
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Carte Funciard Nr. 84370 Comuna/Oras/Municipiu: Bistrita
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral  [Suprafata {mp)* Observatii / Referinta
84370 64.199
* Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALI! LINIARE IMOBIL
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Date referitoare la teren
Nr | Categorie |intra | Suprafata = . .
crt | folosinta |vilan (mp) Tarla Parceld Nr. topo Observatii / Referinte
1] cutt pal| 24.961 . - .
constructii
2 arabil DA 20.951 - - -
3 ape DA 1.809 - - -
statatoare
4 arabil DA 10.518 - - -
5| faneata | DA 5.653 - - -
6 drum DA 307 - - -
Date referitoare la constructii
< Destinatie Situatie " .
Crt Numar constructie Supraf, {(mp) juridica Ohservatii / Referinte
constructii 5. construita Ta sol:111Z7 mp; 5. construita
All 84370-C1 administrative si 1,112 Cu actejdesfasurata:1112 mp; Said sport tip 8 50 locuri
social culturale edificatd in anul 2004
Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr, 677/2001. Pagina 3 din 5
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Carte Funciard Nr. 84370 Comuna/Qrag/Municipiu: Bistrita

Crt

Numar

Destinatie
constructie

Supraf. {mp)

Situatie
juridica

Observatii [ Referinte

Al.2

84370-C2

constructi
administrative si
social culturale

313

Cu acte

S. coastruita !2 soi:313 mp; 5. construite
desfasurata:939 mp: Atelier mecanic in regim
de Indltime P+2E compus din: la parter:
depozit de materiale, grup sanitar, atelier
mecanic, hol+casa scarii; la etaj I: depozit
materiale, grup sanitar, sald de sport, hoi+casa
scarii; la etaj i 4 sali de clasid, depozit
materiale, hol+casa_scéril, grup sanitar

Al.3

84370-C3

consiructii
administrative si
social cuiturale

609

Cu acte

S. construita la sol:609 mp; S. construita
desfasurata:2436 mp; Scoala noud si internat
in regim de indltime P+3E compusd din: la
parter: 1 Iaborator de fizicd, 1 laborator de
chimie, 1 Jaborator horticulturd, 1 cabinet
istorie, 2 birouri, 1 depozit materiale sportive, 2
depozite materiale didactice, hol+2 case de
scara, 1 grup sanitar; la etaj 1: directiune, sala
profesorald, 5 sali de clasa, grup sanitar, hol+2
case de scara; la etaj 2: 1 cabinet stinte
economice, 6 sali de clasa, grup sanitar, hol+2
case de scard; ia etaj 3: 1 camera de serviciu, 5
dormitoare, 1 sald de clasd, 1 grup sanitar,
hol+2 case de scard

AL4

84370-C4

constructii
administrative si
social culturale

273

Cu acte

S. construita 2 schZ2/3 mp; 5. construite
desfasurata:819 mp; Cladire
administrativi+cantind in regim de naitime
S+P+M compusa din: la subsol: baie, 4
magazii, scara de acces parter; la parter: sala
preparare canting, hal, 1 sald mese, sal3, 2 bai,
magazie, scara acces mansardd; la mansarda:
2 bai, birou contabilitate, 4 magazii, birou
administratar

ALS

84370-C5

constructii
administrative si
social culturale

405

Cu acte

S. construita la soid405 mp; S, construita
desfasurata:1215 mp; Scoala veche in regim
de inaltime S+P+1E compusd din: la subsol: 2
amfiteatre, 1 sald de curs, 1 sald de activitati
culturale, corider, grup sanitar, bufet, scard de
acces; la parter: 1 laborator veteripar, 1
cabinet veterinar, 1 magazie materiale
didactice, coridor, grup sanitar profesori,
biblicteca si depozit carte, scara de acces si
coridor; la etaj: 4 sali de curs, 2 grupuri
sanitare, 1 magazie material didactic, coridor,
scard de acces si terasa

Al6

84370-C6

constructii anexa

159

Cu acte

S, construita la sol:159 mp: G. construita
desfasurata:159 mp; Anex3d gospodareascs in
regim de Indltime P - grajd.

84370-C7

constructii anexa

86

Cu acte

S. construita la sol:B6 mp; 5. canstruita
desfasurata:B6 mp: Anexe gospodaresti In
regim de inaltime parter cu destinatia de
cotate

AlS8

84370-C8

constructii anexa

158

Cu acte

5. construita la sol:i58 mp; S. construita
desfasurata:158 mp; Soproane

AlS9

84370-C9

constructii anexa

93

Cu acte

S. construita la so02:93 mp; 5. construita
desfasuratz:93 mp; Magazie

Al.10

84370-C10

constructii anexa

36

Cu acte

S. construita la solid6 mp; 3. construita
desfasurata:36 mp; Internat S+P - cladire
partial _demalata

Al.ll

84370-C11

constructii anexa

166

Cu acte

S. construita la sobl6b mp; S. construita
desfasurata:166 mp;  Anexd cu destinatia
spaldtorie Tn regim de Inaltime parter
compusd din: atelier de tamplarie, hol,
spalatorie, 2  magazii

Al.l2

84370-C12

constructii anexa

166

Cu acte

S. construita la sol:i166 mp; S.” construita
desfasurata:166 mp; Anexa cu destinatia gara;
in reqim_ de indltime parter

Al1.13

84370-C13

constructii anexa

Cu acte

5. construtta ja soh7 mp; 5. construita
desfasurata;7 _mp; Cabind poartd

Al.l4

84370-Cl4

constructii anexa

31

Cu acte

S. construita la sel:31 mp; 5. constraita
desfasurata:31 mp; Corp centraia termica pe
gaze naturale cu utilajele aferente edificatd Tn
anul 2005

Al.15

84370-C15

censtructii anexa

29

Cu acte

S. construite la soli28 mp; 5. construite
desfasurata:29 mp; Punct trafo avand regim
de indltime parter

Dacument care conline date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2601. Pagina 4din 5
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Carte Funciard Nr. 84370 Comuna/Oras/Municipiu: Bistrita

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan.

Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime Punct| Punct Lungime
inceput|sfarsit segment| | inceput|sfarsit segment| | inceput|sfarsit segment
1 2 62.941 2 3 13.807 3 4 18.853
4 5 14.119 5 6 30.876 6 7 8.805
7 8 8.905 8 9 41.658 9 10 40,395
10 11 32.534 11 12 11.963 12 13 42.412
13 14 24.66 14 15 98.749 15 16 3.849
16 17 47.365 17 18 10.888 18 19 22.184
19 20 10.487 20 21 55.838 21 22 52.241
22 23 46.261 23 24 47.566 24 25 12.555
25 26 18.154 26 27 4.345 27 28 3.805
28 29 12,137 29 30 12.352 30 31 17.911
31 32 11.446 32 33 11.91 33 34 22.555
34 35 21.12 35 36 7.937 36 37 23.908
37 38 15.715 38 39 13.507 39 40 20.642
40 41 4.357 41 42 6.204 42 43 10.372
43 44 8.034 44 45 6.835 45 46 4.916
46 47 8.968 47 48 13.204 48 49 10.977
49 50 10.915 50 51 9.858 51 52 33.707
52 1 13.651

** Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiectie Stereo 70 si sunt rotunjite la 1 milimetru,
*** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decat valoarea 1 milimetru.

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartea funciara original, pastratad de acest

birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de catre notarul public a actelor juridice prin
care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informatiile prezentate sunt
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii.
S-a achitat tariful de 0 RON, -, pentru serviciul de publicitate imobiliard cu codul nr. 251M.

Data solution&rii, Asistent Registrator, Referent,
29-06-2021 MARIA SINGEORZAN
Data eliberarii, SUCH NICULINA NADIA
S __ (parafa si semnétura)... ( mnatura)
g Semnat digital de
Maria (1 (MaiaSingedrdan |
: A Fap Datd 202106.29 , |
_5”.‘9991,2_.-‘_3?3‘1;‘:'19.-;;,@3;@' A
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PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:2000 .
Suprafata masurata a SN
B Cadastal imobilului (mp) Adresa imobilului
84370 64199 Mun. Bistrita, str. Tarpiului, or. 21
Nr. Cartea Funciara Unitatea Administrativ Teritoriald (UAT)
84370 Municipiul Bistrita
A. Dato la toren
Nr. Parcela Categoria de folosinta Suprafata (mp) Mentiuni
1 Curti constructil 24961 Imobilul este Imprejmuit parfial
2 Asabll 20851
3 Ape stiititoars 1809
4 Arabil 10518
5 Faneje
5] Drum 307
Total 84199
B. Date referitoars la constructi
Cod D w::’m.hhml
C1 CAS 1112 Sal sport tip B 50 Jocuri edificatd In snul 2004; Scd=1112 mp
‘Alelier mecanic n regim de Inaitime P+2E compus din: la parter:
da materiale, grup sanitar, atelisr mecanic, hol+casa scaril;
c2 CAS 313 Is etaj |: depazit materiale, grup sanitar, salll de sport, hol+casa
scirit; ln eta} Ii: 4 sl da ciash, depoxit materiale, hol+casa acidl,
grup sanitar; Scd=838
&mﬁmhnﬁnb uwnpmlth:h
partor: 1 ds chimie,
m1mmzm1mmm
|2 dapozite matarigie didactica, hol+2 case da scarll, 1 grup sanitar;
ca CAS 609 Ia ota] 1: direcjiune, salii profesoralil, 5 alii de clasd, grup sanitar,
hot+2 case de scard; la etaj 2: 1 cabinet gtiinte sconomice, 6 sdil
de clasd, grup sanitar, hot2 case de scard; la otaj 3: 1 camend de
serviciu, 5 dormitoars, 1 sald de clasd, 1 grup sanitar, hol+2 case
da scard; Scd=2438 mp
Ciadire administrativi + cantin in rogim de Tndigme S+P+M |
compusd din: la subsotl: bale, 4 megazil, scara do acces parier; la.
[+ CAS 273 parter: sali preparare cantind, hol, 1 salll mese, salil, 2 bai,
magazie, scarll acces mensardd; la mansarci: 2 bal, birou
4 magazil, birou administrator; Sod=818 mp
‘Scoala veche In regim de dljme S+P+1E compush din: Ia
subsol: 2 amfiteatre, 1 salil de curs, 1 sald de activithy culturals,
coridor, grup sanitar, bufet, scari de acces; la parter: 1 laborator
cs CAS 405 wveterinar, 1 cabinet veterinar, 1 magarie materiale didactice,

coridor, grup sanitar profesord, biblloteca gl depaxzit carte, scara de
acces gl coridor; la otaj: 4 siill de curs, 2 grupuri sanitare, 1
magazie material didactic, coridor, scarll de acces §i terasd;
Sod=1215
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