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i, INFORMATIT GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DEANVESTITH

7.1. Denumirea obiectivului de investiii
INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA
1.2. Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL BISTRITA
cu sediul in Piata Centrala, Nr. 6, municipiul Bistrifa, judetul Bistrita-Naséud,
tel: 0263-223923

1.3, Ordonator de credite (secundar/tertiar)

Nu este cazul
1.4. Beneficiarul investitiei

MUNICIPIUL BISTRITA
cu sediul in Piata Centrala, Nr. 6, municipiul Bistrita, judetul Bistrita-Nésaud,
tel: 0263-223923

1.5, Elaboratorul studiului de fezabilitate

S.C. DESIGN CONSTRUCT IMOBIL SRL, inscrisa la

Registrul Comertului sub nr. J/06/384/2013 , cod fiscal RO 31950825,

cu sediul in municipiul Bistrita, Loc. Comp. Unirea, Str. Elena Caragiani, nr. 6,
tel.fax. 0752/883191 - pt. partea de arhitectura, rezistenta, instalatii

) OBIECTIVULUI
[PROIBCTULUI DE INVESTIT)

2 1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind
situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si
cenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza :

Nu a fost elaborat studiul de prefezabilitate

2.2. Prezentarea contextului : politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structure
institutionale si financiare

Proiectul are drept scop construirea unei cladiri cu destinatia de Centru Comunitar Integrat pe un
teren situat in localitatea componenta Viisoara, municipiul Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud.

Planul National de Redresare si Rezilientd al Romaniei (PNRR) este conceput astfel incét
si asigure un echilibru optim intre prioritatile Uniunii Europene si necesitatile de dezvoltare ale
Romaniei, in contextul recuperarii dupa criza COVID-19 care a afectat semnificativ tara, aga cum a

afectat intreaga Uniune Europeand si intreaga lume.




Obiectivul general al PNRR al Roméniei este corelat in mod direct cu Obiectivul general al
MRR, asa cum este inclus in Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European si al Consiliului, din 12
februarie 2021, art.4. Astfel, obiectivul general al PNRR al Roméniei este dezvoltarea Romaniei prin
realizarea unor programe si proiecte esentiale, care sa sprijine rezilienta, nivelul de pregatire pentru
situatii de crizd, capacitatea de adaptare si potentialul de crestere, prin reforme majore si investitii cheie
cu fonduri din Mecanismul de Redresare si Rezilienta.

Obiectivul specific al PNRR este si el corelat cu cel al mecanismului, detaliat in Regulament,
si anume de a atrage fondurile puse la dispozitie de Uniunea Europeana prin NextGenerationEU in
vederea atingerii jaloanelor si a tintelor in materie de reforme si investitii.

Facilitatile de sinatate, in special spitalele, sunt esentiale pentru comunititi atdt in mod
obisnuit, dar si ca raspuns la situatii de urgentd, dezastre si alte crize. Spitalele sunt, de asemenea,
simboluri importante ale bunastarii sociale. Distrugerea sau deteriorarea unui spital poate duce la
expunerea pacientilor si a lucratorilor din domeniul sanatitii la vulnerabilitati, dar si la pierderea
increderii populatiei in autoritdti. Sunt necesare masuri pentru asigurarea sigurantei, securitatii si

functionalitatii infrastructurii de sanatate, atatla nivel national, cat si la nivel comunitar.

Sectorul sanitar din Romania se bazeaza pe o infrastructura conceputd acum 50-60 ani, cand
nevoia de servicii de sanatate era diferité fata de realitatile de astdzi. Una dintre problemele des intélnite
in reteaua de spitale este fragmentarea-spitalele pavilionare, ceea ce creeaza dificultdti in ceea ce
priveste organizarea fluxurilor si transportul pacientilor.

Procentul de nevoi medicale nesatisficute se mentine crescut in Roménia. Exista, de
asemenea, diferente privind accesul la servicii medicale in functie de regiune, etnie, varsta sau nivelul de
venituri. Astfel, persoanele care locuiesc in mediul rural sau urbanul mic, cele din comunititi
marginalizate si cele cu nivel socio-economic scizut au acces redus la ingrijire medicala. (State of
Health 2019 - OECD). In plus, exista un nivel redus de integrare intre diferitele forme de asistentd
medicala, iar personalul medical este inegal distribuit intre diferite zone ale tarii si, respectiv, intre
mediul rural si cel urban. Dotarea cu echipamente necesare este incd departe de standardele din tarile
europene avansate si, deseori, distributia teritoriala si utilizarea echipamentelor medicale in unitatile
publice nu raspunde profilului stdrii de sanatate local si nici nevoilor de sanitateale populatiei.

Investitia 1.4: Centre Comunitare Integrate este in directa conexiune cu urmatoarele tinte i
jaloane:

- 366: Adoptarea Manualului centrelor comunitare integrate.

- 370: 200 de Centre comunitare integrate nou-construite/renovate si dotate, inclusiv cu
personal adecvat;

- 371: Cel putin 300 de comunitati marginalizate (250 din rural si 50 din urban),
inclusiv comunitatile cu o populatie roma majoritara sau comunititile rome, vor avea acces la servicii
medicale prin intermediul centrelor comunitare integrate;

- 373: Sporirea accesului la asistenta medicald primard prin reducerea cu 35% a
numdarului de comunititi rurale care nu sunt deservite de un medic de familie (de la 168 la 109).



Legea nr. 10/1995 — “Legea privind calitatea in constructii”;

- Legea 50/1991 modificata si completata cu\Legea 453/2001 privind autorizarea executarii
constructiilor;

- Legea 98/2016 privind achizitiile publice

- H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentariilor tehnico-
economice aferente obiectivele/proiectelor de investitii finantate din fondurile publice;

- (C56-85- Normativ privind verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalati aferente;
- OGnr. 623/2001 privind infiintarea inspectoratului de Stat in Constructii

Legislatia de mai sus nu are character limitativ.

2.3. Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In prezent pe amplasament a fost autorizat un Proiect pentru construirea si amplasarea a 20 de
locuinte de necesitate tip container, s-au finalizat lucrarile de fundatii si platformele de beton pentru
amplasarea acestora si au fost montate 4 locuinte (tip container). Se propune demontarea acestor 4
locuinte tip container si mutarea pe amplasamentele libere, desfacerea partiala a fundatiilor si
platformelor de beton pentru primele 6 de pe amplasament pentru a se elibera amplasamentul pentru
Construirea Centrului Comunitar Integrat.

2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusive prognoze pe termen mediu si lung privind
evolutia cererii, in scopul justificarii necesitatii obiectivului de investitii

1.Prin realizarea investititiei: ,,Centru Comunitar Integrat in Mun. Bistrita” —scopul principal este de a
spori accesul la servicii medicale de calitate pentru populatie si, in special, pentru grupurile vulnerabile. Se
vor dezvolta servicii de asistenta medicala comunitara in scopul identificarii problemelor medico-sociale,
a imbunatatirii starii de sanatate, a nivelului de trai al populatiei prin actiuni de preventive si interventie
specializata, precum si prin cresterea accesului la servicii medico-sociale de calitate si a sporirii gradului
de incluziune a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile din punct de vedere economic, social sau a
starii de sanatate.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Se doreste contruirea unei cladiri cu destinatia de Centru Comunitar Integrat, al carei consum de
energie este aproape egal cu zero — nZEB. Lucrérile de constructie trebuie sa fie in conformitate cu
prevederile standardelor Nzeb+.

Conform MCO001 /2023 tabel 2.10a pentru cladiri destinate sistemului sanitar, incadrate in Zona climatica
IV, cladirile NZEB vor avea urmatoarele valori limita maxim admise ale consumului total de energie
primara (din surse regenerabile si neregenerabile) si ale emisiilor echivalente de CO2

Energia primara TOTALA [kWh/mz, an] — 174,80

Emisii echivalente CO, [kg/m?, an] — 22,30

Cladirea proiectata Nzeb + va avea consumurile si emisiile de co2 cu 20% mai mici decat standardul
nzeb conform tabel 2.10a din mc001/2023.
Totate aceste consumuri va fi asigurat in procent de 30% din surse regenerabile.




De asemenea, activitétile/lucrarile realizate in cadrul proiectului sunt considerate conforme cu principiul
de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ’ (DNSH — ,,Do No Significant Harm”), prevazute in
Comunicarea Comisiei - Orientiri tehnice privind ap\licarea principiului de ,.a nu aduce prejudicii
semnificative” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Referitor la Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbrilor climatice:

Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de serd (GES)

Pentru construirea cladirii se vor utiliza materiale si practice care sa nu conduca la o crestere
semnificativa de poluanti in aer, ceea ce va media semnificativ efectele directe asupra generarii de emisii
GES.

Termoizolare a cladirilor noi are o influentd global pozitiva asupra obiectivelor de mediu, fiind in
conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbdrilor climatice, conducénd la
reducerea semnificativi a emisiilor de gaze cu efect de serd (GES) si la cresterea eficientei energetice, cu
respectarea criteriilor de eficienta energeticd, din anexa la Regulamentul privind Mecanismul de
Redresare si Rezilientd, cu un coeficient al schimbirilor climatice de 100 %.

Prin proiect sunt prevazute masuri de utilizare a Energiei din surse regenerabile:energia solara care

conduc la scaderea semnificativa a gazelor cu effect de sera (GES) si la o eficienta energetica ridicata a
cladirii.

Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbarile climatice:

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine,
persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine,
persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

Prin proiect sunt prevazute solutii de termoizolare a partii opace si vitrate a cladirii cu materiale cu
eficienta termica ridicata, care sa permita adaptarea cladirii la temperaturile maxime actuale.

Prin proiect sunt prevazute solutii de colectare a apelor pluviale si indeperatarea acestora de cladire.

Prin proiect sunt prevazute masuri de acoperire a terasamentelor cu vegetatie, amenajari de spatii verzi si
plantari de arbusti in incinta.

Referitor la Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circulara, inclusiv prevenirea
generirii de deseuri si reciclarea acestora:

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia
circulara.

Prin proiect se va asigura cé cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din
activitati de constructie (cu exceptia materialelor naturale mentionate in categoria 17 05 04 din lista
europeani a deseurilor stabilitd prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor fi pregatite pentru
reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala, inclusiv operatiuni de umplere care
utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia deseurilor si cu Protocolul
UE de gestionare a deseurilor din constructii.

Prin proiect se va asigura limitarea generdrii de deseuri in activitatile de constructie, in conformitate cu
Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii pentru a permite indepértarea si manipularea in
siguranti a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin
indepartarea selectiva a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din
constructii.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care vor fi instalate, se
stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare.
In special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor, in conformitate
cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijina circularitatea, astfel incat si fie mai eficiente
din punctul de vedere al utilizarii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile.




Conform celor prezentate estre necesara si oportuna investita ce face obiectul prezentului studiu
de fezabilitate.

Scenarii propuse :

Se propun doua scenarii tehnico-economice, avand aceeasi capacitate functionala, insa caracteristici
constructive diferite.

VARIANTA 1 :

Construirea unei cladiri tip monobloc (structura de metal si inchideri cu panouri sandwich) pe fundatii
cu placa de beton.

VARIANTA 2 :

Construirea unei cladiri tip structura portanta din caramida, acoperis tip sarpanta pe fundatii din beton.

Varianta 1 are urmatoarele avantaje :

e Cladirea fiind proiectata cu structura de rezistenta din metal permite deschideri
mari (fara stalpi), executie mult mai rapida a suprastructuri, pereti de inchidere si
de compartimentare fiind din panouri tip sandwich cu tabla zincata si vopsita in
camp electrostatic se preteaza foarte bine in spatii in care igiena trebuie sa fie
foarte buna.

e Costurile unei cladiri cu structura metalica partial comparativ cu cladirea cu
structura de rezistenta din caramida sunt mult mai mici.

Varianta 2 are urmatoarele avantaje :

e Cladirea in varianta cu structura de rezistenta, fundatii beton si zidarie din
caramida are avantajul ca durata de viata a acesteia este mai mare decat cladirea
cu structura de rezistenta din metal.

Scenariul recomandat de proiectant este VARIANTA 1 din motive tehnice.

La elaborarea proiectului s-a tinut cont de urmatoarele criterii generale :

_utilizarea de materiale si tehnologii moderne, verificate, de mare fiabilitate, care sa
permita exploatarea comoda.

-reducerea sensibila a consumului de energie

-respectarea normelor, standardelor si legislatiei in vigoare cu privire la calitatea, protectia
mediului, sanatate, izolatii termice si hidrofuge, tehnica si securitatea munci, protectia la foc,
seisme etc.

-respectarea prevederile standardelor Nzeb+.

l?l Particularititi ale amplasamentului: J




a)  descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in
plan, regim juridic - natura proprietdtii sau titlul de proprietate, servitufi, drept de preemptiune, zond
de utilitate publicd, informatii/obligatii/constrdngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupi caz);

Amplasamentul propus este situat in localitatea componenta Viisoara, zona Blocurilor cu locuinte
sociale.

Suprafata terenului conform extrasului de carte funciara este de lot 1 CF 88946 -1000 mp si lot 2
CF 84329 -300mp. Dimensiunile in plan a terenului pe care se doreste construirea Centrului Comunitar
Integrat sunt :

- front la strada : o latime de 11,49 m ; in adancime : o lungime de 104,96 m.

Din punct de vedere juridic imobilul este inscris in evidentele OCPI Bistrita-Nasaud conform
extras CF nr. 88946 respectiv CF nr. 84329 al mun. Bistrita.

Conform CF susmentionate, dreptul de proprietate este al municipiului Bistrita- domeniu privat.
Folosinta actuala : teren arabil in suprafata totala de 1000 si 300 mp;

-destinatie : ¢f.PUG al municipiului Bistrita aprobat prin HCL nr. 136 din 2013, prelungit prin HCL nr.
184 din 2018, UTR 19, L2- subzona de locuire individuala cu regim de construire discontinuu si regim
maxim de inaltime D+P+2E+M, in afara zonei protejate, mixta destinata locuirii, institutiilor si
serviciilor ;

-zona B de impozitare ;

Proiectul se va intocmi si semna conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicata si a
prevederilor legale in vigoare si va contine si documentatia pentru obtinerea autorizatiei de
desfiintare pentru constructia existenta.

b)  Relatii cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile;

Accesul in incinta se realizeaza din strada Sperantei ;

c) Orientdri propuse fatd de punctele cardinale si fatd de punctele de interes naturale sau
construite;

Amplasamentul pus la dispozitie s invecineaza cu :
- la Est cu proprietate privata — Cad. 61183
- la Nord-Drum de exploatare (str. Sperantei)
- la Vest proprietate privata — Cad. 6718/4 si Cad 6718/3
- sud — proprietate privata —;
Accesul in incinta se realizeaza din strada Sperantei. :
In zona studiata nu exista puncte de interes naturale sau antropice fata de care se poate relationa cladirea.

d)  Surse de poluare existente in zond;
Principala arie de emisie a poluantilor in atmosfera, specifica realizarii lucrarilor, este
amplasamentul drumului.
Sursele de emisie a poluantilor atmosferici specific obiectivului studiat sunt surse la sol sau in
apropierea solului (inaltimi efective de emisie de pana la 4 m fata de nivelul solului), si mobile.
Se mentioneaza ca emisiile de poluanti atmosferici corespunzatoare activitatilor aferente lucrarii
sunt intermitente.

e) Date climatice §i particularitdti de relief;



Localitatea Bistrita face parte din zona de trecere intre deal si munte. Clima apartine sectorului cu
clima continental-moderata al climatului specific Podisului Transilvanie. .
‘ Anotimpurile de tranzitie (primavera"\ si toamna) sunt mai scurte, iernile mai lungi si umede, iar
verile cladute si destul de umede.

Temperatura are mediile anuale cuprinse intre 6C -8.5C. Precipitatile atmosferice in functie de
anotimp, nu depasesc in general media pe tara. Valorile medii ale precipitatiilor anuale sunt de 680mm, cu
luna cea mai bogata in precipitatii —iunie, cu 0 medie de 900 mm, iar cea mai secetoasa februarie, cu media
de 200mm.

¥, Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care pot fi
identificate;:
La inceperea lucrarilor beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii
organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului
obiectivului proiectat, in vederea identificarii lor.

g)  caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat
conform normativelor in vigoare, cuprinzdnd:

RISC GEOTEHNIC PREZUMAT
Pentru amplasamentul studiat se pot prelimina urmitoarele conditii:

FACTORII RISCULUI DESCRIEREA SITUATIEI DIN AMPLASAMENTUL PUNCTAIJ
GEOTEHNIC STUDIAT ESTIMAT
Conditii de teren Terenuri bune 2
Apa subterana Farid epuizmente 1
Importanta constructiei Normala 3
Vecinatati Fara riscuri 1
Seismicitate ag=0.10g 1
PUNCTAJ TOTAL ESTIMAT 8

fncadrarea in categorii geotehnice se face in functie de punctajul mai sus obtinut, conform

tabelului urmator:

Nr. crt. Risc geotehnic Categoria geotehnica
Tip Limita punctaj
1 Redus 6.......9 1
2 Moderat 10.....14 2
3 Major 15....21 3

fn concluzie, pentru amplasamentele studiate, se poate prelimina un punctaj total aproximat de 8
puncte, deci un risc geotehnic redus, respectiv o incadrare in categoria geotehnica 1.

Conform HG nr. 766/1997 constructia se incadreazi in categoria de importan{a normala (C).

(i)  caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor,
cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
Apa subterana nu a fost intalnita in forajele executate.



Amplasamentul propus pentru realizarea investitiei nu este supus pericolului inundatiilor. Terenul
propus pentru amplasarea constructiei nu ridica probleme de stabilitate si se poate amplasa investitia
propusa. \ ‘ \

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

Studiu de fezabilitate isi propune sa fundamenteze Contruirea unui Centru Comunitar Integrat cladire
NZEB de tip monobloc in localitatea Viisoara, zona Blocurilor cu locuinte sociale.
Pentru urmatoarele faze de proiectare se va respecta solutia prezentului studiu de fezabilitate si
indicatorii economici. Se recomanda ca inainte de ofertare sa se viziteze amplasamentul.

In cele ce urmeaza o sa descriem variantele constructive ale celor 2 scenarii:

SCENARIUL 1 —structura metalica si panouri sandwich.

> Investitia de baza: Centru Comunitar Integrat

STRUCTURA: Fundatii continue din beton armat si parapeti (centura perimetrala) din beton
armat.
Structura metalica din otel tip S355J2: grinzi si stalpi diferite
dimensiuni

Compartimentari interioare nestructurale din panouri sandwich 4 cm grosime.
Inchiderile exterioare sunt formate din panouri sandwich 20 cm grosime

(A): maxim 0,022 W/mK..

Acoperisul de tip grinzi metalice cu invelitoare din panouri sandwich 20 cm
grosime (\): maxim 0,022 W/mK.

ARHITECTURA :  Finisaje exterioare sunt formate din panouri sandwich termoizolante;
Tamplarie exterioara din PVC cu 5 camere si geam termopan LOW-E, sticla
Reflexiva triplex, in cazul ferestrelor, usi exterioare din PVC cu geam termopan
triplex coeficient de transfer termic (U) maxim 1,1 W/mpK
Tamplaria interioara din HPL cu toc metalic.
Finisajele interioare sunt reprezentate de panouri sandwich.
Pardoseli din beton izolatie cu polistiren extrudat 10 cm grosime sapa de egalizare
si covor PVC.

INSTALATII : Incalzirea spatiilor se face cu ajutorul unei pompe de caldura aer-apa cu
capacitatea de incalzire de 20kW si capacitate de racire de 14 kw si
ventilconvectori de perete.

Prepararea apei calde menajere se realizeaza prin intermediul unui boiler electric
cu volumul de 100 litri.

EXTERIOARE : Alei pietonale si carosabile din pavele de beton 8cm grosime.

»> Alei siplatforme
Se vor realiza platforme auto si pietonale din pavaj din beton vibropresat..



> Retele exterioare

In incinta terenului s-a propus alimentarea cu apa prin realizarea unui bransament din reteaua de
apa existenta in zona, pentru alimentarea cu apa a cladiri.

Realizarea unui camin de racord canalizare si conectarea in reteua de canalizare stradala existenta
in zona.

Realizarea unei retele de alimentare cu energie electrica de la BMPT propus la limita de

proprietate pana la tabloul electric general TEG amplasat in exterior pe cladire.

> Panouri fotovoltaice
Se echipeaza cladirea cu un sistem centrala fotovoltaica cu puterea de 5 kW, alcatuit din 12
panouri fotovoltaice cu puterea de 420W care primesc radiatia solara si o transofrma in energie electrica
si un invertor solar on grid 5 kW -400V, ce face conversia energiei electrice de curent continuu produsa
de panourile fotovoltaice in energie electrica de curent alternativ.
Panourile fotovoltaice se vor amplasa pe acoperisul cladirii cu orientare Sudica,
panourile se vor monta pe o structura metalica fixata de invelitoarea din panouri sandwich.
In exterior se monteaza un tablou de curent continuu unde se vor realiza legaturile electrice de la
panourile fotovoltaice in Invertorul de Skw
Invertorul va fi prevazut cu modul BACKUP-BOX iar in interior se va monta un sistem de
de baterie de acumulatori de SkWh.
Sistemul fotovoltaic se va cupla de la Invertor la TEG .
Invertorul va avea posibilitatea ca energia produsa suplimentar de panouri fata de necesarul
zilnic sa il inmagazineze in bateria de acumulatori sau daca bateriile sunt descarcate sa alimenteze
automat cu energie din reteaua locala, sau in varianta ca bateriile sunt incarcate, surplusul de
energie sa il furnizeze in reteaua electrica locala.

> Afitenajari pentru protectia mediului
Se propune amenajarea terenului pentru protectia mediului, dupa terminarea lucrarilor de
executie, retele exterioare, amenajare alei si platforme si imprejmuire.

R R T T
> Organizare de santier
Se propune realizarea unor amenajari provizorii in vederea organizarii de santier, respectiv:

amplasare wc ecologic, amplasare container tip vestiar si birouri pentru muncitori, magazie din
lemn pentru scule si materiale.

TERMEN EXECUTIE: 6 luni

SCENARIUL 2 — structura din pereti portanti din caramida
(ambele investitii au aceeasi forma constructiva)

5 Investitia de baza: Centru Gomunitar Integrat

STRUCTURA: Fundatii continue din beton armat.
Structura din pereti structurali din caramida tip GVP.
Compartimentari interioare structurale din zidarie caramida si compartimentari
interioare nestructurale din zidarie din caramida
Inchiderile exterioare sunt formate din pereti de caramida si termoizolatii din vata
bazaltica 15 cm grosime.
Acoperisul de tip sarpanta din lemn si invelitoare din tabla tip tigla.

ARHITECTURA : Finisaje exterioare sunt formate din tencuieli decorative la pereti si tencuieli
mozaicate la soclu;



Tamplarie exterioara din PVC cu 5 camere si geam termopan LOW-E, sticla
Reflexiva triplex, in cazul ferestrelor, usi exterioare din PVC cu geam termopan
triplex coeficient de transfer termic (U) maxim 1,1 W/mpK

Tamplaria interioara din HPL cu toc metalic.

Finisajele interioare sunt reprezentate de panouri sandwich.

Pardoseli din beton izolatie cu polistiren extrudat 10 cm grosime sapa de egalizare
si covor PVC.

INSTALATIIL : Incalzirea spatiilor se face cu ajutorul unei pompe de caldura aer-apa cu
capacitatea de incalzire de 20kW si capacitate de racire de 14 kw si
ventilconvectori de perete.

Prepararea apei calde menajere se realizeaza prin intermediul unui boiler electric
cu volumul de 100 litri.

EXTERIOARE : Alei pietonale si carosabile din pavele de beton 8cm grosime.

> Aleisi platforme
Se vor realiza platforme auto si pietonale din pavaj din beton vibropresat..

> Retele exterioane

In incinta terenului s-a propus alimentarea cu apa prin realizarea unui bransament din reteaua de
apa existenta in zona, pentru alimentarea cu apa a cladiri.

Realizarea unui camin de racord canalizare si conectarea in reteua de canalizare stradala existenta
in zona.

Realizarea unei retele de alimentare cu energie electrica de la BMPT propus la limita de

proprietate pana la tabloul electric general TEG amplasat in exterior pe cladire.

> Panouri fotovoltaice
Se echipeaza cladirea cu un sistem centrala fotovoltaica cu puterea de 5 kW, alcatuit din 12
panouri fotovoltaice cu puterea de 420W care primesc radiatia solara si o transofrma in energie electrica
si un invertor solar on grid 5 kW -400V, ce face conversia energiei electrice de curent continuu produsa
de panourile fotovoltaice in energie electrica de curent alternativ.
Panourile fotovoltaice se vor amplasa pe acoperisul cladirii cu orientare Sudica,
panourile se vor monta pe o structura metalica fixata de invelitoarea din panouri sandwich.
In exterior se monteaza un tablou de curent continuu unde se vor realiza legaturile electrice dela
panourile fotovoltaice in Invertorul de Skw
Invertorul va fi prevazut cu modul BACKUP-BOX iar in interior se va monta un sistem de
de baterie de acumulatori de SkWh.
Sistemul fotovoltaic se va cupla de la Invertor la TEG .
Invertorul va avea posibilitatea ca energia produsa suplimentar de panouri fata de necesarul
zilnic sa il inmagazineze in bateria de acumulatori sau daca bateriile sunt descarcate sa alimenteze
automat cu energie din reteaua locala, sau in varianta ca bateriile sunt incarcate, surplusul de
energie sa il furnizeze in reteaua electrica locala.

Se propune amenajarea terenului pentru protectia mediului, dupa terminarea lucrarilor de
executie, retele exterioare, amenajare alei si platforme si imprejmuire.

> Organizare de santier



Se propune realizarea unor amenajari provizorii in vederea organizarii de santier, respectiv:
amplasare we ecologic, amplasare container tip vestiar si birouri pentru muncitori, magazie din

\ . o\ \ \
lemn pentru scule si materiale.

TERMEN EXECUTIE: 12 luni

- varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;

A fost ales SCENARIUL 1 datorita urmatoarelor avantaje :
- pret de cost mai mic decat cealalta varianta;

- tehnologii de executie mai simple;

- termen de executie mai mic;

- personal de executie de calificare obisnuita:

- modalitate de aprovizionare mai lesnicioasa.

Vom prezenta in continuare pentru fiecare varianta caracteristicile speciale care le deosebesc:

SCENARIUL 1

Constructia propusa se va realiza din structura metalica, asezata pe fundatii continue din beton armat.
Peretii exteriori de inchidere se vor realiza din panouri sandwich.

Compartimentarile interioare si acoperisul se vor realiza din panouri sandwich.

SCENARIUL 2

Constructia propusa se va realiza din structura portanti din caramida tip GVP.

Peretii interiori portanti se vor realiza din caramida tip GVP.

Peretii interiori neportanti (de compartimentare) se vor realiza din pereti din caramida.

Peretii exteriori, de inchidere, se vor realiza din caramida si vor fi rigidizati cu stalpi din beton armat si
grinzi din beton armat.

Vom prezenta in continuare varianta SCENARIU 1 constructia de realizare a investitiei, cu
justificarea alegerii acesteia:

Intreg ansamblul final va avea urmatoarele caracteristici :
Categoria de importanta = NORMALA (C) (conform HG 261/1994 )
Riscul de incendiu(pentru constr. civila) = MIC ( conform P 118-99)
Gradul de rezistenta la foc= III (conform P 118-99)

Functiuni propuse :

PARTER - cota £0,00
FUNCTIUNE SUPRAFATA
(mp)
SALA DE ASTEPTARE 29.53
BIROU PERSONAL ANGAJAT 9.40
GRUP SANITAR MIXT 336
GRUP SANITAR PERSOANE DIZABILITATI 445
SPATIU DEPOZITARE SI CURATENIE 201
DESEURI MEDICALE 3.14
CONSILIERE INDIVIDUALA MEDICALA SUSAU 378
INTALNIRI DE GRUP '
CABINET MEDICAL SI SALA DE TRATAMENTE 14.88




CONSILIERE SOCIALA 13.57
ACTIVITATI DE CONSILIERE/MEDIERE SCOLARA/ALTE 1357
ACTIVITATI EDUCATIVE ’
GRUP SANITAR MIXT 2.19
GRUP SANITAR MIXT 2.19
TOTAL PARTER : S. UTILA (mp) 112.94
TOTAL PARTER : S. CONSTRUITA (mp) 121.92
TOTAL
Suprafata construita propusa Centru Comunitar Integrat 121.92
Suprafata construita 14 containere locuinte care raman pe
amplasament 201.60
Suprafata construita desfasurata cladiri pe amplasament 319.93
Suprafata totala teren 1300

Infrastructura: Infrastructura de rezistenta a cladirii este alcatuita din fundatii continue din beton armat
(clasa C16/20) si elevatii din beton armat (clasa C20/25) sub carcasele de buloane care fac conexiunea cu
stalpii metalici.
Cota minima de fundare este -1,20m fatd de cota terenului natural. Armarea talpii de fundare si a
elevatiilor de sub structura portanta se va face conform prevederilor normativului NP112-2014.

Suprastructura: Structura de rezistenta a constructiei propuse este de tip structura metalica
formata din stalpi si grinzi din otel S355J2.

Peretii exteriori de inchidere sunt din panouri termoizolante tip sandwich 20 cm grosime.

Peretii de compartimentare se propun a se realiza din panouri sandwich 4 cm grosime.

Acoperisul va fi de tip grinzi metalic, iar invelitoarea din panouri sandwich 20 cm grosime.

Conform Codului de proiectare seismicd — partea I — prevederi de proiectare pentru cladiri,
Indicativ P100-1/2013, tabel 4.2, clasa de importantd si expunere la cutremur este 111, constructie de
importanta redusd, iar conform H.G. nr. 766/1997 categoria de importanta a cladirii este C (normala).

incircarea la vant conform indicativ CR1-1-4/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
este qref = 0,40kPa / 50 ani.

incarcare zapada conform indicativ CR-1-1-3/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
este sk = 1,5 KN/m?2.

Din punct de vedere al zondrii climatice, amplasamentul se afld in zona IV conform Anexei ,,D”
din Normativ C107/3 — 2005, 6e = - 21°C.

incircare seismica conform Codului de Proiectare Seismica Indicativ P100-1/2013: perioada de
control (colt) Tc = 0,7 sec.; acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,10 g pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurentd IMR= 225 ani.

Compartimentarile interioare se vor realiza cu pereti din panouri sandwich.

Constructia (cota +0,00m — cota parterului) este inaltata fata de terenul amenajat cu 0,25m,
jar fata de terenul natural cu circa 0.30m.

Inaltimea parterului, este de min. 2.50 m de la cota 0.00 a cladirii.

Finisaje interioare
Pardoseli:

— pardoseli din din covor tip PVC.
-pardoseli din gresie ceramica in zona de intrare.

Pereti: panouri sandwich 20 cm grosime.
Tamplarie interioard — Usi din HPL cu toc metalic.
Tamplarie exterioara — profile PVC, cu geam termoizolant.



Finisaje exterioare — La exterior vor fi panouri sandwich care raman aparente.
Invelitoarea este din panouri de acoperis tip sandwich 20 cm grosime.
' Jgheaburile si burlanele sunt de culoare gri din tabla plastifiata industrializate.
Instalatiile interioare se vor proiecta in felul urmator:
Instalatii sanitare
Instalatia de apa rece si apa caldd, va avea distributia inferioara din teava PPR, cu izolatie
termicd, si va racorda punctele de consum din grupurile sanitare chiuvetele.
Sistemul de distributie al apei reci si al apei calde menajere este pe orizontald, cu montarea
tevilor ingropate in placa de beton si aparente pe plinta.
Apa calda menajera va fi preparata, prin intermediul unui boiler electric cu volumul de 100 litri.

Instalatia de canalizare de la grupurile sanitare:

Obiectele sanitare sunt prevazute cu arméturi monocomanda si racorduri flexibile.

In grupul sanitar, apele uzate menajere de la lavoar, spalitor sunt colectate de coloane cu
diametru de 50mm.

In grupul sanitar sunt montate sifoane de pardoseals DN40 pentru preluarea scurgerilor
accidentale de ape.

Apele uzate menajere vor fi dirijate catre reteua de canalizare stradala existenta, prin tevi de
PVC-KG pentru canalizare.

Instalatiile sanitare interioare sunt proiectate pentru a deservi grupurile sanitare.

Apele provenite din precipitatii vor fi colectate de pe acoperis cu ajutorul jgheaburilor si
burlanelor verticale cu deversare la exterior pe spatiile verzi.

Instalatiile termice
Pentru incélzirea spatiilor, se va echipa cladirea cu o pompa de caldura tip aer-apa capacitatea de
incalzire de 20kW si capacitate de racire de 14 kw si ventilconvectori de perete.

Instalatii electrice

Constructia va beneficia de racorduri electrice.
Instalatii electrice de distributie

Alimentarea cu energie electrica a constructiei se va realiza printr-o firidd de bransament BMPT
amplasatd in incinta la limita de proprietate spre strada. De la BMPT se va alimenta tabloul electric
general montat in interiorul cladirii in sala de asteptare.

Instalatiile electrice de iluminat si prize din interiorul constructiei vor fi proiectate in
conformitate cu prevederile Normativului 17/2011 modificat in 2023 si asigura functionalitatile necesare
spatiilor respective. Au fost prevazute a fi montate prize simple si duble cu un curent nominal de 16 A.

Circuitele de prize vor fi separate de cele pentru alimentarea corpurilor de iluminat.

Circuitele se vor executa in tub rigid montat aparent, sau mascate de tavanele false.

Prizele se vor monta de reguld la o inal{ime de 0,40 m fatd de pardoseala finitd. Pentru protectia
impotriva electrocutérilor prin atingere accidentald toate prizele vor avea nul de protectie.

Cablurile pentru circuitele de iluminat si prize au fost prevézute, astfel:
circuite de iluminat — cabluri de cupru cu izolatie din PVC rezistentd la foc sau cu intarziere la
propagarea flacérilor, cu sectiunea de 1,5 mmp tip CYYF 3x1,5;
circuite de prizd — conductoare de cupru cu izolatie-din PVC rezistentd la foc sau cu intarziere la
propagarea flacérilor, cu sectiunea de 2,5 mmp tip CYYF 3x2,5;
pentru coloane - conductoare de cupru cu izolatie din PVC rezistentd la foc sau cu intarziere la
propagarea flacérilor, cu sectiunea de 6 mmp tip FY .

Conductoarele electrice se vor instala In tuburi de protectie de diametre alese corespunzator
tipului, sectiunii $i numarului de conductoare, conform prevederilor din tabelul 5.7 al normativului
17/2011 modificat in 2023.

Protectia circuitelor impotriva suprasarcinilor §i scurtcircuitelor este asiguratd prin disjunctoare
magneto-termice de valoare adecvatd, amplasate in tabloul electric.



Intrarea in clidire va fi iluminatdi numai noaptea, utilizdnd un senzor crepuscular sau un
programator orar. ‘ \ ,
" In cladire s-au previzut corpuri pentru iluminat de siguranta pentru evacuare care sa asigure un
nivel de iluminare minim de 0,3 1x, in conformitate cu cerintele privind siguranta in exploatare cu privire
la iluminatul artificial in cladiri de fabricatie.

Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirectd s-a previzut legarea la priza
de piméant naturala.

Priza de pamant naturald se realizeaza prin pozarea pe tot conturul fundatiei a unei platbande OL-
7n 40x4 mm, cu o rezistentd de dispersie de 1 Ohm.

Blocul de masura si protectic (BMPT) se va lega cu platbanda OL-Zn 25x4 mm, prin
intermediul unei piese de separatie, la priza de pamant.

De asemenea, la priza de pdmant se vor lega toate elementele metalice ale constructiei (tevi
de alimentare cu apa, etc) precum si toate elementele metalice ale instalatiei electrice care in mod
normal nu se afli sub tensiune dar care in mod accidental, in urma unui defect, pot ajunge sub
tensiune.

Toate prizele prevazute vor fi cu contact de protectie. Conductorul de protectie este
montat in acelasi tub de protectie cu conductorii activi pani latabloul in care se racordeaza
circuitul si se leagd bara de nul de protectie. Conductorul de protectie al tabloului se monteaza
in acelasi tub cu conductorii activi ai coloanei, paniin tabloul general siseleaga la borna de nul
de protectie. Bara de nul de protectie din tabloul general se leaga la priza de pamant.

Instalatie de paratrasnet
Evaluarea necesitatii prevederii constructiilor cu instalatii de protectie impotriva loviturilor de
trasnet conform normativului 17/2011, a aritat c& nu este necesara prevederea de instalatii de paratrasnet.

[Alei si platforme
Accesul se va realiza din str. Sperantei situata pe latura N-V a amplasamentului pe o poarta de acces cu
latimea de Sm.

Forma suprafetelor se pot identifica pe Planul de situatie.
Pentru trasare, proiectantul va da constructorului coordonatele tuturor punctelor solicitate de acesta.
Masurarea lucrarilor va fi realizata de catre constructor si dirigintele de santier.

Profilul transversal Platforme, drumuri carosabile asfalt se compune din:

Strat de fundatie din balast cu rol anticapilar bine compactat in grosime de 30 cm
Nisip compactat in grosime de 5 cm

Pavaj dale beton de grosime min 8cm (carosabil) cu borduri de beton

Retele exterioare

Se vor realiza lucrarile de bransare a cladirii propuse la retelele existente in zona: electricitate.
Alimentare cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energie electrica a receptoarelor din cadrul consumatorului, a fost prevazut
tabloul general de distributie - T.E.G., avand gradul de protectie IP 54.

Consumatorul va fi alimentat cu energie electrica dintr-un B.M.P.T. cu contorizare, montat la
limita de proprietate. Intre firida de bransament si tabloul T.E.G. racordul se va executa cu conductor
CUPRU pozat ingropat, ( CyAbY 5 * 10 mm?). Lungimea totala a racordului electric este aproximativ 20
ml.

Din tabloul T.E.G., se vor alimenta circuitele de lumina, prize si forta aferente cladirii. Atat
bransamentul electric, cat si firida de bransament cu contorizare, nu constituie obiectul prezentului



proiect. Firida de bransament va fi in exploatarea S.D. Electrica. In tablouri protectia circuitelor se va
face cu disjunctoare de protectie.

Alimentare cu apa

Alimentarea cu apa potabila se va face printr-un bransament nou in reteaua stradala de apa
existenta in zona, se va realiza din teavd PEHD Dn 25 mm si va avea lungimea de aproximativ 15 m de
la cladire si pana la Caminul de apometru montat la limita de propeitate. Contorizarea apei se va realiza
cu un apometru inteligent.

Reteaua de canalizare a apelor
a) Circuit ape uzate menajer
Apele uzate menajer de la grupurile sanitare vor fi colectate si se vor descérca in caminul de
vizitare si racord aflat la limita de proprietate pana in reteaua de canalizare stradala existenta in zona.

b) Circuit ape pluviale
Apele pluviale (conventional curate) de pe acoperisul cladirilor vor fi descarcate pe spatiile verzi.

> Panouri fotovoltaice
Se echipeaza cladirea cu un sistem centrala fotovoltaica cu puterea de 5 kW, alcatuit din 12
panouri fotovoltaice cu puterea de 420W care primesc radiatia solara si o transofrma in energie electrica
si un invertor solar on grid 5 kW -400V, ce face conversia energiei electrice de curent continuu produsa
de panourile fotovoltaice in energie electrica de curent alternativ.
Panourile fotovoltaice se vor amplasa pe acoperisul cladirii cu orientare Sudica,
panourile se vor monta pe o structura metalica fixata de invelitoarea din panouri sandwich.
In exterior se monteaza un tablou de curent continuu unde se vor realiza legaturile electrice de la
panourile fotovoltaice in Invertorul de Skw
Invertorul va fi prevazut cu modul BACKUP-BOX iar in interior se va monta un sistem de
de baterie de acumulatori de SkWh.
Sistemul fotovoltaic se va cupla de la Invertor la TEG .
Invertorul va avea posibilitatea ca energia produsa suplimentar de panouri fata de necesarul
zilnic sa il inmagazineze in bateria de acumulatori sau daca bateriile sunt descarcate sa alimenteze
automat cu energie din reteaua locala, sau in varianta ca bateriile sunt incarcate, surplusul de
energie sa il furnizeze in reteaua electrica locala.

Amenajari pentru protectia mediului

Se propune amenajarea terenului pentru protectia mediului, dupa terminarea lucrarilor de
executie, retele exterioare, amenajare alei si platforme si imprejmuire.

Din suprafata totala de 2000 mp, se vor amenaja spatii verzi pe o suprafata de aproximativ 120
mp, suprafata destinata amenajarii de zone verzi. In locurile unde terenul natural a fost bulversat din
cauza lucrarilor de constructii si terasamente, se propun urmatoarele tipuri de lucrari:

Nivelarea terenului;

Adaos de pamant vegetal;

Maruntirea si nivelarea solului;

Semanarea de gazon.

Toate aceste lucrari vor fi realizate de constructor inainte de receptia la terminarea lucrarilor.

> Organizare de santier
Se propune realizarea unor amenajari provizorii in vederea organizarii de santier, respectiv:
amplasare wc ecologic, amplasare container tip vestiar si birouri pentru muncitori, magazie din
lemn pentru scule si materiale. Realizarea unei imprejmuiri provizorii a santierului. Amplasarea
unui panou de organizare de santier cu evidentierea obiectivului.



costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea in considerare a costurilor
unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile
tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii;

Valoarea estimata totala a investitiei (fara TVA ) este : 1.059.887,35 lei
din care Valoare estimata C+M (fara TVA ) este : 544.907,55 lei

Scenariul recomandat este varianta 1.

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiii au rezultat din luarea in considerare
a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativ cu caracteristicile tehnice §i parametrii
specifici obiectivului de investitii, din ofertele de pret rezultate si din devizul martor anexat prezentei
documentatii.

3.4. Studii de specialitate, in functie de categoria §i clasa de important3 a constructiilor, dupa caz:
studiu topografic;
o se ataseaza
studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a terenului;
o se ataseaza
studiu hidrologic, hidrogeologic;
o nueste cerut in CU
studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterca
performantei energetice;
o se ataseaza
studiu de trafic si studiu de circulatie;
o nu este cazul
raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investifii
ale ciror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;
o nu este cazul
studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investitii care se referd la amenajari spatii verzi si
peisajere;
o nu este cazul
studiu privind valoarea resursei culturale;
o nu este cazul
studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.
o nu sunt cerute in CU

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei



Construire Centru Comunitar Integrat, realizarea retelelor exterioare, amenajarea pentru protectia
mediului a terenului, amenajarea aleilor si a platformelor, dupa cum se poate observa si in graficul de

. X .. \ \ \ \
executie prezentat mai Jos. ‘ "

Perioada de desfasurare
Nr. Denumirea Luna
1 2 3 4 5 6

1 OB-1 CONSTRUCTII
1.1 Amenajare teren
1.2 Infrastructura +Suprastructura
13 Arhitectura Inchideri finisaje interioare-

exterioare
14 Instalatii interioare electrice, termice,

sanitare
1.5 Dotari / echipamente
2 OB-2 RETELE
21 Racord electric
2.2 Racord apa
23 Racord canalizare
3 OB-3 Organizare de santier
3.1 3.1 Organizare de santier

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E)
PROPUS(E)
4.1. Prezentarea cadrului de analiz, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea
scenariului de referinta
Obiectivele propuse prin prezentul proiect contribuie la atingerea:
Planului National de Redresare si Rezilienta
Pilonul V: Sanitate si rezilienta institutionald

COMPONENTA: 12 - Sanatate
INVESTITIA: 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicesti

Investitia specificd: 11.4: Centre Comunitare Integrate

Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare si a celei economice este de 30 de ani, compusa
din perioada investitionala (2 ani) si perioada operationala 30 ani. Situatia fluxurilor de numerar:

Rata de actualizare: 5%

Perioada de referinta: 30 ani.

42, Analiza vulnerabilitagilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari
climatice, ce pot afecta investifia

Principalele vulnerabilitari care pot influenta investitia sunt:



-dificultatea obtinerii resurselor financiare necesare pentru finantare
-reducerea sprijinului prin programe cu fonduri europene nerambursabile
- prelung\irea crizei economice

-instabilitatea politica si legislative

E cunoscut faptul ca mediul inconjurator si societatea umana suporta adesea actiunea unor fenomene
extreme periculoase cu origine diferita, naturala sau antropica, ce pot produce dereglari distructive si
brutale in anumite sisteme sau situatii prestabilite.

Aceste evenimente (cutremure, alunecari de teren, furtuni, inundatii, secete, incendii, accidente
tehnologice, situatii conflictuale etc.) se produc de regulape neasteptate si pot provoca numeroase victim in
randul oamenilor si animalelor, un volum mare de pagube material, dezechilibre ecologice si chiar grave
tulburari ale starii pshice si morale a populatiei ce intra sub incidenta fenomenului respective.

Zona geografica in care se gaseste amplasata tara noastra este caracterizata, in ultimii ani, de un
proces de modificari ale unor caracteristici geo-climatice, ceea ce a condus la manifestarea unor factori de
risc care au evoluat spre dezastre. S-a constata ca, in ultimii ani, aceste fenomene si-au schimbat structura
porbabilistica si intensitatea in raport cu aceleasi tip de fenomene inregsitrate cu un deceniu in urma.

Efectele daunatoare pe care aceste fenomene le au asupra populatiei, mediului inconjurator si
bunurilor material fac necesara cunoasterea acestor fenomene si a modului in care putem prevenii, sau ne
putem apara in caz de urgente. Fenomenele care fac sa creasca vulnerabilitatea societatii fata de dezastrele
natural sunt cresterea populatiei, urbanizarea excesiva, degradarea mediului, lipsa structurii locale
specializate in managementul dezastrelor, saracia, economii instabile si dezvoltate haotic.

Riscuri tehnice: Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Europeana si legislatia nationala.

In vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de studii geologice, topografice in vederea: stabilirii
solutiilor tehnice si a valorii investitie de catre specialist cu experienta, pe baza folosirii unor metode
modern de proiectare, in conformitate cu legislatia in vigoare; obtinerea avizelor prevazute in Certificatul
de Urbanism.

Din punct de vedere al realizarii efective a investitiei de construire, reprezentantul proiectantului va fi
present pe santier de cate ori este necesara modificarea solutiei prevazute si adaptarea la conditiile de
amplasament a lucrarilor noi de executat.

Din aceste considerente apreciem aceste riscuri ca fiind minime.

4.3. Situatia utilitatilor si analiza de consum:

a) necesarul de utilitati si de relocare/protejare, dupa caz;

Pentru functionearea obiectivului, este necesara realizarea bransarii la reteaua de apa si electricitate si
racordarea la reteaua de canalizare.

b)solutii pentru asigurarea utilitdtilor necesare.

Conform avizului regiei de apa-canal si avizului tehnic de racordare la energie electrica.

4.4. Sustenabiltatea realizarii obiectivului de investitii:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse
Consultarea si implicarea institutiilor si organizatiilor de la nivel local in procesul de constientizare a
riscurilor legate de traficul greu, in special programme si campanii adresate grupurilor vulnerabile care
locuiesc in zona obiectivelor de investitii ;
Mentinerea unei atitudini proactive de implicare constanta si transparenta a persoanelor/grupurilor care
pot fi afectate de-a lungul procesului si alocarea unor resurse umane dedicate in cazul in care impacturile
sunt moderate sau insemnate ;
Egalitatea de sanse.
b)estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

Pentru realizarea investitiei propuse se va contacta o firma specializata in domeniu pe baza
procedurii de achizitie publica, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Prin urmare, proiectul de fata nu creeaza locuri de munca in faza de executie, intrucat activitatiile
de executare a lucrarilor de constructii nu se vor realiza in regie proprie.



In mod indirect, proiectul propus poate creea locuri de munca pentru agentii economici care vor
participa la realizarea acestei investitii. Acest lucru este insa greu de determinat intrucat depinde de
capacitatea actuala a fiecarui agent economic. ! 1

¢) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate,
dupa caz:

- proiectul propus nu intra sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului asupra
mediului conform clasare emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita- Nasaud.

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextual natural si antropic in care acesta se
integreaza, dupa caz.

- nu este cazul

Impact negative nesemnificativ asupra vegetatiei in perioada lucarilor. Pentru ariile protejate impactul
nu este aplicabil.

Prin realizarea investitie nu vor rezulta si nici nu se vor folosii substante toxice si periculoase.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii.

Un aspect important al unei contructii pentru activitati si servicii de asistenta medicala comunitara in
scopul identificarii problemelor medico-sociale, a imbunatatirii starii de sanatate, a nivelului de trai al
populatiei prin actiuni de preventive si interventie specializata, precum si prin cresterea accesului la
servicii medico-sociale de calitate si a sporirii gradului de incluziune a persoanelor apartinand grupurilor
vulnerabile este crearea unei infrastructuri minime, care sa asigure in condii optime a modulilor propusi.

Aceste Cladire in structura modulara capabila de a raspunde cerintei de rezistenta si stabilitate.
Containerele sunt construite ca ansambluri usoare, bazate pe o structura demontabila formata din podea,
acoperis, stalpi si panouri cu spuma poliuretanica pentru pereti. Termenul de “Constructie modular” este
folosit pentru a descrie utilizarea unor unitati de constructii produse si pre-instalate din fabrica, livrate in
component volumetrice mari sau ca elemente substantiale ale unei cladiri.

Raportat la metodele traditionale, constructiile modulare au urmatoarele beneficii:
-sunt economice prin fabricarea industrializata
-instalare rapida pe sit
-nivel inalt de claitate asigurat prin producerea industrializata
-greutate proprie redusa implica reducerea costurilor fundatiei
-potrivite pentru amplasamente cu constrangeri mari privind organizarea de santier
-perturbari limitate ale celorlalte activitati din zona santierului
_izolare acustica excelenta datorita alcaturii constructive cu doua straturi izolatoare
-posibilitatea dezmebrarii facile in vederea mutarii sau reconfigurarii.

4.6. Analiza financiara, inclusive calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea
actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Analiza financiara are drept scop calculul performantei si sustenabilitatii financiare a investitiei propuse
pe parcursul perioadei de referinta cu scopul de a stabili cea mai potrivita structura de finantare a
acesteia.

Metoda utilizata in analiza cost-beneficiu la o rata de actualizare de 5%, pentru o perioada de referinta
de 25 de ani estea cea a fluxurilor de numerar.

Valoarea totala a proiectului: 1.059.887,35 Lei (exclusiv TVA), din care C+M 544.907,55Lei.
Durata de relizare a investitiei: 6 luni .

Tinand cont de specificul investitiei, valoarea reziduala se estimeaza a fi suma beneficiilor aduse de
proiect dupa perioada operationala.

Pentru valoarea reziduala s-au luat in calcul urmatoarele date:



-durata de viata a proiectului 30 ani

-preioada de previziune op\erationala 20 ani
-deprecierea liniara a capitalului

Valoarea reziduala s-a calculate numai la valoarea C+M
Conform metodologiei in vigoare vizand fundamentarea proiectelor de investitii de acest tip (fara venituri)
sunt intrunite conditiile pentru a sustine necesitatea acoradrii finantarii investitiei.

4.7. Analiza economica inclusive calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea
actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-
eficacitate

Nu este cazul (proiectul nu este unul major).
Conform normelor metodologice de aplicare a H.G. 907/2016, analiza socio-economica este obligatorie
doar in cazul investiitilor publice majore-investitie publica majora: investitie publica al carei cost total
depaseste echivalentul a 25 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in domeniul protectiei
mediului, sau echivalentul a 50 milioane de euro, in cazul investitiilor promovate in alte domenii.

4.8. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate, intr-o acceptiune foarte generala, reprezinta investigatia care se realizeaza cu
privire la nivelul unor factori, la potentialele modificari sau erori ce se pot produce, precum si cu privire
la impactul pe care acestea le vor avea asupra fenomenului (ca rezultanta a factorilor). Cu alte cuvinte,
reprezinta studiul modificarilor pe care aceste schimbari sau erori le genereaza asupra rezultatelor unui
fenomen.

Analiza de senzitivitate este un instrument al cuatificarii riscului ce influenteaza activitatile
economice si de management, este o metoda de analiza si diagnostic financiar utilizata in studiul
echilibrului financiar si in acelasi timp este o tehnica de evaluare financiara si fundament al deciziei.
Din punct de vedere al diagnosticului financiar, analiza de senzitivitate evidenteaza exact actiunea celor
doua axe, ce dau sens notiunii de echilibru, si anume: rentabilitatea si riscul.

Multiplele utilizari ale analizei de senzitivitate pot fi clasificate in urmatoarle categorii:
- suport in luarea deciziei (asistare decizionala);
-mijloc de comunicare;
-solutie pentru o intelegere cat mai buna a unui fenomen si de cuantificare a acestuia;
- dezvoltarea a modelului propus pentru studiul fenomenului.
Nu este cazul (proiectul nu este unul major).

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire /diminuarea riscurilor

RISC PROBABILITATE MASURI
DE APARITIE
Riscuri tehnice
intarzieri in organizarea mediu Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de achizitii,
procedurilor de achizitii graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, vor fi

identificati din timp posibilii furnizori i se va incerca o comunicare cat
_ mai transparenta cu acestia.

Potentiale modificari ale solutiei scazut prevederea in contractul de proiectare a garantiei de buna executie
tehnice a proiectului tehnic, garantie care va fi retinuta in cazul unei solutii
tehnice necorespunzatoare;

- asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei
proiectului;

- acoperirea cheltuielilor cu noua solutie tehnica cu sumele cuprinse
la cheltuielile diverse si neprevazute.

Neincadrarea efectuarii lucrarilor de scazut - prevederea in caietul de sarcini a unor cerinte care sa asigure




catre constructor in graficul de timp performanta tehnic3 si financiara a firmei contractante (personal
aprobat si in cuantumul financiar suficient, experienta similara);

stipulat in contractul de lucrari - pentru ca acest risc sa poata fi prevenit este necesar ca din etapa
de elaborare a documentatiei de finantare graficul Gantt al proiectului
si bugetul estimat de costuri s fie elaborate realist si pe baza unor
input-uri certe. In acest sens, introducerea rezervelor financiare si de
timp este 0 masura preventiva.

Nerespectarea clauzelor scazut _ stipularea de garantii suplimentare si penalitati in contractele
contractuale a unor contractanti / incheiate cu firmele contractante.

subcontractanti

Riscuri institutionale

intarzieri in obtinerea avizelor si mediu - solicitarea Tn timp util a acestora.

autorizatiilor necesare pentru
implementarea proiectului
Contestatii in procedurile de scazut L prevederea in caietul de sarcini a unor criterii de evaluare obiective.
achizitie publica

Riscuri financiare si economice

Capacitatea insuficienta de scazut [ Consiliul Judetean va contracta un credit bancar pentru finantarea
finantare la timp a cheltuielilor proiectului.

neeligibile

Cresterea acceleraté a preturilor mediu _ realizarea bugetului la preturile existente pe piata;

cheltuielile generate de cresterea preturilor vor fi suportate de catre
|beneficiar din bugetul local.

Riscuri externe

Riscuri de mediu mediu - planificare judicioasa a lucrarilor cu luarea in considerare a unei
Conditiile de clima nefavorabile marje de timp in plus;
efectudrii unor categorii de lucrari - alegerea unor solutii de executie care sa tina cont cu prioritate de

conditiile climatice.

Dupa cum se poate observa riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse iar gradul lor de
impact nu afecteaza eficacitatea si utilitatea investitiei.

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitaii si riscurilor (comparatie scenarii)

VARIANTA 1:
structura metalica si panouri sandwich pe fundatii si placa de beton.

VARIANTA 2:
structura din pereti portanti din caramida pe fundatii si placa de beton.

Varianta 1 este considerata varianta optima deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe
termen lung.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)
(selectarea si justificarea scenrariului optim)

Ambele scenarii indeplinesc cerintele temei de proiectare si prevederile legale in domeniu, tinand
seama de criterile tehnico-economice, se recomanda ca solutie de realizare a constructie Scenariu 1.

Avantajele Scenariului 1 constau in faptul ca reusesc sa indeplineasca cerintele temei de proiectare,
sa satisfaca nevoile ocupantului cladirii si sa pastreze gradul de confort si siguranta in exploatare
necesar.

Din punct de vedere arhitectural a fost aleasa solutia scenariului 1 intrucat materialele propuse sunt
materiale uzuale si rezistente.

Durata de viata si garantiile materialelor sunt similare pentru ambele scenarii. Din punct de vedere al
costurilor de exploatare, ameble scenarii comporta costuri similare. Avand in vedere ca aducerea
constructiei la exigentele normativelor in vigoare se poate realiza prin solutiile impuse prin scenariul nr.




1, reusind un raport tehnic-economic favorabil, proiectantul impreuna cu beneficiarul sustin punerea in
_operaa variantei tehnico-economice nr. 1. ;

' Avantajele implementarii acestei variante pe termen lung arata un grad de satisfactie ridicat iar
impactul asupra mediului inconjurator este pozitiv.

Venituri financiare generate — nu exista.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea si amenajarea terenului;
(date teren)
Terenul ocupat temporar si definitiv de obiectivul investitiei este in proprietatea Municipiului
Bistritan, teren cu proprietate publica.

b)  asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului;
Alimentarea cu energie electrica
Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face printr-un bransament la reteaua de energie
existent in apropiere pana la o firida de distributie FDCP.
De la FDCP prin intermediul unui cablu electric montat subteran se va alimenta Cladirea.

Alimentarea cu api si canalizare ape menajere.

Sursa de apa rece este reteaua de alimentare cu apa a Municipiului Bistrita din zona respectiva.

La limita de proprietate, pe conducta de alimentare cu apa, va fi prevazut un camin din beton, in
care va fi montat un apometru de unde se va alimenta cu apa obiectivul printro conducta PE-HD montata
ingropat in pamant.

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare, sunt colectate prin conducte din teava PVC-KG si sunt
evacuate la caminul de canalizare de racord.

Asigurarea evacuarii deseurilor solide menajere

Serviciile de transport, valorificare si eliminare finala a tuturor categoriilor de deseuri vor fi
atribuite unor operatori autorizati.
In vecinatate (in zona blocurilor de locuinte sociale) exista platforma cu pubele de deseuri menajere care
va putea deservi si obiectivul.

c) solutia tehnicd, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,

functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata cu nivelul
calitativ, tehnic si de performanta ce rezultd din indicatorii tehnico-economici propusi;

Amenajare teren

Terenul va fi ridicat fata de cota existenta cu 10-15 cm. Se va realiza o panta a acestuia cu scurgeri
laterale a apelor meteorice.

Cotele +/-0.00 ale constructiilor vor fi ridicate cu minim 10 cm fata de cota aleii proiectate.

-regimul de construire (alinierea si inaltimea constructiilor, procentul de ocupare si de utilizare a
terenurilor).

Cladirea va fi aliniata cu containerele (locuinte) pe latura S-V a zonei studiate, paralel cu aceasta.

In ceea ce priveste procentul de ocupare si utilizare a terenurilor, constructiile propuse se vor incadra in
limitele indiciilor prevazuti conform PUG pentru aceasta zona;

-POT maxim 35%; CUT max. 1,2 ADC/mp, spatii verzi minim 30% din suprafata terenului;

-retragerea constructiilor fata de aliniament minim 5m, se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei
cu cel putin jumatate din inaltimea la cornisa dar nu cu mai putin de 3.0 m obligatoriu pe una din laturi,
pentru accesul pompierilor iar fata de limita posterioara minim Sm.

STRUCTURA: Fundatii continue din beton armat si parapeti (centura perimetrala) din beton
armat.

Structura metalica din otel tip S355J2: grinzi si stalpi diferite



dimensiuni

Compartimentari interioare nestructurale din panouri sandwich 4 cm grosime.
Inchiderile exterioare sunt formate din panouri sandwich 20 cm grosime

(»): maxim 0,022 W/mK..

Acoperisul de tip grinzi metalice cu invelitoare din panouri sandwich 20 cm
grosime (\): maxim 0,022 W/mK.

ARHITECTURA :  Finisaje exterioare sunt formate din panouri sandwich termoizolante;
Tamplarie exterioara din PVC cu 5 camere si geam termopan LOW-E, sticla
Reflexiva triplex, in cazul ferestrelor, usi exterioare din PVC cu geam termopan
triplex coeficient de transfer termic (U) maxim 1,1 W/mpK
Tamplaria interioara din HPL cu toc metalic.
Finisajele interioare sunt reprezentate de panouri sandwich.
Pardoseli din beton izolatie cu polistiren extrudat 10 cm grosime sapa de egalizare
si covor PVC.

INSTALATII : Incalzirea spatiilor se face cu ajutorul unei pompe de caldura aer-apa cu
capacitatea de incalzire de 20kW si capacitate de racire de 14 kw si
ventilconvectori de perete.

Prepararea apei calde menajere se realizeaza prin intermediul unui boiler electric
cu volumul de 100 litri.

EXTERIOARE : Alei pietonale si carosabile din pavele de beton 8cm grosime.

La executie se vor respecta toate prescriptiile tehnice in vigoare pentru toate fazele de lucru. De
asemenea se vor lua toate masurile de tehnica a securitatii si protectia muncii in constructii-montaj in
vigoare la data de executie.

Apele de provenienta meteorica, de pe acoperisul cladirii, vor fi colectate in jgheaburi si dirijate la
nivelul terenului prin intermediul burlanelor.

d)  probe tehnologice si teste
(probe tehnologice si teste)

In procesul de executie se vor executa toate probele si testele legale si vor fi atasate in cartea
constructiei.

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectului de investitii, exprimata in lei, cu TVA
si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;
indicatorii maximali, preluati din devizul general

Valoare totala a investitiei  (fara TVA) = 1.059.887,35 lei
Val. constructii-montaj C+M (fara TVA) = 544.907,55 lei

b)  indicatori minimali, respectiv indicatori de performantd - elemente fizice/capacitati fizice care sa
indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupé caz, calitativi, in conformitate cu standardele,
normativele si reglementarile tehnice in vigoare;

= indicatorii minimali, elemente fizice si capacitati
capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii (liste cantitati) ;
-Construire cladire Centru Comunitar Integrat -121.92 mp
- amenajare aleei de acces pavate — 345 mp
- racord electric



- bransament apa
- racorduri canalizare

= indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
- nu sunt

c) indicatori financiari, socio economici, de impact, de rezultat/operare, stabilifi in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii
-nu sunt.

d)  durata estimatd de execuic a obiectivului de investitii, exprimaté in luni.
Durata estimata de executie : 6 luni

55  Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Cerinta de calitate ,,A” — rezistenta mecanica si stabilitate
Va asigura satisfacerea solicitarilor utilizatorilor pe intreaga durata de serviciu in conditii de exploatare
normala.

Cerinta de calitate ,,B” — siguranta in exploatare

Pentru criteriul de SIGURANTA IN EXPLOATARE se vor respecta reglementarile tehnice in vigoare
referitoare la eliminarea cauzelor care pot conduce la accidentarea utilizatorilor prin lovire, cadere,
punere accidental sub tensiune, ardere, in timpul efectuarii unor activitati normale sau a unor lucrari de
intretinere sau curatenie.

Cerinta de calitate ,,C” — securitatea la incendiu
Se asigura toate cerintele de Securitate la incendiu, conform Normativ P118/1999.

Cerinta de calitate ,D” — igiena, sanatatea oamenilor, protectia si refacerea mediului

Va avea in vedere respectarea masurilor prevazute in legislatia si normativele de specialitate aflate in
vigoare.

- Asigurarea calitatii aerului: ventilarea corespunzatoare a spatiilor

- Tluminatul artificial: instalatie de iluminat economica, pe baza de LED

Avantajele iluminatului pe baza de LED:

« Consum redus de energie electrica, intre 50-80%

« Durata mare de viata, peste 50.000 ore (14 ani cu o functionare de 10 ore /zi)
« Economie la lucrarile de intretinere (nu este necesara inlocuirea becurilor timp indelungat, avand o
fiabilitate ridicata)

« Compatibil cu sistemele actuale de iluminat

« Numarul mare de aprinderi nu reduce durata de functionare

« Directionare usoara a fascicolului luminos

 Gama larga de culori

« Aprindere imediata a luminii

« Nu emit radiatii ultraviolete sau infrarosii, lumina lor nu incalzeste

« Tluminat de calitate: distributie uniforma a luminii pe suprafata iluminata de forma unui dreptunghi

realizat cu sistem optic focusat, lumina alba naturala, culori vii si bine definite
« Sunt rezistente si nu dauneaza sanatatii — nu contin piese mecanice in miscare sau gaze toxice



* Protejeaza mediul - nu produc poluare luminoasa — lumina este directionata, nu se disperseaza in alta
directie \ '

« Nu este influentat de variatiile de tensiune, functioneaza normal la tensiuni cuprinse intre 85-265V AC
e Culoarea si intensitatea luminii nu se modifica semnificativ in timp, cum se intampla la becurile
traditionale care absorb praf si lumina lor se deterioreaza spre galbui cu intensitate redusa.

- Igiena evacuarii deseurilor solide: Stocarea si evacuarea deseurilor se va face conform contractului cu
firma de salubritate.

Cerinta de calitate ,,E” — protectia termica, hidrofuga si economia de energie
Se va realiza prin asigurarea confortului higrotermic, respectiv termoizolarea exterioara a cladirii si
montarea de tAmplarii exterioare din PVC cu geam termoizolator.

Cerinta de calitate ,,F” — protectia impotriva zgomotului

[ activitatiile desfasurate pe amplasament la terminarea constructiilor nu vor produce poluare fonica sau
vibratii.

[ utilajele folosite in perioada de constructie vor corespunde normelor de zgomot in vigoare.

0 utilajele folosite dupa perioada de constructie necesare desfasurarii activitatilor medicale nu vor
produce poluare fonica sau vibratii.

[ nu se prognozeaza cresterea nivelului de zgomot si vibratii in zona.

Cerinta de calitate “G” — utilizare sustenabila a resurselor naturale
Se vor monta panouri fotovoltaice
Se propune instalatie de iluminat economica, pe baza de LED.

Reglementiri specifice ,

Legile care definesc cadru de realizare a locuintelor de necesitate sunt:
-Legea Locuintei, Legea 14 din 1996, reactualizata 2011;

-Legea 50 din 1991 privind autorizarea executiei lucrarilor de constructii.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si
economice :

Valoarea totala a obiectivului de investitie, conform deviz general :

-bugetul de stat

-bugetul local

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
Lucrarile proiectate se vor amplasa pe domeniul public al localitatii.
6.2. Extras de carte funciari, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
Lucrarile proiectate se vor amplasa in domeniul public, conform inventarului domeniului public al
municipiului Bistrita.

6.3. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, méasuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economica

Conform legislatie in vigoare.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Conform Certificatului de Urbanism.

6.5. Studiu topografic,
Anexat.

6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii si care pot conditiona solutiile tehnice



Nu este cazul.

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1 Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea investitiei.

Autoritatile locale au decis efectuarea unui studiu de fezabilitate pentru Constuirea unui Centru
Comunitar Integrat in Mun. Bistrita cladire tip monobloc in localitatea componenta Viisoara, Municipiul
Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud.

Proiectul are la baza Hotararea de Consiliu Local referitoare la necesitatea realizarii investitiei.

7.2. Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementare a obiectivului de investitii (in
luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea

investitiei pe ani, resurse necesare.

Scopul procedurii, este ca in procesul de implementare a proiectului sa se asigure atingerea obiectivului
de investiti 1a termenele stabilitte si in bugetul prevazut in devizul general.
Astfel, durata de realizare a investiei este de 6 luni.

7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare

Exploatarea, operarea Si intretinerea constructiei, va fi asigurata de catre autoritatea locala.

7.4. Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Capacitatea manageriala este capacitatea de a planifica si controla desfasurarea activitatii obiectivului
de investitie.

Reguli de programare a muncii managerilor:
-concentrarea prioritatilor asupra aspectelor cheie pentru gestionarea activitatii
_sa nu consume timp pentru probleme minore care pot fi delegate colaboratorilor

- sa solutioneze in primele ore de munca cele mai importante si dificile probleme respectand principiul
,,capului limpede”

- sa programeze zilnic o rezerva de timp pentru probleme neprevazute
-sa selecteze problemele care necesita specialisti

-in cazul ivirii dilemei probleme importante, probleme urgente sa acorde prioritate ca efort problemelor
importante.

_sa rezolve problemele importante pentru firma in plenul organelor manageriale participative reguli de
comportament a managerilor in raport cu angajatii

-sa trateze pe altii asa cum vrea sa fie tratat
-sa respecte personalitatea fiecarel persoane sa ia oamenii asa cum sunt si nu asa cum ar vrea sa fie

-sa mentina energia si eforturile angajatilor concentrate asupra obiectivelor clare sa genereze si sa
pormoveze in randul angajatiolor o stare de entuzism si siguranta

- sa invete angajatii ca esecul poate alimenta ambitia spre performanta

- sa ajute angajatii sa isi cultive abilitatile



-sa fie impartial, sever in ceea ce priveste regulile, simplu in privinta formei
- sa comunice si sa aplice sanctiunile cu tact. \

8. CONCLUZII

Executia lucrarilor sa fie realizata de unitati specializate in domeniul lucrarilor edilitare.
Beneficiarul va urmari pe tot parcursul executiei, respectarea tehnologiei specifica lucrarilor de
constructii montaj pentru lucrari edilitare si aferente acestora. x4

5 . . . ; . . ] ¥ 1185080, *
Pentru orice modificari aduse proiectului, se va solicita in prealabil acordul prmectgﬁmfﬁi. 0525 "
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Sigla centru comunitar
/———— confectie metalica, panel bond si litere
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LEGENDA FINISAJE:

[1] SOCLU - platforma din beton armat
[2] STRUCTURA METALICA container, culoare alb/gri
[3] PANOU SANDWICH PERETE 20cm grosime, culoare alb

[__{l FEREASTRA - tamplarie PVC, culoare gri, cu geam
termoizolant transparent
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LEGENDA FINISAJE:

[1] socLU - platforma din beton armat
[2] STRUCTURA METALICA container, culoare alb/gri
[3] PANOU SANDWICH PERETE 20cm grosime, culoare alb

[4] FEREASTRA - tamplarie PVC, culoare gri, cu geam
termoizolant transparent

_M_ USA - tamplarie PVC, culoare gri, cu geam termoizolant
transparent

_M_ FEREASTRA - tamplarie PVC, culoare gri, cu geam
termoizolant mat cu desidere rabatare pe spate

Sigla centru comunitar
confectie metalica, panel bond si litere
volumetrice

x * % &
X
31850,
* <© mm_%.«*

* WW %%MV i
XV sion  +

* L/ ONSTRUCT IMOBIL »
* s  SARL

*» 0 AN
* B1ra) RO *
* oo o%
Beneficiar: MUNICIPIUL BISTRITA Dl
88/2024
Obiectiv: INFIINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN
DESIGN MUNICIPIUL BISTRITA Faza:
CONSTRUCT IMOBIL . - " . aza:
C.U.1. 31950825; . ord. reg. com. JOB/384/2013 Amplasament: Mun. m._mn;m_ Loc. Comp. Viisoara, Str. Sperantei,Nr. 4, SF.
Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel.0752/883191 Jud Bistrita-Nasaud
Sef proiect:  |ing. Danciu Claudiu Scara:
Arhitectura: | arh. lligiu George N 1:50 nsa
: VA% ~ FATADA LATERAL STANGA Plansa n
Desenat: ing. Danciu Claudiu 1 4 Data A06
Noi. 2024




| EGENDA FINISAJE:

SOCLU - platforma din beton armat
2| STRUCTURA METALICA container, culoare alb/gri
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zl FEREASTRA - tamplarie PVC, culoare gri, cu geam
termoizolant transparent

E USA - tamplarie PVC, culoare gri, cu geam termoizolant
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Sigla centru comunitar
confectie metalica, panel bond si litere
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_M_ STRUCTURA METALICA container, culoare alb/gri
[3] PANOU SANDWICH PERETE 20cm grosime, culoare alb
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FISA PROIECTULUI

Denumire:

INFINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA

Amplasament:

MUN. BISTRITA, LOC.COMP. VIISOARA,
STR SPERANTEL, NR.4
JUD. BISTRITA-NASAUD

Specialitatea:

INSTALATII ELECTRICE

Beneficiar:

MUNICIPIUL BISTRITA

Proiectant general:
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MEMORIU |
INSTALATII ELECTRICE

1. DATE GENERALE

Prezenta documentatie are ca obiect stabilirea solutiilor tehnice §i a conditiilor necesare pentru
realizarea sistemului de iluminat si prize pentru obiectivul “INFINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR
INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA” IN MUN. BISTRITA, LOC. COMP. VIISOARA, STR. SPERANTEI, NR .4,
jud. Bistrita-Nasaud, al cdrui beneficiar este MUNICIPIUL BISTRITA.

2. SITUATIA EXISTENTA

fntocmit in urma studierii cerintelor din tema de proiectare Tnaintatd de cétre beneficiar, proiectul de
instalatii electrice respecta normele si standardele in vigoare, astfel incat sa fie asigurate confortul utilizatorilor
si nivelurile de performantd necesare.

in acest sens au fost adoptate solutii tehnice in urma carora sa rezulte instalatii fiabile §i conditii
superioare de utilizare pentru viitorii proprietari.

3. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

Calculul iluminarii s-a ficut in concordanta cu normativele si STAS-urile in vigoare {indndu-se cont de
destinatia fiecarei incaperi.

La realizarea instalafiilor se vor respecta prevederile normativelor 17/2011 Normativ pentru proiectarea
si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a.si 1500Vc.c.,STAS12604/4-89 Protectia
impotriva electrocutarilor.Instalatii electrice fixe. Prescriptii. STAS 12604/5-90 Protectia impotriva
electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.

Prescriptii de proiectare executie si verificare; precum si normele specifice de protectia muncii in
vigoare.

4. SOLUTIILE PROIECTULUI

Inceperea executiei instalatiilor electrice interioare se va face numai dupa ce investitorul (beneficiarul) a
obtinut avizul tehnic de racordare din partea furnizorului de energie electrica S.C. ELECTRICA S.A., iar
punerea in functiune a acesteia se va face numai dupa controlul efectuat de catre o unitate autorizata.

Prezentul proiect nu contine si proiectul de bransament electric. Alimentarea cu energie electrica se va
realiza printr-un bransament trifazic subteran de la reteaua electrica stradala.

FDCP-ul este situat in exterior montat pe fatada nord vestica (NV) a locuintei de necesitate nr. 4, conform
planselor desenate, de unde se vor alimenta cele 15 tablouri electrice aferente fiecarei locuinte de necessitate si
centrului comunitar.

Tabloul electric TE (01,02,03.....,14) este situat in incaperea “Bucatarie”, va avea 5 circuite electrice, un
circuit de iluminat, doua circuite de prize, un circuit de alimentare a boilerului electric si un circuit de
alimentare pentru radiatoarele electrice.Tabloul electric TEG aferent centrului comunitar este situat in
incaperea “Sala de asteptare”, va avea 8 circuite electrice , doua circuite de iluminat,un circuit de iluminat de
siguranta, doua circuite de prize, un cicuit pentru boilerul electric si doua circuite de rezerva.

Tablourile electrice de distributie trebuie sa fie confectionate din materiale incombustibile de clasa
CA1(C0) sau greu combustibile CA2a si CA2b(C1) si sa fie nehigroscopice.

Circuitele de priza vor fi realizate din cupru izolate CYYF 2x2,5mmp iar cele prevazute cu contact de
protectie se vor realiza cu cablu din cupru izolate Cyyf 3x2,5mmp; circuitele de iluminat vor fi executate cu
cablu de cupru izolat Cyyf 3x1,5mmp, introduse in canal de cablu montaj aparent, dupa caz si vor fi protejate la
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suprasarcina si scurtcircuit cu sigurante automate (sau fuzibile) sau cu disjunctoare echipate cu declansatoare
rapide la scurtcircuit. Se va asigura o corelare a protectiei la scurtcircuit din instalatia consumatorului cu
protectia instalatiei electrice de racordare a furnizorului astfel incit sa se realizeze conditii de selectivitate si
protectie. Intre doua sigurante (disjunctoare automate) aflate in serie trebuie sa existe o decalare de 2 trepte, in
favoarea celei dinspre instalatia furnizorului.

Legaturile electrice intre conductoarele izolate pentru imbinari sau derivatii se vor face numai in doze, iar
acestea se vor acoperi cu material electroizolant (banda izolatoare) care trebuie sa asigure legaturilor acelasi
nivel de izolatie ca si conductoarelor. Legaturile pentru imbinari sau derivatii intre conductoarele de cupru se
fac prin rasucire si matisare si se cositoresc. Nu se vor executa legaturi in interiorul tuburilor de protectie.

Canalele de cabluri vor fi montate aparent pe trasee orizontale sau verticale pe peretii laterali ai
constructiei, iar pe planseu se accepta si trasee oblice. Dozele si cutiile de deviatie se vor instala pe suprafetele
verticale ale elementelor constructiei.

Dozele de derivatie si de aparat trebuie sa fie din metal sau din materiale plastice care satisfac proba cu fir
incandescent la 960°C si sa fie etanse. Dozele de derivatie instalate sub tencuiala sau ingropate in beton trebuie
montate in asa fel incit capacul lor sa se gaseasca la nivelul suprafetei finite a elementului de constructie
respectiv.

Intrerupatoarele, comutatoarele si butoanele de lumina se vor monta numai pe conductorul de faza si se
vor monta la o inaltime de 0,6-1,5m fata de pardoseala.

Prizele se vor monta la o inaltime de cel putin 0,10m fata de pardoseala.

Pe suprafetele cu temperaturi mai mari de +40°C (pe suprafata cosurilor de fum, sau a panourilor
radiante, etc.) se vor monta numai tuburi sau tevi metalice, iar conductoarele electrice vor fi cu rezistenta de
izolatie marita la temperaturi ridicate.

Lampile vor fi cu bec LED sau tuburi fluoerescente si vor fi protejate impotriva loviturilor la care ar putea
fi supuse.

Toate materialele si echipamentele electrice trebuie sa corespunda standardelor si reglementarilor in
vigoare si sa se incadreze in clasele de combustibilitate. Materialele si echipamentele noi folosite vor trebui sa
aiba agrement tehnic, in conformitate cu Legea nr. 10/1995.

La terminarea lucrarilor se vor executa masuratori pentru verificarea rezistentei de izolatie a
conductoarelor, realizata intre conductoare si pamint precum si intre conductoare. Rezistenta de izolatie nu
trebuie sa fie mai mica de S00KQ.

4.1.1. Alimentare normali cu energie electrica
Se estimeazd pentru TEG
0 puterea instalatd 8.44 kw
Ku=0.650- coeficient de utilizare
[ puterea absorbitd 5.48 kw.

Putere totala instalata pentru FDCP de 15 TE= 78.28 kW
Ks=0.48- Coeficient de simultaneitat
Putere totala absorbita FDCP = 37.57 kW
Alimentarea cu energie electrica se va face de la reteaua electrica de joasa tensiune existentd in
zona, solutia de alimentare cu energie electrica fiind stabilita de furnizorul de energie electrica.
Tablourile electrice de distribugie vor fi alimentat dintr-un FDCP cu 15 contoare, si
intrerupitorul general special, echipat cu releu diferenial cu deconectare automatd in caz de
avarie, cu conductor tip CYABY 5x25 mmp. FDCP-ul va fi amplasat astfel incét sd nu
deranjeze circulaia sau s pericliteze siguranta persoanelor.
Pentru centru comunitar:

Se echipeaza cladirea cu un sistem centrala fotovoltaica cu puterea de 5 kW, alcatuit din
12 de panouri fotovoltaice cu puterea de 380W/panou care primesc radiatia solara si o
transoforma in energie electrica si un invertor solar on grid 5 kW -400V dispozitiv ce face
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conversia energiei electrice de curent continuu produsa de panourile fotovoltaice in energie

electrica de curent alternativ.

Panourile fotovoltaice se vor amplasa pe acoperisul cladirii conform planselor desenate, cu

orientare S, panourile se vor monta pe o structura metalica fixata de elementele de sarpanta.
Sistemul fotovoltaic se va cupla la parterul cladirii TEG unde va furniza intreaga

energie electrica produsa in instalatia electrica interioara, fara injectare in retea.

Centrala fotovoltaica va fii echipata cu un modul Smart Meter care masoara consumul necesar

din instalatia interioara si comanda invertorului sa produca doar energia necesara, in situatia in

care energia produsa de panouri si transformata de invertor in current alternativ nu este

suficienta diferenta va fii asigurata din reteaua locala prin tabloul electric TEG.

4.1.2. Alimentare de rezervi cu energie electrica
Conform temei, alimentarea de rezerva nu este necesara.

4.1.3. Alimentare de rezerva de siguranta
Alimentarea de rezerva de siguranta nu este necesara.

4.1.4. Distributia interioara

Distributia este de tip radial si se face cu circuite separate pentru iluminat si prize,care sunt
racordate la tabloul electric de distributie. Tabloul contine aparatajul necesar protectiei la
scurtcircuit si suprasarcind al circuitelor si pentru protectia persoanelor impotriva socurilor
electrice datorate atingerilor indirecte.Corespunzator acestei scheme de distributie se va utiliza
o schemi de legare la pamant de tip TN-S, cu conductoare de protectie distinct distribuite pe
circuit.Circuitele monofazate se executd cu conductor FY montat in tub de protectie , iar
circuitele trifazate cu cablu tip CYY-F , montate pe pat de cablu metalic. Se vor utiliza
materiale cu clasa decombustibilitate Al.

4.1.5. Instalatii interioare de iluminat normal si prize

Instalatia electricd de iluminat asigura cerintele atét cantitative (nivel de iluminare) cat si
calitative (distributie, culoare, grad de protectie, etc.) impuse de prescriptiile tehnice in vigoare
pentru aceastd categorie de cladiri. La dimensionarea instalatiei de iluminat interior s-a avut in
vedere respectarea conditiilor generale si speciale cerute de prescriptiile tehnice in vigoare sia
recomandarilor din literatura de specialitate (SR 6646-1,2,3/1996, NP-010-97, NP061-2002),
respectiv:
« domeniul de ilumindri si factorii de uniformitate recomandati,
« caracteristica mediului,
« categoria de depreciere a corpurilor de iluminat,
« factorii de depreciere ai corpurilor de iluminat,
« clasa de calitate din punct de vedere al limitérii orbirii directe. in aceste conditii, instalatiile de
iluminat au fost dimensionate si concepute in functie de specificul activitatii care se desfagoara
in fiecare incapere. Pentru iluminatul spatiilor se folosesc corpuri de iluminat echipate cu surse
fluorescente liniare si corpuri de iluminat echipate cu surse tip LED, tipul si numarul acestora
fiind in functie de destinaia incaperilor. Numérul de corpuri de iluminat si pozitia de montaj a
acestora a fost impus si de conformatia structurii de rezistenta a cladirii.Gradul de protectie al
corpurilor de iluminat si al aparatelor de conectare va fi in concordantd cu ca
oria de influente externe ale incaperilor in care sunt montate. Pentru conectare se folosesc
numai aparate normale montate ingropat in tencuiala.

Circuitele de prize se vor echipa cu prize cu contact de protectie care vor servi la
conectarea diverselor echipamente fixe sau mobile cu care vor fi dotate spatiile. Comanda
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iluminatului se va face cu intrerupatoare si comutatoare montate ingropat, de regula langa usile
de acces. Circuitele de prize s-au prevazut avand in vedere destinatia inc#@perilor si nivelurile de
consum. Se vor monta prize simple cu contatct de protectie IP54 in bai si prize duble cu contact
de protectie in restul incaperilor. Prizele vor fi montate la o inil{ime minima de 0,3 m..

4.1.6. Protectia circuitelor impotriva supracurentilor

Pentru protectia conductoarelor active ale circuitelor impotriva supracurentilor datorati
suprasarcinilor sau scurtcircuitelor se folosesc intrerupatoare automate diferentiale cu I A= 30
mA, care s-au montat la inceputul distributiilor electrice, respectiv in tabloul electric de
distributie. Valorile curentilor nominali au fost alese in concordanti cu valorile curentilor
maximi admisibili in conductoarele circuitelor protejate. S-au avut in vedere si conditiile
necesare asiguririi selectivitagii protectiei,astfel incét in cazul unui defect sa functioneze
protectia cea mai apropiat, izoland doar circuitul respectiv fird a scoate din functiune intreaga
instalatie. Pentru limitarea producerii de incendii provocate de suprasarcini sau scurtcircuite nu
se vor inlocui intrerupitoarele automate prevézute in proiect cu altele cu valori mai mari.

4.1.7. Protectia impotriva socurilor electrice

Protectia utilizatorilor impotriva socurilor electrice datorate atingerilor directe sau indirecte s-a
facut in functie de particularitatile retelei de alimentare, de influentele externe, de tipul
instalatiei interioare si a schemei de legare la pimant, aplicandu-se masuri adecvate astfel incat
acestea s nu se influenteze sau sa se anuleze reciproc.

4.1.8. Protectia impotriva atingerilor directe

Aceastd protectie se asigurd prin utilizarea de materiale si echipamente corespunzatoare
categoriei de influente externe, conductoare izolate, cabluri, tuburi de protectie, carcase,
tablouri de distributie avand partile active izolate (protectie completd). Suplimentar, avand in
vedere specificul obiectivului, s-a aplicat mijlocul de protectie “Iintreruperea automata a
alimentarii” prin dispozitive de curent rezidual avand sensibilitate de 30 mA, montate in
tablourile de distributie.

4.1.9. Protectia impotriva atingerilor indirecte
Aceastd protectie se asigurd prin mésuri tehnice de protectie, respectiv prin “intreruperea

automati a alimentirii”. Aceste masuri sunt alese in coordonare cu schema de legare la pamant
si categoria de influente externe.

Acest tip de protectie se realizeaza cu dispozitive automate de protectie impotriva
supracurentilor, respectiv intreruptoare automate. S-a avut in vedere limitarea lungimii
acestora, in vederea asigurdrii declansarii dispozitivului de protectie in timpul normat. Pentru
caile de curent cu conductor de protectie distribuit ale circuitelor monofazate, dispozitivele
automate sunt combinate cu protectie diferentiala. Pentru aceste circuite se utilizeaza
dispozitive cu sensibilitate ridicatd, I A= 30 mA.

4.1.10. Priza de pamant

Functionarea corectd a dispozitivelor automate de protectie se asigura in retelele cu neutrul
legat la pdmant (simbol T) prin adoptarea la consumator a unei scheme de legare la pamant
corespunzatoare.

Se realizeaza instalatia de legare a prizei de pamant. in cazul de fati s-a adoptat o schema de tip
TN-S, in care masele instalaiei sunt legate direct la punctul de alimentare legat la pamént, iar
conductorul de protectie este separat de conductorul neutru. Legitura cu pdmantul se face prin
intermediul conductorului principal de legare la pamant, platbanda din otel zincat 25x4 mm, la
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randul siu conectat la o prizd de pdmént, care este realizata din platbanda din otel zincat 40x4
mm montati la adancimea de 0,80 m, montaté perimetral constructiei. Aceasta legatura se face
la tabloul general de distributie (TE).

Dupa finalizarea prizei de pamant, aceasta se va masura si va respecta conditia ca rezistenta
dispersie sa fie maxim 4 Q (Rp<4Q).

4.1.11. Protectia impotriva trasnetului

Evaluarea necesitatii prevederii constructiilor cu instalatii de protectie impotriva loviturilor de
trasnet conform normativului 17/2011, a ardtat cd nu este necesara prevederea de instalatii de
paratrasnet.

5.MASURI DE PROTECTIA MUNCII

La executarea instalatiei se vor respecta cu strictete misurile prevdzute in Normativ I 7/2011 si
Normativul Republican de Protectia Muncii. Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub
tensiune, dar care pot ajunge in mod accidental sub tensiune, se vor lega la priza de pdmént.

Lucririle la tablourile electrice vor incepe numai dupa ce partile instalatiei care sunt legate la tablouri au
fost scoase de sub tensiune. Aparatajul electric si aparatele de iluminat vor fi verificate, astfel ca la punerea lor
sub tensiune sa nu apara pericol de electrocutare. Este interzis a se pune sub tensiune instalatia neverificata sau
provizorie.

Pentru executarea lucrarilor la indltime se vor utiliza exclusiv schele sau platforme mobile, fiind interzisa
utilizarea scarilor.

6.MASURI PSI

Instalatia va fi executatd conform normativului I 7/2011 si PE 107/05. Nu au fost folosite materiale
combustibile. Nu se va lucra cu instalatia protejatd cu patroane fuzibile necalibrate sau improvizate. Pentru
combaterea incendiilor la instalatiile electrice se folosesc mijloacele previzute in acest scop de catre tehnolog.
Se interzice modificarea fard acordul proiectantului a caracteristicilor protectiei (la suprasarcind si la
scurtcircuit).

Electricienii de exploatare si operatorii autorizati vor fi instruiti asupra masurilor de prevenire si
combatere a incendiilor in conditiile concrete ale locului de munci. In cazul izbucnirii unui incendiu la
instalatia electrica, aceasta va fi deconectats imediat, luindu-se masuri de localizare si stingere a acestuia.

7.DISPOZITII FINALE

Lucrarea se va executa de catre instalatori electricieni autorizati, iar modificarile aduse instalatiei cu
ocazia executiei vor fi admise doar cu acordul scris al proiectantului.
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MEMORIU TEHNIC
INSTALATII TERMICE

1. DATE GENERALE.

1.1.-Denumirea lucrarii - Instalatii termice interioare pentru " INFINTAREA UNUI CENTRU
COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA "

1.2.-Amplasament - Jud. B-N, Loc. Comp. Viisoara, Str. Sperantei, Nr.4

1.3.-Beneficiar -MUNICIPIUL BISTRITA

1.4.-Proiectant general — S.C. DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L. mun. Bistrita, jud. B-N,
1.5.-Proiectant specialitate — S.C. DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L. mun. Bistrita, jud. B-N,
1.6.-Tema de proiectare — Intocmirea documentatiei tehnice SF , a instalatiei termice interioare
pentru " INFINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA "

2. SITUATIA EXISTENTA

fntocmit in urma studierii cerintelor din tema de proiectare inaintatd de cétre beneficiar, proiectul
de instalatii termice respectd normele si standardele in vigoare, astfel incat s& fie asigurate confortul
utilizatorilor si nivelurile de performantd necesare.

Premisa esentiald a proiectului este de a asigura utilitdtile, concomitent cu exigentele minime
obligatorii, la un nivel ridicat de confort. In acest sens au fost adoptate solutii tehnice in urma carora sa
rezulte instalatii fiabile si conditii superioare de utilizare pentru viitorii proprietari.

Sistemul de incilzire centrald trebuie sa asigure confortul termic, pentru realizarea temperaturilor
interioare confortabile pentru o locuintd, prevazute in SR 1907/2-1997.

3. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

Instalatiile de incalzire si apa calda menajera au fost proiectate in conformitate cu prevederile din
STAS 1907-97; 113-1994 si STAS 1478-90. Imobilul este amplasat in zona climatica IV si in zona
eoliana 1V, cu temperatura exterioara conventionala de calcul -21°C, iar cea interioara pentru camerele
de locuit +20°C.

Pentru optimizarea acestui proiect si viabilizarea lui a fost studiatd tehnologia de executie pentru
constructia structurii cladirii. Pentru asigurarea unei modalititi coerente de dezvoltare a instalatiilor de
incalzire centrald, in urma consultdrilor interdisciplinare cu arhitectura si rezistenta, s-a luat decizia
montarii unei pompe de caldura cu puterea de 20 kW montata in exteriorul NE al centrului comunitar .
Distribuitorul colector se amplaseaza in incaperea * Sala de asteptare “ care v-a alimenta cu agent
termic ventilconvectori incaperilor conform plansei.

4. SOLUTIILE PROIECTULUI

Prezentul proiect a fost intocmit in conformitate cu Certificatul de urbanism si cu tema de
proiectare emisa de beneficiar.

Situatia proiectata

Prezentul proiect cuprinde lucrarile necesare in vederea realizarii confortului termic cu ajutorul a
unor ventilconvectori montati in incaperile centrului comunitar.

Categoria de importanta a constructiei - normala - C

Categoria de importanta a instalatiei proiectate - normala — C

Instalatia de incalzire

Instalatia de incalzire centrala proiectata este formata din ventilconvectori montati infiecare din
incaperile centrului comunitar.

La cladire s-a prevazut echiparea cu un distribuitor-colector, montat ingropat in pereti. Din
distribuitor se va utiliza un sistem de incalzire la ventilconvectori cu o teava din PEXA D. 16x2.2 mm.

4



Distribuitorul este amplasat astfel incat traseele sa fie cat mai economice, iar distributia este de
tip inferior prin sapa de egalizare. \

Trecerea conductelor prin pereti se va face prin mansoane de protectie iar fixarea acestora de
pereti se va face prin bratari. Umplerea instalatiei de incalzire se va face din reteaua de apa rece printr-
o conducta de legatura la distribuitorul de golire. Golirea instalatiei de incalzire se face printr-un robinet
de 1»" montat pe distribuitor.

Echilibrarea instalatiei de incalzire se va realiza prin robineti de reglare a instalatiei pe colector .

Conectarile intre segmentele de conducte si corpurile de incalzire se vor face cu racorduri pentru
teava Cu-Cu, pexa-pexa.
In cazul conductelor montate prin tencuiala peretilor, acestea trebuie protejate cu tuburi de
izolatie sau tuburi de protectie din PVC
Ca armaturi de inchidere se vor folosi racorduri din Cu. D.15mm (1/2"), D.22 mm (3/4 "), D.28
mm (1"), D.35mm (11/4"), D.42mm (11/2"). Montarea armaturilor se va realiza numai dupa verificarea
incadrarii in normele de calitate prescrise.
Inainte de receptia preliminara se va efectua reglajul instalatiei, respectandu-se conditiile de receptie.

Corpurile de incalzire

Incalzirea imobilului, se realizeaza cu corpuri statice — tip ventilconvectori . Adoptarea corpurilor
de incalzire s-a efectua pe baza necesarului de caldura corespunzator fiecarei incaperi, in conformitate
cu breviarul de calcul, anexat a prezentului proiect.

Tipul si dimensiunile corpurilor de incalzire corespunzator instalatiei proiectate sunt prezentate in
plansele de arhitectura.

Corpurile de incalzire au fost amplasate in vecinatatea suprafetelor reci, conform Normativului
pentru proiectarea instalatiilor de incalzire centrala I 13-1994, ceea ce permite realizarea uniformitatii
temperaturii in incapere. Amplasarea corpurilor de incalzire asigura functionarea lor cu eficienta
maxima, corelindu-se cu elementele de constructie si cu destinatia incaperi.

Executia instalatiei de incalzire

Executia lucrarii de instalatii termice intericare se va face de catre firme autorizate, in
concordanta cu reglementarile tehnice si calitative in domeniu si cu respectarea normelor de protectia
muncii.

La executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale verificate in ceea ce priveste conditiile tehnice
de calitate prevazute de standardele si normativele in vigoare.

Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor normative:

“Normativul pentru verificarea calitatii in constructii si instalatii aferente C56”

“Instructiuni tehnice pentru efectuarea incercarilor hidraulice si pneumatice in recipiente 125"

“Instructiuni tehnice pentru efectuarea probelor hidraulice”

La receptia lucrarilor se va urmarii respectarea proiectului, precum si respectarea prescriptiilor si
normelor tehnice in vigoare, respectiv:

- echiparea microcentralei termice cu aparatura si armaturile prevazute in proiect;

- echiparea cu radiatoarele (lungime) prevazute in proiect;

- respectarea traseelor si diametrelor conductelor;

- folosirea materialelor corespunzatoare conf. proiect;

- modul de dispunere a armaturilor si aparatelor de control si accesibilitatea acestora;

- aspectul estetic al lucrarilor;

La darea in folosinta se va face proba de presiune, verificindu-se etanseitatea instalatiei,
efectuindu-se reglarea - echilibrarea instalatiei de incalzire.

Intretinere, reparatii

Beneficiarul va urmarii functionarea instalatiei, orice neconcordanta in functionare va fi semnalata firmei
care asigura garantia si service-ul post garantie.

Intretinerea si reparatile vor fi efectuate de firme autorizate.



5.MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
\ \ A \

Se vor aplica de catre executant la punerea in operd si de catre beneficiar in timpul exploatarii masurile
curente de protectia muncii gi normele tehnico-sanitare, conform prevederilor din actele normative existente in
vigoare.

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmitoarele normative si prescriptii privind protectia
mundii i prevenirea gi stingerea incendiilor :

-Norme republicane de protectie a muncii, editia 1975, modificatd si completata in 1977;

-Norme de protectie a mundii in activitatea de constructii-montaj, aprobate prin ord. MEE nr. 1233/D -
29.12.1980;

-Norme generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor, aprobate prin
DCS nr. 290/77;

_Decret al Consiliului de Stat privind prevenirea si stingerea incendiilor in unitatile din ramura energiei
electrice si termice, nr. 232/74 cu modificdrile 1/82 si 2,3/85.

Pe tot parcursul executiei lucrdrilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a instalaiiilor
proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate si luarea tuturor
masurilor necesare pentru evitarea oricaror accidente. Responsabilitatea privind organizarea santierului si a
procesului de productie pentru evitarea accidentelor de orice fel revine in intregime antreprenorului.

Proiectant,
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MEMORIU TEHNIC
INSTALATII SANITARE

1.DATE GENERALE.
1.1.-Denumirea lucrarii - Instalatii sanitare interioare pentru " INFINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR
INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA"
1.2.-Amplasament - Jud. B-N, Mun. Bistrita, Loc. Comp. Viisoara, Str. Sperantei, Nr.4
1.3.-Beneficiar — MUNICIPIUL BISTRITA
1.4.-Proiectant general — S.C. DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L. mun. Bistrita, jud. B-N,
1.5.-Proiectant specialitate — S.C. DESIGN CONSTRUCT IMOBIL S.R.L. mun. Bistrita, jud. B-N,
1.6.-Tema de proiectare — Intocmirea documentatiei tehnice SF, a instalatiei sanitare interioare pentru "
INFINTAREA UNUI CENTRU COMUNITAR INTEGRAT IN MUNICIPIUL BISTRITA".

2. SITUATIA EXISTENTA

intocmit in urma studierii cerintelor din tema de proiectare inaintata de catre beneficiar, proiectul de instalatji sanitare
respectd normele §i standardele in vigoare, astfel incét sa fie asigurate confortul utilizatorilor gi nivelurile de performanta
necesare.

in acest sens au fost adoptate soluii tehnice in urma carora sa rezulte instalatii fiabile si conditii superioare de
utilizare pentru viitorii proprietari.

3. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE

La intocmirea proiectului au fost respectate prevederile si recomandarile Normativului privind proiectarea i
executarea instalatiilor sanitare, indicativ 19-2015. Acest normativ va fi respectat la punerea in opera a prezentului proiect.

Pentru asigurarea unei modalitati coerente de dezvoltare a instalatiilor sanitare interioare, in urma consultarilor
interdisciplinare cu arhitectura i rezistenta, s-a luat decizia alinierii pe verticald a tuturor pozitiilor posibile de bai si bucatarii.
Tn acest fel se creeaza posibilitatea alimentarii cu apa a tuturor obiectelor sanitare si canalizarea lor printr-o coloana.

4. SOLUTIILE PROIECTULUI

Prezentul proiect a fost intocmit in conformitate cu Certificatul de urbanism si cu tema de proiectare emisa de
Beneficiar.

Cladirea propusa in regim de inaltime P are destinatia de locuinta.

Situatia proiectata
Prezenta documentatie cuprinde proiectul tehnic de executie a lucrarilor de instalatii sanitare interioare
aferente lucrarilor pentru locuinta de necesitate. Proiectul a fost elaborat pe baza planurilor de arhitectura si a temei
de proiectare emisa de beneficiar., precum si pe baza normativelor si standardelor in vigoare.
Grupurile sanitare au fost prevazute cu urmatoarele dotari: '
- lavoare din portelan sanitar de 600mm;
- vase WC din portelan sanitar cu iesire laterala cu rezervor pentru vas WC;
-cada de baie
- suport pentru hartie;
- oglinzi semicristal;
- etajere;
- sifoane de pardoseala cu iesire laterala 50mm.
Bateriile amestecatoare s-au prevazut stative
Instalatia sanitara de alimentare cu apa

Prezentul proiect nu prezinta si proiectul de bransament.

Se va realiza un racord din reteaua stradala existenta in caminul de apa CA , Se alimenteaza din reteaua de apa
stradala caminul de apa CA cu teava din polietilena de inalta densitate PEHD DN 63 mm pozaté la o adancime de minim
0,9m.

Toate locuintele (1,2,3,...,14) si centrul comunitatar vor avea contoare de apa rece in interiorul caminului de apa CA,
de unde se face si distributia apei spre locuinte.Din caminul CA se alimenteaza fiecare locuinta cu apa, prin intermediul
distribuitorului de apa rece , prin teava din polietilena de inalta densitate PEHD @25 , pozaté la o adancime de minim 0,9 m,
pan in incaperea “Grup sanitar’.

Tn interiorul imobilului se va realiza o coloand comuna pentru apa potabila din PP-R @25 din care se vor alimenta toti
consumatorii.



Apa calda necesara va fi preparata in regim local, prin intermediul boilerului electric avand capacitatea de 501 montat
in ,Bucatarie” aferemt locuintelor si in ,Grup Sanitar Personal” aferent centrOlyi comunitar. Pentru alimentarea obiectelor
sanitare s-a adoptat o retea ramificata din tevi de polipropilena PP-R, conductele fiind montate ingropat in sapa sau in
santuri practicate in perefi.

Conectarile intre segmentele de conducte si bateriile si robinetii obiectelor sanitare se realizeaza cu fitinguri aferente
cu etangare prin polifuziune.

Ca armaturi de inchidere se vor folosi robineti cu valva sferica din alama. Montarea armaturilor se va realiza numai
dupa verificarea incadrarii in normele de calitate prescrise.

La alegerea traseelor conductelor s-a tinut cont de urmatoarele cerinte: trasee economice, posibilitati de executie,
siguranta in functionare, cerinte estetice si fonice. De asemenea, s-au respectat distantele minime intre elementele de
constructie si obiectele sanitare, recomandate de reglementarile in vigoare pentru ceea ce permite executarea imbinarilor.

Diametrele conductelor de apa rece si apa calda menajera s-au deteminat in functie de suma echivalentilor, pe baza
STAS 1478-96, iar corespunzator legaturilor cu obiectele sanitare s-a avut in vedere particularitatile constructive ale
acestora - diametrele armaturilor obiectelor sanitare.

S-au prevazut armaturi de inchidere cu robinete sferice pe: conducta de alimentare cu apa rece, la baza coloanelor,
pentru fiecare obiect sanitar atat pe conducta de apa rece cat si pe cea de apa calda de consum.

Instalatia sanitara de canalizare a apelor uzate menajere

Conductele de canalizare s-au adoptat din tub de P.V.C. rigid sau polipropilena (PP).

Coloanele de ventilare vor depasi sarpanta acoperisului cu minim 0,3 m, aceasta portiune urmind a fi executata din
materiale rezistente la intemperii si socuri - de preferinta fontd, iar gura de iesire se va prevedea cu o caciula protectoare,
pentru a se evita patrunderea unor corpuri straine care ar putea obtura sectiunea conductei.

Evacuarea apei uzate se face prin intermediul unor conducte de PP scurgere cu diametrul @110 pozate in interiorul
constructiei, urmate de conducte din PVC-KG @125, pana in caminele de canalizare racordate la reteaua de canalizare
stradala existenta .

Amplasarea conductelor, alegerea traseelor si a modului de montaj s-a efectuat conform recomandarilor Normativului
19-2015. Traseele s-au adoptat astfe! incit sa nu deranjeze din punct de vedere estetic. Conductele de legatura s-au montat
in sistem ingropat in perete sau in pardoseala.

Este obligatorie asigurarea pantei continue a conductelor, care sa permita scurgerea apelor uzate gravitational, in
caz contrar existind riscul infundarii instalatiei de canalizare. Astfel, conform STAS 1795-86, pentru apa uzata menajera se
adopta urmatoarele pante de montaj:

- dn @50 mm: - panta normala 0,035, panta minima 0,025;

-dn @110 mm: - panta normala 0,020, panta minima 0,012.

Toate obiectele sanitare sunt prevazute cu sifoane cu garda hidraulica.

Diametrele conductelor orizontale de canalizare de legatura a obiectelor sanitare la coloana s-au determinat din
conditii functionale si constructive, iar diametrul coloanei de canalizare din conditii constructive si hidraulice, conform STAS
1795-90.

Legaturile obiectelor sanitare la instalatia de canalizare interioara

Nr. Obiect sanitar Diametru Panta Panta
crt. conducta[mm] normala minima
1. Lavoar 40 0,035 0,025
2. Spalator 50 0,035 0,025
3. Cada dus 50 0,035 0,025
4, Sifon pardoseala 40 0,035 0,025
5 Vas WC 110 0,020 0,012

Rezultatele calculului hidraulic al instalatiei interioare de canalizare sunt prezentate in anexa care face parte
integranta din prezentul proiect tehnic.

lzolatii termice

La executia lucrarilor de izolatii se vor respecta prevederile din "Instructiunile tehnice pentru executarea
termoizolatiilor la elementele de constructji” C 142.

Lucrarile de izolare vor fi incepute numai dupa ce in prealabil s-au efectuat probele de presiune i a fost executata
curatarea si protejarea conductelor cu straturi anticorozive.

Izolatjile termice aplicate pe conducte vor fi intrerupte in dreptul organelor de inchidere si de manevra, precum siin
dreptul mangoanelor de trecere prin elementele de constructie.

Conductele de apa se vor izola termic cu tuburi flexibile din spuma de polietilend cu coeficientul de conductie termic
0,04 W/mk, avand grosimea de minim 9 mm pentru apé rece si minim 20 mm pentru conductele de apa calda.

Montajul conductelor



La executia lucrarilor se vor utiliza numai materiale verificate in ceea ce priveste conditile tehnice de calitate
prevazute de standardele si normativele in vigoare. \
Executia lucrarilor va fi efectuata de catre firme autorizate.

Instalatia interioara de alimentare cu apa rece si a.c.m.

Alimentarea obiectelor sanitare corespunzatoare se realizeaza din tevi de polipropilena PP-R. Se vor monta aparent,
respectiv in santuri practicate in pereti.

Pentru alimentarea obiectelor sanitare s-a adoptat o retea ramificata din tevi de polipropilena Randon cu diametru
@25x3,2 mm, conductele find montate ingropat in sapa sau in santuri practicate in pereti.

Conectarile intre segmentele de conducte se vor imbina prin intermediul racordurilor de imbinare aferente cu ajutorul
unei masini de polifuziune. Se debiteaza teava la dimensiunile dorite cu ajutorul unui cleste special si se indeparteaza toate
impuritatile, dupa care se conecteaza polifuzorul la reteaua electrica si se asteapta atingerea temperaturii optime de circa
255-270°C, aproximativ 3minute. Se marcheaza pe tub lungimea de introducere in fiting si se fixeaza pe platanele matritelor
pana cand materialul topit va forma un guler de 1-2 mm . Se extrag tubul si fitingul de pe platanele matritelor si se cupleaza,
avand grija sa fie coaxiale formand o imbinare perfecta.

Faza de executie determinanta a lucrarii este proba de etanseitate a instalatiei sanitare interioare de apa rece si apa
calda menajera.

Instalatia interioara de canalizare ape uzate menajere

Instalatia interioara de canalizare va fi executata din tuburi de PVC rigid sau tuburi din polipropilena (PP), racordate
intre ele prin elementele specifice de imbinare.

Diametrele instalatiei interioare de canalizare au fost adoptate constructiv, functie de diametrul racordului obiectelor
sanitare. Coloanele de canalizare aferente bailor si bucatariilor, au diametrul de 110 mm. Coloanele de canalizare, sunt
prevazute cu coloanele de ventilare, care vor depasi sarpanta imobilului cu minim 0,3 m, portiune care va fi executata din
materiale rezistente la intemperii (preferabil fonta), capatul liber fiind prevazut cu o caciula de aerisire. Pe coloanele de
scurgere s-au montat piese de curatire. Obiectele sanitare sunt prevazute cu sifoane cu garda hidraulica.

Tevile si fitingurile din PVC rigid tip KA asamblate cu fitinguri cu garnituri din cauciuc de culoare gri deschis sunt
utilizate pentru canalizari interioare cu evacuare gravitationala a apelor uzate menajere.

Tevile si fitingurile din PVC rigid tip KG asamblate cu fitinguri cu garnituri din cauciuc de culoare portocalie sunt
utilizate pentru canalizari interioare si exterioare cu evacuare gravitationala a apelor uzate menajere. Ele sunt rezistente fata
de solurile agresive, fata de microorganismele din apa uzata menajera si sunt sigure privind efectul deranjant al radacinilor.

Tevile si fitingurile din polipropilena (PP) asamblate cu fitinguri cu garnituri din cauciuc de culoare gri deschis sunt
utilizate pentru canalizari interioare cu evacuare gravitationala a apelor uzate menajere.

Temperatura apei uzate menajere poate sa depaseasca 100 °C, fara a produce transformari in materialul tevilor si
fitingurilor, in aceste conditii de exploatare, viata unor astfel de retele de canalizare este de minim 50 ani.

Imbinarea segmentelor de teava din PVC rigid sau PP se realizeaza prin fitingurile specifice etansarea fiind asigurata
prin gamitura din cauciuc. Mufele si fitingurile se monteaza orientate impotriva sensului de scurgere. Pentru realizarea unei
imbinari sigure, se va folosi ca material de ungere, sapun lichid. Datorita dilatarilor se va lasa un joc de 5 - 10 mm, pina la
contactul conductelor.

Faza de executie determinanta a lucrarii este proba de etanseitate a instalatiei sanitare interioare de canalizare.

In tabelul de mai jos sunt prezentate detaliile traseelor de canalizare menajera proiectata:

TRASEULT:
Nr. Crt.| Traseul de canalizare Tip teava Diametru | Lungime
menajera exterioara proiectata
1 CV1-CV2 PVC-KG @125 42.00m
2 Cv2-CV3 PVC-KG 2160 48.00m
TRASEUL2:
Nr. Crt.| Traseul de canalizare Tip teava Diametru | Lungime
menajera exterioara proiectata
1 CV4-CV5 PVCKG 2125 46.00m
2 CV5-CV6 PVCKG 2160 48.00m
3 CV6-CV3 PVCKG @160 10.50m
Receptia lucrarilor

Instalatiile de alimentare cu apa rece si apa calda menajera vor fi supuse la urmatoarele verificari:
- verificarea de etanseitate la presiunea retelei;
-incercarea de functionare a instalatiei de apa rece si apa calda menajera.



Instalatia de canalizare va fi supusa la urmatoarele verificari:
- incercarea de etanseitate; \ \
- incercarea de functionare.
Receptia lucrarilor se va face cu respectarea urmatoarelor normative:
“Normativului pentru verificarea calitatii in constructii si instalatii aferente C56"
“Instructiuni tehnice pentru efectuarea probelor hidraulice”
La receptia lucrarilor se va urmarii respectarea proiectului verificat si avizat, precum si respectarea prescriptiilor si
normelor tehnice in vigoare, respectiv:
- echiparea cu obiectele sanitare si aparatele corespunzatoare, in concordanta cu prezentul proiect tehnic;
- respectarea traseelor si diametrelor conductelor;
- folosirea materialelor corespunzatoare conf. proiect;
- functionarea normala a obiectelor sanitare, armaturilor si aparatelor;
- modul de dispunere a armaturilor si accesibilitatea acestora;
- rigiditatea fixarii in elementele de constructie a conductelor, aparatelor si obiectelor sanitare;
- asigurarea dilatarii libere a conductelor;
- calitatea izolatiei si vopsirii;
- aspectul estetic al lucrarilor.
Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calitatii si efectuarea receptiei
\ucrarilor ascunse la executarea constructiilor si instalatiilor aferente.
La darea in folosinta se va face proba de presiune, verificindu-se etanseitatea instalatiei.

INTRETINERE, REPARATII

Beneficiarul va urmarii functionarea instalatiei, orice neconcordanta in functionare va fi semnalata firmei care asigura
garantia si servicul post garantie.

Intretinerea si reparatile vor fi efectuate de firme autorizate.

Apometrele, conform documentatiei insotitoare a aparatului, trebuie verificate periodic de catre serviciul metrologic la
termenele specificate in avizul metrologic dat de firma producatoare.

Urmarirea comportarii instalatiilor in timp se va aface conform Normativului P 133 - 80 de catre beneficiar prin
exploatarea tehnica a lucrarilor, urmarindu-se in mod deosebit:

- scurgerea apelor uzate spre canalizarea exterioara;

- etanseitatea instalatiilor sanitare de apa rece si a.c.m., precum si a instalatiei de canalizare;
- infundarea sau colmatarea scurgerilor;

- aparitia de fisuri sau crapaturi ale conductelor;

- distorsionarea, curbarea traseului conductelor;

- functionarea tuturor armaturilor.

Nota: In executie se vor respecta indictiile cu privire la tehnologia de executie, modul de depozitare si manipulare a
materialelor, precum si normele de protectia muncii cuprinse in:

Normativ 19 — 2015 — Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor
Normativ C56 — 02 — pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferent
Legea nr. 10 — 1995 privind calitatea in constructii

SECURITARE S| SANATATE IN MUNCA

La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urméatoarele normative si prescriptii:

Legea securitatii si sanatatii in munci Nr.319/2006, Hotirarea Guvernului Nr. 14252006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitétii si sanatatii in munca nr.319/2006; Hotararea Guvernului
nr.300/2006_ privind cerintele minime de securitate si sanitate pentru santierele temporare sau mobile; alte H.G specifice
securitatii si sanatatii in munca ce transpun Directive europene. La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere
urméatoarele normative si prescriptii privind prevenirea si stingerea incendiilor:

P 118/2-2013 "Normativ privind securitatea la incendiu a construcfiilor, Partea a-ll-a - instalatii de stingere”;

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatjilor proiectate se va
urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate. Lista de mai sus nu este limitativa si va fi
completata cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului Jucrarii in perioada de
realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de exploatare normala, intretinere curenta si reparatii (dupa receptionarea
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LEGENDA:
- Conducta pentru apa calda menajera din polipropilena montaj aparent

- Conducta pentru apa rece menejara din polipropilena montaj aparent

- Conducta din polipropilena pentru scurgere montaj aparent
- Robinet de trecere cu ventil sferic

- Filtru impuritat

-Boiler electric 100!

-Camin de vizitare, canalizare menajera
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