STUDIU GEOTEHNIC

1. DATE GENERALE

DENUMIREA S| AMPLASAREA LUCRARIL:
ELABORARE PUZ PENTRU REALIZAREA UNElI CONSTRUCTII CU DESTINATIA DE

PRESTARI SERVICH — SERVICE AUTO, AMENAJARI] EXTERIOARE, IN MUNICIPIUL
BISTRITA, LOCALITATEA COMPONENTA VIISOARA, JUDET BISTRITA-NASAUD

Terenul studiat se gasegte pe sir. Calea Dejului, nr. 149, mun. Bistrita, foc component Viisoara, judeful Bistrita-
Nasaud,

FAZA PUZ.

INVESTITOR / BENEFICIAR: AUTOMOBILE SERVICE SRL

PROIECTANT DE SPECIALITATE
PENTRU STUDIU GEOTEHNIC: GOMAS S.R.L. BISTRITA
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Obiectivul lucrarii

Obiectivul lucrérii este determinarea conditilor de fundare pentru elaborare puz in vederea
construirii unei constructii cu destinatia de service auto, si amenajari exterioare, pe str. Calea Dejului,

nr.149, municipiul Bistrita, jud Bistrita- Nasdud.
Scopul lucrarii
Studiul geotehnic ofera elementele necesare stabilirii conditillor de fundare ale obiectivului proiectat.

Data fiind structura zonei si caracteristicile constructive ale obiectivului proiectat, au fost efectuate
foraje geotehnice, din care au fost prelevate probe de laborator. Informatile au fost completate de
observatile din teren efectuate asupra aflorimentelor deschise, care permit caracterizarea

geotehnica a amplasamentuiui.

Programul de investigalii a constat in realizarea de foraje geotehnice avand ca SCop:

« redarea succesiunii stratigrafice a terenului existent;
+ caracteristicile geotehnice ale terenului;

¢+ identificarea nivelului apei si fluctuatja acestuia;

¢ caracterizarea stabilita{ii generale a terenului;

» interpretarea rezultatelor obtinute;

+ concluzii si recomandari,

2. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

Zonarea seismica

Sub aspect geologico-tectonic, geomorfolegic si climato-mineralogic, zona studiatd se afld in
condiliile specifice judefului Bistrija-Nas&ud, se gaseste sub influenta cutremurelor de tip ,moldavic’

ce au epicentrul mai indepartat din zona Vrancei.

Conform ,,Cod de proiectare seismici — Partea | — Prevederi de proiectare pentru cladiri” -
P100-1/2013, amplasamentul constructiei se caracterizeaza prin acceleratia terenului az=0,10g si

perioada de colt T,=0,7s.
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Zonarea valorii de varf a accelerafiet terenului s-a luat in funciie de intervalul mediu de recurenta (al

rmagnitudinii) IMR=225 ani.

Date geologice generale

Din punct de vedere geologic suprafata zonei este formatd din roci sedimentare apartinand

Miocenului, si Cuaternarului si sunt reprezentate prin argile, conglomerate, tufuri vulcanice { tuful de

Dej), argile salifere, argile mamoase, gresii (Miocen mediu), nisipuri cu intercalatii de marne si gresii,

marne, pietrisuri (Sarmatian), maluri, nisipuri, pietriguri si bolovanisuri (Cuatemar). Aceste formatiuni

sunt cantonate pe roci metamorfice $i magmatice, ce constituie un edificiu structural complex,

generat de migcarile tectonice i in primul rénd de cele legate de ascensiunea sarii inspre suprafata

(fenomene de diapirism).
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Figuri 1 - Harta geologica zonala (Harta geologica a Romaniei, sc. 1:200000, foaia Bistrita)
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Cadru geomorfologic

Amplasamentul cercetat este situat In sud-vestul localitatii Viisoara, intr-0 zona de terasa care este
incadrata de subunitatea morfologicad Dealurile Bistritei. Suprafata pe care ce afla este o regiune
mai coboratd, cunoscuta ca Depresiunea Bistrifei. Aceastd depresiune este deschisé la sud-vest si
nord-est, iar inspre nord si sud este marginita de dealurile: Cetate (686m), Bistritei (549 m), Ciuha
(620 m), Corhana, Cocos, Jelnei, Codrisor, Cighir.

Date hidrografice si climatice

Din punct de vedere hidrografic, zona corespunde bazinuiui hidrografic al raului Bistrita, afluent al
Sleului. Raul Bistrita izvoraste de pe versantul nordic al Muntilor Calimani, parcurgand un fraseu de
64 km pana la intrarea In orag. Aici primeste doi affuenti cu debit foarte mic st inconstant, paraul
Ghinzii si paraul Jelnei. De pe Dealui Cetétii isi aduna apele paraul Castiilor care se varsa in raul
Bistrita intre Bistrita si Viigoara. Raul Bistrita trece pe la marginea localitétii Unirea, traverseaza

localitatea Viigoara, si se varsa in raul Sieu.

Din punct de vedere climatic, judeful se incadreazi in zona continental moderatd, cu unele
influente polar maritime si temperat maritime. Vanturile sufla din sector estic $i au o medie de
3,1m/s.

Evolutia temperaturii aerului este tipic continentald cu maxima in luna iulie $i minima in luna
ianuarie. Cantitatea de precipitatii, in functie de anotimp, depaseste in general media pe tara. Acest
sector se incadreazd in zona climaticd temperat continentald de deal. Temperatura medie anuala
este de 8,3°C. Temperatura medie a lunii ianuarie este -4,7°C iar cea a lunii iulie atinge valoarea de
18,9°C. Valorile medii ale precipitatjilor anuale sunt de 880mm, cu luna cea mai bogata in precipitatii
— junie, cu o medie de 90 mm, iar cea mai secetoasd — februarie, cu media de 20mm. Vanturile
dominante bat din sectorul vestic si inregistreaza schimbar ale directiei de la vard Ia tarmna, cu

intensificari orientate vest — est.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zdpezii asupra constructiilor ~ CR1-1-3-2012
amplasamentul este caracterizat de o incarcare la sol Spx=1.5-2.0kN/m? cu un IMR=50 ani din punct

de vedere al calculului greutatii stratului de z&pada.

Conform Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor - CR1-1-4-2012
amplasamentul este caracterizat de o presiunea de referin{d a vantului, mediata pe 10min. la 10m

inaltime de la sof pentru o perioada de recurenta de 50 ani, de g, = 0.4kPa.
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Conform STAS 6054 — 77 adancimea de inghet este 100 cm.

Stabilitatea amplasamentului

Zona pe care se afld amptasamentul are o suprafata aproximativ orizontala si nu prezinta

niciun risc din punct de vedere a alunecarilor de teren.

Conditii referitoare la vecinatatea lucrarii

Amplasamentul este situat intr-o zona fara constructii, in vecinatatea DN17.

Incadrarea obiectivului in “zone de risc” (cutremur, inundatii, alunecari de
teren) - conform lege 575 privind aprobarea planuiui de amenajare a

teritoriului national ~ sectiunea v — zone de risc natural

Zonele de risc natural sunt areale delimitate geografic, in interiorul carora existd un potential de

producere a unor fenomene naturale destructive, care pot afecta populatia, activitdtie umane,

mediul natural si cel construit si pot produce pagube si victime umane.

Cutremure de pamant | inundaiji Alunecari de teren
Localitate i ;
Numar de Intgns_ﬂgtea pe  curs ' Potential de producere
locUitori seismicd de ap3 pe torenti .
MSK primara reactivata
Bistrita 70,493 6 - = - .

3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic a fost intocmit in baza prevederilor continute in:

4,

. NP 074-2014 — ,Normativ privind documentatjile geotehnice pentru constructii”;

NP112 -2014 ~  ,Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa”

SR EN 1997-1 — ,Eurocode 7 — Proiectarea geotehnica. Anexa nationald”;

SR EN 1997-2 — [Eurocode 7 — Investigarea s cercetarea terenului”;
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5. EN ISO 14688-1,2 — “Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Principii pentru clasificare”;

6. NP 126/2010 - Normativ privind fundarea construtiilor pe pamanturi cu umflari Si
contraclii mari

Metodele, utilajele gi aparatura folosite

Pentru determinarea stratificatiel terenului si a niveluiui apei subterane a fost efectuat un foraj

mecanizat cu diametrul forajuiui 80-60-40mm, din care s-au recoitat.

Pozitia prospeciiunilor este reprezentata in planul de situatie anexat iar rezultatele determinarilor de

laborator, sunt centralizate pe fisele incercarilor de laborator.

Datele calendaristice

Faza de teren a studiului geotehnic si studiul geotehnic a fost intocmit in ianuarie 2023.

Metode folosite pentru recoltarea, transportui si depozitarea probelor

Recoitarea, etichetarea si ambalarea probelor s-au executat conform normativelor in vigoare.
Probele recoltate s-au ambalat si asigurat in vederea pastrarii integritétii lor pe parcursu!

transportului si depozitarii lor,
Stratificatia pusa in evidenta

Potrivit lucrarilor geotehnice realizate in perimetrul studiat, acestea pun in evidenta

urmétoarele succesiuni:

Foraj F2:

1. £0.00-0,30m: sol vegetal;

2. - 0,30 - 1,50m: argild prafoasa cafenie cenusie, consistents, contractild, activa.
Caracteristici geotehnice: ¢ = 12°, ¢ = 22kPa, y = 18.86kN/m® E = 8000kPa;

3. - 150 - 6.00m: argildi prafoasd galbuie, virtoasa, contractild, activa.
Caracteristici geotehnice: ¢ = 12°, ¢ = 30kPa, y = 19,80kN/m®, E = 10000kPa;
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Nivelul apei subterane

Apa subterana nu a fost intalnita pe adancimea investigata.

4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Prezentul studiu geotehnic se referd la conditiile de fundare de pe amplasamentul analizat, situat in

localitatea Viisoara, judeful Bistrita-Nasaud.

Stabilirea categoriei geotehnice

Avand in vedere caracteristicile construcliei precum si condifiiie de teren, amplasamentul se

incadreaza in riscul geotehnic moderat, categoria geotehnica 2, conform NP074/2014:

[ Factori de avut in vedere | punctaj

L]
—p

m—— 1

Terenuri dificile

| Conditii teren ) (contractile, active) 6 ]
Apa subterana Fara epuismente 1
Categor;e} _de importanta a Normala |3
| constructiel DL, e i
Vecinatati Fara riscuri _;‘_1
Incadrare seismica ag=0.10 [ 1
S o | B e
|
TOTAL |12
L M e ——

Analiza si interpretarea datelor

¢ Terenul esle are o suprafata aproximativ orizontala si este stabil din punct de vedere a
alunecarilor de teren.
e Amplasamentul prezinta risc geotehnic moderat gi se incadreazd in categoria geotehnica 2.

e Apa subterana nu a fost intalnita pe adancimea investigate.

Conditii de fundare

Pentru stratul 3 de argild prafoasa gélbuie, vartoasa, contractild, activa, se considera
presiunea conventionala de baz3 de ~Pconv. = 260 kPa. Presiunile conventionale sunt valabile
pentru adancimea de fundare cu H=2,00 m gi cu latimea fundatiei B=1,00 m. Valoarea presiunii
conventionale se va corecta de cétre proiectantul de rezistentd conform prevederilor din STAS
3300/2 — 85.
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Fundatiile se vor incastra in stratul 3 de argita prafoasd galbuie, viartoas3,
contractila, activd la adancimea minim3 de fundare Df = -2.00m, asigurdndu-se o

incastrare minima de 0,20m In terenul bun de fundare.

Adancimea de fundare s-a stabilit in conformitate cu normativut NP 128/2010 -
Normativ privind fundarea construtiilor pe pamanturi cu umflari si contractii mari, dat

fiind caracterul contractil, activ a! stratului 3.

Daca la cota de fundare se vor intalnii accidente litologice (strate moi), sapatura se va adancii
P

pana la interceptarea terenului bun de fundare

In conformitate cu Indicatorul de norme de deviz pentru lucrdri de terasamente TS/1-93,

pamanturile din amplasament la s3patura se incadreaza astfel:

¢ Sol vegetal
o Sapéaturd manuala ~ teren tare
o Sapaturd mecanica — categoria li
* Argila prafoasa cafenie cenusie, consistenta, confractila, activa
o Sapatura manuala ~ teren tare
o Sapaturad mecanica - categoria Il
* Argila prafoasa galbuie, vartoasa, contractil3, activa
o Sapaturd manuala — teren tare
o Sdpatura mecanici — categoria li

« Se vor respecta prevederile Normativuiui NP 126/2010 - Normativ privind fundarea
construtiilor pe pamanturi cu umfiari si contractii mari:

o centuri din beton armat, amplasate fa nivelui fiecarui nivel al cladisii

o plangeul peste subsol se va executa monolit.

o conductele purtatoare de ap3 ce ies din cladire, vor fi prevazute cu racorduri
elastice etanse la traversarea zidurilor sau fundatiitor.

o trotuare etange in jurul cldirilor, cu |&fimea minima de 1.00m, agezate pe un
strat de pamant stabitizat (20cm), cu panta spre exterior 5%. Ele se vor rostui
cu mortar de ciment sau mastic bituminos.

o evacuarea apelor superficiale i amenajarea suprafetei terenului inconjurator
cu pante de scurgere spre exterior:
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o evitarea plantarii sau mentinerii de arbori, pomi, arbusti la o distantd mai mica
de 3-5m de cladire;
o anexele cladirilor vor fi fundate la aceeasi adancime de fundare cu constructia.
¢ Pentru mentinerea stabilitdtii terenului vor trebui luate urmitoarele masuri:
o pamantul rezultat din sapaturd nu va fi depozitat la o distanid mai mica de
1,00 m de marginea gropii de fundatie in cazul sdpaturilor de pani la 1,00 m
adancime; distanta se poate lua in pncipiu egala cu adancimea sapaturii:
o se recomanda indepartarea umpluturilor de pe zona amplasamentului inainte
de inceperea sapaturilor pentru fundatii
o terenul din jurul s&pé&turii nu va fi incarcat $i nici supus la vibrati,
o sapaturile se vor executa sprijinit cu elemente calculate
o substructura se va hidroizola
o La proiectare si executie se vor respecta normele de protectia muncii in vigoare si in mod
deosebit cele din ,Regulamentul privind protectia si igiena muncii, aprobat de MLPAT cu
ordinut 9/Nf15.03.1993.
o Inceperea activitdfilor se va face numai dupd obtinerea futuror acordurilor privind
disponibilizarea amplasamentului de utilitdfile subterane ale acestuia.
» Se va solicita prezenta pe teren a executantului prezentului studiu in urmatoarele situatji:
o in cazul aparifiei unor neconcordante Tntre situatia de pe teren si cea descrisa

in prezentul studiu;

o dupd executarea sadpaturilor la cota de fundare pentru verificarea naturii

terenului;

o lafazele determinante cerute de ISC.

Elaborator
Gomas SRL
ing. Manarca lonut Alex
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