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Comisia Tehnico - Feonomica de Avizare Regionala Bistrita a Distributie Energie Flectrica Romania. in sedinga
din data de ..£0..00.4N25....... a examinat lucrarea nr... 400/ 2023... cu denumirea: ~ Studiu de coexistenta Cetate
Medievala Bistrita cu retele electrice subterane 0.4 kV - Mun. Bistrita. str. Dogarilor si Ecaterina Teodoroiu,
jud. Bistrita - Nasaud ~

faza de proicctare Studiu de coexistenta. claborata de SC EUROLAND 2002 SRL ,
scf de proicct: Sing. DRAGUS RADU. proicctanti de specialitate - Sing. DRAGUS RADLU. benceficiar: Primaria
Municipiului Bistrita

In urma examiniirii documentatiei si a avizelor ce insotesc lucrarea, se constati urmiitoarele:

I. Date generale:

Pi: .. kW:Pa:.. . _kW: ATR nr

Faza de proicetare anterioara: ... cuAvizCTE nr
Tipul lucrarii: _STUDIU DE COEXISTENTA . .

2. Date privind amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postald si/sau alte date de identificare):
-..Mun. Bistrita. str. Dogarilor si str. Ecaterina Teodoroiu. Jud. Bistrita - Nasaud............................

3. Scopul lucririi:
... Deviere retele clectrice subterane 0.4 kV la lucrari de interventic pentru obicetivul de investitii " CETATEA
MEDIEVALA BISTRITA ".

4. Situatia juridica a terenului pe care sunt realizate instalatiile existente/noi: ... Terenuri situate in
intravilanul Mun. Bistrita. proprictate a Mun. Bistrita. inscrise in CF nr 56014 Bistrita. CF nr. 76263 Bistrita.
CF nr. 76264 Bistrita. CF nr. 78041 Bistrita. CF nr. 78042 Bistrita. CF nr. 78131 Bistrita. CF nr. 78134
Bistrita si CF nr. 78241 Bistrita

5. Certificat de Urbanism, avize si acorduri (dupii caz) obtinute:

:‘r:' Denuiire Emitent Data eliberarii |  Valabilitate

Certificat de urbanism Primaria Municipiului .

' ar. 516/ 16.03.2023 Bistrita -16.83.2023 4 luni
Instiintare nr. DEER - Sucursala

.

- 6050230613633 Bistrita -13.06.3023
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6. Descrierea situatiei existente:

Alimentarca cu cnergie clectrica a consumatorilor existenti pe strada Dogarilor este realizata din PTZ 20 /0.4
kV. 400 kVA CASA DE CULTURA printr-un cablu de energic ACYABY 3 x 150 + 70 mmp pozat subteran si a
firidelor de distributic pozate pe percetii imobilelor existente pe aceasta strada.

PTZ 20 /0.4 kV. 400 KVA este alimentat la nivel de 20 kV din Statia 110 /20 kV BISTRITA prin intermediul
Distribuitorului 2 pana in PTZ Lupeni si apoi prin Distribuitorul 5 respectiv din Statia 110 /20 kV UNIREA prin
intermediul Distribuitorului 9 cu AAR intre PTZ BUDAC si  PTZ SALA DE SPORT

Pe strada Dogarilor mai estc pozata o retea clectrica subterana de 0.4 KV pentru iluminat general. realizata cu
cablu ACYABY 3 x 35 + 16 mmp si stalpi de iluminat din metal montati pe trotuar.

Din PTZ 20 /0.4 kV. 400 kVA CASA DE CULTURA pleaca doua cabluri clectrice ACYABY 3 x 150 + 70
mmp pozate subteran prin gradina din spatele Turnului Dogarilor pana in str. Dogarilor. Unul dintre cabluri
alimenteaza o firida din PAFS de tip E 2 + 4 montata pe peretele cladirii Azilului de batrani ( in exteriorul acesteia )
iar cel de-al doilea cablu traverseaza str. Dogarilor si continua traseul subteran pe aleca din partea estica a Azilului de
batrani din str. Dogarilor.

Pe acelasi trascu este pozat si un cablu ACYABY 3 x 35 + 16 mmp pentru alimentarea sistemului de iluminat
stradal din str. Dogarilor.

Trascul subteran al cablurilor de energie 0.4 KV ( consum general si iluminat ) ¢ste pe latura sudica a gradinii
din spatcle Turnului Dogarilor ( pe sub tribuna existenta ) si apoi pe latura sudica a gradinii . pe langa zidul gradinii.

Din finda E 2 + 4 montata pe cladirca Azilului de batrani este alimentata o firida E 2 + 4 montata pe peretele
cladirii nr. 16 din str. Dogarilor si alti 3 consumatori din zona ( nespecificati ). Firida are un circuit de plecare liber.

Din firida E 2 + 4 montata pe cladirea nr. 16 sunt alimentate finida E 2 + 4 montata pe cladirca ar. 10 din str.
Dogarilor printr-un cablu ACYABY 3 x 150 + 70 mmp si firida E | + 2 montata pe Turnul Dogarilor. printr-un cablu
ACYABY 3 x 35 + |6 mmp. Firida este metalica si prezinta un grad ridicat de degradare.

Din firida E 1 + 2 montata pe peretele nordic al Turnului Dogarilor este alimentat printr-un cablu
ACYABY 3 x 35 + 16 mmp. un BMPT 25 A monta pe peretele cladirii nr. 20 din str. Dogarilor si Tabloul de
distributic ( TD ) montat in interiorul Turnului Dogarilor.

Alimentarea TD din Turnul Dogarilor este realizata monofazat cu un cablu ACYY 3 x 6 mmp pozat in tub
PVC ingropat sub tencuiala.

Contorizarca energici clectrice consumate in Turnul Dogarilor este realizata in tabloul TD din interiorul
turnului.

De la firida E 2 + 4 montata pe cladirca nr. 10 trascul de cablu ACYABY 3 x 150 + 70 mmp continua pana la
firida E 2 + 4 montata pe cladirea nr. 8. apoi la firida E 2 + 4 de pe cladirea nr. 8 si la firida E 2 + 3 de pe casa nr. 37
din str. Dogarilor.

Toate firdele sunt metalice cu exceptia celor de pe Azilul de batrani si de pe casa nr. 16 si sunt prevazute cu
prize de pamant.

Cablul de encrgic ACYABY 3 x 150 + 70 mmp este pozat subteran pe tot traseul de pe str. Dogarilor. pe
trotuar. la cca. 0.5 m de fundatia cladirilor.

De la firida E 2 + 3 de pe cladirea nr. 37 cablul traverseaza str. Nicolae Titulescu.

Cablul ACYABY 3 x 35 + 16 mmp. pentru iluminatul stradal cste pozat pe acelasi trascu cu cablul de energic
pentru consum general.

Consumatorii de encrgic clectrica din cadrul Casci de Cultura. respectiv din restaurantul Crama Veche sunt
alimentati din PTZ 20 /0.4 KV, 400 kVA CASA DE CULTURA printr-un cablu ACYABY 3 x 240 + 120 mmp
respectiv printr-un cablu ACYABY 3 x 150 + 70 mmp. pozate subteran.

Cablul ACYABY 3 x 150 + 70 mmp care alimenteaza Crama Veche este pozat in partea nordica a parculetului
( partca sudica a str. Dogarilor ). la cca. 1.8 m de zidul Cetatii Medievale Bistrita tar cablul ACYABY 3 x 240 + 120
mmp carc alimenteaza Casa de Cultura este pozat subteran in partea sudica a parculetului ( pe langa aleea pictonala
din Parcul Municipal Bistrita ).

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor existenti pe strada Ecaterina Teodoroiu este realizata din
PTZ 20 /0.4 kV. 400 kVA SALA DE SPORT printr-o retea acriana de 0.4 kV existenta pe strada Ecaterina Teodoroiu
pe partea opusa a zidurilor Cetatii.

Pagina 2 din 5 DEER-PO-MRC-2.3-F03



Distributie Energie Electrica Romamna

- = otr. | &lary Ne

.f #\_Distributie Energie
ica i Tel +40 264 205 069 C.I.F. DEER RO 1447672]
\_/ Electrica Romania Fax: +40 264 205 93¢ R.C. DEER 12/152/2007

office v drstributie-«

(A, A

LUdE-energic

7. Sinteza lucriirilor analizate si propuse:.

Analizand plansa nr. | - Plan de situatic - str. Dogarilor - existent si nr. 2 - Plan de situatic - str. Ecaterina
Teodoroiu — existent. in care sunt figurate trascele de cabluri si cladirile existente pe cele doua strazi. respectiv Turmul
Dogarilor si zidurile Cetatii Medievala Bistrita. se constata ca in urma realizarii lucrarilor de reabilitare si de
modernizare trascele de cabluri electrice de alimentare a consumatorilor de pe str. Dogarilor, nu sunt afectate cu
exceptia cablului pozat intre firida de pe casa nr. 16 din strada Dogarilor si firida montata pe Turnul Dogarilor
respectiv intre firida de pe Turnul Dogarilor si BMPT - ul instalat pe casa nr, 20 din str. Dogarilor. Cablul ¢ste pozat
la 0.3 m de zidul turnului iar sapaturile preconizate a se efectua pentru hidroizolatii vor avea latimea de 0.6 m si
adancimea de 1.5 m.

De asemenca. in urma relocarii si pozarii in subteran a conductei acriene de gaz din zona zidului dintre casele
nr. 37 si nr. 6 din str. Dogarilor. distanta dintre conducta de gaz si cablul electric ACYABY 3 x 150 + 70 mmp care
alimenteaza firidele de distributic din accasta zona. ar putea sa scada sub 0.5 m ( distanta minima de siguranta intre
retelele de cabluri clectrice subterane si retelele de gaze ). In prezent. distanta intre ziduri si cablul ACYABY 3 x 150
£ 70 mmp pozat subteran cste de (.5 m fata de (0.6 m ( distanta minima de siguranta intre retelele de cabluri eleetrice
subterane si zidurile constructiilor ).

conform anexci nr. 13 - Plan amenajare amfiteatru - intoemit de catre Proiectantul general - SCAMD &
DESIGN CONSULTING SRL si a informatiilor primite de la acesta. pentru amenajarca amfiteatrului din spatele
Turnului Dogarilor nu s¢ vor cfectua sapaturi.

Amenajarca amfitcatrufui consta in amplasarea de constructii demontabile ( scena. gradene, alee ) care nu
necesita sapaturi care sa afecteze cablurile electrice din zona.

Dcoarece distanta intre traseele de cabluri electrice din zona zidurilor Cetatii intre casele nr. 37 si nr. 6 de pe
str. Dogarilor si conducta de gaz pozata acrian ( in prezent ) si care va i introdusa in subteran. va scadea sub 0.5 m .
este necasara relocarca cablului electric existent la 0.5 m de zid pe alt traseu. inspre axul strazii. traseu pozitionat la
I'm de ziduri ( in carosabil ) si protejarca cablului nou proiectat in ntevi de protectic din PVC . Noul trascu de cablu
este figurat in plansa nr. 3.

Cablul intre firida de pe casa nr. 16 din str. Dogarilor si firida montata pe peretele exterior al Turnului
Dogarilor. respectiv. cablul dintre firida de pe Turnul Dogarilor si BMPT — ul de pe casa nr. 20 din str. Dogarilor nu
respecta distanta de apropiere de 0.6 m intre cablu si zidul cladirii.

De asemenca. amplasarca firidei de distributie pe peretele exterior al turnului ( firida intr-o stare avansata de
degradarc ) creaza un aspect negativ din punct de vedere vizual si necesita demontarea ¢i conform propuncrii
proicctantului general.

CONCLUZII FINALE

I. Obicctivul de investitii care face obicctul prezentei lucrari sc afla partial in zona de siguranta si de
protectic al LEC 0.4 KV care face legatura intre PTZ 20/ 0.4 kV: 400 kVA CASA DE CULTURA i firidele de
distributic de pe str. Dogarilor. asfel:

- cablul intre firida de pe casa nr. 6 si nr. 37 de pe strada Dogarilor este la 0.5 m de zidul Cetatii ( fata de
0.6 m cat prevede Norma tchnica privind delimitarea zonelor de prtectic si de siguranta aferente capacitatilor
cnergetice ).

- in zona zidului dintre casa nr. 6 si nr. 37 din strada Dogarilor sc vor efectua sapaturi pentru introducerea in
subtcran a conductei de gaz:

- este necesara indepartarea la | m a cablului electrice ACYABY 3 x 150 + 70 mmp existent in accasta zona:.

2. Conditiilor de coexistenta intre zidul Turnului Dogarilor si cablul de legatura intre firida de pe casa nr. 16
din strada Dofarilor si firida montata pe Turnul Dogarilor, respectiv, cablul dintre firida de pe Turnul Dogarilor si
BMPT — ul de pe casa nr. 20 din strada Dogarilor nu sunt indeplinite. cablurile sunt pozate subteran la 0.3 m de ziduri.

- este necesara abandonarea cablurilor existente si demontarea firidei de pe Turnul Dogarilor:

3. In celelalte zone ( zidurile Cetatii de langa Casa de Cultura si strada Ecaterina Teodoroiu ) nu se
preconizeaza a se realiza lucrari de sapaturi iar retelele electrice existente in aceste zone respecta distantele de
apropiere fata de alte obicctive existente in zona.

MASURI PROPUSE

Intrucat in zona de siguranta si de protectic a retelelor clectrice subterne cu cabluri de 0.4 kV existente. retele
care apartin Operatorului de retea de distributic. se preconizeaza a se executa lucrari de sapaturi ( in zona zidurilor
Cetatii Medicvale Bistrita dintre cascle nr. 6 si nr. 37 din str. Dogarilor. in zona Tumului Dogarilor si in zona zidurilor
dintre casa nr. 20 din strada Dogarilor si Casa de Cultura ) . si datorita faptului ca distantele de apropicre a retelelor de
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?abluri subterane si zidurile cladirilor existente nu respecta distantele minime impusc de legislatia in vigoare. se
impun masuri de deviere a retelelor electrice,

Sapaturile care se vor realiza la zidurile Cetatii Medicvale Bistrita. in zona zidului dintre casele nr. 6 si nr. 37
din strada Dogarilor. se vor executa manual pentru a nu deteriora cablurile electrice.

In accasta zona. cablul clectric existant va fi distantat la 0.8 m de zidul Cetatii, respectiv la minim 0.5 m de
conducta dc gaz relocata in subteran:

Lucrarile necesare pentru devierea cablului clectric existent tip ACYABY 3 x 150 +
70 mmp. sunt:

- sapaturi pe trascul de cablu:

- sectionarca cablului clectric existent intre firida de pe casa nr. 6 si casa nr. 37, introducerea unui tronson
de cablu nou de cca. 60 m si efectuarca a 2 mansoanc de legatura intre capetele de cablu sectionat si
cablul nou:

- relocarca cablului mansonat pe un trascu nou situat la | m de zid. paralel cu acesta in carosabilul strazii
Dogarilor si protejarca cablului in teava din PVC tip G -

- astuparea santului si readucerea terenului la starca initiala.

Intrucat sapaturile care s¢ vor realiza la zidurile Tumului Dogarilor pentru realizarea hidroizolatiilor, vor
afecta cablurile clectrice tip ACYABY 3 x 35 + 16 mmp existente intre firida de pe casa nr. 16 din strada Dogarilor si
firida de pe Turnul Dogarilor. respectiv. dintre firida de pe Turnul Dogarilor si BMPT - ul de pe casa nr. 20 de pe
strada Dogarilor. cablurile vor fi abandonate.

Pentru realimentarca consumatorilor de energic electrica din Turmul Dogarilor si din casa nr. 20 sunt necesare
urmatoarclor lucrari:

- abandonarca cablului ACYABY 3 x 35 + 16 mmp dintre firida de pe casa nr. 16 din strada Dogarilor si

firida de pe Turnul Dogarilor;

- abandonarca cablulut ACYABY 3 x 35 + 16 mmp dintre firida de pe Turnul Dogarilor si BMPT - ul de
pe casa nr. 20 din strada Dogarilor:

- demontarca firider de pe Turnul Dogarilor:

- montarca unui FDCP 2 T din PAFS cu un circuit de 23 A si un circuit de 63 A. pe un soclu din beton
langa firida E 2 + 4 in spatiul de trotuar din partea drcapta a portii de acces in curtea casei nr. 20 din str.
Dogarilor:

- racordarca FDCP — 2 T la circuitul liber din firida E 2 + 4 de pe peretele Azilului de batrani pnntr-un
cablu ACYABY 3 x 35 + 16 mmp pozat subtcran pe partca dreapta a strazii dogarilor { sensul de
deplasare dinspre str. Mihail Kogalniceanu inspre str. Nicolae Titulescu ) :

- realizarca de sapaturi pentru pozarca cablurilor clectrice subterane prin trotuarul din partea dreapta al
strazii Dogarilor ( sensul de deplasare dinspre str. Mihail Kogalniceanu inspre str. Nicolae Titulesc ).
respectiv subtraversarca carosabilului in dreptul PDCP 2T nou proiectat. La subtraversarca carosabilului
cele doua cabluri de coloana clectrica subterana vor fi protejate in tevidin PVCcu © 73 mm .

- realizarca unci coloanc clectrice subteranc in lungime de |7 m. cu cabluri ACYABY 3 x 35 + 16 mmp
intre firida FDCP 27 si tabloul de diastributic TD din interiorul Turnului Dogarilor:

- realizarea unci coloane clectrice subterane in lungime de 18 m. cu cabluri ACYABY 3 x 25 + 16 mmp
intre firida FDCP 2T si BMPT - ul d¢ pe casa nr. 20 din strada Dogarilor. Actualul BMPT poate fi folosit
ca firida de trecere.

- motarca celor doua contoarc { din Turnul Dogarilor si din BMPT - ul de pe casanr. 20 ) in FDCP2'T
nou proicctat.

- astuparca santurilor si rcaducerea terenului la starca initiala.

FDCP2 T - ul. cablul de alimentare si cele doua coloane electrice subterane vor fi pozate pe domeniul public
al Municipiului Bistrita. ' _ ‘

Zona unde sunt necesare lucrari de deviere de cabluri sau realizarea de bransamente si coloane electrice not
sunt redate in plansa nr. 3.
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8. Valoarea totald, conform Devizului general, exclusiv TVA: .43 021,47 lei reprezentand: 8 692,79 EURO
Curs curo: 4.9491 lei/euro. din data: .03.09.2023

Valoarc Deviz General faza anterioara. exclusiv 1VA -

Nr. Scenarii Valoare totali Valoare totali (euro)
Crt. (lei)

I
2.

Valoare Deviz General faza curemta. exclusv 104

Nr. Scenarii Valoare totali Valoare totalii (euro)
Crt. (lei)
1. 43 021,47 8 692,79

Y

9. Documentatia cuprinde:
v Picse scrisc.
v Piese desenate.
v Avize si acorduri.

10. Observatii si recomandiri ale CTEA-R BISTRITA Distributie Energie Electrica Romania

AVIZAREA

In urma constatarilor de mat sus si a discutitlor purtate in sedintd. Comisia Technico — Economicd de Avizare

Regionala a
Distributie Energie Electrica Romania:  avizeazd lucrarca. cu observaliile si recomandarile de mai sus.

CONDUCATOR SEDINTA SEF S.A.R. BISTRITA SECRETAR CTEA-R BISTRITA
ing. D op ing. Gabriela lIliesiu ing.Petrea Simona
A P .
Co wd
) (s

Durata de valabilitate a prezentului aviz este de 12 luni.

Intreaga responsabilitate privind legalitatea si corectitudmea solupret tehmee prezentate in cadrul documeniatie
tehnico-cconomice avizate apartine integral proiectantului si verificatornlui de proicet.
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